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Jak zapnout vase Eee PC

Toto jsou pouze stru¢né pokyny pro pouzivani pocitace Eee PC.
Podrobné pokyny najdete v podrobné pfirucce.

1. Vlozte baterii 2. Priipojte napajeci adaptér
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Stavové indikatory

Stavové indikatory pfedstavuji rizné stavy hardwaru a softwaru.
Q Indikator napajeni

& Indikator nabijeni baterie

8 Indikator flash disku (SSD)
) Indikator bezdratového piipojeni
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Jak vypnout vase Eee PC
Vypnuti vaseho Eee PC provedte podle nasledujicich pokynd.

1. Klepnutim na tlacitko Start v levém dolnim rohu plochy
zobrazte nabidku Start.

2.V seznamu vyberte moznost Vypnout pocitac.
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3. Vybérem piikazu Vypnout vypnete pocitac Eee PC.
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Prvni spusténi

Kdyz poprvé zapinate své Eee PC, prlivodce Windows se automaticky
spusti a provede vas nastavenim vasich predvoleb a zobrazi nékteré
zékladni informace. Dokoncete inicializaci postupem dle pokyn(
privodce.

Konfigurace sitového spojeni

Pripojeni bezdratové sité

1. Poklepejte na ikonu bezdratové sité s kiizkem % na hlavnim
panelu operaéniho systému.
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2. Zvolte pfistupovy bod
bezdratové sité, ke kterému
se chcete pripojit, a sestavte
spojeni klepnutim na PFipojit. |
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Pokud ikona bezdratového
pfipojeni neni zobrazena
na hlavnim panelu.
Aktivujte funkci bezdratové
lokalni sité stisknutim

[+ 7 ] (<Fn> +<F2>) Wireless LAN ON

pied konfigurovanim
bezdratového sitového
spojeni.

Pokud nemUzete najit poZzadovany pfistupovy bod, klepnéte na
polozku Aktualizovat seznam siti v levém podokné a zopakujte
hledani.
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3. Béhem pfipojovani bude
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4. Po vytvofeni se toto spojeni
zobrazi v seznamu.

5. Nahlavnim panelu opera¢niho
systému se zobrazi ikona
bezdratové sité.

@ Ikona bezdratového pFipojeni zmizi, kdyz stisknete +

(<Fn> + <F2>) deaktivujete funkci WLAN.
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Mistni sit

Pfi vytvoreni pevné sité postupujte podle nasledujicich pokyn(i:

Pouziti dynamické IP adresy:

1. Klepnéte pravym tlacitkem
mysi na zluty vystrazny
trojuhelnik [ na hlavnim
panelu operac¢niho systému
Windows® a vyberte pfikaz
Otevrit sitova pripojeni.

2. Klepnéte pravym tlacitkem na
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3. Oznacte polozku Internet
sité Protocol(TCP/IP)
a klepnéte na tlacitko
Vlastnosti.
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4. \Vyberte prvni moznost
Ziskat adresu IP ze serveru
DHCP automaticky a
klepnéte na tlacitko OK.
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5.

Klepnutim na polozku VytvofFit 6.
nové pfipojeni spustite
Prlivodce novym pripojenim.

Vyberte polozku P¥ipojit
k Internetu a klepnéte na
tlacitko Dalsi.
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Vlyberte typ pfipojeni a
klepnéte na tlacitko DalSsi.

s s el
00 e 7 G ek i 0 s A B e P

e P

R s e s e LRI
L
S ik B s

Klepnéte na tlacitko Dalsi.
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8. Vyberte moznost Nastavit
pripojeni rucné.
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10. Zadejte nazev vaseho
zprostredkovatele pfipojeni
k Internetu a klepnéte na

tlac¢itko Dalsi.
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11. Zadejte vase uZivatelské 12 Klepnutim na tlacitko
jméno a heslo. Klepnéte na Dokoncit dokoncete
tlacitko Dalsi. konfiguraci.
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13. Zadejte vase uZivatelské Phipe St
jméno a heslo. Klepnutim na
tlacitko PFipojit se pripojte k
Internetu.
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Pouziti statické IP adresy:

1. Konfiguraci statické IP adresy za¢néte provedenim kroku 1 -3
pro Pouziti dynamické IP adresy.
Viyberte druhou moznost Pouzit nasledujici adresu IP.

Zadejte IP adresu, masku podsité a branu podle Gdaji od
vaseho poskytovatele sluzeb.

4. Podle potieby zadejte adresu upfednosthiovaného serveru DNS
a alternativni adresu.

5. Po zadani viech pfislusnych Gdaja vytvorte sitové pfipojeni
klepnutim na tlacitko OK.

@ Setkate-li se pi pfipojovani k siti s problémy, obratte se na
vaseho zprostfedkovatele pripojeni k Internetu (ISP).
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