
经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P 

 

证书编号：2020010902282495 

委托人名称、地址 

华硕电脑股份有限公司 
台北市北投区立德路 15号 1楼 

生产者（制造商）名称、地址 

华硕电脑股份有限公司 
台北市北投区立德路 15号 1楼 

生产企业名称、地址 

英业达(重庆)有限公司 
重庆市沙坪坝区西区二路 66号 

产品名称和系列、规格、型号 
笔记本电脑 

GX502Lxyyyyyyyyyyyyyyyyy, GX532Lxyyyyyyyyyyyyyyyyy, GU502Lxyyyyyyyyyyyyyyyyy, 

GU532Lxyyyyyyyyyyyyyyyyy, PZ502Lxyyyyyyyyyyyyyyyyy (“x”可以为 A-Z, a-z,- 或空格; “y”可以为

0-9,A-Z,a-z,-或空格,仅用于市场目的,不影响产品的安全和电磁兼容性能)：  19.5Vdc, 11.8A, 230W or 

20Vdc, 12A, 240W or 20Vdc, 14A, 280W / 20Vdc,3.25A (for USB PD 快充多用接口) （电线组件为可选）(电

源适配器见附件) 

产品标准和技术要求 

GB17625.1-2012;GB4943.1-2011;GB/T9254-2008 

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C09-01:2014 的要求，
特发此证。 

发证日期：2020年 04月 03日    有效期至：2025年 03月 27日 

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。 
本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年 03月 27日 

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn查询 

http://www.cnca.gov.cn/
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ADP-230GB B 输入：100-240VAC 50-60Hz 3.2A  

输出： 

19.5Vdc/11.8A, 不带电线组件销售，仅适用于海拔 5000米及以下 

ADP-240EB B 输入：100-240VAC 50-60Hz 3.5A  

输出：20.0VDC/12.0A，不带电线组件销售，仅适用于海拔 5000 米

及以下 

ADP-280BB B 输入：100-240VAC 50-60Hz 3.2A  

输出：20VDC /14A，不带电线组件销售，仅适用于海拔 5000米及以

下 

ADP-65JW A 输入：100-240VAC 50-60Hz 1.5A  

输出：5Vdc/3A 或 9Vdc/3A 或 15Vdc/3A 或 20Vdc/3.25A，不带电

线组件销售，仅适用于海拔 5000米及以下 

ADP-65SD B 输入：100-240VAC 50-60Hz 1.5A  

输出：5Vdc/3A 或 9Vdc/3A 或 15Vdc/3A 或 20Vdc/3.25A； 

不带电线组件销售，仅适用于海拔 5000米及以下 

AD10380, 

AD10381 

输入：100-240VAC 

50/60Hz 1.5A  

输出：5Vdc/3A 或 

9Vdc/3A 或 

15Vdc/3A 或 

20Vdc/3.25A； 

5Vdc/3A 或 9Vdc/3A 

或 15Vdc/3A 或 

20Vdc/3.25A 或 5- 

16Vdc3A 或 16- 

20Vdc3.25A (仅适用于海拔 5000米及以下地区安全使用) 

AD2129520 输入：100-240VAC 

50/60Hz 1.5A  

输出：5Vdc/3A 或 

9Vdc/3A 或 
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15Vdc/3A 或 

20Vdc/3.25A； 

5Vdc/3A 或 9Vdc/3A 

或 15Vdc/3A 或 

20Vdc/3.25A 或 5- 

16Vdc3A 或 16- 

20Vdc3.25A(仅适用于海拔 5000 米及以下地区安全使用) 
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