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Tiedoksiantoja

FCC-lausunto

Tama laite on FCC saantéjen kohdan 15 mukainen. Kaytto tayttaa
seuraavat kaksi ehtoa:

+  Tama laite ei saa aiheuttaa haitallista hairi6ta, ja

+ Taman laitteen tulee hyvéksya kaikki vastaanotettu hairid, mukaan
lukien hairid, joka voi aiheuttaa ei-toivottuja toimintoja.

Tama laite on testattu ja sen on havaittu toimivan digitaalilaitteiden luokan
B rajoissa, jotka on mééaritelty FCC:n saantdjen kohdassa 15. Nama
rajoitukset on suunniteltu antamaan kohtuullisen suojan vahingollisia
sivuvaikutuksia vastaan kotikaytdssa. Tama laite tuottaa, kayttaa ja

voi sateilla energiaa radiotaajuudella, ja jos sita ei ole asennettu tai
kaytetd valmistajan ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa vahingollista
hairintaa radioliikenteelle. On kuitenkin mahdollista, etta hairiéita esiintyy
tietyn asennuksen yhteydessa. Jos tama laite aiheuttaa hairiéita radio-
tai televisiovastaanottimissa, jotka voi paatellda sammuttamalla ja
kaynnistamalla laitetta, on suositeltavaa yrittda korjata hairiéitéa yhdella tai
useammalla seuraavista keinoista:

+  K&anna tai siirrd vastaanottimen antennia.

+ Lisa4 laitteen ja vastaanottimen valimatkaa.

+ Liita laite pistorasiaan, joka on eri virtapiirissé kuin vastaanotin.
+ Pyydéa neuvoja myyjalté tai kokeneelta radio- ja tv-asentajalta.

Energy Star®-yhteistydkumppanina yrityksemme on

I l maarittanyt tdman tuotteen olevan energiatehokkuudeltaan
it/ Energy Star®-ohjeiden mukainen.

ENERGY STAR

Kanadan viestintaviraston lausunto

Tama digitaalilaite ei ylitd Luokan B digitaalilaitteille asetettuja
radiokohinan rajoituksia, jotka on maaritetty Kanadan viestintaviraston
radiohairidsdannodksissa.

Tama Luokan B digitaalilaite on Kanadan ICES-003-saanndsten mukainen.



Turvallisuustietoja

Lue huolellisesti kaikki toimitukseen kuuluvat asiakirjat ennen naytén
asettamista.

Estaaksesi tulipalon tai séhkdiskun vaaran &lé koskaan altista nayttd6a
sateelle tai kosteudelle.

Ala koskaan yrita avata naytdn koteloa. Naytén sisalla oleva
vaarallisen korkea jannite voi johtaa vakavaan fyysiseen vammaan.

Jos virtalahde on rikkoutunut, ala yrité korjata sita itse. Ota yhteys
patevaén huoltoteknikkoon tai jélleenmyyjaéan.

Ennen kuin kaytéat tuotetta, varmista, etté kaikki kaapelit on liitetty
oikein, ja etta virtakaapelit eivat ole vahingoittuneet. Jos havaitset mita
tahansa vahinkoja, ota heti yhteys jéalleenmyyjaan.

Kotelon takana ja p&alléa olevat aukot ja raot on tarkoitettu
iimanvaihtoon. Ala tuki naita aukkoja. Al4 koskaan aseta tata
tuotetta lahelle lampopatteria tai lAmmonlahdettd, jollei kunnollisesta
ilmanvaihdosta ole huolehdittu.

Nayttéa tulee kayttad vain naytén arvokilvessa osoitetulla virtalahteella.
Jollet ole varma, onko kaytdssasi kotitalouksissa kaytettava virta, ota
yhteys jalleenmyyjaan tai paikalliseen sahkodyhtidon.

Kéayta asianmukaista virtapistoketta, joka on paikallisten
séhkdstandardien mukainen.

Ala ylikuormita jatkopistorasioita ja jatkojohtoja. Ylikuormitus voi johtaa
tulipaloon tai sdhkoéiskuun.

VAlta polya, kosteutta ja darimmaéisia lampétiloja. Al4 aseta nayttoa
paikkaan, jossa se voi kastua. Sijoita nayttd vakaalle alustalle.

Irrota nayttd verkkovirrasta ukonilman ajaksi, tai kun sita ei kayteta
pitkdan aikaan. Tama suojelee nayttda ylijannitteen aiheuttamilta
vahingoilta.

Ala koskaan tydnna esineité tai kaada mitaan nestetta naytén kotelon
aukkoihin.

Varmista naytén tyydyttava toiminta kayttamalla sita vain UL listed
-tietokoneiden kanssa, joissa on asianmukaisesti maaritetyt 100-240V
AC -merkinnalla varustetut pistorasiat.

Jos naytdssa ilmenee teknisid ongelmia, ota yhteys patevaan
huoltoteknikkoon tai jalleenmyyjééan.



Huolto ja puhdistus

Ennen kuin nostat tai sijoitat ndytoén uuteen paikkaan, on parempi
irrottaa kaapelit ja virtajohto. Sijoita naytt® uuteen paikkaan oikealla
nostotekniikalla. Kun nostat tai kannat naytt6a, pida kiinni naytén
reunoista. Al& nosta nayttda telineesta tai virtajohdosta.

Puhdistus. Sammuta nayttd ja irrota virtajohto. Puhdista naytén pinta
nukkaamattomalla, hankaamattomalla liinalla Piintyneet tahrat voi
poistaa miedolla puhdistusaineliuoksella kostutetulla liinalla.

Valta kayttdmasta alkoholia tai asetonia sisaltavia puhdistusaineita.
Kayta nestekidendytdn puhdistukseen tarkoitettua puhdistusainetta.
Ala koskaan suihkuta puhdistusainetta suoraan nayttéon, silla sita voi
tippua naytén sisdan, mika voi aiheuttaa sahkdiskun.

Seuraavat naytdn oireet ovat normaaleita:

Naytté voi vilkkua ensimmaisen kayton aikana loistelampun
luonteesta johtuen. Kytke virtakytkin pois p&élté ja uudelleen péaalle
varmistaaksesi, etta vilkunta haviaa.

Saatat havaita vahaisté kirkkauden epatasaisuutta kayttdmasi
tydpdydan taustakuvan mukaan.

Kun sama kuva on naytdssé tuntikausia, edellisen naytdn jalkikuva
saattaa pysya nakyvissa, kun ndytetaan uusi kuva. Nayttd toipuu
hitaasti tai voit kytkeé virtakytkimen pois paaltd muutamaksi tunniksi.
Jos nayttdé muuttuu mustaksi tai vilkkuu tai et voi endé tydskennella
naytdn kanssa, ota yhteys jalleenmyyjaan tai huoltokeskukseen vian
korjaamiseksi. Ala yrité korjata nayttoa itse!

Téassa oppaassa kaytetyt merkintatavat

N 9

l VAROITUS: Tietoja, jotka estavat sinua vahingoittamasta itseasi,

kun yritat suorittaa jotakin tehtéavaa.

' . VAROITUS: Tietoja, jotka estavat sinua vahingoittamasta osia,

kun yritat suorittaa jotakin tehtéavaa.

TARKEAA: Tietoja, joita sinun TAYTYY noudattaa tehtavan
loppuun suorittamiseksi.

HUOMAA: Vihjeita ja lisatietoja avuksi tehtdvan loppuun
suorittamisessa.



Vi

Lisatietojen saaminen
Katso seuraavista lahteista liséatietoja seka tuote- ja ohjepaivityksia.

1.

ASUS-verkkosivustot

ASUS-yrityksen maailmanlaajuiset verkkosivustot tarjoavat paivitet-
tyja tietoja ASUS-laitteisto ja -ohjelmistotuotteista. Katso http://www.
asus.com

Valinnaiset asiakirjat

Tuotteen pakkaus saattaa siséltaa jélleenmyyjan lisdédmia valinnaisia
asiakirjoja Nama asiakirjat eivat siséally vakiopakkaukseen.



1.1 Tervetuloa!
Kiitos, kun ostit ASUS® VS228/VS238/VS247 -sarjan LED-naytén.

Uusin ASUS-laajakuva-LED-naytt6 tarjoaa terdvamman, levedmman
ja kirkkaamman naytén seka joukon ominaisuuksia, jotka parantavat
katselukokemustasi.

Naiden ominaisuuksien ansiosta pystyt nauttimaan VS228/VS238/VS247-
sarjan tarjoamasta kayttdmukavuudesta ja ihastuttavasta visuaalisesta
kokemuksesta.

1.2 Pakkauksen sisalto

Varmista, ettéd VS228/VS238/VS247-sarjan LED-naytén pakkaus sisaltaa
seuraavat nimikkeet:

LED-nayttd
Nayton jalusta
Pikaohje

1 x Virtajohto

1 x VGA-kaapeli

1 x DVI-kaapeli (kaytettavissa vain malleilla VS228N/H, VS238N/H,
VS247N/H)

1 x takuukortti

AN NANA AN

Jos jokin ylla olevista nimikkeista on vaurioitunut tai puuttuu, ota heti
yhteys jalleenmyyjéén.

ASUS LED -nayttd VS228D/N/H, VS238N/H, VS247N/H
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1.3 Nayton jalustan kokoaminen

Nayton jalustan kokoaminen:

1. Liita jalusta varteen ja kiinnita ne tiukasti ruuvilla. Voit kiristd4 ruuvin
helposti sormin.

2. S&ada naytto itsellesi sopivimpaan kulmaan.

Suosittelemme, etté peitdt pdydan pinnan pehmeélla kankaalla
- estédksesi ndyton vahingoittumisen.

Varmista, etta kiristét ruuvilla jalustan tiukasti varteen.

1.4 Kaapelien liittaminen

Kaapelien liittdminen:
Liita tarvitsemasi kaapelit perustuen kappaleeseen 1.5.2, sivut 1-5.

T

Luku 1 Johdanto tuotteeseen



1.5 Nayton johdanto
1.5.1 LED-néytt6 edesta

H

a/a (A4 MENU /A = 0] [S)
D/N

a (7A4 MENU /A 0] o

D P

Saada kuvan optimaalinen sijainti, kello ja vaihe automaattisesti
pitamalla painiketta painettuna pitkdan (2-4 sekuntia) (vain VGA-
malli).

Vaihda télla pikanappaimelld kuuden esiasetetun videotilan
vélilla (Scenery (Nakyma), Standard (Vakio), Theater (Teatteri),
Game (Peli), Night View (Yonakyma) ja sRGB (sRGB))
SPLENDID™-videonparannusteknologialla.

. Poistu kuvaruutuvalikosta tai siirry takaisin edelliseen valikkoon,
kun kuvaruutuvalikko on aktiivinen.

2. 3/ V-painike:

Vahenna talla painikkeella valitun toiminnon arvoa tai siirry
seuraavaan toimintoon.

Tama on myos pikanéppain kontrastin saatéon.

ASUS LED -nayttd VS228D/N/H, VS238N/H, VS247N/H 1-3



1-4

MENU (Valikko) -painike:

. Siirry OSD (Kuvaruutu) -valikkoon t&ta painiketta painamalla.

. Paina t&ata painiketta vahvistaaksesi/valitaksesi kuvakkeen
(toiminto), joka on valittu, kun OSD (Kuvaruutu) -valikko on
aktivoitu.

Xt / A-painike:

. Lis&4 talla painikkeella valitun toiminnon arvoa tai siirry oikealle/
ylés seuraavaan toimintoon.

. Taméa on myds pikandppain kirkkauden saatéon.

-57) Tulon valintapainike:

. Tama painike on kaytettavissa vain malleilla VS228H/VS238H/
VS247H.

. Voit vaihtaa talla pikan&ppéimelld VGA-, DVI- tai HDMI-tulojen
valilla.

0] Virtapainike/virran merkkivalo:

. Kytke taté nappéintéa painamalla nayton virta paalle/pois.

. Virran merkkivalon véarien selitykset esitetdén seuraavassa
taulukossa.

Sininen

Keltainen | Valmiustila
Pois padlta | Pois paalta

Luku 1 Johdanto tuotteeseen



1.5.2 LED-néytt6 takaa

[~ Ruuvinreiat VESA-

s
— | seinakiinnitysta

varten

1. Vaihtovirtatulo

2. HDMI-tulo
(Kaytettavissa vain malleilla VS228H, VS238H, VS247H)
3. DVl-tulo

(Kaytettavissa vain malleilla VS228N/H, VS238N/H, VS247N/H)
4.  VGA-tulo

5.  Kuulokelahtd
(Kaytettavissa vain malleilla VS228H, VS238H, VS247H)

ASUS LED -nayttd VS228D/N/H, VS238N/H, VS247N/H
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2.1 Varren/jalustan irrottaminen
(VESA-seinakiinnitys)

VS228/VS238/VS247-sarjan LED-naytdn irrotettava jalusta on suunniteltu
varta vasten VESA-seinakiinnitysta varten.

Varren/jalustan irrottaminen:

1. Irrota virta- ja signaalikaapelit. Aseta varovasti naytdn etupuoli
puhdasta pdytatasoa vasten.

2. Veda varovasti sormin pois levy, joka peittda jalustan kaulaa. Irrota
ruuvitaltalla nelja ruuvia, joilla jalusta on kiinnitetty nayttdén.

3. Irrota jalusta naytosta.

'\ +  Suosittelemme, etté peitat poydan pinnan pehmealla kankaalla
RA estadksesi naytdn vahingoittumisen.

+  Pida kiinni ndyton jalustasta, kun irrotat ruuvit.

/ +  VESA-seinakiinnityssarja (100 x 100 mm) on hankittava erikseen.

+  K&yta ainoastaan UL Listed -seinékiinnikkeité teknisten tietojen
taulukossa lueteltujen mallien minimipainolla/-kuormalla (ruuvikoko:
M4 x 12 mm).

Luku 2 Asetus



2.2 Nayton saato

+ Suosittelemme optimaalisen katselukulman saatamista varten, etta
katsot ensin pystysuorassa olevaa nayttda ja sdadat sen sitten itsellesi
parhaiten sopivaan kulmaan.

* Pidé& kiinni jalustasta estagksesi naytt6a kaatumasta katselukulmaa
vaihtaessasi.

+  Voit s&ataa nayton kulmaa valilla -5° - 20°.

ASUS LED -nayttd VS228D/N/H, VS238N/H, VS247N/H
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3.1 Kuvaruutu (OSD) -valikko

3.1.1 Uudelleenmaaritys

iSUS Vs247

Scenery Mode 4
& Color Standard Mode >
Image Theater Mode >
©) Input Select Game Mode >
9( System Setup Night View Mode 4

sRGB >

: Move -E' Menu E Exit
Aktivoi kuvaruutuvalikko painamalla [MENU] (Valikko) -painiketta.

Navigoi toimintojen valilla painamalla V- ja A-painiketta. Korosta ja
aktivoi haluttu toiminto painamalla [MENU] (Valikko) -painiketta. Jos
valitulla toiminnolla on alivalikko, voit navigoida alivalikon toimintojen
vélilla painamalla V- ja A-painiketta uudelleen. Korosta ja aktivoi haluttu
alivalikkotoiminto painamalla [MENU] (Valikko) -painiketta.

Voit muuttaa valitun toiminnon asetuksia painamalla V- ja A-painiketta.

Poistu kuvaruutuvalikosta painamalla B-painiketta. Voit saataa kaikkia
muita toimintoja toistamalla vaiheet 2 ja 3.

3.1.2 Kuvaruutuvalikon johdanto

1.

Splendid

Tama toiminto siséltaa kuusi valinnaista alitoimintoa. Kussakin tilassa
on nollausvalinta, joka mahdollistaa asetuksesi sailyttamisen tai
paluun esiasetettuun tilaan.

& Color Standard Mode >
Image Theater Mode 4
©) Input Select Game Mode >
% System Setup Night View Mode »

sRGB >

: Move -E] Menu g Exit

o Scenery Mode (Ndkymatila): Tama on paras ndkymavalinta
naytettdessa valokuvia SPLENDID ™-videoparannuksella.

e  Standard Mode (Vakiotila): Tama on paras valinta asiakirjan
muokkaukseen SPLENDID ™-videoparannuksella.

Luku 3 Yleinen ohje



2.

7

Theater Mode (Teatteritila): Taméa on paras valinta elokuvien
katseluun SPLENDID ™-videoparannuksella.

Game Mode (Pelitila): Tama on paras valinta pelien
pelaamiseen SPLENDID ™-videoparannuksella.

Night View Mode (Yékatselutila): Tamé on paras valinta
pimeitd nakymia sisaltavien pelien pelaamiseen tai elokuvien
katseluun SPLENDID ™-videoparannuksella.

sRGB: Tama on paras valinta kuvien ja grafiikan katsomiseen
tietokoneelta.

Toiminnot eivat ole kayttajan maaritettévissa tiloissa Standard (Vakio),
Saturation (Véarikylldisyys), Skin Tone (lhon véri), Sharpness
(Terévyys) ja ASCR.

Toiminnot eivat ole kayttdjan maaritettavissa tiloissa SRGB,
Brightness (Kirkkaus), Contrast (Kontrasti), Saturation
(Varikyllaisyys), Color Temp. (Véarildamp.), Skin Tone (lhon véri),
Sharpness (Terévyys) ja ASCR.

Color (Vari)
Valitse haluamasi kuvan vari télla toiminnolla.

Splendid Brightness 90 »
Image
&) Input Select Color Temp User Mode »

% System Setup

Smart View OFF »

: Move -@ Menu g Exit
Brightness (Kirkkaus): Saatdalue on 0-100. $-painike on
myds tdman toiminnon aktivoiva pikanappain.
Contrast (Kontrasti): Saatoalue on 0-100. (D-painike on myds
t&maén toiminnon aktivoiva pikanappain.
Saturation (Varikyllaisyys): Saatéalue on 0-100.
Color Temp. (Vérilampétila): Sisaltda kolme esiasetettua
véritilaa (Cool (Kylméa), Normal (Normaali), Warm (L&mmin)) ja
yhden kayttajan tilan.
Skin Tone (Ihon sévy): Siséltda kolme varitilaa: Reddish
(punertava), Natural (luonnollinen) ja Yellowish (kellertava).

Smart View: Parantaa nakyvyytta nayton kallistuksen jalkeen.

User Mode (Kéyttéjatila) -valinnassa, vérit R (Punainen), G (Vihred)
ja B (Sininen) eivat ole kayttajan maaritettavissa. Séadettava alue on
0-100.

ASUS LED -nayttd VS228D/N/H, VS238N/H, VS247N/H
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Image (Kuva)

Voit saataa tasta paatoiminnosta kuvan Sharpness (Teravyys),
Aspect Control (Kuvasuhteen saato), Position (Sijainti) (vain VGA) ja
Focus (Tarkennus) (vain VGA).

B splendid

& Color Aspect Control Full »
©) Input Select Position »
% System Setup Focus S

: Move -E] Menu g Exit

. Sharpness (Teravyys): S&atéa kuvan teravyytta. Séatdalue on
0-100. (K&ytettavissa vain Standard (Vakio) -tilan valintaan Splendid-
valikossa.)

J Aspect Control (Kuvasuhteen saaté): Voit saatad kuvasuhteeksi
"Full” (Tayskuva), "4:3” tai "Over Scan”. (Kuvasuhde "Over Scan” on
kaytettavissa vain HDMI-tulolla.)

. ASCR: Ota dynaaminen kontrastisuhdetoiminto kayttdon tai pois
kéytosta valitsemalla ON (Paélle) tai OFF (Pois p&élta). (ASCR: ASUS
Alykés kontrastisuhde. Pois kéytdssa tilassa "Standard” (Vakio)).

o Position (Sijainti): Saataa kuvan vaakasuuntaista (H-sijainti) ja
pystysuuntaista (V-sijainti) sijaintia. Saatbalue on 0-100. (Kaytettavissa
vain VGA-tulolla.)

. Focus (Tarkennus): Vahentaa kuvan pysty- ja vaakarivien kohinaa
saatdmalla vaihetta ja kelloa erikseen. Saatdéalue on 0-100.
(Kéaytettavissa vain VGA-tulolla.)

Input Select (Tulon valinta)
Valitse tuloldhde vaihtoehdoista VGA, DVI tai HDMI.

[5US Vs247

B splendid VGA »
& Color DVI 4
Image HDMI >

% System Setup

: Move -E] Menu g Exit

° DVI: Kaytettavissa vain malleilla VS228N/H, VS238N/H,
VS247N/H.
o HDMI: Kaytettavissa vain malleilla VS228H, VS238H, VS247H.

Luku 3 Yleinen ohje



5. System Setup (Jarjestelméan asetus)
Séaataa jarjestelman maarityksen.

Splendid Splendid Demo Mode OFF »

& Color Volume 50 »

Image ECO Mode OFF »

©) Input Select 0OSD Setup >

Language English »

Information 4

1/2

B splendid All Reset »
& Color
Image

sivu 2/2:

©) Input Select

2/2

: Move -El Menu E Exit

Splendid Demo Mode (Splendid-demotila): Aktivoi Splendid-
toiminnon demotilan.

Volume (Adnenvoimakkuus): Saataa kuulokkeen lahtevan
aanenvoimakkuuden tason. Saatéalue on 0-100.

ECO Mode: Aktivoi ekologia-tilan virransaastda varten.
(Joitakin harmaan tasoja ei ehka pysty erottamaan, kun ECO
(Ekologia) -tila on p&alla. Sen kirkkaus on alhaisempi kuin
asetettaessa kontrastisuhde 100:aan.)

OSD Setup (Kuvaruutuvalikon asetus): Saataa
kuvaruutuvalikkondytdn vaakasijainnin (H-sijainti),
pystysijainnin (V-sijainti), kuvaruutuvalikon aikakatkaisun, DDD/
Cl:n ja lapikuultavuuden.

Language (Kieli): Valitsee kuvaruutuvalikon kielen.
Valittavissa ovat English (englanti), French (ranska), German
(saksa), Spanish (espanja), Italian (italia), Dutch (hollanti),
Russian (vengja), Traditional Chinese (perinteinen kiina),
Simplified Chinese (yksinkertaistettu kiina) ja Japanese
(japani).

Information (Tiedot): Nayttaa nayttétiedot Input Port
(Tuloportti), Resolution (Kuvatarkkuus), H-freq. (Vaakataajuus),
V-freq (Pystytaajuus) ja Model Name (mallin nimi).

All Reset (Nollaa kaikki): Valitse "Yes” (Kylla), jos haluat
palauttaa kaikki asetukset tehdasasetustilaan.

ASUS LED -nayttd VS228D/N/H, VS238N/H, VS247N/H 3-4
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3.2 Tekniset tiedot

E
Paneelin koko

Maksimiresoluutio

Kirkkaus (Tyyp.)

Sisainen kontrastisuhde (Tyyp.)

Katsomiskulma (CR=10)
Nayttovarit

VERCEED

Kuulokelaht6

Aani HDMI:sta

HDMI-tulo (HDMI 1.3)

DVI-tulo

D-Sub-tulo
Virta p&élla -virrankulutus
Virransaastétila

Power OFF (Virta pois) -tila
Kallistus

VESA-seinakiinnitys
Fyys. mitat (I x k x s)

Pakkauksen mitat (I x k x s)

Nettopaino (noin)
Bruttopaino (noin)

Nimellisjannite

VS228D/N/H| VS238N/H | VS247N/H
Leveys 21,5” Leveys 23" Leveys 23,6”
(54,6 cm) (58,4 cm) (59,9 cm)
1920 x 1080 (FHD)
250 cd/m? | 300 carm?
1000:1
=170°(H) / =160°(V)
16,7 M
5 ms (harmaasta harmaaseen)
VS228D/N: Ei VS238N: Ei VS247N: Ei
VS228H: Kylla VS238H: Kylla VS247H: Kylla
VS228D/N: Ei VS238N: Ei VS247N: Ei
VS228H: Kylla VS238H: Kylla VS247H: Kylla
VS228D/N: Ei VS238N: Ei VS247N: Ei
VS228H: Kylla VS238H: Kylla VS247H: Kylla
VS228D: Ei )
) Kylla
VS228N/H: Kylla
Kylla
Yhteensopiva Energy Star 5.0:n kanssa
<05W
<0,3W
-5° ~ +20°
Kylla (100 mm x 100 mm)
514 x 386 x 200 | 552 x400x 200 | 562 x 411 x 200
mm mm mm
566 x 443 x 608 x 460 x 618 x 469 x
130 mm 130 mm 130 mm
3,8 kg 3,4 kg 4,4 kg
5,9 kg 5,8 kg 6,8 kg

Vaihtovirta 100~240 V (siséinen)

*Tekniset tiedot voivat muuttua ilman ilmoitusta.
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3.3 Vianmaaritys

(Usein kysytyt kysymykset)

Ongelma Mahdollinen ratkaisu

Virran merkkivalo ei pala.

Virran merkkivalo palaa
keltaisena eika naytdssé nay
kuvaa

Naytdn kuva on liian vaalea tai
tumma

Nayton kuva ei ole keskitetty
oikein tai oikean kokoinen

Nayton kuva hyppii tai kuvassa
esiintyy aaltokuvioita

Naytoén kuvassa on varivirheita
(valkoinen ei nayta valkoiselta)

Nayton kuva on epéselva tai
sumea

Ei a4anta tai aani kuuluu hiljaa
(Malleilla VS228H, VS238H,
VS247H)

Paina (')-painiketta tarkistaaksesi onko naytta ON
(P&éalla) -tilassa.

Tarkista onko virtajohto liitetty oikein naytt66n ja
pistorasiaan.

Tarkista ovatko néytto ja tietokone ON (Paalla)
-tilassa.

Varmista, ettd signaalikaapeli liitetty tiukasti
néyttdon ja tietokoneeseen.

Tarkista signaalikaapeli ja varmista, ettei yksikaan
nasta ole taipunut.

Liita tietokone toiseen kaytettavissa olevaan
nayttdon tarkistaaksesi toimiiko tietokone oikein.
Séaada kontrasti- ja kirkkausasetuksia
kuvaruutuvalikolla.

Saada kuva automaattisesti painamalla &
-painiketta kaksi sekuntia.

Séaada kuvaruutuvalikolla H-sijainti- tai
V-sijaintiasetukset.

Varmista, etté signaalikaapeli liitetty tiukasti
nayttéon ja tietokoneeseen.

Siirra elektronista hairioté aiheuttavat laitteet
kauemmaksi.

Tarkista signaalikaapeli ja varmista, ettei yksikaan
nasta ole taipunut.

Nollaa naytt6 kuvaruutuvalikolla.

S&ada R/G/B-vériasetukset tai valitse
kuvaruutuvalikolla varilampatila.

Saada kuva automaattisesti painamalla &
-painiketta kaksi sekuntia (Vain VGA-malli).

Saada Vaihe- ja Kello-asetuksia kuvaruutuvalikolla.
Varmista, ettd audiokaapeli on liitetty oikein
nayttoon.

Séada seka nayton etta tietokoneen
aanenvoimakkuutta.

Varmista, etté tietokoneen aanikortin ohjain on
asennettu oikein ja aktivoitu.

ASUS LED -nayttd VS228D/N/H, VS238N/H, VS247N/H



3-7

3.4 Tuettu ajoitusluettelo
VESA/IBM-tilat tukevat ajoitusta (D-SUB-, DVI-D-, HDMI-tulot)

Resoluutio  Virkistystaajuus Vaakataajuus
640 x 350 70Hz 31,469KHz
640 x 480 60Hz 31,469KHz
640 x 480 67Hz 35KHz
640 x 480 75Hz 37,5KHz
720 x 400 70Hz 31,469KHz
800 x 600 56Hz 35,156KHz
800 x 600 60Hz 37,879KHz
800 x 600 72Hz 48,077KHz
800 x 600 75Hz 46,875KHz
848 x 480 60Hz 31,02KHz
1024 x 768 60Hz 48,363KHz
1024 x 768 70Hz 56,476KHz
1024 x 768 75Hz 60,023KHz
1152 x 864 75Hz 67,5KHz
1280 x 720 60Hz 44,772KHz
1280 x 800 60Hz 49,702KHz
1280 x 960 60Hz 60KHz
1280 x 1024 60Hz 63,981KHz
1280 x 1024 75Hz 79,976KHz
1366 x 768 60Hz 47,712KHz
1440 x 900 60Hz 55,935KHz
1680 x 1050 60Hz 65,29KHz
1680 x 1050 60Hz 64,674KHz
1920 x 1080 60Hz 67,5KHz
1920 x 1080 60Hz 66,587KHz

HDMI 1.3 CEA-861 -muodot tukevat ajoitusta (HDMI-tulolla)

Resoluutio  Virkistystaajuus Vaakataajuus
640 x 480P 59,94 / 60Hz 31,469 / 31,5KHz
720 x 480P 59,94 / 60Hz 31,469 / 31,5KHz
720 x 576P 50Hz 31,25KHz
1280 x 720P 50Hz 37,5KHz
1280 x 720P 59,94 / 60Hz 44,955 / 45KHz
1440 x 480P 59,94 / 60Hz 31,469 / 31,5KHz
1440 x 576P 50Hz 31,25KHz
1920 x 1080i 50Hz 28,125KHz
1920 x 1080i 59,94 / 60Hz 33,716 / 33,75KHz
1920 x 1080P 50Hz 56,25KHz
1920 x 1080P | 59,94 / 60Hz 67,433 / 67,5KHz

* Tilat, joita ei ole lueteltu ylla olevissa taulukoissa, eivét ehka ole tuettuja. Optimaalisen
tarkkuuden saavuttamiseksi suosittelemme valitsemaan tilan, joka on mainittu ylla olevissa
taulukoissa.
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