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Poznamky

Prohlaseni Federalniho vyboru pro komunikace (FCC)

Toto zafizeni splfiuje ustanoveni ¢asti 15 pfedpist FCC. Provoz
zafizeni podléha nasledujicim dvéma podminkam:

. Toto zafizeni nesmi zplUsobovat Skodlivé ruseni, a

«  Toto zafizeni musi akceptovat jakékoli pfijaté ruseni véetné
takového, které maze zplsobit jeho nezadouci ¢innost.
Toto zafizeni bylo testovano a ovéfeno, Ze vyhovuje parametrim pro
digitalni pfistroj tfidy B podle ¢asti 15 smérnic FCC. Tyto limity jsou
navrzeny tak, aby zajiStovaly pfiméfenou ochranu proti nezadoucimu
ruSeni pfi instalaci v obytnych prostorech. Tato zafizeni generuje,
vyuziva a mlze vyzarovat vysokofrekvenéni energii, a pokud neni
nainstalovano a pouzivano podle pokynu vyrobce, mize zplsobit
Skodlivé rueni radiové komunikace. Nicméné neexistuje Zadna zaruka,
Ze v konkrétni instalaci k ruSeni nedojde. Pokud k ruSeni rozhlasového
¢i televizniho pfijmu, jehoZ vznik Ize jednoznacné urcit vypinanim a
zapinanim pfistroje, skute¢né dojde, doporuujeme uzivateli, aby se
pokusil ruseni omezit nékterym z nasledujicich opatfeni:

«  Zménte polohu nebo orientaci pfijmové antény.
ZvétSete vzdalenost mezi danym zafizenim a pfijimagem.

. PFipojte zafizeni k zasuvce jiného obvodu, nez ke kterému je
pfipojen pfijimac.

. Poradte se s prodejcem nebo odbornym radiotechnikem.

Jako partner programu Energy Star® prohladuje na8e spolecnost, Ze
tento vyrobek splriuje poZadavky pfedpisl Energy Star® pro usporu
elektrické energie.

Prohlaseni kanadského ministerstva komunikaci
Tento digitalni pfistroj nepfekracuje limity tfidy B pro vyzafovani
radiového ruseni z digitalniho pfistroje, stanovené vyhlaskou o
vysokofrekvenénim ruseni kanadského Ministerstva komunikaci.

Toto digitalni zafizeni tfidy B splfiuje kanadské predpisy ICES-003.



Bezpecnostni informace

Pfed instalaci monitoru si peclivé prectéte veSkerou dokumentaci
dodanou se zafizenim.

Nevystavujte monitor ptsobeni desté nebo vihkosti, zabranite tak
nebezpedli pozaru nebo urazu elektrickym proudem.

Nepokousejte se otevfit skfifi monitoru. Uvnitf monitoru jsou
vysoka napéti, ktera mohou zpUsobit vazné zranéni.

Dojde-li k poSkozeni zdroje napajeni, nepokousejte se jej opravit
vlastnimi silami. Obratte se na kvalifikovaného technika nebo na
prodejce.

Pfed pouzivanim vyrobku zkontrolujte, zda jsou v§echny kabely
spravné zapojené a zda napajeci kabely nejsou poSkozené.
Zjistite-li poSkozeni, ihned se obratte na prodejce.

Vyfezy a otvory na zadni a horni strané skfiné zafizeni slouzi k
vétrani. Tyto otvory nezakryvejte. Toto zafizeni neumistujte do

blizkosti nebo na radiator nebo zdroj tepla, pokud neni zajisténo
dostate¢né vétrani.

Tento monitor mGze byt napajen pouze napajecim zdrojem, ktery je
uveden na vyrobnim Stitku zafizeni. Pokud si nejste typem
napajeciho zdroje jisti, obratte se na prodejce nebo na mistni
elektrorozvodny podnik.

Pouzijte odpovidajici elektrickou zastréku, kterd odpovida mistni
normé elektrorozvodu.

Nepretézujte prodluzovaci kabely s nékolika zasuvkami a
prodluzovaci kabely. PfetéZovani mize mit za nasledek vznik ohné
nebo uraz elektrickym proudem.

Nepouzivejte zafizeni v prostfedni s extrémni prasnosti, vihkosti a
teplotou. Neumistujte monitor na mista, na kterych maze zvihnout.
Umistéte monitor na stabilni povrch.

Pfi silnych boufkach nebo pokud nebudete monitor dlouho pouzivat,
odpojte napajeci kabel z elektrické zasuvky. Zabranite tak
poSkozeni monitoru v dusledku pfepétovych Spicek (raza).

Nezasunujte Zadni cizi pfedméty ani nelijte Zadnou tekutinu do
otvor( ve skfini monitoru.

Pro zajisténi uspokojivého provozu pouzivejte tento monitor pouze
s pocitaci s oznaenim UL, které jsou vybaveny pfislusné
zkonfigurovanymi zastrckami na 100 - 240 V ~.

Dojde-li k technickym problémim s monitorem, obratte se na
kvalifikovaného technika nebo prodejce.



Udrzba a ¢isténi

Pfed zvednutim nebo pfesunutim monitoru doporu¢ujeme odpojit
kabely a napéjeci kabel. Pfi pfemistovani monitoru dodrzujte
spravny postup zvedani. Pfi zvedani nebo pfenaseni uchopte
monitor za okraje. Nezvedejte monitor za podstavec nebo za kabel.
Cisténi. Vypnéte monitor a odpojte napajeci kabel z elektrické
zasuvky. Povrch monitoru Cistéte netfepivym a neabrazivnim
hadfikem. Ulpélé necistoty oclistéte hadfikem navihéenym v
roztoku jemného Cisticiho prostfedku.

Nepouzivejte Cisti¢ s obsahem alkoholu nebo acetonu. Pouzivejte
Cisti€ ur€eny pro monitory LCD. Zasadné nenanasejte Cisti¢ pfimo
na obrazovku, protoZe by mohl vniknout do monitoru a zplsobit
uraz elektrickym proudem.

Nasledujici pfiznaky jsou u tohoto monitoru normalni:

Vzhledem k podstaté fluorescenéniho svétla mize obrazovka
monitoru pfi prvnim pouziti blikat. Vypnéte a zapnéte vypinag, aby
blikani zmizelo.

S ohledem na pouzivanou pracovni plochu mlze byt jas obrazovky
mirné nerovnomerny.

Poté, co byl na obrazovce nékolik hodin zobrazen stejny obraz,
muZe se az nékolik hodin setrvaéné zobrazovat dosvit. Obrazovka
se pomalu obnovi nebo mizete na nékolik hodin vypnout napajeni.
Pokud obrazovka zhasne nebo blika nebo pokud jiz nelze monitor
rozsvitit, pozadejte prodejce nebo servisni stfedisko o opravu.
Neopravujte monitor vlastnimi silami!

Symboly, terminologie a zkratky v této prirucce

VAROVANI: Tyto informace zabrariuji zranéni uZivatele b&éhem
provadéni ukonu.

UPOZORNENI: Tyto informace zabrafiuji poskozeni komponent
bé&hem provadéni ukonu uzivatelem.

DULEZITE: Pokyny, které pfi provadéni tkonu MUSITE
dodrzovat.

POZNAMKA: Tipy a dodate&né informace, které maji pomoci
uzivateli pfi pouzivani.



Zdroje dalsSich informaci

Dalsi informace a aktualizace produktu a softwaru jsou k dispozici z
nasledujicich zdroju.

1. Webové servery spole¢nosti ASUS

Aktualni informace o hardwarovych a softwarovych produktech
ASUS jsou k dispozici na globalnich webovych strankach
spole¢nosti ASUS. Navstivte http://www.asus.com

2, Doplrikova dokumentace

Vyrobek muze byt dodavan s doplfikovou dokumentaci
poskytnutou prodejcem, napfiklad zaruéni kartou. Tato
dokumentace se s vyrobkem nedodava standardné.

Vi



1.1 Vitejte!
Dékujeme vam za zakoupeni monitoru LCD ASUS® VK266/V\W266!

ostiejsi, SirSi a jasnéjsi obraz a navic celou fadu funkci, které zvySu;ji
komfort uzivatele.

Tyto funkce zvySuji vas komfort a poskytuji vynikajici vizualni zazitek,
ktery vam pfinasi monitor fady VK266/VW266!

1.2 Obsah krabice

Zkontrolujte, zda krabice s monitorem LCD Fady VK266/VW266 obsahuje
nasledujici polozky:

v Monitor LCD

v’ Podstavec monitoru
v 1xCD

v’ Struéna pfiru¢ka
v 1x napajeci kabel
v 1 x kabel VGA

v’ 1xKabel USB webové kamery (Pro nékteré modely)
v’ 1 x kabel DVI (Pro nékteré modely)

v 1x zvukovy kabel

é‘\\' Pokud je néktera z vySe uvedenych polozek poskozena nebo chybi,
d ihned se obratte na prodejce.
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1.3 Montaz podstavce monitoru

Montaz podstavce monitoru:

1. PFipojte podstavec k monitoru. Podstavec musi zacvaknout.

2. Nastavte nejpohodIngjsi uhel pohledu monitoru.

A
;' Aby se zabranilo poskozeni monitoru, doporucujeme polozit na
(= povrch stolu mékky textil.
] ——
I I — 1 T_
I )

1.4 Pripojeni kabelu

Pokyny pro pfipojeni kabel(:
1. Opatrné sejméte rukou zadni kryt.
2. Pripojte potfebné kabely podle pokynu v kapitole 1.5.2, str. 1-4.

1-2 Kapitola 1: Seznameni s produktem



1.5 Popis monitoru

1.5.1 Predni strana monitoru LCD
7

N

B/ taditko:

Stisknutim a podrzenim tohoto tlacitka po dobu 2 — 4 sekund bude
automaticky upravena poloha obrazu, frekvence a faze (pouze v
rezimu VGA).

Toto rychlé tlagitko slouZi k pfepinani mezi péti pfedvolbami
grafickych rezimu (herni rezim, no¢ni rezim, reZzim krajina, bézny
rezim, rezim divadlo) s technologii optimalizace videa SPLENDID ™.

Slouzi k ukon&eni nabidky OSD nebo k navratu na pfedchozi
polozku aktivni nabidky OSD.

2. /v tlacitko:

Stisknutim tohoto tlacitka sniZite hodnotu vybrané funkce nebo
prejdete na dalSi funkci.

Rovnéz se jedna o rychlé tlacitko pro nastaveni hlasitosti.
3. Tlagitko MENU:

Stisknutim tohoto tlacitka potvrdite/vyberete zvyraznénou ikonu
(funkci), kdyz je aktivovana nabidka OSD.

4, /A tladitko:

Stisknutim tohoto tla¢itka zvySite hodnotu vybrané funkce nebo
se vratite na pfedchozi funkci.

+  Rovnéz se jedna o rychlé tlagitko pro nastaveni jasu.
5. -8 Tlacgitko vybéru vstupu:

Toto rychlé tlacitko slouzi k pFepinani vstupniho signalu VGA, DVI, HDMI a
komponentniho vstupniho signalu. (pro nékteré modely)

R Stisknutim tlagitka (3 (pFepinaC vstupniho signalu) zobrazite po
pfipojeni kabelu k monitoru signal HDMI a komponentni signal.

ASUS LCD monitor fady VK266/V\W266 1-3



6. o]

vypinac:

Stisknutim tohoto tlacitka zapnete/vypnete monitor.
7. Indikator napajeni:
V nasledujici tabulce jsou definovany barvy indikatoru napajeni.

Stav Popis
Modra ZAPNUTO
Oranzova Pohotovostni rezim
NESVITI VYPNUTO

1.5.2 Zadni strana monitoru LCD

B

o q

Otvory pro Srouby
stenoveho drzaku VESA

Zadni konektory

éébé oo

Zditka pro pfipojeni napajeni

Zditka vstupu HDMI

Zditka DVI

Zditka VGA

Zditka vystupu SPDIF HDMI

Zditky YPbPr + zdifky zvuku L/P

Zdifka linkového vstupu

Zdifka vystupu pro sluchatka

|| N[ojlo| | W[IN]|-~

Zditka vstupu USB (Pro nékteré modely)

1-4

Kapitola 1: Seznameni s produktem



2.1 Odpojeni ramene/podstavce
(pro montaz VESA na zed’)

Odnimatelny podstavec monitoru LCD fady VK266/VW266 je specialné
zkonstruovan pro montaz na zed VESA.

Odpojeni ramene/podstavce:
1. Opatrné sejméte rukou zadni kryt.
2. Opatrné sejméte rukou kryt ramene.

3. Opatrné& poloZte monitor na stdl obrazovkou dold. Sroubovakem odmontujte tfi
Srouby na podstavci monitoru podle nasledujicich obrazka.
4. Odpojte rameno od monitoru.

A2\ - Aby se zabranilo poSkozeni monitoru, doporu€ujeme poloZit na
7 ' povrch stolu mékky textil.

PFi demontazi Sroubt pfidrzujte podstavec monitoru.

3 Srouby

/&l Sadu pro montaz na zed VESA (100 mm x 100 mm) je tfeba
L zakoupit samostatné.
Pro pouziti pouze se sténovym drzakem s certifikaci UL a minimalni
hmotnosti/zatizenim 7,9 kg (velikost Sroubl: 4 mm x 12 mm)

ASUS LCD monitor fady VK266/VW266 21



2.2 Nastaveni monitoru

Pro zajisténi optimalniho sledovani doporucujeme, abyste se na
monitor divali zpfima a potom nato¢te monitor do uhlu, ktery je pro
vas nejpohodingjsi.
PFi zméné uhlu pfidrzujte podstavec monitoru, aby nedoslo k padu.
MUzZete nastavit uhel monitoru v rozsahu -5° az 20°.

-50~20°

—

=R

2-3 Instalace softwaru Life-Frame 2

Rada ASUS VK266 poskytuje jednoduchy software LifeFrame 2, ktery
umozriuje fotografovat a nahravat video prostfednictvim integrované weboveé
kamery.

Software LifeFrame 2 podporuje pouze operaéni systém
R Microsoft® Windows® Vista/XP s aktualizacemi Service
Pack 2.

Software LifeFrame 2 je k dispozici na podplirném disku CD.

Pokyny k instalaci

1. Ukoncete vSechny aplikace.

2. Vlozte podpurny disk CD do optické jednotky a spustte program LifeFrame 2.
3. Dokoncete instalaci podle zobrazenych pokyna.

2-2 Kapitola 2: Nastaveni



3.1 Nabidka OSD (On-Screen

Display)
3.1.1 Zména konfigurace
1. Stisknutim tlacitka MENU aktivujte
nabidku OSD. Gare oS

2. Stisknutim tladitka w a A prochazejte funkcemi. Zvyraznéte
pozadovanou funkci a aktivujte ji stisknutim tlacitka MENU. Pokud
ma vybrand funkce podnabidku, dalSim stisknutim tlacitka w nebo
A prochazejte funkcemi podnabidky. Zvyraznéte pozadovanou
funkci podnabidky a aktivujte ji stisknutim tlacitka MENU.

3. Stisknutim tlacitka ¥ a A zméirite nastaveni vybrané funkce.

4, Chcete-li ukonéit nabidku OSD, stisknéte tlaitko B Chcete-li
nastavit dalSi funkci, zopakujte kroky 2 a 3.

3.1.2 Popis funkci OSD

1. Spendid

Tato funkce obsahuje pét dil¢ich
funkci, které muazete vybrat podle R
vlastnich preferenci. V kazdém
rezimu je k dispozici Reset (Obnovit),
ktera umoznuje zachovat nastaveni
nebo obnovit pfednastaveny rezim.
Rezim krajina: nejlepsi volba pro zobrazeni fotografii krajiny
s technologii optimalizace videa SPLENDID™.
Standardni rezim: nejlepsi volba pro Gpravy dokument( s
technologii optimalizace videa SPLENDID™.
Rezim divadlo: nejlepsi volba pro filmy s technologii
optimalizace videa SPLENDID™.
Herni rezim: nejlepSi volba pro hrani her s technologii
optimalizace videa SPLENDID ™,
No¢€ni rezim: nejlepsi volba pro hry nebo filmy s tmavymi
scénami s technologii optimalizace videa SPLENDID™.

» Ve standardnim rezimu nelze konfigurovat funkce Sytost a

/) Ostrost.
£ » V ostatnich rezimech nelze konfigurovat funkci sSRGB.

ASUS LCD monitor VK266/VW266 Series 3-1



2. Obraz

Tato hlavni funkce umoziiuje nastavit jas, kontrast, ostrost,
sytost, polohu (pouze VGA) a zaostfeni (pouze VGA).

P1 P2

Menu: @  S: Exit

- Jas: rozsah nastaveni je od 0 do 100. ** je rychlé tlagitko
pro aktivaci této funkce.

« Kontrast: rozsah nastaveni je 0 az 100.

+ Ostrost: rozsah nastaveni je 0 az 100.

- Sytost: rozsah nastaveni je 0 az 100.

+ ASCR: Vybérem YES (ANO) nebo NO (NE) aktivujte nebo deaktivujte
funkci dynamického poméru kontrastu.(pro nékteré modely)

+ Over Drive: SlouZzi ke zkraceni doby odezvy pomoci
technologie Over Drive. Rozsah nastaveni je od 0 do
100 (pro nékteré modely)

« Poloha: slouzi k nastaveni vodorovné polohy (H-poloha) a
svislé polohy (V-poloha) obrazu. Rozsah nastaveni je 0 az
100.

+ Zaostfeni: omezuje Sum vodorovnych a svislych radku
obrazu oddélenym nastavenim faze a frekvence. Rozsah
nastaveni je 0 az 100.

+ Parametr Faze nastavuje signal faze hodin obrazovych bodu.
PFi nespravném nastaveni faze se bude na obraze projevovat

% horizontalni rueni.

» Parametr Frekvence obrazovych bodu fidi po€et obrazovych
bodl nasnimanych jednim horizontalnim pohybem. Pokud neni
frekvence spravna, budou se na obrazovce zobrazovat svislé
prouzky a obraz nebude mit spravné proporce.

3-2 Kapitola 3: Obecné pokyny



3. Barva

Tato funkce umoznuje vybrat
pozadovanou barvu.

Skin Tone

+ Teplota barev: obsahuje pét barevnych rezim(: Studené,
Normalni, Teplé, sRGB a UzZivatelsky.

+ Pletovy ton: obsahuje tfi barevni reZimy Nacervenala,
Pfirozena a Nazloutla.

/' V rezimu UZivatel Ize nastavovat barvy R (Cervena), G (zelena) a B
= (modra); rozsah nastaveni je 0 az 100.

4. Vybér vstupu
Tato funkce slouzi k vybéru zdroje
vstupu VGA, DVI, HDMI, YPbPr.

(Pro nékteré modely)

5. Nastaveni systému

Umoziuje nastavit systém.

+ Hilasitost: rozsah nastaveni je od 0 do 100. () je rychlé
tlacitko pro aktivaci této funkce.

+ Nastaveni OSD: slouzi k nastaveni vodorovné polohy
(H-poloha) a svislé polohy (V-poloha) nabidky OSD.
Rozsah nastaveni je od 0 do 100. V nastaveni ¢asového
limitu OSD mUzZete nastavit ¢asovy limit OSD od 10 do 120.

- Jazyk: k dispozici je vybér deseti jazykl vEetné anglictiny,
némciny, italstiny, francouzstiny, holandstiny, $panélstiny,
rustiny, tradiéni €instiny, zjednodusené ¢&instiny, japonstiny
a korejstiny.

+ Nastaveni poméru stran: slouzi k nastaveni poméru stran
obrazu ,Cela obrazovka“ nebo ,4:3“. (pro nékteré modely)

+ Informace: zobrazi informace o monitoru.

+ Obnovit: volbou ,,Ano” obnovite pfednastaveny rezim.
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3.2

Prehled specifikaci

Model

Velikost panelu

Max. rozliSeni

Jas (max.)

Skutecny kontrastni pomér (max.)
Zorny Uhel (CR=10)
Zobrazované barvy

Doba odezvy

Webova kamera (integrovana)
Satelitni reproduktor

Vystup pro pfipojeni sluchatek
Zvuk z HDMI

Vstup HDMI

Vstup DVI

Vstup D-Sub

Linkovy vstup zvuku

RCA 3 x 2 (YPbPr, R/L, SPIDIF)
Prikon

Naklon

Drzak na sténu VESA

Fyz. rozméry (SxVxH)
Velikost boxu (SxVxH)

Cista hmotnost (pfiblizng)

Hruba hmotnost (pfiblizné)

Napéti

VK266H

VW266H

25,5"W 25,5"W
1920x1200 1920x1200
=300cd/mi =300cd/m

=1000:1 =1000:1

=160°(V) ; = 170°(H)

=160°(V) ; = 170°(H)

16,7 miliént (Bbitové Hi FRC)

16,7 miliénd (Bbitové Hi FRC)

2 ms (8eda do Sedé)

2 ms ($eda do Sedé)

2,0M

3 W x 2 stereo

3 W x 2 stereo

Ano Ano
Ano Ano
Ano Ano

DVI's HDCP DVI's HDCP
Ano Ano
Ano Ano
Ano Ano
85W 85W

+25° ~-5° +25° ~-5°
Ano (100 mm x 100 mm) Ano (100 mm x 100 mm)

596x461x240 596x449x240

693x528x206 693x528x206
7.9 79

11

11

Stfidavé :100 ~ 240 V (integrované)

Stfidavé :100 ~ 240 V (integrované)

*Zmény specifikaci bez pfedchoziho upozornéni vyhrazeny.
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3.3 Odstranovani

problémi

(casté dotazy)

Problém Mozné resSeni

Indikator napajeni nesviti

- Stisknutim tiagitka ¢ zkontrolujte, zda
je monitor zapnuty.

« Zkontrolujte, zda je napajeci kabel
fadné pfipojen k monitoru a k elektrické
zasuvce.

Indikator napajeni sviti oranzové a na
obrazovce neni zadny obraz

» Zkontrolujte, zda jsou monitor a pocita¢
zapnuté.

» Zkontrolujte, zda je kabel signalu
fadné pfipojen k monitoru a k pogitaci.

» Prohlédnéte kabel signalu a
zkontrolujte, zda nejsou ohnuté
zadné koliky.

 PFipojte pocitac k jinému dostupnému
monitoru a zkontrolujte, zda pocita¢
pracuje spravneé.

Obraz na obrazovce je pfilis svétly nebo
pfilis tmavy

» Prostfednictvim nabidky OSD upravte
nastaveni kontrastu a jasu.

Obraz na obrazovce nema spravnou
velikost nebo neni spravné vystredén.

« Stisknutim a podrzenim tlacitka XY
po dobu dvou sekund bude obraz
automaticky upraven.

* Prostfednictvim nabidky OSD nastavte
vodorovnou a svislou polohu.

Obraz je neklidny nebo je v obraze
patrné vinivé vzorovani

« Zkontrolujte, zda je kabel signalu fadné
pfipojen k monitoru a k pogitaci.

» Presunte od monitoru do vétsi
vzdalenosti elektrické spotfebice, které
mohou zpUsobovat ruseni.

V zobrazeném obrazu jsou barevné
poruchy (bila barva nevypada jako bila)

» Prohlédnéte kabel signalu a zkontrolujte
zda nejsou ohnuté zadné koliky.

» Prostfednictvim nabidky OSD resetujte
nastaveni.

» Prostfednictvim nabidky OSD nastavte
barevné slozky R/G/B nebo zvolte
barevnou teplotu.

Obraz je neostry nebo rozmazany

Zadny nebo ptili§ slaby zvuk

« Stisknutim a podrzenim tlacitka XY
po dobu dvou sekund bude obraz
automaticky upraven (pouze rezim
VGA).

» Prostfednictvim nabidky OSD upravte
nastaveni faze a taktu.

|+ Zkontrolujte, zda je zvukovy kabel Fadné]

pfipojen k monitoru a k pocitaci.

» Upravte nastaveni hlasitosti
monitoru a pocitace.

« Zkontrolujte, zda je v pocitaci spravné
nainstalovan ovlada¢ zvukové karty a
zda je aktivni.

Webova kamera nefunguje

« Zkontrolujte, zda

* Zkontrolujte, zda je kabel USB 2.0 fadné

pfipojen k monitoru LCD a k pocitaci.
gouiivéte operacni
systém Microsoft- Windows

Vista/XP s aktualizaci Service Pack 2.

ASUS LCD monitor fady VK266/VW266

3-5



3.4 Podporované frekvence PC VK266/VW266

Rezimy VESA, tovarni predvolby frekvence

VGA 4:3  |640x480,60Hz 31,469 59,94 25175
640x480,72Hz 37,861 72,809 315

640x480,75Hz 375 75 315

640x480, 85Hz 43,269 85,008 36

SVGA 43 |800x600,56Hz 35,156 56,25 36
800x600,60Hz 37,879 60,317 40

800x600,72Hz 48,077 72,188 50

800x600,75Hz 46,875 75 495

800x600,85Hz 53,674 85,061 56,25

XGA 43 [1024x768,60Hz 48,363 60,004 65
1024x768,70Hz 56,476 70,069 75

1024x768,75Hz 60,023 75,029 7875

1024x768,85Hz 68,677 84,997 945

SXGA 43 [1152x864,75Hz 67,5 75 108
1280x960,60Hz 60 60 108

54 11280x1024,60Hz  [63,981 60,02 108
1280x1024,75Hz {79,976 75,025 135

WXGA+ 16:10  |1440x900,60Hz 55,935 59,887 106,5
1440x900,75Hz 70,635 79,984 136,75

WSXGA 16:10  |1680x1050,60Hz (65,29 59,954 146,25
1080P 16:9  [1920x1080, 60Hz  |67,5 60 148,5
WUXGA 16:10  [1920x1200,60Hz  |74,038 59,95 154

Rezimy IBM, tovarni predvolby frekvence (vstupy D-SUB, DVI-D, HDMI)

DOS 640x350, 70Hz 31,469 70,087 25,175
640x350,85Hz 37,861 85,08 31,5

DOS 720x400, 70Hz 31,469 70,087 28,322
720x400,85Hz 37,927 85,039 35,5

Rezimy MAC, tovarni predvolby frekvence (vstupy D-SUB, DVI-D, HDMI)

VGA 4:3 640x480, 67Hz 35 66,667 30,24
SVGA 4:3 832x624, 75Hz 49,725 74,551 57,2832
Rezimy VESA, uzivatelské predvolby frekvence

720P : 1280x720, 60Hz 44,772 59,855 74,5
16:9  [1280x720, 75Hz 56,456 74,777 95,75
WXGA+ 1280x768, 60Hz 47,776 59,87 79,5
1280x768, 75Hz 60,289 74,893 102,25
16:10  |1280x800, 60Hz 49,702 59,81 83,5
16:10  [1280x800, 75Hz 62,795 74,934 106,5
1080P 16:9  [1920x1080, 60Hz 66,587 59,934 138,5
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Podporované primarni frekvence HDMI VK266H/VW266H

Pomér stran
vstupu

Rezim Rozliseni H (kHz) V(Hz)  Pixely (MHz)

4y [LRUSONABO | ooy e 75 |s00a 160 [2727,027
s 59,94/ 60 Hz
—[720(1440)+4801
169 (oo guaory 157411675 [5984/60  |27/27.027
—[640x480P
43 e TerT {31635 [sas460  |25175/252
—[720x480P
480P 43 (oot e (214691315 (5994 60 |27 127,027
—[720x480P
169 ftoor anTy 314691315 [5994/60 (2727027
- 43 |1440x576, 50 [15,625 50 Pl
' 169 [1440x5761, 50 [15,625 50 27
. 43 [720x576, 50hz |31.25 50 27
169 [720x576P, 50Mz |31.25 50 77
169 [1280200, 37,5 50 74725
720 —[1280x720P
169 oo e ] 4955/45 (590460 (741767425
169 [1920x1080, 28,125 50 7425
1080i — [1920x10801
169 oo oigo iz 3716/3075 (5994060 |74176/7425

Pomér stran
vstupu

Rozliseni H (kHz) V (Hz) Pixely (MHz)

43 [L240x480P 314601315 | 59.04/60 | 54/54,054
59,04/ 60 iz
480P 1440x480P
169 fesgryeomy—] 31469515 | 599460 | 54/54.054
o~ 33 [14406576P, 50Fz | 315 50 5
169 [14406576P, 50Fz | 31,25 50 5
16 | 1920x1080P, 56,25 50 1485
50Hz
1080P
169 [19201080P, | o7 4a3675 | 50,0460 | 148,352/ 1485
9 |50,04160 Hz A3367, ' : :

Seznam vstupt YPbPr VK266H/VW266H

Pomér stran

Rezim vstupu Rozliseni H (kHz) V (Hz) Pixely (MHz)
. , 720x480i
480i 43 5904 iz 15,734 59,94 135
, 720x480P
480P 43 S0t 315 60 27
. , 720X5761
5761 43 T 15,625 50 135
, 720x576P
576P 43 w2 31,25 50 27
16:9 1280720 375 50 74,25
50Hz
720P T280x720P
16:9 5o 0dle0 F | 4955145 | 5094/60 | 74,176/7425
16:9 1920’:080' 28,125 50 74,25
1080i 192500 R T
. X | 'y
16:9 50,04 e 75 | 590460 | 741767425
16:9 1920x1060P 56,25 50 74,25
1080P 50 Hz
§ 1920x1080P 67,432/
16:9 59,04160 Hz 675 | 999460 1485

* Rezimy neuvedené v tabulkach vyse pravdépodobné nejsou podporovany. Chcete-li
dosahnout optimalniho rozliSeni, doporuc¢ujeme zvolit néktery z rezimt uvedenych v
tabulkach vyse.
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