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Erkleseringer
Erkleering "Federal Communications Commission”

Dette apparat opfylder FCC Reglementets Afsnit 15. Betjeningen af
apparatet sker pa fglgende to betingelser:

» Apparatet forarsager ikke skadelig interferens og

» Apparatet accepterer enhver modtagen interferens, herunder
interferens, som kan forarsage ugnsket funktion.

Dette apparatt er blevet testet og imgdekommer kravene for en Klasse
B digital enhed, i henhold til Del 15 af FCC Reglerne. Disse krav er
opstillede, for at yde rimelig beskyttelse mod skadelig forstyrrelse i et
beboelsesomrade. Dette apparatur genererer, bruger og kan udstrale
radiofrekvens energi, og dersom det ikke er installeret og brugt i
overensstemmelse med instrukserne, kan det forarsage skadelig
forstyrrelse for radiokommunikation. Der findes dog ingen garanti for, at
der ikke vil opsta forstyrrelse i en specifik installation. Dersom dette
apparatur  forarsager skadelig forstyrrelse for radio- eller
fiernsynsmodtagelse, hvilket kan stadfeestes ved at slukke og teende for
apparaturet, er brugeren opfordret til at forsege at korrigere
forstyrrelsen, ved at foretage et eller flere af falgende handlinger:

* Lokalisér eller flyt den modtagende antenne.
+ Forster afstanden mellem apparaturet og modtageren.

» Slut apparaturet til en kontakt pa et kredslagb, som er forskellig fra
det som modtageren er tilsluttet.

+ Radfer dig med forhandleren eller en erfaren radio/TV-teknikker
angaende hjeelp.
Som Energy Star® partner har vores virksomhed afgjort, at dette

produkt opfylder Energy Star® retningslinjerne for effektiv
energiudnyttelse.

Erklzering "Canadian Department of Communications™

Dette digitale apparat overskrider ikke Klasse B graenserne for
radiostgj-emissioner fra digitale apparater som anfart i regulativerner
vedrgrende radiointerferens fra "Canadian Department of
Communications".

Dette Klasse B digitale apparat opfylder Canadian ICES-003.



Sikkerhed

Inden du installerer skaermen, skal du omhyggeligt leese al
dokumentation, som fulgte med ved leveringen.

For at undga brand og elektrisk sted ma du aldrig udseette
skaermen for regn eller fugt.

Forsgg aldrig at abne skeermdaekslet. Hajspeendingen, der findes
derunder, kan forarsage alvorlig fysisk skade.

Hvis der er noget galt med streamforsyningen, ma du ikke selv
forsege at reparere den. Kontakt en kvalificeret tekniker eller din
forhandler.

Inden du anvender skeermen, skal du sikre dig, at alle kabler er
korrekt forbundet og ubeskadigede. Opdager du en skade, skal du
straks kontakte forhandleren.

Abninger pa bagsiden og oven pa daekslet er til ventilation. Bloker
ikke disse abninger. Anbring aldrig skeermen neer ved eller oven
over en radiator eller anden varmekilde, medmindre der er sgrget
for tilstraekkelig ventilation.

Skaermen ma kun tilsluttes den type strem, der er anfert pa kablet.
Hvis du ikke er sikker pa, hvilken type strem, du modtager, skal du
kontakte forhandleren eller det lokale el-selskab.

Brug en stikkontakt, som er i overensstemmelse med den lokale
standard.

Overbelast ikke stikdaser og forlaengerledninger. Overbelastning
kan forarsage brand og elektrisk stad.

Undga stav, fugt og ekstreme temperaturer. Anbring ikke skaermen
pa et sted, hvor den kan blive vad. Anbring den pa en fast
overflade.

Treek ledningen ud af kontakten i uvejr eller, hvis skaermen ikke
skal bruges i laengere tid. Det vil beskytte den mod skade pa grund
af overspaending.

Kom aldrig ting ind gennem daekslets abninger.

For at sikre tilfredsstillende drift, ma du kun bruge skaermen
sammen med UL-listede computere med korrekt konfigurerede
stikforbindelser maerket 100-240V AC.

Hvis der opstar problemer med skaermen, skal du kontakte en
kvalificeret tekniker eller din forhandler.



Vedligeholdelse og renggring

Inden du lgfter eller flytter skeermen, skal du afbryde kabler og
el-ledning. Brug den rigtige Igfteteknik. Hold fast i hjgrnerne, nar
du lgfter eller baerer skaermen. Loft ikke i foden eller i ledningen.

Rengering: Sluk skeermen og traek ledningen ud. Renggr
overfladen med en fnugfri, ikke-slibende klud. Vanskelige pletter
kan fiernes med en klud fugtet med et mildt rengaringsmiddel.

Brug ikke renggringsmidler, der indeholder alkohol eller acetone.
Brug et renggringsmiddel beregnet til LCD. Spray aldrig direkte pa
skeermen, da det kan treenge ind i denne og give elektrisk stgd.

Folgende er normalt for skaermen:

Skaermen kan flimre i begyndelsen pa grund af det fluorescerende
lys. Sluk og teend for kontakten for at fa flimren til at forsvinde.

Du kan finde en let ujaevnt fordelt lysstyrke pa skaermen afthaengigt
af, hvilket desktopmgnster, der bruges.

Hvis det samme billede har veeret vist pa skaermen i leengere tid,
kan der forblivet et sakaldt "efterbillede", efter at der er slukket for
billedet. Skaermen vil langsomt vende tilbage til normal tilstand,
eller du kan slukke for kontakten i nogle timer.

Hvis skaermen bliver mark eller blinker eller ikke fungerer, skal du
kontakte forhandleren eller servicecentret. Forsgg ikke selv at
reparere skeaermen!

Vendinger benyttet i denne brugsanvisning

L ADVARSEL: Information for at forhindre skade pa dig selv.

PAS PA: Information for at forhindre skade pa komponenter.

~_VIGTIGT: Information, som du SKAL falge, nar du er i gang med

en opgave.

BEM/ZERK: Tip og yderligere information i forbindelse med
opgaven, du er i gang med.



Hvor findes yderligere information

Se nedenstaende kilder for yderligere information i forbindelse med
produkt- og software-opdateringer.

1. ASUS websteder

ASUS webstederne indeholder opdateret information vedrgrende
ASUS hardware- og software-produkter. G4 til:
http://lwww.asus.com

2. Ekstra dokumentation

Din produktpakke kan indeholde yderligere dokumentation sasom
et garantibevis fra din forhandller. Disse dokumenter er ikke en
del af standardpakken.

vi



1.1 Velkommen!
Tak fordi du har kebt en ASUS® VK266/VW266 Serie LCD skaerm!

Denne seneste widescreen LCD skaerm fra ASUS har en spradere,
bredere og lysere skeerm samt en masse funktioner, som vil age
oplevelsen ved brugen.

Nyd den behagelige, visuelle oplevelse, VK266/\VW266 Serien bringer dig!

1.2 Pakkeindhold

Folgende ting skal findes i VK266/VW266 Serie LCD pakken:
v’ LCD skeerm

v" Skeermfod

v’ 1xcd

Hurtigvejledning

1 x El-ledning

1 x VGA kabel
1 x Videokamera USB kabel (For nogle modeller)
1 x DVI kabel (For nogle modeller)

1 x Lydkabel

ANEANA A NI NI

R Hvis nogle af ovennzaevnte ting er beskadigede eller helt mangler,
skal du straks kontakte din forhandler.

ASUS LCD Skaerm VK266/VW266 Serie 1-1



1.3 Montering af skaermfod

Sadan samles skeermfoden:

1. Forbind foden til skeermen. Et klik indikerer, at foden er korrekt

monteret.
2. Indstil skeermen i den gnskede vinkel.
'\ Vi anbefaler at deekke bordoverfladen med en blgd klud for at
(e undga skade pa skaermen.
I I T I
| I§

1.4 Forbind kabler
Séadan forbindes kabler:
Fjern forsigtigt bagdaekslet med haenderne.

1. Fjern forsigtigt bagdeekslet med handerne.
2. Forbind de ngdvendige kabler som vist i kapitel 1.5.2, side 1-4.

1-2 Kapitel 1: Produktintroduktion



1.5 Skarmintroduktion

1.5.1 LCD skarmens forside

P v S

a/o wIv MENU A 2 o
1|8 JL JL Il JL JL L

\

090096%

B/u knap:

Indstil automatisk billede, klokke og fase optimalt ved at holde
knappen inde i 2-4 sekunder (kun VGA tilstand).

Brug denne hurtigtast til at skifte mellem fem video forudindstillinger
(spiltilstand, nattilstand, landskabstilstand, standardtilstand og
teatertilstand) med SPLENDID™ Video Enhancement Technology.
Luk OSD menuen eller ga tilbage til den foregaende menu.

-<b/v knap:

Tryk pa denne knap for at reducere vaerdien af den valgte funktion
eller ga til neeste funktion.
Dette er ogsa en hurtigtast til indstilling af lydstyrke.

MENU knap:

Tryk pa denne knap for at indtaste/vaelge den fremhaevede ikon
(funktion), mens OSD menuen er aktiveret.

%‘.‘f/A knap:

Tryk pa denne knap for at @ge veerdien af den valgte funktion eller
ga til den foregaende funktion.
Dette er ogsa en hurtigtast til indstilling af lysstyrke.

Indgangsvalg-knap:
Brug denne programmerbare tast til at skifte fra VGA, DVI, HDMI
komponent-indgangssignal (pa nogle modeller)

Efter, at du har forbundet kablet til skasrmen, skal du trykke pa (=»
(indgangsvalgknap) for at se HDMI og komponentsignaler.

ASUS LCD Skarm VK266/VW266 Serie 1-3



6. O Stremkontakt:

Abn og sluk for skaermen ved at trykke pa denne knap.

7. Stromi

ndikator:

Nedenstaende oversigt viser, hvordan stremindikatorens farver
skal forstas.

Status Beskrivelse

Bla

TANDT

Ravfarvet Standby

SLUKKET |SLUKKET

1.5.2 LCD skaermens bagside

o

=~ Skruehuller til VESA

vagmontering

AC-IND port

HDMI-IND port

DVI port

VGA port

HDMI’s SPDIF udport

YPbPr porte + V/H lydporte

Linje ind port

Jretelefon - udport

OO N[O |WIN| =

USB-IND port (For nogle modeller)

1-4

Bagstik

Kapitel 1: Produktintroduktion



2.1 Demontering af arm/fod
(for VESA vaegmontering)

VK266/VW266 Serie LCD skaermens aftagelige fod er specielt konstrueret
til VESA vaegmontering.

Til at friggre armen/foden:
1. Fjern forsigtigt bagdaekslet med heenderne.

2. Fjern forsigtigt armdaekslet med haenderne.

Laeg forsigtigt skeermen ned pa et bord med forsiden nedad. Fjern de tre skruer
pa sksermens fod med en skruetraekker som vist pa nedenstaende tegning.

w

4. Adskil arm og skeerm.

y + Vianbefaler at deekke bordoverfladen med en blad klud for at
' E undga skade pé& skaermen.

Hold fast i skeermens fod, nar du fierner skruerne.

3 Skruer

/ VESA vaegmonteringssaet (100 mm x 100 mm) anskaffes separat.

£ Ma kun bruges med et UL listet veegmonteringssaet med en minimu

minimumbzereevne pa 7.9 kg (skruestgrrelse: 4mm x 12 mm)

ASUS LCD Skaerm VK266/VW266 Serie 2-1



2.2 Indstilling af skaermen

* For at opna den beste synsvinkel, foreslar vi, at du sidder lige mod
skaermen og herudfra indtiller den i den vinkel, der passer dig
bedst.

* Hold fast i foden, sa skaermen ikke veelter, nar du aendrer vinklen.

* Vinklen kan indstilles mellem -5° og 20°.
-5°~20°

2.3 Installer Life-Frame 2 software

ASUS VK266 serien har et letanvendeligt LifeFrame 2 software, som virker
med videokameraet, og som brugerne kan skabe deres egne billeder
eller videoklip med.

m " LifeFrame 2 understgtter kun Microsoft® Windows®@ Vista/XP
Service Pack 2 styresystemer.

* LifeFrame 2 softwarer findes pa stgtte-cd'en.

Installationsanvisninger

1. Luk alle andre programmer.

2. Anbring stgtte-cd'en i det optiske drev og ker LifeFrame 2 programmet.
3. Felg instruktionerne pa skeermen for at fuldfere installationen.

2-2 Kapitel 2: Installation



3.1 OSD (On-Screen Display) menu
3.1.1. Rekonfiguration

1. Tryk pa MENU knappen for at
aktivere OSD menuen.

Splendid

Theater Mode

Menu: @ S: Exit

2. Trykpad v og A foratnavigere
gennem funktionerne. Fremhaev og aktiver den gnskede funktion
ved at trykke pa MENU. Hvis den valgte funktion har en
undermenu, skal du trykke p4 ¥og A igen for at navigere gennem
undermenufunktionerne. Fremhaev og aktiver den gnskede
undermenufunktion ved at trykke pa MENU.
Trykpad ¥ og A foratandre den valgte funktions indstillinger.
4. Trykpa B for at lukke OSD menuen. Gentag trin 2 og 3 for at
indstille enhver anden funktion.
3.1.2. OSD funktioner
1. Splendid :
Denne funktion indeholder fem Spiendidin
underfunktioner, som du kan veelge '
som foretrukne. Hver tilstand har en
tilbagestillingsfunktion, sa du kan
beholde din indstilling eller vende Menu @S Exit
tilbage til forudindstillingen.
- Landskabstilstand: Bedst ved visning af landskabsbilleder -
med SPLENDID™ videoforsteerkning.
- Standardtilstand: Bedst ved dokumentredigering - med
SPLENDID™ videoforstaerkning.
- Teatertilstand: Bedst ved film - med SPLENDID™
videoforstaerkning.
- Spiltilstand: Bedst ved spil - med SPLENDID™
videoforstaerkning.
- Nattilstand: Bedst ved spil med nattescener eller film - med
SPLENDID™ videoforsteerkning.

w

Theater Mode

| standardtilstand er maetheds- og skarpheds-funktionerne

% ikke brugerkonfigurable.

- + | de andre tilstande er sSRGB funktionen ikke
brugerkonfigurabel.

ASUS LCD Skaerm VK266/VW266 Serie 3-1



3-2

Billede

Du kan indstille lysstyrke, kontrast, skarphed, maethed, position (kun
VGA ) og fokus (kun VGA) fra denne hovedfunktion.

P1 P2

Position

Menu: @ S: Exit Menu: @ S: Exit

- Lysstyrke: Indstillingen gar fra 0 til 100.  %* er en hurtigtast til

aktivering af denne funktion.

- Kontrast: Indstillingen gar fra 0 til 100.

- Skarphed: Indstillingen gar fra 0 til 100.

- Maethed: Indstillingen gér fra 0 til 100.

- ASCR: Veelg Ja eller Nej for at aktivere eller deaktivere

den dynamiske kontrastforhold-funktion.(pa nogle modeller)

- Overdrive: Til ggning af reaktionstiden med "Overdrive"

teknologi. Indstillingsomradet gar fra O til 100 (p& nogle modeller)

- Position: Indstiller billedets vandrette position (V-position) og

lodrette position (H-position). Indstillingen gar fra 0 til 100.

- Fokus: Reducerer billedets vandrette og lodrette linjestgj ved at

reducere (fase) og (klokke) hver for sig. Indstillingen gar fra
0 til 100.

» Fase indstiller pixel klokkesignalets fase. Hvis faseindtillingen
er forkert, viser skaermen vandrette forstyrrelser.

» Klokke (pixelfrekvens) styrer antal scannede pixel med én
vandret skandering. Hvis frekvensen ikke er korrekt, viser
skaermen lodrette striber, og billedet er ikke proportionalt.

Farve

Veelg billedfarve med denne funktion.

Skin Tone

Menu: @ S: Exit

Kapitel 3: Generelle anvisninger



- Farvetemperatur: Indeholder fem
farvetilstande - kold, normal, varm, sRGB og brugertilstand.
- Skintone: Indeholder tre farvetilstande — radlig, naturlig og gullig.

| brugertilstand er farverne R (red), G (gren) og B (bla)
/ brugerkonfigurable. Indstillingen gar fra 0 til 100.

4. Indgangsvalg
Med denne funktion kan du
veelge VGA, DVI, HDIM,
YPbPr indgangskilde.
(For nogle modeller)

Menu: @ S: Exit

5.  Systeminstallation

System Setup
Til indstilling af systemet.

Language »

Menu: @  S: Exit

- Lydstyrke: Indstillingen gar fra 0 til 100. ) eren hurtigtast til
aktivering af denne funktion.

- OSD installation: Indstiller OSD's vandrette position (V-position)
og lodrette position (L-position). Indstillingen géar fra 0O til 100.
I OSD Timeout kan du indstille OSD timeout fra 10 til 120.

- Sprog: Der kan veaelges mellem elleve sprog — engelsk, tysk,
italiensk, fransk, hollandsk, spansk, russisk, traditionelt
kinesisk, simplificeret kinesisk, japansk og koreansk.

- Skeermformat: Indstiller skeermformatet til "Fuld" eller “4:3”.

(p& nogle modeller)

- Information: Viser skaerminformation.

- Tilbagestilling: Med “Ja” kan du vende tilbage til
forudindstillingerne.

ASUS LCD Skaerm VK266/VW266 Serie 3-3



3.2 Specifikationer

Model

Panelstarrelse

Maks. oplgsning

Lysstyrke (maks.)

Intrinsisk kontrastforhold (maks.)
Synsvinkel (CR=10)
Skeermfarver

Reaktionstid

Videokamera (indbygget)
Satellithgjtaler
Hovedtelefonudgang

Lyd fra HDMI

HDMI indgang

DVl indgang

D-sub indgang

Lydlinje ind

RCA 3x2(YPbPr, RIL, SPIDIF)
Strgmforbrug i teendt tilstand

Skrastilling

VESA vaegmontering
Fysiske mal (BXxHxD)
Kassemal (BxHxD)
Nettoveegt (ca.)
Bruttoveegt (ca.)
Nominel spaending

VK266H VW266H
25,5"W 25,5"W
1920x1200 1920x1200
2 300cd/n? = 300cd/n?
=1000:1 >1000:1

2160°(V) ; 2170°(H)

>160°(V) ; 2170°(H)

16,7 M(6bit Hi FRC)

16,7 M(6bit Hi FRC)

2ms (grét til grat)

2ms (grat til grat)

2,0M
3W x 2 stereo 3W x 2 stereo
Ja Ja
Ja Ja
Ja Ja
DVI med HDCP DVI med HDCP
Ja Ja
Ja Ja
Ja Ja
85W 85W
+25° ~-5° +25° ~ -5°
Ja (100mm x 100mm) Ja (100mm x 100mm)
596x461x240 596x449x240
693x528x206 693x528x206
79 79
11,1 11,1

AC:100~240V(indbygget)

AC:100~240V(indbygget)

* Specifikationerne kan @ndres uden forudgaende varsel.

34
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3.3 Fejlfinding

Problem Mulig lgsning

Stremdioden lyser ikke « Tryk pa ¢ knappen for at tiekke, om
skeermen er teendt.
« Kontroller, om el-ledningen er korrekt
anbragt i skeermen og i stikkontakten.
Stremdioden lyser ravgult, men der er| « Tjek om skaerm og computer er teendt.
likke noget billede pa skaermen « Kontroller, at signalkablet er korrekt
forbundet til skaerm og computer.
» Tjek, at ingen af signalkablets
stikben er bgjede.
Forbind computeren til en anden
skaerm for at tjekke, om computerenl
virker, som den skal.
Skaermbilledet er for lyst eller for markt Indstil kontrast og lysstyrke via OSD.
Skeermbilledet er ikke korrekt centreret| . Tryk paAEd knappen i to sekunder for

.

0g har ikke den rigtige storrelse at indstille billedet automatisk.
« Indstil V-position og L-position via
OSD.
Skeermbilledet springer tilbage eller der| « Kontroller, at signalkablet er korrekt
er et bglgemgnster i billedet forbundet til skeerm og computer.

Fjern elektriske apparater, som kan
forarsage elektriske forstyrrelser.
Skeermbilledet har farvefejl (den hvide| < Tjek, at ingen af signalkablets stikben ej
|farve er ikke hvid) bgjede.

Foretag tilbagestilling via OSD.

Juster R/G/B farveindstillinger og veelg
farvetemperatur via OSD.

Skaermbilledet er slgret eller udvisket « Tryk paABknappen i to sekunder for
at indstille billedet automatisk (kun
VGA tilstand).

Juster fase- og klokkeindstillinger viaj
OSD.

Kontroller, at lydkablet er korrekt
forbundet til skeerm og computer
Juster skaerms og computers
lydstyrke.

Kontroller, at computerens
lydkortsdriver er korrekt installeret og er|
aktiveret.

Kontroller, at USB kablet er korrekt
forbundet bade til LCD skaermen og til
computeren. . ®
Kontroller, at du bruger Microsoft

Windows" Vista/XP Service Pack 2
styresystemerne.

Ingen lyd, eller lyden er lav

Videokamera virker ikke

ASUS LCD Skaerm VK266/VW266 Serie 3-5



3.4 VK266/VW266 pc-understgattet tidsliste

VESA tilstande, fabriksforvalgte timinger

VGA 4.3 640x480,60Hz 31,469 59,94 25,175
640x480,72Hz 37,861 72,809 315
640x480,75Hz 375 75 315
640x480, 85Hz 43,269 85,008 36
SVGA 43 800x600,56Hz 35,156 56,25 36
800x600,60Hz 37,879 60,317 40
800x600,72Hz 48,077 72,188 50
800x600,75Hz 46,875 75 49,5
800x600,85Hz 53,674 85,061 56,25
XGA 4:3 1024x768,60Hz 48,363 60,004 65
1024x768,70Hz 56,476 70,069 75
1024x768,75Hz 60,023 75,029 78,75
1024x768,85Hz 68,677 84,997 94,5
SXGA 4:3 1152x864,75Hz 67,5 75 108
1280x960,60Hz 60 60 108
5:4 1280x1024,60Hz 63,981 60,02 108
1280x1024,75Hz 79,976 75,025 135
WXGA+ 16:10 1440x900,60Hz 55,935 59,887 106,5
1440x900,75Hz 70,635 79,984 136,75
WSXGA 16:10 1680x1050,60Hz 65,29 59,954 146,25
1080P 16:9 1920x1080, 60Hz 67,5 60 148,5
WUXGA 16:10 1920x1200,60Hz 74,038 59,95 154

IBM tilstande, fabriksforvalgte timinger (D-SUB, DVI-D, HDMI indgange)

DOs 640x350, 70Hz 31,469 70,087 25,175
640x350,85Hz 37,861 85,08 315

DOs 720x400, 70Hz 31,469 70,087 28,322
720x400,85Hz 37,927 85,039 355

MAC tilstande, fabriksforvalgte timinger (D-SUB, DVI-D, HDMI indgange)

VGA 4.3 640x480, 67Hz 35 66,667 30,24
SVGA 43 832x624, 75Hz 49,725 74,551 57,2832
VESA tilstande, brugertiminger

T20P 16:9 1280x720, 60Hz 44,772 59,855 74,5
16:9 1280x720, 75Hz 56,456 74,777 95,75
WXGA+ 1280x768, 60Hz 47,776 59,87 79,5
1280x768, 75Hz 60,289 74,893 102,25
16:10 1280x800, 60Hz 49,702 59,81 83,5
16:10 1280x800, 75Hz 62,795 74,934 106,5
1080P 16:9 1920x1080, 60Hz 66,587 59,934 1385
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VK266H/VW?266H HDMI understgttede primaere timinger

Indgangs-
Tilstand ~ starrelsesfor Oplgsning V (Hz) Pixel (MHz)
hold
43 T20(1440)4480 15,734/ 15,75 |59,94 / 60 27 127,027
450i ) 59,94/ 60 Hz ! ! ' '
l 16:9 T20(L440)x4801 15,734/ 15,75 |59,94 / 60 27 127,027
) 59,94/ 60 Hz ! ! ' '
640x480P
4:3 5904/ 60 Fiz 31,469/315 |59,94/60 25,175/25,2
720x480P
480P 43 50,9460 Hz 31,469/315 |59,94/60 27 27,027
. 720x480P 31,469/
16:9 5994/ 60 Fiz 315 59,94 / 60 2727,027
576i 4:3 1440x576i, 50 15,625 50 27
16:9 1440x576i, 50 15,625 50 27
576p 43 720x576P, 50Hz  |31,25 50 27
16:9 720x576P, 50Hz  |31,25 50 27
16:9 1280x720P 375 50 74,25
720P 1280x720P
16:9 5904 /60 Fiz 44,955/45 59,94/60 74,176/ 74,25
16:9 1920x1080i 28,125 50 74,25
1080i . 1920x1080i
16:9 5994160 Fiz 33,716/33,75 |59,94/60 74,176/ 74,25

VK266H/VW266H HDMI understgttede optionelle timinger

Indgangs-
Tilstand  sterrelsesfor Oplgsning H (KHz) V (Hz) Pixel (MHz)
hold
4:3 1440x480P 31,469/ 31,5 59,94/60 54 /154,054
59,94/ 60 Hz
480P
16:9 1440x480P 31,469/ 31,5 59,94/60 54 /54,054
) 59,94/ 60 Hz ’ ’ ' '
576p 4:3 1440x576P, 50Hz 31,25 50 54
16:9 1440x576P, 50Hz 31,25 50 54
16:9 1920x1080P, 50Hz 56,25 50 1485
1080P 1920x1080P,
16:9 59,94/ 60 Hz 67,433/ 67,5 59,94/60 | 148,352/1485

VK266H/VW266H YPbPr indgangsliste

Indgangs-
Tilstand  sterrelsesfor Oplasning H (KHz) V (Hz) Pixel (MHz)
hold
. ] 720x480i
480i 43 55,04 i 15,734 59,04 135
] 7201480P
480P 43 ST 315 60 27
) ] 72055761
5761 43 e 15,625 50 135
] 7201576P
576P 43 S 31,25 50 27
16:9 12804720 375 50 7425
720P S0Hz
16:9 1280«720p 44,955/45 | 59.04/60 | 74,176/74,25
' 59,94/ 60 Hz ! : : :
16:9 1920¢1080i 28,125 50 74,25
1080i S0Hz
_ 1920x10801 33,716/
16:9 £5.04 i e 59,04/60 | 74,176/ 74,25
16:9 1620¢1080P 56,25 50 7425
1080P 50 He
. 1920x1080P 67,432/
16:9 S5 04/ 600 e 59,94/ 60 1485

* Tilstande, der ikke er listet ovenfor, understottes ikke. For at opna maksimal
oplegsning, anbefaler vi, at du vaelger en af tilstandene i ovennavnte tabeller.
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