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IImoituksia

Federal Communications Commission tiedotus

Tama laite on FCC-saantdjen osan 15 mukainen. Kayttéa koskevat
kaksi seuraavaa ehtoa:

Tama laite ei saa aiheuttaa hairiéta, ja

«  taman laitteen taytyy kestaa kaikki hairiét mukaan luettuina hairiot,
jotka saattavat aiheuttaa tdman laitteen ei-toivottua toimintaa.
Tama laite on testattu ja sen on todettu tayttdavan FCC-saantdjen
osassa 15 asetetut vaatimukset B-ryhman digitaalilaitteille. Nama
vaatimukset on asetettu, jotta kaupallisessa ymparistdssa kaytettavien
laitteiden osalta voitaisiin tarjota kohtuullista suojaa haitallista hairdita
vastaan. Tama laite aiheuttaa, kayttdd ja saattaa sateilla
radiotaajuusenergiaa, ja jollei laitetta asenneta ja kayteta
kayttd-ohjeiden mukaisesti, se saattaa aiheuttaa haitallisia hairioita
radioliikenteeseen. On kuitenkin mahdollista, etta hairidita esiintyy tietyn
asennuksen yhteydessa. Voit paatelld, aiheuttaako laite hairita,
sulkemalla ja avaamalla laitteen. Mikali laite aiheuttaa hairi6ta radio- tai
televisiovastaanottimissa, voit yrittdd korjata hairibn seuraavilla

keinoilla:

. Kaantakaa tai siirtdkaa vastaanottavaa antennia
. Siirtakaa laite kauemmaksi vastaanottimesta.

Siirtakaa laite pistorasiaan, joka on toisessa virtapiirissa kuin
vastaanotin.

+  Kysy neuvoa myyijalta tai radio- ja tv-mekaanikolta.

Energy Star® partnerina yrityksemme haluaa, ettd tuote on Energy
Star®ohjeiden mukainen tehokkaan energiankdyton osalta.

Kanadan Department of Communications tiedotus

Tama digitaalinen laite ei ylita luokan B digitaalisten laitteiden
radiomelupaastorajoja, jotka on asetettu Kanadan Department of
Communications Radio Interference saadoksissa.

Tama luokan B digitaalinen laite on Kanadan ICES 003:n mukainen.



Turvallisuusohjeita

Lue huolellisesti kaikki pakkauksessa oleva dokumentaatio ennen
monitorin asentamista.

Al4 koskaan altista monitoria sateelle tai kosteudelle valttaaksesi
tulipalon ja sahkoéiskun vaaran.

Ala koskaan yriti avata monitoria. Monitorin sisélla oleva
vaarallisen korkea volttimaara saattaa johtaa fyysiseen vammaan.

Ala yrita itse korjata vioittunutta sahkén lahdetté. Ota yhteytta
asiantuntevaan palveluteknikkoon tai kauppiaaseesi.

Varmista ennen monitorin kayttdonottoa, ettd johdot on kiinnitetty
oikein ja etta virtajohdot eivat ole vioittuneet. Jos huomaat jonkin
vian, ota viipymatta yhteytta kauppiaaseesi.

Monitorin takana ja p&élla on tuuletusaukkoja. Ala tuki naita
aukkoja. Ala koskaan laita tata tuotetta patterin tai lampéléhteen
l&helle tai paalle, jos asianmukaista ilmastointia ei olla jarjestetty.

Monitorin virtalahteena tulee kayttda ainoastaan ohjeissa
maariteltya lahdetta. Jos et ole varma kodissasi olevasta
virtalahdetyypistd, pyyda neuvoa kauppiaaltasi tai paikalliselta
sahkoyritykselta.

Kayta ainoastaan sahkotopselia, joka on paikallisten
virtastandardien mukainen.

Ala ylikuormita kytkentélaattaa tai jatkojohtoja. Ylikuormitus saattaa
johtaa tulipaloon tai sdhkoiskuun.

Valta polya, kosteutta ja aarimmaisia lampétiloja. Al laita monitoria
paikkaan, jossa se saattaa kastua. Aseta monitori vankalla
alustalle.

Irrota yksikko virtaldhteestd ukkosmyrskyn ajaksi tai jos sita ei
kayteta pitkdan aikaan. Tama estdd monitoria vioittumasta virran
epatasaisuuden takia.

Ala koskaan tydnné esineité tai laiskytd mitdéan nestettid monitorin
reikiin.
Jotta hyva toimivuus voidaan taata, tulee monitoria kayttaa

ainoastaan UL-standardin mukaisten tietokoneiden kanssa, joiden
100-240V AC:n pistorasiat on konfiguroitu asianmukaisella tavalla.

Jos monitorissa on teknisid ongelmia, ota yhteytta asiantuntevaan
palveluteknikkoon tai kauppiaaseesi.



Huolto ja puhdistus

Ennen monitorin nostamista tai uudelleen sijoittamista on parasta
irrottaa kaapelit ja virtajohto. Noudata oikeaa nostotekniikkaa
monitoria siirtdessasi. Ota monitorin reunoista kiinni sita
nostaessasi tai siirtiessasi. Alé nosta nayttda sen jalustasta tai
johdosta.

Puhdistus. Katkaise virta ja irrota virtajohto. Puhdista monitorin
pinta hankaamattomalla kankaalla, jossa ei ole nukkaa. Piintyneet
tahrat voi poistaa miedolla puhdistusaineella kostutetulla kankaalla.

Valta alkoholia tai asetonia sisaltavan puhdistusaineen kayttoa.
Kayta puhdistusainetta, joka on tarkoitettu LCD:n puhdistamiseen.
Ala koskaan suihkuta puhdistusainetta suoraan néytélle, koska sita
saattaa joutua monitorin sisélle ja aiheuttaa sahkdiskun.

Seuraavat monitoriin liittyvéat oireet ovat normaaleja:

Kayton alkuaikoina nayttd saattaa valkkya fluoresoivan valon takia.
Sammuta virta ja kaynnista monitori uudelleen, jotta valkkyminen
loppuu.

Naytt6 saattaa olla epatasaisesti kirkas riippuen siita, mita
tyopdydan savya kaytat.

Kun sama kuva on naytoélla useita tunteja, se saattaa nakya
naytolld myos sen jalkeen kun kuva on vaihdettu toiseksi. Nayttd
korjaantuu hitaasti. Voit myds laittaa virran pois paalta usean tunnin
ajaksi.

Kun nayttd pimenee, vilkkuu tai enaa toimi, korjauta se ottamalla
yhteyttd kauppiaaseesi tai palvelukeskukseen. Ala korjaa nayttoa
itse!

Tassa oppaassa kaytetyt symbolit

i‘
'

N
p

VAROITUS: Tietoa, jonka avulla voi valttya onnettomuuksilta
tehtavia suorittaessaan.

MUISTUTUS: Tietoa, jonka avulla voi valttya vahingoittamasta
laitteen osia tehtavia suorittaessaan.

TARKEAA: Tietoja, joita TULEE noudattaa, jotta tehtévé voidaan
suorittaa loppuun.

HUOMIOITAVAA: Vinkkeja ja lisatietoja, joiden avulla tehtavan
voi suorittaa loppuun.



Mista lisatietoja

Hae lisétietoja seké tuote- ja ohjelmistopaivityksia seuraavista I&hteista.

1.

Vi

ASUS.nettisivut

Maailmanlaajuisilta ASUS nettisivuilta saa paivitettyja tietoja
ASUS laitteisto- ja ohjelmistotuotteista. Katso
http://www.asus.com

Valinnainen dokumentaatio

Tuotepakettisi saattaa sisaltda kauppiaasi lisdamia valinnaisia
dokumentteja, kuten takuukortin. Nama dokumentit eivat kuulu
standardipakettiin.



1.1 Tervetuloal!
Kiitos etta olette ostaneet ASUS® VK266/VW266-sarjan LCD monitorin!

ASUS:in viimeisimman laajakulma LCD monitorin nayttd on selkedmpi,
leveampi ja kirkkaampi ja monitorissa on joukko toimintoja, jotka
parantavat katselukokemustasi.

Naiden toimintojen avulla voit nauttia VK266/VW266-sarjan tuomasta
mukavuudesta seka ihastuttavasta visuaalisesta kokemuksesta.

1.2 Pakkauksen sisalto
Tarkista ettd VK266/VW266-sarjan LCD pakettisi sisaltaa:

v’ LCD monitori

v Monitorin jalusta

v 1xCD

v Nopean aloituksen opas
v 1 x virtajohto

v 1xVGA kaapeli

v/ 1 x Web-kameran USB-johto (Joissakin malleissa)
v 1xDVI kaapeli (Joissakin malleissa)

v’ 1 x audio kaapeli

(:\& Mikali jokin tavaroista on vioittunut tai puuttuu, ota valittémasti
yhteytta kauppiaaseesi.
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1.3 Monitorin jalustan kokoaminen

Monitorin jalustan kokoaminen:

1. Liita jalusta monitoriin. Napsahdus kertoo, etta jalusta on
kiinnitetty oikein.

2. Saada monitori asentoon, joka on sinulle kaikista mukavin.

My
'/' Suosittelemme, etta laitat pdydalle pehmeaa kangasta, niin ettei
R monitori vahingoitu.
e ) ——
;'E‘I‘:'; %
111

1.4 Kytke johdot

Kytke johdot seuraavasti:
1. Irrota varovasti kotelon takaosa.

2. Katso tarvittavat johdot luvun 1.5.2 sivuilta 1-4.

1-2 Kappale 1: Tuotteen esittely



1.5 Monitorin esittely

1.5.1 LCD monitorin etuosa
P v— i —

1. E/I néppéin:
- Saataa automaattisesti kuvan sen optimiasentoon, kellon ja vaiheen
painamalla tata nappainta pitkaan 2-4 sekuntia (ainoastaan VGA-tilalle).
«  Kayta tata pikanappainta siirtymiseen viidestd SPLENDID™ Video
Enhancement teknologiaa kayttavasta, etukateen asetetusta tilasta
(pelitila, 6inen nakyma tila, maisematila, standarditila, teatteritila)

+ Poistu OSD-valikosta tai mene takaisin edelliseen valikkoon
OSD-valikon ollessa kaytdssa.
2. <»/ V¥ nappain:
« Painamalla tata painiketta voit vahentaa valitun toiminnon arvoa tai
siirtyd seuraavaan toimintoon.
« Talla pikanappaimella sdadetddn myos ddnenvoimakkuutta.
3. VALIKKO-nappain:
« OSD-valikon ollessa kaytossa mene/valitse korostettu ikoni (toiminto)
tata nappainta painamalla.
4. /A Nappain:
* Painamalla tata painiketta voit lisata valitun toiminnon arvoa tai siirtya
edelliseen toimintoon.
Talla pikanappaimella saddetaan myos kirkkautta.
5. 83 Tulon valintapainike:

Talla pikanappaimella voit vaihtaa ohjelmaldhdettd (VGA, DVI, HDMI,
komponenttiliitdntd). (ei kaikissa malleissa)

R Valitse ohjelmalahteeksi HDMI ja komponenttitulo painamalla painiketta G
(Ohjelmaléhteen valintapainike) sen jalkeen kun olet liittdnyt kaapelin nayttéon.
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6. 4 Virtanappain:
Kaynnistd/sammuta monitori tata ndppainta painamalla.
7. Virtaindikaattori:
Virtaindikaattorin varimaarittely on alla olevan taulukon mukainen.

Status Selitys

Sininen PAALLA
Keltainen Valmiustila
POIS POIS

1.5.2 LCD monitorin takaosa

Rima T

VESA seinéatelineen
paikat

éébé bb

ruuvien

Takaosan kytkennat

Verkkovirtaliitin
HDMI-IN -liitin
DVI-liitin
VGA-liitin

HDMlI-signaalin SPDIF-I&htéliitin

YPbPr-littimet + L/R-&&niliittimet

Linjasisadantulo

Kuulokeldhtd

OO N[O|OR|WIN| =

USB-IN -liitin (Joissakin malleissa)

1-4

Kappale 1: Tuotteen esittely



2.1 Jalustan irottaminen (VESA
seinatelinetta varten)

VK266/VW266-sarjan LCD monitorin irrotettava jalusta on suunniteltu VESA
seinatelinetta varten.

Telineen irrottaminen.
1. Irrota varovasti kotelon takaosa.
2. Irrota varovasti varren suojakotelo.

3. Aseta nayton etupuoli varovasti poytaa vasten. Irrota nayton jalustan kolme ruuvia
ruuvinvaantimella alla olevan kuvan mukaisesti.

4. Irrota jalusta monitorista.

JA Suosittelemme, etta laitat pdydalle pehmeaa kangasta, niin ettei
' monitori vahingoitu.
-

»  Pida monitorin jalustasta kiinni ruveja irrottaessasi.

3 ruuvit

/ VESA seinateline kit (100 mm x 100 mm) pitda ostaa erikseen.
Kayta vain UL-tyyppista seinatelinetta, jonka minimikuorma

on 7,9 kg (ruuvikoko: 4mm x 12 mm)
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2.2 Monitorin saataminen

. Parhaan katselukulman saavuttamiseksi suosittelemme, etta
katsot koko naytt6a ja sdadat monitorin kulman sinulle parhaiten
sopivaksi.

Saataessasi katselukulmaa pida monitorin jalustasta kiinni, niin
ettei monitori kaadu.

. Monitorin katselukulman saatévali on -5° - 20°.
-50~20°

e

=

&

)

2.3 Life Frame 2 -ohjelmiston asennus

ASUS VK266 -sarjan mukana tulee helppokayttdinen Life Frame 2
-ohjelmisto, joka toimii web-kameran kanssa ja mahdollistaa kayttgjia luomaan
valokuvia tai videopatkia.

+ Life Frame 2 tukee vain Microsoft® Windows®@ Vista/XP
Service Pack 2 - kayttojarjestelmia.
* Life Frame 2 -ohjelmisto on mukana tulleella tuki-CD-levylla.

Asennusohjeet

1. Sulje kaikki muut sovellukset.

2. Aseta tuki-CD optiseen asemaan ja suorita Life Frame 2 -ohjelma.
3. Suorita asennus loppuun noudattamalla ruudun ohjeita.

2-2 Kappale 2: Asetukset



3.1 OSD (On-Screen Display)

3.1.1 Uudelleen konfigurointi

1.

B

3.1.2 OSD toiminnon esittely

1.

valikko

Ota OSD-valikko kayttoon
painamalla VALIKKO-nappainta

Theater Mode

Painay ja A toiminnosta toiseen navigointiin. Korosta ja

aktivoi haluamasi toiminto VALIKKO-nappainta painamalla. Jos
valitsemallasi toiminnolla on alavalikko, navigoi

alavalikkotoiminnosta toiseen painamalla ¥ ja A uudelleen. Korosta
ja aktivoi haluamasi alavalikko toiminto VALIKKO-nappainta
painamalla.

Paina ¥ ja A vaihtaessasi valitun toiminnon asetuksia.

Poistu OSD-valikosta B nappainta painamalla. Toista vaiheet 2 ja
3, jos haluat muokata toisia toimintoja.

Erinomainen

Tama toiminto sisaltaa viisi
alatoimintoa, joista voit valita e
haluamasi. Jokaisessa tilassa on
Palautus vaihtoehto, jonka avulla
voit muokata asetuksiasi tai
palauttaa ne tehdasasetuksiksi.

. Maisematila: paras vaihtoehto maisemavalokuvien
nayttdmiseen SPLENDID™ Video Enhancement —toimintoja
kayttamalla.

. Standarditila: paras vaihtoehto dokumenttien editointiin
SPLENDID™ Video Enhancement —toimintoja kayttamalla.

- Teatteritila: paras vaihtoehto elokuvalle SPLENDID™ Video
Enhancement —toimintoja kayttamalla.

. Pelitila: paras vaihtoehto pelien pelaamiseen SPLENDID™
Video Enhancement —toimintoja kayttamalla.

+ Yonakymatila: paras vaihtoehto pimeén kohtauksen pelille
tai elokuvalle SPLENDID™ Video Enhancement —toimintoja
kayttamalla.

* Standarditilassa kayttaja ei voi konfiguroida Kyllastymistila- ja

ﬁ Teravyystoimintoja.

* Muissa tiloissa kayttaja ei voi konfiguroida sSRGB toimintoa.
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2. Kuva

Tata paatoimintoa kayttamalla voit sdataa kirkkautta, kontrasteja,
teravyytta, kyllastymistilaa, asentoa (ainoastaan VGA) ja
fokusta (ainoastaan VGA).

P1

Image

Cont
Sharpness

Menu: @ S: Exit

Menu:[®'  S: Exit

. Kirkkaus : Sééltéarvot ovat 0-100 valilla. Tama toiminto
aktivoidaan ** pikanappéaimella.

. Kontrasti: Saatdéarvot ovat 0-100 valilla.
. Teravyys: Saatdarvot ovat 0-100 valilla.

. Kyllastymistila: Saatdarvot ovat 0-100 valilla.

. ASCR: Aseta dynaaminen kontrastisuhdetoiminto pdalle )
tai pois valitsemalla YES (kyll3) tai NO (ei).(ei kaikissa malleissa)
. Over Drive: Voit nopeuttaa vasteaikaa Over Drive -tekniikalla.

Séatoala on 0-100(ei kaikissa malleissa)
. Asento: saataa kuvan vaaka- (H-asento) ja pystysuoran
(V-asento) asennon. Saatoéarvot ovat 0-100 valilla.

. Fokus: vahentaa kuvan vaaka- ja pystysuoraa kohinaa
saatamalla (Vaihetta) ja (Kelloa) erikseen. Saatdarvot ovat
0-100 valilla.

» Vaihe saataa pikseli kellosignaalin vaihetta. Jos vaiheen saataa
% vaarin, naytolle ilmestyy vaakasuoraa hairiota.

“ * Kello (pikselitiheys) kontrolloi vaakasuoran pyyhkaisyn
skannaamien pikselien maaraa. Jos tiheys ei ole oikein, naytolle
ilmestyy pystysuoria viivoja ja kuvan mittasuhteet ovat vaarat.

3. Vari
Valitse haluamasi kuvan vari tata
toimintoa kayttamalla.

Skin Tone

3-2 Kappale 3: Yleiset ohjeet



. Varildampdtila: siséltaa viisi varitilaa, Kylma, Normaali,
Lammin, sRGB ja Kayttajatila.

. Ihon vari: siséltéda kolme varitilaa, Punertava, Normaali ja
Kellertava.

[H-/ Kayttajatilassa varit R (punainen), G (vihred) ja B (sininen) ovat
: konfiguroitavissa; sdatdarvot ovat 0-100 valilla.

4. Syoton valinta

Taman toiminnon avulla voit
valita ohjelmalédhteen
(VGA, DVI, HDMI tai YPbPr).

(Joissakin malleissa)

5. Jéarjestelmaasetukset

Mahdollistavat jarjestelman
saatamisen.

. Aanenvoimakkuus: Saatéarvot ovat 0-100 valilla. Tama
toiminto aktivoidaan L) pikanappaimella.

. OSD asetukset: saatda OSD:n vaaka- (H-asento) ja
pystysuoran (V-asento) asennon. Saatbéarvot ovat 0-100
valilla. OSD Odotusaika valinnassa voit saataa OSD
odotusajan valilla 10-120.

. Kieli: Valittavinasi on kymmenen kielta: englanti, saksa, italia,
ranska, hollanti, espanja, venaja, perinteinen kiina,
yksinkertaistettu kiina, japani ja korea.

. Suhteiden sdatédminen: saataa kuvasuhteen "Taydeksi”
tai "4:3”.(ei kaikissa malleissa)

. Tiedot: nayttdd monitorin tiedot.

. Nollaus: "Kylld” palauttaa oletustilan.
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Yhteenveto teknisista tiedoista

EL

Paneelikoko

Suurin tarkkuus

Suurin kirkkaus

Suurin kontrastisuhde
Katselukulma (CR=10)
Vérien maara

Vasteaika

Webcam (sisdanrakennettu)
Satelliittikaiutin
Kuulokel&htd

HDMI-&énitulo

HDMI-tulo

DVI-tulo

D-Sub -tulo

Aanen linjatulo

RCA 3x2(YPbPr, R/L, SPIDIF)
Virrankulutus (virta paalld)
Jalustan kallistus
VESA-sein&kiinnitys

Fyys. mitat (L x Kx S)
Pakkauksen mitat (L x K x S)
Nettopaino (arv.)
Kokonaispaino (arv.)
Nimellisjannite

VK266H VW266H
255" W 255" W
1920x1200 1920x1200
=300 cd/ m¢ =300 cd/m?
=1000:1 =1000:1
=160°(V) ; =170°(H) =2160°(V); =2170°(H)
16,7 M (6-bit Hi FRC) 16,7 M (6-bit Hi FRC)
2 ms (harmaa-harmaa) 2 ms (harmaa-harmaa)
20M
3 W x 2 stereo 3 W x 2 stereo
Kylla Kylla
Kylla Kylla
Kylla Kylla
DVI HDCP:lla DVI HDCP:lla
Kylla Kylla
Kylla Kylla
Kylla Kylla
85 W 85 W
+25° ~-5° +25° ~-5°
Kyll& (1200 mm x 100 mm) Kyll& (100 mm x 100 mm)
596x461x240 596x449x240
693x528x206 693x528x206
79 7,9
111 11,1
AC 100-240 V AC 100-240 V
(siséénrakennettu) (siséanrakennettu)

*Asetuksia voidaan muuttaa ilman etukateisilmoituksia
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3.3

Ongelmanratkaisuja (Usein kysyttya)

Ongelma Mahdollinen ratkaisu

VirtaLED ei ole PAALLA

« Tarkista onko monitori PAALLA -tilassa
& nappainta painamalla.

« Tarkista onko virtajohto kytketty
monitoriin ja virtalahteeseen.

Virta LED:in valo on keltainen ja naytolla
ei ole kuvaa

» Tarkista ovatko monitori ja tietokone
PAALLA —tilassa.

» Varmista etta signaalikaapeli on
yhdistetty monitoriin ja
tietokoneeseen.

» Tarkista ettéd mitkaan
signaalikaapelin piikeista eivat ole
taipneet.

* Yhdista tietokone toiseen saatavilla
olevaan monitoriin ja tarkista
tietokoneen toimivuus.

Naytoén kuva on liian vaalea tai tumma

» Saada Kontrasti- ja Kirkkausasetuksia
OSD:n kautta.

INéytdn kuva ei ole keskella tai oikean
kokoinen

Naytdén kuva hyppii tai kuvassa on
aaltoilevia viivoja

» Saada kuvaa automaattisesti
painamalla nappainta kaksi
sekuntia.

» Saada H-asento tai V-asento asetuksia
OSD:n kautta.

[« Varmista etta signaalikaapeli on

yhdistetty monitoriin ja tietokoneeseen.
» Siirrd sahkoiset laitteet, jotka saattavat
aiheuttaa sahkdista hairidta.

INayton kuvassa on varivirheita
(valkoinen ei nayta valkoiselta)

» Tarkista ettd mitkaan signaalikaapelin
piikeista eivat ole taipneet.

» Tee nollaus OSD:n kautta.

» Saada R/G/B variasetuksia tia valitse
Varilampdtila OSD:n kautta.

INaytdn kuva on epaselva tai hamara

|Ei &anta tai &ani on hiljainen

» S&ada kuvaa automaattisesti
painamalla nappainta kaksi
sekuntia (ainoastaan VGA tilassa).

» Saada Vaihe- ja Kelloasetuksia OSD:n
kautta.

|« Varmista audiokaapeli on yhdistetty

monitoriin ja tietokoneeseen.

» Saada seka monitorisi etta
tietokoneesi
aanenvoimakkuusasetuksia.

» Varmista etté tietokoneen aanikorttiajuri
on asennettu oikein ja kaytdssa.

Web-kamera ei toimi

* Varmista, ettd USB 2.0 -johto on kytketty
hyvin seka LCD-nayttoon etta
tietokoneeseen.

* Varmista, ettd kaytossa on Microsoft@
Windows Vista/XP Service Pack 2
-kayttojarjestelma.

ASUS LCD monitorin VK266/VW266 -sarjan
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3,4 VK266/VW266 PC ajoitusluettelo

joitusten tehdasasetukset

640x480,60Hz 31,469 59,04 25,175
540x480,72Hz 37,861 72,800 3L5

640x480,75Hz 375 75 315

640x480, 85Hz 43,269 85,008 %

SVGA 43 [800x600,56Hz 35,156 56,25 %
800x600,60Hz 37879 60,317 20

800x600,72Hz 48,077 72,188 50

800x600,75Hz 46,875 75 495

800x600,85Hz 53,674 85,061 56,25

XGA 43 |1024x76860Hz __ |48,363 50,004 65
1024x768,70Hz __ |56,476 70,069 75

1024x768,75Hz _ |60,023 75,029 7875

1024x768,85H2 __ |68,677 84,997 945

SXGA 43 |1150@6475Hz __ [67.5 75 108
1280x960,60Hz |60 50 108

54 [1280x1024,60Hz _ |63,981 60,02 108
1280x1024,75Hz __ |79.976 75,025 135

WXGA+ 1610 |1440x90060Hz  |55.935 59,887 1065
1440x900,75Hz _ |70,635 79,984 136,75

WSXGA 1610 [1680x1050,60Hz _ |65.29 59,954 146,25
1080P 16:9  [1920x1080, 60Hz 67,5 50 1485
WUXGA 1610 [1920x120060Hz _ |74,038 59,05 154

IBM-néyttdtilat, ajoitusten tehdasasetukset (D-SUB, DVI-D, HDMI

DOS 640x350, 70Hz 31,469 70,087 25,175
640x350,85Hz 37,861 85,08 315

DOS 720x400, 70Hz 31,469 70,087 28,322
720x400,85Hz 37,927 85,039 355

MAC-ndyttétilat, ajoitusten tehdasasetukset (D-SUB, DVI-D, HDMI

VGA 4:3  640x480, 67Hz 66,667 30,24
SVGA | 43 |832x624, 75Hz [49.725 [74,551 57,2832

VESA-néitdtiIat, saatavilla olevat ajoitusasetukset

720P 16:9 1280x720, 60Hz 44,772 59,855 74,5
16:9 1280x720, 75Hz 56,456 74,771 95,75
WXGA+ 1280x768, 60Hz 47,776 59,87 79,5
1280x768, 75Hz 60,289 74,893 102,25
16:10  |1280x800, 60Hz 49,702 59,81 83,5
16:10  {1280x800, 75Hz 62,795 74,934 106,5
1080P 16:9 1920x1080, 60Hz 66,587 59,934 138,5
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VK266H/VW266H HDMI-signaalin ajoitus

* Tiloja, joita ei 10ydy ylla olevista taulukoista, ei valttamatta tueta. Optimaalisen

Tulosign. il
Kuvasuh. Tarkkuus H (KHz) V (Hz) Pikseli (MHz)
720(1440)x480i
43 159,94/60 Hz 15,7341 15,75|59,94 / 60 27 127,027
480i 720(1440)x4801
169 159 94760 Hz 15,734/ 15,75/59,94 / 60 27 127,027
640x480P
43 f5504 /601 314691315 | 59,94/60 25,175/25,2
g [RRAE0P 31,469/31,5(59,94 / 60 27 127,027
480P ) 59,94 / 60 Hz ' T '
i 720x480P 31,469/
169 3eir60rm a6 59,94 /60 27 127,027
w761 43 [1440x576i, 50 15,625 50 27
16:9 __ |1440x576i, 50 15,625 50 27
S76P 43 [720x576P, 50Hz__ [31,25 50 27
16:9 _ |720x576P,50Hz 31,25 50 27
16:9 _ |1280x720P, 375 50 74,25
720P i 1280x720P
169 5oir60rm 44,955/45  |59,94/60 74,176/74,25
16:9 _ [1920x1080i, 28,125 50 74,25
1080i . 1920x1080i 33,716/ 33,75
169 S5oae0m: 59,94/60 74,176/74,25

VK266H/VW266H HDMI-signaalin valinnaiset ajoitusvaihtoehdot
Tila Tulosign.  Tarkkuus H (KHz) V (Hz) Pikseli (MHz)
kuvasuh.

. |1440x480P 31,469/
e 43 [oeic0m oy 59,94/60 54/54,054
—|1440x480P 31,460/
N T Py 59,94/60 54/54,054
s76p 43 |L440x576P, 50Hz 3125 50 54
16:9 | 1440x576P, 50Hz 3125 50 54
16:9  |1920x1080P,50HZ | g6 o5 50 1485
1080P . 1920x1080P, 59,94 |67,433/67,5 148,352/
b9 |22 59,94/60 Haas
VK266HVW266H YPbPr-tuloluettelo
Tila Tulosign.  Tarkkuus H (KH2) V(Hz)  Pikseli (MHz)
kuvasuh.
. , 720x480i
480i 43 50,04 e 15,734 50,94 135
, 720x480P
480P 43 o 315 60 27
) ) 720x576i
576i 43 ot 15,625 50 135
, 720x576P
576P 43 T 31,25 50 27
, 1280x720P
. 16:9 Lo 375 50 74,25
, 1280x720P
16:9 55 94150 iz 4495545 | 59,94/60  |74,176174,25
, 1920x10801
o 16:9 o 28,125 50 74,25
i , 1920x10801 33,716/
16:9 59,04 He P 50,94/60  |74,176/74,25
, 1920x1080P
- 16:9 oz 56,25 50 74,25
, 1920x1080P 67,432/
169 59,04/60 Hz 675 5904160 1485

resoluution saavuttamiseksi suosittelemme taulukosta 18ytyvén tilan kayttoa.
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