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Uwagi

Oswiadczenie o zgodnosci z przepisami Federal
Communications Commission (Federalna Komisja t-acznosci)
Urzadzenie to jest zgodne z Czescig 15 Zasad FCC. Jego dziatanie
wymaga speftnienia nastepujacych warunkéw:

Urzadzenie to nie moze powodowac zadnych szkodliwych
zakiocen i

«  Urzadzenie to musi akceptowac wszelkie odbierane zaktécenia,
wigcznie z zakiéceniami nieprzewidywalnymi.

Urzadzenie to zostato poddane testom, ktore okreslity, ze spetnia
ograniczenia dla urzadzen cyfrowych klasy B, okreslone przez cze$¢ 15
przepisow FCC. Wymagania te =zostaly ustanowione w celu
zapewnienia  wlasciwego  zabezpieczenia przed  szkodliwymi
zaktéceniami urzadzen w instalacji domowej. Urzadzenie to generuje,
wykorzystuje, moze emitowa¢ energie czestotliwosci radiowej,
zaktocajace komunikacje radiowa, jedli nie zostanie zainstalowane i nie
bedzie uzywane zgodnie z instrukcjami producenta. Jednakze, nie
mozna zagwarantowaé, ze zaktdcenia nie wystgpig w okreslonej
instalacji. Jesli urzadzenie wptywa na jako$¢ odbioru radia lub telewizji,
co mozna sprawdzi¢ poprzez wytaczenie i wilgczenie urzgdzen,
uzytkownik powinien sprobowaé samodzielnie usungé zaktdcenia
poprzez zastosowanie jednej lub wiecej nastepujacych czynnosci:

«  Zmiana pozycji lub ukierunkowania anteny odbiorcze;j.
Zwiekszenie odstepu pomiedzy urzgdzeniem a odbiornikiem.

+  Podtaczenie urzadzenia i odbiornika do gniazd zasilanych z
réznych obwodow.

- Skonsultowanie sie z dostawcg i doswiadczonym technikiem
radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Jako partner Energy Star®, nasza firma ustalita, ze produkt ten spetnia
wymagania Energy Star® dotyczace efektywnosci energetyczne;.

Oswiadczenie Canadian Department of Communications
(Kanadyjski Departament Komunikaciji)

To urzadzenie cyfrowe nie przekracza ograniczen klasy B dla emisji
zakiocen radiowych, ustalonych przez Radio Interference Regulations
of the Canadian Department of Communications (Przepisy dotyczace
zaktocen radiowych Kanadyjskiego Departamentu Komunikacji).

To urzadzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z kanadyjskg normag
ICES-003.



Informacje zwiazane z
bezpieczenstwem

Przed ustawieniem monitora nalezy uwaznie przeczyta¢ wszystkie
dokumenty dostarczone w opakowaniu.

Aby zapobiec pozarowi lub porazeniu pradem elektrycznym, nigdy
nie nalezy wystawia¢ monitora na dziatanie deszczu lub wilgoci.
Nigdy nie nalezy otwiera¢ obudowy monitora. Niebezpieczne,
wysokie napiecie obecne wewnatrz monitora, moze spowodowac
powazne obrazenia ciata.

Po uszkodzeniu zasilacza nie nalezy probowac go naprawia¢
samodzielnie. Nalezy skontaktowac¢ sie z wykwalifikowanym
technikiem serwisu lub ze sprzedawca.

Przed uzyciem produktu nalezy upewnic sie, ze wszystkie kable sg
prawidtowo podtgczone oraz ze nie sg uszkodzone kable
zasilajgce. Po wykryciu uszkodzenia nalezy natychmiast
skontaktowa¢ sie z dostawca.

Szczeliny i otwory z tytu lub na gérze obudowy stuzg do wentylaciji.
Nie nalezy blokowac tych szczelin. Bez odpowiedniej wentylaciji
nigdy nie nalezy ustawia¢ produktu obok lub nad grzejnikami lub w
poblizu zrédta ciepta.

Monitor moze by¢ zasilany wylgcznie ze zrodta zasilania
wskazanego na etykiecie. Przy braku pewnosci co do rodzaju
zasilania w instalacji domowej nalezy skontaktowac sie dostawcg
lub z lokalnym zaktadem energetycznym.

Nalezy uzywaé odpowiednig wtyke zasilania, zgodna z lokalnym
standardem zasilania.

Nie nalezy przecigza¢ listw zasilajacych i przedtuzaczy.
Przecigzenie moze spowodowacé pozar lub porazenie pradem.

Nalezy unika¢ pytu, wilgoci i ekstremalnych temperatur. Nie nalezy
ustawia¢ monitora w miejscach, gdzie moze zosta¢ zamoczony.
Monitor nalezy ustawi¢ na stabilnej powierzchni.

Urzadzenie nalezy odtaczy¢ podczas sztormu lub, gdy nie bedzie
uzywane przez dtuzszy czas. Zabezpiecza to monitor przed
uszkodzeniami spowodowanymi skokami napiecia.

Nigdy nie nalezy wpycha¢ do obudowy monitora przedmiotow lub
dopuszczac¢ do przedostania sie do wnetrza obudowy monitora
jakichkolwiek ptynow.

Aby zapewni¢ odpowiednie dziatanie, monitor nalezy uzywac
wytacznie z komputerami znajdujgcymi sie na liscie UL,
wyposazonymi w odpowiednio skonfigurowane gniazda z
oznaczeniem prad zmienny 100-240V.

Jesli wystapig problemy techniczne zwigzane z dziataniem

monitora, nalezy skontaktowa¢ sie z wykwalifikowanym technikiem
serwisu lub ze sprzedawca.



Konserwacja i czyszczenie

Przed podnoszeniem lub zmiang pozycji monitora, zaleca sie
odtaczenie kabli i przewodu zasilajacego. Przy podnoszeniu
monitora nalezy stosowaé wiasciwe techniki. Podczas
podnoszenia monitora nalezy uchwyci¢ monitor za brzegi. Nie
nalezy podnosi¢ wyswietlacza za podstawe lub za przewod.

Czyszczenie. Wytgcz monitor i odtacz przewdd zasilajacy.
Wyczys$¢é powierzchnie monitora pozbawiong wtoskéw, nierysujaca,
powierzchni monitora szmatka. Trudniejsze do usuniecia plamy
mozna usung¢ szmatka zwilzong w tagodnym srodku
czyszczacym.

Nalezy unika¢ uzywania srodkow czyszczacych zawierajacych
alkohol lub aceton. Nalezy stosowa¢ $rodki czyszczace
przeznaczone do czyszczenia monitorow LCD. Nigdy nie nalezy
bezposrednio spryskiwaé ekranu srodkiem czyszczacym,
poniewaz krople ptynu mogg przedostaé sie do wnetrza monitora i
spowodowac porazenie pradem elektrycznym.

Pojawienie podczas uzywania monitora nastepujacych
symptomow jest zjawiskiem normalnym:

Podczas poczatkowego uzywania monitora ekran moze migac, co
jest spowodowane naturg $wiatta jarzeniowego. Wylacz
przetacznik zasilania i wigcz go ponownie, aby upewni¢ sie, ze
miganie zanika.

W zaleznosci od wykorzystywanego wzoru pulpitu, na ekranie
moga pojawiac sie nierébwnosci jasnosci.

Po wyswietlaniu przez kilka godzin tego samego obrazu, po
przetaczeniu na inny obraz, moze pojawi¢ sie poobraz. Ekran
powoli powrdci do normalnego wyswietlania lub mozna takze
wytaczy¢ na klika godzin przycisk zasilania.

Gdy ekran pozostaje czarny lub, gdy obraz miga albo nie jest
wyswietlany, nalezy skontaktowac sie z dostawcg lub z punktem
serwisowym w celu naprawy. Nie nalezy reperowac ekranu
samodzielnie!

Konwencje stosowane w tym podreczniku

|

é\;

OSTRZEZENIE: Informacja o mozliwosci odniesienia obrazen
podczas wykonywania zadania.

PRZESTROGA: Informacja o mozliwosci uszkodzenia
komponentéw podczas wykonywania zadania.

WAZNE: Informacja, ktéra MUSI zosta¢ wykonana w celu
dokonczenia zadania.

UWAGA: Wskazdwki i dodatkowe informacje umozliwiajgce
dokonczenie zadania.



Gdzie mozna uzyska¢ dalsze informacje

Nastepujace zrodta udostepniajg dodatkowe informacje dotyczace
produktu i aktualizacji oprogramowania.

1. Strony sieci web ASUS

Strony sieci web ASUS udostepniajg zaktualizowane informacje
dotyczace sprzetu i oprogramowania ASUS. Sprawdz
http://www.asus.com

2, Opcjonalna dokumentacja

Opakowanie z produktem moze zawiera¢ opcjonalng
dokumentacje, takg jak karta gwarancyjna, ktéra moze zostaé
dodana przez dostawce. Dokumenty te nie wchodzg w sktad
standardowego pakietu.

Vi



1.1 Witamy!
Dziekujemy za zakupienie monitora LCD ASUS® seriiVK266/VW266!

Najnowszy, szerokoekranowy monitor LCD firmy ASUS zapewnia
bardziej zywy, szerszy i jasniejszy obraz i dodatkowe funkcje
zwiekszajgce doznania podczas ogladania.

Dzieki tym funkcjom, mozna wygodnie korzysta¢ z wysokiej jakosci
wrazen wizualnych, ktoére zapewnia seria VK266/VW266!

1.2 Zawartos¢ opakowania

Sprawdz, czy w opakowaniu z monitorem LCD serii VK266/VW266 znajdujg
sie nastepujace elementy:

v Monitor LCD

v’ Podstawa monitora

v/ 1xCD

v Instrukcja szybkiego uruchomienia
v 1x przewdd zasilajacy

v’ 1 x kabel VGA
v 1 x Kabel USB kamery sieci web(Dla niektérych modeli)
v" 1 x kabel DVI (Dla niektérych modeli)

v 1 x kabel audio

%\\ Jesli ktorekolwiek z wymienionych wyzej elementéw sg uszkodzone
lub nie ma ich w opakowaniu nalezy bezzwtocznie skontaktowac sie
ze sprzedawca.
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1.3 Montaz podstawy monitora

Aby zamontowac¢ podstawe monitora:

1. Potacz podstawe z monitorem. Klikniecie oznacza prawidtowe
potaczenie.

2. Wyreguluj nachylenie monitora, ustawiajac go pod najbardziej
wygodnym katem.

/ W celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem monitora, zaleca sig
[ przykrycie powierzchni stotu miekka tkaning.

1.4 Podtacz kable

Aby podtaczyc¢ kable:
1. Ostroznie zdejmij recznie tylng obudowe.
2. Podiacz kable wymagane zgodnie z rozdziatem 1.5.2, str. 1-4.

1-2 Rozdziat 1: Wprowadzenie do produktu



1.5
1.5.1

Wprowadzenie do produktu

Przéd monitora LCD

ﬂ/ﬂ Przycisk :

Automatyczna regulacja obrazu do optymalnych wartosci pozycji,
zegara i fazy poprzez dtugie nacisniecie przycisku przez 2-4 sekundy
(wytacznie tryb VGA).

Ten przycisk skrotu umozliwia przetaczanie pomiedzy pigcioma
wstepnie ustawionymi trybami video [Game Mode (Tryb Gra), Night
View Mode (Tryb Nocny widok), Scenery Mode (Tryb Sceneria),
Standard Mode (Tryb Standardowy), Theater Mode (Tryb Teatr)] z
technologig zwigekszania jakosci video SPLENDID™.

Wychodzenie z menu OSD lub powrét do poprzedniego

menu, przy aktywnym menu OSD.

»/V¥ Przycisk :

Nacisnij ten przycisk, aby zmniejszy¢ wartos¢ wybranej funkciji lub
przejs¢ do nastepnej funkgciji.
Jest to takze przycisk skrotu do regulacji glosnosci.

Przycisk MENU:

Nacisnij ten przycisk, aby przejs¢/wybra¢ podswietlong
ikone (funkcje) przy uaktywnionym menu OSD.

ﬁ /A Przycisk :

Nacisnij ten przycisk w celu zwiekszenia wartosci wybranej funkcji
lub przejdz do poprzedniej funkgiji.
Jest to takze przycisk skrotu do regulacji jasnosci.

) Przycisk wyboru wejscia :

Za pomoca tego klawisza dostepu przetacz zrédto sygnatu wejsciowego miedzy
VGA, DVI, HDMI, komponentowe (w przypadku niektorych modeli).

R Nacisnij przycisk (= (przycisk wyboru sygnatu wejsciowego) w celu wyswietlenia

sygnatéw HDMI i komponentowych po podtgczeniu kabla do monitora.

Monitor LCD ASUS serii VK266/VW266 1-3



6. ® Przycisk zasilania:
Nacisnij ten przycisk, aby wtaczyé/wytaczy¢ monitor.
7.  Wskaznik zasilania:
Tabela ponizej zawiera definicje koloréw wskaznika zasilania.

Niebieski WEACZONY
Bursztynowy Tryb oczekiwania mode
WYLACZONY WYLACZONY

1.5.2 Tyt monitora LCD

e AT HIHHJLIIMIMLMMLMMLM

®®\§ Otwory na $ruby do

b O———C— El montazu sciennego VESA

Zlacza tylne

o ¢ éébé bb

Port AC-IN

Port HDMI-IN

Port DVI

Port VGA

Port SPDIF Out dla HDMI
Porty YPbPr + porty audio L/P

Port Line-in

Wyjsciowy port stuchawkowy
Port USB-IN(DIa niektérych modeli)

Ol | N[O || W|IN|—~

1-4 Rozdziat 1: Wprowadzenie do produktu



2.1 Odtaczanie wspornika/podstawy
(do montazu sciennego VESA)
Odtaczana podstawa monitora LCD serii VK266/VW266, zostata specjalnie
skonstruowana w celu umozliwienia montazu $ciennego.
QOdtaczanie wspornika/podstawy:
Ostroznie zdejmij recznie tylng obudowe.
2. Ostroznie zdejmij recznie pokrywe ramienia.

3. Potdz ostroznie monitor na stole jego przednig strong skierowang w doét. Za
pomocg srubokreta odkre¢ trzy sruby znajdujace sie na podstawie monitora, jak to
zostato pokazane na ponizszym rysunku.

4. Odtacz wspornik od monitora.

JA W celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem monitora, zaleca
' sie przykrycie powierzchni stotu miekkg tkaning.
- 4

Podczas odkrecania $rub nalezy przytrzymac¢ podstawe
monitora.

3 Sruby

Zestaw do montazu $ciennego VESA (100 mm x 100 mm) mozna
/ﬁ kupi¢ osobno.

Tylko do uzytku ze wspornikami $ciennymi ze znakiem UL o minimalnym
ciezarze/obcigzeniu 7,9 kg (rozmiar $ruby: 4 mm x 12 mm)

Monitor LCD ASUS serii VK266/VW266 21



2.2 Regulacje monitora

W celu ustawienia optymalnego widzenia, zaleca sie objecie
wzrokiem petnego ekranu monitora, a nastepnie regulacje kata
widzenia do uzyskania najbardziej wygodnej pozyc;ji.

Podczas zmiany kata widzenia nalezy przytrzymaé podstawe, aby
zabezpieczy¢ przed upadkiem monitora.

Kat widzenia monitora mozna regulowa¢ w zakresie -5° do 20°.

-5°~20°

R g

R

2-3 Instalacja programu Life-Frame 2

ASUS serii VK266 udostepnia tatwy w uzyciu program LifeFrame 2, ktéry
moze dziata¢ z kamerg sieci web, umozliwiajgc uzytkownikom tworzenie wtasnych
zdjec lub klipéw video.

+ LifeFrame 2 obstuguje wytacznie systemy operacyjne Microsoft®
R Windows® Vista/XP Service Pack 2.

* Program LifeFrame 2 znajduje sie w pakiecie na pomocniczym
dysku CD.

Instrukcje instalacji
1. Zamknij wszystkie aplikacje.

2. W6z pomocniczy dysk CD do napedu optycznego i uruchom program
LifeFrame 2.

3. Wykonaj wyswietlone instrukcje ekranowe w celu dokonczenia instalac;ji.

2-2 Rozdziat 2: Ustawienia



3.1 Menu OSD (menu ekranowe)

3141 Zmiana konfiguraciji

1. Naciénij przycisk MENU w celu
uaktywnienia menu OSD.

Theater Mode

2. Nacisnij Y oraz A wecelu
nawigacji pomiedzy funkcjami.
Podswietl i uaktywnij wymagana funkcje poprzez nacisnigcie
przycisku MENU. Jesli wybrana funkcja ma podmenu, nacisnij
ponownie ¥ i A w celu nawigacji pomiedzy funkcjami podmenu.
Podswietl i uaktywnij wymagang funkcje podmenu poprzez
nacisnigecie przycisku MENU.

3. Nacisnij ¥ oraz A w celu zmiany ustawien wybranej funkcji.

Aby opusci¢ menu OSD, naci$nij przycisk 8 powtorz czynnosé
2 i czynnos¢ 3 w celu regulacji dowolnej innej funkcii.

3.1.2 Wprowadzenie do funkcji
OSD Splendid

1.  Splendid e thoce:

Funkcja ta zawiera pie¢ pod-funkcji,
ktére mozna wybieraé zgodnie z
wiasnymi preferencjami. W kazdym
trybie mozna wybrac¢ opcje Reset, ktdéra umozliwia zachowanie
ustawienia lub powrét do trybu ustawien wstepnych.

Scenery Mode (Tryb Sceneria): stosowany do

wyswietlania scenerii z funkcjg SPLENDID™ Video
Enhancement.

Standard Mode (Tryb Standardowy): najlepszy do edycji
dokumentu poprzez funkcje SPLENDID™ Video
Enhancement.

Theater Mode (Tryb Teatr): stosowany do wyswietlania
filmow z funkcjg SPLENDID™ Video Enhancement.

Game Mode (Tryb Gry): stosowany do wyswietlania gier z
funkcjg SPLENDID™ Video Enhancement.

Night View Mode (Tryb Nocny widok): stosowany do
wyswietlania obrazéw ciemnych miejsc z funkcjg
SPLENDID™ Video Enhancement.

Monitor LCD ASUS serii VK266/VW266 3-1



» W trybie Standardowy, nie mozna konfigurowac¢ funkc;ji
Saturation (Nasycenie) i Sharpness (Ostrosc).

* W innych trybach, nie mozna konfigurowac funkcji SRGB.

Image (Obraz)

Funkcje tego menu umozliwiajg regulacje jasnosci, kontrastu,
ostrosci, nasycenia, pozycji (tylko VGA) i ostrosci (tylko VGA).

P1 P2

Menu: @ S: Exit Menu: @ S: Exit

Brightness (Jasnos¢): zakres regulacji wynosi od 0 do 100
¢ to przycisk skrotu do uaktywniania tej funkgiji.

Contrast (Kontrast): zakres regulacji wynosi od 0 do 100.
Sharpness (Ostro §¢): zakres regulacji wynosi od 0 do 100.
Saturation (Nasycenie): zakres regulacji wynosi od 0 do 100.

ASCR: Wybierz YES (Tak) lub NO (Nie) w celu

wiaczenia lub wyltaczenia funkcji wspdtczynnika

kontrastu dynamicznego.(w przypadku niektorych modeli).

Over Drive: Do przyspieszenia czasu odpowiedzi

dzieki zastosowaniu technologii Over drive.

Zakres regulacji wynosi od 0 do 100(w przypadku niektérych modeli).

Position (Pozycja): regulacja pozycji poziomej (H-Position
[Pozycja H]) i pozycji pionowej (V-Position [Pozycja V])
obrazu. Zakres regulacji wynosi od 0 do 100.

Focus: zmniejsza poziome zakiécenia liniowe i pionowe
zaktocenia liniowe obrazu, poprzez oddzielng regulacje
(Phase [Faza)) i (Clock [Zegar]). Zakres regulacji wynosi od
0 do 100.
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» Phase (Faza) reguluje faze sygnatu zegara pikseli. Przy
nieprawidtowej regulacji fazy na ekranie pojawiajg sie poziome

zakiécenia.

» Clock (Zegar) (czestotliwos¢ pikseli) steruje liczbg pikseli
zeskanowang w jednym ruchu poziomym. Jesli czestotliwos¢
nie jest prawidtowa, na ekranie wyswietlane sg pionowe pasy i

obraz nie jest proporcjonalny.

Color (Kolor)

Funkcja ta umozliwia wyboér
preferowanych koloroéw obrazu.

Skin Tone

. Color Temp. (Temperatura barwowa): zawiera piec¢ trybéw
koloréw, Cool (Chtodne), Normal (Normalne), Warm (Ciepte),
sRGB oraz User mode (Tryb uzytkownika).

Skin Tone (Odcien skory): zawiera trzy tryby koloréw

Reddish (Wiecej czerwieni), Natural (Naturalne) i Yellowish

(Wiecej zottego).

W trybie uzytkownika, kolory R (Red [Czerwony]), G (Green
[Zielony]) i B (Blue [Niebieski]) moze regulowaé¢ uzytkownik; zakres

regulacji wynosi od 0 - 100.

Input Select (Wybor wejscia)
W funkcji tej mozna wybracé
zrédto sygnatu wejsciowego
VGA, DVI, HDMI, YPbPr.

(Dla niektorych modeli)

System Setup (Ustawienia
systemu)

Umozliwia regulacje systemu.

Monitor LCD ASUS serii VK266/VW266

Input Select

DVI

Menu: @' S: Exit

3-3



34

Volume (Gto$nosc): zakres regulacji wynosi od 0 - 100. )
to przycisk skrétu do uaktywniania tej funkgciji.

OSD Setup (Ustawienia OSD): regulacja pozycji poziomej
(H-Position [Pozycja H]) i pozycji pionowej (V-Position
[Pozycja V]) OSD. Zakres regulacji wynosi od 0 do 100. Przy
wyborze OSD Timeout (Czas zakonczenia OSD), mozna
wybraé czas zakonczenia OSD w zakresie od 10 do 120.
Language (Jezyk): mozna wybiera¢ sposrod dziesieciu
jezykow, takich jak English (Angielski), German (Niemiecki),
Italian (Wioski), French (Francuski), Dutch (Holenderski),
Spanish (Hiszpanski), Russian (Rosyjski), Traditional
Chinese (Tradycyjny Chinski), Simplified Chinese
(Uproszczony Chinski), Japanese (Japonski), i Korean
(Koreanski).

Aspect Controls (Regulacja ksztattu): regulacja
wspotczynnika ksztattu na “Full (Petny)” lub “4:3”.
(w przypadku niektorych modeli).

Information (Informacje): pokazuje informacje o monitorze.

Reset: “Yes (Tak)” umozliwia powr6t do trybu wstepnych
ustawien.
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3.2

Specyfikacje sumarycznie

Model
Rozmiar ekranu
Maks. rozdzielczos¢

Jasno$¢ (maks.)

Rzeczywisty wspotczynnik kontrastu (maks.)

Kat widzenia (CR=10)
Kolory wyswietlacza
Czas reakgji

Kamera internetowa (wbudowana)

Gto$nik satelitarny

Wyjscie stuchawkowe
Dzwigk z HDMI

Wejscie HDMI

Wejscie DVI

Wejscie D-Sub

Wejscie Audio Line-in

RCA 3x2 (YPbPr, RIL, SPIDIF)
Pobér mocy

Nachylenie

Montaz $cienny VESA
Wymiary fizyczne (SxWxG)
Wymiary pudetka (SxWxG)
Ciezar netto (przybl.)
Ciezar brutto (przybl.)

Napiecie znamionowe

VK266H

VW266H

255"W 255"W
1920x1200 1920x1200
= 300cd/m? = 300cd/m?

=1000:1 =1000:1

=160°(V) ; = 170°(H)

=160°(V) ; = 170°(H)

16,7 min (Bbit Hi FRC)

16,7 min (Bbit Hi FRC)

2 ms (szary do szarego)

2 ms (szary do szarego)

2,0M
3 W x 2 stereo 3 W x 2 stereo
Tak Tak
Tak Tak
Tak Tak
DVIz HDCP DVIzHDCP
Tak Tak
Tak Tak
Tak Tak
85W 85W
+25° ~-5° +25° ~-5°
Tak (100 mm x 100 mm) Tak (100 mm x 100 mm)
596x461x240 596x449x240
693x528x206 693x528x206
79 79
11,1 111

AC: 100~240 V (wewnetrzne)

AC: 100~240 V (wewnetrzne)

* Specyfikacje moga zosta¢ zmienione bez powiadomienia.
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3.3
(FAQ)

Problem

Nie wigczona dioda LED zasilania

Rozwigzywanie problemow

Mozliwe rozwigzanie

Nacisnij przycisk Bw celu sprawdzenia, czy
monitor znajduje si¢ w trybie ON
(WEACZONY).

Sprawdz, czy przewdd zasilajacy jest
prawidtowo podtaczony do monitora i do
zrodta zasilania.

Dioda LED $wieci w kolorze
bursztynowym, a na ekranie nie ma
obrazu

Sprawdz, czy monitor i komputer znajduja
sie w trybie ON (WLACZONE).

Upewnij sie, ze kabel sygnatowy jest
prawidtowo podtgczony do monitora i do
komputera.

Sprawdz kabel sygnatowy i upewnij sig, ze
nie sg wygiete szpilki ztacza.

Podtacz komputer do innego, dostepnego
monitora w celu sprawdzenia, czy komputer
dziata prawidtowo.

Obraz ekranowy jest za jasny lub za
ciemny

» Wyreguluj ustawienia Contrast (Kontrast) i
Brightness (Jasnos¢) poprzez OSD.

Obraz ekranowy nie jest prawidtowo
wysrodkowany lub ma niewtasciwy
Jrozmiar

Nacisnij przycisk przez dwie sekundy w
celu automatycznej regulacji obrazu.
Wyreguluj ustawienia H-Position (Pozycja
pozioma) lub V-Position (Pozycja pionowa)
poprzez OSD.

Odbicia lub fale obrazu ekranowego

Upewnij sie, ze kabel sygnatowy jest
prawidtowo podtaczony do monitora i do
komputera.

Przenie$ urzadzenia elektryczne, ktére moga)
powodowac zaktécenia elektryczne.

|Defekty obrazu ekranowego
(niewtasciwa biel)

Sprawdz kabel sygnatowy i upewnij sig, ze

nie sg wygiete szpilki ztacza.

» Wykonaj poprzez OSD funkcje Reset
(Zerowanie).

» Wyreguluj ustawienia koloréw R/G/B lub

wybierz poprzez OSD opcje Color

Temperature (Temperatura barwowa).

Obraz ekranowy jest poplamiony lub
Jrozmazany

Naci$nij przycisk BN na dwie sekundy w
celu automatycznej regulacji obrazu.

Wyreguluj poprzez OSD ustawienia
Phase (Faza) i Clock (Zegar).

|Brak dzwieku lub niska gtosnos¢
dzwieku

Sprawdz, czy kabel sygnatowy jest
prawidtowo podtgczony do monitora i do
komputera

Wyreguluj ustawienia gtosnosci monitora i
komputera.

Upewnij sie, ze zostat prawidtowo
zainstalowany i uaktywniony sterownik karty
dzwigkowej komputera.

Kamera sieci web nie dziata

* Upewnij sig, ze kabel USB 2.0 jest pewnie

podtaczony do monitora LCD i do komputera.

*Upewnijsig, ze uiywagjest system
operacyjny Microsoft Windows
Vista/XP Service Pack 2.

Rozdziat 3: Instrukcje ogdlne




3.4 Wykaz czestotliwosci taktowania

obstugiwanych przez PC VK266/VW266

Tryby VESA, fabryczne czestotliwosci taktowania

VGA 43 640x480,60Hz 31,469 59,94 25,175
640x480,72Hz 37,861 72,809 31,5
640x480,75Hz 37,5 75 31,5
640x480, 85Hz 43,269 85,008 36
SVGA 4:3 800x600,56Hz 35,156 56,25 36
800x600,60Hz 37,879 60,317 40
800x600,72Hz 48,077 72,188 50
800x600,75Hz 46,875 75 49,5
800x600,85Hz 53,674 85,061 56,25
XGA 43 1024x768,60Hz 48,363 60,004 65
1024x768,70Hz 56,476 70,069 75
1024x768,75Hz 60,023 75,029 78,75
1024x768,85Hz 68,677 84,997 94,5
SXGA 43 1152x864,75Hz 67,5 75 108
1280x960,60Hz 60 60 108
54 1280x1024,60Hz 63,981 60,02 108
1280x1024,75Hz 79,976 75,025 135
WXGA+ 16:10 1440x900,60Hz 55,935 59,887 106,5
1440x900,75Hz 70,635 79,984 136,75
WSXGA 16:10 1680x1050,60Hz 65,29 59,954 146,25
1080P 16:9 1920x1080, 60Hz 67,5 60 148,5
WUXGA 16:10 1920x1200,60Hz 74,038 59,95 154
Tryby IBM, fabryczne czestotliwosci taktowania (wejscia D-SUB, DVI-D, HDMI)

DOS 640x350, 70Hz 31,469 70,087 25,175
640x350,85Hz 37,861 85,08 31,5

DOS 720x400, 70Hz 31,469 70,087 28,322
720x400,85Hz 37,927 85,039 355

VGA

4:3

640x480, 67Hz

35

66,667

Tryby MAC, fabryczne czestotliwosci taktowania (wej$cia D-SUB, DVI-D, HDMI)

30,24

SVGA

43

49,725

74,551

57,2832

Tryby VESA, czestotliwosci

832x624, 75Hz

fak

dia uzyt

xh

720P 16:9 1280x720, 60Hz 44,772 59,855 74,5
16:9 1280x720, 75Hz 56,456 74,777 95,75
WXGA+ 1280x768, 60Hz 47,776 59,87 79,5
1280x768, 75Hz 60,289 74,893 102,25
16:10 1280x800, 60Hz 49,702 59,81 835
16:10 1280x800, 75Hz 62,795 74,934 106,5
1080P 16:9 1920x1080, 60Hz 66,587 59,934 138,5
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Podstawowe czestotliwosci taktowania obstugiwane przez HDMI VK266H/
VW266H

Wspotczynnik . na . "
ksztaltu Rozdzielczos¢  Poz. (kHz) Pion. (Hz) Piksele (MHz)
720(1440)x480i
43 15,734/ 15,75|59,94 / 60 27 127,027
4801 59,94/ 60 Hz
I 16:9 T20(1440)x4801 15,734/ 15,75|59,94 / 60 27127,027
) 59,94/ 60 Hz ’ ’ ! ’
640x480P
43 509460 Fiz 31,469/31,5 59,94/ 60 25,175/ 25,2
720x480P
480P 43 59.94 /60 Hz 31,469/31,5 [59,94 /60 271271,027
720x480P
16:9 59.941 60 Fiz 31,469/31,5 |59,94 /60 27127,027
576 43 1440x576i, 50 15,625 50 27
16:9 1440x576i, 50 15,625 50 27
576p 43 720x576P, 50Hz 31,25 50 27
16:9 720x576P, 50Hz 31,25 50 27
16:9 1280x720P 375 50 74,25
720P . 1280x720P
16:9 59.94 /60 iz 44,955/45 159,94/ 60 74,176/ 74,25
16:9 1920x1080i 28,125 50 74,25
1080i 1920x1080i
16:9 59.04/60 iz 33,716/ 33,75/59,94/60 74,176/ 74,25

Opcjonalne czgstotliwosci taktowania obstugiwane przez HDMI VK266H/VW266H

Wspétczynnik q ,, 9 "
ksztattu Rozdzielczos¢  Poz. (kHz) Pion. (Hz) Piksele (MHz)
43 1440x480P 31,469/315( 59,94/60 54/ 54,054
59,94/ 60 Hz

480P 1440x480P

16:9 59.94160 iz 31,469/315( 59,94/60 54/ 54,054
576p 43 1440x576P, 50Hz 31,25 50 54

16:9 1440x576P, 50Hz 31,25 50 54

16:9 1920x1080P, 50Hz| 56,25 50 1485
1080P 1920x1080P, 59,94

16:9 /60 }-)i(z T 67,433/67,5 59,94/60 148,352/ 148,5

Wykaz wejscia YPbPr VK266H/VW266H

Wspotczynnik 3 i 9 .
Tryb ksztattu Rozdzielczosé Poz. (kHz) ~ Pion. (Hz) Piksele (MHz)
. ] 720x480i
480i 43 55,04 17 15,734 59,94 135
720x480P
480P 43 ST 35 60 27
. ] 720x576i
576i 43 e 15,625 50 135
720x576P
576P 43 e 3125 50 27
169 1260x720P 375 50 7425
720P S0Hz
16:9 128002001 44055145 | 5004160 | 7417617425
' 59,94/ 60 Hz : : : :
16:9 1920x10801 28,125 50 74,25
10801 S0Hz
_ 1920x10801 33,716/
16:9 5504 T P 59.94/60 | 74,176/74,25
16:9 1920x1080P 56,25 50 7425
1080P S0 Hz
. 1920x1080P 67,432/
16:9 59,84/ 60Tz oy 59,94/60 1485

* Tryby, ktoére nie sq wymienione w tabeli nie beda obstugiwane. Dla uzyskania
optymalnej rozdzielczosci, zaleca sie wybér trybu wymienionych w tabelach powyze;j.
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