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Informatii

Declaratia Comisiei Federale de Comunicatii

Acest dispozitiv se conformeaza capitolului 15 Regulamentul FCC.
Operarea se face cu respectarea urmatoarelor doua conditii:

« Acest dispozitiv nu poate provoca interferenta daunatoare si

+ Acest dispozitiv trebuie sa accepte orice fel de interferenta primita,
inclusiv interferenta care poate provoca o functionare nedorita.
Acest echipament a fost testat si se conformeaza limitelor pentru Clasa
B a dispozitivelor digitale, conform capitolului 15 Regulamentul FCC.
Aceste limite sunt destinate pentru a furniza o protectie rezonabila
impotriva interferentei daunatoare intr-o instalatie rezidentiala. Acest
echipament genereaza, utilizeaza si poate radia energie de
radio-frecventd daca nu este instalat si folosit in concordanta cu
instructiunile fabricantului si poate provoca o interferentd daunatoare
comunicatiilor radio. Totusi, nu existd nicio garantie ca aceasta
interferentd nu va aparea intr-o anumitd instalatie. Daca acest
echipament nu provoaca o interferenta daunatoare receptiei radio TV,
prin pornirea si oprirea acestuia, totusi, utilizatorul este incurajat sa
incerce sa corecteze interferenta prin una sau mai multe din

urmatoarele masuri:

+ Reorientarea sau repozitionarea antenei de receptie.
+ Cresterea distantei dintre echipament si receptor.

« Conectarea echipamentului la o mufa a unui circuit diferit de acela
la care este conectat receptorul.

+  Pentru ajutor consultati un dealer sau un tehnician cu experienta
radio/TV.

Ca si partener al Energy Star®, firma noastra a stabilit ca acest produs
intruneste cerintele Energy Star™ in ceea ce priveste eficienta energiei.

Declaratia Departamentului Canadian de Comunicatii

Acest aparat digital nu depaseste limitele Clasei B pentru emisiile radio
ale aparatelor digitale stabilite de Regulamentul pentru Interferenta
Radio al Departamentului Canadian de Comunicatii.

Acest aparat digital Clasa B se conformeaza cu Standardul Canadian
ICES-003.



Informatii de siguranta

Tnainte de instalarea monitorului cititi cu atentie toatd documentatia
care insoteste pachetul.

Pentru a preveni pericolul de aparitie a incendiului sau socurilor
electrice nu expuneti niciodata monitorul la ploaie sau umezeala.

Nu Tncercati niciodata sa deschideti capacul monitorului. Tensiunile
inalte periculoase din interiorul monitorului pot provoca vatamari
fizice majore.

Daca se strica sursa de alimentare nu incercati sa o reparati
singuri. Contactati un tehnician calificat sau furnizorul.

inainte de utilizarea produsului, asigurati-va ca toate cablurile sunt
corect conectate si cablurile de alimentare nu sunt deteriorate.
Daca detectati orice fel de defect, contactati imediat dealer-ul.

Fantele si deschiderile de la partea partea superioara sau partea
din spate a capacului se folosesc pentru ventilare. Nu blocati
aceste fante. Nu agezati niciodatd acest produs in apropierea sau
pe un radiator sau o sursa de caldura decéat daca exista o ventilatie
corespunzatoare.

Monitorul trebuie folosit doar cu sursa de alimentare specificata pe
etichetd. Dacd nu sunteti sigur de tipul sursei de alimentare,
consulati dealer-ul dumneavoastra sau firma locala de furnizare a
energiei electrice.

Utilizati priza de alimentare corespunzétoare care se conformeaza
standardelor locale de energie.

Nu supraincéarcati cablul de alimentare. Supraincarcarea poate
produce incendiu sau socuri electrice.

Evitati praful, umiditatea si temperaturile extreme. Nu asezati
monitorul in zone in care este posibil sa fie umezeala. Asezati
monitorul pe o suprafata stabila.

Scoateti din priza unitatea in timpul unei furtuni sau daca nu il
utilizati o perioada lunga de timp. Acest lucru va proteja monitorul
de deteriorarea datorata supratensiunilor.

Nu Tmpingeti niciodata obiectele sau nu varsati lichid in fantele
capacului monitorului.

Pentru a asigura functionarea corespunzatoare, folositi monitorul
care are sursa de alimentare configuratd corespunzator intre
100-240V CA.

Daca va confruntati cu probleme tehnice legate de monitor,
contactati un tehician calificat de service sau furnizorul
dumneavoastra.



Protectie & Curatare

Inainte de a ridica sau repozitiona monitorul este mai bine sa se
deconecteze cablurile si alimentare. Respectati tehnicile corecte
de ridicare atunci cand pozitionati monitorul. Cand ridicati sau
transportati monitorul, apucati de marginile monitorului. Nu ridicati
monitorul de brat sau de cablu.

Curatare. Opriti monitorul si deconectati alimentarea. Curatati
suprafata monitorului cu o tesatura fina neabraziva. Petele care au
mai ramas pot fi indepartate cu o carpa imbibata cu un agent de
curatare neagresiv.

Evitati folosirea agentilor de curatare ce contin alcool sau acetona.
Folositi un agent de curatare ce este indicat pentru un monitor LCD.
Nu dati cu spray direct pe ecran pentru ca poate s& cada picaturi in
interiorul monitorului si sa provoace un soc electric.

Urmatoarele simptome sunt normale:

Ecranul poate sa licareasca in timpul folosirii initiale datorita naturii
fluorescente a luminii. Opriti comutatorul si deschideti-l din nou
pentru a fi siguri ca va dispare licaritul.

Veti putea gasi o luminozitate neuniforma pe ecran in functie de
modelul de calculator pe care il folositi.

Cand aceeasi imagine apare afigata timp de mai multe ore, poate
ramane o imagine remanenta a ecranului anterior dupa comutarea
imaginii. Daca opriti comutatorul. ecranul se va reface incetul cu
incetul, timp de cateva ore.

Cand ecranul devine negru sau licareste sau nu mai functioneaza,
contactati dealer-ul sau Centrul de Service pentru a-l repara. Nu
reparati dumneavoastra!

Reguli folosite in acest ghid

AVERTIZARE: Informatii pentru a preveni vatamarea
dumneavoastra cand incercati sa terminati o activitate.

ATENTIE: Informatii pentru a preveni defectarea componentelor
cand se incerca sa se termine o lucrare.

IMPORTANT: Informatii pe care TREBUIE sa le respectati
pentru a incheia o activitate.

OBSERVATIE: Informatiile suplimentare sau de ajutor pentru
a incheia o activitate.



Unde gasiti mai multe informatii

Consultati urmatoarele surse pentru informatii suplimentare si pentru
actualizarea produsului si a software-ului.

1. Website-urile ASUS

Website-urile ASUS internationale furnizeaza informatii
actualizate despre produsele hardware si software ASUS.
Accesati http://www.asus.com

2.  Documentatie optionala

Pachetul produsului dumneavoastra poate include documentatie
optionala, cum ar fi fisa de garantie care poate fi adaugata de
catre dealer-ul dumneavoastra. Aceste documente nu fac parte
din pachetul standard.

Vi



1.1 Bine ati venit!
Va multumim c& ati achizitionat monitorul LCD ASUS® Seria VK266/V\W266!

Cel mai recent monitor LCD widescreen de la ASUS va pune la
dispozitie un monitor cu un contrast mai bun, mai lat si cu o luminozitate
mai buna, plus o baza de caracteristici ce sporesc experienta
dumneavoastra de vizualizare.

Cu aceste caracteristici, va puteti bucura de avantajul si de experienta
vizuala placuta pe care vi le aduce seria VK266/VW266!

1.2 Continut pachet

Verificati-va pachetul cu seria VK266/VW266, monitor LCD pentru urmatoarele
articole:

v’ Monitor LCD

v/ Picior monitor

~ 1xCD

v" Ghid de pornire rapida
v/ 1 x Cablu alimentare

v/ 1 x Cablu video VGA
v 1x cablu USB pentru camera web (Pentru anumite modele)
v/ 1 x Cablu DVI (Pentru anumite modele)

v/ 1 x Cablu audio

Daca oricare din articolele de mai sus este defect sau lipseste,
% contactati imediat vanzatorul.

Monitor LCD Seria VK266/VW266 ASUS 11



1.3 Asamblarea piciorului
monitorului

Pentru a asambla piciorul monitorului:

1. Conectati piciorul cu monitorul. Un clic va indica ca acesta a fost
montat cu succes.

2. Reglati monitorul sub un unghi care este confortabil pentru
dumneavoastra.

a*\?’

Va recomandam sa acoperiti suprafata mesei cu o tesatura fina
3 pentru a preveni deteriorarea monitorului.

I I ) I I )
)| If

o w— 2]

1.4  Conectati cablurile

Pentru a conecta cablurile:

1. Scoateti manual capacul spate cu grija.

2. Conectati cablurile de care aveti nevoie pe baza capitolului 1.5.2, P1-4.

|
h‘\ \L

1-2 Capitol 1: Notiuni introductive despre produs



1.5 Notiuni introductive despre monitor
1.5.1 Vedere fatd monitor LCD

—J

—

/0 /v MENU LI - o
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1. g/g buton: 0 9 9 0 e 0 B

Regleaza in mod automat imaginea la pozitia optima, frecventa si faza
prin apasarea indelungata a acestui buton timp de 2-4 secunde (doar
pentru modul VGA).

« Folositi aceasta tasta directa pentru a comuta intre cele cinci moduri
video predefinite (Mod Jocuri, Mod Vizualizare noapte, Mod Decor, Mod
Standard, Mod Teatru) folosind tehnologia SPLENDID™ Redare Video

+ lesire din meniul OSD sau intoarcere la meniul anterior.
2. <»/Ww Buton:

- Apasati acest buton pentru a descreste valoare functiei selectate sau
pentru a trece la functia urmatoare.

« Acest buton este si o tasta directa pentru reglare volum.
3. Buton MENIU:

- Apasati acest buton pentru a intra/selecta iconul (functia) activata cand
meniul OSD este activat.

4. 3%/ A Buton:

- Apasati acest buton pentru a creste valoare functiei selectate sau
pentru a trece la functia anterioara.

« Acest buton este si o tasta directa pentru reglare luminozitate.
5. &) Buton selectare intrare:
Utilizati aceasta tastd de acces rapid pentru a comuta intre VGA, DVI,
HDMI, Semnal intrare component. (pentru unele modele)

R Apésat,iG’ (Buton selectare intrare) pentru a afisa semnalele HDMI si
component dupa ce conectati cablul la monitor.

Monitor LCD Seria VK266/VW266 ASUS 1-3



6.

7.

& Buton alimentare:

+ Apasati acest buton pentru a porni/opri monitorul.

Indicator alimentare:

+  Semnificatia culorii indicatorului de alimentare este prezentata in tabelul

de mai jos.

Stare Descriere

Albastru

ON/Pornit

Portocaliu

Mod Standby

OFF

OFF/Oprit

1.5.2 Vedere spate monitor LCD

Gauri pentru montare suport
perete VESA

— Conectori spate

éébé bb

Conector intrare AC

Conector intrare HDMI

Conector DVI

Conector VGA

Conector iesire SPDIF al HDMI

Conectori PorYPbPr + Conectori audio S/D

Conector intrare linie

Conector iesire casti

Ol | N[O~ | W|N|~—~

Conector intrare USB (Pentru anumite modele)

1-4 Capitol 1: Notiuni introductive despre produs



2.1 Detasarea bratului/unitatii
(pentru montarea kitului VESA
pentru perete)

Unitatea detasabila a monitorului LCD Seria VK266/V\W266 este special

proiectata pentru montarea kitului VESA pentru perete.

Pentru a desprinde bratul/suportul.

1. Scoateti manual capacul spate cu grija.

2. Scoateti manual capacul bratului cu grija.

3. Puteti monitorul cu fata in jos pe o masa cu grija. Utilizati o surubelnita pentru a
scoate trei suruburi de pe standul monitorului dupa cum indica ilustratia de mai jos.

4. Detasati bratul monitorului.

A + Varecomandam sa acoperiti suprafata mesei cu o tesatura fina
' pentru a preveni deteriorarea monitorului.
[

Tineti unitatea monitorului cand desurubati.

3 suruburi

ﬁ Kitul VESA de montare pe perete (100 mm x 100 mm) se cumpara
- separat.

A se utiliza doar cu Consola de montare pe perete listata UL cu
greutate/sarcind minima de 7,9 Kg(Dimensiune surub: 4mm x 12 mm)

Monitor LCD Seria VK266/VW266 ASUS 2-1



2.2 Reglarea monitorului

+ Pentru o vizualizare optima va recomandam sa va uitati la toata
suprafata monitorului, dupa care reglati monitorul la unghiul care
este cel mai convenabil pentru dumneavoastra.

Tineti unitatea pentru a preveni caderea monitorului atunci cand fi
schimbati unghiul.

+  Puteti regla unghiul monitorului de la -5° la 20°.

-5°~20°

m
ey

2.3 Istalarea programului Life-Frame 2

Seriile ASUS VK266 ofera programul simplu LifeFrame 2 care poate
functiona cu camera web, permitand utilizatorilor sa creeze propriile lor fotografii

sau videoclipuri.

* LifeFrame 2 functioneaza doar cu sistemele de operare
R Microsoft® Windows® Vista/XP Service Pack 2.
* Programul LifeFrame 2 este incorporat in CD-ul de instalare.

Instructiuni de instalare
1. Inchideti toate celelalte aplicatii.

2. Introduceti CD-ul de instalare in dispozitivul optic i porniti programul
LifeFrame 2.
3. Urmati instructiunile de pe ecran pentru a complete instalarea.

2-2 Capitol 2: Setare



3.1 Meniul OSD (On-Screen Display)

311 Cum sa reconfigurati

1. Apasati butonul MENU pentru a
activa meniul OSD.

Theater Mode

2. Apasati Ysi A pentru a naviga prin toate functiile. Selectati si
activati functia doritd prin apasarea butonului MENU. Daca
functia selectata are un sub-meniu, apasati ¥ si Adin nou pentru
a naviga prin toate functiile sub-meniului. Selectati si activati
functia sub-meniului doritd prin apasarea butonului MENU.

3. Apasati Ysi A pentru a modifica setarile functiei selectate.

4. Pentru a iegi din meniul OSD, apasati butonul & . Repetati
pasul 2 si pasul 3 pentru a regla orice alta functie.

3.1.2 Notiuni introductive
pentru functia OSD Splendid
1. Splendid T

Aceasta functie contine cinci
sub-functii pe care puteti sa le
selectati dupa preferinta. Fiecare
mod are selectia Reset, permitandu-va sa va mentineti setarea
dumneavoastra sau sa va intoarceti la modul presetare.

. Scenery Mode (Mod Decor): cea mai buna alegere pentru
afisare foto decor cu ajutorul SPLENDID™ Redare video.

. Standard Mode (Mod Standard): cea mai buna alegere
pentru editarea documentului cu ajutorul SPLENDID™ Redare
Video.

. Theater Mode (Mod Teatru): cea mai buna alegere pentru un
film cu ajutorul SPLENDID™ Redare Video.

. Game Mode (Mod Jocuri): cea mai buna alegere pentru jocuri
cu ajutorul SPLENDID™ Redare Video.

. Mod Night View (Mod Vizualizare noapte): cea mai buna
alegere pentru joc sau film cu scene inchise/intunecate cu
ajutorul SPLENDID™ Redare Video.

+ In modul Standard, functiile Saturatie si Claritatea imaginii nu
//j pot fi configurate de catre utilizator.

= + In celelalte moduri, functia SRGB nu este configurata de
utilizator.

Monitor LCD Seria VK266/VW266 ASUS 3-1
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3-2

Image (Imagine)

Puteti sa reglati luminozitatea, contrastul, claritatea imaginii,
saturatia, pozitia (doar VGA) si focalizarea (doar VGA) cu ajutorul
acestei functii principale.

P1 P2

Position

Menu: @ S: Exit Menu: @' S: Exit

. Brightness/ Luminozitate: domeniu reglare 0-100 %* este o
tasta principald pentru a activa aceasta functie.

. Contrast/Contrast: rata de reglare este 0 - 100.
. Sharpness/Claritatea imaginii: domeniul de reglare este 0 -100.

. Saturation/Saturatia: rata de reglare este 0 -100.
* ASCR: Selectati DA sau NU pentru a activa sau
dezactiva functia dinamica de contrast.(pentru unele modele)

. Over Drive: Pentru a accelera timpul de raspuns

al tehnologiei Over drive. Limita de ajustare este
de la 0 la 100(pentru unele modele)

. Position/Pozitia: regleaza pozitia pe orizontala (H-Position) si
pozitia pe verticala (V-Position) a imaginii. Rata de reglare este
0-100.

. Focus/Focalizarea: reduce zgomotul liniei pe orizontala si
zgomotul liniei pe verticala a imaginii prin reglarea separata a
(Fazei) si a (Frecventei). Rata de reglare este 0 -100.

* Reglarea fazei semnalului ceasului. Cu o reglare gresita,
ecranul afiseaza perturbari pe orizontala.

» Frecventa (frecventa pixel) controleaza numarul de pixeli
scanati pe un front de lucru pe orizontala. Daca frecventa nu
este corecta, ecranul afiseaza dungi verticale si imaginile sunt
disproportionate.

Color (Culoare)

Selectati culoarea imaginii care va
place din aceasta functie.

Skin Tone

Capitolul 3: Instructiuni generale
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4.

Color Temp.: contine 5 moduri culoare inlusiv Rece, Normal,
Cald, sRGB si modul Utilizator.

Skin Tone: contine trei moduri de culoare, inclusiv rosiatic,
natural si galbui.

n modul Utilizator, culorile R (Rosu), G (Verde), si B (Albastru) sunt
configurate de utilizator; domeniul de reglare este de la 0 la 100.

Input Select (Selectare intrare)
Tn aceasta functie, puteti s& selectati

sursa de intrare VGA, DVI, HDMI, YPbPr.
(Pentru anumite modele)

System setup (Setare sistem)

Va permite reglarea sistemului.

Menu: @' S: Exit

Volume/Volum: rata de reglare este de la 0 la 100. ) este
o tasta directa de activare a acestei funcitii.

OSD Setup/Setare OSD: regleaza pozitia pe orizontala
(H-Position) si pozitia pe verticala (V-Position) a OSD. Rata
de reglare este de la 0 la 100. In selectarea timeout-ului
OSD-ului, puteti sa reglati timeout-ul de la 10 la 120.
Language/Limba: exista zece limbi pentru selectare, inclusiv
engleza, germana, italiana, franceza, olandeza, spaniola,
rusa, chineza traditionald, chineza simplificata, japoneza si
coreana.

Aspect Control: reglati raportul aspectului la “Full” sau “4:3”.
(pentru unele modele)

Information: afiseaza informatiile pe monitor.
Reset: “Da” va permite sa va intoarceti la modul presetat.

Monitor LCD Seria VK266/VW266 ASUS 3-3



3.2

Rezumat specificatii

Model

Dimensiune ecran

Rezolutie max.

Luminozitate (Max.)

Rata de contrast intrinsec (Max.)
Unghi de vizualizare (CR=10)
Culori afisate

Timp de raspuns
Videocamera web (integrata)
Boxe

lesire casti

Sunet de la HDMI

Intrare HDMI

Intrare DVI

Intrare D-Sub

Intrare linie audio

RCA 3x2(YPbPr, RIL, SPIDIF)
Consum in functionare
Inclinare

Montare pe perete VESA

Dimensiuni (LxIxA)

Dimensiune ambalaj (LxixA)
Greutate neta (Estim.)
Greutate bruta (Estim.)

Tensiune nominala

3-4

VK266H VW266H
25,5"W 25,5"W

1920x1200 1920x1200

= 300cd/m? = 300cd/m?
=1000:1 =1000:1

=160°(V) ; = 170°(H)

=160°(V) ; = 170°(H)

16,7 M(6bit Hi FRC)

16,7 M(6bit Hi FRC)

2ms (Gri la Gri)

2ms (Gri la Gri)

2,0M
3W x 2 stereo 3W x 2 stereo
Da Da
Da Da
Da Da
DVI cu HDCP DVI cu HDCP
Da Da
Da Da
Da Da
85W 85W
+25° ~-5° +25° ~-5°
Da (100mm x 100mm) Da (100mm x 100mm)
596x461x240 596x449x240
693x528x206 693x528x206
7.9 79
111 11
CA:100~240V(Integrata) CA:100~240V(Integrata)

*Specificatiile pot fi modificate fara a fi instiintati

Capitolul 3: Instructiuni generale




3.3 Depanare (intrebari frecvete)

Problema Solutie posibila

LED alimentare stins Apasati butonul @ pentru a verifica

daca monitorul este in modul ON
(pornit).

Verificati cablul de alimentare sa fie
conectat corespunzator la monitor si lajf
priza de alimentare.

LED-ul are culoarea portocalie si nu este| * Verificati daca calculatorul i monitorul
imagine pe ecran sunt in modul ON (pornit).

Verificati daca este conectat
corespunzator la monitor si calculator
cablul de semnal .

Inspectati cablul de semnal si
asigurati-va ca nu are niciun pin indoit.
» Conectati calculatorul la un alt monitor]
pentru a verifica daca calculatorull
functioneaza corespunzator.
Reglati setérile Luminozitatii i ale

.

.

Imaginea este prea inchisa sau prea

Jluminoasa Contrastului prin OSD.
Imaginea nu este centratd sau . Apésati butonultimp de doua
dimensionata corespunzator secunde pentru reglarea automata a
imaginii.

* Reglati pozitionarea pe verticald sif
orizontala prin OSD.
Imaginea este instabild pe verticala si| * Asigurati-va ca este conectat
apare o unda pe imagine COl’eSpUnZétOl’ la monitor SI la
calculator cablul de semnal .
* Mutati aparatele electrice care pot
provoca interferente electrice.
Imaginea are defecte de culoare (nu|* Verificati cablul de semnal si
arat3 alb) asigurati-va cé niciun pin nu este indoit.
» Resetati prin OSD.
* Reglati setarile de culoare R/V/A sau
selectati temperatura culorii prin OSD. I
Imaginea este neclaré sau stersa « Apéasati  butonul timp de doua

secunde pentru reglarea automatd a
imaginii (numai pentru modul VGA).
» Reglati setarile Frecventei si Fazei prin
OSD.
Verificati cablul audio sa fie conectat
corespunzator la monitor si la
calculator
Reglati setérile volumului atat pentru
monitor cat si pentru calculator..
Verificati placa de sunet a
calculatorului sa fie instalata si activatél
corespunzator.

.

JLipsa sunet sau sunet slab

.

.

Camera web nu functioneazd * Asigurati-vd c3 ati conectat cablul USB2.0n

conditii de siguranta atat la ecranul LCD cat
si la computer.

* Asigurati-va ca utilizati sistemele de operare
Microsof@Windows@Vista/XP Service Pack 2|
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3.4 Lista sincronizare suportata cu PC
VK266/VW266

Moduri VESA, sincronizari presetate din fabrica

VGA 43 640x480,60Hz 31,469 59,94 25,175
640x480,72Hz 37,861 72,809 315
640x480,75Hz 375 75 315
640x480, 85Hz 43,269 85,008 36
SVGA 4:3 800x600,56Hz 35,156 56,25 36
800x600,60Hz 37,879 60,317 40
800x600,72Hz 48,077 72,188 50
800x600,75Hz 46,875 75 49,5
800x600,85Hz 53,674 85,061 56,25
XGA 43 1024x768,60Hz 48,363 60,004 65
1024x768,70Hz 56,476 70,069 75
1024x768,75Hz 60,023 75,029 78,75
1024x768,85Hz 68,677 84,997 94,5
SXGA 43 1152x864,75Hz 67,5 75 108
1280x960,60Hz 60 60 108
5:4 1280x1024,60Hz 63,981 60,02 108
1280x1024,75Hz 79,976 75,025 135
WXGA+ 16:10 1440x900,60Hz 55,935 59,887 106,5
1440x900,75Hz 70,635 79,984 136,75
WSXGA 16:10 1680x1050,60Hz 65,29 59,954 146,25
1080P 16:9 1920x1080, 60Hz 67,5 60 1485
WUXGA 16:10 1920x1200,60Hz 74,038 59,95 154

Moduri IBM, sincronizari presetate din fabrica (intrari D-SUB, DVI-D, HDMI)

DOS 640x350, 70Hz 31,469 70,087 25,175
640x350,85Hz 37,861 85,08 31,5

DOS 720x400, 70Hz 31,469 70,087 28,322
720x400,85Hz 37,927 85,039 355

Moduri MAC, sincronizari presetate din fabrica (intrari D-SUB, DVI-D, HDMI)

| |

VGA 4:3 640x480, 67Hz 35 66,667 30,24
SVGA 4:3 832x624, 75Hz 49,725 74,551 57,2832
Moduri VESA, sincronizari disponibile pentru utilizator

720p 16:9 1280x720, 60Hz 44,772 59,855 74,5
16:9 1280x720, 75Hz 56,456 74,777 95,75
1280x768, 60Hz 47,776 59,87 79,5
WXGA+ 1280x768, 75Hz 60,289 74,893 102,25
16:10 1280x800, 60Hz 49,702 59,81 835
16:10 1280x800, 75Hz 62,795 74,934 106,5
1080P 16:9 1920x1080, 60Hz 66,587 59,934 1385
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Sincronizari primare suportate HDMI VK266H/VW266H

Imagine . ;
intrare Rezolutie H (KHz) V(Hz) | Pixel (MHz)

gy [ROUOMEN Loy i57s [so0are0  |27/27.007
4500 : 59,94/ 60 Hz ' ' ' '
I 1oy [OUOMEN Ly i57s [sogare0  |27/27.007
®  [5994/60 Hz ' ' ' '
640x480P
3 lesle 31469/315 |59.94/60  |25175/252
720x480P
480P 3 e 31469/315 |5994/60  |27/27,027
— [720x480P
169 (e 31469/315 |59.94/60  |27/27,027
. 43 |1440x576i, 50 15,625 50 27
! 16:9 | 1440x5761, 50 15,625 50 27
576 43 [720x576P, 500z [31,25 50 27
16:9 _ |720x676P, 50Hz _ [31,25 50 27
16:9 |1280x720P, 375 50 74,25
720P 1280x720P
169 502 60 44.955/45  |59,94/60  |74,176/74,25
16:9 | 1920x1080i, 28,125 50 74,25
1080i 1920x1080i
169 feooeoHe 33,716/3375 |59.94/60  |74,176/74,25

Sincronizari optionale suportate HDMI VK266H/VW266H

Imagine | peosoiutie  H(KHz) Pixel (MHz)
intrare
4:3 1440x480P 31,469/ 31,5 59,94/ 60 54/ 54,054
59,94/ 60 Hz
480p 1440x480P
16:9 59.94160 Fz 31,469/ 31,5 59,94/ 60 54/ 54,054
576P 4:3 1440x576P, 50Hz 31,25 50 54
16:9 1440x576P, 50Hz 31,25 50 54
16:9 1920x1080P, 50Hz 56,25 50 148,5
1080P
16:9 1920x1080F, 59,94 67,433/ 67,5 59,94/ 60 148,352/ 148,5

60 Hz

Lista intrare YPbPr VK266H/VW266H
Mod 'magine oo olutie H(KHz)  V(Hz) | Pixel (MHz)

intrare
. , 720x480i
480i 43 S350 iz 15,734 59,04 135
720x480P
480P 43 s 35 60 27
‘ , 720x5761
5761 43 S 15,625 50 135
720X576P
576P 43 S 31,25 50 27
169 1260x720 375 50 74,25
50Hz
720 1280x720P
16:9 Sodlgorn | H495545 | 590460 | T4176/7425
16:9 1920x10801 28,125 50 7425
1080i S0Hz
_ 1920x10801 33,716/
16:9 Sy 75 | S004/60 | 7417617425
16:9 1920x1080P 56,25 50 7425
1080P S0 Hz
. 1920x1080P 67,432/
169 53550 T by 59,94/ 60 1485

* Modurile care nu sunt listate in tabelele de mai sus pot sa nu fie suportate. Pentru o
rezolutie optima, va recomandam sa alegeti un mod listat in tabelele de mai sus.
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