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Copyright © 2016 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle Rechte vorbehalten.

Kein Teil dieses Handbuchs, einschlielich der darin beschriebenen Produkte und Software, darf ohne
ausdrickliche schriftliche Genehmigung von ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”) mit jeglichen Mitteln in
jeglicher Form reproduziert, Gibertragen, transkribiert, in Wiederaufrufsystemen gespeichert oder in jegliche
Sprache (bersetzt werden, abgesehen von vom Kaufer als Sicherungskopie angelegter Dokumentation.

Die Produktgarantie erlischt, wenn (1) das Produkt ohne schriftliche Genehmigung von ASUS repariert,
modifiziert oder ge&ndert wird und wenn (2) die Seriennummer des Produkts unkenntlich gemacht wurde
oder fehlt.

ASUS BIETET DIESES HANDBUCH IN SEINER VORLIEGENDEN FORM AN, OHNE JEGLICHE
GARANTIE, SEI SIE DIREKT ODER INDIREKT, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRANKT
AUF INDIREKTE GARANTIEN ODER BEDINGUNGEN BEZUGLICH DER VERKAUFLICHKEIT
ODER EIGNUNG FUR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. IN KEINEM FALL IST ASUS, SEINE
DIREKTOREN, LEITENDEN ANGESTELLTEN, ANGESTELLTEN ODER AGENTEN HAFTBAR FUR
JEGLICHE INDIREKTE SPEZIELLE, ZUFALLIGEN ODER FOLGESCHADEN (EINSCHLIESSLICH
SCHADEN AUFGRUND VON PROFITVERLUSTEN, GESCHAFTSVERLUSTEN, NUTZUNGS- ODER
DATENVERLUSTEN, UNTERBRECHUNG VON GESCHAFTSABLAUFEN ET CETERA) SELBST
WENN ASUS VON DER MOGLICHKEIT SOLCHER SCHADEN UNTERRICHTET WURDE, DIE VON
DEFEKTEN ODER FEHLERN IN DIESEM HANDBUCH ODER AN DIESEM PRODUKT HERRUHREN.

DIE TECHNISCHEN DATEN UND INFORMATIONEN IN DIESEM HANDBUCH SIND NUR ZU
INFORMATIONSZWECKEN GEDACHT, SIE KONNEN JEDERZEIT OHNE VORANKUNDIGUNG
GEANDERT WERDEN UND SOLLTEN NICHT ALS VERPFLICHTUNG SEITENS ASUS ANGESEHEN
WERDEN. ASUS UBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG ODER HAFTUNG FUR JEGLICHE FEHLER
ODER UNGENAUIGKEITEN, DIE IN DIESEM HANDBUCH AUFTRETEN KONNTEN, EINSCHLIESSLICH
DER DARIN BESCHRIEBENEN PRODUKTE UND SOFTWARE.

In diesem Handbuch erscheinende Produkte und Firmennamen kénnten eingetragene Warenzeichen oder
Copyrights der betreffenden Firmen sein und dienen ausschlieBlich zur Identifikation oder Erklarung und
zum Vorteil des jeweiligen Eigentiimers, ohne Rechtsverletzungen zu beabsichtigen. .

Angebot, Quellcode bestimmter Software, zur Verfligung zu stellen

Dieses Produkt enthalt urheberrechtlich geschiitzte Software, die unter der General Public License
("GPL") oder Lesser General Public License Version ("LGPL") lizenziert sind und/oder anderen Free Open
Source Software. Solche Software in diesem Produkt wird ohne jegliche Gewahrleistung, soweit nach
anwendbarem Recht zuléssig, verteilt. Kopien der Lizenzen sind in diesem Produkt enthalten.

Soweit die geltenden Lizenz Sie zum Quellcode dieser Software und/oder andere zuséatzliche Daten
berechtigt, kdnnen Sie es fir einen Zeitraum von drei Jahren seit der letzten Auslieferung des Produktes
benutzen, entweder

(1) kostenlos, indem Sie es unter http:/support.asus.com/download downloaden
oder

(2) fiir die Kosten der Vervielfaltigung und Zulieferung, abh&ngig vom bevorzugten Trager und dem Ort, wo
Sie es versendet haben wollen, durch das Senden einer Anfrage an:

ASUSTek COMPUTER INC.
Legal Compliance Dept.

15 Li Te Rd.,

Beitou, Taipei 112

Taiwan

In Ihrer Anfrage geben Sie bitte den Namen, die Modellnummer und Version, die Sie im Info-Feld des
Produkts, firr das Sie den entsprechenden Quellcode erhalten méchten, finden und Ihre Kontaktdaten, so
dass wir die Konditionen und Frachtkosten mit Ihnen abstimmen kénnen.

Der Quellcode wird OHNE JEGLICHE HAFTUNG vertrieben und unter der gleichen Lizenz wie der
entsprechende Binér/Objektcode.

Dieses Angebot gilt fir jeden mit Erhalt dieser Mitteilung.

ASUSTeK ist bestrebt, vollstandigen Quellcode ordnungsgeman zur Verfligung zu stellen, wie in
verschiedenen Free Open Source Software-Lizenzen vorgeschrieben. Wenn Sie jedoch Probleme bei der
Erlangung der vollen entsprechenden Quellkode wir sehr dankbar auf, wenn Sie uns eine Mitteilung an die
E-Mail-Adresse gpl@asus.com unter Angabe der Produkt-und der Beschreibung des Problems (senden
Sie bitte keine groBen Anhange wie Quellcode-Archive, etc., an diese E-Mail-Adresse).
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Sicherheitsinformationen
Elektrische Sicherheit

Um die Gefahr eines Stromschlags zu verhindern, ziehen Sie die Netzleitung aus der
Steckdose, bevor Sie das System an einem anderen Ort aufstellen.

Beim AnschlieBen oder Trennen von Geraten an das oder vom System missen die
Netzleitungen der Geréate ausgesteckt sein, bevor die Signalkabel angeschlossen
werden. Wenn méglich, entfernen Sie alle Stromkabel vom bestehenden System. bevor
Sie ein Gerét hinzufligen.

Vor dem AnschlieBen oder Entfernen von Signalkabeln vom Motherboard, missen alle
Netzleitungen ausgesteckt sein.

Erbitten Sie professionelle Unterstiitzung, bevor Sie einen Adapter oder eine
Verlangerungsschnur verwenden. Diese Gerate konnte den Schutzleiter unterbrechen.

Prufen Sie, ob die Stromversorgung auf die Spannung Ihrer Region richtig eingestellt
ist. Sind Sie sich (iber die Spannung der von Ihnen benutzten Steckdose nicht sicher,
erkundigen Sie sich bei Ihrem Energieversorgungsunternehmen vor Ort.

Ist die Stromversorgung defekt, versuchen Sie nicht, sie zu reparieren. Wenden Sie sich
an den qualifizierten Kundendienst oder lhre Verkaufsstelle.

Betriebssicherheit

Vor Installation des Motherboards und Anschluss von Geraten sollten Sie alle
mitgelieferten Handblcher gewissenhaft lesen.

Vor Inbetriebnahme des Produkts missen alle Kabel richtig angeschlossen sein und
die Netzleitungen diirfen nicht beschadigt sein. Bemerken Sie eine Beschadigung,
kontaktieren Sie sofort Inren Handler.

Um Kurzschlisse zu vermeiden, halten Sie Blroklammern, Schrauben und
Heftklammern fern von Anschliissen, Steckplatzen, Sockeln und Stromkreisen.

Vermeiden Sie Staub, Feuchtigkeit und extreme Temperaturen. Legen Sie das Produkt
nicht an einen Ort auf, wo es nass werden kénnte.

Stellen/legen Sie das Produkt auf eine stabile Flache.

Sollten technische Probleme mit dem Produkt auftreten, kontaktieren Sie den
qualifizierten Kundendienst oder Ihre Verkaufsstelle.

Uber dieses Handbuch

Dieses Benutzerhandbuch enthélt Informationen, die Sie bei der Installation und
Konfiguration des Motherboards brauchen.

Wie dieses Handbuch aufgebaut ist

Dieses Handbuch enthélt die folgenden Abschnitte:

Kapitel 1: Produkteinfiihrung

Dieses Kapitel beschreibt die Leistungsmerkmale des Motherboards und die neuen
Technologien, die es unterstiitzt. Es beschreibt Schalter, Briicken und Konnektoren auf
dem Motherboard.

Kapitel 2: BIOS Informationen

Dieses Kapitel erklart, wie Sie die Systemeinstellungen (iber die BIOS-Setup-Menus
andern. Detaillierte Beschreibungen der BIOS-Parameter sind ebenfalls vorhanden.



Wo finden Sie weitere Information

In den folgenden Quellen finden Sie weitere Informationen, sowie Produkt und Software-

Updates.
1.  ASUS Webseite

Die ASUS Webseite enthélt aktualisierte Informationen tiber ASUS Hardware und
Softwareprodukte. Beziehen sich auf die ASUS Kontaktdaten.

2.  Optionale Dokumentation
Ihr Produktpaket enthélt méglicherweise optionale Dokumente, wie z.B.
Garantiekarten, die von Ihrem Handler hinzugeflgt wurden. Diese Dokumente sind
nicht Teil des Standardpakets.

Anmerkungen zu diesem Handbuch

Um sicherzustellen, dass Sie die richtigen Schritte ausfihren, beachten Sie die folgenden
Symbole, die in diesem Handbuch benutzt werden.

\ GEFAHR/WARNUNG: Informationen zum Vermeiden von Verletzungen
/ é \ beim Ausflihren einer Aufgabe.

' ACHTUNG: Informationen, um Schaden an den Komponenten zu
/e \‘ vermeiden, beim Ausfiihren einer Aufgabe

WICHTIG: Anweisungen, denen Sie folgen MUSSEN, um die Aufgabe zu

vollenden

Aufgabe zu vollenden.

% HINWEIS: Tipps und zusatzliche Informationen, die lhnen helfen, die

Typographie

Fetter Text

Kursiv

<Taste>

<Taste1> + <Taste2> +
<Taste3>

Zeigt Ihnen ein Menu oder ein Element welches
ausgewahlt werden muss.

Wird benutzt, um ein Wort oder einen Satz zu betonen.

Tasten innerhalb der Kleiner-als- und GréBer-als-Zeichen
besagen, dass Sie diese Tasten driicken missen.

Beispiel: <Enter> bedeutet, dass Sie die Enter oder Return
Taste driicken miissen.

Wenn Sie zwei oder mehrere Tasten gleichzeitig driicken
missen, werden die Tastennamen mit einem Pluszeichen
(+) verbunden.



Verpackungsinhalt
Stellen Sie sicher, dass Ihr Motherboard-Paket die folgenden Artikel enthélt.

Motherboard ASUS H110M-A/M.2 Motherboard
Kabel 2 x Serielle ATA 6.0Gb/s Kabel

. 1 x E/A-Abdeckung
Zubeher 1 x M.2-Schraubenpaket
Software-DVD 1 x Support DVD
Dokumentation 1 x Benutzerhandbuch

% Sollten o.g. Artikel beschadigt oder nicht vorhanden sein, wenden Sie sich bitte an Ihren
Héndler.

H110M-A/M.2 Spezifikationstibersicht

LGA1151 Sockel fiir Intel 6. Generation Core™ i7 /i5 / i3, Pentium, und
Celeron Prozessoren

Unterstltzt Intel 14nm CPU

Unterstlitzt Intel Turbo Boost Technologie 2.0*

* Die Unterstiitzung der Intel Turbo Boost Technologie 2.0 ist abhéngig vom CPU-Typ.

** Siehe www.asus.com fiir die Intel CPU Support Liste

Chipsatz Intel H110 Chipsatz

2 x DIMM, max. 32 GB, DDR4 2133 MHz, nicht-ECC, ungepufferter Speicher*
Dual-Channel-Speicherarchitektur

Unterstltzt Intel Extreme Memory Profile (XMP)

* Schauen Sie auf www.asus.com fiir die neuesten Speicher QVL (Qualified Vendors
List (Liste qualifizierter Anbieter))

** Aufgrund der Intel-Chi t laufen DDR4 2133 MHz und héhere
Spelchermodule im XMP-Modus mit einer maximalen Ubertragungsrate von DDR4 2133 MHz.

1 x PCI Express 3.0/2.0-x16-Steckplatz (bei x16 Modus)

Erweiterungssteckplitze P PCI Express 2.0 x1 -Steckplatz

Speicher

Integrierter Grafikprozessor- Intel® HD-Grafikunterstitzung

Multi-VGA Ausgang-Unterstitzung: HDMI, DVI-D, D-Sub Anschliisse
- Unterstltzt HDMI mit max. Aufldsung von 4096 x 2160 @24Hz / 2560 x
Grafiken 1600 @60Hz
- Unterstitzt DVI-D mit einer max. Auflésung von 1920 x 1200 @60Hz
- Unterstltzt D-Sub max. Auflésung von 1920 x 1200 @60Hz

Maximaler gemeinsamer Speicher von 1024 MB

Intel H110 Chipsatz

- 1x20 Gb/s M.2 Sockel 3 mit M Key, Typ 2242/2260/2280
Speichergerateunterstiitzung (PCIE & SATA Modus)*

- 4 x SATA 6.0 Gb/s Anschliisse (grau)

* Wenn ein M.2-Gerat im SATA-Modus installiert ist, teilt der M.2-Sockel die
Bandbreite mit dem SATA6G_1-Port.

Speicher

Intell219V Gigabit LAN unterstiitzt LANGuard

(Fortsetzung auf der n&chsten Seite)
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H110M-A/M.2 Spezifikationstibersicht

Realtek ALC887 8-Kanal High Definition Audio CODEC
Gaming Sound:

- LED-beleuchtetes Design: Verschénern Sie lhre Anlage mit dem groBartig
beleuchteten Verfolgungspfad

- Audio-Abschirmung: Sorgt fir prazise Analog-/Digital-Trennung und reduziert
multilaterale Stérungen erheblich

- Fest zugeordnete PCB Audioebenen: Separate Ebenen fiir die linken und rechten
Spuren sorgen dafiir, dass beide Kanale gleichbleibende Klangqualitét liefern

- Premium, in Japan hergestellte Audio-Kondensatoren: bieten warmen,
natlrlichen und rdumlichen Klang mit auBergewdhnlicher Klarheit und Treue

Intel H110 Chipsatz - Unterstitzt ASUS USB 3.0 Boost
- 4 x USB 3.0/2.0 Anschliisse (2 Anschlisse auf dem Mittelboard; 2 Anschliisse
auf der Riickseite)

- 6 x USB 2.0/1.1 Anschlisse (2 Anschliisse auf dem Mittelboard; 4 Anschlisse
auf der Riickseite)

ASUS 5X PROTECTION I
- ASUS LANGuard - schiitzt das LAN vor Uberspannung und Blitzschlégen!
- ASUS ESD Guards - verbesserter ESD Schutz
- ASUS DIGI+ VRM - 5 Phase Digital Power Design
- ASUS DRAM-Uberstromschutz: Verbesserter DRAM-Uberstromschutz
- ASUS Edelstahl-Riickseite E/A : 3x héhere Korrosionsbestandigkeit fiir eine
langere Lebensdauer!
Super-Leistung
- ASUS EPU
- USB 3.0 Boost
- PC Cleaner: Schnelle und einfache Mdglichkeit, um unnétige Junk-Dateien loszuwerden

Gaming-Szenario

Audio-Ausstattungen

einzigartige
ASUS - Ton, der auf dem Schlachtfeld dréhnt

funktionen ASUS-Exklusive-Eigenschaften

- ASUS Al Charger
- ASUS Al Suite 3
EZ DIY
Push Nachricht
- Uberwachen Sie Ihren PC-Status mit Smart-Geraten in Echtzeit
UEFI BIOS EZ Modus
- Bietet eine benutzerfreundliche grafische Oberflache
- ASUS CrashFree BIOS 3
- ASUS EZ Flash 3
ASUS Q-Design
- ASUS Q-DIMM
- ASUS Q-Slot

INSULen a0 Leises Thermal Design
Thermal - ASUS Lufterloses Design: Elegante Kiihlkérper-Lésung
el - ASUS Fan Xpert

(Fortsetzung auf der néchsten Seite)
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H110M-A/M.2 Spezifikationsiibersicht

1 x PS/2 Tastaturanschluss (lila)

1 x PS/2 Mausanschluss (griin)

2 x USB 3.0/2.0 Anschliisse

4 xUSB 2.0/ 1.1 Anschliisse

Riickseiten E/A- 1 x HDMI Anschluss

Anschliisse 1 x DVI-D-Anschluss

1 x D-Sub Anschluss

1 x LAN (RJ-45) Anschluss

3 x Audio-Buchsen unterstitzt 8-Kanal-Audio-Ausgang

* Verwenden Sie ein Gehduse mit dem HD-Audio-Module an der Frontseite, um einen
8-Kanal Audio-Ausgang zu unterstiitzen.

1 x USB 3.0/ 2.0 Anschluss unterstiitzt zusatzliche 2 USB 3.0/2.0 Anschliisse
1 x USB 2.0/1.1 Anschluss unterstitzt zusétzliche 2 USB 2.0/1.1 Anschliisse
4 x SATA 6.0 Gb/s Anschliisse

1 x CPU-LUfteranschluss (4-polig)

1 x Gehausellfteranschluss (4-polig)

1 x Frontblenden Audio-Anschluss (AAFP)

1 x S/PDIF Ausgang

1 x COM Header

1 x 24-Pin EATX Stromanschluss

1 x 4-pin ATX 12V Stromanschluss

1 x Clear CMOS-Header

1 x Lautsprecheranschluss

1 x System Panel Anschluss

128 MB Flash-ROM, UEFI AMI BIOS, PnP, DMI 3.0, WfM 2.0, SM BIOS
3.0, ACPI 5.0, mehrsprachiges BIOS, ASUS EZ Flash 3, ASUS CrashFree
BIOS 3, Meine Favoriten, Quick Note, Letztes Anderungsprotokoll, F12
PrintScreen-Funktion und ASUS DRAM SPD (Serial Presence Detect)
Speicherinformationen

Handhabbarkeit WM 2.0, DMI 3.0, WOL fiir PME, PXE

Interne
Anschliisse

BIOS
Funktionen

Treiber

ASUS Utilities

EZ Update

Anti-Virus Software (OEM Version)
Windows 10 (64-bit),

Windows 8.1 (64-bit),

Windows 7 (32-bit / 64-bit)*

* Bitte besuchen Sle die offmelle ASUS-Webseite und Iaden S|e zum Installieren von
Wi leitung)” und

Support DVD

0s
Unterstiitzung

Wil uide
»ASUS EZ Installer (ASUS EZ-Installatlonsprogramm)“ herunter.
Formfaktor UATX Formfactor: 8,9 Zoll x 7,3 Zoll (22,6 cm x 18,5 cm)

% Spezifikationen kdnnen sich ohne vorherige Ankiindigung &ndern.
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Produkteinfiihrung
Motherboard-Ubersicht

Platzieren Sie
diese Seite in
Richtung des

Gehauses

R Scannen Sie den QR-Code, um detaillierte Definitionen
der Pins zu erhalten.

Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose heraus, bevor Sie eine Komponente anfassen.

Tragen Sie vor dem Anfassen von Komponenten eine geerdete Manschette, oder berlihren
Sie einen geerdeten Gegenstand bzw. einen Metallgegenstand wie z.B. das Netzteilgehause,
damit die Komponenten nicht durch statische Elektrizitat beschadigt werden.

Vor dem Installieren oder Ausbau einer Komponente muss die ATX-Stromversorgung
ausgeschaltet oder das Netzkabel aus der Steckdose gezogen sein. Nichtbeachtung kann
zu schweren Schaden am Motherboard, Peripheriegeraten oder Komponenten fihren.

Ziehen Sie das Netzkabel vor der Installation oder dem Entfernen des Motherboards.
Nichtbeachtung kann zu Verletzungen und Schéden an den Motherboard-
Komponenten flhren.
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ATX Stromanschliisse (24-Pin EATXPWR, 4-pin ATX12V)

Richten Sie die ATX-Stromversorgungsstecker in diesen Anschliissen richtig aus
und driicken sie fest nach unten, bis die Stecker vollstandig passen.

e Fir ein komplett konfiguriertes System empfehlen wir, dass Sie ein Netzteil (PSU)
verwenden, das der ATX 12V-Spezifikation 2.0 (oder neuere Version) entspricht
und mindestens eine Leistung von 350W liefert.

e Wenn Sie sich lber die Mindeststromanforderungen fiir Ihr System nicht sicher
sind, beziehen Sie sich auf Empfohlene Netzleistungsrechner aufhttp:/support.
asus.com/PowerSupplyCalculator/PSCalculator.aspx?SLanguage = en-us.

CPU- und Gehauseliifteranschliisse (4-polig CPU_FAN, 4-polig CHA_FAN)

Verbinden Sie die Lifterkabel mit den Lifteranschllissen am Motherboard, wobei
der schwarze Leiter jedes Kabels zum Erdungsstift des Anschlusses passen muss.

Vergessen Sie nicht, die Lifterkabel mit den Lufteranschliissen zu verbinden. Eine
unzureichende Beliiftung innerhalb des Systems kann die Motherboard-Komponenten
beschadigen. Dies sind keine Jumper! Stecken Sie keine Jumper-Kappen auf die
Lufteranschliisse! Der Anschluss CPU_FAN arbeitet mit einem CPU-Liifter mit max. 1A
(12W) Leistung.

Intel LGA1151 CPU Sockel

Installieren Sie die Intel LGA1151 CPU in dem aufgeléteten LGA1151 Sockel, der
entwickelt wurde fur sechste Generation Intel Core™ i7/i5 /i3, Pentium und Celeron
Prozessoren.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Central Processing Unit (CPU).

DDR4 DIMM-Steckplatze

Installieren Sie 2 GB, 4 GB, 8 GB und 16 GB ungepufferte und nicht-ECC DDR4
DIMMs in diesen DIMM-Steckplatzen.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt System memory (Systemspeicher).

Intel H110 Serielle ATA 6.0 Gb/s Anschliisse (7-pol. SATA 6G_1~4)

Diese Anschliisse verbinden Serial ATA 6.0 Gb/s-Festplattenlaufwerke (iber Serial
ATA 6.0 Gb/s Signal Kabel.

Lautsprecheranschluss (4-polig, Lautsprecher)

Dieser 4-polige Anschluss ist fiir den am Geh&use befestigten Systemlautsprecher.
Der Lautsprecher erméglicht Ihnen, Systemsignale und Warnténe zu héren.

System Panel Anschluss (10-1 polig F_PANEL)
Dieser Anschluss unterstitzt mehrere am Gehause befestigte Funktionen.

Kapitel 1: Produkteinfiihrung
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USB 3.0 Anschluss (20-1 polige USB3_12)

Verbinden Sie ein USB 3.0-Modul mit diesem Anschluss, um zusatzliche USB 3.0
Front- oder Riickseitenanschliisse zu erhalten. Dieser Anschluss entspricht den USB
3.0 Spezifikationen und erreicht schnellere Datenlibertragungsgeschwindigkeiten

bis zu 5 Gb/s, schnellere Ladezeiten fir USB-aufladbare Gerate, optimierte
Energieeffizienz und Abwértskompatibilitat mit USB 2.0.

RTC-RAM-Léschen (2-polig CLRTC)

Dieser Header erméglicht Ihnen das Léschen der CMOS RTC RAM
Daten der Systemeinstellungsinformationen wie Datum, Zeit und
Systemkennworter.

Um den RTC RAM zu léschen:
1. Schalten Sie den Computer aus und trennen ihn vom Stromnetz.

2. Verwenden Sie einen Metallgegenstand, wie einem
Schraubendreher, um die beiden Pins kurz zu schlieBen.

3. Verbinden Sie das Netzkabel und schalten den Computer ein.

4. Halten Sie die <Entf> Taste, wahrend des Bootvorgangs gedriickt
und rufen Sie das BIOS auf, um die Daten neu einzugeben.

Wenn die oben genannten Schritte nicht helfen, entfernen Sie die integrierte Batterie
und schlieBen Sie den Jumper noch einmal kurz, um die CMOS RTC RAM-Daten zu
|6schen. Nach dem Léschen des CMOS, installieren Sie die Batterie.

USB 2.0 Anschluss (10-1-polig USB910)

SchlieBen Sie das USB-Modul-Kabel an diesen Anschluss an, installieren Sie
das Modul anschlieBend in einer Steckplatzdffnung an der Riickwand des
Systemgehguses. Dieser USB-Anschluss erflillt die USB 2.0 Spezifikationen und
unterstutzt Ubertragungsgeschwindigkeiten bis zu 480 Mb/s.

Serieller Anschluss (10-1-polig COM)
Dieser Anschluss ist flr einen seriellen Anschluss (COM). Verbinden Sie das

serielle Anschluss-Modul-Kabel mit diesem Anschluss und installieren dann das
Modul an einer Steckplatzaussparung an der Riickseite des Geh&uses.

Digitaler Audioanschluss (4-1-polig SPDIF_OUT)
Dieser Anschluss ist flr einen zuséatzlichen Sony/Philips Digital Interface (S/
PDIF) Anschluss. Verbinden Sie das S/PDIF-Ausgangsmodul-Kabel mit diesem

Anschluss und installieren Sie dann das Modul in einer Steckplatzaussparung an
der Ruckseite des Gehauses.

Frontblenden Audioanschluss (10-1-polig AAFP)
Dieser Anschluss ist fir ein, am Gehause befestigtes, Frontblenden Audio E/A-
Modul, das entweder HD Audio oder den herkdmmlichen AC'97 Audiostandard

unterstiitzt. Verbinden Sie das eine Ende des Frontblenden Audio E/A-Modul-
Kabels mit diesem Anschluss.

¢ Wir empfehlen lhnen, ein High-Definition Frontblenden-Audiomodul mit diesem
Anschluss zu verbinden, um die High-Definition Audio-Funktionen dieses
Motherboards zu nutzen.

¢ Wenn Sie ein High-Definition-Frontpanel-Audiomodul mit diesem Anschluss
verbinden mdchten, stellen Sie die Option Front Panel Type (Frontpaneltyp) im
BIOS-Setup auf [HD Audio (HD-Audio)] ein. Wenn Sie ein AC'97 Frontblenden-
Audiomodul anschlieBen wollen, stellen Sie das Element auf [AC 97]. Dieser
Anschluss ist standardméBig auf [HD Audio (HD-Audio)] eingestellt.
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PCI Express 2.0 x1 Steckplatz

Das Motherboard unterstiitzt PCI Express 2.0 x1-Netzwerkkarten, SCSI-Karten und
andere Karten, die den PCI Express-Spezifikationen entsprechen

PCI Express 3.0/ 2.0 x16 Steckplatz

Dieses Motherboard verfiigt (iber einen PCI Express 3.0/2.0 x16-Steckplatz,
der PCI Express 3.0/2.0 x16 Grafikkarten unterstiitzt, welche die PCI-Express-
Spezifikationen einhalten.

M.2 Steckplatz 3

Diese Buchse erlaubt ihnen ein M2 (NGFF) SSD-Modul zu installieren.

Dieser Sockel unterstitzt M Key und Typ 2242/2260/2280-Speichergerate.

IRQ-Zuweisungen fiir dieses Motherboard

A B (¢ D
PCIEx16_1 geteilt - - -
PCIEx1_1 geteilt - - -
PCIEx2_2 - geteilt - -
Intel 1219V LAN geteilt - - -
HD Audio geteilt - - -
SATA Controller geteilt - - -
USB 3.0 Controller geteilt - - -

W

Bei Verwendung von PCl-Karten in gemeinsam genutzten Slots, stellen Sie sicher, dass
die Treiber die Option "IRQ gemeinsam verwenden" unterstiitzen oder die Karten keine
IRQ-Zuweisung brauchen. Ansonsten kommt es zu Konflikten zwischen den beiden PCI-
Gruppen, das System wird instabil und die Karte unbrauchbar.
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Riicktafelanschliisse
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1. PS/2 Mausanschluss (griin). Dieser Anschluss ist fiir eine PS/2 Maus.

2.  Video Graphics Adapter- (VGA) Port. Dieser 15-polige Anschluss ist firr einen VGA-
Monitor oder andere VGA-kompatible Gerate.

3. LAN (RJ-45) Anschluss. Dieser Anschluss erlaubt eine Gigabit-
Verbindungen zu einem Local Area Network (LAN) mittels eines
Netzwerk-Hubs.

Aktivitats-/  Speed
Verbindungs-  LED
LEI

-
»'
i T

Anschluss

Lan-Anschluss LED-Anzeige

Aktivitats-/Verbindungs-LED Speed LED

Aus Nicht verbunden AUS 10Mb/s Verbindung
Orange Vebunden ORANGE 100Mb/s Verbindung
Orange (Blinkend) | Datenaktivitat GRUN 1Gbps Verbindung

Orange (blinkend Bereit, um aus
dann dauerhaft) dem S5-Modus
aufzuwachen

4.  Line-In-Anschluss (hellblau). Dieser Anschluss verbindet Tonband, CD, DVD-Player
oder andere Audioquellen.

5.  Line-Out-Anschluss (hellgriin). Dieser Anschluss verbindet Kopfhérer oder
Lautsprecher. In den 4.1-, 5.1- und 7.1-Kanal-Konfigurationen, wird die Funktion dieses
Anschlusses zum Front-Lautsprecherausgang.

6.  Mikrofonanschluss (rosa). An diesem Anschluss lasst sich ein Mikrofon anschlieBen.

/ Beziehen Sie sich auf die Audio-Konfigurationstabelle fiir die Funktion der Audio-Ausgéange
in 2.1, 4.1, 5.1 oder 7.1-Kanal-Konfiguration.

ASUS H110M-A/M.2



Audio 2.1, 4.1, 5.1, or 7.1-channel configuration

Anschliissen I;_‘:'f:(h:r::[ 4.1-Kanal 5.1-Kanal AR CHE]
Hellblau (Riickseite) Line In Rucklautsprecher  |Riicklautsprecher Ricklautsprecher
IHeIIgri]n (Rickseite) Line Out Frontlautsprecher | Frontlautsprecher Frontlautsprecher
IRosa (Rickseite) Mic In Mic In Bass/Mitte Bass/Mitte
lHeIIgrUn (Frontseite) - - - Seitenlautsprecher
% Um einen 7.1-Kanal Audio-Ausgang zu konfigurieren:

Verwenden Sie ein Gehause mit dem HD-Audio-Module an der Frontseite, um einen
7-Kanal Audio-Ausgang zu unterstitzen.

7.  USB 2.0-Anschluss. Diese 4-poligen Universal Serial Bus (USB)-Anschlisse sind fur
USB 2.0/1.1 Gerate.

8.  USB 3.0-Ports. Diese 9-poligen Universal Serial Bus (USB)-Anschliisse sind fiir USB
3.0/2.0 Geréte.

% Aufgrund des Designs der Intel 100 Chipsatz-Serie, werden alle, an den USB-2.0-und USB
3.0-Ports angeschlossen USB-Geréate vom xHCI-Controller gesteuert. Einige &ltere USB-
Gerate missen die Firmware fir eine bessere Kompatibilitat aktualisieren.

9.  HDMI-Anschluss. Dieser Anschluss ist fiir einen High-Definition Multimedia Interface
(HDMI)-Stecker und ist HDCP-konform flir die Wiedergabe von HD DVD, Blu-Ray und
anderen geschutzten Inhalten.

10. DVI-D Anschluss. Dieser Anschluss ist fur alle DVI-D-kompatible Gerate.

% DVI-D kann nicht konvertiert werden, um RGB-Signale fiir CRT-Monitore auszugeben und
L ist nicht kompatibel mit DVI-I.

11. PS/2-Tastaturanschluss (lila). Dieser Anschluss ist flr einen seriellen Anschluss
(COM).
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Central Processing Unit (CPU)

Das Motherboard ist mit einem aufgel6teten LGA1151 Sockel entworfen
flr die neue 6. Generation Intel Core™ i7 /i5 /i3, Pentium und Celeron
Prozessoren.

R Ziehen Sie alle Netzkabel, bevor Sie die CPU installieren.

/' \ *  Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige CPU fiir LGA1151 Sockel installieren.
/e Verwenden Sie niemals eine CPU fir LGA1150, LGA1155 und LGA1156 Sockel auf
dem LGA1151 Sockel.

¢ Nach dem Kauf des Motherboards. stellen Sie sicher, dass sich die PnP-Abdeckung
auf dem Sockel befindet und die Sockelpole nicht verbogen sind. Kontaktieren Sie
sofort Ihren Handler, wenn die PnP-Abdeckung fehlt oder wenn Sie irgendwelche
Schéden an der PnP-Abdeckung / Sockel / Motherboard-Komponenten sehen.

¢ Bewahren Sie die Abdeckung nach der Installation des Motherboards auf. ASUS wird
die Return Merchandise Authorization (RMA)-Anfragen nur bearbeiten, wenn das
Motherboard mit der Abdeckung auf dem LGA1151 Sockel kommt.

¢ Die Garantie des Produkts deckt keine Schaden an Sockelpolen, die durch
unsachgemaBe Installation, Entfernung der CPU oder falsche Platzierung/Verlieren/
falsches Entfernen der PnP-Abdeckung entstanden sind.

Installation der CPU

'\ Falls erforderlich, bringen Sie die Warmeleitpaste auf den CPU-Kihlkérper und die CPU
o\ an, bevor Sie den CPU-Kihlkérper und Lufter montieren.
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Systemspeicher

Ubersicht

Dieses Motherboard ist mit zwei Double Data Rate 4 (DDR4) Dual Inline Memory Module (DIMM)-
Steckplétzen ausgestattet. Die Abbildung zeigt die Position der DDR4 DIMM-Steckplatze:

Sockel

Kanal A Steckplatz 1
Kanal B Steckplatz 3

R e Sie kénnen verschiedene SpeichergréBen in Kanal A und B installieren. Das System
plant die GesamtgroBe des kleineren Kanals fiir die Dual-Channel-Konfiguration. Der
Uberschissige Speicher des groBeren Kanals wird dann flir den Single-Channel-
Betrieb eingeplant.
¢ Installieren Sie immer DIMMs mit der selben CAS-Latenz. Fiir eine optimale

Kompatibilitat empfehlen wir Ihnen, Arbeitsspeichermodule der gleichen Version oder
Datencode (D/C), von dem selben Anbieter, zu installieren. Fragen Sie Ihren Handler,
um die richtigen Speichermodule zu erhalten.

e Entsprechend der Intel CPU-Spezifikationen wird eine DIMM-Spannung von weniger
als 1,35 V empfohlen, um den Prozessor zu schiitzen.

e Aufgrund der Speicheradressenbeschrankung im 32-Bit Windows Betriebssystem,
kann der nutzbare Speicher 3GB oder weniger betragen, auch wenn Sie 4GB oder
mehr Speicher auf dem Motherboard installieren. Fiir eine effektive Speichernutzung
empfehlen wir, dass Sie eine der folgenden Méglichkeiten nutzen:

- Verwenden Sie maximal 3GB Speicher, wenn Sie ein 32-Bit Windows
Betriebssystem haben.

- Installieren Sie ein 64-Bit Windows®-Betriebssystem, wenn Sie auf dem
Motherboard 4GB oder mehr Speicher installieren wollen..

- Fir weitere Details, besuchen Sie die Microsoft Webseite unter http:/support.
microsoft.com/kb/929605/en-us.

Besuchen Sie die ASUS-Webseite unter www.asus.com fiir die aktuellste QVL (Qualified
Vendors List - Liste qualifizierter Handler).

Installieren eines DIMMs

Entfernen eines DIMMs
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BIOS-Infos

R *  Scannen Sie den QR-Code, um die BIOS E’r"-' -'a:E

Aktualisierungsanleitung anzuzeigen.

¢ Bevor Sie ASUS CrashFree BIOS 3 benutzen, benennen Sie die
BIOS-Datei auf dem Wechseldatentrager in H110MAM2.CAP um. E_

BIOS-Setup-Programm
Verwenden Sie das BIOS-Setup-Programm, um das BIOS zu aktualisieren und die
Parameter zu konfigurieren. Die BIOS-Oberflache enthalt Navigationstasten und eine kurze
Online-Hilfe, um lhnen bei der Verwendung des BIOS-Setup-Programm zu fiihren.

BIOS beim Start 6ffnen

Beim Startup BIOS-Programm ausfiihren

Driicken Sie <Entf> oder <F2> wahrend des Power-On-Self-Tests (POST). Wenn Sie <Entf>
oder <F2> nicht driicken, werden die POST-Routinen fortgefiihrt.

BIOS nach dem POST starten

BIOS nach dem POST starten

. Driicken Sie gleichzeitig <Strg> + <Alt> + <Entf>.
o Driicken Sie die Reset-Taste auf dem Gehause.

o Driicken Sie die Ein-/Austaste zum Ausschalten des Systems und schalten Sie es
dann erneut ein. Tun Sie dies nur, wenn Ihnen der Start des BIOS mit den ersten zwei
Optionen nicht gelungen ist.

Reset mit der An/Austaste, Reset-Taste oder <Strg> + <Alt> + <Entf> aus einem laufenden
Betriebssystem zu erzwingen, kann Schaden an Daten oder am System verursachen. Wir
empfehlen Ihnen, das System immer ordnungsgeman aus dem Betriebssystem herunterfahren.

ca>

und kdénnen u.U. von dem, was Sie auf dem Bildschirm sehen, abweichen.

¢ Besuchen Sie die ASUS-Webseite www.asus.com, um die neueste BIOS-Datei fiir
dieses Motherboard zu laden.

e Laden Sie bitte die Standardeinstellungen, wenn das System nach Anderung der
BIOS-Einstellungen instabildgeworden ist. Wéhlen Sie hierzu Load Optimized
Defaults (Optimierte Standardwerte laden) im Exit-Men( oder drlicken Sie <F5>.

e Wenn der Systemstart fehischlagt, nachdem Sie eine BIOS-Einstellung geéndert
haben, versuchen Sie das CMOS zu l6schen und das Motherboard aut seine
Standardwerte zuriickzusetzen. Im Abschnitt Motherboard overview &Motherboard-
Ubersicht) finden Sie weitere Informationen zum Léschen des RTC RAM.

R ¢ Die in diesem Abschnitt angezeigten BIOS-Setup-Bildschirme dienen nur als Referenz

BIOS Menii

Das BIOS-Setup-Programm kann in zwei Modi ausgeflhrt werden: EZ Mode and Advanced
Mode (Erweiterter Modus). Driicken Sie <F7>, um zwischen den Modi zu wechseln.
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EZ Modus

StandardmanBig wird beim Aufrufen des BIOS-Setup-Programms das EZ-Mode-Fenster geladen.
EZ Mode bietet Ihnen einen Uberblick iiber die Grundsysteminfos und erméglicht die Auswahl
der Sprache, Systembetriebsmodus und Bootprioritat der Gerate. Um zum erweiterten Modus zu
gelangen, klicken Sie auf Advanced Mode(F7), oder driicken Sie <F7>.

% Das Standardfenster beim Aufrufen des BIOS-Setup-Programms kann geandert werden.

Zeigt Systemeingenschaften fiir

Zeigt CPU-/Motherboard-Temperatur, den aktuellen Modus. Klicken Sie
CPU-Spannungsausgabe, CPU-/ zum Wechseln der EZ System-
Gehauseliiftergeschwindigkeit und  Anzeigesprache des Einstellungsmodi auf <Enter>
SATA Informationen BIOS-Setup-Programms

/ISUS  UEFIBIOS Utility - EZ Mode

m Tuni

CPU Temperature
HI1OM-AM2  BIOS Ver. 0303
Genuine Intel(R) CPU 0000
Spe 0 MHz
Memory: 4096 M8 (DDR4 2133MHz)

1: 5K Hynix 4096MB 2133MHz

| Switch all

UEFI: K Traveler 2.01.00,
Partitio B) 5

sabled ~| Disabled

3\ CHAFAN
(a0

QFan Control 31¢ Boot Menu(F8)

Default(F5) | Save & Exit(F10) | Advanced Mode(F7)|3] ‘ Search on FAQ

Zeigt die Meniis des
Zeigt die Geschwindigkeit der bootfahigen G °rveiterten Modus
- N h ¥ anzeigen
CPU-Lifter. Klicken Sie auf die n Haufi el
Taste, um die Liifter manuell i . n Haurtig gestellte
zu tunen . Speichert die Fragen suchen
Anderungen und Auswahl der
L&dt die optimierte setzt das System e
Standardwerte Juriick Bootgerateprioritaten
% Die Auswahl der Boot-Gerate variiert je nach den Geréaten, die installiert wurden.
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Erweiterter Modus

Advanced Mode (Erweiterter Modus) bietet erfahrenen Benutzern fortgeschrittene
Auswahlméglichkeiten in den BIOS-Einstellungen. Ein Beispiel fiir den Advanced Mode
wird in der nachfolgenden Abbildung dargestellt. Fiir genaue Konfigurationsmdglichkeiten
beziehen Sie sich auf die folgenden Abschnitte.

/ Zum Aufrufen des EZ Modus, klicken Sie EzMode(F7) oder driicken Sie <F7>.

MyFavorite — Q-Fan Control Kurze Anmerkung
Sprache Hot Keys

Meniileiste

- ——r—
/ISUS  UEFIBIOS Utility |- Advanced Mode Ry J

[El MyFavorite(F3) g Qfan ControlF6) 5% Quick Note(F3)  [2] Hot Keys

My Favorites __Main Advanced _ Monitor _ Boot _ Tool __ Exit Hardware Monitor

35°C
Core Voltag
1000 MHz 1120V
CPU Core Ratio Auto

BCLK Frequency : DRAM Frequency Ratio Auto
DRAM Odd Ratio Mode Enabled

DRAM Frequency [Auto ’
1200V
EPU Power Saving Mode Disabled

CPU SVID Support Auto
- Auto
> DRAM Timing Control Disabled

> DIGI+ VRM Enabled
> Internal CPU Power Management 12.096 V

3376V

Last Modified | EzMode(F7)|3] | Search on FAQ

Velsion 2.17.1246. Copyright (C) 2016 Americah Megatrénds, Inc. —d

Untermeniipunkt Konfigurationsfelder Zuletzt
Meniielemente Aligemeine Hilfe g_eéndert
Einstellungen
Popup-Fenster Bildlaufleiste

Geht zuriick zu EZ Mode
In Haufig gestellte
Fragen suchen

Zeigt die CPU-Temperatur, CPU- und —
Speicherspannungsausgang
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In Haufig gestellte Fragen suchen

Bewegen Sie lhre Maus zur Anzeige eines QR-Codes iiber diese Schaltflache. Rufen Sie die
Webseite mit haufig gestellten Fragen zum ASUS-BIOS auf, indem Sie diesen QR-Code mit
Ihrem Mobilgerat scannen. Alternativ kénnen Sie den folgenden QR-Code scannen:

Exit-Menii

Die Elemente im Exit-Men( gestatten lhnen, die optimalen Standardwerte fiir die BIOS-
Elemente zu laden, sowie Ihre Einstellungsédnderungen zu speichern oder zu verwerfen.

p— 3
ASUS  UEFIBIOS Utility - Advanced Mode —— )
L . ~

6 14-33":‘ ‘ @ english (= MyFavorite(F3) g Qfan ControkF6)  E# Quick Note(F9)  [7] HotKeys

My Favorites  Main  Ai Tweaker ~Advanced Monitor Boot Tool  Exit [HHardware Monitor

> Load Optimized Defaults CPU

> Save Changes & Reset 'm‘gn MHz  33°C

> Discard Changes and Exit CoreVoltage

1000MHz  1.120V
> Launch EFI Shell from USB drives

Load Optimized Defaults

Diese Option belegt jeden einzelnen Parameter in den Setup-Men(s mit den Standardwerten.
Bei Wahl dieser Option oder Driicken der Taste <F5> erscheint ein Bestatigungsfenster.
Wahlen Sie OK, um die Standardwerte zu laden.

Save Changes & Reset

Sobald Sie mit dem Auswahlen fertig sind, wahlen Sie diese Option aus dem Exit-Men,
damit die ausgewahlten Werte gespeichert werden. Bei Wahl dieser Option oder Driicken
der Taste <F10> erscheint ein Bestatigungsfenster. Wahlen Sie OK, um Anderungen zu
speichern und das Setup zu beenden.

Anderungen verwerfen und verlassen

Diese Option lasst Sie das Setupprogramm beenden, ohne die Anderungen zu speichern.
Bei Wahl dieser Option oder Dricken der Taste <Esc> erscheint ein Bestatigungsfenster.
Wahlen Sie OK, um die Anderungen zu verwerfen und das Setup zu beenden.

EFI Shell aus dem Dateisystemgerét starten

Mit dieser Option kénnen Sie versuchen, die EFI Shell-Anwendung (shellx64.efi) von einem
der verfugbaren USB Geréte zu laden.
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Anhang

Hinweise
Erklarung der Federal Communications Commission

Dieses Gerat entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Im Betrieb missen die folgenden
beiden Bedingungen erfiillt werden:

* Dieses Gerét darf keine schédliche Storstrahlung abgeben, und .

*  Dieses Gerat muss fiir empfangene Stérstrahlung unempfindlich sein, auch fur
Stdrstrahlung, die unerwiinschte Funktionen hervorrufen kann.

Dieses Gerat wurde geprift und entspricht den Grenzwerten fiir digitale Gerate der Klasse
B gemén Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Vorschriften wurden flir ausreichenden
Schutz gegen Radiofrequenzenergie in Wohngegenden aufgestellt. Dieses Gerat erzeugt
und verwendet Radiofrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht
entsprechend der Bedienungsanleitung installiert und verwendet wird, kann es Stérungen
von Funkibertragungen verursachen. Es kann nicht fir alle Installationen gewé&hrleistet
werden, dass keine Stdrungen auftreten. Falls dieses Gerat Stérungen des Rundfunk- oder
Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geréats ermittelt werden
kann, sollten Sie folgende MaBnahmen ergreifen, um die Stérungen zu beheben:

*  Andern Sie die Ausrichtung oder den Standort der Empfangsantenne.

e VergroBern Sie den Abstand zwischen dem Gerat und dem Empfénger.

e SchlieBen Sie Gerat und Empfanger an unterschiedliche Netzspannungskreise an .

*  Wenden Sie sich an den Fachhéndler oder einen erfahrenen Radio-/ Fernsehtechniker.

N Die Verwendung von geschirmten Kabeln fiir den Anschluss des Monitors an die
)\ Grafikkarte ist erforderlich, um die FCC-Bestimmungen zu gewahrleisten. Anderungen
/ \ oder Modifizierungen dieses Gerats, die nicht ausdrticklich von der fiir Ubereinstimmung
i . verantwortlichen Partei genehmigt sind, kdnnen das Recht des Benutzers, dieses Gerét zu
betreiben, annullieren.
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IC: Kanadische Entsprechenserklarung

Entspricht den kanadischen ICES-003 Class B-Spezifikationen. Dieses Gerat entspricht dem
RSS-210 von Industry Canada. Dieses Gerat der Klasse B erfillt alle Anforderungen der
kanadischen Bestimmung fir Interferenz-Gerate.

Dieses Gerét stimmt mit lizenzfreiem/lizenzfreien RSS-Standard(s) von Industry Canada
Uberein. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerét darf

keine schédlichen Stérungen verursachen, und (2) das Gerat muss empfangene Stérungen
akzeptieren, einschlieBlich Stérungen, die einen unerwiinschten Betrieb verursachen kénnen.

Cut appareil numérique de la Classe B est conforme & la norme NMB-003 du Canada.
Cet appareil numérique de la Classe B respecte toutes les exigences du Reglement sur le
matériel brouilleur du Canada.

Cet appareil est conforme aux normes CNR exemptes de licence d’'Industrie Canada. Le
fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) cet appareil ne doit pas provoquer d’interférences et

(2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles susceptibles de provoquer
un fonctionnement non souhaité de I'appareil.

Canadian Department of Communications-Erklarung

Diese digitale Ausrlstung berschreitet nicht die Klasse B-Grenzwerte fir Funkemissionen
fur digitale Gerate, die von der kanadischen Behérde flir Kommunikation in den Regelungen
fur Funkinterferenzen festgelegt wurden.

Dieses digitale Klasse B-Gerat erflllt die kanadischen Bestimmungen ICES-003.
VCCI: Japan Entsprechenserklarung

Class B ITE

ZOMEEIE, 7 T A BIEHELIRIEE CY, CoEIE, FERECHEHT L & H
MELTOWETR, ZOEERT VAT LEY g UEZERIGEEL TSRS &
ZREEREEZIERITIENHY T,

BRFHAEIC > TELWIR A2 L TFEW,

VCCI—B

KC: Korea Warnungserklarung
BE 7171 (A& B EAINAA)

o] 7171 7t34@F) AARHAFI 7124 F2 JAAA ALdE AE& FH=
H, RE AF9dAA AL F dFsUH.
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REACH

Die rechtliche Rahmenbedingungen fiir REACH (Registration, Evaluation, Authorisation,
and Restriction of Chemicals) erflllend, verdffentlichen wir die chemischen Substanzen in
unseren Produkten auf unserer ASUS REACH-Webseite unter HYPERLINK http:/csr.asus.
com/english/REACH.htm.

Das Motherboard NICHT im normalen Hausmdill entsorgen. Dieses Produkt wurde
E entwickelt, um ordnungsgeman wiederverwertet und entsorgt werden zu kdnnen. Das
|

Symbol der durchgestrichenen Millltonne weist darauf hin an, dass dieses Produkt
(elektrische und elektronische Gréte) nicht im normalen Hausmdill entsorgt werden dirfen.
Erkundigen Sie sich bei Ihren lokalen Behdrden dber die ordnungsgeméfie Entsorgung
elektronischer Produkte.

Werfen Sie NICHT die quecksilberhaltigen Batterien in den Hausmiill. Das Symbol der
durchgestrichenen Mlltonne zeigt an, dass Batterien nicht im normalen Hausmdill entsorgt
werden diirfen.

Riicknahmeservices

Das ASUS-Wiederverwertungs- und Riicknahmeprogramm basiert auf den Bestrebungen,
die hochsten Standards zum Schutz der Umwelt anzuwenden. Wir glauben, dass

die Bereitstellung einer Lésung flr unsere Kunden die Mdglichkeit schafft, unsere

Produkte, Batterien, andere Komponenten und ebenfalls das Verpackungsmaterial
verantwortungsbewuBt der Wiederverwertung zuzufiihren. Besuchen Sie bitte die Webseite
http://csr.asus.com/english/Takeback.htm fiir Detail zur Wiederverwertung in verschiedenen
Regionen.

Regionaler Hinweis fiir Kalifornien

WARNUNG: Dieses Produkt kann Chemikalien enthalten, die im Staat Kalifornien daftr
bekannt sind, Krebs, Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschaden zu verursachen.
Waschen Sie sich die Hande nach der Handhabung.

Google™ Lizenzbedingungen

Copyright© 2016 Google Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Unter der Apache Lizenz, Version 2.0 (die "Lizenz") lizenziert; Sie durfen diese Datei nur in
Ubereinstimmung mit der Lizenz verwenden. Sie konnen eine Kopie der Lizenz erhalten,
unter:

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Sofern nicht durch geltendes Recht gefordert oder schriftlich vereinbart, ist Software, die
unter der Lizenz verteilt auf "AS-1S" BASIS, OHNE GARANTIE ODER BEDINGUNGEN
irgendeiner Art, weder ausdricklich noch konkludent.

Sehen Sie die Lizenz fur die spezifische Sprachrechte und Einschrankungen im Rahmen der
Lizenz.
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English ASUSTeK Computer Inc. hereby declares that this device is

in compliance with the essential requirements and other relevant
provisions of related Directives. Full text of EU declaration of conformity
available at:

www.asus.com/support

Francais AsusTek Computer Inc. déclare par la présente que cet appareil
est conforme aux cnteres essentiels et autres clauses pertinentes des
directi La déclaration de é de I'UE peut étre
téléchargée a partir du site Internet suivant : www.asus. t.

Polski

'ma ASUSTeK Computer Inc. niniejszym oswiadcza, ze

urzadzenie to jest zgodne z zasadm(zyml wymogami i innymi
wihasciwymi h dyrektyw. Petny tekst
deklaracji zgodnosci UE jest dostepny pod d www.asus.com/

support

Portugués A ASUSTeK Computer Inc. declara que este dlsposltlvo esta

em os i iais e outras d
das Diretivas . Texto integral da declaragéo da

UE di: ivel em:

Deutsch ASUSTeK Computer Inc. erklart hiermit, dass dieses Gerat
mit den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten

. der L YR Der
gesamte Text der EU-Konformitatserklarung ist verfiigbar unter: www.
asus.com/support

Itahano ASUSTeK Computer Inc. con la pvesente dichiara che qnesto

Www.asus.com/support

Romana ASUSTeK Computer Inc. declara ca acest dispozitiv se
conformeaza cerintelor esentiale si altor prevederi relevante ale
directivelor conexe. Textul complet al declaratiei de conformitate a
Uniunii Europene se gaseste la:

WWWw.asus.com/support

e ai requisiti i e alle altre di Srpski ASUSTeK Computer Inc. ovim izjavljuje da je ovaj ureﬂa; n
pertinenti con le direttive correlate. Il testo della di isa i ima i drugim
di ita UE é di ibile all'indirizzo: www.asus. t ih Direktiva. Pun tekst EU deklaracije o usaglasenosti je
dostupan da adresi:

Pyceknii Kommannsi ASUS 3asiB/isier, 4To 370 yCTPOHCTBO COOTBETCTBYET
OCHOBHBIM TPeGOBAHNSM H IPYTHM COOTBETCTBYIOUHM YCAOBHSIM
€OOTBETCTBYOMIHX AHpeKTHB. [Toxpodnyio nudopmanuio, noxanyiicra,
CMOTpHTE HA WWW.a5Us.com/support

Www.asus.com/support
Slovensky Spolocnost ASUSTeK Computer Inc. tymto vyhlasuje, ze toto
zanademe y lj ziadavkam a ostatym

Boarapexn C nactosimoro ASUSTeK Computer Inc. Ye ToBa
YCTPOIiCTBO € B ChOTBETCTBHE ChC CHIIECTBEHNTE H3NCKBAHNS W IPYTHTE
MPUIOKHMH TOCTAHOBJICHHS HA CBBP3AHNTE ANPeKTHBH. [IBAHUAT TexeT
Ha IekAapamnTa 3a choteererpie Ha EC e tocThnna na anpec:
Www.asus.com/support

Hrvatski ASUSTeK Computer Inc. ovil

izjavljuje da je ovaj uredaj

smernic. Cely text ia 0 zhode pre
staty EU je y na adrese: www.asus.com/ t
Slovenstina ASUSTeK Compnter Inc. |zjavlja, da je ta naprava skladna
z i in drugimi
direktiv. Celotno besedilo EU-izjave o skladnosti je na voljo naspletnem
mestu:
WWW.asus. / t

sukladan s b iostalim

vezanih direktiva. Cijeli tekst EU izjave o sukladnostl dostupan je na:
Www.asus.com/support

Cestina Spole¢nost ASUSTeK Computer Inc. timto prohlasuje, ze to(o

Espariol Por la presente, ASUSTeK Computer Inc. declara que este
dispositivo cumple los requisltos basicos y otras disposiciones
pertinentes de las di El texto dela

zafizeni spliuje zakladni pozadavky a dalsi pFislusna
isejicich smérnic. PIné znéni prohlaseni o shodé EU je k dispozici
naadrese:
www.asus.com/support
Dansk ASUSTeK Computer Inc. erklzerer hermed, at denne
enhederi Ise med hovedk og andre

b Iser i de rel d Hele EU-
overensstemmelseserklaringen kan findes pa:
www.asus.com/support
Nederlands ASUSTeK Computer Inc. verklaart hierbij dat dit apparaat
voldoet aan de essentiéle vereisten en andere relevante bepalingen van
de verwante richtlijnen. De volledige tekst van de EU-verklaring van
conformiteit is beschikbaar op: www.asus.com/support
Eesti Kdesolevaga kinnitab ASUSTeK Computer In, et see seade vastab
asjakohaste direl e oluliste nduetele ja teistele asjassepuutuvatele
satetele. EL vastavusdeklaratsiooni taielik tekst on saadaval jargmisel
aadressil: www.asus.com/support
Suom| ASUSTeK Computev Inc. |Imrmtaa titen, ettd tam:

te on

]a mmden tata
saddosten i EU i koko
tekstion i i WWW.asus. t
EAnvika Me to mapov, n AsusTek Computev Inc. SnAwvel 6T avty
n ouoKeun 0 pETIC 1l Kat dAAeg

OXETIKEC Sratagelg Twv Odny1wv e EE To nArpeg Keipevo ¢ Siidwang
MBaréTnTag eivar & om 1: Www.asus.com/support
Magyar Az ASUSTeK (omputev Inc. ezennel kuelentl, hogy ez az eszkoz
megfelel a Iényeges ko és egyéb

AzZEU bsé teljes
szévege innen letlthetd: www.asus.com/support
Latviski ASUSTeK Computer Inc. ar 30 pazino, ka i ierice atbilst
saistito Direktivu batiskajam praslbam un citiem citiem saistosajiem
ijumiem. Pilns ES atbilstil ji teksts pieejams Seit:

Www.asus.com/support
Lietuviy ,,ASUSTeK Computer Inc
a
nuostatas. Visa ES atitikties deklaracijos teksta galima rasti: www.asus.
‘com/support
Norsk ASUSTeK Computer Inc. erkleerer herved at denne enheten er i
samsvar med hovedsaklige krav og andre i

irekti lIstendig tekst for EU
Www.asus.com/support

finnes pa:

irelaterte

ién de la UE de idad esta di: en: www.asus.
com/support
Svenska ASUSTeK Computer Inc. férklarar hirmed att denna enhet
overensstammer med de grundldaggande kraven och andra relevanta
foreskrlﬁer i relaterade direktiv. Fulltext av EU-forsakran om

finns pa: www.asus. t

Vipaincoka ASUSTeK Computer Inc. 3anBase, mo ueii npucrpiii
BiANOBI/IA€ OCHOBHHM BHMOTAM T2 IHIIHM BiNOBIIHHM NOJI0KEHHIM
wianosixmnx Jupexrus. Mosnuii Texcr gekapauii sixnosianocti
cranapram €C roeTynmii Ha: Www.asus.com/support

Tiirkce AsusTek Computer Inc., bu aygitin temel gereksinimlerle ve
iligkili lerin digel llariyla uyumlu beyan
eder. AB uygunluk bildiriminin tam metni su adreste bulunabilir:
WWW.asus.com/support

Bosanski ASUSTeK Computer Inc. ovim izjavljuje da ie ova] uredaj
uskladen sa bitnim imai ostalim db
vezanih direktiva. Cijeli tekst EU izjave o uskladenosti dostupan je na:
WWW.asus.com/support

Anhang



ASUS Kontaktinformation

ASUSTeK COMPUTER INC.

Adresse 4F, No. 150, Li-Te Road, Peitou, Taipei 112, Taiwan
Telefon +886-2-2894-3447

Fax +886-2-2890-7798

Webseite Www.asus.com

Technischer Support

Telefon +86-21-38429911

Fax +86-21-5866-8722, ext. 9101#

Online-Support http://gr.asus.com/techserv

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)

Adresse 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Telefon +1-510-739-3777

Fax +1-510-608-4555

Webseite http://www.asus.com/us/

Technischer Support

Support-Fax +1-812-284-0883

Telefon +1-812-282-2787

Online-Support http://gr.asus.com/techserv

ASUS COMPUTER GmbH (Deutschland und Osterreich)

Adresse Harkort Str. 21-23, 40880 Ratingen, Deutschland
Fax +49-2102-959931

Webseite http://www.asus.com/de

Online-Kontakt http://eu-rma.asus.com/sales

Technischer Support

Telefon +49-2102-5789555

Support Fax +49-2102-959911

Online-Support http://qr.asus.com/techserv

ASUS H110M-A/M.2
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DECLARATION OF CONFORMITY
Per FCC Part 2 Section 2. 1077(a)

C

Responsible Party Name: Asus Computer International

Address: 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539,
Phone/Fax No:  (510)739-3777/(510)608-4555
hereby declares that the product
Product Name : Motherboard
Model Number : H110M-A/M.2
Conforms to the following specifications:
X FCC Part 15, Subpart B, Unintentional Radiators
Supplementary Information:
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference,

and (2) this device must accept any interference received, including interference
that may cause undesired operation.

Representative Person’s Name : Steve Chang / President

éfm% Jéwﬁ\

Signature :

Date : Apr. 13,2016

Ver. 140331

Anhang
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