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Ai Suite 3 installieren

Al Suite 3 ist eine komplett integrierte Oberflache, die mehrere ASUS-Anwendungen vereint
und dem Benutzer erlaubt, diese Anwendungen gleichzeitig zu starten und zu betreiben.

% Vergewissern Sie sich vor der Installation von Al Suite 3, dass Sie ein Administrator-Konto

A bei Windows® 7, windows® 8, Windows® 8.1 oder Windows® 10 Betriebssystemen
haben.

So installieren Sie Al Suite 3 auf lhrem Computer:

Unter Windows® 7

1. Legen Sie die Support-DVD in das optische Laufwerk.

2. Klicken oder tippen Sie auf dem AutoPlay -Dialogfeld auf Run ASSETUP.exe, dann
wahlen Sie Utilities (Dienstprogramme).

/ Der abgebildete Al Suite 3 Hauptbildschirm dient nur zur Veranschaulichung und kann je
- nach Modell anders aussehen.

I AutoPloy o) = =

% BD-RE Drive (E}) MB Support CD

[] Ahways do this for software and games:

Install or run program from your media

Run Instv2.exe
Published by ASUSTek Computer Inc.

General options

Open folder to view files

J using Windows Explorer

View more AutoPlay options in Control Panel

3. Klicken oder tippen Sie auf Al Suite 3 auf der Utilities-Leiste und folgen Sie den
nachfolgenden Abbildungen auf dem Bildschirm.

Windows® 8 und Windows® 8.1 Betriebssystem
1. Legen Sie die Support-DVD in das optische Laufwerk. Dann befolgen Sie die
Bildschirmanweisungen.

2. Wabhlen Sie Utilities und klicken Sie auf Al Suite 3im ASUS motherboard support
DVD-Hauptmenii und tippen Sie auf Al Suite 3.

3. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen.

Wenn das ASUS motherboard support DVD-Hauptmenti nicht erscheint, versuchen
Sie die folgenden Schritte:

a.  Klicken Sie auf den Startbildschirm, dann auf Desktop.
b.  Klicken oder tippen Sie in der unteren linken Desktop-Ecke auf File Explorer

(Datei-Explorer) , wahlen Sie dann Ihr DVD-Laufwerk, tippen oder
doppelklicken Sie auf die Setup-Applikation.
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Windows® 10 Betriebssystem

1. Legen Sie die Support-DVD in das optische Laufwerk. Dann befolgen Sie die
Bildschirmanweisungen.

2. Wahlen Sie Utilities und klicken Sie auf Al Suite 3 im ASUS motherboard support
DVD-Hauptmen(i und tippen Sie auf Al Suite 3.

ASUS 100 -Serie Al Suite 3



Al Suite 3 starten

Unter Windows® 7

Vom Desktop aus, klicken oder tippen Sie auf Start > All Programs > ASUS > Al Suite 3 > Al
Suite 3.

Unter Windows 7 kénnen Sie die Al Suite auch starten, indem Sie auf das Symbol E im
Benachrichtigungsbereich klicken.

Windows® 8 und Windows® 8.1 Betriebssystem

Um Al Suite 3 inWindows® 8 oder Windows® 8.1 zu starten, tippen =1 AlSuite 3
Sie auf das Al Suite 3 App auf dem Startbildschirm (oder, wenn Sie mit )

der Maus arbeiten, klicken oder tippen Sie auf die Al Suite 3 App auf

dem Startbildschirm).

Windows® 10 Betriebssystem

Vom Desktop aus, klicken oder tippen Sie auf Start > All apps > ASUS r‘.)) Al Suite 3
> Al Suite 3.

Al Suite 3-Hauptmenii

Das Al Suite 3 Hauptmenti bietet Ihnen Ubersichtliche Einblicke auf das, was in Ihrem
Computer vor sich geht, so dass Sie die Leistungen optimieren kdnnen und Ihr System stabiler
|auft.

Im Al Suite 3-Hauptment gibt es eine Zugangsmentileiste, die Ihnen erméglicht, schnell

und unkompliziert Zugriff auf integrierte ASUS Hilfsprogramme zuzugreifen. Klicken sie zum
Ausfiihren der Meniileiste im linken Bereich des Mentis auf [ Ej.

% Die Al Suite 3-Screenshots in diesem Benutzerhandbuch sind nur als Referenz gedacht und
kénnen je nach Modell variieren.

Al Suite 3-Menii starten

Saving Uliities
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Al-Suite-3-Hauptmeniileiste

aner

USB 3.1 Boost

pdate

Information

R *  Die Abbildungen von Al Suite 3 in diesem Benutzerhandbuch sind nur zu lhrer Referenz
gedacht. Die tatsachlichen Anzeigen variieren mit Modellen.

e Fur detaillierte Software-Konfigurationen beziehen Sie sich bitte auf die Software-
Handbticher auf der Support-DVD oder auf der ASUS-Webseite www.asus.com .

Al Suite 3-Minimenii

Das Al Suite 3-Minimenii erscheint am Desktop; Sie kdnnen mihelos darauf zugreifen und
es verschieben. Das Al Suite 3-Minimenl ermdglicht lhnen schnellen Zugriff auf die wichtigen
Elemente in Al Suite 3.

Zum Erweitern des Schnellausfiihrungsbereichs oder zum Starten der
Schnellausfiihrung anklicken

0:
@ |

Zur Auswahl der verfiigbaren Funktionen fiir das Al Suite 3-Minimenii anklicken

Schnellausfiihrungsbereich s
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DIGI+ VRM

ASUS DIGI+ VRM erméglicht Ihnen, die VRM-Spannung und Frequenz fiir hdhere
Zuverlassigkeit und Stabilitat einstellen. Es bietet héchste Energieeffizienz und weniger
Wé&rme, um die Lebensdauer der Komponenten zu verlangern und den Leistungsverlust zu
minimieren.

DIGI+ VRM starten

Starten Sie DIGI+ VRM, indem Sie zum Einblenden der Mentileiste auf der linken Seite des
Mentis auf Bl klicken und dann DIGI+ VRM wahlen.

7

Hilfe

Zur Anwendung der
Anderungen anklicken

Alle Anderungen
verwerfen

CPU-Leistungsphasensteuerung

Erhéhen Sie die Phasenanzahl bei hoher Systembelastung, um eine schnellere sowie bessere
thermale Leistung zu erzielen. Verringern Sie die Phasenanzahl bei niedriger Systembelastung,
um die VRM-Effizienz zu steigern.

CPU VRM Schaltfrequenz i
Die Anderung der Frequenz beeinflusst die Ubergangsantwortzeit und die thermischen
Bedingungen der Komponenten. Héhere Frequenz flihrt zu schnellerer, kurzfristiger Reaktion.

CPU-Belastungslinie-Kalibrierung

Erméglicht die Anpassung des Spannungsbereiches zur Steuerung der CPU-Lastkennlinie. Ein
hoher Wert verbessert die Systemleistung, ein geringerer Wert vermindert den Energiebedarf.
CPU-Stromfahigkeit

CPU Current Capability (CPU-Leistungsbereich) erméglicht einen breiteren
Gesamtleistungsbereich fiir die Ubertaktung. Ein héherer Wert resultiert in einen breiteren
Leistungsbereich und erweitert gleichzeitig den Ubertaktungsfrequenzbereich.
CPU-Leistungszyklusregelung

CPU Power Duty Control passt die Stromzufuhr jeder VRM-Phasem, sowie die Thermale
Leistung jeder Phasenkomponente, an.

e Die tatsachliche Leistungssteigerung kann ja nach installierten CPU-Modell
unterschiedlich ausfallen.

e  Entfernen Sie NICHT das Thermalmodul. Die thermischen Bedingungen miissen
Uberwacht werden.

Besuchen Sie die ASUS-Webseite unter www.asus.com flir detailierte Software
Konfiguration.
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EPU

EPU ist eine Energieverwaltungsanwendung, mit der Sie das Energiesparen durch die
Konfiguration der Einstellungen selbst anpassen kénnen.

EPU starten
Starten Sie EPU, indem Sie zum Einblenden der Meniileiste auf der linken Seite des Men(s auf
Bl klicken und dann EPU wahlen.

Klicken Sie hier, um
Klicken Sie hier, um die die Einstellungen im Klicken Sie hier, um
Ei im Leist giespar-Modus zu die Einstellungen im
Modus zu konfigurieren konfigurieren Abwesenheits-Modus zu
konfigurieren

Zum Aktivieren des

3 Power Sadng Uifies Away Mode (Abwesend-
" i Modus) markieren

Perormance

Klicken Sie zur
Auswahl eines
Betriebsplans auf <
oder
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TurboV EVO

ASUS TurboV EVO erméglicht Ihnen, die CPU-Frequenz, CPU-Cache, Kernfrequenzen,
DRAM-Frequenz und betreffende Spannungen, fiir eine verbesserte Systemstébiliat und
Leistungserhdhung, einzustellen. Es bietet auBerdem eine Auto-Tuning-Funktion, welches
automatische und einfache Ubertaktung und System Aufstufung bietet.

Secure TurboV EVO

Starten Sie TurboV EVO, indem Sie zum Einblenden der Mendileiste auf der linken Seite des
Mentis auf Bl Klicken und dann TurboV EVO wahlen.

Besuchen Sie die ASUS-Webseite unter www.asus.com fir detailierte Software
Konfiguration.

Lesen Sie die CPU-Dokumentation bevor Sie die Einstellungen der CPU-Spannung andern.
Das Einstellen einer zu hohen Spannung kann den Prozessor dauerhaft beschadigen und
eine zu niedrige Spannung zu einem unstabilen Systembetrieb flihren.

Fir die Systemstabilitat werden alle Anderungen in TurboV EVO nicht in den BIOS-

R Einstellungen gespeichert und werden nicht nach dem nachsten Systemstart beibehalten.
Verwenden Sie die Funktion Profil speichern, um Ihre eigenen Ubertaktungseinstellungen
zu speichern und das Profil nach dem Windows-Start manuell zu laden.

TurboV EVO verwenden
CPU-Frequenz

Klicken Sie zum Anpassen von BCLK Frequency (BCLK-
Frequenz) und Ratio (Verhaltnis) auf doder

Klicken Sie zum Anpassen
von CPU Core Voltage (CPU-
Kernspannung), CPU VCCIO

Voltage (CPU-VCCIO-Spannung)
und PCH Core Voltage (PCH-
Kernspannung) auf € oder »
Zum Speichern der
Anderungen in einem

Profil, anklicken

Zur Gruppenabstimmung

Hékchen setzen

Klicken Sie zum Anpassen

von DRAM Voltage (DRAM-

Spannung) und CPU System

Agent (CPU-Systemagent) auf
oder P>

Alle Anderungen verwerfen

Zur Anwendung der

Zum Laden eines Anderungen anklicken

gespeicherten
Profils anklicken
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GPU Boost

P

GPU Boost

Zur Ubernahme von GPU
Boost (GPU-Verstarkung)
anklicken

1700 wn

Auto Tuning

Klicken Sie, um
automatisch zu
{ibertakten und eine
Gesamtsystemaufstufung
zu erreichen.
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Fan Xpert 3

FAN Xpert 3 erkennt automatisch die Liftergeschwindigkeiten aller Lifter und regelt diese.
Dadurch wird Ihnen die optimale Luftereinstellung, basierend auf den Lufterspezifikationen und
deren Position, zur Verfigung gestellt.

/ﬂ Fan Xpert 3 hat die gleichen Funktionen und die gleiche Schnittstelle wie Fan Xpert 2+ mit
Ausnahme des CPU-DC-Modus.

Fan Xpert 3 starten

Starten Sie Fan Xpert 3, indem Sie zum Einblenden der Meniileiste auf der linken Seite des
Meniis auf Bl klicken und dann Fan Xpert 3 wahlen.

Klicken Sie einen Bildschirm zur
Wahl des Liftertyps an, den Sie
anpassen mochten

Klicken Sie hier, zum Umschalten
2zwischen CPU- und Gehause-
Lufterbildschirmen

Klicken Sie hier um die
Liiftergeschwindigkeit
maximieren

Anklicken um Zum Festlegen einer Klicken Sie hier, um die Drehzahl
Liiftergeschwindigkeit in den ausgeglichenen Konfiguration des Liifters fiir eine hohe
Leisemodus zu setzen (Kompromiss zwischen Kiihlleistung, zu erhdhen

Geréuschentwicklung und
Geschwindigkeit) anklicken

Liiftereinstellungen anpassen

Smart Mode

Der Smart-Modus erméglicht Ihnen die Einstellung der Reaktionsgeschwindigkeit basierend auf
der Systemtemperatur einzustellen.

Zum Festlegen
der Liifterdrehzahl
anklicken und ziehen

Zum
Zum Anpassen Riickgéngigmachen
der Lifterreaktion, der Anderungen
Schieber anklicken anklicken

und ziehen

Zur Riickkehr zum Klicken Sie hier, zum Zur Anwendung der
igen Bil i L i Anderungen anklicken
anklicken CPU- und Gehéuse-
Liifterbildschirmen
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RPM Fixed Mode (U/min-festgelegt-Modus)
Im RPM Fixed Mode (U/min-festgelegt-Modus) kdnnen Sie die Lufterdrehzahl bei CPU-
Temperaturen unterhalb 75 °C festlegen.

Zum Festlegen der
Liiftergeschwindigkeit
anklicken und ziehen

o

Zur Riickkehr zum Klicken Sie hier, zum Umschalten
vorherigen Bi i i CPU-und a
anklicken Liifterbildschirmen

. Wenn die CPU-Temperatur 75 °C erreicht, lauft der Lifter zum Schutz der CPU
automatisch mit voller Drehzahl.

*  Fir Mainboard-Modelle ohne die CPU-Luftererkennungsriegel, sind nur 3-Pin CPU-
Lfter in Fan Xpert 3 steuerbar.

*  Falls die Drehzahl Ihres Liifters tber ein externes Steuergerat geregelt wird, erkennt
Fan Xpert 3 die Lifterdrehzahl eventuell nicht.

e Fan Xpert 3 untersttitzt keine 2-Pin Lfter. Falls Sie einen zweipoligen Lufter installieren,
ist lediglich der Betrieb mit voller Drehzahl méglich.

¢ Nach einem Wechsel von CPU- oder Gehauselliftern, sollte die automatische
Luftereinstellung wiederholt werden.

Entfernen Sie den Lifter NICHT bei der automatischen Liftereinstellung.
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PC Cleaner

PC Cleaner durchsucht lhren PC und entfernt Junk-Dateien zur Freigabe von
Festplattenspeicherplatz.
PC Cleaner starten

Starten Sie PC Cleaner, indem Sie zum Einblenden der Meniileiste auf der linken Seite des
Menis auf Bl klicken und dann PC Cleaner wahlen.

Zur Auswahl der zu Zum Riicksetzen auf die Zum Scannen Zum Beseitigen
scannenden Dateien mit te I I von Junk-Dateien
Hékchen versehen anklicken
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USB 3.1 Boost

Die USB 3.1 Boost-Technologie unterstitzt der USB 3.1, welcher die
Datentransfergeschwindigkeit Inrer USB-Speichergerate automatisch beschleunigt.

% USB 3.1 Boost und USB 3.0 Boost haben die gleichen Funktionen und die gleiche
b Schnittstelle.

USB 3.1 Boost Starten

Klicken Sie zum Starten von USB 3.1 Boost (USB 3.1-Verstarkung) auf Bl auf der linken Seite
des Al Suite 3-Hauptmentis, wahlen Sie dann USB 3.1 Boost (USB 3.1-Verstérkung).

USB 3.1 Boost verwenden

Zum Aktivieren der normalen
Datentransfergeschwindigkeit des USB-
Gerétes anklicken

@ cPufrquency 4

oso=22 Zum Aktivieren von
Y o Turbomodus, zum

schnelleren USB-

Datentransfer, anklicken.

USB-Gerét durch Anklicken
Datentransferauswahlen

R Vergewissern Sie sich, dass Sie das USB 3.1-Gerat mit den USB 3.1-Anschllissen
verbinden, die USB 3.1 Boost unterstiitzen.

/ e USB 3.1 Boost entdeckt automatisch USB 3.1-Geréte.

— Die Datenlibertragungsgeschwindigkeit variiert je nach USB-Gerét. Benutzen Sie USB
3.1-Gerate flr hdhere Leistung.
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EZ Update

EZ Update ist eine Software, mit der Sie Software, Treiber und BIOS Ihres Motherboards
automatisch aktualisieren kénnen. Mit dieser Software kdnnen Sie das BIOS auch manuell
aktualisieren und das Systemstartiogo auswahlen, das beim Selbsttest angezeigt wird.

EZ Update starten

Klicken Sie zum Starten von EZ Update (EZ-Aktualisierung) auf Bl auf der linken Seite des Al
Suite 3-Hauptmentis, wahlen Sie dann EZ Update (EZ-Aktualisierung).

ISUS EZ Upcate

Zum automatischen
Aktualisieren von
Motherboard-Treibern,
-Software und -Firmware
anklicken

Klicken Sie hier, zum Finden und 2Zur Auswahl des Zur BIOS
Auswihlen des BIOS aus der Datei. Syslems;::lli!;ﬁ:: Aktualisierung

anklicken

Manuell BIOS aktualisieren und ein Boot-Logo
auswéhlen

Zur Suche einer Bilddatei fiir Ihr Boot-Logo anklicken

/SUS EZ Update

Update.

Zum Fortsetzen der BIOS-Aktualisierung und
des Boot-Logos anklicken

Zur Riickkehr zum EZ Update-
Hauptbildschirm anklicken

Nachdem Sie die Taste BIOS Update geklickt haben, klicken Sie Flash zur Aktualisierung von
BIOS und zum Herunterladen des Boot-Logos in Ihrem System.
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Systeminformation

Diese Software liefert Ihnen detaillierte Informationen tiber Motherboard-, CPU- und
Speichereinstellungen.

Systeminfo starten

Klicken Sie zum Starten von System Information (Systeminformationen) auf B auf
der linken Seite des Al Suite 3-Hauptmends, wéhlen Sie dann System Information
(Systeminformationen).

Motherboard-Information ansehen

Zum Abrufen von Motherboard-
Informationen klicken Sie im
Systeminfo-Bildschirm auf das MB.

CPU-Information ansehen
Zum Abrufen von CPU-Informationen
klicken Sie im Systeminfo-Bildschirm
auf CPU.

SPD-Information ansehen

Zum Abrufen von
Speicherinformationen klicken Sie im
Systeminfo-Bildschirm auf das SPD.
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Mobo Connect

Dieses Dienstprogramm erméglicht lhnen die Freigabe von Tastatur/Maus lhres PCs mit Ihrem
Smart-Geréte oder das Streamen der Audiowiedergabe vom Smart-Gerat zum PC.

Mobo Connect starten

Klicken Sie zum Starten von Mobo Connect auf Bl auf der linken Seite des Al Suite
3-Hauptmentis, wahlen Sie dann Mobo Connect.

R Die Dateisynchronisierung wird deaktiviert, wenn Tastatur/Maus-Freigabe oder Audiomodus
aktiviert wird.

/iISUS Mobo Connect

* Der Audio Mode
(Audiomodus)
erscheint nur
unter Window® 8,
Windows® 8.1 und
Windows® 10

Zum Ubernehmen

SPU Frequenc \ - = der Einstellungen

Gl T D ' anklicken
0887.8

Zur Auswahl einer Zur Auswahl eines  Zur Auswahl einer Zur Auswahl eines
Schnelltasten- Gerites auf ¥ Schnelltasten- Gerites auf W
Tastenkombination auf  klicken Tastenkombination auf ~ Klicken

'V Klicken 'V klicken
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Push Nachricht

Dieses Dienstprogramm erméglicht Ihnen den ausflihrlichen Status lhres Systems, auf Ihrem
Smart Geréat zu bekommen. Sie kdnnen auch Nachrichten, an lhre Smart Geréate mit Hilfe
dieses Programms senden.

R Bevor Sie das Programm verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie lhren Computer mit Ihrem
Smart Gerat koppeln. Fir Kopplungsinformationen beziehen Sie sich auf den Abschnitt Ihren
Computer und Smart Geréte koppeln.

Push-Mitteilungen auf Ihrem Computer starten

Klicken Sie zum Starten von Push Notice (Push-Hinweis) auf B auf der linken Seite des Al
Suite 3-Hauptmendis, wahlen Sie dann Push Notice (Push-Hinweis).

Push-Mitteilungen Fenster

Klicken oder tippen Sie, um Push-
Mitteilungen zu aktivieren

/ISUS Push Notice

on

PCHodeAlerts

Zur Wahl des
5. in 0 s s Smart Geréts
vvvvv s vilo vllo v vioviow anklicken

Klicken oder tippen Sie, Zum Ubernehmen
um die Einstellungen zu der Einstellungen
verwerfen anklicken

Ihren Computer und Ihr Smart Geréat koppeln
Um lhren Computer und Ihr Smart Geréat zu koppeln:

1. Klicken Sie auf auf lnren Smart Gerét, um Push-Mitteilungen zu starten.

2. Tippen Sie auf Push-Scan tippen Sie dann auf den Namen des Computers, mit dem Sie
koppeln mdchten.

R Um Ihren Computer und Smart-Gerat zu koppeln, stellen Sie sicher, dass beide mit dem
gleichen WLA.
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Einrichten von PC-Modus Alarm auf lhrem Computer

Mit dieser Funktion kénnen Sie lhren Computer neu starten, herunterfahren, oder in den
Ruhemodus setzen und eine Warnung an |hr Mobilgerét senden.

/iISUS Push Notice

o

Kreuzen Sie dies, um
den Modus Alarm zu

aktivieren Zur Wahl des Smart

Gerits anklicken

Stellen Sie den Tag und die
Zeit ein, um die PC-Modi zu
ermédglichen

Stellen Sie die Minuten ein, um
den Alarm zu senden, vor der
PC-Modus Aktivierung

Geben Sie Ihre Mitteilungen fiir
weitere Informationen ein

Einrichten von PC-Status-Benachrichtigungen

Mit dieser Funktion kénnen Sie Warnungen der ungewéhnlichen Aktivitdten der Spannung,
Temperatur und Liftereinstellungen Ihres Computers, an |h.

/iISUS Push Notice

Zur Wahl des Smart
Geréts anklicken

Zum auswahlen ankreuzen
und senden von Warnungen
an lhre Smart Geréte

Ankreuzen zum Senden von Benachrichtigungen,
wenn sich die ausgewahlten Komponenten wieder
im Normalzustand befinden
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Nachrichten zu Ihrem Smart Gerét senden
Mit dieser Funktion kénnen Sie Nachrichten an Ihr Mobilgerat senden.

Zur Wahl des Smart
Gerits anklicken

Klicken oder tippen,
um Ihre Nachrichten zu
senden

Klicken oder Tippen Sie, um lhre
Nachrichten einzugeben

Anschauen lhres Computerstatus auf lhrem Smart Gerat

Klicken Sie auf auf lnren Smart Gerat, um Push-Mitteilungen zu starten.

Tippen Sie, um
PC-Modus Alarme
anzeigen

Tippen Sie, um
PC-Status Alarme
anzeigen

Tippen Sie um,
vom PC gesendete
Nachrichten
anzuschauen

Tippen Sie, um mehr
Host-Computer zu
scannen

) ASUS Push Notice v1.01.09

Messaging features Q

W Zum Léschen der PC

1
l‘(@ PC Mode Alerts Warnungen antippen

e Status Aers 7170 : CPU fan : 0 rpm

2015-07-283 17:17:55

: Push Message
2N

¥ 7170 : CPU fan : 2057
{1y Pusn Sean rpm 2015-07-23 17:18:10

G
—
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LED Control (LED-Steuerung)

Dieses Dienstprogramm erméglicht lhnen das Aktivieren oder Deaktivieren von Audio LED
Control (Audio-LED-Steuerung).

LED Control (LED-Steuerung) starten

Klicken Sie zum Starten von LED Control (LED-Steuerung) auf BB auf der linken Seite des Al
Suite 3-Hauptmentis, wahlen Sie dann LED Control (LED-Steuerung).

/SUS LED Control

LED-Li wahlen
Zum Ein-/Ausschalten von Zum Ubernehmen
Audio LED Control (Audio- der Einstellungen
LED-Steuerung) anklicken anklicken
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Version

Dieses Programm zeigt die Versionsinformationen in der Al Suite 3 integrierten
Dienstprogrammen.

Version starten

Klicken Sie zum Starten von Version auf Bl auf der linken Seite des Al Suite 3-Hauptmends,
wahlen Sie dann Version.

4

AlSuite 3

rsus
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