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Instalacion de Al Suite 3

Al Suite 3 es una interfaz todo en uno que permite a los usuarios arrancar y trabajar
simultaneamente con las utilidades ASUS que contiene.

/ Asegurese de contar con una cuenta de administrador antes de instalar Al Suite 3 en un
- equipo con sistema operativo Windows® 7 , Windows® 8, Windows® 8.1 o Windows® 10.

Para instalar Al Suite 3 en el equipo:
Sistema operativo Windows® 7

1. Inserte el DVD de soporte en la unidad dptica.

2. Enel cuadro de didlogo AutoPlay (Reproduccién automatica), haga clic en Run
ASSETUP.exe (Ejecutar ASSETUP.exe) y, a continuacion, seleccione la pestafia
Utilities (Utilidades).

% La captura de pantalla de Al Suite 3 es solamente para su referencia y varia en funcién de
a los modelos.
&= AutoPlay =3 Eol )

% BD-RE Drive (E:) MB Support CD

[] Ahways do this for software and games:

Install or run program from your media

Run InstvZ.exe
Published by ASUSTeK Computer Inc,

General options

J Open folder to view files

using Windows Explorer

View more AutoPlay options in Control Panel

3. Enlapestana Utilities (Utilidades), haga clic en Al Suite 3 y, a continuacion, siga las
instrucciones que aparezcan en pantalla.

Sistema operativo Windows® 8 y Windows® 8.1

1. Coloque el DVD de soporte en la unidad optica y, a continuacion, siga las
instrucciones que aparezcan en pantalla.

2. Enelmenu principal ASUS motherboard support DVD (DVD de soporte de la placa base
de ASUS), seleccione la pestafia Utilities (Utilidades) y pulse o haga clic en Al Suite 3.

3. Siga las instrucciones que aparezcan en pantalla.

Si el menu principal ASUS motherboard support DVD (DVD de soporte de la placa
base de ASUS) no aparece, pruebe a realizar los siguientes pasos:

a. Dirijase a la pantalla Start (de inicio) y, a continuacion, pulse o haga clic en la
aplicacién Desktop (Escritorio).

b.  Enlabarra de tareas, pulse o haga clic en File Explorer (Explorador de

archivos) y, a continuacion, seleccione la unidad de DVD y haga doble clic
o pulse la aplicacién Setup (Configuracion).

ASUS 100 Series Al Suite 3



Sistema operativo Windows® 10

1. Coloque el DVD de soporte en la unidad éptica y, a continuacion, siga las
instrucciones que aparezcan en pantalla.

2. En el mend principal ASUS motherboard support DVD (DVD de soporte de la placa base
de ASUS), seleccione la pestafia Utilities (Utilidades) y pulse o haga clic en Al Suite 3.
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Inicio de Al Suite 3
Sistema operativo Windows® 7

En el Desktop (Escritorio), haga clic en Start (Inicio) > All Programs (Todos los
programas) > ASUS > Al Suite 3 > Al Suite 3.

También puede iniciar Al Suite 3 en Windows® 7 haciendo clic en m en el &rea de
notificacion.

Sistema operativo Windows® 8 y Windows® 8.1

Para iniciar Al Suite 3 en Windows® 8 y Windows® 8.1, pulse la =1 Al Suite 2
aplicacion Al Suite 3 en la pantalla Start (de inicio) (o si esta ’v))

utilizando un ratén, haga clic en la aplicacién Al Suite 3 en la pantalla
Start (de inicio)).

Windows® 10 Sistema operativo

En el Desktop (Escritorio), haga clic en Start (Inicio) > All apps

(Todas las aplicaciones) > ASUS > Al Suite 3.

Menus principal de Al Suite 3

El menu principal Al Suite 3 le ofrece informacion y controles de facil acceso a las
actividades de su equipo, lo que le permite optimizar la configuracion de rendimiento a la vez
que garantiza la estabilidad del sistema.

El menu principal Al Suite incluye una barra de menus de acceso rapido que le permite
iniciar rapidamente cualquiera de las utilidades ASUS integradas. Haga clic Eenla parte
izquierda del menu para ejecutar la barra de mend.

Las capturas de pantalla de Al Suite 3 de este manual son solamente para su referencia.
La interfaz real varia en funcién del modelo.

Pulse o haga clic para iniciar la
barra de menus de Al Suite 3

CPU Load-ine Calibration

P evel 1

CPU Current Capability

ing Frequency

1081 on
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Barra de ment principal de Al Suite 3

R e Las capturas de pantalla de Al Suite 3 de este manual son solamente para su
referencia. La interfaz real varia en funcién del modelo.

¢ Consulte el manual de software incluido en el DVD de soporte o visite la pagina Web
www.asus.com para obtener una informacion de la configuracién de software mas
detallada.

Minimenu Al Suite 3

El minimenu Al Suite 3 aparece en el escritorio y puede ser recolocado facilmente. El

minimenu Al Suite 3 le permite acceder rapidamente a elementos importantes de Al Suite 3.
iniciar ejecucion rapida

o:
@ |

Haga clic para seleccionar las funci di ibles para el minimenu Al Suite 3

Haga clic para expandir el area de ejecucion rapida o

rapida

Area de ejecucion
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DIGI+ VRM

La funcién ASUS DIGI+ VRM permite ajustar el voltaje VRM y la modulacién de
frecuencia para mejorar la fiabilidad y estabilidad del sistema. También aumenta la
eficiencia energética, generando menos calor para prolongar el periodo de vida util de los

componentes y minimizar la pérdida de energia.

Inicio de DIGI+ VRM

Para iniciar DIGI+ VRM, haga clic Bl en la parte izquierda del mend y, a continuacion,
seleccione DIGI+ VRM.

/ISUS Performance aving Utities

Ayuda

Hacer clic para aplicar
todos los cambios

Hacer clic para deshacer
todos los cambios

Control de fase de la alimentacion de la CPU

Aumente el nimero de fases cuando el sistema se encuentre bajo una carga de trabajo pesada
para obtener mas transitorios y mejorar el rendimiento térmico. Reduzca el nimero de fases
cuando el sistema se encuentre bajo una carga de trabajo ligera para aumentar la eficiencia VRM.

Frecuencia de cambio VRM de la CPU

El cambio de frecuencia, afectara a la respuesta transitoria y a las condiciones térmicas de los
componentes. Cuanto mayor sea la frecuencia, mas rapida sera la respuesta transitoria.

Permite ajustar el intervalo de voltaje para controlar la linea de carga de la CPU. Ajuste un
valor elevado para aumentar el rendimiento del sistema o un valor bajo si lo que desea es
mejorar la eficiencia energética.

Capacidad de corriente de la CPU

La funcién Capacidad de corriente de la CPU proporciona un intervalo de potencia mas
amplio para overclocking. Un valor elevado amplia el intervalo de potencia total y extiende
simultdneamente el intervalo de frecuencias disponible para overclocking.

Control de servicio de la alimentacién de la CPU
La funcién Control de servicio de la alimentacién de la CPU ajusta la corriente de cada fase
VRM y las condiciones térmicas de cada componente de las fases.

o Calibracién de la linea de carga de la CPU

' *  Elaumento de rendimiento real puede variar conforme a las especificaciones de la
CPU.

*  No retire el médulo térmico. Las condiciones térmicas deberan ser supervisadas.

Visite la pagina Web de ASUS en www.asus.com para obtener una informacion mas detallada
de la configuracién de software.
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EPU

EPU es una utilidad de ahorro de energia que permite ajustar la configuracion de la CPU y
del control de los ventiladores a sus estados de ahorro de energia.

Inicio de EPU

Para iniciar EPU, haga clic Elenla parte izquierda del menu para ejecutar la barra de
mend y, a continuacion, seleccione EPU.

Hacer clic para definir  Hacer clic para definir la
la configuracion en el  configuracion en el modo
modo Alto rendimiento Ahorro maximo de energia

Hacer clic para definir
la configuracion en el
modo Ausente

Activar para
habilitar el modo
Power Saving Uliiies Ausente

Hacer clic en 4o
P para seleccionar
un plan de energia

Detaut
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TurboV EVO

ASUS TurboV EVO permite ajustar manualmente la frecuencia de la CPU, la frecuencia
de la memoria caché y de los nucleos, y los voltajes relacionados para proporcionar mayor
estabilidad en el sistema y mas rendimiento. También proporciona la funcién Auto Tuning
(Ajuste automatico) que ofrece una aceleracion del equipo automatica y sencilla.

Inicio de TurboV EVO

Para iniciar TurboV EVO, haga clic Bl en la parte izquierda del men para ejecutar la barra
de menu y, a continuacion, seleccione TurboV EVO.

Visite el sitio Web de ASUS en www.asus.com para obtener una informacion de la
configuracién de software mas detallada.

Consulte la documentacion de la CPU antes de ajustar la configuracion del voltaje de
la misma. Si establece un voltaje alto, puede dafiar la CPU permanentemente y, por el
contrario, si fija un voltaje bajo, el sistema puede volverse inestable.

R Por motivos de estabilidad del sistema, todos los cambios realizados en la funcion TurboV
no se guardaran en la configuracion de la BIOS y no se conservaran cuando el sistema
arranque la vez siguiente. Utilice la funcion Save Profile (Guardar perfil) para guardar la
configuracién de aumento de la velocidad del reloj personalizada y cargar manualmente el
perfil después de que Windows se inicie.

Uso de TurboV EVO

Frecuencia del procesador

Hacer clic en € o » para
ajustar la frecuencia
BCLK

Hacer clicen 4
o P para ajustar :
el xggfgg:g;‘i: o Activar para el ajuste por
CPU, el voltaje —5 grupos
VCCIO de la CPU Hacer clicen 4o »
y el voltaje de los : . = para ajustar el voltaje
ntcleos de PCH i J— de DRAM y el agente del
Hacer clic para sistema de la CPU

guardar los Deshace todos los
cambios en un cambios sin aplicar
perfil
. Aplica todos los
Hacer clic para cambios inmediatamente
cargar el perfil
guardado
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GPU Boost

ASUS Performance and Pou

Hacer clic para
aplicar GPU BOOST

P

Auto System
Level Up!!

Hacer clic para aumentar
la velocidad el reloj
automaticamente y
mejorar el sistema global.

st

168S o
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Fan Xpert 3

Fan Xpert 3 detecta y ajusta automaticamente las velocidades de los ventiladores, y
proporciona una configuracion optimizada de estos basandose en las especificaciones y
posiciones de los mismos.

Fan Xpert 3 comparte las mismas caracteristicas y la interfaz con Fan Xpert 2+, excepto el
modo CC de la CPU.

Inicio de Fan Xpert 3

Para iniciar Fan Xpert 3, haga clic Bl en la parte izquierda del mend para ejecutar la barra
de menu y, a continuacion, seleccione Fan Xpert 3.

Hacer clic en una pantalla
para seleccionar el tipo
de ventilador que desea
personalizar

Hacer clic para cambiar
entre las pantallas de los
ventiladores de laCPU y
del chasis

Hacer clic para
maximizar la velocidad
del ventilador

Hacer clic para Hacer clic para establecer Hacer clic para aumentar
establecer la una configuracién equilibrada la velocidad del ventilador
velocidad del entre el nivel de ruido y la para conseguir una mayor
ventilador en velocidad del ventilador capacidad de refrigeracion
el modo de
silencio

Personalizacion de la configuracion de los ventiladores

Modo inteligente

El Modo inteligente permite personalizar la velocidad de rotacién y la capacidad de respuesta
de los ventiladores en funcion de la temperatura del sistema.

Hacer clic y
arrastrar para
establecer la
velocidad de
rotacion del
ventilador

Hacer clic y
arrastrar los
controles Deshace todos los
deslizantes cambios sin aplicar

para ajustar la
capacidad de
respuesta del
ventilador

Haga clic para Hacer clic para cambiar Aplica todos

volver a la pantalla entre las pantallas de los los cambios
anterior ventiladores de la CPU y del inmediatamente

chasis
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Modo de RPM fijo

El Modo RPM permite establecer la velocidad del ventilador mientras la temperatura de la
CPU sea inferior a 75 C.

Hacer clic y
arrastrar para
ajustar la
velocidad del
ventilador
Haga clic para Hacer clic para cambiar
volver a la pantalla entre las pantallas de los
anterior ventiladores de la CPU y del

chasis

o Cuando la temperatura de la CPU alcance los 75 °C, el ventilador comenzara a
R funcionar a plena velocidad para proteger a la CPU.

¢ Los modelos de placa base que no cuenten con la funcién de deteccion del ventilador
de la CPU, Fan Xpert 3 solamente permite controlar los ventiladores de la CPU de
cuatro contactos.

¢ Fan Xpert 3 puede no detectar la velocidad del ventilador si este se incorpora un kit
de control externo de la velocidad.

e Fan Xpert 3 no es compatible con ventiladores de 2 contactos. Si instala un ventilador
de 2 contactos, solamente puede funcionar a plena velocidad.

¢ Silos ventiladores de la CPU o el chasis se han cambiado, el proceso de ajuste
automatico de los ventiladores se repetira.

NO retire el ventilador durante el proceso de ajuste automatico de los ventiladores.

camd>
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PC Cleaner (Limpiador de PC)

PC Cleaner (Limpiador de PC) escanea su PC y elimina archivos no deseados para liberar
espacio en disco.

Iniciar PC Cleaner (Limpiador de PC)

Para iniciar Limpiador de PC, haga clic en Bl a la izquierda del ment para iniciar la barra de
menus y, a continuacion, seleccione PC Cleaner (Limpiador de PC).

/SUS Performa

Activar para Hacer clic para Hacer clic para  Hacer clic
seleccionar los restaurar los valores escanear para limpiar
archivos que desea predeterminados los archivos
escanear no deseados
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USB 3.1 Boost

La tecnologia USB 3.1 Boost es compatible con el protocolo UASP (USB Attached SCSI
Protocol) que aumenta automaticamente la tasa de transferencia de los dispositivos de
almacenamiento USB.

% USB 3.1 Boost y USB 3.0 Boost tienen la mismas funciones e interfaz.

Inicio de USB 3.1 Boost

Para iniciar USB 3.1 Boost, haga clic en Henla izquierda del menu principal de Al Suite 3
y, a continuacion, seleccione USB 3.1 Boost.

Uso de USB 3.1 Boost

Hacer clic para habilitar
la tasa de transferencia
de datos normal del
dispositivo USB

s Hacer clic para habilitar

B crufrequnc ) Torpaatr el modo UASP o Turbo en
: o el dispositivo USB para

disponer de una tasa de

transferencia de datos mas

rapida

Hacer clic para seleccionar un
dispositivo USB

4& Asegurese de conectar su dispositivo USB 3.1 a los puertos USB 3.1 que admiten USB 3.1
Boost.

%f ¢ USB 3.1 Boost detecta automaticamente los dispositivos USB 3.1.

2 La velocidad de transferencia de datos varia con los dispositivos USB. Utilice los
dispositivos USB 3.1 para disfrutar de la maxima velocidad.

ASUS 100 Series Al Suite 3 13



EZ Update

EZ Update es una utilidad que permite actualizar el software, los controladores y la version
de la BIOS de la placa base automatica y facilmente. Con esta utilidad, también puede
actualizar manualmente la BIOS guardado y seleccionar un logotipo de arranque cuando el
sistema entra en la fase POST.

Inicio de EZ Update

Para iniciar EZ Update, haga clic en Eoenla izquierda del menu principal de Al Suite 3y, a
continuacion, seleccione EZ Update.

AiSUS EZ Update

Hacer clic
para actualizar
automaticamente

el controlador,

el software y el
firmware de la placa
base

Hacer clic para Hacer clic para

buscar y seleccionar seleccionar
el BIOS de un archivo un logotipo de
arranque

Haga clic para
actualizar la
Actualizaciéon manual de la BIOS y seleccion de un logotipo de arranque

Pulse o haga clic para buscar un archivo de
imagen para su logotipo de arranque

/ISUS EZ Update

Pulse o haga clic para volver a Pulse o haga clic para continuar
la pantalla principal EZ Update con la actualizacion del BIOS y el
(Actualizacion de EZ) logotipo de arranque

Después de pulsar o hacer clic en el botén BIOS Update (Actualizacién del BIOS), pulse o
haga clic en Flash para actualizar la BIOS y cargar el logotipo de arranque en su sistema.
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Informacion del sistema

La seccién System Information (Informacion del sistema) muestra informacion acerca de la
placa base, la CPU y las ranuras de memoria.

Inicio de System Information (Informacion del sistema)

Para iniciar System Information (Informacion del sistema), haga clic en Eoenla izquierda
del menu principal de Al Suite 3y, a continuacion, seleccione System Information
(Informacion del sistema).

Consultar la informacion de la placa base

En la pantalla System Information
(Informacion del sistema), haga clic en
la ficha MB para ver la informacion de
la placa base.

Consultar la informacion de la CPU

7SUS S

En la pantalla System Information
(Informacion del sistema), haga clic en
la ficha CPU para ver la informacion
del procesador.

Consultar la informacion de SPD

En la pantalla System Information
(Informacidn del sistema), haga clic en
la ficha SPD para ver la informacion
de la memoria.

ASUS 100 Series Al Suite 3 15



Mobo Connect

Esta utilidad permite compartir el teclado y el ratén de su PC con un dispositivo inteligente o
reproducir audio en streaming desde el dispositivo inteligente en su PC.

Iniciar Mobo Connect

Para iniciar Mobo Connect, haga clic en Henla izquierda del men principal de Al Suite 3
y, a continuacion, seleccione Mobo Connect.

4& La funcién de sincronizacién de archivos se deshabilitara cuando el uso compartido del
teclado y el ratén o el modo Audio esté habilitado.

/ISUS Mobo Connect

@ cPuFemeny
0897.6 w

Hacer clicen ¥
para seleccionar
la combinacién de
teclas de acceso
directo

Hacer clic Hacer clicen ¥

en V para para seleccionar

seleccionarun  |a combinacion de

dispositivo teclas de acceso
directo
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* El modo Audio
solo aparece
en Window® 8,
Windows® 8.1y
Windows® 10

Hacer clic o tocar
para aplicar la
configuracion

Hacer clic

en V para
seleccionar un
dispositivo



Aviso Push
Esta utilidad le permite obtener el estado detallado del sistema en el dispositivo inteligente.
También puede enviar mensajes al dispositivo inteligente mediante esta utilidad.

4& Antes de hacer uso de esta utilidad, asegurese de asociar su PC con el dispositivo
inteligente. Para obtener informacién sobre la asociacion, consulte la seccién Asociar su
PC y el dispositivo inteligente.

Iniciar el aviso Push en el equipo

Para iniciar Push Notice (Aviso Push), haga clic en Eloenla izquierda del menu principal de
Al Suite 3y, a continuacién, seleccione Push Notice (Aviso Push).

Pantalla Push Notice (Aviso Push)

Hacer clic o tocar para habilitar
Push Notice (Aviso Push)

/iISUS Push Notice

on

PCHode Alerts

Marcar para
seleccionar
dispositivo
inteligente

Hacer clic o tocar Hacer clic o tocar
para descartar la para aplicar la
configuracion configuracion

Asociar su PC y el dispositivo inteligente

Para asociar su PC y el dispositivo inteligente:
)

2. Toque Push Scan (Buscar Push) y toque el nombre de su equipo con el que desee
realizar la asociacion.

1. En su dispositivo inteligente, toque

para iniciar Push Notice (Aviso Push).

k Para asociar su PC y el dispositivo inteligente, asegurese de que ambos estan conectados
a la misma red inalambrica.
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Configurar alertas de modo de PC de su PC

Esta funcion le permite reiniciar, apagar o activar el modo de suspension en su PC y enviar
una alerta al dispositivo inteligente.

/SUS Push Notice

on

Marque esto
para habilitar
alertas de Marcar para
modo seleccionar
dispositivo
inteligente

Establecer el dia y la
hora para habilitar los
modos de PC
Establecer los
minutos para enviar
la alerta antes de

la activacion de los
modos de PC
Escribir sus
mensajes para

mas informacion

Configurar alertas de estado de PC

Esta funcion permite enviar alertas de actividades inusuales de la configuracién del voltaje,
la temperatura y el ventilador de su PC al dispositivo inteligente.

Marcar para
seleccionar
dispositivo
Marcar para inteligente
seleccionar y
enviar alertas
al dispositivo
inteligente

Marcar para enviar alertas cuando los
componentes seleccionados recuperan
su estado normal
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Enviar mensajes al dispositivo inteligente

Esta funcién permite enviar mensajes al dispositivo inteligente.

/SUS Push Notice

an

Marcar para
seleccionar
dispositivo
inteligente

Hacer clic o
tocar para
e enviar el
mensaje

Pulsar o tocar para
escribir el mensaje

Ver el estado del equipo en el dispositivo inteligente

En su dispositivo inteligente, toque para iniciar Push Notice (Aviso Push).

Tocar para ver
alertas del modo
de PC

Tocar para ver
alertas de estado
de PC

Tocar para
ver mensajes
enviados de PC

Tocar para buscar
mas equipos host

) ASUS Push Notice v1.01.09

Messaging features Q

“ — Tocar para
] eliminar alertas
@' (%) PCMode Alerts 11 de PC

e Status Aers 7170 : CPU fan : 0 rpm

2015-07-283 17:17:55

; Push Message

¥ 7170 : CPU fan : 2057
® Push Scan rpm 2015-07-23 17:1
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Control de LED

Esta utilidad permite habilitar o deshabilitar el control de LED de audio.

Iniciar el control de LED

Para iniciar el control de LED, haga clic en Eenia izquierda del menu principal de Al Suite
3y, a continuacion, seleccione LED Control (Control de LED).

/ISUS LED Control

Seleccionar el modo de
iluminacion de LED

Hacer clic para activar o Hacer clic o tocar
desactivar el control de para aplicar la
LED de audio configuracion
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Version

Esta utilidad muestra la informacién de versién de las utilidades integradas en Al Suite 3.

Iniciar Version (Version)

Para iniciar Version (Version), haga clic en Eoenla izquierda del menu principal de Al
Suite 3y, a continuacion, seleccione Version (Version).

-

/v» R uss080st 11000

) v 2002
AlsSutte 3 P =

o~
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