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Al Suite 11

Al Suite Il ist eine komplett integrierte Oberflache, die mehrere ASUS-Anwendungen vereint
und dem Benutzer erlaubt, diese Anwendungen gleichzeitig zu starten und laufen zu lassen.

Al Suite Il installieren

So installieren Sie Al Suite Il auf Ihrem Computer:

1. Legen Sie die Support-DVD in das optische Laufwerk. Das Treiberinstallations-Menti
erscheint, falls Autorun auf Ihrem Computer aktiviert ist.

2. Klicken Sie auf die Auswahl Utilities, und dann auf Al Suite II.
3. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um die Installation fertigzustellen.

Al Suite Il verwenden

Al Suite Il wird automatisch beim Start von Windows®-Betriebssystem ausgefiihrt. Das Al Suite
[I-Symbol erscheint daraufhin auf der Windows®-Taskleiste. Klicken Sie auf das Symbol, um die
Hauptmendleiste von Al Suite Il einzublenden.

Klicken Sie auf die Anwendungssymbole, um das jew. Programm zu starten, das System
zu Uiberwachen oder das BIOS zu aktualisieren, Systeminformationen anzuzeigen und die
Einstellungen von Al Suite |l anzupassen.

Update

Programmeinstel-
lungen anpassen

Systeminfos
anzeigen

Motherboard-BIOS aktualisieren

Uberwachung der Sensoren
und der CPU-Frequenz

Anwendung auswahlen

—Verkniipfung zum Auto
Tuning-Modus in TurboV EVO

R +  Die Auswahl Auto Tuning ist nur bei Modellen mit TurboV EVO-Funktion verfugbar.
Die Anwendungen im Menti Tool (Extras) variieren mit Modellen.

Die Abbildungen von Al Suite Il in diesem Benutzerhandbuch sind nur zu Ihrer
Referenz gedacht. Die tatsachlichen Anzeigen variieren mit Modellen.

Beziehen Sie sich auf das Software-Handbuch in der Support-DVD oder besuchen
Sie die ASUS-Webseite www.asus.com flir mehr Informationen zur Software-
Konfiguration.
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TurboV EVO

ASUS TurboV EVO stellt TurboV vor, welches die manuelle Anpassung der CPU-Frequenz
und bezogener Spannungen ermdglicht, sowie die Funktion Auto Tuning, welche
automatisch und einfach tbertaktet und eine allgemeine Systemleistungssteigerung
ermdglicht. Nach der Installation von Al Suite Il von der Motherboard Support-DVD, starten
Sie TurboV EVO durch Tool (Extras) > TurboV EVO im Hauptmen( von Al Suite II.

% Beziehen Sie sich auf das Software-Handbuch in der Support-DVD oder besuchen Sie die
ASUS-Webseite www.asus.com flir mehr Informationen zur Software-Konfiguration.

TurboV

TurboV erméglicht lhnen, die BCLK-Frequenz, CPU-Spannung, IMC-Spannunf und die
DAM-Spannung in der Windows-Umgebung in Echtzeit zu ibertakten, ohne dafiir das
Betriebssystem verlassen und neu starten zu missen.

Lesen Sie die CPU-Dokumentation bevor Sie die Einstellungen der CPU-Spannung
andern. Das Einstellen einer zu hohen Spannung kann den Prozessor dauerhaft
beschadigen und eine zu niedrige Spannung zu einen unstabilen Systembetrieb flihren.

R Fiir die Systemstabilitat werden die in TurboV vorgenommenen Anderungen nicht in
den BIOS-Einstellungen gespeichert und sind beim néchsten Systemstart nicht mehr
vorhanden. Benutzen Sie die Funktion Save Profile (Profil Speichern), um lhre eigenen
Ubertaktungseinstellungen zu speichern und das Profil nach Systemstart manuell zu laden.

M?:IUS =S TurboV EVO Powered by TPU
auswahien Aktuelle
Manual Mode .
Profil laden Einstellungen
Zielwerte als neues Profil
Aktuelle Werte speichern
Spannungs-
Einstellungen regler

anzeigen Advanced Mode

Alle Anderungen

verwerfen
eins?;:‘:na:jr; Alle Anderungen
I g Monitor Update S It} SOfort
aden tibernehmen
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Advanced Mode (Erweiterten Modus) verwenden
Klicken Sie auf Advanced Mode, um erweiterte Spannungseinstellungen vorzunehmen.

SIS TurboV EVO Powered by TPU

Manual Mode

Erweiterter Modus
Zielwerte

Alle Anderungen
verwerfen

Alle Anderungen
sofort libernehmen

einstellungen
laden

Update

CPU-Ratio
Erlaubt die manuelle Einstellung der CPU-Ratio.

R Wenn Sie CPU Ratio zum ersten mal benutzen, gehen Sie im BIOS zu Al Tweaker >
CPU Power Management und setzen Sie das Element Turbo Ratio auf [Maximum Turbo

Ratio setting in OS].

1. Klicken Sie auf den Tab CPU Ratio.
Ziehen Sie den Regler nach oben oder unten, um den gewiinschten Wert einzustellen.
Klicken Sie auf Apply, um die Anderung zu tibernehmen.

fB5US  TurboV EVO Poweredby

Manual Mode

CPU Ratio

Alle Anderungen
verwerfen

_ Standard- Alle Anderungen
einstellungen sofort iibernehmen
laden

4& +  Setzen Sie das Element CPU Ratio Setting im BIOS auf [Auto] bevor Sie die
CPU Ratio-Funktion in TurboV verwenden. Beziehen Sie sich auf Kaptiel 3 des
Motherboard-Benutzerhandbuches fir Details.
+  Die Regler fur die CPU Ratio zeigen den Status der CPU-Kerne, welche sich je nach
CPU-Modell unterscheiden kdnnen.
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CPU Strap
Hier konnen Sie CPU Strap manuell einstellen.

1. Klicken Sie auf den Tab CPU Strap.

2. Klicken Sie auf den Regler, um den gewiinschten Wet einzustellen. Die Anzeige auf
der rechten Seite wird den Wert entsprechend darstellen.

3. Klicken Sie auf Apply, um die Anderungen zu iibernehmen.

LK TurboV EVO

Manual Mode

Alle Anderungen
- — — — verwerfen
Standard- 4 o ° = Alle Anderungen

einstellungen - — ey e sofort libernehmen
laden

R +  Die CPU Strap-Unterstitzung hangt von den physischen Charakteristika der
verschiedenen CPUs ab.

Auto Tuning

ASUS TurboV EVO bietet zwei automatische Anpassungsstufen mit Gberaus flexiblen
Anpassungsoptionen.

4& +  Die Ubertaktungsergebnisse variieren je nach CPU-Modell und Systemkonfiguration.

Um Hitzeschédden am Motherboard zu vermeiden, wird ein besseres Kilhlsystem
dringend empfohlen.

+ Fast Tuning: schnelle Ubertaktung der CPU
+ Extreme Tuning: kritische Ubertaktung fiir CPU und Speicher
Fast Tuning verwenden - it

1. Klicken Sie auf den Tab Auto
Tuning und dann auf Fast.

2. Lesen Sie sich die
Warnmeldungen durch und klicken
Sie auf OK, um die automatische
Ubertaktung zu starten.
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3. TurboV Ubertaktet automatisch
die CPU, speichert die BIOS-
Einstellungen und startet das
System neu. Nachdem Sie »p 2575um
Windows wieder betreten, RS 1 11l%
informiert Sie eine Nachricht Giber
den Erfolg von Auto Tuning. Zum
Verlassen auf OK klicken.

Auto Tuning Successful!l

Extreme Tuning verwenden

1. Klicken Sie auf den Tab Auto
Tuning und dann auf Extreme.

2. Lesen Sie sich die Warnmeldungen
durch und klicken Sie auf OK, um
die automatische Ubertaktung zu
starten.

3. TurboV Ubertaktet automatisch
die CPU und den Speicher und
startet das System neu. Nachdem
Sie Windows wieder betreten,
informiert Sie eine Nachricht tiber
den Ergebnisse der aktuellen
Ubertaktung. Klicken Sie auf Stop,
um diese zu behalten.

4.  Falls Sie im vorherigen Schritt
nicht auf Stop gedriickt haben,
startet TurboV automatisch einen & 7 3502w
weiteren Systemubertaktungs- . ke
und Stabilitatstest. Es
erscheint eine Animation, die
den Ubertaktungsprozess
anzeigt. Zum Abbrechen des
Ubertaktungsprozesses klicken Sie
auf Stop.

t52%

5. Das BIOS wird von TurboV Auto Tuning Successful!
automatisch angepasst sowie
gespeichert und das System neu e
gestartet. Nachdem Sie Windows » L
wieder betreten, informiert Sie eine e 1 09«
Nachricht tiber den Erfolg von Auto
Tuning. Zum Verlassen auf OK
klicken.

2011108118
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New DIGI+ Power Control

New DIGI+ PowerControl erméglicht die Anpassung der VRM-Spannung und Frequenz-
modulation, um die Zuverlassigkeit sowie Stabilitat des Systems zu gewéhrleisten. Es bietet
auch héchste Energieeffizienz und erzeugt weniger Warmer fir langere Lebensdauer der
Komponenten und minimale Energieverluste. Nachdem Sie Al Suite Il von der Motherboard
Support-DVD installiert haben, starten Sie DIGI+ Power Control druck Klick auf Tool > DIGI+
Power Control im Al Suite Il-Hauptmenti.
Wéhlen Sie CPU Power oder DRAM Power, um die Energieeinstellungen zu konfigurieren.
CPU-Leistung

/E=EUS  DIGH+ Power Control

Anwendungshilfe

Alle Anderungen
Uibernehmen

Alle Anderungen
verwerfen

Funktionsbeschreibung

1 | CPU Load-Line Calibration

Load-line beeinflusst die CPU-Spannung und -Temperatur. Hohere Kalibrierung von
Load-Line kénnte die Spannung erhdhen und gute Ubertaktungsleistungen liefern,
gleichzeitig aber auch die Warmeerzeugung der CPU und VRM beschleunigen.

2 | CPU Current Capability

CPU Current Capability (CPU-Leistungsbereich) ermdglicht einen breiteren
Gesamtleistungsbereich fiir die Ubertaktung. Ein héherer Leistungswert flihrt zur einer
héheren VRM-Leistungsaufnahme.

3 | CPU Voltage Frequency
Frequenzwechsel werden das VRM-Einschwingverhalten und die thermale Komponenten
beeinflussen. Hohere Frequenzen erreichen ein schnelleres Einschwingverhalten.

4 | VCCSA Load-line Calibration

Das Verhalten des DRAM Controller wird durch CPU/NB Load Line bestimmt. Wahlen
Sie flr bessere Systemleistungen einen héheren Wert oder flir bessere thermale
Stabilitat einen niedrigen Wert.

5 | VCCSA Current Capability

Ein héherer Wert fir CPU/NB Current Capability (CPU/NB-Leistungs-bereich) bewirkt
eine Steigerung des einstellbaren Leistungsbereiches und erweitert gleichzeitig den
Ubertaktungsfrequenzbereich fur den DRAM-Controller.

6 | CPU Power Phase Control

Erhdhen Sie die Phasenanzahl bei hoher Systembelastung, um beschleunigte sowie
bessere thermale Leistungen zu erzielen. Verringern Sie die Phasenanzahl bei niedriger
Systembelastung, um die VRM-Effizienz zu steigern.

7 | CPU Power Duty Control
CPU Power Duty Control (CPU-Aufgabensteuerung) passt die Stromzufuhr jeder VRM-
Phase sowie die Thermale Leistung jeder Phasenkomponente an.
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DRAM Power

Anwendungshilfe

Alle Anderungen
tibernehmen

Alle Anderungen
verwerfen

Funktionsbeschreibung

1 | DRAM Current Capability
Ein hGherer Wert bewirkt einen breiteren Leistungsbereich und erweitert gleichzeitig
den Ubertaktungsfrequenzbereich.

2 | DRAM Voltage Frequency )
Hier kénnen Sie fir die Systemstabilitat oder den Ubertaktungsbereich die DRAM-
Umschaltfrequenz einstellen.

3 | DRAM Power Phase Control

Waéhlen Sie Extreme fiir den Vollphasenmodus, um die Systemleistung zu steigern.
Waéhlen Sie Optimized fiir das ASUS optimierte Phasentuningprofil, um die
Leistungseffizienz des DRAM zu steigern.

,/' \ +  Die tatsachliche Leistungssteigerung kann ja nach installierten CPU-Modell
o \ unterschiedlich ausfallen.

Entfernen Sie NICHT das Thermalmodul, da die thermischen Bedingungen Uberwacht
werden mussen.
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EPU

EPU ist eine energiesparende Anwendung, die verschiedenen Betriebsanforderungen
nachkommen kann. Diese Anwendung bietet mehrere Betriebsmodi zur Auswahl, um
Energiesparend zu arbeiten. Die Auswahl von Auto mode (Autom. Modus) lasst das System
automatisch, dem aktuellen Systemstatus entsprechend, zwischen den Modi schalten. Sie
kénnen jeden Modus durch die Konfiguration der Einstellungen wie CPU-, GPU-Frequenz,
vCore-Spannung und Lifterkontrolle auch selbst anpassen.

EPU starten

Nach der Installation von Al Suite Il von der Motherboard Support-DVD, starten Sie EPU
durch klicken auf Tool > EPU in der Al Suite II-Hauptmendleiste.

Wenn keine VGA Energiespar-
Engine gefunden wurde, wird
folgende Meldung angezeigt

Systembetriebsmodi

EPU Status.

Wenn ein Element
aufleuchtet, ist die
Energiespar-Engine aktiviert
Zeigt die CO2-

Reduzierung an

* Schaltet zwischen der
aktuellen und gesamten
CO02-Reduzierung

Zeigt die aktuelle
CPU-Leistung an

Update

Erweiterte Einstellungen fiir jeden Modus

Systemeingenschaften
fiir jeden Modus

* Wéhlen Sie From EPU Installation, um die CO2-Reduzierung seit der Installation von
EPU anzuzeigen.

* Wahlen Sie From the Last Reset, um die gesamte CO2-Reduzierung seit dem
Driicken der Taste Clear [iSEEE anzuzeigen.

Beziehen Sie sich auf das Software-Handbuch in der Support-DVD oder besuchen
Sei die ASUS-Webseite unter www.asus.com fir mehr Details iber die Software-
Konfiguration.
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FAN Xpert+

Fan Xpert ermdglicht es dem Benutzer, die Luftergeschwindigkeit der CPU- und
Gehausellifter je nach der Umgebung einzustellen, um den verschiedenen klimatischen
Bedingungen auf der Welt sowie der Systemlast gerecht zu werden. Verschiedene
vorinstallierte Profile bieten flexible Kontrollméglichkeiten der Liiftergeschwindigkeit, um
eine gerduscharme und optimal temperierte Arbeitsumgebung zu schaffen.

Launching FAN Xpert+

Nach der Installation von Al Suite Il von der Motherboard Support-DVD, starten Sie FAN
Xpert+ durch klicken auf Tool > FAN Xpert+ im Al Suite Il-Hauptmen.

FAN Xpert+ verwenden

Klicken Sie auf Fan Name, um einen Liifter und dann auf Setting, um einen voreingestellten
Modus fir den gewahlten Liifter auszuwahlen.

Liftertyp auswahlen | iiterprofil auswihlen

—
FEUS FAN Xpert+

F e FAN Xpert+

PU Fan Fan Speed

Alle Einstellungen
tibernehmen

Alle Einstellungen
verwerfen

Monitor

Fan setting (Liftereinstellungen)

Disable: deaktiviert die Funktion FAN Xpert+.

Standard: regelt die Luftergeschwindigkeit in moderaten Mustern.
Silent: minimiert die Liiftergeschwindigkeit fir einen leisen Betrieb.
Turbo: maximiert die Luftergeschwindigkeit fiir die beste Kihlleistung.

Intelligent: regelt die CPU-Liftergeschwindigkeit automatisch entsprechend der
Umgebungstemperatur.

Stable: gleicht die CPU-Luftergeschwindigkeit aus, um Larm durch ungleichmaBige
Lufterdrehzahlen zu vermeiden. Die Liftergeschwindigkeit wird aber trotzdem
erhéht, wenn die Temperatur 70°C Ubersteigt.

User: erméglicht, unter bestimmten Einschrénkungen, die manuelle Konfiguration des

Lufterprofils.

/ Beziehen Sie sich auf das Software-Handbuch in der Support-DVD oder besuchen Sei die

ASUS-Webseite unter www.asus.com fiir mehr Details tiber die Software-Konfiguration.
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Sensor Recorder

Sensor Recorder (Sensorschreiber) erméglicht die Uberwachung und Aufzeichnung der
Anderungen bei Systemspannungen, Temperaturen und Liiftergeschwindigkeiten. Die
Verlaufsfunktion ermdglicht Ihnen die Festlegung einer bestimmten Zeitspanne flir die
Aufzeichnung, um fiir bestimmte Griinde eine Uberwachung dieser drei Systemstati
durchzuflhren.

Sensor Recorder starten

Nach der Installation von Al Suite Il von der Motherboard Support-DVD, starten Sie Sensor
Recorder durch klicken auf Tool > Sensor Recorder im Al Suite II-Hauptmend.

Sensor Recorder verwenden

Klicken Sie auf die Tabs Voltage/ Temperature/ Fan Speed tabs und wahlen Sie die
Sensoren, die dberwacht werden sollen. Im Diagramm erscheinen automatisch farbige
Linien, um die Anderung des Systemstatus sofort anzuzeigen.

SIS Sensor Recorder

Voltage

History Record (Verlauf) verwenden

1. Klicken Sie auf den Tab History Record und regeln Sie die Einstellungen
links fir Record Interval (Aufzeichnungsintevall) und Record Duration
(Aufzeichnungsdauer) entsprechend Ihren Bedirfnissen.

2. Klicken Sie auf Recording, um die Messungen und Aufnahme fiir jeden Sensor zu starten.

Zum Stoppen der Aufnahme klicken Sie bitte erneut auf Recording.

4. Um die aufgezeichneten werte zu (iberpriifen, stellen Sie Type/ Date/ Select display
items ein, um die Verlaufsdetails anzuzeigen.

@

/BEUS Sensor Recorder

Klicken Sie auf Monitor > Sensor im Al Suite I-Hauptmend. Es erscheint eine Dartellung
der Systemstati auf der rechten Seite.

ASUS Al Suite Il 1



Probe Il

Das Programm Probe Il Gberwacht die wichtigsten Komponenten des Computers und
informiert Sie, falls Probleme entdeckt werden. Probe Il erkennt unter anderem die
Lafterdrehzahlen, die CPU-Temperatur und Systemspannungen. Mit Hilfe dieses Programms
werden optimale Betriebsbedingungen fir Ihren Computer garantiert.

Probe Il starten

Nach der Installation von Al Suite Il von der Motherboard Support-DVD, starten Sie Probe
Il durch klicken auf Tool > Probe Il im Al Suite |l-Hauptmend.

Probe Il konfigurieren

Klicken Sie auf die Tabs Voltage/Temperature/Fan Speed, um die Sensoren zu aktivieren
oder deren Grenzwerte anzupassen. Die Auswahl Preference ermdglicht die Anpassung des
Zeitintervalls flir Sensorwarnungen oder die Anderung der Temperatureinheiten.

EUS Probe I

Voltage Sensor

Alert Current Threshold

Default

Monitor

Konfiguration

speichern
Konfiguration Standardgrenzwerte Einstellungen
laden fiir jeden Sensor iibernehmen
laden

% Beziehen Sie sich auf das Software-Handbuch in der Support-DVD oder besuchen Sei die
ASUS-Webseite unter www.asus.com fiir mehr Details Uber die Software-Konfiguration.
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BT GO!

ASUS BT GO beinhaltet sieben spezelle Funktionen, damit der Benutzer Dateien
synchronisieren und zwischen PC und mobilen Geréten ubertragen kann. Es kann auch
als Fernbedienung zum Abspielen von Musik und anderen Inhalten auf dem PC verwendet
werden. Das Onboard Bluetooth v3.0+4HS module/ Bluetooth-Modul erméglicht eine
intelligente Verbindung zu Bluetooth-Geréten ohne zusatzliche Adapter.

BT GO! starten

Nachdem Sie Al Suite Il von der Motherboard Support-DVD installiert haben, starten Sie
BT GO! im Al Suite Il Hauptmenu durch klicken auf Tool > BT GO!.

BT GO! verwenden

Gerételiste

Funktionsliste

Leuchtet, wenn eine Funktion
aktiviert ist
Ruft den entsprechen-den Arbeits-
bereich auf der rechten Seite auf

+  Klicken Sie auf @ und B, um durch die Gerateliste zu navigieren.

+  Klicken Sie auf ein beliebiges Geratsymbol, um es als das aktuell ausgewahlte Gerat
festzulegen. BT GO! wird automatisch nach unterstltzten Funktionen fiir dieses Gerat
suchen.

+  Klicken Sie auf ein Geréte-/Funktionssymbol, um das gewéhlte Gerét oder die Funktion
zu aktivieren/deaktivieren.

Funktionsbeschreibung
Shot & Send: ermdglicht die Aufnahme von Screenshots und den Transfer dieser
Aufnahmen an das verbundene BT-Gerat.

BT Transfer: ermdglicht die Freigabe von Dateien, in einem BT-Gerat gespeichert, an
andere mit dem PC verbundene BT-Geréte.

Folder Sync: ermdglicht die Synchronisierung oder Sicherung eines ausgewéhlten Ordners
zwischen den ausgewéhlten BT-Geréaten und dem Computer.

Personal Manager: ermdglicht die Synchronisierung der persénlichen Kontakte sowie der
Kalenderinfos zwischen einem BT-Gerét und dem System.

BT to Net: erméglicht dem System den Internetzugang durch ein, von einem BT-Geréat
freigegebenes, Netzwerk.

Music Player: erméglicht die Wiedergabe von den, auf dem BT-Gerét gespeicherten,
Musikdateien durch die Lautsprecher des Computers.

BT Turbo Remote: bietet eine benutzerfreundliche Oberflache fiir die Verwendung eines

Smartphones als eine Bluetooth-Verbundene Fernbedienung flir die Funktionen BT Turbo
Key, Pocket Media und Reset/Off.

/ +  Beziehen Sie sich auf das Software-Handbuch in der Support-DVD oder besuchen Sei die
ASUS-Webseite unter www.asus.com fiir mehr Details iiber die Software-Konfiguration.

Die Bluetooth-Bezeichnung und die Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. und
deren Verwendung durch ASUSTek Computer Inc. geschieht unter gliltiger Lizenz.
Andere Warenzeichen und Markennamen sind Eigentum der entsprechenden Besitzer.
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USB 3.0 Boost

Die exklusive ASUS USB 3.0 Boost-Funktion bietet eine Geschwindigkeitssteigerung flir USB
3.0-Gerate und aktuelle Unterstitzung des USB Attached SCSI-Protokolls (UASP). Mit USB
3.0 Boost kénnen Sie die Ubertragungsgeschwindigkeiten lhrer USB 3.0-Gerate sehr einfach
steigern.

USB 3.0 Boost starten

Nachdem Sie Al Suite Il von der Motherboard Support-DVD installiert haben, starten Sie
USB 3.0 Boost durch klicken auf Tool > USB 3.0 Boost im Al Suite |I-Hauptmeni.

USB 3.0 Boost konfigurieren

1. Verbinden Sie ein USB 3.0-Geréat mit den USB 3.0-Anschluss.

2. USB 3.0 Boost erkennt automatisch die Eigenschaften des angeschlossenen Gerates
und schaltet in den Turbo- oder UASP-Modus (falls UASP vom angeschlossenen
Gerat unterst(tzt wird).

3. Sie kénnen zwischen USB 3.0- und normalen Modus jederzeit umschalten.

R S,
/SUS USB 3.0 Boost - X

Instruction

Normal

% Beziehen Sie sich auf das Software-Handbuch in der Support-DVD oder besuchen Sei die
ASUS-Webseite unter www.asus.com fiir mehr Details Uber die Software-Konfiguration.
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ASUS SSD Caching

Diese Funktion steigert die Systemleistung durch die Verwendung einer eingebauten SSD
ohne Kapazitatsbeschrénkungen als ein Zwischenspeicher (Cache) fiir haufig angeforderte
Daten. Nutzen Sie eine Kombination von SSD-&hnlicher Leistung, Antwortzeit und
Festplattenkapazitat mit nur einen Klick. Es ist fiir die sofortige Aktivierung und kinderleichte
Benutzung kein Neustart erforderlich.

ASUS SSD Caching starten

Nachdem Sie Al Suite Il von der Motherboard Support-DVD installiert haben, starten
Sie ASUS SSD Caching durch klicken auf Tool > ASUS SSD Caching im Al Suite -
Hauptmend.

ASUS SSD Caching konfigurieren

1. Verbinden Sie eine Festplatte und
eine SSD dan den Marvell® SATA-
Anschllissen (SATA6G_E1/E2) an.
ASUS SSD Caching erkennt die beiden
Datentrédger automatisch.

2. Klicken Sie auf Caching Now!, um die
angeschlossenen Disks zu initialisieren.
Der Initialisierungsstatus wird in der
programmoberflache angezeigt.

3. Die Caching-Funktion wird aktiviert,
sobald die Initialisierung abgeschlossen
wurde.

4. Klicken Sie auf Disable, um die Funktion
SSD Caching zu deaktivieren.

% + Wahrend der Initialisierung kénnen Sie mit lhrer Arbeit fortfahren. Sie kénnen den
Caching-Status spater tberpriifen oder auf eine Popup-Meldung warten, die Sie tiber
die Fertigstellung informiert.

Fr die normale Benutzung werden fiir die Datenlaufwerke die Anschlisse SATA6G_
E1/E2 empfohlen.

Nach der Deaktivierung der Funktion SSD Caching wird in Windows die SSD als
nicht konfigurierbare Disk behandelt. Um die SSD wieder als normalen Datentrager
verwenden zu kdnnen, miissen Sie diese in der Diskverwaltung rekonfigurieren.
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ASUS Update

Mit ASUS Update haben Sie ein Werkzeug fiir die Aktualisierung des BIOS lhres Systems.
Aktualisieren Sie Ihr BIOS oder speichern Sie das Programm einfach fir die spatere
Benutzung.

ASUS Update starten
Nachdem Sie Al Suite Il von der Motherboard Support-DVD installiert haben, starten Sie
ASUS Update durch klicken auf Update> ASUS Update im Al Suite Il-Hauptmend.

ASUS Update verwenden

Wahlen Sie, was Sie mit den BIOS-Programm machen wollen. Klicken Sie auf Next und
folgen Sie den Anweisungen, um die Aufgabe fertigzustellen.

BUS  ASUS Update

Update BIOS from Internet
Laden Sie das neuste BIOS von der ASUS-Webseite (www.asus.com) herunter und
folgen Sie den empfohlenen Schritten, um das BIOS Ihres Systems zu aktualisieren.

Download BIOS from Internet

Laden Sie das neuste BIOS von der ASUS-Webseite (www.asus.com) herunter und
speichern Sie es fir die spatere Benutzung.

Update BIOS from file

Verwenden Sie ein BIOS einer Quelldatei, um das BIOS Ihres Systems zu
aktualisieren.

Save BIOS to file

Speichern Sie das derzeitige BIOS in Ihren System in einer Datei auf einen USB-
Datentrager, um es spater verwenden zu kdnnen.

) ' \ Wahrend der Aktualisierung des BIOS kann es zu Systemabstiirzen kommen. Die
ax Sicherung Ihrer originalen BIOS-Datei wird daher vor der Aktualisierung dringend
empfohlen.
ASUS Al Suite Il



MyLogo2

Mit ASUS MyLogo kénnen Sie das Boot-Logo anpassen. Das Boot-Logo ist das Bild, welches
wahrend des Power-On Self-Tests (POST) erscheint. Personifizieren Sie lhren Computer
gleich von Anfang an!

ASUS Update starten

Nachdem Sie Al Suite Il von der Motherboard Support-DVD installiert haben, starten Sie
MyLogo durch klicken auf Update> MyLogo im Al Suite Il-Hauptmen.

SUS Mylogo

What

MyLogo verwenden

Waéhlen Sie den Weg, wie Sie |hr Boot-Logo aktualisieren wollen, klicken Sie dann auf Next
und folgen Sie den Anweisungen.

BIOS Boot-Logo meines Motherboards dndern

1. Klicken Sie im derzeitigen BIOS auf Browse und wahlen Sie die gewiinschte Bilddatei
fur Ihr Boot-Logo aus. Klicken Sie dann auf Next.

BEUS Mylogo
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Klicken Sie auf Auto Tune, um die BildgréBe oder Aufldsung zu konfigurieren.

Sie kénnen auf Booting Preview klicken, um eine Vorschau des Boot-Logos zu sehen.
Klicken Sie dann auf Next.

Klicken Sie auf Flash, um die Aktualisierung des Boot-Logos mit den neuen Bild
auszufiihren.

Klicken Sie auf Yes, um neu zu starten oder sehen Sie das neue Boot-Logo erst beim
nachsten Start lhres Computers.

Andern des Boot-Logos eine heruntergeladenen BIOS-Datei und aktualisieren (oder
nicht aktualisieren) dieses BIOS auf das Motherboard

1.

BIOS-Datei - Laden Sie die angeforderte BIOS-Datei in Ihr System. Dieses Programm
wird auf die passende Version Uberprifen.

Bilddatei - Suchen und wéhlen Sie dei gewtinschte Bilddatei fur Ihr Boot-Logo aus.
Klicken Sie auf Next.

Folgen Sie den Schritten 2-5 in BIOS Boot-Logo meines Motherboards &ndern, um
die Aktualisierung des Boot-Logos abzuschlieBen.

/ Damit MyLogo funktioniert muss im BIOS die Fullscreen Logo-Anwendung aktiviert werden.
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