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Instalacion de Windows® 7 y guia de configuracion PCIE RAID
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IN SEARCH OF INCREDIBLE

A. Instalacion de Windows® 7 y del controlador USB

Segun la especificacion del conjunto de chips, el sistema requiere que el controlador USB esté
previamente cargado para usar el teclado y ratén USB durante la instalacién de Windows® 7. Esta
seccion es una guia sobre la carga previa del controlador USB y de la instalacion de Windows® 7.

Método 1: Utilizar SATA ODD y dispositivos USB

Cargue los controladores USB utilizando el DVD de soporte de ASUS e instale Windows® 7
mediante un dispositivo USB.

Requisitos:
. 1 x DVD de soporte de ASUS
. 1 x Fuente de instalacién de Windows® 7
o 1 x Unidad de disco déptico SATA

. 1 x Dispositivo USB (unidad de disco 6ptico o almacenamiento)

¢ Eldispositivo de almacenamiento USB requiere 8 GB o0 mas de capacidad. Se recomienda
formatear el dispositivo de almacenamiento antes de usarlo.

*  Sidesea instalar el modo UEFI de Windows® 7 de 64 bits, utilice tanto una unidad de disco
o6ptico USB como una unidad de disco optico SATA.

1. Introduzca el DVD de instalacion de Windows® 7 en una unidad de disco 6ptico USB o copie
todos los archivos del DVD de instalacién de Windows® 7 en el dispositivo de almacenamiento
USB en un sistema que esté funcionando.

2. Conecte la unidad de disco optico USB o el dispositivo de almacenamiento USB al sistema.
3. Introduzca el DVD de ayuda de ASUS en la unidad de disco ptico SATA del sistema.

4. Encienda su PCy pulse F8 durante la fase POST (Autocomprobacién de encendido) para
entrar en la pantalla de arranque.

5. Seleccione USB ODD o el dispositivo de almacenamiento USB como dispositivo de arranque.

P3; Hitachi HDP7250: 0 (476940MB)
AADATA USB Flash Drive (7536M8)

UEFL (FAT) ADATA USB Flash Drive (7536MB)
UEFI; ASUS  DVD-EB18AGT (5192MB)

Enter Setup
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6.  Elcontrolador de USB se cargara automaticamente durante el inicio de la instalacién.

Setup isGtarting...

Cuando el controlador USB se cargue correctamente, aparecera la pantalla “Setup is starting...” (La
configuracién se estd iniciando...).

7. Siga las instrucciones de la pantalla para completar la instalacién de Windows® 7.

Método 2: Utilizar una imagen ISO de Windows® 7 modificada

Cargue el controlador USB e instale Windows® 7 mediante un DVD de instalaciéon de Windows® 7
modificado.
Requisitos:

. 1 x DVD de soporte de ASUS
. 1 x Fuente de instalacién de Windows® 7
. 1 x Sistema de trabajo (PC o equipo portatil)

o 1 x Unidad de disco dptico SATA
1. En el sistema de trabajo, cree un archivo de imagen ISO de la fuente de instalacion de
Windows® 7 mediante un software 1SO de terceros.

2. Copie el archivo “Auto_Unattend.xml” y la carpeta “Auto_Unattend” desde el directorio raiz del
DVD de soporte de ASUS en el sistema.

3. Edite el archivo ISO y afiada el archivo “Auto_Unattend.xml” y la carpeta “Auto_Unattend” al
archivo 1SO.

4. Copie este archivo ISO en un DVD vacio para crear un DVD de instalacién de Windows® 7
modificado.

5. Introduzca el DVD de instalaciéon de Windows® 7 modificado en una unidad de disco dptico
del sistema.

6.  Encienda su PC y pulse F8 durante la fase POST (Autocomprobacién de encendido) para
entrar en la pantalla de arranque.

7. Seleccione la unidad de disco dptico como dispositivo de arranque.

8.  El controlador de USB se cargara automaticamente durante el inicio de la instalacion.

Cuando el controlador USB se cargue correctamente, aparecera la pantalla “Setup is starting...” (La
configuracién se estd iniciando...).

9.  Siga las instrucciones de la pantalla para completar la instalacién de Windows® 7.
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Método 3: Utilizar ASUS EZ Installer
Utilice ASUS EZ Installer para crear una fuente de instalacién de Windows® 7 modificada.

Requirement:
. 1 x DVD de soporte de ASUS
. 1 x DVD de instalacién de Windows® 7
. 1 x Sistema de trabajo (PC o equipo portatil)
. 1 x Unidad de disco dptico SATA

. 1 x Dispositivo de almacenamiento USB (8 GB como minimo)

1. Inserte el DVD de instalacion de Windows® 7.
2. Inicie ASUS EZ Installer, que se encuentra en el DVD de soporte de ASUS.

3. Seleccione uno de estos métodos para crear un archivo de instalacion de Windows® 7
modificado.

¢ Disco de sistema operativo Windows® 7 a dispositivo de almacenamiento USB

- Seleccione Windows 7 OS disc to USB storage device (Disco de sistema operativo
de Windows 7 a almacenamiento USB) y, a continuacion, haga clic Next (Siguiente).

This tool allows you to create a copy of Windows® 7 installation file into a USB storage device or an
optical dise. You can directly install Windows® 7 from your USB storage device or ODD on your ASUS
FC

Please select...

Windows 7 OS disc to USB storage device ~

Note:
Insert a USB storage device with 8 GB or more capacity. This USB storage device will
be formatted.

- Active la opcién | agree (Acepto) y, a continuacion, haga clic Next (Siguiente).

ASUS EZ Installer V1.03.06 E‘

This tool allows you to create a copy of Windows® 7 installation fils into 5 USE storsge devics oran
optical disc. You can directly install Windows® 7 from your USB storage device or ODD on your ASUS
PC

End User License Agreement ~

This End User License Agreement ("EULA") constitutes a valid and binding agreement between
ASUSTeK Computer Inc. {"ASUS") and You, 2s 2 user, for the use of the ASUS Software
("Software") defined as set forth below. By instaling and continuing to use the software YOU
EXPRESSLY ACKNOWLEDGE THAT YOU HAVE READ AND UNDERSTAND AND AGREE TO
BE BOUND BY THE TERMS OF THIS EULA AND ANY NEV/ VERSIONS HEREOF.

SOFTWARE means the ASUS Software provided in or with the appiicable ASUS product
including but not limited to any future programming fixes. updates, upgrades and modiied versions

lagee

-
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- Seleccione la fuente del disco de instalacion de Windows® 7 y, a continuacion, haga
clic en Next (Siguiente).

ASUS E7 Installer V1.03.06 E‘

Please select the source of your Windows(R) 7 installation disc

Step 10f 3 Select your disc source

Please select

D\ (GRMCULXFRER_EN_DVD ) ~

Capacity:3181 MB

- Seleccione el dispositivo de almacenamiento USB y haga clic en Next (Siguiente).

ASUSEZ Installer ¥1.03.06 E‘

Inserta USB storage device with & GB or more capacity. This USE storage device will
be formatted.

Step2of 3 Insert a USB storage device
Click Refresh f your USB device is not displayed.
H:\ (Capacity: 3845 MB ) hd “:\p

Install NVMe hotfix
NVMe hotfx s required to install Windows 7 on NVMe SSDs

[ e ]

Haga clic en el icono de actualizacién Q si no se muestra el dispositivo de almacenamiento
USB.

Seleccione la opcidn Install NVMe hotfix (Instalar revision NVMe) en caso de que sea
necesario.

- Haga clic en Yes (Si) para borrar el contenido del dispositivo de almacenamiento
USB y crear un dispositivo USB de arranque.

' \ Asegurese de realizar una copia de seguridad del contenido en el dispositivo de almacenamiento
- USB, ya que se formateara.

- Cuando la operacién se haya completado, haga clic en OK (Aceptar) para
finalizar.

e Disco de sistema operativo Windows® 7 a archivo ISO

/ Antes de utilizar este método para instalar Windows®7:

Si utiliza solamente una unidad de disco duro SATA, asegurese de que dicha unidad tiene
mas del doble del espacio de almacenamiento (tamafio de archivo ISO + 500 MB).

Si utiliza dos 0 mas unidades de disco duro SATA, asegurese de que al menos dos de esas
unidades tienen mas que el espacio de almacenamiento (tamafio de archivo ISO + 500 MB).
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- Seleccione Windows 7 OS disc to ISO file (Disco de sistema operativo Windows 7
a archivo ISO) y, a continuacion, haga clic Next (Siguiente).

This tool allows you to create a copy of Windows® 7 installation file into a UISB storage device oran
cptical disc. You can directly install Windaws® 7 from your USE storage device ar ODD on your ASUS
FC

Please select...

Windows 7 OS disc to 150 file ~

- Active la opcidn | agree (Acepto) y, a continuacion, haga clic Next (Siguiente).

ASUS EZ Installer V1.03.06 E|

This tool allows you to create 2 copy of Windows® 7 instaliation file into a USE storage device or an
optical disc. You can direcly install Windows® 7from your USB storage device or ODD on your ASUS
PC

End User License Agreemert ~

This End User Licsnse Agresmert {"EULA") consttutes a valid and binding sgresmet between
ASUSTeK Computer Inc. ("ASUIS") and You, 35 3 user, for the use of the ASUS Scftware
["Saftware") defined =s set forth below By installing snd continuing to uss the software YOU
EXPRESSLY ACKNOWLEDGE THAT YOU HAVE READ AND UNDERSTAND AND AGREE TO
EE BOUND BY THE TERMS OF THIS EULA AND ANY NEV VERSIONS HEREOF.

SOFTWARE meansthe ASUS Software provided in or with the applisable ASUS product
including but not limited to any fUture programming fixes, updates, uparadss and modfied versions

[]1 agree

- Seleccione la fuente del disco de instalacion de Windows® 7'y, a continuacién, haga
clic en Next (Siguiente).

~ Steplof3 Select your disc source
Please select
D\ ( GRMCULXFRER_EN_DVD ) -

Capacty:3181 MB
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- Seleccione la carpeta para guardar el archivo 1SO de instalacion de Windows® 7

modificado y haga clic en Next (Siguiente).
ASUS EZ Installer V1.03.06 :

Please selectthe destination folder for the IS0 file.

— Step2of3 Select the destination folder for the ISO file

|C “Users'111\Deskiop WINT

[ Compatibility Mode Install NVMe hotfix

Check the compatibility mode to ensure a successful Windows 7 installation on all USB ODDs. But it
will take more time to bum the 150 image NVMe hotfic is required ta install Windows 7 on NVMe

550s
==

Seleccione la opcién Install NVMe hotfix (Instalar revisién NVMe) en caso de que
sea necesario.

- Cuando la operacion se haya completado, haga clic en OK (Aceptar) para finalizar.

- Copie este archivo ISO en un DVD vacio para crear un DVD de instalacién de
Windows® 7 modificado.

4. Inserte el DVD de instalacion de Windows® 7 modificado en una unidad de disco dptico o
conecte el dispositivo de almacenamiento USB con los archivos de instalacion de Windows® 7
modificados en el sistema.

5. Encienda su PC y pulse F8 durante la fase POST (Autocomprobacion de encendido) para
entrar en la pantalla de arranque.

Seleccione ODD o el dispositivo de almacenamiento USB como dispositivo de arranque.
El controlador de USB y el controlador NVMe se cargaran automaticamente durante el inicio
de la instalacion.

7

La pantalla “Setup is starting...” (La instalacién ha comenzado...) se mostrara si los controladores
USB y NVMe se han cargado correctamente.

8.  Siga las instrucciones de la pantalla para completar la instalacion de Windows® 7.

Configuracion RAID PCIE de Windows® 7

Conforme a la especificacion del conjunto de chips, el sistema requiere que controladores USB
y RAID estén previamente cargados para utilizar PCIE RAID durante la instalacion de UEFI de
Windows® 7 de 64 bits. Esta seccién es una guia sobre la carga previa de controladores USB y
RAID y la instalacién de Windows® 7.

7

Asegurese de que la placa base admite la configuracién PCIE RAID antes de seguir adelante.

Requisitos:

1 x Dispositivo de almacenamiento USB de arranque creado en la seccién anterior
Utilizar ASUS EZ Installer

1 x DVD de instalacién de Windows® 7 modificado creado en la seccidn anterior
Utilizar ASUS EZ Installer

1 x Unidad de disco éptico SATA
2 x Unidad de estado so¢lido PCIE
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1. Inserte el DVD de instalacion de Windows® 7 modificado en una unidad de disco dptico SATA
o conecte el dispositivo de almacenamiento USB con los archivos de instalacién de Windows®
7 modificados en el sistema e instale la unidad de estado sélido PCIE.

2. Encienda el sistema y presione F2 durante la fase POST (Power-On Self Test, es decir,
Autocomprobacién de encendido) para entrar en la BIOS.

3. Vayaa Advanced (Avanzado) > PCH Storage Configuration (Configuracion de
almacenamiento PCH) > SATA Mode Selection (Seleccién de modo SATA) y seleccione
RAID.

/ISUS  UEFI BIOS Utility - Advanced Mode
15050 | @engish  ElMyravorite(3) G Qfan ControlFe)

@ €2 Tuning Wizard(F11) 5 (5 Quick Note(F9) (7] Hotkey

Friday
My Favorites  Main  Ai Tweaker A i Monitor Boot Tool Exit [EJHardware Monitor
> Platform Misc Configuration cPL
> CPU Configuration u
® 2200 Mz
> System Agent (SA) Configuration

1000ME 1072V
> PCH Configuration

> PCH Storage Configuration

> PCH-FW Configuration

> Onboard Devices Configuration

> APM Configuration S
> Network Stack Configuration B
8192 M8

> HDD/SSD SMART Information

> USB Configuration Voltage

1209V 5080V

PCH Storage Configuration .
B 3392V

Last Modified | EzMode(F7)|-5] | Search onFAQ

Version 2:17.1246. Copyright (C) 2016 American Megatrends, Inc. f

/ISUS  UEFI BIOS Utility - Advanced Mode
047292210 15'060‘ B tyFavorite p) 0IF6) Tuning Wizard(F11) uick Note(F9)  [Z] Hot Kegs
My Favorites  Main  Ai Tweaker A Monitor ~ Boot  Tool  Exit [EJHardware Monitor

4 Advanced\PCH Storage Configuration

3200MHz  36°C
Hyper kit Mode

SATA Controller(s) Enabled =1 1000MHz 1072V

SATA Mode Selection %

Aggressive LPM Support
Memory
SMART Self Test

1(Gray [\ Empty 2133MHz 1200V
> SATA6G_1(Gray) [¢ i
8192 MB
SATAGG_1(Gray) bled
SATAGG_1 Hot Plug [Disabled

Emp
. CATAGE Yfemi

= Determines how SATA controller(s) operate.

)

Last Modified | EzMode(F7)|5] | Search onFAQ
Version 2.17.1246. Copyright (C) 2016 American Megatrends, Inc. 'f D
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4. Apareceran dos nuevas opciones PCIE RAID. Seleccione RST Controlled (Controlado por
RST) en ambas opciones.

\/ESUSS  UEFI BIOS Utility - Advanced Mode
ot 19:3 3{:1- @ English WyFavorite(F3) Qfan Control(F6) 2 Tuning Wizard(F11) Guick Note(F9) mN;\( Kejs
My Favorites ~ Main  Ai Tweaker ~Advanced Monitor Boot Tool  Exit [ Hardware Monitor

& Advanced\PCH Storage Configuration eV
3000 Mz
Hyper kit Mode [Disabled

SATA Controller(s) [Enabled 100.0 MHz

SATA Mode Selection
M.2_1 PCIE Storage RAID Support

M.2_2 PCIE Storage RAID Support RST Controlled

| RST Controlled

Aggressive LPM Support
g PO Not RST Controlled

SMART Self Test off
SATA6G_1(Gray)

SATAGG_1(Gray)
12,096V

able RST Peie Storage Remapping

Last Modified | EzMode(F Search on FAQ

Version 2.17.1246. Copyright (C) 2016 American Megatrends, Inc. §

N\ /ESUS  UEFI BIOS Utility - Advanced Mode
519 33"3’ @engish  ElMyFavorite(F3)  Jo Qfan ControkFs) Q) EZ Tuning Wizard(F11) £ 57 GuickNote(r3) (7] Hot Keys
My Favorites ~ Main  Ai Tweaker ~Advanced Monitor Boot Tool  Exit [ Hardware Monitor

& Advanced\PCH Storage Configuration c
‘ ! 3000 A;Hz
Hyper kit Mode

SATA Controller(s) [Enabled 1000
SATA Mode Selection [Tntel RST Premium With Intel

M.2_1 PCIE Storage RAID Support [ RST Controlled

M.2.2 PCIE Storage RAID Support RST Controlled

| RST Controlled

Aggressive LPM Support NS
S L S ['Not RST Controlled

SMART Self Test off
SATAGG_1(Gray)

SATA6G_1(Gray) 7
12096V

isable RST Pcie Storage Remapping

Last Modified | EMode(F7)|5] | Search onFAQ
Version 2,17.1246. Copyright (C) 2016 American Megatrends, Inc. 'f
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5. Vayaa Boot (Arranque) > CSM (Compatibility Support Module) (CSM (Mddulo de
soporte de compatibilidad)) > Boot from Storage Device (Arranque desde el dispositivo
de almacenamiento) y seleccione UEFI driver first (Controlador UEFI primero).

\/ESUS  UEFI BIOS Utility - Advanced Mode
13 English MyFavorite(F3) g Qfan Controlf6)  © EZ Tuning Wizard(F11) QuickNote(F9) (7] HotKeys

My Favorites  Main  Ai Tweaker Advanced Monitor Boot Tool  Exit IHardware Monitor
e ) PL

Fast Boot [Enabled -
3000 MHz
Next Boot after AC Power Loss ['Normal Boot -

1000 iz
> Boot Configuration
> CSM (Compatibility Support Module) 30x
> Secure Boot
m
ue
B e — 2133 M
Boot Option #1 ['Windows Boot Manager (Samsur

Boot Option #2 4096 MB

Boot Option #3
12,006V
1IEET: A.PATA | 1GR Elach Niriva 0 0N (ARS2MRY

Configure the CSM(compatibility support module) items to fully support the various graphics, bootable devices, and add-on devices

\1J forabetter compatibility

Last Modified | EzMode(F7)|-5] | Search onFAQ
Version 2.17.1246. Copyright (C) 2016 American Megatrends, Inc. 'f

/ISUS  UEFI BIOS Utility - Advénced Mode

oamsaote 19:350\ Denglish [ MyFavorite(F3) g Qfan ControkFé) E2 Tuning Waard(F11) ./ (5 Quick Note(¥9) BHS(KM

My Favorites  Main  Ai Tweaker  Advanced  Monitor Tool  Exit [ Hardware Monitor
& Boot\CSM (Compatibility Support Module) PU
3000 Mz
Launch CSM Enabled ~ |
Boot Device Control [UFiand Legay OPROM ____~ | 100.0 Mz
Boot from Network Devices
Boot from Storage Devices UEFI driver firs
Ignore A

Legacy only "
UEFI driver first | 2133 MHz

Boot from PCI-E/PCI Expansion Devices

4096 M8

Storage devices will run the sellcted type first during the system boot.Itis recommendied to select either Legacy only or UEFT drivers =
first by the devices specification for a better stability. SR
[Ignore): Accelerate the oot up time without running storage devices during POST(power-on self-test)

Last Modified | EzMode(F7)|-3] | SearchonFAQ
Version 2.17.1246. Copyright (C) 2016 American Megatrends, Inc.
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6.

Presione <F10> para guardar los cambios y reiniciar el sistema.

Save & reset
Save configuration and reset?

SATA Mode Selection [AHCT}->[Intel RST Premium With Intel Optane System A
cceleration(RAID)]

M.2_1 PCIE Storage RAID Support [Not RST Controlled]->[RST Controlled]
M.2_2 PCIE Storage RAID Support [Not RST Controlled]->[RST Controlled]

Boot from Storage Devices [Legacy onlyl->[UEFI driver first]

Presione F2 durante la fase POST (Power-On Self Test, es decir, Autocomprobacion de
encendido) para entrar en la BIOS de nuevo y vaya a Advanced (Avanzado) para hacer
clic en Intel(R) Rapid Storage Technology (Tecnologia de almacenamiento rapido de

Intel(R)), que es una nueva opcién.

/ESUJS  UEFI BIOS Utility - Advanced Mode
o
Wednesday
My Favorites ~ Main  Ai Tweaker ed Monitor Boot Tool Exit

> Platform Misc Configuration

> CPU Configuration

> System Agent (SA) Configuration

> PCH Configuration

> PCH Storage Configuration

> PCH-FW Configuration

> Onboard Devices Configuration

> APM Configuration

> Network Stack Configuration

> HDD/SSD SMART Information

> USB Configuration

Intel(R) Rapid Storage Technology

This formset allows the user to manage RAID volumes on the Intei(R) RAID Controller

Last Modified

Version 2,17.1246. Copyright (C) 2016 American Megatrends, Inc. {
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2101 12'180 Denglish [SMyFavorite(F3) g Qfan ControkFs) @ EZ Tuning Wizard(F11) (5% Quick Note(F9) (7] HotKeys

[ Hardware Monitor

CPL
3200 Mz

1000ME 1072V

1
2133 MHz

8192 M8

EzMode(F7)|5] | Search onFAQ



8.  Haga clic en Create RAID Volume (Crear volumen RAID).

ility - Advénced Mode

Dengish  [=]MyFavorite(F3) G Qfan Control(#6) ning Wizard(F11) uick Note(F9) (7] Hot Keys

My Favorites Main  Ai Tweaker ancec Monitor  Boot Tool  Exit [Hardware Monitor

€ Advanced\intel(R) Rapid Storage Technology CF

5.2.0.274C

> Create RAID Volume
1000 MHz 0912V

or Phy
> PCle 1.0, Marvell M.2 256GB X256ZA1E400648, 238.4GB

> PCle 2.0, Samsung SSD 950 PRO 512GB S2GMNCAGBO3518E, 476.9GB I
2133 MHe
\3

P
8192M8

12384V

| This page allows you to create a RAID volume
i

Last Modified | EzMode(F7)|5] | SearchonFAQ

Version 2.17.1246. Copyright (C) 2016 American Megatrends, Inc.

9.  Configure la informacién RAID y haga clic en Create Volume (Crear volumen).

/ISUS UEFI BIOS Utility - Advénced Mode
6 09-560 @engish  [EMyFavorite(3) o Qfan ControkFs)

@ E2 Tuning Wizard(F11) ./ (5 Quick Note(#3) _[7]Hot Keys

My Favorites ~ Main  Ai Tweaker d Monitor  Boot Tool  Exit [ Hardware Monitor

CPU
!
Name: Volume1 2700 MHz

RAID Level: | RAIDO(Stripe)
- 1000 Wz

PCle 1.0, Marvell M.2 256GB X256ZA1E400648, 238.4GB

PCle 2.0, Samsung SSD 950 PRO 512GB S2GMNCAGB03518E, 476.9G8
Itag
1200V

N
trip Size: [16Ke

Capacity (MB): 488392

> Create Volume

Create a volume with the settings specified above

Last Modified | EzMode(F7)]5] | SearchonFAQ
Version 2,17.1246. Copyright (C) 2016 American Megatrends, Inc. f

10. Cuando se complete, seleccione la unidad de disco dptico o el dispositivo de almacenamiento
USB como dispositivo de arranque.

11.  El controlador de USB se cargara automaticamente durante el inicio de la instalacién.

Cuando el controlador USB se cargue correctamente, aparecera la pantalla “Setup is starting...” (La
configuracién se estd iniciando...).
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12.  Siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla para completar la configuracion inicial de
la instalacion de Windows® 7.

13. Haga clic en Load Driver (Cargar controlador).

49 Refresh Drive options (advanced)
%9 Load Driver ‘

i No drives were found. Click Load Driver to provide s mass storage driver for installation.

14.  Seleccione KabyLake_RAID y, a continuacién, haga clic en OK (Aceptar).

¥ Hide drivers that .

Browse ~ 1 Rescan

15.  Cuando aparezca la siguiente pantalla, haga clic en Next (Siguiente) para instalar el
controlador RAID.

I¥ Hide drivers that are not compatible with hardware on this computer.

| Browse Rescan [ Nea |

16.  Siga las instrucciones de la pantalla para completar la instalacion de Windows® 7.
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