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Guide d'installation Windows® 7 et de configuration RAID PCIE
A. Installation de Windows® 7 et des pilotes USB

En fonction des caractéristiques du chipset, le systéme requiert le téléchargement préalable des
pilotes USB afin d'utiliser le clavier/la souris USB pendant l'installation de Windows® 7. Cette section
est un guide de pré-téléchargement des pilotes USB et d'installation de Windows® 7.

Méthode 1 : Utiliser un lecteur optique SATA et un périphérique USB
Chargez les pilotes USB a I'aide du DVD de support ASUS et installez Windows® 7 & l'aide d'un
périphérique USB.

Configuration requise :
o 1 x DVD de support ASUS
. 1 x Source d'installation de Windows® 7
. 1 x Lecteur optique SATA
o 1 x Périphérique USB (lecteur optique ou périphérique de stockage)

e Le périphérique de stockage USB doit posséder un espace de stockage d'au moins 8 Go. Il est
conseillé de formater le périphérique de stockage avant toute utilisation.

o Sivous souhaitez installer Windows® 7 64 bits en mode UEFI, utilisez un lecteur optique USB et
un lecteur de disque optique SATA.

1. Insérez le DVD d'installation de Windows® 7 dans un lecteur optique USB ou copiez tous les
fichiers du DVD d'installation de Windows® 7 sur le périphérique de stockage USB dans un
systéme en cours de fonctionnement.

2. Connectez le lecteur optique USB ou le périphérique de stockage USB associé a votre systeme.

3. Insérez le DVD de support ASUS dans un lecteur optique SATA sur votre systéme.

4. Allumez votre systeme et appuyez sur F8 pendant le POST (auto-test au démarrage) pour
accéder a I'écran de démarrage.

5. Sélectionnez le lecteur optique USB ou le périphérique de stockage USB en tant que
périphérique de démarrage.

Please select boot device:

SUS SDRW-0804P-D

UEFL (FAT) ADATA US
ui D-EB18A6
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6. Le pilote USB sera chargé automatiquement pendant le démarrage de l'installation.

Setup isGtarting...

/ L'écran « Setup is starting... (Démarrage de la configuration...) » apparait si le pilote USB a été
correctement chargé.

7. Suivez les instructions apparaissant a I'écran pour terminer le processus d'installation de
Windows® 7.

Méthode 2 : Utiliser un ISO Windows® 7 modifié
Chargez les pilotes USB et installez Windows® 7 a I'aide du DVD d'installation de Windows® 7 modifié.

Configuration requise :
o 1 x DVD de support ASUS
o 1 x Source d'installation de Windows® 7
o 1 x Ordinateur additionnel (de bureau ou portable)
o 1 x Lecteur optique SATA

1. Dans votre systéme, créez un fichier image I1SO de la source d'installation de Windows® 7 a
I'aide d'un logiciel ISO tiers.

2. Copiez les dossiers “Auto_Unattend.xml” et “Auto_Unattend” du répertoire racine du DVD de
support ASUS sur l'ordinateur.

3. Editez le fichier ISO en y ajoutant les dossiers “Auto_Unattend.xml” et “Auto_Unattend”.

4. Gravez ce fichier ISO sur un DVD vierge pour créer un DVD d'installation de Windows® 7
modifié.

5. Insérez le DVD d'installation modifié dans le lecteur optique connecté a votre systeme.

6.  Allumez votre systéme et appuyez sur F8 pendant le POST (auto-test au démarrage) pour
accéder a I'écran de démarrage.

7.  Sélectionnez le lecteur optique en tant que périphérique de démarrage.
8. Le pilote USB sera chargé automatiquement pendant le démarrage de l'installation.

L'écran « Setup is starting... (Démarrage de la configuration...) » apparait si le pilote USB a été
correctement chargé.

9. Suivez les instructions apparaissant a I'écran pour terminer le processus d'installation de
Windows® 7.
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Méthode 3 : Utiliser ASUS EZ Installer
Utilisez ASUS EZ Installer pour créer une source d'installation de Windows® 7 modifié.

Configuration requise :

o 1 x DVD de support ASUS

. 1 x DVD d'installation de Windows® 7

o 1 x Ordinateur additionnel (de bureau ou portable)

. 1 x Lecteur optique SATA

. 1 x Périphérique de stockage USB (8 Go ou plus de capacité)
1. Insérez le DVD d'installation de Windows® 7.

2. Ouvrez ASUS EZ Installer situé sur le DVD de support ASUS.

3. Sélectionnez une méthode pour créer un fichier d'installation de Windows® 7 modifié :
Windows® 7 OS disk to USB storage device (Disque du systeme d'exploitation

Windows® 7 vers périphérique de stockage USB)

- Sélectionnez Windows 7 OS disk to USB storage device (Disque du systeme
d'exploitation Windows® 7 vers périphérique de stockage USB) puis cliquez sur Next

(Suivant).

This taol allows you to create a copy of Windows® 7 instalation file into 3 USB storage device or an
optical disc. You can directly install Windows® 7 from your USE storage device or ODD on your ASUS
FC

Please select...

Windows 7 OS disc to USB storage device ~

Note:

be formatted.

- Cochez | agree (J'accepte) puis cliquez sur Next (Suivant).

\ASUS EZ Installer V1.03.06

Thistool allows you to create a copy of Windows® 7 instalation fils into 5 USE storsge devics oran
optical disc. You can directly install Windows® 7 from your UISE storage device or ODD on your ASUS
PC.

End User License Agreement ~

This End User License Agreement ("EULA") constitutes a valid and binding agreement between
ASUISTeX Canpe e CASUSY) o Yo, s s forhe e e SIS e
["Software") defined as set forth below. By instaling and continuing to use the softwa

R o e bt TAT v EAVE READ D DLDERET A3 AND ASREE TO
BE BOUND BY THE TERMS OF THIS ELLA AND ANY NEV VERSIONS HEREOF.

SOFTWARE means the ASUS Software provided in or wih the applicable ASUS product
including but nct lmted to any future programming fxes, updates, upgrades and modfied versions

[Alagee

-
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- Sélectionnez la source du disque d'installation de Windows® 7, puis cliquez sur
Next (Suivant).

ASUS EZ Installer V1.03.06 E‘

Please select the source of your Windows(R) 7 installation disc

Step 10f3 Select your disc source

Please select

D\ (GRMCULXFRER_EN_DVD ) ~

Capacity:3181 MB
= G
- Sélectionnez le périphérique de stockage USB puis cliquez sur Next (Suivant).
ASUS EZ Installer V1.03.06 E‘

Insert a USB storage device with 8 GB or more capacity. This USB storage device will
be formatted

Step2 of 3 Insert a USB storage device

Click Refresh if your USE device is not displayed.

H:\ (Capacity: 3845 MB ) 5 Q\’
install NVMe hotfix
NVMe hotfix s required to install Windows 7 on NVMe SSDs

==

¢ Cliquez sur l'icone actualiser Q si le périphérique de stockage USB ne s'affiche pas.

¢ Cochez Install NVMe hotfix (Installer le correctif NVMe) si nécessaire.

- Cliquez sur Yes (Oui) pour effacer le contenu sur le périphérique de stockage USB
et créer un périphérique USB amorcable.

Assurez-vous de sauvegarder le contenu sur le périphérique de stockage USB, car il va étre formaté.
- Une fois effectué, cliquez sur OK pour terminer.

Windows® 7 OS disk to ISO file (Disque du systeme d'exploitation Windows® 7 vers
fichier ISO)

Avant d'utiliser cette méthode pour procéder & lnstallation de Windows® 7 :

e Sivous n'utilisez qu'un disque dur SATA, assurez-vous que ce dernier posséde plus du double
de I'espace de stockage requis (la taille du fichier ISO est supérieure a 500 Mo).
Si vous utilisez deux disques durs SATA ou plus, assurez-vous qu'au moins deux des disques

durs SATA possede plus de I'espace de stockage requis (la taille du fichier ISO est supérieure a
500 Mo).
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- Sélectionnez Windows 7 OS disk to ISO file (Disque du systeme d'exploitation
Windows® 7 vers fichier 1ISO) puis cliquez sur Next (Suivant).

This tool allows you to create a copy of Windows® 7 installtion file into a LISB storage device or an
cptical dise. You can directly install Windows® 7 fram your USE storage device ar ODD on your ASUS
FC

Please select...

Vindows 70 diss to 150 fils -

- Cochez | agree (J'accepte) puis cliquez sur Next (Suivant).

ASUS EZ Installer V1.03.06 El

This tool allows you to credte a copy of Windows® 7 instaliaion file into a USE storage device or an
optical disc. You can direclly install Windows® 7from your USE storage device or ODD on your ASUS
PC

End User License Agreemert ~

This End User License Agreement ("EULA") constitutes a valid and binding agreement between
ASUSTeK Computer Inc. ("ASUS") and You, s 3 user, forthe use of the ASUS Scftwars
["Scftware"] defined =s set forth below. By nstalling and continuing to uss the software YOU
EXPRESSLY ACKNOWLEDGE THAT YOU HAVE READ AND UNDERSTAND AND AGREE TO
BE BOUND BY THE TERMS OF THIS EULA AND ANY NEW VERSIONS HEREOF.

1. SOFTWARE means the ASUS Software provided in or with the applicable ASUS product
including but net limited to any future programming foxes, updates, uparades and modfied versions

[ 1agree

-

- Sélectionnez la source du disque d'installation de Windows® 7, puis cliquez sur Next
(Suivant).

Please selectthe source of your Windows(R) 7 installation disc.

Step 1of 3 Select your disc source
Please select.
D\ (GRMCULXFRER_EN_DVD ) -

Capacty:3181 MB
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- Sélectionnez le dossier pour enregistrer le fichier ISO d'installation de Windows® 7
modifié et cliquez sur Next (Suivant).

ASUS EZ Installer V1.03.06 H

Please selectthe destination folder for the ISC file

Step 2 of 3 Select the destination folder for the ISO file

[CaUsem 1 11\Desktop WINT [ o

[ Compatibiiity Mode Install NVMe hafix

Check the compatibilty mode to ensure a successful Windows 7 installation on all USB ODDs. But it
will take more time to bum the 150 image NVMe hotfix is required ta install Windows 7 on NVMe

SSDe.

% Cochez Install NVMe hotfix (Installer le correctif NVMe) si nécessaire.

- Une fois effectué, cliquez sur OK pour terminer.
- Gravez ce fichier ISO sur un DVD vierge pour créer un DVD d'installation de Windows® 7
modifié.

4. Insérez le DVD d'installation de Windows® 7 modifié dans un lecteur optique ou connectez le
périphérique de stockage USB avec les fichiers d'installation de Windows® 7 modifiés sur votre
systeme.

5. Allumez votre systeme et appuyez sur F8 pendant le POST (auto-test au démarrage) pour
accéder a I'écran de démarrage.

6.  Sélectionnez le lecteur optique ou le périphérique de stockage USB en tant que périphérique de
démarrage.

7. Le pilote USB et le pilote NVMe se chargent automatiquement pendant le démarrage de
l'installation.

L'écran « Setup is starting... (Démarrage de la configuration...) » apparait si le pilote USB et le pilote
NVMe ont été correctement chargés.

8. Suivez les instructions apparaissant a I'écran pour terminer le processus d'installation de
Windows®7.

B. Configuration RAID PCIE Windows® 7

En fonction des caractéristiques du chipset, le systéme requiert le téléchargement préalable des

pilotes USB et RAID afin d'utiliser RAID PCIE pendant l'installation de UEFI Windows® 7 (64 bits).

Cette section est un guide de pré-téléchargement des pilotes USB et RAID et d'installation de

Windows® 7.

Assurez-vous que votre carte meére prend en charge la configuration RAID PCIE avant de procéder a
cette derniére.

Configuration requise :

. 1 x Périphérique de stockage USB démarrable créé dans la section Utiliser ASUS
EZ Installer ci-dessus.

o 1 x DVD d'installation Windows® 7 modifié créé dans la section Utiliser ASUS EZ
Installer ci-dessus.

. 1 x Lecteur optique SATA
. 2 x Lecteurs SSD PCIE
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1. Insérez le DVD d'installation de Windows® 7 modifié dans un lecteur optique SATA ou
connectez le périphérique de stockage USB avec les fichiers d'installation de Windows® 7
modifiés sur votre systeme et installez deux lecteurs SSD PCIE.

Allumez votre systéme et appuyez sur F2 pendant le POST (auto-test au démarrage) pour
accéder au BIOS.

Allez dans Advanced (Avancé) > PCH Storage Configuration (Configuration de stockage de
la puce PCH) > SATA Mode Selection (Sélection de mode SATA) puis sélectionnez RAID.

ASUS UEF BIOS Utility - Advanced Mode
15:05% | Sengisn  Elyravortere

047292101

Jo Qfan ControkF6)
Friday

uning Wizard(F11) £ (5 Quick Note(F9) (2] Hot Keys

My Favorites Main  Ai Tweaker Monitor  Boot Tool  Exit [P Hardware Monitor

> Platform Misc Configuration cpL

> CPU Configuration

3200MHz  36°C

> System Agent (5A) Configuration $

> PCH Configuration iooint

> PCH Storage Configuration

> PCH-FW Configuration

> Onboard Devices Configuration

> APM Configuration m,‘,\m

> Network Stack Configuration st
8192 MB

> HDD/SSD SMART Information

> USB Configuration

12006V

T) PeH storage Configuration

Last Modified
Version 2,17.1246, Copyright (C) 2016 American Megatrends, Inc. ¥

E:Mode(F7)|-3] | Search on FAQ

IN/ESUSS  UEFI BIOS Utility - Advanced Mode
0 15 60‘ Denglish (=] MyFavorite(F:

My Favorites

fan ControlF6) @ EZ Tuning Wizard(F11) £ 5 Quick Note(r9) ,.[Z]HotKeys

Main  Ai Tweaker iced  Monitor  Boot Tool  Exit lardware Monitor

< Advanced\PCH Storage Configuration
3200 MHz

Hyper kit Mode [Disabled

SATA Controller(s)

SATA Mode Selection

1000 MHz

Enabled

AHO

AHO

Aggressive LPM Support
L PP - RAID

SMART Self Test on
1(C
> SATA6G_1(Gray)
SATA6G_1(Gray)
SATA6G_1 Hot Plug. [Disabled

Empty

Determines how SATA controller(s) operate.

Last Modified
Version 2.17.1246. Copyright (C) 2016 American Megatrends, Inc.
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2133 Wz

8192 M8

Enabled -

5.080 V
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4. Deux nouvelles options RAID PCIE apparaissent. Sélectionnez RST Controlled (Contréle RST)
dans les deux options.

ASUS UEFI BIOS Utility - Advinced Mode

m19.33¢ @englsh (= MyFavorite(F3) o Qfan ControkFé) 7 Tuning Wizard(F11) Guick Note(F9) otKess

Monday
My Favorites ~ Main  Ai Tweaker A Monitor  Boot Tool  Exit Hardware Monitor
& Advanced\PCH Storage Configuration
orage Configuration

3000 Mz
Hyper kit Mode

SATA Controller(s) 1000MHz 0992V

SATA Mode Selection

M.2_1 PCIE Storage RAID Support RST Controlled

M.2_2 PCIE Storage RAID Support RST Controlled

| RST Controlled
Not RST Controlled

SMART Self Test [ off 4
4096 MB.

Aggressive LPM Support 2133 MHz
> SATAGG_1(Gray) oltage

SATAGG_1(Gray) B z
= ————— 1209V

Enable/Disable RST Pcie Storage Remapping

Last Modified 0de(F7)|3] | Search on FAQ
Version 2.17.1246. Copyright (C) 2016 American Megatrends, Inc. f

/ISUS  UEFI BIOS Utility - Advanced Mode

0970 ~1933¢ @engish (=) MyFavorite(F3) o Qfan ControkF6) 2 Tuning Wizard(F11) ./ 5 QuickNote(r3) ,[Z] Hot Kefs

Monday

My Favorites ~ Main  Ai Tweaker janced  Monitor Boot Tool  Exit Hardware Monitor
& Advanced\PCH Storage Configuration

3000MHz  31°C
Hyper kit Mode

Core ol
SATA Controller(s) | 1000MHz 0952V

SATA Mode Selection Intel RST Premium With Intel O~ |

M.2_1 PCIE Storage RAID Support

M.2_2 PCIE Storage RAID Support RST Controlled
| RsT Controlled
Not RST Controlled

SMART Self Test on off 4
4096 MB

Aggressive LPM Support 2133 Wz
> SATA6G_1(Gray)
SATAGG_1(Gray)

Enable/Disable RST Pcie Storage Remapping
G)

Last Modified 2Mode(F7)|3] | Search onFAQ
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5. Allez dans Boot (Démarrage) > CSM (Compatibility Support Module) > Boot from Storage

Device (Démarrage sur périphérique de stockage) et sélectionnez UEFI driver first (Priorité au
pilote UEFI).

/SUS  UEFI BIOS Utility - Advanced Mode

09/ m19-35¢ @knglish (= MyFavorite(3) o Qfan ControkF6) Q) EZ Tuning Wizard(F11) QuickNote(f9) [Z] HotKeys
Monday . y ;

My Favorites Main  Ai Tweaker ~ Advanced Monitor E Tool  Exit [ Hardware Monitor

Fast Boot

Next Boot after AC Power Loss Normal Boot ~]

Boot Configuration

3000 MHz

1000 MHz

CSM (Compatibility Support Module)

Secure Boot ;
Memory

_ - 2133 M
8oot Option #1 [Windows Boot Manager (Samsur

Boot Option #2

Boot Option #3 UEFL: A-DATA USB Flash Drive 0~

12096V
VIEET: A.NATA 11GR Flach Nriva 1 NN ARSIMAY

Configure the CSM(compatibility support module) items to fully support the various graphics, bootable devices, and add-on devices
for a better com patibiity.

Last Modified | EzMode(F7)|3] | Search on FAQ
Version 2.17.1246. Copyright (C) 2016 American Megatrends, Inc. ¥

\/ESUS UEFI BIOS Utility - Advanced Mode
09/05/20 . orite(F3)  Jo ontrolFs) Q@ €2 i % Quick 9) _[Z]Hot
oy 19.350 | @ engish MyFavorite(F3) o Qfan ControkF6)  © EZ Tuning Wizard(F11) Guick Note(F9) ﬁuvmys
My Favorites  Main  Ai Tweaker ~ Advanced Monitor Boot Tool Exit g Hardware Monitor
& Boot\CSM (Compatibility Support Module) cPL

Launch CSM Enabled

Boot Device Control T <] 100.0 MHz

3000 MHz

Boot from Network Devices

Legacy only =
Boot from Storage Devices UEFI driver first

Ignore M
Legacy only v
UEFI driver first 2133 Mz

Boot from PCI-E/PCI Expansion Devices

4096 M8

Storage devices will run the selected type first during the system boot. Itis recommended to select either Legacy only or UEFI drivers
first by the devi ecification for a beter stability.
[ignore]: Accelerate the boot up time without running storage devices during POST(power-on self-test)

Last Modified | EzMode(F7)|3] | Search onFAQ
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6.  Appuyez sur <F10> pour enregistrer les modifications et redémarrer le systéme.

Save & reset
Save configuration and reset?

SATA Mode Selection [AHCI}->[Intel RST Premium With Intel Optane System A
cceleration(RAID)]

M.2_1 PCIE Storage RAID Support [Not RST Controlled]->[RST Controlled]
M.2_2 PCIE Storage RAID Support [Not RST Controlled]->[RST Controlled]

Boot from Storage Devices [Legacy only}->[UEFI driver first]

7. Appuyez sur <F2> durant le POST (Auto-test au démarrage) pour accéder a nouveau au BIOS
et allez dans Advanced (Avancé) pour cliquer sur la nouvelle option Intel® Rapid Storage
Technology (Technologie Intel® Rapid Storage).

/ISUS  UEFI BIOS Utility - Advanced Mode

o 12:180 @english [ MyFavorite(F3)  §o Qfan ControkFé) 2 Tuning Wiard(F11) [5 Quick Note(F9) Eln:m:,
My Favorites ~ Main  Ai Tweaker ced Monitor Boot Tool  Exit 2 Hardware Monitor
> Platform Misc Configuration CPU

Juen

> CPU Configuration
3200 bz

> System Agent (SA) Configuration
> PCH Configuration LoD Mk
> PCH Storage Configuration

> PCH-FW Configuration

> Onboard Devices Configuration

q
> APM Configuration 2133 MHz

> Network Stack Configuration paci
8192 M8
> HDD/SSD SMART Information

> USB Configuration

Intel(R) Rapid Storage Technology
This formset allows the user to manage RAID volumes on the Inte(R) RAID Controller

3408V
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8.  Cliquez sur Create RAID Volume (Créer un volume RAID).

/ESUS UEFI BIOS Utility - Advénced Mode
16 09.560 Denglish (= MyFavorite(F3) G Qfan ControkFe)

o Q €2 Tuning Wiard(F11) ./ (52 Quick Note(F9) _[?]Hot Keys
Friday
My Favorites  Main  Ai Tweaker  Advan Monitor  Boot Tool  Exit [HHardware Monitor

« Advanced\Intel(R) Rapid Storage Technology

e A D v
2700 MHz

> Create RAID Volume ;Im;u Wi

> PCle 1.0, Marvell M.2 256GB X256ZA1E400648, 238 4GB

> PCle 2.0, Samsung SSD 950 PRO 512GB S2GMNCAGBO3518E, 476.9GB

12384V

=~ This page allows you to create a RAID volume
i)

Last Modified | EzMode(F7)|3] | Searchon FAQ
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9.  Configurez les informations RAID et cliquez sur Create Volume (Créer un volume).

/ISUS  UEFI BIOS Utility - Advanced Mode
16 09-560 @engish  [EMyFavorite(F3)  Jo Qfan Control(Fe) @ EZ Tuning Wizard(F11) ./ (5 Guick Note(F9) _ [2] Hot Keys
My Favorites  Main  Ai Tweaker ced Monitor Boot Tool  Exit [ Hardware Monitor
eq
Name: Volume1 2700 MHz

RAID Level RAIDO(Stripe) u
100.0 MHz

ele
PCle 1.0, Marvell M.2 256GB X256ZA1E400648, 238.4GB

PCle 2.0, Samsung SSD 950 PRO 512GB S2GMNCAGB03518E, 476.9G8

X

trip Size:

Capacity (MB):

Create Volume

5080V

Create a volume with the settings specified above

Last Modified | EzMode(F7)]5] | Search on FAQ
Version 2.17.1246. Copyright () 2016 American Megatrends, Inc.

10.  Une fois terminé, sélectionnez le lecteur optique ou le périphérique de stockage USB en tant
que périphérique de démarrage.

11.  Le pilote USB sera chargé automatiquement pendant le démarrage de l'installation.

% L'écran « Setup is starting... (Démarrage de la configuration...) » apparait si le pilote USB a été
correctement charge.
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12.  Suivez les instructions apparaissant a I'écran pour terminer les configurations initiales du
processus d'installation de Windows® 7.

13.  Cliquez sur Load Driver (Charger le pilote).

43 Refresh Drive options (advanced)

€ Load Driver

i, No drives were found. Click Load Driver to provide a mass storage driver for installation.

14.  Sélectionnez KabyLake_RAID et cliquez sur OK.

¥ Hide drivers that .

(GBmwse, ] [ Bescan

15.  Lorsque I'écran suivant apparait, cliquez sur Next (Suivant) pour installer le pilote RAID.

¥ Hide drivers that are not compatible with hardware on this computer.

[ Browse | Rescan [

16.  Suivez les instructions apparaissant a I'écran pour terminer le processus d'installation de
Windows® 7.
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