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Sicherheitsinformationen

Elektrische Sicherheit

Um die Gefahr eines Stromschlags zu verhindern, ziehen Sie die Netzleitung
aus der Steckdose, bevor Sie das System an einem anderen Ort aufstellen.

Beim AnschlieBen oder Trennen von Geréten an das oder vom System
mussen die Netzleitungen der Gerate ausgesteckt sein, bevor die
Signalkabel angeschlossen werden. Ziehen Sie ggf. alle Netzleitungen vom
aufgebauten System, bevor Sie ein Gerat anschlieBen.

Vor dem AnschlieBen oder Ausstecken von Signalkabeln an das oder vom
Motherboard miissen alle Netzleitungen ausgesteckt sein.

Erbitten Sie professionelle Unterstltzung, bevor Sie einen Adapter oder eine
Verldngerungsschnur verwenden. Diese Geréte kénnte den Schutzleiter
unterbrechen.

Priifen Sie, ob die Stromversorgung auf die Spannung Ihrer Region
richtig eingestellt ist. Sind Sie sich tber die Spannung der von Ihnen
benutzten Steckdose nicht sicher, erkundigen Sie sich bei hrem
Energieversorgungsunternehmen vor Ort.

Ist die Stromversorgung defekt, versuchen Sie nicht, sie zu reparieren.
Wenden Sie sich an den qualifizierten Kundendienst oder lhre Verkaufsstelle.

Betriebssicherheit

Vor Installation des Motherboards und Anschluss von Gerédten mlissen Sie alle
mitgelieferten Handbdicher lesen.

Vor Inbetriebnahme des Produkts mussen alle Kabel richtig angeschlossen
sein und die Netzleitungen durfen nicht beschédigt sein. Bemerken Sie eine
Besché&digung, kontaktieren Sie sofort Inren Handler.

Um Kurzschltisse zu vermeiden, halten Sie Buiroklammern, Schrauben und
Heftklammern fern von Anschltissen, Steckpldtzen, Sockeln und Stromkreisen.

Vermeiden Sie Staub, Feuchtigkeit und extreme Temperaturen. Stellen Sie das
Produkt nicht an einem Ort auf, wo es nass werden kénnte.

Stellen Sie das Produkt auf eine stabile Fldche.

Sollten technische Probleme mit dem Produkt auftreten, kontaktieren Sie den
qualifizierten Kundendienst oder lhre Verkaufsstelle.



Kapitel 1: Schneller Aufbau

1.1 Installieren der CPU
1.1.1  Intel LGA775-Sockel

1. Suchen Sie den CPU-Sockel auf 2.  L&sen Sie den Riickhaltehebel
dem Motherboard. und heben Sie mit ihrem Daumen
die Deckplatte an.

Schieben Sie dann die
PnP-Abdeckung von dem
Deckplattenfenster, um sie

Pick and Place Abdeckung (PnP Cap)
auszubauen.

3.  Positionieren Sie den CPU Uber 4.  Stellen Sie sicher, dass das
dem Sockel. goldene Dreieck im linken, unteren
Eck des Sockels ist.
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6.

1.1.2 Intel LGA1366-Sockel

1.

2.

Die Sockel-Ausrichtungs-Kodierung muss mit der CPU-Auskerbung
zusammenpassen.

SchlieBen Sie die Deckplatte und schieben Sie den Deckhebel so lange, bis
er in der Rlckhalterung einrastet.

Die CPU passt nur in eine
Richtung hinein. Stecken Sie
die CPU nicht mit tibermaBiger
Kraft in den Steckplatz

ein, um ein Verbiegen der
Sockelkontaktstifte und Schéden |-
an der CPU zu vermeiden.

Suchen Sie den CPU-Sockel auf dem
Motherboard.

Driicken Sie mit lhren Daumen auf
den Hebel (A) und drticken sie ihn
dann nach links (B), bis er sich von
der Befestigungsklemme I6st.

Um Beschadigungen der
Sockelskontakte zu vermeiden,
entfernen Sie NICHT die
PnP-Kappe, es sei denn, Sie f
installieren einen Prozessors.

Heben Sie den Hebel in
Pfeilrichtung um 135° an.

Heben Sie die Platte mit Daumen
und Zeigefinger um 100° an.

Kapitel 1: Schneller Aufbau



5. Entfernen Sie die PnP-Kappe vom 6.  Platzieren Sie die CPU Uber dem
CPU-Sockel. Sockel und vergewissern Sie sich,
dass das goldene Dreieck in die
untere linke Ecke des Sockels zeigt.
Richten Sie den Ausrichtungszapfen
mit der CPU-Kerbe aus.

~

Ausrichtungszapfen

Die CPU passt nur in der Richtigen Ausrichtung. Wenden Sie KEINE Gewalt
an, um die CPU in den Sockel einzustecken, um ein verbiegen der Kontakte am
Sockel und eine Beschadigung des Prozessors zu vermeiden!

8.  SchlieBen Sie die
Befestigungsplatte (A) und drticken
Sie dann auf den Hebel (B), bis
dieser in der Befestigungsklemme
einrastet.
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1.1.3  AMD AM2-Sockel

1. Suchen Sie den CPU-Sockel auf 2.  Drlicken Sie den Hebel seitwérts,
dem Motherboard. um den Sockel zu entriegeln und
heben Sie ihn um 90° an.

R Vergewissern Sie sich, dass der Sockelhebel um 90° angehoben wurde.
Anderenfalls wird der Prozessor nicht richtig passen.

3. Platzieren Sie die CPU tGberdem 4.  Wenn die CPU eingesetzt wurde,

Sockel, so dass die CPU-Ecke drlicken Sie den Sockelhebel

mit dem goldenen Dreieck mit hinunter, um den Prozessor zu

dem Dreieck an der Sockelecke sichern. Der Hebel rastet an der
tibereinstimmt. seitlichen Klemme ein und zeigt
Setzen Sie die CPU vorsichtig in den somit an, dass er richtig befestigt ist.

Sockel ein, bis sie richtig sitzt.

Die CPU passt nur in der Richtigen Ausrichtung. Wenden Sie KEINE Gewalt
//' \ an, um die CPU in den Sockel einzustecken, um ein verbiegen der Kontakte am
Sockel und eine Beschddigung des Prozessors zu vermeiden!
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1.2 Installieren des Kiihlkérpers und Liifters

Zum Installieren des CPU-KUhlkérpers und Liifters:

1. Wéhlen Sie einen Intel-gepriften oder AMD-gepriiften Kiihlkérper und
Lufter, der auf lhrem Motherboard basiert. Es gibt 3-polige (links) und 4-
polige (rechts) Lifteranschllisse. Nur CPU-Lufter mit 4-poligem Anschluss
unterstiitzen die ASUS Q-Llifter-Technologie.

Fiir Intel-gepriifte Kiihlkérper:

2. Einige Kuihlkérper sind mit einer
Warmeleitpaste versehen. Falls
dies der Fall ist, kratzen Sie
diese nicht ab und entfernen Sie
den Schutzfilm erst kurz vor der
Installation. Falls dies nicht der Fall
ist, bringen Sie an allen Stellen, an
denen die CPU mit dem Kiihlkérper
Kontakt haben wird, Kihlpaste an,
und installieren Sie den Kihlkérper
erst danach. Vergewissern Sie sich, |
dass die Paste in einer gleichméBig
diinnen Schicht verteilt ist.

R Um das Verschmutzen der Paste zu verhindern, tragen Sie sie bitte NICHT
direkt mit den Fingern auf.

3. Richten Sie jede Klemme mit dem
schmalen Ende der Kerbe nach
auBen aus.
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4.  Drlicken Sie jeweils zwei 5. Verbinden Sie das CPU-Llifterkabel
gegentlberliegende Klemmen zur mit dem entsprechenden
selben Zeit nach unten, um den Anschlussteil am Motherboard.
Kihlkérper und den Lufter an ihrem
Platz zu befestigen.

R Vergessen Sie auf keinen Fall, den CPU-Lufter anzuschlieBen! Hardware-
Uberwachungsfehler kénnen auftreten, wenn Sie vergessen, diese Verbindung
herzustellen, und wir empfehlen einen drehbaren Kihler, um die maximale
Hitzeabfuhr zu gewéhrleisten.

Fiir AMD-gepriifte Kiihlkorper:

Folgen Sie bitte den unten aufgeflihrten Anweisungen, um einen AMD-gepruften
Kihlkérper zu installieren.

Kapitel 1: Schneller Aufbau



1.3 Installieren eines DIMMs
\ Trennen Sie unbedingt das System vom Netz, bevor Sie DIMMs oder andere

/ ' \ Systemkomponenten hinzufligen oder entfernen. Ansonsten kénnen sowohl das
° Motherboard als auch die Komponenten schwer beschédigt werden.

1. Driicken Sie die Haltebligel nach o 9
auBen, um den DIMM-Steckplatz e i DDR2 DIMM-Kerbe
zu entriegeln.

2. Richten Sie ein DIMM-Modul auf -
den Steckplatz aus, so dass die 0
Kerbe am DIMM-Modul an die
Unterbrechung des Steckplatzes -
passt. 0

3. Stecken Sie das DIMM-Modul

fest in den Steckplatz ein, bis die
Halteblgel zurtickschnappen und
das DIMM-Modul richtig sitzt.

Entriegelter Haltebiigel

Ein DDR2-DIMM ldsst sich aufgrund einer Kerbe nur in eine Richtung

R einpassen. Stecken Sie ein DIMM nicht gewaltsam in einen Steckplatz, da

1.4

’i\\ Einige scharfe Ecken und
/ \
L4

es sonst beschédigt werden kénnte.

Nehmen Sie bei der Installation von zwei oder mehr DIMMSs das im
Motherboard-Paket enthaltene Benutzerhandbuch zu Hilfe.

Eine Liste qualifizierter Anbieter flir Speichermodule finden Sie ebenfalls im
Benutzerhandbuch des Motherboards.

Installation des Motherboards

Die E/A-Anschllisse unterscheiden
sich von Motherboard zu
Motherboard. Nutzen und

E/A-Blende, die mit dem
Motherboard geliefert wurde.

Kanten kénnen Verletzungen
verursachen. Wir empfehlen,

vor der Installation des
Motherboards und der E/A-
Blende schnittfeste und gegen
Durchstechen widerstandsfahige
Handschuhe an zu ziehen.
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2. Befestigen Sie die Abstandsbolzen 3.  Die Federn an den Ecken der
durch die passenden E/A-Blende kénnen die E/A-Ports
Schraubenldcher auf der Metalplatte. beschédigen. Seien Sie beim
Einbauen der E/A-Blende vorsichtig!

4. Positionieren Sie die E/A-Seite 5. Setzen Sie lose alle Schauben in
des Motherboards zum Rand des diagonaler Sequenz ein. Wenn
Gehauses und platzieren Sie das alle Schauben an ihrem Platz
Motherboard im Gehéuse. sind, ziehen Sie die Schauben fest

- aber nicht ZU fest!

R +  Sie sollten die Steckplatzabdeckungsblende der Erweiterungskarten an
der Riickseite des Gehduses entfernen, bevor Sie mit der Installation
des Motherboards beginnen. Bei einigen Gehdusemodellen kénnte es
schwer sein, die Erweiterungssteckplatzabdeckung nach der Installation zu
entfernen

Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest. Anderenfalls kénnte das
Motherboard beschadigt werden!
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1.5 Installieren des Netzteils

Es gibt zwei Arten von hufig genutzten Netzteilen: eines mit aktiver
Spannungswahl und ein anderes mit passiver Spannungswahl.

1. Wadbhlen sie ein Netzteil aus.

Netzteil mit aktiver
Spannungswahl:

Aktive Spannungswahl welche
die Eingangswechselspannung
korrigiert.

Netzteil mit passiver
Spannungswahl:

Bei der passiven Spannungswahl
muss der Benutzer die
Eingangswechselspannung

abstimmen.

2. Falls Sie ein Netzteil mit
passiver Spannungswahl
benutzen, sollten Sie die korrekte
Eingangswechselspannung fr
Ihre Region einstellen.

N
£Z.

|

Fehler in der Abstimmung der
Stromversorgung Uber das
Netzteil kénnen zu ernsthaften
Schéden am System flihren!

Nutzen Sie nur Netzteile mit Sicherheitszertifikat. Die Nutzung von
unbesténdigen Netzteilen kénnen ihr Motherboard und andere Komponenten
beschédigen. Beziehen Sie auch das Benutzerhandbuch des Netzteils mit ein
welches auf lhre Motherboard-Anforderungen eingeht.

ASUS Motherboard Installationshilfe
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1.6 Installieren einer Erweiterungskarte

Anleitung zum Installieren einer Erweiterungskarte:

1. Entfernen Sie die Steckplatzabdeckungsblende gegentber des
Erweiterungskarten-Steckplatzes, in dem Sie die Erweiterungskarte gerne
installieren méchten.

2. Setzen Sie die Erweiterungskarte ein und stellen Sie sicher, das Sie richtig im
Steckplatz sitzt!

3. Schrauben Sie die Karte fest, um ein sicheren Halt zu gewéhrleisten.
Wiederholen Sie die oben aufgeftihrten Schritte bei der Installation anderer
Erweiterungskarten.

PCl-Karte PCIE x16-Karte

R +  Bitte ziehen Sie die Anleitung der Erweiterungskarte hinzu, um Details zur
Kartenkonfiguration zu erfahren und konsultieren Sie die Betriebsanleitung
des Motherboards, falls Sie nach dem Installieren der Erweiterungskarte

noch Jumper konfigurieren missen.

Verwenden Sie auBerdem das Benutzerhandbuch des Motherboards flir die
Anleitung zur Verbindung des Erweiterungskarten-Kabels.
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1.7 Installation des Laufwerks
1.71 Optisches PATA Laufwerk

1. Entfernen Sie die Abdeckblende 2.  Richten Sie es auf die
und schieben Sie das optische Schraubenlécher aus und fixieren
Laufwerk in den Schacht. sie das Laufwerk mit Schrauben.

3. Richten Sie das IDE-Kabel aus
und stecken Sie es in das optische
Laufwerk. Der rote Markierung
am IDE-Kabel kennzeichnet Pin1
und muss mit Pin1 am optischen
Laufwerk Ubereinstimmen.

R IDE-Kable sind mit Absicht speziell gepolt. Versuchen Sie niemals, das IDE-
Kabel mit Gewalt einzustecken, wenn die Pole nicht passen.

4. Verbinden Sie das 4-polige 5. Fugen Sie das Audio-Kabel an
Stromkabel mit dem optischen den Anschluss des optischen
Laufwerk. Laufwerks hinzu.

ASUS Motherboard Installationshilfe



1.7.2 Optisches SATA Laufwerk

1.  Entfernen Sie die Abdeckblende 2. Richten Sie es auf die
und schieben Sie das optische Schraubenlécher aus und fixieren
Laufwerk in den Schacht. Sie das Laufwerk mit Schrauben.

3. Richten Sie das SATA-Kabel
aus und stecken Sie es in das
optische Laufwerk. SATA-Kabel
sind besonders gepolt. Versuchen
Sie niemals, das SATA-Kabel mit
Gewalt einzustecken.

4.  Verbinden Sie das SATA- 5. Flgen Sie das Audio-Kabel an
Stromkabel mit dem optischen den Anschluss des optischen

Laufwerk. Laufwerks hinzu.
—

—
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1.7.3 Diskettenlaufwerk

1. Entfernen Sie die Abdeckblende 2.  Richten Sie es auf die
und schieben Sie das Schraubenldcher aus und fixieren
Diskettenlaufwerk in den Schacht. Sie das Laufwerk mit Schrauben.

3. Richten Sie das Disketten-Interface-4.  Verbinden sie das Disketten-

Kabel aus und stecken Sie es in Stromkabel mit dem Anschluss
das Diskettenlaufwerk. Der rote auf der Rlckseite des
Markierung am Kabel kennzeichnet Diskettenlaufwerks.

Pin1 und muss mit Pin1 am
Diskettenlaufwerk tibereinstimmen.

SOTD Al I
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1.74 PATA Festplattenlaufwerk

1.  Setzen Sie das PATA 2. Richten Sie es auf die
Festplattenlaufwerk in den Schacht Schraubenlécher aus und fixieren
ein. Sie das Laufwerk mit Schrauben.

3. Richten Sie das Signalkabel auf 4.  \Verbinden Sie das 4-polige

das Festplattenlaufwerk aus und Stromkabel mit dem Anschluss
verbinden Sie es. Der rote Streifen auf der Rlickseite des
am Kabel ist das Pin1-Ende. Festplattenlaufwerks.

Verbinden Sie das Kabel mit der
Anschlussstelle und wenden Sie
dazu auf keinen Fall Kraft an!

5. Verbinden Sie das andere Ende des
Signalkabels mit der Anschlussstelle
am Motherboard.
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Anmerkungen zur Installation des Festplattenlaufwerks

. Falls Ihr Betriebssystem auf
Festplattenlaufwerken installiert
wurde, die von RAID oder anderen
Controllern tiberwacht werden,
so missen Sie zuerst die Treiber
flir diese Laufwerkscontroller
installieren.

+  Die Kabel sind mit Offnungslaschen
ausgestattet. Installieren Sie die
Laufwerke so, wie es auf den
Kabeletiketten steht. Um Schaden
an den Polen zu verhindern, sollten
Sie die Offnungslaschen zum
Herausziehen der Kabel nutzen.

. Es gibt 2 Arten von Kabel flir ATA
IDE Laufwerke: Neue 80-adrige
(rechts) und éltere 40-adrige (links)
Fur ATA66/100/133 Laufwerke
kénnen nur die 80-adrigen Kabel
die optimale Leistung vermitteln.
Die 40-adrigen Kabel werden
normalerweise flir optische
Laufwerke verwendet.

. Die Kabelanschltisse sind farblich
gekennzeichnet: ein blauer flr
den Host-Anschluss, und ein
schwarzer/grauer fur das primére/
sekundére Festplattenlaufwerk.

° Wenn Sie zwei IDE Geréte 0 A L
anschlieBen, miissen Sie darauf S
achten, dass ein Jumper auf
“master” und einer auf “slave”
eingestellt sind. Falls Sie allerdings
ein 80-adriges Kabel benutzen,
kénnen Sie auch “cable select”
wéhlen.
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1.7.5

Setzen Sie das SATA-
Festplattenlaufwerk in den Schacht
ein.

Richten Sie das Signalkabel auf
das Festplattenlaufwerk aus und
verbinden Sie es. Das Kable kann
nur in einer Richtung angebracht
werden.

Die SATA-Schnittstelle hat eine
schnellere Datentibertragungsrate
und eine bessere
Spannungstoleranz. Das schmale
Design des SATA-Kabels I6st
zudem Verkabelungsprobleme
und ermdglicht einen besseren
Luftstrom im Gehéuse.

SATA-Festplattenlaufwerk

Richten Sie es auf die
Schraubenldcher aus und fixieren
Sie das Laufwerk mit Schrauben.

Verbinden Sie das 4-polige
Stromkabel mit dem Anschluss
auf der Rlickseite des
Festplattenlaufwerks.

Anmerkung zum installieren des SATA Festplattenlaufwerks

Der Anschluss des SATA-
Stromkabels unterscheidet sich
von den traditionellen 4-poligen
Stromanschltissen. Das ASUS
Motherboard enthélt auch ein
Adapterkabel, flir den Fall, dass
Ihr Stromanschluss diesen neuen
Anschluss nicht besitzt.
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Um die Frontblendenkabel zu verbinden:

Frontblendenkabel

RESET (Reset-Knopf)

PLED (Power-LED)

PWRSW (Power-Knopf)

IDE_LED (IDE Festplatte aktiv-LED)
SPEAKER (Lautsprecheranschluss)

20-8-poliger Frontblendenanschluss

]

4

+

PIN1

> PANEL
PIN1

<
=
T

PLED-
PLED-
+5V-
-Ground
Ground

:

I IDE_LED.

IFIDE_LED+
Ground
[— Reset

[iIoE_LeD]| |[RESET]
PWRSW
* Requires an ATX power supply.

|PWR LED|[PWR BTN|

PLED+
PLED-
PWR —
GND—

F_PANEL

IDELED+
IDELED:

Ground

Reset

e e HD LED ||RESET

;

\

Die Frontblendenkabel kénnen sich von Modell und Ausstattung
unterscheiden. Verbinden Sie die Kabel mit dem Motherboard
entsprechend der Beschriftung.

Falls die LEDs nicht korrekt aufleuchten, obwohl Sie alles richtig
angeschlossen haben, kann es sein, dass Sie den Stecker nur falsch
herum installiert haben. Gewdhnlich steht der weiBe Draht fiir den Hauptpin
und der farbig markierte Draht flir den Signalpin.

Die SPEAKER, RESET und PWRSW Frontblendenkabel haben keine
spezielle Orientierung, so wie es die IDE_LED oder PLED-Kabel
haben. Verbinden Sie die PIN1 Kabel mit der Anschlussstelle PIN1 am
Motherboard.

Die Frontblendenanschlisse variieren je nach Modell des Motherboards.
Wenden Sie sich fur ndhere Informationen an das Benutzerhandbuch.
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ASUS Q-Connector

Die ASUS Q-Connector spart

Zeit und befreit Sie vom lastigen
Kabelgewirr der Frontblendenkabel.
Fiir Details konsultieren Sie bitte das
Benutzerhandbuch. (I1mI|

R Der Q-Connector ist nur flir ausgewéhlte Modelle verflgbar. Fir néhere
Informationen schauen Sie bitte in das Benutzerhandbuch.

1.9 Verbindung der ATX-Stromverbindung

Die ATX-Stromanschllisse passen nur in einer Richtung. Benutzen Sie den
Seitenclip, um das Netzteil sicher mit dem Motherboard zu verbinden. Wenden
Sie KEINE Gewalt an, um den méannlichen Stromanschluss in den weiblichen
Anschlussstecker zu stecken. Gewdhnlich sind 2 Anschllisse am Motherboard,
ein 24-poliger und ein 4-poliger Stromanschluss. Einige dltere Modelle haben
nur einen 20-poligen Stromanschluss, welcher aber auch auf den 24-poligen
Stromanschluss des Motherboards passt.

24-poliger Stromanschluss 20-poliger Stromanschluss
(auf einem 24-poligen weiblicher Gegenstecker)

Kapitel 1: Schneller Aufbau



Wiéhrend Sie die Stromversorgung an das Motherboard anschlieBen, darf
kein externer Wechselstrom an das Netzteil angeschlossen sein.

calbH

+  Stellen Sie sicher, dass der Stromanschluss fest am Motherboard befestigt
ist.

Falls Ihr Stromanschluss einen 20-poligen und einen 4-poligen Anschluss
bietet, kénnen Sie diese beiden auch kombinieren und dann den 24-poligen
Anschluss am Motherboard anbringen.

Stromanschllisse

20+4 (24)-poliger ATX-Anschluss 4-poliger ATX-Anschluss

Stromanschluss fiir Peripherie (links)
Disketten Stromanschluss (rechts)

ASUS Motherboard Installationshilfe



1.10  Peripheriegerate und Zusatzgerate

Beziehen Sie sich auf die folgende Abbildung, um die peripheren Geréte und

Zusatzgeréte anzuschlieBen.

1.Netzkabelanschluss

2. PS/2 Tastatur-
Anschluss !

3. S/PDIF-
Ausgang

4. Serieller
Anschluss

5. USB-
Anschlusst

6. Mikrofon-
Anschluss

7. Lautsprecher,
Anschluss

ODOOONO@

1. Netzkabelanschluss +
Verldngerungskabel

@

1 L
ioEE
EEEN. R

8. PS/2 Maus-
Anschluss

9. Paralell-
Anschluss

10. IEEE1394-
Anschluss

11. LAN (RJ45)

= BEEEEE ™ Anschluss
I
il ! ) 12 Line-in-
- - deo Anschluss

13. Video-Grafik-
Adapter-Anschluss

OOO@O®

14. DVI - Anschluss

'

©

2. PS/2 Tastaturanschluss +

Tastatur

3.  S/PDIF-Ausgang
+ digitales 5.1
Lautsprechersystem
4.  Serieller Anschluss +
PDA-Dock

5. USB-Anschluss + USB

Gerat

6. Mikrofonanschluss +
Mikrofon

7.  Line-Out +
Lautsprecher
Anschluss

8.

10.

1.

12.

13.

8. PS/2-Mausanschluss ]
+ Maus

Parallelanschluss +

Drucker :

IEEE1394-Anschiuss + g
Festplattenlaufwerk

LAN (RJ45) Anschluss + _l
Modem

) L)
Line-In-Anschluss + ‘

Aufnahmegerét

'
VGA-Anschiuss + CRT [l
Monitor

™

DVI-Anschluss + LCD | &
.

Monitor

R Die Anschltisse an der Hinterseite variieren je nach Model. Nahere

Informationen siehe Benutzerhandbuch.
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1.1

Erstes Einschalten

Das System startet den Power-On Self Test - kurz POST. Wahrend dieses Tests
erténen BIOS Pieptone (die Codes hierflir finden Sie in der folgenden Tabelle).

BIOS-Piepton Beschreibung

Ein langer Piepton gefolgt von drei
kurzen

Keine Grafikkarte erkannt

Ein langer Piepton gefolgt von zwei
kurzen und einer Pause (wiederholt)

Kein Arbeitsspeicher erkannt

Ein langer Piepton gefolgt von vier

Hardware-Komponentenfehler

kurzen

(AMI BIOS)

Vier kurze Piepténe

Hardware-Komponentenfehler
(AWARD BIOS)

Problembehebung

Problem Lésung

+ Sie kénnen den Computer
nicht einschalten.

+ Strom LED leuchtet nicht.
* Netzgebldse arbeitet nicht.

Der Computer ist
eingeschaltet, aber der
Bildschirm ist schwarz.

Speicherkarte wird nicht
erkannt

Diskettenfehler

(Der Indikator hierfur ist eine
aufleuchtende Warnmitteilung
auf dem Bildschirm)

Fehler des Festplatten-
oder Optisches-Laufwerks
(nicht gefunden oder nicht
ausgeflihrt)

Stellen Sie sicher das der Stromstecker richtig
angeschlossen ist.

- Uberpriifen Sie, ob der Bildschirm eingeschaltet ist und
ob das VGA-Kabel richtig verbunden ist.

- Stellen Sie Monitorhelligkeit- und kontrast ein.

- Fahren Sie den Computer herunter und entfernen Sie
das Stromkabel. Uberpriifen Sie, ob die VGA Karte fest
eingebaut ist.

- Stellen Sie sicher, dass das Speichermodul richtig
eingestellt ist

- Stellen Sie sicher, dass die DIMMS fest auf dem DIMM-
Sockel angebracht sind

- Stellen Sie sicher, dass das Speichermodul von einem
auf der Liste Qualifierter Anbieter aufgefiihrten Handler
gekauft wurde. Weitere Informationen siehe QVL-
Benutzerhandbuch.

- Uberpriifen Sie die BIOS Konfiguration des
Diskettenlaufwerks.

- Stellen Sie sicher, dass die Kabel des Diskettenlaufwerks
richtig eingesteckt sind.

- Stellen Sie sicher, dass der Jumper richtig eingestellt ist
(Master/Slave)

- Uberpriifen Sie die BIOS Konfiguration des Festplatten-
und Optischen-Laufwerks.

- Stellen Sie sicher, dass die Geratekabel fest
angeschlossen sind.

- Stellen Sie sicher, dass die Geratetreiber richtig installiert
sind.

ASUS Motherboard Installationshilfe
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Kapitel 2: Verwalten und Aktualisieren des BIOS

1 AFUDOS-Programm

Das AFUDOS-Programm erlaubt Ihnen, die BIOS-Datei tiber eine bootféhige Diskette
mit der aktuellen BIOS-Datei in der DOS-Umgebung zu aktualisieren. Das Programm
erlaubt Ihnen auch, eine Sicherungskopie der vorliegenden BIOS-Datei fiir den Fall,
dass das BIOS wéhrend des Aktualisierungsprozesses beschddigt wird, zu erstellen.

Kopieren des vorliegenden BIOS
So kopieren Sie die vorliegende BIOS-Datei mit Hilfe des AFUDOS-Programms.

+  Stellen Sie sicher, dass die Diskette nicht schreibgeschiitzt ist und
mindestens 1,2 MB freien Speicherplatz flir diese Datei hat.

+ Die auf dem Bild dargestellten BIOS-Informationen gelten nur als Beispiel.
Der tatsdchliche Inhalt des BIOS-Bildschirms kann von dem hier gezeigten
Beispiel abweichen.

1. Kopieren Sie das AFUDOS-Programm (afudos.exe) von der Motherboard
Support-CD zu der bootféhigen Diskette, die Sie zuvor erstellt haben.

2. Fahren Sie das System in den DOS-Modus und geben dann folgendes bei
der Eingabeaufforderung ein:

afudos /o[Dateiname]

wobei [Dateiname] flir einen einzugebenden Dateinamen steht, dessen
Hauptname nicht mehr als acht alphanumerische Zeichen und dessen
Erweiterungsname nicht mehr als drei alphanumerische Zeichen haben darf.

A:\>afudos /oOLDBIOS1.rom

Hauptdateiname Erweiterungsname

3.  Dricken Sie die <Eingabetaste>. Das Programm kopiert die vorliegende
BIOS-Datei zu der Diskette.

A:\>afudos /oOLDBIOS1.rom

AMI Firmware Update Utility - Version 1.19(ASUS V2.07(03.11.24BB))

Copyright (C) 2002 American Megatrends, Inc. All rights reserved.
Reading flash

Write to file
A:\>

Nach dem Kopieren der vorliegenden BIOS-Datei kehrt das Programm zur
DOS-Eingabeaufforderung zurtick.

Aktualisieren der BIOS-Datei
So aktualisieren Sie die BIOS-Datei mit Hilfe des AFUDOS-Programms:

1. Besuchen Sie die ASUS-Website (www.asus.com), um die neueste BIOS-
Datei flr Ihr Motherboard herunterzuladen. Speichern Sie die BIOS-Datei
auf eine bootféhige Diskette.

ASUS Motherboard Installationshilfe
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% Notieren Sie den BIOS-Dateinamen auf einem Blatt Papier. Sie werden
spéter dazu aufgefordert, den genauen BIOS-Dateinamen bei der DOS-
Eingabeaufforderung einzugeben.

2. Kopieren Sie das AFUDOS-Programm (afudos.exe) von der Motherboard
Support-CD zu der bootféhigen Diskette, die Sie zuvor erstellt haben.

3. Fahren Sie das System in den DOS-Modus und geben dann folgendes bei
der Eingabeaufforderung ein:
afudos /i[Dateiname]
wobei [Dateiname] die aktuellste oder originale BIOS-Datei auf der
bootfahigen Diskette ist.

A:\>afudos /iP5K3D.ROM

4.  Das Programm liest die Datei und startet das Aktualisieren des BIOS.

A:\>afudos /iP5K3D.ROM
AMI Firmware Update Utility - Version 1.19(ASUS V2.07(03.11.24BB))
Copyright (C) 2002 American Megatrends, Inc. All rights reserved.

WARNING!! Do not turn off power during flash BIOS
Reading file ....... done
Reading flash

Advance Check
Erasing flash ...... done
Writing flash 0x0008CC00 (9%)

Das System darf wahrend der Aktualisierung des BIOS NICHT ausgeschaltet
) oder neu gestartet werden! Ein Systemstartfehler kann die Folge sein!

5.  Die DOS-Eingabeaufforderung wird wieder angezeigt, nachdem der BIOS-
Aktualisierungsprozess vervollstandigt wurde. Starten Sie das System von
der Festplatte neu.

A:\>afudos /iP5K3D.ROM
AMI Firmware Update Utility - Version 1.19(ASUS V2.07(03.11.24BB))
Copyright (C) 2002 American Megatrends, Inc. All rights reserved.

WARNING!! Do not turn off power during flash BIOS
Reading file ....... done
Reading flash

Advance Check

Erasing flash ...... done
Writing flash ...... done
Verifying flash .... done

Please restart your computer

A:\>
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2.2 Aktualisieren des BIOS

Das Basic Input/Output System (BIOS) kann mit Hilfe des AwardBIOS Flash-
Programms aktualisiert werden. Folgen Sie den nachstehenden Anweisungen, um
das BIOS liber dieses Programm zu aktualisieren.

1. Laden Sie die neueste BIOS-Datei von der ASUS-Website herunter.
Benennen Sie die Datei in M2NSLI.BIN, und speichern Sie sie auf eine
Diskette, CD ROM oder einen USB-Speicherstick im FAT 16/12-Format.

R Speichern Sie nur die neue BIOS-Datei auf dieser Diskette. Damit vermeiden
Sie, aus Versehen die falsche BIOS-Datei zu laden.

2. Kopieren Sie das AwardBIOS Flash-Programm (awdflash.exe) aus dem
Software-Ordner auf der Support-CD auf die Diskette/die CD ROM/ den
USB-Speicherstick, die/der die neue BIOS-Datei enthdlt.

3.  Fahren Sie das System (iber die zuvor erstellte bootfahigen Diskette/ die CD
ROM/ den USB-Speicherstick im DOS-Modus hoch.

4.  Wechseln Sie im
DOS-Modus mit

<X:> (X steht fiir die For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE DATE:03/30/2006
Laufwerksbezeichnung) Flash Type - PMC Pm49FL004T LPC/FWH

zum Ordner mit der File Name to Progran: NG
Diskette/ CD ROM oder
dem USB-Speicherstick,
auf der/dem die neue
BIOS-Datei und das
Award BIOS Flash-
Programm gespeichert
sind.

5. Geben Sie bei der Eingabeaufforderung awdflash ein, und drlicken Sie
die <Eingabetaste>. Der Award BIOS Flash-Programm-Bildschirm wird
angezeigt.

Please input File Name!

ASUS Motherboard Installationshilfe
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Geben Sie im “File Name
to Program”-Feld den
Namen der BIOS-Datei

For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE DATE:03/30/2006

ein und dricken Sie die Flash Type - PMC Pm49FLOOAT LPC/FWH

<Eingabetaste>.

Do You Want To Save Bios (Y/N)

Wenn das Programm Sie auffordert, die aktuelle BIOS-Datei zu speichern,
driicken Sie <N>. Die folgende Darstellung erscheint.

Das Programm bestatigt
die BIOS-Datei auf der
Diskette, CD ROM oder For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE DATE: 03/30/2006
dem USB-SpeiCherStiCk, Flash Type - PMC Pm49FL0O04T LPC/FWH

Und beginnt m|t der File Name to Program: m

Aktua“SIerung' Programming Flash Memory - OFE00 OK

ey —

. Write OK No Update Write Fail

Warning:

/ Wéhrend der Aktualisierung darf das System nicht ausgeschaltet oder

zurtickgesetzt werden!

Das Programm zeigt
die Nachricht “Flashing

Complete” an. Dies For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE DATE: 03/30/2006
bedeutet’ daSS d|e Flash Type - PMC Pm49FL004T LPC/FWH

BIOS-Datei erfolgreich File Name to Program: w
aktualisiert wurde. Flashing Complete
. Press <F1> to Continue
Entfernen Sie das
Sie <F1>, um das System g rite 0K No Update Write Fail

neu zu starten.
F1
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Speichern der aktuellen BIOS-Datei

Sie kénnen mit dem AwardBIOS Flash-Programm die aktuelle BIOS-speichern.
Sie kénnen die aktuelle BIOS-Datei erneut laden, falls die BIOS-Datei beim
Aktualisieren beschédigt wird.

At

So speichern Sie die aktuelle BIOS-Datei mit dem AwardBIOS Flash-Programm:

Stellen Sie sicher, dass das Speichermedium (iber gentigend Speicherplatz fiir
die BIOS-Datei verfligt.

1. Folgen Sie den Schritten 1
bis 6 des voranstehenden
Abschnitts.

2. Dricken Sie <Y>, wenn
Sie das Programm dazu
auffordert, die aktuelle
BIOS-Datei zu speichern.
Die folgende Darstellung
wird angezeigt.

For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE DATE:03/30/2006

Flash Type - PMC Pm49FL004T LPC/FWH

File Name to Program: [[(hSVIS3E:Y

3.  Geben Sie einen Namen
flir die aktuelle BIOS-Datei
im “Save current BIOS as”™
Feld ein, und drticken Sie
die <Eingabetaste>.

For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE
Flash Type - PMC Pm49FL004T LPC/FWH

File Name to Program: [UiBva-%.

Checksum: 810DH

Save current BIOS as: [NKIN:FEN

DATE:03/30/2006

Please Wait!

4.  Das Programm speichert
die aktuelle BIOS-Datei

For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE

auf die Diskette, und
kehrt dann zum BIOS-
Aktualisierungsprozess
zur(ick.

ASUS Motherboard Installationshilfe
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2.3 ASUS Update-Programm

Das ASUS Update-Programm gestattet Ihnen, das Motherboard BIOS in der
Windows®-Umgebung zu verwalten, zu speichern und zu aktualisieren. Mit dem
ASUS Update-Programm kénnen Sie:

die vorliegende BIOS-Datei speichern

die aktuellste BIOS-Datei vom Internet herunterladen

das BIOS mit einer aktuellen BIOS-Datei aktualisieren

. das BIOS direkt vom Internet aus aktualisieren
die Informationen (iber die BIOS-Version betrachten.

Das Programm befindet sich auf der dem Motherboard-Paket beigelegten Support-
CD.

ASUS Update benétigt eine Internetverbindung tiber ein Netzwerk oder einen
Internetdienstanbieter (ISP).

Installieren des ASUS Update
So installieren Sie ASUS Update:

1. Legen Sie die Support-CD in das optische Laufwerk ein. Das Drivers-Menu
wird gedffnet.

2. Klicken Sie auf den Utilities-Registerreiter und dann auf Install ASUS
Update.

3. Das ASUS Update-Programm wird auf Ihrem System installiert.

Kapitel 2: Verwalten und Aktualisieren des BIOS



% Beenden Sie alle Windows®-Anwendungen, bevor Sie das BIOS mit Hilfe dieses
Programms aktualisieren.

Aktualisieren des BIOS l(iber das Internet
So aktualisieren Sie das BIOS (iber das Internet:

1. Starten Sie das ASUS Update-Programm unter Windows®, indem Sie auf
Start > Programme > ASUS > ASUSUpdate > ASUSUpdate klicken. Das
ASUS Update-Hauptfenster erscheint daraufhin.
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2. Wabhlen Sie die Option BIOS iiber 3.  Wadhlen Sie die Ihnen

das Internet aktualisieren aus am néchsten gelegene
dem Pulldown-Ment und klicken ASUS FTP-Site aus, um
dann auf Weiter. starken Netzwerkverkehr zu

vermeiden, oder klicken Sie auf
Automatische Auswahl. Klicken
Sie auf Weiter.
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% Das ASUS Update-Programm
kann sich tber das Internet

Wiéhlen Sie die gewtinschte BIOS-Version auf der FTP-Seite aus. Klicken Sie
auf Weiter. ——,

Folgen Sie den Anweisungen
auf dem Bildschirm, um den
Aktualisierungsprozess zu
vervollstdndigen.

] Seloct the BIOS Version
o

i s i s et

aktualisieren. Um alle Funktionen
des Programms nutzen zu
kénnen, aktualisieren Sie es bitte
regelméBig.

Aktualisieren des BIOS iiber eine BIOS-Datei
So aktualisieren Sie das BIOS (iber eine BIOS-Datei:

1.

Starten Sie das ASUS Update-Programm unter Windows®, indem Sie auf
Start > Programme > ASUS > ASUSUpdate > ASUSUpdate klicken.
Das ASUS Update-Hauptfenster
erscheint daraufhin.

Wéhlen Sie die Option BIOS (iber
eine Datei aktualisieren aus dem
Pulldown-Menti und klicken dann auf
Weiter.
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| Select the Update Methog
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Suchen Sie die BIOS-Datei von dem
fonen-Fenster und klicken dann auf
Offnen.

Folgen Sie den Anweisungen

auf dem Bildschirm, um den

Aktualisierungsprozess zu P5K3 Deluxe
vervollstdndigen. Fepws  [KHeTH =1
Flm of oo 1B i [ ™ b ™ =} o :
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Kapitel 3: Fehlerbehebung

3.1 Fehlerbehebung am Motherboard DIY

Nach der Installation lhres Computers kénnen wéhrend des Starts Probleme
auftreten. Dieses Kapitel behandelt tibliche Probleme, die auftreten kénnen, bevor
das Betriebssystem gestartet wird. Bitte lesen Sie dieses Kapitel durch, um sich
Zeit und Arger zu sparen.

3.1.1 Grundlegende Problemlésungen

A. Schlechte Verbindung

1. Stellen Sie sicher, dass keine
Fremdkdrper auf dem goldenen
Kontakt oder den Pins sind.

2. Nehmen Sie ein Wattestédbchen
oder einen Radiergummi, um damit
behutsam den goldenen Kontakt
abzureiben. Denken Sie daran,
danach die Radiergummikriimel zu
entfernen.

Goldener DIMM Kontakt Goldkontaktpunkte des LGA775-Prozessors
' Halten Sie die Karte oder die CPU an den Ecken fest und bertihren Sie die
o goldenen Kontakte NICHT. Statisch aufgeladene Teile kdnnen groBe Schaden
anrichten.
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3.  Stellen Sie sicher, dass keiner der Pins (weder die Anschlusspins, noch die
CPU-Pins) kaputt oder beschadigt sind. Ein kaputter oder beschédigter Pin
kann zu einem Ausfall der Bauteile flihren. Kontaktieren Sie ihren Handler
wegen der weiteren Vorgehensweise.

AMD CPU GoldPins Anschluss Pins

/ Falls die Pins erst nach dem Kauf kaputt gegangen sind oder beschédigt
a wurden, wird Ihr Handler Reparaturkosten verlangen. Manchmal sind die
kaputten ober beschéadigten Pins jedoch NICHT REPARIERBAR.

B. CPU (iberhitzt

1. Sdubern Sie die CPU Oberflache mit
einem sauberen Wischtuch. Verteilen
Sie verschiedene Wérmepasten auf
allen ungeschiitzten Teilen der CPU,
mit denen der Kuhlkérper in Kontakt
kommt. Stellen Sie sicher, dass die
Paste gleichméBig verteilt ist.

CPU Oberfliche
2. Stellen Sie sicher, dass sich keine Fremdkdrper auf dem Kiihlkérper oder

Lufter befinden.

Seitenansicht des Kiihlkérpers und des Liifters

3.

Obenansicht des Kiihlkérpers und Liifters

Folgen Sie den Anweisungen, die im Handbuch des Kiihlkérpers und Liifters
aufgefihrt sind, um diese von den Fremdkérpern zu befreien, welche die

Lufterrotation beeintréchtigen.

Kapitel 3: Fehlerbehebung



3.2 Andere héufig auftretende Probleme

. Wenn sie ein Gerét aus dem System entfernen, so sollten Sie sicher sein,
dass alle Stromkabel entfernt sind.

. Alle Fehlermeldungen werden im Power-On Self-Test (POST) auf dem
Bildschirm erscheinen.

. Falls BIOS Pieptdne auftreten, sehen Sie bitte in der Kapitel 1.11 fir Details
nach.

. Uberprtifen Sie die folgende Priifliste fiir weitere Tests.

Priifpunkte

Strom LED Bildschirm- Kiihlkérper BIOS Fehler- Bezug zu
Anzeige und Liifter Pieptone meldungen Seite

Kein Strom

Keine
Bildschirm-
anzeige

Betriebssystem
lasst sich nicht
starten

% Falls Sie ein Problem geldst haben, aber ein Neues auftritt, gehen Sie die
Prfliste noch einmal durch. Falls sich ein Problem nicht beheben I&sst, wenden
Sie sich flir weitere Hilfe an Ihren Fachhéndler oder an das ASUS Technik-
Team.
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3.2.1 Kein Strom

ASUS Motherboards verfligen Uber eine
Standby-Strom-LED. Die LED leuchtet
wenn der Strom eingeschaltet ist. Falls
die LED nicht leuchtet, folgen Sie den
nachstehenden Anweisungen, um das
Problem zu I&sen.

1. Stellen Sie sicher, dass das Netzteil
mit der flr Ihr Land korrekten
Eingangsspannung eingestellt und
eingeschaltet ist.

/" +  Bevor sie die
a2 Eingangsgleichspannung

selbst regulieren, stellen
Sie sicher, dass das

i
Stromkabel ausgesteckt s
ist. Falls dies nicht der Eingangsspannungs-
Fall ist, kdnnen ernsthafte Schalter Stromknopf
Schéden am Netzteil “”: An; “0”: Aus

verursacht werden.

Fehler bei der
Einstellung der richtigen
Eingangsgleichspannung
werden das System
ernsthaft schéadigen.

2.  Stellen Sie sicher, dass Sie das
Stromkabel in die Wandsteckdose
gesteckt haben.

Verbinden Sie das Stromkabel
direkt mit der Wandsteckdose.
Verbinden Sie es nicht mit
einem Verldngerungskabel,
einer UPS oder anderen
Geréten.

Wechseln Sie die
Stromversorgung des Systems
und des Monitors, um zu
sehen, ob die Wandsteckdose
normal funktioniert.

3. Wenn sich das Problem nicht beheben l&dsst, wenden Sie sich bitte an lhren

Fachhéndler und besorgen ein neues Netzteil. Falls ihr Netzteil funktioniert,
kontaktieren Sie den ASUS Motherboard-Handler bezliglich der Garantie des
Motherboards.
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3.2.2 Fehler beim Hochfahren; Keine Bildschirmanzeige

Die meisten Fehler beim Hochfahren oder bei der Bildschirmanzeige resultieren
aus Gerétefehlern oder einer falschen Installation. Folgen Sie den nachstehenden
Anweisungen, um dieses Problem zu I6sen.

1.

7

Stellen Sie sicher, dass alle Stromkabel angeschlossen sind, einschlieBlich
des Systems und des Monitors.

Uberpriifen Sie, ob das Problem an den Erweiterungsgeréten liegt.

+  Entfernen Sie alle Erweiterungskarten und Gerdte. Benutzen Sie nur
das Motherboard, den Monitor, die VGA Karte, das Speichermodul, das
Netzteil, das Kihlgerdt und den Lufter, die Tastatur und die Maus zum
Neustarten des Systems.

+  Wenn das System dann normal arbeitet, liegt das Problem an einem
der Zusatzgeréte. Reinstallieren sie die Zusatzgerate nacheinander und
gucken Sie, welches der Geréte das Problem verursacht.

Uberzeugen Sie sich, dass das Problem von dem Hauptgerat kommt.

+  Falls Sie Reservegeréte besitzen, kénnen Sie diese nacheinander
tauschen, um das defekte Gerét zu finden. Am besten machen Sie
dies in folgender Reihenfolge: “Speichermodul, CPU, Motherboard,
Festplatten / Optisches Laufwerk, Tastatur/Maus.”

Wenn Sie das defekte Teil gefunden haben, kontaktieren Sie bitte ihren Héndler.

?3.2.3 Fehler beim Starten des Betriebssystems

1.

Falls dieses Problem nach dem Hinzufligen der Hardware auftritt, so entfernen
Sie diese wieder und starten Sie das System neu. Wenn das System dann
wieder normal arbeitet ist es méglich, dass das Gerat beschddigt oder fiir das
System nicht kompatibel ist. Bitten Sie ihren Verkdufer um Hilfe.

Falls dieses Problem auftritt, nachdem Sie eine Software oder einen Treiber
installiert haben, folgen Sie bitte den nachstehenden Anweisungen, um das
Problem zu I6sen.

a. Fahren Sie das Betriebssystem im Sicherheitsmodus hoch und
entfernen Sie die Software oder den Treiber.

b. Kontaktieren Sie den Hersteller des Betriebssystems fiir die weitere
Vorgehensweise.

c. Falls die bisherigen Anweisungen nicht helfen, das Problem zu I&sen,
mussen Sie das Festplattenlaufwerk neu formatieren und ein neues
Betriebssystem reinstallieren.

Falls das Problem auftritt, nachdem Sie die BIOS Einstellungen gedndert
haben, starten Sie den Computer neu und laden Sie Werkseinstellungen des
BIOS. Details entnehmen Sie bitte diesem Handbuch.

ASUS Motherboard Installationshilfe
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Falls das Problem bei einem Computervirus oder einer fehlerhaften Datei
liegt, folgen Sie bitte den nachstehenden Anweisungen, um das Problem zu
I6sen.

a. Starten Sie das Betriebssystem im Sicherheitsmodus und flihren Sie
eine Virustiberprifung fur das ganze System durch, indem Sie die Anti-
Virus-Anwendung nutzen.

b. Kontaktieren Sie die Firma des Betriebssystems fiir ndhere
Informationen.

c. Falls die bisherigen Anweisungen nicht helfen, das Problem zu I6sen,
mussen Sie das Festplattenlaufwerk neu formatieren und ein neues
Betriebssystem installieren.

3.24 Haufig gestellte Fragen

F1:

Af:

F2:

A2:

F3:

A3:

F4:

Ad:

Der Speicher, der im POST angezeigt wurde, weicht vom installierten
Speicher ab.

Die Speicherabweichung kann durch ein defektes Speichermodul oder ein
falsch installiertes DIMM hervorgerufen werden. Stellen Sie sicher, dass die
DIMMs richtig installiert sind. Details finden Sie im Benutzerhandbuch des
Motherboards. Falls Sie 4 GB Speicher installiert haben und 3 GB angezeigt
werden, ist das normal.

Das System erkennt das Diskettenlaufwerk nicht, obwohl das Ld&mpchen
leuchtet.

Die Diskettenlaufwerkskabel sind falsch installiert. Stellen Sie sicher, dass
das Ende mit dem roten Streifen (Pin1-Ende) mit dem Pin1-Ende des
Diskettenlaufwerks verbunden ist.

Fehler beim Starten des Betriebssystems, nachdem ein USB-Laufwerk oder
ein externes Festplattenlaufwerk hinzugeftigt wurde

Wenn das System den Zugriff auf ein USB-Laufwerk oder ein externes
Festplattenlaufwerk verweigert, kann es sein, dass die Prioritat beim
Hochfahren des Gerétes geédndert wurde. Entfernen Sie das USB-Laufwerk
und starten Sie das System neu.

Nachdem Windows XP installiert wurde, konnte das Festplattenlaufwerk, das
am RAID Controller installiert wurde, nicht mehr gefunden werden.

Windows XP beinhaltet keinen RAID Conroller Treiber, weshalb das
Festplattenlaufwerk nicht gefunden werden kann. Kopieren Sie den RAID
Controller Treiber auf eine Diskette und starten sie das System mit dem
Windows XP Medium neu. Drlicken Sie F6, um den Treiber auf der Diskette
zu lesen. Wenden Sie sich flir Details an das Benutzerhandbuch des
Motherboards.

Kapitel 3: Fehlerbehebung



Kapitel 4: Computer-Wartungstipps

4.1 Angemessene Pflege ihres Computers

Ihr Computer ist ein elektrisches Gerét wie viele andere. Halten Sie ihn von
Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und statisch elektrischen Quellen fern.
Bewegen Sie ihn in eingeschaltetem Zustand nicht, um Schaden zu vermeiden.
Staub im Inneren beeintréchtigt die Arbeit der Laufwerke und verursacht
Uberhitzungsprobleme, die wiederum den Computer zerstéren oder Schaden an
den einzelnen Komponenten verursachen kénnen .

4.2 Grundlegendes Wissen

1. Schiitzen Sie ihren Computer mit einem Staubschutzhaube, wenn Sie ihn
nicht benutzen.

2. Wenn Sie den Computer benutzen, legen Sie nichts auf den CRT-Monitor,
was die Belliftungslécher verstopfen kénnte. UbermaBige Hitze schadet dem
Monitor.

3.  Stellen Sie ihren Computer nicht zu nah an die Wand. Lassen Sie ein
wenig Platz fur den Warmeaustausch. Uberhitzung verursacht schwere
Systemschéden.

Stellen Sie den Computer auf einen stabilen Untergrund.
5. Halten Sie ihren Computer von extremen Temperaturen fern. 5°C bis 30°C

sind die beste Arbeitstemperatur. Verwenden Sie eine Klimaanlage oder
einen elektrischen Ventilator, um den Warmeaustausch zu verbessern.

6. Bindeln sie die Kabel, um einen besseren Luftstrom zu erméglichen.

4.3 Hilfreiche Kenntnisse

1. Schalten Sie ihren Computer regelmdBig ein und aus. Wenn Ihr Computer
fur langere Zeit eingeschaltet sein muss, sollten Sie eine gute System-
/Prozessorkuihlung und ein Hochspannungsnetzteil verwenden.

2. Ein durchgéngiger Stromfehler wird das Festplattenlaufwerk beschadigen.
Wenn die Stromversorgung instabil ist, sollten Sie eine ununterbrochene
Stromeinheit an ihren Computer anschlieBen.

3. Ordnen Sie regelmé&Big ihre Datenordner, flihren Sie regelméBig
einen Virenscan durch, erneuern Sie den Virus-Code-Schllissel und
defragmentieren Sie die Laufwerke.

4.  Entstauben und sdubern Sie Ihren Computer regelmaBig. (Ziehen Sie vorher
alle Stromkabel ab)

Deinstallieren Sie das Motherboard und das Festplatten- / Optisches-
Laufwerk und sdubern Sie diese dann mit Druckluft oder einer weichen
Blrste.

+  Entfernen Sie Staub und haardtinne Fremdkdrper auf dem Netzteil mit
Saugluft.
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4.4

Tipps

Wenn lhr Computer l&ngere Zeit nicht genutzt wird, sollten Sie ein
Feuchtigkeit absorbierendes Tuch auf das Gehduse legen, um Schéden
durch Feuchtigkeit zu verhindern.

In heiBen und feuchten Klimaten sollten Sie den Computer jede Woche
anschalten. Auch das bewahrt ihn vor Feuchtigkeitsschaden.

Kapitel 4: Computer-Wartungstipps



