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/ Le socket AM2+ est retro-compatible avec le socket AM2.

2. Installation du Processeur

Suivez les étapes ci-dessous pour installer le processeur.

1. Repérez le support AM2+ de 940-broches situé sur la carte mere.
2. Soulevez le levier du support a un angle de 90° minimum.

AVERTISSEMENT !

i Le processeur s’insére uniquement dans le bon sens. NE PAS
forcer le processeur sur son support pour éviter de tordre les
broches et d’endommager ainsi le processeur!
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3. Placez le CPU sur le socket en vous assurant que la marque en forme de
triangle doré soit bien placée en bas a gauche du socket.

4. Insérez avec soin le processeur sur son support jusqu’a ce qu'il s’
insére correctement.

5. Une fois le processeur mis en place, rabattez le levier du support pour
sécuriser le processeur. Le levier se bloque sur le petit ergot latéral
pour indiquer qu'’il est en place.

3. Mémoire Systéme

Vous pouvez installer des modules DIMM DDR2 non ECC non tamponnés
de 256 Mo, 512 Mo, 1 Go et 2 Go dans les socles DIMM en utilisant les
configurations de mémoire données dans cette section.

+  En configuration double canal, n’installez que des paires DIMM DDR2
identiques (méme taille et type) pour chaque canal.

+ Installez toujours des DIMMs avec une latence CAS identique. Pour obtenir
une compatibilité optimale, il vous est recommandé de vous équiper des
modules de mémoire auprés du méme vendeur.

La carte mére est équipée de quatre sockets DIMM (Dual Inline Memory
Modules) DDR2 (Double Data Rate 2).

Un module DDR2 posséde les mémes dimensions physiques qu’un module
DDR, mais dispose de 240 broches contre 184 pour la DDR. De plus, les
modules DDR2 s’encochent différemment afin d’éviter qu'’ils soient installés
sur des sockets pour DDR.

Configurations Mémoire Recommandées

Emplacements

DIMM_A1 DIMM_BH1
Single canal Occupé .
- Occupé
Double canal Occupé Occupé
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4. Informations du BIOS

La ROM Flash sur la carte mére contient un BIOS. Vous pouvez mettre a jour les
informations du BIOS ou configurer ses parametres en utilisant I'utilitaire de Setup
du BIOS. Les écrans BIOS comprennent les clés de navigation et une courte aide
en ligne pour vous guider. Si vous rencontrez des probléemes liés au systéme ou
si le systéme devient instable une fois que vous aurez modifié les paramétres,
chargez les Paramétres de Réglage Par Défaut. Rendez visite au site web d’
ASUS (www.asus.com) pour obtenir les mises a jour.

Pour accéder au Setup lors du démarrage:

Pressez <Suppr> lors du Test Automatique de Démarrage (POST : Power-On
Self Test ). Si vous ne pressez pas la touche <Suppr>, le POST continuera son
programme de test.

Pour accéder au Setup aprés le POST:

+ Redémarrez le systéme en pressant <Cirl> + <Alt> + <Suppr>, puis pressez
<Suppr> lors du POST, ou

+  Pressez le bouton de réinitialisation situé sur le chassis puis pressez <Suppr>
lors du POST, ou

+ Eteignez et rallumez le systéme puis pressez <Suppr> lors du POST.
Pour mettre a jour le BIOS avec AFUDOS:

Démarrez le systéme depuis une disquette contenant la derniére version
de BIOS. Au prompt DOS, tapez afudos /i<filename.rom> et appuyez sur.

Pour mettre a jour le BIOS avec ASUS EZ Flash:

Bootez le systéme puis pressez <Alt> + <F2> lors du POST pour lancer EZ Flash.
Insérez la disquette qui contient le dernier fichier BIOS. EZ Flash effectuera le
processus de mise a jour du BIOS et rebootera automatiquement le systéme une
fois qu'il aura terminé.

Pour restaurer le BIOS avec CrashFree BIOS 2:

Démarrez le systéme. si le BIOS est corrompu, 'outil de récupération automatique
de CrashFree BIOS 2 vérifie la présence d’'une disquette ou d’'un CD pour restaurer
le BIOS. Insérez le CD de support de la carte mére, ou une disquette contenant le

fichier d’origine ou la derniere version du BIOS. Rebootez le systeme une fois le
BIOS restauré.

5. Informations sur le CD technique

Cette carte mére supporte les systémes d’exploitation Windows® 2000/32-bit XP/64-bit
XP/32-bit Vista/64-bit Vista. Installez toujours la derniere version d’'OS et les mises a
jour correspondantes de maniére @ maximiser les caractéristiques de votre hardware.

Le CD technique livré avec la carte mere contient des logiciels et de nombreux pilotes
et utilitaires qui ameéliorent les fonctions de la carte mere. Pour utiliser le CD technique,
insérez-le simplement dans votre lecteur CD-ROM. si Autorun est activé dans votre
ordinateur, le CD affiche automatiquement I'écran de bienvenue et les menus d’
installation. Si I'écran de bienvenue n’apparait pas automatiquement, localisez le
fichier ASSETUP.EXE dans le dossier BIN du CD technique et double-cliquez dessus.
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Soket AM2+ adalah backward (pemutar) yang sesuai dengan soket AM2.

Memasang CPU

Ikuti langkah-langkah berikut untuk memasang CPU.

2. Angkat tuas soket sedikitnya dengan sudut 90°.

‘ ‘ M2N-MX SE PLUS QSG.indd 14

PERHATIAN!

1. Tempatkan soket AM2+ pada motherboardnya (papan induk).

CPU hanya dapat dipasang dengan satu arah yang benar. Agar pin tidak
bengkok dan merusak CPU, JANGAN masukkan CPU ke dalam soket

dengan paksa!
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3.  Posisikan CPU di atas soket agar sudut CPU bertanda segitiga emas
bertemu dengan sudut soket bertanda segitiga kecil.

4. Masukkan CPU dengan hati-hati ke dalam soket hingga terpasang dengan
benar.

5. Bila CPU sudah terpasang, tekan tuas soket untuk mengunci CPU. Bunyi
'klik' sewaktu tuas ditekan pada tab samping menandakan bahwa CPU telah
terkunci

3. Memori Sistem

Anda dapat menginstal memori 256 MB, 512 MB, 1 GB dan 2 GB non-ECC DDR2
DIMM unbuffered pada kedalam soket DIMM.

+  Pada konfigurasi dual-channel (kanal-ganda), pasangkan hanya sepasang
DDR2 DIMM yang identik (sama jenis dan ukurannya) pada tiap channel
(kanal).

Selalu pasang DIMM dengan CAS latency (CAS tersembunyi) yang sama.
Untuk kesesuaian optimum, Anda disarankan untuk mendapatkan modul
memori dari penjual yang sama.

Motheboard (papan induk) menyertakan empat sockets (soket) Double Data Rate
® (DDR2) Dual Inline Memory Modules (DIMM). @

Modul DDR2 mempunyai dimensi fisik yang sama seperti DDR DIMM, tetapi
hanya mempunyai 240-pin footprint (cetak-kaki 240 pn) dibandingkan dengan
184-pin DDR DIMM. DDR2 DIMM diletakkan secara berbeda untuk mencegah
pemasangan pada socket (soket) DDR DIMM.

Konfigurasi Memori yang Dianjurkan

o
o
DIMM_AT1 DIMM_B1 c
Kanal Tunggal Terpasang ) _g
- Terpasang E
Kanal ganda Terpasang Terpasang ©
(/7]
©
<
©
[01]
ASUS M2N-MX SE PLUS 15
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4. Informasi tentang BIOS

Flash ROM pada motherboard berisi BIOS. Anda dapat memperbarui informasi
tentang BIOS atau mengkonfigurasi parameter menggunakan utilitas BIOS Setup.
Layar BIOS memiliki tombol navigasi dan bantuan ringkas online untuk membantu
Anda. Jika Anda mengalami masalah pada sistem atau jika sistem menjadi tidak stabil
setelah pengaturan diubah, aktifkan Setup Default. Untuk pembaruan, kunjungi situs
Web ASUS (www. asus.com).

Untuk membuka layar Setup saat pengaktifan awal:
Tekan <Delete> sewaktu Power-On Self Test (POST). Jika Anda tidak menekan
<Delete>, POST akan meneruskan test routine.

Untuk membuka layar Setup setelah POST:
Aktifkan ulang sistem dengan menekan <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, kemudian
tekan <Delete> sewaktu POST, atau
Tekan tombol reset pada chassis, kemudian tekan <Delete> sewaktu POST, atau
Matikan sistem dan hidupkan kembali, kemudian tekan <Delete> sewaktu POST

Memperbaharui BIOS dengan AFUDOS:

Boot (Nyalakan) sistem dari floppy disk (cakram liuk) yang berisi file BIOS terbaru.
Pada DOS prompt (layar ketik DOS), ketik afudos /i<filename.rom> dan tekan
Enter. Reboot (Nyalakan-ulang) sistem ketika telah selesai memperbaharui.

Untuk memperbarui BIOS menggunakan ASUS EZ Flash:
Lakukan boot sistem, kemudian tekan <Alt> + <F2> sewaktu POST untuk
mengaktifkan EZ Flash. Masukkan floppy disk atau flash disk yang berisi file BIOS
terbaru. EZ Flash akan menjalankan proses pembaruan BIOS dan secara otomatis
melakukan boot ulang sistem setelah proses tersebut selesai.

Untuk memulihkan BIOS menggunakan CrashFree BIOS 2:

Boot (Nyalakan) sistem. Jika BIOS tersebut rusak, alat pemulih otomatis CrashFree
BIOS 2 memeriksa floppy disk (cakram liuk) atau CD untuk menyimpan ulang (restrore)
BIOS tersebut. Masukkan CD pendukung motherboard (papan induk), atau floppy disk
(cakram liuk) yang berisi file BIOS asli atau yang terbaru. Reboot (Nyalakan ulang) sistem
setelah BIOS dipulihkan.

5. Informasi tentang CD pendukung perangkat
lunak

Motherboard ini mendukung OS (sistem operasi) Windows® 2000/32-bit XP/64-bit
XP/32-bit Vista/64-bit Vista. Selalu instal versi OS terbaru beserta pembaruannya
agar Anda dapat memaksimalkan fitur-fitur perangkat keras yang tersedia.

CD pendukung yang menyertai motherboard ini berisi perangkat lunak dan
beberapa driver utilitas yang akan menyempurnakan fitur-fitur motherboard. Untuk
mulai menggunakan CD pendukung, cukup masukkan ke dalam drive CD-ROM.
CD akan secara otomatis menampilkan layar pembuka dan menu penginstalan
jika Autorun diaktifkan di komputer Anda. Jika layar pembuka tidak muncul secara
otomatis, cari dan klik dua kali file ASSETUP.EXE dari folder BIN dalam CD
pendukung untuk menampilkan menu.

ASUS M2N-MX SE PLUS
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/ Chén cdm AM2+ tuong thich nguoc véi dé cim AM2.

2. Lip CPU

Thuc hién cac budc sau dé ldp CPU.

1. Xac dinh vi tri chan cdm AM2+ trén bo mach chi.
2. Nang thanh giir trén dé cam CPU lén thanh géc it nhat 90°.

CHU V!
/ &\ ’ A .
i CPU chj lap vira theo mét hudng thich hgp. KHONG ép CPU vao dé
cam dé tranh lam cong chan va hang CPU!

ASUS M2N-MX SE PLUS
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3. Dit CPU trén dé cz“im sao cho canh CPU v&i hinh tam giac mau vang
khép vao géc d& cam cé hinh tam giac nho.

4.  Can than cim CPU vao d& cdm cho dén khi khit vao vi tri.

5. Khi dd cim CPU, ha thanh giir CPU xudng dé bao dam CPU duoc gitt
chat. Thanh giir CPU sé kh&p vao ngam bén hdng dé cam cho biét
CPU da duoc khéa.

3. BO nhé Hé thong

Ban c6 thé gdn cac thanh DIMM dung lugng 256MB, 512MB, 1GB va 2GB
vao cac khe cam bo nhé trén bo mach chd.

+ O cdu hinh kénh dbi, chi Idp dit cac cdp thanh DIMM DDR2 giéng
nhau (cung kiéu va kich thuéc) cho moi kénh.
o Ludn st dung cac thanh DIMM c6 cling D6 tré (CAS Latency). D& tdi

vu hda kha nang tuong thich, ban nén mua cac thanh bé nhé cda
cling mot nha san xuat.

Bo mach chii tuong thich véi 4 d€ cam Thanh B nhé Noi Tuyén Doi
(DIMM) Téc d6 Dt liéu Kép (DDR2).

Thanh DDR2 ¢6 cung kich c¢& véi thanh DIMM DDR nhung c6 chan cam 240
16 s0 voi 184 10 ctia thanh DIMM DDR. Thanh DIMM DDR2 duoc thiét ké
nhiéu ranh khac nhau nhdam ngin chin viéc cai dit trén d& cam DIMM DDR.

Cac cau hinh B6 nhé Khuyén dung

Khe cém
DIMM_A1 DIMM_B1
Kénh bon Gén vao ;
- G&n vao
Kénh déi Gén vao Gan vao
=
>,
=
Q
<
D>
-+
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4, Thong tin BIOS

Chucng trinh BIOS duoc chira trong Flash ROM cua bo mach chu. Ban c6 thé
cap nhat thong tin BIOS hodc cai dat cac thong s6 Vi tién ich Cai dat BIOS
Man hinh BIOS gom cac ph|m chuyen huomg va thong tin ngan truc tuyen
giup huang dan cho ban. Néu gap su 6 hé thong hodc néu hé théng tré nén
khong 6n dinh sau khi ban ddi cac cai dat, hdy chon Setup Defaults. Hay vao
trang web cdia ASUS (www. asus.com) dé biét thong tin cap nhat.

P& truy nhap menu Setup khi khéi dong:
Bam <Delete> trong qua trinh Tu Kiém tra Khi Khai _ddng (POST). Né&u ban
khong bam <Delete>, qua trinh POST sé tiép tuc kiém tra.

pé truy nhap menu Setup sau POST:

« Khi dong lai hé thdng bang cach bdm <Ctrl> + <Alt> + <Delete>,
sau d6 bam <Delete> trong qua trinh POST hodc

e Bam nit khéi dong lai (reset) trén may sau d6 bam <Delete> trong qud
trinh POST hodc

o Tat hé thdng va khdi ddng lai, sau d6 b&m <Delete> trong qud trinh POST

P& cap nhat BIOS véi AFUDOS:

Khai dong hé thong tur dia mém chira tap tin BIOS méi nhat. Tai d4u nhac hé
digu hanh DOS, nhép afudos /i<filename.rom> va bdm Enter. Kh&i ddng lai hé
théng khi cdp nhat xong.

D& cap nhat BIOS v&i ASUS EZ Flash:

Khéi dong hé thong va bam <Alt> + <F2> trong qua trinh POST dé khdi
dong EZ Flash. Dua dia mém hodc dia flash chira tip tin BIOS m&i nhat vao.
EZ Flash sé thuc hién qua trinh cap nhat BIOS va tu dong khdi dong lai hé
thong khi hoan tat qud trinh.

D& phuc hdi BIOS véi CrashFree BIOS 2:

Khéi dong hé thong Néu BIOS bi 16i, cdng cu phuc hdi BIOS tu dong
CrashFree sé kiém tra dia mém hoac dia CD dé phuc h0| BIOS. Lip dia CD
hé tro bo mach chii hodc dia mém chira tap tin BIOS g&c hay méi nhat.
Khéi ddng lai hé thong sau khi phuc hdi xong BIOS.

5.  Théng tin CD ho tro phan mém

Bo mach chii ndy ho tro hé diéu hanh Windows® 2000/32-bit XP/64-bit
XP/32-bit Vista/64-bit Vista. Ludn cai phlen ban hé diéu hanh méi nhat va
cac phién ban cap nhat twong (rng dé c6 thé tan dung cac tinh ning cla
phan cirng.

CD ho tro di kém bo mach chi nay chira phan mém htru dung va mot s0
driver tién ich nang cao tinh nang clia bo mach chi. Dé bat dau st dung
CD hb trg, chi can cai CD vao 6 dia CD-ROM. CD sé tu dong hién thi man
hinh khéi dong va cac menu cai dit néu ban da bat chirc ndng Autorun
trén mdy tinh. Néu man hinh khéi déng khong tu déng hién thi, hay tim va
chay tap tin ASSETUP.EXE tir thu muc BIN trong CD hé tro dé hién thi menu.
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% AM2+ soketi AM2 soketiyle tersinden uyumludur.

2. CPU Kurulumu

CPU’yu kurmak i¢in bu adimlari yerine getirin.

1. AM2+ soketini anakarta yerlestirin.
2. Soket kolunu en az 90° acI yapacak sekilde kaldirin.

sPEAKER[ET ]
(EEEET CEEETT  EREEER
USBS6 USB78 F PANEL i

HD LED ||RESET

/d\ UYARI!
i CPU sadece dogru yonde takiimalidir. Pimlerin edilmesini ve CPU’nun
zarar gormesini dnlemek icin CPU’yu sokete girmesi icin ZORLAMAYIN!

20
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3. CPU’yu soketin Uizerine yerlestirin, boylece CPU’nun altin renkli tiggen
bulunan kdsesi soket kdsesindeki kiiglik ticgen ile eslesmelidir.

CPU’yu yerine oturuncaya kadar sokete dikkatlice yerlestirin.

5. CPU yerine oturdugunda, CPU’yu sabitlemek icin soket kolunu asagiya
itin. Kilitlendigini gostermek icin kol yan sekmeye tiklayarak gecer.

3. Sistem Bellegi

DIMM soketlerine 256 MB, 512MB, 1 GB ve 2 GB tamponsuz ECC olmayan
DDR2 DIMM’leri kurabilirsiniz.

o Cift kanal yapilandirmalarinda, her kanal icin sadece ayni (ayni tiirde
ve boyutta) DDR2 DIMM ciftini takin.

o Ayni CAS gizliligine sahip olan DIMM’leri takin. Optimum kullanim igin
bellek modiillerini ayni saticidan almaniz onerilir.

Anakart Cift Veri Hizll (DDR2) Cift Hat Girisli Bellek Moddilleri (DIMM)
soketleri ile birlikte gonderilmektedir.

@ Bir DDR2 modiilii DDR DIMM ile ayni fiziksel boyutlara sahiptir, ancak 184 @
pimli DDR DIMM ile karsilastirildiginda 240 pimli yer kaplamaktadir. DDR
DIMM soketine kurulumu 6nlemek icin DDR2 DIMM’lerinde farkli gedik
acilmistir.

Onerilen Bellek Yapilandirmalari

Soketler
DIMM_A1 DIMM_B1
Tekli Kanal Yerlestirilmis -
- Yerlestirilmis
Ciftli kanal Yerlestiriimis Yerlestirimis
ASUS M2N-MX SE PLUS 21
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4, BIOS bilgisi

Anakarttaki Flash ROM’da BIOS bulunmaktadir. BIOS Setup’i kullanarak
BIOS bilgisini glincelleyebilir veya parametreleri yapilandirabilirsiniz. BIOS
ekranlarinda size yol gosterecek gezinti tuslar ve kisa ¢evrimigi yardim
bulunmaktadir. Sistem parametreleri ile karsilasirsaniz veya ayarlari
degistirdikten sonra sistem dengesizlesirse, Varsayilan Ayarlari yiikleyin.
Guncellemeler icin ASUS web sitesini (www. asus.com) ziyaret ediniz.

Baslarken Setup’a girmek icin:

GlcAcgma Otomatik Testi (POST) sirasinda <Delete> tusuna basin. <Delete>
tusuna basmazsaniz, POST rutin teste devam eder.

POST sonrasi Setup’a girmek igin:

e <Ctrl> + <Alt> + <Delete> tuslarina basin, ardindan POST sirasinda
<Delete> tusuna basin veya

e Sasideki sifirlama diigmesine basin, ardindan POST sirasinda <Delete>
tusuna basin veya

e Sistemi kapatin ve tekrar agin, ardindan POST sirasinda <Delete> tusuna basin

BIOS’u AFUDOS ile giincellemek igin:

Sistemi en yeni BIOS dosyasinin bulundugu floppy diskinden bagslatin. DOS
uyarisinda afudos /i<filename.rom> yazin ve Enter’a basin. Glincelleme
tamamlandiginda sistemi yeniden baslatin.

® BIOS’u ASUS EZ Flash ile giincellemek i¢in: ®
Sistemi boot edin ve EZ Flash’yi baslatmak icin POST sirasinda <Alt>
+ <F2>’ye basin. En son BIOS dosyasini iceren floppy diski veya flash
diski yerlestirin. EZ Flash, BIOS giincelleme sirecini gerceklestirir ve
tamamlandiginda sistemi otomatik olarak yeniden boot eder.

BIOS’u CrashFree BIOS 2 ile kurtarmak:

Sistemi baslatin. BIOS bozulmussa, CrashFree BIOS 2 otomatik kurtarma
araci BIOS’u geri yliklemek icin floppy diski veya CD’yi kontrol eder. Orijinal
veya en yeni BIOS dosyasinin bulundugu anakart destek CD’sini veya floppy
diski yerlestirin. BIOS kurtarildiktan sonra sistemi yeniden baslatin.

5. Yaziim destek CD’si bilgisi

Bu anakart Windows® 2000/32-bit XP/64-bit XP/32-bit Vista/64-bit
Vista isletim sistemini (OS) destekler. Daima en yeni OS slrimini ve
ilgili gtincellemeleri kurun, bdylece donanim 6zelliklerinizi en Ust diizeye
cikarabilirsiniz.

adyiny

Anakart ile birlikte verilen destek CD’si kullanish yazilim ve anakart
ozelliklerini gelistiren birkac program striiciisii icermektedir. Destek CD’sini
kullanmaya baslamak icin, yapmaniz gereken CD’yi CD-ROM siiriiciiniize
yerlestirmektir. Bilgisayarinizda Otomatik Calistir etkinlestirilmisse, CD
otomatik olarak giris ekranini ve kurulum menilerini gdsterir. Giris ekrani
otomatik olarak gériinmezse, meniileri gostermek icin destek CD’si ile
birlikte gelen BIN klasoriindeki ASSETUP.EXE dosyasini bulun ve cift tiklayin.

22 ASUS M2N-MX SE PLUS
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