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Erklarungen

Erklarung der Federal Communications Commission

Dieses Gerat stimmt mit den FCC-Vorschriften Teil 15 Uberein. Sein Betrieb
unterliegt folgenden zwei Bedingungen:

+ Dieses Gerat darf keine schadigenden Interferenzen erzeugen, und

+ Dieses Gerat muss alle empfangenen Interferenzen aufnehmen, einschlieBlich
derjenigen, die einen unerwunschten Betrieb erzeugen.

Dieses Gerat ist auf Grund von Tests fur Ubereinstimmung mit den Einschrankungen
eines Digitalgerats der Klasse B, gemaB Teil 15 der FCC-Vorschriften, zugelassen.
Diese Einschrankungen sollen bei Installation des Gerats in einer Wohnumgebung
auf angemessene Weise gegen schadigende Interferenzen schiitzen. Dieses Gerat
erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann, wenn es nicht gemaR
den Anweisungen des Herstellers installiert und bedient wird, den Radio- und
Fernsehempfang empfindlich storen. Es wird jedoch nicht garantiert, dass bei einer
bestimmten Installation keine Interferenzen auftreten. Wenn das Gerat den Radio-
oder Fernsehempfang empfindlich stort, was sich durch Aus- und Einschalten des
Gerats feststellen lasst, ist der Benutzer ersucht, die Interferenzen mittels einer oder
mehrerer der folgenden MaBnahmen zu beheben:

+  Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Ort aufstellen.
+  Den Abstand zwischen dem Gerat und dem Empfanger vergroBern.

« Das Gerat an die Steckdose eines Stromkreises anschlieBen, an die nicht
auch der Empfanger angeschlossen ist.

« Den Handler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker um Hilfe bitten.

abgeschirmte Kabel fur den Anschluss des Monitors an die Grafikkarte
verwendet werden. Anderungen oder Modifizierungen dieses Gerats, die nicht
ausdrucklich von der fur Ubereinstimmung verantwortlichen Partei genehmigt
sind, kdbnnen das Recht des Benutzers, dieses Gerat zu betreiben, annullieren.

;Z Um Ubereinstimmung mit den FCC-Vorschriften zu gewahrleisten, missen

Erklarung des kanadischen Ministeriums fur
Telekommunikation

Dieses Digitalgerat uberschreitet keine Grenzwerte fur Funkrauschemissionen
der Klasse B, die vom kanadischen Ministeriums fur Telekommunikation in den
Funkstorvorschriften festgelegt sind.

Dieses Digitalgerat der Klasse B stimmt mit dem kanadischen ICES-003
uberein.



Sicherheitsinformationen
Elektrische Sicherheit

Um die Gefahr eines Stromschlags zu verhindern, ziehen Sie die Netzleitung
aus der Steckdose, bevor Sie das System an einem anderen Ort aufstellen.

Beim AnschlieBen oder Trennen von Geraten an das oder vom System
mussen die Netzleitungen der Gerate ausgesteckt sein, bevor die Signalkabel
angeschlossen werden. Ziehen Sie ggf. alle Netzleitungen vom aufgebauten
System, bevor Sie ein Gerat anschlieBen.

Vor dem AnschlieBen oder Ausstecken von Signalkabeln an das oder vom
Motherboard mussen alle Netzleitungen ausgesteckt sein.

Erbitten Sie professionelle Unterstltzung, bevor Sie einen Adapter oder eine
Verlangerungsschnur verwenden. Diese Gerate kbnnte den Schutzleiter
unterbrechen.

Prufen Sie, ob die Stromversorgung auf die Spannung lhrer Region
richtig eingestellt ist. Sind Sie sich uber die Spannung der von Ihnen
benutzten Steckdose nicht sicher, erkundigen Sie sich bei Ihrem
Energieversorgungsunternehmen vor Ort.

Ist die Stromversorgung defekt, versuchen Sie nicht, sie zu reparieren.
Wenden Sie sich an den qualifizierten Kundendienst oder lhre Verkaufsstelle.

Betriebssicherheit

Vor Installation des Motherboards und Anschluss von Geraten mussen Sie alle
mitgelieferten Handbucher lesen.

Vor Inbetriebnahme des Produkts mussen alle Kabel richtig angeschlossen
sein und die Netzleitungen durfen nicht beschéadigt sein. Bemerken Sie eine
Beschadigung, kontaktieren Sie sofort hren Handler.

Um Kurzschlusse zu vermeiden, halten Sie Buroklammern, Schrauben und
Heftklammern fern von Anschlussen, Steckplatzen, Sockeln und Stromkreisen.

Vermeiden Sie Staub, Feuchtigkeit und extreme Temperaturen. Stellen Sie das
Produkt nicht an einem Ort auf, wo es nass werden konnte.

Stellen Sie das Produkt auf eine stabile Flache.

Sollten technische Probleme mit dem Produkt auftreten, kontaktieren Sie den
qualifizierten Kundendienst oder Ihre Verkaufsstelle.

(elektrisches und elektronisches Zubehor) nicht im normalen Hausmuill

Ef Das durchgestrichene Symbol der Mulltonne zeigt an, dass das Produkt
]

entsorgt werden sollte. Bitte erkundigen Sie sich nach lokalen Regelungen zur
Entsorgung von Elektroschrott.

Vii
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Uber dieses Handbuch

Dieses Benutzerhandbuch enthalt die Informationen, die Sie bei der Installation
und Konfiguration des Motherboards brauchen.

Die Gestaltung dieses Handbuchs
Das Handbuch enthalt die folgenden Teile:

Kapitel 1: Produkteinfuhrung

Dieses Kapitel beschreibt die Leistungsmerkmale des Motherboards und die
unterstutzten neuen Technologien.

Kapitel 2: BIOS-Setup

Dieses Kapitel erklart Innen, wie Sie die Systemeinstellungen uber die BIOS-
Setupmeniss andern. Hier finden Sie auch ausfuhrliche Beschreibungen der
BIOS-Parameter.

Kapitel 3: Software-Unterstiitzung

Dieses Kapitel beschreibt den Inhalt der Support-CD, die dem Motherboard-
Paket beigelegt ist.

Weitere Informationsquellen

An den folgenden Quellen finden Sie weitere Informationen und Produkt- sowie
Software-Updates.

1.

ASUS-Webseiten

ASUS-Webseiten enthalten weltweit aktualisierte Informationen tber ASUS-
Hardware und Softwareprodukte. ASUS-Webseiten sind in den ASUS-
Kontaktinformationen aufgelistet.

Optionale Dokumentation

Ihr Produktpaket enthalt moglicherweise optionale Dokumente wie z.B.
Garantiekarten, die von lhrem Handler hinzugefugt sind. Diese Dokumente
gehoren nicht zum Lieferumfang des Standardpakets.



In diesem Handbuch verwendete Symbole

Um sicherzustellen, dass Sie bestimmte Aufgaben richtig ausfuhren, beachten
Sie bitte die folgenden Symbole und Schriftformate, die in diesem Handbuch

verwendet werden.

/

/ GEFAHR/WARNUNG: Informationen zum Vermeiden von

4 Verletzungen beim Ausfuhren einer Aufgabe.

/'\ VORSICHT: Informationen zum Vermeiden von Schaden an den
=5 Komponenten beim Ausfuhren einer Aufgabe.

4& WICHTIG: Anweisungen, die Sie beim Ausfuhren einer Aufgabe
befolgen mussen.

% HINWEIS: Tipps und zusatzliche Informationen zur Erleichterung

Schriftformate
Fettgedruckter Text

Kursive

<Taste>

<Taste1+Taste2+Taste3>

Befehl

bei der Ausfuhrung einer Aufgabe.

Weist auf ein zu wahlendes Menu/Element hin.

Wird zum Betonen von Worten und Aussagen
verwendet.

Die Taste, die Sie drucken mussen, wird mit einem
“kleiner als” und “groBer als™Zeichen gekennzeichnet.
Beispiel: <Enter> bedeutet, dass Sie die Eingabetaste
drucken mussen.

Wenn zwei oder mehrere Tasten gleichzeitig gedruckt
werden mussen, werden die Tasten-namen mit einem
Pluszeichen (+) verbunden.

Beispiel: <Strg+Alt+D>

Bedeutet, dass Sie den Befehl genau wie dargestellt
eintippen und einen passenden Wert entsprechend der
in der eckigen Klammer stehenden Vorgabe eingeben
mussen.

Beispiel: Tippen Sie den folgenden Befehl hinter der
DOS-Eingabeaufforderung ein:

afudos /Zi[filename]

afudos /iM2PLUSSE.ROM



M2N-MX SE PLUS Spezifikationsubersicht

Chipsatz
Front Side Bus

Arbeitsspeicher

Erweiterungs-
steckplatze

Grafikkarte

Speicherung

High Definition Audio

LAN
UsSB

Sonderfunktionen

BIOS-Funktionen

Unterstutzt AMD®-Sockel AM2+ / AM2 fur AMD Athlon™ 64 /
Athlon™ FX / Athlon™ 64 X2 / Sempron-Prozessoren

AMD64-Architektur ermbglicht gleichzeitige 32-Bit- und
64-Bit-Berechnung

Unterstutzt AMD Cool ‘n’ Quiet™-Technologie

Bereit fur AMD Live!™

*Dieses Motherboard unterstutzt sowohl AM2+ als auch AM2-
Prozessoren, mit den jeweils dazugehorigen Plattformen.

NVIDIA® nForce 430 / GeForce6100

2000/ 1600 MT/s

Dual-Channel Arbeitsspeicherarchitektur

2 x 240-pol. DIMM-Steckplatze unterstutzen bis zu 4 GB
ungepufferte / ECC / nicht-ECC 1066 / 800 / 667 / 533 MHz
DDR2-Speichermodule

1 x PCI Express™ x16 slot
2 x PCl slots

Integriert in die NVIDIA® GeForce™ 6100 Graphics
Processing Unit (GPU)

High Definition Videoberechnung mit maximaler Auflosung
von 1920 x 1440 x 32bpp Pixeln (@75Hz)

NVIDIA® nForce™430 Media and Communications
Processor (MCP) unterstutzt:
- 1x UltraDMA 133 /100 /66 / 33
- 2 x Serial ATA 3Gb/s mit RAID 0, RAID 1
- NVIDIA MediaShield™ RAID 0 und 1 Uber mehrere
Serial ATA-Gerate

ALC662 High Definition Audio 6-channel CODEC
Unterstutzt Buchsenerkennung, Multi-Streaming und
S/PDIF-Ausgabe

PHY 10 /100 Mbps LAN

Unterstutzt bis zu 8 USB 2.0 / 1.1-Anschlisse

ASUS Q-Fan

ASUS CrashFree BIOS 2
ASUS EZ Flash

ASUS MyLogo

8Mb Flash ROM, AMI BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM
BIOS 2.5, ACP1 2.0

(Fortsetzung auf der néchsten Seite)




M2N-MX SE PLUS Spezifikationsubersicht

Rucktafelanschlusse

Interne Anschlusse

Zubehor

Verwaltung

Formfaktor

Inhalt der Support-CD

1 x parallele Schnittstelle

1 x LAN (RJ-45)-Anschluss

4 x USB 2.0/ 1.1-Anschliisse

1 x VGA-Anschluss

1 x COM-Anschluss

1 x PS/2-Tastaturanschluss

1 x PS/2-Mausanschluss
5.1-Kanal Audio E/A-Anschlisse

2 x USB 2.0-Anschlusse unterstutzen vier zusatzliche
USB 2.0-Anschlusse

1 x S/PDIF-Ausgang

1 x High Definition Fronttafelaudioanschluss

1 x 4-pol. CPU-Lufteranschluss

1 x 3-pol. Gehauselufteranschluss

1 x 10-pol. Systemtafelanschluss

1 x CD Audio-Eingang

1 x 24-pol. ATX-Netzanschluss

1 x 4-pol. ATX 12V-Netzanschluss

1 x Serial ATA-Kabel

1 x SATA-Netzkabel

1 x Ultra DMA 133/100/66-Kabel
1 x Diskettenlaufwerkskabel

1 x E/A-Abdeckung
Benutzerhandbuch

Wfm 2.0, DMI 2.0, WOL by PME, WOR, PXE

MicroATX Formfaktor, 9,6 in x 7,6 in (24,5 cm x 19,4 cm)

Geratetreiber

ASUS PC Probe I

AMD Cool ‘n’ Quiet™

ASUS Live Update
Antivirus-Software (OEM-Version)

*Die Spezifikationen kbnnen ohne Vorankundigung geandert werden.

Xi
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Dieses Kapitel beschreibt die
Leistungsmerkmale des Motherboards und die
unterstutzten neuen Technologien.

Produkteinfuhrung



1-2

1.1 Willkommen!
Vielen Dank fur den Kauf eines ASUS® M2N-MX SE PLUS Motherboards!

Eine Vielzahl von neuen Funktionen und neuesten Technologien sind in dieses
Motherboard integriert und machen es zu einem weiteren hervorragenden Produkt
in der langen Reihe der ASUS Qualitatsmotherboards!

Vor der Installation des Motherboards und lhrer Hardwaregerate sollten Sie die im
Paket enthaltenen Artikel anhand folgender Liste Uberprufen.

1.2 Paketinhalt

Stellen Sie sicher, dass Ihr Motherboardpaket die folgenden Artikel enthalt.
Motherboard ASUS M2N-MX SE PLUS Motherboard

Kabel 1 x Serial ATA Signalkabel
1 x Serial ATA-Netzkabel
1 x Ultra DMA 133 /100 / 66-Kabel
1 x Diskettenlaufwerkskabel

Zubehor E/A-Abdeckung
Anwendungs-CD ASUS Motherboard Support-CD

Dokumentation Benutzerhandbuch

/ Sollten 0.g. Artikel beschadigt oder nicht vorhanden sein, wenden Sie sich bitte
— an lhren Handler.

1.3 Sonderfunktionen

1.3.1 Leistungsmerkmale des Produkts

D
Neueste Prozessortechnologie LI

Das Motherboard unterstitzt die neuesten AM2+-Prozessoren mit mehr
Ubertaktungsmoglichkeiten und weniger Energieverbauch. Sie bieten mehr
Leistung und kurzere Datenzugriffszeiten durch die Unterstutzung von 2000 /
1600 MT / s HyperTransport Bus, Dual-Channel ungepuffertem DDR2 1066-
Arbeitsspeicher und der AMD Cool ‘n’ Quiet-Technologie. Details siehe Seite 1-9.

% Der AM2+ CPU-Sockel ist abwarts kompatibel mit dem AM2 CPU-Sockel.

Kapitel 1: Produkteinfuhrung



AMD Cool ‘n’ Quiet Technology M

Das Motherboard unterstutzt die AMD Cool ‘n’ Quiet!™-Technologie, welche
die Geschwindigkeit, die Spannung und den Stromverbrauch des Prozessors
dynamisch und automatisch, je nach Arbeitslast, verandert.

NVIDIA® GeForce™ 6100 GPU ‘e
und NVIDIA® nForce™ 430 MCP chipsets

Die NVIDIA® GeForce™ 6100 Grafikprozessor (GPU)-Northbridge unterstutzt
Microsoft® DirectX 9.0 Shader Model 3.0 und eine PCI Express-Schnittstelle.

Die NVIDIA® nForce™ 430 Media- und Kommunikationsprozessor
(MCP)-Southbridge bietet die NVIDIA® Gigabit und NVIDIA® MediaShield
Speicherverwaltungstechnologie, mit der RAID-Konfiguration (RAID 0, RAID 1 und
JBOD) fur Serial ATA 3Gb/s leichtgemacht wird.

Das Motherboard unterstutzt DDR2 1066-Arbeitsspeicher fur mehr Leistung bei
3D-Grafiken und anderen Arbeitsspeicherintensiven Anwendungen. Details siehe
Seite 1-13 bis 1-16.

. PC| =
PCI Express™-Schnittstelle express
Das Motherboard unterstutzt PCI Express, die neueste E/A-Verbindungstechnologie,
die den PCI-Bus beschleunigt. PCl Express fuhrt serielle Punkt-zu-Punkt Verbindungen
zwischen Geraten aus und erlaubt hdbhere Taktfrequenzen durch Ubertragung der
Daten in Paketen. Diese superschnelle Schnittstelle ist Software-kompatibel mit
existierenden PCI-Spezifikationen. Details siehe Seite 1-20.

Serial ATA 3Gb/s-Technologie

Das Motherboard unterstutzt SATA-Festplatten der nachsten Generation, die
auf der neuen SATA 3Gb/s Speicherspezifikation basieren. Die integrierte
NVIDIA®nForce 430 MCP Southbridge ermiglicht RAID 0, RAID 1 und JBOD-
Konfigurationen fur vier SATA-Anschlusse.

ASUS M2N-MX SE PLUS

1-3
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10/100 Mbps LAN m%/

Der integrierte LAN-Anschluss ermoglicht einfache Verbindung mit einem
Netzwerk oder einem Broadband-Anschluss. Jetzt kbnnen Sie ohne zusatzliche

LAN-Karte Online-Spiele spielen. Details siehe Seite 1-23.

USB 2.0-Technologie ﬁgﬂﬂ-’ﬁ"

Das Motherboard verwendet die Universal Serial Bus (USB) 2.0-Spezifikation, die
die Verbindungsgeschwindigkeit von der 12 Mbps Bandbreite bei USB 1.1 auf 480
Mbps entscheidend erhoht. USB 2.0 ist abwarts kompatibel mit USB 1.1. Details
siehe Seite 1-28.

.........

GenieBen Sie High-Quality Sound auf Inrem PC! Der integrierte 6-Kanal HD
Audio (High Definition Audio, vormals Azalia) CODEC ermoglicht High-Quality
192KHz/24-Bit Audioausgabe, und kristallklaren Sound.

Kapitel 1: Produkteinfuhrung



1.3.2 Innovative ASUS features

»
ASUS CrashFree BIOS 2 Grdiffi¥i2:

Diese Funktion erlaubt Ihnen, die originalen BIOS-Daten von der Support-CD
wiederherzustellen, wenn die BIOS-Codes und -Daten beschadigt wurden.
Dadurch missen Sie keinen Ersatz-ROM-Chip kaufen. Details siehe Seite 2-6.

E 05

ASUS EZFlash  [&Flash

Mit ASUS EZ Flash kdnnen Sie das System-BIOS aktualisieren, auch wenn das
Betriebssystem noch nicht hochgefahren ist, und sind dabei nicht auf ein DOS-
Programm oder eine Diskette angewiesen. Details siehe Seite 2-3.

oo

ASUS Q-Fan technology tavsarm

Die ASUS Q-Fan-Technologie kann die Lufterdrehzahl nach der Systembelastung
regeln, um einen ruhigen, kthlen und effizienten Betrieb sicherzustellen. Details
siehe Seite 2-31.

ASUS MyLogo™ - *rtse=

Mit dieser neuen Funktion des Motherboards kbnnen Sie Ihrem System mit
anpassbaren, individuellen Startlogos Stil verleihen.

B,
s

Green ASUS &

Dieses Motherboard und seine Verpackung entsprechen den Richtlinien

zur Beschrankung gefahrlicher Rohstoffe (Reduction of Certain Hazardous
Substances, RoHS) der Europaischen Union. Dies entspricht dem Wunsch

von ASUS, seine Produkte und deren Verpackung umweltbewusst und
wiederverwertbar zu gestalten, um die Sicherheit der Kunden zu garantieren und
den Einfluss auf die Umwelt so gering wie moglich zu halten.

ASUS M2N-MX SE PLUS



1.4 Bevor Sie beginnen

Beachten Sie bitte vor dem Installieren der Motherboard-Komponenten oder dem
Andern von Motherboard-Einstellungen folgende VorsichtsmaBnahmen.

' «  Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose heraus, bevor Sie eine
/ v\ Komponente anfassen.

Tragen Sie vor dem Anfassen von Komponenten eine geerdete
Manschette, oder bertihren Sie einen geerdeten Gegenstand bzw. einen
Metallgegenstand wie z.B. das Netzteilgehause, damit die Komponenten
nicht durch statische Elektrizitat beschadigt werden.

Halten Sie Komponenten an den Randern fest, damit Sie die ICs darauf
nicht bertihren.

Legen Sie eine deinstallierte Komponente immer auf eine geerdete
Antistatik-Unterlage oder in die Originalverpackung der Komponente.

Vor dem Installieren oder Ausbau einer Komponente muss die
ATX-Stromversorgung ausgeschaltet oder das Netzkabel aus der
Steckdose gezogen sein. Andernfalls kdnnten das Motherboard,
Peripheriegerate und/oder Komponenten stark beschadigt werden.

Onboard-LED

Auf diesem Motherboard ist eine Standby-Strom-LED eingebaut, die leuchtet,
wenn das System eingeschaltet, im Stromsparmodus oder im Soft-Aus-
Modus ist. Dies dient zur Erinnerung, dass Sie das System ausschalten und
das Netzkabel ausstecken missen, bevor Sie eine Komponente von dem
Motherboard entfernen oder hinzufugen. Die nachstehende Abbildung zeigt
die Position der Onboard-LED an.

5 O -

SB_PWR
AN AUS
Standby Ausgeschaltet
Eingeschaltet

M2N-MX SE PLUS Onboard-LED
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1.5

1.5.1

Motherboard-Layout

19.3cm (7.6in)

Motherboard-Ubersicht
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Der AM2+-Sockel ist abwarts kompatibel mit dem AM2-Sockel.



1.5.2 Ausrichtung

Beim Installieren des Motherboards miuussen Sie es richtig ausgerichtet ins
Computergehause einfugen. Die Kante mit den externen Anschlissen zeigt zur
Ruckseite des Computergehauses, wie es unten abgebildet ist.

1.5.3 Schraubenlocher

Stecken Sie sechs (6) Schrauben in die eingekreisten Locher, um das Motherboard
am Gehause zu befestigen.

Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest! Das Motherboard konnte sonst
beschéadigt werden.

Diese Seite auf die Ruckseite
des Computergehauses legen
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1.6 Zentralverarbeitungseinheit (CPU)

Das Motherboard ist mit einem 940-pol. AM2-Sockel fur den AMD Athlon™ 64 X2-/
Athlon™ 64-/ Athlon™ FX-/ Sempron™-Prozessor ausgestattet.

' Die Pole des AM2+-Sockels sind anders ausgerichtet als die des speziell fur
/3 den AMD Opteron™-Prozessor entwickelten 940-pol. Sockels. Vergewissern
Sie sich, dass die CPU, die Sie verwenden, fur den AM2+-Sockel entworfen
wurde. Die CPU passt nur in eine Richtung ein. Drucken Sie die CPU NICHT
mit Gewalt in den Sockel, sonst kdnnen die Sockelpole verbiegen und die CPU
beschadigt werden!

/ Der AM2+-Sockel ist abwarts kompatibel mit dem AM2-Sockel.

1.6.1 Installieren der CPU

So installieren Sie eine CPU.

1. Suchen Sie den CPU-Sockel auf dem Motherboard.
[:| o

|

VIRVRSO VA
SLPOI000EWOT

AWy

M2N-MX SE PLUS CPU-Sockel AM2+

2. Lbsen Sie den Sockelhebel, indem
Sie ihn zur Seite druicken, und heben
Sie ihn in einem 90°-100°-Winkel an.

Sockelhebel

Vergewissern Sie sich, dass der Sockelhebel um 90°-100° angehoben ist,
andernfalls kann die CPU u.U. nicht richtig eingesetzt werden.

ASUS M2N-MX SE PLUS



3. Positionieren Sie die CPU oberhalb
des Sockels, so dass die CPU-Ecke
mit dem goldenen Dreieck auf der
Sockelecke mit dem kleinen Dreieck
liegt.

4.  Stecken Sie die CPU vorsichtig in den
Sockel, bis sie einrastet.

Kleines Dreieck

Goldenes Dreieck

/'\ Die CPU passt nur in eine Richtung ein. Stecken Sie die CPU nicht
o mit UbermaBiger Kraft in den Steckplatz ein, um ein Verbiegen der
Sockelkontaktstifte und Schaden an der CPU zu vermeiden.

5. Wenn die CPU eingesteckt ist, drucken
Sie den Sockelhebel herunter, um die CPU A
zu fixieren. Der Hebel rastet mit einem S
I~

Klicken an der Seite ein, wenn er korrekt
heruntergedruckt wurde.

6. Installieren Sie den CPU-Kuhlkorper und
-Lufter nach den Anweisungen, die der
Verpackung beigelegt sind.

&

7.  Verbinden Sie das CPU-Lufterkabel mit dem CPU_FAN-Anschluss auf dem
Motherboard.

% O - CPU_FAN
L Nadlserius L > CPU FAN PWM
] &m@ |
GND
L — D %
Y — -
w1 mm oo [

M2N-MX SE PLUS CPU-Liifteranschluss

R Vergessen Sie nicht, den CPU-Lufteranschluss anzuschlieBen! Ansonsten
konnen u.U. Hardwareuberwachungsfehler auftreten.
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1.6.2 Installieren des CPU-Kuhlkorpers und Lufters

Der AMD Athlon™ 64 X2-/ Athlon™ 64-/ Athlon™ FX-/ Sempron™ -Prozessor
bendtigt eine spezielle Kuihlkdrper-/Luftereinheit, um einen optimalen Kuhlzustand
und maximale Leistung zu gewahrleisten.

R Verwenden Sie ausschlieBlich von AMD beglaubigte Kuhlkdrper und
Luftereinheiten.

So installieren Sie den CPU-Kuhlkorper und -Lufter.

1. Stellen Sie den Kuhlkdrper auf die installierte CPU. Stellen Sie dabei sicher,
dass der Kuhlkorper richtig auf dem Befestigungsmodul aufsitzt.

+  Das Befestigungsmodul ist beim Kauf schon auf dem Motherboard
% installiert.

~ «  Sie mussen das Befestigungsmodul nicht entfernen, wenn Sie die CPU
oder andere Motherboard-Komponenten installieren.

Wenn Sie einen separaten CPU-Kuhlkorper oder Lufter gekauft haben,
vergewissern Sie sich, dass das Material der thermischen Schnittstelle
(Warmeleitpaste) richtig an der CPU und dem Kuhlkorper angebracht ist,
bevor Sie Kuhlkorper oder Lufter installieren.

CPU-Lufter

CPU-Kiihlkorper

Befestigungsmodul

Befestigungsklammer Befestigungsklammerhebel

lhrer CPU-Lufter-Kuihlkbrpereinheit sollten Installationsanweisungen fur die

% CPU, den Kuhlkdrper und den Befestigungsmechanismus beigelegt sein.

A8 Falls die Anweisungen in diesem Abschnitt der CPU-Dokumentation nicht
entsprechen, folgen Sie der letzteren.

ASUS M2N-MX SE PLUS
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Stellen Sie sicher, dass
R die Kuhlkorper-Lufter-

4.

Befestigen Sie ein Ende der Befestigungsklammer mit dem
Befestigungsmodul.

Platzieren Sie das andere Ende der Befestigungsklammer (nahe des
Hebels) mit dem Befestigungsmodul. Ein Klickgerausch ertont, wenn die
Befestigungsklammer korrekt einrastet.

Einheit genau auf den
Befestigungsmechanismus
aufgesetzt ist, sonst lasst sich
die Befestigungsklammer nicht
einrasten.

Drucken Sie den Hebel der Befestigungsklammer nach unten, um den
Kuhlkorper und Lufter auf dem Modul zu installieren.

-~

e :

™
RS
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1.7 Systemspeicher

1.7.1 Ubersicht

Das Motherboard ist mit zwei Double Data Rate 2 (DDR2) Dual Inline Memory
Module (DIMM)-Steckplatzen ausgestattet.

Ein DDR2-Modul hat die selbe Abmessungen wie ein DDR DIMM-Modul,
verwendet aber 240 Pole im Gegensatz zu einem 184-pol. DDR DIMM-Modul.
DDR2 DIMM-Module sind anders gekerbt, so dass sie nicht in einen DDR DIMM-
Steckplatz eingesteckt werden kbonnen.

Die nachstehende Abbildung zeigt die Position der Steckplatze an:

o DIMM_A1
i DIMM_B1

]
0
5

O
e
\

112 Pole
1

lj G ﬂm@rﬂﬂ D,
l
128 IF’ole

M2N-MX SE PLUS 240-pol. DDR2 DIMM-Steckplatze

Kanal Steckplatze

Kanal A DIMM_A1
Kanal B DIMM_B1

1.7.2 Speicherkonfigurationen

Sie kbnnen 256 MB, 512 MB, 1 GB, und 2GB ungepufferte / ECC / nicht-ECC
DDR2 DIMMs in den DIMM-Steckplatzen installieren.

Empfohlene Speicherkonfigurationen

Steckplatz

DIMM_A1 DIMM_B1
Single Channel Belegt

Belegt
Dual-channel Belegt Belegt

R + In Dual-Channel-Speicherkonfigurationene kdnnen Sie identische DIMMs in
beiden Steckplatzen installieren.

Installieren Sie immer DIMMs mit der selben CAS-Latenz. Fur eine
optimale Kompatibilitat empfehlen wir Ihnen, Arbeitsspeichermodule von
dem selben Anbieter zu kaufen. Die aktuelle Liste qualifizierter Anbieter
finden Sie auf der ASUS-Webseite (www.asus.com).
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Liste qualifizierter Anbieter (QVL)

DDR2-1066
Anbieter Modell Marke SS/DS Komponente DIMM-Unterstutzung
A B
512MB  Kingston  KHX8500D2/512 N/A Kingston ~ SS Heat-Sink Package . .
512MB  Kingston  KHX8500D2K2/1GN N/A Kingston ~ SS Heat-Sink Package . .
1G Kingston ~ KHX8500D2K2/2GN N/A Kingston ~ SS Heat-Sink Package . .
1G Apacer 78.0AG9S.BN4 5 Apacer DS Heat-Sink Package . .
1G Corsair CM2X1024-8500C5 N/A Corsair DS Heat-Sink Package e
1G Corsair CM2X1024-8500C5D 5 Corsair DS Heat-Sink Package . .
512MB  ADATA M20OMIDG3H3160INC5Z 5 ADATA SS Heat-Sink Package < e
512MB  AENEON  AXT660UD00-19DC97X 5 AENEON SS Heat-Sink Package . .
1G AENEON  AXT760UD00-19DC97X 5 AENEON DS Heat-Sink Package < e
1G 0Cz OCZ2N1066SR2DK N/A~ 0CZ DS Heat-Sink Package . .
1G 0Cz OCZ2N10662GK N/A 0CZ DS Heat-Sink Package <.
512MB  Kingbox EP512D21066PS N/A Micron SS 6QD22D9GCT
DDR2-800

GroBe Anbieter Modell CL Marke SS/DS Komponente DIMM-Unterstutzung
A B

Kingston KVR800D2N5/1G N/A Samsung K4T51083QC-ZCE7
1G Kingston KHX6400D2LL/1G N/A_Kingston DS Heat-Sink Package
512MB_Kingston KHX6400D2LLK2/1GN  N/A Kingston ~ SS Heat-Sink Package . .
1G Kingston KHX6400D2K2/2G N/A_Kingston DS Heat-Sink Package . .
512MB Samsung KR M378T6553CZ3-CE7 N/A Samsung SS K4T51083QC-ZCE7 . .
1G Samsung KR M378T2953CZ3-CE7 N/A Samsung DS K4T51083QC-ZCE7 . .
512MB Samsung KR M391T6553CZ3-CE7 N/A Samsung SS K4T51083QC-ZCE7(ECC) . .
1G Samsung KR M391T2953CZ3-CE7 N/A Samsung DS K4T51083QC-ZCE7(ECC) . .
512MB Qimonda HYS64T64000EU-2.5-B2 6  Qimonda SS HYB18T512800B2F25FSS28380 . .
1G Qimonda HYS64T128020EU-2.5-B26  Qimonda DS HYB18T512800B2F25FSS28380 . .
512MB Micron ~ MT9HTF6472AY-80ED4 5  Micron SS 6ED22DIGKX(ECC) . .
1G Micron ~ MT18HTF12872AY-80ED45  Micron DS 6TD22D9GKX(ECC) . .
1G Corsair ~ CM2X1024-6400 5  Corsair DS Heat-Sink Package
1G Corsair ~ XMS2-6400 4 Corsair DS Heat-Sink Package
1G Corsair  XMS2-6400 5  Corsair DS Heat-Sink Package
512MB_HY HYMP564U64AP8-S6 AA N/A  Hynix SS HY5PS12821AFP-S6
512MB_HY HYMP564U64BP8-S5 AB_ N/A  Hynix SS HY5PS12821BFP-S5
512MB_HY HYMP564U64CP8-S5 AB 5 Hynix SS HY5PS12821CFP-S5
1G HY HYMP512U64AP8-S6 AA N/A Hynix DS HY5PS12821AFP-S6 . .
1G HY HYMP512U64BP8-S5AB 5  Hynix DS HY5PS12821BFP-S5 . .
1G HY HYMP512U64CP8-S5AB 5  Hynix DS HY5PS12821CFPS5 . .
2G Apacer  AHU02GE800C5N1C 5  Apacer DS Heat-Sink Package . .
512MB_ADATA  M20AD6G3H316011E58 N/A ADATA SS  AD29608A8A-25EG80720 . .
512MB VDATA  M2GVD6G3H316011E53 N/A VDATA SS  VD29608A8A-25EG30648 . .
1G VDATA  M2GVD6G3I417011E53 N/A VDATA DS VD29608A8A-25EG30647 . .
512MB PSC ALBEBEB3B-8E1K 5 PSC SS A3R12E3HEF641B9A05 . .
1G PSC AL7E8E63B-8E1K 5 PSC DS A3R12E3HEF641B9A05 . .
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DDR2-667

Anbieter SS/DS Komponente  DIMM-Unterstutzung
256MB  Kingston  KVR667D2N5/256 N/A_ Kingston SS D3216TLSAKL3U . .
256MB  Kingston  KVR667D2N5/256 N/A_ Infineon SS HYB18T256800AF3SW65 33154 -« .
512MB  Kingston  KVR667D2N5/512 N/A Elpida SS E5108AGBG-6E-E . .
1G Kingston  KVR667D2N5/1G N/A  Kingston DS D6408TEBGGL3U . .
1G Kingston  KVR667D2N5/1G N/A Elpida DS E5108AGBG-6E-E . .
512MB  Samsung KR M378T6553CZ0-CE6 N/A  Samsung SS K4T51083QC . .
512MB  Samsung KR M378T6453FZ0-CE6  N/A  Samsung DS K4T56083QF-ZCE6 . .
512MB  Samsung M378T6553CZ3-CE6 N/A_ Samsung SS K4T51083QC-ZCE6 . .
1G Samsung  M378T2953CZ3-CE6 N/A Samsung DS K4T51083QC-ZCE6

1G Samsung KR M378T2953CZ0-CE6  N/A  Samsung DS K4151083QC-ZCE6

512MB  Qimonda  HYS64T64000EU-3S-B2 5 Qimonda SS HYB18T512B00B2F3SFSS28171 -
1G Qimonda  HYS64T128020EU-3S-B2 5 Qimonda DS HYB18T512B00B2F3SFSS28171 «
2G Qimonda  HYS64T256020EU-3S-B 5 Qimonda DS HTB18T1G800BF-3S3VV10907

512MB__ Corsair VS512MB667D2 N/A Corsair SS  64M8CFEGPS0900647

512MB__ Corsair VS512MB667D2 N/A_ Corsair DS MII0052532M8CEC .

1G Corsair VS1GB667D2 N/A_ Corsair DS MID095D62864M8CEC . .
1G Corsair XMS2-5400 4 Corsair DS Heat-Sink Package . .
256MB  HY HYMP532U64CP6-Y5 AB 5 Hynix SS HY5PS121621CFP-Y5 . .
512MB  HY HYMP564U64AP8-Y4 AA  N/A  Hynix SS HY5PS12821AFP-Y4 . .
512MB  HY HYMP564U64AP8-Y5S AA  N/A_ Hynix SS HY5PS12821AFP-Y5 . .
512MB HY HYMP564U72AP8-Y4 N/A_ Hynix SS HY5PS12821AFP-Y4(ECC) . .
512MB  HY HYMP564U72AP8-Y5 N/A_ Hynix SS HY5PS12821AFP-Y5(ECC) . .
1G HY HYMP512U72AP8-Y5 N/A_ Hynix DS  HY5PS12821AFP-Y5(ECC) . .
1G HY HYMP512U64AP8-Y5 AB N/A  Hynix DS  HY5PS12821AFP-Y5 . .
1G HY HYMP512U64CP8-Y5AB 5 Hynix DS  HY5PS12521CFP-Y5

512MB_ Kingmax  KLCC28F-A8EB5 N/A Elpida SS E5108AE-6E-E

512MB  Kingmax  KLCC28F-A8KB5 N/A_ Kingmax SS KKEA88B4LAUG-29DX

1G Kingmax  KLCD48F-A8KB5 N/A Kingmax DS  KKEA88B4LAUG-29DX

512MB __ Apacer 78.91092.420 N/A_ Elpida SS E5108AE-6E-E

512MB__ Apacer AU512E667C5KBGC 5 Apacer SS  AM4B5708MIJS7E0627B

512MB__ Apacer AU512E667C5KBGC 5 Apacer SS  AM4B5708GQJS7E06332F .

1G Apacer AU01GE667C5KBGC N/A_ Apacer DS  AM4B5708GQJS7E0636B . .
1G Apacer 78.01092.420 5 Elpida DS  E5108AE-6E-E . .
1G Apacer AU01GE667C5KBGC 5 Apacer DS AM4B5708MIJS7E0627B . .
512MB  ADATA M20EL5G3H3160B1C0Z  N/A  Elpida SS E5108AE-6E-E . .
512MB  ADATA M20AD5G3H316611C52  N/A  ADATA SS  AD29608A8A-3EG20648 . .
512MB  ADATA M20AD5G3H3166/11C52  N/A ADATA SS  AD29608A8A-3EG20718 . .
1G ADATA M20AD5G3I417611C52 N/A ADATA DS  AD29608A8A-3EG20645 . .
2G ADATA M20AD5H3J417011C53  N/A ADATA DS AD20908A8A-3EG 30724 . .
512MB  VDATA M2GVD5G3H31A4/11C52 N/A VDATA SS  VD29608A8A-3EC20615 . .

512MB  VDATA M2YVD5G3H31P411C52  N/A VDATA  SS VVD29608A8A-3EG20627
512MB  VDATA M2GVD5G3H16611C52 N/A VDATA SS VD29608A8A-3EG20637
1G VDATA M2GVD5G3I141P611C52 N/A VDATA DS VVD29608A8A-3EG20627
1G VDATA M2GVD5G3I41C411C52  N/A VDATA DS VD29608A8A-3EC20620
1G VDATA M2GVD5G31417611C52 N/A_ VDATA DS VD29608A8A-3EG20641
512MB  PSC AL6EBE6G3B-6E1K 5 PSC SS A3R12E3GEF637BLC5N
512MB  PSC AL6EBE63J-6E1 5 PSC SS A3R12E3JFF717B9A00 .
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DDR2-667

GroBe Anbieter Modell SS/DS  Komponente  DIMM-Unterstutzung
1G PSC AL7EBE63B-6E1K A3R12E3GEF637BLC5N
1G PSC AL7E8E63J-6E1 5 PSC DS  A3R12E3JFF717B9A01 . .
256MB  Nanya NT256T64UH4ATFY-3C  N/A Nanya SS  NT5TU32M16AG-3C . .
512MB  Nanya NT512T64U88A1BY-3C N/A  Nanya SS NT5TU64MBAE-3C . .
DDR2-533
Anbieter Modell Komponente  DIMM-Unterstutzung
256MB  Kingston = KVR533D2N4/256 N/A  Elpida SS E5116AF-5C-E . .
512MB  Kingston = KVR533D2N4/512 N/A Infineon  SS HYB18T512800AF3733336550 .
1G Kingston ~ KVR533D2N4/1G N/A  Kingston DS D6408TLRAGL37U . .
256MB  Samsung M378T3253FG0-CD5 N/A Samsung SS K4T56083QF-GCD5
512MB Samsung M378T6553BG0-CD5 4 Samsung SS K4T51083QB-GCD5
256MB  HY HYMP532U64CP6-C4 AB 4 Hynix SS HY5PS121621CFP-C4
1G HY HYMP512U64CP8-C4 AB 4 Hynix DS HY5PS12821CFP-C4
512MB  Micron MT 16HTF6464AG-53EB2 4 Micron DS D9BOM
512MB  Micron MT 16HTF6464AG-53EB2 4 Micron DS Z9BQT . .
1G Micron MT 16HTF12864AY-53EA1 4 Micron DS D9CRz . .
512MB  Corsair VS512MB533D2 N/A  Corsair DS MI110052532M8CEC . .
512MB  Corsair VS512MB533D2 N/A  Corsair DS MI110052532M8CEC . .
1G Corsair VS1GB533D2 N/A  Corsair DS 64M8CFEGQIB0900718 . .
512MB  Elpida EBE51UD8ABFA-5C-E N/A  Elpida SS E5108AB-5C-E . .
512MB  Transcend 512MB DDR2 533 ECC N/A Micron SS 6ND22D9GCT(ECC) . .
512MB Kingmax  KLBC28F-A8KB4 N/A  Kingmax SS KKEA88B4IAK-37 . .
256MB  Kingmax KLBB68F-36EP4 N/A  Elpida SS E5116AB-5C-E . .
512MB  Kingmax KLBC28F-A8EB4 N/A  Elpida SS E5108AE-5C-E . .
512MB  ADATA M20AD2G3H316611B52 N/A  ADATA SS AD29608A8A-37DG20719 . .
2G ADATA M20AD2H3J417011B53 N/A  ADATA DS AD20908A8A-37DG30721
Seite(n): SS - Einseitig DS - Doppelseitig

DIMM-Unterstutzung:
A - Unterstitzt ein Modul, das in einer Single-Channel-Speicherkonfiguration in
einen beliebigen Steckplatz gesteckt wird.

B - Unterstutzt ein Modulpaar, das in die gelben Steckplatze gesteckt wird.

R Die aktuelle Liste qualifizierter Anbieter finden Sie auf der ASUS-Webseite
(www.asus.com).
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1.7.3 Installieren eines DIMMs

Systemkomponenten hinzufugen oder entfernen. Ansonsten kdnnen sowohl das

;Z Trennen Sie unbedingt das System vom Netz, bevor Sie DIMMs oder andere
Motherboard als auch die Komponenten schwer beschadigt werden.

1. Drucken Sie die Haltebugel nach o 9
auBen, um den DIMM-Steckplatz zu I}  DDR2DIMM-Kerbe
entriegeln. o l’

2.  Richten Sie ein DIMM-Modul auf
den Steckplatz aus, so dass die
Kerbe am DIMM-Modul an die ‘
Unterbrechung des Steckplatzes -
passt. 0

3.  Stecken Sie das DIMM-Modul
fest in den Steckplatz ein, bis die
Halteblgel zuruckschnappen und
das DIMM-Modul richtig sitzt.

Entriegelter Haltebugel

+  Ein DDR2-DIMM lasst sich aufgrund einer Kerbe nur in eine Richtung
einpassen. Stecken Sie ein DIMM nicht gewaltsam in einen Steckplatz, da
es sonst beschadigt werden kdnnte..

Die DDR2 DIMM-Steckplatze unterstutzen keine DDR DIMMs. Installieren
Sie KEINE DDR DIMMs in die DDR2 DIMM-Steckplatze.

1.7.5 Entfernen eines DIMMs t o

So entfernen Sie ein DIMM:

1. Driicken Sie die Haltebiige! =

gleichzeitig nach auBBen, um den
DIMM-Steckplatz zu entriegeln.

-

Halten Sie das DIMM-Modul beim Drucken der Haltebugel leicht mit Ihren
& Fingern fest. Das DIMM-Modul kbnnte plotzlich herausspringen und beschadigt
werden.

DDR2 DIMM-Kerbe

2.  Entfernen Sie das DIMM-Modul vom Steckplatz.
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1.8 Erweiterungssteckplatze

Spater wollen Sie eventuell Erweiterungskarten installieren. Folgende
Unterabschnitte beschreiben diese Steckplatze und die von ihnen unterstutzen
Erweiterungskarten.

/

/ Das Netzkabel muss unbedingt vor der Installation oder dem Entfernen der
/ Erweiterungskarten ausgesteckt werden. Ansonsten kbnnen Sie sich verletzen
und die Motherboardkomponenten beschadigen.

1.8.1 Installieren einer Erweiterungskarte

So installieren Sie eine Erweiterungskarte:

1. Lesen Sie vor dem Installieren der Erweiterungskarte die
beigefugte Dokumentation durch, und nehmen Sie die notwendigen
Hardwareeinstellungen vor.

2.  Entfernen Sie die Abdeckung des Systemgehauses (wenn das Motherboard
bereits in einem Gehause installiert ist).

3. Entfernen Sie das Abdeckblech am Ende des zu verwendenden
Steckplatzes. Bewahren Sie die Schraube fur spateren Gebrauch auf.

4.  Richten Sie den Kartenanschluss auf den Steckplatz aus, und drucken Sie
die Karte hinein, bis sie festsitzt.

5.  Befestigen Sie die Karte mit der zuvor entfernten Schraube am Gehause.
6. Bringen Sie die Abdeckung des Systemgehauses wieder an.

1.8.2 Konfigurieren einer Erweiterungskarte

Nach dem Installieren der Erweiterungskarte mussen Sie diese mit einer Software
konfigurieren.

1. Schalten Sie das System ein, und andern Sie ggf. die BIOS-Einstellungen.
Kapitel 2 informiert Sie Uber das BIOS-Setup.

2.  Weisen Sie der Karte ein IRQ zu. Beziehen Sie sich auf die Tabellen auf der
nachsten Seite.

3. Installieren Sie die Softwaretreiber fur die Erweiterungskarte.
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Standard-Interruptzuweisungen

IRQ Prioritat Standardfunktion

0 1 System-Zeitgeber

1 2 Tastatur-Controller

2 - An IRQ#9 weiterleiten

3 11 IRQ-Halter fur PCI-Steuerung*

4 12 Kommunikationsanschluss (COM1)*
5 13 IRQ-Halter fur PCI-Steuerung*

6 14 Diskettenlaufwerks-Controller

7 15 Druckeranschluss (LPT1)*

8 3 System-CMOS/Echtzeituhr

9 4 IRQ-Halter fur PCI-Steuerung*

10 5 IRQ-Halter fur PCI-Steuerung*

11 6 IRQ-Halter fur PCI-Steuerung*

12 7 PS/2-kompatibler Mausanschluss*
13 8 Numerischer Datenprozessor

14 9 Primarer IDE-Kanal

15 10 Sekundarer IDE-Kanal

* Diese IRQs sind normalerweise fur ISA- oder PCI-Gerate verfugbar.

IRQ-Zuweisungen fur dieses Motherboard

A B Cc D

PCI-Steckplatz 1 benutzt — — —
PCI-Steckplatz 2 —  benutzt — —

R Achten Sie darauf, dass bei Verwenden von PCl-Karten in gemeinsam
verwendeten Steckplatzen die Treiber die Option “IRQ gemeinsam verwenden”
untersttzen oder die Karten keine IRQ-Zuweisung brauchen. Ansonsten kommt
es zu Konflikten zwischen den beiden PCI-Gruppen, das System wird instabil
und die Karte unbrauchbar.

ASUS M2N-MX SE PLUS
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1.8.3 PCI-Steckplatze

Die PCI-Steckplatze unterstutzen PCI-
Karten wie LAN-Karten, SCSI-Karten,
USB-Karten und andere Karten, die den
PCI-Spezifikationen entsprechen. Die
Abbildung stellt eine in einem PCI-
Steckplatz installierte LAN-Karte dar.

1.8.4 PCI Express x16-Steckplatz

Dieses Motherboard unterstutzt PCI
Express x16-Grafikkarten, die den PCI
Express-Spezifikationen entsprechen. Die
Abbildung zeigt eine im PCI Express x16-
Steckplatz installierte Grafikkarte.
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Jumper

RTC-RAM loschen (CLRTC)

Mit diesen Jumpern kbnnen Sie das Echtzeituhr- (RTC) RAM im CMOS
lobschen. Sie kbnnen die Einstellung des Datums und der Zeit sowie die
Systemsetup-Parameter im CMOS ldschen, indem Sie die CMOS RTC
RAM-Daten l6schen. Die RAM-Daten im CMOS, die Systemeinstellungs-
informationen wie z.B. Systemkennworter einbeziehen, werden mit einer
integrierten Knopfbatterie aufrecht erhalten.

So wird das RTC-RAM geloscht:

Schalten Sie den Computer aus und trennen Sie ihn vom Netz.
Nehmen Sie die Batterie heraus.

Stecken Sie die Jumpersteckbriicke fur 5 bis 10 Sekunden von [1-2]
(Standardeinstellung) zu [2-3] um, und dann wieder in die ursprungliche
Position [1-2] zurUck.

Installieren Sie die Batterie wieder.
SchlieBen Sie das Netzkabel an und schalten Sie den Computer ein.

Halten Sie die Taste <Entf> wahrend des Startvorgangs gedruckt und rufen
Sie das BIOS auf, um Daten neu einzugeben.

nur, wenn Sie das RTC RAM léschen. Ansonsten wird ein Systembootfehler

) '\ Entfernen Sie die Steckbriicke von der Standardposition am CLRTC-Jumper
/ [
) hervorgerufen!

T CLRTC
i il ] 12 23

M2MX SE PLUS é—‘ m Em
D e. u E »  Normal RTC Ioschen
U ————— ok (Standard)
Um—— m o

M2N-MX SE PLUS RTC RAM lé6schen

hangt. Verwenden Sie die C.P.R. (CPU Parameter Recall)-Funktion, wenn

ein Systemfehler wegen Ubertaktung auftritt. Sie mussen nur das System
ausschalten und neu starten, das BIOS stellt automatisch die Standardwerte fur
die Parametereinstellungen wieder her.

% Sie mussen das RTC nicht loschen, wenn das System wegen Ubertaktung
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2. USB-Gerat-Weckfunktion (3-pol. PS2_USBPW1-4, USBPW5-8)

Setzen Sie diese Jumper auf +5V, um den Computer Uber angeschlossene
USB-Gerate aus dem S1-Ruhemodus (CPU halt an, DRAM wird aktualisiert,
System verbraucht wenig Strom) aufzuwecken. Bei Einstellung auf +5VSB
wacht er aus dem S3- und S4-Energiesparmodus (CPU bekommt keinen
Strom, DRAM wird langsam aktualisiert, Stromversorgung ist reduziert) auf.

[ ] PS2_USBPW1-4
il 12 2 3
[ me G
= +5V +5VSB

= > (Standard)

U 4
[% USBPWS5-8

E 12 23
- - OEo - -
+5V +5VSB

(Standard)

M2N-MX SE PLUS USB-Gerat-Weckfunktion

R +  Die USB-Gerat-Weckfunktion benbtigt eine Stromversorgung, die 500mA
am +5VSB-Leiter fur jeden USB-Anschluss liefern kann. Andernfalls lasst
sich das System nicht starten.

Der gesamte Stromverbrauch darf weder im Normal-, noch im
Energiesparmodus die Leistung der Stromversorgung (+5VSB)
Uberschreiten.
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1.10 Anschlusse

1.10.1 Rucktafelanschlusse

— W

HE
F

&5
=y (&
)
7
1.  PS/2-Mausanschluss (grun). Dieser Anschluss ist fur eine PS/2-Maus

vorgesehen.

2. Paralleler Anschluss. Dieser 25-pol. Anschluss verbindet mit parallelen
Druckern, Scannern oder anderen Geraten.

3. LAN RJ-45-Anschluss. Dieser Anschluss erlaubt eine Gigabit-Verbindung mit
einem lokalen Netzwerk (LAN) Uber einen Netzwerkhub.

LED-Anzeigen am LAN-Anschluss

LED LED
LED LED (Orange) (Grun)
Status Beschreibung Status  Beschreibung | '_|' ;I'
AUS Keine Verbindung AUS Keine Verbindung ‘ -
ORANGE 100 Mbps-Verbindung | GRUN 10 Mbps-Verbindung ‘

LAN-Anschluss

4. Line In-Anschluss (hellblau). Dieser Anschluss verbindet mit
Kassettenrecordern, CD- oder DVD-Playern oder anderen Audiogeraten.

5. Line Out-Anschluss (hellgrun). Dieser Anschluss verbindet mit Kopfhorern
oder Lautsprechern. In 4-/6-Kanal-Konfigurationen wird dieser Anschluss
zum Front-Lautsprecherausgang.

6. Mikrofonanschluss (rosa). Dieser Anschluss nimmt ein Mikrofon auf.

Die Funktionen der Audioanschlisse in einer 2-, 4- oder 6-Kanalkonfiguration
/ entnehmen Sie bitte der Tabelle auf der folgenden Seite.

ASUS M2N-MX SE PLUS
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Audio 2, 4, oder 6-Kanalkonfiguration

Anschluss Kopfhorer 4-Kanal 6-Kanal
2Kanal
Hellblau Line In Surround-Ausgang Surround-Ausgang
Hellgrin Line Out Front-Lautsprecher Front-Lautsprecher
Rosa Mic In Mic Mitte/Bass

7. USB 2.0-Anschlusse 1 und 2. Die zwei 4-pol. Universal Serial Bus (USB)-
Anschlusse nehmen USB 2.0-Gerate auf.

8. USB 2.0-Anschlusse 3 und 4. Die zwei 4-pol. Universal Serial Bus (USB)-
Anschlusse nehmen USB 2.0-Gerate auf.

9. Video Graphics Adapter (VGA)-Anschluss. Dieser 15-pol. Anschluss ist fur
einen VGA-Bildschirm oder andere VGA-kompatible Gerate gedacht.

10. COM-Anschluss. Dieser Anschluss ist fur Zeigegerate und andere Gerate,
die den seriellen Spezifikationen entsprechen.

11. PS/2-Tastaturanschluss (lila). Dieser Anschluss ist fur eine PS/2-Tastatur
vorgesehen.

1.10.2 Interne Anschlusse

1. Diskettenlaufwerksanschluss (34-1 pol. FLOPPY)

Dieser Anschluss nimmt das beigelegte Diskettenlaufwerk (FDD)-Signalkabel
auf. Verbinden Sie ein Ende des Kabels mit diesem Anschluss und

dann das andere Ende mit dem Signalanschluss an der Ruckseite des
Diskettenlaufwerks.

Der Pol 5 entfallt am Anschluss, um eine falsche Kabelverbindung bei
Verwendung eines FDD-Kabels, das einen bedeckten Pol 5 hat, zu vermeiden.

HINWEIS: Richten Sie die rote Markieru
des Flachbandkabels auf PIN 1 aus.

M2N-MX SE PLUS Diskettenlaufwerksanschluss
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2. IDE-Anschlusse (40-1 pol. PRI_IDE)

Die integrierten IDE-Anschlusse nehmen Ultra DMA (133/100/66/33)-Signalkabel
auf. Jedes Ultra DMA 133/100/66/33-Signalkabel hat drei Anschlusse: blau,
schwarz, und grau. Verbinden Sie den blauen Anschluss mit dem IDE-Anschluss
des Motherboards, und wahlen Sie aus den folgenden Modi, um das Gerat zu

konfigurieren.
Laufwerksjumper Laufwerks- Kabelanschluss
modus
Ein Laufwerk Cable-Select oder Master - Schwarz
Zwei Laufwerke | Cable-Select Master Schwarz
Slave Grau
Master Master
Schwarz oder grau
Slave Slave

Einsteckrichtung beim AnschlieBen des IDE-Kabels.
Verwenden Sie fur Ultra DMA 133/100/66/33 IDE-Gerate ein 80-adriges
IDE-Kabel.

Falls einer der Geratejumper auf “Cable-select” eingestellt ist, mussen die

+  Der Pol 20 entfallt am IDE-Anschluss, damit er zum abgedeckten Loch
auf dem Ultra DMA-Kabelanschluss passt. Dies verhindert eine falsche
R anderen Geratejumper ebenfalls so eingestellt werden.

[ o
Dﬁ‘ﬁ?jlil mm o (i

M2N-MX SE PLUS IDE-Anschluss

PRI_IDE

ASUS M2N-MX SE PLUS

1-25



1-26

Serial ATA-Anschlusse (7-pol. SATA1, SATA2)

Diese Anschlusse sind fur die Serial ATA-Signalkabel von Serial ATA
3 Gb/s-Festplatten und optischen Laufwerken vorgesehen. Serial ATA 3 Gb/s
ist rtuckwarts kompatibel mit Serial ATA 1.5 Gb/s-Spezifikationen.

Die derzeitige Serial ATA I-Schnittstelle ermbglicht eine Datentransferrate von
bis zu 150 MB/s, wahrend Serial ATA |l eine Datentransferrate von bis zu 300
MB/s erlaubt, schneller als das normale parallele ATA mit 133 MB/s (Ultra
DMA/133).

Wenn Sie Serial ATA-Festplatten installiert haben, kbnnen Sie Uber den
integrierten NVIDIA® MediaShield™-Controller RAID 0, RAID 1 oder JBOD-
Konfigurationen erstellen.

SATA2

GND.
RSATA_TXP2-
RSATA_TXN2-
GND:

RSATA_RXP2-
RSATA_RXN2-
GND:

SATA1

GND.
RSATA_TXP1
RSATA_TXN1

GND:
RSATA_RXP1
RSATA_RXN1

GND:

M2N-MX SE PLUS SATA-Anschliisse

K Wichtiger Hinweis zu Serial ATA

Installieren Sie das Windows® 2000 Service Pack 4 oder das Windows® XP
Service Pack 1 oder neuere Versionen, bevor Sie die Serial ATA-Funktion
verwenden.

% +  Genauere Instruktionen zum Konfigurieren von RAID 0, 1 und JBOD,

finden Sie im RAID-Benutzerhandbuch auf der Support-CD.

ie RAID-Funktion dieses Anschlusses ist auf [Disabled] voreingestellt.
Wenn Sie Uiber diese Anschlusse ein Serial ATA Raid-Set erstellen wollen,
aktivieren Sie das Element nVidia RAID Function im IDE Configuration-
Unterment im BIOS. Details siehe Abschnitt “2.3.4 IDE Configuration”.
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4. CPU- und Gehauselufteranschlusse (4-pol. CPU_FAN, 3-pol. CHA_FAN)

Die Lufteranschlusse unterstutzen Lufter mit 350mA~740mA (max. 8,88W)
oder insgesamt 1A~2,22A (max. 26,64W) mit +12V. Verbinden Sie die
Lufterkabel mit den Lufteranschliussen am Motherboard, wobei der schwarze
Leiter jedes Kabels zum Erdungsstift des Anschlusses passen muss.

/ '\ Vergessen Sie nicht, die Lufterkabel mit den Lufteranschlussen zu verbinden.

/[ e\ Eine unzureichende Beluftung innerhalb des Systems kann die Motherboard-
Komponenten beschadigen. Dies sind keine Jumper! Setzen Sie KEINE
Jumpersteckbriicke auf die Lufteranschlusse!

% Nur der CPU-Luifteranschluss unterstitzt die Q-Fan-Funktion.

N -
% 0 CPU_FAN CHA_FAN
i [ == s Rotati
T o)
D EQ cPU FAN PWR GND
U ———— D % o
e o

M2N-MX SE PLUS Lifteranschliisse

5. Digitaler Audioanschluss (4-1 pol. SPDIF_OUT)

Dieser Anschluss dient zum Verbinden des S/PDIF-Audiomoduls fur digitalen
Sound. Verbinden Sie das eine Ende des S/PDIF-Audiokabels mit diesem
Anschluss und das andere Ende mit dem S/PDIF-Modul.

% Das S/PDIF-Modul muss separat erworben werden.

50 -
E%; .
- 2
1 woobserwe L > B9
n O
Ho 2 Oy b
O— SPDIF_OUT

M2N-MX SE PLUS Digitaler Audioanschluss
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USB-Sockel (10-1 pol. USB56, USB78)

Diese Sockel dienen zum Einbauen von zusatzlichen USB 2.0-Anschlussen.
Verbinden Sie das USB/GAME-Modulkabel mit einem dieser Sockel und
befestigen Sie das Modul anschlieBend an einer Steckplatzaussparung an
der Ruckseite des Computergehauses. Diese USB-Sockel entsprechen der
USB 2.0-Spezifikation, welche Verbindungen mit einer Geschwindigkeit von
bis zu 480 Mbps ermoglicht.

S >bd
Zo0 boa
A daona
DBBS, DHDDZO
5556z o020z

1 1> +0
o0 +00 &

(Ral0) Jr
Qe 0m

M %)

L 590
253 25

M2N-MX SE PLUS USB 2.0-Anschliisse

/'\ Verbinden Sie niemals ein 1394-Kabel mit dem USB-Anschluss, sonst wird das

Motherboard beschadigt!

% Das USB 2.0-Modul muss separat erworben werden.

Audioanschluss fur optische Laufwerke (4-pol. CD)

Mit diesen Anschlissen kbnnen Sie Stereo-Audiosignale von Quellen wie
CD-ROM-Laufwerken, dem TV-Tuner, oder MPEG-Karten empfangen.

mE T
= Rechter Audiokanal
D =S CD | Erde
q O Erde
. - P» (schwarz) Linker Audiokanal
0 :Q D %
[ o=
i E— mm o (fff

M2N-MX SE PLUS Interner Audioanschluss
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8. Fronttafel-Audiosockel (10-1 pol. AAFP)

Dieser Anschluss dient zum Verbinden eines Fronttafel-Audio E/A-Moduls, das
an der Fronttafel des Computers befestigt wird und entweder HD Audio oder
den herkbmmlichen AC ‘97 Audiostandard unterstutzt. Verbinden Sie das Ende
des Fronttafel-Audiokabels mit diesem Anschluss.

- ]
=N Azalia-konforme Legacy AC’97-konforme
[ i Poldefinition Poldefinition
IR 3+
Emi 7]
a5 o
% Q g‘ z‘ (%D [ONe) o
<o = T <Z Z

=

MIC2_R

HP_R
MIC2_R

Jack_Sense

Line out_R
NC

MIC2_L
CHPLL
MIC2_L
Line out_L

M2N-MX SE PLUS Fronttafelaudioanschluss

+  Es wird empfohlen, ein High Definition-Fronttafel Audio E/A-Modul mit
K diesem Anschluss zu verbinden, um die High Definition Audio-Funktionen
dieses Motherboards nutzen zu kbnnen.

Der Anschluss ist standardméaBig auf HD Audio eingestellt. Wenn Sie mit
diesem Anschluss ein High Definition Fronttafelaudiomodul verbinden
wollen, stellen Sie das Element Front Panel Select im BIOS auf [HD
Audio] ein. Details siehe Abschnitt “2.4.3 Chipset”.

9. Lautsprecheranschluss (4-pol. SPEAKER)

Dieser Anschluss ist fur einen Lautsprecher am Gehause vorgesehen, mit
dem Sie Systemsignaltdone und Warnungen horen kbnnen.

SPEAKER

1

% >
E o
+

)—>

M2N-MX SE PLUS Lautsprecherausgang

:

GND
GND

Speaker Out
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10. ATX-Stromanschlusse (24-pol. EATXPWR, 4-pol. ATX12V)

Diese Anschlusse dienen einer ATX-Stromversorgung. Die Stecker

der Stromversorgung kbnnen nur in eine Richtung in diese Anschlusse
eingesteckt werden. Drucken Sie die Stecker richtig ausgerichtet ganz hinein,
bis sie einrasten.

W

Es wird empfohlen, ein Netzteil, welches die ATX 12 V-Spezifikation 2.0
(oder neuere Version) unterstutzt und eine Leistung von mind. 300 W
liefern kann zu verwenden. Dieser Netzteiltyp verfugt tber 24-pol. und 4-
pol. Stromstecker.

Wenn Sie ein Netzteil mit 20-pol. und 4-pol.-Stromsteckern verwenden
wollen, vergewissern Sie sich, dass das 20-pol. Netzteil mindestens 15A
auf dem +12V-Stecker liefert und eine Nennleistung von mind. 300W hat.
Wenn nicht genligend Leistung vorhanden ist, kann das System instabil
oder moglicherweise gar nicht erst gestartet werden.

Vergessen Sie nicht, den 4-pol. ATX +12 V Stromstecker anzuschlieBen.
Andernfalls lasst sich das System nicht starten.

Wir empfehlen Ihnen, ein Netzteil mit einer hdheren Ausgangsleistung zu
verwenden, wenn Sie ein System mit vielen stromverbrauchenden Geraten
einrichten. Das System wird moglicherweise instabil oder kann nicht
booten, wenn die Stromversorgung nicht ausreicht.

Verwenden Sie unbedingt ein Netzteil (PSU), dass die Mindestleistung, die
fur den Betrieb des Systems benbtigt wird, leistet.

fj—@— > EATX12V EATXPWR

M2N-MX SE PLUS

U —————

7
Dﬁfﬁjlil mm oo [l

GND—SBEE—=GND 15 volt —8 =5— +5 Volt
+12 Volt —=& “#— +5 Volt
+5V Standby —& =#— +5 Volt
Power OK —==| =#— -5 Volt
> Erde —=3 ==— Erde
+5 Volt —=3| =#— Erde

EQ D % Erde —3| ==— Erde

D) +12V DC—Hl— +12V DC 3 yon 8 S Erde

ASiS
Qo

+5 Volt —=2| “#— PSON#

Erde — 2 ~=— Erde

+3 Volt —4 —#— 12 Volt

M2N-MX SE PLUS ATX-Stromanschluss +3 Volt —& =#— +3 Volt
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1.

Systemtafelanschluss (10-1 pol. PANEL)

Dieser Anschluss unterstutzt mehrere Gehause-gebundene Funktionen.

5 0 -

j B [PWR LED|[PWR BTN]

alalmmsEsiamm 01

PLED+-

I
O
i
to =
- <t = PLED:
[— Ground <= ==+ PWR —
— Reset<t= =3 GND—
)

F_PANEL

MMMMMMMMMM

= % | HD LEIII)'| RESET
O go—— o 5 (B

M2N-MX SE PLUS Systemtafelanschluss

Systemstrom-LED (2-pol. PWRLED)

Dieser 2-pol. Anschluss wird mit der System-Strom-LED verbunden.
Verbinden Sie das Strom-LED-Kabel vom Computergehause mit diesem
Anschluss. Die System-Strom-LED leuchtet, wenn Sie das System

einschalten. Sie blinkt, wenn sich das System im Energiesparmodus befindet.

Festplattenaktivitats-LED (2-pol. +HDLED)

Dieser 2-pol. Anschluss wird mit der HDD Aktivitats-LED verbunden.
Verbinden Sie das HDD Aktivitats-LED-Kabel mit diesem Anschluss. Die IDE
LED leuchtet auf oder blinkt, wenn Daten auf der Festplatte gelesen oder auf
die Festplatte geschrieben werden.

ATX-Stromschalter/Soft-Aus-Schalter (2-pol. PWRBTN)

Dieser Anschluss wird mit dem Systemstromschalter verbunden. Durch
Drucken des Netzschalters wird das System eingeschaltet oder wechselt
das System in den Energiesparmodus oder Soft-Aus-Modus, je nach
den Einstellungen im BIOS. Ist das System eingeschaltet und halten

Sie den Netzschalter langer als 4 Sekunden gedriickt, wird das System
ausgeschaltet.

Reset-Schalter (2-pol. RESET)

Verbinden Sie diesen 2-pol. Anschluss mit einem am Gehause befestigten
Reset-Schalter, um das System ohne Ausschalten neu zu starten.

ASUS M2N-MX SE PLUS
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Dieses Kapitel erklart Ihnen, wie Sie die
Systemeinstellungen tiber die BIOS-
Setupmenus andern. Hier finden Sie
auch ausfuhrliche Beschreibungen der
BIOS-Parameter.

BIOS-Setdp
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2.1

Verwalten und Aktualisieren des BI10OS

Die folgenden Dienstprogramme helfen Ihnen, das Basic Input/Output System
(BIOS)-Setup des Motherboards zu verwalten und zu aktualisieren.

1.

4.

ASUS EZ Flash (Aktualisiert das BIOS im DOS Uber eine Diskette, einen
USB Flash-Speicher oder die Motherboard Support-CD.)

ASUS AFUDOS (Aktualisiert das BIOS uber eine bootfahige Diskette im
DOS-Modus.)

ASUS CrashFree BIOS 2 (Aktualisiert das BIOS iber eine bootfahige
Diskette oder die Motherboard Support-CD, wenn die BIOS-Datei fehlerhaft
geworden ist.)

ASUS Update (Aktualisiert das BIOS in einer Windows®-Umgebung.)

Siehe entsprechende Abschnitte fur Details zu diesen Programmen.

R Speichern Sie eine Kopie der ursprunglichen Motherboard BIOS-Datei auf einer

bootfahigen Diskette fur den Fall, dass Sie das alte BIOS spater wiederherstellen
mussen. Verwenden Sie das ASUS Update- oder AFUDOS-Programm, um das
ursprungliche BIOS des Motherboards zu kopieren.

2.1.1 Erstellen einer bootfahigen Diskette

1.

Es gibt verschiedene Methoden, eine bootfahige Diskette zu erstellen.

DOS-Umgebung

a. Stecken Sie eine 1,44 MB-Diskette in das Laufwerk ein.

b. Bei der DOS-Eingabeaufforderung tippen Sie bitte format A:/S und
drucken Sie anschlieBend die <Eingabetaste>.

Windows® 2000-Umgebung

So erstellen Sie ein Set von Bootdisketten fur Windows® 2000:

a. Stecken Sie eine formatierte 1,44 MB-Diskette in das Laufwerk.

b. Legen Sie die Windows® 2000 CD in das optische Laufwerk ein.

c. Klicken Sie auf Start und wahlen Sie Ausfuhren.

d. Tippen Sie in das Offnen-Feld D:\bootdisk\makeboot a:
wobei D: fur den Laufwerkbuchstaben lhres optischen Laufwerks steht.

e. Drucken Sie die <Eingabetaste> und folgen Sie zum Fortfahren
den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Windows® XP-Umgebung
a. Stecken Sie eine 1,44 MB-Diskette in das Diskettenlaufwerk.

b. Klicken Sie auf Start auf dem Windows®-Desktop und wahlen Sie
Arbeitsplatz.

c. Wabhlen Sie das 3 1/2 Diskette-Symbol.

Klicken Sie auf Datei auf dem Meni und wahlen Sie Formatieren.
Daraufhin erscheint ein Fenster: Formatieren von A:

e. Wahlen Sie bitte aus den Formatierungsoptionen MS-DOS-Startdiskette
erstellen und klicken dann auf Starten.
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Windows® Vista-Umgebung

a. Stecken Sie eine formatierte 1,44 MB-Diskette in das Laufwerk.
A

—
b. Klicken Sie auf dem Windows®-Desktop auf B8 und wahlen Sie
Computer.

c. Rechtsklicken Sie auf Diskettenlaufwerk und klicken Sie auf
Formatieren, um die Format 3 1/2 Floppy-Dialogbox anzuzeigen.

d. Klicken Sie das Kastchen Eine MS-DOS Start-Diskette erstellen an.
e. Klicken Sie auf Start.

Kopieren Sie die originale oder aktuellste BIOS-Datei zu der bootfahigen
Diskette.

2.1.2  ASUS EZ Flash-Programm

Mit ASUS EZ Flash kbnnen Sie das BIOS miihelos aktualisieren, ohne langwierig
von einer Diskette starten und ein auf DOS basierendes Programm verwenden zu
mussen. EZ Flash ist in der BIOS-Firmware integriert und kann durch Driicken
von <Alt> + <F2> wahrend des Einschaltselbsttests (POST) aufgerufen werden.

So aktualisieren Sie das BIOS Uber EZ Flash:

1.

>

Besuchen Sie die ASUS-Website (www.asus.com), um die neueste BIOS-
Datei fur lhr Motherboard herunterzuladen. Benennen Sie dann die Datei in
M2PLUSSE.ROM um.

Speichern Sie die BIOS-Datei auf eine Diskette, und starten Sie
anschlieBend das System neu.

Drucken Sie <Alt> + <F2> wahrend des POSTs. Die folgende Nachricht
erscheint daraufhin.

EZFlash starting BIOS update

Checking for floppy- ..

Legen Sie die Diskette, die die BIOS-Datei enthalt, in das Diskettenlaufwerk
ein. EZ Flash fuhrt den BIOS-Aktualisierungsprozess aus und startet das
System automatisch nach dem Beenden des Prozesses neu, wenn die
richtige BIOS-Datei gefunden wurde.

EZFlash starting BIOS update

Checking for floppy...

Floppy found!

Reading file “M2PLUSSE.rom”. Completed.

Start erasing
Start programming. .. |
Flashed successfully. Rebooting.

Das System darf wahrend der Aktualisierung des BIOS NICHT ausgeschaltet
oder neu gestartet werden! Ein Systemstartfehler kann die Folge sein!

Die Fehlermeldung “Floppy not found!” erscheint, wenn sich keine Diskette
im Laufwerk befindet. Die Fehlermeldung “M2PLUSSE.ROM not found!” wird
angezeigt, wenn die richtige BIOS-Datei nicht auf der Diskette gefunden wurde.
Vergessen Sie nicht, die BIOS-Datei in M2PLUSSE.ROM umzubenennen.
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213 AFUDOS-Programm

Das AFUDOS-Programm erlaubt Ihnen, die BIOS-Datei Uber eine bootfahige Diskette
mit der aktuellen BIOS-Datei in der DOS-Umgebung zu aktualisieren. Das Programm
erlaubt Ihnen auch, eine Sicherungskopie der vorliegenden BIOS-Datei fur den Fall,
dass das BIOS wahrend des Aktualisierungsprozesses beschadigt wird, zu erstellen.

Kopieren des vorliegenden BIOS
So kopieren Sie die vorliegende BIOS-Datei mit Hilfe des AFUDOS-Programms.

% +  Stellen Sie sicher, dass die Diskette nicht schreibgeschutzt ist und

mindestens 1,2 MB freien Speicherplatz fur diese Datei hat.

Die auf dem Bild dargestellten BIOS-Informationen gelten nur als Beispiel.
Der tatsachliche Inhalt des BIOS-Bildschirms kann von dem hier gezeigten
Beispiel abweichen.

Kopieren Sie das AFUDOS-Programm (afudos.exe) von der Motherboard
Support-CD zu der bootfahigen Diskette, die Sie zuvor erstellt haben.

Fahren Sie das System in den DOS-Modus und geben dann folgendes bei
der Eingabeaufforderung ein:

afudos /o[Dateiname]

wobei [Dateiname] fur einen einzugebenden Dateinamen steht, dessen
Hauptname nicht mehr als acht alphanumerische Zeichen und dessen
Erweiterungsname nicht mehr als drei alphanumerische Zeichen haben darf.

A:\>afudos /0o0LDBIOS1.rom

Hauptdateiname Erweiterungsname

Drucken Sie die <Eingabetaste>. Das Programm kopiert die vorliegende
BIOS-Datei zu der Diskette.

A:\>afudos /00LDBIOS1.rom

AMI Firmware Update Utility - Version 1.19(ASUS V2.07(03.11.24BB))

Copyright (C) 2002 American Megatrends, Inc. All rights reserved.
Reading flash

Write to file
A:\>

Nach dem Kopieren der vorliegenden BIOS-Datei kehrt das Programm zur
DOS-Eingabeaufforderung zuruck.
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Aktualisieren der BIOS-Datei
So aktualisieren Sie die BIOS-Datei mit Hilfe des AFUDOS-Programms:

1.

2.

3.

4.

\

/ \
\
\/ LD

5.

Besuchen Sie die ASUS-Website (www.asus.com), um die neueste BIOS-
Datei fur Inr Motherboard herunterzuladen. Speichern Sie die BIOS-Datei
auf eine bootfahige Diskette.

Notieren Sie den BIOS-Dateinamen auf einem Blatt Papier. Sie werden
spater dazu aufgefordert, den genauen BIOS-Dateinamen bei der DOS-
Eingabeaufforderung einzugeben.

Kopieren Sie das AFUDOS-Programm (afudos.exe) von der Motherboard
Support-CD zu der bootfahigen Diskette, die Sie zuvor erstellt haben.

Fahren Sie das System in den DOS-Modus und geben dann folgendes bei
der Eingabeaufforderung ein:
afudos /i[Dateiname]

wobei [Dateiname] die aktuellste oder originale BIOS-Datei auf der
bootfahigen Diskette ist.

A:\>afudos /iM2PLUSSE.ROM

Das Programm liest die Datei und startet das Aktualisieren des BIOS.

A:\>afudos /iM2PLUSSE.ROM
AMI Firmware Update Utility - Version 1.19(ASUS V2.07(03.11.24BB))
Copyright (C) 2002 American Megatrends, Inc. All rights reserved.

WARNING!! Do not turn off power during flash BIOS
Reading file
Reading flash

Advance Check
Erasing flash
Writing flash 0x0008CC00 (9%)

Das System darf wahrend der Aktualisierung des BIOS NICHT ausgeschaltet
oder neu gestartet werden! Ein Systemstartfehler kann die Folge sein!

Die DOS-Eingabeaufforderung wird wieder angezeigt, nachdem der BIOS-
Aktualisierungsprozess vervollstandigt wurde. Starten Sie das System von
der Festplatte neu.

A:\>afudos /iM2PLUSSE.ROM
AMI Firmware Update Utility - Version 1.19(ASUS V2.07(03.11.24BB))
Copyright (C) 2002 American Megatrends, Inc. All rights reserved.

WARNING!! Do not turn off power during flash BIOS
Reading file
Reading flash

Advance Check
Erasing flash
Writing flash
Verifying flash ...

Please restart your computer

A:\>
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214 ASUS CrashFree BIOS 2-Programm

ASUS CrashFree BIOS 2 ist ein Auto-Wiederherstellungs-Dienstprogramm, das
lhnen erlaubt, die BIOS-Datei wiederherzustellen, falls sie versagt oder wahrend des
Aktualisierungsvorgangs beschadigt wurde. Sie kbnnen eine beschadigte BIOS-Datei
Uber die Motherboard Support-CD oder eine Diskette/ einen USB-Speicherstick mit
der aktuellen BIOS-Datei aktualisieren.

«  Bereiten Sie die Motherboard Support-CD, den USB-Speicherstick oder die
K Diskette vor, die die aktuelle Motherboard-BIOS-Datei enthalt, bevor Sie
dieses Programm starten.

Vergessen Sie nicht, die originale oder aktualisierte BIOS-Datei auf dem
Speichermedium in M2PLUSSE.ROM umzubenennen.

Wiederherstellen des BIOS von einer Diskette
So stellen Sie das BIOS von einer Diskette wieder her:

Schalten Sie das System ein.

2.  Stecken Sie die Diskette mit der originalen oder aktuellen BIOS-Datei in das
Diskettenlaufwerk ein.

3. Das Programm zeigt die folgende Meldung an und durchsucht die Diskette
nach der originalen oder aktuellen BIOS-Datei.

Bad BIOS checksum. Starting BIOS recovery. ..

Checking for floppy...

Wenn die BIOS-Datei gefunden wurde, liest das Programm die Datei und
startet das erneute Schreiben der beschadigten BIOS-Datei.

Bad BIOS checksum. Starting BIOS recovery. ..
Checking for floppy- ..
Floppy found!

Reading file “M2PLUSSE.ROM”. Completed.
Start flashing. ..

/a\ Das System darf wahrend der Aktualisierung des BIOS NICHT ausgeschaltet oder
' \ neu gestartet werden! Ein Systemstartfehler kann die Folge sein!
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4.

Starten Sie das System neu, wenn der BIOS-Aktualisierungsprozess
abgeschlossen ist.

Wiederherstellen des BIOS von der Support-CD
So stellen Sie das BIOS von der Support-CD wieder her:

1.

4.

Entfernen Sie jegliche Diskette aus dem Diskettenlaufwerk und schalten
dann das System ein.

Legen Sie die Support-CD in das optische Laufwerk ein.

Das Programm zeigt die folgende Meldung an und durchsucht die Diskette
nach der originalen oder aktuellen BIOS-Datei.

Bad BIOS checksum. Starting BIOS recovery. ..

Checking for floppy. ..

Das Programm sucht automatisch im CD-ROM-Laufwerk nach der originalen
oder aktuellen BIOS-Datei, wenn keine Diskette im Laufwerk gefunden
wurde. Das Programm aktualisiert dann die beschéadigte BIOS-Datei.

Bad BIOS checksum. Starting BIOS recovery. ..
Checking for floppy. ..

Floppy not found!

Checking for CD-ROM...

CD-ROM found!
Reading file “M2PLUSSE.ROM”. Completed.
Start flashing...

Starten Sie das System neu, wenn der BIOS-Aktualisierungsprozess
abgeschlossen wurde.

Version fur dieses Motherboard. Besuchen Sie die ASUS-Website (www.asus.

% Das wiederhergestellte BIOS ist moglicherweise nicht die aktuellste BIOS-

com), um die neueste BIOS-Datei herunterzuladen.
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2.1.5 ASUS Update-Programm

Das ASUS Update-Programm gestattet lhnen, das Motherboard BIOS in der
Windows®-Umgebung zu verwalten, zu speichern und zu aktualisieren. Mit dem
ASUS Update-Programm kbdnnen Sie:

die vorliegende BIOS-Datei speichern

die aktuellste BIOS-Datei vom Internet herunterladen

. das BIOS mit einer aktuellen BIOS-Datei aktualisieren
das BIOS direkt vom Internet aus aktualisieren
die Informationen Uber die BIOS-Version betrachten.

Das Programm befindet sich auf der dem Motherboardpaket beigelegten Support-
CD.

ASUS Update benbtigt eine Internetverbindung Uiber ein Netzwerk oder einen
Internetdienstanbieter (ISP).

Installieren des ASUS Update
So installieren Sie ASUS Update:

1. Legen Sie die Support-CD in das optische Laufwerk ein. Das Drivers-Menu
wird gedffnet.

2.  Klicken Sie auf den Utilities-Registerreiter und dann auf Install ASUS
Update.

3. Das ASUS Update-Programm wird auf lnrem System installiert.

Beenden Sie alle Windows®-Anwendungen, bevor Sie das BIOS mit Hilfe dieses

% Programms aktualisieren.
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Aktualisieren des BIOS uber das Internet
So aktualisieren Sie das BIOS Uber das Internet:

1. Starten Sie das ASUS Update-Programm unter Windows®, indem Sie auf
Start > Programme > ASUS > ASUSUpdate > ASUSUpdate klicken. Das
ASUS Update-Hauptfenster erscheint daraufhin.
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2. Wahlen Sie die Option BIOS iber 3.  Wahlen Sie die lhnen

das Internet aktualisieren aus am nachsten gelegene
dem Pulldown-Menu und klicken ASUS FTP-Site aus, um
dann auf Weiter. starken Netzwerkverkehr zu

vermeiden, oder klicken Sie auf
Automatische Auswahl. Klicken
Sie auf Weiter.
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Das ASUS Update-Programm
% kann sich Uber das Internet

Wahlen Sie die gewunschte BIOS-
Version auf der FTP-Seite aus.
Klicken Sie auf Weiter. 5.!

Folgen Sie den Anweisungen Select theiBiOs Version o8

. . 3 ., el -"".
auf dem Bildschirm, um den ‘g Md_:__p_—‘
Aktualisierungsprozess zu . [P SiOE e <]

vervollstandigen.

aktualisieren. Um alle Funktionen
des Programms nutzen zu
kdnnen, aktualisieren Sie es bitte
regelmaBig.

Aktualisieren des BIOS uber eine BIOS-Datei
So aktualisieren Sie das BIOS uber eine BIOS-Datei:

1.

Starten Sie das ASUS Update-Programm unter Windows®, indem Sie auf
Start > Programme > ASUS > .
ASUSUpdate > ASUSUpdate M

| :Salnnt the Update Method

klicken. Das ASUS Update-
Hauptfenster erscheint daraufhin.
] : i
-ﬁmw‘awlﬂlm-h
:manﬁmulm

Wahlen Sie die Option BIOS uber

eine Datei aktualisieren aus dem
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Suchen Sie die BIOS-Datei von dem : il
Offnen-Fenster und klicken dann auf | = r [ 8 5w i) x| « @t -

Offnen

Folgen Sie den Anweisungen
auf dem Bildschirm, um den

Aktualisierungsprozess zu

vervollstandigen. i I Lt
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2.2 B10S-Setupprogramm

Dieses Motherboard unterstutzt einen programmierbaren Firmware-Chip, den Sie
mit dem im Abschnitt “2.1 Verwalten und Aktualisieren des BIOS” beschriebenen
Dienstprogramm aktualisieren konnen.

Verwenden Sie das BIOS-Setupprogramm zum Installieren eines Motherboards,
zur Neukonfiguration des Systems oder bei einer “Run Setup”-Aufforderung.
Dieser Abschnitt erklart das Konfigurieren des Systems mit diesem Programm.

Auch wenn Sie nicht aufgefordert werden das Setupprogramm auszufuhren,
mochten Sie die Konfiguration lhres Computers u.U. spater andern. Sie mochten
z.B. die Kennwortfunktion aktivieren oder Einstellungen der Energieverwaltung
andern. Hierfur mussen Sie lhr System mit dem BIOS-Setup-Programm neu
konfigurieren, damit der Computer diese Anderungen erkennt und sie im CMOS-
RAM des LPC-Chips ablegt.

Das Setupprogramm befindet sich im auf dem Firmware-Chip des Motherboards.
Beim Starten des Computers erhalten Sie Gelegenheit, dieses Programm
auszufuihren. Rufen Sie das Setupprogramm durch Drucken der <Entf>-

Taste wahrend des Einschaltselbsttests (POST) auf; sonst setzt POST seine
Testroutinen fort.

Mochten Sie das Setup-Programm nach dem POST aufrufen, dann starten Sie
bitte das System auf eine der folgenden Weisen neu:

» Starten Sie neu Uber die Standardfunktionen des Betriebssystems neu.

» Drucken Sie gleichzeitig <Strg>+<Alt>+<Entf>.

* Drucken Sie die Reset-Taste am Gehause.

* Dricken Sie den Netzschalter, um das System aus und wieder an zu schalten.

\ Mit dem Netzschalter, der Reset-Taste oder <Strg>+<Alt>+<Entf> kwird das

N . .

/N System gewaltsam ausgeschaltet. Dies kann zu Datenverlust oder Schaden

am System fuhren. Es wird empfohlen, das System immer Uber die Standard-
Ausschaltfunktion zu verlassen.

Das Setup-Programm ist fur eine moglichst bequeme Bedienung entworfen. Es
ist ein menugesteuertes Programm, in dem Sie mit Hilfe der Navigationstasten
durch unterschiedliche Untermenis rollen und die vorab festgelegten Optionen
auswahlen kdnnen.

Konditionen geeignet, um eine optimale Leistung sicherzustellen. Laden
Sie bitte die Standardeinstellungen, wenn das System nach Anderung der
BIOS-Einstellungen unstabil geworden ist. Wahlen Sie hierzu das Element
Load Setup Defaults im Exit-Menu. Siehe Abschnitt “2.7 Exit-MenU”.

Die in diesem Abschnitt angezeigten BIOS-Setup-Bildschirme dienen nur
als Referenz und kbnnen u.U. von dem, was Sie auf dem Bildschirm sehen,
abweichen.

Besuchen Sie die ASUS-Webseite (www.asus.com), um die neueste BIOS-
Datei fur Ihr Motherboard herunterzuladen.

R +  Die Standard-BIOS-Einstellungen dieses Motherboards sind fur die meisten
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2.2.1

Mentielemente Mentleiste

Aduanced

System Time

System Date
Legacy Diskette A

» IDE Configuration

» Primary IDE Master
» Primary IDE Slave
» SATAL

Puoirep

BIOS-Menubildschirm

Konfigurationsfelder

BIOE
Hoot

SETUP UTILITY
Exit
[17: 44 : 20]

[Tue01/15/2002]
[1.44M, 3.5in.]

: [Not Detected]
: [Not Detected]
: [Not Detected]

Allgemeine Hilfe

Use [ENTER], [TAB]
or [SHIFT-TAB] to
select a field.

Use [+] or [-] to
configure system time.

Select Screen

+ Ealect ltem

Change tion

» SATA2 : [Not Detected] Ganeral Hel
» System Information 8 %;:: and Ex?t

I

vAR. B8 (CrCopyr-ight 1985-2RB2, American Megatrends,. Inc.

Untermeniielemente Navigationstasten

2.2.2 Menuleiste

Oben im Bildschirm gibt es eine Menuleiste mit folgenden Optionen:

Main Hier kbnnen Sie die Systemhaupteinstellungen andern

Advanced Hier kdnnen Sie die erweiterten Systemeinstellungen andern

Power Hier kbnnen Sie die Konfiguration der erweiterten Energieverwaltung
(APM) andern

Boot Hier kbnnen Sie die Systemstartkonfiguration @ndern

Exit Hier kbnnen Sie die Beenden-Optionen wahlen und die

Standardeinstellungen laden

Wahlen Sie mit Hilfe der Rechts oder Links-Pfeiltaste auf der Tastatur das
gewunschte Element in der Menuleiste aus. Das gewahlte Element wird markiert.

2.2.3 Navigationstasten

In der unteren rechten Ecke eines Menubildschirms werden Navigationstasten fur das
jeweilige Menl angezeigt. Verwenden Sie diese Navigationstasten, um Elemente im
Ment auszuwahlen und die Einstellungen zu andern.

% Manche Navigationstasten sind von Bildschirm zu Bildschirm verschieden.
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2.2.4 Menuelemente

Wenn ein Element auf der Menuleiste markiertur -
ist, werden die speziellen Elemente fur dieses | & & f8oen

Use [ENTER], [TAB]
or [SHIFT-TAB] to
Legacy Diskette A 1.44M, 3.5 in] select a field.
Legacy Diskette B isabied]

Menu angezeigt. Wenn Sie z.B. Main gewahlt | sy e seter g ot

Primary IDE Slave :[Not Detected

Use [+] or [-] to
configure systen time

Secondary IDE Master  :[Not Detected

haben, werden die Elemente des Main-Menus | Sl i S
angezeigt. .

& select Screen
Tk Select Item

+-  Change Field
Tab Select Field
F1  General Help
F10 Save and EXit
ESC Exit

1DE Configuration

System Information

Die anderen Elemente (Advanced, Power,
Boot und Exit) auf der Menileiste haben ihre
eigenen Menuelemente. Hauptmenuelemente

2.2.5 Untermenuelemente

Ein gefulltes Dreieck vor einem Element auf dem Menubildschirm bedeutet, dass
das Element ein Untermenu enthalt. Wahlen Sie das gewiinschte Element aus
und drucken dann die <Eingabetaste>, um sein Untermenu anzeigen zu lassen.

2.2.6 Konfigurationsfelder

In diesen Feldern stehen die Werte der Meniuielemente. Sie kbnnen den Wert in dem
Feld neben einem Element andern, wenn das Element benutzereinstellbar ist. Sie
kdbnnen kein Element, das nicht benutzereinstellbar ist, wahlen.

Ein einstellbarer Wert steht in Klammen und wird hervorgehoben, wenn das
entsprechende Element gewahlt wird. Um den Wert innerhalb eines Feldes zu
andern, wahlen Sie bitte das entsprechende Element und driicken dann die
<Eingabetaste>, um eine Liste von Optionen anzeigen zu lassen. Siehe “2.2.7
Popup-Fenster”.

2.2.7 Pop-up-Fenster

Ein Popup-Fenster mit den jeweiligen Konfigurationsoptionen erscheint, wenn Sie
ein Menuelement wahlen und dann die <Eingabetaste> drucken.

BIOS SETUP UEILITY

duanced]

Advanced Chipset settings

2.2.8 Bildlaufleiste NG etain o alee T s sctions et
Configure DRAM Timing by SPD [Enabled]
Memory Acceleration Mode [Auto]
Eine Bildlaufleiste befindet sich an der et scter seiotey
rechten Seite eines Menubildschirms, wenn [ s e fgle o
es Elemente auBerhalb des Bildschirms gibt. | = o B

Driicken Sie die Oben-/Unten-Pfeiltasten
oder Bild auf-/Bild ab-Tasten, um die
weiteren Elemente auf dem Bildschirm
anzeigen zu lassen.

2.2.9  Allgemeine Hilfe

In der oberen rechten Ecke des Menubildschirms steht eine Kurzbeschreibung des
gewahlten Elements.

Pop-up-Fenster

Bildlaufleiste
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2.3 Main-Menu

Das Main-Menu erscheint und gibt Ihnen einen Uberblick iber die Grundinformationen
zum System, wenn Sie das BIOS Setupprogramm offnen.

Im Abschnitt “2.2.1 BIOS-Menubildschirm” finden Sie Informationen zu
% Menuelementen und Navigationsanweisungen.
BIOS SEIUP UTILITY
Advanced Fower Hoot EXit
147:26] Use [ENTER], [TAB]
System Date [Tue 01/15/2002] _
Legacy Diskette A [1.44M, 3.5 in] CORISHIRISIAEIRED

select a field.
F IDE Configuration

¥ Primary IDE Master :[Not Detected] Use [+] or [-] to_
F Primary IDE Slave :[Not Detected] configure system time.
P SATA 1 :[Not Detected]
B SATA 2 :[Not Detected]

_ - Select Screen
k- System Information Ti falect Item

- Change tion
F1 General Hel
Fi@ Save and Exit
ESC Exit

Copyright 19B5-2882. American Mega

2.3.1 System Time [xx:xx:xx]

Hier kbnnen Sie die Systemzeit einstellen.

2.3.2 System Date [Day xx/xx/xxxx]

Hier kbnnen Sie das Systemdatum einstellen.

2.3.3 Legacy Diskette A [1.44M, 3.5 in.]

Hier kbnnen Sie den Typ des installierten Diskettenlaufwerks einstellen.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [360K, 5.25 in.] [1.2M, 5.25in.] [720K , 3.5 in.]
[1.44M, 3.5 in.] [2.88M, 3.5 in.]
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2.3.4 IDE Configuration

Die Elemente in diesem Menu gestatten lhnen, die Konfigurationen der in diesem
System installierten IDE-Gerate einzustellen bzw. zu andern. Wahlen Sie das
gewunschte Element aus und drucken anschlieBend die <Eingabetaste>.

BIOS SETUP UTILITY
ain

IDE Configuration Disabled: disables
the integrated IDE
Controller.

Serial-ATA Devices [Enabled] Enabled: enables
the integrated IDE

nVidia RAID Function [Disabled] Controller.

Onboard IDE Controller [Enabled]

Aktiviert oder deaktiviert den integrierten IDE-Controller.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

Serial-ATA Devices [Device 0/1]

Hier kbnnen Sie die Serial-ATA-Gerate aktivieren oder deaktivieren.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Device 0] [Device 0/1]

nVidia RAID Function [Disabled]

Aktiviert oder deaktiviert die NVIDIA RAID-Funktion.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

2.3.5 Primary IDE Master/Slave

Das BIOS erkennt automatisch die vorhandenen IDE-Gerate, wenn Sie das BIOS-
Setupprogramm aufrufen. Jedes IDE-Gerat hat jeweils ein Untermeni. Wahlen
Sie ein Gerat und drucken anschlieBend die <Eingabetaste>, um die Informationen
zu dem IDE-Gerat anzeigen zu lassen.

BIOE SETUP UTILITY

Advanced Powep Hoot Exit

Primary IDE Master Select the type
of device connected to

Device : Not Detected the system.

LBA/Large Mode [Auto]

Block(Multi-sector Transfer) M [Auto]

P10 Mode [Auto]

DMA Mode [Auto]

SMART Monitoring [Auto]

32Bit Data Transfer [Enabled]
L felect Screen
T4 Ealect Iltem
+— Change Option
F1 General ul{
Fi@a Save and Exit
ESC  Exit

Copuright 1%B5-28B2,. American Megatrends,. Inc.
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Die Werte neben den mit gedampfter Farbe dargestellten Elementen (Device,
Vendor, Size, LBA Mode, Block Mode, PIO Mode, Async DMA, Ultra DMA und
SMART monitoring) werden vom BIOS automatisch ermittelt und sind nicht vom
Benutzer einstellbar. “N/A” wird angezeigt, wenn kein IDE-Gerat in diesem System
installiert wurde.

Type [Auto]

Hier wahlen Sie den Typ des installierten IDE-Laufwerks. Wenn Sie [Auto] wahlen,
dann wahlt das BIOS automatisch einen passenden Typ fur das IDE-Laufwerk.
Wahlen Sie [CDROM], wenn Sie ein CD-ROM-Laufwerk konfigurieren. Wahlen Sie
[ARMD] (ATAPI Removable Media Device), wenn Ihr Gerat ein ZIP-, LS-120- oder
MO-Laufwerk ist. Konfigurationsoptionen: [Not Installed] [Auto] [CDROM] [ARMD]

LBA/Large Mode [Auto]

Hier kbnnen Sie den LBA-Modus aktivieren oder deaktivieren. Wenn lhr Gerat den
LBA-Modus unterstutzt und das Gerat nicht zuvor unter deaktiviertem LBA-Modus
formatiert wurde, dann wahlen Sie bitte [Auto], um den LBA-Modus zu aktivieren.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Auto]

Block (Multi-sector Transfer) M [Auto]

Hier kdnnen Sie die Multi-Sektorenubertragungen aktivieren oder deaktivieren.
Die Datenuibertragung von und zu einem Gerat geschieht in mehreren Sektoren
auf einmal, wenn Sie [Auto] wahlen. Die Datenuibertragung von und zu einem
Gerat geschieht jedes Mal nur in einem Sektor, wenn Sie [Disabled] wahlen.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Auto]

PIO Mode [Auto]

Hier kbnnen Sie den PIO-Modus auswahlen.
Konfigurationsoptionen: [Auto] [0] [1] [2] [3] [4]

DMA Mode [Auto]

Hier kbnnen Sie den DMA-Modus auswahlen. Konfigurationsoptionen [Auto]
[SWDMAO] [SWDMA1] [SWDMA2] [MWDMAO] [MWDMA1] [MWDMAZ2] [UDMAO]
[UDMA1] [UDMA2] [UDMA3] [UDMA4] [UDMAS5]

SMART Monitoring [Auto]

Hier kdnnen Sie die Smart-Uberwachung (die Self Monitoring Analysis and Report-
Technologie) einstellen. Konfigurationsoptionen: [Auto] [Disabled] [Enabled]

32Bit Data Transfer [Enabled]

Hier kbnnen Sie den 32-Bit Datentransfer aktivieren oder deaktivieren.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]
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2.3.6  SATA1 and SATA2

Die Elemente in diesem Menu gestatten Ihnen, die Konfigurationen der in diesem
System installierten SATA-Gerate einzustellen bzw. zu andern. Wahlen Sie das
gewunschte Element aus und drucken Sie anschlieBend die <Eingabetaste>.

BIOE SETUP UTILITY

Advanced Powep Hoot Exit
SATAL Disabled: Disables LBA
Device : Not Detected Xﬁggé Enables LBA

Mode if the device
supports it and the
device is not already

Block(Multi-sector Transfer) M [Auto] formatted with LBA

P10 Mode [Auto] Mode disabled.

DMA Mode [Auto]

SMART Monitoring [Auto]

32Bit Data Transfer [Enabled] ;: E:}:g: ?ﬁ::""
+— Change tion
Fi General ulg
F1@ ave and Exit
EEC Exit

wEAE. B8 (CHCopyright 19B5-2HBB2, American Megatrends. Inc.

Die Werte neben den mit gedampfter Farbe dargestellten Elementen (Device,
Vendor, Size, LBA Mode, Block Mode, PIO Mode, Async DMA, Ultra DMA und
SMART monitoring) werden vom BIOS automatisch ermittelt und sind nicht vom
Benutzer einstellbar. “N/A” wird angezeigt, wenn kein IDE-Gerat in diesem System
installiert wurde.

Type [Auto]

Hier wahlen Sie den Typ des installierten IDE-Laufwerks. Wenn Sie [Auto] wahlen,
dann wahlt das BIOS automatisch einen passenden Typ fur das IDE-Laufwerk.
Wahlen Sie [CDROM], wenn Sie ein CD-ROM-Laufwerk konfigurieren. Wahlen Sie
[ARMD] (ATAPI Removable Media Device), wenn Ihr Gerat ein ZIP-, LS-120- oder
MO-Laufwerk ist. Konfigurationsoptionen: [Not Installed] [Auto] [CDROM] [ARMD]

LBA/Large Mode [Auto]

Hier kbnnen Sie den LBA-Modus aktivieren oder deaktivieren. Wenn lhr Gerat den
LBA-Modus unterstitzt und das Gerat nicht zuvor unter deaktiviertem LBA-Modus
formatiert wurde, dann wahlen Sie bitte [Auto], um den LBA-Modus zu aktivieren.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Auto]

Block (Multi-sector Transfer) M [Auto]

Hier kbnnen Sie die Multi-Sektorenubertragungen aktivieren oder deaktivieren.
Die Datenubertragung von und zu einem Gerat geschieht in mehreren Sektoren
auf einmal, wenn Sie [Auto] wahlen. Die Datenubertragung von und zu einem
Gerat geschieht jedes Mal nur in einem Sektor, wenn Sie [Disabled] wahlen.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Auto]
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P10 Mode [Auto]

Hier kbnnen Sie den PIO-Modus auswahlen.
Konfigurationsoptionen: [Auto] [0] [1] [2] [3] [4]

DMA Mode [Auto]

Hier kbnnen Sie den DMA-Modus auswahlen. Konfigurationsoptionen: [Auto]
[SWDMAO] [SWDMA1] [SWDMA2] [MWDMAO] [MWDMA1] [MWDMA2] [UDMAO]
[UDMA1] [UDMA2] [UDMAS] [UDMA4] [UDMAS5]

SMART Monitoring [Auto]

Hier kbnnen Sie die Smart-Uberwachung (die Self Monitoring Analysis and Report-
Technologie) einstellen. Konfigurationsoptionen: [Auto] [Disabled] [Enabled]

32Bit Data Transfer [Enabled]

Hier kbnnen Sie den 32-Bit Datentransfer aktivieren oder deaktivieren.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

2.3.7 System Information
Das Menu gibt Ihnen einen Uberblick Uber die allgemeinen Systemspezifikationen.
Die Werte der Elemente in diesem Meni werden vom BIOS automatisch ermittelt.

BIOS SETUP UTILITY
ain

AMIBIOS

Version - 0103
Build Date : 07/24/07

Processor

Type : AMD Sempron(tm) Processor 3200+

Speed : 1800MHz

Count o1

System Memory s Select Screen

Usable Size: 384MB tl Select Item
3= Change Option
Fi General Help
Fi@ Save and Exit
E&C Exit

AMI BIOS

Das Element zeigt die automatisch ermittelten Informationen zum BIOS an.

Processor
Das Element zeigt die automatisch ermittelte CPU-Spezifikation an.

System Memory

Das Element zeigt die automatisch ermittelten Informationen zum Arbeitsspeicher
an.
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2.4 Advanced-Menu

Die Elemente im Advanced-Meni gestatten lhnen, die Einstellung fur die CPU und
andere Systemgerate zu andern.

/\
/ '\\ Beim Einstellen der Elemente im Advanced-Ment ist Vorsicht geboten. Falsche
e Werte kbnnen zu einer Systemfunktionsstdrung fuhren.

BIOS SETUP UTILITY

Main Advanced Power Boot Exit

Chipset

Onboard Devices Configuration
PCIPnP

USB Configuration

¥YrYYY

&3 Select Screen

11 Select Item
Enter Go to Sub Screen
Fi General Help
Fi@8 Save and Exit
ESC Exit

American Megatrends,. Inc.
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2.4.1 CPU Configuration

Die Werte in diesem Menu zeigen die vom BIOS automatisch erkannten CPU-

bezogenen Informationen an.

BIOS SETUP UTILITY

Main Advanced Fower Boot EXit
CPU Configuration g g
Module Version: 13.11 2 12$§i3p§=ggb?23u}gr
AGESA Version: 03.00.09 the normal operation.
Physical Count: 1 The driver developer
Logical Count: 2 may enable it for
AVMD Sempron(tm) Processor 3200+ testing purpose.
Revision: F2
Cache L1: 128KB
Cache L2: 128KB
Cache L3: N/A
Speed  : 1800MHz
Current FSB Multiplier: 9x i Select Screen
Maximum FSB Multiplier: 9x T4 Select Item
Able to Change Freq. : Yes Enter Go to Sub Screen
uCode Patch Level : 0x62 Fi General Help

18 Saqe and Exit
Microcode Updation [Enabled] SC  Exit
Secure Virtual Machine [Enabled] v
Cool’n’Quiet [Disabled]
ACPI SRAT Table [Enabled] |
F AMD Overclocking Configuration

Inc.

American Megatrends.

GART Error Reporting [Disabled]

Diese Option sollte im normalen Betrieb deaktiviert bleiben. Zur Treiberentwicklung
kann diese Option zu Testzwecken aktiviert werden. .
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

Microcode Updation [Enabled]

Aktiviert oder deaktiviert die Microcode-Aktualisierung.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

Secure Virtual Machine [Enabled]

Aktiviert oder deaktiviert die AMD Secure Virtual Machine.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

Cool’n’Quiet [Enabled]

Aktiviert oder deaktiviert die AMD Cool’n’Quiet-Funktion.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

ACPI SRAT Table [Enabled]

Aktiviert oder deaktiviert die Erstellung von ACPI SRAT-Tabellen.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]
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AMD Overclocking Configuration

BIOS SETUP UTILITY
ain

AMD Overclocking Configuration Configure CPU
Frequence.

Processor Voltage [Auto]

Processor Frequency Multiplier [Auto]
Legt den Prozessorfrequenzvervielfacher fest.

Konfigurationsoptionen: [Auto] [x5.0 1000 MHz] [x6.0 1200 MHz] [x7.0 1400
MHz] [x8.0 1600 MHz] [x9.0 1800 MHz]

Processor Voltage [Auto]
Legt die Prozessorspannung fest. Konfigurationsoptionen: [1.400 V] [1.375 V]
[1.350 V] [Auto]
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2.4.2 Chipset

Im Chipsatz-Menu kdnnen Sie die erweiterten Chipsatzeinstellungen andern.
Wahlen Sie das gewuinschte Element aus und driicken Sie anschlieBend die
<Eingabetaste>, um das Untermenu anzeigen zu lassen.

BIOS SETUP UTILITY
Advanced

Advanced Chipset Settings Memory Options &

WARNING: Setting wrong values in below sections LA E e
may cause the system to malfunction.

»
F Southbridge Configuration

NorthBridge Configuration

BIOS SETUP UTILITY
Advanced

Memory Controller

>

Power Down Control [Auto]

Memory Configuration

BIOs SETUP UTILITY

Advanced
Memory Configuration Enable Bank Memory
Interleaving
Channel Interleaving [Auto]
Enable Clock to ALL DIMMs [Disabled]
MemCLK Tristate C3/ATLVID [Disabled]
Memory Hole Remapping [Enabled]
Unganged Mode support [Enabled]

€+ Select Screen
T Select Item
e Change Option

Fi General Help
Fi@ Save and Exit
ESC Exit

Bank Interleaving [Disabled

Hier kbnnen Sie festlegen, ob Speicherzugriffe auf die verschiedenen Banke
der gleichen Knoten oder knotenubergreifend verteilt werden sollen, um so
Zugriffskonflikte zu minimieren. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Auto]
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Channel Interleaving [Auto]

Hier kbnnen Sie festlegen, ob Speicherzugriffe auf die verschiedenen Kanale
der gleichen Knoten oder knotenubergreifend verteilt werden sollen, um so

Zugriffskonflikte zu minimieren.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Auto]

Enable Clock to All DIMMSs [Disabled]

Hier kbnnen Sie festlegen, ob unbenutzte Takte an DIMMs weitergeleitet
werden, selbst wenn der Speichersteckplatz nicht belegt ist.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

MemCLK Tristate C3/ATLVID [Disabled]
Aktiviert das MemClk Tri-Stating wahrend C3 und Alt VID.

Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

Memory Hole Remapping [Enabled]

Hier kbnnen Sie Neuaufteilung des Speichers von Software rund um den
reservierten Speicherbereich einstellen.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

Unganged Mode support [Enabled
Aktiviert oder deaktiviert den Force Unganged-Modus.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

Power Down Control [Auto]

Mit dieser Option kbnnen DIMMs in den Energiesparmodus versetzt werden,
indem das Takt-Aktivierungssignal bei Nichtbenutzung der DIMMs nicht mehr
bestatigt wird. Konfigurationsoptionen: [Auto] [Disabled]
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SouthBridge Configuration

BIOs SETUP UTILITY

Advanced
SouthBridge MCP61 chipset Configuration Display Device
Priority, from
high to low
OnChip VGA Frame Buffer Size [128M]
AZALIA Audio [Auto]
Front Panel Select [HD Audio]
OnBoard LAN [Auto]
OnBoard LAN Boot ROM [Disabled]
MCP61 ACPI HPET TABLE [Enabled]
€ Select Screen
T Select Item
e Change Option
Fi General Help

Primary Graphics Adapter [PCIE-> PCI -> IGP]

Zeigt die Grafikgerateprioritat von hoch nach niedrig an.
Konfigurationsoptionen: [PCIE-> PCI-> IGP] [IGP ->PCl -> PCIE]

OnChip VGA Frame Buffer Size [128M]

Hier kdnnen Sie die OnChip VGA Frame-PuffergroBe festlegen.
Konfigurationsoptionen: [16M] [32M] [64M] [128M] [256M]

AZALIA AUDIO [Auto]

Hier kbnnen Sie das AZALIA AUDIO aut Auto einstellen oder deaktivieren.
Konfigurationsoptionen: [Auto] [Disabled]

Front Panel Select [HD Audio]

Hier kdnnen Sie den HD Audio-Modus festlegen.
Konfigurationsoptionen: [AC97] [HD Audio]

OnBoard LAN [Auto]

Hier kbnnen Sie das OnBoard LAN auf Auto einstellen oder deaktivieren.
Konfigurationsoptionen: [Auto] [Disabled]

OnBoard LAN Boot ROM [Disabled]

Hier kbnnen Sie das OnBoard LAN Boot ROM aktivieren oder deaktivieren.
Konfigurationsoptionen: [Enabled] [Disabled]

MCP61 ACPI HPET TABLE [Enabled]

Hier kbnnen Sie die MCP61 ACPI HPET-Tabelle aktivieren oder deaktivieren.
Konfigurationsoptionen [Disabled] [Enabled]
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2.4.3 Onboard Devices Configuration

BIOS SETUP UTILITY
Advanced

i - Allows BIOS to Select
Configure ITE8712 Super 10 Chipset Serial Portl Base
Addresses.
Parallel Port Address 378]
Parallel Port Mode Normal]
Parallel Port IRQ 1RQ7]

3 Select Screen
11 Select Item
SR Chanae Owntion

Serial Port1 Address [3F8/IRQ4]

Hier kbnnen Sie die Adresse der seriellen Schnittstelle 1 auswahlen.
Konfigurationsoptionen [Disabled] [3F8/IRQ4][2F8/IRQ3] [3E8/IRQ4] [2E8/IRQ3]

Parallel Port Address [378]

Hier kdnnen Sie die Adresse der parallelen Schnittstelle auswahlen.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [378] [278] [3BC]

Parallel Port Mode [Normal]

Hier kbnnen Sie den Modus der parallelen Schnittstelle einstellen.
Konfigurationsoptionen: [Normal] [EPP] [ECP] [EPP+ECP]

EPP Version [1.9]
Dieses Element wird nur angezeigt, wenn Parallel Port Mode auf [EPP] oder

[EPP+ECP] eingestellt ist. Dieses Element ermoglicht es dem BIOS, die
Parallel Port EPP-Version auszuwahlen. Konfigurationsoptionen: [1.9] [1.7]

ECP Mode DMA Channel [DMA3]
Hier kbnnen Sie den ECP DMA-Kanal fur die parallele Schnittstelle einstellen.

Dieses Element wird nur angezeigt, wenn Parallel Port Mode auf [ECP] oder
[EPP+ECP] eingestellt ist. Konfigurationsoptionen: [DMAQO] [DMA1] [DMA3]

Parallel Port IRQ [IRQ7,
Hier kbnnen Sie den IRQ der parallelen Schnittstelle einstellen.
Konfigurationsoptionen: [IRQ5] [IRQ7]
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244 PCI PnP

Die Elemente im PCI PnP-Menu gestatten lhnen, die erweiterten Einstellungen fur
PCI/PnP-Gerate zu andern. Hier kobnnen Sie die IRQ und DMA-Kanalressourcen
fur PCI/PnP- oder alte ISA-Gerate und den SpeichergroBenblock fur alte ISA-
Gerate einstellen.

/’\\ Beim Einstellen der Elemente im PCI PnP-Ment ist Vorsicht geboten. Falsche
/ ' \. Werte kdnnen u.U. zu einer Systemfunktionsstorung fuhren.

BIOS SETUP UTILITY
Aidvanced

Advanced PCI/PnP Settings NO: lets the BIOS

configure all the

WARNING: Setting wrong values in below sections devices in the system.
may cause system to malfunction. YES: lets the

operating system

configure Plug and Pla;
PCI Latency Timer [64] (Pnpg deviceg not 4
Allocate IRQ to PCI VGA [Yes] required for boot if
Palette Snooping [Disabled] your system has a Plug

Play operatin

IRQ-3 assigned to [PC1 Device g;gtem_y s ¢
IRQ-4 assigned to [PCI Device
IRQ-5 assigned to [PCI Device 3 Select Screen
IRQ-7 assigned to [PCI Device T Select Item
IRQ-9 assigned to [PCI Device 2o Change Option
IRQ-10 assigned to PCI Device Fi General Help
IRQ-11 assigned to [PCI Device Fid@ Save and Exit
IRQ-14 assigned to [PCI Device ESC  Exit
IRQ-15 assigned to [PCI Device

Plug And Play O/S [No]

BIOS konfiguriert alle Gerate des Systems, wenn [Nein] gewahlt wurde. Wenn
Sie ein Plug&Play-Betriebssystem verwenden und [Ja] gewahlt haben, dann
konfiguriert das Betriebssystem die Plug&Play-Gerate, die fur das Starten des
Systems benotigt werden. Konfigurationsoptionen: [No] [Yes]

PCI Latency Timer [64]

Hier kbnnen Sie den Wert (PCI-Takt als Einheit) fur den PCI-Geratelatenz-Timer
auswahlen. Konfigurationsoptionen: [32] [64] [96] [128] [160] [192] [224] [248]

Allocate IRQ to PCI VGA [Yes]

Bei der [Yes]-Einstellung weist das BIOS der PCI Grafikkarte einen IRQ zu, wenn
die Karte einen IRQ anfordert. Bei der [Nein]-Einstellung weist das BIOS der

PCl VGA-Karte auch dann keinen IRQ zu, wenn die Karte einen IRQ anfordert.
Konfigurationsoptionen: [No] [Yes]

Palette Snooping [Disabled]

Wenn Sie [Enabled] wahlen, dann teilt die Pallete Snooping-Funktion den PCI-
Geraten mit, dass eine ISA-Grafikkarte in dem System installiert ist, damit diese
Karte richtig funktionieren kann. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]
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IRQ-xx assigned to [PCI Device]

Wenn Sie [PCI Device] wahlen, wird der spezifische IRQ fur die Verwendung von
PCI/PnP-Geraten freigehalten. Wenn Sie [Reserved] wahlen, dann wird dieser IRQ
fur alte ISA-Gerate reserviert. Konfigurationsoptionen: [PCI Device] [Reserved]

24.5 USB Configuration

Die Elemente in diesem Menu gestatten lhnen, die USB-verwandten Funktionen
einzustellen. Wahlen Sie das gewlinschte Element aus und driicken Sie
anschlieBend die <Eingabetaste>, um die Konfigurationsoptionen anzeigen zu
lassen.

BIOS SETUP UTILITY

Advanced

=5 “onfgurenion

Modulle Version - 2.24.0-11.4
Enabled

USB Devices Enabled: Disabled

None

USB 1.1 Controller [Enabled]

USB 2.0 Controller [Enabled]

Legacy USB Support [Enabled]

USB 2.0 Controller Mode [HiSpeed]

- USB Mass Storage Device Configuration ?i gg}:gg ?E:ﬁen
s NMhanna Mntdinn

Die Elemente Module Version und USB Devices Enabled zeigen die
automatisch ermittelten Werte an. None wird angezeigt, wenn kein USB-Gerat
erkannt wurde.

USB 1.1 Controller [Enabled]

Hier kbnnen Sie den USB 1.1-Controller aktivieren oder deaktivieren.
Konfigurationsoptionen: [Enabled] [Disabled]

USB 2.0 Controller [Enabled]

Hier kbnnen Sie den USB 2.0-Controller aktivieren oder deaktivieren.
Konfigurationsoptionen: [Enabled] [Disabled]

Legacy USB Support [Enabled]

Hier kbnnen Sie die Unterstutzung fur USB-Gerate auf alteren Betriebssystemen
aktivieren oder deaktivieren. Die [Auto]-Einstellung veranlasst das System, beim
Starten nach USB-Geraten zu suchen. Wenn USB-Gerate erkannt wurden, wird
der USB-Controller Legacy-Modus aktiviert. Wenn kein USB-Gerat erkannt wurde,
wird die Legacy USB-Unterstutzung deaktiviert.

Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled] [Auto]

USB 2.0 Controller Mode [HiSpeed]

Hier kbnnen Sie HiSpeed (480 Mbps) oder Full Speed (12 Mbps) fur den USB-
Controller auswahlen. Konfigurationsoptionen: [HiSpeed] [Full Speed]
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USB Mass Storage Device Configuration

BIOS SETUP UTILITY
Aidvanced

. ; - Number of seconds
USB Mass Storage Device Configuration POST waits for the

USB mass storage
Device #1 Netac device after start

Emulation Type [Auto] unit command.

USB Mass Storage Reset Delay [20 Sec]

Hier kdnnen Sie in Sekunden festlegen, wie lange der POST beim

Systemstart verzogert wird, wahrend das System nach vorhandenen USB-
Massenspeichergeraten sucht. Konfigurationsoptionen: [10 Sec] [20 Sec] [30 Sec]
[40 Sec]

Emulation Type [Auto]

Hier kbnnen Sie den Emulationstyp auswahlen. Wenn dieses Element auf
[Auto] eingestellt ist, werden USB-Massenspeichergerate mit weniger als
530MB Speicherplatz als Diskettenlaufwerk emuliert und behalten ebenfalls die
Eigenschaften einer Festplatte. Bei der Einstellung auf [Forced FDD] wird der
USB-Massenspeicher als Boot-Diskettenlaufwerk verwendet.

Configuration options: [Auto] [Floppy] [Forced FDD] [Hard Disk] [CDROM]
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2.5 Power-Menu

Die Elemente im Power-Meni gestatten lhnen, die Einstellungen fur das ACPI und

APM (Advanced Power Management) zu andern. Wahlen Sie das gewunschte
Element aus und drucken Sie anschlieBend die <Eingabetaste>, um die
Konfigurationsoptionen anzeigen zu lassen.

BIOS SETUP UTILITY
Main Advanced Pover Boot Exit

Select the ACPI state
used for System

ACP1 Version Features [Disabled] Suspend.

ACP1 APIC Support [Enabled]

» APM Configuration
+ Hardware Monitor

2.5.1 Suspend Mode [Auto]

Hier kbnnen Sie den ACPI (Advanced Configuration and Power Interface)-Status
im System-Suspend-Modus einstellen.
Konfigurationsoptionen: [S1 (POS) Only] [S3 only] [Auto]

2.5.2 ACPI Version Features [Disabled]

Hier kbnnen Sie mehr Tabellen fur ACPI (Advanced Configuration and Power
Interface) 2.0-Spezifikationen hinzufugen. Konfigurationsoptionen: [Disabled]
[Enabled]

2.5.3 ACPI APIC Support [Enabled]

Hier kbnnen Sie die ACPI (Advanced Configuration and Power Interface)-
Unterstutzung in der ASIC (Application-Specific Integrated Circuit) aktivieren
oder deaktivieren. Der ACPI APIC-Tabellenzeiger wird in der RSDT-Zeigerliste
einbezogen, wenn [Aktiviert] gewahlt wurde.

Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]
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25.4 APM Configuration
[Fower

APM Configuration Go into On/Off

or Suspend when
Power button

Restore on AC Power Loss [Power OFf] is pressed.
Power On By PCI(-E) Device [Disabled]
Power On By Ring [Disabled]
Power On By PS/2 KB/MS [Disabled]
Power On By RTC Alarm [Disabled]

Power Button Mode [On/Off]

Hier kdnnen Sie festlegen, ob das System in den Standby-Modus versetzt wird
oder ganz ausgeschaltet wird, wenn der Netzschalter gedruckt wird.

Konfigurationsoptionen: [Power Off] [Power On]

Restore on AC Power Loss [Power Off]

[Power Off] lasst den Computer nach einem Stromausfall ausgeschaltet bleiben.
[Power On] schaltet den Computer nach einem Stromausfall erneut ein.
Konfigurationsoptionen: [Power Off] [Power On]

Power On By PCI(-E) Devices [Disabled]

Bei Einstellung auf [Enabled] kbnnen Sie das System uber eine PCI LAN- oder
Modem-Karte einschalten. Diese Funktion benbtigt eine ATX-Stromversorgung,
die mindestens 1A auf der +5VSB-Leitung ausweist.

Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

Power On By Ring [Disabled]

Hier kbnnen Sie festlegen, ob RI ein Weck-Ereignis erzeugen kann.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

Power On By PS/2 KB/MS [Disabled]

Hier kbnnen Sie festlegen, ob eine PS/2-Tastatur/Maus ein Weck-Ereignis
erzeugen kann. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

Power On By RTC Alarm [Disabled]

Hier kdnnen Sie festlegen, ob RTC ein Weck-Ereignis erzeugen kann. Wenn
dieses Element auf [Enabled] eingestellt ist, werden die Elemente Date (of
Month) Alarm und Alarm Time (hh:mm:ss) mit festgelegten Werten vom Benutzer
konfigurierbar. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]
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2.5.5 Hardware Monitor

BIOS SETUP UTILITY
[Fower|

Hardware Monitor CPU Temperature

MB Temperature [36°C/96.5°F]

CPU Fan Speed (RPM) [3325RPM]

Chassis Fanl Speed [N/A]

VCORE Voltage [ 1.376V]

3.3V Voltage [ 3.312v]

5V Voltage [ 5-068V] and Select Screen

12V Voltage [11.977V] 11 Select Item
= Change Option

Smart Q-Fan Function [Disabled] Fi General Help
Fi@ Save and Exit
ESC  Exit

right 1985-2002, American Megatrends, Inc.

CPU Temperature [xxx°C/xxx°F]

MB Temperature [xxx°C/xxx°F]

Die integrierte Hardware-Uberwachung erkennt die Motherboard- und CPU-
Temperaturen automatisch und zeigt sie an. Wahlen Sie [Ignored], wenn Sie die
erkannten Temperaturwerte nicht anzeigen lassen mochten.

CPU Fan Speed (RPM) [xxxxRPM] oder [N/A] oder [Ignored]

Die integrierte Hardware-Uberwachung erkennt automatisch die CPU-
Lufterdrehzahlen und zeigt sie in Umdrehungen pro Minute (RPM) an. Wenn der
Lufter nicht mit dem Lufteranschluss am Motherboard verbunden ist, wird “N/A” in
dem Feld angezeigt. Wahlen Sie [Ignored], wenn Sie die erkannte Geschwindigkeit
nicht anzeigen lassen mochten.

Chassis Fan1 Speed [xxxxRPM] oder [N/A] oder [Ignored]

Die integrierte Hardware-Uberwachung erkennt automatisch die Gehause-
Lufterdrehzahl und zeigt diese in Umdrehungen pro Minute (RPM) an. Wenn kein
Lufter am Gehause installiert ist, wird “N/A” in dem Feld angezeigt. Wahlen Sie
[lgnored], wenn Sie die erkannte Geschwindigkeit nicht anzeigen lassen mochten.

VCORE Voltage, 3.3V Voltage, 5V Voltage, 12V Voltage

Die integrierte Hardware-Uberwachung erkennt den Spannungsstatus automatisch
Uber den integrierten Spannungsregler.

Smart Q-Fan Function [Disabled]

Hier kdnnen Sie die ASUS Q-Fan-Funktion zum automatischen Einstellen
der Luftergeschwindigkeit fur einen effizienteren Betrieb einstellen.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]
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2.6 Boot-Menu

Die Elemente im Boot-Menu gestatten lhnen, die Systemstartoptionen zu andern.
Wahlen Sie das gewuinschte Element aus und drucken Sie anschlieBend die

<Eingabetaste>, um das Untermenu anzeigen zu lassen.
SETUP UTILITY

Advanced Power

Boot settings Specifies the Boot
Device Priority

[ sequence.

F Hard Disk Drives

» Boot Settings Configuration gr¥cgt22:ogg§p%r?52k8:

» Security ) may appear when you

set the CD-ROM drive
as the first boot

device.

3 Select Screen
11 Select Item
Ee Change Option

F1i General Help
Fi@ Save and Exit
ESC Exit

. American MHegatyends,., Inc.

2.6.1 Boot Device Priority

Advanced Power

Specifies the boot
sequence form the
available devices.

Boot Device Priority

2nd Boot Device [Hard Drive]
3rd Boot Device [ATAP1 CD-ROM]

1st ~ xxth Boot Device [1st Floppy Drive]

Diese Elemente bestimmen die Bootgerateprioritat der verfugbaren Gerate. Die
Anzahl der auf diesem Bildschirm angezeigten Gerate hangt von der Anzahl der in
diesem System installierten Gerate ab.

Konfigurationsoptionen: [xxxxx Drive] [Disabled]

2.6.2 Hard Disk Drives

Advanced Power

Hard Disk Drives Specifies the boot

sequence form the
available devices.

2nd Drive [USB:Netac]

1st and 2nd Drive [1st Floppy Drive]

Diese Elemente bestimmen die Bootgerateprioritat der verfugbaren entfernbaren
Gerate. Konfigurationsoptionen: [1st Floppy Drive] [USB:Netac] [Disabled]
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2.6.3 Boot Settings Configuration

oot

Boot Settings Configuration Allows BIOS to skip

certain tests while
Full Screen Logo [Enabled] 3ggféggé Iﬂést?%él
AddOn ROM Display Mode [Force BI0OS] needed to boot the
Bootup Num-Lock [On] systenm.
PS/2 Mouse Support [Auto]
Wait For “F1” If Error [Enabled]
Hit “DEL” Message Display [Enabled]
Interrupt 19 Capture [Disabled]

Quick Boot [Enabled]

Diese Funktion beschleunigt den Start des Systems, indem manche
Einschaltselbsttests (POST) ausgelassen werden. Das BIOS fuhrt alle POST-
Elemente aus, wenn [Disabled] gewahlt wurde.

Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

Full Screen Logo [Enabled]

Hier kbnnen Sie die Anzeige eines Vollbildschirm-Logos aktivieren oder
deaktivieren. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

% Wahlen Sie [Enabled] fur dieses Element, um die ASUS MyLogo2™-Funktion
- zu verwenden.

Add On ROM Display Mode [Force BIOS]

Hier kbnnen Sie den Anzeigemodus fur optionales ROM einstellen.
Konfigurationsoptionen: [Force BIOS] [Keep Current]

Bootup Num-Lock [On]

Hier kbnnen Sie den Num-Lock-Status beim Systemstart festlegen.
Konfigurationsoptionen: [Off] [On]

PS/2 Mouse Support [Auto]

Hier kbnnen Sie die Unterstutzung fur eine PS/2-Maus aktivieren oder
deaktivieren. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled] [Auto]

Wait for ‘F1’ If Error [Enabled]

Bei Einstellung auf [Enabled] wartet das System auf das Driucken der F1-Taste,
wenn Fehler auftreten. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

Hit ‘DEL’ Message Display [Enabled]

Bei Einstellung auf [Enabled] zeigt das System “Press DEL to run Setup” (Entf
drucken, um Setup aufzurufen) wahrend des POSTs an.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]
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Interrupt 19 Capture [Disabled]

Bei Einstellung auf [Enabled] ist den optionalen ROMs erlaubt, den Interrupt 19 zu
erfassen. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

2.6.4 Security

Die Elemente im Sicherheits-Ment gestatten lhnen, die Systemsicherheits-
einstellungen zu andern. Wahlen Sie das gewunschte Element aus und drucken Sie
anschlieBend die <Eingabetaste>, um die Konfigurationsoptionen anzeigen zu lassen.

BIOS SETUP UTILITY
Boot

Security Settings <Enter> to change
password.

Supervisor Password : Not Installed <Enter> again to

User Password : Not Installed disabled password.

Change User Passward

Change Supervisor Password

Wahlen Sie dieses Element, um das Supervisor-Kennwort einzurichten oder zu
andern. Das Element “Supervisor-Kennwort” auf dem Oberteil des Bildschirms zeigt
die Werkseinstellung Not Installed an. Das Element zeigt Installed an, nachdem Sie
ein Kennwort eingerichtet haben.

So richten Sie ein Supervisor-Kennwort ein:

1. Wahlen Sie das Change Supervisor Password-Element und drucken
anschlieBend die <Eingabetaste>.

2.  Geben Sie ein Kennwort mit mindestens sechs Zeichen (Buchstaben
und/oder Zahlen) in das Kennwort-Feld ein und driicken anschlieBend die
<Eingabetaste>.

3.  Bestatigen Sie bei der Aufforderung das Kennwort.
Die Meldung “Kennwort eingerichtet” erscheint, nachdem Sie das Kennwort
erfolgreich eingerichtet haben.

Um das Supervisor-Kennwort zu andern, folgen Sie bitte den selben Schritten zur
Einstellung eines Benutzerkennwortes.

Um das Supervisor-Kennwort zu entfernen, wahlen Sie bitte Change Supervisor
Password und drucken anschlieBend die Eingabetaste. Daraufhin wird die
Meldung “Password Uninstalled” angezeigt.

R Wenn Sie Ihr BIOS-Kennwort vergessen, konnen Sie es ldschen, indem Sie das
CMOS Real Time Clock (RTC)-RAM loschen. Siehe Abschnitt 1.9 “Jumper”.

Nachdem Sie ein Supervisor-Kennwort eingerichtet haben, werden die anderen
Elemente angezeigt, damit Sie die anderen Sicherheitseinstellungen andern kbnnen.
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BIOS SETUP UTILITY
[Boot

Security Settings <Enter> to change

) password.
Supervisor Password : Not Installed <Enter> again to
User Password : Not Installed disabled password.
User Access Level [Full Access]

Change User Password
Clear User Password
Password Check [Setup]

User Access Level [Full Access]

Hier kdnnen Sie die Zugriffseinschrankungen fur die Setup-Elemente einstellen.

Konfigurationsoptionen: [No Access] [View Only] [Limited] [Full Access]

No Access verhindert, dass der Benutzer auf das Setupprogramm zugreift.

View Only erlaubt dem Benutzer das Setupprogramm zu 6ffnen, aber keine
Werte zu andern.

Limited erlaubt dem Benutzer nur bestimmte Elemente wie z.B. Datum und
Zeit zu andern.

Full Access erlaubt dem Benutzer alle Elemente im Setupprogramm
anzuschauen und zu andern.

Change User Password

Wahlen Sie das Element, um das Benutzer-Kennwort einzurichten oder zu
andern. Das Element “User Password” oben auf dem Bildschirm zeigt die
Werkseinstellung Not Installed an. Das Element zeigt Installed an, nachdem Sie
ein Kennwort eingerichtet haben.

So richten Sie ein Benutzer-Kennwort ein:

1. Wahlen Sie “Change User Password” und driicken Sie die <Eingabetaste>.

2.  Geben Sie ein Kennwort mit mindestens sechs Zeichen (Buchstaben und/
oder Zahlen) in das Kennwort-Feld ein und drucken Sie die <Eingabetaste>.

3.  Bestatigen Sie bei der Aufforderung das Kennwort.

Die Meldung “Kennwort eingerichtet” erscheint, nachdem Sie das Kennwort
erfolgreich eingerichtet haben.

Wiederholen Sie die obigen Schritte, um das Benutzer-Kennwort zu andern.

Clear User Password
Wahlen Sie dieses Element, um das Benutzerkennwort zu loschen.

Password Check [Setup]

Hier kdnnen Sie festlegen, ob beim Aufrufen des BIOS oder beim Systemstart ein
Passwort abgefragt wird. Wahlen Sie [Setup], wenn ein Passwort vor dem BIOS-
Zugriff abgefragt werden soll. Wahlen Sie [System], wenn ein Passwort vor dem
Systemstart abgefragt werden soll. Konfigurationsoptionen: [Setup] [Always]
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2.7 Exit-Menu

Die Elemente im Exit-Menu gestatten lhnen, die optimalen oder
abgesicherten Standardwerte fur die BIOS-Elemente zu laden, sowie lhre
Einstellungsanderungen zu speichern oder zu verwerfen.

S SEIUP UT]

Hain fidvanced Power Boot

Exit Options

Exit system setup
after saving the

Exit & Discard Changes CRRRGRN:

Discard Changes F10 key can be used

Load Setup Defaults for this operatiocn,

Mit <Esc> wird dieses Menu nicht sofort beendet. Wahlen Sie eine der Optionen
aus diesem Menu oder drucken Sie <F10>, um das Setup zu beenden.

Exit & Save Changes

Sobald Sie mit dem Auswahlen fertig sind, wahlen Sie diese Option aus dem
Beenden-Menu, damit die ausgewahlten Werte im CMOS-RAM gespeichert
werden. Das CMOS-RAM wird, unabhangig davon ob der PC aus- oder
eingeschaltet ist, von einer integrierten Batterie mit Strom versorgt. Bei Wahl dieser
Option erscheint ein Bestatigungsfenster. Wahlen Sie [Ok], um Anderungen zu
speichern und das Setup zu beenden.

Wenn Sie das Setup-Programm ohne Speichern der Anderungen beenden,

/ fragt Sie eine Meldung, ob Sie die Anderungen nicht zuvor speichern mochten.
Durch Driucken der <Eingabetaste> werden Anderungen beim Beenden
gespeichert.

Exit & Discard Changes

Wahlen Sie diese Option nur, wenn Sie die Anderungen im Setup-Programm nicht
speichern mochten. Wenn Sie andere Elemente als Datum, Uhrzeit und Kennwort
geandert haben, erfragt das BIOS vor dem Beenden des Setups eine Bestatigung.

Discard Changes

Diese Option ignoriert lhre Anderungen und stellt die zuvor gespeicherten Werte
wieder her. Bei Wahl dieser Option erscheint eine Bestatigung. Wahlen Sie Ok, um
Anderungen zu ignorieren und zuvor gespeicherte Werte wieder zu laden.

Load Setup Defaults

Diese Option belegt jeden einzelnen Parameter in den Setup-Menus mit den
Standardwerten. Bei Wahl dieser Option oder Drucken der Taste <F5> erscheint
ein Bestatigungsfenster. Wahlen Sie [Ok], um die Standardwerte zu laden. Wahlen
Sie [Exit & Save Changes] oder andern Sie andere Punkte, bevor Sie die Werte
in das bestandige RAM speichern.
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Dieses Kapitel beschreibt den Inhalt der
Support-CD, die dem Motherboard-Paket
beigelegt ist.

Software+
Unterstutzung



3.1 Installieren eines Betriebssystems

Dieses Motherboard unterstutzt Windows® 2000/32-Bit XP/64-Bit XP/32-

Bit Vista/ 64-Bit Vista-Betriebssysteme. Installieren Sie immer die neueste
Betriebssystemversion und die dazugehorigen Updates, um die Funktionen lhrer
Hardware zu maximieren.

Sie nur die Einstellungsprozeduren, die in diesem Kapitel beschrieben sind.
Beziehen Sie sich auf die Dokumentation lhres Betriebssystems fur detaillierte
Informationen.

ﬁ +  Motherboard-Einstellungen und Hardware-Optionen variieren. Benutzen

Fur eine bessere Kompatibilitat und Systemstabilitat vergewissern Sie sich
bitte, dass Windows® 2000 Service Pack 4 oder Windows® XP Service Pack
2 oder neuere Versionen installiert sind, bevor Sie die Treiber installieren.

3.2 Support-CD-Informationen

Die mitgelieferte Support-CD enthalt die Treiber, Anwendungs-Software und
Hilfsprogramme, die Sie installieren kbnnen, um alle Motherboard-Funktionen
nutzen zu kbnnen.

Der Inhalt der Support-CD kann jederzeit und ohne Ankiuindigung geandert
werden. Bitte besuchen Sie fur Updates die ASUS-Webseite (www.asus.com).

3.2.1 Ausfuhren der Support-CD
Legen Sie die Support-CD in das optische Laufwerk. Die CD zeigt automatisch das

Klicken Sie auf ein

. | R,
Drivers el Element, um die Support-
et — ) CD-/Motherboard-
.. Ploase select iems on the rght L : Informationen
i anzuzeigen.

Klicken Sie zur Installation auf das entsprechende Element.

Wenn Autorun NICHT aktiviert ist, durchsuchen Sie den Inhalt der Support-CD,
um die Dateie ASSETUP.EXE im BIN-Verzeichnis zu finden. Doppelklicken Sie
auf ASSETUP.EXE, um die CD auszufuhren.

A
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3.2.2 Drivers-Menu

Das Drivers-Menu zeigt die verfugbaren Geratetreiber, wenn das System installierte
Gerate erkennt. Installieren Sie die notigen Treiber, um die Gerate zu aktivieren.

Divers | wtities | MakepDisk |  Manual | contact. |

Drivers

Please select items on the right
side,

ASUS InstAll-Drivers Installation Wizard
Startet den ASUS InstallAll Treiberinstallationsassistenten.

NVIDIA Chipset Driver Program
Installiert das NVIDIA® nForce ™-Chipsatztreiberprogramm.

Realtek Audio Driver
Installiert den Realtek Audiotreiber.

AMD Cool ‘n’ Quiet Driver
Installiert denAMD Cool ‘n’ Quiet-Treiber.

% Die Anzeigen und Treiberoptionen kbnnen unter verschiedenen
- Betriebssystemen variieren.
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3.2.3 Utilities-Mentu

Das Utilities-Meni zeigt die Anwendungen und andere Software, die das
Motherboard unterstutzt.

Utilities '

)

~ Please selectitems on the right

side.

ASUS InstAll - Installation Wizard for Utilities
Startet den ASUS InstallAll-Installationsassitenten fur Anwendungen.

ASUS PC Probe Il

Dieses Hilfsprogramm Uberwacht die Luftergeschwindigkeit, Prozessortemperatur
und die Systemspannung und alarmiert Sie, wenn ein Problem erkannt wird. Dieses
Hilfsprogramm hilft Ihnen, lhren Computer in bester Arbeitskondition zu halten.

ASUS Update

Das ASUS Update-Hilfsprogramm gestattet Ihnen, das Motherboard-BIOS in der
Windows®-Umgebung zu aktualisieren. Dieses Hilfsprogramm benbtigt eine Internet-
verbindung, entweder durch ein Netzwerk oder einen Internet Service Provider (ISP).

ASUS Cool ‘n’ Quiet Utility
Installiert das ASUS Cool ‘n’ Quiet-Programm.
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3.2.4 Make Disk-Menu

Das Make Disk-Menu enthalt Elemente zum Erstellen einer RAID-Treiberdiskette.

Make disk

/

Please select items on the right
side,

¥

NVIDIA® 32bit 2000 SATA RAID Driver

Hier kbnnen Sie eine NVIDIA® Serial ATA (SATA) RAID-Treiberdiskette fur ein 32-
Bit 2000-System erstellen.

NVIDIA® 32bit XP SATA RAID Driver

Hier kbnnen Sie eine NVIDIA® Serial ATA (SATA) RAID-Treiberdiskette fur ein 32-
Bit XP-System erstellen.

NVIDIA®64bit SATA RAID Driver

Hier kbnnen Sie eine NVIDIA® Serial ATA (SATA) RAID-Treiberdiskette fur ein 64-
Bit XP-System erstellen.

NVIDIA® Vista 32bit SATA RAID Driver

Hier kbnnen Sie eine NVIDIA® Serial ATA (SATA) RAID-Treiberdiskette fur ein 32-
Bit Vista-System erstellen.

NVIDIA® Vista 64bit SATA RAID Driver

Hier kbnnen Sie eine NVIDIA® Serial ATA (SATA) RAID-Treiberdiskette fur ein 64-
Bit Vista-System erstellen.
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3.2.5 Manual-Menu

Das Manual-Meni enthalt eine Liste von zusatzlichen Benutzerhandbuchern.
Klicken Sie auf ein Element, um das Verzeichnis des Handbuches zu 6ffnen.

Die meisten Benutzerhandbucherdateien liegen im Portable Document Format
(PDF) vor. Installieren Sie zuerst Adobe® Acrobat® Reader aus dem Menu
Utilities bevor Sie diese Handbuchdatei offnen.

~—

nriue | utiities | Mokedisk | Manual | contact [
ELTTE]] "

Please select items on the right
side.

NVIDIA® SATA RAID User’s Manual
Offnet das NVIDIA® SATA RAID-Benutzerhandbuch.

HD Audio User’s Manual
Offnet das HD Audio-Benutzerhandbuch.
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3.2.6 ASUS Kontaktdaten

Klicken Sie auf den Tab Contact, um die ASUS Kontaktinformationen anzuzeigen. Sie
finden diese Informationen auch auf der ersten Innenseite der Benutzeranleitung.

W= 4505 M2N-A4 SE Plus motherboard support CD for windows P Home Professional =g

Drivers | Utilities lMakeDiskl Manual l Contact |

| Contact

ASUSTeK COMPUTER INC.

F'-l_lT IEITE F!I-'-

3.2.7 Weitere Informationen

Die Elemente in der rechten oberen Ecke liefern Ihnen zusatzliche Informationen
zum Motherboard und dem Inhalt der Support-CD. Klicken Sie auf ein Symbol, um
die entsprechenden Informationen anzuzeigen.

Motherboard Info
Zeigt die allgemeinen Spezifikationen des Motherboards an.

Drivers | utities | makenisk |

Drivers
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CD durchsuchen
Zeigt den Inhalt der Support-CD in einem Fenster an.

Formular fur technische Unterstutzung

Zeigt das Formular fur eine technische Unterstutzungsanfrage an, welches bei
technischen Anfragen ausgefullt werden muss.

Bl v fee b
ASLSTEs TECSMECAL SUPPORT EEQUEST SO0AM DATE:
DRISTHATOR CESCELIPTICH

T

=)

-.r-v:i",!

PROBLEM DESCRIFTION [WHAT PROELEMS AMD UNCES 'WHAT SITUATIONI)

Dateiliste
Zeigt den Inhalt der Support-CD im Textformat mit einer kurzen Beschreibung an.

B Gl Fgwar g
FiTa Tint For tha inzTuded suppore softears Eor ARG VW /AR M CEM motharbosrd &
rile name wascriprion
= — et et
“Coo 'm'oular Az coolaguler Criver wig.oi 'l'nr' il rdows Fpa6
Azom COO1&RART Briver Wil Tor windoes =P TH0 and
~audio
~SoundMan ADELEAEA Audtio Driwer VS.LO0. 014100 For windoe
- ~SpundMas ADCLEARA Audbo Deiwar VH.10.02.4100 For windewe
-cmg;et
-3 ~AUIDEA RFGros MORELG ChApset priwer w594 for windows
—as )
-1zbe —AVIDIA GEFOFEE BLMD GPU [e lwar (CS1G) WE.1.1.0 fir Wi
-orsed -psm 1.0 priwer,
- birual ~mar guids OF File.
~~zofowara
—acrabat -adohe Repcer V7.
—AFUDCeE
—APLDSI. T cmaTisn an w14n
CAFLDO. ERE -A_(11'|1|r b i S o) UpHaDE ThE maCherBoard 5 sy ook,
—atBoouter —ages &1 Booprer WEVTiTy 3. 00,70 For windows S008I0
—AZusUEdL
~SHTUP. axd —AZUT UPIETE Vi .01 INSCall Progras Tor Windowr OO0
-elracos -#icroapft BIFECTE B, 060 AUATIER 1Tbrary Tor wWinsows 7060,
LD ~Dufault Logs Bt
L
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3.3 Erstellen einer RAID-Treiberdiskette

Eine Diskette mit dem RAID-Treiber ist erforderlich, wenn Sie Windows® 2000/XP/
Vista-Betriebssysteme auf einem Laufwerk eines RAID-Sets installieren.

So erstellen Sie eine RAID-Treiberdiskette:

. Legen Sie die Motherboard Support-CD in das optische Laufwerk ein.
2. Gehen Sie zum Make Disk-Meni.

3. Wahlen Sie die zu erstellende RAID-Treiberdiskette oder suchen Sie auf der
CD nach dem Treiberdiskettenprogramm.

“NVIDIA® MediaShield RAID-Benutzerhandbuch auf der Support-CD des

% Genauere Beschreibungen der NVIDIA® RAID-Configuration finden Sie im
— Motherboards.

4.  Legen Sie eine Diskette in das Diskettenlaufwerk.
5. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um die Installation abzuschlieBen.

6.  Aktivieren Sie den Schreibschutz der Diskette, um eine
Computervirusinfektion zu verhindern.

So installieren Sie den RAID-Treiber:

1. Wahrend der Betriebssysteminstallation fordert das System Sie auf, die Taste
<F6> zu drucken, um SCSI- oder RAID-Treiber von anderen Anbietern zu
installieren.

2.  Drucken Sie <F6> und legen Sie danach die Diskette mit dem RAID-Treiber
in das Diskettenlaufwerk ein.

3. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um die Installation abzuschlieBen.

Aufgrund von Chipsatzbeschrankungen unterstutzen die vom NVIDIA Chipsatz
unterstutzten Serial ATA-Anschlusse keine Serial Optical Disk Drives (Serial
— ODD) unter DOS.
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