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Nesiojamojo kompiuterio
pristatymas



Apie Sj vartotojo vadova

Perskaitykite $j nesiojamojo kompiuterio vartotojo vadova. Siame
vartotojo vadove rasite informacijos apie skirtingas nesiojamojo
kompiuterio dalis ir, kaip jomis naudotis. Pagrindiniai Sio vadovo
skyriai yra Sie:

1.

NeSiojamojo kompiuterio pristatymas
Pristato jums nesiojamajj kompiuter;j ir §j vartotojo vadova.

Pazintis su kompiuterio dalimis
Suteikia informacijos apie nesiojamojo kompiuterio
komponentus.

Pradzia
Suteikia informacijos, kaip pradéti dirbti kompiuteriu.
NeSiojamojo kompiuterio naudojimas

Suteikia informacijos apie nesiojamojo kompiuterio
komponenty naudojima.

Priedai
Pristato papildomus priedus ir suteikia papildomos informacijos.

%f Faktiné susieta operaciné sistema ir taikomosios programos

skiriasi pagal modelius ir teritorijas. Sio vadovo iliustracijos gali
skirtis nuo ty, kurios taikomos jasy nesiojamajam kompiuteriui.
Prasome nezidréti j tai, kaip j galima jusy nesiojamojo
kompiuterio trakuma.

Pastabos, skirtos Siam vadovui

Kelios pastabos ir jspéjimai patamsintu $riftu, kurie bus naudojami
Siame vadove, ir kuriuos jums reikia zZinoti siekiant saugiai ir tinkamai
atlikti tam tikras uzduotis. Sios pastabos yra skirtingos svarbos, kaip
aprasyta toliau:

(=0 = &

JSPEJIMAS! Svarbi informacija, kurios batina laikytis siekiant
uztikrinti saugy veikima.

SVARBU! Biitina vadovautis pagrindine informacija siekiant
isvengti duomeny praradimo, zalos Zmogui bei komponentams.

PATARIMAS: Patarimai ir naudinga informacija uzduotims
uzbaigti.

PASTABA: Patarimai ir informacija specialiosioms situacijoms.
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Saugos priemoneés

Sios saugos priemonés prailgins jisy nesiojamojo kompiuterio
veikimo laika. Vadovaukités visomis saugos priemonémis ir
instrukcijomis. ISskyrus Siame vadove apradytus atvejus, bet kokj
jrenginio techninj aptarnavima turi atlikti kvalifikuotas specialistas.
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SVARBU! Atjunkite maitinima ir iSimkite baterija prie$ pradédami
valymo darbus. NeSiojamajj kompiuterj valykite celiuliozés
kempinéle ar zom3ine skepeta, suvilgyta neabrazyvinio valiklio

ir keliy Silto vandens laSy misinyje, ir bet kokig papildomai
susidariusig drégme pasalinkite sausa skepeta.

NEDEKITE ant nelygaus
ar netvirto pavirsiaus.
Kreipkités pagalbos, jei
pazeidéte korpusa.

NEDIRBKITE nesvarioje
ar dulkétoje aplinkoje.
NEDIRBKITE esant dujy
nuotékiui.

NESPAUSKITE ir nelieskite
ekrano. Nelaikykite arti
smulkiy pasaliniy daikty,
kurie gali jorézti ar patekti
kompiuterio vidun.

NEDEKITE nesiojamojo
kompiuterio sau ant
keliy ar ant kitos kano
dalies siekiant iSvengti
nepatogumy ir galimo
nusideginimo.
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NEDEKITE ir nemeskite
jokiy pasaliniy daikty ant
kompiuterio pavirsiaus
ir nepristumkite jy arti
kompiuterio.

NEDIRBKITE esant
stipriam magnetiniam ar
elektriniam laukui.

NEDIRBKITE ar
nesinaudokite 3alia
skysciy, lietuje ar
drégnoje aplinkoje.
NENAUDOKITE modemo
griaustinio metu.

Baterijos saugos

ﬂf» jspéjimas: NEMESKITE

baterijos j ugnj.
NESUTRUMPINKITE
kontakty. NEARDYKITE
baterijos.
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~ SAUGI TEMPERATURA:
" Sis nesiojamasis
kompiuteris gali
bati naudojamas tik
temperatdroje nuo 10°C
(50°F) iki 35°C (95°F)

NENESIOKITE

ar neuzdenkite
veikiancio neSiojamojo
kompiuterio
medziagomis, kurios
mazina oro pralaiduma,
tokiomis kaip nesiojimo
krepsys.

NENAUDOKITE pazeisty
maitinimo kabeliy,
priedy ar kity isoriniy
jrenginiy.

JVESTIES NOMINALIOJI
GALIA: Susipazinkite

su informacija ant
nominaliosios galios
lipduko, esancio ant
kompiuterio apacios,

ir jsitikinkite, kad
maitinimo adapteris
atitinka nurodytas galios
vertes.

NENAUDOKITE stipriy
tirpikliy, tokiy kaip
skiediklis, benzenas
ar kiti chemikalai, ant
ar salia kompiuterio
pavirsiaus.

Neteisingai jdéjus
baterija, galimas
sprogimo pavojus
ir neSiojamojo
kompiuterio
sugadinimas.

NEMESKITE sugadinto nesiojamo kompiuterio lauk kartu

su buitinémis atliekomis. Sis gaminys buvo sukurtas su
galimybe dar karta tinkamai panaudoti ir perdirbti jo dalis.
Perbrauktos Siuksliy dézés su ratais simbolis informuoja, kad
gaminys (elektros, elektronikos jrenginys ir savo sudétyje
gyvsidabrio turintys sagos formos elementai) neturéty bati
iSmetamas kartu su buitinémis atliekomis. Elektronikos
produkty utilizacijos klausimais skaitykite vietinius
reglamentus.

NEMESKITEbaterijos lauk kartu su buitinémis atliekomis.
Perbrauktos Siuksliy dézés su ratais simbolis informuoja,
kad baterija neturéty buti iSmetama kartu su buitinémis
atliekomis.
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Transportavimo saugos priemonés

Paruosti nesiojamajj kompiuterj transportavimui jums reikia

iSjungti (OFF) ir atjungti visus iSorinius jrenginius siekiant iSvengti
jungdiy pazeidimo. Atjungus maitinima (OFF), standziojo disko
diskasukio galvuté atsitraukia siekiant iSvengti disko pavirsiaus
jbrézimy transportavimo metu. Todél jums nereikéty transportuoti
nesiojamojo kompiuterio jei jjungtas jo maitinimas (ON). Uzdarykite
ekrano plokste klaviatdros ir ekrano plokstés apsaugai.

SVARBU! Nesiojamojo kompiuterio pavirsius greitai praranda
blizgesj, jei juo tinkamai nesirGpinama. Saugokite, kad
nesiojamojo kompiuterio pavirSius nesitrinty ar nesibraizytu.

Nelaikykite savo nesSiojamojo kompiuterio atviro

Jsigykite nesiojamo kompiuterio krep$j jo apsaugai nuo ne$varumy,
vandens, smugiy ir jorézimy.

Baterijos keitimas

Jei ketiname naudotis kompiuterio maitinimu i$ baterijos jtaiso,
jsitikinkite, kad ji visiSkaip jkrauta, ir pries iSvykdami j ilgesnes
keliones, pasirtpinkite papildoma visiskaip jkrauta baterija.
Atminkite, kad maitinimo adapteris krauna baterijos jtaisa tiek
laiko, kiek jis buna prijungtas prie kompiuterio ir maitinimo $altinio.
Zinokite, kad kaip nesiojamuoju kompiuteriu dirbama, baterijos
jtaiso jkrova tesiasi daug ilgiau.



Saugos priemonés lektuve

Susisiekite su savo oro linijomis, jei norite nesiojamajj kompiuterj
nestis j [éktuvo salona. DidzZioji dalis oro linijy taiko apribojimus
elektros prietaisy naudojimui léktuvo salone. DidZioji dalis oro linijy
leis naudotis elektros prietaisais bet ne léktuvo kilimo ir tlpimo
metu.

SVARBU! Yra trys pagrindiniai aerouosto apsaugos jrenginiai:
Rentgeno aparatai (naudojami daikty, padéty ant konvejerio,
persvietimui), magnetiniai detektoriai (naudojami posta
praeinanciy Zmoniy patikrinimui), ir magnetinés lazdelés
(rankoje laikomi jrenginiai, naudojami Zmoniy ar atskiry daikty
patikrinimui). JUs galite leisti savo nesiojamajj kompiuterj

ir diskus aerouoste praskenuoti Rentgeno aparatu. Taciau,
nerekomenduojama leisti nesiojamojo kompiuterio ar jo disky
tikrinti magnetiniu detektoriumi ar magnetinémis lazdelémis.



Nesiojamojo kompiuterio paruosimas darbui

Cia pateiktos tik trumpos instrukcijos, kaip pradéti naudotis
nesiojamuoju kompiuteriu.

|dékite baterija
4 B

-
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Atidarykite ekrano plokste

1. Atsargiai savo nyksciu pakelkite ekrano dangt;.

2. Létai pakreipkite ekrano plokste j priekj ar atgal kol nustatysite

patogy matomumo kampa.
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Jjunkite nesiojamajj kompiuterj, mygtuku ON.

J

1. Spauskite ir atleiskite mygtuka, esantj Zemiau LCD ekrano

ploksteés.

2. Naudokite klaviSus [Fn]+[F5] arba [Fn]+[F6], norédami sureguliuoti

LCD ekrano 3vies;.

4 I
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Virsutiné puse

@ Klaviatura skiriasi pagal teritorijas.
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Kamera

Integruota filmavimo kamera leis jums fotografuoti ar

filmuoti vaizdus. Gali bti naudojama vaizdo konferencijoms
ar bet kurioms kitoms interaktyvioms reikméms.

Kameros indikatorius

Kameros indikatorius rodo, kada naudojama integruota
kamera.

Mikrofonas (Integruotas)

Integruotas mikrofonas gali bati naudojamas vaizdo
konferencijoms, balso pasakojimams ar tiesiog garso jrasams.

Ekranas

Ekrano funkcijos yra tokios pacios kaip ir stacionaraus
monitoriaus. Nesiojamasis kompiuteris naudoja aktyvia
matricg TFT LCD, kuri sukurig puiky vaizda, kaip ir stacionaris
monitoriai. Priesingai nei stacionariis monitoriai, skystyjy
kristaly (LCD) ploksté nespinduliuoja ir nemirga, taigi tai
geriau jasy akims. Naudokite Svelnig skepetg be jokio
cheminio skyscio (jei reikia, naudokite tik gryng vandenij)
ekrano plokstei valyti.

Maitinimo mygtukas

Maitinimo mygtuku galima jjungti (ON) arba iSjungti (OFF)
nediojamajj kompiuterj ir grazinti j pradine buseng i$ STD
rezimo. Norédami jjungti (ON) arba isjungti (OFF) savo
nesiojamajj kompiuterj vienakart spustelékite maitinimo
mygtuka. Maitinimo mygtukas veikia tik esant pakeltai
ekrano plokstei.

Didziyjy raidziy registro fiksacijos indikatorius

Jei Sis indikatorius Sviedia, tai reiskia, kad didziosios raidés
[Caps Lock] yra suaktyvintos. DidZiyjy raidZiy registro fiksacija
leidzia kaip kurias klaviatros raides rinkti kaip didzigsias
raides (pvz., A, B, C). Kaip didZiujy raidziy indikatorius
nesviecia, renkamos raidés bus mazosios (pvz., a,b,c).

Nesiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas
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Klaviatara

Klaviatiira pasizymi didelés klaviattros funkcija su patogiu
klaviso jspaudimu (gylis, kiek galima spusteléti klavisa) bei
abiejy ranky poilsio delnams funkcija. Du Windows funkciniai
klaviai yra skirti navigacijai Windows operacinéje sistemoje
palengvinti.

Jutiklinis kilimélis ir mygtukai

Jutiklinis kilimélis su savo mygtukais yra rodomasis jtaisas,
kurio funkcijos tokios pacios kaip ir standartinés pelés.
Programa valdoma slinkties funkcija galima jdiegus
pridedama jutiklinio kilimélio programa, kuri leidZia lengvai
narsyti Windows aplinkoje ar internete.

Busenos indikatoriai (priekinis)

Busenos indikatoriai rodo jvairias aparatiros/programinés
jrangos busenas. Zr. 3 sk., jei reikia smulkesnés informacijos.

Nesiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas



Apatiné pusé

% Apatinés pusés vaizdas gali keistis priklausimai nuo modelio.

% Baterijos dydis gali keistis priklausomai nuo modelio.
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‘& |SPEJIMAS! Apatiné nesiojamojo kompiuterio pusé gali labai
jkaisti. BUkite atsargls su neSiojamuoju kompiuteriu, kai jis
veikia arba su juo buvo neseniai dirbama. Auksta temperatdra
yra normalus reiskinys baterijos jkrovimo ar darbo kompiuteriu
metu. Nedirbkite ant minksty pavirsiy, tokiy kaip lova ar sofa,
nes taip galite uzdengti augintuvus. NEDEKITE NESIOJAMOJO
KOMPIUTERIO SAU ANT KELIY AR ANT KITOS KUNO DALIES
SIEKIANT ISVENGTI GALIMO NUSIDEGINIMO.

Nesiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas
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Baterijos uzraktas - Rankinis

Rankinis baterijos uzraktas naudojamas baterijos jtaiso
apsaugai. Stumkite rankinj uzrakta j atsklendimo pozicija,
norédami jdéti ar iSimti baterijos jtaisa. Stumkite rankinj
uzrakta j uzskledimo pozicija po to, kai jdésite baterijos
jtaisa.

Baterijos uzraktas - spyruoklée

Spyruoklinis baterijos uzraktas naudojamas baterijos jtaiso
apsaugai. Kaip baterija jdéta j kompiuterj jis automatiskaip
uzsklendziamas. Norint iSimt baterija, $j uZraktg batina
pervesti j atsklendimo pozicija.

Baterija

Baterija yra automatiskaip jkraunama, kaip nesiojamasis
kompiuteris jungiamas prie kintamosios sroveés (AC)
Saltinio, ir jos paskirtis uztikrinti kompiuterio maitinima,
atjungus 3altinj. Dél Sios prieZasties kompiuteriu galima
naudotis laikinai persikélus i$ vienos vietos j kita. Baterijos
veikimo laikas priklauso nuo vartojimo ir nuo kompiuterio
techniniy parametry. Baterijos jtaiso negalima ardyti, ir jj
batina jsigyti kaip atskirg vieneta.

Atmintinés (RAM) dangtelis

Atmintinés dangtelis leidzia praplésti kompiuterio
atmintj. Papildoma atmintis pagreitins programy veikima
sumazindama standziojo disko prieigos butinybe.

BIOS automatiskaip nustato sistemos atminties dyd; ir
atitinkamai sukonfigiruoja. Nereikia jokios aparatdros

ar programinés jrangos (jskaitant BIOS) sarankos po to,
kaip buvo jdiegta papildoma atmintis. Apsilankykite
aprobuotame aptarnavimo centre arba pas pardavéja,

jei reikia informacijos apie jlsy nesiojamojo kompiuterio
atmintinés atnaujinimus. ISplétimo modulius jsigykite tik i
aprobuoty $io nesiojamo kompiuterio pardavéjy siekiant
uztikrinti maksimaly suderinamumg ir patikimuma.

Nesiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas
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Standziojo disko dangtelis

Standusis diskas yra saugiai patalpintas po dangteliu.
Apsilankykite aprobuotame aptarnavimo centre arba pas
pardavéja, jei reikia informacijos apie jlsy nesiojamojo
kompiuterio standZiojo disko atnaujinimus. Standuijj
diska jsigykite tik i$ aprobuoty 3io nesiojamo kompiuterio
pardavéjy siekiant uztikrinti maksimaly suderinamuma ir
patikimuma.

Desinioji pusé

e

Optinis jrenginys

ISleisti jvairls neSiojamo kompiuterio modeliai su skirtingais
optiniais jrenginiais. NeSiojamojo kompiuterio Optinis
jrenginys gali palaikyti kompaktinius diskus (CD) ir/arba
skaiptmeninius vaizdo diskus (DVD) bei gali bati jrasantis (R)
ar turéti pakartotinio jraSymo galimybe (RW). Apie kiekvieng
modelj i$samiau zr. techninius parametrus.

Optinio diskasukio elektroninis iSstiimimas

Optinio diskasukio isstimimas turi elektroninio iSstimimo
mygtuka déklui atidaryti. Taip pat galite i$stumti optinio
diskasukio déklg per bet kokj programinés jrangos leistuva
arba desiniuoju klaviSu spragtelédami ant optinio diskasukio
Windows™ Computer (Kompiuteris) ir pasirinke Eject
(ISstumti).

Optinio diskasukio priverstinis iSstimimas
Priverstinis iStraukimas naudojamas istraukti optinio

diskasukio déklui, jei neveikia elektroninis déklo istraukimas.
Nenaudokite priverstinio iStraukimo vietoje elektroninio.

Nesiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas
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USB Prievadas (2.0)

USB (universaliosios magistralés) prievadas leidzia prijungti
USB 2.0arba USB 1.1 jrenginius, tokius kai klaviattra, rodomieji
jtaisai, fotoaparatas, standusis diskas, spausdintuvas ir skaitlys
jungiant nuosekliai iki 12Mbits/sec (USB 1.1) ir 480Mbits/
sec (USB 2.0). USB leidzia daugeliui jrenginiy veikti vienu
metu viename kompiuteryje kartu su isoriniais jrenginiais,
veikiandiais kai papildomos prijungimo sasajos ar sakotuvai.
Per USB galima pakeisti jrenginj nenutraukus darbo eigos,
taigi dauguma isoriniy prietaisy galima prijungti arba atjungti
neperkraunant kompiuterio.

LAN prievadas

RJ-45 LAN astuoniy kontakty prievadas yra didesnis nei RJ-
11 modemo prievadas ir palaiko standartinj Ethernet kabelj
vietinio tinklo prijungimui. Integruota jungtis leidzia patogiai
dirbti, nenaudojant papildomy adapteriy.

Maitinimo (DC) jvestis

Maitinimo adapteris kintamajg srove (AC) Siam lizdui
pakeicia j nuolatine (DC). Maitinimas per §j lizda tiekiamas
nesiojamajam kompiuteriui bei jkrauna vidine baterija. Kad

nesugadintuméte kompiuterio visada naudokite pateiktag
maitinimo adapter;.

Darbo metu gali buti Siek tiek Siltas ir jkaites. Pasirapinkite,

kad adapteris nebuty uzdengtas ir laikykite toliau nuo savo
kdno.

Nesiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas
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—

o lmaonn’'s® o ==
o o © 06 6 o

(1) @ »Kensington” Korpuso prirakinimo jungtis

,Kensington” “ prirakinimo jungtus leidzia apsaugoti
jusy nesiojamajj kompiuterj naudojant su ,Kensington” *
suderinamus nesiojamojo kompiuterio apsaugos gaminius.
Sie apsaugos gaminiai dazniausia yra plieninis kabelis ir
uzraktas, kuris neleidzia atkabinti nesiojamojo kompiuterio
nuo objekto, prie kurio jis pritvirtintas. Taip pat gali bati
judesio detektorius, kuris garsiniu signalu jspéja, jei artinamasi
prie neSiojamojo kompiuterio.

(2] Ausintuvai

Ausintuvai pucia vésy org kompiuterio vidun ir reguliuoja
karsto oro iséjima.

Jsitikinkite, kad popierius, knygos, drabuziai, kabeliai ar kiti
objektai neuzblokuoja ausintuvy, prieSingu atveju, gali
jvykti perkaitimas.

9 O Ekrano (Monitoriaus) iSvestis

15-kontakty D-sub monitoriaus prievadas palaiko standartinj
VGA suderinama jrenginj (tokj kai projektorius) nesiojamojo
kompiuterio ekrano vaizdui padidinti.

@O wom HDMI Prievadas

HDMI (Didelés raiskos daugialypés terpés sasaja) - tai
nesuglaudinto formato skaitmeniné garso ir vaizdo sgsaja
tarp bet kokiy garso/vaizdo 3altiniy, tokiy kaip skaiptmeninis
priedas, DVD grotuvas ir A/V imtuvas bei garso ir/arba
vaizdo monitorius, toks kaip skaitmeniné televizija (DTV).
Palaiko standartinius, patobulintus ir didelés raiskos vaizdo
jradus ir daugiakanalius skaitmeninius garso jradus viename
kabelyje. Ji perduoda visus ATSC HDTV standartus ir palaiko 8
kanaly skaiptmeninj garsa su duomeny pralaidumu siekiant
prisiderinti prie ateities patobulinimy ir reikalavimy.

Nesiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas
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(5]
(6]

<
2.0

Q

USB Prievadas (2.0)

(Aprasyma zr. kitoje puséje.)

Ausiniy iSvesties lizdas

Stereo ausiniy lizdas (1/8 colio) yra naudojamas kompiuterio
garso iSvesties signalui prijungti Vprie garsiakalbiy su
integruotu stiprintuvu ar ausiniy. Sio lizdo naudojimas
automatiskaip blokuoja integruotus garsiakalbius.

Mikrofono jvesties lizdas

Mono mikrofono lizdas (1/8 colio) gali bati naudojamas
iSoriniam mikrofonui prijungti arba signalams i$ garso
jrenginiy gauti. Sio lizdo naudojimas automatiskaip
blokuoja integruota mikrofona. Naudokite $ig savybe
vaizdo konferencijoms, balso pasakojimams ar tiesiog garso
jrasams.
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Bevielis skirstytuvas

Suaktyvina arba iSjungia integruotg bevielj LAN ir, Bluetooth”
(pasirinkti modeliai). Kai $i funkcija suaktyvinta, Sviecia
bevielio rySio bisenos indikatorius. Prie$ pradedant naudoti
reikalingos Windows programinés jrangos nuostatos.

Garsiakalbiai

Integruoty stereofoniniy garsiakalbiy sistema leidZia klausytis
garso be papildomy prietaisy prijungimo. Daugialypés terpés
garso sistema turi integruotg skaitmeninj garso kontrolerj,
kuris sukuria sodry, rezonuojantj garsa (rezultata pagerina
iSorinés stereofoninés ausinés arba garsiakalbiai). Garso
funkcijos kontroliuojamos programine jranga.

+Flash” atmintinés lizdas

PaprastaiiSorinis atminties modulio skaitytuvas yra perkamas
atskirai siekiant naudoti tokiy jrenginiy atminties korteles
kai skaiptmeninis fotoaparatas, MP3 grotuvas, mobilusis
telefonas ir delninis kompiuteris (PDA). Sis ne$iojamasis
kompiuteris turi integruotg didelio greicio atminties modulio
skaiptytuva, kuris greitai nuskaito i$ ir jraso j daugelj ,Flash”
atminties korteliy, kaip bus veliau uzsiminta Siame vadove.

Nesiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas
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Maitinimo sistema
Kintamosios srovés (AC) maitinimas

Nesiojamojo kompiuterio maitinimo pobudis yra dvejopas:
naudojant maitinimo adapterj ir naudojant baterija. Maitinimo
adapteris keicia elektros lizdo kintamaja elektros srove (AC) j
nuolatine (DC), kurios reikia neSiojamojo kompiuterio maitinimui.
JUsy nesiojamasis kompiuteris pateikiamas su universaliu AC-DC
adapteriu. Tai reiskia, kad jus galite prijungti maitinimo laida prie
bet kokio 100V-120V bei 220V-240V elektros lizdo nenaudodami
perjungikliy ar galios keitikliy. Skirtingose 3alyse gali buti
reikalaujama, kad jungiant pristatomg JAV standarto kintamosios
srovés (AC) maitinimo kabelj prie nestandartinio lizdo bity
naudojamas adapteris. Daugelyje vieSbuciy egzistuoja universalis
elektros lizdai, kurie palaiko skirtingas jtampas bei maitinimo
kabelio kiStukus. Visada geriausia pasiteirauti patyrusio turisto apie
kintamosios srovés (AC) jtampas nei veztis adapterj j kita 3al].

4 )
= =Y

A = =g
2
@

- J

Galite jsigyti kelionés rinkinj nesiojamajam kompiuteriui, j kurio
sudétj jeina maitinimo ir modemo adapteriai, tinkantys beveik
kiekvienai $aliai.

=

@ |]SPEJIMAS! NEJUNKITE kintamosios srovés (AC) maitinimo
laido prie kintamosios srovés (AC) maitinimo 3altinio, kol prie
kompiuterio neprijungtas nuolatinés srovés (DC) kistukas. Sio
veiksmo nepaisymas gali bati kintamosios/nuolatinés srovés
(AC-DC) adapterio gedimo priezastimi.
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@ SVARBU! Nesiojamojo kompiuterio maitinimui naudojant kitokj
adapterj nei reikia arba naudojant kompiuteriui skirtg adapterj

kity jrenginiy maitinimui, galima sugadinti jranga. Jei pasirodo
dumai, jau¢iamas degésiy kvapas arba AC-DC adapteris labai
stipriai jkaista, kreipkités j techninio aptarnavimo specialistus.
Jei jtariate, kad kintamosios/nuolatinés srovés (AC-DC) adapteris
sugedes, kreipkités j techninio aptarnavimo specialistus. Jei
naudosite sugedusj adapterj, galite pazeisti tiek baterijos jtaisa,
tiek patj kompiuter;.

Sis nesiojamasis kompiuteris pateikiamas su dviejy ar trijy
kontakty kistuku, priklausomai nuo teritorijos. Esant trijy
kontakty kistukui, batina naudoti jZemintg kintamosios srovés
(AC) lizdg arba tinkamai jZeminta adapterj siekiant uztikrinti
saugy jusy kompiuterio veikima.

@ |SPEJIMAS! MAITINIMO ADAPTERIS DARBO METU GALI BUTI SIEK
TIEK SILTAS IR JKAITES. PASIRUPINKITE, KAD ADAPTERIS NEBUTY
UZDENGTAS IR LAIKYKITE TOLIAU NUO SAVO KUNO.

IStraukite maitinimo adapterj arba atjunkite kintamosios srovés
(AC) maitinimo 3altinj siekiant sumazinti elektros energijos
sunaudojimg nedirbant kompiuteriu.
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Maitinimas naudojant baterija

Nesiojamasis kompiuteris yra sukurtas darbui su kei¢iamu baterijos
jtaisu. Baterijos jtaisas - tai kartu sutvirtinty baterijos elementy
jtaisas. VisiSkaip jkrovus baterijos jtaisa, baterija veiks kelias valandas,
ka galima pratesti pasinaudojus maitinimo valdymo savybés BIOS
sarankos metu. Papildomi baterijos jtaisai yra pasirenkama galimybé,
ir jy galima jsigyti atskirai per nesiojamojo kompiuterio pardavéja.

Baterijos jtaiso jdéjimas ir iSémimas
Jei jasy nesiojamasis kompiuteris neturi jmontuoto baterijos jtaiso,
vadovaukités toliau nurodytomis baterijos jdéjimo procediromis.

Jei Sis jtaisas nejdétas, vadovaukités toliau nurodytomis baterijos
jdéjimo procediromis.

@ SVARBU! Niekada neméginkite iSimti baterijos jtaiso esant
jlungtam kompiuteriui (ON), nes taip galite prarasti informacija,
su kuria dirbote.

Baterijos jtaiso jdéjimas:

/
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Baterijos jtaiso iSémimas:
4 N

@ SVARBU! Naudokite tik tuos baterijos jtaisus ir maitinimo
adapterius, kurie jeina j neSiojamojo kompiuterio komplektacija,
arba kurie yra specialiai patvirtinti gamintojo arba pardavéjo
kaip galimi naudoti su Siuo modeliu, nes prieSingu atveju galite
sugadinti savo nesiojamajj kompiuter;.

Baterijos priezitra

Nesiojamojo kompiuterio baterijos jtaisas, kaip ir visos jkraunamos
baterijos, turi ribotg pakartotiny jkrovimy skaiciy. Baterijos jtaiso
naudingas veikimo laikas priklauso nuo aplinkos temperatdros,
drégmeés, ir nuo to, kaip naudojamas pats kompiuteris. Idealiausias
variantas yra baterijos naudojimas temperatdroje nuo 10°C iki 35°C
(nuo 50°F iki 95°F). Taip pat reikéty atsizvelgti j tai, kad kompiuterio
vidaus temperatira yra aukStesné nei aplinkos temperatara.

Bet kokie temperatdros svyravimai, neatitinkantys leistiny riby,
trumpina baterijos veikimo laika. Taciau bet kokiu atveju baterijos
jtaiso naudojimo laikas laipsniskaip mazés ir reikés jsigyti nauja
jtaisa i$ aprobuoto jlsy nesiojamojo kompiuterio pardavéjo. Taip yra
todél, kad baterijos turi savo nustatyta tinkamumo naudoti laika, ir
rekomenduojama jsigyti kelias ateiciai.

& ISPEJIMAS! Saugos sumetimais NEMESKITE baterijos j ugni,
NEUZTRUMPINKITE kontakty ir NEARDYKITE pacios baterijos. Jei
baterijos jtaisas veikia netinkamai arba yra pazeistas dél smugio,
iSjunkite kompiuterj (OFF) ir kreipkités j aprobuotg techninio
aptarnavimo centra.

Nesiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas
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Jjunkite neSiojamajj kompiuterj, mygtuku ON.

Jjungus nesiojamojo kompiuterio ekrane rodomas pranesimas
+power-ON” (Maitinimas jjungtas). Jei reikia, galite sparciaisiais
klavisais sureguliuoti ekrano sviesj. Jei reikia, paleiskite BIOS saranka,
norédami nustatyti ar pakeisti sistemos konfiglracija, spauskite

[F2] patekti j BIOS sarankos aplinka. Jei spausite klavisg [Tab]
programos krovimosi lange, bus matoma standartiné sistemos
jkrovos informacija, tokia kaip BIOS versija. Spauskite [ESC] ir jums
bus pateiktas sistemos jkrovos meniu su galimybe pasirinkti jkrovg i$
esamy disky.

@ Prie$ pradedant sistemos jkrova, ekranas mirksi esant
jjungtam maitinimui (ON). Tai nesiojamojo kompiuterio testo
poprogramés dalis, 0 ne ekrano problema.

SVARBU! Norédami apsaugoti standyjj diska, iSjunge kompiuterj
(OFF) palaukite bent 5 sekundes pries vél jj jjungdami (ON).

@3 JSPEJIMAS! NENESIOKITE ar neuzdenkite veikian¢io nesiojamojo
kompiuterio medziagomis, kurios mazina oro pralaiduma,
tokiomis kaip nesiojimo krep3ys.

Automatinis parengties tikrinimas (POST)

Jjungus kompiuterj (ON), pirmiausia jis praeis eile programa
valdomy diagnostiniy testy, vadinamy automatiniu parengties
tikrinimu (POST). Programa, kuri valdo POST yra jdiegta kaip
nuolatiné nesiojamojo kompiuterio architekttros dalis. POST apima
nesiojamojo kompiuterio aparatiros konfigUracijos jrasa, kuris
naudojamas diagnostinés sistemos patikros atlikimui. Sis jra3as yra
sukurtas naudojantis BIOS sarankos programa. Jei POST eigos metu
iSaiskéja skirtumas tarp jraso ir esamos aparaturos, bus rodomas
pranesimas, raginantis istaisyti prieStaravimg paleidus BIOS sarankos
programa. Daugeliu atveju jrasas turi bati teisingas jums gavus
nesiojamajj kompiuterj. Pasibaigus tikrinimui, gali bati parodytas
toks pranesimas:,No operating system found” (Operacinés sistemos
rasti nepavyko), jei standusis diskas nebuvo i$ anksto jkeltas kartu
su operacine sistema. Tai reiskia, kad standusis diskas buvo tinkamai
rastas, ir yra pasiruo$es naujos operacinés sistemos jdiegimui.
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Savikontroles ir ataskaity technologija

S.M.A.R.T. (Savikontrolés ir
ataskaipty technologija)

tikrina standuyjj diskg POST
patikros metu ir rodo jspéjamajj
pranesima, jei standziajam diskui
reikia techninio aptarnavimo.

Jei sistemos jkrovos metu
rodomas koks nors jspéjimas

dél standziojo disko buklés,
nedelsiant pasidarykite atsargine
savo duomeny kopija ir paleiskite
Windows disky patikros
programa. Windows disky
patikros programos paleidimas:
spauskite Windows (Windows)

& 05 (C) Properties =)

Security Previous Versions Quota
General Toals Hardware Sharing

Ermorchecking

_ This option will check the drive for emars
»

Defragmentation

[E v This option wil defragment files on the drive

Defragment now..

Backup

4 & This option will back up files on the drive.

L
Back up now..

OK Cancel Appl

> pasirinkite Computer (Kompiuteris) > desiniuoju pelés klavisu
spragtelékite ant standziojo disko piktogramos > pasirinkite
Properties (Savybés) > spauskite Tools (Jrankiai) skirtuka >
spauskite Check Now (Tikrinti dabar) > spauskite Start (Pradéti).
Galite taip pat pasirinkti,Scan ... sectors” (Skenuoti...sektorius)

efektyvesniam skenavimui ir pataisymui, taciau procesas tuomet bus

[étesnis.

SVARBU! Jei sistemos jkrovos metu paleidus disko patikros
programa, rodomi jspéjimo pranesimai, jisy kompiuterj reikia
vezti techniniam aptarnavimui. Jei ir toliau juo dirbsite, galite
prarasti sukaupta informacija.

Nesiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas

31



32

Baterijos galios tikrinimas

Baterijos sistema jgyvendina ,Protingos baterijos” standartg
Windows aplinkoje, kuris leidzia baterijai pateikti tikslig ataskaipta,
kiek laiko dar ji gali dirbti pagal likusiy resursy kiekj. Visiskai jkrauta
baterija leidZia dirbti nesiojamuoju kompiuteriu kelias valandas.
Taciau tikri skaiciai skiriasi priklausomai nuo to, kaip iSnaudojamos
energijos taupymo savybés, nuo jusy darbo jgudziy, CPU, sistemos
atminties dydzio ir ekrano plokstés dydzio.

i
i

Cia nurodyti ekrano paveiksléliai yra tik pavyzdziai ir nebatinai
turi atspindéti tai, kas atsitiko jusy sistemai.

Jis basite jspétas baterijai senkant. Jei ignoruosite pranesimus
apie senkancia baterija, nesiojamasis kompiuteris laipsniskai

pereis j sustabdytajj rezima (Windows numatytosios nuostatos

naudoja STR).

E 2 hr 28 min (94%) remaining

Select a power plan:
@ PowerdGear Entertainment

*) Powerd Gear High Performance

litj] Your current brightness setting might
reduce battery life.

Adjust screen brightness
More power options

@ PowerdGear Hybrid

Adjust screen brightness
Power Opticns
Windows Mobility Center

Turn system icons on or off

T ™

Baterijos piktogramos
spragteléjimas desiniuoju klavisu

94 %% remaining h -
e ) "

Nuveskite zymiklj ant baterijos piktogramos, kaip
nenaudojamas maitinimo adapteris.

[93% available (plugged in, charging) h

= [Pl0ja 0

Baterijos piktogramos spragteléjimas kaipriuoju
klavisu

&

S EE 0 A

Nuveskite zymiklj ant baterijos
piktogramos, kaip naudojamas
maitinimo adapteris.

|SPEJIMAS! Suspend-to-RAM (STR) savybé nebevyksta, kaip
baterija issikrauna. STR yra ne tas pats kas iSjungtas maitinimas

(OFF). STR reikalauja mazo energijos kiekio, ir duomenys yra
prarandami, jei visiSkai i3sekus baterijai jrenginys nebeturi
maitinimo arba néra elektros energijos (pvz., baterijos jtaiso ir
maitinimo adapterio i$émimas).
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Baterijos jtaiso jkrovimas

Prie$ pradedant naudotis neSiojamuoju kompiuteriu, reikia jkrauti
baterijos jtaisa. Baterijos jtaiso jkrovimas prasideda netrukus po to,
kaip nesiojamasis kompiuteris prijungiamas prie iSorinio maitinimo
Saltinio, naudojantis adapteriu. Visiskaip jkraukite baterijos jtaisa
pries naudodami jj pirmajj karta. Naujas baterijos jtaisas turi buti
visiSkai jkrautas prie$ atjungiant nesiojamajj kompiuterj nuo
maitinimo 3altinio. Visiskaip jkrauti baterija reikia keliy valandy, kai
kompiuteris iSjungtas (OFF), ir tai gali trukti du kartus ilgiau, kaip
kompiuteris veikia (ON). Baterijos busenos indikatorius kompiuteryje
uzgesta (OFF), kaip baterijos jtaisas visiskai jkrautas.

@ Baterija pradeda krautis, kaip iSeikvojama maziau nei 95%
likusios energijos. Tai apsaugo baterija nuo poreikio ja jkrauti
daznai. Pakartotino jkrovimo cikly sumazinimas prailgina
baterijos veikimo laika.

@ Baterijos jkrovimas nutriksta, jei aplinkos temperatiira ar
baterijos jtampa yra per auksta.

@ |SPEJIMAS! NEPALIKITE baterijos jtaiso issikrovusio. Laikui bégant
baterijos jtaisas i$sikrauna. Jei nenaudojate baterijos jtaiso,
jj reikia jkrauti kas trys ménesiai, siekiant prailginti atkarimo
galimybe arba, priesingu atveju, ateityje gali nepavykti jo jkrauti.

Nesiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas
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Maitinimo pasirinktys
Maitinimo mygtuku galima Switch user
jjungti (ON) arba idjungti Default Program gugpppees;
(OFF) neSiojamajj kompiuterj Lock

arba perjungti jj j laukimo ar
uzmigdymo rezimus. Maitinimo
mygtuko faktinj veikima galima Sleep
sureguliuoti: Windows Control Hibernate
Panel (Windows Valdymo skydas)

> Power Options (Maitinimo '

pasirinktys).

Jei domina kitos pasirinktys, tokios kaip ,Vartotojo keitimas,
pakartotinas paleidimas, laukimo rezimas ar isjungimas” spustelékite
rodykle 3alia uzrakto

piktogramos.

Help and Suppo
Restart

Sistemos paleidimas i$ naujo ar pakartotina sistemos
jkrova

Atlikus savo operacinés sistemos pakeitimus, jums gali reikéti paleisti
sistema i$ naujo. Kai kurie jdiegimo procesai pateiks dialogo langa
sistemai paleisti i$ naujo. Norédami rankiniu budu paleisti sistemg i$
naujo, pasirinkite Restart (Paleisti iS naujo).

@ SVARBU! Norédami apsaugoti standyjj diska, iSjunge kompiuterj
(OFF) palaukite bent 5 sekundes prie$ vél jj jjungdami (ON).
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Avarinis iSjungimas

Jei operacinés sistemos nepavyksta tinkamai isjungti (OFF)
arba paleisti i$ naujo, yra papildoma galimybé nesiojamajam

kompiuteriui isjungti.

- Laikykite m?itinimo mygtuka [~
nuspaude O ilgiau nei 4
sekundes.

N

4

\
© J

@ SVARBU! NENAUDOKITE avarinio i$jungimo kol vyksta duomeny
jraSymas, nes tokiu atveju galima prarasti ar sugadinti duomenis.

Nesiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas
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Maitinimo valdymo rezimai

Nesiojamasis kompiuteris turi eile automatiniy ar reguliuojamy
elektros energijos taupymo rezimy, kuriuos galima naudoti baterijos
veikimo laikui prailginti bei sumazinti bendrasias turétojo islaidas
(TCO). Jus galite valdyti kai kurias $iy savybiy per maitinimo meniu
BIOS sagrankoje. ACPI maitinimo valdymo savybés yra tvarkomos

per operacine sistema. Maitinimo valdymo savybés yra skirtos kiek
galima didesniam elektros energijos sutaupymui, kuomet tam tikri
kompiuterio komponentai perjungiami j energijos taupymo rezimus
kiek galima daZniau, ta¢iau pagal poreikj jie gali veikti ir visisku
pajégumu.

Laukimo ir uzmigdymo rezimai

G~ G+

Maitinimo valdymo nuostatas
galite rasti Windows > Control
Panel (Valdymo skydas) > Power
Options (Maitinimo pasirinktys.
System Settings (Sistemos
nuostatose) , jUs galite nustatyti
,Laukimo/uzmigdymo” arba
LSjungimo” rezimus, kurie

bus suaktyvinti uzdarius ekrano plokste ar nuspaudus maitinimo
mygtuka.,Laukimo” ir,Uzmigdymo” reZimai taupo elektros energija,
kaip jus nedirbate kompiuteriu, blokuodami tam tikrus sistemos
komponentus. Po kurio laiko toliau tesdami darbg, ekrane isvysite
viska taip, kaip palikote (pvz., pusiau paslinktas dokumentas arba
nebaigtas rasyti el. laiSkas).,,ISjungimas” uzdarys visas programas

ir paklaus, ar norite i$saugoti savo darba, jei kas nors nebuvo
iSsaugota.
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Sleep (Laukimas) yra tas pats,

Switch user
kas,Suspend-to-RAM” (STR) Log off
savybé. Si funkcija i$saugo jusy Lock
einamuosius duomenis ir jy

Restart

blkle RAM atmintyje, kaip tuo
tarpu daug kity komponenty Sleep

yra neveiksnus. Kadangi hut dow Hibernate
RAM yra nepastovi, jei reikia T
maitinimo duomeny islaikymui
(atnaujinimui). Spauskite Windows (Windows) mygtuka ir rodykle
Salia uzrakto piktogramos, norédami pamatyti Sig pasirinktj. Taip
pat galite naudoti klaviataros sparciyjy klavisy derinj [Fn F1] Siam
rezimui suaktyvinti. Atkurkite nuspausdami bet kokj klaviattros
klavisg isskyrus [Fn]. (PASTABA: maitinimo indikatorius Siame rezime
mirksi.)

Hibernate (Uzmigdymas) yra tas pats kas,Suspend-to-Disk” (STD)
savybe ir iSsaugo juasy einamuosius darbus ir jy blseng standziajame
diske. Tai atliekant nebereikia periodiskai atnaujinti RAM, o energijos
sunaudojimas zenkliai sumazéja, taciau iki galo nenutriksta, nes tam
tikri suzadinimo komponentai, tokie kaip LAN, ir toliau reikalauja
maitinimo.,,UZmigdymas” sutaupo daugiau energijos nei,Laukimas”.
Spauskite Start (Pradéti) mygtuka ir rodykle 3alia uzrakto
piktogramos, norédami pamatyti $ig pasirinktj. Atkurkite nuspaude
maitinimo mygtuka. (PASTABA: maitinimo indikatorius Siame rezime
uzgesta.)

Nesiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas
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Temperaturos lygio kontrolé

Yra trys temperatdros lygio kontrolés bidai neSiojamojo kompiuterio

terminei busenai valdyti. Sios kontrolés pasirinktys gali bati

konfiglruojamos vartotojo, ir jas butina zinoti jei kompiuteris pereity

j tokias busenas. Sios temperat(ros vertés - tai sisteminio bloko (ne

CPU) temperatura.

« Ausintuvai jsijungia aktyviam ausinimui, kaip temperatira pasiekia
saugia auksciausia riba.

« CPU greitis mazéja dél pasyvaus ausinimo, kaip temperatira virsija
saugia aukscCiausia riba.

« Sistema issijungia dél kritisko ausinimo, kaip temperatdra virsija
maksimalia saugig auksciausia riba.
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Specialiosios klaviaturos funkcijos
Spalviniai spartieji klavisai

Toliau aprasomi spalviniai spartieji klavisai,

kuriuos rasite savo neSiojamojo kompiuterio
klaviatlroje. Spalviniy klavisy komandos gali
bati vykdomos tik laikant nuspausta funkcinj
klavisa ir tuo paciu metu spaudziant spalvinj / [ | \
klavisa. B

@ Sparciyjy klavisy issidéstymas tarp funkciniy klavisy gali skirtis
priklausomai nuo modelio, taciau jy funkcijos islieka tos pacios.
Vadovaukités piktogramomis vietoje funkciniy klavisy.

E] »~Z2" Piktograma (F1): Perjungia nesiojamajj kompiuterj
j pristabdymo rezima (,Save--to-RAM” (I3saugoti j RAM)
arba,Save--to-Disc” (ISsaugoti j diska), priklausomai nuo
laukimo mygtuko nuostaty maitinimo valdymao sarankoje).

() Radijo bokstas (F2): Tik bevielio rySio modeliams:
Perjungia vidinj bevielj LAN arba,Bluetooth” (pasirinktuose
modeliuose) j Jjungta (ON) ar I$jungta (OFF) pozicijas su
virtualiuoju ekranu. Kaip 3i funkcija suaktyvintas, Sviecia
atitinkamas bevielio rysio busenos indikatorius. Pries
pradedant naudoti bevielj LAN ar,,Bluetooth” reikia atlikti
Windows programinés jrangos nuostatas.

(] »Sauluté zemyn“ piktograma (F5): MaZina ekrano $viesj
E] »Sauluté aukstyn” piktograma (F6): didina ekrano raiska

E] LCD Piktograma (F7): Perjungia ekrano plokste j Jjungta
(ON) ir I3jungta (OFF) pozicijas. (Kaip kuriuose modeliuose;
iStempia ekrano sritj visam monitoriui uzpildyti, kaip
naudojami Zemos skiriamosios gebos rezimai.)
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(] LCD/Monitoriaus piktogramos (F8): Perjungia
tarp nesiojamojo kompiuterio LCD ekrano ir iorinio
monitoriaus pagal 3ig seka: Tik LCD -> Tik CRT (ISorinis
monitorius) > LCD + CRT Klonas-> LCD + CRT ISpléstinis.
(Si funkcija neveiks esant 256 spalvoms, pasirinkite High
Color (Didelé spalvy paleté) ekrano savybiy nuostatose.)
PASTABA: Prie$ pradedant sistemos jkrova, batina
prijungti iSorinj monitoriy.

() F2) Yzbrauktas jutiklinis kilimélis (F9): perjungia
integruota jutiklinj kilimelj i§ UZBLOKUOTOS (isjungtos)
padéties j ATBLOKUOTA (jjungta) padétj ir atv. Jutiklinio
kilimélio blokavimas neleis netycia pajudéti zymekliui
spausdinant, geriausia jj naudoti su iSoriniu zymeklio
jrenginiu, tokiu, kaip pelé. PASTABA: pasirinktuose
modeliuose tarp jutiklinio kilimélio mygtuky yra
indikatorius, jis degs, kai jutiklinis kilimélis yra
ATBLOKUOTAS (jjungtas) ir nedegs, kai jutiklinis kilimélis
yra UZBLOKUQTAS (i3jungtas).

(] Perbraukty garsiakalbiy piktograma (F10):
Perjungia garsiakalbius j Jjungta (ON) ir ISjungta (OFF)
pozicijas. (tik Windows OS)

E] Garsiakalbiy iSvesties mazinimo piktograma (F11):
MazZina garsiakalbiy garsuma (tik Windows OS)

() Garsiakalbiy iSvesties didinimo piktograma (F12):
Didina garsiakalbiy garsuma (tik Windows OS)

() Fn+C: Perjungia,Splendid Video Intelligent Technology
“ (Puikaus vaizdo intelektualiosios technologijos)
funckija j Jjungta (ON) ir I3jungta (OFF) pozicijas. Tai
leidZia perjungti tarp skirtingy ekrano spalvy isplétimo
rezimy siekiant pagerinti kontrasta, raiska, odos atspalvj
ir spalvy sodruma raudonai, zaliai ir mélynai spalvoms
nepriklausomai. Sj rezima galite matyti virtualiajame
ekrane (OSD).

] Fn+V: Perjungia,Life Frame” programinés jrangos
taikomasias programas.
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) C ~Power4Gear Hybrid” (Fn+Tarpo klavisas): Sis klavisas
kaiptalioja maitinimo nuostatas tarp jvairiy elektros
energijos taupymo rezimy. Maitinimo taupymo rezimai
kontroliuoja daugelj neSiojamojo kompiuterio aspekty,
siejamy su veikimo maksimalizavimu prieSpastatant
baterijos darbo laikui. Maitinimo adapterio prijungimas
ar atjungimas automatiskaip perjungs sistema tarp
AC rezimo ir baterijos rezimo. Sj rezima galite matyti
virtualiajame ekrane (OSD).

,Microsoft Windows"” klavisai

Yra du specialieji Windows klavisai klaviatlroje, kaip
@ aprasyta toliau.

Klavisas su Windows logotipu suaktyvina Start (Pradéti)
meniu, esantj kaipriajame apatiniame Windows darbalaukio
kampe.

Kitas klavisas, kuris panasus j Windows meniu su maza
E rodykle, suaktyvina savybiy meniu, ir atlieka tas pacias
funkcijas kaip ir desiniojo pelés mygtuko splsteléjimas ant
Windows objekto.
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Klaviatura kaip skaitineé klaviatura

Skaitiné klaviatdra yra susieta su standartine klaviatdra, ir jg sudaro 15
klavisy, kuriy déka intensyvi skaitmeny jvestis tampa daug patogesné.
Siy dvejopos paskirties klavisy virdus yra paZzymétas oranzine spalva.
Skaitmenys yra nurodyti apatiniame desiniajame kiekvieno klaviso
kampe, kaip parodyta paveikslélyje. Kai nuspaudus [Fn][Ins/Num LK]
jjungiama skaitiné klaviattra, Sviecia skaitiniy klavisy registro fiksacijos
$viesinis indikatorius (LED). Jei prijungta iSoriné klaviatra, nuspaude
[Ins/Num LK] isorinéje klaviatiroje galite jjungti/iSjungti “NumLock”
abiejose klaviatirose vienu T
metu. Norédami isjungti 7 8
skaitine klaviatlrg bei palikti U ] o Ip
aktyvius iSorinés klaviataros
klavisus, spauskite [Fn][Ins/ J K L
Num LK] savo neSiojamajame
kompiuteryje. M > 7

( )
9

Klaviatura kaip rodykliy funkcija

Klaviatara gali bati naudojama rodykliy funkcijai atlikti, jei skaitiniy
klavisy registro fiksacija jjungta (ON) arba iSjungta (OFF), Zvalgos
palengvinimui skaitiniy duomeny jvesties j skai¢iuokle ar panasia
programg metu.

Esant skaitiniy klaviSy registro fiksacijai iSjungtai (OFF), spauskite

[Fn] ir vieng i$ toliau nurodyty rodykliy klavisy. Pvz., [Fn][8] aukstyn,
[Fn][K] Zemyn, [Fn][U] kairén ir [Fn][O] desinén.

Esant skaitiniy klaviSy -

registro fiksacijai jjungtai 7 8

(ON), spauskite [Shift] ir 0 ; o (7

vieng i3 toliau nurodyty "

rodykliy klavidy. Pvz., [ ] " K ][ i " : ]
M >

( )
9

[Shift][8] aukstyn, [Shift][K]
Zzemyn, [Shift][U] kairén ir
[Shift][O] desinén. : /
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Daugialypés terpés valdymo klavisai (Daugialypés
terpés valdymo klavisai)

Daugialypés terpés valdymo klavisai leidZia patogiai valdyti
daugialypés terpés taikomasias programas. Toliau apraSomos
kiekvieno daugialypés terpés valdymo klaviso jasy kompiuteryje

reikSmeés.

priklausomai nuo nesiojamojo kompiuterio modelio.

@ Kaip kurios valdymo klavisy funkcijos gali bati atidétos

-]

HE3

@ Naudokite [Fn] klavisa kartu su rodykliniais klavisais CD valdymo
funkcijoms.

)

CD Paleidimas/Pauzés rezimas
CD sustabdymo metu, CD paleisties pradzia.
CD paleisties metu, pristabdo CD paleist;j.

CD sustabdymas
CD paleisties metu: Sustabdo CD paleist;.

CD peréjimas prie ankstesnio takelio (sukti
atgal)

CD paleisties metu, pereina prieankstesniogarso takelio/
kino serijos.

CD Pereéjimas prie kito takelio (Sukti pirmyn)

CD paleisties metu, pereina priekitogarso takelio/kino
serijos.
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Perjungikliai ir busenos indikatoriai

=-

Perjungikliai

—
d) - == -

o [ e N e e e e

(') Maitinimo mygtukas
Maitinimo mygtuku galima jjungti (ON) arba i$jungti (OFF)
nesiojamajj kompiuterj arba perjungtijj j laukimo ar uzmigdymo
rezimus. Maitinimo mygtuko faktinj veikima galima sureguliuoti:
Windows Control Panel (Windows Valdymo skydas) > Power
Options (Maitinimo pasirinktys).
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Busenos indikatoriai

8 )

(= i@
og

Q Maitinimo indikatorius

Maitinimo indikatorius Sviecia, kaip neSiojamasis kompiuteris
jjungtas ir mirksi kaip neSiojamasis kompiuteris perjungtas
j.Suspend-to-RAM” (Laukimo) rezima. Jei neSiojamasis
kompiuteris iSjungiamas arba pereina j ,Suspend-to-Disk”
(uzmigdymo) rezima, maitinimo indikatorius uzgesta.

Baterijos jkrovos indikatorius (dviejy spalvy)

Dviejy spalvy baterijos jkrovos indikatorius rodo baterijos
jkrovos bukle, kaip nurodyta:

Zalias 3viecia (ON): Baterijos jkrova yra tarp 95% ir 100% (su
kintamosios srovés (AC) maitinimu)

Oranzinis Sviecia (ON): Baterijos jkrova yra mazesné nei 95% (su
kintamosios srovés (AC) maitinimu).

Oranzinis mirksi: Baterijos jkrova yra mazesné nei 10% (be
kintamosios srovés (AC) maitinimo).

Nesviecia (OFF): Baterijos jkrova yra tarp 10% ir 100% (be
kintamosios srovés (AC) maitinimo).

Diskasukio aktyvumo indikatorius

Informuoja, kad nesiojamasis kompiuteris renka informacijg is
vieno ar keliy atminties jrenginiy, tokiy kaip standusis diskas.
Informacijos rinkimo metu indikatorius mirksi proporcingai.

Nesiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas
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) ,Bluetooth” / Bevielio rysio indikatorius

Tai taikoma tik modeliams, turintiems integruota bevielj
LAN ir/arba vidinj,Bluetooth” (BT). Sis indikatorius jsiZiebs,
jei integruoto nesiojamojo kompiuterio ,Bluetooth” (BT)
funkcija yra aktyvi. Kai integruotas bevielis LAN yra aktyvus,
Sis indikatoriaus taip pat Svieia. ( reikalingos Windows
programinés jrangos nuostatos)
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Rodomasis jtaisas

| nesiojamajj kompiuterj integruotas jutiklinio kilimélio rodomasis
jtaisas, visiSkaip atitinka PS/2 pelés dizaina su dviem ar trim
mygtukaips ir slinkties ratuku. Jutiklinis kilimélis yra jautrus lietimui
ir neturi judanciy daliy, taigi mechaniniy pazeidimy galima isvengti.
Jtaiso tvarkyklé yra vis dar reikalaujama dirbant su tam tikromis
programinés jrangos taikomosiomis programomis.

4 )

P Zymiklio
judéjimas

Desinysis
\ J klavisas

Kaiprysis
klavisas

. J

SVARBU! NELIESKITE jutiklinio kilimélio jokiais kitais objektais
iSskyrus pirstais arba kitaip nepazeiskite jutiklinio kilimélio
pavirsiaus.
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Jutiklinio kilimélio naudojimas

Viskas, ko reikia jutiklinio kilimélio valdymui, tai Svelnus
spusteléjimas pirsto galiuku. Kadangi jutiklinis kilimélis yra jautrus

elektrostatiniui krQviui, kitais objektais, iSskyrus pirstus, liesti jo

negalima. Pagrindiné jutiklinio kilimélio funkcija yra vedzioti Zymikl;
ekranu arba pasirinkti ekrane rodomus elementus pirsty galiukais

vietoje standartinés darbalaukio pelés naudojimo. Toliau nurodytos
instrukcijos iliustruoja tinkama jutiklinio kilimélio veikima.

Zymiklio judéjimas
Padékite savo pirsta
jutiklinio kilimélio
centre ir veskite

bet kokia kryptimi,
norédami perkelti
zymiklj.

Veskite pirstu atgal

. [ )
[:\E 0 "
Veskite pirstu j
priekj
[ Veskite pirstu j Veskite pirstu j l
*‘S kaipre desing *.E

&

L==a

@ Esama jutiklinio kilimélio sritis skiriasi priklausomai nuo konkretaus

modelio.
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Jutiklinio kilimélio naudojimo iliustracijos

Spusteléjimas/tapsteléjimas - Zymikliui esant uzvestam ant pasirinkto
elemento, spauskite kairjjj mygtuka arba savo pirstais Svelniai palieskite
jutiklinj kilimélj bei laikykite savo pirstus ant jo, kol elementas bus
pasirinktas. Pasirinktas elementas pakeis spalva. Du toliau nurodyti
pavyzdziai atitinka tg patj rezultata.

Spusteléjimas Tapsteléjimas

I
Spauskite kaipriojo zymiklio Lengvai, bet greitai
klavi$ ir atleiskite. tapstelékite jutiklinj kilimél;.

Spusteléjimas dukart/tapsteléjimas dukart - Siais veiksmais galésite
paleisti savo pasirinktg programa. Veskite savo pirsta ties programa,
kurig jus norite paleisti, spauskite kairjjj klavi$g arba dukart tapstelékite
kilimélj greitesniam atlikimui, ir sistema paleis jlsy pasirinkta programa.
Jei intervalas tarp spusteléjimy ir tapsteléjimy yra per ilgas, operacija
nepavyks. Spusteléjimo dukart greitj jas galite pasirinkti pagal
komandas Windows /Control Panel (Valdymo skydas) /Mouse (Pelé).
Du toliau nurodyti pavyzdziai atitinka ta patj rezultata.

Dukart
Dukart Tapsteléjimas

Spusteléjimas

Spauskite kaiprijj klavisg Lengvai, bet greitai dukart
dukart ir atleiskite. tapstelékite jutiklinj kilimelj.
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Tempimas - Tempimas - tai elemento perkélimas i$ vienos vietos

j kita. Veskite savo pirstg ant pasirinkto elemento, tuo paciu metu
laikydami nuspaude kaiprijjj klavisg, tuomet veskite elementa j
norima viety, o tada atleiskite kaiprijjj klavisa. Taip pat galima dukart
tapsteléti ir laikyti elementa tempiant jj j kitg vietg savo pirstu. Dvi
toliau nurodytos iliustracijos atitinka ta patj rezultata.

Tempimas Tempimas -
- Spusteléjimas Tapsteléjimas

Laikykite kaiprijj klavisg Lengvai dukart tapstelekite
nuspaude ir vedziokite pirstu jutiklinj kilimélj, vesdami
per jutiklinj kilimélj. pirsta jutikliniu kiliméliu

antrojo tapsteléjimo metu.

Slinkimas dviem pirstais - Du pirStus veskite jutikliniu kiliméliu
aukstyn/zemyn/kairén/desinén, norédami paslinkti langa aukstyn/
zemyn/kaiprén/desinén. Jei ekrano lange yra keli polangiai, pries
slikdami perkelkite zymiklj ant polangio.

4 V4 )
Vertikali slinktis Horizontali slinktis
- AN J
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Mastelio didinimas arba mazinimas dviem pirstais - Ant jutiklinio
kilimélio pirstus tolinkite arba artinkite, kad padidintuméte arba
sumazintuméte mastelj. Tai patogu perzidrint nuotraukas arba skaitant
dokumentus.

Mastelio didinimas Mastelio mazinimas

Sukimas dviem pirstais - Vieno
pirsto galiuka jremkite j jutiklinj
kilimélj, o kitu pirstu brézkite
lanka, kad pasuktuméte Zilrima
dokumenta ar paveikslélj. Pagal
savo poreikj galite sukti pagal
arba prie$ laikrodZio rodykle.

Tapsteléjimas trim pirstais

- Jutikliniam kiliméliui tapsteléti
naudokite tris pirstus. Sis veiksmas
imituoja pelés desiniojo klaviso
funkcija.
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Jutiklinio kilimélio prieziura

Jutiklinis kilimélis yra jautrus spaudimui. Jei jis tinkamai
nepriziurimas, jj galima lengvai sugadinti. Vadovaukités Siomis
saugos priemonémis.

- |sitikinkite, kad ant jutiklinio kilimélio nepatenka neSvarumai, skystis
ar riebalai.

+ Nesilieskite prie jutiklinio kilimélio Slapiais ar nedvariais pirstais.
+ Nedékite sunkiy daikty ant jutiklinio kilimélio arba ant jo mygtuky.
+ Nesubraizykite jutiklinio kilimélio savo nagais arba kitais astriais

objektais.

@ Jutiklinis kilimélis reaguoja j judesj, bet ne j jéga. Todél nereikia jo
pavirsiaus spausti per stipriai. Per stiprus tapsteléjimas neturi jtakos
jutiklinio kilimélio veikimui. Jutiklinis kilimélis geriau reaguoja |

lengva spusteléjima.

Automatinis jutiklinio kilimélio atjungimas

Windows gali automatiskaip atjungti jasy nesiojamojo kompiuterio
jutiklinj kilimélj esant prijungtai iSorinei USB pelei.

Paprastai Si savybé blna neaktyvi, jus galite suaktyvinti ja:

1. Pagal pasirinktj Windows Control Panel (Valdymo skydas) >
Hardware and Sound (Aparatiira ir garsas) > Mouse (Pelé).

E 4
2

@B Realtek HD Audio Manager
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2.

Spustelékite laukelj ELAN virSuje ir spustelékite Disable when
external USB mouse plug in (ISjungti prijungus iSorine USB
pele) Zymimajj langelj.

b o]

Buttons I Pointers I Pointer Options I Hardware ‘ F3 eLan

Driver Version :  ETDWare PS/2x64 7.0.5.7_WHQL

Device:
Device Port Enable
_-_Elan Smart-Pad (V2.2) PS/2 Enzble

Stop Device Options...

@sab\e when extemal USE mouse plug in

+" Display Dynamic lcon _-_

2
w (" Display Static loon B

" Do Mot Display lcon

3.

Konfiguravimui baigti spauskite OK (Gerai).
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Atminties jrenginiai

Atminties jrenginiai leidZia jlsy neSiojamajam kompiuteriui
nuskaityti ar jradyti dokumentus, paveikslélius ir kitus failus j jvairius
duomeny atminties jtaisus. Sis neSiojamasis kompiuteris turi Siuos
atminties jrenginius:

»Flash” atminties modulio skaiptytuva

Paprastai atminties modulio skaiptytuvas yra perkamas atskirai
siekiant naudoti tokiy jrenginiy atminties korteles kaip skaiptmeninis
fotoaparatas, MP3 grotuvas, mobilusis telefonas ir delninis
kompiuteris (PDA). Sis neSiojamasis kompiuteris turi integruota
vieng atminties modulio skaiptytuva, kuris gali naudoti daug,Flash

" atminties korteliy, kaip nurodyta pavyzdyje apacioje. Integruotas
atminties modulio skaiptytuvas - tai ne tik patogus, bet ir greitesnis
nei dauguma kity atminties korteliy skaitytuvy, nes jis naudoja
vidine placiajuoste PCl magistrale.

nuo nesiojamojo kompiuterio modeliy ir,,Flash” atminties
modulio techniniy duomenuy.,Flash” atminties modulio
techniniai duomenys nuolatos keiciasi taigi suderinamumas gali
keistis be papildomo jspéjimo.

@ SVARBU!,Flash” atminties modulio suderinamumas priklauso

=1

SD/MMC

Gﬁ MS / MS Pro

SVARBU! Niekada nebandykite isimti modulio, jei vyksta
modulio duomeny nuskaiptymas, kopijavimas, formatavimas
arba trynimas arba i$ karto jvykus Siems procesams, nes tokiu
atveju galite prarasti duomenis.

lSPE.”MAS! Siekiant iévengti  [[Safely Remove Hardware and Eiect Media |
duomeny praradimo, naudokite ol [ Cr ot ) [ \
,Safely Remove Hardware and Eject

Media” (,Leistinai atjungti aparatirg ir iSsttmimo laikmena”)
uzduociy juostoje pries iSimdami,Flash” atminties kortele.
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Standziojo disko diskasukis

Standziojo disko diskasukis turi daugiau galimybiy ir sukasi daug
greiciau nei lankstusis ir optinis diskaip. NeSiojamasis kompiuteris
tiekiamas su kei¢iamu standZiojo disko diskasukiu. Esamas standusis
diskas palaiko S.M.A.R.T. (Savikontrolés ir ataskaipty technologija),
kas padeda nustatyti $io disko nesklandumus arba gedimus prie$
jiems jvykstant. Keiiant ar atnaujinant standyjj diska, visuomet
apsilankykite aprobuotame aptarnavimo centre ar Sio nesiojamojo
kompiuterio prekybos vietoje.

@ SVARBU! Neteisingas darbas nesiojamuoju kompiuteriu gali
sugadinti standziojo disko diskasukj. Elkités su nesiojamuoju
kompiuteriu atsargiai ir laikykite jj toliau nuo statinio elektros
kravio ir didelés vibracijos bei venkite sutrenkti. Standziojo
disko diskasukis yra paZeidziamiausias komponentas, ir galimas
daiktas jis taps pirmuoju ar vieninteliu komponentu, kuris bus
pazeistas kompiuterj sutrenkus.

@ SVARBU! Keiciant ar atnaujinant standujj diska, visuomet
apsilankykite aprobuotame aptarnavimo centre ar Sio
nesiojamojo kompiuterio prekybos vietoje.

|SPEJIMAS! Atjunkite visus i$orinius jrenginius, bet kokias
telefonines ar telekomunikacijy linijas bei maitinima (tokj kaip
iSorinis maitinimas, baterijos jtaisas ir pan.) prie$ nuimdami
standZiojo disko dangt;.
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Standziojo disko iSémimas

Standziojo disko diskasukio jdéjimas

2/
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Atmintiné (RAM)

Papildoma atmintis pagreitins programy veikima sumazindama
standZiojo disko prieigos batinybe. Apsilankykite aprobuotame
aptarnavimo centre arba pas pardavéja, jei reikia informacijos apie
jusy nesiojamojo kompiuterio atmintinés atnaujinimus. ISplétimo
modaulius jsigykite tik i$ aprobuoty $io nesiojamo kompiuterio
pardavéjy siekiant uztikrinti maksimaly suderinamuma ir
patikimuma.

BIOS automatiskaip nustato sistemos atminties dydj ir atitinkamai
sukonfigiruoja CMOS automatinio parengties tikrinimo (POST)
proceso metu. Nereikia jokios aparatlros ar programinés jrangos
(iskaiptant BIOS) sarankos po to, kaip buvo jdiegta papildoma
atmintis.

Culm @ﬁ ‘& ISPEJIMAS! Atjunkite
® oo pecoccrpocooy Gon @ visus iSorinius jrenginius,

bet kokias telefonines

1 ar telekomunikacijy
linijas bei maitinima (tokj
kaip iSorinis maitinimas,
baterijos jtaisas ir pan.)
prie$ iSimdami ar jdédami
papildoma atmintine.

Atminties modulio jdéjimas: Atminties modulio iSémimas:

(tai tik pavyzdys) (tai tik pavyzdys)
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Rysiai

@ Integruotasis tinklinis rysys negali bati jdiegtas véliau kaip
atnaujinimas. [sigijus kompiuterj, tinklinis rysys gali biti jdiegtas
kaip isplétimo kortelé.

Tinklinis rysys

Prijunkite tinklinj kabelj su RJ-45 jungtimi abiejuose galuose

prie modemo/tinklo prievado kompiuteryje, o kabelio galg - prie
Sakotuvo ar komutatoriaus. 100 BASE-TX / 1000 BASE-T grei¢iams
jusy tinklo kabelis turi dviejy gysly ir 5 ar aukstesnés kategorijos
(ne 3 kategorijos). Jei planuojate, kad sasaja veikty 100/1000Mbps,
kabelj reikia prijungti prie 100 BASE-TX / 1000 BASE-T $akotuvo
(bet ne BASE-T4 Sakotuvo). 10Base-T atveju naudokite 3, 4 arba 5
kategorijos dviejy gysly kabelj. 10/100 Mbps visiskas dupleksinis
reZimas Siame nesiojamame kompiuteryje yra palaikomas, taciau
reikalauja prisijungimo prie tinklo Sakotuvo esant suaktyvintai,
duplex” funkcijai. Numatytosios programinés jrangos nuostatos
naudoja didZiausio greicio nuostaty, taigi vartotojo jsiterpimo
nereikia.

@ 1000BASE-T (arba Gigabit) yra palaikomas tik pasirinktuose
modeliuose.
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Dviejy gysly kabelis

Kabelis, naudojamas Ethernet plokstei prijungti prie pagrindinio
kompiuterio (dazniausia $akotuvo ar komutatoriaus), yra vadinamas
tiesioginiu dviejy gysly Ethernet (TPE) kabeliu. Kabelio galy jungtys
vadinamos RJ-45 jungtimis, kurios néra suderinamos su RJ-11
telefoninémis jungtimis. Jungiant kartu du kompiuterius tarp kuriy
néra Sakotuvo, reikalingas pereinamasis LAN kabelis (,Fast-Ethernet”
modelis). (Gigabitiniai modeliai palaiko automatinj peréjima, taigi
pereinamasis LAN kabelis yra pasirenkamas.)

Nesiojamojo kompiuterio, prijungto prie tinklo $akotuvo ar

komutatoriaus naudojimui su integruotu Ethernet kontroleriu,
pavyzdys.

\ o™, Jél 2=

Tinklo kabelis su RJ-45
jungtimis

Tinklo $akotuvas ar komutatorius
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Bevielio LAN prijungimas (pasirinktuose
modeliuose)

Papildomai integruotas bevielis LAN yra kompaktiskas, paprastas
naudotis bevielis Ethernet adapteris. J]gyvendinant IEEE 802.11
standarta bevieliui LAN (WLAN), papildomai integruotas bevielis
LAN pasizymi didele perduodamy duomeny sparta, naudojantis
JTiesiogiai seka plésto spektro” (DSSS) ir,Plagiajuoscio ortogonalaus
dazninio sutankinimo” (OFDM) technologijomis esant 2.4GHz/5GHz
dazniams. Papildomai integruotas bevielis LAN pasizymi atgaliniu
suderinamumu su anksteniu IEEE 802.11 standartu, sukurianciu
vientisg bevieliy LAN standarty sasaja.

Papildomai integruotas bevielis LAN yra kliento adapteris, kuris
palaiko infrastrukttros ir specialiuosius rezimus, suteikdamas jums
daugiau lankstumo dirbant su esamomis ar blsimomis bevielio
tinklo konfigtracijomis esant didesniems nei 40 metry atstumams
tarp kliento ir prieigos tasko.

Siekiant efektyviai apsaugoti jusy bevielj rysj, papildomai
integruotas bevielis LAN eina kartu su 64-bity/128-bity ,Laidinio
ekvivalento privatumo” (WEP) sifravimo protokolu ir “Wi-Fi"
apsaugotos prieigos (WPA) priemone.

@ Saugumo sumetimais NESIJUNKITE prie nesaugaus tinklo, nes
tokiu atveju informacijos perdavimas be uzsifravimo gali bti
matomas kitiems.
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Specialusis rezimas

Specialusis reZzimas leidZia prijungti neSiojamajj kompiuterj prie
kito bevielio jrenginio. Sioje bevieléje aplinkoje prieigos taskas (AP)
nereikalingas.

(Visi jrenginiai turi ("
turéti papildomus
802.11 bevielius LAN
adapterius.)

Nesiojamasis kompiuteris Darbastalio kompiuteris

ap@co| Delninis kompiuteris (PDA)
g J

Infrastruktaros rezimas

Infrastruktdros reZimas leidZia neSiojamajam kompiuteriui ar
kitam bevieliui jrenginiui prisijungti prie bevielio tinklo, uZmegzto
per prieigos taska (AP) (jsigyjamas atskirai), kuris sukuria
centrinj saitg bevieliams klientams bendrauti vienas su kitu arba
su laidiniu tinklu. - ~N

Nesiojamasis kompiuteris Darbastalio kompiuteris

(Visi jrenginiai turi
turéti papildomus
802.11 bevielius LAN
adapterius.)

Prieigos taskas

B

ap@ao| Delninis kompiuteris (PDA)
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Windows bevielio tinklo rysys

Prisijungimas prie tinklo

1. Jjunkite bevielio rysio funkcija, jei reikia masy modeliui (zr.

Perjungikliai 3 skyriuje).
2. Keleta karty spauskite
[FN+F2], kol bus rodomos
LAN ir,,Bluetooth”
piktogramos.

Arba,Windows" prane$imy srityje @
du kartus spustelékite piktograma

Wireless Console” (belaidis

pultas) ir pasirinkite belaidzio LAN

piktograma.

h .

| [rGs
.@

il

&n

Customize...

o) [P CF e 1)

3. Spustelékite bevielio tinklo piktograma su oranzine
Zvaigzdute n esantig Windows' praneimo srityje.

4. 18 sarado pasirinkite
bevielj prieigos taska, prie
kurio norite prisijungti,
ir spauskite Connect
(Prisijungti), norédami
uzmegzti rysj.

Jei negalite rasti

ca norimo prieigos
tasko, spustelékite
Refresh (Atnaujinti)
piktograma +#
virSutiniame
desiniajame kampe,
norédami atnaujinti

sgrasq ir testi paieska.

Currently connected to: @

F=2 Unidentified network
Mo Internet access

Wireless Network Connection -~
Steven Office 1.“1
Connect automatically
Joshua_Peng 1.“
WL-5206C M
ASUS_GUEST )

Open Network and Sharing Center
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5.
6.
7.

Kol vyksta jungimasis, jums gali reikéti jvesti slaptazodj.
Nustacius rysj jis rodomas sarase.

Bevielio rysio piktograma [l matoma pranesimo srityje.
@ Kryzelis ant bevielio tinklo piktogramos | atsiranda

nuspaudus <Fn> + <F2> klavisus WLAN funkcijai
iSjungti.
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Bevielis, Bluetooth” rysys (pasirinktuose modeliuose)

Nesiojamasis kompiuteris su,Bluetooth” technologija eliminuoja
poreikj jungti kabelius prie ,Bluetooth” palaikan¢iy jrenginiy.,,
Bluetooth” palaikanciy jrenginiy pavyzdziai gali bati Sie: nesiojamasis
kompiuteris, stacionarus kompiuteris, mobilusis telefonas ir delninis
kompiuteris (PDA).

*, jums reikia prijungti USB arba ,ExpressCard Bluetooth” modulj

(% Jei jusy nesiojamasis kompiuteris neturi integruoto ,Bluetooth
tam, kad galétuméte naudotis,Bluetooth”.

~Bluetooth” palaikantys mobilieji telefonai

Per bevielj rysj galite prisijungti prie savo mobiliojo telefono.
Priklausomai nuo jasy mobiliojo telefono galimybiy, galite perkelti
mobiliojo telefono duomenis, nuotraukas, garso failus ir kt. arba
naudoti modema prisijungimui prie interneto. Taip pat galite jj
naudoti SMS praneSimams.

~Bluetooth” palaikantys kompiuteriai arba delniniai kompiuteriai
(PDA)

Bevieliu rysiu galima prisijungti prie kito kompiuterio arba delninio
kompiuterio (PDA) bei keistis failais, bendrinti iSorinius jrenginius
arba bendrinti interneto ar tinklo rysj. Taip pat galite pasinaudoti,,
Bluetooth” palaikancius bevielius klaviaturg ir pele.

»~Bluetooth” paslaugy programos jjungimas ir paleidimas

Sis procesas gali bati naudojamas daugelio,Bluetooth” jrenginiy
pridéjimui. Viso proceso informacija Zr. priede.

1. Jjunkite bevielio rysio funkcija, jei reikia mdsy modeliui (“
Perjungikliai 3 skyriuje). {F‘-

2. Spauskite [FN+F2] \
pakartotinai kol pasirodys
bevielio LAN ir,Bluetooth”
piktogramos.
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Arba,Windows" pranesimy
srityje du kartus spustelékite
piktograma ,Wireless Console”
(belaidis pultas) ir pasirinkite
,Bluetooth” piktograma.

I3 Control Panel (Valdymo
skydelio) pasirinkite
Network and Internet
(Tinklas ir internetas)

> Network and Sharing
Center (Tinklo ir
bendrinimo centras), o tada
spauskite Change adapter

£
H PGS
7]

2 8

Customize...

| [ CAE D)

settings (Keisti adapterio nuostatas) mélyname laukelyje

kairéje puséje.

Desiniuoju pelés klavidu
spustelékite Bluetooth
Network Connection (,,
Bluetooth” tinklo rysys) ir
pasirinkite View Bluetooth
Network Devices (Zitréti
~Bluetooth” tinklo
prietaisus).

Jei norite perzilreéti naujus
prietaisus, spustelékite Add a
device (Pridéti prietaisq).

11111

J
=)
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Pasirinkite ,Bluetooth” jgalintg
prietaisg i$ sgraso ir spauskite
Next (Toliau).

&)

P Adda device

Select a device to add to this computer

Windows will continue to look for new devices and display them here.

m v SAML017_KUO-N8
| Dot oot
Phone

jveskite,,Bluetooth” rysio
apsaugos koda j savo prietaisg
ir pradékite susiejima.

1 Adda device

Type the following code into your device

78702199

Note:
After you type this code, you might need to press Enter, OK, or asimilar
button on your device.

How doTenter

Net | [ Concel

Susiejimo rysys sekmingai
uzmegztas. Spauskite Close
(Uzdaryti), noredami baigti
saranka.

P Adda device

This device has been successfully added to this computer
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Priedas



pP-2

Papildomi priedai

Sie priedai, pagal poreikj, pristatomi kaip papildomi nesiojamojo
kompiuterio komplektacijos komponentai.

USB sakotuvas (papildomai)
Papildomo USB Sakotuvo prijungimas padidins jusy USB prievady
galimybes ir leis grei¢iau prijungti ar atjungti daugelj USB iSoriniy
jrenginiy, naudojant vieng laida.

USB , Flash” atminties diskas

USB, Flash” atminties diskas yra papildomas jrenginys, kuris gali talpinti
iki keliy $imty megabaity duomeny bei uztikrina didesnj duomeny
perdavimo greitj ir yra patvaresnis. Kai naudojamas dabartinése
operacinése sistemose, nereikia jokiy tvarkykliy.

USB lanksciojo disko diskasukis

Papildomas per USB sasaja jungiamas lanksciojo disko diskasukis
naudoja standartinius 1.44 MB (arba 720 KB) 3.5 colio lanks¢iuosius
diskelius.

‘& SPEJIMAS! Sistemos gedimams ivengti naudokite Windows
,Safely Remove Hardware” (Saugus aparatiros pasalinimas)
uzduodiy juostoje pries atjungdami USB lanksciojo disko
diskasukj. Prie$ transportuodami nesiojamajj kompiuterj iSimkite
lankstyjj diskg apsaugai nuo elektros smugio.

Papildomos jungtys

Sios jungtys, pagal poreikj, gali bati jsigytos i tre¢iyjy 3aliy.

USB klaviatara ir pelé

ISorinés USB klaviataros prijungimas leidZia daug patogiau jvesti
duomenis. I15orinés USB pelés prijungimas leidZia daug patogiau
nardyti Windows aplinkoje. Tiek iSoriné USB klaviatlra ar pelé veiks
vienu metu kartu su integruota nesiojamojo kompiuterio klaviattra
ar jutikliniu kiliméliu.

Spausdintuvo prijungimas

Vienas ar keli USB spausdintuvai gali vienu metu buti naudojami,
prijungus prie USB prievado ar USB $akotuvo.
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Operaciné sistema ir programiné jranga

Sis nesiojamasis kompiuteris (priklausomai nuo teritorijos) gali
pasillyti vartotojams i$ anksto jdiegtos Microsoft Windows
operacinés sistemos galimybe. Parinktys ir kalbos priklauso nuo
teritorijos. Aparatiros ir programinés jrangos aptarnavimo lygiai
gali priklausyti nuo jdiegtos operacinés sistemos. Kitos operacinés
sistemos stabilumas ir suderinamumas negarantuojamas.

Palaikancioji programiné jranga

Sis nesiojamasis kompiuteris teikiamas kartu su aptarnavimo disku,
kuriame rasite BIOS, tvarkykles ir taikomasias programas aparatiros
savybéms suaktyvinti, praplésti sistemos funkcionalumui, savo
nesiojamajam kompiuteriui valdyti arba pridéti kitoms funkcijoms,
kuriy neturi naudojama operaciné sistema. Jei reikia aptarnavimo
diska atnaujinti ar pakeisti, savo pardavéjo pasiteiraukite i$ kokiy
tinklavieciy galima parsisiysti atskiras programinés jrangos
tvarkykles ir paslaugy programas.

Aptarnavimo diske rasite visas tvarkykles, paslaugy programas ir
programine jranga visoms populiarioms operacinéms sistemomes,
jskaitant tas, kurios buvo i$ anksto jdiegtos. Aptarnavimo diske néra
pacios operacinés sistemos. Aptarnavimo diskas yra reikalingas net
jei jasy nediojamasis kompiuteris buvo jsigytas su iSankstinémis
konfiglracijomis tam, kad baty galimybé naudoti papildoma
programine jranga, kuri gamykliskai nebuvo jdiegta i$ anksto.
Atkarimo diskas yra pasirenkamas, ir jame rasite originalios
operacinés sistemos, gamykliskai jdiegtos gamintojo j standuyjj
diska, atvaizda. Atkdrimo diskas uztikrina visapusiska sistemos
atkdrima, kas greitai atkuria nesiojamo kompiuterio operacine
sistema | jos pradine bukle, su salyga, kad jusy standusis diskas yra
gerai veikiantis. Jei jums reikalingas toks sprendimas, kreipkités j
savo pardavéja.

@ Kai kurie nesiojamojo kompiuterio komponentai ir savybés
neveiks, kol nebus jdiegtos jrenginio tvarkyklés ir paslaugy
programos.
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Sistemos BIOS nuostatos

Sistemos jkelties jrenginys

1. Jkelties lange pasirinkite jkelties prietaiso prioritetas #1.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2008 Americ

Megatrends, Inc.

Main Advanced [EGI@ Security Save & Exit

Boot Configuration Set the system boot order.
UEFI Boot [Disabled]

PXE ROM [Disabled]

Boot Option Priorities

Boot Option #2 [P1: HL-DT-STDVDRAM...]

Hard Drive BBS Priorities
CD/DVD ROM Drive BBS Priorities
P Delete Boot Option

1

+/—:
F1:
F2:
Fo:
Fi10:

Enter:

= 4=: Select Screen

Select Item

Select

Change Opt.
General Help
Previous Values
Optimized Defaults
Save ESC: Exit

Version

2.
pasirinktj #1.

Aptio Setup Utility

Main Advanced Sec

119. Copyright (C) 2008 American Megatrends, Inc.

Spauskite [Enter] (Jvesti) ir pasirinkite prietaisa kaip jkelties

ight (C) 2008 American Megatrends, Inc.

P
Save & Exit

Boot Configuration
UEFI Boot
PXE ROM

Boot Option Priorities
Boot Option #2
Hard Drive BBS Priorities

CD/DVD ROM Drive BBS Priorities
P Delete Boot Option

Boot Option #1 1) SelectItem
P0O: Hitachi HTS545050B9A300 nter: Select
HL-DT-STDVDRAM GT30N Change Opt.

P8
Disabled

Set the system boot order.

[Disabled]
[Disabled]

[P1: HL-DT-ST BDDVD.]

= 4=: Select Screen

General Help
Previous Values

9:  Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit

Version

.1119. Copyright (C) 2008 Amer;

Megatrends, |
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Saugos nuostatos

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2008 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot [SI4Nd3d Save & Exit

Password Description Set the system boot order.
If ONLY the Administrator’s password is set,
then this only limits access to Setup and is
only asked for when entering Setup.

If ONLY the user’s password is set, then this

is a power on password and must be entered to
boot or enter Setup. In Setup, the User will
have Administrator rights.

Administrator Password NOT INSTALLED e ze'le“ ?CfEE"

User Password Status NOT INSTALLED 14 Selectitem

Enter: Select

Setup administrator password +/—: Change Opt.

User Password F1:  General Help

F2:  Previous Values

> 1/0 Interface Security ;90 ?ptlmlées?:'DEfﬁtults
HDD Security Configuration: © save + Exi
HDD 0:Hitachi HTS5

Version 1.28.1119. Copyright (C) 2008 American Megatrends, Inc.

SlaptazodZio nustatymas:

1. Security (Apsaugos) lange pasirinkite Setup Administrator
Password (Nustatyti administratoriaus slaptazodj) arba User
Password (Vartotojo slaptazodj).

Surinkite slaptazodij ir spauskite [Enter] (jvesti).

3. Slaptazodzio patvirtinimui surinkite jj pakartotinai ir spauskite
[Enter] (jvesti).

4. Dabar slaptazodis nustatytas.

Slaptazodzio trynimas:
1. Security (Apsaugos) lange pasirinkite Setup Administrator

Password (Nustatyti administratoriaus slaptazodj) arba User
Password (Vartotojo slaptazodj).

Jveskite dabartinj slaptazod; ir spauskite [Enter] (jvesti).

Palikite Create New Password (Sukurti naujg slaptazodj) laukelj
tuscia ir spauskite [Enter] (jvesti).

4. Palikite Confirm New Password (Patvirtinti nauja slaptazodj)
laukelj tuscia ir spauskite [Enter] (jvesti).
5. Dabar slaptazodis istrintas.
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ISsaugoti nuostatas

Jei norite islaikyti savo konfiguracijos nuostatas, turi iSsaugoti
pakeitimus prie$ uzverdami BIOS sarankos paslaugy programa.

Jei norite atkurti numatytasias nuostatas, pasirinkite Restore Defaults
(Atkurti numatytasias nuostatas). Tuomet turite iSsaugoti pakeitimus,
jei norite, kad likty gamintojo numatytosios nuostatos.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2008 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot Security [EENCRIZA

Save Changes and Exit
Discard Changes and Exit

Save Options

Save Changes

Discard Changes

Restore Defaults

Boot Selection Menu

PO: Hitachi HTS545050B9A300
P1: HL-DT-STDVDRAM GT30N

Launch EFI Shell from filesystem device

Set the system boot order.

= 4=: Select Screen

t4: SelectItem

Enter: Select

+/—: Change Opt.

F1:  General Help

F2:  Previous Values

F9:  Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit

Version 1.28.1119. Copyright (C) 2008 American Megatrends, Inc.
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Bendrosios problemos ir jy sprendimai

Aparatiros problema - Optinis diskas

Optinio disko diskasukis negali nuskaityti ar jradyti duomeny j diska.

Atnaujinkite BIOS j naujausia versijg ir bandykite dar karta.

2. Jei BIOS atnaujinimas nepadeda, iSméginkite geresnés kokybés
diska ir bandykite i$ naujo.

3. Jei problema islieka, kreipkités j vietinj jrangos aptarnavimo
centrg ir paprasykite pagalbos.

Nezinoma priezastis - Nestabili sistema

Nepavyksta persijungti i$ uzmigdymo rezimo.

1. ISimkite atnaujintas dalis (RAM, HDD, WLAN, BT), jei jos buvo
jdiegtos po kompiuterio jsigijimo.

2. Jei tai negelbsti, bandykite pasinaudoti ankstesne MS sistemos
atkdrimo versija.

3. Jei problemos lieka, bandykite atkurti savo sistema,
naudodamiesi atkdrimo skaidiniu ar DVD.

@ Prie$ pradedant atklrima batina nukopijuoti visus duomenis
kita vieta.

4. Jeiproblema islieka, kreipkités j vietinj jrangos aptarnavimo

centrq ir paprasykite pagalbos.

Aparatiiros problemos - Klaviatira / Spartieji klavisai

Spartusis klavisas (FN) neveikia.
A. I3 naujo jdiekite ,ATK0100" tvarkykle is tvarkykliy CD disko arba
parsisiyskite jg i§ ASUS tinklavietés.

Nesiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas
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Aparaturos problema - Integruota kamera

Blogai veikia integruota kamera.

1.

Patikrinkite ,Device Manager” (jrenginiy tvarkytuva), ar néra
kitokiy problemuy.

Jei problemos isspresti nepavyko, i$ naujo jdiekite internetinés
kameros tvarkykle.

Jei problemos isspresti nepavyko, atnaujinkite BIOS j naujausia
versijg ir bandykite dar karta.

Jei problema islieka, kreipkités j vietinj jrangos aptarnavimo
centrg ir paprasdykite pagalbos.

Aparaturos problema - Baterija

Baterijos techniné priezitra

1.

Toliau nurodytoje tinklavietéje uzregistruokite nesiojamajj
kompiuterj vieneriy mety garantiniam aptarnavimui:

http://member.asus.com/login.aspx?SLanguage=en-us
NETRAUKITE lauk baterijos jtaiso, kai nesiojamasis kompiuteris
naudojamas su kintamosios srovés (AC) adapteriu, kad jis
nesusigandinty atsitiktinio maitinimo nutrdkimo metu. ASUS
baterijos jtaisas turi apsaugos elektros schemga siekiant iSvengti
per didelés jkrovos, taigi ji apsaugo baterijos jtaisa, jei jis
paliekamas kompiuteryje.

Aparaturos problema - Maitinimo iSjungimo/jjungimo (ON/

OFF) klaida

Nepavyksta jjungti kompiuterio.

Diagnostika:

1. Maitinimas tik i$ baterijos? (T=2, N =4)

2. BIOS (ASUS logotipas) matomas?
(T=3,N=A)

3. Uzkrauti OS pavyko? (T=B,N=A)

4, Maitinimo adapterio Sviesinis indikatorius (LED) Sviecia? (T=5,N
=C

5. Mai)tinimas tik i$ adapterio? (T=6,N=A)

6. BIOS (ASUS logotipas) matomas? (T=7,N=A)

7. Uzkrauti OS pavyko? (T=D,N=A)
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Simptomai ir sprendimai:

A. Problema gali bati susijusi su MB, HDD arba NB; kreipkités |
vietinj techninio aptarnavimo centra.

B. Problema sukélé operaciné sistema, bandykite atkurti sistema,
naudodamiesi atkirimo skaidiniu ar disku.

@ Prie$ pradedant atklrima batina nukopijuoti visus duomenis
kit vieta.

C. Adapterio problema; patikrinkite maitinimo kabelio
prijungima, jei viskas gerai kreipkités j vietinj techninio
aptarnavimo centrg gaminio pakeitimui.

D. Baterijos problema; prasome patikrinti baterijos kontaktus, jei
viskas gerai, kreipkités j vietinj techninio aptarnavimo centrg
remontui.

Aparaturos problema - Bevielio rysio ploksté
Kaip patikrinti, ar nesiojamasis kompiuteris turi bevielio rysio
plokste?

A. Eikite j Control Panel (Valdymo skydas) -> Device
Manager (Jrenginiy tvarkytuvas). Salia elemento ,Network
Adapter” (Tinklo adapteris) pamatysite, ar nesiojamasis
kompiuteris turi WLAN plokste.

Mechanikos problemos - AUSINTUVAS / temperatiira
Kodél be pertraukos veikia ausintuvas, ir temperatdra yra auksta?
1. Jsitikinkite, kad AUSINTUVAS veikia, kai CPU temperatira auksta

ir patikrinkite, ar i$ pagrindinio ventiliacijos angos puciamas oro
srautas.

2. Jeiesate paleide daug programy (Zr. uzduodiy juostg), uzverkite
jas sistemos apkrovimui sumazinti.

3. Problema taip pat galéjo sukelti virusai, naudokite antivirusines
programas jy nustatymui.

4. Jei problemos lieka, bandykite atkurti savo sistema,
naudodamiesi atkdrimo skaidiniu ar DVD

Nesiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas
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@ SVARBU: Pries$ pradedant atklrima batina nukopijuoti visus
duomenis j kitg vieta.

(é_b DEMESIO: Nesijunkite prie interneto kol néra jdiegta antivirusiné
programa ir uzkarda apsaugai nuo virusy.

Programinés jrangos problemos - ASUS
programineés jrangos kompleksas

Jjungus nediojamo kompiuterio maitinima, rodomas,Open policy
file error” (Atvirumo politikos failo klaida) pranesimas.

A. IS naujo jdiekite ,Power4 Gear” paslaugy programg problemai
iSspresti. Jg galima rasti ASUS tinklavietéje.

Nezinoma priezastis - Mélynas ekranas baltu tekstu

Mélynas ekranas baltu tekstu pasirodo atlikus sistemos jkrova.

1. ISimkite papildoma atmintj. Jei papildoma atmintis buvo jdiegta
jsigijus kompiuterj, i$junkite jj, iSmontuokite papildomos
atminties plokste ir vél jjunkite maitinima, jei problema jvyko
dél atminties nesuderinamumo.

2. Pasalinkite programinés jrangos taikomasias programas. Jei
neseniai jdiegéte programinés jrangos taikomasias programas,
jos gali bati nesuderinamos su jusy sistema. Bandykite pasalinti
jas Windows saugumo rezime.

3. Patikrinkite, ar sistemoje néra virusy.

4. Atnaujinkite BIOS j naujausig versija, naudodamiesi,Easy Flash
“Windows aplinkoje arba AFLASH DOS rezime. Sios paslaugy
programos ir BIOS failai yra prieinami ASUS tinklavietéje.

@ |SPEJIMAS: Patikrinkite, ar nenutriksta nesiojamo kompiuterio
maitinimas BIOS atnaujinimo proceso metu.)
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5. Jei problema islieka, naudokite atklrimo procesg visos sistemos
jdiegimui i$ naujo.
@ SVARBU: Pries$ pradedant atkarima batina nukopijuoti visus

duomenis j kitg vieta.

@ DEMESIO: NESIJUNKITE prie interneto kol néra jdiegta
antivirusiné programa ir uzkarda apsaugai nuo virusy.

@ PASTABA: Patikrinkite, ar jdiegtos ,Intel INF Update” ir ,ATKACPI
" tvarkyklés yra jdiegtos tam, kad blty atpazinti aparaturos
jrenginiai.

6. Jeiproblema islieka, kreipkités j vietinj jrangos aptarnavimo
centra ir paprasykite pagalbos.
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Programinés jrangos problemos - BIOS

BIOS atnaujinimas.

1. Pasitikslinkite konkrety nesiojamojo kompiuterio modelj
ir parsisiyskite naujausig BIOS failg jasy modeliui is ASUS
tinklavietés ir i$saugokite jj savo ,Flash” diske.

2. Prijunkite ,Flash” diska prie nesiojamojo kompiuterio ir jjunkite
jo maitinima.

3. Naudokite Easy Flash” funkcija, esancia BIOS sarankos paslaugy
programos iSpléstiniame puslapyje. Laikykités pateikty
instrukcijy.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2008 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot Security [FENCRISAIS

Save Changes and Exit Set the system boot order.
Discard Changes and Exit
Save Options

Save Changes

Discard Changes

Restore Defaults

Boot Selection Menu == Select Screen
PO: Hitachi HTS545050B9A300 §:  Selectitem
P1: HL-DT-STDVDRAM GT30N Enter: Select

+/—: Change Opt.
Launch EFI Shell from filesystem device F1:  General Help

F2:  Previous Values
F9:  Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit

Version 1.28.1119. Copyright (C) 2008 American Megatrends, Inc.

4. Raskite naujausig BIOS failg ir pradékite atnaujinima.

ASUS Tek. Easy Flash Utility
FLASH TYPE: Generic Flash Type

Current Platform New Platform

8 Platform: Unkown
Versiol Unkown
Build Date: Unkown

[e==]: Switch [t#]:Choose [q]: Exit

5. Jas turite ,Load Setup Defaults” (Jkelti sarankos numatytasias
nuostatas) iséjimo puslapyje, atlike BIOS atnaujinima.
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Jusy nesiojamojo kompiuterio atkurimas

Atkurimo skaidinio naudojimas

Atkdrimo skaidinys greitai atkuria jasy nesiojamojo kompiuterio
programinés jrangos pirmine veikimo busenga. Prie$ naudojantis
atkarimo skaidiniu, nukopijuokite jusy duomeny failus (tokius kaip
,Outlook PST" failai)  USB atmintine arba j tinklo diskg ir pazymékite bet
kokig pritaikyta konfiglracijos nuostatg (tokig kaip tinklo nuostata).

Apie atkarimo skaidinj
Atkarimo skaidinys yra atsarginé jusy standziojo disko erdvé,

naudojama kompiuteryje gamintojo jdiegtos operacinés sistemos,
tvarkykliy ir paslaugy programy atkarimui.

SVARBU! NETRINKITE skaidinio pavadinimu ,RECOVERY"”
(ATKURIMAS). Atkarimo skaidinys yra sukurtas gamintojo ir, jj
iStrynus, vartotojui nepavyks
jo atstatyti. Nuneskite
nediojamajj kompiuterj |
aprobuotg ASUS techninio
aptarnavimo centrg, jei turi
problemy dél atkarimo -
proceso.

Atkarimo skaidinio naudojimas:

1. Sistemos jkrovos metu spauskite mygtuka [FOI.

2. Spauskite [Enter] (Jvesti), norédami pasirinkti Windows Setup [EMS
Enabled] (Windows sgranka [EMS aktyvus])

3. Pasirinkite kalbga, kurig norite atkurti ir spustelékite Next
(Toliau).

4. Perskaitykite ,ASUS Preload Wizard” (ASUS iSankstinio jkélimo
vedlys) ir spauskite Next (Toliau).

5. Pasirinkite skaidinio nuostatas ir spauskite Next (Toliau). Skaidinio
nuostatos:

Atkuria Windows tik iki pirmojo skaidinio.

Si nuostata istrins tik pirmajj skaidinj, leisdama palikti kitus ir
sukurdama nauja sistemos skaidinj kaip diskas ,C".

Atkuria visg Windows standuyjj diska.

Si nuostata istrins visus standziojo disko skaidinius ir sukurs nauja
sistemos skaidinj kaip diskas ,C".

Nesiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas
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Atkuria visa Windows standuyjj diska su 2 skaidiniais.

Si nuostata istrins visus standziojo disko skaidinius ir sukurs du
naujus sistemos skaidinius ,C" (25%) ir ,D" (75%).

Norédami baigti atkGrimo procesa, vadovaukités nuorodomis
ekrane.

@ Tvarkykliy ir paslaugy programy atnaujinimui, apsilankykite www.

asus.com.

Atnaujinimo DVD naudojimas (pasirinktuose
modeliuose)
Atkurimo DVD sukurimas:

1.

Dukart spragtelékite AlRecovery Burner (Viso atkiirimo jraSymo
jrenginys) piktograma Windows darbalaukyje.

|dékite tuscia =ErE]
iraéa nt! DVD ! Predictably, three blank writable DVDs are nesded to creats the recovery DVD.
optinj diskasukj © s T .
ir spragtelékite —
Start (Pradéti), ==
norédami

pradéti kurti sistemos atkdrimo DVD.

Norédami baigti kurti atkrimo DVD, vadovaukités nuorodomis
ekrane.

@ Paruoskite tris tuscius jrasancius DVD diskus sistemos atkdrimo

DVD sukurti.

@ SVARBU! BIOS uzblokuokite papildoma antrajj standuyjj diska pries

pradédami jlsy nesiojamojo kompiuterio sistemos atnaujinima.
Anot Microsoft, jis galite prarasti svarbius duomenis, jei atliksite
Windows Vista saranka neteisingame diske arba suformatuosite
neteisinga disko skaidinj.
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Atkarimo DVD naudojimas:

1. ]dékite atklrimo DVD j optinj diskasukj. Jisy neSiojamojo
kompiuterio maitinimas turi bati jjungtas (ON).

2. Paleiskite neSiojamajj kompiuterj i$ naujo ir spauskite [Esc]
sistemos jkrovos metu ir pasirinkite optinj diskasukj (gali bati
Zymimas kaip ,CD/DVD") ir spauskite [Enter] (Jvesti) sistemos
jkrovai i$ DVD disko pradéti.

3. Spauskite OK (Gerai), norédami atkurti atvaizda.

Spauskite OK (Gerai), norédami patvirtinti sistemos atkdrima.

@ Atkarimo procesai perrasys jusy standziojo disko informacija.
Pasirapinkite, kad prie$ atliekant sistemos atkarima baty sukurta
visy svarbiy jums duomeny atsarginé kopija.

5. Norédami baigti atklrimo procesg, vadovaukités nuorodomis
ekrane.

& |SPEJIMAS: Vykstant atkarimo procesui netraukite lauk atkarimo
disko (nebent duotos tokios instrukcijos), nes tokiu atveju skaidiniai
taps netinkami naudojimui.

@ Pasirapinkite, kad atliekant sistemos atkarima, maitinimo adapteris
baty prijungtas prie jusy nesiojamojo kompiuterio. Nestabilus
maitinimas gali sukelti atkGrimo proceso problemy.

@ Tvarkykliy ir paslaugy programy atnaujinimui, apsilankykite ASUS
tinklavietéje www.asus.com.
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DVD-ROM diskasukio informacija

Nesiojamasis kompiuteris teikiamas pasirinktinai su DVD-ROM
diskasukiu arba CD-ROM diskasukiu. Norédami matyti DVD vaizdo
jrasy antrastes, jus turite jdiegti savo DVD perziliros programa.
Papildoma DVD perziliros programa galima jsigyti kartu su
nesiojamuoju kompiuteriu. DVD-ROM diskasukyje galima naudoti
tiek DVD, tiek CD diskus.

Regioniné paleidimo informacija

DVD flimo paleidimas reikalauja MPEG2 vaizdo Sifravimo,
skaitmeninio AC3 garso ir CSS apsaugoto turinio Sifravimo. CSS
(kartais vadinamas kopijavimo apsauga) yra turinio apsaugos
schemos pavadinimas, priimtas kino asociacijos siekiant apsaugoti
kino turinj nuo nesankcionuoto dauginimo.

Nors CSS licenzijos isdavéjai kelia daug projekto taisykliy reikalavimy,
viena aktualiausia taisyklé yra perzitros apribojimai pagal regionus.
Siekiant palengvinti geografiskai paskirstyta filmy leidybga, DVD vaizdo
jrasy antrastés yra isleidZiamos specifiniams geografiniams regionams
kaip aprasyta skyriuje ,Regioniniai apibréZimai”. Autoriaus teisiy
jstatymas reikalauja, kad visi DVD filmai bty ribojami konkre¢iam
regionui (dazniausia uzsifruojami pagal regiong, kuriame jais
prekiaujama). Nors DVD filmy turinys gali bati leidZiamas keliems
regionams, CSS projekto taisyklés reikalauja, kad bet kokia sistema,
galinti paleisti CSS uZsifruota turinj, galéty transliuoti tik vienam
regionui skirtus filmus.

@ Regioninés nuostatos gali bati kei¢iamos iki penkiy karty,
naudojantis perzilros programa, tada galima zitréti DVD
filmus pagal paskutiniuo regiono nuostata. Regiono kodo
keitimas po to pareikalaus atstatyti gamyklines nuostatas, kurios
garantiniam aptarnavimui nepriklauso. Jei reikia gamykliniy
nuostaty atstatymo, kompiuterio siuntimo ir paties atstatymo
islaidas dengia vartotojas.
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Regioniniai apibrézimai
1 Regionas
Kanada, JAV, JAV teritorijos

2 Regionas

Cekija, Egiptas, Suomija, Prancdzija, Vokietija, Persijos jlankos
valstybés, Vengrija, Islandija, Iranas, Irakas, Airija, Italija, Japonija,
Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, Portugalija, Saudo Arabija, Skotija,
Piety Afrika, Ispanija, Svedija, Sveicarija, Sirija, Turkija, JK, Graikija,
buvusios Jugoslavijos valdtybés, Slovakija.

3 Regionas

Birma, Indonezija, Piety Koréja, Malaizija, Filipinai, Singapdras,
Taivanis, Tailandas, Vietnamas

4 Regionas
Australija, Karibai (I$skyrus JAV teritorija), Centriné Amerika, Naujoji
Zelandija, Ramiojo vandenyno salos, Piety Amerika

5 Regionas
NVS, Indija, Pakistanas, likusi Afrijos dalis, Rusija, Piety Koréja

6 Regionas
Kinija

Region 6
China
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»~Blue-ray” pastoviosios atminties disko informacija

Regiony apibudinimas

A regionas

Siaurés, Centrinés ir Piety Amerikos 3alys ir jy teritorijos; Taivanas,
Honkongas, Makao, Japonija, Koréja (Siaurés ir Piety), Pietry¢iy Azijos
salys ir jy teritorijos.

B regionas
Europos, Afrikos ir Pietvakariy Azijos Salys ir jy teritorijos; Australija ir
Naujoji Zelandija.

Cregionas
Centrinés, Piety Azijos, Ryty Europos 3alys ir jy teritorijos; Kinija ir
Mongolija.

@ Daugiau informacijos ieskokite ,Blue-ray Disc” svetainéje adresu

www.blu-raydisc.com/en/Technical/FAQs/Blu-rayDsicforVideo.
html.
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Vidinio modemo atitiktis

The Notebook PC with internal modem model complies with

JATE (Japan), FCC (US, Canada, Korea, Taiwan), and CTR21. The
internal modem has been approved in accordance with Council
Decision 98/482/EC for pan-European single terminal connection

to the public switched telephone network (PSTN). However due

to differences between the individual PSTNs provided in different
countries, the approval does not, of itself, give an unconditional
assurance of successful operation on every PSTN network
termination point. In the event of problems you should contact your
equipment supplier in the first instance.

Apzvalga

On 4th August 1998 the European Council Decision regarding the
CTR 21 has been published in the Official Journal of the EC. The CTR
21 applies to all non voice terminal equipment with DTMF-dialling
which is intended to be connected to the analogue PSTN (Public
Switched Telephone Network).

CTR 21 (Common Technical Regulation) for the attachment
requirements for connection to the analogue public switched
telephone networks of terminal equipment (excluding terminal
equipment supporting the voice telephony justified case service)
in which network addressing, if provided, is by means of dual tone
multifrequency signalling.

Tinkly suderinamumo deklaracija

Statement to be made by the manufacturer to the Notified Body and
the vendor: “This declaration will indicate the networks with which
the equipment is designed to work and any notified networks with
which the equipment may have inter-working difficulties”
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Tinkly suderinamumo deklaracija

Prane$imas, kurj gamintojai pateikia vartotojui: ,Sioje deklaracijoje
nurodomi tinklai, kuriuose jrenginiai yra skirti veikti, ir visi paskelbtieji
tinklai, kuriuose gali kilti jrenginiy tarpusavio veikimo sunkumy.
Gamintojas taip pat pateikia pranesima, i$ kurio yra aisku, kuriais
atvejais tinkly suderinamumas priklauso nuo fiziniy ir programinés
jrangos komutavimo nustatymy. Pranesime taip pat nurodoma, kad
naudotojas, norintis naudotis jrenginiais kitame tinkle, turéty kreiptis
j pardavéja”.

Iki Siol ry3iy reguliavimo tarnybos (CETECOM) notifikuotoji jstaiga
isleido keleta CTR 21 naudojimo patvirtinimy visos Europos mastu.
Rezultatas yra pirmieji Europos modemai, kurie nereikalauja
reglamentinio patvirtinimo kiekvienoje atskiroje Europos valstybéje.

Ne balso jranga

Telefoniniai autoatsakikliai ir telefonai su integruotu garsiakalbiu
gali bati tinkami kaip ir modemai, fakso aparatai, automatiniai
numerio rinkimo prietaisai ir signalizacijos sistemos. |ranga, kurios
kalbéjimo proceso visumos kokybé yra kontroliuojama reglamenty
(pvz., ragelio tipo telefonai ir kai kuriuose 3alyse belaidziai telefonai)
nejtraukiama.
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Sioje lenteléje nurodomos salys, kurioms pastaruoju metu
taikomas CTR 21 standartas.

Salis Taikoma Daugiau testavimo
Austrija’ Taip Ne

Belgija Taip Ne

Cekijos respublika Ne Netaikoma

Danija’ Taip  Taip

Suomija Taip Ne
Prancuizija Taip Ne
Vokietija Taip Ne

Graikija Taip Ne
Vengrija Ne Netaikoma
Islandija Taip Ne

Airija Taip Ne

Italija Dar laukia sprendimo  Dar laukia sprendimo
Izraelis Ne Ne
Lichtensteinas  Taip Ne
Liuksemburgas Taip Ne
Nyderlandai'  Taip Taip
Norvegija Taip Ne

Lenkija Ne Netaikoma
Portugalija Ne Netaikoma
Ispanija Ne Netaikoma
Svedija Taip Ne
Sveicarija Taip Ne
Jungtiné Karalysté Taip Ne
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Si informacija nukopijuota i$ rysiy reguliavimo tarnybos (CETECOM)
ir teikiama neprisiimant atsakomybés. Sios lentelés atnaujinimy
ieSkokite http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.html

1. Nacionaliniai reikalavimai taikomi, jei jrenginys naudoja toninj
rinkima (gamintojas turi informuoti vartotojo vadove apie tai, kad
jrenginys palaiko tik DTMF signalizavima, kuriam nereikalingas joks
papildomas testavimas).

Nyderlanduose papildomas testavimas reikalingas nuosekliojo rysio

ir skambintojo ID nustatymo jrenginiams.
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Pagrindiné informacija ir saugos nuorodos
Federalinés komunikacijy komisijos (FCC)
pareiskimas

Sis jrenginys atitinka FCC taisykliy 15 dalj. Veikimas priklauso nuo $iy
dviejy salygy:

. Sis jrenginys negali sukelti kenksmingy trikdziy ir
. Sis jrenginys turi priimti bet kokius gaunamus trikdzius, tame tarpe ir
galin¢ius sukelti nepageidaujama veikima.

Si jranga buvo patikrinta ir nustatyta, kad ji atitinka B klasés
skaitmeniniams jrenginiams taikomas ribas, pagal FCC taisykliy 15
dalj. Sios ribos sukurtos siekiant uztikrinti protingg apsauga nuo
kenksmingy trikdziy diegint gyvenamosiose patalpose. Si jranga
generuoja, naudoja ir gali spinduliuoti radijo dazniy energija,
todél gali sukelti zalingus radijo rysiui trikdZius, jei sumontuota

ir naudojama ne pagal $j naudojimo vadova. Ta¢iau negalime
garantuoti, kad trikdZiy nepasitaikys priklausomai nuo konkretaus
diegimo. Jei Si jranga trikdo radijo ar televizijos signalo gavima,
tai nustatysite jjungdami ir iSjungdami jrangg, rekomenduojame
pasalinti trikdj vienu i$ toliau iSvardinty bady:

Perorientuokite gavimo anteng arba pakeiskite jos buvimo vieta.
Padidinkite atstuma tarp jrangos ir imtuvo.

Jjunkite jranga j kita grandinés lizda nei imtuvas.

Paprasykite atstovo arba patyrusio radijo / televizijos techniko
pagalbos.

Ekranuoty maitinimo kabeliy naudojimas yra reikalaujamas
sutinkamai su FCC spinduliuotés riby reikalavimais bei siekiant

@ iSvengti $alia esanciy radijo ar televizijos signaly trikdziy. Batina
naudoti tik tiekiama maitinimo kabelj. Naudokite tik ekranuotus
kabelius, prie Sios jrangos jungdami jvesties/iSvesties jrenginius.
Jspéjame jus, kad keitimai arba modifikacijos, kuriy aiskiai
nepatvirtino 3alys, atsakingos uz atitiktj, gali atsaukti teise dirbti
su jranga.
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(Perspausdinta i$ Federalinio reglamento kodekso #47, dalis 15.193,
1993. Vasingtonas DC: Federalinio registro biuras, Nacionaliniai
archyvas ir Registry administracija, JAV Valstybiné leidykla.)

FCC radijo daznio (RF) poveikio jspéjimo
pareiskimas

@ Bet kokie keitimai arba modifikacijos, kuriy aiskiai nepatvirtino salys,
atsakingos uz atitiktj, gali atSaukti teise dirbti su jranga. Gamintojas
tvirtina, kad Sio jrenginio 2.4GHz daznio kanalai ribojami nuo 1 iki
11 pagal specialig JAV kontroliuojama mikroprograma.

Si jranga atitinka FCC radijo daznio poveikio ribas, nustatytas
nekontroliuojamai aplinkai. Siekiant atitikti FCC radijo daznio poveikio
reikalavimus, signalo perdavimo metu venkite tiesioginio kontakto su
perdavimo antena. Galutiniai vartotojai turi vadovautis specialiomis
naudojimo instrukcijomis siekiant atitikti radijo daznio poveikio
reikalavimus.

Atitikties deklaracija
R&TTE Direktyva (1999/5/EC)

Toliau nurodyti punktai yra galutinai suformuluoti ir laikomi aktualia
ir pakankama informacija R&TTE (radijo ir telekomunikacijy terminaly
jranga) direktyvai:

« Pagrindiniai reikalavimai kaip nurodyta [3 punkte]

« Sveikatos ir saugos reikalavimai kaip nurodyta [3.1a punkte]
Elektros saugos tikrinimas pagal [EN 60950]
Elektromagnetinio suderinamumo apsaugos reikalavimai
kaip nurodyta [3.1b punkte]

Elektromagnetinio suderinamumo tikrinimas pagal [EN 301
489-1]ir [EN 301 489-17]

Efektyvus radijo spektro panaudojimas kaip nurodyta [3.2
punkte]

Radijo patikros komplektai pagal [EN 300 328-2]
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CE Zenklinimas

C€

CE zenklinimas jrenginiams, neturintiems bevielio LAN/
Bluetooth

Pristatyta $io jrenginio versija atitinka EEC direktyvy 2004/108/EC,,
Elektromagnetinis suderinamumas” ir 2006/95/EC ,,Zemos jtampos
direktyva“ reikalavimus.

CEO

CE Zenklinimas jrenginiams, turintiems bevielj LAN/Blue-
tooth

Si jranga atitinka Europos Parlamento ir Europos Komisijos 1999
m. kavo 9 d. direktyvag 1999/5/EC, reglamentuojancia radijo ir
telekomunikacijy jrangg ir abipusj jy atitikties pripaZinima.

IC Radiacijos poveikio pareiskimas Kanadai

SijrangaatitinkalC radiacijos poveikioribas, nustatytas nekontroliuojamai
aplinkai. Siekiant atitikti IC radijo daznio poveikio reikalavimus,
signalo perdavimo metu venkite tiesioginio kontakto su perdavimo
antena. Galutiniai vartotojai turi vadovautis specialiomis naudojimo
instrukcijomis siekiant atitikti radijo daznio poveikio reikalavimus.

Jrangos veikimas vadovaujasi Siomis dviem salygomis:

. Sisjrenginys negali sukelti trikdZiy ir
. Sisjrenginys turi priimti bet kokius gaunamus trikdZius, tame tarpe
ir galincius sukelti nepageidaujama veikima.

Siekiant iSvengti radijo rysio trikdZiy licenzijuotoms paslaugoms
(t.y. bendras kanalas su mobiliosiomis satelitinémis sistemomis)
Sis jrenginys skirtas darbui patalpoje ir toliau nuo langy siekiant
maksimalaus ekranavimo. Licenzija reikalinga montuojant jranga (arba
jos perdavimo antena) lauke.
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Bevielio veikimo kanalas skirtingiems domenams

S. Amerika 2.412-2.462 GHz ChO1 per CH11
Japonija 2.412-2.484 GHz Ch01 per CH14
Europa ETSI 2.412-2.472 GHz Ch01 per CH13

Prancuzijos apribotas bevielio daznio diapazonas

Kai kuriose Prancizijos srityse yra ribojamas dazniy diapazonas.
Blogiausiu atveju maksimalus aprobuotas galingumas patalpoje yra:
. 10mW visam 2.4 GHz diapazonui (2400 MHz-2483.5 MHz)

. 100mW dazniams tarp 2446.5 MHz ir 2483.5 MHz

@ Kanalai 10 ir 13 imtinai veikia nuo 2446.6 MHz iki 2483.5 MHz
diapazone.

Yra keletas galimybiy darbui lauke: Privadioje nuosavybéje arba
privacioje tarnautojy nuosavybéje jrenginio naudojimas vadovaujasi
preliminaria Gynybos ministerijos aprobacijos procedira esant
maksimaliai 100mW aprobuotai galiai 2446.5-2483.5 MHz diapazone.
Dirbti lauke viesoje teritorijoje draudziama.

Toliau nurodytuose regionuose visam 2.4 GHz diapazonui:

Maksimalus aprobuotas galingumas patalpoje yra 100mW
Maksimalus aprobuotas galingumas lauke yra 10mwW

Regionai, kuriuose 2400-2483.5 MHz diapazono naudojimas yra
leistinas su EIRP esant mazesniam nei 100mW galingumui viduje ir
mazesniam nei 10mW lauke.

01 Ain 02 Aisne 03 Allier

05 Hautes Alpes 08 Ardennes 09 Ariége

11 Aude 12 Aveyron 16 Charente
24 Dordogne 25 Doubs 26 Drome

32 Gers 36 Indre 37 Indre et Loire
41 Loir et Cher 45 Loiret 50 Manche

55 Meuse 58 Nievre 59 Nord
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60 Oise 61 Orne

63 Puy du Dome 64 Pyrénées Atlantique
66 Pyrénées Orientales 67 Bas Rhin

68 Haut Rhin 70 Haute Saéne

71 Sabne et Loire 75 Paris

82 Tarn et Garonne 84 Vaucluse

88 Vosges 89 Yonne

90 Territoire de Belfort 94 Val de Marne

Panasu, kad $is reikalavimas laikui bégant keiciasi, suteikiant
galimybe jums naudoti bevielio LAN plokste daugiau Prancuzijos
regiony. Patikrinkite ART naujausia informacija (www.art-telecom.fr)

@ Jusy WLAN ploksté perduoda mazesniu nei 100mW, bet didesniu
nei 10mW galingumu.
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UL saugos pranesimai

Reikalaujama j UL 1459 apréptj patenkantiems telekomunikacijy
(telefoniniams) mechanizmams, kurie bus elektriskai jungiami prie
telekomunikacijy tinklo, kurio darbiné jtampa su jzeminimu nevirsija
200V piko, 300V nuo piko iki piko amplitudés ir 105Vrms, ir yra
montuojami ar naudojami pagal Nacionalinj elektros kodeksg (NFPA
70).

Naudojant neSiojamojo kompiuterio modema, visada bitina vadovautis
pagrindiniais saugos reikalavimais siekiant sumazinti gaisro, elektros
smugio ir Zalos Zmonéms rizika, jskaitant:
+ Nedirbkite neSiojamuoju kompiuteriu prie vandens, pvz.,
Salia vonios, vandens rezervuaro, virtuveés kriauklés arba
uzmerkty skalbiniy, drégname rasyje ar Salia plaukimo
baseino.
« Nedirbkite neSiojamuoju kompiuteriu griaustinio metu. Dél
Zaibavimo atsiranda nuotolinio elektros smugio rizika.
+ Nedirbkite neSiojamuoju kompiuteriu, jei patalpoje jvyko
dujy nuotékis.

Reikalaujama UL 1642, apimancio pirmines (be pakartotinio jkrovimo)
ir antrines (su pakartotiniu jkrovimu) li¢io baterijas, naudojamas kaip
gaminio maitinimo 3altinis. Siy baterijy sudétyje yra metalo li¢io
arba licio lydinio, arba licio jony, ir jos gali bati sudarytos i$ vieno
elektrocheminio elemento arba dviejy ar daugiau nuosekliai/paraleliai
(ar abu atvejai) sujungty elementy, kurie pavercia chemine energija
j elektros energija déka negrjztamosios ar grjztamosios cheminés
reakcijos.

+ Nedeginkite nesiojamo kompiuterio baterijos jtaiso,
norédami jj utilizuoti, nes gali kilti sprogimo pavojus.
Patikrinkite vietinius reglamentus dél galimy specialiujy
utilizacijos nuostaty siekdami sumazinti zalos Zmogui rizika
dél gaisro ar sprogimo.

+ Nenaudokitekity jrenginiy maitinimo adapteriy ar
baterijy, siekdami sumazinti zalos Zzmogui rizika dél gaisro
ar sprogimo. Naudokite tik UL sertifikuotus maitinimo
adapterius, tiekiamus gamintojo ar aprobuoto pardavéjo.
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Maitinimo saugos reikalavimas

Gaminiai, kuriy sunaudojama elektros sroveé siekia iki 6A ir kurie
sveria daugiau nei 3 kg, privalo turéti patvirtintus maitinimo kabelius,
aukstesnés kategorijos arba lygius Siems: HO5VV-F, 3G, 0.75mm? arba
HO5VV-F, 2G, 0.75mm?,

TV imtuvo pranesimai

Informacija CATV sistemos instaliuotojui - Kabelinio paskirstymo
sistema turi bati jzeminta pagal ANSI/NFPA 70, nacionalinio elektros
kodekso (NEC), ypac 820.93 straipsnio, bendraasio kabelio iSorinio
laidzZiojo ekrano jzeminimas, reikalavimus; montazas turi bati
vykdomas jzeminant bendraasj kabelj prie j&jimo | pastata.

REACH

Sutinkamai su REACH (Chemikaly registracijos, jvertinimo, autorizacijos
ir apribojimo) reglamento teisine baze, misy gaminio sudétyje
esancios cheminés medziagos nurodytos ASUS REACH tinklavietéje
http://csr.asus.com/english/REACH.htm.

Nesiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas
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Ispéjimas dél li¢io naudojimo Siaurés 3alims (li¢io
jony baterijoms)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.
Replace only with the same or equivalent type recommended
by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the
manufacturer’s instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in
modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o
equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie
nell'ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemafen Austausch der
Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller

empfohlenem dhnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien
nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig handtering.
Udskiftning ma kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér
det brugte batteri tilbage til leverandgren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Anvand
samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas
av apparattillverkaren. Kassera anvant batteri enligt fabrikantens
instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi rdjahtaa, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda
paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Havita
kaytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! Il'y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect
de la batterie. Remplacer uniguement avec une batterie du mére
type ou d’un type équivalent recommandé par le constructeur.
Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions
du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri.
Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt
av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til
fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

FEHES LSO, fEROTTICR Y £, RS EEMT 258, BIEH
CHESNDbDEMESTFE, BEFORRICHE> TR L TFEW,
(Japanese)

BHUMAHWE! Mpu 3ameHe akkymynaTopa Ha akKymynaTop MHOTro
TVNa BO3MOXHO ero Bo3ropaHue. YTunmsnpyinTe akkyMynaTop B
COOTBETCTBMM C UHCTPYKUMAMYK Npon3soanTens. (Russian)
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Optinio diskasukio saugos informacija

Lazerio saugos informacija

Vidiniai ar iSoriniai optiniai diskasukiai, parduodami su Siuo
nesiojamuoju kompiuteriu, turi 1 KLASES LAZERIN] PRODUKTA.
Lazeriy klasifikacijg rasite glosarijuje, $io vadovo gale.

|SPEJIMAS! Atliekant pakeitimus ar procedaras, kitokias nei

@ aprasomos Siame vadove, kyla pavojingo lazerio sprogimo
pavojus. Nebandykite iSardyti optinio diskasukio. Saugos
sumetimais, optinio disko priezilra turi atlikti tik aprobuotas
techninés priezilros teikéjas.

Prieziuros jspéjimo lipdukas

SVARBU! NEMATOMA LAZERIO SPINDULIUOTE ESANT
ATIDARYTAM |RENGINIUI. NEZIUREKITE | SPINDUL] ARBA

ZIUREKITE TIESIOGIAI NAUDODAMIESI OPTINEMIS PRIEMONEMIS.

CDRH Reglamentai

JAV Maisto ir vaisty administracijos jrenginiy ir radiologijos

centras (CDRH) 1976 m. rugpjucio 2 d. priémé reglamentus dél
lazeriniy gaminiy. Sie reglamentai taikomi lazeriniams produktams,
pagamintiems nuo 1976 m. rugpjicio 1 d. Atitiktis batina Jungtiniy
valstijy rinkoje siilomiems gaminiams.

@ |]SPEJIMAS! Naudodami valdiklius ar reguliatorius, taip pat
atlikdami veiksmus kitaip, negu nurodyta Siame vadove arba
lazerinio gaminio montazo vadove, galite patirti pavojinga
radiacijos poveikj.
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»~Macrovision” korporacijos jspé&jimas apie
produkta

Siame gaminyje yra autoriy teisiy ginama technologija, saugoma JAV
patenty ir kity intelektinés nuosavybés teisiy, valdomy ,Macrovision”
korporacijos ir kity 3iy teisiy savininky. Sios autoriy teisiy ginamos
technologijos gali buti naudojamos tik leidus ,Macrovision®, jos yra
skirtos tik namy naudojimui arba tik kitiems ribotiems perzitros
tikslams, nebent baty gautas,Macrovision” leidimas naudoti kitaip.
Draudziamas reversinis keitimas arba iSardymas.
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CTR 21 patvirtinimas
(neSiojamajam kompiuteriui su integruotu

modemu)

Danish

Dutch

English

Finnish

French

German

Greek

Italian

Portuguese

»Udstyret er i henhold til Radets beslutning 98/482/EF EU-godkendt til at blive opkoblet pa de
offentlige telefonnet som enkeltforbundet terminal. P grund af forskelle mellem de offentlige
telefonnet i de forskellige lande giver godkendelsen dog ikke i sig selv ubetinget garanti for, at udstyret
kan fungere korrekt pd samtlige nettermineringspunkter pi de offentlige telefonnet.

I tilfelde af problemer ber De i ferste omgang henvende Dem til leveranderen af udstyret.c

»Dit apparaat is goedgekeurd volgens Beschikking 98/482/EG van de Raad voor de pan-Europese
aansluiting van enkelvoudige eindapparatuur op het openbare geschakelde telefoonnetwerk (PSTN).
Gezien de verschillen tussen de individuele PSTN’s in de verschillende landen, biedt deze goed-
keuring op zichzelf geen onvoorwaardelijke garantie voor een succesvolle werking op elk
PSTN-netwerkaansluitpunt.

Neem bij problemen in eerste instantie contact op met de leverancier van het apparaat.”.

“The equipment has been approved in accordance with Council Decision 98/482/EC for pan-European
single terminal connection to the public switched telephone network (PSTN). However, due to
differences between the individual PSTNs provided in different countries, the approval does not, of
itself, give an unconditional assurance of successful operation on every PSTN network termination
point.

In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance.’

"Tami laite on hyviksytty neuvoston péitoksen 98/482/EY mukaisesti liitettaviksi yksittiiseni laitteena
yleiseen kytkentiiseen puhelinverkkoon (PSTN) EU:n jisenvaltioissa. Eri maiden yleisten kytke:
puhelinverkkojen vililli on kuitenkin eroja, joten hyviksyntid ei sellaisenaan takaa hai
toimintaa kaikkien yleisten kytkentiisten puhelinverkkojen liityntipisteissi.

Ongelmien ilmetessi ottakaa viipymitti yhteytti laitteen toimittajaan.”

«Cet équipement a requ I'agrément, conformément a la décision 98/482/CE du Conseil, concernant la
connexion paneuropéenne de terminal unique aux réseaux téléphoniques publics commutés (RTPC).
Toutefois, comme il existe des différences d’'un pays a l'autre entre les RTPC, I'agrément en soi ne
constitue pas une garantie absolue de fonctionnement optimal a chaque point de terminaison du
réseau RTPC.

En cas de probleme, vous devez contacter en premier lieu votre fournisseur.»

»Dieses Gerit wurde gemif§ der Entscheidung 98/482/EG des Rates europaweit zur Anschaltung als
einzelne Endeinrichtung an das offentliche Fernsprechnetz zugelassen. Aufgrund der zwischen den
offentlichen Fernsprect en hiedener Staaten [ 1 Unterschiede stellt diese Zulassung
an sich jedoch keine unbedingte Gewihr fiir einen erfolgreichen Betrieb des Gerits an jedem

Netzabschlulpunkt dar.

Falls beim Betrieb Probleme auftreten, sollten Sie sich zunichst an ihren Fachhindler wenden.

«O glomhopog £xer eykpudel Yol TMOVEUPOTAIKT GUVOEST) WEHOVOUEOL TEPUOTIKOV HE TO OMUOGLO
mMhepovikd diktwo petayoyhg (PSTN), obpueovae we mv anopaon 98/482/EK tov ZupBovkiov: wotoso,
emedn vrdpyovy drapopég petaty tov empépovg PSTN mov mapéyovial oe didpopeg xdpeg, 1 Eykpton dev
Tapéyer o’ eavtlg avempilakty efacpdhon emtuxols Asttovpyiag o kGde onueio amoinéng tov
Siktbov PSTN.

Edv avakbyouv mpoBMuate, o mpénet kat apyds va anevdiveste otov mpoundeuth Tov eEomAionon
Gog»

«La presente apparecchiatura terminale ¢ stata approvata in conformita della decisione 98/482/CE del
Consiglio per la connessione paneuropea come terminale singolo ad una rete analogica PSTN. A causa
delle differenze tra le reti dei differenti paesi, 'approvazione non garantisce perd di per sé il
funzionamento corretto in tutti i punti di terminazione di rete PSTN.

In caso di problemi contattare in primo luogo il fornitore del prodotto.»

«Este equipamento foi aprovado para ligacdo pan-europeia de um tnico terminal a rede telefonica
publica comutada (RTPC) nos termos da Decisio 98/482/CE. No entanto, devido as diferencas
existentes entre as RTPC dos diversos paises, a aprovacio ndo garante incondicionalmente, por si s6,
um funcionamento correcto em todos os pontos terminais da rede da RTPC.

Em caso de problemas, deve entrar-se em contacto, em primeiro lugar, com o fornecedor do
equipamento.»
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Spanish

Swedish

«Este equipo ha sido homologado de conformidad con la Decision 98/482/CE del Consejo para la
conexién paneuropea de un terminal simple a la red telefénica publica conmutada (RTPC). No
obstante, a la vista de las diferencias que existen entre las RTPC que se ofrecen en diferentes paises, la
homologacién no constituye por si sola una garantia incondicional de funcionamiento satisfactorio en
todos los puntos de terminacién de la red de una RTPC.

En caso de surgir algln problema, procede ponerse en contacto en primer lugar con el proveedor del
equipo.».

"Utrustningen har godkints i enlighet med ridets beslut 98/482/EG for alleuropeisk anslutning som
enskild terminal till det allmint tillgingliga kopplade telenitet (PSTN). P4 grund av de skillnader som
finns mellan telenitet i olika linder utgér godkinnandet emellertid inte i sig sjilvt en absolut garanti
for att utrustningen kommer att fungera tillfredsstillande vid varje telenitsanslutningspunkt

Om problem uppstar bér ni i forsta hand kontakta leverantéren av utrustningen.”
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Europos Sajungos ekologinis zenklas

Siam nesiojamajam kompiuteriui suteiktas ES ,Gélés” Zenklas, o tai
reiskia, kad gaminiui badingos Sios savybés:

1. Mazesnis energijos suvartojimas naudojimo metu ir veikiant
pristabdymo rezimu.

Ribotai naudojami toksiski sunkieji metalai.

Ribotai naudojamos aplinkai ir sveikatai kenksmingos
medziagos.

4. Sumazintas natdraliyjy iStekliy naudojimas, skatinant
perdirbima.

5. Pailgintas gaminio eksploatavimo laikas, taikant lengva
naujovinima ir ilgiau tarnaujancias atsargines dalis.

6. Sumazintas kiety atlieky kiekis vykdant grazinimo atgal politika.

Daugiau informacijos apie ES,Gélés” Zenklg rasite Europos Sajungos

ekologinio zenklo svetainéje adresu http://www.ecolabel.eu.

ENERGY STAR programos reikalavimus atitinkantis
gaminys

ENERGY STAR yra bendra JAV Aplinkos apsaugos
agenturos ir JAV Energetikos departamento
programa, padedanti visiems taupyti pinigus ir
saugoti aplinkg pasitelkiant energija taupancius
gaminius ir veikla.

Visi ENERGY STAR logotipu pazyméti ASUS
gaminiai atitinka programos ENERGY STAR standartus, o energijos
taupymo funkcija yra jjungta kaip numatytoji nuostata. ISsamios
informacijos apie energijos valdyma ir Sio nauda aplinkai rasite
apsilanke adresu http://www.energy.gov/powermanagement. Be
to, daugiau informacijos apie bendra ENERGY STAR programa rasite
adresu http://www.energystar.gov.

ENERGY STAR

Nesiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas P-35



P-36

Globaliniy aplinkosaugos reglamenty atitiktis ir
deklaracija

ASUS vadovaujasi ,zaliojo” dizaino koncepcija projektuodama
ir gamindama savo produktus bei uztikrina, kad kiekvienas
ASUS produkto eksploatacijos trukmés etapas atitinka globaliniy
aplinkosaugos reglamenty nuostatas. Be to, ASUS skelbia atitinkamg
informacija, pagrjsta reglamenty nuostatomis.

Zr. http://csr.asus.com/english/Compliance.htm jei norite susipaZinti
suinformacija, pagrjsta reglamenty nuostatomis, kuriomis vadovaujasi
ASUS:

« Japonijos JIS-C-0950 medziagy atitikties deklaracijos
« ES ,REACH SVHC”

+ Koréjos ,RoHS”

- Sveicarijos energetikos jstatymai

Atidavimo atgal paslaugos

ASUS perdirbimo ir atidavimo atgal programos siejamos su musy
jsipareigojimu auksciausiems aplinkosaugos standartams. Sialydami
sprendimus savo klientams mes tikime, kad esame pajégus atsakingai
perdirbti msy produktus, baterijas ir kitus komponentus bei pakavimo
medziagas. Jei reikia issamesnés informacijos apie gaminio perdirbimo
galimybes skirtingose regionuose, apsilankykite http://csr.asus.com/
english/Takeback.htm.
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Autoriy teisiy informacija

Jokia $io vadovo dalis, jskaitant joje apraSomus gaminius ir programas,
negali bati dauginama, perduodama, kopijuojama, jtraukiama j
paieskos sistemas ar verCiama j kitas kalbas bet kokia forma ir bet
kokiomis priemonémis, iSskyrus dokumentacija, kuria laiko vartotojas
kaip atsargine, be specialaus rastisko ASUSTeK Computer Inc. ("ASUS")
leidimo.

ASUS PATEIKIA 5] VADOVA “KAIP TOK|” BE JOKIOS GARANTIJOS, TIEK
TIKSLIAI SUFORMULUOTOS AR NUMANOMOS, JSKAITANT, TACIAU
NEAPSIRIBOJANT NUMANOMOMIS GARANTIJOMIS AR KOMERCINIO
PANAUDOJIMO SALYGOMIS BEI PRITAIKYMU SPECIALIEMS TIKSLAMS.
ASUS KOMPANIJOS VADOVAI, TARNAUTOJAI, DARBUOTOJAI AR
ATSTOVAI NIEKADA NERA ATSAKINGI UZ BET KOKIA NETIESIOGINE,
SPECIALIA, ATSITIKTINE AR DEL TAM TIKRY PRIEZASCIY SUSIDARIUSIA
ZALA (JSKAITANT PELNO PRARADIMO NUOSTOL|, SANDORIO
NUOSTOL|, NAUDOJIMO AR DUOMENY PRARADIMO NUOSTOL],
VERSLO NUTRUKIMA IR PAN) NET JEI ASUS IR BUVO PRANESTA APIE
TOKIY NUOSTOLIY, ATSIRANDANCIY DEL BET KOKIY SI0 VADOVO AR
GAMINIO TRUKUMU AR KLAIDY), GALIMYBE.

Siame vadove minimi gaminiai ir kompanijy pavadinimai gali bati
arba nebti registruotais prekiy zenklais ar jy atitinkamy kompanijy
autoriy teisémis, ir yra naudojami tik kaip pagalba turétojui atpazinimo
ar paaiskinimo tikslams, be jokios pazeidimo intencijos.

SIAME VADOVE NURODYTI TECHNINIAI DUOMENYS IR INFORMACIJA
YRA SKIRTI TIK INFORMACINIAMS TIKSLAMS, IR GALI BUTI KEICIAMI
BET KOKIU METU BE ISANKSTINIO PRANESIMO, IR NETURI BUTI
TRAKTUOJAMI KAIP ASUS |SIPAREIGOJIMAS. ASUS NEAPSIIMA JOKIOS
ATSAKOMYBES DEL BET KOKIY KLAIDY AR NETIKSLUMVY, GALEJUSIY
ATSIRASTI SIAME VADOVE, |SKAITANT INFORMACIJA APIE JAME
APRASOMUS GAMINIUS IR PROGRAMINE JRANGA.

Autoriaus teisés © 2010 ASUSTeK Computer Inc. Visos teisés
saugomos.
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Atsakomybeés apribojimas

Gali bati tokiy aplinkybiy, kai dél ASUS kaltés ar kity jsipareigojimy, jus
turite teise reikalauti ASUS padengti nuostolius. Kiekvienu tokiu atveju,
nepaisant pagrindo, kuriuo vadovaudamiesi jas turite teise reikalauti
i$ ASUS padengti nuostolius, ASUS yra atsakingas ne daugiau nei dél
zalos, atsiradusios jvykus kuno suzalojimui (jskaitant mirtj), jvykus
nekilnojamojo turto ir kilnojamojo asmeninio turto sugadinimui; arba
dél kitos faktinés ir tiesioginés Zalos, atsiradusios dél teisiniy prievoliy
nevykdymo ar neveikimo pagal §j garantinj lapa, kiek tai apima
kiekvieno gaminio nurodyta sutartine kaina.

ASUS bus atsakingas tik uz arba atlygins tik tuos nuostolius, Zalg ar
pretenzijas, kurios yra apibréztos sutartyje, civilinés teisés pazeidimy
kodekse arba jstatyme pagal §j garantinj lapa.

Sis apribojimas taip pat taikomas ASUS tiekéjams ir prekybos atstovams.
Tai daugiausia uz kg ASUS, jo tiekéjai ir prekybos atstovai yra visi kartu
atsakingi.

ESANT BET KOKIOMS APLINKYBEMS ASUS NEATSAKO UZ: (1) TRECIUJY
SALIY PRETENZIJAS DEL JUSY PADARYTOS ZALOS; (2) JUSY DUOMENY
AR |JRASY PRARADIMO AR SUGADINIMO; ARBA (3) SPECIALIY,
ATSITIKTINIY AR NETIESIOGINIY NUOSTOLIY ARBA KITY SU TUO
SUSIJUSIYY EKONOMINIY NUOSTOLIUY (JSKAITANT PELNO IR SANTAUPY
PRARADIMA), NET JEI ASUS, JO TIEKEJAI AR PREKYBOS ATSTOVAI YRA
INFORMUQTI APIE TOKIY NUOSTOLIY GALIMYBE.

Aptarnavimas ir palaikymas

Apsilankykite masy daugiakalbéje tinklavietéje http://support.
asus.com
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EC Declaration of Conformity

I.-l A

Inspiring Innovation + Persistent Perfection

We, the undersigned,

Manufacturer: ASUSTek COMPUTER INC.

Address, City: No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C.
Country: TAIWAN

Authorized representative in Europe: ASUS COMPUTER GmbH

Address, City: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN

Country: GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :

Notebook PC

Model name :

Pro33J, U30J, Pro33S, U30S

[X12004/108/EC-EMC Directive

conform with the essential requirements of the following directives:

EN 62209-2:(2010-06)

X EN 55022:2006+A1:2007 X EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
XI EN 61000-3-2:2006 X EN 61000-3-3:2008
[J EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006 [J EN 55020:2007
XI1999/5/EC-R &TTE Directive
<] EN 300 328 V1.7.1(2006-05) ] EN 301 489-1 V1.8.1(2008-04)
[J EN 300 440-1 V1.4.1(2008-05) [J EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
[J EN 300 440-2 V1.2.1(2008-03) [J EN 301 489-4 V1.3.1(2002-08)
[J EN 301 511 V9.0.2(2003-03) [J EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
[J EN 301 908-1 V3.2.1(2007-05) [J EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
[J EN 301 908-2 V3.2.1(2007-05) [X] EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
[J EN 301 893 VV1.4.1(2005-03) [J EN 301 489-24 VV1.4.1(2007-09)
[J EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01) [J EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
[J EN 50360:2001 [J EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
[J EN 50371:2002 [J EN 301 357-2 V1.3.1(2006-05)
X EN 62311:2008 [J EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
X

[X2006/95/EC-LVD Directive

[J EN 60950-1:2006
X EN 60950-1:2006+A11:2009

[J EN 60065:2002+A1:2006+A11:2008

[X2009/125/EC-ErP Directive

Regulation (EC) No. 1275/2008
X EN 62301:2005
Regulation (EC) No. 642/2009

Regulation (EC) No. 278/2009
X EN 62301:2005

[J EN 62301:2005 Ver. 110101
XCE marking
(EC conformitv markina)

Position : CEO

Name: Jerry Shen
Declaration Date: Jan. 14, 2011
Year to begin affixing CE marking:2011

Signature :
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