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lepazisanas ar piezimjdatoru



Par so lietotaja rokasgramatu

Jus lasat piezimjdatora lietotaja rokasgramatu. S lietotaja rokasgramata
sniedz informaciju par dazadam piezimjdatora sastavdalam un to lieto3anu.
Sis ir lietotaja rokasgramatas galvenas nodalas:

1.

lepazi$anas ar piezimjdatoru
lepazistina Jus ar piezimjdatoru un 3o lietotaja rokasgramatu.

Sastavdalu apraksts
Sniedz informaciju par piezimjdatora sastavdalam.

Darba uzsaksana
Sniedz informaciju par to, ka uzsakt darbu ar piezimjdatoru.

Piezimjdatora lietosana
Sniedz informaciju par piezimjdatora sastavdalu lieto3anu.

Pielikums
lepazistina ar papildiericem un sniedz papildu informaciju.

@ Reala operétajsistéma un lietojumprogrammas dazadiem modeliem un

regioniem var bat atskirigas. Starp piezimjdatoru un $aja rokasgramata
dotajiem attéliem var bat atskiribas. Par pareizo jauzskata jlsu
piezimjdators.

Norades Saja rokasgramata

Saja rokasgramata tiek lietotas dazas norades un bridinajumi, kas janem
véra, lai drosi un pilniba izpilditu noteiktus uzdevumus. Sim noradém ir
daZadas svariguma pakapes atbilstosi zemak dotajam:

(0= B

BRIDINAJUMS! Svariga informacija, kas jaievéro drosai darbibai.

SVARIGI! Svariga informacija, kas jaievéro, lai novérstu datu un detalu
bojajumu vai kaitéjumu cilvékiem.

IETEIKUMS: leteikumi uzdevumu izpildei.

PIEZIME: leteikumi ipa3am situacijam.
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Drosibas pasakumi

Sekojosie drosibas pasakumi paildzinas piezimjdatora kalpo3anas
laiku. levérojiet visus piesardzibas pasakumus un instrukcijas. Visos ar
datora labosanu saistitajos jautajumos, iznemto tos, kas aprakstiti $aja
rokasgramata, vérsieties pie atbilstosi kvalificétiem specialistiem.
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Pirms tiriSanas atvienojiet mainstravas padevi un iznemiet akumulatora
bloku. Noslaukiet piezimjdatoru, izmantojot tiru kokvilnas stkli vai
zamsadas audumu, kas samitrinats neabraziva mazgasanas lidzekla
Skiduma, un nelielu daudzumu silta Gdens, un péc tam noslaukiet lieko

mitrumu ar sausu lupatinu.

NENOVIETOT uz nelidzenas
vai nestabilas darba
virsmas. Vérsieties tehniskas
apkalpes dienesta, ja ir
bojats aréjais ietvars.

NELIETOT netiras vai
puteklainas vietas. NELIETOT
gazes nopludes laika.

NESPIEST vai neaizskart
displeja paneli. Nenovietot
kopa ar maziem
priek$metiem, kas var
saskrapeét vai ieklat
piezimjdatora.

NENOVIETOJIET
piezimjdatoru klépi vai uz
citam kermena dalam, lai
izvairitos no nepatikamam
sajutam vai traumam
karstuma iedarbibas
rezultata.
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NENOVIETOT vai
nemest priekSmetus uz
piezimjdatora vaka un
neievietot piezimjdatora
nekadus sveSkermenus.

NEPAKLAUT spéciga
magnétiska vai elektriska
lauka iedarbibai.

NEPAKLAUT skidrumu,
lietus vai mitruma ietekmei
vai nelietot to tuvuma.
NELIETOT modemu negaisa
laika.

Akumulatora drosibas
bridinajums:

NEMEST akumulatoru
uguni. NERADIT kontaktu
issavienojumu. NEIZJAUKT
akumulatoru.



DROSAS LIETOSANAS

LSS
‘ TEMPERATURA: S0

piezimjdatoru drikst lietot
tikai vietas, kur apkartéja

temperatdra ir no 10°C (50°

F) Iidz 35°C (95°F).

NEPARNESAT vai neapklat
piezimjdatoru, pieméram,
ar parnésasanas somu vai
maisinu ieslégta rezZima,
kas samazinas gaisa
cirkulaciju.

NELIETOT bojatus stravas
vadus, papildierices vai
citas aréjas ierices.

DCIN
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STRAVAS IEVADES
PARAMETRI: Skatiet
stravas parametru uzlimi
piezimjdatora apaksa

un parliecinieties, lai
stravas adapteris atbilstu
parametriem.

NELIETOT spécigus
atSkaiditajus, benzolu
vai citas kimiskas vielas
uz datora virsmas vai tas
tuvuma.

Akumulatora nepareiza
ievieto$ana var izraisit
eksploziju un sabojat
piezimjdatoru.

NEIZMEST piezimjdatoru sadzives atkritumos. Sis produkts ir
izstradats ta, lai btu iespéjama detalu otrreizéja lietosana un
parstrade. Nosvitrotas atkritumu tvertnes simbols norada, ka
produktu (elektriskas, elektroniskas ierices un dzivsudrabu
saturosas pogu elementu baterijas) nedrikst izmest sadzives
atkritumos. Noskaidrojiet vietéjos noteikumus attieciba uz
elektronisko produktu likvidésanu.

NEIZMEST akumulatoru sadzives atkritumos. Nosvitrotas atkritumu
tvertnes simbols norada, ka akumulatoru nedrikst izmest sadzives
atkritumos.
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Transportésanas piesardzibas pasakumi

Lai sagatavotu piezimjdatoru transportésanai, tas vispirms ir jaizslédz un
jaatvieno visas aréjas ierices, lai pasargatu no savienotaju bojajumiem.
Izslédzot datoruy, cieta diska diskdzina galvina ievelkas uz iek3u, lai
transportésanas laika pasargatu cieta diska virsmu no saskrapésanas. Tadé|
piezimjdatoru nevajadzétu transportét, kamér tas joprojam ir ieslégts.
Aizveriet displeja paneli aizvérta pozicija, lai pasargatu tastatdru un displeja
paneli.

BRIDINAJUMS! Piezimjdatora virsma atri paliek nespodra, ja ar
to nevérigi apietas. Raugieties, lai piezimjdatora virsmas netiktu
nobruzatas vai saskrapétas.

Apklajiet piezimjdatoru
legadajieties parnésasanas somu, lai pasargatu piezimjdatoru no
netirumiem, Gdens, triecieniem un skrap&jumiem.

Uzladéjiet akumulatorus

Ja grasaties izmantot elektrobarosanu ar akumulatoru, parliecinieties,

lai pirms dosanas garakos braucienos akumulatora bloks un jebkuri citi
papildu akumulatoru bloki bitu pilniba uzladéti. Atcerieties, ka stravas
adapteris ladé akumulatora bloku, kamér tas ir iesprausts datora un
mainstravas padeves avota. Atcerieties, ka akumulatora bloka uzladésanai ir
nepieciesams daudz ilgaks laiks, ja piezimjdators tiek darbinats.
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Piesardzibas pasakumi lidmasinas

Sazinieties ar savu avioliniju, ja vélaties izmantot piezimjdatoru lidmasina.

Vairumam avioliniju ir noteikti elektronisko iericu lietosanas ierobezojumi.
Vairums avioliniju atlauj elektronisko iericu lietosanu lidojuma laika, bet ne
pacelanas un nosésanas laika.

BRIDINAJUMS! Lidostas ir tris veidu drogibas ierices: rentgenstaru
aparati (ko izmanto uz konveijera lentém novietoto priekSmetu
caurskatisanai), magnétiskie detektori (ko izmanto cilvékiem, kas iet
caur drosibas parbaudi) un magnétiskas najas (rokas ierices, ko izmanto
cilvéku vai atsevisku priekSmetu parbaudei). Piezimjdatoru un disketes
var laist caur lidostu rentgenstaru aparatiem. TaCu ieteicams nenest
piezimjdatoru vai disketes caur lidostu magnétiskajiem detektoriem vai
nepaklaut tos magnétisko ndju iedarbibai.

Piezimjdatora lietotaja rokasgramata



Piezimjdatora sagatavosana darbam

Sis ir tikai Tsas instrukcijas jusu piezimjdatora lieto3anai.

levietojiet akumulatora bloku

4 I
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Atveriet displeja paneli
1. Arikski uzmanigi paceliet displeja paneli.

2. Lénam palieciet displeja paneli uz prieksu vai atpakal, lai novietotu
laba redzamibas lenki.
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leslédziet piezimjdatoru

1. Nospiediet un atlaidiet ieslégsanas/izslegsanas pogu, kas atrodas zem
LCD displeja panela.

2. lzmantojiet taustinu kombinaciju [Fn]+[F5] vai [Fn]+[F6], lai noregulétu
LCD ekrana spilgtumu.

4 )
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Sastavdalu apraksts



Virspuse

Dazadam valstim tastatdra ir atskiriga.
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(1) Kamera

leblvéta kamera lauj fotografét fotoattélus vai ierakstit video. Var
izmantot videokonferencém un citiem interaktiviem lietojumiem.

(2] Q Kameras indikators

Kameras indikators norada uz to, vai tiek izmantota iebuvéta
kamera.

(3] S Mikrofons (iebavéts)

lebveto mono mikrofonu var izmantot videokonferencém, balss
tekstiem vai vienkarsiem audioierakstiem.

@ ™ Displeja panelis
Displeja panelis darbojas tiesi tapat ka galddatora monitors.
Piezimjdators izmanto TFT LCD aktivo matricu, kas nodrosina
teicamu redzamibu, kas lidzvértiga galddatoru monitoriem.
Tacu atskiriba no galddatora monitoriem, LCD panelis nerada
nekadu starojumu vai mirgonu, tadél tas ir acim patikamaks. Lai
notiritu displeja paneli, lietojiet mikstu lupatinu bez kimiskiem
skidrumiem (nepiecieSamibas gadijuma izmantojiet tiru adeni).

(5) () stravas sledzis

Stravas slédzis Jauj ieslégt un izslégt piezimjdatoru un atjaunot
no STD (aizturét uz diska) rezima. Vienreiz piespiediet slédzi, lai
ieslégtu, un vienreiz, lai izslégtu piezimjdatoru. Stravas slédzis
darbojas tikai tad, kad ir atvérts displeja panelis.

(6) Burtsléga indikators

Jaindikators deg, tas norada, ka burtslégs [Caps Lock] ir aktivizéts.
Burtslégs lauj rakstit daZus tastatdras burtus, izmantojot lielos
burtus (piem. A, B, C). Kad burtslégs ir izslégts, burti tiks rakstiti ar
mazajiem burtiem (piem. a, b, ).

Piezimjdatora lietotaja rokasgramata
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@ (%] Tastatara

0 H

o/

Tastaturai ir standarta izméra taustini ar értu pirkstu parvietosanu
(taustinu piespiesanas dzijJums) un delnu atbalsts abam rokam.
Uz tastataras ir divi Windows funkciju taustini, lai atvieglotu
navigacijas procesu Windows operétajsistema.

Skarienpaliktnis un pogas

Skarienpaliktnis ar ta pogam ir raditajierice, kas veic tas pasas
funkcijas ka galddatora pele. Péc ietverta skarienpaliktna
iestatidanas ir pieejama programmataras vadita ritinasanas
funkcija, kas atvieglo navigaciju Windows vidé vai interneta.

Statusa indikatori (priekspuses)

Statusa indikatori norada dazadus aparataras/programmataras
stavok|us. Sikaku aprakstu par indikatoriem lasiet 3. nodala.

Piezimjdatora lietotaja rokasgramata



Apaksspuse

% Apak3puses izskats var atskirties atkariba no modela.

% Akumulatora bloka izmérs var atskirties atkariba no modela.

1) ? 2]

0|8 l Bioe

‘& BRIDINAJUMS! Piezimjdatora apakspuse var |oti sakarst. Esiet uzmanigi,
darbojoties ar datoru, kamér tas ir vai nesen ir bijis ieslégts. Augsta
temperatdra ir normala paradiba akumulatora ladésanas vai datora
darbibas laika. Nelietot uz mikstam virsmam, pieméram, gultas vai
divanos, kur var aizsprostoties ventilacijas atveres. NENOVIETOJIET
PIEZIMJDATORU KLEPI VAI UZ CITAM KERMENA DALAM, LAl IZVAIRITOS
NO TRAUMAM KARSTUMA IEDARBIBAS REZULTATA.

Piezimjdatora lietotaja rokasgramata
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Manualais akumulatora fiksators

Manualo akumulatora fiksatoru izmanto, lai noturétu akumulatora
bloku dro3a pozicija. Atveriet manualo fiksatoru atslégta pozicija,
lai ievietotu vai iznemtu akumulatora bloku. Péc akumulatora
bloka ievieto3anas aizveriet manualo fiksatoru aizslégta pozicija.

Akumulatora fiksators

Akumulatora fiksatoru izmanto, lai noturétu akumulatora bloku
drosa pozicija. levietojot akumulatoru, tas automatiski nofikséjas.
Lai iznemtu akumulatora bloku, fiksators jatur atslégta pozicija.

Akumulatora bloks

Akumulatora bloks uzladéjas automatiski, tiklidz piezimjdators
tiek pieslégts mainstravas avotam, un nodrosina elektrobaro3anu
piezimjdatoram, kad tas nav pieslégts mainstravai. Tas lauj lietot
ierici, 1slaicigi parvietojoties starp dazadam atrasanas vietam.
Akumulatora darbibas laiks ir atkarigs no lietosanas ilguma

un atbilstosi $im piezimjdatoram noteiktajam specifikacijam.
Akumulatora bloku nedrikst izjaukt, un tas jaiegadajas ka viens
vesels.

Atminas (RAM (brivpiekluves atmina)) nodalijums

Atminas nodalijums nodrosina papildu atminas ievietosanas
iespéjas. Papildu atmina palielinas lietojuma veiktspéju,
samazinot cieta diska piek|uvi. BIOS (ievadizvades pamatsistéma)
automatiski nosaka atminas apjomus sistéma un attiecigi
konfigureé to. Péc atminas ieinstalésanas nav nepiecieSama
aparatdras vai programmaturas (ieskaitot BIOS) iestatisana.
Apmekléjiet autorizétu apkalpes centru vai mazumtirgotaju,

lai iegUtu informaciju par atminas jauninajumiem savam
piezimjdatoram. Lai nodrosinatu maksimalu savietojamibu un
drosu darbibu, iegadajieties papildu atminas modulus tikai pie i
piezimjdatora autorizétiem mazumtirgotajiem.

Piezimjdatora lietotaja rokasgramata



O [ cieta diska diskdzina nodalijumi

Cieta diska diskdzinis ir iestiprinats nodalijuma. Apmeklgjiet
autorizétu apkalpes centru vai mazumtirgotaju, lai iegtu
informaciju par cita diska diskdzina jauninajumiem savam
piezimjdatoram. Lai nodroSinatu maksimalu savietojamibu un
drosu darbibu, iegadajieties cieta diska diskdzinus tikai pie i
piezimjdatora autorizétiem mazumtirgotajiem.

Laba puse

S re
6 66
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Optiskais diskdzinis

Piezimjdatoram ir dazadi modeli ar dazadiem optiskajiem
diskdziniem. Piezimjdatora optiskais diskdzinis var atbalstit
kompaktdiskus (CD) un/vai ciparvideodiskus (DVD), ka ari var
nodrosinat ierakstisanas (R) vai parrakstisanas (RW) iespéjas.
Sikaku informaciju par katru attiecigo modeli meklgjiet tirgotaju
specifikacijas.

@ o Optiska diskdzina elektroniska izvirzisana

Optiska diskdzina izvirzisanas funkcijai ir elektroniska izvirzisanas
poga paplates atvérsanai. Optisko diskdzini ir iespé&jams ari
izvirzit, izmantojot jebkuru atskano$anas programmattru

vai veicot peles labas pogas klikski uz optiska diskdzina
operétajsistémas Windows™ mapes Computer (Dators) un
atlasot Eject (lzvirzit).

(3] Optiska diskdzina izvirziSana arkartas situacija
Izvirzidana arkartas situacija tiek izmantota, lai izvirzitu optiska
diskdzina paplati gadijuma, ja elektroniska izvirzisanas funkcija
nedarbojas. Neizmantojiet izvirziSanu arkartas situacija
elektroniskas izvirzisanas vieta.

Piezimjdatora lietotaja rokasgramata 19



0 '2%0' USB ports (2.0)

USB (universala seriala kopne) ports ir savietojams ar USB 2.0 vai
USB 1.1 iericém, tadam ka tastataram, raditajiericém, kameram,
cieta diska diskdziniem, printeriem un skeneriem, kas pievienoti
virknés lidz 12Mb/sek. (USB 1.1) un 480Mb/sek. (USB 2.0). USB lauj
vairakam iericém vienlaicigi darboties viena un taja pasa datora,
kur dazas aréjas ierices darbojas ka papildu spraudnu vietas vai
centrmezgli. USB atbalsta iericu atro parnesanu, lai vairumu aréjo
ieriu varétu pievienot vai atvienot bez datora restartésanas.

@ S LAN (lokala tikla) ports

RJ-45 LAN ports ar astoniem kontaktiem ir lielaks neka RJ-11
modema ports un atbalsta standarta Ethernet kabeli, lai izveidotu
savienojumu ar lokalo tiklu. leblvétais savienotajs nodrosina
értu lietosanu bez papildu adapteriem.

DCIN

—— Lidzstravas (DC) ievads

Komplekta esosais stravas adapteris parveido mainstravu uz
lidzstravuy, lai to varétu izmantot ar So ligzdu. Caur $o savienotaju
padota strava nodrosina stravas padevi piezimjdatoram un uzladé
iek$éjo akumulatora bloku. Lai izvairitos no piezimjdatora un
akumulatora bloka bojajumiem, vienmér izmantojiet komplekta

esoso stravas adapteri.

(& Lietosanas laika var uzsilt vai sakarst. Parliecinieties, lai adapteris
nebatu apklats, un turiet to atstatu no sava kermena.

Piezimjdatora lietotaja rokasgramata



Kreisa puse

ET unuuunuém)nuunung S

(1) @ Kensington’ blokésanas porti

Kensington bloké$anas porti lauj aizsargat piezimjdatoru,
izmantojot ar Kensington tehnologiju savietojamus
piezimjdatora droibas produktus. Sie dro3ibas produkti parasti
ietver metala kabeli un slédzeni, kas nelauj nonemt piezimjdatoru
no piestiprinata priekSmeta. DaZiem var bt ari kustibu detektors,
kas parvieto3anas gadijuma izdod skanas signalu.

(2] Gaisa ventilacijas atvérumi
Gaisa ventilacijas atvérumi lauj vésajam gaisam iek|at un siltajam
gaisam izklat no piezimjdatora.

nenosprostotu nevienu no gaisa ventilacijas atvérumiem, jo citadi
var notikt parkarsana.

@ Parliecinieties, lai papiri, gramatas, drébes, kabeli vai citi priekSmeti

(3] O Displeja (monitora) izeja
15 kontaktu D-sub monitora ports atbalsta standarta VGA
savietojamas ierices, tadas ka monitoru vai projektoru, lai varétu
skatities uz lielaka aréja displeja.

@ +ovmi HDMI ports

HDMI (augstas izskirtspéjas multivides interfeiss) ir nesaspiests
ciparu audio/video interfeiss starp jebkuriem audio/video
avotiem, tadiem ka televizora pierici, DVD atskanotaju un
audio/video uztvéréju, ka ari audio un/vai video monitoru, tadu
ka ciparu televizija (DTV). Atbalsta standarta, paplasinatu vai
augstas izSkirtspéjas video, ka ari vairakkanalu ciparu audio viena
kabeli. Tas parraida visus ATSC HDTV standartus un atbalsta

8 kanalu ciparu audo ar rezerves joslas platumu, lai pielagotu
turpmakajiem paplasinajumiem vai prasibam.

Piezimjdatora lietotaja rokasgramata 21
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USB ports (2.0)
(Aprakstu skatiet otra pusé.)

Austinu izejas ligzda

Stereo austinu ligzdu (1/8 collu) var izmantot, lai pievienotu
piezimjdatora izejoSo audiosignalu pastiprinataja skalruniem
vai austinam. Izmantojot 30 lizgdu, automatiski tiek atspéjoti
iebavétie skalruni.

Mikrofona ievades ligzda

Mono mikrofona ligzdu (1/8 collu) var izmantot, lai pievienotu
aréjo mikrofonu vai audioiekartu izejosos signalus. Izmantojot so
lizgdu, automatiski tiek atspéjots iebavétais mikrofons. So iespéju
var izmantot videokonferencém, balss tekstiem vai vienkarsiem
audioierakstiem.

Piezimjdatora lietotaja rokasgramata
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Bezvadu tikla slédzis

lespéjo vai atspéjo ieblvéto bezvadu LAN (lokalo tiklu) un
Bluetooth (atseviskiem modeliem). lespéjota stavokli degs
bezvadu tikla statusa indikators. Pirms lietoanas nepieciesami
Windows programmatdras iestatijumi.

Audio skalruni

Izmantojot ieblvéto stereo skalrunu sistemu, ir iespéjams
klausities audio bez jebkadam papildu iericem. Multivides
skanu sistemai ir integréts digitalais audio kontrolleris, kas izdala
bagatigu un rezonéjo3u skanu (izejosa skana tiek uzlabota

ar aréjam stereo austinam un skalruniem). Audio funkcijas ir
kontroléjamas ar programmatdru.

Zibatminas slots

Lai izmantotu atminas kartes no tadam iericém ka ciparkameram,
MP3 atskanotajiem, mobilajiem talruniem un PDA (personalajiem
Ciparasistentiem), parasti papildus jaiegadajas aréjas atminas
kartes lasitajs. Sim piezimjdatoram ir iebavéts atrdarbigs

atminas kartes lasitajs, kas var loti vienkarsi nolasit un ierakstit
daudzas zibatminas kartés atbilstosi tam, ka aprakstits talak 3aja
rokasgramata.

Piezimjdatora lietotaja rokasgramata
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Elektrobarosanas sistema

Mainstravas izmantosana

Piezimjdatora elektrobarosanu nodrosina divos veidos - ar stravas adapteri
un akumulatora baro3anas sistému. Komplekta esosais stravas adapteris
parveido no kontaktligzdas pienako$o mainstravu uz lidzstravu, kas
nepiecieSama piezimjdatoram. Piezimjdatoram komplekta nak universalais
AC-DC (lidzstravas-mainstravas) adapteris. Tas nozimé, ka jus varat
pievienot stravas vadu jebkurai 100V-120V, ka ari 220V-240V kontaktligzdai
bez komutatoru uzstadisanas vai stravas parveidotaju izmantosanas.
Dazadas valstis var bt nepiecieSsams izmantot adapteri, lai pievienotu
eso$o ASV standarta mainstravas vadu konkrétajas valstis izmantotajam
stravas kontaktligzdam. Vairuma viesnicu tiek nodrosinatas universalas
kontaktligzdas, kuras var pievienot dazadus stravas vadus, ka ari dazadus
spriegumus. Vienmeér ieteicams konsultéties ar pieredzéjusiem celotajiem
par mainstravas kontaktligzdu spriegumu, nemot lidzi stravas adapterus uz
citu valsti.

4 )
= =Y

A = =g
2
@

J

ieklauti stravas un modema adapteri gandriz visam valstim.

BRIDINAJUMS! NEPIEVIENOJIET mainstravas vadu mainstravas
kontaktligzdai pirms lidzstravas kontaktdaksas pievienosanas
piezimjdatoram. Preté&ja gadijuma varat sabojat AC-DC (lidzstravas-
mainstravas) adapteri.

% Jis varat iegadaties piezimjdatoram celojumu komplektus, kuros

Piezimjdatora lietotaja rokasgramata



SVARIGI! Cita adaptera izmanto3ana piezimjdatora elektrobaro3anai vai
piezimjdatora adaptera izmantosana, lai nodrosinatu elektrobarosanu
citam elektroiericém, var izraisit bojajumus. Ja no AC-DC (mainstravas-
lidzstravas) adaptera nak diimi, degosa smaka vai parmérigi liels
karstums, vérsieties péc palidzibas tehniskas apkalpes dienesta.
Vérsieties tehniskas apkalpes dienestd, ja ir aizdomas par bojatu AC-DC
adapteri. Lietojot bojatu AC-DC adapteri, var sabojat akumulatora
bloku(-us) un piezimjdatoru.

Atkariba no valsts Sim piezimjdatoram var but divzaru vai triszaru
kontaktdaksa. Ja komplekta ir triszaru kontaktdaksa, jums noteikti
jaizmanto sazeméta mainstravas ligzda vai jaizmanto atbilstosi

sazeméts adapteris, lai nodrosinatu piezimjdatora dro3u darbibu.

BRIDINAJUMS! LIETOSANAS LAIKA STRAVAS ADAPTERIS VAR UZSILT
VAI SAKARST. PARLIECINIETIES, LAl ADAPTERIS NEBUTU APKLATS, UN
TURIET TO ATSTATU NO SAVA KERMENA.

Atslédziet stravas adapteri vai izsledziet mainstravas kontaktligzdu, lai
samazinatu stravas patérinu laika, kad piezimjdators netiek lietots.

Piezimjdatora lietotaja rokasgramata
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Akumulatora izmantosana

Paredzéts, ka piezimjdators var darboties ar iznemamu akumulatora bloku.
Akumulatora bloks sastav no bateriju elementiem, kas apvienoti viena
bloka. Pilniba uzladéts bloks nodrosinas akumulatora darbibu vairaku
stundu garuma, ko var paildzinat, izmantojot elektrobarosanas iespéjas
BIOS iestatijumos. Péc izvéles var izmantot papildu akumulatora blokus,
kurus var atseviski iegadaties pie piezimjdatora mazumtirgotaja.

Akumulatora bloka ievietosana un iznemsana

Akumulatora bloks var bt un var nebut ievietots piezimjdatora. Ja
akumulatora bloks nav ievietots piezimjdatora, rikojieties atbilstosi zemak
dotajam instrukcijam, lai ievietotu akumulatora bloku.

SVARIGI! Nekad neméginiet iznemt akumulatora bloku, kamér
piezimjdators ir ieslégts, jo ta rezultata var tikt pazaudéti aktualie dati.

Lai ievietotu akumulatora bloku:

/
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Lai iznemtu akumulatora bloku:
4 )

/

SVARIGI! Izmantojiet tikai tos akumulatora blokus un stravas adapterus,
kas nak komplekta ar $o piezimjdatoru vai kuru izmantosanu $im
modelim ir apstiprinajis razotajs vai mazumtirgotajs, jo pretéja
gadijuma piezimjdatoram var tikt raditi bojajumi.

Akumulatora lietosanas piesardziba

Lidzigi ka visiem citiem ladéjamiem akumulatoriem, piezimjdatora
akumulatora blokam ir noteikts uzladésanas reizu skaits. Akumulatora bloka
deriguma laiks bis atkarigs no apkartéjas vides temperataras, gaisa mitruma
un piezimjdatora lieto$anas veida. Akumulatoru ieteicams lietot vietas, kur
temperatlra nav zemaka par 10°C un neparsniedz 35°C (attiecigi 50°F un 95°F).
Janem veéra ari tas, ka piezimjdatora iek$éja temperatdra ir augstaka neka aréja
temperatara. Visas citas temperatiras, kas zemakas vai augstakas par $Sim
minétajam, samazinas akumulatora kalposanas laiku. Tacu jebkura gadijuma
akumulatora bloka lietosanas laiks galu gala beigsies, un jums bas jaiegadajas
$im piezimjdatoram jauns akumulatora bloks no autorizéta izplatitaja. Nemot
véra, ka ar akumulatoriem ir deriguma termins, nav ieteicams iegadaties
papildu akumulatorus ilgstosai uzglabasanai.

@ BRIDINAJUMS! Drogibas nolikos NEMEST akumulatoru uguni, NERADIT
kontaktu Tssavienojumu un NEIZJAUKT akumulatoru. Ja akumulatora
blokam novérojama neatbilstosa darbiba vai bojajumi, kas radusies
triecienu rezultata, izslédziet piezimjdatoru un sazinieties ar autorizétu
apkalpes centru.

Piezimjdatora lietotaja rokasgramata
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Piezimjdatora ieslegsana

leslédzot piezimjdatoru, uz ekrana paradas ieslégsanas pazinojums.
Vajadzibas gadijuma jas varat noregulét spilgtumu, izmantojot atros
taustinus. Ja nepiecieSams palaist BIOS iestatiSanu, lai iestatitu vai izmainitu
sistémas konfiguraciju, saknésanas laika nospiediet [F2], lai ieietu BIOS
iestatijumos. Ja ekrana nomirgosanas laika nospiedisiet [Tab], uz ekrana
varés redzét standarta saknésanas informaciju, pieméram, BIOS versiju.
Nospiediet [ESC] un jums tiks piedavata saknésanas izvélne ar izvéles
iespéjam saknét no jums pieejamiem diskdziniem.

Pirms saknésanas, ieslédzot stravas padevi, displeja panelis nomirgo. Ta
ir daja no piezimjdatora regularas parbaudes un nav displeja probléma.

SVARIGI! Lai aizsargatu cieta diska diskdzini, péc piezimjdatora
izslégsanas vienmér pagaidiet vismaz 5 sekundes pirms to atkartoti
ieslédzat.

BRIDINAJUMS! NEPARNESAT vai neapklat piezimjdatoru, pieméram, ar
parnésasanas somu vai maisinu ieslégta rezZima, kas samazinas gaisa
cirkulaciju.

leslegsanas pastestésana (POST)

leslédzot piezimjdatoru, tam vispirms tiks veikti vairaki programmatras
nodrosinati diagnostiskie testi, ko sauc par ieslégsanas pastestésanu
(POST). Programmatura, kas nodrosina POST, ir uzinstaléta ka pastaviga
piezimjdatora arhitektlras dala. POST ietver ierakstu par piezimjdatora
aparatdras konfiguraciju, kuru izmanto, lai veiktu sistémas diagnostisko
parbaudi. So ierakstu izveido, izmantojot BIOS iestatianas programmul.

Ja POST atklaj at3kiribu starp ierakstu un eso3o aparataru, tas paradis

uz ekrana pazinojumu, liekot jums izlabot neatbilstibu, palaizot BIOS
iestatisanas programmu. Vairuma gadijumu piezimjdatora sanem3anas
bridi ierakstam jabut pareizam. Kad testéSana ir pabeigta, jus varat sanemt
pazinojumu, kas zino "No operating system found" (Nav atrasta neviena
operétajsistéma), ja citaja diska ieprieks nav tikusi ieladéta operétajsistema.
Tas norada, ka cietais disks ir pareizi noteikts un ir gatavs jaunas
operétajsistémas instalacijai.

Piezimjdatora lietotaja rokasgramata



Pasparraudzibas un registrésanas tehnologija

S.M.ARR.T. (Pasparraudzibas un = — =
registrésanas tehnologija) parbauda  |[— = e | ame
cieto diskdzini POST laika un parada ||| Geesl | Teos [ tecwere | Sheng |
bridinajuma pazinojumu, ja cietajam Frercheckng

diskdzinim nepiecieSama tehniska 7
apkope. Ja saknésanas laika paradas
kads loti batisks pazinojums par cieto Defragmertation

diskdzini, nekavéjoties nodubléjiet Ry "ot mte e

This option will check the drive for emors

datus un palaidiet Windows [ pefegnenton.. ]
diska parbaudes programmu. Lai Backw

palaistu Windows diska pérbaudes L;',:;: This option will back up files on the diive
programmu: nospiediet Windows (ko now.. |

> izvélieties Computer (Dators) >
ar labo peles pogu nospiediet uz
cieta diskdzina ikonas > izvélieties
Properties (Rekviziti) > nospiediet | (] samsto] v
Tools (Riki) cilni > nospiediet Check

Now (Parbaudit tulit) > nospiediet Start (Sakt). Jus varat ari izvéléties
"Scan ... sectors" (Skenét sektorus), lai veiktu efektivaku skenésanu un
izlabo3anu, tacu process notiks [énak.

laika vél joprojam paradas bridinajuma pazinojumu, jums batu
janogada piezimjdators remontdarbnica. ligstosas lietosanas rezultata
var tikt zaudéti dati.

@ SVARIGI! Ja péc programmatiras diska parbaudes veiksanas saknésanas

Piezimjdatora lietotaja rokasgramata
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Akumulatora ladina parbaude

Windows vidé akumulatorai sistémai darbojas Smart Battery (viedas
baterijas) standarts, kas lauj akumulatoram precizi informét par
akumulatora atlikuso ladina daudzumu. Pilniba uzladéts akumulatora bloks
nodrosina piezimjdatora darbibu vairaku stundu garuma. Patiesais ilgums
ir atkarigs no ta, ka jus lietojat elektroenergijas taupisanas iespéjas, no

jusu visparéjiem darba paradumiem, centrala procesora, sistémas atminas
lieluma un displeja panela izméra.

% Seit dotie ekrana attali ir tikai pieméri un var nebdit tiesi tadi, kadi
redzami jasu sistéma.

% Kad akumulators ir tukss, jas sanemsiet bridindjuma pazinojumu.

Ja turpinasiet ignorét bridinajumus par tuk$u akumulatoru,
piezimjdatoram galu gala ieslégsies aiztures rezims (nokluséjuma
reZima Windows izmanto STR (aizturét uz RAM)).

@ PowerdGear Hybrid

Adjust screen brightness
Power Options

@ 2 hr 28 min (94%) remaining
Windows Mobility Center

Turn system icons on or off

e ™

Select a power plan:

@ PowerdGear Entertainment

©) PowerdGear High Performance Ar labo pogu uzklikskiniet uz akumulatora

ikonas
litjl Your current brightness setting might 94% remaining | —
reduce battery life. . [Fb| ] |=d-1 g \:
Adjust screen brightness Radrtajbultina uz akumulatora ikonas bez stravas
More power options adaptera.

[93% available (plugged in, charging) ]

S0 | SEE D A

Ar kreiso pogu uzklikskiniet uz akumulatora ikonas  Raditajbultina uz akumulatora ikonas ar stravas
adapteri.

& BRIDINAJUMS! Kad akumulatora ladins ir beidzies, Suspend-to-RAM
(STR) (aizturét uz RAM) neilgst ilgu laiku. STR rezZims nav tas pats, kas
stravas izslégsana. STR reZimam ir nepiecieSsams neliels elektroenergijas
daudzums, un ta laika tiks pazaudéti dati, ja akumulatora pilnigas
iztuk$osanas dé| nebis pieejama elektroenergija vai ari nebds stravas
padeves (piem. iznemot gan stravas adapteri, gan akumulatora bloku).

Piezimjdatora lietotaja rokasgramata



Akumulatora bloka uzladésana

Pirms piezimjdatora lietosanas braucienu laika jums bis jauzladé
akumulatora bloks. Akumulatora bloks sak ladéties, tiklidz piezimjdators

ir pieslégts aréjam elektrobarosanas tiklam, izmantojot stravas adapteri.
Pirms pirmreizéjas lietosanas pilniba uzladéjiet akumulatora bloku. Jaunam
akumulatora blokam ir pilniba jauzladéjas, pirms piezimjdators tiek atslégts
no aréja elektrobarosanas tikla. Ja piezimjdators ir izslégts, ir nepieciesamas
vairakas stundas, lai pilniba uzladétu akumulatoru, turklat, ja piezimjdators
ir ieslégts, tas var aiznemt pat divreiz ilgaku laiku. Akumulatora statusa
indikators uz piezimjdatora nodziest, kad akumulatora bloks ir uzladéts.

@ Akumulators sak ladéties, kad akumulatora atlikusais ladin$ k|Gst
mazaks par 95%. Tas novérs akumulatora biezu ladésanos. Ladésanas
ciklu skaita samazinasana paildzina akumulatora kalpo3anas laiku.

@ Akumulators parstaj ladéties, ja temperatira ir parak augsta vai ir parak
stiprs akumulatora spriegums.

@ BRIDINAJUMS! NEATSTAT neuzladétu akumulatora bloku. Ar laiku
akumulatora bloks izladésies. Ja nelietojat akumulatora bloku, tas
vienalga ir jauzladeé reizi trijos ménesos, lai saglabatu ta atjaunosanas
spéjas, jo pretéja gadijuma tas vélak vairs var neladéties.

Piezimjdatora lietotaja rokasgramata
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Energijas opcijas

Stravas slédzis ieslédz un izslédz Switch user
piezimjdatoru, vai ari aktivizé Log off
iemig3anas vai hibernésanas rezimu. Lock
Stravas slédza faktisko darbibu var
pielagot, nospiezot Windows Control Restart
Panel (Vadibas pults) > Power Sleep
Options (Energijas opcijas). )

s . L . Hibernate
Citam opcijam, pieméram "Switch —li
User (Parslégt lietotaju), Restart -

(Restartét), Sleep (lemidzinat) vai Shut Down (Beidzét)", nospiediet ar
bultinu blakus blokesanas ikonai.

Restartesana vai saknesana

Péc izmainu veik3anas operétajsistéma, jums var prasit restartét sistému.
Dazu instalé3anas procesu laika paradas dialoglodzins, lai restartétu datoru.
Lai restartétu sistemu manuali, izvélieties Restart (Restartét).

SVARIGI! Lai aizsargatu cieta diska diskdzini, péc piezimjdatora
izslégsanas vienmér pagaidiet vismaz 5 sekundes pirms to atkartoti
ieslédzat.

34 Piezimjdatora lietotaja rokasgramata



Arkartas beidzésana

Gadijuma, ja operétajsistéma nespéj pienacigi izlegties vai restartéties,
pastav vél viens veids, ka beidzét piezimjdatoru:

+ Turiet nospiestu ieslégSanas
pogu (I) ilgak par 4 sekundém.

4

\
. O

J

@ SVARIGI! NEIZMANTOJIET arkartas beidzésanu, kamer tiek rakstiti dati.
Tadejadi dati var tikt zaudéti vai sabojati.

Piezimjdatora lietotaja rokasgramata
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Barosanas parvaldibas rezimi

Piezimjdatoram ir vairakas automatiskas vai regulé&jamas elektroenergijas
taupisanas iespéjas, kuras var izmantot, lai palielinatu akumulatora
kalposanas laiku un samazinatu kopéjas ekspluatacijas izmaksas. Jus varat
mainit $os uzstadijumus caur Power (Barosana) izvélni BIOS iestatijumos.
ACPI barosanas parvaldibas iestatijumus norada caur operétajsistému.
Barosanas parvaldibas iespéjas ir paredzétas, lai péc iespéjas vairak
taupitu elektribu un péc iespéjas biezak ieslégtu komponentus zemaka
elektroenergijas patérina rezima, tacu vienlaicigi nodrosinatu pilnvértigu
darbibu.

lemidzinasana un hibernesana

Elektrobaro$anas parvaldibas
iestatijumus var atrast, nospiezot
Windows > Control Panel (Vadibas
panelis) > Hardware and Sound
(Aparatira un skana) > Power
Options (Energijas opcijas). Zem
Power Options (Energijas opcijas),
jas varat definét “Sleep/Hibernate”
(lemidzinat/Hibernét) vai “Shut
Down” (Beidzét), lai aizvértu displeja paneli vai nospiestu ieslégsanas/
izslégsanas pogu. "Sleep” (lemidzinat) un "Hibernate" (Hibernét) taupa
elektroenergiju laika, kad piezimjdators netiek lietots, izslédzot noteiktus
komponentus. Atsakot darbu, jasu pédéja darbiba (pieméram, lidz pusei
noritinats dokuments vai daléji uzrakstita e-pasta véstule) paradisies no
jauna tiesi tada, it ka jis nekad nebdtu atgajis no datora. "Shut Down"
(Beidzésana) aizvers visus programmlietojumus un prasis, vai vélaties
saglabat savu darbu, ja kaut kas nebus saglabats.

J
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Sleep (lemidzinat) ir tas pats, kas Switch user
Suspend-to-RAM (STR) (aizturét Default Program SEFees;
uz RAM). Si funkcija saglaba jasu

esos0s datus un statusu RAM, kamér Help and Suppo Lock

daudzi komponenti ir izslégti. Lidz Restart

ar to, ka RAM ir nepastaviga atmina,

tai ir nepiecieSama elektroenergija, Sleep
Hibernate

lai saglabatu (atjaunotu) datus. ———

Nospiediet Windows pogu un

ar bultinu uzklikskiniet blakus

blokésanas ikonai, lai apskatitos $o opciju. Jis varat izmantot ari tastaturas
isinajumtaustinus [Fn F1], lai aktivizétu $o reZzimu. Lai atjaunotu darbibu,
nospiediet jebkuru taustinu, iznemot [Fn]. (PIEZIME: Stravas indikators 3aja
reZzima mirgos.)

Hibernate (Hibernét) ir tas pats, kas Suspend-to-Disk (STD) (aizturét uz
diska), un saglaba jusu esoSos datus un statusu uz cieta diska diskdzina.
Tadejadi RAM (brivpiekluves atmina) nav ik pa laikam jaatsvaidzina, ka

ari elektroenergijas patérins tiek ievérojami samazinats, tacu ne pilniba
noversts, jo daziem neaizmigusiem komponentiem, pieméram LAN
(lokalajam tiklam) japaliek ieslégtiem. "Hibernate" (Hibernét) taupa vairak
elektroenergijas salidzinajuma ar "Sleep” (lemidzinat). Nospiediet Windows
pogu un ar bultinu uzklikskiniet blakus blokésanas ikonai, lai apskatitos

30 opciju. Lai atjaunotu darbibu, nospiediet ieslégsanas/izslégsanas pogu.
(PIEZIME: Stravas indikators $aja reZima bus izslegts.)

Piezimjdatora lietotaja rokasgramata
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Siltumregulacija

Piezimjdatora siltumregulacijas kontrolésanai ir tris siltumregulacijas

metodes. Lietotajs nevar konfigurét 3o siltumregulaciju, tacu lietotajam

jazina par to, ja gadijuma piezimjdatoram rodas 3adi stavokli. Sekojosas

temperatiras atspogulo korpusa temperatiru (bet ne centrala procesora).

«  leslédzas ventilators aktivai dzesé3anai, kad temperatura sasniedz
augstako drosibas robezu.

«  Centralais procesors samazina darbibas atrumu pasivai dzesésanai,
kad temperatira parsniedz augstako drosibas robezu.

«  Sistéma izslédzas kritiskai dzesésanai, kad temperatdra parsniedz
maksimalo augstako drosibas robezu.

Piezimjdatora lietotaja rokasgramata



Specifiskas tastaturas funkcijas

Krasainie atrie taustini

Talak ir sniegta informacija par krasainajiem
atrajiem taustiniem uz piezimjdatora tastatdras.
Krasaino taustinu komandas var veikt, vispirms
nospiezot un turot nospiestu funkciju taustinu,
vienlaicigi nospiezot attiecigo krasaino
komandas taustinu.

@ Atro taustinu atrasanas vieta uz funkciju taustiniem dazadiem
modeliem var atskirties, tacu funkcijam jabat tadam pasam. Sekojiet
ikonam, nevis funkciju taustiniem.

E] “Zz" ikona (F1): Parslédz piezimjdatoru aiztures rezima (vai nu
Save-to-RAM (aizturet uz RAM) vai ari Save-to-Disk (aizturét uz
diska) atkariba no miega reZzima pogas iestatijuma barosanas
parvaldibas iestatijumos).

E] Radio tornis (F2): Tikai bezvadu modeliem: leslédz vai izslédz
iekséjo bezvadu LAN (lokalo tiklu) vai Bluetooth (atseviskiem
modeliem) ar ekrana izvélni. lespéjota stavokli degs attieciga
bezvadu tikla indikators. Pirms LAN (lokala tikla) vai Bluetooth
lietosanas nepiecieSams iestatit Windows programmatdras
iestatijumus.

E] Spilgtuma samazinasanas ikona (F5): Samazina displeja

spilgtumu
E] Spilgtuma palielinasanas ikona (F6): Palielina displeja
spilgtumu

E] LCD ikona (F7): leslédz un izslédz displeja paneli. (Daziem
modeliem izstiepj ekrana laukumu, lai aizpilditu visu displeju,
izmantojot zemas izskirtspéjas rezimus.)

Piezimjdatora lietotaja rokasgramata
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LCD/monitora ikona (F8): Parslédz no piezimjdatora LCD
displeja uz aréjiem monitoriem sada seciba: tikai LCD -> tikai
CRT (aréjais monitors) -> LCD + CRT klonéjums -> LCD + CRT
paplasinats. (ST funkcija nedarbojas ar 256 krasam, izvélieties
High Color (Daudzkrasu reZzims) zem Display Property Settings
(Displeja rekvizitu iestatijumi).) PIEZIME: "Pirms" saknésanas
japievieno aréjais monitors.

D Nosvitrota skarienpaliktna ikona (F9): Ar 30 tiek parslégta

&
&3
&

L

D

iebvéta skarienpaliktna darbiba no pozicijas LOCKED (SLEGTA)
(atspéjota) uz poziciju UNLOCKED (ATSLEGTA) (iespéjota)

un otradi. Ja slédzat skarienpaliktna darbibu, rakstisanas

laika nebus iespéjams netidam parvietot kursoru. Labak s
funkcija darbojas kopa ar aréjo raditajierici, pieméram, peli.
PIEZIME. Noteiktiem modeliem ir indikators, kas novietots
starp skarienpaliktna pogam. Tas iedegsies, ja skarienpaliktna
darbiba atrodas pozicija LOCKED (SLEGTA) (atspé&jota), un
nodzisis, ja skarienpaliktna darbiba ir pozicija UNLOCKED
(ATSLEGTA) (iespéjota).

Nosvitrotas skalrunu ikonas (F10): leslédz un izslédz
skalrunus (tikai Windows operétajsistéma)

Skalrunu skanas samazinasanas ikona (F11): Samazina
skalrunu skanas stiprumu (tikai Windows operétajsistéma)

Skalrunu skanas palielinasanas ikona (F12): Palielina
skalrunu skanas stiprumu (tikai Windows operétajsistéma)

Fn+C: leslédz un izslédz "Splendid Video Intelligent
Technology" (lieliska video inteligenta tehnologija). Tas lauj
parslegt dazadus krasu pastiprinasanas rezimus, lai uzlabotu
kontrastu, spilgtumu, toni, ka ari krasu piesatinajumu atseviski
sarkanajai, zalajai un zilajai krasai. Jis varat redzét esoSo rezimu
ekrana izvélnée (OSD).

Fn+V: Parslédz "Life Frame" programmlietojumu.

Piezimjdatora lietotaja rokasgramata



] C Power4Gear Hybrid (Fn+Space Bar (atstarpes taustins)):
STtaustinu kombinacija parslédz dazadus elektroenergijas
taupisanas rezimus. Elektroenergijas taupisanas rezimi regulé
daudzus piezimjdatora darbibas askpektus, lai palielinatu
veiktspéju salidzinajuma ar akumulatora jaudas laiku.
Pievienojot vai atvienojot stravas adapteri, piezimjdators
automatiski parslégs sistému no mainstravas reZzima uz
akumulatora rezimu. JUs varat redzét esoSo rezimu ekrana
izvélné (OSD).

Microsoft Windows taustini

Uz tastataras ir divi ipaSie Windows taustini, kas aprakstiti zemak.

Taustin$ ar Windows logo aktivize izvélni Start (Sakt), kas
@ atrodas Windows darbvirsmas kreisaja apakséja stari.

Otrs taustins, kas atgadina Windows izvélni ar mazu
8 raditajbultinu, aktivizé rekvizitu izvélni un veic to pasu funkciju
ka nospiezot ar labo peles pogu uz Windows objekta.

Piezimjdatora lietotaja rokasgramata
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Tastatura ka cipartastatura

Cipartastatdra ir iestradata tastatdra un sastav no 15 taustiniem, kas ir
értaki gadijuma, ja biezi nepieciesams ievadit ciparus. Sie diviem nolakiem
paredzétie taustini ir atziméti ar oranZo krasu uz attiecigajiem taustiniem.
Cipari ir noraditi katra attieciga taustina augséja labaja pusé, ka redzams
attéla. Ja cipartastatdra tiek iespéjota, nospiezot [Fn][Ins/Num LK],
ciparslégu gaismas diode iedegas. Ja tiek pievienota aréja tastatira, tad
nospiezot [Ins/Num LK] uz
aréjas tastatdras, uz abam
tastatram vienlaikus tiek
iespéjota/atspéjota funkcija u o |IP
NumLock. Lai atspéjotu
cipartastatdru, tai pat laika J KL
saglabajot aktivu papildtastatiru
uz aréjas tastatdras, piezimjdatora M > ?
nospiediet taustinus [Fn][Ins/Num
LK].

& ( )

7 8

Tastatura ka raditaji

Tastatlru var izmantot ka raditajus, kad funkcija Number Lock ir pozicija
ON (leslegta) vai OFF (Izslégta), lai varétu palielinat parvietosanas iespéjas
laika, kad izklajlapas vai lidzigas lietojumprogrammas tiek ievaditi cipari.

Ja funkcija Number Lock ir pozicija OFF (Izslégta), nospiediet [Fn] un
vienu no raditajtaustiniem, kas redzami talak. Pieméram, [Fn][8] — augsup,
[Fn][K] - lejup, [Fn][U] — pa kreisi un [Fn][O] — pa labi.

Ja funkcija Number Lock

ir pozicija ON (lesléegta),
nospiediet [Shift] un vienu no u " I [O P
raditajtaustiniem, kas redzami

talak. Pieméram, [Shift][8] — J K I[L
augsup, [Shift] [K] — lejup, [Shift] ;
[U] - pa kreisi un [Shift][0] — pa M > >
labi. A /
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Multivides vadibas taustini (atseviskiem modeliem)

Multivides taustini lauj érti requlét multivides lietojumus. Talak ir sniegta
informacija par katru multivides taustinu uz piezimjdatora tastataras.

@ Dazas vadibas taustinu funkcijas var nedarboties atkariba no
piezimjdatora modela.

) et

@ Izmantojiet [Fn] taustinu kombinacija ar bulttaustiniem CD
(kompaktdiska) vadibas funkcijam.

CD atskanosana/pauze
O Kad CD atskano3ana ir apturéta, atsak CD atskanosanu.
Kad CD tiek atskanots, patrauc CD atskano3anu.

o CD apturésana
Kad CD tiek atskanots: Aptur CD atskanosanu.

( ) CD parléciens uz iepriekséjo celinu (Rewind)(AttiSana)
CD atskanosanas laika parlec uz iepriek$éjo audio celinu/
— filmas epizodi.

() CD parleciens uz nakamo celinu
> (Fast Forward)(Atra partisana uz prieksu)
—— (D atskanosanas laika parlec uz nakamo audio celinu/filmas
epizodi.

Piezimjdatora lietotaja rokasgramata
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Sledzi un statusa indikatori

Sledzis

—
d) - == -

o [ e N e e e e

d) Stravas slédzis

Stravas slédzis ieslédz un izslédz piezimjdatoru, vai ari aktivizé
iemigsanas vai hibernésanas rezimu. Stravas slédza faktisko darbibu
var pielagot, nospiezot Windows Control Panel (Vadibas pults) > Power
Options (Energijas opcijas).
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Statusa indikatori

8 )

(= i@
og

o e [ e o f e e e )

Q Stravas indikators

Stravas indikators iedegas, kad piezimjdators tiek ieslégts, un
Iénam mirgo, kad piezimjdatoram ieslédzas Suspend-to-RAM

(aizturét uz RAM) (lemidzinasanas) rezims. Sis indikators nedeg, kad
piezimjdators ir izslégts vai atrodas Suspend-to-Disk (aizturét uz diska)

(Hibernesanas) rezima.

& Akumulatora ladésanas indikators (divkrasu)

Divkrasu akumulatora ladésanas indikators parada akumulatora ladina

statusu sekojosi:

Nepartraukti za|$: Akumulators ir uzladéts 95% lidz 100% apmeéra (pie

mainstravas).

Nepartraukti oranzs: Akumulators ir uzladets mazak par 95% (pie
mainstravas).

Mirgo oranzs: Akumulators ir uzladéts mazaks par 10% (mainstrava
nav pieslégta).

Indikators nedeg: Akumulators ir uzladéts 10% lidz 100% apméra
(mainstrava nav pieslégta).

8 Diskdzina aktivitates indkators

Norada, ka piezimjdators piek|Ust vienai vai vairakam atminas iericém,

tadam ka cietais disks. Gaismina mirgo atbilstosi piekluves laikam.

Piezimjdatora lietotaja rokasgramata
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) Bluetooth / Bezvadu tikla indikators

Tas ir tikai modeliem ar iebavétu Bluetooth (BT) un iebuvétu bezvadu
LAN (lokalo tiklu). Sis indikators iedegas bridi, kad tiek aktivizéta
piezimjdatora iebuvéta Bluetooth (BT) funkcija. Indikators iedegas ari
tad, kad tiek iespéjots iebuvétais bezvadu LAN (lokalais tikls). (Windows
programmaturas iestatijumi nav nepieciesami.)
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Raditajierice

Piezimjdatora integréta skarienpaliktna raditajierice ir pilniba savietojama
ar PS/2 peli, kurai ir divas vai tris pogas un ritinasanas poga. Skarienpaliktnis
ir spiedienjatigs un nesatur nekadas kustigas dalas, tadejadi var

izvairities no mehaniskiem bojajumiem. Tacu, lai stradatu ar dazam
lietojumprogrammam, ir nepieciesams ierices dzinis.

O Raditajbultinas
virzidana
® O—— Labas pogas
~ d klikskis
Kreisas pogas

\_ Klikskis )

SVARIGI! Stradajot ar skarienpaliktni, NELIETOT nekadus prieksmetus ka
vienigi pirkstus, citadi var sabojat skarienpaliktna virsmu.
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Skarienpaliktna izmantosana

Skarienpaliktnis lauj standarta peles vieta izmantot pirkstus, lai virzitu
raditajbultinu pa ekranu vai izvélétos uz ekrana datu vienumus. Lai
izmantotu skarienpaliktni, viegli uzspiediet vai piesitiet ar pirkstu uz ta.

Raditajbultinas virzisana
Nolieciet pirkstu skarienpaliktna centra un bidiet to jebkura virziena, lai
virzitu raditajbultinu.

(I [ [

45 Y "-E

L)

Bidiet pirkstu uz
prieksu

.| | Bidiet pirkstu Bidiet pirkstu "
L“ pa kreisi pa labi [\"'.'
o

Bidiet pirkstu

-
1

atpakal
& E )

@ Pieejama skarienpaliktna platiba ir atkariga no faktiska iegadata
modela.
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Skarienpaliktna izmantosanas piemeri
Klikskis/Pieskariens - novietojot raditajbultinu uz vienuma, nospiediet
kreiso pogu vai ar pirksta galu viegli pieskarieties skarienpaliktnim, turot
pirkstu uz skarienpaliktna tik ilgi, kamér tiek izvéléts vienums. Izvélétais
vienums izmainis krasu. Abi dotie pieméri parada vienu un to pasu
rezultatu.

klikskis skariens
(
Nospiediet kreiso raditajbultinas Viegli, bet atri piesitiet
pogu un atlaidiet. skarienpaliktnim.

Dubultklikskis/Dubultskariens - 3is darbibas lauj palaist izvéléto
programmu. Ar pirkstu virziet raditajbultinu uz programmu, kuru vélaties
palaist, péc tam divreiz atra seciba nospiediet kreiso pogu vai pieskarieties
skarienpaliktnim, un sistéma palaiz izvéléto programmu. Ja intervals starp
klikskiem vai skarieniem ir parak gars, darbiba netiks izpildita. Jus varat
iestatit dubultklikSka atrumu, izmantojot Windows Control Panel (Vadibas
pults) > Mouse (Pele). Abi dotie pieméri parada vienu un to pasu rezultatu.

Dubult-klikskis Dubult-skariens

Nospiediet kreiso pogu un Viegli, bet atri divreiz piesitiet
atlaidiet. skarienpaliktnim.
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Vilksana - vilk3ana attiecas uz vienuma parvilksanu uz citu vietu. Ar pirkstu
novietojiet raditajbultinu uz vienuma, un vienlaicigi nospiezot kreiso pogu,
parvietojiet vienumu vélamaja vieta un péc tam atlaidiet kreiso pogu. Jus
ari varat veikt dubultpieskarienu un turét vienumu, parvelkot to ar pirkstu.
Dotie pieméri parada vienu un to pasu rezultatu.

Vilksana-klikskis Vilksana-piesitiens

Turiet nospiestu kreiso pogu un Divreiz viegli piesitiet

bidiet pirkstu pa skarienpaliktni. skarienpaliktnim, bidot pirkstu
pa skarienpaliktni otra piesitiena
laika.

Ritinasana ar diviem pirkstiem - Izmantojiet divus pirkstus, lai biditu
pirkstus pa skarienpaliktni uz augsu/uz leju/pa kreisi/pa labi, lai ritinatu
logu uz augsu/uz leju/ pa kreisi/pa labi. Ja displeja logs ietver vairakus
apakslogus, pirms ritinasanas uzlieciet raditajbultinu uz tas rats.

4 N/ )
Ritinasana vertikali Ritinasana horizontali
- AN J
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Tuvinasana vai talinasana ar diviem pirkstiem - slidiniet pirkstus uz
skarienpaliktna kopa vai katru uz savu pusi, lai tuvinatu vai talinatu. Tas ir erti
izmantojams, ja nepiecieSams skatit fotoattélus vai lasit dokumentus.

Tuvinasana

Talinasana

Griesana ar diviem pirkstiem -
novietojiet vienu pirkstu nekustiga
pozicija uz skarienpaliktna un ar
otru pirkstu veidojiet loku, lai grieztu
skatito fotoattélu vai dokumentu.
Péc nepiecieSsamibas varat griezt
pulkstenraditaja kustibas virziena un
pretéji tam.

Pieskariens ar tris pirkstiem

- izmantojiet tris pirkstus, lai
pieskartos skarienpaliktnim. Si
darbiba imité klikska ar labo peles
pogu funkciju.
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Skarienpaliktna piesardziga lietosana

Skarienpaliktnis ir spiedienjitigs. Ja ar to nevérigi apietas, to var viegli
sabojat. levérojiet sekojo3us piesardzibas noteikumus.

+ Parliecinieties, lai skarienpaliktnis nenonaktu saskarsmé ar

netirumiem, skirdrumiem vai taukiem.

* Neaiztieciet skarienpaliktni, ja jasu pirksti ir nettri vai mitri.

+ Nenovietojiet uz skarienpaliktna vai ta pogam smagus

priekSmetus.

+ Neskrapéjiet skarienpaliktni ar nagiem vai citiem cietiem

priekSmetiem.

#

Skarienpaliktnis reagé uz kustibu, nevis spéku. Nav nekadas
nepiecieSamibas spiest virsmu parak stipri. Parak spécigi pieskarieni

nepalielina skarienpaliktna reagésanas atrumu. Skarienpaliktnis vislabak

reagé uz vieglu pieskarienu.

Skarienpaliktna automatiska atspejosana

Windows var automatiski atspéjot piezimjdatora skarienpaliktni bridi, kad

tiek pievienota areja USB pele.

Parasti $Tiespéja ir izslégta, tacy, lai to ieslégtu:

1. lzvélieties opciju Windows Control Panel (Vadibas panelis) >
Hardware and Sound (Aparatiira un skana) > Mouse (Pele).

= only v
NVIDIA Control
=2

@B Realtek HD Audio Manager

€ # » Control Panel » Hardware and Soun: < [ || Search Controt Panel
&)=/ » Control Panel »_ Hardware and Sound » s

ettings | Adjust settings before giving 3 presentatior
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2. Nospiediet aug3é&jo cilni ELAN un ieklikskiniet Disable when external

- o=

USB mouse plug in (Atspéjot, kad tiek pieslegta areja USB pele)

izveles rutina.

| Buttons I Fointers I Fainter Options I Hardware ‘ 83 ELAN

Driver Version :  ETDWare P5/2x64 7.0.5.7_WHQL

Device:
Device Port Enable
_-_Elan Smart-Pad (V2.2) PS/2 Enzble
Stop Device Options

@sah\e when extemal USE mouse plug in
m " Display Static lcon

" Do Mot Display lcon

(%' Display Dynamic lcon B

3

3. Nospiediet OK (Ja), lai pabeigtu konfigurésanu.

54
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Atminas ierices

Atminas ierices lauj piezimjdatoram nolasit vai ierakstit dokumentus,
attélus un citas datnes dazadas datu atminas iericés. Sim piezimjdatoram ir
sekojosas atminas ierices.

Zibatminas kartes lasitajs

Lai izmantotu atminas kartes no tadam iericém ka ciparkameram,

MP3 atskanotajiem, mobilajiem talruniem un PDA (personalajiem
Ciparasistentiem), parasti papildus jaiegadajas atminas kartes lasitajs.

Sim piezimjdatoram ir iebiivéts vienotais atminas kartes lasitajs, kas var
izmantot daudzas atminas kartes, ka paradits zemak pieméra. lebuvétais
atminas kartes lasitajs ir ne tikai erts, bet ari atraks par vairumu citu atminas
karsu lasitajiem, jo tas izmanto iek3gjo liela joslas platuma PCl kopni.

SVARIGI! Zibatminas kartes savietojamiba atskiras atkariba no
piezimjdatora modela un zibatminas kartes specifikacijam. Zibatminas
kartes specifikacijas nepartraukti mainas, lidz ar to savietojamiba var
mainities bez iepriekséja bridinajuma.

=-

SD/MMC

MS / MS Pro

SVARIGI! Nekad neiznemiet karti datu nolasisanas, kopésanas,
formatésanas vai dzésanas laika vai uzreiz péc tas, jo pretéja gadijuma
dati var pazust.

=

BRIDINAJUMS! Lai novérstu datu zudumu, pirms zibatminas kartes
iznemsanas izmantojiet "Safely Remove Hardware and Eject Media"
(Drosa aparatras atvieno$ana un medija
izstumsana), kas atrodas uzdevumijosla.

J Safely Remove Hardware and Eject Media l

S ol [P Gt ) i
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Cieta diska diskdzinis

Cieta diska diskdzinim ir lielakas iespéjas un tas darbojas ar daudz lielaku
atrumu, neka diskesu diskdzini un optiskie diskdzini. Piezimjdatoram

ir nomainams cieta diska diskdzinis. Eso3ajiem cieta diska diskdziniem

ir SSM.A.R.T. (Pasparraudzibas un registrésanas tehnologija) atbalsts, lai
noteiktu cieta diska klGdas vai atteices, pirms vél tas paradas. Nomainot vai
atjauninot cieta diska diskdzini, vienmér apmekléjiet autorizétu apkalpes
centru vai 81 piezimjdatora mazumtirgotaju.

diskdzini. Stradajiet ar piezimjdatoru uzmanigi un sargajiet to no
statiskas elektribas un spécigu vibraciju vai triecienu ietekmes. Cieta
diska diskdzinis ir vissmalkékais komponents, un vairuma gadijumu tas
bus pirmais vai pat vienigais komponents, kas tiks bojats, ja piezimjdators
tiks nomests zemé.

g SVARIGI! Nevériga apiesanas ar piezimjdatoru var sabojat cieta diska

SVARIGI! Nomainot vai atjauninot cieta diska diskdzini, vienmér
apmekléjiet autorizétu apkalpes centru vai $1 piezimjdatora
mazumtirgotaju.

@3 BRIDINAJUMS! Pirms cita diska vaka nonemsanas atvienojiet visas
pievienotas aréjas ierices, talruna aparatus vai telekomunikaciju linijas,
ka ari elektrobaro3anas savienotaju (tadu ka aréjo stravas padevi,
akumulatora bloku, u.c.).

A Ol|g »

[ e}

__________________

e s s s e e e
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Cieta diska diskdzinu iznemsana

~

e N\ I
(1] . 2]
7 -
- NG /
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Atmina (RAM (brivpiekluves atmina))

Papildu atmina palielinas lietojuma veiktspéju, samazinot cieta diska
piekluvi. Apmekléjiet autorizétu apkalpes centru vai mazumtirgotaju, lai
iegltu informaciju par atminas jauninajumiem savam piezimjdatoram.
Lai nodrosinatu maksimalu savietojamibu un drosu darbibu, iegadajieties
papildu atminas modulus tikai pie $i piezimjdatora autorizétiem

mazumtirgotajiem.

BIOS (ievadizvades pamatsistéma) automatiski nosaka atminas apjomu

sistéma un attiecigi konfiguré CMOS (papildu metala oksidu pusvaditaju)
POST (ieslégSanas pastestésanas) procesa. Péc atminas ieinstalésanas nav
nepiecieSsama aparatdras vai programmaturas (ieskaitot BIOS) iestatisana.

(O

Atminas kartes ievietosana:

BRIDINAJUMS! Pirms
atminas kartes ievietosanas
vai iznemsanas atvienojiet
visas pievienotas aréjas
ierices, talruna aparatus vai
telekomunikaciju linijas,

ka ari elektrobaro3anas
savienotaju (tadu ka aréjo
stravas padevi, akumulatora
bloku, u.c.).

Atminas kartes
iznemsana:

(Sis ir tikai piemérs.)
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Savienojumi

@ lebavéto tiklu nevar uzinstalét vélak ka atjauninajumu. Péc datora
iegadasanas tiklu var uzinstalét ka izvérses plati.

Tikla savienojums

Pievienojiet tikla kabeli ar RJ-45 savienotajiem katra kabela gala pie
modema/tikla porta, kas atrodas piezimjdatora, un otru galu pie
centrmezgla vai komutatora. 100 BASE-TX / 1000 BASE-T atrumiem jabat

5. kategorijas (nevis 3. kategorijas) vita para tikla kabelim. Ja planojat
darbinat saskarni ar atrumu 100/1000Mbit/sek., tam jabut pievienotam 100
BASE-TX / 1000 BASE-T (nevis BASE-T4) centrmezglam. 10Base-T lietosanai
jaizmanto 3., 4. vai 5. kategorijas vita para kabelis. Sis piezimjdators atbalsta
10/100 Mbit/sek. pilndupleksa rezimu, tacu tad jabat savienojumam

ar tikla komutésanas centrmezglu, kam iespéjots "dupleksais rezims".
Nokluseéjuma reZzima programmatra izmanto atrako iestatijumu, lidz ar to
nav nepieciesama lietotaja iejauksanas.

@ 1000BASE-T (jeb gigabitu) atrumu atbalsta tikai atseviski modeli.

Piezimjdatora lietotaja rokasgramata
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Vita para kabelis

Kabelis, ko izmanto, lai pieslégtu Ethernet karti hostiericei (parasti
centrmezglam vai komutatoram), sauc par tiesa savienojuma vita para
Ethernet (TPE). Gala savienotaji tiek saukti par RJ-45 savienotajiem, kuri nav
savietojami ar RJ-11 talruna savienotajiem. Ja nepiecieSams savienot divus
datorus bez centrmezgla pa vidu, nepieciesams krustmijas LAN (lokala tikla)
kabelis (Fast-Ethernet modelis). (Gigabitu modeli atbalsta automatisko
krustmiju, tadél krustmijas LAN (lokala tikla) kabelis nav obligats.)

Piemérs piezimjdatora savienojumam ar centrmezglu vai komutatoru, lai
izmantotu ar iebavéto Ethernet kontrolleri.

Tikla kabelis ar RJ-45
savienotajiem

Tikla centrmezgls vai
komutators
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Bezvadu LAN (lokala tikla) savienojums
(atseviskiem modeliem)

Papildu ieblvétais bezvadu LAN (lokalais tikls) ir kompakts, viegli
lietojams bezvadu Ethernet tikla adapteris. Izmantojot IEEE 802.11
standartu bezvadu LAN (WLAN) (lokalajam tiklam/bezvadu lokalajam
tiklam), papildu iebuvétais LAN (lokalais tikls) spéj nodrosinat lielu datu
parraides atrumu, izmantojot Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)
(tieSas secibas spektra paplasinasanas) un Orthogonal Frequency Division
Multiplexing (OFDM) (ortogonalas frekvencdales blivésanas) tehnologijas
2.4GHz/5GHz frekvenceés. Papildu ieblvétais bezvadu LAN (lokalais tikls)

ir atpakalsaderigs ar vecakiem IEEE 802.11 standartiem, kas |auj izveidot
bezvadu LAN (lokala tikla) standartu nemanamu saskarni.

Papildu ieblvetais bezvadu LAN (lokalais tikls) ir klienta adapteris, kas
atbalsta infrastruktlru un eksprompta rezimus, nodrosinot lielaku elastibu
eso$ajam vai nakotné izveidojamajam bezvadu tikla konfiguracijam lidz pat
40 metru attaluma starp klientu un piekluves punktu.

Lai nodrosinatu efektivu drosibu jisu bezvadu sakariem, papildu
ieblvétajam bezvadu LAN (lokalajam tiklam) ir 64-bitu/128-bitu Wired
Equivalent Privacy (WEP) (vadu ekvivalenta privatuma) sifrésanas un Wi-Fi
Protected Access (WPA) (Wi-Fi aizsargatas pieejas) Tpasibas.

Drosibas nolukos NEPIESLEDZIETIES nedro3am tiklam, jo pretéja
gadijuma informacijas parraide bez ifrésanas var bat redzama citiem.
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Ekspromta rezims

Eksprompta reZims |auj piezimjdatoram pievienoties citai bezvadu iericei.
Sada bezvadu vide nav nepieciesams piekluves punkts (AP).

(Visam iericém ir jauzinstalé
papildu 802.11 bezvadu
LAN (lokala tikla) adapteri.)

s

Piezimjdators Galddators

D PDA (

Personalais
@

ciparasistents)

Infrastruktaras rezims

Infrastruktdras reZims |auj piezimjdatoram un citdam bezvadu iericém
pievienoties bezvadu tiklam, ko izveidojis piekluves punkts (AP) (pardodas
atseviski), kas nodrosina centralo saiti bezvadu klientiem, lai savienotos
sava starpa vai pievienotos kabelu tiklam.

(Visam iericém ir jauzinstalé
papildu 802.11 bezvadu LAN
(lokala tikla) adapteri.)

4 )
Piezimjdators Galddators

Piekluves punkts

D PDA (Personalais

%@ ciparasistents)
g J
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Windows bezvadu tikla savienojums
PievienoSanas tiklam

1. leslédziet Wireless (Bezvadu) funkciju, ja tas nepiecieSams jasu
modelim (skatit 3. nodalu ;
"Sledzi"). g

2. Vairakas reizes nospiediet
[FN+F2], lidz paradas bezvadu ,
LAN (lokala tikla) ikona un
Bluetooth ikona (atseviskiem v il
modeliem).

Vai divreiz uzklikskiniet uz Wireless @ @
Console (Bezvadu konsole) ikonas ¢
Windows pazinojumu apgabala un ¢ N =
izvélieties bezvadu LAN (lokala tikla) r:)
ikonu.
Customize...
[R=R (i)

3. Windows  pazinojumu apgabala nospiediet uz bezvadu tikla ikonas ar
oranzo zvaigzniti

4. No saraksta izvélieties bezvadu
piekluves punktu, kuram vélaties | Currently connected to: @
pieslégties, un nospiediet S== Unidentified network
. L. . Mo Internet access
Connect (Pieslégties), lai
izveidotu savienojumu. Wireless Metwork Connection -

Steven Office 1.‘“1

% Connect automatically

Ja nevarat atrast vélamo
piekluves punktu, nospiediet | Jeshuz_Peng N
Refresh (Atsvaidzinat) WL-520GC M
ikonu #+ augséja labaja starf, '
lai atsvaidzinatu sarakstu un
meklétu vélreiz.

A #
ASUS_GUEST al

Open Network and Sharing Center
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5.
6.

7.

Pieslédzoties jums var prasit ievadit paroli.
Péc savienojuma izveides tas ir redzams saraksta.

Pazinojumu apgabala jus varat redzét bezvadu tikla ikonu m .

@ Bezvadu tikla ikona ar krustinu H paradas, kad nospiezat <Fn> +
<F2>, lai atspéjotu WLAN (bezvadu lokala tikla) funkciju.

Piezimjdatora lietotaja rokasgramata



Bluetooth bezvadu savienojums
(atseviskiem modeliem)

Piezimjdators ar Bluetooth tehnologiju samazina nepieciesamibu péc
kabeliem, lai pievienotos iericém, kam ir iespéjots Bluetooth. lerices, kam ir
iespéjots Bluetooth, var, pieméram, bt piezimjdatori, galddatori, mobilie
talruni un PDA (personalie ciparasistenti).

Ja jusu piezimjdatoram nav sakotnéji bijis iebavétais Bluetooth, jums
japievieno USB vai Express Card Bluetooth modulis, lai izmantotu
Bluetooth.

Mobilie talruni ar iespéjotu Bluetooth

JUs varat pievienoties savam mobilajam talrunim caur bezvadu tiklu.
Atkariba no jusu mobila talruna iespéjam jis varat parraidit talruna
adresu gramatinas datus, fotografijas, skanas datnes, u.c., vai izmantot
to ka modemu, lai pieslégtos internetam. JUs to varat izmantot ari SMS
zinojumapmainai.

Datori vai PDA (personalie ciparasistenti) ar iespejotu Bluetooth

JUs varat pieslégties citam datoram vai PDA (personalajam ciparasistentam)
caur bezvadu tikli un apmainities ar datném, koplietot aréjas ierices,
internetu vai interneta savienojumus. JUs ari varat izmantot Bluetoot
iespéjotu bezvadu tastataru vai peli.

Bluetooth iesléegsana un palaisana
So procesu var izmantot, lai pievienotu lielako dalu Bluetooth iericu.

1. leslédziet Wireless (Bezvadu) funkciju, ja tas nepieciesams jlsu
modelim (skatit 3. nodalu "Sledzi").

2. Vairakkart nospiediet [FN+F2],
lidz paradas bezvadu LAN C ‘\
(lokalais tikls) un Bluetooth
ikonas.
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Vai ar dubultklikski nospiediet ikonu
Wireless Console (Bezvadu konsole)
Windows pazinojuma apgabala un
izvélieties Bluetooth ikonu.

£
N -

Customize...

| [ CAE D)

Atverot Control Panel

Slees
>

= - v

(Vadibas panelis), izvélieties
Network and Internet (Tikls
un internets) > Network
and Sharing Center (Tikla
un koplietosanas centrs)

un péc tam kreisaja zilaja rati
nospiediet Change adapter
settings (Mainit adaptera

iestatijumus).

Ar peles labo taustinu
nospiediet uz Bluetooth
Network Connection
(Bluetooth tikla savienojums)
un izvélieties View Bluetooth
Network Devices (Skatit
Bluetooth tikla ierices).

E=nlEc ===
»

Nospiediet Add a device
(Pievienot ierici), lai meklétu
jaunas ierices.

wwwwww

==

\\\\\\\\

=i "
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6.

No saraksta izvélieties Bluetooth
iespéjotu ierici un nospiediet
Next (Talak).

levadiet Bluetooth drosibas kodu
sava iericé un saciet saparosanu.

Saparotais savienojums ir
veiksmigi izveidots. Nospiediet
Close (Aizveért), lai pabeigtu
iestatisanu.

Piezimjdatora lietotaja rokasgramata

o
() 2 Adda devce
Select a device to add to this computer
Windows will continue to look fornew devices nd disply them hre.
W e SAML0L7 KUO-NB
9| Bueon Bluctooth
i Phone
Wht < doesnt ind
Net | [ Concel
o
() 2 Adda devce
Type the following code into your device
Note: Rita
After you type this code, you might need to press Ener, OK or s simiar
button on your device,
N [ cancel
o
() 2 Adda devce
This device has been successfully added to this computer
Rits
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Papildierices

Sis ierices nepiecie$samibas gadijuma tiek nodroginatas ka papildierices jasu
piezimjdatora papildinasanai.

USB centrmezgls (papildu)

Papildu USB centrmezgla pievieno3ana palielinas jasu USB portu skaitu un
laus caur vienu kabeli atri pievienot vai atvienot vairakas USB aréjas ierices.

USB zibatminas disks

USB zibatminas disks ir papildierice, kas nodrosina uzglabasanu lidz pat
vairakiem simtiem megabaitu, nodrosina lielaku datu parsatisanas atrumu
un lielaku izturibu. Lietojot esosajas operétajsistémas, papildu diskdzini nav
nepiecieSami.

USB disketes diskdzinis
Papildu USB saskarnes disketes diskdzini var ievietot standarta 1.44MB (vai
720KB) 3.5-collu disketi.

@ BRIDINAJUMS! Lai izvairitos no sistémas traucéjumiem, pirms USB
disketes diskdzina atvieno3anas izmantojiet Windows "Safely Remove
Hardware" (dro3a aparatdras atvieno$ana), kas atrodas uzdevumjosla.
Iznemiet disketi pirms piezimjdatora transportésanas, lai izvairitos no
triecienu raditajiem bojajumiem.

Papildu savienojumi

Sis ierices nepiecie$amibas gadijuma var iegadaties no tre3ajam personam.

USB tastatira un pele

Aréjas USB tastatQras pievieno$ana padaris datu ievadisanu értaku.

Aréjas USB peles pievienosana padaris navigacijas procesu Windows
operétajsistéma értaku. Ganaréja USB tastatira, gan pele stradas vienlaicigi
ar piezimjdatora ieblveéto tastatdru un skarienpaliktni.

Printera savienojums

Jebkura USB porta vai USB centrmezgla var vienlaicigi lietot vienu vai
vairakus USB printerus.

Piezimjdatora lietotdja rokasgramata



Operétajsistéma un programmatura

Sim piezimjdatoram (atkariba no valsts) klienti var izvéléties ieprieks
instalétu Microsoft Windows operétajsistému. Izvéles iespéjas un valodas
bus atkarigas no valsts. Atkariba no uzinstalétas operétajsistémas

var atskirties aparatiras un programmaturas atbalsta limeni. Citu
operétajsistému stabilitate un savietojamiba netiek garantéta.

Atbalsta programmatiira

Si piezimjdatora komplektacija ietilpst atbalsta disks, kas nodroina

BIOS, dzinus un programmlietojumus, lai iespéjotu aparatras iespéjas,
paplasinatu funkcionalitati, palidzétu parvaldit jasu piezimjdatoru vai
nodrosinatu tam papildu funkcionalitati, kas nav nodrosinata esosaja
operetajsistéma. Ja nepieciesami atbalsta diska atjauninajumi vai nomaina,
sazinieties ar savu izplatitaju, lai noskaidrotu timekla vietnes, kuras var
lejupieladét atseviSkus programmaturas dzinus un utilitprogrammas.

Atbalsta diska ietverti visi dzini, utilitprogrammas un programmatara
visam popularakajam operétajsistémam, ieskaitot jau ieprieks uzinstalétos.
Atbalsta diska nav ietverta pati operétajsistéma. Atbalsta disks ir
nepieciesams ari tad, ja jasu piezimjdators ir iepriek$ nokonfiguréts, lai
nodrosinatu papildu programmaturu, kas nav ieklauta rapnicas instalacija.

NepiecieSamibas gadijuma var iegadaties atjaunosanas disku, kas ietver
iericei sakotnéji ripnica iestatitas operétajsistémas kopiju. Atjaunosanas
disks nodrosina visparéju atjaunosanas risinajumu, kas atri atjaunina
piezimjdatora operétajsistemu uz tas sakotnéjo darba stavokli ar
nosacijumu, ka jasu cietais disks ir laba darba kartiba. Sazinieties ar savu
pardevéju, ja jums nepiecieSams 3ads risinajums.

@ Dazas no piezimjdatora komponentém un funkcijam var nestradat,
kamér nav instaléti ierices dzini un utilitprogrammas.
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Sistemas BIOS iestatijumi
Saknésanas ierice

1. Saknésanas ekrana izvélieties Boot Option #1 (Saknésanas opcija Nr.1).

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2008 American Megatrends, Inc.
Main Advanced |[EBEIl Security Save & Exit

Boot Configuration Set the system boot order.
UEFI Boot [Disabled]
PXE ROM [Disabled]

Boot Option Priorities

Boot Option #2 [P1: HL-DT-STDVDRAM...]

Hard Drive BBS Priorities

CD/DVD ROM Drive BBS Priorities = 4=: Select Screen
p Delete Boot Option t):  Selectlitem

Enter: Select

+/—: Change Opt.

F1:  General Help

F2:  Previous Values

F9:  Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit

Version 1.28.1119. Copyright (C) 2008 American Megatrends, Inc.

2. Nospiediet [Enter] (levadit) un izvélieties ierici ka Boot Option
#1(Saknésanas opcija Nr.1).

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2008 American Megatrends, Inc.

Main Advanced i Save & Exit

Boot Configuration Set the system boot order.
UEFI Boot [Disabled]

PXE ROM [Disabled]

Boot Option Priorities
Boot Option #2 [P1: HL-DT-ST BDDVD.]

Hard Drive BBS Priorities
CD/DVD ROM Drive BBS Priorities : Select Screen
> Delete Boot Option Boot Option #1 : Select Item
PO: Hitachi HTS545050B9A300 : Select
P1: HL-DT-STDVDRAM GT30N Change Opt.
Disabled :  General Help
Previous Values
Optimized Defaults
Save ESC: Exit

Version 1.28.1119. Copyright (C) 2008 American Megatrends, Inc.
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Drosibas iestatijumi

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2008 American Megatrends, Inc.
Boot YWY Save & Exit

Administrator Password NOT INSTALLED CXE Sse'le“ ?UEEH
User Password Status NOT INSTALLED 14 elect Item
Enter: Select
Setup administrator password +/—: Change Opt.
User Password F1:  General Help
F2:  Previous Values
> 1/0 Interface Security ’F:9: ' SO”“m'ées‘é,D:"f‘“"s
HDD Security Configuration: 10:  Save : Exit

Password Description Set the system boot order.
If ONLY the Administrator’s password is set,
then this only limits access to Setup and is
only asked for when entering Setup.

If ONLY the user’s password is set, then this

is a power on password and must be entered to
boot or enter Setup. In Setup, the User will
have Administrator rights.

HDD 0:Hitachi HTS5

Version 1.28.1119. Copyright (C) 2008 American Megatrends, Inc.

Lai iestatitu paroli:

1.

4,

Ekrana Security (Drosiba) izvélieties Setup Administrator Password
(lestatit administratora paroli) vai User Password (Lietotaja
paroli).

lerakstiet paroli un nospiediet [Enter] (levadit).

Atkartoti ierakstiet paroli, lai to apstiprinatu, un nospiediet [Enter]
(levadit).

Parole ir iestatita.

Lai nodzéstu paroli:

1.

Ekrana Security (Drosiba) izvélieties Setup Administrator Password
(lestatit administratora paroli) vai User Password (Lietotaja paroli).

lerakstiet pasreizéjo paroli un nospiediet [Enter] (levadit).

Atstajiet Create New Password (Izveidot jaunu paroli) laucinu tuksu
un nospiediet [Enter] (levadit).

Atstajiet Confirm New Password (Apstipriniet jauno paroli) un
nospiediet [Enter] (levadit).

Parole ir iestatita.

Piezimjdatora lietotaja rokasgramata
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Saglabat izmainas

Ja vélaties saglabat savus konfiguracijas iestatijumus, pirms izieSanas no
BIOS iestatisanas utilitprogrammas jums jasaglaba izmainas.

Ja vélaties atjauninat nokluséjuma iestatijumus, izvélieties Restore
Defaults (Atjaunot nokluséjumus). Lai saglabatu ripnicas nokluséjuma
iestatijumus, jJums jasaglaba izmainas.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2008 American Megatrends, Inc.
Main Advanced Boot Security [EEVERI2A0

Save Changes and Exit Set the system boot order.
Discard Changes and Exit

Save Options
Save Changes
Discard Changes

Restore Defaults

Boot Selection Menu = 4=: Select Screen
P0O: Hitachi HTS545050B9A300 t4:  SelectItem
P1: HL-DT-STDVDRAM GT30N Enter: Select

+/—: Change Opt.
Launch EFI Shell from filesystem device F1:  General Help

F2:  Previous Values
F9:  Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit

Version 1.28.1119. Copyright (C) 2008 American Megatrends, Inc.
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Biezak sastopamas problémas un to risinajumi

Aparaturas problema - optiskais disks
Optiska diska diskdzinis nespéj nolasit vai ierakstit diskus.

Atjauniniet BIOS uz jaunako versiju un méginiet vélreiz.

2. JaBIOS atjauninasana nepalidz, izméginiet labakas kvalitates diskus
un méginiet vélreiz.

3. Japrobléma joprojam pastav, sazinieties ar vietéjo servisa centru un
ladziet specialista palidzibu.

Nezinams iemesls - nestabila sistéma
Nevar atmosties no hibernésanas rezima.

1. Nonemiet ajauninatas dalas (RAM, HDD, WLAN, BT), ja tas tika
instalétas pec datora iegades.

2. Jatas nepalidz, méginiet atjaunot MS sistéemu ar agraku datumu.
Ja probléma joprojam pastav, méginiet atjaunot sistému, izmantojot
atjauno$anas nodalijumu vai DVD.

%f Jums janodublé visi jasu dati cita vieta, pirms sakat atjauno3anu.

4. Japrobléma joprojam pastav, sazinieties ar vietéjo servisa centru un
lGdziet specialista palidzibu.

Aparaturas probléma - tastatura/ atrais taustins
Atrais taustin$ (FN) ir atspéjots.

A. Parinstaléjiet "ATK0100"dzini no dzina CD diska vai lejupieladéjiet to no
ASUS timek|a vietnes.

Piezimjdatora lietotaja rokasgramata
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Aparatiiras probléma - iebuvéta kamera
lebavéta kamera nestrada pareizi.

1.

Parbaudiet "Device Manager" (lerices parvaldnieks), vai taja nav
problému.

Méginiet parinstalét timekla kameru, lai atrisinatu probléemu.

Ja probléma netiek atrisinata, atjauniniet BIOS uz jaunako versiju un
méginiet vélreiz.

Ja probléma joprojam pastav, sazinieties ar vietéjo servisa centru un
lGdziet specialista palidzibu.

Aparaturas probléma - akumulators
Akumulatora ekspluatacija.

1.

Redgistréjiet piezimjdatoru viena gada garantijai, izmantojot sekojo3u
timek|a vietni:

http://member.asus.com/login.aspx?SLanguage=en-us

Neatvienojiet akumulatora bloku, kamér lietojat piezimjdatoru ar
stravas adapteri, lai izvairitos no bojajumiem, ko var izraisit nejauss
stravas zudums. Lai izvairitos no parladesanas, ASUS akumulatora
blokam ir elektriska aizsardzibas shema, tapéc pie piezimjdatora
atstats pievienots akumulatora bloks neradis nekadus bojajumus.

Aparaturas probléma - ieslegsanas/izslegsanas kluda
Es nevaru ieslégt savu piezimjdatoru.

Diagnostika:

1. leslégt tikai ar akumulatoru? (Ja =2, Né =4)

2. Vaivarat redzét BIOS (ASUS logo)? (Ja=3,Né=A)

3. Vaivarat palaist operétajsistemu? (Ja = B, Ne = A)

4. Vaideg adaptera stravas LED indikators? (Ja =5, Ne = ()
5. leslegt tikai ar adapteri? (Ja=6,Né=A)

6. Vaivarat redzét BIOS (ASUS logo)? (Ja=7,Né=A)

7. Vaivarat palaist operétajsistemu? (Ja =D, Né = A)
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Simptomi un risinajumi:
A. Probléma var bat ar MB (matesplate), HDD (cieta diska diskdzinis) vai
visu NB (piezimjdators); mekléjiet palidzibu servisa centra.

B.  Poblemu izraisijusi operétajsistéma, méginiet atjaunot sistemu,
izmantojot atjaunosanas nodalijumu vai disku.

SVARIGI! Jums janodublé visi jasu dati cita vieta, pirms sakat
atjaunosanu

C. Adaptera problema; parbaudiet stravas vada savienojumus, tacu ja
probléma neatrisinas, iegadajieties jaunu adapteri vietéja servisa
centra.

D. Akumulatora probléma; parbaudiet akumulatora savienojumus, tacu
ja probléma neatrisinas, nododiet to remonta vietéja servisa centra.

Aparatiiras probléema - bezvadu karte
Ka parbaudit, vai piezimjdators ir aprikots ar bezvadu karti?

A. leejiet Control Panel (Vadibas panelis) -> Device Manager (lerices
parvaldnieks). Ailé "Network Adapter" (Tikla adapteris) redzésiet, vai
piezimjdatoram ir WLAN (bezvadu lokala tikla) karte.

Mehaniska probléma - ventilators/ siltumregulacija
Kapéc dzeséjosais ventilators vienmeér ir ieslégts un temperatira ir augsta?

1. Parliecinieties, vai ventilators strada, kad centrala procesora
temperatira ir augsta, un parbaudiet, vai no galvenas gaisa
ventilacijas atveres plust gaiss.

2. Javienlaicigi atverti vairaki lietojumi (skatit uzdevumjoslu), aizveriet
tos, lai samazinatu sistémas noslodzi.

3. Problému var izraisit ari daZi virusi, izmantojiet antivirusu
programmataru, lai noteiktu tos.

4. Janekas no augstakminéta neatrisina problému, méginiet atjaunot
sistému, izmantojot atjaunosanas nodalijumu vai DVD.
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@ SVARIGI! Jums janodublé visi jasu dati cita vieta, pirms sakat

atjaunosanu.

‘& BRIDINAJUMS! Nepieslédzieties internetam, pirms neesat instaléjis

antivirusu programmatdru un interneta ugunsmri, lai aizsargatu savu
piezimjdatoru no virusiem.

Programmaturas probléma - ASUS saistita programmatira

leslédzot piezimjdatoru, uz ekrana paradas pazinojums "Open policy file
error" (Atvértas politikas datnes klada).

Parinstaléjiet jaunako "Power4 Gear" utilitprogrammas versiju, lai
atrisinatu $o problému. Ta ir pieejama ASUS timekla vietné.

Nezinams iemesls - zils ekrans ar baltu tekstu
Zils ekrans ar baltu tekstu paradas péec sistemas saknésanas.

Iznemiet papildu atminas. Ja papildu atmina tika instaléta péc
datora iegades, izslédziet piezimjdatoru, iznemiet papildu atminu un
ieslédziet, lai parliecinatos, vai probléma rodas nesaderigas atminas
del.

Atinstaléjiet programmlietojumus. Ja programmlietojumus esat
instaléjis nesen, tie var bt nesaderigi ar jasu sistému. Méginiet tos
atinstalet Windows Safe Mode (drosaja rezima).

Parbaudiet, vai sistéma nav virusi.

Atjauniniet BIOS uz jaunako versiju ar Easy Flash palidzibu Windows
vidé vai ar AFLASH palidzibu DOS vidé. So utilitprogrammu un BIOS
datnes var lejupieladéet no ASUS timek|a vietnes.

@ BRIDINAJUMS: Parliecinieties, lai jusu piezimjdatoram nepazd stravas

padeve BIOS atjauninasanas procesa laika.

Ja probléma joprojam pastav, veiciet atjaunosanas procesu, lai
parinstalétu visu sistému.
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SVARIGI: Jums janodublé visi jasu dati cita vieta, pirms sakat
atjaunosanu.

@ BRIDINAJUMS: Nepievienojieties internetam, pirms neesat instalgjis
antivirusu programmatdru un interneta ugunsmuri, lai aizsargatu savu
piezimjdatoru no virusiem.

@ Parliecinieties, lai vispirms tiktu ieinstaléti "Intel INF Update" un
"ATKACPI" dzini, lai tiktu atpazitas aparatdras ierices.

6. Japrobléma joprojam pastav, sazinieties ar vietéjo servisa centru un
lGdziet specialista palidzibu.
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Programmaturas probléma - BIOS
BIOS atjauninasana.

1. Noskaidrojiet sava piezimjdatora precizu modeli un lejupieladéjiet
jaunako BIOS datni savam modelim no ASUS timek|a vietnes, un
saglabajiet to zibatminas diskdzini.

2. Pievienojiet zibatminas diskdzini piezimjdatoram un ieslédziet
piezimjdatoru.

3. Izmantojiet "Easy Flash" funkciju BIOS iestatisanas utilitprogrammas
Advanced (Paplasinati) lapa. Sekojiet noraditajam instrukcijam.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2008 American Megatrends, Inc.
Main [NSIERISEIN Boot Security Save & Exit

Start Easy Flash Press ENTER to run the utility
Boot Graphic Select [Hybrid VGA] to select and update BIOS.
ASUS FancyStart [Disabled]
POST Logo Type [Static]
Play POST Sound [No]
Speaker Volume [4]
Internal Pointing Device [Enabled]
Intel Virtualization Technology [Enabled]
VT-d [Enabled] = 4=: Select Screen
Legacy USB Support [Enabled] 1) Selectitem
Express Gate [Disabled] Enter: Select
SATA Configuration +/—: Change Opt.
F1:  General Help
F2:  Previous Values
F9:  Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit

Version 1.28.1119. Copyright (C) 2008 American Megatrends, Inc.

4.  Atrodiet jaunako BIOS datni un saciet BIOS atjauninasanas procesu.

ASUS Tek. Easy Flash Utility

FLASH TYPE: Generic Flash Type

Current Platform New Platform
Platform: U30Jc Platform: Unkown
Version:  T42 Version:  Unkown
Build Date: Nov 18 2009 Build Date: Unkown

[e=]: Switch [t4]: Choose [q]: Exit

5. PecBIOS atjauninasanas jums jaieladé nokluséjuma iestatijumi "Load
Setup Defaults" (leladét nokluséjuma iestatijumus).
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Piezimjdatora atjaunosana

Atjaunosanas nodalijuma izmantosana

Atjaunosanas nodalijums atri atjauno piezimjdatora programmatdru tas
sakotnéja darba stavokli. Pirms izmantojat atjauno3anas nodalijumu,
iekopéjiet datu datnes (tadas ka Outlook PST datnes) USB atminas iericé vai
tikla diska un pierakstiet pielagotos konfiguracijas iestatijumus (tadus ka
tikla iestatijumus).

Par atjaunosanas nodalijumu

Atjaunosanas nodalijums ir rezervéta vieta uz cieta diska diskdzina, ko
izmanto, lai atjaunotu operétajsistemu, diskdzinus un utilitprogrammas, kas
piezimjdatoram uzinstaléti rapnica.

@ SVARIGI! NEIZDZESIET nodalijumu ar nosaukumu RECOVERY
(ATJAUNOSANA). Atjaunoganas nodaluums ir izveidots rapnica, un

to nevar atjaunot, ja tas
tiek izdzésts. Ja jums rodas
problémas ar atjauno3anas
procesu, nogadajiet
piezimjdatoru uz autorizétu
ASUS servisa centru.

Atjaunosanas nodalijuma izmantosana:

1. Nospiediet [F9] saknésanas laika

2. Nospiediet [Enter] (levadit), lai izvélétos Windows Setup [EMS Enabled]
(Windows iestatijumi [EMS iespéjots]).

3. Izvélieties valodu, kura vélaties atjaunot, un nospiediet Next (Talak).

4. lzlasiet informaciju ASUS Preload Wizard (ASUS ielddésanas vednis)
ekrana un nospiediet Next (Talak).

5. Izvélieties nodalijuma iespéju un nospiediet Next (Talak). Nodalijuma
iespéjas:
Atjaunot Windows tikai lidz pirmajam nodalijumam.
Siiespéja nodzés tikai pirmo nodalijumu un lauj saglabat citus nodalijumus,
un izveidot jaunu sistémas nodalijumu ka "C" diskdzini.
Atjaunot Windows visam cietajam diskam.

Siiespéja nodzés visus nodalijumus no jisu cieta diska diskdzina un izveido
jaunu sistémas nodalijumu ka "C" diskdzini.
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Atjaunot Windows visam cietajam diskam ar diviem nodalijumiem.

Siiespéja nodzés visus nodalijumus no jasu cieta diska diskdzina un izveido
divus jaunus nodalijumus "C" (25%) un "D" (75%).

Sekojiet instrukcijam uz ekrana, lai pabeigtu atjaunosanas procesu.

@ Par atjauninatiem diskdziniem un utilitprogrammam lasiet ASUS timekla

vietné www.asus.com.

Atjaunosanas DVD izmantosana
(atseviskiem modeliem)

Atjaunosanas DVD izveide:

1.

Ar dubultklikski nospiediet Al Recovery Burner (Al atjauno3anas
rakstitajs) ikonu uz Windows darbvirsmas.

levietojiet tuksu

%), Ry B == %]

ierakstamo iy HonkinPlsHel V5 e oo el ey D
DVD Optis kajé { EL W eiae HL-DT-ST DVDRAM GSA-TSON -
. .- \ Status: Not Started
diskdziniun
. . Elapsed Time: 00:00:00
nospiediet Start | o

(Sakt), lai saktu
atjaunosanas DVD izveidi.

Sekojiet instrukcijam uz ekrana, lai pabeigtu atjauno3anas DVD izveidi.

@ Sagatavojiet tris tukSus ierakstamos DVD diskus, lai izveidotu

atjaunosanas DVD.

sistéma, pirms uzsakat piezimjdatora sistémas atjaunosanu. Saskana ar
Microsoft, jus varat zaudét svarigus datus, ja iestatisiet Windows Vista uz
nepareiza diskdzina vai formatésiet nepareizo diskdzina nodalijumu.

@ SVARIGI! Atspéjojiet papildu sekundaro cieta diska diskdzini BIOS
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Atjaunosanas DVD izmantosana:
1. levietojiet atjauno3anas DVD optiskaja diskdzini. JGsu datoram ir jabat
ieslegtam.

2. Restartéjiet piezimjdatoru un nospiediet [Esc] (Atsola) taustinu
saknésanas laika, izvélieties optisko diskdzini (var bt apziméts ka
"CD/DVD") un nospiediet [Enter] (levadit), lai saknétu no atjaunosanas
DVD.

3. lIzvélieties OK (Ja), lai saktu attéla atjaunosanu.

4. lzvélieties OK (Ja), lai apstiprinatu sistémas atjaunosanu.

Atjaunosanas procesa tiks parrakstits cietais disks. Pirms sistémas
atjaunosanas nodubléjiet visus svarigos datus.

5. Sekojiet instrukcijam uz ekrana, lai pabeigtu atjaunosanas procesu.

BRIDINAJUMS: Neiznemiet atjaunosanas disku atjauno3anas procesa
laika, kamér vien instrukcijas to neliek darit, citadi nodalijumi nebis
izmantojami.

stravas adapteri. Svarstigas stravas padeves rezultata sistémas
atjaunosana var neizdoties.

Par atjauninatiem diskdziniem un utilitprogrammam lasiet ASUS timek|a
vietné www.asus.com.

@ Veicot sistémas atjaunosanu, noteikti pievienojiet piezimjdatoram
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Informacija par DVD-ROM diskdzini

Piezimjdatoram var bt DVD-ROM vai CD-ROM diskdzinis. Lai varétu
skatities DVD virsrakstus, jums jainstalé pasam sava DVD skatisanas
programmatura. Kopa ar So piezimjdatoru var iegadaties ari papildu DVD
skatiSanas programmaturu. DVD-ROM diskdzinis Jauj izmantot abus, gan
CD, gan DVD diskus.

Atskanosanas regionalie nosacijumi

DVD filmas atskano3ana ietver MPEG2 video un digitala AC3 audio
dekodésanu un CSS aizsargata teksta atsifrésanu. CSS (dazkart saukts par
autortiesibu sargu) ir nosaukums, kas pieskirts satura aizsardzibas sistémai,
ko pienémusi filmu industrija, lai izpilditu prasibu aizsargat no nelikumigas
satura pavairosanas.

Lai gan CSS licencétajiem ir noteikti daudzi dizaina noteikumi, viens
visbutiskakais noteikums ir saistits ar regionalajiem atskanosanas
ierobezojumiem. Lai veicinatu filmu geografiski sistematizétu iznaksanu, DVD
video tiek izlaisti noteiktiem geografiskiem regioniem, ka noradits zemak
sadala "Regionu sadalijums". Autortiesibu likumi pieprasa, lai visam DVD
filmam batu noteikti ierobezojumi skatisanai noteikta regiona (parasti tiek
kodéts skatiSanai taja regiona, kura ta tiek pardota). Kaut ari DVD filmu saturu
var izdod vairakiem regioniem, CSS ir izdevis noteikumus, ka jebkurai sistémai,
kas spéj atskanot CSS Sifréto saturu, jabat spé&jigai atskanot tikai vienam
regionam paredzétu DVD.

@ Regionu iestatijumi, izmantojot skatitaja programmataru, var tikt
mainiti [idz piecam reizém, péc tam var atskanot tikai pedéjam
iestatitajam regionam paredzétos DVD. Lai mainitu regiona kodu péc
piektas reizes, bus nepiecieSams veikt atiestatisanu rapnica, ko neietver
garantija. Ja nepiecieSama atiestatiSsana, nosatisanas un atiestatisanas
izmaksas jasedz lietotajam.
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Regionu sadalijums
1.regions

Kanada, ASV, ASV teritorijas
2.regions

Cehija, Egipte, Somija, Francija, Vacija, Li¢a valstis, Ungarija, Islande, Irana,
Iraka, Irija, Italija, Japana, Niderlande, Norvégija, Polija, Portugale, Satda
Arabija, Skotija, Dienvidafrika, Spanija, Zviedrija, Sveice, Sirija, Turcija,
Apvienota karaliste, Griekija, bijusas Dienvidslavijas Republikas, Slovakija

3.regions

Burma, Indonézija, Dienvidkoreja, Malazija, Filipinas, Singapura, Taivana,
Taizeme, Vjetnama

4. regions

Australija, Karibu jdras valstis (iznemot ASV teritorijas), Centrala Amerika,
Jaunzélande, Klusa okeana salas, Dienvidamerika

5.regions
NVS, Indija, Pakistana, paréjas Afrikas valstis, Krievija, Ziemelkoreja
6. regions

Kina
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Blu-ray ROM diskdzina informacija

Regionu definicijas

A regions

Ziemelamerikas, Centralamerikas un Dienvidamerikas valstis un to
teritorijas; Taivana, Honkonga, Makao, Japana, Dienvidkoreja un
Ziemelkoreja, Dienvidaustrumazijas valstis un to teritorijas.

B regions
Eiropas, Afrikas un Dienvidrietumazijas valstis un to teritorijas; Australija un
Jaunzélande.

Cregions
Centralazijas, Dienvidazijas un Austrumeiropas valstis un to teritorijas; Kina
un Mongolija.

@ Stikaku informaciju skatiet Blu-ray disku vietné Seit www.blu-raydisc.
com/en/Technical/FAQs/Blu-rayDsicforVideo.html.
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lekseja modema atbilstiba

Piezimjdators ar iek3éjo modemu atbilst JATE (Japana), FCC (ASV, Kanada,
Koreja, Taivana) un CTR 21 prasibam. lek$é&jais modems ir apstiprinats
atbilstosi Padomes Iémumam 98/482/EK par Viseiropas vienoto gala
iekartu pieslégumu publiskajam komutacijas telefonu tiklam (PSTN). Tomér
sakara ar to, ka dazadas valstis starp atseviskiem PSTN pastav atskiribas,
apstiprindjums pats par sevi nedod absolUtu garantiju tas sekmigai
darbibai katra no PSTN tikla pieslegumpunktiem. Problému gadijuma
vispirms sazinieties ar iekartu piegadataju.

Visparigs apskats

1998. gada 4. augusta EK Oficialaja véstnesi tika publicéts Eiropas Padomes
[émums attieciba par CTR 21. CTR 21 attiecas uz visam gala iekartam

ar DTMF (divtonu daudzfrekvencu) adresaciju, kas nenodrosina balss
telefoniju un kuras ir planots pieslégt analogajam PSTN (publiskajam
komutacijas telefonu tiklam).

CTR 21 (Kopéjie tehniskie noteikumi) piesléguma prasibas, pieslédzot

gala iekartas (iznemot gala iekartas, kas nodrosina balss telefonijas
pakalpojumus) analogajiem publiskajiem komutacijas telefonu tikliem, kam
varbatéju tikla adresésanu nodrosina, izmantojot divtonu daudzfrekvencu
signalizésanu.

Tiklu saderibas deklaracija

Pazinojums, ko raZotajs sagatavo pilnvarotajam iestadém un pardevéjam:
,Saja deklaracija norada tiklus, kam iekarta ir paredzéta, un pazinotos tiklus,
ar kuriem iekartas darbiba var bat problematiska.”

Piezimjdatora lietotaja rokasgramata
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Tiklu saderibas deklaracija

Pazinojums, ko razotajs sagatavo lietotajam:,Saja deklaracija norada tiklus,
kam iekarta ir paredzéta, un pazinotos tiklus, ar kuriem iekartas darbiba
var bat problematiska. RaZzotajam ari japievieno pazinojums, lai precizétu,
kados gadijumos tikla saderiba ir atkariga no komutatoru aparatiiras un
programmataras iestatijumiem. Taja ir ari ieteikums lietotajam griezties pie
pardevéja, ja konstatéts, ka iekarta ir jaizmanto kada cita tikla.

Lidz $im CETECOM pilnvarota iestade izdeva vairakus Viseiropas
apstiprinajumus, izmantojot CTR 21. Ta rezultata Eiropa tiek lietoti pirmie
modemi, kurus nav nepiecieSsams atseviski apstiprinat katra atseviska
Eiropas valsti.

Citas, ar balss parraidi nesaistitas iekartas

Pieméroti ir automatiskie atbildétaji un skalrunu telefoni, ka ari modemi,
faksa aparati, automatiskie numura sastaditaji un signalizacijas sistémas.
lekartas, kuram ir noteiktas ipasas prasibas (pieméram, mobilie telefoni un
daZas valstis ari bezvadu telefoni), pieméroto iekartu saraksta neietilpst.
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Saja tabula ir dotas valstis, uz kuram $obrid attiecas CTR

21 standarts.

Valsts

Austrija’
Belgija
Cehija
Danija’'
Somija
Francija
Vacija
Griekija
Ungarija
Islande

Trija

Italija
Izraéla
Lihtensteina
Luksemburga
Niderlande'
Norvégija
Polija
Portugale
Spanija
Zviedrija
Sveice

Lielbritanija

leviests

Ja

Notiek ievieSana

Piezimjdatora lietotaja rokasgramata

NepiecieSama testésana
Né
Né

Neattiecas

Neattiecas
Né
Né

Notiek ievieSana

Neattiecas

Neattiecas

Neattiecas



Siinformacija ir nemta no CETECOM un par tas pareizibu razotajs neatbild.
Jaunako informaciju attieciba par 3o tabulu mekléjiet timekla vietné http://
www.cetecom.de/technologies/ctr_21.html

1 Nacionalie standarti ir saistosi tikai gadijuma, ja iekarta ir pieejama
impulsu tipa numura parraide (ja razotajs ir lietotaja rokasgramata
noradijis, ka iekarta atbalsta tikai DTMF signalizésanu, jebkura papildu
testéSana nav nepiecieSsama).

Niderlandé papildu testésana ir nepiecieSsama virknes pieslégumiem un
zvanitaja ID iespé&jam.
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Noradijumi un drosibas noteikumi

Federalas Komunikaciju Komisijas pazinojums

Siierice atbilst FCC (Federala Komunikaciju Komisija) noteikumu 15. dalai.
Lietoanai ir noteikti divi sekojosie nosacijumi:

. Siierice nedrikst radit batiskus trauc&jumus, un
«  Saiiericei japienem jebkadi sanemtie trauc&jumi, ieskaitot
traucéjumus, kas var radit nevélamas darbibas.
Sis aprikojums ir parbaudits un atbilst B. kategorijas digitalo ieri¢u
ierobezojumiem saskana ar FCC noteikumu 15. dalu. Sie ierobeZojumi ir
noteikti, lai nodrosinatu sapratigu aizsardzibu pret kaitigiem traucéjumiem
dzivojamo maju instalacijas. Sis aprikojums rada, izmanto un var izstarot
radiofrekvences energiju un, ja tas netiek uztsadits un lietots saskana ar
instrukcijam, tas var radit kaitigus radiosakaru traucé&jumus. Tomér nav
nekadu garantiju, ka traucéjumi nradisies kada noteikta instalacija. Ja i
ierice patieS$am rada kaitigus traucéjumus radio un televizijas uztversanai,
ko var noteikt, izsledzot un ieslédzot ierici, lietotajam jamégina noverst Sos
kaitéjumus kada no sekojosiem veidiem:

. Pagrieziet vai parvietojiet uztveroSo antenu.
«  Palieliniet attalumu starp ierici un uztvéeréju.

«  Pievienojiet ierici citas elektriskas kédes kontaktligzda, kura nav
pieslégts uztveréjs.

«  Problému atrisinasanai sazinieties ar pardevéju vai pieredzejusu radio/
TV specialistu.

@ Nepieciesams lietot ekranéta tipa stravas vadu, lai atbilstu FCC

noteiktajiem emisijas ierobeZojumiem un novérstu uztveres traucéjumus
tuvuma eso$ajam radio vai televizijai. Svarigi, lai tiktu izmantots tikai
komplekta esosais stravas vads. Izmantojiet tikai ekranétos kabelus, lai
sai iericei pievienotu /O (ievades/izvades) iekartas. JUs tiekat bridinats,
ka veicot izmainas vai modifikacijas, ko nav pienacigi apstiprinajusas
iestades, kas atbildigas par atbilstibas noteikumu ievérosanu, var tikt
atnemtas jusu tiesibas ekspluatét So ierici.
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(Pardrukats no Federalo noteikumu kodeksa noteikumiem Nr. 47, 15. dalas
193. punkta, kas izdoti 1993. gada Vasingtona. Office of the Federal Register,
National Archives and Records Administration, U.S. Government Printing
Office (Nacionalo Arhivu un lerakstu Administracijas Federalais Registrs,
ASV valsts tipografija)).

FCC bridinajuma pazinojums par paklausanu radio
frekvences (RF) iedarbibai

@ Veicot jebkuras izmainas vai modifikacijas, ko nav pienacigi
apstiprinajusas atbildigas iestades, kas atbildigas par atbilstibas
noteikumu ievérosanu, var tikt atnemtas lietotaja tiesibas
ekspluatét So ierici. "Razotajs pazino, ka ar ipasas ASV kontrolétas
programmaparatiras palidzibu 3ai iericei ir ierobeZoti kanali no 1 lidz
11, kas darbojas 2.4GHz frekvencé."

Siierice atbilst FCC radiacijas iedarbibas ierobezojumiem, kas noteikti
videi, kur 8T iedarbiba netiek kontroléta. Lai saglabatu atbilstibu FCC
prasibam par paklausanu RF iedarbibai, izvairieties no tieSa kontakta ar
parraides antenu datu parraides laika. Gala lietotajiem jaievéro specifiskas
darbibas instrukcijas, lai nodroSinatu atbilstibu prasibam par paklausanu RF
iedarbibai.

Atbilstibas deklaracija
R&TTE Direktiva (1999/5/EC)

Sekojosi punkti tika izpilditi un tiek uzskatiti par atbilstosiem un
pietiekamiem attieciba uz R&TTE (Radio un telekomunikaciju terminala
iekartas) direktivu:

- Butiskas prasibas, ka noteikts [3.panta]

. Veselibas un drosibas aizsardzibas prasibas, ka noteikts [3.1.a panta]
. Elektriskas drosibas parbaude saskana ar [EN 60950]

«  Elektromagnétiskas saderibas aizsardzibas prasibas [3.1.b panta]

«  Elektromagnétiskas saderibas parbaude [EN 301 489-1] & [EN 301
489-17]

«  Radio spektra efektivs pielietojums [3.2. pants]
«  Radio parbaudes saskana ar [EN 300 328-2]
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CE markéjums

C€

CE markéjums iericéem, kuram nav bezvadu LAN/Bluetooth

Sis ierices nosutita versija atbilst EEK direktivu 2004/108/EK,,
Elektromagnétiska savietojamiba” un 2006/95/EK ,,Zemsprieguma direktiva”
prasibam.

q30,

CE markéjums iericém ar bezvadu LAN/Bluetooth

Stierice atbilst Eiropas Parlamenta un Komisijas 1999. gada 9. marta
direktivas 1999/5/EK prasibam, kas regulé radio un telekomunikaciju
iekartas un to atbilstibas savstarpéjo atzisanu.

IC radiacijas paklausanas pazinojums Kanadai

Siierice atbilst IC radiacijas iedarbibas ierobeZojumiem, kas noteikti videi,
kur 31 iedarbiba netiek kontroléta. Lai saglabatu atbilstibu IC prasibam
par paklausanu RF iedarbibai, izvairieties no tieSa kontakta ar parraides
antenu datu parraides laika. Gala lietotajiem jaievéro specifiskas darbibas
instrukcijas, lai nodroSinatu atbilstibu prasibam par paklausanu RF
iedarbibai.

LietoSanai ir noteikti divi sekojosie nosacijumi:

- Siierice nedrikst radit traucéjumus, un

Sai iericei japienem jebkadi citi traucéjumi, ieskaitot traucéjumus, kas
var radit ierices nevélamas darbibas.

Lai noveérstu radio traucéjumus licencétiem pakalpojumiem (t.i. mobilo
satelitsistému kanaliem), o produktu paredzéts izmantot tikai iekstelpas
un talak no logiem, lai nodrosinatu maksimalu aizsardzibu. lekartam (vai to
parraides antenam), kuras ir uzstaditas arpus telpam, nepieciesams sanemt
licences.

Piezimjdatora lietotaja rokasgramata
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Bezvadu parraides kanali dazadiem doméniem

Ziemelamerika 2.412-2.462 GHz Kanali 01 lidz 11
Japana 2.412-2.484 GHz Kanali 01 lidz 14
Eiropa ETSI 2.412-2.472 GHz Kanali 01 lidz 13

Francijas ierobezotas bezvadu frekvencu joslas

DazZiem regioniem Francija ir ierobeZotas frekvencu joslas. Sliktakaja
gadijuma maksimali atlauta jauda iekstelpas ir:

. 10mW visai 2.4 GHz joslai (2400 MHz-2483.5 MHz)
. 100mW frekvencém diapazona no 2446.5 MHz lidz 2483.5 MHz

@ Kanali no 10 Iidz 13, ieskaitot, darbojas josla no 2446.6 MHz lidz 2483.5 MHz.

LietoSanai arpus telpam ir maz iespéju: Lietosanai privata teritorija vai

apstiprinajums ar maksimalo atlauto jaudu 100mW 2446.5-2483.5 MHz
josla. Lietosana arpus telpam sabiedriska ipasuma nav atlauta.

Zemak noraditajos departamentos visai 2.4 GHz joslai:
«  Maksimala atlauta jauda iekstelpas ir 100mW
«  Maksimala atlauta jauda arpus telpam ir 10mW

Departamenti, kuros 2400-2483.5 MHz joslas izmanto3ana ir atlauta ar EIRP
(ekvivalenta izotropu izdalita jauda), kas zemaka par 100mW iekstelpas un
zemaka par 10mW arpus telpam:

01 Ain 02 Aisne03 Allier

05 Hautes Alpes 08 Ardennes 09 Ariége
11 Aude 12 Aveyron 16 Charente
24 Dordogne 25 Doubs 26 Drome
32 Gers 36 Indre 37 Indre et Loire

41 Loir et Cher 45 Loiret 50 Manche
55 Meuse 58 Niévre 59 Nord
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60 QOise

Puy du Déme

66 Pyrénées Orientales
68 Haut Rhin

Sabne et Loire

Tarn et Garonne
Vosges

61 Orne 63
64 Pyrénées Atlantique

67 Bas Rhin

70 Haute Saéne

75 Paris

84 Vaucluse

89 Yonne

Territoire de Belfort 94 Val de Marne

Ar laiku 3T prasiba, iespéjams, mainisies, laujot lietot bezvadu LAN (lokala

71
82
88
90

tikla) karti vairak Francijas regionos. Ludzu parbaudiet jaunako informaciju
uznémuma ART (www.art-telecom.fr)

@ Jasu WLAN (bezvadu lokala tikla) kate parraida mazak neka 100mW, bet

vairak neka 10mW.
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UL (Underwiters Laboratories) drosibas
pazinojumi

Nepieciesams UL 1459, kas aptver telekomunikaciju (talrunu) iekartas, kas
paredzétas elektriskai pieslégsanai telekomunikaciju tiklam, kam darbibas
spriegums uz sazeméjumu neparsniedz 200V augstakaja punkta, 300V pilna
svarstibu diapozona un 105V rms un, kas ir instaléts vai tiek lietots saskana ar
Nacionalo Elektribas kodeksu (NFPA 70).

Lietojot piezimjdatora modemu, vienmeér jaievéro pamata drosibas
noteikumi, lai samazinatu ugunsgréka, issavienojuma riskus un traumu
radisanu cilvékiem, ieskaitot sekojoso:

. Nelietojiet piezimjdatoru Gdens tuvuma, pieméram, blakus vannai,
mazgasanas blodai, virtuves izlietnei vai velas blodai, mitra pagraba
vai pie peldbaseina.

+  Nelietojiet piezimjdatoru negaisa laika. Zibens var attalinati radit
issavienojuma risku.

+  Nelietojiet piezimjdatoru gazes nopludes vietas apkartné.

NepiecieSsams UL 1642, kas aptver primaras (atkartoti neuzladéjamas)

un sekundaras (atkartoti uzladejamas) litija baterijas, kas produktos tiek
izmantotas ka stravas avoti. Sis baterijas satur metalisko litiju vai litija
sakauséjumus, vai litija jonus, un var sastavét no vienas elektrokimiskas
$anas vai divam un vairak $inam, kas saistitas virkné, paraléli, vai abejadi,
kas parvers kimisko energiju elektriskaja energija ar atgriezamu vai
neatgriezamu kimisku reakciju.

+  Nelieciet piezimjdatora akumulatora bloku uguni, jo tas var eksplodét.
Parbaudiet vietéjos noteikumus attieciba uz ipasiem likvidésanas
nosacijumiem, lai samazinatu cilvéku ievaino3anas risku ugunsgréka
vai eksplozijas gadijuma.

+  Nelietojiet stravas adapterus vai baterijas no citam iericém, lai
samazinatu cilvéku ievainosanas risku ugunsgréka vai eksplodijas
gadijuma. Izmantojiet tikai UL apstiprinatus stravas adapterus vai
baterijas, ko piegada raZotajs vai autorizéti mazumtirgotaji.
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Stravas drosibas prasibas

Produktiem ar elektriskas stravas jaudu lidz 6A un kas sver vairak ka 3 kg
jaizmanto apstiprinati stravas vadi, kas lielaki vai vienadi ar: HO5VV-F, 3G,
0.75mm? vai HO5VV-F, 2G, 0.75mm”,

TV reguletaja pazinojumi

Piezime CATV sistémas instalétajam — kabelu sadales sistémai jabat
sazemétai (iezemétai) saskana ar ANSI/NFPA 70, Nacionalo Elektribas
kodeksu (NEC - National Electrical Code), un jo ipasi ar 820.93. nodalu,,
Koaksialo kabe|u aréja ekranéjuma sazemésana” - instalacijai jaietver
koaksiala kabela ekranéjuma sasaiste ar zemi pie ékas ieejas.

REACH

levérojot REACH noteikumus, més esam publicéjusi masu produktos esosas
kimiskas vielas ASUS REACH timekla vietné http://csrasus.com/english/
REACH.htm.
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Ziemelvalstu bridinajumi par litiju

(litija-jona baterijam)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.
Replace only with the same or equivalent type recommended

by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the
manufacturer’s instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo
errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente
consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nellambiente.
(Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemafen Austausch der
Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller

empfohlenem dhnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien
nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig handtering.
Udskiftning ma kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér
det brugte batteri tilbage til leverandgren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Anvand

samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av
apparattillverkaren. Kassera anvant batteri enligt fabrikantens instruktion.
(Swedish)

VAROITUS! Paristo voi rdjahtaa, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda
paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Havita
kaytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! Il'y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect
de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mére
type ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur.
Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions
du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri.
Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt
av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til
fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

BEHES DA ORI, RO D 7, RBRAAERT A, RisH
KHRESN2 bOEM-TFEW, BEFORRIE> TRBLTTEW,
(Japanese)

BHUMAHWE! Mpu 3ameHe akkymynaTopa Ha akKymynaTop MHOTro
TNMa BO3MOXHO ero Bo3ropaHue. YTunmsnpymnTe akkymynaTop B
COOTBETCTBUM C MHCTPYKLUMAMM Npoun3sogmTens. (Russian)
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Optiska diskdzina drosibas informacija

Lazera drosibas informacija

leksé&jie un arejie optiskie diskdzini, kas pardodas ar o piezimjdatoru, satur
1. KATEGORIJAS LAZERA PRODUKTU. Lazeru klasifikacija atrodama terminu

= v-

skaidrojuma Sis lietotaja rokasgramatas beigas.

@ BRIDINAJUMS! Veicot izmainas vai darbibas, kas nav aprakstitas lietotaja
rokasgramata, izraisit bistamu lazera iedarbibas risku. Neméginiet
izjaukt optisko diskdzini. Drosibas noltkos optisko disku remontéjiet
tikai autorizéta apkalpes centra.

Servisa bridinajuma uzlime

@ BRIDINAJUMS! ATVEROT IZSTARO NEREDZAMU LAZERA RADIACIJU.
NESKATIETIES STARA VAI TIESI UZ STARU AR OPTISKAJIEM
INSTRUMENTIEM.

CDRH noteikumi

ASV Partikas un zalu administracijas leri¢u un radiologiskas veselibas
centrs (CDRH) 1976. gada 2. augusta ieviesa noteikumus attieciba uz lazera
produktiem. Sie noteikumi attiecas uz lazera produktiem, kas razoti péc
1976. gada 1. augusta. Atbilstibas nodrosinasana ir obligata produktiem,
kas tiek pardoti Amerikas Savienotajas Valstis.

‘& BRIDINAJUMS! Veicot izmainas vai darbibas, kas nav aprakstitas 3aja

vai lazera produktu uzstadisanas rokasgramata, var izraisit bistamu
radiacijas iedarbibas risku.

Piezimjdatora lietotaja rokasgramata



Macrovision Corporation produktu bridinajums

Sim produktam ir autortiesibu aizsardzibas tehnologija, ko aizsarga
noteiktu ASV izgudrotaju patentu un cita intelektuala ipasuma tiesibas,

kas pieder Macrovision Corporation un citiem autortiesibu ipasniekiem.

So autortiesibu aizsardzibas tehnologijas izmanto3ana jaapstiprina
uznémumam Macrovision Corporation, un ta ir paredzéta tikai lieto3anai
majas apstaklos un citiem ierobeZotiem skatisanas noltkiem, ja Macrovision
Corporation nav apstiprindjusi citadi. Atveidosana vai izjaukSana ir aizliegta.
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CTR 21 apstiprinajums
(piezimjdatoram ar iebuvétu modemu)

Danish

Dutch

English

Finnish

French

German

Greek

Italian

Portuguese

»Udstyret er i henhold til Radets beslutning 98/482/EF EU-godkendt til at blive opkoblet pd de
offentlige telefonnet som enkeltforbundet terminal. Pi grund af forskelle mellem de offentlige
telefonnet i de forskellige lande giver godkendelsen dog ikke i sig selv ubetinget garanti for, at udstyret
kan fungere korrekt pid samtlige nettermineringspunkter pd de offentlige telefonnet.

I tilfelde af problemer bor De i forste omgang henvende Dem til leverandsren af udstyret.

»Dit apparaat is goedgekeurd volgens Beschikking 98/482/EG van de Raad voor de pan-Europese
aansluiting van enkelvoudige eindapparatuur op het openbare geschakelde telefoonnetwerk (PSTN).
Gezien de verschillen tussen de individuele PSTN’s in de verschillende landen, biedt deze goed-
keuring op zichzelf geen onvoorwaardelijke garantie voor een succesvolle werking op elk
PSTN-netwerkaansluitpunt.

Neem bij problemen in eerste instantie contact op met de leverancier van het apparaat.”.

“The equipment has been approved in accordance with Council Decision 98/482/EC for pan-European
single terminal connection to the public switched telephone network (PSTN). However, due to
differences between the individual PSTNs provided in different countries, the approval does not, of
itself, give an unconditional assurance of successful operation on every PSTN network termination
point.

In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance.’

"Tami laite on hyviksytty neuvoston paitdksen 98/482/EY mukaisesti liitettaviksi yksittiiseni laitteena
yleiseen kytkentiiseen puhelinverkkoon (PSTN) EU:n jisenvaltioissa. Eri maiden yleisten kytkentaisten
puhelinverkkojen vililli on kuitenkin eroja, joten hyviksynti ei sellaisenaan takaa hiiriétonti
toimintaa kaikkien yleisten kytkentiisten puhelinverkkojen liityntapisteissa.

Ongelmien ilmetessd ottakaa viipymittd yhteytti laitteen toimittajaan.”

«Cet équipement a recu I'agrément, conformément a la décision 98/482/CE du Conseil, concernant la
connexion paneuropéenne de terminal unique aux réseaux téléphoniques publics commutés (RTPC).
Toutefois, comme il existe des différences d’'un pays a l'autre entre les RTPC, I'agrément en soi ne
constitue pas une garantie absolue de fonctionnement optimal a chaque point de terminaison du
réseau RTPC.

En cas de probléme, vous devez contacter en premier lieu votre fournisseur.»

»Dieses Gerit wurde gemif§ der Entscheidung 98/482/EG des Rates europaweit zur Anschaltung als
einzelne Endeinrichtung an das offentliche Fernsprechnetz zugelassen. Aufgrund der zwischen den
offentlichen Fernsprechnetzen verschiedener Staaten bestehenden Unterschiede stellt diese Zulassung
an sich jedoch keine unbedingte Gewihr fiir einen erfolgreichen Betrieb des Gerits an jedem
Netzabschlupunkt dar.

Falls beim Betrieb Probleme auftreten, sollten Sie sich zunichst an ihren Fachhindler wenden

«O glomhouds £xer eykpdel Yo TOvELPONOIKT GOVOEST UEUOVOUEOL TEPUATIKOY {E TO dMUOGLO
repovikd diktvo petayoyig (PSTN), coupove e ™y andpaon 98/482/EK tou ZvpBovriov ©otdc0,
enedn vrapyovy drapopés petald tov empépovg PSTN mov mapéyovial o8 1Gpopeg xOpeg, 1 Eykpion dev
mopéxel o’ eovtig avemOrakty eéoopdhion emTtuyovg Aertovpyiag oe kdde onueio andAnéng tov
Siktbov PSTN.

Eav avaxbyouv mpoBMuata, o mpémet kat apydg vo anevdvveste otov mpoundevtiy Tov eEomAiouon
[

«La presente apparecchiatura terminale ¢ stata approvata in conformita della decisione 98/482/CE del
Consiglio per la connessione paneuropea come terminale singolo ad una rete analogica PSTN. A causa
delle differenze tra le reti dei differenti paesi, I'approvazione non garantisce perd di per sé il
funzionamento corretto in tutti i punti di terminazione di rete PSTN.

In caso di problemi contattare in primo luogo il fornitore del prodotto.»

«Este equipamento foi aprovado para ligacdo pan-europeia de um tnico terminal a rede telefonica
piblica comutada (RTPC) nos termos da Decisdo 98/482/CE. No entanto, devido as diferengas
existentes entre as RTPC dos diversos paises, a aprovacdo ndo garante incondicionalmente, por si s6,
um funcionamento correcto em todos os pontos terminais da rede da RTPC.

Em caso de problemas, deve entrar-se em contacto, em primeiro lugar, com o fornecedor do
equipamento.»
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Spanish

Swedish

«Este equipo ha sido homologado de conformidad con la Decision 98/482/CE del Consejo para la
conexién paneuropea de un terminal simple a la red telefénica publica conmutada (RTPC). No
obstante, a la vista de las diferencias que existen entre las RTPC que se ofrecen en diferentes paises, la
homologacién no constituye por si sola una garantia incondicional de funcionamiento satisfactorio en
todos los puntos de terminacién de la red de una RTPC.

En caso de surgir algln problema, procede ponerse en contacto en primer lugar con el proveedor del
equipo.».

"Utrustningen har godkints i enlighet med ridets beslut 98/482/EG for alleuropeisk anslutning som
enskild terminal till det allmint tillgingliga kopplade telenitet (PSTN). P4 grund av de skillnader som
finns mellan telenitet i olika linder utgér godkinnandet emellertid inte i sig sjilvt en absolut garanti
for att utrustningen kommer att fungera tillfredsstillande vid varje telenitsanslutningspunkt

Om problem uppstar bér ni i forsta hand kontakta leverantéren av utrustningen.”
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Eiropas Savienibas ekomarkéjums

Sim piezimjdatoram ir pieskirts ES pukes markéjums, kas nozimé to, ka $im
izstradajumam ir talak minétas raksturiezimes.

1. Samazinats energijas patérin$ lietosanas un gaidstaves rezimu laika.
2. lerobezots toksisko smago metalu lietojums.

3. Apkartéjai videi un veselibai bistamo vielu ierobezots lietojums.

4

Samazinata dabas resursu izmanto$ana, ta vieta rosinata izstradajumu
parstrade.

5. Pagarinats izstradajuma kalpo3anas laiks, piedavajot vieglu ta
atjauninasanu un rezerves dalu ilgaku pieejamibu.

6. Samazinata cieto atkritumu izme3ana, ieviedot atpakalpienemsanas
politiku.

Papildinformaciju par ES pukes markéjumu skatiet Eiropa Savienibas

ekomarkéjuma vietné http://www.ecolabel.eu.

ENERGY STAR atbilstoss izstradajums

ENERGY STAR ir ASV Vides aizsardzibas agenturas un
ASV Energétikas departamenta kopéja programma,
kas palidz mums visiem taupit naudu un aizsargat vidi,
to praktizéjot un izmantojot elektroenerdiju tauposus
izstradajums.

ENERGY STAR Visi ASUS izstradajumi ar ENERGY STAR logotipu
atbilst ENERGY STAR standartam, un elektroenergijas
parvaldisanas funkcija ir iespéjota péc nokluséjuma. Sikaku informaciju par
elektroenergijas parvaldisanu un tas priekSrocibam attieciba uz vidi skatiet
vietné http://www.energy.gov/powermanagement. Sikaku informaciju par
ENERGY STAR kopéjo programmu skatiet vietné http://www.energystar.gov.
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Atbilstiba globalajiem vides noteikumiem un
atbilstibas deklaracija

Produktu izstrades un razosanas laika ASUS nem véra videi draudzigas
izstrades pamatprincipus un nodrosina, ka ASUS produktu katrs kalposanas
cikla posms ir saskana ar globalajiem vides noteikumiem. Papildus ASUS
atklaj saistoso informaciju, balstoties uz noteikumu prasibam.

Lai uzzinatu par informacijas atklasanu, balstoties uz noteikumu prasibam,

[Gdzu, skatiet http://csr.asus.com/english/Compliance.htm. ASUS atbilst
sadiem standartiem:

« Japanas JIS-C-0950 Materialu deklaracija
«  EUREACH SVHC

« Korejas RoHS (kaitigo vielu ierobezojumi)
« Sveices Energijas neziidamibas likums

Atpakal pienemsanas pakalpojumi

ASUS utilizacijas un atpakal pienemsanas programmas ir misu saistibas,
lai nodrosinatu visaugstakos standartus apkartéjas vides aizsardzibai.

Més ticam, ka nodrosinam risinajumus saviem klientiem, lai vini varétu
atbildiga veida veikt masu produktu, akumulatoru un citu sastavdalu, ka
ari iepakojuma materialu utilizaciju. Lai uzzinatu detalizétu informaciju par
utilizaciju dazados regionos, skatiet http://csr.asus.com/english/Takeback.
htm.
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Autortiesibu atruna

So rokasgramatu, ieskaitot taja aprakstitos produktus un programmatiru,
bez rakstiskas ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS") atlaujas nekada veida
nedrikst reproducét, parsutit, ierakstit, saglabat meklésanas sistéma

vai tulkot jebkura valoda, iznemot dokumentaciju, ko pircéjs saglaba
dubléjuma nollkos.

ASUS NODROSINA SO ROKASGRAMATU NEIZMAINITA VEIDA BEZ JEBKADA
VEIDA TIESAM VAI NETIESAM GARANTIJAM, TOSTARP, BET NE TIKAI
NETIESAM GARANTIJAM VAI IEGADES NOSACIJUMIEM VAI PIEMEROTIBU
KADAM NOTEIKTAM MERKIM. ASUS, TA VADIBA, AMATPERSONAS,
DARBINIEKI VAI PARSTAVJI NEKADA GADIJUMA NEUZNEMAS ATBILDIBU PAR
JEBKADIEM NETIESIEM, TIESIEM, NEJAUSIEM VAI IZRIETOSIEM BOJAJUMIEM
(IESKAITOT PELNAS ZAUDEJUMUS, KOMERCDARBIBAS SLEGSANU,
LIETOSANAS NEIESPEJAMIBU VAI DATU ZUDUMU, KOMERCDARBIBAS
TRAUCEJUMUS UN TAMLIDZIGUS ZAUDEJUMUS), PAT JA ASUS IR BJIS
INFORMETS PAR SADU ZAUDEJUMU IESPEJAMIBU, KAS VAR RASTIES SAJA
ROKASGRAMATA ESOSAS KLUDAS VAI PRODUKTA BOJAJUMA DEL.

Produkti un korporativie nosaukumi, kas minéti $aja rokasgramata, var but
un var nebat registrétas pre¢zimes vai attiecigo uznémumu autortiesibas
un ir lietoti tikai atpazisanas vai paskaidro3anas nollkos, lai ierices Tpasnieks
tos saprastu, bet bez nodoma parkapt sis tiesibas.

SAJA ROKASGRAMATA IETVERTAS TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS UN
INFORMACIJA IR SNIEGTA TIKAI INFORMATIVIEM NOLUKIEM UN VAR
TIKT MANITA JEBKURA BRIDI BEZ IEPRIEKSEJA BRIDINAJUMA, UNTO
NEDRIKST UZTVERT KA ASUS SAISTIBAS. ASUS NEUZNEMAS ATBILDIBU
PAR JEBKADA VEIDA KLUDAM VAI NEPRECIZITATEM, KAS VAR PARADITIES
SAJA ROKASGRAMATA, IESKAITOT TAJA APRAKSTITOS PRODUKTUS UN
PROGRAMMATURU.

Autortiesibas © 2009 ASUSTeK COMPUTER INC. Visas tiesibas
aizsargatas.
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Atbildibas ierobezojums

Apstaklos, kas var rasties ASUS vai citu saistibu nepildisanas rezultata,
jums ir tiesibas pieprasit no ASUS zaudéjumu segsanu. Tada gadijuma,
neskatoties uz kada pamata jums ir tiesibas pieprasit zaudéjumu segsanu
no ASUS, ASUS ir atbildigs tikai par fiziskam traumam (ieskaitot navi)

un kaitéjumu nekustamajam fpasumam un personigai materialajam
ipasumam, vai jebkuriem citiem realajiem un tiesajiem zaudéjumiem,

kas radusies $ajos Garantijas nosacijumos noteikto likumigo pienakumu
nepildisanas rezultata katra konkréta produkta noteiktas ligumcenas
apmera.

ASUS bus atbildigs vai atlidzinas jums vienigi liguma noteiktos zaudéjumus,
kaitéjumu vai prasijumus, un $ajos Garantijas nosacijumos noteiktos
atlidzinamos zaudéjumus vai parkapumus.

Sis ierobezojums attiecas ari uz ASUS piegadatajiem un pardevéju. Ta ir
ASUS, ta piegadataju un jasu pardevéja maksimala kolektiva atbildiba.

ASUS NEKADA GADIJUMA NEUZNEMAS ATBILDIBU PAR SEKOJOSO: (1)
TRESAS PUSES IZVIRZITAJIEM PRASIJUMIEM PRET JUMS PAR ZAUDEJUMU
SEGSANU; (2) JUSU DOKUMENTACIJAS VAI DATU ZAUDEJUMU VAI
BOJAJUMU; VAI (3) SPECIALIEM, NEJAUSIEM VAI TIESIEM ZAUDEJUMIEM VAI
PAR JEBKURIEM NO EKONOMISKAS DARBIBAS IZRIETOSIEM ZAUDEJUMIEM
(IESKAITOT PELNAS VAI UZKRAJUMU ZAUDEJUMUS), PAT JA ASUS, TA
PIEGADATAJI VAI JUSU PARDEVEJS IR INFORMETS PAR SADU APSTAKLU
IESPEJAMIBU.

Apkalposana un atbalsts

Skatiet misu daudzvalodigo timek|a vietni http://support.asus.com
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EC Declaration of Conformity

I.-l A

Inspiring Innovation + Persistent Perfection

We, the undersigned,

Manufacturer: ASUSTek COMPUTER INC.

Address, City: No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C.
Country: TAIWAN

Authorized representative in Europe: ASUS COMPUTER GmbH

Address, City: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN

Country: GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :

Notebook PC

Model name :

Pro33J, U30J, Pro33S, U30S

[X12004/108/EC-EMC Directive

conform with the essential requirements of the following directives:

EN 62209-2:(2010-06)

X EN 55022:2006+A1:2007 X EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
XI EN 61000-3-2:2006 X EN 61000-3-3:2008
[J EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006 [J EN 55020:2007
XI1999/5/EC-R &TTE Directive
<] EN 300 328 V1.7.1(2006-05) ] EN 301 489-1 V1.8.1(2008-04)
[J EN 300 440-1 V1.4.1(2008-05) [J EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
[J EN 300 440-2 V1.2.1(2008-03) [J EN 301 489-4 V1.3.1(2002-08)
[J EN 301 511 V9.0.2(2003-03) [J EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
[J EN 301 908-1 V3.2.1(2007-05) [J EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
[J EN 301 908-2 V3.2.1(2007-05) [X] EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
[J EN 301 893 VV1.4.1(2005-03) [J EN 301 489-24 VV1.4.1(2007-09)
[J EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01) [J EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
[J EN 50360:2001 [J EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
[J EN 50371:2002 [J EN 301 357-2 V1.3.1(2006-05)
X EN 62311:2008 [J EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
X

[X2006/95/EC-LVD Directive

[J EN 60950-1:2006
X EN 60950-1:2006+A11:2009

[J EN 60065:2002+A1:2006+A11:2008

[X2009/125/EC-ErP Directive

Regulation (EC) No. 1275/2008
X EN 62301:2005
Regulation (EC) No. 642/2009

Regulation (EC) No. 278/2009
X EN 62301:2005

[J EN 62301:2005 Ver. 110101
XCE marking
(EC conformitv markina)

Position : CEO

Name: Jerry Shen
Declaration Date: Jan. 14, 2011
Year to begin affixing CE marking:2011

Signature :

Piezimjdatora lietotaja rokasgramata
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