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1. Introduktion til Baerbar PC

Om denne brugervejledning
Noter for denne manual
Sikkerhedsforeskrifter
Forberedelse af Baerbar PC

Der kan veere forskelle mellem din Notebook PC og tegningerne i denne vejledning.
Anse din Notebook PC for korrekt.

Billeder og ikoner i denne brugsanvisning tjener kun illustrative formal og viser ikke
det omtalte produkt.




1 Introduktion til Baerbar PC

Om denne brugervejledning

Du l@ser brugervejledningen til en berbar PC. Denne brugervejledning leverer
information om de forskellige komponenter i berbar PC og, hvordan man bruger dem.
Det fglgende er hovedafsnit i denne brugervejledning:

1.

Introduktion til Beerbar PC
Introducerer dig til Berbar PC og denne brugervejledning.

Kend delene
Giver dig information om Notebooks PC komponenter.

Kom godt i gang
Giver dig information om at komme i gang med Barbar PC.

Brug af Baerbar PC
Giver dig information om brugen af Berbar PC’s komponenter.

Appendiks
Introducerer dig til ekstra tilbehgr og giver yderligere information.

Noter for denne manual

Nogle fa noter og advarsler skrevet med fed skift bliver brugt hele vejen igennem denne manual, som du
skal veere opmarksom pa, for at kunne fuldfgre bestemte opgaver sikkert og fuldstendigt. Disse noter
har forskellig grader af betydning, som beskrevet nedenfor:

@f NOTE: Tips og information for specielle situationer.

1
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TIP: Tips og nyttig information for at fuldfore opgaver.

VIGTIGT! Vital information, som skal fglges for at forhindre skader pa data, komponenter
eller personer.

ADVARSEL! Vigtig information, som skal folges for sikker betjening.

> Tekst, der er placeret i < > eller [ ] repraesenterer en tast pa tastaturet; indtast ikke

tegnene <> eller [ ] eller de tilhorende bogstaver.




Introduktion til Baerbar PC 1

Sikkerhedsforskrifter

De fglgende sikkerhedsforskrifter vil forgge levetiden for Barbar PC. Fglg alle forholdsregler og
instruktioner. Undtaget som beskrevet i denne manual, overlad al service til kvalificeret personale. Brug
ikke gdelagte netledninger, tilbehgr eller andre perifere enheder. Brug ikke sterke oplgsningsmidler,
som fortynder, benzen eller andre kemikalier pa eller tet pa overfladerne.

VIGTIGT! Frakobl AC strammen og fjern batteripakkerne for rengoring. Aftor din Baerbar PC
med en ren cellulose svamp, eller et vaskeskind fugtet med en oplosning af ikke-aetsende
saebe og nogle fa draber varmt vand og fjern ekstra fugtighed med en tor klud.
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PLACER DEN IKKE pa ujevne eller
ustabile overflader. Indlever til service
hvis kabinettet er blevet beskadiget.

Bergr og tryk IKKE pa skeermpanelet.
Placer den ikke sammen med sma
genstande, som kan ridse eller komme
ind i den barbare PC.

Uds®t den IKKE for snavsede eller
stpvede omgivelser. Brug den IKKE
under gas lekager.

For at undga ubehag eller skade
pa grund af varmeudvikling, ma
Notebook PC IKKE anbringes pa dit
sk@d eller andre steder pa kroppen.

SIKKER TEMPERATURER: Denne
barbare PC ma kun bruges i omgivelser
med temperaturer pa mellem 5 °C
(41°F) og 35 °C (95 °F).

Placer eller tab IKKE objekter pa
overfladen og prop ikke fremmedlegemer
ind i den barbare PC.

Udsat den IKKE for steerke magnetiske
eller elektriske felter.

Uds®t den IKKE for eller tet ved
vasker, regn eller fugt. Brug IKKE et
modem under en elektrisk storm.

Advarsel vedrgrende batterisikkerhed:
Kast IKKE ikke batteriet pa aben ild.
Kortslut IKKE kontakterne.

Skil IKKE batteriet ad.

El-tilfgrsel: Tjek pa merkaten i
bunden af Notebook PC, at din adapter
passer med el-tilfgrslen.

Tildek IKKE en tendt Notebook PC med noget, der reducerer luftcirkulationen, f.eks. en

baretaske.



1 Introduktion til Beerbar PC
Ei Smid IKKE Notebook PC ud med husholdningsaffaldet. Dette produkt er designet pa en

sadan made, at dele af det kan gebruges. Dette symbol med den overkrydsede affaldscontainer
pa hjul angiver, at produktet (elektrisk og elektronisk udstyr samt kviksglvholdige

B napcellebatterier) ikke ma bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald. Tjek de
lokale regler for bortskaffelse af elektroniske produkter.

Bortskaf IKKE batteriet sammen med husholdingsaffaldet. Symbolet med den over-
krydsede affaldscontainer pa hjul indikerer, at batteriet ikke mé anbringes sammen med
husholdningsaffald.

== Forholdsregler under transport

For at forberede din Barbare PC for transport, skal du SLUKKE for den og fjerne alt ekstra tilbehgr
for at forhindre skader pa stikkene. Harddiskens lasehoved traekker sig vaek, nar der SLUKKES for
strgmmen for at forhindre ridser pa harddiskens overflade under transport. Derfor ma du ikke transportere
din Barbare PC, mens den stadig er TAENDT. Luk skarmpanelet og kontroller, at det er lukket sikkert
for at beskytte tastaturet og skaermen.

VIGTIGT! Overfladen bliver hurtig falmet, hvis den ikke behandles ordentligt. Veer
forsigtig ikke at gnubbe eller ridse din Barbare PC’s overflade, nar du transporterer
din Baerbare PC.

S Beskyttelse af din Beerbar PC

Du kan kgbe en baretakse (ekstraudstyr), som beskytter mod snavs, vand, stgd og ridser.

’ Opladning af batterier

Hvis du gnsker at bruge batteristrgm, skal du forvisse dig om, at du har opladet batteripakken fuldt
sammen med eventuelle ekstra batteripakker, fgr du tager pa lange rejser. Husk at strgmforsyningen
oplader batteripakken sa laenge den er tilsluttet til computeren og en AC strgmkilde. Tenk pa at det tager
meget leengere tid at oplade en batteripakke, nar du bruger din ASUS Bearbare PC.

~&- Forholdsregler i fly
Kontakt dit luftfartsselskab hvis du gnsker at anvende din Barbare PC pa flyet. De fleste luftfartsselskaber
vil have restriktioner for brug af elektroniske apparater. De fleste luftfartsselskaber vil kun tillade brug
af elektronik imellem og ikke under letning og landing.

VIGTIGT! Der findes tre hovedtyper at sikkerhedsudstyr i lufthavne: Rontgenmaskiner
(bruges til ting der er placeret pa et rullende band), magnetiske detektorer (bruges
pa folk, der vandrer igennem sikkerhedskontrollen), magnetiske wands (handholdt
udstyr, der bruges pa mennesker og individuelle ting). Du kan sende din Bzerbare PC
og disketter gennem lufthavnenes rantgenmaskiner. Imidlertid kan det ikke anbefales,
at du sender din Baerbare PC eller disketter gennem lufthavnens magnetiske detektorer,
eller udszetter dem for magnetiske udstraling.




Introduktion til Baerbar PC 1

Forberedelse af Baerbar PC

Dette er kun hurtige instruktioner for brug af din Baerbare PC. Laes de senere sider for detaljeret information
om, hvordan du bruger din Barbare PC.

1. Installation af batteripakke 2. Forbind AC stromforsyningen

N\ )

. /L )
3. Aben skeermpanelet 4. TAEEND for din Baerbare PC
4 N\

VIGTIGT! Under abning, ma du ikke Tand/sluk-kontakten tender og slukker for
@ trykke skaermpanelet nedi’bordet ellers Notebook PC eller stiller den i pause/ dvaletilstand.

kan haengslerne knaekke! Loft aldrig din Kontaktens funktion kan individualiseres via
Bzerbare PC i skeermpanelet! Windows Kontrolpanel > El-funktioner >

Systemindstillinger.
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1 Introduktion til Baerbar PC




2. Kend delene

Notebook PC's basissider

Der kan veere forskelle mellem din Notebook PC og tegningerne i denne vejledning.
Anse din Notebook PC for korrekt.

@f Billeder og ikoner i denne brugsanvisning tjener kun illustrative formal og viser ikke
det omtalte produkt.
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2 Kend delene

Topside

Se nedentaende diagram med hensyn til komponenterne pa denne side af Notebook PC.

@f Tastaturets udformning afhaenger af omrade.
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Kend delene 2

Kamera (afhaenger af model)

Det indbyggede kamera tillader fotografering og videooptagelse. Kan bruges til video-
konferencer og andre interaktive anvendelser.

@ Skaerm

Funktionerne for skeermpanelet er de samme som for en station@r computer. Din
Barbare PC bruger en aktiv matrix TFT LCD, som giver et fortreffeligt billede, som
det der findes pa en stationzr skaerm. Til forskel fra stationere skeerme, producerer
LCD paneler ikke nogen straling eller flimmer, s& de er mere behagelige for gjnene.
Brug en blgd klud uden kemikalier (brug almindelig vand hvis det er ngdvendig) for at
rense skarmen.

=
@ .. . ‘I’I

» Mikrofon (Indbygget)
Den indbyggede mono mikrofon kan bruges til videokonferencer, stemmeoptagelser, eller simple
lydoptagelser.

~&

Q status indikatorer (top)

Statusindikatorerne reprasenterer forskellige hardware/software tilstande. Oplysninger om
indikatorerne findes i afsnit 3.

(H) Stromkontakt

Strgmkontakten teender og slukker for Notebook PC eller s@tter den i pause- eller dvaletilstand. >
Kontaktens funktion kan brugerindstilles via “Strgmmuligheder” i Windows kontrolpanel.

Tastatur

Tastaturet i fuld stgrrelse indeholder taster med en komfortabel nedtrykning (dybde
med hvilken tasterne kan trykkes ned) og handledsstgtte for begge hender. To
Windows ™ funktionstaster findes tilgengelig for at hjzlpe med let navigation i
Windows™ styresystem.

[] Beroringsfelt og knapper

Bergringsfeltet med dens knapper er et pegeredskab, der leverer de samme funktioner, som
en desktop mus. En software kontrolleret scrolle funktion er tilgengelig efter ops®tning af .
den medfglgende bergringsplade for bekvem Windows eller Web integration.

Q status indikatorer (forside)

Statusindikatorerne reprasenterer forskellige hardware/software tilstande. Oplysninger om
indikatorerne findes i afsnit 3. =

13



2 Kend delene

Bund

Se nedentaende diagram med hensyn til komponenterne pa denne side af Notebook PC.

@ Bunden kan variere afhaengigt af model.

@f Batterienhedens storrelse afhanger af model.
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ADVARSEL! Notebook PC's bund kan blive meget varm. Vaer forsigtig med Notebook PC, nar
den er taendt eller lige har vaeret taendt. Det er normalt med hgje temperaturer under opladning
eller arbejde. Brug den ikke pa blade overflader sasom senge eller sofaer, der kan blokere
ventilationsabningerne. FOR AT UNDGA PERSONSKADE PA GRUND AF VARMEN, MA DU
IKKE ANBRINGE NOTEBOOK PC | SKGDET ELLER ANDRE STEDER PA KROPPEN.

14



Kend delene 2

©® ™ Rum til hukommelse (RAM)

Rummet til hukommelse leverer udvidelsesmuligheder for yderligere hukommelse.
Yderligere hukommelse vil forgge prastationerne for programmerne ved at
reducere adgangen til harddisken. BIOS en opdager den stgrrelse hukommelse, der
findes i systemet og konfigurerer CMOS i overensstemmelse hermed, under POST
(Opstart) processen. Der er ikke behov for hardware eller software (inklusive BIOS) ops&tning efter
at hukommelsen er installeret. Bes@g et autoriseret service center eller forhandler for information
om opgradering af hukommelse pa din Barbare PC. Kgb kun udvidelsesmoduler fra en autoriseret
forhandler af denne Barbare PC for at sikre maksimum kompatibilitet og levetid.

® G Rum til harddisk

Hardisken er sikret i dette rum. Kontakt et autoriseret servicecenter eller en autoriseret
forhandler for oplysninger vedrgrende opdatering af harddiskdrev for din Notebook PC.
For at sikre maksimal kompatibilitet og palidelighed skal du kun kgbe harddiskdrev hos
autoriserede Notebook PC forhandlere.

© (O Batteripakke

Batterienheden oplades automatisk, nar Notebook PC forbindes til AC strgmkilde, og
fortsaetter med at forsyne Notebook PC med strgm, nar AC strgm ikke er forbundet. Det
tillader brug, nar du flytter dig midlertidig imellem lokaliteter. Levetiden for batterierne
varierer med brugstiden og af specifikationerne for denne Barbare PC. Batterienheden kan
ikke skilles ad. Den skal anskaffes som en enhed.

O o Batterilas - Fjeder

Den fjederbelastede batterilas bliver brugt til at holde batteriet sikkert pa plads. Nar batteriet er
indsat, vil den lase automatisk. For at fjerne batteripakken, skal denne fjederlas holdes i ulast
position.

15



2 Kend delene
Venstre side

Se nedentaende diagram med hensyn til komponenterne pa denne side af Notebook PC.

—_——

(1) (2] (3

©® « Optisk drev

Din Barbare PC kommer i forskellige modeller med forskellige optiske drev. Det
optiske drev i din Baerbare PC kan understgtte compact discs (CD) og/eller digital
video diske (DVD) og kan have brenderkapacitet (R), eller genbrandingskapacitet
(RW). Se markedsfgring specifikationerne for detaljer pa hver model.

® O Nodudlosning af optisk drev (kan variere fra model til model)

Ngdudlgsningen bliver brugt til at abne det optiske drev i de tilfeelde hvor den ‘
elektroniske abning ikke fungerer. Brug ikke ngdudlgsningen i stedet for den

elektroniske udlgsning.

© ;&6 Express kortslot (2.0/1.1) (pa udvalgte modeller)

Der er et 26pin Express-card-indstik til understgttelse af et ExpressCard/34mm eller et LY
ExpressCard/54mm ekspansionskort. Det nye interface er hurtigere ved at bruge en seriel \
bus, der understgtter USB 2.0 og PCI Ekspress i stedet for den langsommere parallelle bus,

der bliver brugt i PC slottet. Ekspress kort er ogsa mindre sammenlignet med PC kort. (Ikke kompatibelt
med tidligere PCMCIA kort.)

16



Kend delene 2

Hgjre side

Se nedentaende diagram med hensyn til komponenterne pa denne side af Notebook PC.

O 52,0 ] 2

- . :

\

b6 6 o &

©® () Udgangsstik til hovedtelefoner

Stereo hovedtelefonstikket (1/8 tomme) bruges til at forbinde Barbare PC audioudgangssignal
til forsterker og hgjtalere eller hovedtelefoner. Brugen af dette stik afbryder automatisk de
indbyggede hgijtalere.

@ , Stik til mikrofon indgang (

Mono mikrofon stiklet (1/8 tomme) kan bruges til at forbinde en ekstern mikrofon, eller for
signaler fra audioanleg. Brugen af dette stik afbryder automatisk den indbyggede mikrofon.
Brug denne facilitet til videokonferencer, stemmeoptagelse, eller simple lydoptagelser.

© .5 Express kortslot (2.0/1.1) (pa udvalgte modeller)

O 0O Skarm Udgang

Den 15 bens D-sub skermport understgtter en standard VGA-kompatibel enhed, sasom en
skeerm eller projektor for at tillade syn pa en stor ekstern skaerm.

O & LAN Port -

RJ-45 LAN port med 8 ben er stgrre end RJ-11 modemport og understgtter et standard
ethernetkabel for forbindelse til et lokalt netvaerk. Det indbyggede stik tillader bekvem
brug uden yderligere adaptere.

(® %= Strom (DC) indgang
Den medfglgende strgmforsyning konverterer AC strgm til DC strgm til brug i dette stik.
Strgm der leveres gennem dette stik leverer strgm til din Baerbare PC og oplader det
interne batteri. For at forhindre skader pa din Barbare PC og batteripakke, skal du altid
bruge den medfglgende strgmforsyning. ADVARSEL: KAN BLIVE MEGET VARM,
NAR DEN ER I BRUG. TILDZK IKKE ADAPTEREN OG HOLD DEN VZAK FRA
KROPPEN.

17



2 Kend delene
Bagside

Se nedentaende diagram med hensyn til komponenterne pa denne side af Notebook PC.

alll K
© © (000000s0000000 ©

'y @ I

O [Q Kensington® Las
Kensington® 13s tillader din Bzrbare PC at blive fastlast ved brug af Kensington”
kompatible Berbare PC sikkerhedsprodukter. Disse sikkerhedsprodukter inkluder I

ol ~

sedvanligvis et metalkabel og 1as, der forhindrer at din Barbare PC bliver
fjernet fra et fast objekt. Nogle sikkerhedsprodukter kan ogsa inkludere en
bevagelsesdetektor, der udsender en alarm, nar den bevages.

@ < Lufthuller

Lufthullerne tillader kold luft at komme ind i og varm luft at komme ud af din Baerbare PC.

VIGTIGT! Forvis dig om at papir, boger, tgj, kabler eller andre objekter ikke ‘
blokerer nogen af lufthullerne, ellers kan der ske overophedning af din '
Beerbare PC.

18



Kend delene 2

Forside

Se nedentaende diagram med hensyn til komponenterne pa denne side af Notebook PC.

|
g

© <P Hojtalersystem

Det indbyggede stereohgjtalersystem tillader dig at hgre audio uden yderligere tilbehgr.
Multimedia lydsystemet indeholder en integreret digital audiokontroller, der producerer
rig, livlig lyd (resultaterne bliver bedre med eksterne stereohovedtelefoner eller hgjtalere).
Audiofaciliteterne er softwarekontrolleret.

@ [} Slot til flashhukommelse

Normalt skal en ekstern kortskriver anskaffes sarskilt for at kunne bruge lagerkort fra f.eks.
digitale kameraer, MP3-afspillere, mobiltelefoner og PDA’er. Denne Notebook PC har
imidlertid en indbygget, hgjhastigheds-kortl@ser, der, som anfgrt senere i brugsanvisningen,
kan lase fra - og skrive til - mange flash-kort.

19
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3 Kom godt i gang




3. Kom godt i gang

Stromforsyning
Specielle tastaturfaciliteter
Kontakter og statusindikatorer

Der kan veere forskelle mellem din Notebook PC og tegningerne i denne vejledning.
Anse din Notebook PC for korrekt.

Billeder og ikoner i denne brugsanvisning tjener kun illustrative formal og viser ikke
det omtalte produkt.

21
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3 Kom godt i gang

Stromforsyning

Brug AC Stromforsyning

Strgmforsyningen pa din Barbare PC bestar af

to dele, strgmforsyningen og batterisystemet.
Strgmforsyningen konverterer AC strgm fra
en stikkontakt til DC strgm, der kraves af din
Barbare PC. Din Barbare PC leveres med en
universel AC-DC adapter. Dette betyder, at du
kan forbinde netledningen til enhver 100V-120V,
savel som 220V-240V stikkontakt, uden brug af
indstillingskontakter eller brug af stremkonvertere.
Forskellige lande kan krave, at der anvendes en

J

adapter til at forbinde US-standard netledning til {
en anderledes standard. De fleste hoteller vil levere

universelle stik for at understgtte forskellige netledninger, savel som spandinger. Det er altid bedst at

spgrge en erfaren rejsende om AC spandinger, nar der medtages strgmadaptere til et andet land.

Du kan kebe rejse kit for din Baerbare PC, der indeholder adaptere til stramforsyning
og modem til naesten ethvert land.

ADVARSEL! Forbind IKKE AC netledningen til en AC stikkontakt, for DC stikket er
forbundet til notetbook-pc’en. Hvis du gor det, vil det skade AC-DC adapteren.

VIGTIGT! Der kan ske skader, hvis du bruger en anden adapter til stromforsyning
til din Baerbare PC, eller bruger adapteren til din Baerbare PC til at forsyne andre
elektriske enheder. Hvis der kommer rgg, breendt lugt, eller ekstrem varme, fra AC-
DC adapteren, soges service. Sog service, hvis du har mistanke om en fejlbehzaeftet
AC-DC adapter. Du kan beskadige bade din batteripakke og din Baerbare PC, med en
fejlbeheeftet AC-DC adapter.

@f Denne Bezerbare PC kan blive leveret med enten to eller tre bens stikprop, athangig af

22

landet. Hvis der medfalger en tre benet stikprop, skal du anvende en jordet AC stikkontakt,
eller bruge en ordentlig jordet adapter for at sikre sikker drift af din Beerbare PC.

ADVARSEL! ADAPTEREN KAN BLIVE MEGET VARM UNDER BRUGEN. DEN MA IKKE
TILDAKKES, OG HOLD DEN VZAEK FRA KROPPEN.

Nar notebook-pc’en ikke bruges, skal du, for at minimere stromforbruget, frakoble
el-adapteren eller afbryde stikkontakten.




Kom godt i gang 3

@ Brug Batteri

Din Barbare PC er designet til at arbejde med en udtagelig batteripakke. Batteripakken bestar af et set
battericeller, der er sammenkoblet. En fuldt opladet batteripakke vil levere adskillige timers levetid for
batterierne, som kan udvides yderligere ved at bruge strgmsparefunktionen, gennem BIOS opsa@tningen.
Yderligere batteripakker er ekstraudstyr, og kan kgbes separat gennem en Barbar PC forhandler.

@, Installation og udtagelse af batteripakken

Din Barbare PC kan have eller har maske ikke installeret dens batteripakke. Hvis din Barbare PC ikke
har batteripakken installeret, bruges fglgende procedure til at installere batteripakken.

VIGTIGT! Forsgg aldrig pa at fijerne batteripakken nar din Baerbare PC er TANDT,
eftersom dette kan resultere i tab af data.

Anbringelse af batterienheden:
N\ ; N\ )

AN AN ' Y

N N [ )

N | JAN AN ' Y

VIGTIGT! Brug kun batteripakker og stromforsyninger, der folger med denne Baerbare
PC, eller som er specielt godkendt af fabrikanten eller forhandler til brug med denne
model, ellers kan der ske skader pa din Baerbare PC.
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3 Kom godt i gang
Vedligeholdelse af batteri

Din Barbare PC batteripakke har, ligesom alle andre opladelige batterier, en grense for hvor mange
gange, det kan oplades. Batterienhedens levetid ath@nger af omgivelsernes temperatur, fugtighed samt,
hvordan du bruger din Notebook PC. Det er et ideal, hvis batteriet bliver brugt i temperaturomrader
mellem 5 °C og 35 °C (41 °F og 95 °F). Du skal ogsa vaere opmerksom pa, at den interne temperatur i
din Baerbare PC er hgjere end omgivelsestemperaturen. Enhver temperatur over eller under dette omrade
vil forkorte levetiden for batteriet. Men i alle tilfelde vil batteriets levetid i l&ngden blive nedsat og en
ny batteripakke skal kgbes fra en autoriseret forhandler til din Barbare PC. Fordi batterier ogsa har en
levetid pa hylden, anbefales det ikke at kgbe ekstra til opbevaring.

ADVARSEL! Af sikkerhedshensyn ma du IKKE kaste batteriet pa aben ild,
kortslutte kontakterne eller skille batteriet ad. Hvis batterienheden ikke
fungerer korrekt, eller den er blevet beskadiget pa grund af sted, skal du
slukke for Notebook PC og kontakte et autoriseret servicecenter.
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() TAEND for din Baerbare PC

Opstartsmeddelelsen for din Barbare PC vises pa skeermen, nar du TAENDER for den. Hvis ngdvendig,
kan du justere lysstyrken ved brug af genvejstasterne. Hvis du har brug for at kgre BIOS ops&tning,
eller modificere systemkonfigurationen, tryk pa [F2] under opstartsprocessen for at komme ind i BIOS
opsatningen. Hvis du trykker pa [Tab] under splashskermen, kan du se standard opstartsinformation
sasom BIOS version. Tryk pa [ESC] og du vil blive presenteret for en opstartsmenu med valg, for at
starte op fra dine tilgengelige diske.

@ For opstart, blinker skaermen, nar strammen slas TIL. Dette er en del af din Baerbare
PC testrutine, og er ikke et problem med skarmen.

VIGTIGT! For at beskytte harddiskene skal du altid vente mindst 5 sekunder efter,
at du har SLUKKET din Baerbare PC, for du teender den igen.

ADVARSEL! Transporter eller tildeek IKKE en teendt Notebook PC i eller med noget,
der reducerer luftcirkulationen - f.eks. en baerepose.

2 Selvtest under opstart (POST)

Nar du TAENDER for din Barbare PC, vil den fgrst kgre igennem en serie af software-kontrolleret
diagnostiske tests, der kaldes Power-On-Self Test (POST). Den software, der kontrollerer POST, er
installeret som en permanent del af din Barbare PC’s arkitektur. POST inkluderer en samling af din
Barbare PC hardware konfiguration, som bruges til at udfgre en diagnostisk kontrol af systemet. Denne
samling bliver skabt ved brug af BIOS ens opsa@tningsprogram. Hvis POST opdager en forskel mellem
denne samling og den eksisterende hardware, vil den vise en meddelelse pa skermen, der beder dig om
at korrigere konflikten ved at kgre BIOS ops@tningsprogrammet. I de fleste tilfelde vil samlingen vere
korrekt, nar du modtager din Barbare PC. Nar denne test er udfgrt, kan du fa en meddelelse, der siger
“Ingen operativsystem”, hvis der ikke er installeret et operativsystem pa harddisken. Dette indikerer, at
harddisken er korrekt detekteret og klar til installation af det nye operativsystem.

&) Self Monitoring and Reporting Technology
S.M.A.R.T. (Self Monitoring and Reporting Technology) kontrollerer harddisken | = wemmree

under POST og giver en advarselsmeddelelse, hvis harddisken kraver service. Hvis o e
der gives en kritisk harddisk advarsel under opstart, tag gjeblikkeligt en backup
af dine data og kg¢r Windows diskkontrolprogram.Window’s diskkontrolprogram

udfgres pa fglgende made: Klik pa Start > velg Computer > hgjreklik pa = & ===

harddiskdrev-ikon > velg Egenskaber > klik pa Vaerktgj fanen > klik pa Tjek
Nu > klik pa Start. Du kan ogsa klikke pa “Scan ...sektorer” for at opna en mere
effektiv scanning og reparation, men processen er langsommere. o | e | |

VIGTIGT! Hvis der stadig optraader advarsler under opstartsprocessen, efter korsel af
software disk hjaelpeprogrammet, skal du tage din Baerbare PC ind til service. Fortsat
brug kan resultere i tab af data.
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3 Kom godt i gang
Kontroller strammen pa batteriet

Batterisystemet implementerer den smarte batteri standard i Windows miljget, som tillader batteriet til
ngjagtigt at rapportere den procentvise mangde opladning, der er tilbage i batteriet. Et fuldt opladet
batteripakke leverer nogle fa timers arbejdsstrgm til din Baerbare PC. Men det faktiske antal varierer
afhengig af, hvordan du bruger strgmsparefunktionen, din generelle arbejdsmade, CPU, systemets
hukommelsesstgrrelse og stgrrelsen pa skermen.

De herviste skaermfangster E 89% tibage sy

er kun eksempler og er eematis

. - - 1102
ikke nodvendigvis, hvad Veelg en stramstyringsmodel: Hotrekik oA batteriik

du ser p?:l dit System. % Power4Gear Entertainment gjrekiik pa batterl-ikonen

- /2) tilb:
" Power4Gear Battery Saving @ SRt

#

»

Du advares om svagt

Muvzerende stromstyringsmode! PowerdGear Entertainment

" Power4Gear High Performance

batteri. Hvis du ] 0 o
ignorerer advarslen, ) o 24"2{52{, over batteri-ikonen uden
o " @25 MEre om, Nvordan du sparer stram. =

gar Notebook PC til slut Flere stremindstillinger

i suspensionstilstand Windows Mohilitetscenter ﬁ B2 Sheoe (@eliitet; optader)

(Windows standard . ! g

bruger STR). D k| A
Venstreklik pa batteri-ikonen Marker over batteri-ikonen med

el-adapter

ADVARSEL! Suspend-to-RAM (STR) varer ikke lzenge, nar batteriets strommaengde
er lav. Suspend-to-Disk (STD) er ikke det samme som SLUKKET. STD kraver en lille
mzngde strom og vil ikke fungere, hvis der ikke er strom tilgeengelig pa grund af
fuldstaendig afladning, eller ingen stremforsyning (fx. hvis bade stromforsyningen
og batteripakken fjernes).

Opladning af batteri

Fgr du kan bruge din Barbare PC pa farten, er du ngdt til at oplade batteriet. Batteripakken begynder
at blive opladet, sa snart din Barbare PC bliver forbundet til en ekstern strgmkilde ved brug af
strgmforsyningen. Oplad batteripakken fuldt, fgr du bruger den fgrste gang. En ny batteripakke skal
oplades fuldstendigt, fgr din Baerbare PC frakobles den eksterne strgmkilde. Det tager nogle fa timer
for en fuld opladning af batteriet, nar din Baerbare PC er SLUKKET og kan tage dobbelt sa lang tid, nar
din Barbare PC er TENDT. Batterilyset SLUKKES, nar batteriet er fuldt opladet.

@ Batteriet begynder at lade op, nar der er mindre end 95 % af styrken tilbage

26

pa batteriet. Det forebygger, at batteriet oplades for ofte. En reduktion af
opladningscyklusserne er med til at forlaenge batteriets levetid.

Batteriet standser opladningen, hvis temperaturen er for hgj, eller hvis batteriets
spanding er for hgj.

ADVARSEL! Batterienheden ma ikke forblive uopladet. Den aflader hen over tiden. Hvis
batterienheden ikke bruges, skal den genoplades hver tredie maned for at vedligeholde
opladningsevnen. | modsat fald kan den ikke oplades i fremtiden.
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@ Strommuligheder

Taend/sluk-kontakten tender og slukker for Notebook PC eller stiller den i pause/ dvaletilstand. Kontaktens
funktion kan individualiseres via Windows Kontrolpanel > El-funktioner > Systemindstillinger.

Med hensyn til andre muligheder sasom “Kontaktbruger, Genstart, Pause | opret forbindeie ti b
eller Luk Ned", skal du klikke pa pilen ved siden af laseikonen. —— Logaf
ntrolpanel L5
Standardprogrammer Genstart

B8 Restart eller Genstart

Efter at have lavet forandringer i dit operativsystem, kan du blive bedt om
at genstarte systemet. Nogle installationsprocesser vil vise en dialog boks, O | & [l skemeen
der tillader genstart. Genstart systemet manuelt ved at velge Genstart.

Hizelp og support Slumre
Dvale

VIGTIGT! For at beskytte harddiskene, skal du altid vente mindst 5 sekunder efter, at
du har SLUKKET din Bzerbare PC, for du teender den igen.

@, Nodstop

Hvis styresystemet ikke kan sla korrekt fra eller genstarte, er der en yderligere made, du kan lukke din
notebook-pc ned pa:

Hold afbryderknappen d) over 4 sekunder. 4

VIGTIGT! Brug ikke nedlukningsknappen,
mens der skrives data; hvis du gor det kan
det resultere i tab af data, eller destruktion af
data.




\;
Z

Power
Options

Q
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3 Kom godt i gang
Stromsparemodus

Din Barbare PC har et antal af automatiske eller justerbare strgmspare features, som du kan bruge til
at maksimere batterilevetiden og s@nke Total Cost of Ownership (TCO). Du kan kontrollere nogle
af de features gennem strgmmenuen i BIOS Indstilling. ACPI strgmspare indstillinger ggres gennem
operativsystemet. Strgmbesparelse er designet til at spare sa meget elektricitet som mulig ved at putte
komponenterne i lavere strgmforbrugsmodus, sa ofte som det er muligt, men ogsa til at tillade fuld
operation, nar det er ngdvendig.

Pause og dvale

Strémmuligheder. I Systemindstillinger kan du definere “Pause/dvale” eller
“Luk” til at slukke for skeermen eller til at trykke pa strgmkontakten. Ved
at slukke for bestemte komponenter, sparer “Pause” og “Dvale” strgm, nar
Notebook PC ikke bruges. Nar du genoptager arbejdet, vil din sidste status
(sa som et dokument scrollet halvvejs ned eller e-mail indtastet halvt, se ud
som om, du aldrig havde forladt dem. “Luk ned” vil lukke alle programmer = “ii2izi..

og spgrge, om du gnsker at gemme dit arbejde, hvis det ikke er gemt. L | |
“Pause” er det samme som Suspend-to-RAM (STR). Denne funktion | opretforbindelse s Skift bruger
gemmer dine aktuelle data og status i RAM mens mange komponenter |~ logaf

bliver SLUKKET. Fordi RAM er flygtig, kr@ves der strgm at holde i Lés
(opdatere) data. Se denne funktion ved at klikke pa Start og pa pilen | Standarderogrammer Genstart

ved siden af laseikonen. Du kan ogsa bruge tastaturgenvejen [Fn F1] | pp g support Slumre

til at aktivere denne tilstand. Genopret ved at trykke pa en hvilken som BN E"‘:'E -~
helst tastaturknap undtagen [Fn] (BEMZZRK: Strgmindikatoren blinker —_,——I—IW‘

1 denne tilstand).

“Dvale” er det samme som Suspend-to-Disk (STD) og gemmer dine aktuelle data og status pa harddisken.
Ved at ggre dette, behgver RAM ikke at blive opdateret periodisk og strgmforbruget nedsattes betragtelig,
men er ikke komplet elimineret pa grund af bestemte opvagningkomponenter som LAN behgver at
forsynes med strgm. “Dvale” sparer mere strgm sammenlignet med “Pause”. Se denne funktion ved at
klikke pa Start og pa pilen ved siden af 1aseikonen. Genopret ved at trykke pa strgmknappen (BEMZAERK:
Strgmindikatoren er slukket i denne tilstand).

Termisk stromkontrol

Der findes tre strgmsparemodus til at kontrollere din Barbare PC termiske status. Disse strgmsparemodus
kan ikke konfigureres af brugeren, og du skal kende dem i det tilfelde, hvor din Baerbare PC gar ind i
disse statusser. De fglgende temperaturer reprasenterer chassistemperaturen (ikke CPU).

e Ventilatoren TANDES for aktiv kgling, nar temperaturen nar den sikre gverste granse.

¢ CPU’en nedsatter hastigheden for passiv kgling, nar temperaturen overskrider en sikker gverste
grense.

¢ Systemet lukker ned for kritisk afkgling, nar temperaturen overskrider den maksimale sikre gverste
grense.
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Specielle tastaturfaciliteter

Farvede genvejstaster

Det fglgende definerer de farvede genvejstaster pa tastaturet pa din Barbare PC.
De farvede kommandoer kan du kun fa adgang til ved fgrst at trykke og holde
funktiontasten nede, mens du trykker pa tasten med den farvede kommando.

=

@ Placeringen af de farvede taster pa funktionstasterne kan variere afhaengig af modellen,
men funktionerne er de samme. Folg ikonerne i stedet for funktionstasterne.

“Zz” Ikon (F1): Placer din Barbare PC i dvalemodus (enten Save-to-RAM eller Save-to-Disk,
afhengig af indstillingen af dvaleknappen i ops&tningen af strgmsparefunktionen).

F2
E [

Radio Tower (F2): Kun tradlgse modeller: Skifter det interne LAN eller &

Bluetooth (pa udvalgte modeller) TIL eller FRA med en skeermmeddelelse. *
Nar den er aktiveret, vil den tilsvarende LED for tradlgs lyse op. Indstilling : :
af Windows er ngdvendig for at bruge tradlgst LAN eller Bluetooth.

Solnedgang-ikon (F5): N
Nedsetter lysstyrken pa skaermen -

Solopgang-ikon (F6): W22
Forgger lysstyrken pa skermen -

LCD Ikon (F7): Skifter skeermpanelet TIL eller FRA. Dette udstreekker ogsa dit skeermareal g
(pa nogle modeller) til at udfylde hele skeermen, nar der bruges lave oplgsninger.

F8
[~ ] [Ed]

LCD/Monitor Ikons (F8): Skifter mellem LCD skarmen pa din Baerbare PC og
en ekstern skeerm i denne reekkefglge: Kun LCD -> Kun CRT (ekstern skarm)
->LCD + CRT Klon -> LCD + CRT Udvid. (Denne funktion virker ikke i 256
farver, veelg mange farver i indstillinger for skarmegenskaber.) NOTE: Du skal
forbinde en ekstern skaerm, “inden” du starter.

Speaker Ikons (F10):
Skifter hgjtalerne TIL eller FRA (Kun i Windows OS)

” ~

Speaker Down Ikon (F11):
Nedsatter hgjtalervolumen (kun i Windows OS)

o | D &

F12

Speaker Up Ikon (F12):
Forgger hgjtalervolumen (kun i Windows OS)

'e
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Farvede genvejstaster (fortsat)

‘Fn

7‘ Num (k
T

Ser Lk (Num LK): Skifter “Scroll Lock” TIL og FRA. Tillader dig at bruge en stgrre é
del af dit tastatur til celle navigation.

=

c

4

Fn+C: Skifter “Splendid Video Intelligent Technol- o= _= _
ogy”-funktionen mellem tendt og slukket. Denne {:f/ 5}11, i@/ .“‘;»
funktion skifter mellem forskellige farveforbed- e . s 0
ringsmodus for at forbedre kontrast, lysstyrke, hudfarve, og farvemetning for rgd, grgn og
bla respektivt. Du kan se den aktuelle modus gennem on-screen display (OSD).

»
,gﬂ
<

Fn+V: Slar “Life Frame” software-program til/fra. ﬂ

FE

PowerdGear eXtreme (Fn+mellemrumstast): 57
Denne knap veksler mellem forskellige @ %
energisparetilstande. Energisparetilstandene styrer : o &
mange sider af Notebook PC for at maksimere ydelsen i forhold til batteritid. Nar el-
adapteren til- eller frasluttes, skifter systemet automatisk frem og tilbage mellem el-net- og
batteritilstand. Den aktuelle tilstand kan ses pa skeermen (OSD).

w8

Enter

Fn+Enter (udvidet tastatur): Slar "Regnemaskine” til/fra.
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Multimedie betjeningsknapper (pa udvalgte modeller)
Multimedie-betjeningsknapperne muligggr let styring af multimediprogrammet. Nedenfor redeggres
for hver af Notebook PC's betjeningsknapper.

@f Nogle kontrolknaps-funktioner kan defer, afhaengigt af Notebook PC model.

Fn

A

>
> =]

@ Brug [Fn]-knappen sammen med pil-knapperne til CD kontrolfunktioner.

(»1)CD Play/Pause
Ved cd-stop - begynder cd-afspilning.
Ved cd-afspilning - pauserer cd-afspilning.

(m)CD Stop
Ved cd-afspilning: Stopper cd-afspilning.

(l4€) CD Spring til foregaende spor (Tilbagespol)

Skifter under cd-afspilning til det previous (foregaende) lydspor/filmkapitel.

(»»1) CD spring til naeste spor (hurtigt fremad)
Skifter under cd-afspilning til det next (nzeste) lydspor/filmkapitel.

«» Audio volumenkontrol

Fn + Hgjtaler ikoner (F10): Skifter audio volumen TIL og FRA.
Fn + Ned hgjtaler ikon (F11): Nedszatter audio volumen
Fn + Op hgjtaler ikon (F12): Forgger audio volumen
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4% Microsoft Window Taster

Der er to specielle Windows taster pa tastaturet, som beskrevet nedenfor.

Tasten med Windows Logo aktiverer Start menuen, der er placeret i det venstre nederste
hjgrne pa Windows desktop.

skaber og er det samme som at trykke pa den hgjre museknap pa et Windows objekt.

.I Den anden tast der ser ud som en Windows menu med en lille cursor, aktiverer menuen Egen-

Udvidet tastatur
Pa nogle modeller findes et udvidet tastatur. Det ‘ .
udvidede tastatur har et dertil indrettet taltastatur ' L o
til let indlaesning af tal. Brug [Num Lk / Scr LK] til . ‘ oLk
at skifte mellem at bruge den udvidede tastgruppe serck ||| 4 * -
som henholdsvis tal- og markgrretningstaster. 1 —
Markgrretningstasterne er til navigation mellem felter og ] S 7 8 9
celler som f.eks. dem i et regneark og i en tabel. || S| S
4 5 6
< >
—
1 2 3
End v PgDn
Enter
4 0
lag} Insert Delete
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Status indikatorer =

Forside

O O O jim—

R S

8 Indikator for harddiskaktivitet

Indikerer at din Barbare PC er under adgang til en eller flere masselagringsenheder, sasom
harddiske. Lyset blinker proportionalt med adgangstiden.

& Indikator for batteriopladning
Batteriopladningsindikatoren er en LED, der viser status for batteriets strgm, som fglger:
TIL: Nar TIL eller FRA - Er din Barbare PC batteri under opladning, nar AC strgmforsyningener
forbundet. ‘
FRA: Din Barbare PC batteri er opladet, eller fuldstendigt afladet.
Blinkende: Batteristremmen er mindre end 10 % og AC strgmforsyningen er ikke forbundet.

Q stromindikator

Den grgnne LED lys indikerer, at din Baerbare PC er TENDT og blinker langsomt, nar din
Berbare PC er i Suspend-to-RAM (Standby) modus. Denne LED er SLUKET, nar din Barbare
PC er SLUKKET eller i Suspend-to-Disk (dvale) modus. -

33



3 Kom godt i gang
Status indikatorer

Top

& Tradlos indikator

Denne kan kun bruges pa modeller med indbygget, tradlgs LAN. Nar den indbyggede, tradlgse
LAN er aktiveret, lyser denne indikator (Windows software-indstillinger er ngdvendige).

ﬁ "Number Lock"-indikator

tastaturets bogstaver virker som cifre for lettere indtastning af numeriske data.

A "Capital Lock"-indikator

Indikerer at caps lock [Caps Lock] er aktiveret, nér den lyser. Caps lock tillader nogle
af tastaturets bogstaver at blive skrevet med store bogstaver (fx. A, B, C). Nar caps lock
lyset er SLUKKET vil de skrevne bogstaver blive skrevet med smat (fx. a, b, ¢). 1
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4. Brug din Baerbare PC

Beroringsplade
Lagringsenheder
Tilslutninger

Der kan veere forskelle mellem din Notebook PC og tegningerne i denne vejledning.
Anse din Notebook PC for korrekt.

Billeder og ikoner i denne brugsanvisning tjener kun illustrative formal og viser ikke
det omtalte produkt.
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4 Brug din Baerbare PC

[dBereringsplade

36

Den integrerede bergringsplade i din Berbare PC er
fuldt kompatibelt med alle to/tre-knap og rullehjul
pa en PS/2 mus. Bergringspladen er trykfglsom
og indeholder ingen bevaegelige dele; derfor kan
mekaniske fejl undgas. En enhedsdriver er dog
stadig ngdvendig, for at den skal virke med nogle
softwareprogrammer.

VIGTIGT! Brug ikke nogen objekter
i stedet for din finger for at betjene
bergringspladen, ellers kan der ske skader
pa bergringspladens overflade.

Brug af bergringsplade

Et let tryk med fingerspidsen er alt hvad der kraeves
for at betjene bergringspladen. Fordi bergringspladen
er folsom overfor statisk elektricitet, kan du ikke
bruge objekter i stedet for dine fingre. Den primare
funktion af bergringspladen er at bevaege cursoren
rundt og at valge emner, der vises pa skermen
ved brug af fingerspidserne i stedet for en standard
mus pa skrivebordet. De fglgende illustrationer
demonstrerer den rigtige brug af bergringspladen.

Bevaege cursoren

Placer din finger i midten af bergringspladen og lad
den glide i en retning for at flytte cursoren.

4 h
( )
Markeor
® Bevaegelse
® [ Venstre klik
N\, 2/
Hojre klik
- J
l; " 5
Glid finger
fremad
[\ Glid finger til Glid finger til [
0 venstre hojre 20
Glid finger
bagu
3 [fﬁ [“U
- /
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[ lllustrationer for brug af bergringsplade

Enkeltfingerbevaegelser

Klikke/Tappe - Med cursoren over et punkt, tryk pa den venstre knap, eller brug din fingerspids til en
let bergring af pegefeltet, mens du holder din finger pa pegefeltet, indtil emnet er valgt. Det valgte emne
vil skifte farve. De fglgende 2 eksempler producerer de samme resultater.

Klikke Tappe &

|

Tryk pa den venstre cursor knap og slip. Tryk let, men hurtigt pa pegefeltet.

Dobbeltklik/Dobbelt tappe - Dette er den almindelige metode til hurtigt at abne et program direkte fra
den tilhgrende ikon, du har valgt. Bevaeg cursoren over den ikon, som du vil kgre, tryk pa den venstre
knap, eller tap to gange pa pegefeltet hurtigt efter hinanden, og systemet vil abne det tilhgrende program.
Hyvis intervallet imellem de to klik eller tap er for lang, vil operationen ikke blive udfgrt. Du kan velge
hastigheden for dobbelt-klik ved brug af Windows kontrolpanel “Mus”. De fglgende 2 eksempler
producerer de samme resultater.

Dobbelt-klik Dobbelt-tappe

Tryk pa den venstre cursor knap to gange og slip. Tryk let, men hurtigt pa pegefeltet to gange.

Traekke - At treekke betyder at samle en ikon op og placere den, hvor pa skermen, du matte gnske det.
Du kan bevage cursoren over en ikon, som du velger, mens du holder den venstre museknap nedtrykket,
bevager cursoren til den gnsker placering og derefter udlgser knappen. Eller, du kan simpelthen dobbelt-
tappe pa et punkt og holde det, mens du treekker ikonen med din fingerspids. De fglgende 2 eksempler
producerer de samme resultater.

Dobbelt-klik Traekke-tappe

Hold den venstre knap og glid fingeren Tryk let to gange pa pegefeltet, og glid fingeren
pa pegefeltet. pa pegefeltet under det andet klik.
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Multifingerbevaegelser

Tofinger-rulning - beveag to fingerspidser op/ned/venstre/hgjre pa bergringspladen for at rulle et vindue
op/ned/venstre/hgjre. Hvis skeermvinduet indeholder flere undervinduer, skal du bevaege markgren pa
den rude, inden du ruller.

Vandret

Lodret '
rulning

rulning

o J

Trefinger-tryk - tryk pa bergringspladen med tre fingre. Denne
handling svarer til hgjre-klik funktionen pa en mus.

N

JF Mouze Properties L=

@ Brugertilpas bergringspladens reaktioner i
Windows Kontrolpanel > Muse-egenskaber >

[ Butors | Poirters. | Poirter Optons | Wihesl | Hardware | B4 Bartech |
Driver Version :  ETD\Ware P5/2x86 7.0.4.3 Beta

Elantech > Funktioner... Device:
| Devics | Pot | FEnable |
[ Elan Smari-Fad FS/2  Enable

Stop Devmem )

—1

[ Disable when extemal LUSB mouse plugin

' Display Dynamic lcon [

%ﬂic} " Display Static lon B3

" Do Mot Display lcon
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[] Vedligeholdelse af bergringspladen
Bergringspladen er trykfglsom. Hvis den ikke vedligeholdes ordentligt, kan den let blive beskadiget.
Overhold fglgende forholdsregler.
* Forvis dig om at bergringspladen ikke kommer i forbindelse snavs, vesker eller fedt.
¢ Bergr ikke bergringspladen, hvis dine fingre er snavsede eller vade.
e Placer ikke tunge genstande pa bergringspladen, eller bergringspladens knapper.
¢ Rids ikke bergringspladen med fingerneglene, eller med harde genstande.

Bergringspladen reagerer pa bevagelse ikke ved kraft. Der er ingen grund til at tappe
for hardt pa overfladen. Hvis du tapper for hardt vil det ikke forage effektiviteten pa
bergringspladen. Bergringspladen reagerer bedst ved lette tryk.

[] Automatisk deaktivering af bergringskontakt
Windows kan automatisk deaktivere Notebook PC’s "bergringsplade", nar en ekstern USB-mus
tilsluttes.

Denne funktion er normalt deaktiveret. For at aktivere funktionen:

1. Skal du veelge funktionen i Windows 2. Klik pa Deaktiver, nar en ekstern USB mus
Kontrolpanel | Mus | Elantech. forbindes.

2

F Mouse Properties

[ Bftors | Pointes | Poiter Options | Whes! | Hariwere | E3 Eartecn |
Driver Version - ETDWare PS/2x86 704 3 Beta
Device:

| Device | Pat | Enable |
I Elan Smart-Pad pPs/2 Enable
Enable Deyics Stop Device Options.

@ab\awheﬂ extemal USB mouse plug in
= Display Dynamic lcon [

VAL oo B
100 Mok Exsgilay foons

faoc) roy |




4 Brug din Baerbare PC
Lagringsenheder

Lagringsenheder tillader din Barbare PC at l@se eller skrive dokumenter, billeder og andre filer til
forskellige datalagringsenheder. Denne Barbare PC har de fglgende lagringsenheder:

+ Laeser til Flash hukommelseskort - Optisk drev
- Harddisk drev

B Laeser til Flash hukommelseskort

Normalt skal man kgbe en PCMCIA lser til hukommelseskort separat for at kunne bruge hukommelseskort
fra enheder sa som digitale kameraer, MP3 afspillere, mobiltelefoner og PDA. Denne Notebook PC har
en enkelt, indbygget hukommelseskort-lzser, der som vist i nedenstaende eksempel kan benytte mange
flash-hukommelseskort. Den indbyggede laser til hukommelseskort er ikke bare bekvem, men ogsa
hurtigere en de fleste andre former for leesere til hukommelseskort pa grund af, at den udnytter den hgje
bandbredde pa PCI bussen.

VIGTIGT! Flash-hukommelseskort-kompatibilitet afheenger af Notebook PC model
og flash-hukommelseskort-specifikationerne. Specifikationerne andres hele tiden,
hvorfor kompatibilitet kan skifte uden foregarende varsel.

Eksempler pa flash-hukommelseskort

®

MMC (Multimedia Card)

MMC Plus

- RS-MMC (Reduced Size)
~¥ (with MMC adapter)

8D (Secure Digital)

mi;
S»
ADAPTER

MemoRry STick PRO!

—_— e
[ ;— SD/MMC -

Memory Stick (MS)
Memory Stick Magic Gate (MG)
Memory Stick Select

Memaory Stick Duo/Pro/Duo Pro/MG
{with MS adapater)

MS / MS Pro

@ VIGTIGT! Fjern aldrig et kort under og umiddelbart efter leesning, kopiering, formatering,
eller sletning af data pa kortet, ellers kan det medfore tab af data.

(& ADVARSEL! For at undga datatab, skal du bruge “Windows Sikker fjernelse af hardware |
fjern hardware” pa opgavebjeelken, inden du fjerner flash- rﬁu
hukommelseskortet.
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Brug din Baerbare PC

Optisk drev
Indsaet en optisk disk

1. Mens der er TENDT for din Berbare PC, 2. Trek forsigtigt lugen pa drevets front panel

tryk pa drevets udlgserknap og skuffen vil
glide delvist ud.

og trek skuffen helt ud. Ver forsigtig med
ikke at bergre CD drevets linse eller andre
mekanismer. Forvis dig om, at der ikke findes
nogle forhindringer, der kan satte sig fast
under drevets skuffe.

3. Hold om disken i kanterne og vend diskens 4.

printede side opad. Skub ned pa begge sider
af diskens centrum indtil disken snapper
ind i soklen. Soklen skal veere hgjere end
disken, nar disken er korrekt indsat.

Skub langsom drevets skuffe tilbage pa plads.
Drevet vil begynde at 1&se indholdsfortegnelsen
(TOC) pa disken. Nar drevet stopper, vil disken
vere klar til brug.

Det er normalt at hore, savel som at fole, at Cd’en spinder med stor intensitet i Cd-

drevet, mens den laeser data.
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Optisk drev (fortsat)

Fjern en optisk disk Nodudlosning

\

Den nojagtige
placering vil variere
efter model.

Ngdudlgsningen er placeret i et hul pa det optiske
drev og bruges til at udlgse skuffen til det optiske

Skub skuffen ud og trak forsigtig kanten af
disken opefter i en vinkel for at fjerne disken

fra soklen. drev i tilfeelde af at det elektroniske udlgser ikke
fungerer. Brug ikke ngdudlgsningen i stedet for
den elektroniske udlgsning. Note: Forvis dig
om, ikke at stikke i aktivitetsindikatoren, der
er placeret i det samme omrade.

Brug af det optiske drev

Optiske diske og udstyr skal handteres med forsigtighed pa grund af de pracise mekanismer, der er
involveret. Ver opmarksom pa de vigtige sikkerhedsinstruktioner fra dine Cd leverandgrer. Til forskel
fra optiske drev pa stationzre computere, bruger din Barbare PC en sokkel til at holde Cd’en pa plads
uathengig af vinklen. Nar der indsattes en Cd, er det vigtigt at Cd’en trykkes ned i soklen ellers vil det
optiske drev ridse Cd’en.

ADVARSEL! Hvis Cd disken ikke er ordentlig isat pa center soklen, kan Cd’en blive
beskadiget, nar skuffen lukkes. Se altid omhyggeligt pa cd’en mens skuffen lukkes
langsomt for at forhindre skader.

Et Cd drevbogstav skulle vere tilstede selv om der findes en Cd disk i drevet. Efter at Cd’en er ordentlig
isat, kan du fa adgang til data som pa en harddisk; undtagen at der ikke kan skrives til eller &ndres pa
Cd’en. Med brug af passende software, kan et CD-RW drev eller DVD+CD-RW drev tillade CD-RW
diske at blive brugt ligesom en harddisk med skrive, slette og redigering kapacitet.

Vibrationer er normale for alle hgj-hastigheds optiske drev pa grund af ubalancerede Cd eller Cd print. For
at forhindre vibrationer brug din Barbare PC pa en jevn overflade og placer ikke labels pa Cd’erne.

At lytte til Audio Cd

Det optiske drev kan afspille audio Cd’er, men kun DVD-ROM drevet kan afspille DVD audio. Indszt audio
Cd’en og Windows™ vil automatisk abne audioafspilleren og begynde afspilningen. Afhaengig pa DVD audio
disken og den installerede software, kan det kraeves at du abner en DVD afspiller for at lytte til DVD audio.
Du kan justere volumen, ved at bruge genvejstasterne eller Windows™ hgijtalerikon pa proceslinien.



Brug din Baerbare PC 4

Z1 Harddisk drev

Harddiskdrev har hgjere kapacitet og arbejder meget hurtigere end diskettedrev
og optiske drev. Notebook PC leveres med udskifteligt harddiskdrev. De
nuvaerende harddiskdrev understgtter S.M.A.R.T. ("Self Monitoring and Reporting
Technology") til sporing af harddiskfejl, inden de opstar. Nar du udskifter eller
opgraderer harddiskdrevet, skal du altid konsultere et autoriseret servicecenter eller
en autoriseret forhandler af denne Notebook PC.

VIGTIGT! Darlig behandling af Din Bzerbare PC kan beskadige harddisken. Behandl din
Beerbare PC forsigtigt og hold den borte fra statisk elektricitet og staerke vibrationer
eller slag. Harddisken er det mest delikate komponent og vil sandsynligvis veere den
forste eller eneste komponent, der bliver beskadiget, hvis du taber din Beerbare PC.

9
I

A

Fjernelse af harddiskdrevet:

ADVARSEL! Inden du fjerner
harddiskens dasksel, skal

du frakoble alle forbundne,
perifere enheder, alle telefon-
og telekommunikationslinjer
samt stromstikket (netstrom,
batterienhed osv).

43



4 Brug din Baerbare PC

Fjernelse af hukommelseskort:

44



Brug din Baerbare PC 4

Hukommelse (RAM)

Yderligere hukommelse forbedrer programfunktionen ved at nedstte
harddisktilgang. Besgg et autoriseret service center eller forhandler for
information om opgradering af hukommelse pa din Barbare PC. Kgb kun

udvidelsesmoduler fra en autoriseret forhandler af denne Barbare PC for at sikre Dette skal
. e . kun tjene som
maksimum kompatibilitet og levetid. eksempel.

BIOS registrerer automatisk maengden af hukommelse i systemet og konfigurerer CMOS
i henhold hertil under POST- (Power-On-Self-Test) processen. Der kreves ingen hard- eller software-
installation (inklusive BIOS) efter, at hukommelsen er installeret.

~

4 O I O (P ADVARSEL! Inden du installerer
eller fjerner en hukommelse,

skal du frakoble alle forbundne,

perifere enheder, alle telefon-

og telekommunikationslinjer

samt stromstikket (netstrom,

oo =aE] batterienhed osv).

5

N T )

S5 z/

\\ NP \

K(Dette skal kun tjene som eksempel.) Y, K(Dette skal kun tjiene som eksempel.) o Y,




4 Brug din Baerbare PC
Tilslutninger

@ Det indbyggede netveerk kan ikke installeres senere som opgradering. Efter kobet
kan netveerk installeres som et udvidelseskort.

@ Netvaerksforbindelse

Forbind et netvaerkskabel med RJ-45 stik i begge ender til modem/netverk porten pa din Barbare
PC og den anden ende til en hub eller switch. For 100 BASE-TX/1000 BASE-T hastighed skal dit
netverkskabel vere kategori 5 eller bedre Ikke kategori 3 (med twisted/pair ledning). Hvis du har
planer at kgre greensefladen pa 100 Mbps, skal det vere forbundet til en 100 BASE-TX/1000 BASE-T
hub (ikke BASE-T4 hub). For 10Base-T brug kategori 3, 4 eller 5 twisted-pair ledning. 100/1000 Mbps
Full-Duplex er understgttet pa denne Barbare PC, men kraver forbindelse til en netvaerks switching
hub med “Duplex” aktiveret. Softwaren vil som standard bruge den hurtigste indstilling, sa det er ikke
ngdvendig med nogen brugerintervention.

@f 1000BASE-T (eller gigabit) understottes kun pa udvalgte modeller.

Twisted-Pair kabel

Det kabel der bruges til at forbinde Ethernet kortet til en vaert (almindeligvis en
Hub eller Switch) bliver kaldt en straight-throughTwisted Pair Ethernet (TPE).
Stikket i enden kaldes RJ-45 stik, som ikke er kompatibel med RJ-11 telefonstik. |
Hvis du forbinder to computere sammen uden en hub imellem, er et krydset LAN &
kabel ngdvendig (Hurtig-ethernet model). (Gigabit modeller understgtter auto-
overkrydsning, hvorfor et overkrydsnings-LAN kabel findes som ekstraudstyr.).

Eksempel pa Notebook PC forbundet til
netverksknudepunkt eller omskifter til brug med
den indbyggede Ethernet-kontrol.

Netveerkskabel med

\Netvaerkshub eller switch RJ-45 stik
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& Tradlgs LAN forbindelse (pa udvalgte modeller)

Den indbyggede, tradlgse LAN (ekstraudstyr) er en kompakt og brugervenlig tradlgs Ethernet-adapter.
Med IEEE 802.11 standarden for tradlgs LAN (WLAN) kan den indbyggede, tradlgse LAN opna hurtige
datatransmissionshastighed ved hj&lp af spredning af spektra i direkte sekvens (DSSS) samt ortogonal
frekvensmultifleks- (OFDM) teknologi pa 2.4GHz/5GHz frekvenser. Den indbyggede, tradlgse LAN er
bagudkompatibel med tidligere IEEE 802.11 standarder og tillader sgmlgs interface af tradlgse LAN
standarder.

Den indbyggede, tradlgse LAN er en klientadapter, der understgtter infrastruktur- og ad-hoc-tilstande
og som giver fleksibilitet med hensyn til nuvaerende og fremtidige tradlgse netvaerks-konfigurationer pa
afstande pa op til 40 meter mellem klienten og accespunktet.

For at yde effektiv sikkerhed med hensyn til den tradlgse kommunikation, leveres den indbyggede,
tradlgse LAN med en 64-bit/128-bit "Wired Equivalent Privacy (WEP)"-kodning samt "Wi-Fi Protected
Access (WPA)"-funktioner.

Af hensyn til sikkerheden ma du IKKE

tilslutte til det ikke-sikrede netveerk. | ( Ektsemﬁler pa Notebook PC forbundet til trédlzst)
- netveerk.
modsat fald kan overforsel af oplysninger,
- . - f \
der ikke er kodede, veere tilgaengelige for Notebook PC Desktop PC

andre. S

€) Ad-hoc tilstand

Ad-hoc-tilstanden tillader Notebook PC at forbinde til
anden tradlgs enhed. Der kraeves ikke noget accespunkt
(AP) i dette tradlgse miljg.

}Alle enheder skal installere 802.11 tradlose LAN adaptere
ekstraudstyr).)

€/ Infrastrukturtilstand

Infrastrukturtilstanden tillader Notebook PC og andet
tradlgst udstyr at forbinde til et tradlgst netverk,
skabt af et accespunkt (AP) (anskaffes serskilt), som
tilvejebringer et centralt led, hvor tradlgse klienter kan

kommunikere med hinanden og med et ledningsfgrt ;‘
netverk. - ﬂ’
5
Alle enheder skal installere 802.11 tradlese LAN adaptere A K
ekstraudstyr).) ccesspunkt
®eo PDA
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&) Windows tradles netvaerksforbindelse

Tilslutning til netvaerk

1. Teend - om nedvendigt for din model - for Tradlgs-kontakten (se kontakter, afsnit 3).

2- \\
Pv
2. Tryk flere gange pa [FN+F2], indtil tradlgs

LAN ikonen og bluetooth-ikonen (pa ud-
valgte modeller) ses.

v

¥
o

10:00 PM

2b. Eller dobbeltklik pa Tradlgs Konsol ikonen

i Windows statusfeltet og veelg tradlas LAN

ikonen.

Tkke tilsluttet

" Der blev fundet tridigse netvasrk.
_- "

| 118

3. Du skal kunne se “lkke tilsluttet”

Opret forbindel

til et netvaerk

SI3 aktivitetsanimation tl
SI& meddelelser om nye netvaerk il

Diagnosticer og reparer en internetforbindelse
MNetvaerks- og delingscenter

forbindelse til et netveerk.

11:18

4. Hojreklik pa netvaerksikonen og veelg Opret

netveerksikonen.
[=3jich <)
(L) % Opretforindese i et netvrk
Veelg det netvaerk, du vil oprette forbindelse til
vis (Tidsles <
B mineao Usitket netvmrk a
Ky WAL Usikket netveerk all H

5. Velg “Vis Tradlgs”, hvis der er mange
netvaerk i dit omrade.

=le &=
© 2 cpratesinssstarevt © © Oprtteinesett s nmk
Veelg det netveerk, du vil oprete forbindelse tl Der er oprettet forbindelse til mimo240
v (e 3
2',' MM2s0 Netvasrketssikkerhed e aktiveret ]
v g |
B et Uikt nevk all |
I
Ly w0 Usitketnetverrk E
Annler_]

6 Veelg det tradlgse netvaerk, du vil forbinde

=leE

&3 % Opretfobindelse il et netvarc

Angiv netvaerkets sikkerhedsnagle eller adgangsudtryk for mimo240

Den person,

‘Skkeshedsnagle eller adgangsudtryk:

), skal du sette

pret forbindelze | [ Annuler

7. Nar du forbinder, skal du indtaste en
adgangskode.

ek
() % Opretforbindele et ntverk
Afbryd eller opret forbindelse tl et andet netvaerk
vis (Trdies -
| B mimaio Tisittet ol ‘ “
Zp ¢ Usikkert netvaerk M
- a v

8. Nar der er forbindelse, ses “Tilsluttet”.



Appendiks

Supplerende tilbehor og Supplerende forbindelser
Styresystem og software
System BIOS instillinger
Almindelige problemer og deres losninger
Windows Vista Software genopretning
Ordliste
Deklarationer og sikkerhedserklaering
Baerbare PC Information

Der kan veere forskelle mellem din Notebook PC og tegningerne i denne vejledning.
Anse din Notebook PC for korrekt.

Billeder og ikoner i denne brugsanvisning tjener kun illustrative formal og viser ikke
det omtalte produkt.
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A Appendiks

Supplerende tilbehor

Disse dele kan, hvis det gnskes, leveres som supplerende udstyr for at komplementere din Barbare PC.

< USB hub (option) == - o
Montering af en valgfri USB hub vil forgge antallet af USB porte og tillade dig ” &

hurtigt at forbinde eller frakoble mange USB enheder gennem et enkelt kabel.

< USB flash hukommelses disk ==
En USB flash hukommelses disk er et supplerende tilbehgr. Der kan lageres op
til adskillige hundrede MB. En USB hukommelses disk giver en hurtigere over-
fgringshastighed og bedre palidelighed. Nar den bruges i dette operativsystem
er det ikke ngdvendigt med nogen driver.

5] USB diskette drev ==
Denne Barbare PC indeholder som option et diskette drev med USB interface,
der accepterer en standard 1,44 MB (eller 720KB) 3,5-tommer diskette. @\
‘& ADVARSEL! For at undga systemfejl, skal du bruge Windows :
“Fjern hardware sikkert” pa opgavebijeelken, inden du frako-

bler USB diskettedrevet. Udlos disketten for transport af din
Beaerbare PC for at forhindre skader eller slag.

Fijern USBHagerenhed - Drev(F:, A:) nu L Sikker fjernelse af hardware
L 17)

A-2



Appendiks A

Supplerende forbindelser

Disse dele, kan hvis det gnskes, kgbes fra tredjeparts leverandgrer.

< USB tastatur eller mus ==

Monteringen af et eksternt USB tastatur vil lette dataindtastningen
og gore den mere komfortabel. Monteringen af en USB mus vil
tillade Windows navigation og ggre den mere komfortabel. Bade
det eksterne USB tastatur og mus vil virke simultant med den
barbares indbyggede tastatur og bergringsplade.

2.0

<= Printer forbindelse ==

En eller flere USB printere kan bruges samtidig ved brug af en USB port
eller USB hub.
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A Appendiks

Styresystem og software

Din Barbare PC kan tilbyde kunderne (afthangigt af land) valget af et preinstalleret operativsystem,
som Microsoft Windows. Valgene og sproget vil athenge af omradet. Graden af hardware og software
support kan variere, athengig af det installerede operativsystem. Stabiliteten og kompatibiliteten af andre
operativsystemer kan ikke garanteres.

Support Software

Din Barbare PC bliver leveret med en support CD, der leverer BIOS drivere, drivere
og programmer til, at aktivere hardware features, udvide funktionaliteten, hjelpe
med at administrere din Berbare PC, eller for at tilfgje funktionalitet, der ikke le-
veres af dens oprindelige operativsystem. Hvis det er ngdvendig med opdateringer
eller udskiftning af support Cd’en, kontaktes din forhandler for web-steder, hvor
du kan hente individuelle drivere og hjelpeprogrammer.

Denne support Cd indeholder alle drivere, hjelpeprogrammer og software til alle populare operativsys-
temer, inklusive dem der er praeinstalleret. Support Cd’en indeholder ikke selve operativsystemet. Denne
support Cd er ngdvendig selv om din Barbare PC blev leveret med et praeinstalleret operativsystem, for
at levere yderligere software, der ikke er inkluderet, som en del af prainstallationen.

En genoprettelses Cd leveres som option og inkluderer et billede af det originale operativsystem pa hard-
disken fra fabrikken. Denne genoprettelses Cd leverer en sammenh@ngende genopretningslgsning, der
hurtig genopretter operativsystemet pa din Berbare PC til dens originale status, forudsat at din harddisk
fungerer. Kontakt din forhandler, hvis du behgver en sadan lgsning.

Nogle komponenter og features pa din Baerbare PC virker maske ikke, for du har in-
stalleret enhedsdrivere og hjalpeprogrammer.

System BIOS instillinger

Start enhed
BIOS SETUP UTILITY
1 . P°a Boot (Opstart) Main Advanced Securit: Power Boot Exit
skeermen skal du Boot Settings Specifies the Boot
veelge Boot Device e FronH
Priority (Start enhed Boot Settings Configuration
pI’IOrItet) A virtual floppy disk

A-4

Boot Device Priority
Hard Disk Drives
CD/DVD Drives

drive (Floppy Drive B:
) may appear when you
set the CD-ROM drive
as the first boot
device.

YYy v

Onboard LAN Boot ROM [Disabled]

- Select Screen

11 Select Item
Enter Go to Sub Screen
F1 General Help

F10 Save and Exit
ESC Exit
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System BIOS instillinger (fortsat)

BIOS SETUP UTILITY

2. Veelg hvert punkt o
tryk pa [Enter] for a
veelge en enhed.

1lst Boot Device [Hard Drive]

v02.61 (C)Copyright 1985-2006, American Megatrends, Inc.

Sikkerhedsindstilling
Til indstilling af adgangskoden:

1. P°a securit _ BIOS SETUP UTILITY
(Sikkerhed)-skaermen
skal du veelge |
Change Supervisor
(AEndr supervisor)
eller Change User
Password (£ndr
brugeradgangskode).

2. Indtast en adgangskode
og tryk pa [Enter].

3. Indtast adgangskoden
igen og tryk pa [Enter].

4. Adgangskoden er nu
indstillét.

v02.61 (C)Copyright 1985-2006, American Megatrends, Inc.

Fjernelse af adgangskode:

1. Indtast ikke noget i adgangskodefeltet og tryk pa [Enter].
2. Adgangskoden er veek.
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System BIOS instillinger (fortsat)

Adgangskodetjek
Vaelg, om der (altid)

skal'anmodes om : :
aﬁi al?gskoge ved start, Security Settings Satup: Check password

e er un nar Supervisor Password : Installed e % P 850

installationsprogrammet User Password  Installed Vhily invoring secup
(Installer) abnes. as well as on each

lole] %

Change Supervisor Password
User Access Level [Full Access]

Change User Password
Options
Setup
Always
- Select Screen

Clear User Password
11 Select Item

Enter Change

F1 General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit

v02.61 (C)Copyright 1985-2006, American Megatrends, Inc.

Brugeradgangsniveau

Ygelg. fvar meget
“Brugeradgangskode” Securtty

Skal Ive ad ang t|| Security Settings

b A A Setup: Check password
I Blo InSta at|0nS' Supervisor Password : Installed while invoking setup.
hjalpeprogrammet- User Password Installed Always: Check password

while invoking setup

. as well as on each
Change Supervisor Password

boot.
Change User Password Options
Clear User Password
Password Check B LEEEEE
View Only
Limited
Full Access «= Select Screen

11 Select Item
Enter Change

Fl General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit

v02.61 (C)Copyright 1985-2006, American Megatrends, Inc.

Gem andringer

1 BIOS SETUP UTILITY
Etvtl)seﬂgl g Q Sdlfre]g Main Advanced Securit: Power Boot Exit
konfigurations-indstillinger, || Exit options Exit system setup after
skal Ju gemme —— saving the changes.
andrmgeme Inden Exit & D:szardacg::ges F10 key can be used for
du lukker installations- Discard Changes this operation.

hj%lpeprogrammet' Load Setup Defaults

Hvis du gnsker
at genoprette

fabriksindstillingerne, W Seleet teem
Skal dU V%l e ndl&s Enter Go to Sub Screen
fabriksindstillinger. Tab  Select Field
Du skal herefter gemme P10 Seve and Exit
aendringerne, for at ESC  Exit

beholde disse indstillinger.
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Almindelige problemer og deres losninger

Hardwareproblem - optisk disk

Det optiske diskdrev kan ikke laese eller skrive diske.
1. Opdater BIOS til seneste version og prgv igen.
2. Hvis opdatering af BIOS ikke hjelper, skal du prgve diske af bedre kvalitet og sa prgve igen.

3. Hyvis problemet stadig eksisterer, skal du kontakte dit lokale servicecenter og bede en ingenigr om
hjelp.

Ukendt arsag - system ustabilt

Kan ikke vagne op af dvaletilstand.

1. Fjern opgraderingsdele (RAM, HDD, WLAN, BT), hvis de var installeret efter kgbet.
2. Huyvis disse ikke er problemet, prgv MS Systemgenopretning til en tidligere dato.

3. Huvis problemet stadig eksisterer, skal du prgve at genoprette systemet ved hjelp af genopretnings-
partition eller dvd. (NOTE: Inden genopretning skal du kopiere alle dine data over til en
anden lageradresse)

4. Huvis problemet stadig eksisterer, skal du kontakte dit lokale servicecenter og bede en ingenigr om
hjelp.

Hardwareproblem - tastatur / hurtigtast

Hurtigtasten (FN) er dekativeret.

A. Geninstaller “ATKO0100” driveren fra driver-cd'en eller download den fra ASUS webstedete.
Hardwareproblem — Indbygget kamera

Det indbyggede kamera fungerer ikke korrekt.

1. Tjek “Enhedsstyrer” for at se, om der er et problem.

2. Prgv at geninstallere videokameradriveren.

3. Hvis problemet endnu ikke er Igst, skal du opdatere BIOS til seneste version og prgve igen.

4. Hyvis problemet stadig eksisterer, skal du kontakte dit lokale servicecenter og bede en ingenigr om
hjelp.
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Almindelige problemer og deres lgsninger (fortsat)

Hardware-problem - batteri
Batteri-vedligeholdelse.

1. Registrer Notebook PC til en étars garanti pa fglgende websted:
http://member.asus.com/login.aspx?SLanguage=en-us

2. Fjern IKKE batterienheden, mens du bruger Notebook PC med AC-adapteren, idet dette kan forar-
sage skade pa grund af det pludselige strgmtab. ASUS batteripakken har et beskyttelseskredslgb for
at forhindre overladning, sa batterienheden tager ikke skade af at forblive i Notebook PC.

3. Hvis du ikke skal bruge batterienheden i leengere tid, skal du opbevare den pa et tgrt sted med
temperaturer mellem 10° og 30°. Det anbefales meget sterkt at oplade batterienheden hver tredje
maned.

Hardwareproblem - strom taend/sluk-fejl
Jeg kan ikke taende for Notebook PC.

Diagnosticering:

1. Kun strgm med batteri? (J =2, N =4) 5. Kun strgm med adapter? (J =6, N =A)

2. Kan du se BIOS (ASUS bomarke)? 6. Kan du se BIOS (ASUS bomarke)?
J=3,N=A) J=7,N=A)

3. Kan du indlese OS? J=B,N=A) 7. Kan du indlese OS? J=D,N=A)

4. Adapter-strgmdiode tendt? (J =5, N =C)

Symptom og lgsninger:

A. Problemet kan ligge i MB, HDD eller NB. Kontakt et lokalt servicecenter.

B. Problemet skyldes styresystemet. Prgv at genoprette systemet ved hjelp af genopretnings-partition
eller en disk. (VIGTIGT: Inden genopretning skal du kopiere alle dine data over til en anden

lageradresse.)

C. Adapterproblem: Tjek el-ledningsforbindelserne eller besgg et lokalt servicecenter for at fa nogle
andre.

D. Batteriproblem: Tjek batterikontakterne eller besgg et lokalt servicecenter for reparation.
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Almindelige problemer og deres lgsninger (fortsat)

Hardwareproblem - Tradlost kort
Sadan tjekker du, om Notebook PC er udstyret med et tradlgst kort?

A. Abn Kontrolpanel -> Enhedsstyrer. Du vil nu under “Netvarksadapter” kunne se, om Notebook
PC har et WLAN kort.

Mekanisk problem - ventilator / temisk
Hvorfor er kgleventilatoren hele tiden taeendt og temperaturen hgj?
1. Kontroller, at ventilatoren arbejder, nar CPU temperaturen er hgj, og tjek, om der kommer en luft-

strgm fra hovedventilatoren.

2. Hyvis der kgrer mange programmer (se opgavebj®lken), skal du lukke dem for at reducere systemb-
elastningen.

3. Problemet kan ogsa skyldes virusser. Find ud af det med antivirusprogram.

4. Huvis ikke noget af dette hjelper, skal du prgve at genoprette systemet ved hjelp af genopretnings-
partition eller dvd. (VIGTIGT: Inden genopretning skal du kopiere alle dine data over til en
anden lageradresse) (PAS PA: Forbind ikke til internettet, inden du har installeret et antiviruspro-
gram og internet-firewall for at beskytte mod virusser.)

Softwareproblem - ASUS bundlet software
Nar jeg abner for Notebook PC, er der en “Aben-politik-fil-fej’-meddelelse.

A. En geninstallation af den seneste version af “Power4 Gear” hjelpeprogrammet vil Igse problemet.
Det findes pa ASUS' websted.
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Almindelige problemer og deres lgsninger (fortsat)

Ukendt arsag - bla skaerm med hvid tekst
Der ses en bla skeerm med hvid tekst efter systemstart.

L.

Fjern ekstra hukommelse. Hvis der efter kgbet er tilfgjet ekstra hukommelse, skal du slukke, fjerne
den ekstra hukommelse og derefter tende for at se, om problemet skyldes en inkompatibel hukom-
melse.

Afinstaller softwareprogrammer. Hvis du for nyligt har installeret softwareprogrammer, er de
maske ikke kompatible med dit system. Prgv at afinstallere dem i Windows Sikker Tilstand.

Tjek systemet for virusser.

Opdater BIOS til seneste version med WINFLASH i Windows eller AFLASH i DOS tilstand.
Disse hjelpeprogrammer og BIOS filer kan downloades fra ASUS' websted (ADVARSEL: Kon-
troller, at din Notebook PC ikke mister strgm under BIOS flashingprocessen).

Hyvis dette stadig ikke Igser problemet, skal hele systemet geninstallere via genopretningsproces-
sen. (VIGTIGT: Inden genopretning skal du kopiere alle dine data over til en anden lag-
eradresse) (PAS PA: Forbind ikke til internettet, inden du har installeret et antivirusprogram og
internet-firewall for at beskytte mod virusser.) (BEMZRK: Kontroller, at du installerer “Intel INF
Update” og “ATKACPI” drivere fgrst saledes, at hardware-enhederne kan genkendes.).

Hvis problemet stadig eksisterer, skal du kontakte dit lokale servicecenter og bede en ingenigr om
hjeelp.
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Softwareproblem - BIOS
Opdatering af BIOS.

1. Efterprgv notebook-pc’ens ngjagtige model og download den seneste BIOS fil til din model fra
ASUS webstedet og gem den pa dit flash-disk drev.

2. Forbind dit flash-disk drev til notebook-pc’en og tend for notebook-pc’en.

3. Brug “Easy Flash” funktionen pa Avanceret siden i BIOS ops@tning hjelpeprogram. Fglg de an-
forte instruktioner.

BIOS SETUP UTILITY
Main Advanced Securit: Power Boot Exit

Press ENTER to run

Advanced Settings the utility to select
and update BIOS.
WARNING: Setting wrong values in below sections Press Hotkey F4 at
may cause system to malfunction. POST to invoke the
111ty This
ity doesn't
» IDE Configurat AN ort
Errats 0 Flg:h Start EZ Flash Utility? .
Internal Pointin SB HDD
Internal Numeric [OK] [Cancel] econdary HDD
Play POST Sound
Select Screen

Speaker Volume Select Item

Change Field
Enter Go to Sub Screen
F1l General Help

F10 Save and Exit
ESC Exit

v02.61 (C)Copyright 1985-2006, American Megatrends, Inc

4. Lokaliser den seneste BIOS fil og begynd opdatering (flashing) af BIOS.

AsusTek BIOS ROM Easy Flash Utility V1.15

FLASH TYPE: [HXICHNX2SEE00S -
Current ROM Update ROM

PLATFORM PLATFORM
DATE DATE

[_jjiii_l I:j:ij_:::::::::::::::::::::::::::::]

Note
<Up/Dn> to move ,<Enter> to determxne ,<BSpace> to drive select

5. Du skal “Load Setup Defaults” pa Afslut siden efter opdatering (flashing) af BIOS.
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Almindelige problemer og deres lgsninger (fortsat) @
, Symantec’s Norton Internet Security (NIS) e
1. Nogle gange viser NIS en alarm for at stoppe en trojansk virus fra en lokal IP-ad- Security
resse.

A-12

Dette problem kan lgses ved at sikre, at virusdefinitionsfilen er den seneste og ved regelmassigt at
opdatere filen.

Geninstallation mislykkes ved “Informations wizard” efter afinstallation af Norton Antivirus.

Kontroller, at NIS er afinstalleret i computeren, genstart systemet, installer NIS igen og og opdater
virusdefinitionsfilen via “Live Update”.

Norton blokerer gnskede websider eller reducerer downloadhastigheden.

Zndr sikkerhedskonfigurationen til et lavere niveaul. NIS scanner for virusser under downloading,
hvilket nedsetter netvaerkshastigheden.

Kan ikke logge ind pa MSN eller Yahoo beskedudvekslinger.

Kontroller, at NIS er opdateret, og opdater ogsa Windows-systemet med “Windows opdatering”. Hvis
problemet stadig eksisterer, skal du prgve at:

1. Abne NIS 200x ved at klikke pa NIS-ikonen i systembakken.

2. Abne “Norton AntiVirus” i “Funktions”-menuen.

3. Klikke pa “Instant Messenger” og fjern afmarkningen fra “MSN/Windows Messenger” fra
“Hvilke "Instant messengers" skal beskyttes”.

NIS er skadet og skal geninstalleres.
NIS findes pa den medfglgende disk i “NIS200x” folderen (x er versionsnummeret).

“Start firewall, nar systemet er startet op” er valgt, men det tager ca et minut at starte firewall,
hver gang Windows abnes. Windows svarer ikke i den periode.

Hvis NIS firewall nedsetter systemhastigheden til et utilfredsstillende niveau, skal du fravaelge denne
mulighed.

En stor del af systemhastigheden er blevet nedsat pa grund af NIS.

NIS vil nedsztte din systemhastighed (bade start og drift), hvis du bruger alle NIS' beskyttelsesfunk-
tioner. NIS scanner og sporer alle baggrundsdata. Du kan gge systemhastigheden ved at annullere
NIS' auto-scanning under systemstartop. Du kan sa i stedet scanne for virus manuelt, nar computeren
ikke er i brug.
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Almindelige problemer og deres lgsninger (fortsat)

8. Kan ikke afinstallere NIS.
Ga til Kontrolpanel | Tilfgj eller fjern programmer. Se efter “Norton Internet Security 200x (Sy-
mantec Corporation)”. Klik pa Andr/Fjern og velg Fjern alt for at afinstallere NIS.

9. Windows Firewall skal stoppes inden installation af “Norton Internet Security” eller “Norton
Personal Firewall”. Sadan stoppes Windows Firewall:
1. Klik pa Start og herefter pa Kontrolpanel.
2. Du har et af to kontrolpaneler. Klik pa Sikkerhedscenter-ikonen.
3. Klik pa Windows Firewall-ikonen under statusopdateringer.
4. Klik pa Sluk og herefter pa OK.

10. Hvorfor viser “Privathemmelighed”-ikonen ‘x’?
Sluk for Privathemmelighed under “Status & Indstillinger”.

11. Utilstraekkelig rettighedsmeddelelse.
Mange indstillinger, herunder deaktivering eller afinstallation af NIS, kraever, at du er logget ind
pa Windows med administrator-rettigheder. Log ud og skift til brugerkonto med administrator-ret-
tigheder.
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Windows Vista Software genopretning
Ved hjeaelp af harddisk-partition

Recovery Partition inkluderer et billede af styresystemet, drivere og hjelpeprogrammer installeret pa din
Notebook PC pa fabrikken. "Recovery Partition" er en omfattende genopretningslgsning, som - forudsat
dit harddiskdrev er i god arbejdstilstand - hurtigt genopretter dit Notebook PC software til dets oprin-
delige form. Inden du bruger "Recovery Partition", skal du kopiere dine datafiler (sasom Outlook PST
filer) over pa disketter eller til et netveerksdrev og notere alle brugerkonfigurations-indstillinger (som

f.

eks. netvaerksindstillinger) ned.

Hvad er Recovery Partition
Recovery Partition er et omrade pa dit harddiskdrev, reserveret til genopretning af styresystem, drivere
og hjelpeprogrammet installeret pa din Notebook PC pa fabrikken.

VIGTIGT: Slet ikke partitionen “RECOVERY”. "Recovery
Partition" er oprettet pa fabrikken og kan ikke geno-
prettes af brugeren, hvis det slettes. Bring din Notebook
PC til et autoriseret ASUS servicecenter, hvis du har
problemer med genopretningsprocessen.

Sadan bruges Recovery Partition:

1.

2
3.
4

5

Tryk pa [F9] under opstart (krever en "Recovery Partition")
. Tryk pa [Enter] for at veelge Windows-installation [EMS aktiveret]
Leas “ASUS Preload Wizard”-skaermen og klik pa Naeste.

. Velg en partitionsmulighed og klik pa Naeste. Partitionsmuligheder:

Genopret kun Windows til ferste partition.
Denne mulighed sletter kun den f@rste partition og ggr det muligt for dig at beholde andre partitioner
samt at skabe en ny system-partition som drev “C”.

Genopret Windows til hele HD.
Denne mulighed sletter alle partitioner fra dit harddiskdrev og skaber en ny systempartition som
drev “C”.

Genopret Windows til hele HD med to partitioner.
Denne mulighed sletter alle partitioner fra dit harddrev og skaber to nye partitioner , “C” (60%) og
“D” (40%).

. Fglg instruktionerne pa skarmen for at gennemfgre genopretningsprocessen..

@f Besog www.asus.com for at fa opdaterede drivere og hjalpeprogrammer.
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Windows Vista Software genopretning (fortsat)
Genopretnings-dvd (pa udvalgte modeller)

Oprettelse af genopretnings-dvd’en:

1. Dobbeltklik pa AI Recovery Burner ikonet pa skrivebordet.

B

2. Anbring en tom, skrivbar dvd i det optiske drev | #reey s b=
Og klik pa Start for at begynde Oprettelsen af Predictably, three blank writable DVDs are needed to creats the recovery DVD:
genopretnings-dvd’en.

C‘ / DVD Writer: HL-DT-ST DVDRAM GSA-TSON

Status: Nt Started

Elapsed Time: 00:00:00

3. Fglg instruktionerne pa skermen for at fuldfgre
oprettelsen af genopretnings-dvd’en.

Start

@f Forbered tre blanke, skrivbare dvd’er til oprettelsen af genopretnings-dvd’en.

VIGTIGT! Fjern den sekundzre harddisk, inden der foretages en
systemgenoprettelse pa den baerbare pc. Ifelge Microsoft kan der ga vigtige data
tabt, ved at indstille Windows Vista pa den forkerte harddisk eller formatere det

forkerte diskafsnit. Laes naermere pa http:/support.microsoft.com/kb/937251/en-us

for yderligere detaljer.

Sadan bruges genopretnings-dvd'en:
1. Anbring genopretnings-dvd'en i det optiske drev (Notebook PC skal vare tendt).

2. Genstart Notebook PC og tryk pa <Esc> ved start og valg det optiske drev (kan vere kaldt “CD/
DVD”) ved hjzlp af nedmarkgren og tryk pa <Enter> for at starte genopretnings-dvd'en.

3. Velg en partitionsmulighed og klik pa Naeste. Partitionsmuligheder:

Genopret kun Windows til fgrste partition.
Denne mulighed sletter kun den f@rste partition og ggr det muligt for dig at beholde andre partitioner
samt at skabe en ny system-partition som drev “C”.

Genopret Windows til hele HD.
Denne mulighed sletter alle partitioner fra dit harddiskdrev og skaber en ny systempartition som
drev “C”.

Genopret Windows til hele HD med to partitioner.
Denne mulighed sletter alle partitioner fra dit harddrev og skaber to nye partitioner , “C” (60%) og
“D” (40%).

4. Fglg instruktionerne pa skermen for at gennemfgre genopretningsprocessen.

)\ ADVARSEL: Reparationsdisken ma ikke fiernes (med mindre det udtrykkeligt
angives) under systemgenoprettelsesprocessen, ellers bliver diskafsnittene helt
ubrugelige.

@f Besog www.asus.com for at fa opdaterede drivere og hjelpeprogrammer.
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& Ordliste
ACPI (Advanced Configuration and Power Management Interface)

Moderne standard til at reducere strgmforbruget i computere.

APM (Advanced Power Management)
Moderne standard til at reducere strgmforbruget i computere.

AWG (Amerikansk kabeltykkelse)

@ Denne tabel er kun for generel reference og ma ikke bruges, som kilde for den amerikanske
standard for kabeltykkelse, eftersom denne tabel maske ikke er aktuel, eller komplet.

Tykkelse Diameter Areal R |@3Amm2 Tykkelse Diameter Areal R 1@3A/mm2
AWG (mm) (mm2)  (ohmkm) (mA) AWG (mm) (mm2)  (ohmkm) (mA)
33 0.18 0.026 676 75 24 0.50 0.20 87.5 588
0.19 0.028 605 85 0.55 0.24 72.3 715
32 0.20 0.031 547 93 0.60 0.28 60.7 850
30 0.25 0.049 351 147 22 0.65 0.33 51.7 1.0A
29 0.30 0.071 243 212 0.70 0.39 44.6 1.16 A
27 0.35 0.096 178 288 0.75 0.44 38.9 1.32A
26 0.40 0.13 137 378 20 0.80 0.50 341 1.51A
25 0.45 0.16 108 477 0.85 0.57 30.2 1.70A

BIOS (Basic Input/Output System)

BIOS er et st rutiner, der pavirker hvordan computeren overfgrer data mellem computer komponenter,
sasom hukommelse, diske og skerme. BIOS instruktionerne er indbygget i computerens ROM. BIOS
parametrene kan konfigureres af brugeren gennem BIOS ops&tningsprogrammet. BIOS kan opgraderes
ved brug af det medfglgende hjelpeprogram til at kopiere en ny BIOS fil ind i EEPROM.

Bit (binaer ciffer)
Reprasenterer den mindste datamangde, der bliver brugt af en computer. En bit kan have en af to
verdier: O eller 1.

Boot

Boot betyder at starte computerens operativsystem ved at lade det ind i systemets hukommelse. Nar
betjeningsvejledningen instruerer dig om at “boote” dit system (eller computer), betyder det at du skal
TZANDE for din computer. “reboot” betyder at genstarte din computer. Nar der bruges Windows 95 eller
senere, vaelges “Genstart” fra “Start | Luk ned...” og din computer vil genstarte.

Byte (Binaer term)

En byte er en sammenha@ngende gruppe af otte bits. En byte bliver brugt til at representere en enkelt
alfanumerisk karakter, punktum, eller andet symbol.

Clock Throttling

Chipsat funktion der tillader processorens hastighed, at blive stoppet og startet i en kendt arbejdscyklus.
Clock Throttling bliver brugt til strembesparelse, termisk administration og til at reducere processorhas-
tigheden.
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& Ordliste (fortsat)
CPU (Central Processing Unit)

CPU, der nogle gange kaldes en “processor,” fungerer faktisk som “hjernen” i computeren. Den fortolker
og eksekverer programkommandoer og behandler data, der er gemt i hukommelsen.

Enhedsdriver

En enhedsdriver er et specielt st instruktioner, der tillader en computers operativsystem at kommunikere
med enheder, sasom VGA, audio, ethernet, printer, eller modem.

DVD

DVD er grundleggende en stgrre, hurtigere CD, der kan indeholde video, s& vel som audio og computer
data. Med disse kapaciteter og adgangstider, kan DVD diske forsyne dig med et dramatisk-udvidet antal
farver, video i fuld bevaegelse, bedre grafik, skarpere billeder og digital audio for en teater lignende op-
levelse. DVD tilstreber at omkredse hjemmeunderholdning, computere og forretningsinformation med
et enkelt digitalt format, som i det lange 1gb vil erstatte audio CD, videoband, laserdiske, CD-ROM og
videospil.

ExpressCard

ExpressCard indstik er 26 pin og understgtter ét ExpressCard/34mm eller ét ExpressCard/54mm eks-
pansionskort. Denne nye interface er hurtigere, idet den bruger en seriel bus til at understgtte USB 2.0
og PCI Express i stedet for den langsommere, parallelle bus i pc-kort indstikket (ikke kompatibelt med
tidligere PCMCIA kort).

Hardware

Hardware er en generel term, der refererer til de fysiske komponenter pa et computer system, inklusive
perifere enheder, sasom printere, modemer, og pegeredskaber.

IDE (Integrated Drive Electronics)

IDE enheder integrerer med drevkredslgb direkte pa selve drevet og eliminerer derved behovet for et
separat adapter kort (som det er tilfeldet med SCSI enheder). UltraDMA/66 eller 100 IDE enheder kan
opna op til 33MB/sek. overfgrsel.

IEEE1394 (1394)

Ogsa kendt som iLINK (Sony) eller FireWire (Apple). 1394 er en hgjhastigheds seriel bus, som SCSI,
men har simpel forbindelse og hot-plugging kapacitet som USB. Det populere 1394a grenseflade har
en bandbredde pa 400 Mbits/sek. og kan handtere op til 63 enheder pa den samme bus. Det nyere 1394b
greenseflade understgtter den dobbelte hastighed og vil vare indbygget i fremtidige modeller, nar de
perifere enheder understgtter hgjere hastighed. 1394 bliver ogsa brugt til hgjhastigheds digitalt udstyr
og skal vaere market med “DV” for digital video port.

Kensington® Las
Kensington® las (eller kompatible) tillader din Barbare PC at blive sikret s&edvanligvis med en wire og

18s, der forhindrer din Barbare PC i at blive fjernet fra et fast objekt. Nogle sikkerhedsprodukter kan
ogsa indeholde en bevagelsesdetektor, der s@tter en alarm i gang, nar computeren flyttes.
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Ordliste (fortsat)

Laser klassificering

Efterhanden som lasere bliver mere og mere almindelige og bruges mere og mere, vokser ngdvendigheden
af at advare brugerne mod laserens farer. For at opfylde dette behov, blev laser klassificering etableret. De
aktuelle klassifikationsniveauer varierer fra optisk sikker - der ikke behgver nogen kontrol (klasse 1) - til
meget farlige, der kraver streng kontrol.

KLASSE 1:En klasse 1 laser eller lasersystemer udsender niveauer af optisk energi, der er sikker for gjet
og som en konsekvens heraf kreever den ingen kontrol. Et eksempel pa denne klasse lasersystem er de
tyveriskannersystemer, der findes i de fleste supermarkeder, eller lasere der bruges i optiske drev.

KLASSE 2 & KLASSE 3A: Klasse 2 og klasse 3A laser udsender synligt, continious-wave (CW) optisk
straling, der ligger lidt over det maksimalt tilladelige niveau (MPE). Selv om disse lasere kan skade
gjnene, er deres lysstyrke sedvanligvis sa stor at den forarsager observatgrer til at kigge vak, eller
blinke, for der sker skader pa gjnene. Disse lasere har strenge administrative kontroller, der krever
placering af skilte, der advarer personel, om ikke at stirre direkte ind i stralen. Klasse 3A laser ma
ikke ses med optiske enheder.

KLASSE 3B: Klasse 3B lasere og klasse 3A lasere med et udgangssignal pa 2,5 mW, er farlig for per-
soner, som befinder sig i stralen og som ser direkte ind i stralen, eller ved spejlreflektioner. Disse
lasere kan ikke producere farlig diffuse refleksioner. Personer der arbejder med disse lasere skal bare
passende beskyttelsesbriller under al drift af laseren. Klasse 3B lasere har bade administrative og
fysiske kontrolforanstaltninger til at beskytte personellet. Fysiske kontroller inkluderer begranset
adgang til arbejdsomradet. Administrativ kontrol inkluderer specielle advarselsskilte placeret udenfor
indgange til laserens arbejdsomrader og lamper udenfor indgangen, der advarer personel, nar laseren
er i brug.

KLASSE 4: Klasse 4 lasere er lasere med hgj effekt, der vil kunne forarsage skader pa ubeskyttede gjne
og hud gennem intra-strale syn og spektrale eller diffuse refleksioner. Som konsekvens deraf, ma intet
personel vare i et rum, hvor klasse 4 laseren kgrer, uden passende gjenbeskyttelse.

PCI bus (Peripheral Component Interconnect Local Bus)

PCI bus er en specifikation, der definerer en 32-bit data bus greenseflade. PCI er en standard, der er meget
udbredt blandt fabrikanter af udvidelseskort.

POST (Power On Self Test)

Nar du tender for computeren, vil den fgrst kgre igennem POST, en serie software-kontrolleret diag-
nostiske tests. POST kontrollerer systemhukommelsen, bundkortets kredslgb, skerm, tastatur, disket-
tedrev og andre I/O enheder.

RAM (Random Access Memory)

RAM (normalt kaldet "hukommelse") er det sted i computeren, hvor styresystemet, hjelpeprogrammerne
og data i gjeblikket i brug midlertidigt opbevares. Herved kan det hurtigt nas af computerens processor i
stedet for at skulle leeses fra eller skrives til et langsommere lager som f.eks. harddisk eller optisk disk.
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Suspend modus

I Save-to-RAM (STR) og Save-to-Disk (STD), er CPU’ens ur stoppet og de fleste af de perifere enheder
padin Baerbare PC er sat i deres laveste aktive status. Din Barbare PC gar i dvale, nar systemet har veaeret
passiv i en specificeret tid, eller manuelt, ved at bruge funktionstasterne. Indstilling af tidsrummet for
bade harddisk og video kan indstilles i opsatning i BIOS en. Strgm LED blinker nar din Barbare PC er
1 STR modus. I STD modus, vil din Barbare PC, se ud til at vere SLUKKET.

System disk

Et system disk indeholder karnefilerne fra operativsystemet og bruges til at boote operativsystemet.

Betroet platform-modul (TPM) (pa udvalgte modeller)

TPM er en sikkerheds-hardware-enhed pa systemkortet, som indeholder computerskabte nggler til
kodning. Det er en hardware-baseret Igsning, som kan forhindre angreb fra hackere pa jagt efter adgang-
skoder og koder til fglsomme data. Med TPM kan pc'en eller Notebook kgre programmer og foretage
transaktioner og kommunikation mere sikkert.

Twisted-Pair kabel

Det kabel der bruges til at forbinde ethernet kortet til en vart (generelt en hub eller switch), bliver kaldt
en straight-through twisted pair ethernet (TPE). Stikkene i enderne kaldes RJ-45 stik, som ikke er kom-
patibel med RJ-11 telefonstik. Hvis du forbinder to computere sammen, uden en hub imellem, skal der
anvendes et krydset kabel.

UltraDMA/66 eller 100

UltraDMA/66 eller 100 er nye specifikationer for at forbedre IDE overfgringshastighed. Til forskel for
traditionelle PIO modus, som kun bruger den opadgaende del af IDE kommandosignal til data overfgrsel,
bruger UltraDMA/66 eller 100 bade det opadgaende og det nedadgaende signal.

USB (Universal Serial Bus)

En ny 4-bens seriel bus til perifere enheder, der tillader brug af plug og play computer enheder sasom
tastatur, mus, joystick, skanner, printer og modem/ISDN og som bliver automatisk konfigureret, nar de
er fysisk tilsluttet uden, at der skal installeres drivere eller genstartes. Med USB kan det traditionelle
kabelkompleks pa bagsiden af din PC blive elimineret.
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Deklarationer og sikkerhedserklaering

DVD-ROM drev information

Din Barbare PC leveres med et DVD-ROM drev som option, eller et CD-ROM drev. For at kunne se DVD
titler, skal du fgrst installere din egen DVD software. Tilhgrende DVD software kan kgbes sammen med
din Baerbare PC. DVD-ROM drev tillader dig at bruge bade CD og DVD diske.

Regional afspilningsinformation

Afspilning af DVD titler involverer afkodning af MPEG?2 video, digital AC3 audio og afkryptering af CSS
beskyttet indhold. CSS (der somme tider omtales som kopibeskyttelse), er et navn, der er givet til den ind-
holdsbeskyttelse, der bliver brugt af filmindustrien, for at tilfredsstille behovet for at beskytte mod ulovlig
kopiering.

Selv om design reglerne som CSS palaegger CSS licenser er mange, er der en regel, der er mest relevant, nemlig
afspilningsrestriktioner pa regionalt indhold. For at kunne lave differentierede filmudgivelser er DVD video
titler udgivet for en specifik geografisk region, som defineret i “Region Definitioner” herunder. Ophavsretslo-
vene kraver at alle DVD film er begrenset til en bestemt region (sedvanligvis kodet til den region i hvilken
den bliver solgt). Mens DVD film kan blive udgivet for flere regioner, kreever CSS design regler, at ethvert
system, der kan afspille CSS krypteret indhold, kun ma veere i stand til at afspille en region.

Regionsindstillingen kan andres op til fem gange ved brug af softwaren, derefter kan
den kun afspille DVD film for den sidst indstillede region. £Endring af regionskode
efter dette, vil kraeve nulstilling pa fabrikken, som ikke er deekket af garantien. Hvis
nulstilling enskes, vil fragt og nulstillingsomkostninger blive faktureret til brugeren.

Definition af regioner
Region 1
Canada, USA, USA Territorier

Region 2

Tjekkiet, Egypten, Finland, Frankrig, Tyskland, Golfstaterne, Ungarn, Island, Iran, Irak, Irland, Italien,
Japan, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Saudi Arabien, Skotland, Sydafrika, Spanien, Sverige,
Schweiz, Syrien, Tyrkiet, Storbritannien, Graekenland, Tidligere Jugoslaviske Republik, Slovakiet

Region 3

Burma, Indonesien, Syd Korea, Malaysia, Filippinerne, Singapore, Taiwan, Thailand, Vietnam

Region 4

Australien, Caribien (undtaget USA Territorier), Central Amerika, New Zealand, Stillehavsgerne, Syd
Amerika

Region 5

CIS, Indien, Pakistan, Resten af Afrika, Rusland, Nord Korea

Region 6

Kina
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F€ Federal communications commission erklaering
Denne enhed opfylder FCC reglerne, del 15. Drift er underlagt fglgende to vilkar:

¢ Enheden ma ikke udsende skadelig interferens, og

e Enheden skal acceptere al modtagen interferens, inklusive interferens, der kan forarsage ugnsket
drift.

Enheden er blevet testet og er fundet til at opfylde greensevardierne for en klasse B digital enhed, under
del 15 af Federal Communications Commission (FCC) reglerne. Disse grensevardier er designet til at
levere fornuftig beskyttelse mod skadelig interferens i beboelsesinstallationer. Dette udstyr genererer,
bruger og kan udstrale radioenergi og, hvis det ikke er installeret og brugt i overensstemmelse med
instruktionerne, kan det forarsage skadelig interferens pa radiokommunikationen. Imidlertid, er der
ingen garanti for, at der ikke vil optrde interferens i en given installation. Hvis dette udstyr forarsager
interferens pa radio eller fjernsynsmodtagelsen, som kan fastslas ved at slukke og teende for udstyret,
er brugeren forpligtiget til at prgve at athjelpe interferensen ved hjelp af en, eller flere af fglgende
foranstaltninger:

e Reorienter eller finde en anden placering til modtageantennen.

* Forgge afstanden mellem udstyret og modtageren.

e Forbinde udstyret til en stikkontakt pa et andet kredslgb, end det, hvor modtageren er forbundet.
e Kontakt forhandleren, eller en erfaren radio/TV tekniker for hjelp.

‘& ADVARSEL! Brugen af skaermet type netledning er pakraevet for at kunne opfylde FCC
greensevardier for udstraling og for at forhindre interferens til taetliggende radio og
fiernsynsmodtagelse. Det er essentielt, at kun den medfolgende netledning bliver brugt.
Brug kun skeermet kabel til at forbinde I/O enheder til dette udstyr. Du er advaret om,
at &ndringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den myndighed,
der er ansvarlig for opfyldelse, kan odeleegge din autorisation til at bruge udstyret.

(Gentrykt fra Code of Federal Regulations #47, part 15.193, 1993. Washington DC: Office of the Federal
Register, National Archives and Records Administration, U.S. Government Printing Office.)

F€ FCC krav til radiofrekvensinterferens

Enheden ma kun bruges INDEND@RS pa grund af dets drift i 5,15 til 5,25GHz frekvensomrade. FCC
krever at dette produkt bliver brugt indendgrs i frekvensomradet fra 5,15 til 5,25GHz for at reducere
potentialet for skadelig interferens til nabo-kanalerne pa det mobile satellit system.

Radarer med hgj udgangseffekt er allokeret, som primear bruger af frekvensomradet mellem 5,25 GHz
og 5,85 GHz. Disse radarstationer kan forarsage interferens med og/eller beskadige denne enhed.

VIGTIGT! Denne enhed og dens antenne ma ikke placeres sammen med, eller opereres
sammen med en anden antenne eller sender.
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F€ "FCC Radio Frequency (RF) Exposure Caution Statement"

Dette udstyr opfylder FCC graenser for stralingseksponering i ukontrollerede omgivelser. For at opretholde
FCC RF-kravene vedrgrende eksponering, skal du fglge brugermanualens betjeningsanvisninger. Dette
udstyr er beregnet for funktion inden for et frekvensomradet 5.15 GHz til 5.25GHz og ma kun bruges
indendgrs.

‘@ﬁ FCC advarsel: En hvilken som helst éendring eller modifikation, der ikke er udtrykkeligt
godkendt af parten ansvarlig for overensstemmelse, kan medfore brugerens tab af
retten til at bruge dette udstyr. “Producenten erkleerer, at dette apparat er begreenset
til kanalerne 1 til 11 inden for 2.4GHz frekvensen i specificeret fast programmel
kontrolleret i USA.”

FCC RF retningslinjer vedrorende straling (tradlose klienter)

Dette apparat er blevet testet med hensyn til opfyldelse af FCC RF stralings- (SAR) grenser i almindelige
baerbare konfigurationer. For at overholde SAR granserne, fastsat i ANSI C95.1 standarderne, anbefales
det ved brug af en tradlgs LAN adapter, at den integrerede antenne ved langere tids brug anbringes
mindst 20 cm fra brugeren eller personer i nerheden. Hvis antennen anbringes mindre end 20 cm fra
brugeren, anbefales det, at brugeren begrenser stralingstiden.

R&TTE Direktiv (1999/5/EC)

Nedenstaende punkter er udfgrt og anses for relevante og tilstrekkelige for R&TTE (Radio &
Telecommunications Terminal Equipment) direktiv:

¢ Essentielle krav som i [Artikel 3]

e Beskyttelseskrav for sundhed og sikkerhed som i [Artikel 3.1a]

e Testet for elektrisk sikkerhed i overensstemmelse med [EN 60950]

e Beskyttelse mod elektromagnetisk kompatibilitet i [Artikel 3.1b]

o Testet for elektromagnetisk kompatibilitet i [EN 301 489-1] & [EN 301]
e Testet i overensstemmelse med [489-17]

o Effektiv brug af radiospektret som i [Artikel 3.2]

e Radio test i overensstemmelse med [EN 300 328-2]

(€ CE maerkning advarsel

Dette er et Klasse B produkt, i et boligomrade, kan dette produkt forarsage radio interferens, i hvilket
tilfelde brugeren skal tage passende forholdsregler til athjelpning.
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€ Kanaler for tradlos drift for forskellige domaner
N. Amerika 2,412-2,462 GHz ChO1 gennem CH11
Japan 2,412-2,484 GHz ChO1 gennem Chl14
Europa ETSI 2,412-2,472 GHz ChO1 gennem Ch13

€ Begraensning pa tradlose frekvensband i Frankrig

Nogle omrader i Frankrig har begrensninger pa nogle frekvensband. Den “worst case” maksimum
autoriserede effekt indendgrs er:

e 10mW for hele 2,4 GHz bandet (2400 MHz—-2483,5 MHz)
e 100mW for frekvenser mellem 2446,5 MHz og 2483,5 MHz

@f Kanal 10 til 13 inklusive opererer i bandet 2446,6 MHz til 2483,5 MHz.

Der er fa muligheder for udendgrs brug: Pa privat ejendomme eller pa private ejendomme hos offentlige
personer, er brug underkastet en forelgbig autoriserings procedure hos Forsvarsministeriet, med en
maksimal autoriseret effekt pal00mW i 2446,5-2483,5 MHz bandet. Udendgrs brug pa offentlige
omrader er ikke tilladt.

Bruges som listet nedenfor, for hele 2,4 GHz bandet:

e Maksimum autoriseret effekt indendgrs er 100mW
e Maksimum autoriseret effekt udendgrs er 10mW

Brug pa bandet fra 2400-2483,5 MHz er tilladt med en EIRP pa mindre end 100mW indendgrs og
mindre end 10mW udendgrs:

01 Ain Orientales 02 Aisne 03 Allier 05 Hautes Alpes

08 Ardennes 09 Ariege 11 Aude 12 Aveyron

16 Charente 24 Dordogne 25 Doubs 26 Drome

32 Gers 36 Indre 37 Indre et Loire 41 Loir et Cher

45 Loiret 50 Manche 55 Meuse 58 Nievre

59 Nord 60 Oise 61 Orne 63 Puy du Dome

64 Pyrénées Atlantique 66 Pyrénées 67 Bas Rhin 68 Haut Rhin

70 Haute Saone 71 Sadne et Loire 75 Paris 82 Tarn et Garonne

84 Vaucluse 88 Vosges 89 Yonne 90 Territoire de Belfort

94 Val de Marne

Disse krav bliver sandsynligvis @ndret over tid, hvilket tillader dig at bruge dit tradlgse LAN kort i flere
omrader af Frankrig. Kontroller venligst med ART, for den seneste information (www.art-telecom.fr)

@f Dit WLAN kort transmitterer mindre end 100mW, men mere end 10mW.
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UL sikkerhedsnoter

Kraves for UL 1459, der dekker telekommunikations (telefon) udstyr, der er beregnet til at blive elek-
trisk forbundet til et telekommunikationsnetvark, der har en driftsspanding til jord, der ikke overstiger
200V spids, 300V spids til spids og 105V rms, og installeret eller brugt i overensstemmelse med National
Electrical Code (NFPA 70).

Nar du anvender din Barbare PC modem, skal grundleeggende sikkerhedsregler altid overholdes, for at
reducerer risikoen for brand, elektriske stgd og personskader, inklusive det fglgende:

¢ Brug ikke din Bazrbare PC tzt ved vand, for eksempel, tet pa et badekar, vaskekumme, kgkkenvask
eller vaskebalje, i en vad kelder eller teet pa en svgmmepgl.

¢ Brug ikke din Barbare PC under en elektrisk storm. Der kan vere en fjern risiko for elektriske stgd
fra lynnedslag.

¢ Brug ikke din Barbare PC i nerheden af en gaslekage.

Kraves for UL 1642 der dekker primare (ikke opladelige) og sekundare (opladelige) litium batterier
til brug som strgmkilde i produkter. Disse batterier indeholder metallisk litium, eller en litium legering,
eller en litium ion og mange bestar af en enkelt elektrokemisk celle, eller to, eller flere celler forbundet
i serie, parallel, eller begge dele, der konverterer kemisk energi til elektrisk energi, med en irreversibel,
eller reversibel kemisk reaktion.

¢ Smid ikke din Baerbare PC batteripakke pa aben ild, eftersom de kan eksplodere. Kontroller med de
lokale bestemmelser for mulige specielle affaldsinstruktioner for at reducere risikoen for personskader,
pa grund af brand eller eksplosion.

e Smid ikke strgmforsyninger eller batterier fra andre enheder, for at reducere risikoen for personskader,
pa grund af brand eller eksplosion. Brug kun UL certificerede strgmforsyninger, eller batterier der
leveres af fabrikanten eller autoriserede forhandlere.

ﬂ@p Krav til stromsikkerhed

Produkter med elektriske strgmvardier op til 6A og som ikke vejer mere end 3Kg skal bruge godkendte
el ledninger, der er stgrre end eller lig med: HOSVV-F, 3G, 0,75mm? eller HO5V V-F, 2G, 0,75mm?.

Bemeerkninger vedrorende REACH

Idet vi overholder REACH (registrering, vurdering og godkendelse af begransninger for kemikalier)
bestemmelserne, offentligggr vi vores produkters kemiske stoffer pa ASUS REACH webstedet http://

green.asus.com/english/REACH.htm.
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Sikkerhedsinformation for Nord-Europa (for lithium-ion-batterier)

=
—
:
L
3
—

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with
the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used bat-
teries according to the manufacturer’s instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sosti-
tuire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non
disperdere le batterie nell’ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgeméfien Austausch der Batterie. Ersatz nur
durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem dhnlichen Typ. Entsorgung
gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig handtering. Udskiftning
ma kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til
leverandgren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Anvand samma batterityp eller en
ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera anvént batteri enligt
fabrikantens instruktion. (Swedish)

astaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Havita kdytetty paristo valmistagan ohjeiden
mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! 1l y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect de la bat-
terie. Remplacer uniquement avec une batterie du mére type ou d’un type équivalent
recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément
aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype
eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i
henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

FEAE L DA O, fEROITic e v £9, AT 58540, dEE
WCHEESNLGLOEE->TTFIW, BEFORRIE > THUE L TFEW,

(Japanese)

BHUMAHUE! [Ipu 3aMene akkyMyJisiTopa Ha aKKyMYJISITOP MHOTO THIa BO3MOKHO
€ro BO3ropaHue. Y TWIM3APYNATE aKKyMYJISITOP B COOTBETCTBUU C MHCTPYKUMSIMUA
npoussoauterst. (Russian)

VIGTIGT: Afheengigt af model kan komponenter i Notebook PC skarmen indeholde
kviksolv. Genbrug eller bortskaf det i overensstemmelse med lokale, statslige og
foderale love.
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> Sikkerhedsinformation for optisk drev

¢ Information om lasersikkerhed

Interne eller eksterne optiske drev, der bliver solgt med denne Baerbare PC indeholder KLASSE 1 LASER
PRODUKT. Laser klassifikationen kan findes i ordlisten i slutningen af denne betjeningsvejledning.

@ ADVARSEL! Udforelse af justeringer eller udforelse af procedurer andre end dem,
der er specificerede i denne brugervejledning kan resultere i farlig laserstraling. Prov
ikke pa at adskille det optiske drev. For din sikkerheds skyld, skal det optiske drev
serviceres af en autoriseret serviceforhandler.

Advarsel om service

@ ADVARSEL: USYNLIG LASER STRALING NAR DEN ABNES. STIR IKKE DIREKTE IND
| STRALEN ELLER GENNEM OPTISKE INSTRUMENTER.

CDRH Regulativer

Center for Devices and Radiological Health (CDRH) i U.S.A. Food and Drug Administration implemen-
terede reguleringer for laser produkter den 2. august, 1976. Disse reguleringer gaelder for laser produkter
fremstillet efter 1. august, 1976. Opfyldelse er pakraevet for produkter der markedsfgres i USA.

ADVARSEL: Hvis der bruges kontrolforanstaltninger, eller justeringer, eller procedurer
andre end dem, der er specificeret heri, eller i installationsvejledningen for laserproduk-
tet, kan det resultere i skadelig stralingsfare.

© Macrovision Corporation produktnote

Dette produkt indeholder teknologi, der er beskyttet af loven om ophavsret og fra visse U.S.A. patenter og
andre intellektuelle rettigheder der ejes af Macrovision Corporation og andre rettighedshavere. Brug af denne
ophavsretslige beskyttede teknologi, skal vere autoriseret af Macrovision Corporation, og er kun beregnet
til brug i hjemmet og andet begrenset brug medmindre andet er autoriseret af Macrovision Corporation.
Omvendt konstruktion eller adskillelse er forbudt.
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@ Baerbare PC Information

Denne side er beregnet til, at holde styr pa information, om din Bearbare PC til fremtidig reference eller
til teknisk support. Gem denne brugervejledning pa et sikkert sted, hvis kodeordsfelterne er udfyldt.

Brugers navn: Brugers telefon:
Fabrikant: Model: Serienummer:
Skeermstorrelse: Oplosning: __ Hukommelsesstorrelse:
Forhandler: Sted: Kobsdato:
Harddisk fabrikant: Kapacitet:
Fabrikant af optisk drev: Type:
BIOS Version: Dato:
Tilbehor:
Tilbehor:
© Software
Operativsystem: Version: Serienummer:
Software: Version: Serienummer:
Software: Version: Serienummer:
* Sikkerhed
Supervisors navn: Supervisors kodeord:
Brugernavn: Bruger kodeord:
@ Netvaerk
Brugernavn: Kodeord: Domeene:
Brugernavn: Kodeord: Domeene:
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Ophavsret Information

Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, ma - undtagen som
reservedokumentation for kgberen selv - pa nogen made kopieres, transmitteres, transkriberes, lagres
pa et sggesystem eller oversettes til andet sprog uden udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra ASUSTeK
COMPUTER INC. (“ASUS”).

ASUS LEVERER DENNE MANUAL "SOM DEN ER" - UDEN GARANTI AF NOGEN ART,
HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTAET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRZANSET
TIL UNDERFORSTAEDE GARANTIER OG BETINGELSER VEDR@RENDE SALGBARHED
ELLER EGNETHED TIL ET GIVENT FORMAL. ASUS' DIREKT@RER, CHEFER, ANSATTE OG
AGENTER ER IKKE I NOGET TILFALDE ANSVARLIGE FOR NOGEN SOM HELST INDIREKTE,
SZARLIG, TILFALDIG ELLER FOLGELIG SKADE (HERUNDER SKADE I FORM AF TAB AF
FORTIJENESTE, TAB AF FORRETNING, TAB AF BRUG ELLER DATA, FORSTYRRELSE AF FOR-
RETNING OSV), SELV, HVIS ASUS ER BLEVET OPLYST OM MULIGHEDEN FOR SADANNE
SKADER SOM FOLGE AF FEJL I DENNE MANUAL ELLER DETTE PRODUKT.

Produkter og selskabsnavne i denne manual kan veare eller ikke vare deres respektive virksomheders
registrerede varemarker eller ophavsretter og tjener kun som identifikation og forklaring og til ejerens
fordel uden nogen som helst hensigt om at krenke.

SPECIFIKATIONER OG INFORMATIONER I DENNE MANUAL SKAL KUN TJENE SOM INFOR-
MATION OG KAN TIL HVER EN TID OG UDEN VARSEL ANDRES. DE FORPLIGTER IKKE PA
NOGEN MADE ASUS. ASUS PATAGER SIG INTET ANSVAR FOR FEJL OG UNGOJAGTIGHEDER
IDENNE MANUAL, HERUNDER I RELATION TIL PRODUKTET OG SOFTWAREN BESKREVET
HERI.

Copyright © 2009 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rettigheder forbeholdt.

Ansvarsbegraensning

Der kan opsta tilfzelde, hvor du, som fglge af mangler fra ASUS' side eller andet ansvar, er berettiget til
erstatning fra ASUS. I alle sadanne tilfzlde, uanset baggrunden for hvilken du er berettiget til erstatning
fra ASUS, er ASUS kun ansvarlig - op til den listede kontraktpris - for skade pa person (inklusive dgd),
skade pa fast ejendom, skade pa konkret personlig ejendom samt for reel og direkte skade som fglge af
undladelse af eller fejl ved udfgrelse af de retslige forpligtelser under denne garanti.

ASUS vil kun vere ansvarlig for og erstatte tab, skade, skader eller krav pa basis af denne kontrakt,
skadevoldende handling eller brud i henhold til denne garantierklaering.

Denne begrensning gelder ogsa ASUS' leverandgrer og forhandlere. Den er ASUS', dets leverandgrers
og din forhandlers maksimale, kollektive ansvar.

ASUS ER IKKE UNDER NOGEN OMSTZANDIGHEDER ANSVARLIG FOR: (1) TREDIEPARTS
SKADESKRAV MOD DIG, (2) TAB AF ELLER SKADE PA DINE DATAREGISTRERINGER, (3)
SZARLIGE, TILFALDIGE ELLER INDIREKTE SKADER ELLER FOR NOGEN @JKONOMISK F@L-
GESKADE (HERUNDER TAB AF FORTJENESTE OG OPSPARING), OGSA SELVOM ASUS, DETS
LEVERAND@RER ELLER DIN FORHANDLER ER OPLYST OM MULIGHEDEN HERFOR.

Service og stotte

Besgg vores flersprogede websted: http:/support.asus.com



Dette produkt er beskyttet af et eller flere af folgende USA patenter:

7,416,423;7,415,588; 7,413,402; 7,411,791 7,408,855; 7,403,378; 7,400,721; 7,399,011; 7,394,533;
7,392,968; 7,388,754; 7,388,752; 7,388,743; 7,382,605; 7,382,314; 7,375,952; 7,374,433; 7,373,493;
7,369,402; 7,369,064; 7,362,568; 7,362,521; 7,362,276, 7,361,034; 7,359,209; 7,359,189; 7,355,372;
7,353,408; 7,352,586; 7,343,645; 7,342,777, 7,342,193; 7,332,990, 7,328,354; 7,327,568; 7,325,241;
7,321,523; 7,319,585; 7,304,257; 7,299,479; 7,294,021, 7,294,011; 7,293,890; 7,293,273; 7,276,660;
7,267,566; 7,261,579; 7,261,573; 7,261,331; 7,259,342; 7,257,761, 7,245,488; 7,241,946; 7,234,971;
7,233,555; 7,229,000; 7,224,657; 7,223,021; 7,218,587, 7,218,096; 7,213,250; 7,203,856; 7,193,580;
7,189,937, 7,187,537; 7,185,297; 7,184,278; 7,164,089; 7,161,541, 7,149,911, 7,148,418; 7,137,837,
7,133,279; 7,130,994; 7,125,282; 7,120,018; 7,111,953; 7,103,765; 7,100,087; 7,091,735; 7,088,592;
7,088,119; 7,086,887; 7,085,130; 7,078,882; 7,068,636; 7,066,751; 7,061,773; 7,047,598; 7,047,541,
7,043,741; 7,039,415; 7,035,946; 7,002,804; 6,980,159; 6,969,266; 6,946,861; 6,938,264; 6,933,927;
6,922,382; 6,873,064; 6,870,513; 6,843,407; 6,842,150; 6,827,589; 6,819,564; 6,817,510; 6,788,944,
6,783,373; 6,782,451, 6,775,208; 6,768,224; 6,760,293; 6,742,693; 6,732,903; 6,728,529; 6,724,352;
6,717,802; 6,717,074; 6,711,016; 6,694,442; 6,693,865, 6,687,248; 6,671,241; 6,657,548; 6,639,806;
6,622,571, 6,618,813; 6,612,850; 6,600,708; 6,561,852; 6,515,663; 6,509,754; 6,500,024; 6,491,359;
6,456,580; 6,456,492; 6,449,224 6,449,144 6,430,060; 6,415,389; 6,412,036; 6,407,930; 6,396,419;
6,396,409; 6,377,033; 6,339,340; 6,330,996; 6,310,779; 6,305,596; 6,301,778; 6,253,284; 6,226,741;
6,147,467, 6,095,409; 6,094,367; 6,085,331; 6,041,346; 5,963,017;

U.S. Patent Design D563,594; D557,695; D545,803; D542,256; D538,276; D534,889; D518,041;
D510,325; D510,324; D509,194. Patenanmeldt.



	Indholdsfortegnelse
	1. Introduktion til Bærbar PC
	Om denne brugervejledning
	Noter for denne manual

	Sikkerhedsforskrifter
	Forberedelse af Bærbar PC

	2. Kend delene
	Topside
	Bund
	Venstre side
	Højre side
	Bagside
	forside

	3. Kom godt i gang
	Strømforsyning
	Brug AC Strømforsyning
	Brug Batteri
	Vedligeholdelse af batteri
	TÆND for din Bærbare PC
	Selvtest under opstart (POST)
	Kontroller strømmen på batteriet
	Opladning af batteri
	Strømmuligheder
	Strømsparemodus
	Pause og dvale
	Termisk strømkontrol

	Specielle tastaturfaciliteter
	Farvede genvejstaster
	Multimedie betjeningsknapper (på udvalgte modeller)
	Microsoft Window Taster
	Udvidet tastatur
	Status indikatorer
	Status indikatorer


	4. Brug din Bærbare PC
	Berøringsplade
	Brug af berøringsplade
	Illustrationer for brug af berøringsplade 
	Vedligeholdelse af berøringspladen
	Automatisk deaktivering af berøringskontakt

	Lagringsenheder
	Læser til Flash hukommelseskort
	Optisk drev
	Harddisk drev
	Hukommelse (RAM)

	Tilslutninger
	Netværksforbindelse
	Trådløs LAN forbindelse (på udvalgte modeller)
	Windows trådløs netværksforbindelse


	Appendiks
	Supplerende tilbehør
	Supplerende forbindelser

	Styresystem og software
	System BIOS instillinger
	Almindelige problemer og deres løsninger
	Windows Vista Software genopretning

	Ordliste
	Deklarationer og sikkerhedserklæring
	Bærbare PC Information


