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1. Kannettavan esittely

Tietoja tasta kdaytt6oppaasta
Turvallisuusvarotoimenpiteet
Varotoimenpiteet siirrettdessa
Kannettavan valmistelu

Kannettavan PC-tietokoneesi ja tdssé késikirjassa esitettyjen piirrosten vililla voi olla
eroavuuksia. Hyvédksy kannettavan PC-koneesi olevan oikean.

Téassd kasikirjassa olevia valokuvia ja kuvakkeita on kéytetty vain taiteellisiin tarkoituk-
siin, eivdtka ne naytad mité todella tuotteessa itsessdén kéaytetdéan.




1 Kannettavan esittely

Tietoja tasta kayttooppaasta

Luet kannettavan kiyttGopasta. Tami kdyttoopas antaa tietoja kannettavan eri osista ja
siitd, miten niitd kdytetddn. Seuraavat ovat suurimmat osiot tissd kdyttdoppaassa:

1.

Kannettavan esittely
Esittelee sinulle kannettavan ja tdimén kiyttoppaan.

Osien tunteminen
Antaa sinulle tietoja kannettavan osista.

Aloitus
Antaa sinulle tietoja kannettavan kayttGonotosta.

Kannettavan kiytto
Antaa sinulle tietoja kannettavan osien kaytosta.

Liitteet
Esittelee sinulle lisdvarusteet ja antaa lisédtietoja.

Huomautuksia tasta ohjekirjasta

Joitakin lihavoituja huomautuksia ja varoituksia kdytetddn ldpi tdmin oppaan. Sinun tulisi tuntea ne,
jotta voit suorittaa tietyt toimet turvallisesti ja kokonaan. Niilld huomautuksilla on eri tirkeysasteet
seuraavan kuvauksen mukaisesti:

HUOMAUTUS: Vinkkeji ja tietoja erityistilanteisiin.

VINKKI: Vinkkejé ja hyddyllisté tietoa toimien suorittamiseksi.

TARKEAA! Tarkeaa tietoa, jota tulee noudattaa, jotta voidaan vilttyéd vahingoilta tie-
doille, osille tai henkiloille.

VAROITUS! Térkeéa tietoa, jota tulee noudattaa turvallisen kdytén varmistamiseksi.

Teksti merkkien <> tai [ ] vélissa tarkoittaa ndppéimistén nappdinta; éla kirjoita merk-
keja < > tai [ ] kirjainten liséksi.




Kannettavan esittely 1

Turvallisuusvarotoimenpiteet

Seuraavat turvallisuusvarotoimenpiteet pidentdvé kannettavan elinikda. Seuraa kaikkia varotoimenpiteitd
ja ohjeita. Tamén ohjekirjan kuvaamia huoltotoimenpiteitd lukuun ottamatta kaikki huolto tulee jattad
piteville huoltajille. Al kiyti vahingoittuneita virtajohtoja, lisilaitteita tai muita lisivarusteita. Ali kdyti
vahvoja liuottimia, kuten tinnerid, bentseenid tai muita kemikaaleja pinnalla tai sen ldhella.

TARKEAA! Irrota virtajohto ja poista akkupakkaus ennen puhdistusta. Pyyhi kan-
nettava puhtaalla selluloosasienelléd tai sddmiskédkankaalla, joka on kostutettu han-
kaamattomalla pesuaineella ja muutamalla lampimélla vesipisaralla, ja poista sitten
mahdollisesti jaédnyt kosteus kuivalla kankaalla.

ALA aseta epiitasaiselle tai epivakaal-
le tyotasolle. Ota yhteys huoltoon jos
kotelo on vahingoittunut.

V

ALA paina tai kosketa niyttGpaneelia.
Al aseta yhteen sellaisten pienten esi-
neiden kanssa, jotka voivat naarmuttaa
kannettavaa tai menni sen sisadn.

ALA altista likaiselle tai polyiselle
ympdristolle. ALA kaytd kaasuvuodon
aikana.

ALA pidd Kannettavan:ti sylissisi tai
muualla vartalolla, koska altistuminen
kuumuudelle voi tuntua epimukavalta
tai aiheuttaa loukkaantumisen.

*
i
3

LAMPOTILA: Titi kannettavaa
tulisi kdyttdd vain ympéristossd, jonka
ldmpdtila on vililld 5°C (41°F) ja
35°C (95°F).

(X
&

ALA aseta tai pudota esineiti kannet-
tavan pddlle dlakd tyonnd sen sisdén
vieraita esineitd.

&

ALA altista vahvoille magneetti- tai
sdhkokentille.

ALA altista nesteille, sateelle tai
kosteudelle tai kdytd niiden ldhelld.
ALA kiytd modeemia ukkosmyrskyn
aikana.

\‘g ékl{n turvallisuusvaroitus:

= ALA heiti akkua tuleen.

'»” ALA aiheuta kosketuspintoihin oikosulkua.
ALA pura akkua.

SYOTTONOPEUS: Tarkista nopeus
Kannettavan:n pohjassa olevasta
kilvestd ja varmista, ettd virtasovitin on
yhdenmukainen nopeuden kanssa.

ALA kanna tai peiti piille kytkettyd Kannettavan:ti materiaaleilla, jotka voivat estii

ilmanvaihdon (esim. tictokonelaukku).



1 Kannettavan esittely

ALA heitid Kannettavan:tid kunnalliseen jatesdilioon. Tama tuote on suunniteltu siten, ettd
sen osat voidaan kayttdd uudelleen ja kierrittidd. Rastilla ylivedetyn roskaséilion symboli
ilmoittaa, etti tuotetta (sdhko-, elektroninen tuote ja elohopeaa siséltdvi kennoakku) ei saa
hivittad kunnallisjdtteen mukana. Tarkista alueesi sdhkolaitteita koskevat jatemaardykset.

|
E ALA heiti akkua talousjitteisiin. Symboli, jossa roskalaatikon péill on risti, merkitsee,

ettei akkua saa laittaa talousjétteisiin.

&= Varotoimenpiteet siirrettdessa

Voit valmistella kannettavan siirtoa varten kytkemaélld sen pois paéltd ja irrottamalla kaikki ulkoiset
lisdlaitteet, jotta liittimet eivat vaurioituisi. Kiintolevyn lukupai vetiytyy taakse kun virta on katkaistu,
mikd estdd kiintolevyn pinnan naarmuuntumisen siirron aikana. Tdmén vuoksi kannettavaa ei tulisi
siirtdd sen ollessa pdilld. Sulje nédyttopaneeli ja varmista, ettd se on lukittunut kiinni, jotta ndppédimisto
ja ndyttopaneeli eivit vahingoittuisi.

TARKEAA! Pinnan kiilto himmentyy helposti, jos siiti ei pideté oikein huolta. Ole va-
rovainen, ettet hankaa tai vahingoita kannettavan pintaa kun kuljetat sita.

Suojaa kannettavasi

Voit ostaa erillisen kantolaukun suojellaksesi laitetta lialta, vedeltd, tardhdyksiltéd ja naar-
muuntumiselta.

’ Akkujen lataaminen

Jos aiot kiyttdd akun virtaa, lataa akku ja mahdolliset lisdakut tdyteen ennen kuin ldhdet pitkélle matkalle.
Muista, ettd muuntaja lataa akkuja aina kun se on kytketty tietokoneeseen ja virtaldhteeseen. Huomaa,
ettd akun lataaminen kestdd paljon pidempéin kun kannettava on kiytossi.

~&- Varotoimenpiteet lentokoneessa

Ota yhteys lentoyhtioon jos haluat kdyttdd kannettavaasi lentokoneessa. Useimmilla lentoyhti6illd on
rajoituksia sdhkolaitteiden kéytossd. Useimmat lentoyhtiét sallivat sdhkolaitteiden kdytén vain nousun
ja laskeutumisen vilissd, eivit niiden aikana.

TARKEAA! Lentokenttien turvallisuuslaitteet lukeutuvat kolmeen péityyppiin: Rént-
genlaitteisiin (kdytetdédn liukuhihnalle asetettuihin tavaroihin), magneettitunnistimiin
(kdytetadn turvatarkastusten lépi kdveleviin ihmisiin) ja magneettisauvoihin (késikéyt-
téisid laitteita, joita kdytetdan ihmisiin tai yksittéisiin tavaroihin). Voit 1dhettdd kannet-
tavasi ja levykkeesi lentokentédn réntgenlaitteen lépi. Ei ole kuitenkaan suositeltavaa,
ettd ldhetéit kannettavasi tai levykkeesi lentokentdn magneettitunnistimen lapi tai
altistat ne magneettisauvalle.




Kannettavan esittely 1

Kannettavan valmistelu

Tésséd on lyhyet ohjeet kannettavan kayttdd varten. Voit lukea myohemmilti sivuilta tarkempaa tietoa
kannettavan kaytosti.

1. Asenna akku 2. Kytke muuntaja

3. Avaa nayttopaneeli 4. Kytke kannettava paalle

4 N\ (. )

. AN — J

Virtakytkin ké#ntid kannettavan PC:n PAALLE ja
POIS tai panee kannettavan PC:n Lepotila- tai lepo-
tiloihin. Virtakytkimen todellinen toiminta voidaan
mukauttaa Windows Windows ohjauspaneeli > Vir-
ranhallinta-asetukset > Jérjestelmiasetukset.

TARKEAA! Avattaessa niyttdpaneelia ei
saa pakottaa poytaan tai saranat voivat
rikkoutua! Ald koskaan nosta kannettavaa
nayttépaneelista!
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1 Kannettavan esittely




#

2. Osien tunteminen

Kannettava:n perustoiminnot

Kannettavan PC-tietokoneesi ja tdssé késikirjassa esitettyjen piirrosten vililla voi olla
eroavuuksia. Hyvédksy kannettavan PC-koneesi olevan oikean.

Téassé kéasikirjassa olevia valokuvia ja kuvakkeita on kaytetty vain taiteellisiin tarkoituk-
siin, eivatka ne ndyta mité todella tuotteessa itsesséén kaytetdan.

11



@ Néppéaimist6 on erilainen eri alueilla.

2 Osien tunteminen

Ylaosa

Alla olevassa kaaviossa on esitelty komponentit kannettava:n yldosassa.
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Osien tunteminen 2

Kamera (tietyissa malleissa) —

Sisdanrakennettu kamera mahdollistaa kuvien ottamisen tai videon nauhoittamisen. Kam-
eraa voidaan kéyttdd ddnineuvotteluissa ja muissa vuorovaikutteisissa sovelluksissa.

& Nayttépaneeli

Néyttopaneeli toimii samalla tavalla kuin tyopoytindytt. Kannettava kdyttad aktiivi-
matriisi-TFT-nestekidetekniikkaa, joka tarjoaa loistavan, tyopOytidndyttdjd vastaavan
katselukokemuksen. Toisin kuin tyopoytindytot, nestekidepaneeli ei séteile tai vilku,
joten se on mukavampi silmille. Kédytd pehmeéd kangasta ilman kemikaaleja (kayta
puhdasta vettd jos tarpeen) nidyttopaneelin puhdistamiseen.

S Mikrofoni (sisdinen)
Sisddnrakennettua monomikrofonia voidaan kayttdd videoneuvotteluihin, dénikerrontaan tai déan-
inauhoituksiin.

ﬁ Tilaosoittimet (yldosa)
Tilaosoittimet osoittavat laitteiston/ohjelmiston eri tiloja. Katso lisatietoja osoittimista kappaleesta3. &

(Hh Virtakytkin

Virtakytkin kiintiid kannettavan PC:n PAALLE ja POIS tai panee kannettavan PC:n ?
sulkeminen- tai lepotiloihin. Virtakytkimen todellinen toiminta voidaan mukauttaa Win-
dows ohjauspaneelin “Virtavalinnat-kohdassa”.

Nappaimisto
Néppédimistossd on tidysikokoiset ndppédimet, joissa on mukava painallussyvyys, seké
kdmmentuet molemmille késille. Kaksi Windows -toimintonédppéintid on mukana help-
poa Windows -kéyttojirjestelmésséd navigointia varten.

E] Kosketuslevy ja -painikkeet
Kosketuslevy ja sen painikkeet ovat ohjauslaite, joka tarjoaa samat toiminnot kuin >
tyopoytdhiiri. Ohjelmiston ohjaama vieritystoiminto on kdytossé sen jidlkeen, kun mukana
tullut kosketuslevyn ohjelmisto on asennettu helppoa Windows- tai Internet-navigaatiota
varten.

() Tilaosoittimet (etuosa)

~ Tilaosoittimet osoittavat laitteiston/ohjelmiston eri tiloja. Katso lisétietoja osoittimista kappaleesta3. &

13



2 Osien tunteminen

Alapuoli

Alla olevassa kaaviossa on esitelty komponentit kannettava:n yldosassa.

@ Alapuolen ulkonéké voi vaihdella eri malleissa.

@ Akkuyksikén koko vaihtelee mallista riippuen.

1

- I \%
®
e_, ’
| z
o : I
; e 9
[
(D) (D)
=== — === Y

VAROITUS! Kaaviossa:n alapuoli voi ldAmmeti erittdin kuumaksi. Késittele Kaaviossa:ta
varovasti, kun se on tai on hiljattain ollut kdytéssa. Lampétilan kohoaminen latauksen
tai kdytén aikana on normaalia. Al4 kéyté laitetta pehmeilla alustalla, kuten séngylld
tai sohvalla, koska ilmanvaihtoaukot voivat tukkeutua. ALA PIDA KAAVIOSSA:TA
SYLISSASI TAl MUUALLA VARTALOLLA, KOSKA KUUMUUS VOI AIHEUTTAA HEN-
KILOVAHINKOJA.

14



Osien tunteminen 2

@ ™ Muistilokero (RAM)

Muistilokero tarjoaa laajennusmahdollisuuden lisdmuistia varten. Lisdmuisti nostaa
ohjelmien suorituskykyé vihentdmalld kiintolevyn kdyttod. BIOS tunnistaa automaat-
tisesti jirjestelmédn muistiméérdn ja sdatdd CMOS:n vastaavasti kdynnistyksen itsetestin
aikana. Muistin lisdéimisen jélkeen ei ole tarvetta laitteiden tai ohjelmistojen asetusten
muuttamiselle (mukaan lukien BIOS). Kysy tietoja kannettavasi muistin péivityksestd
valtuutetusta palvelukeskuksesta tai jidlleenmyyjiltd. Osta laajennusmoduuleita vain tdimén kannet-
tavan valtuutetuilta myyjiltd, jotta paras mahdollinen yhteensopivuus ja luotettavuus voitaisiin taata.

(2] 8 Kiintolevylokero

Kiintolevy on turvattuna lokerossa. Kéy valtuutetussa huoltokeskuksessa tai jidlleenmyyjin
luona saadaksesi tietoja kovalevyaseman pdivityksistd kannettavaa PC-tietokonettasi varten. W\
Osta kovalevyasemat vain timén PC:n valtuutetuilta jdlleenmyyjiltd taataksesi maksimaalisen *‘N—“
yhteensopivuuden ja luotettavuuden.

© O Akku

Akkuyksikké latautuu automaattisesti, kun kannettava PC on kytkettyné verkkovirtaan, ja
pitdd kannettavan PC:n péilld, kun verkkovirtaa ei ole kytketty. Tdmi mahdollistaa kiyton
siirryttdessd paikasta toiseen. Akun kesto méérdytyy kiyton ja kannettavan teknisten tieto-
jen mukaan. Akkua ei saa purkaa, ja se myydéén erillisend yksikkond.

@ p§ Akun lukko - Jousi

Akun jousilukkoa kdytetddn pitdméédn akku varmasti paikallaan. Kun akku asetetaan paikal-
leen, se lukittuu automaattisesti. Tadmai jousilukko tulee pitdd avoimessa asennossa kun akku
halutaan poistaa.




2 Osien tunteminen
Vasen puoli

Alla olevassa kaaviossa on esitelty komponentit kannettava:n yldosassa.

‘ <
é/ e ——

(1) (2] (3]

© < Optinen asema

Kannettavaa on saatavilla eri malleina, joissa on eri optiset asemat. Kannettavan optinen
asema voi tukea CD-levyji ja/tai DVD-levyja ja se saattaa kyetd tallennukseen (R) tai
toistuvaan tallennukseen (RW). Katso markkinointitiedoista lisétietoja kunkin mallin
kohdalla.

@ O Optisen aseman sdahkdinen avaaminen (paikka vaihtelee eri malleissa)

Optisessa asemassa on sidhkdinen avauspainike kelkan avaamista varten. Voit avata ‘
optisen aseman kelkan my®s soitto-ohjelman kautta tai napsauttamalla optista asemaa

Windows -kéyttdjarjestelmén kohdassa “Oma tietokone™.

© 5 USB-portti (2.0/1.1) (tietyissd malleissa)
USB-viyld on yhteensopiva sarjaan liitettyjen USB 2.0 ja USB 1.1 -laitteiden kanssa, kuten 3 L
nippdimistojen, osoitinlaitteiden, kameroiden, kiintolevyasemien, tulostimien ja skannerien.
Nopeus voi olla jopa 12 Mbit/s (USB 1.1) tai 480 Mbit/s (USB 2.0). USB:n avulla yhdelld
tietokoneella voi kdyttidd samanaikaisesti useita laitteita joidenkin oheislaitteiden toimiessa yliméaraisind

liitdntdkohtina tai keskittimind. USB tukee laitteiden liittimistd lennossa niin, ettd suurin osa laitteista
voidaan liittdd tai irrottaa ilman, ettd tietokonetta tarvitsee kidynnistid uudelleen.

16



Osien tunteminen 2

Oikea puoli

Alla olevassa kaaviossa on esitelty komponentit kannettava:n yldosassa.

O S 52,0

el

\

bo 6 6 60
© () Kuulokelihtd

Stereokuulokeliitdntdd (1/8 tuumaa) kéytetidn yhdistiméan kannettavan audioléhtosignaali
vahvistettuihin kaiuttimiin tai kuulokkeisiin. Tdmin liitdnnén kaytto ottaa automaattisesti sis-
ddnrakennetut kaiuttimet pois kaytosta.

o
0.
00|

@D s Mikrofonituloliitianta (

Monomikrofoniliitidntdd (1/8 tuumaa) voidaan kéyttdd ulkoisen mikrofonin tai audiolaitteen
ldhtosignaalin liittdmiseen. Tdmién liitdnndn kaytto ottaa automaattisesti sisdéinrakennetun
mikrofonin pois kaytostd. Kéytd tétd toimintoa videoneuvotteluihin, ddnikerrontaan tai dénin-
auhoituksiin.

® 5 USB-portti (2.0/1.1) (tietyissd malleissa)

O [ Nayttdlahtd

15-pinninen D-sub -nédyttoportti tukee tavallisia VGA-yhteensopivia laitteita, kuten néyttod
tai projektoria, ja mahdollistaa katselun suuremmalta ulkoiselta ndytolta.

G 3= Virtaliitanta
Mukana tullut muuntaja muuttaa vaihtovirran tasavirraksi tati liitdntidd varten. Tamaén liitin-
nin kautta tuotu virta toimittaa virran kannettavalle ja lataa sisdistd akkua. Jotta kannet-
tava ja akku vilttyisivit vaurioilta, kiytd aina mukana tullutta virtamuuntajaa. VAR-
OITUS: SAATTAA KUUMETA KAYTETTAESSA. ALA PEITA SOVITINTA
ALAKA PIDA SITA VARTALOSI LAHELLA.

® & Verkkoportti

RJ-45-verkkoportti, jossa on kahdeksan pinnié, on suurempi kuin RJ-11-modeemiport-
ti ja se tukee tavallista Ethernet-kaapeliyhteytti lahiverkkoon. Sisdanrakennettu liitanta
mahdollistaa kitevin kdyton ilman lisdadaptereita.

17



2 Osien tunteminen
Takaosa

Alla olevassa kaaviossa on esitelty komponentit kannettava:n yldosassa.

——

®

© (00000000000000 ©

'y g I

O @ Kensington®-lukkoportti

Kensington®-lukkoportti mahdollistaa sen, etti kannettava varmistetaan kiyttimall
Kensington® -yhteensopivia kannettavan turvallisuustuotteita. Nimi turvallisuus-

tuotteet sisdltivit yleensd metallikaapelin ja lukon, jotka estévit kannettavan A
irrottamisen kiinteésté esineestd. Joissakin turvallisuustuotteissa saattaa myds

olla liikkeenhavaitsin, joka padstdd halytysdédnen liikutettaessa.

®d & Tuuletusaukot

Tuuletusaukot mahdollistavat kylmén ilman paidsemiseen kannettavaan ja limpimén ilman poistumis-
en.

TARKEAA! Varmista, etté paperi, kirjat, vaatteet, kaapelit tai muut esineet
eivét peitd mitdén tuuletusaukkoa, silla muuten kannettava saattaa yliku-
umentua.

18



Osien tunteminen 2

Etupuoli

Alla olevassa kaaviossa on esitelty komponentit kannettava:n yldosassa.

(- -
jad ~
C -

P [-o—— S /

@ < Audiokaiutinjirjestelma
Sisdadnrakennettu stereokaiutinjérjestelma mahdollistaa déinen kuulemisen ilman lisdkyt-
kentojd. Multimediadénijéirjestelméssi on sisddnrakennettu digitaalinen audio-ohjain,
joka tuottaa rikkaan, eloisan dédnen (tulos on parempi ulkoisilla stereokuulokkeilla tai
-kaiuttimilla). Audio-ominaisuudet ovat ohjelmiston ohjaamia.

@ [ Muistikorttipaikka
Normaalisti ulkoinen muistikortinlukija tdytyy ostaa erikseen voidaksesi kiyttdd muistikort-
teja sellaisista laitteista kuin digitaalikamerat, MP3-soittimet, matkapuhelimet ja PDA’t. Téssd
kannettavassa PC:ssé on sisdéinrakennettu nopea muistikortinlukija, joka voi kétevésti lukea

monia flash-muistikortteja kuten myohemmin tadssa kasikirjassa on mainittu.

19



20

2 Osien tunteminen




[

3. Aloitus

Virtajarjestelma
Erityisndppaéinten toiminnot
Tilaosoittimet

Kannettavan PC-tietokoneesi ja tdssé késikirjassa esitettyjen piirrosten viililla voi olla
eroavuuksia. Hyvédksy kannettavan PC-koneesi olevan oikean.

Téassé késikirjassa olevia valokuvia ja kuvakkeita on kdytetty vain taiteellisiin tarkoituk-
siin, eivdtka ne ndyta mité todella tuotteessa itsessaén kaytetaan.

21



3 Aloitus

Virtajarjestelma

ﬂ@: Virran kaytto

=0
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Kannettavan virta koostuu kahdesta osasta, vir-
tamuuntajasta ja akkujérjestelmastd. Virtamuuntaja
muuntaa seinédpistokkeen vaihtovirran kannettavan
vaatimaksi tasavirraksi. Kannettavan mukana
tulee universaali vaihtovirta-tasavirtamuuntaja.
Se tarkoittaa, ettd voit kytked virtajohdon niin
100-120 V -pistokkeeseen kuin 220-240 V -pis-
tokkeeseen ilman, ettd tarvitsee asettaa kytkimid
tai virranmuuntajia. Eri maissa saatetaan vaatia
adapteria, jotta Yhdysvaltain standardivirtajohto

sopii muuhun standardiin. Suurimmassa osassa ™
hotelleita on universaalit pistokkeet, jotka tukevat

eri virtajohtoja seki jannitteitd. On parasta kysyéd kokeneelta matkailijalta virtapistokkeiden jénnitteistéd
kun virtamuuntaja vieddin toiseen maahan.

Voit ostaa kannettavaan matkustajapakkauksen, joka siséltaa virta- ja modeemiadapt-
erin ldhes joka maata varten.

VAROITUS! ALA liitd AC-virtajohtoa virtapistokkeeseen, ennen kuin olet liittinyt
DC-pistokkeen kannettavaan tietokoneeseen. Se vaurioittaa AC-DC-sovitinta.

TARKEAA! Seurauksena voi olla vahinkoa laitteelle, jos kéytit eri muuntajaa tai
kéaytét kannettavan muuntajaa muiden laitteiden kanssa. Jos muuntajasta tulee savua,
palaneen haju tai d4drimmaistéd lampd4, ota yhteys huoltoon. Ota yhteys huoltoon jos
epdilet vikaa muuntajassa. Voit vahingoittaa seké akkua ettd kannettavaa viallisella
muuntajalla.

Kannettava tulee joko kaksi- tai kolmipiikkisen pistokkeen kanssa alueen mukaisesti.
Jos mukana tulee kolmipiikkinen pistoke, sinun tulee kadyttdd maadoitettua pisto-
ketta tai oikein maadoitettua adapteria, jotta voit varmistaa kannettavan turvallisen
kayton.

VAROITUS! VIRTASOVITIN SAATTAA KUUMETA KAYTETTAESSA. ALA PEITA SOVI-
TINTA, ALAKA PIDA SITA VARTALOSI LAHELLA.

Ota virtasovitin irti seindpistokkeesta tai kytke AC-pistoke pois pdilté, jotta
kannettava tietokone ei kuluta virtaa, kun sité ei kdyteta.




Aloitus 3
® Akun kaytté

Kannettava on suunniteltu toimimaan poistettavan akun kanssa. Akku koostuu useista yhteen sijoitetuista ak-
kukennoista. Tdyteen ladattu akku tarjoaa muutaman tunnin akun keston, jota voi pidentédd kiyttdmaélla BIOS-
asetusten virranséistotoimintoja. Lisdakut ovat lisdvaruste ja niitd voi ostaa erillisind kannettavan myyjélta.

@, Akun asentaminen ja poistaminen

Kannettavan akku ei vélttdimaétta ole valmiiksi asennettuna. Jos kannettavan akku ei ole asennettuna,
asenna se seuraavien ohjeiden mukaisesti.

TARKEAA! Ali koskaan yritd poistaa akkua kun kannettava on pailla, silld se saattaa
johtaa tyotietojen menetykseen.

Akun asentaminen:

N J

Akun irrottaminen:

~

AN | AN Y,

TARKEAA! Kayté vain kannettavan mukana tulleita tai erityisesti valmistajan tai myyjén
tdman mallin kanssa kéytettavéiksi hyvdksymié akkuja ja muuntajia, tai muuten kan-
nettava voi vahingoittua.




»
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3 Aloitus

Akusta huolehtiminen

Kannettavan akulla, kuten kaikilla akuilla, on rajoitettu miéra latauskertoja. Akun kiytt6ika riippuu
ympéroivisti ldmpotilasta, kosteudesta ja Kannettava:n kayttGtavasta. Paras olisi, jos akkua kédytettiisiin
lampéotilassa vililld 5°C ja 35°C (41°F ja 95°F). Tulee ottaa my6s huomioon, ettd kannettavan sisdinen
lampétila on korkeampi kuin sen ulkoinen ldmpdétila. Lampotilat ndiden rajojen ylé- ja alapuolella ly-
hentivat akun kdyttoikdd. Akun kayttdaika vahenee joka tapauksessa aikanaan ja valtuutetulta myyjéltd
tulee ostaa uusi akku tidhdn kannettavaan. Koska akut kuluvat jonkin verran myos hyllyssd, ei ole
suositeltavaa ostaa yliméérdisid varastoon.

VAROITUS! ALA heitd akkua tuleen, ALA aiheuta kosketuspintoihin oiko-
sulkua, ALAKA pura akkua, koska se saattaa aiheuttaa vaaratilanteen. Jos
akku ei toimi normaalisti tai on vaurioitunut iskusta, sammuta Kannettavan:
sté virta ja ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.




Aloitus 3
() Kannettavan kytkeminen paalle

Kannettavan virtailmoitus tulee nédyttoon kun se kytketddn pidlle. Jos tarpeen, voit sditdd kirkkautta
pikanédppéimilld. Jos sinun tarvitsee ajaa BIOS-asetukset jarjestelmin asetusten asettamiseksi tai muut-
tamiseksi, paina kdynnistyksen aikana [F2]. Jos painat [Tab]-painiketta aloitusruudun aikana, ruutuun
tulee tavallisia kiynnistystietoja, kuten BIOS-versio. Jos painat [ESC]-painiketta, saat esiin kdynnistys-
valikon, josta voit valita kdynnistyslihteeksi jonkin saatavilla olevista asemista.

@ Ennen kaynnistystd nayttépaneeli valdhtda kun virta kytketddn péalle. Taméa on osa
Kannettavan testitoimenpidetté eikd ongelma ndytén kanssa.

@ TARKEAA! Voit suojella kiintolevya odottamalla aina vihintdédn 5 sekuntia Kannet-
tavan sammuttamisen jédlkeen ennen kuin kytket sen takaisin paille.

@l VAROITUS! ALA kanna tai peitd paille kytkettyd Kannettava:td materiaaleilla, jotka
estédviét ilmanvaihdon (esim. kantolaukku).

J Kdynnistyksen itsetesti

Kun kannettava kytketdén péélle, se suorittaa sarjan ohjelmistopohjaisia diagnoositestejd, joita kutsutaan
kdynnistyksen itsetestiksi (Power-On Self Test, POST). Ohjelmisto, joka ohjaa POST-testid on asennet-
tuna pysyvéni osana kannettavan arkkitehtuuriin. POST-testi siséltdd tallennuksen kannettavan laitteis-
toasetuksista, joita kdytetddn jdrjestelmin diagnoositarkistuksen tekemiseen. Témaé tallennus luodaan
BIOS-asetusohjelman avulla. Jos POST-testi huomaa eron tallennuksen ja olemassa olevan laitteiston
vélilld, se ndyttad ruudulla ilmoituksen, joka pyytdd sinua korjaamaan ristiriiddan BIOS-asetusten avulla.
Useimmissa tapauksissa tallennuksen pitdisi olla oikea kun saat kannettavan. Kun testi on valmis, ru-
udulle saattaa tulla ilmoitus “No operating system found (kayttojédrjestelméd ei 16ydy)”, jos kiintolevylle
ei ollut esiasennettu kdyttojarjestelmdd. Tama osoittaa, ettd kiintolevy on tunnistettu oikein ja valmiina
uuden kéyttgjirjestelmin asennukseen.

& Self Monitoring ja Reporting Technology

S.M.A.R.T.-tekniikka (Self Monitoring and Reporting Technology) tarkistaa kiin-
tolevyn POST-testin aikana ja antaa varoituksen, jos kiintolevy tarvitsee huoltoa.
Jos kidynnistyksen aikana tulee jokin kriittinen kiintolevyvaroitus, ota tiedoistasi
vilittomaésti varmuuskopio ja kidynnistd Windowsin levyntarkistusohjelma. Win-
dowsin levyn tarkastusohjelman suorittamiseksi: napsauta Kédynnista > valitse
Tietokone > napsauta hiiren oikealla painikkeella kovalevyn kuvaketta > valitse
Ominaisuudet > napsauta Tyékalut -vililehted > napsauta Tarkasta nyt > nap-
sauta Kdynnisté. Voit myos valita “Skannaa ... sektorit” tehokkaampaa skannausta
ja korjausta varten, mutta prosessi kdy hitaammin.

Vista05 (C)

I P P T )

[ok ] [CPesa

TARKEAA! Jos varoitus tulee kdynnistyksen aikana viela levyntarkistuksen jilkeen,
kannettava tulisi viedd huoltoon. Jatkettu kédyttd voi aiheuttaa tietojen havidmista.




3 Aloitus

® Akun virran tarkistaminen

Akkujérjestelmi kdyttdd Smart Battery -standardia Windows-ympéristossd, mikd mahdollistaa akun
kertovan tarkasti jéljelld olevan varausprosentin. Tdyteen ladattu akku tarjoaa kannettavalle muutaman
tunnin kéyttovirtaa. Todellinen lukema muuttuu sen mukaan, miten jirjestelmi kayttdd virransdédstGomi-
naisuuksia, miten tyoskentelet, millainen prosessori on, paljonko muistia on ja minkd kokoinen néyt-
topaneeli on.

[#{ Téssé kuvatut ruutukaap- ) e itims e
pal‘lt Ovat vain eSImel'kkeja Jarjestelmakuvakkeiden nayttaminen
ja saattavat poiketa omasta T —TT— Vi virwine
jarjestelmastési. Velitse virranhallintachjelma: Napsauta hiiren oikealla painikkeella
@ Tasapainctettu akku-kuvaketta
:‘ Virransaasto ‘ M‘ 2 tuntia 35 minuuttia (99%) jaljelld
H ) Paras sucritusteho Nykyinen virranhallintaohjelma: Taszpainotettu
@f S.aatlt var0|t|.J_II(1$ent, kur: a‘lj(un T Tt e
virta on vanentynyt. JOos " R
‘neyae . yny . oLE Osoitin akku-kuvakkeen péélle iiman
jata varoitukset huomiotta, Opi sddstimdan virtaa virta-adapteria.

»®

> ™
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Lisdd virranhallinta-asetuksia
Windowsin siirrettavyysk

Kannettava siirtyy lopulta
keskeytystilaan (Windows-

ﬂ 98% kaytettavissa (verkkovirrassa, ei latauksessa)

Nykyinen virranhallintachjelma: Tasapainotettu
oletuksessa STR). Oy W na3 _

Napsauta akku-kuvaketta hiiren Osoitin akku-kuvakkeen paalla

vasemmalla painikkeella virta-adapterin kanssa.

VAROITUS! Muistiin tallentaminen (Suspend-to-RAM, STR) ei kestéd kauan kun akun
virta on lopussa. Levylle tallentaminen (Suspend-to-Disk, STD) ei ole sama kuin virran
katkaisu. STD vaatii pienen méérén virtaa ja epdonnistuu, jos virtaa ei ole saatavilla
akun tdydellisen tyhjenemisen vuoksi tai jos virtaa ei ole lainkaan (esimerkiksi seka
muuntaja ettd akku on poistettu).

Akun lataaminen

Ennen kuin kéytit kannettavaa tien piélléd, akku tulee ladata. Akku alkaa latautua heti kun kannettava
kytketddn ulkoiseen virtaldhteeseen muuntajan avulla. Lataa akku tdyteen ennen ensimmaistd kayttoa.
Uusi akku tulee ladata kokonaan ennen kuin kannettava irrotetaan ulkoisesta virtalédhteestd. Akun latau-
tuminen tdyteen kestdd muutaman tunnin kun kannettava on pois péilti, ja saattaa viedd kaksi kertaa niin
kauan kun kannettava on péélld. Akun latausvalo sammuu kun akku on latautunut.

Akku aloittaa latautumisen, kun akussa jéljelld oleva lataus laskee 95%:n alle. Tdma
estdd akun usein toistuvan latautumisen. Harvemmat latausjaksot pidentévét akun
kayttéikaa.

Akun lataus loppuu jos ldmpétila on liian korkea tai akun jannite liian korkea.

VAROITUS! Ali séilytd akkua lataamattomana. Akun lataus purkautuu véhitellen. Jos
akkua ei kédytetd, se on ladattava kolmen kuukauden vilein toimintakunnon séilyt-
tamiseksi, jotta akku latautuisi jatkossakin.




Aloitus 3
Virranhallinta-asetukset

Virtakytkin kéintid kannettavan PC:n PAALLE ja POIS tai panee kannettavan PC:n Lepotila- tai
lepotiloihin. Virtakytkimen todellinen toiminta voidaan mukauttaa Windows Windows ohjauspaneeli >
Virranhallinta-asetukset.

Muille valinnoille, kuten “Vaihda kiyttdjd, Kdynnistd uudelleen, Lepotila, [ Vainda kiyttsjss

tai Sammuta,” napsauta nuolenpéiti lukitsemiskuvakkeen vierssi. B— .

Oletusohjelmat Kaynnists uudelleen

Uudelleenkaynnistdminen

Lepotila

Ohje ja tuki

Kun muutoksia on tehty kéyttdjérjestelméin, kone saatetaan pyytdd kdyn- TSR S
nistdméédn uudelleen. Jotkin asennusprosessit tarjoavat mahdollisuuden

kaynnistdd uudelleen automaattisesti. Kidynnistd jarjestelmi uudelleen manuaalisesti valitsemalla Kayn-
nisti uudelleen.

Horrostila

Sammuta

TARKEAA! Voit suojella kiintolevyd odottamalla vihintéén 5 sekuntia kannettavan
sammuttamisen jédlkeen ennen kuin kytket sen takaisin péélle.

@, Himasammutus

Jos kiéyttojarjestelmasi ei pysty kunnolla ssmmumaan tai kdynnistyméén uudelleen, on kaksi muuta
tapaa sammuttaa kannettava:

Pid4 virtapainiketta d) pohjassa yli 4 sekuntia. 4

TARKEAA! Ali kidytid hidtisammutusta kun W,
tietoja tallennetaan, silld se voi aiheuttaa A
tietojen haviamisen tai tuhoutumisen.
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3 Aloitus

‘/; Virranhallintatilat

Power Kannettavassa on useita automaattisia tai sdddettdvid virransidéstdominaisuuksia, joita voit kdyttdd akun
keston maksimoimiseksi ja vihentdd kokonaiskéyttokustannuksia. Voit hallita joitakin néistd ominaisu-
uksista BIOS-asetusten virtavalikosta. ACPI-virranhallintaasetukset tehdédén kiyttojirjestelméin kautta.
Virranhallintaominaisuudet on suunniteltu sdédstdméén niin paljon sdhkod kuin mahdollista laittamalla
osat vdhin virtaa kdyttdviin tilaan niin usein kuin mahdollista, mutta kuitenkin niin, ettid ne toimivat
tarvittaessa tidydelld teholla.

Options

O Lepotila ja Horrostila

Virranhallinnan asetukset voidaan 16ytdd Windows > Ohjauspaneeli > [ . e

Virtavalinnat. Jirjestelmaasetuksissa voit méadrittad “Lepotila/Hor-
rostila” tai “Sammuta” nayttopaneelin sulkemiseksi tai virta-painikkeen
painamiseksi. “Lepotila” ja “Horrostila™ sdéstdd virtaa, kun kannettava
PC ei ole kiytossid kaantdmilli tietyt komponentit pois padltd. Kun jatkat
tyotasi, viimeisin tilanteesi (kuten puoliviliin vieritetty asiakirja tai puol-
iksi kirjoitettu sdhkoposti) tulevat takaisin nikyviin kuin et olisi koskaan
poistunutkaan. “Sammutus” sulkee kaikki ohjelmat ja kysyy, haluatko

tallentaa ty0si, jos jotain ei ole tallennettu.

“Lepotila” on sama kuin muistiin tallennus (Suspend-to-RAM, STR). Vhiss Vaihda kayttzjaa

Tamaé toiminta tallentaa nykyiset tietosi ja tilasi muistiin, ja monet osat
kytketéén pois péiltd. Koska RAM-muisti on epédvakaata, tietojen séilyt-
tdminen (pdivittdminen) vaatii virtaa. Napsauta Kdynnisti -painiketta ja [t
nuolenpéiti lukkokuvakkeen vieressd tdmén valinnan nikemiseksi. Voit [CUEEE

myo6s kéyttdd ndppdimiston pikandppdintd [Fn F1] timén tilan aktivo-

Kirjaudu ulos

Ohjauspaneeli Lukitse
K&ynnista uudelleen

Lepotila
Horrostila

Sammuta

imiseksi. Palauta painamalla miti tahansa néppdimiston nidppéintd paitsi
[Fn]. HUOMAUTUS: Virta-ilmaisin vilkkuu tissi tilassa.)

“Horrostila” on sama kuin levylle tallennus (Suspend-to-Disk, STD) ja se tallentaa nykyiset tietosi
ja tilasi kiintolevylle. Kun néin tehdddan, RAM-muistia ei tarvitse ajoittain péivittdd ja virrankulutusta
voidaan selvisti vihentdd, mutta ei kokonaan poistaa, silld jotkin herdtysosat, kuten verkkokortti, vaa-
tivat yha virtaa. Horrostila sadéistdd enemman virtaa kuin Lepotila. Napsauta Kdynnisté -painiketta ja
nuolenpéitd lukkokuvakkeen vieressé timén valinnan nikemiseksi. Palauta virta-painiketta painamalla.
(HUOMAUTUS: Virta-ilmaisin on sammuneena tassd tilassa.)

< Lammon virranhallinta

Kannettavan ldmpétilan hallintaan on kolme virranhallintakeinoa. Kdyttédji ei voi sddtdd nditd virranhal-
lintakeinoja, mutta ne tulisi tuntea siltd varalta, ettd kannettava menisi johonkin néisti tiloista. Seuraavat
lampdtilat viittaavat rungon ldmpdétilaan, eivét prosessorin.

28

Tuuletin menee péélle aktiivista jadhdytystd varten kun ldampétila saavuttaa turvallisen yldrajan.

Prosessorin nopeus hidastuu passiivista jddhdytystd varten kun ldmpotila ylittda turvallisen yléra-
jan.

Jdrjestelmd sammuu kriittistd jddhdytystéd varten kun limpdétila ylittdd turvallisen maksimiylérajan.



Aloitus 3

Erityisnappainten toiminnot

Varilliset pikanappaimet
Seuraavassa kerrotaan kannettavan ndppdimiston vérillisistd pikandppdimista.

Virillisid komentoja voi kdyttdd vain painamalla ensin pohjaan toimintonép-
pdimen ja sitten painamalla nédppdinté, jossa on virikomento.

Pikandppdinten sijainnit voivat muuttua mallin mukaan, mutta toimintojen pitéisi olla
samat. Seuraa kuvakkeita funktiondppdinten sijaan.

Zz-kuvake (F1): Asettaa kannettavan pientehotilaan (joko Tallenna muistiin tai Tallenna
levylle sen mukaan, miké on unipainikkeen asetuksena virranhallinta-asetuksissa).

F2
«

Radiotorni (F2): Vain langattomat mallit: Kytkee péélle sisdisen langat- _a .
toman verkkoyhteyden tai Bluetoothin (tietyilld malleilla) sekd kuvaru- zp *
utundyton. Kun verkko on pailld, vastaava langattoman verkon merkkivalo = z
syttyy. Windows vaatii ohjelmistoasetuksia langattoman verkon tai Bluetoothin kéyttoa
varten.

Auringonlaskukuvake (F5):

Vihentdd ndyton kirkkautta. =

- F6

Auringonnousukuvake (F6):
Lisad ndyton kirkkautta.

-

F7

ueen (tietyilld malleilla) tdyttdmééin koko nédyton, kun kidytetdin pieniresoluutioista
tilaa.

-
LCD-kuvake (F7): Kytkee ndyttopaneelin péélle tai pois. Venyttdd myos nayttoal- g

F8

vililld tdssd jarjestyksessd: Vain LCD -> External Monitor (Vain CRT, ulkoinen
néytto) -> LCD + CRT-kopio -> LCD + CRT-laajennus. (Tdmé toiminto ei
toimi 256-virisessi tilassa, laita enemman vérejd kdytt6on ndyton asetuksista.)
HUOMAUTUS: Ulkoinen nidyttomonitori tiytyy liittdd ‘“ennen” kiyn-
nistamisté.

LCD/niaytto-kuvake (F8): Vaihtaa kannettavan LCD-néyton ja ulkoisen ndyton !

B
X

Kaiutin-kuvakkeet (F10):
Kytkee kaiuttimet péélle tai pois (vain Windowsissa).

o

-I Kaiutin alas -kuvake (F11): e
— Vihentaa kaiuttimen ddnenvoimakkuutta (vain Windowsissa). -
-I Kaiutin ylos -kuvake (F12): e
— Lisai kaiuttimen ddnenvoimakkuutta (vain Windowsissa) -

29
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Viérilliset pikandppaimet (Jatk.)

Num Lk
Ser Lk

Ser Lk (Num LK): Kytkee “Scroll Lock™ -toiminnon péélle tai pois. Mahdollistaa
suuremman osan ndppdimistdd kdyttdmisen solunavigaatioon.

Fn+C: ”Kyt.ke.e “Splenfljd V%deo I.ntel.l.i.ge.l.lt T?ch.—. - ~ ~ D= =
nology —.t01mm{1on"paal.le J“a.pms paalta. Tama iﬁﬂ/ \'/ %,/ !iﬁ‘/ Q/
mahdollistaa ndyton eri virienparannustilojen e e o e e s S
vililld vaihtamisen, jotta kontrastin, kirkkauden,

ihonsdvyn sekd punaisen, vihreén ja sinisen vérikylldisyyttd voisi sdatdd erikseen. Voit
katsoa nykyisen tilan kuvaruutunéytosta.

H

v
©

Fn+V: Vaihtaa “Life Frame” -ohjelmistosovellukseen. ﬁ

H
ﬁ

PowerdGear eXtreme (Fn+Space Bar): Timi .
ndppdin vaihtokytkee virransdistot eri virran- @ &’} ‘ K,, L4
N «J

sddstotilojen vililld. Virransdastotilat ohjaavat

kannettavassa PC:ssd monia ominaisuuksia suo-

rituskyvyn maksimoimiseksi suhteessa akun kestoaikaan. Kédyttimalld virta-adapteria tai
poistamalla sen vaihdetaan automaattisesti jirjestelmid AC-tilan ja akkutilan vélilld. Voit
nihdi nykyisen tilan on-screen-ndytdn (OSD) kautta.

Enter

Fn+Enter: (laajennettu ndppédimist6): Vaihtokytkee “Laskimen”.




Aloitus 3

Multimediaohjausnappaimet (tietyissa malleissa)

Multimediaohjausnéppéinten avulla voit hallita multimediasovellusta helposti. Kannettava:n multime-
diaohjausnéppdinten kidytto on esitelty alla.

Jotkut ohjausnédppéimien toiminnot saattavat olla erilaiset kannettavan PC:n mallista
riippuen.

\
Fn < © >
)] > >pi ‘

@f Voit hallita CD-toimintoja kayttédmalla [Fn]-ndppaintd yhdessé nuolindppéinten kanssa.

(»11) CD Toisto/Tauko
Kun CD-levy on pyséytetty, aloittaa CD-soiton.
Kun CD-levyi toistetaan, aittaa CD-soiton tauolle.

( @) CD Pyséytys

Kun CD-levyi toistetaan: Pysayttdd CD-soiton.

(4<€) CD hypp4ié edelliseen raitaan (takaisinsiirtyminen)
Hyppid previous (edelliseen) déniraitaan/elokuvan kappaleeseen CD:n toiston aikana.

(»»1) CD hyppéé seuraavaan raitaan (eteenpéinsiirtyminen)
Hyppéd next (seuraavaan) déniraitaan/elokuvan kappaleeseen CD:n toiston aikana.

{» Adnenvoimakkuuden hallinta

Fn + Kaiutin-kuvakkeet (F10): Kytkee didnen péille tai pois
Fn + Kaiutin alas -kuvake (F11): Vihentidd ddnenvoimakkuutta
Fn i) Fn + Kaiutin ylos -kuvake (F12): Liséi ddnenvoimakkuutta

31



3 Aloitus

42 Microsoft Windows-ndppaimet

Néappdimistossa on kaksi erityistd Windows-painiketta alla olevan kuvauksen mukaisesti.

Néppiin, jossa on Windows-logo, aktivoi Windows-tyopdydédn vasemmassa alakulmassa
olevan Kiynnista-valikon.

E Toinen néppdin, joka nidyttdd Windows-valikolta pienen osoittimen kanssa, aktivoi ominaisuu-
det-valikon ja vastaa hiiren oikean painikkeen painamista Windows-kohteen pailli.
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Laajennettu nappaimisto

Laajennettu nippdimisto on saatavissa tietyissd malleissa. 1
Laajennetussa ndppdimistossd on numeerinen ndppdimistd
omistettuna helppoa numeroiden syo6ttod varten. Kaytd
[Num Lk / Scr Lk] vaihtaaksesi laajennetun ndppdimiston
numeroina tai kohdistimen suuntina kdyttdmisen vililla.
Kohdistimen suuntanidppédimet ovat navigointia varten kuten
taulukkolaskennassa tai taulukossa olevien kenttien tai solujen
vélilla.

( \
Ho"'e o M
L j I J

aaa

NumLK
Scr LK
S —1
7 8
Home A PgUp
—_— +
4 5 6
< >
—
1 2 3
End v PgDn
> 0
e} Insert Delete




Aloitus 3

Tilaosoittimet
Etuosa
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8 Levyn kaytén osoitin

Osoittaa, ettd kannettava kéyttdd yhtd tai useampaa muistilaitetta, kuten kiintolevyi. Valo
vilkkuu siirtoaikaan suhteutettuna

Akun varaustilan osoitin
Akun varaustilan osoitin on merkkivalo, joka ndyttdd akun tilan seuraavasti:

PAALLA: Kun kannettava on pilli tai pois pélti, akku latautuu kun muuntaja on kytketty.

Pois: Kannettavan akku on kokonaan latautunut tai tdysin tyhja.

Vilkkuva: Kun kannettava on pélla ja akussa on virtaa alle 10 % eikd muuntajaa ole kytketty.

Q Virran merkkivalo

~ Vihred merkkivalo osoittaa, ettd kannettava on paéll4, ja se vilkkuu hitaasti, kun kannettava on
muistiin tallennetussa tilassa (valmiustila). Merkkivalo on pois pééltd kun kannettava on pois

paéltd tai levylle tallennetussa tilassa (lepotila). =
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3 Aloitus

Tilaosoittimet (Jatk.)

Ylaosa

@Wo @o @o

& Langaton merkkivalo

Tama koskee vain malleja, joissa on sisdédnrakennettu langaton LAN. Kun sisddnrakennettu
langaton LAN on kéytossd, tdimd ilmaisin syttyy. (T@hén tarvitaan Windows-ohjelmiston
asetuksia)

ﬁ Numerolukituksen merkkivalo

Osoittaa, ettd numerolukko on pailld [Num Lk]. Numerolukko mahdollistaa joidenkin
nidppdimiston kirjainten toimivan numeroina, jotta numerotietojen sydttaminen olisi

helpompaa.

ﬁ Suuraakkoslukituksen merkkivalo

Osoittaa, ettd suuret kirjaimet ovat pélld [Caps Lock]. Kun suuret kirjaimet ovat pdlld,
nédppdimiston kirjaimista tulee suuria kirjaimia (esim. A, B, C). Kun suuret kirjaimet ovat >
pois paélta, kirjoitetut kirjaimet ovat pienié (esim. a, b, c)..
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4. Kannettavan kaytto

Osoitinlaite
Tallennuslaitteet
Yhteydet

Kannettavan PC-tietokoneesi ja tédssé késikirjassa esitettyjen piirrosten vililld voi olla
eroavuuksia. Hyviksy kannettavan PC-koneesi olevan oikean.

Téassé késikirjassa olevia valokuvia ja kuvakkeita on kéytetty vain taiteellisiin tarkoituk-
siin, eividtka ne nayta mité todella tuotteessa itsessaan kéytetaan.
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4 Kannettavan kaytto

[] Osoitinlaite

36

Kannettavan sisddnrakennettu kosketuslevy on
osoitinlaite, joka on tdysin yhteensopiva kaikkien
kaksi-/kolminappisten ja rullalla varustettujen PS/2-
hiirten kanssa. Kosketuslevy tunnistaa painamisen
eikd siind ole liitkkuvia osia, joten mekaanisia vikoja
voidaan vilttdd. Laiteohjain vaaditaan silti joiden
ohjelmistojen kanssa toimimiseen.

TARKEAA! Al3 kdytd mitdadn esineita
sormien sijaan kosketuslevyn kaytt66n tai
muuten kosketuslevyn pinta voi vaurioitua.

Kosketuslevyn kaytto

Kosketuslevyn kiyttoon ei tarvita kuin hieman
painetta sormenpééstd. Koska kosketuslevy kayttda
elektrostaattista tunnistusta, esineiti ei voida kiyttda
sormien sijaan. Kosketuslevyn paétoiminto on liikut-
taa osoitinta ja valita ruudulla nikyvid kohteita sor-

kuvat osoittavat kosketuslevyn oikeaa kiyttoda.

Osoittimen liikutus

Aseta sormi kosketuslevyn keskelle ja liu’uta siihen
suuntaan, mihin haluat liikuttaa osoitinta.

4 )
( )
Osoitin
st Liike
Oikean napin
L * ® ) napsautus
Vasemman
napin
\_ napsautus )
6 [ 5
o at B
Liu'uta sormea
eteenpdin
[\,_' Liu’uta sormea Liv'uta sormea [:\
45] | vasemmalle oikealle .
R
Liu’uta sormea
taaksepéin
. - [,
* [ [
- " )




Kannettavan kaytto 4

[] Kosketuslevyn kédytén kuvitus

Napsautus/Napautus - Kun osoitin on kohteen péélld, napsauta vasenta painiketta tai kosketa sormen-
padllési kevyesti kosketuslevyd ja pidd sormi kosketuslevylld, kunnes kohde on valittu. Valittu kohde
muuttaa virid. Seuraavat kaksi esimerkkié tuottavat saman tuloksen.

Napsautus Napautus &

\

Paina vasenta osoitinpainiketta ja Kevyesti mutta nopeasti napauta
vapauta se. kosketuslevya.

Kaksoisnapsautus/Kaksoisnapautus - Tami on tavallinen tapa kdynnistdi ohjelma suoraan vastaavasta
kuvakkeesta. Liikuta osoitin halutun kuvakkeen péaélle, napsauta vasenta painiketta tai napauta koske-
tuslevyé kahdesti nopeasti perdkkdin, ja jirjestelmé kadynnistdd vastaavan ohjelman. Jos napsautusten
tai napautusten vali on liian pitké, toimintoa ei suoriteta. Voit sdétdd kaksoisnapsautuksen nopeuden
Windowsin Ohjauspaneelin kohdasta “Hiiri”. Seuraavat kaksi esimerkkié tuottavat saman tuloksen.

Kaksois- Kaksois-
napsautus ; napautus

Paina vasenta painiketta kahdesti Kevyesti mutta nopeasti napauta
ja vapauta se. kosketuslevyé kahdesti.

Vetdminen - Vedi tarkoittaa kohteen poimimista ja sijoittamista minne tahansa ruudulle. Voit liikuttaa os-
oittimen halutun kohteen paélle ja liikuttaa sen haluttuun paikkaan samalla kun pidét vasemman painikkeen
pohjassa, ja irrottamalla sitten painikkeen. Tai voit yksinkertaisesti kaksoisnapauttaa kohdettaa ja pitda
pohjassa samalla kun vedét kohteen sormenpéailldsi. Seuraavat esimerkit tuottavat saman tuloksen.

Vetamis-
napautus /

Vetamis-
napsautus

Pidi vasen painike pohjassa ja Napauta kosketuslevyd kahdesti kev-

liikuta sormea kosketuslevylli). yesti ja liu"uta sormea kosketuslevyl-
14 toisen napautuksen aikana.



4 Kannettavan kaytto

Monen sormen liikesyo6tto

Kahden sormen vieritys - Kéytd kahta sormenkérked liikkumiseen ylos/alas/vasen/oikea
-suuntaan kosketusalustalla vierittddksesi ikkunaa ylos/alas/vasen/oikea -suuntaan. Jos
ndyttdikkuna sisdltdd useita ali-ikkunoita, siirrd kohdistin tuohon ruutuun ennen vierittdmista.

Vierittdminen /~
pystysuuntaan

Kolmen sormen napauttaminen - Kiytid kolmea sormea [~
kosketusalustan napauttamiseen. TAmi toimenpide jiljittelee

hiiren oikean painikkeen napsautustoimintoa.

Vierittdminen
vaakasuuntaan

N

@f Customize the touchpad’s behavior in

38

Mukauta kosketusalustan kayttdaytyminen
Windowsin ohjauspaneelin > Hiiren
ominaisuudet > Elantech > Valinnat....

7 Mouse Properties L]

| Buhon:' F‘mersl Painter Options IWhed I Hardware |_83 Elartech |

Driver Version :  ETDWare P5/2x86 7.04 3 Beta

Device

| Device |__Pot | Enable |
B Han Smart-Pad PS/2  Emable

Stop Dammm )
—

[ Disable when estemal USE mouse plug in

& Display Dynamic lcon IR

we
o s 4 " Display Staticlcon  BF

" Do Nt Display lcon

ook o]
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[ Kosketuslevyn kunnossapito

Kosketuslevyssé on paineentunnistin. Jos siitd ei pidetd oikein huolta, se voi helposti vahingoittua. Ota
huomioon seuraavat varotoimenpiteet.

* Varmista, ettei kosketuslevy joudu kosketuksiin lian, nesteiden tai rasvan kanssa.
* Ali kosketa kosketuslevyi, jos sormesi ovat likaiset tai miiriit.

* Ali pidi painavia esineiti kosketuslevyn tai sen painikkeiden palli.

* Ald naarmuta kosketuslevyi kynsillési tai muilla kovilla esineill.

Kosketuslevy reagoi liikkeeseen, ei voimaan. Ei ole tarvetta napauttaa pintaa kovaa.
Liian kova napautus ei lisda kosketuslevyn vastaanottavuutta. Kosketuslevy vastaa
parhaiten kevyeen paineeseen.

[H Automaattinen tasohiiren lukitus
Windows voi automaattisesti poistaa kiytostd kannettavan PC’n néppéimiston, kun ulkoinen USB-hiiri
liitetdan.
Timi ominaisuus on normaalisti POIS, timéin ominaisuuden kiintimiseksi PAALLE:

1. Suorita valinta Windowsissa Control Panel IMouse 2. Napsauta Poista kiiytostii, kun ulkoinen
Properties | Elantech. USB-hiiri liitetdén -valintaruutu.

__¥ Ominaisuudet: Hiiri ==
& )=[H » onpuspancei » Bl 2] [ Painikkeet | Osottimet | Osoitimen asetukset | Kekko | Laiteisto | ) Lateasetukset
. :::::I:::e:::’:iawmm Kayttajatiitja Synaptics osottinlaite - v9.1.5 22Nov06
2 % perhekayton .
suojausasetukset Lelties
Maarita kenen tahansa Kaytéssa | Nimi | Porti |
© syteson ksytonvaivonts = .
@ Lisii ti poista iyttsdtieji Kyla Synaptics TouchPad V6.1 PS/2 I
Ulkoasu ja L
mukauttaminen
taustakuve
vai
5 (Ot kel | Poistakaytosta|  Asetukset... |
Aika-, kieli- ja |~ Poista sisainen osottinlaite kaytdsta, kun ulkoinen USB-osottinlaite on litetty M
alueasetukset i
Vainds nappsimistos ta muita G ;
e 4 vt
./ Laitteisto ja danet Muuta nayttakiel
ﬂ‘ Toista CO-levytta must 420PM
Viimeisimmat tehtavat
- - u " Staattinen kuvake tehtavapalkissa @ s20M
napsautusasetuksia
~ i € Animoitu kuvake tehtavapalkissa BT s20pM 1

[ oK [ Peuta |[ Kiva |




4 Kannettavan kaytto

Tallennuslaitteet

Tallennuslaitteet mahdollistavat kannettavan lukevan ja tallentavan asiakirjoja, kuvia ja muita tiedostoja
erilaisille tallennuslaitteille. Téassd kannettavassa on seuraavat tallennuslaitteet:

+ Laajennuskortti < Optinen asema

+ Kiintolevy

B Muistikortin lukija

Tavallisesti tarvitsee ostaa erikseen PCMCIA-muistikortinlukija, jos haluaa kéyttdd muistikorttia es-
imerkiksi digikamerasta, MP3-soittimesta, kidnnykésta tai kimmentietokoneesta. Tédssd kannettavassa
PC:ssé on yksittdinen sisdéinrakennettu muistikortinlukija, joka voi kéyttdd monia flash-muistikortteja
kuten alla olevassa esimerkissd ndytetdan. Sisdéinrakennettu musitikortinlukija ei ole ainoastaan kitevi
vaan my0s nopeampi kuin suurin osa muista muistikortinlukijoista, koska se kiyttdd laajakaistaista

PCI-viaylda.

TARKEAA! Flash-muistikortin yhteensopivuus vaihtelee kannettavan PC:n mallista ja
flash-muistikortin spesifikaatiosta riippuen. Flash-muistikortin spesifikaatiot vaihtel-
evat yhtendén, néin ollen yhteensopivuus voi muuttua ilman varoitusta.

Esimerkkeja flash-muistikortista

©

—
1

MS / MS Pro

MemoRy STick PRO|

MagicGaTe ‘

MMC (Multimedia Card)
MMC Plus
L J RS-MMC (Reduced Size)
B (with MMC adapter)

Memory Stick (MS)
Memory Stick Magic Gate (MG)
Memory Stick Select

Memory Stick Duo/Pro/Duo Pro/MG
{with MS adapater)

@ TARKEAA! Ali koskaan poista korttia tietojen lukemisen, kopioimisen, alustamisen
tai poistamisen aikana tai heti sen jéalkeen, silld muuten tietoja voi kadota.

VAROITUS! Datan menetyksen estdmiseksi kédytd Windows
“Poista laite turvallisesti” tehtdvépalkilla ennen flash-muis-

tikortin poistamista.
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Poista laite turvallisesti

I ¥ 1837
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Optinen asema
Optisen levyn asentaminen

1. Kun kannettavan virta on pédlld, paina 2. Vedi varovasti aseman etupaneelista ja vedd
aseman avauspainiketta ja kelkka avautuu kelkka kokonaan auki. Varo, ettet kosketa
osittain. CD-aseman linssid tai muita mekanismeja.

Varmista, ettd mikddn ei voi mennd jumiin
aseman kelkan alle.

3. Pididlevysti kiinni reunoilta ja levyn kuvapuo- 4. Tyonnid levykelkka hitaasti takaisin sisdén.
li ylospdin. Tyonnd alas levyn keskikohdan Asema alkaa lukea levyn sisillysluetteloa. Kun
molemmilta puolilta, kunnes levy napsahtaa asema pysihtyy, levy on valmis kiytettdvaksi.
keskipisteeseen. Keskipisteen tulisi olla
levyd korkeammalla kun levy on oikein
asetettu.

On tavallista, ettd CD-levyn nopea pydériminen asemassa seké kuuluu ettd tuntuu, kun
tietoja luetaan.
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4 Kannettavan kaytto

Optinen asema (Jatk.)

Optisen levyn poistaminen Hataavaus

Actual location will
vary by model.

Hitdavaus sijaitsee optisen aseman reidssd ja
sitd kidytetddn optisen aseman kelkan avaamisen
siind tapauksessa, ettd sdhkoinen avaus ei toimi.
Ali kiiyti hiitiavausta sihkoisen avauksen sijaan.
Huomautus: Varo, ettet tokkéa kiayton merk-
kivaloa, joka sijaitsee samalla alueella.

Avaa kelkka ja nosta levyn reunaa varovasti
ylospiin niin, ettd saat sen irti keskipisteesta.

Optisen aseman kayttd
Optisia levyjd ja laitteita tulee késitelld varoen, silld ne kiyttivit hienovaraista tekniikkaa. Pidd mielessa
CD-toimittajan tirkedt turvallisuusohjeet. Toisin kuin tyopoytidkoneiden optiset asemat, kannettava
kayttdd keskipistettd CD-levyn paikallaan pitdmiseen niin, ettd kulmalla ei ole merkitystd. Kun CD-
levy asetetaan asemaan, on tirkeid, etti CD-levy painetaan keskipisteeseen tai muuten optinen kelkka
naarmuttaa CD-levyd.

@ VAROITUS! Jos CD-levy ei ole oikein lukittu keskipisteeseen, CD-levy voi vahingoit-
tua kun kelkka suljetaan. Tarkkaile CD-levya aina tarkasti ja sulje kelkka hitaasti, jotta
levy ei vahingoittuisi.

CD-aseman kirjaimen tulisi nikyé vaikka CD-levyi ei olisi asemassa. Kun CD-levy on oikein asetettu,
sen tietoja voidaan lukea kuin kiintolevyltd, mutta CD-levylle ei voida tallentaa eiki levylld voi muut-
taa mitédin. Sopivalla ohjelmalla, CD-RW-asemalla tai DVD+CD-RW-asemalla voidaan CD-RW-levyja
kiyttad kuin kiintolevyd, eli niille voidaan kirjoittaa ja niiden tietoja voidaan poistaa tai muuttaa.

Térind on tavallista nopeilla optisilla asemilla epétasapainoisten CD-levyjen tai CD-levyetikettien takia. Voit
vihentdd tirindd kiyttimilld kannettavaa tasaisella pinnalla ja olemalla asettamatta etikettejd CD-levyille.

Audio-CD-levyjen kuunteleminen

Optiset asemat voivat soittaa audio-CD-levyjd, mutta vain DVD-ROM-asema voi soittaa DVD-audi-
olevyjd. Kun asetat audio-CD-levyn, Windows avaa automaattisesti dénisoittimen ja aloittaa toiston.
DVD-audiolevyn ja asennettujen ohjelmien mukaan voi olla tarpeen, ettd avaat DVD-soittimen DVD-
audion kuuntelua varten. Voit sa@itidd ddnenvoimakkuutta pikandppédimilld tai Windows -tehtivipalkin
kaiutinkuvakkeella.



Kannettavan kaytto 4

i Kiintolevy
Kiintolevyasemien suorituskyky on suurempi, ja ne toimivat huomattavasti \
nopeammin kuin levykeasemat ja optiset levyasemat. Kannettava PC tulee Y
vaihdettavissa olevan kovalevyaseman kanssa. Nykyiset kiintolevyasemat tukevat
S.M.A.R.T.-tekniikkaa (Self Monitoring and Reporting Technology), jonka avulla
ne tunnistavat kiintolevyvirheet tai toimintahiiriot, ennen kuin virheet tapahtuvat.
Vaihtaessasi tai péivittdessasi kiintolevyasemaa ota yhteyttd Kannettavan:n valtuutettuun
huoltoliikkeeseen tai jdlleenmyyjédan.

TARKEAA! Kannettavan huolimaton késittely voi vahingoittaa kiintolevyasemaa. Kisit-
tele kannettavaa varovasti ja pidé se erossa staattisesta sdhkdsté ja kovista térindista
tai térméyksista. Kiintolevyasema on herkin osa ja se on todennékodisesti ensimmaéinen
tai ainoa osa, joka vahingoittuu, jos kannettava pudotetaan.

i : o T
VAROITUS! Kytke kaikki liitetyt

oheislaitteet, puhelin- ja tietoli-

ikennekaapelit seka virtaliitin

9 (kuten ulkoinen virransyéitto,

akkuyksikk®, jne.) irti, ennen kuin

T irrotat kovalevyn kannen.

Kovalevyaseman poisto:
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Kovalevyaseman asennus:
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Muisti (RAM)

Lisdmuisti kasvattaa sovelluksen suorituskykyd alentamalla kovalevyhakua.

Kysy tietoja kannettavasi muistin péivityksesti valtuutetusta palvelukeskuksesta
tai jilleenmyyjéltd. Osta laajennusmoduuleita vain timén kannettavan valtuutetu-
ilta myyjilti, jotta paras mahdollinen yhteensopivuus ja luotettavuus voitaisiin taata.

Tama on vain
esimerkki.

BIOS havaitsee automaattisesti jérjestelmdén asennetun muistin méérdn ja konfiguroi
CMOS-muistin sen mukaisesti POST (Power-On-Self-Test) prosessin aikana. Laitteiston
tai ohjelmiston (mukaanlukien BIOS) asetusta ei ole, mikd tarvittaisiin muistin asentamisen jilkeen.

—~

Al O I gip

VAROITUS! Kytke kaikki liitetyt
YQ‘) oheislaitteet, puhelin- ja tietoli-
ikennekaapelit seka virtaliitin
(kuten ulkoinen virransyé6tté,
akkuyksikkd, jne.) irti, ennen
kuin asennat tai poistat muistia.

~

k (Tamé on vain esimerkki.) k (Tdmé on vain esimerkki.)
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Yhteydet

@ Sisdanrakennettua modeemia ja verkkoa ei voi asentaa my6hemmin péivityksina.
Ostamisen jalkeen modeemi ja/tai verkko voidaan asentaa PC-korttina (PCMCIA).

@ Verkkoyhteys

Kytke verkkokaapeli, jossa on RJ-45-liittimet molemmissa péissi, kannettavan verkkoporttiin ja toinen
péd keskittimeen tai kytkimeen. 100 BASE-TX/1000 BASE-T -nopeuksia varten verkkokaapelin tulee
olla kategorian 5 tai paremman (ei kategoria 3) kierretty parikaapeli. Jos aiot kdyttdd nopeutta 100/1000
Mb/s, koneen tulee olla kytkettynd 100 BASE-TX/1000 BASE-T -keskittimeen (ei BASE-T4-keskit-
timeen). 10 Base-T:td varten kéytd kategorian 3, 4 tai 5 kierrettyd parikaapelia. Kannettavassa on 10/100
Mb/s Full-“Duplex” -tuki, mutta se vaatii yhteyden verkkokytkimeen, jossa on duplex piilld. Ohjelmisto
kiyttdd oletuksena nopeinta asetusta, joten kiyttdjin ei tarvitse tehdd mitdén.

@f Kaikki mallit eivét tue 1000BASE-T:ta (tai Gigabitid).

Kierretty parikaapeli

Kaapelia, jota kiytetdin Ethernet-kortin yhdistdmiseen iséntdén (yleensd keskitin
tai kytkin), kutsutaan kierretyksi Ethernet-parikaapeliksi. Liittimid kutsutaan RJ-
45-liittimiksi, jotka eivit ole yhteensopivia RJ-11-puhelinliittimien kanssa. Jos §
kaksi tietokonetta kytketddn yhteen ilman, ettd vilisséd on keskitin, verkkokaapelin
tulee olla ristiinkytketty (FastEthernet-malli). (Gigabit-mallit tukevat automaattista
ohitusta, joten LAN-ohituskaapeli on valinnainen.)

Esimerkki Kannettavan:stia yhdistettyné
verkkokeskittimeen tai kytkimeen sisddnrakennetun
Ethernet-ohjaimen kiyttoid varten.

Verkkokaapeli RJ-45-liittimilla

\/erkkokeskitin tai -kytkin
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€ Langaton LAN-yhteys (tietyissa malleissa)

g

€) Ad hoc —tila

L4

Valinnainen, sisdéinrakennettu langaton LAN on helppokéyttdinen langaton Ethernet-sovitin. Langatto-
man LAN:n (WLAN) IEEE 802.11 —standardia kéyttivd valinnainen, sisdéinrakennettu langaton LAN
pystyy siirtimiéin dataa nopeasti DSSS-suorasekvensoinnin ja OFDM-modulointitekniikan avulla 2,4G
Hz/5 GHz taajuuksilla. Valinnainen sisdénrakennettu langaton LAN on alaspdin yhteensopiva aiempien
IEEE 802.11 —standardien kanssa ja mahdollistaa néin langattomien LAN-standardien saumattoman
liitdnnén.

Valinnainen sisdéinrakennettu langaton LAN on asiakassovitin, joka tukee infrastruktuuri- ja ad hoc
—tiloja ja tarjoaa ndin joustavuutta nykyisiin ja tuleviin langattomiin verkkolaitteistoihisi jopa 40 metrin
etdisyyksissa asiakkaan ja yhteyspisteen vililla.

Langattoman viestinnin turvallisuuden varmistamiseksi valinnaisessa sisdénrakennetussa langattomassa
LAN:ssa on 64-bittinen/128-bittinen WEP-salaus ja Wi-Fi-ominaisuudet (WPA).

Suojaussyisté ALA liitd suojaamattomaan : —
verkkoon. Muussa tapauksessa ( Egmﬂl&\%ﬂ!g&gaﬂomaan verkkoon yhdistetysté )
salaamattomat tiedot saattavat ndkya muille

verkon kayttajille. (" Kannettavan P(’iytétietokone\

Adhoc —tilan avulla voit yhdistdd Kannettavan:n muihin
langattomiin laitteisiin. Kyseisessd langattomassa
ympdrist0ssd ei tarvita yhteyspistetta.

(Kaikkiin laitteisiin on asennettava valinnaiset langattomat 802.11-
LAN-sovittimet.)

Infrastruktuuritila

Infrastruktuuritilan avulla Kannettavan:n ja muita
langattomia laitteita voi liittdd Access Pointin luomiin
langattomiin verkkoihin (myydédén erikseen), jotka
tarjoavat langattomille asiakkaille keskusyhteyden
viestintdén toistensa tai lankaverkon kanssa.

(Kaikkiin laitteisiin on asennettava valinnaiset langattomat 802.11-
LAN-sovittimet.)

| Kédmmentietokone
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4 Kannettavan kaytto

Windows langattoman verkon liiténta

Liittdminen verkkoon

1. Kytke P&élle Langaton kytkin, jos se tarvitaan malliasi varten (katso kytkimet Osassa 3).

Pv W
2. Paina [FN+F2] jatkuvasti kunnes

wireless LAN -kuvake ja Bluetooth
(tietyissd malleissa)- kuvake néytetdin.

% 10:00 PM

2b. Tai kaksoisnapsauta Langaton konsoli

-kuvaketta Windowsin ilmoitusalueella ja
valitse wireless LAN -kuvake.

Ei yhteytta

‘i Langattomia verkkoja on
cam kdytettavissa.

¥/ ) 18:00

3. Sinun tulisi ndhda “Ei yhteyttd” -verkkokuvake.

Yhdistd verkkoon
Kéyta toimintoanimaatiota
Poista kaytasta uusia verkkoja koskevat ilmoitukset

Tutki ja korjaa
Verkko- ja jakamiskeskus

= 0)18:13

4. Napsauta hiiren oikealla painikkeella verk-

kokuvaketta ja valitse Yhdisté verkkoon.

= 3 =)
s S,
Valitse verkko, johon muodostetaan yhteys
[l — &l
e 5
A
= "W_l"““’ M
B waw ——_ all
[ R — al

5. Valitse “Néyté Langaton”, jos sinulla on useita
verkkoja alueellasi.

[

LT —— ! @ % Comuctonnemon

Valitse verkko, johon muodostetaan yhteys Successfully connected to 1234
Nayts [Langaton = 3]

WHp PonssonicDisployl  Suojasmaton v ko M [

e all

K ot all
w

6 Valitse langaton verkko, johon haluat liittad.

z 5 =)

@y reewe .

Kirjoita verkon suojausavain tai tunnuslause kohteelle WLAN_AP

= 1l on WLAN_AP-

7. Liittdessasi voit jouta antamaan salasanan.

s s ¥ =)
SRR
Katkaise tai muodosta yhteys toiseen verkkoon
Nayta [Langaton ~| 5
er Ponasonic Displayl  Yhdistetty ) ‘
A s Suatuverkko M ‘
B timenvetic Suumatonvedo all

8. Sen jélkeen kun liitdntd on muodostettu,

“Yhdistetty” ndytetaan.



Liitteet

Lisdavarusteet & Liséliitdnnat
Kayttojarjestelma ja Ohjelmisto
Jéarjestelman BlOS-asetukset
Yleisia ongelmia ja ratkaisuja
Windows Vista -ohjelmiston palautus
Sanasto
Lausunnot ja turvallisuuslausunnot
Kannettavan tiedot

@f Kannettavan PC-tietokoneesi ja tdssé késikirjassa esitettyjen piirrosten vililla voi olla
eroavuuksia. Hyvédksy kannettavan PC-koneesi olevan oikean.

Téassd kasikirjassa olevia valokuvia ja kuvakkeita on kéaytetty vain taiteellisiin tarkoituk-
siin, eivatka ne nayta mité todella tuotteessa itsessdan kaytetaan.
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L Liitteet

Lisavarusteet

Namd tulevat halutessa lisdvarusteina kannettavan tdydennykseksi.

USB-keskitin (lisdvaruste) ==

USB-keskittimen liittiminen lisdd USB-porttien méérié ja mahdollistaa useiden
USB-laitteiden kytkemisen tai irrottamisen nopeasti yhden kaapelin kautta.

A = <320
USB-muisti —
USB-muisti on lisdvaruste, joka voi tarjota jopa usean sadan megatavun

tallennustilan, korkeamman siirtonopeuden ja paremman keston. Nykyisten
kéyttojarjestelmien kanssa ohjainten asentaminen ei ole tarpeen.

USB-levykeasema —

Valinnaiseen USB-liitdntdiseen levykeasemaan sopii standardimallin 1.44MB
(tai 720KB) 3,5-tuumainen levyke.

VAROITUS! Jérjestelméavikojen estdmiseksi kdytd Windows
“Poista laite turvallisesti” tehtdvépalkilla ennen USB-floppy-levy-
aseman irrottamista. Poista levyke asemasta ennen kannettavan
kuljettamista, jotta térméykset eivéit aiheuta vahinkoa.

Poista laite turvallisesti

a0 o Sl D 2

Poista USB-massamuistilaite(E:) turvallisesti
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Lisaliitannat

Niitd voi halutessaan ostaa kolmansilta osapuolilta.

2.0
< USB-ndppdimisto ja hiiri =
Ulkoisen USB-nédppdimiston liittdiminen mahdollistaa tietojen
syoton mukavammin. Ulkoisen USB-hiiren liittiminen mah-
dollistaa Windows-navigaation mukavammin. Seké ulkoinen
USB-nippéimisto ettd -hiiri toimivat yhté aikaa kannettavan nép-
pdimiston ja kosketuslevyn kanssa.

2.0

< Tulostinyhteys =
Yksi tai useampi USB-tulostin voi olla kdytossd missd tahansa USB-
portissa tai -keskittimessi.

L-3



jtj

#

L-4

L Liitteet

Kayttojarjestelma ja Ohjelmisto

Tissd kannettavassa saattaa olla (alueen mukaan) kiyttdjidn valitsema esiasennettu kayttgjarjestelma,
kuten Microsoft Windows. Valinnat ja kielivalinnat ovat alueen mukaiset. Laitteisto- ja ohjelmistotuen
méiérd voi olla erilainen asennetun kayttdjarjestelmian mukaan. Muiden kayttojirjestelmien vakautta ja
yhteensopivuutta ei voida taata.

Tukiohjelmisto

Témén kannettavan mukana tulee tuki-CD-levy, jossa on BIOS, ohjaimet ja ohjelmat, jotka
mahdollistavat laitteiston ominaisuuksien kayton, lisdavét toiminnallisuutta, auttavat
kdyttdmiidn kannettavaa tai lisdédvét toiminnallisuutta, jota kdyttjirjestelméssi eisu-
oraan ole. Jos tuki-CD-levyn korvaaminen tai pdivitykset ovat tarpeen, kysy myyjéltd
verkkosivuja, joilta voi ladata yksittdisid ohjelmisto-ohjaimia ja apuohjelmia.

Tuki-CD-levylld on kaikki ohjaimet, apuohjelmat ja ohjelmat kaikille suosituimmille kéyt-
tojédrjestelmille, mukaan lukien esiasennetut. Tuki-CD-levylld ei ole itse kayttojérjestelméd. Tuki-CD-
levy on tarpeellinen vaikka kannettavasi olisi esiasennettu, jotta saisi lisdohjelmistoja, joita ei asenneta
osana tehtaan esiasennusta.

Palautus-CD-levy on lisdvaruste ja se siséltdd kopionalkuperdisestd kayttojérjestelméstd, joka on asennettu
kiintolevylle tehtaalla. Palautus-CD-levy tarjoaa perusteellisen palautusratkaisun, joka palauttaa nopeasti
kannettavan kéyttojédrjestelméin sen alkuperdiseen toimintakuntoon, kunhan kiintolevy on toimiva. Ota
yhteys myyjéén jos tarvitset sellaisen ratkaisun.

Jotkin kannettavan osat ja ominaisuudet eivat vélttdmatta toimi ennen tiettyjen laiteo-
hjainten tai ohjelmien asentamista.

Jéarjestelméan BlOS-asetukset

Kaynnistyslaite

1. Valitse Kéynnistys BIOS SETUP UTILITY
—ruudulla Main Advanced Securit Power Boot Exit
Kﬁynnistyslaitteen Boot Settings Specifies the Boot
prioriteetti. Device Boot Priority

sequence.
Boot Settings Configuration

A virtual floppy disk
drive (Floppy Drive B:
) may appear when you
set the CD-ROM drive
as the first boot
device.

Boot Device Priority
Hard Disk Drives
CD/DVD Drives

YYY Y

Onboard LAN Boot ROM [Disabled]

- Select Screen

t Select Item
Enter Go to Sub Screen
F1l General Help

F10 Save and Exit
ESC Exit
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Jarjestelman BlOS-asetukset (Jatk.)

1 1 1 BIOS SETUP UTILITY
2. Valitse kukin kohta ja

valitse laite painamalla
[Enter].

1st Boot Device [Hard Drive]

ight 1985-2006, American Megatrends, Inc.

Turvallisuuden asetus

Salasanan asettaminen:

1. Vahtse Turvallisuus . BIOS SETUP UTILITY
-ruudulla Vaihda Valvoja
tai Vaihda kéyttijian
salasana.

2. Kirjoita sisddn salasana ja
paina [Enter].

3. Kirjoita sisdén salasana
uudelleen ja paina
[Enter].

4. Salasana on sen jalkeen
asetettu.

pyright 1985-2006, American Megatrends, Inc.

Salasanan tyhjentiminen:

1. Jitd salasanakenttd tyhjdksi ja paina [Enter].

2. Salasana on sen jilkeen tyhjennetty.

L-5
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Jarjestelman BIOS-asetukset (Jatk.)

Salasanan tarkastus
Valitse kysyiks salasaa

kaynnistyksen aikana (Aina) etup: Cheek .
o etup: Check passwor
tai vain kun menet BIOS- . while invoking setup.

asetusal)uokuelnlaan ([\SCtUS). Supervisor Password : Installed Always: Check password
User Password : Installed while invoking setup

as well as on each
Change Supervisor Password boot.

User Access Level [Full Access]
Change User Password
Clear User Password

Security Settings

Options
Setup
Always

«= Select Screen
1t Select Item
Enter Change

F1 General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit

v02.61 (C)Copyright 1985-2006, American Megatrends, Inc.

Kayttiajan paasytaso
Valitse pisytaso sallimaan

“Kdyttdjén salasana”
padstiksesi sisdéin BIOS-

Security Settings Setup: Check password

Y : while invoking setup.
asetusapu(ﬁuelnlaan. Supervisor Password : Installed Always: Check password
User Password : Installed while invoking setup
) as well as on each
Change Supervisor Password boot.
Change User Password Options

Clear User Password
Password Check

No Access
View Only
Limited

Full Access «m= Select Screen
1t Select Item
Enter Change

F1 General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit

v02.61 (C)Copyright 1985-2006, American Megatrends, Inc.

Tallenna muutokset

BIOS SETUP UTILITY
llgillﬁlgluura(')tllsl?lléll)slgt?ﬂ(sesl sinun Main Advanced Securit Power Boot Exit
’ i i :
tdytyy tallentaa muutokset Exit Options Brit systen setup after
ennen kuin poistut BIOS- e ——
asetusapuohjelmasta, Exit & Discard Changes F10 key can be used for

Discard Changes this operation.

Jos haluat palauttaa foad SeriR pefeiE
oletusasetukset, valitse Lataa

valmistajan oletukset. Sinun

tdytyy tallentaa muutokset #= Select screen
sailyttidksesi valmistajan =
oletusasetukset. Tab  Select Field

F1 General Help

F10 Save and Exit

ESC Exit
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Yleisia ongelmia ja ratkaisuja

Laitteisto-ongelma — Optinen levy
Optinen levyasema ei kykene lukemaan tai kirjoittamaan levyja.

1. Pdivitda BIOS uusimpaan versioon ja yritd uudelleen.
2. Jos BIOS:in péivittiminen ei auta, yritd parempilaatuisia levyjé ja yritd uudelleen.

3. Jos ongelma yhé pysyy, ota yhteys paikalliseen huoltokeskukseen ja pyydi apua insinoorilté.

Tuntematon syy — Jéarjestelma epéavakaa
Lepotilasta ei voi herattai.

1. Poista péivityt osat (RAM, HDD, WLAN, BT), jos niiti ei oltu asennettu oston jéilkeen.
2. Jos ndin ei ole, yritd MS-jirjestelmin palautusta aikaisempaan paivamaardén.

3. Jos ongelma yha jatkuu, yrité jirjestelmaisi palauttamista kdyttdmaélld palautusosiota tai DVD:ti.
(HUOMAUTUS: Sinun taytyy varmistaa kaikki datasi toiseen paikkaan ennen palauttamista.)

4. Jos ongelma yhi pysyy, ota yhteys paikalliseen huoltokeskukseen ja pyydd apua insinoorilta.

Laitteisto-ongelma - Nappéaimist6 / Pikandppain
Pikaniippiin (FN) on estetty.
A. Asenna “ATKO0100”-laiteohjain uudelleen laiteohjain-CD:lti tai lataa se ASUS-web-sivulta.

Laitteisto-ongelma - Sisaanrakennettu kamera
Sisddnrakennettu kamera ei toimi oikein.

1. Tarkasta “Laitehallinta” nidhdéksesi onko mitddn ongelmia.
2. Yritd asentaa web-kameran laiteohjain uudelleen ongelman ratkaisemiseksi.
3. Jos ongelmaa ei ole ratkaistu, pdivitd BIOS uusimpaan versioon ja yritd uudelleen.

4. Jos ongelma yhi pysyy, ota yhteys paikalliseen huoltokeskukseen ja pyydd apua insindorilti.

L-7
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Yleisia ongelmia ja ratkaisuja (Jatk.)

Laitteisto-ongelma - Akku
Akun huolto.

1.

Registerdi kannettava PC yhden vuoden takuuta varten seuraavaa web-sivua kéyttien:
http://member.asus.com/login.aspx?SLanguage=en-us

ALA poista akkuyksikkod kiyttiessisi kannettavaa PC:tid AC-sovittimen kanssa estiiksesi
akillisen virtakatkoksen aiheuttaman vaurion. ASUS-akkuyksik6ll4 on suojauspiiri estdméén ylil-

ataamisen, ndin se ei vaurioita akkuyksikkod, jos se on jétetty kannettavaan PC:hen.

Sdilytd akkuyksikko kuivassa paikassa, jossa ldmpotilat ovat 10°C ja 30°C viililld, jos et kdytd sitd
pitkéddn aikaan. On voimakkaasti suositeltavaa, ettd varaat akkuyksikon kolmen kuukauden vilein.

Laitteisto-ongelma - Virta PAALE/POIS-vika

En voi kiynnistid kannettavaa PC:ti.

Diagnostiikka:

1. Kdéynnistetddnké vain akulla? 5. Kéynnistetddnko vain sovittimella?
(Y=2,N=4) (Y=6,N=A)

2. Voitko néhdéd BIOS:in (ASUS-logon)? 6. Voitko ndhdd BIOS:in (ASUS-logon)?
(Y=3,N=4) XY =7,N=A)

3. Voitko ladata Kéyttojarjestelmén? 7. Voitko ladata Kiyttojirjestelmén?
(Y=B,N=A) (Y=D,N=A)

4. Sovittimen virta-LED PAALLA?

(Y=5,N=C)

Oire ja ratkaisut:

A.

Ongelma saattaa olla MB:ssd, HDD:ssi, tai NB:ssd; kdy paikallisessa huoltokeskuksessa hake-
massa apua.

. Kiyttojéirjestelmén aiheuttama ongelma, yriti jirjestelmési palauttamista palautusosiota tai levya

kiyttien. (TARKEAA: Sinun tiytyy varmistaa kaikki datasi toiseen paikkaan ennen palaut-
tamista.)

Sovitinongelma; tarkasta virtajohdon liitdnnit, muussa tapauksessa kiy paikallisessa
huoltokeskuksessa vaihtamista varten.

. Akkuongelma; tarkasta akun kontaktit, muussa tapauksessa kiy paikallisessa huoltokeskuksessa

korjausta varten.
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Yleisia ongelmia ja ratkaisuja (Jatk.)

Laitteisto-ongelma - Langaton kortti
Kuinka tarkastaa onko kannettava PC varustettu langattomalla kortilla?

A. Anna Ohjauspaneeli -> Laitehallinta. Néet onko kannettavassa PC:ssd WLAN-kortti “Verkkoso-

vitin”-kohdassa.

Mekaaninen ongelma — TUULETIN-/ Ldmpéongelma
Miksi jisdhdytystuuletin on aina PAALLA ja limpétila on korkea?

1.

Varmista, ettd TUULETIN toimii, kun CPU:n limpdétila on korkea ja tarkasta onko ilmavirtausta

Jos sinulla on useita sovelluksia kdynnissi (katso tehtavépalkki), sulje ne jirjestelmén kuorman
alentamiseksi.

Ongelman voivat my0s aiheuttaa jotkut virukset, kédytd virustorjuntaohjelmistoa niiden havait-
semiseksi.

Jos mikién ylld oleva ei auta, yritd jirjestelméisi palauttamista kdyttimalld palautusosiota tai DVD:
td. (TARKEAA: Sinun tiytyy varmistaa kaikki datasi toiseen paikkaan ennen palauttamis-
ta.) (HUOMIO: Al liitd internetiin ennen kuin olet asentanut virustorjuntaohjelmiston ja internet-
palomuurin suojautumaan viruksilta.)

Ohjelmiso-ongelma — ASUS-niputettu ohjelmistoc
Kaynnistiessidni kannettavan PC:n, niikyy viesti ‘“Avoimen politiikan tiedostovirhe”.

A. Asenna uudelleen uusin versio “Power4 Gear” —apuohjelmasta ongelmasi ratkaisemiseksi. Se on

saatavissa ASUS-web-sivulta.

L-9
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Yleisia ongelmia ja ratkaisuja (Jatk.)

Tuntematon syy — Sininen ruutu valkoisella tekstilla
Sininen ruutu valkoisella tekstilld ilmestyy jarjestelmiin kdynnistyksen jilkeen.

1.

)}

L-10

Poista lisimuisti. Jos lisdmuisti oli asennettu oston jilkeen, sammuta, poista lisdmuisti, ja kdyn-
nistd ndhdéksesi johtuuko ongelma yhteensopimattomasta muistista.

Poista ohjelmasovelluksia. Jos olet hiljattain asentanut ohjelmistosovelluksia, ne eivit ehké ole
yhteensopivia jirjestelmisi kanssa. Yritd poistaa ne Windows-turvatilassa.

Tarkasta jirjestelmési virusten varalta.

Piivitd BIOS uusimpaan versioon WINFLASH:illa Windows’issa tai AFLASH DOS-tilassa. Ndma
apuohjelmat ja BIOS-tiedostot voidaan ladata ASUS-web-sivulta. (VAROITUS: Varmista, ettid
kannettava PC:si ei meneti tehoa BIOS-vilkahdusprosessin aikana.)

Jos ongelmaa ei vield voida ratkaista, kiytd palautusprosessia asentamaan koko jérjestelmasi
uudelleen. (TARKEAA: Sinun tiytyy varmistaa kaikki datasi toiseen paikkaan ennen palaut-
tamista.) (HUOMIO: Al liiti internetiin ennen kuin olet asentanut virustorjuntaohjelmiston ja
internet-palomuurin suojautumaan viruksilta.) (HUOMAUTUS: Varmista, ettd ensin asennat “Intel
INF Update”-piivityksen ja “ATKACPI”-laiteohjaimet niin, etti laitteiston laitteet voidaan tun-
nistaa.)

. Jos ongelma yhé pysyy, ota yhteys paikalliseen huoltokeskukseen ja pyydd apua insinoorilti.
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Yleisia ongelmia ja ratkaisuja (Jatk.)

Ohjelmisto-ongelma - BIOS

BIOS:in piivittaminen.

1. Varmista kannettavan PC:n tarkka malli ja lataa malliisi sopiva uusin BIOS-tiedosto ASUS-
sivustolta ja tallenna se flash-levyasemalle.

2. Liitd flash-levyasemasi kannettavaan PC-tietokoneeseesi ja kytke virta pédlle.

3. Kaytid "Easy Flash” -toimintoa BIOS-asennusohjelman Lisdasetukset-sivulla. Seuraa annettuja
ohjeita.

BIOS SETUP UTILITY

Main Advanced Securit Power Boot Exit
Press ENTER to run
Advanced Settings the utility to select
and update BIOS.
WARNING: Setting wrong values in below sections Press Hotkey F4 at
may cause system to malfunction. POST to invoke the
111ty This
ity doesn't
IDE Configurat cas ort
;tart Easy glash Start Easy Flash Utility? DROM
Internal Pointin SB HDD
Internal Numeric [OK] [Cancel] econdary HDD
Play POST Sound

Select Screen
Select Item
Change Field
Enter Go to Sub Screen
F1 General Help

F10 Save and Exit
ESC Exit

Speaker Volume

v02.61 (C)Copyright 1985-2006, American Megatrends, Inc.
4. Etsi uusin BIOS-tiedosto ja aloita BIOS’in pdivitys.

AsusTek BIOS ROM Easy Flash Utility V1.15
FLASH TYPE: iNGN2SEe00s—
Current ROM Update ROM

PLATFORM: PLATFORM:
VER: VER:
DATE: DATE:

[_jiiii_l [;jiij_:::::::::::::::::::::::::::::]

Note
<Up/Dn> to move ,<Enter> to determine ,<BSpace> to drive select

5. Sinun tidytyy ladata oletusasetukset lopetussivun “’Lataa oletusasetukset” -kohdasta BIOS in
péivityksen jalkeen.
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Yleisia ongelmia ja ratkaisuja (Jatk.) @
, Symantec’in Norton Internet Security (NIS) e
1. Joskus NIS néyttii hilytyksen pysiyttidkseen Trojan-viruksen paikallisesta IP-osoit- Securiby

L-12

teesta.

Tama ongelma voidaan ratkaista varmistamalla, ettd virus-mééritystiedosto on uusin ja sdénnollisesti
péivittyvi virus-madritystiedosto.

Uudelleen asentaminen epdonnistuu kohdassa ‘“Ohjattu tietotoiminto’” Norton-virustorjunnnan
poistamisen jélkeen.

Varmista, ettd NIS on poistettu tietokoneesta, kdynnisti jirjestelmési uudelleen, asenna NIS uudel-
leen, kiytd “Live Update” ja pdivitd virus-mééritystiedostoa.

Norton vahingossa estiéd halutut web-sivut tai alentaa lataamisnopeuksia.

Vaihda turvallisuuskonfigurointi alemmalle tasolle. NIS skannaa virusta ladatessaan dataa, niin
verkkonopeutta lasketaan.

En voi kirjautua sisdin MSN:4én tai Yahoo messenger -palveluihin.
Varmista, ettd NIS on pdivitetty, ja pdivitd myos Windows-jérjestelmd kayttdmalld “Windows Update™.

Jos ongelma yhi on olemassa, yrité:

1. Avaa NIS 200x napsauttamalla NIS-kuvaketta jarjestelmatarjottimellasi.
2. Avaa “Norton AntiVirus” “Valinnat”-valkossa.
3. Napsauta “Instant Messenger” poista rasti “MSN/Windows Messenger” kohdasta “Mité Pika-
viestimid suojata.”
NIS on vaurioitunut ja tarvitsee uudelleenasennuksen.
NIS sijaitsee toimitetulla levylld “NIS200x”-kansiossa (x on version numero).

“Kéynnisti palomuuri kun jirjestelmi kidynnistetidn”-valinta on valittu, mutta ottaa noin
yhden minuutin kiynnistiéd palomuuri joka kerta kun menen Windows’iin. Windows ei vastaa
tand aikana.

Jos NIS-palomuuri vdhentdd jéarjestelmisi nopeuden sietdmadttomille tasolle, valitse tuo valinta
pois.

NIS on alentanut paljon jérjestelmini nopeutta.

NIS alentaa jarjestelmési nopeutta (sekd kadynnistyksen ettd suorituksen suorituskykyé), jos olet
kiyttamassd NIS’in tdyden suojauksen toimintoja, NIS skannaa ja jaljittdd kaiken datan taustalla.
Voit nopeuttaa jirjestelméasi pysdyttdmalla NIS’in automaattiset skannaustoiminnot jirjestelmin
kiynnistyksessé. Voit sen jdlkeen skannata viruksen manuaalisesti kun tietokoneesi ei ole kdytossa.
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Yleisia ongelmia ja ratkaisuja (Jatk.)

8. En voi poistaa NIS-ohjelmaa.
Mene Ohjauspaneeli | Lisédi tai poista ohjelmia. Hae “Norton Internet Security 200x (Symantec
Corporation)”. Napsauta Muuta/Poista ja valitse Poista kaikki NIS:in poistamiseksi.

9. Windows-palomuurin tiytyy olla pyséiytettyni ennen “Norton Internet Security”’-ohjelman tai
“Norton Personal Firewall”’-ohjelman asentamista. Kuinka Windows Firewall pyséytetiin:
1. Napsauta Start ja sen jilkeen Ohjauspaneeli.
2. Sinulla tulee olemaan toinen kahdesta ohjauspaneelista. Napsauta Turvallisuuskeskus-kuva-
ketta.
3. Napsauta Windows-palomuuri-kuvaketta alapuolella tila péivittyy.
4. Napsauta Pois ja sen jilkeen napsauta OK.

10. Miksi “Yksityisyyden ohjaus”-kuvake néyttida ‘x’?
Sammuta Yksityisyyden ohjaus kohdasta “Tila ja asetukset”.

11. Riittdmittoman oikeuden viesti.
Monet asetukset, mukaan lukien poistaminen kdytostd tai NIS:in poistaminen, vaativat sinua kir-
jautumaan sisdén Windows’iin Jarjestelmévalvojan oikeuksilla. Kirjaudu pois ja vaihda kiyttdjitili
Jarjestelmévalvojan oikeuksiin.
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Windows Vista -ohjelmiston palautus
Kovalevyosion kayttaminen

Palautusosio sisdltdd kuvan tehtaalla kannettavaan PC:hesi asennetusta kdyttojarjestelméstd, laiteohjai-
mista, ja apuohjelmista. Palautusosio tarjoaa kokonaisvaltaisen palautusratkaisun, joka nopeasti palauttaa
kannettavan PC-tietokoneen ohjelmiston alkuperdiseen toimintatilaan, edellyttien ettd kovalevyasemasi

(0)

n hyvéssé toimintakunnossa. Ennen Palautusosion kdyttdmistd, kopioi data-tiedostosi (kuten Outlook

PST -tiedostot) floppy-levykkeille tai verkkoasemalle ja tee huomautus kaikista mukautetuista konfigu-
rointiasetuksista (kuten verkkoasetukset).

Tietoja palautusosiosta
Palautusosio on tila, joka on varattu kovalevyasemallasi kdytettdvaksi palauttamaan kiyttojirjestelmén,
laiteohjaimet, ja apuohjelmat, jotka on tehtaalla tallennettu kannettavaan PC-tietokoneeseesi.

TARKEAA: Al poista osiota, joka on nimetty “RECOV-
ERY”. Palautusosio on luotu tehtaalla, eiké kayttéja voi
sitd palauttaa, jos se on poistettu. Vie kannettava PC-
tietokoneesi valtuutettuun ASUS-huoltokeskukseen, jos
sinulla on ongelmia palautusprosessin kanssa.

Palautusosion kidyttiminen:

1.

2
3.
4

5

Paina [F9] kiynnistyksen aikana (tarvitsee Palautusosion)

. Paina [Enter] valitaksesi Windowsin asetus [EMS otettu kiyttoon]
Lue “Ohjattu ASUS-esilataustoiminto” -ruutu ja napsauta Seuraava.
. Valitse osio-valinta ja napsauta Seuraava. Osiovalinnat:

Palauta Windows vain ensimméiseen osioon.
Tama valinta poistaa vain ensimmdisen osion sallien pitimididn muut osiot ja luomaan uuden jéirjest-
elmiosion kuten aseman “C”.

Palauta Windows koko-HD:lle.

Téami valinta poistaa kaikki osiot kovalevyasemaltasi ja luo uuden jirjestelméosion kuten asema
LAC’Q‘

Palauta Windows koko-HD:lle 2 osion kanssa.

Tdmd valinta poistaa kaikki osiot kovalevyasemaltasi ja luo kaksi uutta osiota “C” (60%) ja “D”
(40%).

. Seuraa niytolle tulevia ohjeita palautusprosessin suorittamiseksi loppuun saakka.

#

Vieraile osoitteessa www.asus.com pdivitettyjé laiteohjaimia ja apuohjelmia varten.
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Windows Vista -ohjelmiston palautus (Jatk.)
DVD:n kayttaminen (tietyissa malleissa)

Palautus-DVD:n luominen:

1. Kaksoisnapsauta Windowsin tyopdydaltd Al Recovery Burner -kuvaketta.

2. Aseta tyhjd, tallennettava DVD-levy optiseen B s v l=lof 2 ]
asemaan ja aloita palautus-DVD:n luominen AN e B
napsauttamalla Start (Aloita). (@ g e Strted

Elapsed Time: 00:00:00 i

3. Suorita palautus-DVD:n luominen loppuun i { [se I

noudattamalla ruudun ohjeita.

@f Valmistele kolme tyhjaa, tallennettavaa DVD-levyé palautus-DVD:n luomiseen.

@ TARKEAA! Poista valinnainen, toissijainen kovalevyasema, ennen kuin suoritat kan-
nettavan tietokoneen jarjestelmén palautuksen. Microsoftin mukaan saatat menettaa
tarkeita tietoja, jos maéaritat Windows Vistan vaarélle levyasemalle tai alustat vaaran
asemaosion. Lisétietoja linkista http:/support.microsoft.com/kb/937251/en-us.

Palautus-DVD:n kéyttiminen:
1. Laita Palautus-DVD sisiin optiseen asemaan (Kannettava PC tarvitsee kdynnisti).

2. Kaéynnisti kannettava PC ja paina <Esc>kéynnistyksessd ja valitse optinen asema (saattaa olla otsikoitu
“CD/DVD?”) kéyttden alas-kohdistinta ja paina <Enter> kédynnistdiksesi Palautus-DVD:Ita.

3. Valitse osio-valinta ja napsauta Seuraava. Osiovalinnat:

Palauta Windows vain ensimméiseen osioon.
Tdma valinta poistaa vain ensimmdiisen osion sallien pitimédin muut osiot ja luomaan uuden jérjest-
elméosion kuten aseman “C”.

Palauta Windows koko-HD:lle.
Tama valinta poistaa kaikki osiot kovalevyasemaltasi ja luo uuden jérjestelméosion kuten asema
6‘C?’.

Palauta Windows koko-HD:lle 2 osion kanssa.
Tama valinta poistaa kaikki osiot kovalevyasemaltasi ja luo kaksi uutta osiota “C” (60%) ja “D”
(40%).

4. Seuraa néytolle tulevia ohjeita palautusprosessin suorittamiseksi loppuun saakka.

VAROITUS: Al4 poista palautuslevya (jollei ndin neuvota) palautusprosessin aikana,
tai osioista tulee kadyttékelvottomia.

@f Vieraile osoitteessa www.asus.com pdivitettyja laiteohjaimia ja apuohjelmia varten.
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ACPI (Advanced Configuration and Power Management Interface)

Nykyinen standardi tietokoneiden virrankdyton vihentdmiseen.

APM (Advanced Power Management)

Nykyinen standardi tietokoneiden virrankdyton vdhentdmiseen.

AWG (American Wire Gauge)

Tama taulukko on vain viitteellinen eika sité tule kéyttdd American Wire Gauge -stan-
dardin ldhteend, silla taulukko voi olla vanhentunut tai epétéaydellinen.

Mitta Halk. Alue R 1@3A/mm2 Mitta Halk. Alue R 1@3A/mm2
AWG (mm) (mm2) (ohmkm) (mA) AWG (mm) (mm2) (ohm/km) (mA)
33 0.18 0.026 676 75 24 0.50 0.20 87.5 588
0.19 0.028 605 85 0.55 0.24 72.3 715
32 0.20 0.031 547 93 0.60 0.28 60.7 850
30 0.25 0.049 351 147 22 0.65 0.33 51.7 1.0A
29 0.30 0.071 243 212 0.70 0.39 44.6 1.16 A
27 0.35 0.096 178 288 0.75 0.44 38.9 1.32A
26 0.40 0.13 137 378 20 0.80 0.50 34.1 1.51A
25 0.45 0.16 108 477 0.85 0.57 30.2 1.70A

BIOS (Basic Input/Output System)

BIOS on rutiinisarja, joka vaikuttaa sithen miten tietokone siirtidi tietoa tietokoneen osien, kuten muistin,
levyjen ja ndytonohjaimen, vélilld. BIOS-ohjeet on sisdénrakennettu tietokoneen vain luettavissa olevaan
muistiin. Kéyttdjd voi sditdd BIOS-parametrejd BIOS-asetusohjelmasta. BIOS voidaan péivittdd kéyt-
tdmélld mukana tullutta ohjelmaa uuden BIOSin kopioimiseen EEPROM-muistiin.

Bitti (Bit, Binary Digit)

Esittad pienintd tietokoneen kayttdmaid tietoyksikkod. Bitin arvona voi olla jompikumpi: O tai 1.

Boottaus

Boottaus tarkoittaa tietokoneen kdyttojérjestelmén kdynnistdmisti lataamalla se jarjestelmén muistiin. Kun
ohjekirja kehottaa “boottaamaan” jérjestelmin (tai tietokoneen), se tarkoittaa ettd tietokone tulee kytked
pdille. Reboottaus tarkoittaa tietokoneen uudelleen kdynnistystd. Kun kdytit Windows 95:té tai uudempaa,
voit kdynnistdd tietokoneen uudelleen valitsemalla “Kéaynnistd” | “Sammuta” ja “Kéynnistd uudelleen”.

Tavu (Byte)
Yksi tavu on kahdeksan vierekkdisen bitin ryhmd. Tavua kéytetdin esittimédn yksittdistd kirjainta, nu-
meroa, valimerkkid tai muuta merkkié.

Kellotaajuuden rajoitus

Sarjapiiritoiminto, joka mahdollistaa prosessorin kellotaajuuden pysiyttdmisen ja kdynnistdmisen tun-
netussa kierrossa. Kellotaajuuden rajoitusta kiytetidén virransidstoon, limmonhallintaan ja prosessorin
nopeuden vihentdmiseen.
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Prosessori (CPU)

Prosessori eli CPU toimii ikdén kuin tietokoneen aivoina. Se tulkitsee ja suorittaa ohjelmakomentoja ja
prosessoi muistiin tallennettua tietoa.

Laiteohjain
Laiteohjain on erityinen ohjesarja, joka mahdollistaa tietokoneen kayttdjirjestelmén kommunikoivan
sellaisten laitteiden, kuten VGA:n, audion, Ethernetin, tulostimen ja modeemin, kanssa.

DVD

DVD on kiytinnosad suurempi ja nopeampi CD-levy, johon menee videon lisidksi my6s dénté ja tieto-

korkeavirisid ja taysin liikkuvia videoita, parempaa grafiikkaa, terdvimmaén kuvan ja digitaalisen dédnen,
jotka luovat teatterin kaltaisen kokemuksen. DVD téhtdd kotiviihteen, tietokoneiden ja liiketalouden
tietojen yhdistdmiseen yhteen formaattiin, joka lopulta korvaa déni-CD-levyt, videokasetit, laserlevyt,
CD-ROM-levyt ja videopelikasetit.

ExpressCard

ExpressCard-aukko on 26-nastainen, ja se tukee yhtd ExpressCardia/34mm tai yhtd ExpressCard/54mm-
laajennuskorttia. Tdmi uusi liitdntd on nopeampi, koska se kayttid USB 2.0:a ja PCI Expressia tukevaa
sarjaviyldd PC:n korttiaukossa kéytettidvin, hitaamman rinnakkaisviyléin sijaan (ei yhteensopiva aiempien
PCMCIA-korttien kanssa).

Laitteisto

Laitteisto on yleinen termi, joka viittaa tietokonejirjestelmén fyysisiin osiin, mukaan lukien lisélaitteet,
kuten tulostimet, modeemit ja osoitinlaitteet.

IDE (Integrated Drive Electronics)

IDE-laitteet hallitsevat aseman ohjauspiirid suoraan asemassa itsessddn, miké poistaa erillisen adapt-
erikortin tarpeen (kuten SCSI-laitteiden kanssa on tarpeellista). UltraDMA/66 tai 100 IDE-laitteet voivat
saavuttaa jopa 33Mt/s -siirtonopeuden.

IEEE1394 (1394)

Tunnetaan myo6s iLINKind (Sony) ja FireWirenéd (Apple). 1394 on SCSI:n kaltainen nopea sarjaviyli,
mutta siind on yksinkertaiset liittimet ja suorakytkentdmahdollisuus, kuten USB:ssé. Suositun IEEE1394a:
n kaistanleveys on 400 Mbit/s ja se voi késitelld jopa 63 yksikkod samassa véyldssd. Uusi 1394b-kayt-
toliittymd tukee kaksinkertaista nopeutta ja se tulee olemaan tulevissa malleissa, kun lisélaitteet tukevat
korkeampia nopeuksia. 1394 on kiytossd myos korkealuokkaisissa digitaalilaitteissa ja sen merkintind
tulisi olla DV eli digitaalinen videoportti.

Kensington® lukot

Kensington® -lukot (tai yhteensopivat) mahdollistavat kannettavan varmistamisen yleensd metallikaapel-
illa ja lukolla, jotka estévit kannettavan irrottamisen kiinteésté esineestd. Joissakin turvallisuustuotteissa
saattaa myOs olla liikkkeenhavaitsin, joka paistdd hilytysdéinen liikutettaessa.
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Laserluokitukset

Kun lasereista tulee yleisempid ja kdytetympid, tarve varoittaa kdyttdjid laserin vaaroista tulee selviksi.
Tadmdn tarpeen vuoksi laserluokitukset vakiinnutettiin. Nykyiset luokitustasot ovat optisesti turvallisesta,
valvontaa vaatimattomasta (luokka 1) erittdin vaaralliseen, tarkkaa valvontaa vaativaan (luokka 4).

LUOKKA 1: Luokan 1 laser tai laserjirjestelmi ldhettdd optista energiaa tasolla, joka on turvallista
silmille ja joka ei sen vuoksi vaadi valvontaa. Esimerkkejd tdmin luokan laserjérjestelméstd ovat
ostosten skannauslaite useimpien kauppojen kassalla seki optisten asemien kéyttdmat laserit.

LUOKKA 2 & LUOKKA 3A: Luokan 2 ja luokan 3A laserit ldhettdvit ndkyvéad, jatkuva-aaltoista (CW)
optista séteilyd, jonka taso on hieman yli sallitun maksimialtistumistason (MPE). Vaikka ndmd laserit
voivat vahingoittaa silmii, niiden kirkkaus saa yleensi katselijan katsomaan pois tai rdpdyttiméén
kylttien sijoittamista varoittamaan henkilokuntaa olemaan katsomatta suoraan siteeseen. Luokan 3A
laseria ei tule katsoa optisesti autetulla laitteella.

LUOKKA 3B: Luokan 3B laserit ja luokan 3A laserit, joiden teho on 2,5 mW, ovat vaarallisia henkil6kun-
nalle, jotka ovat séteen tielld ja jotka katsovat sdteeseen suoraan tai heijastuksen kautta. Ndma laserit
eivit voi tuottaa vaarallisia hajaheijastuksia. Ndiden lasereiden kanssa tyoskentelevin henkil6kun-
nan tulisi pitdd sopivia suojalaseja laserin kdyton aikana. Luokan 3B lasereilla on sekd hallinnollisia
ettd fyysisid valvontatoimia henkil6kunnan suojelemiseksi. Fyysinen valvonta siséltdd rajoittuneen
piidsyn tyoalueelle. Hallinnollinen valvonta sisiltdd erityisten varoituskylttien sijoittamisen laser-
tyotilan sisdéinkdyntien ulkopuolelle sekd valot, jotka varoittavat ulkopuolella henkil6kuntaa kun
laserit ovat kéytdssé.

LUOKKA 4: Luokan 4 laserit ovat suuritehoisia lasereita, jotka aiheuttavat vahinkoa suojaamatto-
malle silmille ja iholle sdteeseen katsottaessa ja spekulaari- tai hajaheijastuksen kautta. Sen vuoksi
henkil6kunnan ei tulisi olla ilman kunnollista silmésuojausta huoneessa, jossa luokan 4 laser on
toiminnassa.

PCl-vayla (Peripheral Component Interconnect Local Bus)

PCI-viyld on méidritys, joka médrittad 32-bittisen tietoviylakayttoliittymén. PCI on laajennuskorttien
valmistajien laajasti kdyttdmai standardi.

POST (Kaynnistyksen itsetesti)

Kun tietokone kytketdén piélle, se ajaa ensin kdynnistyksen itsetestin, joka on sarja ohjelmiston ohjaamia
diagnoositestejd. POST tarkistaa jirjestelmén muistin, emolevyn piirit, ndyton, ndppédimiston, levykease-
man ja muut I/O-laitteet.

Kensington® lukot

Kensington® -lukot (tai yhteensopivat) mahdollistavat kannettavan varmistamisen yleensid metallikaapel-
illa ja lukolla, jotka estivit kannettavan irrottamisen kiinteéstd esineesti. Joissakin turvallisuustuotteissa
saattaa my0s olla liikkkeenhavaitsin, joka pédédstid hilytysdédnen liikutettaessa.
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RAM-muisti (Random Access Memory)

RAM (kutsutaan yleensd muistiksi) on tietokoneessa paikka, jossa kayttojirjestelméid, sovellusohjelmia
ja kaytossa olevaa dataa sdilytetdéin viliaikaisesti, jotta tietokoneen prosessori 10ytdd ne nopeasti ilman
lukemista ja kirjoittamista hitaampaan muistiin kuten kovalevylle tai optiselle levylle.

Pientehotila

Muistiin tallennetussa (STR) ja levylle tallennetussa (STD) tilassa tietokoneen kello pyséytetién ja suurin
osa kannettavan laitteista asetetaan vihiten toimintoja kéyttivéan tilaan. Kannettava menee pientehotilaan
kun jérjestelmi on toimettomana tietyn aikaa tai kéisin painamalla toimintondppdimii. Aikakatkaisu seké
kiintolevylle ettd videolle voidaan asetta BIOS-asetuksista. Virran merkkivalo vilkkuu kun kannettava
on valmiustilassa. Lepotilassa kannettava néyttdd olevan sammutettuna.

Jarjestelmaélevyke

Jarjestelmilevyke sisiltdd kiyttojirjestelmén ydintiedoston, ja sitd kdytetddn kéyttojarjestelmén kiyn-
nistdmiseen.

TPM-moduuli (tietyissd malleissa)

TPM-moduuli on jirjestelméilaitteessa oleva turvalaite, jossa on tietokonekéayttoiset salausavaimet. Se
on laitteistoon perustuva ratkaisu, joka torjuu hakkereiden hyokkiykset salasanojen kaappaamiseksi ja
arkaluontoisen datan salausavainten saamiseksi. TPM:n ansiosta PC:114 tai kannettavalla tietokoneella
voi kayttdd sovelluksia turvallisemmin, ja kiytto ja viestintd on luotettavampaa.

Kierretty parikaapeli

Kaapelia, jota kéytetdén Ethernet-kortin yhdistdmiseen iséntédin (yleensd keskitin tai kytkin), kutsutaan
kierretyksi Ethernet-parikaapeliksi. Liittimid kutsutaan RJ-45-liittimiksi, jotka eivit ole yhteensopivia
RJ-11-puhelinliittimien kanssa. Jos kaksi tietokonetta kytketdédn yhteen ilman, ettd vélissd on keskitin,
kierretyn parikaapelin tulee olla ristiinkytketty.

UltraDMA/66 tai 100

UltraDMA/66 ja 100 ovat uusia médrityksid, jotka parantavat IDE-siirtonopeuksia. Toisin kuin tavallinen
PIO-tila, joka kayttdad vain IDE-komentosignaalin nousevaa reunaa tiedonsiirtoon, UltraDMA/66 tai 100
kayttdd sekd nousevaa ettd laskevaa reunaa.

USB (Universal Serial Bus)

Uusi 4-pinninen sarjaviyld, joka mahdollistaa tietokoneen lisdlaitteiden, kuten nédppdimiston, hiiren,
joystickin, skannerin, tulostimen ja modeemin/ISDN:n automaattisen asettamisen kun ne kytketiin
fyysisesti kiinni ilman, ettd ohjaimia tarvitsee asentaa tai konetta kdynnistéd uudelleen. USB:n kanssa
tavalliset monimutkaiset kaapelit tietokoneen takapaneelista voidaan valttai.
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Lausunnot ja turvallisuuslausunnot

22 DVD-ROM-aseman tietoja

Kannettava tulee valinnaisen DVD-ROM-aseman tai CD-ROM-aseman kanssa. DVD-nimikkeiden
katselemiseen tarvitsee asentaa DVD-katseluohjelma. Tdmén kannettavan lisdvarusteena voi ostaa DVD-
katseluohjelman. DVD-ROM-asema mahdollistaa sekd CD- ettd DVD-levyjen kiyton.

Tietoja alueellisesta toistosta

DVD-elokuvien katselu vaatii MPEG2-videon ja digitaalisen AC3-audion purkua sekd CSS-suojatun siséllon
avaamista. CSS on elokuvateollisuuden kdytt6on ottama siséllonsuojelumalli, joka tdyttdd laittoman siséllon
monistamisen estimisen tarpeen.

Vaikka CSS-lisensoijien suunnittelusiéntdjd on paljon, oleellisin niistd on, etti toisto pitdd rajoittaa alueellisen
sisdllon mukaiseksi. Maantieteellisesti porrastettujen elokuvajulkaisujen helpottamiseksi DVD-nimikkeet
julkaistaan tietyille maantieteellisille alueille “Aluemiiritykset-kohdan” mukaisesti. Kopiosuojalait vaa-
tivat, ettd kaikki DVD-elokuvat on rajoitettu tietylle alueelle (yleensi alueelle, jossa ne myydéén). Kun
DVD-elokuva saatetaan julkaista usealla alueella, CSS-suunnittelusd@nnét vaativat, ettd CSS-salattua
sisdltod toistavien jarjestelmien tulee pystyd ndyttiméédn vain yhti aluetta.

@ Alueasetusta voidaan muuttaa viisi kertaa katseluohjelmalla, minké jdlkeen se toistaa
vain viimeisimmaén aluevalinnan DVD-elokuvia. Aluekoodin muuttamien sen jélkeen
vaatii tehdasasetusten palauttamisen, miké ei kuulu takuuseen. Jos palauttamista
halutaan, kayttdjdn on maksettava lahetys- ja palautuskulut.

Aluemaaritykset

Alue 1
Kanada, Yhdysvallat, US Territories

Alue 2

Tsekki, Egypti, Suomi, Ranska, Saksa, Gulf States, Unkari, Islanti, Iran, Irak, Irlanti, Italia, Japani,
Alankomaat, Norja, Puola, Portugali, Saudi-Arabia, Skotlanti, Eteld-Afrikka, Espanja, Ruotsi, Sveitsi,
Syyria, Turkki, Iso-Britannia, Kreikka, Entiset Jugoslavian tasavallat, Slovakia

Alue 3
Burma, Indonesia, Eteld-Korea, Malesia, Filippiinit, Singapore, Taiwan, Thaimaa, Vietnam

Alue 4
Australia, Karibia (paitsi US Territories), Keski-Amerikka, Uusi-Seelanti, Tyynenmeren saaret, Eteld-
Amerikka

Alue 5
IVY-maat, Intia, Pakistan, loppu-Afrikka, Vendjd, Pohjois-Korea

Alue 6
Kiina
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FCC-lausunto

Tama laite tayttdd FCC sddntdjen kohdan 15. Kaytto tayttidd seuraavat kaksi ehtoa:

e Tiamai laite ei saa aiheuttaa haitallista hdiriotd, ja

e Téamén laitteen tulee hyviksyéd kaikki vastaanotettu hdirid, mukaan lukien héiri6, joka voi aiheuttaa
ei-toivottuja toimintoja.

Tdm4 laite on testattu ja sen on havaittu toimivan digitaalilaitteiden luokan B rajoissa, jotka on mééritelty

FCC:n séddntojen kohdassa 15. Namd rajoitukset on suunniteltu antamaan kohtuullisen suojan vahingollisia

ja jos sitd ei ole asennettu tai kédytetd ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa vahingollista héirint4é radioliiken-
teelle. Kuitenkaan ei ole takeita siitd, ettei hdirint4a esiintyisi tietyissd asennuksissa. Jos tdimd laite aiheuttaa
vahingollista héirintdd radio- tai televisiovastaanottimelle, joka voidaan havaita kytkemall4 laite pois paéltd
ja pédlle, silloin kdyttdjda suositellaan kokeilemaan hédirinnén poistamista seuraavilla toimenpiteilla:

e Vaihda vastaanottimen antennin asentoa tai paikkaa.

o Lisdd etdisyyttd laitteen ja vastaanottimen vililla.

o Liitd laite pistokkeeseen, joka kuuluu eri piiriin kuin vastaanottimen pistoke.

e Pyydi apua jdlleenmyyjéltd tai kokeneelta radio-/T V-teknikolta.

VAROITUS! Suojatun virtajohdon kédytt6d vaaditaan, jotta FCC:n séteilyrajat saavu-
tetaan ja jotta laheisten televisioiden ja radioiden vastaanottoa ei héiritd. On térkeda,
ettd kdytetddn vain mukana tullutta virtajohtoa. Kdyta vain suojattuja johtoja liit-
tdmaan I/O-laitteita tihan laitteistoon. Varoitamme, ettd kaikki luvattomat muutokset
tai sovellutukset, joita yhteensopivuudesta vastuussa oleva taho ei ole nimenomaan
hyvéksynyt, voivat mitétdida laitteen kdyttéoikeuden.

(Uusi painos kohteesta Code of Federal Regulations #47, part 15.193, 1993. Washington DC: Office of the
Federal Register, National Archives and Records Administration, U.S. Government Printing Office.)

FCC-radiotaajuushairiovaatimukset

Timi laite on rajoitettu SISAKAYTTOON sen kiyttimiin 5,15 — 5,25 GHz -taajuusalueen takia. FCC
vaatii, ettd titd tuotetta kdytetdiin sisélld, jotta taajuusalueen 5,15 — 5,25 GHz potentiaalista hdiriotd
samakanavaisille liikkuville satelliittijérjestelmille vihennettdisiin.

Néamai tutka-asemta voivat aiheuttaa hdiriotd ja/tai vahinkoa tille laitteelle.

TARKEAA! Titi laitetta ja sen antennia tai antenneja ei tule asettaa samaan paikkaan
tai kdyttda yhdessd muiden antennien tai lédhettimien kanssa.
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F€ FCC:n radiotaajuusaltistuvaroitus

Laite noudattaa Yhdysvaltain viestintdkomissio FCC:n siteilyaltistusrajoja, jotka koskevat
kontrolloimatonta ympéristdd. Yhdenmukaisuuden sdilyttdmiseksi FCC:n radiotaajuusaltistusvaatimusten
kanssa on noudatettava kdyttdoppaan ohjeita. Tdmi laite toimii 5,15 GHz — 5,25 GHz taajuusalueella,
ja se on tarkoitettu kaytettdviksi ainoastaan sisétiloissa.

@ FCC:n varoitus: Kaikki muutokset, joita yhteensopivuudesta vastaava osapuoli ei erik-
seen ole hyvédksynyt, voivat kumota kayttéajén oikeuden kayttaa taté laitetta. “Valmistaja
ilmoittaa, ettd tdmén laitteen kéyttd on rajoitettu kanaville 1 — 11 taajuudella 2,4 GHz
tietyilla Yhdysvalloissa sdadellyilld laiteohjelmistoilla.”

FCC RF -altistuksen yleisohjeet (langattomat asiakkaat)

Tama laite on testattu tyypillisten kannettavien laitekokoonpanojen FCC RF -altistuksen (SAR) rajojen
yhdenmukaisuuden osalta. ANSI C95.1 —standardeissa selvitettyjen SAR-rajojen noudattamiseksi suo-
sitellaan langatonta LAN —adapteria kaytettdessd, ettd sisddnrakennettu antenni sijoitetaan yli [20cm]
padhin vartalostasi tai ldheisistd henkiloistd kdyton ollessa pitempiaikaista. Jos antenni sijoitetaan alle
[20cm] padhan kéyttdjistd, suositellaan kéyttdjin altistusajan rajoittamista.

R&TTE-direktiivi (1999/5/EC)

Seuraavat kohteet ovat valmiit, ja niitd pidetdén relevantteina ja riittdvind R&TTE-direktiiviin (radio- ja
telepdatelaitedirektiivi):

¢ OQOleelliset vaatimukset kuten artikkelissa [Article 3]

e Suojavaatimukset terveyttd ja turvallisuutta varten kuten artikkelissa [Article 3.1a]

e Sihkoturvallisuuden testaus kuten artikkelissa [EN 60950]

» Sihkomagneettisen yhteensopivuuden suojavaatimukset kuten artikkelissa [Article 3.1b]

e Sidhkomagneettisen yhteensopivuuden testaaminen kuten artikkeleissa [EN 301 489-1] & [EN 301]
e Testaaminen kuten artikkelissa [489-17]

¢ Radiospektrin tehokas kiytto kuten artikkelissa [Article 3.2]

e Radiotestaussarja kuten artikkelissa [EN 300 328-2]

(€ CE-merkkivaroitus

Tadmai on luokan B tuote, joka saattaa kotiympéristossi aiheuttaa radiohdiriotd, missd tapauksessa kayttdjin
saattaa tdyty tehdd tarvittavia toimenpiteitd.
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&) Langaton kayttokanava eri alueilla

Pohjois-Amerikka  2.412-2.462 GHz ChO1 - CHI11
Japani 2.412-2.484 GHz ChO1 - Ch14
Eurooppa ETSI 2.412-2.472 GHz ChO1 - Ch13

&) Ranskan rajoitetut langattoman taajuuskaistat

Joillakin Ranskan alueilla on rajoitettu taajuuskaista. Pahimmat maksimit valtuutettuna tehona sisélla

ovat:

e 10 mW koko 2,4 GHz -kaistalle (2400 MHz-2483,5 MHz)
e 100 mW taajuuksille véliltd 2446,5 MHz ja 2483,5 MHz

@f Kanavat 10 — 13 kayttdvét yksin kaistaa 2446,6 MHz — 2483,5 MHz.

Ulkokdytto6n on muutama mahdollisuus: Yksityiselld alueella tai julkisten henkilGiden yksityiselld
alueella kiytto vaatii etukdteisvaltuutuksen puolustusministeridltd, ja valtuutettu maksimiteho on 100

mW kaistalla 2446,5 — 2483,5 MHz. Kéytto ulkona julkisella alueella ei ole sallittua.
Alla luetelluilla alueilla koko 2,4 GHz -kaistalla:

¢ Valtuutettu maksimiteho sisalld on 100 mW
e Valtuutettu maksimiteho ulkona on 10 mW

Alueilla, jotka kéyttivit kaistaa 2400 — 2483,5 MHz sallitaan EIRP, joka on alle 100 mW sisélld ja alle

100 mW ulkona:
01 Ain Orientales 02 Aisne 03 Allier 05 Hautes Alpes
08 Ardennes 09 Ariege 11 Aude 12 Aveyron
16 Charente 24 Dordogne 25 Doubs 26 Dréme
32 Gers 36 Indre 37 Indre et Loire 41 Loir et Cher
45 Loiret 50 Manche 55 Meuse 58 Nievre
59 Nord 60 Oise 61 Orne 63 Puy du Déme
64 Pyrénées Atlantique 66 Pyrénées 67 Bas Rhin 68 Haut Rhin
70 Haute Sa6ne 71 Sadne et Loire 75 Paris 82 Tarn et Garonne
84 Vaucluse 88 Vosges 89 Yonne 90 Territoire de Belfort

94 Val de Marne

Tama vaatimus muuttuu todennékdisesti ajan my6ti ja antaa kayttdd langatonta verkkokorttia useammilla

Ranskan alueilla. Tarkista viimeisimmat tiedot ART:1ta (www.art-telecom.fr)

@ Langaton verkkokortti Iahettédé alle 100 mW, mutta yli 10 mW.
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UL-turvallisuushuomautukset

Vaaditaan UL 1459:n siséltimille telekommunikaatiolaitteelle (puhelimelle), joka on tarkoitettu sih-
koisesti yhdistettdviksi telekommunikaatioverkkoon, jossa on kiytt6jidnnite maahan, joka ei ylitd 200
V huippujinnitettd, 300 V huipusta huippuun -jénnitettd ja 105 V tehollisarvoa, ja joka on asennettu tai
kéytetty National Electrical Coden (NFPA 70) mukaisesti.

Kannettavan modeemia kéytettidessd tulisi noudattaa esimerkiksi seuraavia tavallisia turvallisuusvarotoi-
menpiteitd, jotta tulipalon, sdhkdiskun ja loukkaantumisen vaara olisi pienempi:

o Ald kiyti kannettavaa veden lihell, esimerkiksi kylpyammeen, pesukulhon, pesualtaan tai pesusaavin
ldhelld, marissi kellarissa tai uima-altaan lahell4.

+ Al kiyti kannettavaa ukkosmyrskyn aikana. On olemassa etiinen sihkoiskun vaara salamasta.
o Ali kiytii kannettavaa kaasuvuodon liheisyydessi.

Vaaditaan UL 1642:n sisédltamalle ensisijaisille (ei-ladattaville) ja toissijaisille (ladattaville) litiumparis-
toille tuotteiden virtaldhteend. Nama paristot siséltdvét metallista litiumia, lititumseosta tai litiumionia, ja
saattavat koostua yksittéisestd elektrokemikaalisesta kennosta tai useammasta sarjaan tai rinnakkain tai
sekd ettd liitetystd kennosta, jotka muuttavat kemikaalista energiaa sdhkdenergiaksi peruuttamattomalla
tai palautuvalla kemikaalisella reaktiolla.

Ali hivitd kannettavan akkua tuleen, silli se saattaa rijihtii. Tarkista paikalliset sd@nnokset erity-
isten havittimisohjeiden varalta, jotta henkiloiden loukkaantumisriski tulipalon tai rdjihdyksen takia
pienenisi.

Al hiviti muuntajaa tai akkua muusta laitteesta, jotta henkildiden loukkaantumisriski tulipalon
tai rdjihdyksen takia pienenisi. Kdytd vain UL-hyviksyttyjd muuntajia tai akkuja, jotka toimittaa
valmistaja tai valtuutettu jélleenmyyja.

3@3 Virtaturvallisuusvaatimus

Tuotteiden, joiden sdhkgvirtaluokitus on jopa 6 A ja jotka painavat yli 3 kiloa, tulee kiyttdd hyviksyttyja
virtajohtoja, jotka ovat vihintddn: HOSVV-F, 3G, 0.75mm? tai HO5VV-F, 2G, 0.75mm?.

REACH-huomautukset

REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals - Kemikaalien rekisterdinti-
, arvionti-, rajoitus- ja lupamenettely) —sddntelykehysten mukaisesti julkaisemme tuotteidemme kemialliset
ainesosat ASUS REACH —verkkosivustolla osoitteessa http://green.asus.com/english/REACH.htm.
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Pohjoismaiden varoitukset (litium-ioniakut)

| eiiimTinl=ll

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with
the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used bat-
teries according to the manufacturer’s instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sosti-
tuire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non
disperdere le batterie nell’ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgeméfen Austausch der Batterie. Ersatz nur
durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem dhnlichen Typ. Entsorgung
gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig handtering. Udskiftning
ma kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til
leverandgren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Anvénd samma batterityp eller en
ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera anvént batteri enligt
fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi rdjahtéd, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo aino-
astaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hiviti kéytetty paristo valmistagan ohjeiden
mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! 1l y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect de la bat-
terie. Remplacer uniquement avec une batterie du mére type ou d’un type équivalent
recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément
aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype
eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i
henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

PR DA O AN, fEROTICR Y £9, RS EMENT o256, RisE
WCHRESNDbDZMi>TFEW, BGEE ORI > TARABE L TR S,

(Japanese)

BHUMAHMUE! Ilpu 3ameHe akKyMyJiSITOpa Ha aKKyMYJISITOP MHOT'O TUIA BO3MOXKHO
€ro BO3ropaHue. Y TWIM3UPYNTE aKKyMYJISITOP B COOTBETCTBUU C UHCTPYKLUSMU
npom3oguTens. (Russian)

TARKEAA: Mallista riippuen kannettavan PC:n nédyttépaneelin komponentit voivat si-
séltaa elohopeaa. Kierréta tai havitd maan voimassa olevien lakien mukaan.
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» Optisen aseman turvallisuustiedot

¢ Laserturvallisuustiedot

Sisdiset tai ulkoiset optiset asemat, jotka myydédin timéin kannettavan kanssa, siséltdvit LUOKAN 1
LASERTUOTTEEN. Laserluokitukset 16ytyvét timén ohjekirjan lopun sanastosta.

VAROITUS: Muiden kuin ohjekirjassa madritettyjen saatdjen tai toimenpiteiden teke-
minen voi johtaa vaaralliseen laseraltistukseen. Aléd yritd purkaa optista asemaa.
Turvallisuutesi vuoksi anna vain valtuutetun huoltajan huoltaa optinen asema.

Palveluvaroitusmerkki

), HUOMIO: NAKYMATONTA LASERSATEILYA AUKINAISENA. ALA TUIJOTA SATEE-
SEEN TAI KATSO SUORAAN OPTISELLA VALINEELLA.

CDRH-saannokset

Yhdysvaltain elintarvike- ja 1ddkeviranomaisen Center for Devices and Radiological Health (CDRH) otti
kdyttoon lasertuotteiden sdéinnokset 2. elokuuta 1976. Ndmi sddnnokset pétevit lasertuotteisiin, jotka ovat
valmistettu 1. elokuuta 1976 jilkeen. Niiden noudattaminen on pakollista tuotteissa, joita markkinoidaan
Yhdysvalloissa.

VAROITUS: Muiden kuin téssé tai lasertuotteen asennusoppaassa mééritettyjen ohjaint-
en tai sditdjen tai toimintojen kéyttd voi johtaa vaaralliseen séteilyaltistukseen.

© Macrovision Corporationin tuotehuomautus

Tama tuote kayttidd kopio-oikeuksien suojaamaa tekniikkaa, jota suojaa tiettyjen Yhdysvaltain patenttien
menetelma sekd muut immateriaalioikeudet, jotka omistaa Macrovision Corporation ja muut oikeuksien
omistajat. Tdmin kopio-oikeudeltaan suojatun tekniikan kéyton tulee olla Macrovision Corporationin
valtuuttamaa ja se on tarkoitettu vain kotikdyttéon ja muuhun rajoitettuun katseluun ellei Macrovision
Corporation ole muuhun valtuuttanut. Ohjelmiston takaisinmallinnus tai purkaminen on kielletty.
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9 Kannettavan tiedot

Tille sivulle voi tallentaa kaikki kannettavaan liittyvit tiedot myShempid tarvetta tai teknistd tukea
varten. Sdilytd tdimd kdyttbopas varmassa tallessa, jos salasanat on tiytetty.

Omistajan nimi:

Omistajan puhelin:

Valmistaja: Malli: Sarjanumero:
Néytén koko: Resoluutio: Muistin koko:
Myyijéa: Sijainti: Ostopidiva:
Kiintolevyn valmistaja: Tilavuus:
Optisen aseman valmistaja: Tyyppi:
BIOS-versio: Paivamaara:
Lisélaitteet:
Lisélaitteet:
© Ohjelmisto
Kayttojarjestelma: Versio: Sarjanumero:
Ohjelmisto: Versio: Sarjanumero:
Ohjelmisto: Versio: Sarjanumero:
% Turvallisuus
Valvojan nimi: Valvojan salasana:
Kéyttadjanimi: Kéyttdjan salasana:
@ Verkko
Kayttéjanimi: Salasana: Toimialue:
Kayttéjanimi: Salasana: Toimialue:
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Tekijanoikeustiedot

Téamin kdyttdoppaan osia tai siind kuvattuja tuotteita ja ohjelmistoja ei saa monistaa, siirtdd, jiljentid,
tallentaa hakujérjestelmaén tai kadntdd millekddn kielelle missddn muodossa tai milldén tavalla, lukuun
ottamatta dokumentaatiota, jonka ostaja on sdilyttinyt varmistustarkoituksessa, ilman ASUSTeK
COMPUTER INC:n (“ASUS”) erikseen myontaméa, kirjallista lupaa.

ASUS TARJOAA TAMAN KAYTTOOPPAAN “SELLAISENAAN” ILMAN MINKAANLAISTA
SUORAATAIEPASUORAATAKUUTA, MUKAAN LUKIEN MUTTA EIAINOASTAAN EPASUORAT
TAKUUT TAI KAUPATTAVUUSEDELLYTYKSET TAI SOVELTUVUUS TIETTYYN KAYTTOON.
ASUS, SEN JOHTAJAT, TOIMIHENKILOT, TYONTEKIJAT TAI EDUSTAJAT EIVAT MISSAAN
TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA MISTAAN EPASUORISTA, ERITYISISTA, SATUNNAISISTA
TAI VALILLISISTA VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN LIIKEVOITON MENETYKSET,
LIKETOIMINNAN MENETYKSET, HYODYN TAI DATAN MENETYKSET, LIKETOIMINNAN
KESKEYTYKSETYMS.), VAIKKAASUS:LLE OLISIILMOITETTU, ETTA TAMAN KAYTTOOPPAAN
TAI TUOTTEEN VIAT TAI VIRHEET SAATTAVAT AIHEUTTAA KYSEISIA VAHINKOJA.

Tissd kdlyttboppaassa mainitut tuotteet ja yritysnimet saattavat olla yritystensé rekisterdityji tavaramerkkeja
tai tekijanoikeuksia, ja niitd kiytetién ainoastaan omistajan avuksi tunnistamiseen tai selittimiseen ilman
loukkaustarkoitusta.

TASSA KAYTTOOPPAASSA ESITELLY T TEKNISET TIEDOT JA INFORMAATIO ON TUOTETTU
AINOASTAAN INFORMAATIOKAYTTOON, JA NE VOIVAT MUUTTUA MILLOIN TAHANSA
ILMAN ENNAKKOVAROITUSTA, JOTEN NE EIVAT OLE ASUS:N SITOUMUKSIA. ASUS EI
OTA MINKAANLAISTA VASTUUTA KAYTTOOPPAASSA MAHDOLLISESTI ESIINTY VISTA
VIRHEISTA, MUKAAN LUKIEN SIINA KUVATUT TUOTTEET JA OHJELMISTOT.

Copyright © 2009 ASUSTeK COMPUTER INC. Kaikki oikeudet piditetdan.

Vastuurajoitus

Joissain tapauksissa voit olla oikeutettu saamaan korvauksia ASUS:Ita ASUS:n tai muun vastuullisen
osapuolen virheen vuoksi. Sellaisessa tapauksessa, syistd riippumatta, jossa olet oikeutettu hakemaan
vahingonkorvauksia ASUS:1ta, ASUS on vastuussa ainoastaan ruumiillisista vahingoista (mukaan lukien
kuolema) sekd kiinteélle omaisuudelle ja henkilokohtaiselle reaaliomaisuudelle aiheutuneista vahingoista
tai mistd tahansa muista todellisista ja suorista vahingoista, jotka ovat aiheutuneet téssa takuuasiakirjassa
mainittujen juridisten velvollisuuksien laiminlyonnistd tai puutteellisuudesta, mukaan lukien kunkin
tuotteen luettelonmukainen sopimushinta.

ASUS on vastuussa tai hyvittdad ainoastaan menetykset, vahingot tai korvausvaatimukset, jotka johtuvat
tdssd takuuasiakirjassa mainituista rikkomuksista tai oikeudenloukkauksista.

Rajoitus koskee myds ASUS:n hankkijoita ja jdlleenmyyjad. Se on ASUS:n, sen hankkijoiden ja
jélleenmyyjési yhteinen enimméisvastuu.

ASUS EI OLE MISSAAN TAPAUKSESSA VASTUUSSA SEURAAVISTA: (1) KOLMANNEN
OSAPUOLEN KORVAUSVAATIMUKSET SINULLE AIHEUTUNEISTA VAHINGOISTA; (2)
TALLENTEIDESI TAI DATASI KATOAMINEN TAI VAHINGOITTUMINEN; TAI (3) ERITYISET,
SATUNNAISET TAI EPASUORAT VAHINGOT TAI TALOUDELLISET VALILLISET VAHINGOT
(MUKAAN LUKIEN MENETETYT LIIKEVOITOT TAI SAASTOT), VAIKKA ASUS, SEN
HANKKIJAT TAI JALLEENMY YJAT OLISIVAT MAHDOLLISUUDESTA TIETOISIA.

Huolto ja tuki

Kéiy monikielisilld Internet-sivuillamme osoitteessa http:/support.asus.com
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Tamaé tuote on suojattu yhdelli tai useammalla seuraavista U.S.-pat-
enteista:

7,416,423;7,415,588; 7,413,402; 7,411,791 7,408,855; 7,403,378; 7,400,721; 7,399,011; 7,394,533;
7,392,968; 7,388,754; 7,388,752; 7,388,743; 7,382,605; 7,382,314; 7,375,952; 7,374,433; 7,373,493;
7,369,402; 7,369,064; 7,362,568; 7,362,521; 7,362,276; 7,361,034; 7,359,209; 7,359,189; 7,355,372;
7,353,408; 7,352,586; 7,343,645; 7,342,777, 7,342,193; 7,332,990, 7,328,354; 7,327,568; 7,325,241;
7,321,523; 7,319,585; 7,304,257; 7,299,479; 7,294,021, 7,294,011; 7,293,890, 7,293,273; 7,276,660;
7,267,566; 7,261,579; 7,261,573; 7,261,331; 7,259,342; 7,257,761; 7,245,488; 7,241,946; 7,234,971;
7,233,555 7,229,000; 7,224,657; 7,223,021; 7,218,587; 7,218,096; 7,213,250; 7,203,856; 7,193,580;
7,189,937, 7,187,537; 7,185,297; 7,184,278; 7,164,089; 7,161,541; 7,149,911, 7,148,418; 7,137,837,
7,133,279; 7,130,994; 7,125,282; 7,120,018; 7,111,953; 7,103,765; 7,100,087; 7,091,735; 7,088,592;
7,088,119; 7,086,887; 7,085,130; 7,078,882; 7,068,636; 7,066,751; 7,061,773; 7,047,598; 7,047,541,
7,043,741; 7,039,415; 7,035,946; 7,002,804; 6,980,159; 6,969,266; 6,946,861; 6,938,264; 6,933,927;
6,922,382; 6,873,064; 6,870,513; 6,843,407; 6,842,150; 6,827,589; 6,819,564; 6,817,510; 6,788,944,
6,783,373; 6,782,451; 6,775,208; 6,768,224; 6,760,293; 6,742,693; 6,732,903; 6,728,529; 6,724,352;
6,717,802; 6,717,074; 6,711,016; 6,694,442; 6,693,865; 6,687,248; 6,671,241; 6,657,548; 6,639,806;
6,622,571; 6,618,813; 6,612,850; 6,600,708; 6,561,852; 6,515,663; 6,509,754; 6,500,024; 6,491,359;
6,456,580; 6,456,492; 6,449,224 6,449,144 6,430,060; 6,415,389; 6,412,036; 6,407,930; 6,396,419;
6,396,409; 6,377,033; 6,339,340; 6,330,996; 6,310,779; 6,305,596; 6,301,778; 6,253,284; 6,226,741;
6,147,467, 6,095,409; 6,094,367; 6,085,331; 6,041,346; 5,963,017;

U.S.-patentti suunnittelu D563,594; D557,695; D545,803; D542,256; D538,276; D534,889; D518,041;
D510,325; D510,324; D509,194; Patentit vireilla.
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