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1. Wprowadzenie do komputera
O podręczniku użytkownika 
Uwagi dotyczące podręcznika
Zasady bezpieczeństwa 
Przygotowanie do pierwszego uruchomienia komputera

Zdjęcia w tym podręczniku zamieszczone zostały wyłącznie w celu edukacyjnym i 
mogą nie oddawać rzeczywistych elementów produktu.

Wygląd komputera może się różnić od ilustracji pokazanych w tym podręczniku. Należy 
przyjąć jako prawidłowy wygląd posiadanego komputera.
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1    Wprowadzenie do komputera

O podręczniku użytkownika
To jest podręcznik użytkowanika. Zawiera on informacje o podzespołach komputera oraz 
sposobie ich używania. Podręcznik został podzielony na następujące części:

1.	 ����������
 ���lne informacje dotyczące komputera i te�o podręcznika użytkownika.���lne informacje dotyczące komputera i te�o podręcznika użytkownika.

2.	 ������� �����������������	����������	
 �nformacje dotyczące komponent�w komputera.�nformacje dotyczące komponent�w komputera.

3.	 ��������������������������
 Podstawy korzystania z komputera przenośne�o.Podstawy korzystania z komputera przenośne�o.

4.	 ������������ � ����������������������	�	����������	 	
 �prowadzenie do pracy z komputerem przenośnym.�prowadzenie do pracy z komputerem przenośnym.

5.	 ����������������	 	

 �m�wienie akcesori�w opcjonalnych i udostępnienie informacji dodatkowych.�m�wienie akcesori�w opcjonalnych i udostępnienie informacji dodatkowych. 

Uwagi dotyczące podręcznika
Aby bezpiecznie i efektywnie korzystać z komputera należy zwr�cić uwa�ę na szcze��lnie ważne 
informacje i wskaz�wki zaznaczone wedłu� poniższej konwencji:

< >
[  ]

Ważne! Informacje szczególnie istotne dla prawidłowego korzystania z podzespołów 
komputera oraz bezpieczeństwa danych.

Ostrzeżenie! Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa korzystania z komputera.

WSKAZÓWKA: Wskazówki i użyteczne informacje ułatwiające wykonywanie zadań.

UWAGA: Informacje i wskazówki dotyczące sytuacji specjalnych.

W nawiasach <> i [] umieszczane są przyciski klawiatury. Należy wprowadzić 
jedynie znak znajdujący się w nawiasach <>, [].  
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Wprowadzenie do komputera   1
Zasady bezpieczeństwa
Przestrze�anie podanych poniżej zasad bezpieczeństwa pozwoli na dłu�ą i satysfakcjonującą pracę na 
komputerze. Należy się stosować do wszystkich wymienionych poniżej wskaz�wek. Poza czynnościami 
opisanymi w tym podręczniku, wszystkie czynności serwisowe powinny być wykonywane w 
autoryzowanych centrach serwisowych. Nie wolno używać uszkodzonych przewod�w zasilających, ani 
żadnych uszkodzonych urządzeń peryferyjnych. � żadnym wypadku nie wolno wystawiać komputera 
na działanie silnych rozpuszczalnik�w, benzenu ani innych środk�w chemicznych, nie wolno r�wnież 
używać te�o typu środk�w w pobliżu komputera.

Ważne! Przed czyszczeniem sprzętu konieczne jest odłączenie go od zasilania 
sieciowego oraz wyjęcie baterii. Do czyszczenia komputera należy używać wyłącznie 
czystej miękkiej szmatki lub irchy nawilżonej niewielką ilością ciepłej wody z dodatkiem 
delikatnego detergentu.

NIE	NALEŻY	narażać komputera na 
działanie lub używać w pobliżu płyn�w, 
na deszczu lub w wil�otnych miejscach. 
NIE	 NALEŻY	 używać modemu 
podczas burzy z wyładowaniami 
elektrycznymi.

NIE	NALEŻY	narażać komputera na 
brud lub pył. NIE WOLNO używać 
komputera w miejscach, �dzie ulatnia 
się �az.

BEZPIECZNA TEMPERATURA:	
ten komputer może być używany 
wyłącznie w miejscach, �dzie 
temperatura otoczenia mieści się w 
zakresie 5°C (41°F) i 35°C (95°F)

O�����ż����	����c�ąc�	b�����c��ń�����	
b�������:
NIE	NALEŻY	wrzucać baterii do 
o�nia.
NIE	NALEŻY	zwierać styk�w.
NIE	NALEŻY	demontować baterii.

NIE	NALEŻY	narażać komputera na 
działanie silnych p�l ma�netycznych 
lub elektrycznych.

N�E NALEŻY ustawiać komputera na 
nier�wnej lub niestabilnej powierzchni. 
� przypadku uszkodzenia obudowy 
należy skontaktować się z serwisem.

NIE	 NALEŻY  umieszczać na 
komputerze lub upuszczać na nie�o 
obiekt�w, a także nie należy wciskać 
żadnych obiekt�w do komputera.

NIE	NALEŻY	naciskać lub dotykać 
panela wyświetlacza. Nie należy 
umieszczać �o razem z małymi 	
elementami, kt�re mo�ą zarysować lub 
przedostać się do wnętrza komputera.	

NIE	NALEŻY korzystać z komputera 
trzymając �o na kolanach, czy innych 
częściach ciała, ponieważ może to 
spowodować wywołane wysoką 
temperaturą uczucie dyskomfortu, a 
nawet obrażenia.

NIE	NALEŻY przenosić komputera w stanie włączonym. � tym stanie nie należy r�wnież 
przykrywać �o materiałami o�raniczającymi przepływ powietrza.

�ARTOŚĆ	 ZNAMIONO�A	
�EJŚCIA: Sprawdź etykietę wartości 
znamionowych w dolnej części 
komputera i upewnij się, że adapter 
zasilania może zapewnić wyma�ane 
zasilanie.
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Zasady bezpiecznego transportu komputera
� celu przy�otowania komputera do transportu, należy �o wyłączyć oraz odłączyć wszystkie urządzenia 
peryferyjne w celu uniknięcia uszkodzeń złączy. Po wyłączeniu zasilania, �łowica dysku zostaje 
zaparkowana, co zapobie�a zarysowaniu talerzy dysku twarde�o podczas transportu. Jest to jeden z 
powod�w, dla kt�re�o nie jest zalecane przenoszenie włączone�o komputera. Należy zamknąć panel 
wyświetlacza i sprawdzić, czy jest bezpiecznie zatrzaśnięty w pozycji zamknięcia w celu zabezpieczenia 
klawiatury i panela wyświetlacza.  

Ładowanie baterii
� celu korzystania z komputera podczas dłuższych wyjazd�w, należy się upewnić , że bateria jest 
naładowana, a także zabrać ze sobą zapasową baterię. Proszę pamiętać, że zasilacz ładuje baterię przez 
cały czas, kiedy jest podłączony do komputera i żr�dła zasilania. Ładowanie baterii trwa znacznie dłużej 
, kiedy w je�o trakcie komputer jest używany.

Środki ostrożności podczas podróży samolotem
Aby uzyskać informację o możliwości używania komputera w samoloci należy skontaktować się z 
linią lotniczą. �iększość linii lotniczych o�ranicza możliwość używania urządzeń elektronicznych. 
�iększość linii lotniczych umożliwia korzystanie z urządzeń elektronicznych wyłącznie w czasie lotu, 
a nie podczas startu lądowania.

OSTRZEŻENIE! Na lotniskach używane są trzy rodzaje urządzeń zabezpieczających: 
Urządzenia do prześwietlania �stosowane do sprawdzania elementów na przenośnikach 
taśmowych�, detektory magnetyczne �sprawdzanie osób przechodzących przez 
bramki kontrolne� i inne urządzenia �np.ręczne urządzenia stosowane do kontroli 
osób i bagażu osobistego�. Komputer i dyskietki można bezpiecznie przenosić 
poprzez urządzenia prześwietlające, jednakże zaleca się, aby nie narażać komputera 
lub dyskietek  na działanie lotniskowych detektorów magnetycznych lub lub innych 
urządzeń prześwietlających.

Ostrzeżenie: Powierzchnia komputera może zostać w łatwy sposób zarysowana 
w przypadku niewłaściwego użytkowania. Prosimy o delikatne obchodzenie się z 
powierzchnią notebooka.

Ochrona komputera
Aby możliwie najlepiej chronić komputer podczas transportu, należy zakupić specjalną 
torbę chroniącą przed kurzem, wstrząsami i wil�ocią.

NIE	NALEŻY wyrzucać komputera ze śmieciami miejskimi. Ten produkt jest 
przeznaczony do prawidłowe�o ponowne�o wykorzystania części i recyklin�u. Symbol 
przekreślone�o kosza na śmieci z k�łkami oznacza, że te�o produktu (urządzenie 
elektryczne, elektroniczne i zawierająca rtęć bateria pastylkowa) nie należy umieszczać 
ze śmieciami miejskimi. Należy sprawdzić lokalne przepisy dotyczące usuwania 
produkt�w elektronicznych.

NIE	NALEŻY wyrzucać baterii do śmieci miejskich. Symbol przekreślone�o kosza na k�łkach 
oznacza, że baterii nie należy umieszczać razem ze śmieciami miejskimi.	
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Przygotowanie do pierwszego uruchomienia 
komputera
Poniżej zamieszczone zostały wskaz�wki dotyczące pierwsze�o uruchomienia komputera. Dokładniejsze 
informacje dotyczące pracy na komputerze przenośnym można znaleźć na kolejnych stronach.

1. Instalacja modułu bateriiInstalacja modułu baterii 2. Podłączanie zasilacza

3. Otwieranie pokrywy komputera 4. Włączanie komputera

Przełącznik zasilania służy do włączania i 
wyłączania komputera lub do przełączania 
komputera do tryb�w uśpienia lub hibernacji. 
Aktualne działanie przełącznika zasilania można 
dostosować w opcji �indows Panel sterowania > 
�pcje zasilania > Ustawienia systemu. 

Ważne! Podczas otwierania pokrywy 
komputera, nie wolno jej zbyt mocno 
wychylać, ponieważ może to spowodować 
wyłamanie zawiasów! Nie wolno podnosić, 
ani przenosić komputera trzymając za 
panel wyświetlacza!

1

2
3110V-220V

3 3

1

2 4
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2. Poznanie budowy
Części składowe komputera

Zdjęcia w tym podręczniku zamieszczone zostały wyłącznie w celu edukacyjnym i 
mogą nie oddawać rzeczywistych elementów produktu.

Wygląd komputera może się różnić od ilustracji pokazanych w tym podręczniku. Należy 
przyjąć jako prawidłowy wygląd posiadanego komputera.
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2    Poznanie budowy

Widok z góry
Sprawdź ilustrację poniżej w celu identyfikacji komponent�w z ��ry komputera.

Układ klawiatury może się różnić w zależności od regionu geograficznego.

3

2

4
5

6

7

1

8
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Panel wyświetlacza
Funkcje panela wyświetlacza są takie same jak monitora typu desktop. Komputer 
wykorzystuje aktywną matrycę TFT LCD, co zapewnia doskonałą jakość obrazu. � 
odr�żnieniu od kineskopowych monitor�w komputer�w stacjonarnych, panel LCD nie 
emituje promieniowania i obraz na nim nie mi�a, dzięki czemu jest mniej męczący dla 
oczu. �yświetlacz należy czyścić miękką, suchą szmatką (jeżeli to konieczne z niewielką 
ilością czystej wody).

Kamera �w wybranych modelach��w wybranych modelach�
�budowana kamera umożliwia wykonywanie zdjęć lub na�rywanie wideo. Można ją używać 
do wideokonferencji i innych aplikacji interaktywnych.

2

�

�

�

�

�

1

Przełącznik zasilania
Przełącznik zasilania służy do włączania i wyłączania komputera lub do wprowadzania 
komputera w tryb uśpienia lub hibernacji. Aktualne działanie przełącznika zasilania można 
dostosować w opcji ”�pcje zasilania” Panelu sterowania systemu �indows..

Klawiatura
Komputer wyposażony jest w pełnowymiarową klawiaturę. Dwa klawisze funkcyjne 
�indows ułatwiają nawi�ację w systemie operacyjnym �indows.

Wskaźniki stanu �góra�
�skaźniki stanu reprezentują r�żne stany sprzętu/pro�ram�w. Szcze��lowe informacje na ten temat 
znajdują sie w części 3.

Mikrofon �wbudowany� 
�budowany mikrofon można używać do wideokonferencji, narracji �łosowych lub zwykłe�o na-
�rywania audio.

Touchpad
Touchpad z przyciskami to urządzenie wskazujące, kt�re udostępnia te same funkcje, co 
mysz w komputerze typu desktop. Funkcja przewijania jest dostępna po zainstalowaniu dos-
tarczone�o sterownika touchpada i ułatwia nawi�ację w systemie �indows lub w sieci web.	

Wskaźniki stanu �przód�
�skaźniki stanu reprezentują r�żne stany sprzętowe/pro�ramowe. Szcze��łowe informacje 
dotyczące wskaźnika w części 3.

�
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Widok z dołu
Sprawdź ilustrację poniżej w celu identyfikacji komponent�w od dołu komputera.

Widok dolnej części może się różnić w zależności od modelu.

Rozmiar zestawu baterii różni się, w zależności od modelu.

OSTRZEŻENIE! Dolna część komputera może silnie się rozgrzewać. Należy uważać 
podczas korzystania z komputera, w trakcie jego działania lub gdy był niedawno 
używany. Wysoka temperatura to zjawisko normalne podczas ładowania i używania. 
Nie należy używać komputera na miękkich powierzchniach, takich jak kanapy czy łóżka, 
które mogą blokować szczeliny wentylacyjne. ABY UNIKNĄĆ POPARZEŃ, NIE NALEŻY 
UMIESZCZAĆ KOMPUTERA NA KOLANACH LUB NA INNYCH CZĘŚCIACH CIAŁA.

1

3 4

2
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1

2

Wnęka pamięci �RAM�
�nęka pamięci umożliwia wykonanie rozbudowy poprzez instalację dodatkowej 
pamięci. Dodatkowa kość pamięci zwiększa wydajność komputera poprzez zmnie-
jszenie częstotliwości dostępu do dysku twarde�o. B��S automatycznie wykrywa 
wielkość pamięci w systemie i odpowiednio konfi�uruje CM�S podczas testu P�ST 
(Power-�n-Self-Test). Po zainstalowaniu pamięci nie jest wyma�ana instalacja sprzętu 
i opro�ramowania (włącznie z B��S). � celu uzyskania informacji dotyczących modernizacji napędu 
dysku twarde�o w komputerze należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym lub ze 
sprzedawcą. � celu zapewnienia maksymalnej z�odności i niezawodności moduły rozszerzenia należy 
kupować u autoryzowanych sprzedawc�w te�o komputera.	

�

Wnęka na dysk twardy
Dysk twardy jest zabezpieczony we wnęce. �nformacje o możliwościach rozbudowy 
dysku twarde�o dla komputera, można uzyskać w centrum serwisowym lub u sprzedawcy. 
Maksymalną z�odność i niezawodność zapewniają wyłącznie dyski twarde od autoryzowanych 
dostawc�w. 

Blokada baterii - sprężynowa
Sprężynowa blokada modułu baterii służy do zabezpieczania baterii. Po włożeniu zestawu baterii 
następuje automatyczne zamknięcie. Aby wyjąć baterię, należy przytrzymać zaczep
sprężynowy w pozycji odblokowania.

Moduł baterii
Po podłączeniu do źr�dła zasilania prądu zmienne�o rozpoczyna się automatyczne ładowanie 
zestawu baterii. Moduł baterii umożliwia korzystanie z notebooka bez konieczności 
podłączania do zasilania. Czas pracy komputera na baterii może się r�żnić w zależności od 
sposobu używania i specyfikacji dane�o notebooka. Baterii nie wolno rozbierać - należy ją 
zakupić w formie pojedyncze�o modułu.

�
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Widok z lewej
Sprawdź ilustrację poniżej w celu identyfikacji komponentów na lewym boku komputera.

3

2

1

Awaryjne wysuwanie tacy napędu optycznego (lokalizacja zależy 
od modelu)
Awaryjne wysuwanie jest stosowane do wysunięcia tacy napędu optycznego, gdy nie 
działa wysuwanie elektroniczne. Nie należy używać wysuwania awaryjnego zamiast 
wysuwania elektronicznego.

Napęd optyczny
Występuje wiele modeli tego komputera, które mogą zawierać różne napędy optyczne. 
Napęd optyczny komputera może obsługiwać dyski kompaktowe (CD) i/lub cyfrowe dyski 
wideo (DVD) i posiadać możliwość zapisu (R) lub ponownego zapisu (RW). Szczegółowe 
informacje dotyczące każdego modelu znajdują się w specyfikacjach marketingowych.

2.0 Port USB (2.0/1.1) (w wybranych modelach)
Port USB (Universal Serial Bus) jest zgodny z urządzeniami USB 2.0 lub USB 1.1, takimi 
jak klawiatury, urządzenia wskazujące, kamery, dyski twarde, drukarki i skanery podłączone 
szeregowo i może przesyłać dane z szybkością do 12Mbitów/sek. (USB 1.1) oraz 480Mbitów/
sek. (USB 2.0). USB umożliwia równoczesne uruchomienie wielu urządzeń na pojedynczym komputerze, 
a niektóre urządzenia peryferyjne umożliwiają podłączenie innych urządzeń lub mogą działać jako huby. 
USB obsługuje funkcję odłączania lub podłączania większości urządzeń peryferyjnych bez ponownego 
uruchamiania komputera (hot-swapping).

1 32
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Poznanie budowy    2
Widok z prawej
Sprawdź ilustrację poniżej w celu identyfikacji komponentów na prawym boku komputera.

1

2

3

4

Gniazdo wyjścia słuchawek
Gniazdo wyjścia słuchawek stereo (1/8 cala) jest stosowane do połączenia sygnału wyjścia au-
dio komputera do głośników ze wzmacniaczem lub słuchawek. Użycie tego gniazda powoduje 
automatyczne wyłączenie wbudowanych głośników.

Gniazdo mikrofonowe
Gniazdo mikrofonu monofonicznego (1/8 cala) może być wykorzystane do podłączenia 
zewnętrznego mikrofonu lub sygnałów wyjścia z urządzeń audio. Użycie tego gniazda powoduje 
automatyczne wyłączenie wbudowanego mikrofonu. Dzięki temu interfejsowi komputer 
przenośny może się zamienić w domowe centrum rozrywki hi-fi.

2.0 Port USB (2.0/1.1) (w wybranych modelach)

Wyjście wyświetlacza (Monitor)
15-pinowy port D-sub monitora obsługuje standardowe urządzenia zgodne z VGA, takie jak 
monitor lub projektor i umożliwia oglądanie na większym wyświetlaczu zewnętrznym.

1 2 3 4 5 6

5

Wejście zasilania (prąd stały)
Gniazdo to wykorzystuje prąd stały konwertowany przez dostarczony adapter zasilania z prądu 
zmiennego. Dostarczany przez to gniazdo prąd służy do zasilania komputera i ładowania wewnętrznego 
zestawu baterii. W celu zabezpiecznia komputera i zestawu baterii przed uszkodzeniem należy 
zawsze używać dostarczonego adaptera zasilania. OSTRZEŻENIE: W CZASIE UŻYWANIA 
ADAPTER MOŻE BYĆ CIEPŁY LUB GORĄCY. NALEŻY PAMIĘTAĆ, ABY NIE 
PRZYKRYWAĆ ADAPTERA I TRZYMAĆ GO Z DALA OD CIAŁA.

Port sieci LAN
Ośmiopinowy port LAN RJ-45 jest większy od portu modemu RJ-11 i obsługuje 
standardowe połączenie kablem Ethernet z siecią lokalną. Wbudowane złącze umożliwia 
wygodne używanie bez dodatkowych adapterów.

6
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Widok z tyłu
Sprawdź ilustrację poniżej w celu identyfikacji komponent�w z tyłu komputera.

2

1 Port blokady Kensington®

Port blokady Kensin�ton® umożliwia zabezpieczenie komputera, poprzez użycie
produkt�w zabezpieczania notebooka z�odnych z Kensin�ton®. Jest to zazwyczaj 
metalowa linka i zamek, kt�re zabezpieczają komputer przed odłączeniem od 
stałe�o obiektu. Niekt�re produkty zabezpieczenia mo�ą także zawierać detektor 
ruchu, �enerujący po poruszeniu dźwięk alarmu.

Szczeliny wentylacyjne
Szczeliny wentylacyjne umożliwiają wchodzenie powietrza chłodzące�o i wychodzenie ciepłe�o 
powietrza z notebooka. 	

WAŻNE! Upewnić się, że papiery, książki, ubrania, kable lub inne przedmioty 
nie blokują żadnej ze szczelin wentylacyjnych. W przeciwnym razie może 
dojść do przegrzania.

1 12
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Poznanie budowy    2
Widok z przodu
Sprawdź dia�ram poniżej w celu identyfikacji komponent�w znajdujących się z tej strony komputera.

1 System audio głośników
�budowany system �łośnik�w stereo, umożliwia słuchanie audio bez dodatkowych 
podłączeń. Multimedialny system dźwiękowy obejmuje zinte�rowany, cyfrowy kontroler 
audio, kt�ry zapewnia bo�aty, dobrze brzmiący dźwięk (poprawa jakości po podłączeniu 
zewnętrznych słuchawek lub �łośnik�w stereo). Funkcje audio są sterowane pro�ramo-
wo. 

2 Gniazdo pamięci Flash
Zwykle, aby można było używać kart pamięci z takich urządzeń jak aparaty cyfrowe, od-
twarzacze MP3, telefony kom�rkowe i PDA należy zakupić osobno zewnętrzny czytnik 
kart pamięci. Ten komputer ma wbudowany wysokiej szybkości czytnik kart pamięci, 
umożliwiający wy�odne odczytywanie i zapisywanie na wiele kart pamięci flash, z�odnie z 
opisem w dalszej części te�o podręcznika.

1 12
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3. Rozpoczęcie używania
System zasilania
Specjalne funkcje klawiatury
Wskaźniki stanu

Zdjęcia i ikony umieszczone w tym podręczniku to jedynie ilustracje, które nie 
odzwierciedlają rzeczywistych elementów produktu.

Wygląd komputera może się różnić od przedstawionego na rysunkach w tym 
podręczniku. Należy przyjąć wygląd komputera za prawidłowy.
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System zasilania
Zasilacz
Komputer może być zasilany z dw�ch źr�deł, z sieci ener�etycznej poprzez zasilacz sieciowy, lub z 
zestawu bateryjne�o. Zasilacz przekształca prąd Zasilacz przekształca prąd 
zmienny ze ścienne�o �niazda zasilania na prąd 
stały wyma�any przez komputer. Komputer 
jest dostarczany z uniwersalnym zasilaczem 
przekształcającym prąd zmienny na prąd stały. 
�znacza to, że można podłączyć przew�d zasilający 
do dowolne�o źr�dła 100V-120V lub 220V-240V 
bez przestawiania przełącznik�w lub używania 
konwerter�w zasilania. � r�żnych krajach 
może być wyma�any adapter do podłączenia 
dostarczone�o przewodu zasilające�o w standardzie 
amerykańskim w celu dopasowania do lokalne�o 
standardu. � większości hoteli znajdują się uniwersalne �niazda, obsłu�ujące r�żne rodzaje przewod�w 
zasilających i r�żne napięcia. Przed daleką wyprawą najlepiej jest zasię�nąć informacji jakie napięcia 
prądu stosowane są w danym kraju.

WAŻNE! Użycie zasilacza komputera do zasilania innych urządzeń elektrycznych, 
może spowodować uszkodzenie. Jeśli pojawi się dym, będzie wyczuwalny zapach 
spalenizny lub wystąpi zbyt wysoka temperatura zasilacza należy zgłosić się do 
serwisu. Z serwisem należy się skontaktować także wtedy, gdy istnieje podejrzenie 
uszkodzenia adaptera prąd zmienny - prąd stały. Uszkodzony zasilacz, może 
spowodować zniszczenie zestawu baterii i komputera.

OSTRZEŻENIE! W CZASIE DZIAŁANIA ADAPTER ZASILANIA MOŻE SILNIE SIĘ 
ROZGRZEWAĆ. NALEŻY PAMIĘTAĆ ABY NIE PRZYKRYWAĆ ZASILACZA I TRZYMAĆ 
GO Z DALA OD CIAŁA.

WSKAZÓWKA: Można dokupić specjalny zestaw do podróży, który zawiera adaptery 
zasilania i modemu dla większości państw.

W zależności od regionu, komputer może być dostarczony z dwu lub trzy bolcową 
wtyką. Jeśli dostarczona została wtyka trzy bolcowa w celu zapewnienia bezpiecznego 
działania komputera należy zastosować uziemione gniazdo prądu zmiennego lub 
zastosować adapter z prawidłowo wykonanym uziemieniem.

OSTRZEŻENIE! NIE NALEŻY podłączać przewodu prądu zmiennego do gniazda 
prądu zmiennego przed podłączeniem wtyczki prądu stałego do komputera. Może to 
spowodować uszkodzenie adaptera prąd zmienny-prąd stały.

Odłącz adapter zasilania lub wyłącz gniazdo prądu zmiennego w celu zminimalizowania 
zużycia energii, gdy komputer nie jest używany..

1

2
3110V-220V
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WAŻNE! Nigdy nie należy wyjmować zestawu baterii przy uruchomionym komputerze.
Może to spowodować utratę aktywnych danych.

Bateria
Komputer jest przeznaczony do pracy z wymiennym zestawem baterii. Zestaw baterii składa się z 
połączonych we wsp�lnej obudowie o�niw baterii. � pełni naładowany zestaw, zapewnia zasilanie 
przez kilka �odzin, a czas ten można wydłużyć poprzez stosowanie zarządzania zasilaniem poprzez 
ustawienia B��S. Dodatkowe zestawy baterii są opcjonalne i można je zakupić oddzielnie u sprzedawcy 
komputera.

Instalacja i deinstalacja modułu baterii
Komputer może być dostarczony z zainstalowanym lub z niezainstalowanym zestawem baterii, a w celu 
instalacji zestawu baterii należy wykonać następujące czynności.

Instalacja modułu baterii:

Deinstalacja modułu baterii:

WAŻNE! Należy używać wyłącznie modułów baterii i zasilaczy dostarczonych z tym 
komputerem lub specjalnie zatwierdzonych przez producenta lub sprzedawcę do 
używania z tym modelem, w przeciwnym przypadku może wystąpić uszkodzenie 
komputera.

1

2 43 3

1

2 4
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1
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1
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Właściwa eksploatacja baterii
Moduł baterii komputera, jak wszystkie ładowalne baterie, może być ładowany określoną ilość razy. 
Użyteczna żywotność zestawu baterii zależy od temperatury otoczenia, wil�otności i sposobu używania 
komputera. Najlepszy zakres temperatury to 5˚C do 35˚C (41˚F do 95˚F). Należy także pamiętać, że 
temperatura wewnętrzna komputera jest wyższa niż temperatura otoczenia. Temperatury powyżej lub 
poniżej te�o zakresu skracają żywotność baterii. � każdym jednak przypadku czas użyteczności baterii 
kiedyś się zakończy i konieczne będzie zakupienie u autoryzowane�o dostawcy te�o komputera nowe�o 
zestawu baterii. Ponieważ baterie zużywają się także podczas przechowywania, nie zaleca się kupowania 
dodatkowych baterii w celu ich przechowywania.

OSTRZEŻENIE! Ze względów bezpieczeństwa, NIE WOLNO wrzucać baterii 
do ognia, NIE WOLNO zwierać styków baterii i NIE WOLNO demontować 
baterii. Po wystąpieniu nieprawidłowego działania baterii lub uszkodzenia 
spowodowanego uderzeniem baterii należy wyłączyć komputer i skontaktować 
się z autoryzowanym punktem serwisowym.
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Test POST �Autotest po włączeniu�
Po włączeniu komputera, nastąpi uruchomienie serii sterowanych pro�ramowo test�w dia�nostycznych 
nazywanych P�ST (Power-�n Self Test). �pro�ramowanie, kt�re steruje testem P�ST jest stałą częścią 
architektury komputera. P�ST zawiera zapis konfi�uracji sprzętowej komputera, kt�ra jest wykorzystywana 
do dia�nostyki systemu. Zapis ten jest tworzony poprzez użycie pro�ramu konfi�uracji B��S. Jeśli w trakcie 
testu P�ST zostanie wykryta r�żnica pomiędzy zapisem konfi�uracji sprzętowej a istniejącym sprzętem, na 
ekranie zostanie wyświetlony komunikat z pytaniem o poprawienie konfliktu przez uruchomienie pro�ramu 
konfi�uracji B��S. � większości przypadk�w zapis konfi�uracji sprzętowej powinien być poprawny w 
momencie otrzymania komputera. Po zakończeniu testu, może pojawić się komunikat „No operatin� system 
found (Nie znaleziono systemu operacyjne�o)”, jeśli na dysku twardym nie został wstępnie załadowany 
system operacyjny. �znacza to, że dysk twardy został prawidłowo wykryty i jest �otowy do instalacji 
nowe�o systemu operacyjne�o.

Technologia automatycznego wykrywania i naprawy błędów
S.M.A.R.T. (Self Monitorin� and Reportin� Technolo�y) sprawdza dysk twardy 
podczas testu P�ST i �eneruje komunikat z ostrzeżeniem, jeśli dysk twardy 
wyma�a serwisowania. Jeśli w trakcie uruchamiania zostanie wy�enerowane 
ostrzeżenie o błędzie krytycznym dysku twarde�o należy jak najszybciej wykonać 
kopię zapasową danych i uruchomić pro�ram sprawdzający dysk w systemie 
�indows. Aby uruchomić pro�ram sprawdzania dysku systemu �indows: kliknij 
Start > wybierz Komputer > kliknij prawym przyciskiem ikonę dysku twarde�o 
> wybierz �łaściwości > kliknij zakładkę Narzędzia > kliknij Sprawdź teraz > 
kliknij Start. Można także wybrać “Skanuj... sektory” dla wykonania bardziej 
efektywne�o skanowania i naprawy, ale ten proces jest wolniejszy.

WAŻNE! Jeżeli po wykonaniu sprawdzenia dysku programem narzędziowym w trak-
cie uruchamiania dalej generowane są ostrzeżenia, należy przekazać komputer do 
naprawy. Kontynuowanie używania może spowodować utratę danych. 

Włączanie zasilania komputera
Po włączeniu komputera na ekranie wyświetlany jest komunikat włączenia zasilania. � razie potrzeby, 
jasność można wyre�ulować przyciskami skr�t�w. Aby uruchomić pro�ram konfi�uracji B��S w celu 
ustawienia lub modyfikacji konfi�uracji systemu, naciśnij [F2] podczas uruchamiania. Po naciśnięciu [Tab] 
podczas wyświetlania ekranu początkowe�o, wyświetlone zostaną informacje startowe, takie jak wersja 
B��S. Naciśnij [ESC], po czym zostanie wyświetlone menu startowe z możliwością wyboru uruchomienia 
z dostępnych napęd�w.

WAŻNE! Aby zabezpieczyć napęd dysku twardego, po wyłączeniu komputera należy 
zawsze zaczekać, co najmniej 5 sekund przed jego ponownym włączeniem.

Po włączeniu zasilania, a przed uruchomieniem komputera, widoczne jest miganie 
panela wyświetlacza. Jest to część testu komputera i nie oznacza problemu z 
wyświetlaczem.

OSTRZEŻENIE! NIE NALEŻY przenosić lub przykrywać komputera z włączonym zasilaniem 
żadnymi materiałami, które redukują przepływ powietrza, takimi jak torba do przenoszenia.
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Sprawdzenie baterii
Moduł baterii obsłu�uje standard Smart Battery, dzięki czemu w systemie �indows możliwe jest moni-
torowanie stanu naładowania baterii. � zależności od konfi�uracji sprzętowej i sposobu użytkowania, 
całkowicie naładowany zestaw baterii zapewnia zasilanie do kilku �odzin poprzez stosowanie 

zarządzania zasilaniem poprzez ustawienia B��S. Rzeczywisty czas działania zależy od sposobu 
wykorzystania funkcji oszczędzania ener�ii, o��lne�o sposobu pracy, od procesora, od wielkości pamięci 
systemowej i od rozmiaru panela wyświetlacza.

Użytkownik jest ostrzegany 
o słabym naładowaniu. 
Kontynuowanie pracy 
mimo ostrzeżeń o słabym 
naładowaniu baterii, 
spowoduje ostatecznie 
przejście komputera do stanu 
wstrzymania �jest to domyślna 
akcja Windows�.

OSTRZEŻENIE! STR �Suspend-to-RAM�, przy rozładowanej baterii nie może trwać dłuższy czas. 
STD �Suspend-to-Disk [Hibernacja]� nie jest jednoznaczne z wyłączeniem komputera. Komputer 
potrzebuje niewielkiej ilości prądu w celu przejścia do stanu STD, w związku z czym może się 
to nie udać przy braku zasilania �np. odłączenie adaptera zasilania I zestawu baterii�.

Pokazane tu zrzuty ekranów, 
to tylko przykłady, które 
mogą różnić się od ekranów 
wyświetlanych w systemie.

Ładowanie baterii
Przed użyciem komputera w czasie podr�ży należy naładować zestaw baterii. Ładowanie zestawu baterii 
rozpoczyna się po podłączeniu do zewnętrzne�o zasilania poprzez adapter zasilania. Zestaw baterii należy 
całkowicie naładować przed pierwszym użyciem. Nowy zestaw baterii należy całkowicie naładować 
przed odłączeniem komputera od zewnętrzne�o zasilania. Pełne naładowanie baterii przy włączonym 
komputerze trwa kilka �odzin, a przy włączonym komputerze może potrwać dwukrotnie dłużej. Kontrolka 
ładowania �aśnie w momencie całkowite�o naładowania baterii.

OSTRZEŻENIE! Nie należy pozostawiać rozładowanego zestawu baterii. Zestaw baterii 
rozładowuje się wraz z upływem czasu. Jeśli nie jest używany, należy go naładować raz 
na trzy miesiące w celu wydłużenia trwałości, w przeciwnym wypadku może okazać się 
niemożliwe wykonanie ładowania w przyszłości..   

Ładowanie baterii rozpoczyna się, gdy jej naładowanie spadnie poniżej 95%. Zapobiega 
to konieczności częstego ładowania baterii. Minimalizacja cykli doładowania pomaga 
w wydłużeniu żywotności baterii.

Ładowanie baterii jest zatrzymywane przy zbyt wysokiej temperaturze lub przy zbyt 
wysokim napięciu baterii.

Najedź kursorem myszy na ikonę 
baterii bez klikania, aby wyświetlić 
stan naładowania baterii

Kliknij lewym przyciskiem ikonę baterii w 
celu wyświetlenia ustawień zarządzania 
zasilaniem.

Najedź kursorem myszy bez klikania 
na ikonę zasilacza, aby wyświetlić 
postęp naładowania baterii.

Kliknij prawym przyciskiem myszy 
ikonę baterii w celu wyświetlenia 
dostępnych akcji
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Wyłączanie zasilania
�łącznik zasilania umożliwia włączanie i wyłączanie komputera lub 
przechodzenie komputera do trybu uśpienia albo hibernacji. Funkcje 
włącznika zasilania można dostosować w opcji  “�pcje zasilania” Panelu sterowania systemu 
�indows.

� celu uzyskania innych opcji, takich jak “Przełącz użytkownika, Uruchom ponownie, Uśpij lub �yłącz”, 
kliknij strzałkę obok ikony blokady.

WAŻNE! Aby zabezpieczyć dysk twardy, po wyłączeniu komputera należy zaczekać 
przynajmniej 5 sekund przed ponownym włączeniem.

Wyłączanie awaryjne
Jeśli nie można prawidłowo wyłączyć lub uruchomić ponownie systemu operacyjne�o, dostępne są dwa 
dodatkowe sposoby wyłączania komputera:

Przytrzymaj przycisk zasilania  przez 4 sekundy.

WAŻNE! Nie należy stosować wyłączania 
awaryjnego w trakcie zapisywania danych; 
może to spowodować ich utratę.

Ponowne uruchamianie komputera
� niekt�rych sytuacjach po wprowadzeniu zmian do systemu operacyjne�o konieczne jest je�o ponowne 
uruchomienie. Niekt�re procesy instalacyjne wyświetlają okno dialo�owe umożliwiające wykonanie 
restartu. Aby zrestartować system ręcznie, kliknij przycisk Start systemu �indows i strzałkę w prawo, 
a następnie wybierz Restart(Uruchom ponownie).

� celu uzyskania innych opcji, takich jak “Przełącz użytkownika, 
Uruchom ponownie, �strzymaj lub Zamknij”, kliknij strzałkę obok ikony 
blokady.
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Uśpienie i hibernacja
Dostęp do ustawień zarządzania zasilaniem można uzyskać przez 
�������	>	P����l	������������	>	O�cj�	�����l������. � opcji U�����������	
���������,	można zdefiniować “Uśpienie/Hibernacja” lub “�yłączenie” 
dla akcji zamykania panela wyświetlacza lub naciskania przycisku 
zasilania. Tryby “Uśpienie” i “Hibernacja” poprzez wyłączenie niekt�rych 
komponent�w, umożliwiają oszczędzanie ener�ii, �dy komputer nie 
jest używany. Po wznowieniu pracy, przywr�cony zostanie ostatni stan 
(taki jak  np. przewinięty do połowy dokument lub napisana do połowy 
wiadomość e-mail), tak jakby nie nastąpiło opuszczenie miejsca pracy. 
�pcja “�yłącz” spowoduje zamknięcie wszystkich aplikacji i wyświetlenie pytania o zapisanie pracy 
jeśli nie została wcześniej zapisana.

Uś������ oznacza to samo co STR (Suspend-to-RAM). Funkcja ta zapisuje 
bieżące dane w pamięci RAM �dy wyłączanych jest wiele komponent�w. 
Ponieważ pamięć RAM jest ulotna, do podtrzymania danych (odświeżania) 
wyma�ane jest zasilanie. Kliknij przycisk S����� i strzałkę obok ikony 
blokady, aby wyświetlić tę opcję. Do uaktywnienia te�o trybu można także 
użyć skr�tu klawiaturowe�o	[F�	F1]. Przywr�cenie działania następuje 
po naciśnięciu dowolne�o przycisku, poza przyciskiem [Fn]. (U�AGA: 
� tym trybie mi�a wskaźnik zasilania.)

H�b�����cj�� oznacza to samo co STD (Suspend-to-Disk) i zapisuje bieżące dane i stan na dysku twardym. 
Dlate�o, pamięć RAM nie musi być okresowo odświeżana i w znacznym stopniu spada zużycie ener�ii, ale 
nie całkowicie, ponieważ niekt�re wybudzalne komponenty, takie jak sieć LAN wyma�ają podtrzymania 
zasilania. “Hibernacja” oszczędza więcej ener�ii w por�wnaniu z trybem “Uśpienie”. Kliknij przycisk 
S����� i strzałkę obok ikony blokady, aby wyświetlić tę opcję. Przywr�cenie działania następuje po 
naciśnięciu zasilania. (U�AGA: �skaźnik zasilania jest w tym trybie wyłączony)

Tryby zarządzania zasilaniem
Komputer posiada wiele automatycznych lub re�ulowanych funkcji oszczędzania ener�ii, kt�re można 
wykorzystać do maksymalizacji żywotności baterii i obniżenia TC� (Total Cost of �wnership [Całkowity 
koszt utrzymania). Niekt�re z tych funkcji można re�ulować przez menu Power (Zasilanie) pro�ramu 
B��S Setup. Ustawienia zarządzania zasilaniem ACP� wykonuje się poprzez system operacyjny. 
Zadaniem funkcji zarządzania zasilaniem jest maksymalne oszczędzanie ener�ii elektrycznej poprzez 
możliwie najczęstszą zmianę trybu działania komponent�w na tryb niskie�o zużycia ener�ii, ale także 
udostępnienie na żądanie trybu pełne�o działania.

Kontrola temperatury 
Dostępne są trzy metody kontrolowania stanu termiczne�o komputera. Metody kontroli nie mo�ą być 
konfi�urowane przez użytkownika i powinny być znane na wypadek, �dy komputer przejdzie do tych 
stan�w. Następujące temperatury reprezentują temperaturę obudowy (nie procesora).
•  Gdy temperatura osią�nie bezpieczny ��rny limit włącza się wentylator w celu aktywne�o 

chłodzenia.
•  Gdy temperatura przekroczy bezpieczny ��rny limit, zmniejsza się szybkość procesora dla wykonania 

pasywne�o chłodzenia.
•  Gdy temperatura przekroczy maksymalny bezpieczny ��rny limit, system wyłączy się w celu 

wykonania krytyczne�o chłodzenia.
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Specjalne funkcje klawiatury
Przyciski skrótów
Poniżej znajduje się lista skr�t�w klawiszowych. � celu wywołania skr�tu klaw-
iszowe�o należy nacisnąć i przytrzymać przycisk funkcyjny [Fn] oraz klawisz 
skr�tu.

Umieszczenie konkretnych skrótów na klawiszach funkcyjnych może być różne w 
różnych modelach. Proszę zwracać uwagę bardziej na ikonki reprezentujące skróty, 
niż na numery klawiszy funkcyjnych.

I�����	“Z�”	(F1): Przełączenie komputera do stanu wstrzymania (Save-to-RAM lub Save-to-
Disk, w zależności od ustawienia przycisku uśpienia w ustawieniach zarządzania zasilaniem). 
Używaj ikon zamiast przycisk�w funkcji.

���ż��	���������	(F2): Tylko modele bezprzewodowe: Przełącza na ekranie 
włączenie lub wyłączenie wewnętrznej bezprzewodowej sieci LAN lub 
Bluetooth (w wybranych modelach). Po włączeniu, zaczyna świecić odpo-
wiednie światło wskaźnika. Do używania bezprzewodowej sieci LAN lub 
Bluetooth wyma�ane są ustawienia opro�ramowania �indows.

I�����	����ł�����g�	�ł�ńc��	(F5): 
Zmniejszanie jasności wyświetlacza.

I�����	��������g�	�ł�ńc��	(F6): 
Zwiększanie jasności wyświetlacza.

I�����	LC�	(F7): �łączanie i wyłączanie panela LCD (� niekt�rych modelach 
rozcią�a obraz na cały ekran podczas korzystania z niskich rozdzielczości).

I����	LC�/M������	(F8): Przełączanie pomiędzy wyświetlaniem na panelu LCD 
i zewnętrznym monitorze w kolejności: wyświetlacz LCD komputera->zewnętrzny 
monitor->obydwa. (Ta funkcja nie działa w trybie 256 kolor�w, wybierz tryb Hi�h 
Color w ustawieniach wyświetlania). �ażne: Przed przełączeniem wyświetlania 
na zewnętrzny monitor należy �o podłączyć.

I�����	gł�ś�����	(F10):	 
�łączanie i wyłączanie �łośnik�w (tylko w systemie �indows).

I�����	gł�ś���	�	�ół	(F11): 
Zmniejszenie �łośności �łośnik�w (tylko w systemie operacyjnym �indows)

I�����	gł�ś���	�	gó��	(F12): 
Zwiększenie �łośności �łośnik�w (tylko w systemie operacyjnym �indows)
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P����4G����	�X�����	(F�	+	����cj��): ten przycisk 
przełącza pomiędzy r�żnymi trybami oszczędzania 
ener�ii. Tryby oszczędzania wpływają na wiele as-
pekt�w działania komputera w celu maksymalizacji 
wydajności i czasu działania na zasilaniu bateryjnym. Zastosowanie lub odłączenie adaptera 
zasilania powoduje automatyczne przełączanie systemu pomiędzy trybem zasilania prądem 
zmiennym a trybem zasilania bateryjne�o. �nformacje o bieżącym trybie zasilania, znajdują 
się w menu ekranowym (�SD).

Sc�	L�	(N��	L�): �łączanie i wyłączanie “Scroll Lock”. Umożliwia rozszerzeniełączanie i wyłączanie “Scroll Lock”. Umożliwia rozszerzenieczanie i wyłączanie “Scroll Lock”. Umożliwia rozszerzeniełączanie “Scroll Lock”. Umożliwia rozszerzenieczanie “Scroll Lock”. Umożliwia rozszerzenie 
części klawiatury używanej do nawi�acji.

F�+C: �łączanie i wyłączanie funkcji “Splen-�łączanie i wyłączanie funkcji “Splen-łączanie i wyłączanie funkcji “Splen-czanie i wyłączanie funkcji “Splen-łączanie funkcji “Splen-czanie funkcji “Splen- funkcji “Splen-
did Video �ntelli�ent Technolo�y”. Funkcja ta 
umożliwia przełączanie pomiędzy r�żnymi trybami 
rozszerzania kolor�w w celu poprawy kontrastu, jasności, odcienia sk�ry i niezależne�o 
nasycenia kolor�w czerwone�o, zielone�o i niebieskie�o. Bieżący tryb jest wyświetlany 
w menu ekranowym (�SD).

F�+V: Uruchamia aplikację “Life Frame”.

Kolorowe przyciski skrótów �cd.��cd.�

Kombinacja klawiszy F�+E����(rozszerzenie układu klawiatury): uruchamia “Kalkulator.Kalkulator.
”
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Niektóre funkcje przycisków zależą od modelu komputera.  

Przyciski sterowania multimediami �w wybranych modelach�
Przyciski sterowania multimediami umożliwiają wy�odne sterowanie aplikacjami multimedialnymi. 
Poniżej podano przeznaczenie każde�o z przycisk�w multimedialnych w komputerze.

Użyj przycisku [Fn] w połączeniu z przyciskami strzałek do funkcji sterowania CD.

Sterowanie głośnością audio
F�	+	�����	gł�ś�����	(F10):	   �łączenie i wyłączenie �łośności audio

F�	+	������	�����j�������	gł�ś��śc�	gł�ś�����	(F11):		 Zmniejszenie �łośności audio

F�	+	������	������������	gł�ś��śc�	gł�ś�����	(F12):	 Zwiększenie �łośności audio

Start/Pauza odtwarzania CD
P��c����	��������������	C�,	rozpoczyna odtwarzanie CD.

P��c����	��������������	C�,	wstrzymuje odtwarzanie CD.

Zatrzymanie CD
P��c����	��������������	C�:	Zatrzymuje odtwarzanie CD.

Przejście do następnego utworu płyty CD �przewijanie do przodu�
�	c������	��������������	�ł���	C�,	powoduje przejście do następne�o utworu/rozdziału filmu.

Powrót do poprzedniego utworu płyty CD �przewijanie wstecz�
�	c������	��������������	�ł���	C�,	powoduje powr�t do poprzednie�o utworu/rozdziału filmu.



32

�    Rozpoczęcie używania

Przyciski Microsoft Windows
Na klawiaturze znajdują się dwa specjalne przyciski �indows, opisane poniżej.

Przycisk z lo�o �indows uaktywnia menu Start w dolnej, lewej części pulpitu �indows.

Dru�i przycisk, kt�ry wy�ląda jak menu �indows z małym kursorem, uaktywnia menu 
właściwości i stanowi odpowiednik naciśnięcia prawym przyciskiem myszy obiektu �indows. 

Rozszerzona klawiatura
Rozszerzona klawiatura jest dostępna w wybranych 
modelach. Rozszerzona klawiatura ma dedykowaną 
klawiaturę numeryczną umożliwiającą łatwe wprow-
adzanie cyfr. Użyj [Num Lk / Scr Lk] do przełączenia 
pomiędzy korzystaniem z rozszerzonej klawiatury do 
wprowadzania cyfr lub do sterowania kierunkami kursora. 
Przyciski kierunku kursora służą do nawi�acji pomiędzy 
polami lub kom�rkami w arkuszu kalkulacyjnym lub w 
tabeli.
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Wskaźnik aktywności napędu
�znacza, że komputer znajduje się w trakcie dostępu do jedne�o lub więcej urządzeń pamięci 
masowej, takich jak dysk twardy. Częstotliwość mi�ania światła jest proporcjonalna do czasu 
dostępu.

Wskaźniki stanu
Przód

Wskaźnik zasilania
�skaźnik zasilania świeci się po włączeniu komputera i wolno mi�a, �dy komputer znajduje się 
w trybie Suspend-to-RAM (�strzymanie). �skaźnik ten jest wyłączony, �dy wyłączony został 
komputer lub znajduje się w trybie Suspend-to-Disk (Hibernacja).

Wskaźnik ładowania baterii
�skaźnik ładowania baterii to dioda LED, kt�ra pokazuje stan zasilania bateryjne�o, 
w następujący spos�b:
	 Włąc����: Ładowanie baterii komputer po podłączeniu zasilania prądem 

zmiennym.
 ��łąc����: Bateria komputera jest naładowana lub całkowicie rozładowana.
 M�g�����: Bateria jest naładowana w mniej niż 10% i brak podłączone�o zasilania 

prądem zmiennym.
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Wskaźniki stanu
Góra

Wskaźnik sieci bezprzewodowej
Znajduje się wyłącznie w modelach z wbudowaną bezprzewodową siecią LAN. �skaźnik ten 
świeci po włączeniu wbudowanej bezprzewodowej sieci LAN. (Niezbędne są ustawienia opro-
�ramowania �indows)

Wskaźnik wprowadzania dużych liter
Podświetlenie oznacza uaktywnienie wprowadzania dużych liter [Caps Lock]. Funkcja 
wprowadzania dużych liter powoduje po naciśnięciu niekt�rych klawiszy liter wpisy-
wanie dużych liter (np. A, B, C). Po wyłączeniu wskaźnika wprowadzania dużych liter, 
wprowadzane będą małe liter (np. a,b,c)

Wskaźnik Number Lock
Świecenie te�o wskaźnika wskazuje uaktywnienie funkcji number lock [Num Lk]. 
Funkcja Number lock (Blokada wprowadzania numer�w), ułatwia wprowadzanie 
danych liczbowych.

~ #@

HOME BACK ENTER

STOP
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4. Używanie komputera
Urządzenie wskazujące
Urządzenia pamięci masowej
Połączenia

Zdjęcia i ikony umieszczone w tym podręczniku to jedynie ilustracje, które nie 
odzwierciedlają rzeczywistych elementów produktu.

Wygląd komputera może się różnić od przedstawionego na rysunkach w tym 
podręczniku. Należy przyjąć wygląd komputera za prawidłowy.
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Przesunięcie 
palcem do przodu

Przesunięcie 
palcem w 

lewo

Przesunięcie 
palcem do tyłu

Przesunięcie 
palcem w 

prawo

Kliknięcie 
prawym 
przyciskiem

Kliknięcie 
lewym 
przyciskiem

Wskaźnik 
Ruchy

WAŻNE! Do obsługi touchpada nie należy 
używać żadnych innych obiektów, niż palec, 
ponieważ może to spowodować uszkodzenie 
powierzchni touchpada.

Urządzenie wskazujące
Komputer zawiera zinte�rowane urządzenie 
wskazujące o nazwie touchpad, w pełni z�odne 
ze wszystkimi posiadającymi dwa/trzy przyciski i 
pokrętło przewijania myszami PS/2. Touchpad to 
urządzenie rea�ujące na dotyk i nie zawiera części 
ruchomych, co pozwala zmniejszyć ryzyko uszkodzeń 
mechanicznych. Do pracy z niekt�rymi aplikacjami 
wciąż wyma�any jest sterownik.

Używanie touchpada
Do obsłu�i touchpada wystarczy jedynie lekkie 
naciśnięcie palcem. Ponieważ touchpad jest wrażliwy 
na ładunki elektrostatyczne, nie można stosować 
innych obiekt�w, niż palce.Podstawowa funkcja 
touchpada to poruszanie kursorem lub wybieranie 
element�w wyświetlanych na ekranie przy użyciu 
palca, zamiast standardowej myszy. Na ilustracjach 
zademonstrowano spos�b używania touchpada.

Przesuwanie kursora
Ustaw palec na środku touchpada i przesuń w 
dowolnym kierunku, aby przesunąć kursor.
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Ilustracje dotyczące używania touchpada
Sterowanie pojedynczym palcem
�l�����c��/S������c��	- Po ustawieniu kursora nad elementem, naciśnij lewy przycisk lub lekko stuknij 
touchpad końc�wką palca, pozostawiając palec na powierzchni touchpada, aż do zaznaczenia wybrane�o 
elementu. �ybrany element zmieni kolor. Poniżej znajdują się 2 przykłady, kt�re dają w efekcie takie 
same wyniki końcowe.
Kliknięcie Stuknięcie

naciśnij i zwolnij lewy przycisk 
kursora

lekko ale ener�icznie stuknij 
touchpad

���������	�l�����c��/���������	�������c��	- Są to podstawowe czynności bezpośrednie�o uruchamiania 
pro�ramu poprzez wybraną, odpowiednią ikonę. Przesuń kursor nad ikonę, naciśnij lewy przycisk lub 
ener�icznie stuknij dwukrotnie touchpad, po czym nastąpi uruchomienie przez system odpowiednie�o, 
związane�o z tą ikoną pro�ramu. Przy zbyt dużym odstępie pomiędzy kliknięciami lub stuknięciami, 
operacja nie będzie mo�ła zostać wykonana. Można ustawić szybkość dwukrotne�o kliknięcia poprzez 
opcję “Mysz” Panelu sterowania systemu �indows. Poniżej znajdują się 2 przykłady, kt�re dają w efekcie 
takie same wyniki końcowe.
Dwukrotne 
kliknięcie

Dwukrotne 
stuknięcie

naciśnij dwa razy i zwolnij lewy 
przycisk myszy

lekko, ale ener�icznie stuknij 
dwa razy touchpad

P���c�ąg���c��	 -	Przecią�niecie oznacza przytrzymanie elementu i przesunąć �o w dowolne inne 
miejsce ekranu. Można także przenieść kursor nad wybrany element i kontynuując naciskanie lewym 
przyciskiem, przesunąć kursor do wyma�anej pozycji, a następnie zwolnić przycisk. Można r�wnież 
stuknąć dwukrotnie element i przytrzymać przecią�ając element końc�wką palca. Pokazane ilustracje 
dają w efekcie taki sam rezultat.

przytrzymaj lewy przycisk i przesuń palcem po 
powierzchni touchpada

lekko stuknij dwukrotnie touchpad, przesuwając 
palcem podczas dru�ie�o stuknięcia

Przeciągnięcie-
kliknięcie

Przeciągnięcie-
stuknięcie
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Sterowanie wieloma palcami
P�����j�����	������	���lc����	- Przesuń dwoma palcami w ��rę/w d�ł/w lewo/w prawo po powierzchni 
touchpada w celu przewinięcia okna w ��rę/w d�ł/w lewo/w prawo. Jeśli okno wyświetlacza zawiera 
kilka podokien, przed przewinięciem przesuń wkaźnik na ściankę.

Przewijanie  
w pionie

Przewijanie w 
poziomie

S������c��	�������	���lc����	-	Użyj trzech palc�w do stuknięcia 
touchpada. Akcja ta uruchamia funkcję podobną do kliknięcia 
prawym przyciskiem myszy.

Dostosowanie zachowania touchpada 
w opcji Panel sterowania Windows > 
Właściwości myszy > Elantech > Opcje…
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Automatyczne wyłączanie touchpada
�indows może automatycznie wyłączyć touchpad komputera, �dy podłączona zostanie zewnętrzna 
mysz USB. 

Funkcja ta jest normalnie wyłączona, Aby włączyć tę funkcję:łączona, Aby włączyć tę funkcję:, Aby włączyć tę funkcję:łączyć tę funkcję:czyć tę funkcję:

1.  �ybierz opcję systemu �indows P����l	������-
������	|	�ł��śc���śc�	�����	|	El�����ch.

Dbanie o touchpad
Touchpad to urządzenie wrażliwe na nacisk. Nieprawidłowa obsłu�a touchpada może spowodować je�o 
łatwe uszkodzenie. Należy stosować się do następujących zaleceń.

• Touchpad nie powinien mieć kontaktu z brudem, płynami lub tłuszczem.
• Nie należy dotykać touchpada brudnymi lub mokrymi palcami.
• Nie należy ustawiać na powierzchni touchpada lub na przyciskach ciężkich obiekt�w.
• Należy uważać, aby nie zarysować touchpada paznokciami lub innymi twardymi obiektami.

Touchpad reaguje na ruch, a nie na siłę nacisku. Nie ma potrzeby zbyt silnego stukania 
w powierzchnię touchpada. Zbyt silne stuknięcia nie poprawiają działania touchpada. 
Touchpad reaguje najlepiej na lekkie naciskanie.

2. Kliknij okno opcji ��łąc�	��	���łąc�����	
����������j	�����	US�.
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Urządzenia pamięci masowej
Dzięki urządzeniom pamięci masowej notebook może odczytywać lub zapisywać dokumenty, obrazy i 
inne pliki w r�żnych urządzeniach przechowywania danych. Ten notebook posiada następujące urządzenia 
pamięci masowej:

 ������  Czytnik kart pamięci Flash  ���  Napęd optyczny
 ���  Dysk twardy
Czytnik kart pamięci Flash
Zwykle czytniki kart ExpressCard lub kart pamięci USB należy zakupić oddzielnie, aby można było 
korzystać z kart pamięci takich urządzeń jak aparaty cyfrowe, odtwarzacze MP3, telefony kom�rkowe 
i PDA. Ten notebook ma wbudowany pojedynczy czytnik kart pamięci, kt�ry może odczytywać wiele 
rodzaj�w kart pamięci flash. �budowany czytnik kart pamięci jest nie tylko wy�odny, ale także szybszy od 
większości innych czytnik�w kart pamięci, ponieważ wykorzystuje on dużej przepustowości wbudowaną 
ma�istralę szere�ową.

Ważne! Kompatybilność kart pamięci jest zależna od konkretnego modelu komputera 
oraz specyfikacji karty pamięci. Jako, że specyfikacj kart pamięci stale się zmieniają, 
również kompatybilność może się zmienić bez ostrzeżenia.

Przykłady czytników kart pamięci flash

WAŻNE! Nigdy nie należy wyjmować kart w trakcie lub natychmiast po zakończeniu 
odczytywania, kopiowania, formatowania lub usuwania danych na karcie gdyż dane 
mogą zostać utracone.

OSTRZEŻENIE! Aby zapobiec utracie danych, przed wyjęciem 
karty pamięci użyj opcji systemu Windows “Bezpieczne usuwanie 
sprzętu” na pasku zadań.

MS / MS Pro

SD / MMC
Memory Stick Duo/Pro/Duo Pro/MG
(with MS adapater)

Memory Stick (MS)
Memory Stick Magic Gate (MG)
Memory Stick Select

SD (Secure Digital)
MiniSD (with SD adapter)

Memory Stick Micro (with MS adapter)

xD Picture Card

MMC (Multimedia Card)
MMC Plus
RS-MMC (Reduced Size)
(with MMC adapter)
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Napęd optyczny
Wkładanie dysku optycznego

1. Przy włączonym zasilaniu notebooka, 
naciśnij przycisk wysuwania napędu, po 
czym nastąpi częściowe wysunięcie tacy.

2.  Delikatnie pocią�nij panel przedni i wysuń 
tacę całkowicie na zewnątrz. Uważaj, aby 
nie dotknąć soczewki napędu CD i innych 
mechanizm�w. Upewnij się, że nie ma żadnych 
obiekt�w, kt�re mo�łyby zostać zablokowane 
pod tacą napędu.

3.  Przytrzymaj dysk za krawędzie i ustaw dyskPrzytrzymaj dysk za krawędzie i ustaw dysk 
stroną z nadrukiem skierowaną do ��ry. 
Naciśnij po obu stronach centralnej części 
dysku, aż dysk zaskoczy na zaczep �niazda. 
P�	�������ł����	��������������,	���c���	
g��������	��������	���������ć	����	����.

4. Delikatnie pchnij tacę napędu do wnętrza.Delikatnie pchnij tacę napędu do wnętrza. 
Napęd zacznie odczytywać spis zawartości 
(T�C) dysku. Po zatrzymaniu napędu, dysk 
jest �otowy do użycia.

Słyszalne i wyczuwalne obroty dysku CD są zjawiskiem normalnym przy dużej 
prędkości odczytu danych.

1

2
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1

2

Dysk optyczny �cd.� �cd.�
Wyjmowanie dysku optycznego Wysuwanie awaryjne

Rzeczywista lokalizacja 
może być inna, w 

zależności od modelu.

Litera dysku CD powinna być przypisana i wyświetlana niezależnie od obecności dysku CD w napędzie. 
Po prawidłowym włożeniu dysku CD, dostęp do danych może być realizowany w taki sam spos�b jak 
do dysk�w twardych; poza tym, że na dysku CD nie można nicze�o zapisywać lub zmienić. Poprzez 
użycie odpowiednie�o opro�ramowania, napęd CD-R� lub DVD+CD-R� umożliwia używanie dysk�w 
CD-R� jak dysku twarde�o z możliwością zapisu, usunięcia i edycji.
�ibracja to zjawisko normalne przy wysokoobrotowych napędach optycznych, spowodowane brakiem 
wyważenia dysk�w CD lub nadruku CD. � celu zmniejszenia wibracji należy używać komputera na 
r�wnej powierzchni i nie umieszczać etykiet na dyskach CD.

Słuchanie dysków audio CD
Napędy optyczne mo�ą odtwarzać dyski audio CD, ale tylko napęd DVD-R�M może odtwarzać audio 
DVD. �ł�ż do napędu dysk audio CD, po czy system �indows™ automatycznie uruchomi odtwarzacz 
audio i rozpocznie odtwarzanie. � zależności od dysku audio DVD i zainstalowane�o opro�ramowania, do 
słuchania audio DVD może być wyma�ane uruchomienie odtwarzacza DVD. Głośność można re�ulować 
poprzez użycie przycisk�w skr�tu lub ikony �łośnika �indows™ na pasku zadań.

Używanie napędu optycznego
Z dyskami optycznymi i sprzętem do ich odtwarzania należy obchodzić się z ostrożnością, ponieważ są 
to mechanizmy precyzyjne. Należy stosować się do zaleceń dostawc�w CD. � odr�żnieniu od napęd�w 
optycznych w komputerach typu desktop, notebook wykorzystuje zaczep �niazda do ustawienia dysku 
CD we właściwym miejscu niezależnie od kąta nachylenia. Podczas wkładania dysku CD ważne jest, 
aby dysk CD został naciśnięty na zaczep centralne�o �niazda, w przeciwnym przypadku taca dysku 
optyczne�o zarysuje dysk CD.

OSTRZEŻENIE! Jeśli dysk CD nie zostanie prawidłowo zamocowany na zaczepie 
centralnego gniazda, podczas zamykania tacy może nastąpić uszkodzenie dysku CD. 
W celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem należy zawsze sprawdzić zamocowanie 
dysku i wsuwać tacę powoli.

�ysuń tacę i delikatnie pocią�nij za krawędź 
dysku do ��ry, pod kątem, w celu wyjęcia dysku 
z zaczepu �niazda.

Przycisk wysuwania awaryjne�o znajduje się 
w otworze na napędzie optycznym i służy do 
wysuwania tacy napędu optyczne�o, �dy nie działa 
wysuwanie elektroniczne. Nie należy używać 
wysuwania awaryjne�o zamiast wysuwania 
elektroniczne�o. U���g��:	N��l�ż�	����ż��ć,	��b�	���	
��������ć	�����	��g���l����c�j��j	����c�	�������,	
��ó���	����j��j�	���	�	���	������	�b�������.



��

Używanie komputera    �
Dysk twardy
Dyski twarde mają większe pojemności i działają dużo szybciej niż napędy 
dyskietek i napędy optyczne. Komputer jest dostarczany z wymiennym dyskiem 
twardym. Aktualnie montowane dyski obsłu�ują technolo�ię S.M.A.R.T. (Self 
Monitorin� and Reportin� Technolo�y), umożliwiającą wykrywanie błęd�w dysk�w 
twardych lub awarii przed ich wystąpieniem. � celu wymiany lub modernizacji dysku 
twarde�o należy zawsze odwiedzić autoryzowany punkt serwisowy lub sprzedawcę 
te�o komputera.

WAŻNE! Niewłaściwa obsługa komputera może spowodować uszkodzenie dysku 
twardego. Należy ostrożnie posługiwać się komputerem i izolować go od elektryczności 
statycznej oraz unikać silnych wibracji lub uderzeń. Dysk twardy jest najbardziej 
delikatnym komponentem i jest bardzo prawdopodobne, że po upuszczeniu komputera 
będzie on pierwszym lub jedynym komponentem, który ulegnie uszkodzeniu.

OSTRZEŻENIE! Przed zdjęciem pokrywy 
dysku twardego należy odłączyć 
wszystkie podłączone urządzenia 
peryferyjne, wszystkie linie telefoniczne 
lub telekomunikacyjne i złącze zasilania 
�takiego jak zewnętrzny zasilacz, 
akumulator, itd.�. 

Odłączanie dysku twardego::

1 2
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Instalacja napędu dysku twardego:

� �

1 2
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Instalacja modułu pamięci Odłączanie modułu pamięci

(To jest jedynie przykład.)To jest jedynie przykład.)) (To jest jedynie przykład.)To jest jedynie przykład.))

Pamięć operacyjna
Dodatkowa pamięć zwiększa wydajność poprzez zmniejszenie częstotliwości 
dostępu do dysku twarde�o. � celu uzyskania informacji dotyczących 
modernizacji pamięci w komputerze należy skontaktować się z autoryzowanym 
punktem serwisowym lub ze sprzedawcą. � celu zapewnienia maksymalnej 
z�odności i niezawodności moduły rozszerzenia należy kupować u 
autoryzowanych sprzedawc�w te�o komputera.

B��S automatycznie wykrywa wielkość pamięci w systemie i odpowiednio 
konfi�uruje CM�S podczas testu P�ST (Power-�n-Self-Test [Autotest po włączeniu zasilania]). Po 
zainstalowaniu pamięci, nie jest wyma�ana instalacja sprzętu i opro�ramowania.

To jest jedynie 
przykład.

OSTRZEŻENIE! Przed instalacją 
lub wyjmowaniem pamięci należy 
odłączyć wszystkie podłączone 
urządzenia peryferyjne, wszystkie linie 
telefoniczne lub telekomunikacyjne i 
złącze zasilania �takiego jak zewnętrzny 
zasilacz, akumulator, itd.�.



��

�    Używanie komputera

Wbudowana sieć nie może być instalowana w późniejszym czasie jako uaktualnie-
nie. Po dokonaniu zakupu sieć może być zainstalowana jako karta rozszerzeń.

Połączenia

P����ł���	 ����������	 ���łąc����g�	 ��	
h�b��	 ���c�	 l�b	 ����ch��	�	 c�l�	 �ż��������	 �	
�b���������	������l����	E�h�����.

Połączenie sieciowe
Podłącz kabel sieciowy, ze złączami RJ-45 na każdym końcu, do portu modem/sieć komputera, a dru�i 
koniec do huba lub do switcha. Przy szybkościach transmisji 100 BASE-TX / 1000 BASE-T, jako kabel 
sieciowy należy stosować skrętkę kate�orii 5 lub wyższej (nie w kate�orii 3). Jeśli planowane jest 
uruchomienie interfejsu z szybkością 100/1000Mbps należy wykonać połączenie z hubem 100 BASE-TX 
/ 1000 BASE-T (a nie z hubem BASE-T4). Dla szybkości 10Base-T, należy stosować skrętkę kate�orii 3, 
4 lub 5. Komputer obsłu�uje 10/100 Mbps Full-Duplex, ale wyma�a podłączenia do huba przełączające�o 
z włączonym “dupleksem”. Domyślnie opro�ramowanie wykorzystuje najszybsze ustawienie, w związku 
z czym interwencja użytkownika nie jest wyma�ana. 

W wybranych modelach obsługiwany jest wyłącznie standard 1000BASE-T �lub Gigabit�.
 
Skrętka kablowa
Kabel wykorzystywany do podłączenia karty sieciowej Ethernet do hosta (�eneralnie 
hub lub switch) to nieskrosowana skrętka Ethernet (TPE). Końcowe złącza nazywają 
się RJ-45 i nie są z�odne ze złączami telefonicznymi RJ-11. Do połączenia ze 
sobą dw�ch komputer�w bez huba wyma�any jest skrosowany kabel LAN (model 
Fast-Ethernet). (Modele Gi�abitowe obsłu�ują automatyczne krosowanie, więc 
skrosowany kabel LAN jest w tym przypadku opcjonalny.)

Kabel sieciowy ze 
złączami RJ-45Hub sieciowy lub switch
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Tryb Infrastruktura
Tryb �nfrastruktura umożliwia połączenie 
komputera i innych urządzeń bezprzewodowych w 
sieć bezprzewodową tworzoną przez AP (Access 
Point) (sprzedawane oddzielnie), kt�ry zapewnia 
centralne połączenie klient�w bezprzewodowych 
w celu komunikowania się ze sobą lub z siecią 
przewodową.
(Wszystkie urządzenia muszą mieć zainstalowane opcjonalne 
bezprzewodowe adapter sieci LAN 802.11.)

Tryb Ad-hoc
Tryb Ad-hoc umożliwia połączenie komputera z innym 
urządzeniem bezprzewodowym. � tym środowisku 
bezprzewodowym nie jest wyma�any punkt dostępowy 
(AP).
(Wszystkie urządzenia muszą mieć zainstalowane opcjonalne 
adaptery bezprzewodowej sieci LAN 802.11.)

Połączenie bezprzewodowej sieci LAN �w wybranych modelach�
�pcjonalna, wbudowana bezprzewodowa sieć LAN, to kompaktowy, łatwy w użyciu adapter 
bezprzewodowej sieci Ethernet. Poprzez zastosowanie standardu �EEE 802.11 bezprzewodowych sieci 
LAN (�LAN), opcjonalna, wbudowana bezprzewodowa sieć LAN może zapewnić szybką transmisję 
danych, poprzez technolo�ie DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) i �FDM (�rtho�onal Frequency 
Division Multiplexin�) przy częstotliwościach 2,4GHz/5GHz. �pcjonalna, wbudowana bezprzewodowa 
sieć LAN jest wstecznie z�odna z wcześniejszymi standardami �EEE 802.11, co umożliwia ujednolicenie 
standard�w bezprzewodowej sieci LAN.
�pcjonalna, wbudowana bezprzewodowa sieć LAN to adapter klienta, kt�ry obsłu�uje tryby �nfrastruktura 
i Ad-hoc, zapewniając elastyczność istniejących lub przyszłych konfi�uracji sieci bezprzewodowych dla 
odle�łości do 40 metr�w pomiędzy klientem a punktem dostępowym.
� celu zapewnienia skuteczne�o zabezpieczenia komunikacji bezprzewodowej, opcjonalna, wbudowana 
bezprzewodowa sieć LAN udostępnia funkcje 64-bitowe�o/128-bitowe�o szyfrowania �EP (�ired 
Equivalent Privacy) oraz �PA (�i-Fi Protected Access).

Oto przykłady połączenia komputera z siecią 
bezprzewodową.

Punkt 
dostępowy

Komputer typu desktop

PDA

Komputer typu notebook

Komputer typu desktop

PDA

Komputer typu notebook

Ze względów bezpieczeństwa NIE WOLNO 
podłączać sieci nie objętej ochroną; w 
przeciwnym razie transmisja danych bez 
szyfrowania może być widziana przez  
innych użytkowników.
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Połączenie bezprzewodowej sieci w systemie Windows
Podłączenie do sieci

4.  Kliknij prawym przyciskiem ikonę sieci i wy-
bierz Połącz z siecią.

3. Powinna być widoczna ikona sieci “Brak 
połączenia”.

5. Wybierz “Pokaż Bezprzewodowe”, jeśli w da-
nym obszarze dostępnych jest wiele sieci.

6. Wybierz sieć bezprzewodową do połącze-
nia.

7. Po nawiązaniu połączenia, może się okazać 
konieczne wprowadzenie hasła.

8. Po ustanowieniu połączenia pokaże się ikona 
“Połączono”.

1. Włącz przełącznik sieci bezprzewodowej, jeśli istnieje w posiadanym modelu (patrz przełączniki w części 3).

2. Naciśnij powtarzająco kombinację 
klawiszy [Fn] + [F2], aż do wyświetlenia 
ikony bezprzewodowej sieci LAN i ikony 
bluetooth (w wybranych modelach).(w wybranych modelach)..

2b. Lub kliknij dwukrotnie ikonę Konsola sieci 
bezprzewodowej w obszarze powiadamiania 
Windows i wybierz ikonę bezprzewodowa sieć 
LAN.



D-1

Zdjęcia i ikony umieszczone w tym podręczniku to jedynie ilustracje, które nie 
odzwierciedlają rzeczywistych elementów produktu.

Dodatek
Akcesoria opcjonalne
Połączenia opcjonalne
System operacyjny i oprogramowanie
 Ustawienia systemu BIOS
 Powszechne problemy i ich rozwiązania
 Przywracanie oprogramowania w systemie operacyjnym   
  Windows Vista
Słownik
Deklaracje i oświadczenia dotyczące bezpieczeństwa
Zgodność wewnętrznego modemu
Informacje o komputerze

Wygląd komputera może się różnić od przedstawionego na rysunkach w tym 
podręczniku. Należy przyjąć wygląd komputera za prawidłowy.
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OSTRZEŻENIE! Aby zabezpieczyć system przed awariami oraz 
przed rozłączeniem dysku USB należy użyć opcji “Bezpieczne 
usuwanie sprzętu” systemu operacyjnego Windows. Aby zapo-
biec uszkodzeniu na wskutek wstrząsów podczas transportu 
komputera należy wysunąć z napędu dyskietkę elastyczną.

Napęd dyskietek USB
�pcjonalny napęd dyskietek z interfejsem USB, akceptuje standard 1.44MB 
(lub 720KB) 3,5-calowych dyskietek elastycznych. 

Dysk pamięci Flash USB
Dysk pamięci flash USB jest elementem opcjonalnym, kt�ry może zapewnić 
do kilkuset me�abajt�w miejsca na zapis, wyższą szybkość zapisu i większą 
wytrzymałość. Podczas stosowania z nowymi systemami operacyjnymi nie 
są potrzebne sterowniki. 

Hub USB
Podłączenie opcjonalne�o huba USB zwiększy liczbę port�w USB i 
umożliwi szybkie podłączenie lub odłączenie wielu urządzeń peryferyjnych 
USB poprzez pojedynczy kabel.

Akcesoria opcjonalne
Elementy te, w przypadku takie�o życzenia, są dostarczane jako elementy opcjonalne uzupełniające 
komputer.
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Podłączenie drukarki
Po podłączeniu do portu USB lub huba USB, można r�wnole�le używać 
jedną lub kilka drukarek USB.

Klawiatura i mysz USB
Podłączenie zewnętrznej klawiatury USB umożliwia bardziej 
wy�odne wprowadzanie danych. Podłączenie zewnętrznej 
klawiatury i myszy USB zwiększa wy�odę nawi�acji w systemie 
�indows. Zar�wno zewnętrzna klawiatura jak i mysz mo�ą działać 
r�wnole�le z wbudowaną klawiaturą i touchpadem komputera.

Połączenia opcjonalne
Jeśli elementy te są wyma�ane, można je zakupić u innych firm.
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System operacyjny i oprogramowanie
Ten komputer może być dostarczony do klienta (w zależności od terytorium) z wybranym, przein-
stalowanym systemem operacyjnym, takim jak M�c����f�	�������. Możliwość wyboru i język zależą od 
terytorium. Poziomy sprzętu i opro�ramowania mo�ą się r�żnić w zależności od zainstalowane�o systemu 
operacyjne�o. Nie można za�warantować stabilności i z�odności innych system�w operacyjnych.

Obsługiwane oprogramowanie
Ten komputer jest dostarczany z pomocniczym dyskiem CD, z pro�ramem konfi�uracji 
B��S, sterownikami i aplikacjami, umożliwiającymi włączenie funkcji sprzętowych, 
zwiększenie funkcjonalności, wspoma�anie zarządzania komputerem lub dodanie 
funkcjonalności, kt�rej nie zapewnia system operacyjny. Jeśli okaże się konieczna 
aktualizacja lub wymiana pomocnicze�o dysku CD należy skontaktować się z 
dostawcą, aby uzyskać adresy stron sieci web w celu pobrania indywidualnych sterownik�w 
pro�ramowych i pro�ram�w narzędziowych. 

Pomocniczy dysk CD zawiera wszystkie sterowniki, pro�ramy narzędziowe i opro�ramowanie dla 
wszystkich popularnych system�w operacyjnych włącznie z przeinstalowanymi. Pomocniczy dysk 
CD nie zawiera systemu operacyjne�o. Pomocniczy dysk CD jest niezbędny nawet, �dy komputer 
został wstępnie skonfi�urowany w celu udostępnienia dodatkowe�o opro�ramowania, kt�re nie zostało 
dołączone podczas fabrycznej, wstępnej instalacji. 

Dysk CD przywracania jest opcjonalny i zawiera obraz ory�inalne�o systemu operacyjne�o 
zainstalowane�o fabrycznie na dysku twardym. Dysk CD przywracania udostępnia kompletne rozwiązanie 
szybkie�o odtworzenia systemu operacyjne�o komputera do je�o ory�inalne�o stanu, na prawidłowo 
działającym dysku twardym. � celu uzyskania te�o rozwiązania należy skontaktować się z dostawcą.

Niektóre komponenty i funkcje komputera mogą nie działać, do czasu zainstalowania 
sterowników urządzenia i programów narzędziowych.

Ustawienia systemu BIOS
Boot Device �Urządzenie rozruchowe�
1.  Na ekranie Boot 

�Uruchamianie�, 
wybierz Boot Device 
Priority �Priorytet 
uruchamiania 
urządzeń�.

			Select	Screen
	 		Select	Item

Enter	Go	to	Sub	Screen
F1	 		General	Help
F10			Save	and	Exit
ESC			Exit

BIOS	SETUP	UTILITY
Main					Advanced					Security				Power					Boot					Exit

Boot	Settings	

	 Boot	Settings	Configuration

	 Boot	Device	Priority
	 Hard	Disk	Drives
	 CD/DVD	Drives

Onboard	LAN	Boot	ROM	 	[Disabled]

Specifies	the	Boot	
Device	Boot	Priority	
sequence.

A	virtual	floppy	disk	
drive	(Floppy	Drive	B:	
)	may	appear	when	you	
set	the	CD-ROM	drive	
as	the	first	boot	
device.
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2.  Wybierz każdy element 
i naciśnij [Enter], aby 
wybrać urządzenie.

Security Setting �Ustawienie zabezpieczenia�

1.  Na ekranie Security 
�Zabezpieczenie�, 
wybierz Change 
Supervisor �Zmień 
administratora� 
lub Change User 
Password �Zmień 
hasło użytkownika�.

2.  Wpisz hasło i 
naciśnij [Enter].

3.  Wpisz ponownie 
hasło i naciśnij 
[Enter].

4.  Hasło zostało 
ustawione.

1. Pozostaw puste pole hasła i naciśnij [Enter].
2. Hasło zostanie usunięte.

Ustawienia systemu BIOS �cd.��cd.�

Aby ustawić hasło:

Aby usunąć hasło:

			Select	Screen
	 		Select	Item

+-			Change	Option
F1	 		General	Help
F10			Save	and	Exit
ESC			Exit

v02.61	(C)Copyright	1985-2006,	American	Megatrends,	Inc.

BIOS	SETUP	UTILITY
	 	 					Boot

Boot	Device	Priority

1st	Boot	Device	 [Hard	Drive]
2nd	Boot	Device	 [CD/DVD]
3rd	Boot	Device	 [Removable	Device]
4th	Boot	Device	 [Network]

Specifies	the	boot	
sequence	from	the	
availabe	devices.

A	device	enclosed	
in	parenthesis	has	
been	disabled	in	the	
corresponding	type	menu.

			Select	Screen
	 		Select	Item

Enter	Change
F1	 		General	Help
F10			Save	and	Exit
ESC			Exit
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BIOS	SETUP	UTILITY
	 												Security

Security	Settings

Supervisor	Password			:	Not	Installed
User	Password									:	Not	Installed

Change	Supervisor	Password
Change	User	Password

	
	 Hard	Disk	Security	Setting
	 I/O	Interface	Security

Install	or	Change	the	
password.
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Ustawienia systemu BIOS �cd.�
Password Check �Sprawdzanie hasła�
Wybierz, czy pytanie o hasło 
ma pojawiać się podczas 
uruchamiania (Always/Zawsze) 
lub tylko po wchodzeniu 
do ustawień programu 
narzędziowego BIOS (Setup/
Ustawienia).

Wybierz poziom dostępu dla 
opcji “User Password (Hasło 
użytkownika)” ustawianej w 
programie konfiguracji BIOS.

User Access Level �Poziom dostępu użytkownika�

Save Changes �Zapisanie zmian�
Aby zachować ustawienia 
konfiguracji, przed zakończeniem 
programu konfiguracji BIOS 
należy zapisać zmiany.

Aby odtworzyć domyślne 
ustawienia, wybierz Load 
Manufacture Defaults 
�Załaduj domyślne ustawienia 
fabryczne�. Następnie, aby 
zachować domyślne ustawienia 
fabryczne należy zapisać 
zmiany.

   Select Screen
   Select Item 

Enter Change
F1   General Help
F10   Save and Exit
ESC   Exit
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BIOS SETUP UTILITY
             Security

Security Settings

Supervisor Password   : Installed
User Password         : Installed

Change Supervisor Password
User Access Level  [Full Access]
Change User Password
Clear User Password
Password Check  [Setup]

Setup: Check password 
while invoking setup.
Always: Check password 
while invoking setup 
as well as on each 
boot.

Options
Setup
Always

   Select Screen
   Select Item 

Enter Change
F1   General Help
F10   Save and Exit
ESC   Exit
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BIOS SETUP UTILITY
             Security

Security Settings

Supervisor Password   : Installed
User Password         : Installed

Change Supervisor Password
User Access Level  [Full Access]
Change User Password
Clear User Password
Password Check  [Setup]

Setup: Check password 
while invoking setup.
Always: Check password 
while invoking setup 
as well as on each 
boot.

Options

No Access
View Only
Limited
Full Access

   Select Screen
   Select Item

Enter Go to Sub Screen
Tab   Select Field
F1   General Help
F10   Save and Exit
ESC   Exit

v02.61 (C)Copyright 1985-2006, American Megatrends, Inc.

BIOS SETUP UTILITY
Main     Advanced     Security    Power     Boot     Exit

Exit Options

Exit & Save Changes
Exit & Discard Changes
Discard Changes

Load Setup Defaults

Exit system setup after 
saving the changes.

F10 key can be used for 
this operation.
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Popularne problemy i ich rozwiązania

Problem sprzętowy - dysk optyczny
N�����	�����	����c���g�	���	��ż�	��c�������ć	l�b	����������ć	����ó�.

1. Zaktualizuj B��S do najnowszej wersji i spr�buj ponownie.

2. Jeśli aktualizacja B��S nie poma�a, spr�buj użyć lepszej jakości dysk�w i spr�buj ponownie.

3. Jeśli problem dalej utrzymuje się, skontaktuj się z lokalnym centrum serwisowym i poproś 
inżyniera serwisu o pomoc. 

Nieznany powód - niestabilność systemu
N��	��ż���	��b����ć	����������	�	h�b�����cj�.

1.  �yjmij zmodernizowane części (RAM, HDD, �LAN, BT), jeśli zostały zainstalowane po zakupi-
eniu.

2. Jeśli to nie poma�a, spr�buj uruchomić MS System Restore (Pro�ram odtwarzania systemu MS) i 
przywr�cić system do wcześniejsze�o stanu.

3. Jeśli problem dalej utrzymuje się, spr�buj odtworzyć system z partycji odtwarzania lub z dysku 
DVD.

	 (U�AGA:	P����	�����������	��������c������	���l�ż�	�������ć	�����	���������ą	��������ch	
�����ch	�	��������ć	ją	�	�����	���j�c�)

4. Jeśli problem dalej utrzymuje się, skontaktuj się z lokalnym centrum serwisowym i poproś 
inżyniera serwisu o pomoc.

Problem sprzętowy - Klawiatura / Przycisk skrótu
��łąc����	����c���	���ó��	(FN).

A. Zainstaluj ponownie sterownik “ATK0100” z dysku CD ze sterownikami lub pobierz �o ze strony 
sieci web firmy ASUS.

Problem sprzętowy - Wbudowana kamera
�b���������	��������	���	�����ł��	�������ł���.

1. Sprawdź “Menedżer urządzeń”, aby ocenić, czy nie są tam widoczne problemy.

2. Spr�buj przeinstalować sterownik kamery sieci web w celu rozwiązania problemu.

3. Jeśli problem nie został rozwiązany, zaktualizuj B��S do najnowszej wersji i spr�buj ponownie.

4. Jeśli problem dalej utrzymuje się, skontaktuj się z lokalnym centrum serwisowym i poproś 
inżyniera serwisu o pomoc.
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Problem sprzętowy - Bateria
���������cj��	b�������.

1.  Zarejestruj jednoroczną �warancję komputera na stronie sieci web:

	 h���://���b��.�����.c��/l�g��.����x?SL���g���g�=��-��

2.  Aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przypadkowym zanikiem zasilania, nie należy 
odłączać zestawu baterii podczas używania komputera z adapterem prądu zmienne�o. Zestaw bat-
erii ASUS posiada obw�d zabezpieczający, zapobie�ający przeładowaniu, co zabezpiecza zestaw 
baterii po pozostawieniu �o w komputerze.

3. Jeśli nie będzie dłu�o używany, zestaw baterii należy przechowywać w suchym miejscu, przy 
temperaturach w zakresie 10°C do 30°C. Zaleca się ładowanie zestawu baterii co trzy miesiące.

Problem sprzętowy - Błąd włączania/wyłączania zasilania
N��	��ż���	�łąc��ć	�����l������	����������	����b���.
����g��������:

1.  Czy komputer jest zasilany wyłącznie z baterii? 
 (T = 2, N = 4)

2. Czy wyświetla się B��S (lo�o ASUS)? 
 (T = 3, N = A)

3. Czy można załadować system operacyjny? 
 (T = B, N = A)

4. Czy świeci się wskaźnik LED adaptera zasilania? 
 (T = 5, N = C)

S�������	�	�����ą�������:	

A. Problem może dotyczyć MB, HDD lub NB; w celu uzyskania pomocy należy udać się do lokal-
ne�o punktu serwisowe�o.

B. Problem jest spowodowany przez system operacyjny, spr�buj odtworzyć system z partycji przy-
wracania lub z dysku DVD.  (�AŻNE:	P����	�����������	��������c������	���l�ż�	�������ć	
�����	���������ą	��������ch	�����ch	�	��������ć	ją	�	�����	���j�c�)

C. Problem z adapterem; sprawdź połączenia przewodu zasilające�o albo udaj się do lokalne�o 
punktu serwisowe�o w celu wymiany.

D. Problem dotyczący baterii; sprawdź styki baterii, albo udaj się do lokalne�o punktu serwisowe�o 
w celu naprawy.

5. Czy komputer jest zasilany wyłącznie 
przez adapter? (T = 6, N = A)

6. Czy wyświetla się B��S (lo�o ASUS)? 
 (T = 7, N = A)

7. Czy można załadować system operacyjny? 
(T = D, N = A)
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Powszechne problemy i ich rozwiązania �cd.�

Problem sprzętowy - Karta połączenia bezprzewodowegoKarta połączenia bezprzewodowego
J���	���������ć,	c��	��������	����b���	j���	�������ż���	�	������	b�����������ą?

A. Przejdź do “P����l	������������ -> M����ż��	���ą���ń”. � wyświetlonym oknie można 
sprawdzić, czy w pozycji “Adapter sieciowy” komputer ma kartę �LAN.

Problem mechaniczny - wentylator / układ termiczny
�l��c��g�	�����l�����	chł���ąc�	j���	c��ł�	c����	�łąc����,	��	�������������	j���	�������?

1. Upewnij się, że wentylator działa przy wysokiej temperaturze procesora i sprawdź, czy przepływa 
powietrze od �ł�wne�o kanału wentylacyjne�o.

2. Jeśli uruchomionych jest wiele aplikacji (patrz pasek zadań), zamknij je w celu zmniejszenia 
obciążenia systemu.

3. Problem może być r�wnież spowodowany przez niekt�re wirusy, do ich wykrycia należy użyć 
opro�ramowania antywirusowe�o.

4. Jeśli nie poma�ają żadne z powyższych wskaz�wek, spr�buj odtworzyć system z partycji przy-
wracania lub z dysku DVD.

	 (�AŻNE:	P����	�����������	��������c������	���l�ż�	�������ć	�����	���������ą	��������ch	
�����ch	�	��������ć	ją	�	�����	���j�c�)

 (�STRZEŻEN�E: � celu zabezpieczenia przed wirusami, nie należy łączyć się z �nternetem przed 
zainstalowaniem opro�ramowania antywirusowe�o i firewalla połączeń z �nternetem.)

Problem programowy - pakiet oprogramowania ASUS
P�	�łąc�����	�����l������	����������,	��ś����l����	j���	����������	�	bł�����	������c���	�l���.

A. � celu rozwiązania problemu, zainstaluj najnowszą wersję pro�ramu narzędziowe�o “Power4 
Gear”. Pro�ram ten jest dostępny na stronie sieci web ASUS.
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Nieznany powód - Niebieski ekran z białym tekstem
P�	���ch�������	�������	��j������	���	���b�����	������	�	b���ł��	�������.

1. �yjmij dodatkową pamięć. Jeśli po zakupieniu zainstalowana została dodatkowa pamięć, wyłącz 
zasilanie, odłącz dodatkową pamięć i włącz zasilanie, aby sprawdzić, czy problem jest spow-
odowany niekompatybilną pamięcią.

2. �dinstaluj aplikacje pro�ramowe. Jeśli ostatnio były instalowane aplikacje pro�ramowe, mo�ą być 
one niez�odne z systemem. Spr�buj odinstalować je w trybie Tryb awaryjny �indows.

3. Sprawdź system pod kątem obecności wirus�w.

4. Zaktualizuj B��S do najnowszej wersji poprzez ��NFLASH w systemie �indows lub 
AFLASH w trybie D�S. Narzędzia te i pliki B��S można pobrać ze strony sieci web ASUS. 
(�STRZEŻEN�E: Upewnij się, że komputer jest zabezpieczony przed zanikiem zasilania w trakcie 
procesu aktualizacji pamięci flash B��S.)

5. Jeśli problem nadal nie został rozwiązany, zastosuj proces przywracania w celu przeinstalowania 
całe�o systemu.(�AŻNE:	P����	�����������	��������c������	���l�ż�	�������ć	�����	���������ą	
��������ch	�����ch	�	��������ć	ją	�	�����	���j�c�)

	 (OSTRZEŻENIE:	�	c�l�	���b�����c������	�����	���������,	���	���l�ż�	łąc��ć	���	�	I���������	
�����	���������l��������	����g������������	�������������g�	�	fi�����ll��	��łąc��ń	�	I���������.)	
(U�AGA:	Ab�	��żl���	b�ł�	�����c��	�������,	������j	���	���j�����,	ż�	���������l������	
������ł�	����������	“I���l	INF	U������”	�����	“AT�ACPI”).

6. Jeśli problem dalej utrzymuje się, skontaktuj się z lokalnym centrum serwisowym i poproś 
inżyniera serwisu o pomoc.
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Problem z oprogramowaniem - BIOS
A�����l����cj��	�IOS.

1. Sprawdź dokładny model komputera typu i pobierz dla nie�o plik najnowsze�o systemu B��S z 
witryny firmy ASUS, a następnie zapisz �o na dysku twardym pamięci flash.

2. Podłącz dysk twardy pamięci flash do komputera i włącz �o.

3. Użyj funkcji „Łatwe przesyłanie” na stronie Zaawansowane narzędzia konfi�uracji systemu B��S.” na stronie Zaawansowane narzędzia konfi�uracji systemu B��S. na stronie Zaawansowane narzędzia konfi�uracji systemu B��S. 
Postępuj z�odnie z instrukcjami.

						

   Select Screen
   Select Item

+-   Change Field
Enter Go to Sub Screen
F1   General Help
F10   Save and Exit
ESC   Exit

v02.61 (C)Copyright 1985-2006, American Megatrends, Inc.

BIOS SETUP UTILITY
Main     Advanced     Security    Power     Boot     Exit 

Advanced Settings 

WARNING: Setting wrong values in below sections 
         may cause system to malfunction. 

 IDE Configuration
Start EZ Flash
Internal Pointing Device  [Enabled]
Internal Numeric Pad Lock  [Enabled]
Play POST Sound  [Yes]
Speaker Volume  [4]

Press ENTER to run 
the utility to select 
and update BIOS. 
Press Hotkey F4 at 
POST to invoke the 
Utility. This 
utility doesn't 
support : 
1. CDROM 
2. USB HDD 
3. Secondary HDD

 
Start EZ Flash Utility?

 
[OK]          [Cancel]

4. Zlokalizuj plik najnowsze�o systemu B��S i rozpocznij aktualizację (przesyłanie) systemu B��S.

						

AsusTek	BIOS	ROM	Easy	Flash	Utility	V1.15

Current	ROM Update	ROM

A:

Note
<Up/Dn>	to	move	,<Enter>	to	determine	,<BSpace>	to	drive	select

FLASH	TYPE:	MXIC	MX25L8005

PATH:	A:\	 	

PLATFORM:	K50IJ		
VER:	104T02
DATE:	03/11/09

PLATFORM:	Unknown
VER:	Unknown
DATE:	Unknown

Drive File

5. Po zakończeniu aktualizacji (przesyłania) systemu B��S wybierz pozycję „Załaduj ustawienia 
domyślne konfi�uracji” na stronie Zakończ.” na stronie Zakończ. na stronie Zakończ.
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Program NIS �Norton Internet Security� firmy Symantec
1.	 C��������	���g����	NIS	��ż�	��g��������ć	��l����	�	 ��f�����cją	�	�����c��	���j�����	

�AL	���	l����l���	��������	IP.
Ten problem można rozwiązać przez sprawdzenie, czy plik definicji wirusa jest plikiem najnowszym 
i re�ularną aktualizację pliku definicji wirusa.

2.	 N���������	��������	������l��cj��	�	����������	“��������	��f�����cj�”	��	��������l�������	���g�����	
N�����	A���v����.
Sprawdź, czy N�S został odinstalowany w komputerze, uruchom ponownie system, zainstaluj N�S 
ponownie, użyj opcji “Aktualizacja na żywo” i zaktualizuj plik definicji wirusa.

3.	 N�����	c��������	bl���j�	������	���c�	��b	l�b	�����j����	���b��ść	��b���������.
Zmień konfi�urację zabezpieczenia na niższy poziom. N�S skanuje wirusy podczas pobierania danych, 
co może powodować zmniejszenie szybkości sieci.

4.	 N��	��ż���	���l�g����ć	��	��ł�g	��������������	MSN	l�b	Y��h��.
Upewnij się, że pro�ram N�S został zaktualizowany i zaktualizuj także system �indows poprzez użycie 
funkcji “Aktualizacja �indows”. Jeśli problem nadal pozostaje, wypr�buj następujące czynności:

1. �tw�rz N�S 200x klikając ikonę N�S w zasobniku systemowym.
2. �tw�rz “Norton AntiVirus” w menu “�pcje”.
3. Kliknij “Komunikator internetowy” i usuń zaznaczenie “Komunikator MSN/�indows” w opcji 

“Kt�re komunikatory internetowe należy zabezpieczyć”.
5.	 P��g����	NIS	j���	����������	�	�����g��	�������j	������l��cj�.

Pro�ram N�S znajduje się na dostarczonym dysku w folderze “NIS200x” (x oznacza numer wersji).

6.	 ��b������	������ł��	��cj��	“U��ch��	fi�����ll	���c����	�������	�������”,	��l�	����	���ż���	�ch�������	
��	 �������	�������,	���ch�������	fi�����ll��	 ���j��j�	 ���ł�	������.	�	 ���	c������	 ������	
�������	���	����g�j�.
Jeśli firewall N�S zmniejsza szybkość systemu do nietolerowane�o poziomu należy usunąć zaznaczenie 
tej opcji.

7.	 P��g����	NIS	�����j����	����c����	���b��ść	�������.
N�S zmniejsza szybkość systemu (zar�wno podczas uruchamiania jak i podczas działania), jeśli 
używane jest pełne zabezpieczenie N�S, pro�ram N�S skanuje i śledzi w tle wszystkie ścieżki danych. 
Szybkość systemu można zwiększyć poprzez zatrzymanie funkcji automatyczne�o skanowania pro-
�ramu N�S przy uruchamianiu systemu. �becność wirus�w można sprawdzać ręcznie, �dy komputer 
nie jest używany.
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Powszechne problemy i ich rozwiązania �cd.�
8.	 N��	��ż���	��������l����ć	���g�����	NIS.

Przejdź do P����l	������������	|	�����j	l�b	���ń	���g�����. �dszukaj pozycję “Norton �nternet Security 
200x (Symantec Corporation)”. Kliknij Z���ń/U��ń i wybierz U��ń	��������, aby odinstalować 
pro�ram N�S.

9.	 P����	������l��cją	���g�����	“N�����	I�������	S�c�����”	l�b	“N�����	P�������l	F������ll”	���l�ż�	
����������ć	fi�����ll	�������	�������.	J���	����������ć	fi�����ll	�������	�������:

1. Kliknij S�����, a następnie P����l	������������.
2. �yświetli się jeden z dw�ch rodzaj�w panelu sterowania. Kliknij ikonę C������	���b�����c��ń.
3. Kliknij ikonę Z������� poniżej aktualizacji stanu.
4. Kliknij ��łąc�, a następnie kliknij OK.

10.	�l��c��g�	������	“������l��	���������śc�”	�������j�	‘x’?
�yłącz opcję ������l��	���������śc� poprzez “Stan i ustawienia”.

11.	����������	�	b�����	�������c���jąc�ch	���������ń.
�iele ustawień, takich jak wyłączanie lub odinstalowanie N�S, wyma�a zalo�owania do systemu 
�indows z uprawnieniami administratora. �ylo�uj i przełącz na konto użytkownika z uprawnieniami 
administratora.
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Przywracanie oprogramowania w systemie operacyjnym 
Windows Vista
Wykorzystanie partycji dysku twardego
Funkcja Partycja przywracania zawiera obraz systemu operacyjne�o, sterownik�w i pro�ram�w 
narzędziowych zainstalowanych w komputerze fabrycznie. Partycja przywracania udostępnia kompletne 
rozwiązanie szybkie�o odtworzenia opro�ramowania komputera do je�o ory�inalne�o stanu, na 
prawidłowo działającym dysku twardym. Przed użyciem funkcji Partycja przywracania, skopiuj pliki z 
danymi (takie jak pliki PST �utlook) na dyskietki elastyczne lub na dysk sieciowy i zapisz dostosowane 
ustawienia konfi�uracji (takie jak ustawienia sieciowe).

Uż�������	f���cj�	P�����cj��	��������c������:
Naciśnij [F9] podczas uruchamiania (wyma�a partycji przywracania).

O	f���cj�	P�����cj��	��������c������
Partycja przywracania to zarezerwowane miejsce na dysku twardym, używane do odtwarzania systemu 
operacyjne�o, sterownik�w i narzędzi zainstalowanych w komputerze fabrycznie.

WAŻNE: Nie należy usuwać partycji o nazwie “PRZY-
WRACANIE”. Partycja przywracania jest tworzona 
fabrycznie i po usunięciu przez użytkownika nie można 
jej odtworzyć. W przypadku napotkania problemów z 
procesem przywracania, komputer należy przekazać do 
autoryzowanego punktu serwisowego ASUS.

��������������	��cj�	P�����cj��	��������c������:
1. Naciśnij [F9] podczas uruchamiania (wyma�a obecności partycji przywracania)

2. Naciśnij [E����], aby wybrać U�����������	�������	[�łąc����	EMS]

3. Przeczytaj informacje na ekranie “Kreator wstępnych ustawień ASUS” i kliknij ���l�j.

4. �ybierz opcję partycji i kliknij ���l�j. �pcje partycji:

P�������c�����	��łąc����	��������j	������cj�	�������.
Ta opcja usuwa wyłącznie pierwszą partycję, umożliwiając zachowanie innych partycji i tworzy nową partycję 
systemową jako napęd “C”.

P�������c�����	�������	�������	���	c��ł��	�����	��������.
Ta opcja usuwa wszystkie partycje z dysku twarde�o i tworzy nową partycję systemową, jako napęd “C”.

P�������c�����	�������	�������	���	c��ł��	�����	��������	�	2	������cj����.
Ta opcja usuwa wszystkie partycje z dysku twarde�o i tworzy dwie nowe partycje “C” (60%) i “D” (40%).

5. �ykonaj instrukcje ekranowe w celu dokończenia procesu przywracania.

W celu pobrania zaktualizowanych sterowników i narzędzi należy odwiedzić stronę 
sieci web www.asus.com.
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Przywracanie oprogramowania w systemie operacyjnym 
Windows Vista �cd.�
Używanie DVD �w wybranych modelach�
Tworzenie płyty ratunkowej DVD
1. Dwukrotnie kliknij ikonę A� Recovery Burner na pulpicie.
2.  �ł�ż czystą, zapisywalną płytę DVD do napędu 

optyczne�o i kliknij przycisk Start, aby rozpocząć 
tworzenie płyty ratunkowej DVD.

3.  � celu zakończenia procesu tworzenia płyty 
ratunkowej DVD postępuj z�odnie z instrukcjami 
na ekranie.

Do utworzenia płyty ratunkowej DVD przygotuj trzy czyste, zapisywalne płyty DVD.

Uż�������	�����	R�c�v���	�V�:
1.  �ł�ż dysk Recovery DVD do napędu optyczne�o (komputer wyma�a włączenia zasilania).

2.  Uruchom komputer i naciśnij <Esc> podczas uruchamiania oraz wybierz napęd optyczny (może 
być oznaczony jako “CD/DVD”) naciskając kursor w d�ł i przycisk <Enter> w celu uruchomienia 
komputera dysku Recovery DVD.

3. �ybierz opcję partycji i kliknij ���l�j. �pcje partycji:

P�������c�����	��łąc����	��������j	������cj�	�������.
Ta opcja usuwa wyłącznie pierwszą partycję, umożliwiając zachowanie innych partycji i tworzy nową partycję 
systemową jako napęd “C”.

P�������c�����	�������	�������	���	c��ł��	�����	��������.
Ta opcja usuwa wszystkie partycje z dysku twarde�o i tworzy nową partycję systemową, jako napęd “C”.

P�������c�����	�������	�������	���	c��ł��	�����	��������	�	2	������cj����.
Ta opcja usuwa wszystkie partycje z dysku twarde�o i tworzy dwie nowe partycje “C” (60%) i “D” (40%).

4. �ykonaj instrukcje ekranowe w celu dokończenia procesu przywracania.

OSTRZEŻENIE: Nie należy wyjmować dysku Recovery �chyba, że pojawi się takie 
polecenie� podczas procesu przywracania, w przeciwnym razie nie będzie można 
używać partycji.

W celu pobrania zaktualizowanych sterowników i narzędzi należy odwiedzić stronę 
sieci web www.asus.com.

WAŻNE! Przed wykonaniem przywracania systemu w komputerze PC 
należy odłączyć opcjonalny, drugi dysk twardy. Według Microsoft, instalacja  
Windows Vista na nieprawidłowym dysku twardym lub sformatowanie 
nieprawidłowej partycji napędu, może spowodować utratę ważnych danych. Dalsze 
szczegółowe informacje znajdują się pod adresem http://support.microsoft.com/
kb/937251/en-us.
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Słownik
ACPI �Advanced Configuration and Power Management Interface�
�sp�łczesny standard zmniejszania zużycia ener�ii przez komputery.

APM �Advanced Power Management�
�sp�łczesny standard zmniejszania zużycia ener�ii przez komputery.

AWG �American Wire Gauge�
Przedstawiona niżej tabela służy wyłącznie jako ogólne odniesienie i nie należy 
traktować jej jako źródła amerykańskiego znormalizowanego szeregu średnic drutu, 
ponieważ tabela ta może nie być aktualna lub kompletna.

Miara Średnica Powierzchnia R I@3A/mm2
AWG �mm� �mm2� �ohm/km� �mA�
33 0.18 0.026 676 75 
  0.19 0.028 605 85 
32 0.20 0.031 547 93 
30 0.25 0.049 351 147
29 0.30 0.071 243 212
27 0.35 0.096 178 288
26 0.40 0.13 137 378
25 0.45 0.16 108 477

Miara Średnica Powierzchnia R I@3A/mm2
AWG �mm� �mm2� �ohm/km� �mA�
24 0.50 0.20 87.5 588
  0.55 0.24 72.3 715
  0.60 0.28 60.7 850
22 0.65 0.33 51.7 1.0 A
  0.70 0.39 44.6 1.16 A
  0.75 0.44 38.9 1.32 A
20 0.80 0.50 34.1 1.51 A
  0.85 0.57 30.2 1.70 A

BIOS �Basic Input/Output System�
B��S to zestaw procedur wpływający na spos�b przenoszenia danych pomiędzy komponentami komputera, 
takimi jak pamięć, dyski i adapter wyświetlacza. �nstrukcje B��S są wbudowane w pamięć komputera 
tylko do odczytu. Użytkownik może konfi�urować parametry B��S, poprzez pro�ram konfi�uracji B��S. 
B��S można zaktualizować wykorzystując do te�o dostarczony pro�ram narzędziowy, umożliwiający 
skopiowanie nowe�o pliku B��S do pamięci EEPR�M.

Bit �Binary Digit�
Reprezentuje najmniejszą jednostkę danych wykorzystywanych przez komputer. Bit może przyjmować 
jedną z dw�ch wartości: 0 lub 1.

Rozruch
Rozruch oznacza uruchomienie systemu operacyjne�o komputera, poprzez załadowanie �o do pamięci 
systemowej. Gdy w instrukcji pojawia się polecenie “uruchom” system (lub komputer), oznacza to 
włączenie komputera. “Ponowne uruchomienie”, oznacza restart komputera. � systemie �indows 95 
lub je�o nowszych wersjach w celu ponowne�o uruchomienie komputera należy wybrać “Uruchom 
ponownie” z menu “Start | �yłącz...”.

Bajt �Binary Term�
Jeden byte składa się z ośmiu bit�w. Bajt jest stosowany do reprezentowania pojedynczych znak�w 
alfanumerycznych, znak�w interpunkcyjnych lub innych symboli.

Ograniczanie zegara
Funkcja chipsetu, kt�ra umożliwia zatrzymanie i uruchomienie ze�ara procesora w cyklu pracy. 
��raniczanie ze�ara jest stosowane do oszczędzania ener�ii, zarządzania temperaturą i zmniejszania 
szybkości przetwarzania.
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Słownik �cd.�
CPU �Central Processing Unit�
CPU, czasami określany jako “procesor” spełnia rolę “m�z�u” komputera. �nterpretuje on i wykonuje 
komendy pro�ram�w i przetwarza dane przechowywane w pamięci. 

Sterownik urządzenia
Sterownik urządzenia to specjalny zestaw instrukcji, kt�ry umożliwia komunikację systemu operacyjne�o 
z urządzeniami, takimi jak VGA, audio, Ethernet, drukarka lub modem.

DVD
Dysk DVD jest znacznie bardziej pojemny i szybszy od dysku CD i umożliwia zapis wideo oraz audio, a 
także danych komputerowych. Dzięki większej pojemności i szybkości dostępu, dyski DVD zapewniają 
znacznie lepsze kolory, animacje wideo, lepszą �rafikę, bardziej ostre obrazy i cyfrowe audio w celu 
wytworzenia efektu kina domowe�o. DVD może przechowywać dane dotyczące rozrywki domowej, 
komputer�w i informacje biznesowe w pojedynczym formacie cyfrowym lub zastąpić dyski audio CD, 
taśmy wideo, dyski laserowe, CD-R�M i kartridże �ier wideo.

ExpressCard
Gniazdo ExpressCard to �niazdo 26 pinowe z możliwością obsłu�i jednej karty rozszerzenia ExpressCard/
34mm lub jednej karty rozszerzenia ExpressCard/54mm. Ten nowy interfejs jest szybszy dzięki 
wykorzystaniu ma�istrali szere�owej z obsłu�ą USB 2.0 i PC� Express zamiast wolniejszej ma�istrali 
r�wnole�łej, stosowanej w �niazdach kart PC (brak z�odności z poprzednimi kartami PCMC�A.)

Sprzęt
Sprzęt to o��lne określenie odnoszące się do fizycznych komponent�w systemu komputerowe�o, włącznie 
z takimi urządzeniami peryferyjnymi jak drukarki, modemy i urządzenia wskazujące.

IDE �Integrated Drive Electronics�
Urządzenia �DE inte�rują obw�d sterowania napędu bezpośrednio w napędzie, eliminując konieczność 
stosowania oddzielnej karty adaptera (w przypadku urządzeń SCS�). Urządzenia UltraDMA/66 lub 100 
�DE mo�ą uzyskać transfer do 33MB/sek.

IEEE1394 �1394�
Znany także jako iL�NK (Sony) lub Fire�ire (Apple). 1394 to wysokiej szybkości ma�istrala szere�owa, 
taka jak SCS�, ale umożliwiająca wykonywanie prostych połączeń i możliwości podłączania bez 
wyłączania, jak przy USB. Szerokość pasma popularne�o interfejsu 1394a wynosi 400Mbit�w/sek. z 
możliwością obsłu�i na tej samej ma�istrali do 63 moduł�w. Nowszy interfejs 1394b obsłu�uje dwa 
razy większą szybkość i występuje w nowszych modelach, �dy urządzenia peryferyjne obsłu�ują wyższe 
szybkości. Jest bardzo prawdopodobne, że 1394 wraz z USB, zastąpią porty r�wnole�łe, �DE, SCS� oraz 
E�DE. 1394 jest także stosowany w wysokiej jakości urządzeniach cyfrowych i powinien być oznaczony 
znakiem “DV” jako skr�t od portu Di�ital Video (Cyfrowy port wideo).

Blokady Kensington®

Blokady Kensin�ton® (lub z�odne) umożliwiają blokadę komputera poprzez użycie metalowej linki i 
zamknięcia w celu zabezpieczenia przed nieuprawionym przeniesieniem komputera. Niekt�re zabezpiec-
zenia mo�ą także zawierać detektor ruchu, �enerujący alarm dźwiękowy po wykryciu ruchu.
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Klasyfikacje lasera
Ponieważ laser zaczął być coraz częściej i szerzej wykorzystywany, istotne stało się ostrzeżenie 
użytkownik�w o związanych z nim za�rożeniach. � tym celu opracowano klasyfikacje lasera. Aktualne 
poziomy klasyfikacji r�żnią się między sobą bezpieczeństwem optycznym, od niewyma�ających kontroli 
(Klasa 1) do bardzo niebezpiecznych, wyma�ających ścisłej kontroli (Klasa 4).

KLASA 1: System lasera klasy 1 lub system lasera emitujący poziomy ener�ii optycznej bezpieczny dla oczu 
i konsekwentnie niewyma�ający kontroli. Przykładem te�o systemu lasera jest urządzenie skanujące, 
stosowane w większości sklep�w spożywczych lub lasery stosowane w napędach optycznych.

KLASA 2 I KLASA 3A: Lasery klasy 2 i klasy 3A emitują widoczne, cią�łe fale (C�) poziom�w 
promieniowania optyczne�o, o wartościach lekko przekraczających maksymalny dozwolony poziom 
ekspozycji (MPE). Ponieważ lasery te mo�ą spowodować uszkodzenie oczu, ich jasność zwykle 
powoduje odwr�cenie lub przymknięcie oczu obserwator�w, zanim uszkodzony zostanie wzrok. 
Lasery te podle�ają ścisłemu nadzorowi administracyjnemu, wyma�ającemu umieszczenia znak�w 
ostrze�ających przed spo�lądaniem przez personel w wiązkę. Laser�w klasy 3A nie można o�lądać 
poprzez urządzenia wspoma�ania optyczne�o.

KLASA 3B: Lasery klasy 3B i lasery klasy 3A z wyjściem 2,5m�, są niebezpieczne dla personelu 
znajdujące�o się na ścieżce wiązki i za�lądające�o bezpośrednio do źr�dła wiązki lub poprzez 
odbicie lustrzane. Lasery te wytwarzają niebezpieczne odbicia rozproszone. Personel pracujący z tymi 
laserami powinien stosować odpowiednią ochronę oczu podczas każde�o działania lasera. Lasery 
klasy 3B powinny być nadzorowane administracyjnie i fizycznie w celu ochrony personelu. Kontrola 
fizyczna obejmuje o�raniczony dostęp do miejsca działania lasera. Kontrola administracyjna obejmuje 
specjalne znaki ostrzeżenia umieszczone na zewnątrz wejść do miejsc z działającym laserem i światła 
na zewnątrz tych wejść, ostrze�ające personel o używaniu lasera.

KLASA 4: Lasery klasy 4 to lasery wysokiej mocy, kt�re mo�ą uszkodzić niezabezpieczone oczy i sk�rę w 
wyniku za�lądania w wiązkę lub w wyniku rozproszonych odbić. Dlate�o w pomieszczeniu, w kt�rym 
działa laser klasy 4 nie powinien znajdować się personel bez odpowiednie�o zabezpieczenia oczu.

PCI Bus �Peripheral Component Interconnect Local Bus�
Ma�istrala PC� to specyfikacja, kt�ra definiuje 32-bitowy interfejs ma�istrali danych. PC� to standard 
szeroko wykorzystywany przez producent�w kart rozszerzeń.

POST �Power On Self Test�
Po włączeniu komputera, najpierw wykonywane są testy P�ST, seria kontrolowanych pro�ramowo 
test�w dia�nostycznych. Testy P�ST sprawdzają pamięć systemową, obwody płyty �ł�wnej, wyświetlacz, 
klawiaturę, napęd dyskietek i inne urządzenia �/�.

RAM �Random Access Memory�
RAM (zwykle nazywana po prostu pamięcią) to miejsce w komputerze, �dzie tymczasowo jest 
utrzymywany aktualnie stosowany system operacyjny, pro�ramy aplikacji i dane, co umożliwia szybki 
dostęp przez procesor komputera zamiast odczytywania i zapisywania na wolniejszym nośniku danych 
takim jak dysk twardy lub dysk optyczny.
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Tryb wstrzymania
� trybie “Stan wstrzymania” (STR) oraz “Hibernacja” (STD) zatrzymywany jest ze�ar procesora, a 
większość urządzeń komputera przechodzi do stanu najniższej aktywności. Tryb zawieszenia to najniższy 
stan zasilania komputera. Komputer przechodzi do trybu zawieszenia automatycznie, �dy system pozostaje 
w stanie bezczynności przez określony czas lub ręcznie, przyciskami [Fn]+[F1]. Dioda LED zasilania 
mi�a, �dy komputer znajduje się w trybie STR. � trybie STD, komputer wydaje się być wyłączony.

Dysk systemowy
Dysk systemowy zawiera niezbędne pliki systemu operacyjne�o i służy do uruchamiania systemu 
operacyjne�o.

TPM �Trusted Platform Module� �w wybranych modelach�
TPM lub Trusted Platform Module (Moduł platformy zabezpieczenia), to urządzenie zabezpieczające 
na płycie systemowej, kt�re przechowuje wy�enerowane przez komputer klucze szyfrujące. Jest to 
rozwiązanie sprzętowe, kt�re pozwala uniknąć atak�w haker�w, kt�rzy chcą odszukać ukryte hasła i klucze 
szyfrujące w celu zdobycia ważnych danych. TPM zapewnia zwiększenie bezpieczeństwa uruchamiania 
aplikacji i ufności w bezpieczeństwo wykonywanych transakcji i połączeń.

Skrętka kablowa
Kabel wykorzystywany do podłączenia karty sieciowej Ethernet do hosta (�eneralnie hub lub switch) 
to nieskrosowana skrętka Ethernet (TPE). Końcowe złącza nazywają się RJ-45 i nie są z�odne ze 
złączami telefonicznymi RJ-11. Do połączenia ze sobą dw�ch komputer�w bez huba, wyma�any jest 
kabel skrosowany. 

UltraDMA/66 lub 100
UltraDMA/66 lub 100 to nowe specyfikacje poprawiające szybkości transferu danych �DE. � odr�żnieniu 
od tradycyjne�o trybu P��, kt�ry wykorzystuje do transferu danych wyłącznie narastającą część sy�nału 
komendy �DE, UltraDMA/66 lub 100 wykorzystuje krawędź narastającą i spadającą.

USB �Universal Serial Bus�
Nowa, 4-pinowa ma�istrala szere�owa urządzeń peryferyjnych, kt�ra umożliwia podłączanie w trybie 
plu� and play komputerowych urządzeń peryferyjnych, takich jak klawiatura, mysz, joystick, skaner, 
drukarka i modem/�SDN i automatyczną konfi�urację po fizycznym podłączeniu bez konieczności 
instalacji sterownik�w lub ponowne�o uruchamiania. Dzięki USB można wyeliminować tradycyjny 
zestaw kabli podłączanych do panelu tylne�o komputera.
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Deklaracje i oświadczenia dotyczące bezpieczeństwa
Informacja dotycząca napędu DVD-ROM
Komputer dostarczany jest z opcjonalnym napędem DVD-R�M lub napędem CD-R�M. � celu 
prze�lądania tytuł�w DVD, konieczne jest zainstalowanie własnej prze�lądarki opro�ramowania DVD. 
�pcjonalne opro�ramowanie prze�lądarki DVD można zakupić z tym komputerem. Napęd DVD-R�M 
umożliwia stosowanie dysk�w CD i DVD.

Informacje dotyczące regionalnego odtwarzania
�dtwarzanie tytuł�w filmu DVD obejmuje dekodowanie wideo MPEG2, cyfrowe audio AC3 i deszyfrowanie 
zawartości zabezpieczonych poprzez CSS. CSS (czasami określane nazwą strażnika kopiowania) to nazwa 
nadana schematowi zabezpieczania zawartości, zaadoptowane�o przez producent�w obraz�w ruchomych w 
celu sprostania potrzebom zabezpieczenia niez�odne�o z prawem kopiowania zawartości dysk�w. 
Ponieważ istnieje wiele re�uł narzuconych przez licencjodawc�w CSS, najbardziej istotna jest re�uła dotycząca 
o�raniczeń odtwarzania zawartości do re�ion�w. � celu ułatwienia �eo�raficzne�o uporządkowania wydań 
filmowych, tytuły DVD wideo są wydawane dla określonych re�ion�w �eo�raficznych, z�odnie z definicją 
poniżej, w części “Definicje re�ion�w”. Prawa autorskie wyma�ają, aby wszystkie filmy DVD były o�raniczone 
do określone�o re�ionu (zwykle kodowane dla re�ionu, w kt�rym zostały sprzedane). Chociaż treść filmu DVD 
może być wydana dla wielu re�ion�w, zasady CSS wyma�ają, aby każdy system umożliwiający odtwarzanie 
treści zaszyfrowanych przez CSS m��ł odtwarzać jedynie treści opracowane dla jedne�o re�ionu.

Definicje regionów
R�g���	1
Kanada, USA, terytoria USA
R�g���	2
Czechy, E�ipt, Finlandia, Francja, Niemcy, kraje Zatoki Perskiej, �ę�ry, �slandia, �ran, �rak, �rlandia, 
�łochy, Japonia, Holandia, Norwe�ia, Polska, Portu�alia, Arabia Saudyjska, Szkocja, Republika 
Południowej Afryki, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Syria, Turcja, �ielka Brytania, Grecja, kraje 
dawnej Ju�osławii, Słowacja
R�g���	3
Birma, �ndonezja, Korea Południowa, Malezja, Filipiny, Sin�apur, Tajwan, Tajlandia, �ietnam
R�g���	4
Australia, Karaiby (opr�cz terytorium USA), Ameryka Środkowa, Nowa Zelandia, �yspy Pacyfiku, 
Ameryka Południowa
R�g���	5
C�S, �ndie, Pakistan, pozostała część Afryki, Rosja, Korea P�łnocna
R�g���	6
Chiny

Ustawienie regionu może zostać zmienione maksymalnie pięć razy, poprzez użycie 
przeglądarki programowej, po czym będzie można odtwarzać wyłącznie filmy DVD 
odpowiadające ostatnio określonemu regionowi. Późniejsza zmiana kodu regionu 
będzie wymagała zmiany ustawienia fabrycznego, czego nie obejmuje gwarancja. Jeśli 
resetowanie jest wymagane, kosztami transportu i resetowania zostanie obciążony 
użytkownik.
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Oświadczenie o zgodności z przepisami Federal 
Communications Commission �FCC�
Urządzenie to jest z�odne z częścią 15 zasad FCC. Je�o działanie podle�a następującym dw�m warunkom:

• Urządzenie to nie może powodować zakł�ceń i
• Urządzenie to musi przyjmować wszelkie odebrane zakł�cenia, z uwz�lędnieniem zakł�ceń, kt�re 

mo�ą powodować niepożądane działanie.
To urządzenie zostało poddane testom i uznane za spełniające wymo�i dla urządzeń cyfrowych klasy B, 
z�odnie z częścią 15 zasad FCC. ��raniczenia te zostały opracowane w celu zapewnienia ochrony przed 
szkodliwymi zakł�ceniami w instalacjach domowych. Urządzenie to wytwarza, używa i może emitować 
promieniowanie o częstotliwości fal radiowych i jeśli zostanie zainstalowane lub eksploatowane niez�odnie 
z zaleceniami, może powodować zakł�cenia w łączności radiowej. Nie ma jednak �warancji, że zakł�cenia 
nie wystąpią w przypadku określonej instalacji. Jeśli urządzenie to jest źr�dłem zakł�ceń sy�nału radiowe�o 
lub telewizyjne�o (co można sprawdzić przez włączenie i wyłączenie te�o urządzenia), należy spr�bować 
wyeliminować zakł�cenia, korzystając z poniższych metod:

• Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
• Zwiększenie odle�łości między urządzeniem a odbiornikiem.
• Podłączenie sprzętu do �niazda zasilania w innym obwodzie niż ten, do kt�re�o podłączony jest odbiornik.
• Skontaktowanie się z dostawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu 

uzyskania pomocy.

OSTRZEŻENIE! W celu wypełnienia wymagań FCC dotyczących limitów emisji i 
zapobiegania zakłóceniom odbioru pobliskiego sprzętu radiowo-telewizyjnego, 
wymagane jest używanie ekranowanego kabla zasilającego. Ważne jest, aby używany 
był wyłącznie dostarczony kabel. Do podłączania do tego sprzętu urządzeń I/O �we/
wy� należy stosować wyłącznie ekranowane kable. Ostrzega się, że nieautoryzowane 
zmiany lub modyfikacje mogą spowodować utratę przez użytkownika prawa do 
korzystania z tego urządzenia.

(Przedruk ze zbioru przepis�w Federal Re�ulations #47, część 15.193, 1993. �ashin�ton DC: �ffice of the 
Federal Re�ister, National Archives and Records Administration, U.S. Government Printin� �ffice.)

Wymagania FCC dotyczące zakłóceń częstotliwości radiowej
Używanie te�o urządzenia powinno być o�raniczone do użytku �E�NĄTRZ P�M�ESZCZEŃ z 
powodu je�o działania w zakresie częstotliwości 5,15 do 5,25GHz. FCC wyma�a, aby niniejszy produkt 
był użytkowany w budynkach w zakresie częstotliwości 5,15 GHz do 5.25 GHz w celu wyeliminowania 
niepożądanych zakł�ceń z ruchomymi systemami satelitarnymi pracującymi na wsp�lnym kanale.

Pasma 5,25-5,35 GHz i 5,65-5,85 GHz są przeznaczone �ł�wnie dla radar�w dużej mocy. Te stacje 
radarowe mo�ą wywoływać zakł�cenia i/lub spowodować uszkodzenie urządzenia.

WAŻNE: To urządzenie i jego antena�y� nie mogą być zlokalizowane lub działać w 
połączeniu z innymi antenami i nadajnikami.
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Ostrzeżenie znaku CE
To jest produkt klasy B, produkt ten może powodować zakł�cenia radiowe w instalacjach domowych, 
po ich wystąpieniu użytkownik może podjąć odpowiednie działania zmierzające do ich usunięcia.

Oświadczenie FCC dotyczące ostrzeżenia o ekspozycji 
częstotliwości radiowej �RF�
To urządzenie jest z�odne z limitami FCC dotyczącymi ekspozycji RF ustanowionymi dla środowisk 
niekontrolowanych. � celu zachowania z�odności z wyma�aniami FCC dotyczącymi z�odności 
ekspozycji RF, należy wykonać instrukcje działania z podręcznika użytkownika. Urządzenie to działa w 
zakresie częstotliwości 5,15 GHz do 5,25GHz i może być używane wyłącznie wewnątrz pomieszczeń.

Ostrzeżenie FCC: Jakiekolwiek zmiany lub modyfikacje wykonane bez wyraźnego 
zezwolenia strony odpowiedzialnej za zgodność, mogą spowodować pozbawienie 
użytkownika prawa do używania tego urządzenia. “Firma ASUS oświadcza, że 
działanie tego urządzenia na terenie USA jest ograniczone do kanałów od 1 do 11 przy 
częstotliwości 2,4GHz, w wyniku zastosowania określonego firmware.”

Dyrektywa R&TTE �1999/5/EC�
Skompletowane zostały następujące elementy dotyczące i z�odne z dyrektywą R&TTE (Radiowe i 
końcowe urządzenia telekomunikacyjne):

• �stotne wyma�ania, z�odnie z [Para�raf 3]
• �yma�ania dotyczące zabezpieczenia zdrowia i bezpieczeństwa, z�odnie z [Para�raf 3.1a]
• Test bezpieczeństwa elektryczne�o, z�odnie z [EN 60950]
• �yma�ania dotyczące zabezpieczenia z�odności elektroma�netycznej w [Para�raf 3.1b]
• Test z�odności elektroma�netycznej w [EN 301 489-1] oraz [EN 301]
• Test wedłu� [489-17]
• Efektywne stosowanie widma radiowe�o, z�odnie z [Para�raf 3.2]
• Testy radiowe, wedłu� [EN 300 328-2]

Wskazówki FCC dotyczące promieniowania RF �klienckie urządzenia 
bezprzewodowe�
To urządzenie zostało poddane testom pod kątem z�odności z o�raniczeniami (SAR) ekspozycji RF 
ustalonymi przez FCC w typowych konfi�uracjach urządzeń przenośnych. � celu zachowania z�odności 
z o�raniczeniami SAR ustalonymi przez standardy ANS� C95.1, podczas wydłużone�o użytkowania 
bezprzewodowe�o adaptera LAN zaleca się ustawienie zinte�rowanej anteny w odle�łości większej 
niż [20cm] od ciała użytkownika lub od innych os�b. Po ustawieniu anteny w odle�łości mniejszej niż 
[20cm] od użytkownika, zaleca się o�raniczenie przez użytkownika czasu ekspozycji.
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Ograniczenie pasma częstotliwości bezprzewodowych we 
Francji
Niekt�re obszary we Francji mają o�raniczone pasmo częstotliwości. � naj�orszym przypadku, 
maksymalna, autoryzowana moc wewnątrz pomieszczeń może wynosić: 

• 10m� dla całe�o pasma 2,4 GHz (2400 MHz - 2483.5 MHz)
• 100m� dla częstotliwości pomiędzy 2446,5 MHz i 2483,5 MHz

Kanały 10 do 13 działają w paśmie 2446,6 MHz do 2483,5 MHz.

Dostępnych jest kilka możliwości używania na zewnątrz pomieszczeń: Na terenie prywatnych posiadłości 
lub na terenie prywatnych posiadłości os�b publicznych, używanie podle�a wstępnej procedurze 
autoryzacji przez Ministerstwo �brony, przy minimalnej autoryzowanej mocy 100m� w paśmie 2446,5 
- 2483,5 MHz. Używanie na zewnątrz pomieszczeń w miejscach publicznych nie jest dozwolone. 

� wymienionych poniżej departamentach, dla całe�o pasma 2,4 GHz: 

• Maksymalna autoryzowana moc wewnątrz pomieszczeń wynosi 100m�
• Maksymalna autoryzowana moc na zewnątrz pomieszczeń wynosi 10m�
� departamentach, w kt�rych dozwolone jest używanie pasma 2400 - 2483,5 MHz z E�RP wewnątrz 
pomieszczeń mniejszym niż 100m� i na zewnątrz mniejszym niż 10m�:

 01  Ain �rientales  02  Aisne   03  Allier  05  Hautes Alpes
 08  Ardennes   09  Ariè�e   11  Aude   12  Aveyron  
 16  Charente   24  Dordo�ne  25  Doubs  26  Drôme  
 32  Gers    36  �ndre   37  �ndre et Loire 41  Loir et Cher
 45  Loiret    50  Manche   55  Meuse  58  Nièvre 
 59  Nord    60  �ise    61  �rne   63  Puy du Dôme 
 64  Pyrénées Atlantique 66  Pyrénées   67  Bas Rhin  68  Haut Rhin 
 70  Haute Saône  71  Saône et Loire 75  Paris   82  Tarn et Garonne 
 84  Vaucluse   88  Vos�es   89  Yonne  90  Territoire de Belfort 
 94  Val de Marne 
	 	 	 	 	

To wyma�anie może z czasem ulec zmianie, umożliwiając korzystanie z kart bezprzewodowych sieci LAN 
na dalszych terenach w obrębie Francji. � celu uzyskania najnowszych informacji należy skontaktować 
się z ART (www.art-telecom.fr).

Moc transmisji karty WLAN jest niższa niż 100mW, ale wyższa od 10mW.

Kanał operacji bezprzewodowych dla różnych domen
Ameryka P�łnocna  2.412-2.462 GHz  Kanał 01 do 11
Japonia     2.412-2.484 GHz  Kanał 01 do 14
Europa ETS�    2.412-2.472 GHz  Kanał 01 do 13
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Uwagi UL dotyczące bezpieczeństwa
Sprzęt określony przez standard UL 1459, obejmujący telekomunikację (telefon), powinien być 
elektrycznie połączony z siecią telekomunikacyjną, przy r�żnicy napięcia robocze�o w stosunku do 
uziemienia, nie przekraczającej 200V (peak), 300V peak-to-peak, i 105V rms, a także powinien być 
zainstalowany lub używany z�odnie z przepisami Państwowych Przepis�w Elektrycznych (NFPA 70).

Podczas używania modemu komputera należy zawsze stosować się do zaleceń bezpieczeństwa w 
celu zmniejszenia za�rożenia pożaru, porażenia prądem i obrażeń os�b, włącznie z następującymi 
zaleceniami:

•	 N��	���l�ż�	�ż����ć komputera w pobliżu wody, na przykład, w pobliżu wanny, umywalki, zlewu 
kuchenne�o lub pralki, na mokrym podłożu lub w pobliżu basenu kąpielowe�o. 

•	 N��	���l�ż�	�ż����ć komputera podczas burzy z wyładowaniami elektrycznymi. �stnieje wtedy 
za�rożenie porażenia prądem elektrycznym z wyładowania atmosferyczne�o.

•	 N��	���l�ż�	�ż����ć	komputera w pobliżu miejsc z wyciekiem �azu.

Baterie określone przez standard UL 1642, to podstawowe (nieładowalne) i dodatkowe (ładowalne) 
baterie litowe, stosowane jako źr�dło zasilania produkt�w. Baterie te zawierają lit metaliczny lub stop litu 
albo jony litowe i mo�ą składać się z pojedynczych cel elektrochemicznych albo z dw�ch lub więcej cel 
połączonych szere�owo, r�wnole�le lub szere�owo i r�wnole�le, kt�re przekształcają ener�ię chemiczną 
w ener�ię elektryczną w wyniku nieodwracalnej lub odwracalnej reakcji chemicznej. 

•	 N��	���l�ż� wyrzucać zestawu baterii komputera do o�nia, ponieważ baterie mo�ą eksplodować. 
Sprawdź lokalne przepisy w celu uzyskania specjalnych instrukcji dotyczących usuwania w celu 
zmniejszenia ryzyka za�rożenia os�b z powodu pożaru lub wybuchu.

•	 N��	���l�ż�	�ż����ć adapter�w zasilania lub baterii z innych urządzeń, ponieważ zwiększa to za�rożenie 
obrażeń os�b w wyniku pożaru lub wybuchu. Należy używać wyłącznie adapter�w zasilania z 
certyfikatem UL lub baterii dostarczonych przez producenta lub autoryzowanych sprzedawc�w.

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa zasilania
Do zasilania produkt�w wyma�ających prądu elektryczne�o do 6A o ciężarze większym niż 3k�, 
konieczne jest stosowanie certyfikowanych przewod�w zasilających większych lub r�wnych: H05VV-F, 
3G, 0,75mm2 lub H05VV-F, 2G, 0,75mm2.

REACH
Z�odnie z rozporządzeniem REACH (Rejestracja, ocena, autoryzacja i o�raniczenie środk�w chemic-
znych), publikujemy informacje o środkach chemicznych w naszych produktach, na stronie internetowej 
ASUS REACH pod adresem http://�reen.asus.com/en�lish/REACH.htm.
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Ostrzeżenia dotyczące baterii litowych dla krajów 
skandynawskich �dotyczą baterii litowo-jonowych�

(Japanese)

CAUTION!  Dan�er of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with 
the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used bat-
teries accordin� to the manufacturer’s instructions. (En�lish) 

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sosti-
tuire la batteria con un una di tipo u�uale o equivalente consi�liata dalla fabbrica. Non 
disperdere le batterie nell’ambiente. (�talian) 

VORSICHT! Explosions�efahr bei unsach�emäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur 
durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsor�un� 
�ebrauchter Batterien nach An�aben des Herstellers. (German)

A�VARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejla�ti� håndterin�. Udskiftnin� 
må kun ske med batteri af samme fabrikat o� type. Levér det bru�te batteri tilba�e til 
leverandøren. (Danish) 

VARNING! Explosionsfara vid felakti�t batteribyte. Använd samma batterityp eller en 
ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enli�t 
fabrikantens instruktion. (Swedish) 

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo aino-
astaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmista�an ohjeiden 
mukaisesti. (Finnish) 

ATTENTION!  �l y a dan�er d’explosion s’il y a remplacement incorrect de la bat-
terie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d’un type équivalent 
recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usa�ées conformément 
aux instructions du fabricant. (French) 

A�VARSEL!	Eksplosjonsfare ved feilakti� skifte av batteri. Benytt samme batteritype 
eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i 
henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwe�ian) 

WAŻNE: W zależności od modelu, komponenty stosowane w panelu wyświetlacza 
komputera, mogą zawierać rtęć. Recykling lub usuwanie należy wykonywać zgodnie z 
prawem lokalnym, stanowym i federalnym. 

Hg

ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно 
его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями 
производителя. (Russian)
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Etykieta serwisowa z ostrzeżeniem

OSTRZEŻENIE: Wykonywanie regulacji lub przygotowanie procedur innych, niż 
określone w tym podręczniku użytkownika, może spowodować narażenie na 
niebezpieczne działanie lasera. Nie należy demontować napędu optycznego. Ze 
względów bezpieczeństwa, napęd optyczny powinien być serwisowany wyłącznie 
przez autoryzowanego dostawcę usługi serwisowej.

OSTRZEŻENIE: OTWORZENIE NARAŻA NA NIEWIDZIALNE PROMIENIOWANIE 
LASERA. NIE NALEŻY PATRZEĆ NA WIĄZKĘ LUB OGLĄDAĆ BEZPOŚREDNIO 
POPRZEZ INSTRUMENTY OPTYCZNE.

Przepisy CDRH
Centrum CDRH (Center for Devices and Radiolo�ical Health) Amerykańskiej A�encji ds. Żywności i 
Lek�w wdrożyło przepisy dotyczące produkt�w laserowych 2 sierpnia 1976 roku. Przepisy te stosują 
się do produkt�w laserowych wyprodukowanych od 1 czerwca 1976 roku. Z�odność jest wyma�ana dla 
produkt�w sprzedawanych na terenie Stan�w Zjednoczonych.

OSTRZEŻENIE: Używanie elementów sterowania lub regulacji albo procedur innych 
niż określone w tym podręczniku lub w instrukcji instalacji produktu laserowego, może 
spowodować narażenie na niebezpieczne promieniowanie.

Uwaga dotycząca produktów Macrovision Corporation
Produkt ten zawiera technolo�ię ochrony praw autorskich, wykorzystującą pewne rozwiązania 
opatentowane w USA oraz podle�ające innym prawom o ochronie d�br intelektualnych, kt�re są 
własnością firmy Macrovision Corporation i innych prawnych właścicieli. Korzystanie z niniejszej 
technolo�ii ochrony praw autorskich musi być autoryzowane przez firmę Macrovision Corporation. 
Ponadto jest ona przeznaczona jedynie do użytku domowe�o i innych o�raniczonych zastosowań chyba, 
że autoryzacja firmy Macrovision Corporation stanowi inaczej. Przetwarzanie wsteczne i deasemblacja 
są zabronione.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa napędu optycznego

Informacja dotycząca bezpieczeństwa korzystania z lasera
Sprzedawane z tym komputerem wewnętrzne lub zewnętrzne napędy optyczne, zawierają PR�DUKT 
LASER��Y KLASY 1. Klasyfikacje lasera znajdują się w słowniku na końcu te�o podręcznika 
użytkownika.
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Informacja dotycząca komputera
Ta strona służy do zapisania informacji dotyczących komputera, co może być przydatne w przyszłości 
lub podczas korzystania z pomocy technicznej. Jeśli wypełnione zostaną pola haseł, ten podręcznik 
użytkownika należy przechowywać w bezpiecznym miejscu.

Nazwa właściciela: _____________________________ Telefon właściciela: _________

Producent: _____________________ Model: ____________Numer seryjny: _________

Rozmiar wyświetlacza: ____ Rozdzielczość: _________ Wielkość pamięci: _________

Sprzedawca: ________________ Lokalizacja: __________ Data zakupienia: _________

Producent dysku twardego: ____________________________ Pojemność: _________

Producent napędu optycznego: ________________________________ Typ: _________

Wersja BIOS: ______________________________________________ Data: _________

Akcesoria: _______________________________________________________________

Akcesoria: _______________________________________________________________

Oprogramowanie
System operacyjny: ______________Wersja: ____________Numer seryjny: _________

Oprogramowanie: _______________Wersja: ____________Numer seryjny: _________

Oprogramowanie: _______________Wersja: ____________Numer seryjny: _________

Bezpieczeństwo
Nazwa administratora: ________________________ Hasło administratora: _________

Nazwa użytkownika: ____________________________ Hasło użytkownika: _________

Sieć
Nazwa użytkownika: ______________Hasło: _________________ Domena: _________

Nazwa użytkownika: ______________Hasło: _________________ Domena: _________  
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Informacje o prawach autorskich
Żadnej z części te�o podręcznika, włącznie z opisami produkt�w i opro�ramowania, nie można powielać, 
transmitować, przetwarzać, przechowywać w systemie odzyskiwania danych lub tłumaczyć na żadne 
języki, w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek spos�b, bez wyraźne�o pisemne�o pozwolenia ASUS-
TeK C�MPUTER, �NC. (“ASUS”).
ASUS UD�STĘPN�A TEN P�DRĘCZN�K � STAN�E “JAK� JEST”, BEZ UDZ�ELAN�A JAK�CH-
K�L��EK G�ARANCJ�, ZARÓ�N� �YRAŹNYCH JAK � D�MN�EMANYCH, �ŁĄCZN�E, 
ALE N�E TYLK� Z D�MN�EMANYM� G�ARANCJAM� LUB �ARUNKAM� PRZYDATN�ŚC� 
HANDL��EJ LUB D�PAS��AN�A D� �KREŚL�NEG� CELU. � ŻADNYM PRZYPADKU 
F�RMA ASUS, JEJ DYREKT�RZY, K�ER��N�CY, PRAC��N�CY LUB AGENC� N�E BĘDĄ 
�DP���ADAĆ ZA JAK�EK�L��EK N�EBEZP�ŚREDN�E, SPECJALNE, PRZYPADK��E LUB 
K�NSEK�ENTNE SZK�DY (�ŁĄCZN�E Z UTRATĄ ZYSKÓ�, TRANSAKCJ� B�ZNES��YCH, 
UTRATĄ M�ŻL���ŚC� K�RZYSTAN�A LUB UTRACEN�EM DANYCH, PRZER�AM� � PR��-
ADZEN�U DZ�AŁAN�ŚC� �TP.) NA�ET, JEŚL� F�RMA ASUS UPRZEDZAŁA � M�ŻL���ŚC� 
ZA�STN�EN�A TAK�CH SZKÓD, � �YN�KU JAK�CHK�L��EK DEFEKTÓ� LUB BŁĘDÓ� � 
N�N�EJSZYM P�DRĘCZN�KU LUB PR�DUKC�E.
Produkty i nazwy firm pojawiające się w tym podręczniku mo�ą, ale nie muszą być zastrzeżonymi 
znakami towarowymi lub prawami autorskimi ich odpowiednich właścicieli i używane są wyłącznie w 
celu identyfikacji lub wyjaśnienia z korzyścią dla ich właścicieli i bez naruszania ich praw.
SPECYF�KACJE � �NF�RMACJE ZNAJDUJĄCE S�Ę � TYM P�DRĘCZN�KU, SŁUŻĄ 
�YŁĄCZN�E CEL�M �NF�RMACYJNYM � M�GĄ Z�STAĆ ZM�EN��NE � D���LNYM 
CZAS�E, BEZ P���AD�M�EN�A, DLATEG� TEŻ, N�E M�GĄ BYĆ �NTERPRET��ANE JAK� 
��ĄŻĄCE F�RMĘ ASUS D� �DP���EDZ�ALN�ŚC�.ASUS N�E �DP���ADA ZA JAK�EK�L-
��EK BŁĘDY � N�ED�KŁADN�ŚC�, KTÓRE M�GĄ �YSTĄP�Ć � TYM P�DRĘCZN�KU, 
�ŁĄCZN�E Z �P�SANYM� � N�M PR�DUKTAM� � �PR�GRAM��AN�EM.
Copyri�ht © 2009 ASUSTeK C�MPUTER �NC. �szelkie prawa zastrzeżone.

Ograniczenie odpowiedzialności
� przypadku wystąpienia określonych okoliczności, za kt�re odpowiedzialność ponosi ASUS, a w wyniku 
kt�rych wystąpiły szkody, właściciel będzie uprawniony do uzyskania od firmy ASUS odszkodowania.
� każdym takim przypadku niezależnie od podstawy roszczenia od firmy ASUS, odpowiada ona jedynie 
za uszkodzenia ciała (włącznie ze śmiercią), szkody nieruchomości i rzeczywiste szkody osobiste; lub za 
wszelkie inne, rzeczywiste i bezpośrednie szkody, wynikające z pominięcia lub niewykonania czynności 
prawnych wynikających z te�o oświadczenia �warancji, do kwoty określonej w umowie kupna dla 
każde�o produktu.
ASUS odpowiada lub udziela rekompensaty wyłącznie za stratę, szkody lub roszczenia w oparciu o 
umowę, odpowiedzialność za szkodę lub naruszenie praw wynikających z niniejsze�o oświadczenia 
�warancyjne�o.
To o�raniczenie stosuje się także do dostawc�w i sprzedawc�w ASUS. Jest to maksymalny pułap zbiorowej 
odpowiedzialności firmy ASUS, jej dostawc�w i sprzedawc�w.
BEZ �ZGLĘDU NA �K�L�CZN�ŚC� F�RMA ASUS N�E �DP���ADA ZA: (1) R�SZCZEN�A 
STR�N TRZEC�CH �D UŻYTK��N�KA D�TYCZĄCE SZKÓD; (2) UTRATĘ LUB USZK�DZE-
N�E NAGRAŃ LUB DANYCH; ALB� (3) SPECJALNE, PRZYPADK��E LUB N�EBEZP�ŚREDN�E 
SZK�DY LUB ZA EK�N�M�CZNE K�NSEK�ENCJE SZKÓD (�ŁĄCZN�E Z UTRATĄ ZYSKÓ� 
LUB �SZCZĘDN�ŚC�), NA�ET JEŚL� F�RMA ASUS, JEJ D�STA�CY LUB SPRZEDA�CY 
Z�STANĄ P��NF�RM��AN� � �CH �DP���EDZ�ALN�ŚC�.

Serwis i pomoc techniczna
Należy odwiedzić naszą wielojęzyczną stronę sieci web, pod adresem h���://�������.�����.c��



Ten produkt jest chroniony jednym lub więcej następujących patent�w USA:

7,416,423; 7,415,588; 7,413,402; 7,411,791; 7,408,855; 7,403,378; 7,400,721; 7,399,011; 7,394,533; 
7,392,968; 7,388,754; 7,388,752; 7,388,743; 7,382,605; 7,382,314; 7,375,952; 7,374,433; 7,373,493; 
7,369,402; 7,369,064; 7,362,568; 7,362,521; 7,362,276; 7,361,034; 7,359,209; 7,359,189; 7,355,372; 
7,353,408; 7,352,586; 7,343,645; 7,342,777; 7,342,193; 7,332,990; 7,328,354; 7,327,568; 7,325,241; 
7,321,523; 7,319,585; 7,304,257; 7,299,479; 7,294,021; 7,294,011; 7,293,890; 7,293,273; 7,276,660; 
7,267,566; 7,261,579; 7,261,573; 7,261,331; 7,259,342; 7,257,761; 7,245,488; 7,241,946; 7,234,971; 
7,233,555; 7,229,000; 7,224,657; 7,223,021; 7,218,587; 7,218,096; 7,213,250; 7,203,856; 7,193,580; 
7,189,937; 7,187,537; 7,185,297; 7,184,278; 7,164,089; 7,161,541; 7,149,911; 7,148,418; 7,137,837; 
7,133,279; 7,130,994; 7,125,282; 7,120,018; 7,111,953; 7,103,765; 7,100,087; 7,091,735; 7,088,592; 
7,088,119; 7,086,887; 7,085,130; 7,078,882; 7,068,636; 7,066,751; 7,061,773; 7,047,598; 7,047,541; 
7,043,741; 7,039,415; 7,035,946; 7,002,804; 6,980,159; 6,969,266; 6,946,861; 6,938,264; 6,933,927; 
6,922,382; 6,873,064; 6,870,513; 6,843,407; 6,842,150; 6,827,589; 6,819,564; 6,817,510; 6,788,944; 
6,783,373; 6,782,451; 6,775,208; 6,768,224; 6,760,293; 6,742,693; 6,732,903; 6,728,529; 6,724,352; 
6,717,802; 6,717,074; 6,711,016; 6,694,442; 6,693,865; 6,687,248; 6,671,241; 6,657,548; 6,639,806; 
6,622,571; 6,618,813; 6,612,850; 6,600,708; 6,561,852; 6,515,663; 6,509,754; 6,500,024; 6,491,359; 
6,456,580; 6,456,492; 6,449,224; 6,449,144; 6,430,060; 6,415,389; 6,412,036; 6,407,930; 6,396,419; 
6,396,409; 6,377,033; 6,339,340; 6,330,996; 6,310,779; 6,305,596; 6,301,778; 6,253,284; 6,226,741; 
6,147,467; 6,095,409; 6,094,367; 6,085,331; 6,041,346; 5,963,017; 

�z�r patentowy USA D563,594; D557,695; D545,803; D542,256; D538,276; D534,889; D518,041; 
D510,325; D510,324; D509,194; patenty oczekujące.
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