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Bezpecnostné opatrenia

Nasledujuce bezpelnostné opatrenia zvysia Zivotnost notebooku.
Postupujte podla vietkych opatreni a pokynov. Okrem ¢innosti
popisanych v manuali, véetky ostatné servisné ¢innosti zverte do rak
kvalifikovanému personalu.
@ Pred ¢istenim odpojte privod striedavého pridu a vyberte
batériu (batérie). Notebook utrite Cistou celul6zovou Spongiou
alebo semisovou tkaninou namocenou v roztoku niekolkych

kvapiek hortcej vody a ¢istiaceho prostriedku, ktory nema
brusné ucinky. Prebytocnu vlhkost odstrante suchou tkaninou.

v NEUMIESTNUJTE na @ Na vrchnu ¢ast
\

o,

nerovné a nestabilné &7 notebooku

pracovné povrchy. V NEUMIESTNUJTE Ziadne

pripade poskodenia predmety a Ziadne

skrinky vyhladajte pomoc predmety do

servisného strediska. notebooku NESTRKAJTE.
@ NEVYSTAVUJTE @ NEVYSTAVUJTE silnym

pbsobeniu prasnych magnetickym ani

alebo $pinavych prostredi. elektrickym

NEPREVADZKUJTE v poliam.

pripade unikania plynu.

ﬁ"ﬁ Panel dlisvpleja @ NEVYSTAVL{J'TE vplyvom

=, NESTLACAJTE’a ani &7 ani NEPOUZIVAJTE pod
sa ho NEDOTYKAJTE. vplyvom
Neumiestnujte v blizkosti kvapalin, dazda alebo
malych predmetov, vlhkosti. Modem
ktoré by mohli zapricinit NEPOUZIVAJTE pocas
poskrabanie alebo burky s vyskytom
by mohli vniknut do bleskov.
notebooku.

@ Noteboolf o g Bezpecnostné
NENECHAVAJTE na NN upozornenia tykajuce sa
svojom lone alebo batérie:
akejkolvek casti svojho Batériu NEVHADZUJTE
tela, ¢im zabezpedite do ohia. Kontakty
vlastné pohodlie a NESKRATUJTE. Batériu
zabranite vystaveniu NEODPAJAJTE.

vysokym teplotam.
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BEZPECNE TEPLOTY:
Tento notebook by sa
mal pouzivat v
prostrediach s teplotou
okolia medzi 5°C (41°F)
az 35°C (95°F).

Notebook, ktory je
pripojeny do elektrickej
siete NEPRENASAJTE a
ani ho NEZAKRYVAJTE
materialmi (ako je
napriklad brasna), ktoré
by mobhli znizit obeh
vzduchu.

NEPOUZIVAJTE sietové
kable, prislusenstvo
alebo periférne
zariadenia, ktoré su
poskodené.

VSTUPNE HODNOTY:
Pozrite sa na Stitok so
vstupnymi hodnotami
na spodnej strane
notebooku a uistite
sa, Ze vami pouzivany
sietovy adaptér je

v sulade s tymito
hodnotami.

Na povrchu notebooku,
alebo v jeho blizkosti
NEPOUZIVAJTE silné
rozpustadla, ako su
riedidld, benzin, alebo
ostatné chemikalie.

Nespravna instalacia
batérie méze spdsobit
vybuch a poskodenie
notebook.

Notebook NEVYHADZUJTE do komunalneho odpadu.
Tento vyrobok bol navrhnuty tak, aby sa zabezpecilo

spravne opdtovné pouZzitie sucasti a recyklovanie. Symbol
preskrtnutého odpadkového kosa na kolieskach znameng,
ze vyrobok (elektrické alebo elektronické zariadenie a
¢lankova batéria s obsahom ortuti) nie je mozné likvidovat
spolu s beznym komunalnym odpadom. Overte si mieste
nariadenia tykajuce sa likvidacie elektronickych vyrobkov.

Batériu NEVYHADZUJTE do komunélneho odpadu. Symbol
preskrtnutého odpadkového kosa na kolieskach znamens,
Ze batériu by ste nemali likvidovat spolu s komunalnym

odpadom.
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Priprava notebooku

Pre pouzivanie notebooku existuje iba niekolko kratkych pokynov.

Nainstalujte batériu

Navod na obsluhu notebooku



Otvorenie panela LCD displeja

Panel displeja opatrne zdvihnite palcom.

2. Panel displeja pomaly naklorite dopredu alebo dozadu tak, aby
bol uhol sledovania pre vas pohodIiny.

r/ 5\\

Zapnutie napajania
1. Stlacte a uvolnite tlacidlo na spodnej strane LCD displeja.

2. Jas LCD nastavte pomocou [Fn]+[F5] alebo [Fn]+[F6].

/
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Pouzivanie dotykovej podlozky

A

Pravé tlacidlo Pravé tlacidlo

Lavé tlacidlo Lavé tlacidlo

Spravanie dotykovej
podlozky prisposobte

v ramci Ovladaci panel
Windows > Vlastnosti mysi >
Elantech > Moznosti....

A. Svojim prstom posuvajte po dotykovej podlozke a posuvajte tak
ukazovatelom. Ak budete drzat favé tlacidlo a posuvat svojim
prstom, premiestnite tak vybranu polozku.

B. Lavé a pravé tlacidlo pouzivajte ako v pripade Standardnej mysi.
Dvoma prstami posuvajte po dotykovej podloZke hore/dolu/
dolava/doprava, ¢im dojde k rolovaniu v ramci okna hore/dolu/
dolava/doprava.

D. Troma prstami poklepte po dotykovej podlozke. Tato ¢innost
predstavuje funkciu pravého kliknutia mysou.

Navod na obsluhu notebooku



Spoznanie sucasti

Prava strana
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@ () Vystupny konektor pre slichadla

Konektor pre stereo slichadla (1/8 palcovy) sa pouZziva na
pripojenie vystupného zvukového signélu z notebooku k re-
produktorom so zosiliova¢om alebo k slichadlam. Pouzivanie
tohto konektoru automaticky deaktivuje zabudované reproduk-
tory.

@ " Vstupny konektor pre mikrofén

Pre pripojenie externého mikrofénu alebo pre vystupné signaly
z audio zariadeni je mozné pouzit konektor pre pripojenie mono
mikrofonu (1/8 palcovy). Pouzivanie tohto konektoru automat-
icky deaktivuje zabudovany mikrofén. Tuto funkciu mozete
vyuzivat pre video konferencie, hlasové rozhovory alebo na
jednoduché zvukové nahravky.

(3] »% Port USB (2.0/1.1) (na vybranych modeloch)

USB (univerzalna sériova zbernica) port je kompatibilny so
zariadeniami vybavenymi USB 2.0 alebo USB 1.1, akymi su
klavesnice, dotykové zariadenia, kamery, mechaniky pevnych
diskov, tlaciarne a skenery sériovo pripojené, a to az do
hodnoty 12Mbitov/sek (USB 1.1) a 480Mbitov/sek (USB 2.0).
USB umoznuje simultdanne fungovanie mnohych zariadeni

na jednom pocitaci s niekolkymi perifériami fungujicimi ako
dodatoc¢né miesta pre pripojenie alebo ako rozbocovace. USB
podporuje aktivne odpojenie zariadeni, a tak mnoho periférii je
mozné pripojit alebo odpojit bez restartovania pocitaca.

@O 0O Vystup pre displej (monitor)

15 kolikovy D-sub port pre monitor podporuje Standardné VGA
kompatibilné zariadenie, akym je monitor alebo projektor a
umoznuje sledovanie na va¢som externom displeji.
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Port LAN

Port RJ-45 LAN port s 6smimi kolikmi je vacsi ako port pre mo-
dem RJ-11 a podporuje standardny kébel Ethernet pouzivany
na pripojenie k miestnej sieti. Zabudovany konektor umoznuje
bezné pouzivanie bez pridavnych adaptérov.

(G LY Vstup pre napajanie (DC)

Dodavany sietovy adaptér konvertuje striedavy prad na jednos-
merny, ¢im je mozné vyuzivat tento konektor. Elektricka energia
dodévand prostrednictvom tohto konektora napaja notebook a
nabija internud batériu. Aby ste zabranili poskodeniu notebooku a
batérie, vzdy pouzivajte dodavany sietovy adaptér. VAROVANIE:
POCAS POUZIVANIA MOZE BYT PREHRIATY. ADAPTER NEZA-
KRYVAJTE A DODRZUJTE DOSTATOCNU VZDIALENOST OD
SVOJHO TELA.

Lava strana
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> Opticka mechanika

Notebook je v rdmci r6znych modelov dodavany s réznymi
optickymi mechanikami. Optickd mechanika notebooku méze
podporovat kompaktné disky (CD) a/alebo digitélne video disky
(DVD) a méze podporovat nahravanie (R) alebo prepisovanie
(RW). Informdcie pre kazdy model najdete v marketingovych
Specifikaciach.
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@ O Nudzové vysunutie optickej mechaniky
(umiestnenie sa lisi v zavislosti od modelu)

Nudzové vysunutie sa pouZiva na vysunutie zasobnika
optickej mechaniky v pripadoch, kedy nefunguje elektronické
vysunutie. Nudzové vysunutie nepouzivajte ako ndhradu
elektronického vysunutia.

© . Port USB (2.0/1.1) (na vybranych modeloch)

Zadna strana
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(1) @ Port pre zamok Kensington’

Port pre zdmok Kensington” umozfuje zabezpetit notebook
pomocou zabezpecovacich zariadeni ur¢enych pre notebook,
ktoré su kompatibilné so zabezpecovacimi zariadeniami typu
Kensington.Tieto zabezpecovacie vyrobky zvy¢ajne obsahuju
kovovy kabel a zdmok, ktory zabrarnuje preniest notebook z
upevneného objektu. Niektoré zabezpecovacie vyrobky taktiez
obsahuju detektor pohybu, ktory pri pohybe vydava zvukovy
alarm.

@ & Vetracie otvory

Vetracie otvory umoziuju vstup chladného vzduchu do a unikanie
horuceho vzduchu z notebooku. IMPORTANT! Make sure that
paper, books, clothing, cables, or other objects do not
block any of the air vents or else overheating may occur.

Navod na obsluhu notebooku



Predna strana

O P Systém reproduktorov

Zabudovany systém reproduktorov umozniuje poc¢uivanie zvuku
bez dodato¢ného prislusenstva. Multimedidlny zvukovy systém
je vybaveny integrovanym digitalnym ovlada¢om zvuku, ktory
vydava plny, vibrujuci zvuk (vysledky je mozné vylepsit pomo-
cou externych sluchadiel alebo reproduktorov). Funkcie zvuku su
riadené softvérovo.

(2] I__,} Strbina pre pomocnu pamat
Aby bolo mozné pouzivat pamatové karty zo zariadeni akymi
su digitalne fotoaparaty, MP3 prehravace, mobilné teleféony
a PDA je bezne potrebné zvlast zakupit externu ¢itacku
pamatovych kariet. Tento notebook je vybaveny zabudovanou
vysoko rychlostnou ¢itackou pamatovych kariet, ktord dokaze
pohodine ¢itat mnozstvo pamatovych kariet. Tie su uvedené v
dalsich castiach tohto navodu.

Navod na obsluhu notebooku 1



Obnova systému notebooku

Pouzivanie segmentu obnovy

Pomocou segmentu obnovy dokaZete rychlo obnovit softvér
notebooku do jeho pévodného prevadzkového stavu. Pred pouzitim
segmentu pre obnovenie si skopirujte stbory s idajmi (ako napriklad
PST subory aplikacie Outlook) na diskety alebo sietovi mechaniku

a poznacte si vsetky konfiguracné nastavenia (ako napriklad sietové
nastavenia).

O segmente pre obnovenie

Segment pre obnovenie predstavuje priestor rezervovany na
mechanike pevného disku pouzivany na obnovenie operatného
systému, ovlddacov a pomocnych programov nainstalovanych vo
vasom notebooku pocas vyroby.

DOLEZITE: Nevymazte
segment s ndzvom
“RECOVERY’. Segment pre
obnovenie bol vytvoreny — =
pocas vyroby a v pripade . e R [E
jeho vymazania uzivatefom ho nie je mozné obnovit. Ak méte
problémy s procesom obnovenia, zoberte svoj notebook do
autorizovaného servisného strediska spolo¢nosti ASUS.

Pouzivanie segmentu pre obnovenie:
1. Pocas restartovania stlacte [F9]

2. Stlacte [Enter], aby ste mohli vybrat nastavenie pre Windows
[EMS Enabled]

3. Precitajte si obrazovku,ASUS Preload Wizard (Sprievodca
predbeznym zavedenim ASUS)" a kliknite na Next
(Nasledujuci).

4.  Zvolte moznost pre segment a kliknite na Next (Nasledujici).
Volby pre segment:

Obnovenie Windows iba v ramci prvého segmentu.

Touto volbou dojde k vymazaniu prvého segmentu, pricom
budete moct ostatné segmenty zachovat a vytvorit nové
segmenty, ako napriklad mechaniku,,C".

Obnovenie Windows v ramci celého pevného disku.

Touto vobou déjde k vymazaniu vietkych segmentov vasho
pevného disku a vytvorenie nového systémového segmentu
ako je mechanika,C.

Navod na obsluhu notebooku



Obnovenie Windows v ramci celého pevného disku s dvoma
segmentmi.

Touto vobou déjde k vymazaniu vetkych segmentov pevného
disku a vytvoreniu dvoch novych segmentov,C” (60%) a,,D” (40
%).

5. Pre dokoncenie procesu obnovenia postupujte podfa krokov na
obrazovke.

@ Aktualizované ovladace a pomocné programy najdete na stranke
www.asus.com.

Pouzivanie DVD pre obnovenie (na vybranych modeloch)
Vytvorenie DVD pre obnovenie:

1. Na pracovnej ploche Windows dvakrat kliknite na ikonu AI Recovery
Burner (Napalovacka pre obnovu Al).

2. Do optickej mechaniky vloZte prazdne zapisovateIné DVD a kliknutim
na Start (Start) zacnite s vytvaranim DVD pre obnovenie.

3. Pocas procesu vytvdrania DVD pre obnovenie dodrZiavajte pokyny na
obrazovke.

@ Na vytvorenie DVD pre obnovenie si pripravte tri prazdne
zapisovatelné DVD.

DOLEZITE! Volitelnd mechaniku sekundarneho pevného disku
vyberte skor nez ste v rdmci svojho notebooku vykonali obnovu
systému. Podla spolo¢nosti Microsoft méze doéjst k strate
délezitych udajov, a to v pripade nastavenia systému Windows
Vista na nespravnej mechanike pevného disku, alebo v pripade
naformatovania nespravneho segmentu mechaniky. Viac informécii
najdete na stranke http://support.microsoft.com/kb/937251/en-
us.

Navod na obsluhu notebooku 13



Pouzivanie DVD pre obnovenie:

1.

Do optickej mechaniky vlozte DVD pre obnovenie. Je potrebné,
aby bol notebook zapnuty.

Notebook restartujte a pocas zavadzania operaéného systému
stlacte <Esc> a pomocou $ipky smerujucej nadol zvolte opticku
mechaniku (méze byt oznacena ako “CD/DVD”). Nasledne
stlacte <Enter>, ¢im déjde k zavedeniu systému z DVD pre
obnovenie.

Zvolte moznost pre segment a kliknite na Next (Nasledujci).
Volby pre segment.

Obnovenie Windows v ramci prvého segmentu. Touto volbou
déjde k vymazaniu prvého segmentu, pricom budete moct
ostatné segmenty zachovat a vytvorit nové segmenty, ako
napriklad mechaniku,C".

Obnovenie Windows v ramci celého pevného disku.

Touto volbou déjde k vymazaniu vietkych segmentov vasho
pevného disku a vytvorenie nového systémového segmentu
ako je mechanika,C.

Obnovenie Windows v ramci celého.

Obnovenie Windows v ramci celého pevného disku s dvoma
segmentmi. Touto volbou dojde k vymazaniu vietkych
segmentov pevného disku a vytvoreniu dvoch novych
segmentov,C" (60%) a,D" (40 %).

Pre dokoncenie procesu obnovenia postupujte podla krokov na
obrazovke.

@ UPOZORNENIE: Pocas procesu obnovovania DVD pre obnovenie

z mechaniky nevyberajte (ani ak by ste boli na to vyzvani).V
opacnom pripade budu segmenty nepouzitelné.

@ Aktualizované ovlddace a pomocné programy najdete na stranke

www.asus.com .

Navod na obsluhu notebooku



Vyhlasenia a bezpecnostné prehlasenia

Prehlasenie Amerického federalneho vyboru pre
telekomunikacie (FCC)

Toto zariadenie je v sulade s Castou 15 Pravidiel FCC. Prevadzka
podlieha dvom nasledujicim podmienkam:

«  Toto zariadenie nesmie sposobit Skodlivu interferenciu.

«  Toto zariadenie musi akceptovat prijatu interferenciu, a to
vratane interferencie, ktord méze sposobit nezelatelnu ¢innost.
Toto zariadenie bolo preskisané a bolo zistené, ze je v zhode
s limitnymi hodnotami pre digitalne zariadenia triedy B, a to v
sulade s Castou 15. Pravidiel Amerického federalneho vyboru pre
telekomunikacie (FCC). Tieto medzné hodnoty su navrhnuté tak,
aby poskytovali rozumnu ochranu proti rusivému vplyvu v bytovej
zastavbe. Tento vyrobok generuje, vyuziva a moze aj vyzarovat
energiu s radiovou frekvenciou, a ak nie je nainstalovany a nepouziva
sa v sulade s tymito instrukciami, moze sposobovat skodlivé rusenie
radiovej komunikacie. Neexistuje viak Ziadna zaruka, ze sa pri
danej instalacii nevyskytne takato interferencia. Ak toto zariadenie
skutocne sposobi skodlivu interferenciu tykajucu sa prijmu
rozhlasového a televizneho vysielania, ¢o sa da urcit vypnutim a
zapnutim zariadenia, uzivatel sa méze pokusit napravit interferenciu
pomocou jedného alebo viacerych nasledujucich opatreni:

«  Zmente orientaciu alebo polohu antény pre prijem.

«  Zvyste odstup medzi zariadenim a prijimacom.

+  Pripojte zariadenie do zastrcky v inom obvode nez je pripojeny
prijimac.

«  Prekonzultujte tuto nalezitost s dodavatelom alebo skisenym
radiovym alebo televiznym technikom, ktory Vdm pomoze.

VYSTRAHA! VyZzaduje sa pouzivanie typu tieneného sietového

@ kabla, a to kvéli suladu s hodnotami pre emisie, ktoré stanovil
FCC a kvoli tomu, aby sa predislo interferencii s blizkym
rozhlasovym a televiznym prijmom. Je délezité pouzivat jedine
dodavany sietovy kabel. Pre pripojenie I/0 zariadeni k tomuto
zariadeniu pouzivajte iba tienené kable. Davajte si pozor, pretoze
zmeny alebo Upravy, ktoré neboli jednoznacne schvélené
osobou kompetentnou pre zhodu, by mohli mat za nasledok
zrudenie vasho opravnenia prevadzkovat zariadenie.
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(Pretlac zo Zakonnika federalnych smernic ¢.47, ¢ast 15.193, 1993.
Washington DC: Urad federéalneho registra, Sprava narodnych
archivov a zaznamov, Tlaciaren vlady USA.)

Prehlasenie FCC s upozornenim tykajucim sa
vystaveniu radiovej frekvencii (RF)

Upozornenie FCC: Akékolvek zmeny alebo Upravy, ktoré neboli
(& jednoznacne schvalené osobou zodpovednou za zhodu by mohli

mat za nasledok zrusenie opravnenia uzivatela prevadzkovat

zariadenie. “Vyrobca prehlasuje, Ze toto zariadenie je obmedzené

pre pouzivanie v ramci kanalu 1 az 11 v rdmci frekvencie 2,4

GHz, a to prostrednictvom $pecifikovaného mikroprogramového

vybavenia regulovaného v USA”

Toto zariadenie je v sulade s limitmi FCC na dobu oZiarenia
stanovenou pre nekontrolované okolité prostredie. Ak chcete
dodrzat poziadavky kladené na limity FCC RF, vyvarujte sa pocas
prenosu priameho kontaktu s prenosovou anténou. Koncovy
uzivatel musi dodrziavat Specifické prevadzkové pokyny tak, aby
vyhovel dobe stanovenej pre RF.

Vyhlasenie o zhode (R&TTE directive 1999/5/EC)

Tieto polozky boli skompletizované a povazuju sa za relevantné a
postacujuce:
. Zakladné poziadavky, ako ich stanovuje [Clanok 3]

Poziadavky na ochranu zdravia a bezpec¢nost, ako ich stanovuje
[Clanok 3.1a]

Testovanie elektrickej bezpelnosti podla normy [EN 60950]

Poziadavky na ochranu tykajuce sa elektromagnetickej
kompatibility, ako ich stanovuje [Clanok 3.1b]

«  Testovanie elektromagnetickej kompatibility podla noriem [EN
301 489-1]a [EN 301]

«  Testovanie podlfa [489-17]
. Utinne vyuzitie rddiového spektra, ako ho stanovuje [Clanok 3.2]
«  Sady radiovych testov podla normy [EN 300 328-2]
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Varovanie tykajuce sa oznacenia CE

Ide o vyrobok triedy B. V prostredi domécnosti méze tento vyrobok
sposobit radiovu interferenciu, pricom v tomto pripade je mozné od
uzivatela pozadovat vykonanie zodpovedajucich opatreni.

Prehlasenie tykajuce sa vystavenia IC Ziareniu
platné pre Kanadu

Toto zariadenie splfa limity pre vystavenie G¢inkom IC Ziarenia pre
neregulované prostredie. Aby ste zabezpecili zhodu s poziadavkami
pre vystavenie Uc¢inkom IC vysokofrekvenéného Ziarenia, zabrante
priamemu kontaktu s anténou vysielaca pocas doby odosielania
Udajov. Koncovi uzivatelia musia spinat $pecifické prevadzkové
pokyny pre zabezpecenie zhody v oblasti vystavenia Uc¢inkom
vysokofrekvenéného Ziarenia.

Prevadzka podlieha dvom nasledujicim podmienkam:

«  Toto zariadenie nesmie spdsobit skodlivu interferenciu a

«  Toto zariadenie musi akceptovat akukolvek interferenciu, a to
vratane interferencie, ktord moéze sposobit nezelatelnu ¢innost
zariadenia.

Aby ste zabranili rddiovej interferencii so sluzbami poskytovanymi

na zaklade udelenej licencie (t.j. mobilné satelitné systémy so

spolo¢nym kanalom), je potrebné toto zariadenie pouzivat vo vnutri

a v dostatocnej vzdialenosti od okna, aby sa takto zabezpecilo

maximalne tienenie. Zariadenie (alebo je anténa jeho vysielaca),

ktoré je nainstalované vonku podlieha prideleniu licencie.
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Kanal pre bezdrotovu prevadzku pre rozne

domény

Severna Amerika 2,412-2.462 GHz Kanal 01 az Kanal 11
Japonsko 2,412-2.484 GHz Kanal 01 az Kanal 14
Eurépa ETSI 2,412-2,472 GHz Kanal 01 az Kanal 13

Vyhradené frekvenéné pasma pre bezdrotové
spojenia vo Francuzsku
Niektoré Casti Francizska maju vyhradené frekvenéné pasma.
Najhorsie maximalne opravnené vykony vo vnutri su:

10mW pre celé pasmo 2,4 GHz (2400 MHz-2483,5 MHz)
. 100mW pre frekvencie medzi 2446,5 MHz a 2483,5 MHz

@ Kandly 10 az 13 vratane pracuju v rozsahu pasma 2446,6 MHz az
2483,5 MHz.

Existuje niekolko moznosti pre pouzitie vonku: Na sikromnom
majetku alebo na sukromnom majetku verejne ¢innych os6b
pouzivanie podlieha procedure predbezného opravnenia, ktoru
vykondva Ministerstvo obrany, pricom maximalny opravneny
vykon predstavuje 100mW v pasme 2446,5-2483,5 MHz. Vonkajsie
pouzivanie na verejnom majetku nie je dovolené.

V dolu uvedenych oblastiach pre celé pasmo 2,4 GHz:
«  Maximalny opravneny vykon vo vnutri predstavuje 100mW
«  Maximélny opravneny vykon vonku predstavuje 10mW

Oblasti, v ktorych je dovolené pouzivanie pasma 2400 - 2483,5 MHz
s ekvivalentom vyziareného izotropného vykonu (EIRP) menej ako
100mW vo vnutri a menej ako 10mW vonku:

01 Ain Orientales 02 Aisne 03 Allier

05 Hautes Alpes 08 Ardennes 09 Ariege

11 Aude 12 Aveyron 16 Charente
24 Dordogne 25 Doubs 26 Dréme

32 Gers 36 Indre 37 Indre et Loire
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41 Loir et Cher 45 Loiret 50 Manche

55 Meuse 58 Nievre 59 Nord

60 Oise 61 Orne 63 Puy du Déme
64 Pyrénées Atlantique 66 Pyrénées 67 Bas Rhin

68 Haut Rhin 70 Haute Sabne

71 Sadbne et Loire 75 Paris

82 Tarn et Garonne 84 Vaucluse 88 Vosges

89 Yonne 90 Territoire de Belfort

94 Val de Marne

Tato poziadavka sa pravdepodobne ¢asom zmeni, ¢o vam umozni
pouzivat svoju kartu pre bezdrotovi LAN vo vacsom pocte oblasti
Francuzska. Najnovsie informécie ndjdete na stranke ARET na adrese
(www.art-telecom.fr)

@ Vasa WLAN karta vyzaruje menej ako 100mW, avsak viac ako
10mW.
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Bezpecnostné upozornenia podla normy UL

Bezpecnostné upozornenia su pozadované normou UL 1459, ktord
zahfna telekomunikacné zariadenia (telefény), ktoré budu elektricky
pripojené k telekomunikacnej sieti s prevadzkovym napatim proti
zemi, ktoré v Spicke nepresiahne 200V, medzi $pickami nepresiahne
300V a efektivna hodnota napatia je 105V, pricom zariadenie bude
nainstalované a pouzivané v stlade s Predpismi o vykonavani
elektrickych instaléacii v USA (NFPA 70).

Pri pouzivani modemu notebooku je potrebné vzdy dodrziavat
bezpelnostné pokyny na zniZenie nebezpecenstva poziaru, Urazu
elektrickym Sokom a zranenia os6b vratane nasledovnych pokynov:

«  Notebook nepouzivajte v blizkosti vody, napriklad vane, nddob
na umyvanie, kuchynskej vylevky, nddob na pranie bielizne, v
prostredi vihkého suterénu alebo v blizkosti bazéna.

+  Notebook nepouzivajte pocas burky s vyskytom bleskov. M6ze
dojst k riziku elektrického Soku spdsobeného bleskom.

«  Notebook nepouzivajte v blizkosti unikajuceho plynu.
Bezpecnostné upozornenia su pozadované normou UL 1642, ktord
zahifa primarne (nie nabijatelné) a sekundarne (nabijatelné) litiové
batérie, ktoré sa pouzivaju ako zdroj energie vo vyrobkoch. Tieto
batérie obsahuju metalické litium, zliatinu litia alebo i6n litia a mézu
obsahovat jeden elektrochemicky ¢lanok alebo dva elektrochemické
¢lanky zapojené sériovo, paralelne alebo kombinovane, pricom

tieto ¢lanky premienaju chemicku energiu na elektricku energiu
prostrednictvom nevratnej alebo vratnej chemickej reakcie.

«  Batériu notebooku nevhadzujte do ohna, pretoze méze
vybuchnut. Pozrite si miestne predpisy
tykajuce sa pokynov pre likvidaciu, aby ste takto znizili riziko
poranenia 0s6b vplyvom poziaru alebo vybuchu.

«  Nepouzivajte sietové adaptéry alebo batérie inych zariadeni,
aby ste takto znizili riziko poranenia oséb vplyvom poziaru
alebo vybuchu. Pouzivajte iba sietové adaptéry alebo batérie
certifikované spolo¢nostou UL, ktoré doddva vyrobca, alebo
autorizovani predajcovia.
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Bezpecnostna poziadavka tykajuica sa napdjania

Viyrobky s hodnotami elektrického pradu do 6A a vaZiace viac nez
3kg sa musia pouzivat so schvalenymi sietovymi kablami vacsimi
alebo rovnajucimi sa: HO5VV-F, 3G, 0.75mm” alebo HO5VV-F, 2G,
0.75mm’.

E Tento symbol preskrtnutého odpadkového kosa na kolieskach
znameng, Ze vyrobok (elektrické alebo elektronické zariadenie a
mmm C¢lankova batéria s obsahom ortuti) nie je mozné likvidovat spolu
s beZznym komunalnym odpadom. Overte si mieste nariadenia
tykajuce sa likvidacie elektronickych vyrobkov.

Oznamenia ohladne REACH

Dodrziavajuc regulacny ramec REACH (Registrécia, hodnotenie, autorizacia
a obmedzovanie chemikalii) sme chemické latky pouzivané v nasich
vyrobkoch uviedli na stranke ASUS REACH na adrese HYPERLINK “http://
green.asus.com/english/REACH.htm” http://green.asus.com/english/
REACH.htm.
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Skandinavske upozornenia tykajlce sa litia
(pre litium ionové batérie)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.
Replace only with the same or equivalent type recommended
by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the
manufacturer’s instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in
modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o
equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie
nell'ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemaflen Austausch der
Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller

empfohlenem dhnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien
nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig handtering.
Udskiftning ma kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér
det brugte batteri tilbage til leverandgren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Anvand
samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas
av apparattillverkaren. Kassera anvant batteri enligt fabrikantens
instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi rajahtaa, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda
paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Havita
kaytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! Il'y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect
de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mére
type ou d’un type équivalent recommandé par le constructeur.
Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions
du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri.
Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt
av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til
fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

B DA OMERIL, fAROITICR Y £9, SN EMEM T 256, BEHR
WKHRESh 2 bDEME->TFE, HIEFORRIH > TAHLTFEW,
(Japanese)
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Tento vyrobok je chraneny jednym alebo
viacerymi nasledujucimi americkymi patentmi:

7,416,423;7,415,588; 7,413,402; 7,411,791, 7,408,855, 7,403,378;
7,400,721;7,399,011;7,394,533; 7,392,968; 7,388,754; 7,388,752;
7,388,743;7,382,605; 7,382,314, 7,375,952, 7,374,433, 7,373,493;
7,369,402; 7,369,064; 7,362,568; 7,362,521, 7,362,276; 7,361,034;
7,359,209; 7,359,189; 7,355,372; 7,353,408; 7,352,586; 7,343,645;
7,342,777;7,342,193; 7,332,990; 7,328,354; 7,327,568; 7,325,241;
7,321,523;7,319,585;7,304,257; 7,299,479; 7,294,021, 7,294,011;
7,293,890; 7,293,273, 7,276,660; 7,267,566; 7,261,579; 7,261,573;
7,261,331;7,259,342;7,257,761; 7,245,488; 7,241,946; 7,234,971;
7,233,555;7,229,000; 7,224,657; 7,223,021, 7,218,587, 7,218,096;
7,213,250;7,203,856; 7,193,580; 7,189,937, 7,187,537, 7,185,297;
7,184,278;7,164,089; 7,161,541; 7,149,911, 7,148,418, 7,137,837;
7,133,279;7,130,994; 7,125,282;7,120,018; 7,111,953; 7,103,765;
7,100,087;7,091,735; 7,088,592; 7,088,119; 7,086,887; 7,085,130;
7,078,882;7,068,636; 7,066,751; 7,061,773, 7,047,598; 7,047,541;
7,043,741;7,039,415; 7,035,946; 7,002,804; 6,980,159; 6,969,266;
6,946,861; 6,938,264; 6,933,927, 6,922,382; 6,873,064; 6,870,513;
6,843,407, 6,842,150; 6,827,589; 6,819,564, 6,817,510; 6,788,944;
6,783,373; 6,782,451, 6,775,208; 6,768,224; 6,760,293; 6,742,693;
6,732,903; 6,728,529; 6,724,352, 6,717,802, 6,717,074; 6,711,016;
6,694,442; 6,693,865; 6,687,248; 6,671,241, 6,657,548; 6,639,806;
6,622,571, 6,618,813; 6,612,850; 6,600,708; 6,561,852; 6,515,663;
6,509,754; 6,500,024; 6,491,359; 6,456,580; 6,456,492; 6,449,224;
6,449,144; 6,430,060; 6,415,389; 6,412,036; 6,407,930; 6,396,419;
6,396,409; 6,377,033; 6,339,340; 6,330,996; 6,310,779; 6,305,596;
6,301,778; 6,253,284; 6,226,741, 6,147,467, 6,095,409; 6,094,367;
6,085,331; 6,041,346; 5,963,017,

Americky patentovany dizajn D563,594; D557,695; D545,803;
D542,256; D538,276; D534,889; D518,041; D510,325; D510,324;
D509,194; patenty v Stadiu registracie.
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