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1.1 	Net4Switch 介紹

對於用戶來說，每次開啟電腦要第一次設置連接網絡，做相關的設置總是很花費時間，華

碩針對廣大的 ASUS 筆記本電腦用戶，提供了這套方便的 Net4Switch 網絡連接設置程序，例

如 IP、DNS、代理、無線網絡等多樣的網絡功能設置，通過 Net4Switch，您就可以在辦公或

家中使用這些不同的連接方式，並採用自動連接上網。

Net4Switch 能夠以全自動的方式檢測一個新的網絡，甚至當您已經建立的連接環境有所

變動時，也能自動尋找不同的連接設備來連接上網。

Net4Switch 提供如下的功能：

1.	 簡單的圖形操作界面，讓用戶輕鬆設置。

2.	 可以自動檢測的方式，輕鬆游走不同的網絡連接與設置環境。

3.	 支持多重網絡使用環境。

1.1◇������������� Net4Switch 介紹

1.	 ����������� �� �� ����� ��首先，點擊左下角的 開始 > 所有程序 > 

ASUS Uti l ity > Net4Switch，點擊 ASUS 

Net4Switch 程序�。

以下圖片中所輸入的 IP、電話號碼為僅供參考，設置時請輸入您實際連接、撥號時所使用的號碼�。

1.2 	建立新的網絡連接

請依照�����������������������������以下的步驟，設置您的連接方式，以進行建立新的網絡連接設置：
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Net4Switch 
小圖標

1.2.1 Net4Switch 主畫面介紹
在桌面下方的任務欄上，可以找到 Net4Switch 的小圖標，請使用鼠標左鍵雙擊後開啟主

畫面。左上方的功能依序為「設置」、「導入」、「管理」功能�������������。������������開啟後即檢測������並�����顯示連接建

立的狀態，若目前沒有連接設置的存在，您可以點擊“創建新文件”來手動添加一個；也可�以

點“保存當前系統設置”來將當前系統中所有的網絡設置保存成對應的連接設置。假如用戶電

腦中已經有 LAN��������������������������������� �����（局域網連接）�������������������������� �����、WLAN��������������������� �����（無線網絡連接）������������� �����、調制解調器撥號連接以及 ADSL 

寬帶連接各一種連接設置�����������������時����������������，則就會產生四個連接設置供選擇。

點擊以顯示
版本信息

設置

導入

管理

設置
點擊本項目後，開啟「全局設置」，將會把

您選擇的選項應用至在先前已經建立好的全部連

接設置中，點擊「確定」則應用設置或點擊「取

消」不保存並退出。

當您完成網絡連接的設置之後，可以使用在主畫面左上方的「設置」、「導入」、「管

理」功能，做不同的設置與必要時的連接設置變更，此三個項目分述如下。
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1.2◇��������建立新的網絡連接

導入
本功能可讓您將先前已經設好的連接設置

導入來使用，當您的電腦需要重新安裝軟件程

序時，您可以先將文檔導出後，待軟件重新安

裝好再將文檔導入，不需再重新設置連接地址

等相關信息。選好文檔並點擊「打開」，則進

行導入的動作。

管理
本功能可點擊「新增」來增加不同的連接

設置。而當您勾選其中一項（如勾選 Off ice 

這項時）已設置好的連接時，畫面左方的項目

可讓您進行「移除」、「編輯」、「詳情」、

「複製」以及「導出」的設置，或「導入」先

前備份的連接設置到本菜單中。完成修改後，

請點擊「關閉」退出。

「編輯」與「詳情」只有在單選一項連接設

置項目時才能使用，若您勾選兩個以上的連

接項目時，則不能使用。

任務欄菜單介紹
使用鼠標右鍵點擊桌面右下方的 Net4Swi tch 小圖

標，則可開啟功能菜單，當您已經建立好數個網絡連接設

置時，可以在「連接」中選擇欲採用的連接。點擊第二項

「打開 Net4Switch」，則可以開啟 Net4Switch，選擇第

三項「關於」則會顯示本程序的版本信息，點擊「退出」

則關閉 Net4Switch 功能。

若您的電腦中已經有既有的連接設置，您可以�����������������������在上一頁的������������������主畫面中��������������點�������������擊“保存當前系統設置”來將

當前系統中所有的網絡設置個別存成對應的連接設置，而不需再進行以下的新增連接設置（除非需

要再做新增才需進行）。
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選擇「寬帶」時
1.	選擇 連接的類型為「寬帶」，再點擊「下

一步」繼續。

2.	選擇 設備，這裡顯示在您電腦中所有的網

絡硬件設備，當電腦有兩個以上的設備

時，請選擇您欲連接的設備，若如圖只有

一個設備，請點擊「下一步」繼續。

注意：��������������若您勾選下方「使用用戶撥號程

序」，則可以選擇應用電腦中已經建立的用

戶撥號程序，點擊「下一步」後�����於����所顯示的

畫面��������������������中�������������������點擊「瀏覽」尋找�����������與����������應用該用戶撥號程序，

再點擊「下一步」繼續。

1.2.2	新增連接設置
若您的電腦中無任何連接設置，您就可以

點擊主畫面下方的「創建新文件」後，開始建

立一個新的連接。如右圖，開始先輸入一個連

接設置名稱（假設是辦公室用，則可輸入一個

名稱為 Office）。

選擇設置上網連接的類型，這裡提供「寬

帶」、「本地網絡連接」、「無線網絡連接」

與「撥號連接」四種連接方式，請視您的連接

環境來選擇並設置，步驟如下：
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4.	 在「用戶名」欄位輸入 ISP 網絡服務公司

（如 中國電信）提供的 ADSL 帳號，在

「密碼」欄位填入密碼，然後點擊「下一

步」並翻至本手冊後面的「代理與其他後

續設置」這部分，以繼續設置至完成。

選擇「本地網絡連接」時
1.	選擇 連接類型為「本地網絡連接」，再點

擊「下一步」繼續。

1.	 在辦公室環境中，通常會採用（MIS）

網絡管理人員所提供的固定 IP 設置，

所以選擇「本地網絡連接」或使用「寬

帶」、「撥號連接」設置時會有一些不

同。

2.	 若您使用虛擬專用網絡（VPN），請將

本項目勾選。

1.2◇建立新的網絡連接

3.	選擇 寬帶 RAS 項目，若您的電腦中無任

何已建立的 RAS 項目，則預設會勾選

「創建 RAS 新項目」，請點擊「下一

步」繼續。
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2.	選擇 設備，顯示電腦中所有的網絡硬件設

備，當有兩個以上的網絡硬件設備時，請

選擇您欲連接的設備，若如圖只有一個設

備時，請點擊「下一步」繼續。

3.	進 入 IP 設置畫面，選擇「自動獲得IP地

址」，或選擇「使用下面的IP地址」，並

輸入����������  �����������   ISP 或網絡管理人員所提供的 IP �地

址，��������������輸入完成後���������請點擊「下一步」。

關於在 IP 設置及以下的 DNS 設置與 WIN 

設置項目中，若需要輸入相關的 IP 地址，

請詢問您的網絡管理人員或 ISP （如中國電信）以

取得正確的 IP 地址。

4.	 在 DNS 設置畫面，選擇「自動獲得 DNS 

服務器地址」，或選擇「使用下面的 DNS 

服務器地址」，並輸入 ISP 網絡公司或網

絡管理人員提供的 DNS 服務器地址，完成

輸入後，點擊「下一步」繼續。
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5.	 在 WINS 設置畫面，選擇「不需要設置 

WINS」，或選擇「使用下列的 WINS」，

並輸入 I S P 或網絡管理人員所提供的 

WINS 地址，完成建立時，請點擊「下一

步」並請翻至本手冊後面的「代理與其他

後續設置」部分，以繼續設置至完成。

選擇「無線網絡連接」時
1.	選擇 連接類型為「寬帶」，再點擊「下一

步」繼續。

若您有使用虛擬專用網絡（VPN），請將

本項目勾選。

2.	 選擇設備，顯示電腦中所有的網絡硬件設

備，當有兩個以上的網絡硬件設備時，請

選擇您欲連接的設備，若如圖只有一個設

備時，請點擊「下一步」繼續。

若您勾選下方的「使用用戶連接程序」，

則可以選擇套用電腦中已建立的用戶連接

程序，點擊「下一步」��������於畫面中選擇與�套

用已建立好的無線網絡設置並跳至「IP 設

置」畫面。

1.2◇建立新的網絡連接
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3.	 此時畫面中會顯示已檢測到的無線網絡節

點以及信號狀態，請點擊欲連接的訪問節

點，並點擊「下一步」繼續。

4.	 通常無線連接都����� ������� ��會���� ������� ��採用 DHCP 自動分配，

因此可選擇「自動獲得 IP 地址」。若您需

要指定 IP 才能與訪問點連接，請選擇「使

用下面的 IP 地址」，並輸入 IP 地址、子

網掩碼與默認網關等地址。

5.	 DNS 設置，通常採用「自動獲得 DNS 服

務器地址」，若需要建立，請點擊「使

用下面的 DNS 服務器地址」並輸入首選 

DNS 服務器地址，然後點擊「下一步」繼

續。
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6.	W INS 設置，通常默認設置為「不需要設

置 W INS」，若訪問點中有指定需要建

立，請點擊「使用下面的 WINS」，並輸

入首選的 WINS 服務器地址，若已完成

輸入或不需要輸入，請點擊「下一步」並

請翻至本手冊後面的「代理與其他後續設

置」部分，以繼續設置至完成。

選擇「撥號連接」時
1.	選擇 連接類型為「撥號連接」，再點擊

「下一步」繼續。

2.	選擇 設備，顯示電腦中內置的調制解調器

硬件設備，當電腦中有兩個以上的調制解

調器硬件設備時，請選擇您欲連接的設

備，若如圖只有一個設備時，請點擊「下

一步」繼續。

1.2◇建立新的網絡連接

若您勾選下方的「使用用戶撥號程序」，則

可以選擇應用電腦中已建立的用戶撥號程

序，點擊「下一步」後������������在�����������所顯示的畫面�����中����點擊「瀏

覽」尋找�����������������與����������������應用該用戶撥號程序，再點擊「下一

步」繼續。
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3.	選擇撥號  RAS 項目，若您的電腦中無任

何建立的 RAS 項目，則默認會勾選「創

建 RAS 新項目」，請點擊「下一步」繼

續。

4.	 創建撥號連接新項目，依照使用調制解調

器撥號上網的輸入項目，請輸入連接的電

話號碼、用戶名與密碼，完成後點擊「下

一步」並請翻至本手冊後面的「代理與其

他後續設置」部分，以繼續設置至完成。

若您的環境中使用總機系統（如需按下 0 才能�����������������������撥����������������������打外線時），請於電話號碼欄位中�������欲������輸入的電話號

碼前面加上 0,。
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代理與其他後續設置
選擇好設置連接的選項，並輸入需要的地址與相關信息後，接下來需要繼續以下的建立。

1.	 主頁及代理設置，在「主頁地址」中輸入

您開啟網頁時的主頁地址，若連接設置需

要通過代理服務器，請勾選「在這個文件

中使用代理服務器」，並輸入「地址」與

「端口」編號。完成時，然後點擊「下一

步」繼續。

關於 IP、DNS 服務器地址、WINS 地址與代

理服務器等的設置，請詢問您的網絡管理人

員或 ISP（如 中國電信）以取得正確的地址。

2.	 其他選項設置，針對網絡共享所做的設

置，默認為已勾選「設置網絡連接防火

牆」與「設置打印機」。當您點擊本畫

面右方的「設置 ICF」或「列出打印機」

時，則會顯示如下的狀態畫面。

2a.	「設置 ICF」菜單，可從服務欄位中勾選

您要提供的服務，以通過防火牆的認可，

並能連接傳輸使用。您還可以點擊「添

加」/「編輯」/「刪除」來添加項目、編

輯或刪除所勾選的項目，點擊「確定」

（或點擊「取消」不保存）就可以退出本

菜單。

1.2◇建立新的網絡連接
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2b.	當您點擊「設置打印機」菜單後，可從

「選擇一個默認打印機」列表中尋找您要

增加的打印機，選定後點擊「確定」（或

點擊「取消」不保存）退出本菜單。

3.	 若需要在網絡連接時，或是應用這個連接

設置時啟動程序，也可以在此先行設置，

讓網絡連接後自動開啟這些程序，選定後

點擊「下一步」繼續。

4.	 當需要使用本地網絡內的網絡硬盤，則可

在此步驟中設置欲連接的網絡硬盤，以供

操作電腦時直接在「計算機」中訪問網絡

硬盤，選定後點擊「下一步」繼續。
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5.	 完成前面的設置，您可以在本畫面中看到

當前連接設置的內容，勾選右下的「在這

個文件生成後馬上連接」，然後點擊「保

存」，即可使用本連接設置。

畫面中的設置內容會因���������您��������選擇的「寬帶」、

「本地網絡連接」、「無線網絡連接」與

「撥號連接」四種連接方�����������式所���������建立後的結果而有所

不同。

6.	 完成建立後，就可連接上網，若���勾選步

驟 5 畫面中的「在這個文件生成後馬上連

接」，則會馬上將此設置應用至連接設置

項目中，並且點擊「保存」且所有���設置�都

正確後，會立即顯示連接成功。

1.2◇建立新的網絡連接

若您要重新選擇，請點擊畫面右下角的 

Net4Switch 小圖標後開啟本畫面，在選擇好

畫面上方欲連接的設置（或依照已設置的默認

狀態）後，「等待連接」的狀態，請點擊右上

方的「連接」按鈕，則可進行連接。

‧	本畫面在連接時有三種狀態顯示，連

接、斷線與等待連接。而在一開始沒有

置時，本畫面也會顯示成尚未配置任何

設置的狀態。當設好連接設置後，再進

行連接時就會因狀況不同而顯示上述的

三種連接狀態。

‧	 若一開始未建立任何配置，當新增一個配置後，主畫面就會變更為當前的狀態。若已有既有的

設置狀態，當再新增一個連接設置時，這裡的主畫面仍會顯示既有的狀態（只有選擇「應用」

後才會更新成新增的連接設置狀態畫面）。
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1.2.3 網絡連接診斷功能
1.	 當畫面中顯示為「連接成功」，則表示此

項連接已經成功連接上網。若您要進行診

斷，可以點擊畫面右下角的「診斷」按

鈕。

診斷功能可以讓您檢測目前的這項連接設置是否正確，當未點擊畫面右方的「開始」鈕

時，所有圖標項目顯示為紅色，當您點擊「開始」按鈕，則會進入每個項目的檢測，若診斷的

項目測試成功，則會顯示為綠色，並在畫面下方顯示「您可以訪問指定的鏈接」的說明。

點���������擊「�������開始�����」����進行診斷 診斷完成顯示結果
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