
RS500A-E10-RS4 更新 BMC 韌體到 2.2.5 版本 
  
注意:在更新 BMC 2.2 之前,請務必要確認目前在機器上所使用的 BMC 版本至少需要為

版本為 1.15，若您已經更新至版本 1.15，請跳到步驟 6，若您已經更新至版本 2.0 或

以上，您可以在 DOS 環境下或是透過 WEBGUI 進行更新。 
 
 

BMC 韌體 1.15 版本 的下載連結:  
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/server/RS500A-

10/BIOS&FW/ASMB9_FW1152_RS500A-E10-RS4.zip  

  

BMC 韌體 2.2.5 版本 的下載連結: 
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/server/RS500A-
10/BIOS&FW/ASMB9_FW2025_RS500A-E10-RS4.zip 
 

步驟 1: 在 DOS 環境下更新 BMC 韌體，將 BMC F/W 1.15 和 2.2 版本解壓縮後將資料

夾放入 USB Flash ROM 裝置。您可以先重命名檔案。(例如：BMC firmware 1.15 和 

BMC firmware 2.2)您可以設定此 USB Flash ROM 為第一優先開機或在 POST 畫面按

Hot key”F8” 進入 USB Flash ROM 裝置。(您必須要先為此 USB Flash ROM 製作 DOS

開機功能) 
 
 

步驟 2: 輸入 dir 並按 enter 以顯示 USB Flash ROM 裝置中的檔案。 

 

步驟 3: 輸入 flash2 並按 enter 執行 flash2。  
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步驟 4: 等待韌體映像檔刷新。完成所有韌體映像檔刷新後，請等待約 70 秒以初 
始化檔案。 



步驟 5: 重新啟動系統，您可以在 BIOS 主選單的 Server Mgmt 中檢查 BMC 韌體版

本。BMC 韌體版本為 1.15。 

 



步驟 6: 重新啟動系統，然後再次按 Hot key “F8” 由 USB Flash ROM 開機。 
 

步驟 7: 輸入 dir 並按 enter 以顯示 USB Flash ROM 裝置中的檔案。 
 

步驟 8: 輸入 flash3 並按 enter 執行 flash3。   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
       

       
       

 

 

 

 

 

 

 

 



 

步驟 9: 等待韌體映像檔刷新。完成所有韌體映像檔刷新後，請等待約 70 秒以初
始化檔案。  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

步驟 10: 重新啟動系統，您可以在 BIOS 主選單的 Server Mgmt 中檢查 BMC 韌體版本。

BMC 韌體版本為 2.2.5。 



 

Q:為何我更新 BMC 到版本 2.0 開機會等待較久時間，這是正常現象嗎? 
 
 

A:BMC 版本 2.0 開始支援 Redfish 功能，主要是 BIOS 需要將資訊移轉到 BMC，所以

會需要一些資料轉換格式和傳遞時間。這現象華碩已經發現此問題,同步積極和 

AMI 討論解決(與 AMI 的 Core base 有關)，我們預計在下一個版本的 BMC Release，

將會 improve 這個情況。原則上，Redfish 全功能不被影響，實際的效能也符合華

碩的預計標準，請客戶可以放心使用。 
 
 
P.S.  
1.經過實際的開機時間，約會有 5~7 分鐘的等待時間，時間的長短也會與在機  
器內所安裝的裝置多寡有直接關係。 
 
2.您也可以嘗試在 BIOS 選單內關閉 Network stack 功能(預設關閉)，暫時停用此功
能，在開機時也會先忽略此資料轉移機制，就不會此等待時間的現象。 


