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Bu el kitabinin hicbir bdllimi, onun icinde tanimlanan yazilim ve de Griinler

de dahil olmak tizere, ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”) firmasinin agik bir
bicimde yazili izni olmaksizin, satin alan kisi tarafindan yedekleme amacl olarak
tutulan dokiimantasyon haricinde yeniden Uretilemez, aktarilamaz, kopya
edilemez, bir bilgi islem sistemi icinde depolanamaz, ya da her hangi bir sekilde
ya da hicbir bicimde hicbir dile terciime edilemez.

Asagidaki durumlarda Urlin garantisi veya servisi uzatiimayacaktir: (1) ASUS
tarafindan yazili olarak onaylanmadikga, Urliniin onariimasi, degistirilmesi; veya
(2) rlinlin seri numarasinin okunmaz durumda olmasi veya hi¢ olmamasi.

ASUS BU EL KITABINI, BELIRLI BIR AMAC ICiN TICARETE ELVERISLI NITELIGIN
YA UYGUNLUGUN ZIMNi GARANTILER YA DA KOSULLARI DA DAHIL OLMAK
UZERE YA DA BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA YA ACIK BIR SEKILDE
YA DA ZIMNEN HER HANGI BIR TURUN GARANTISI OLMAKSIZIN “OLDUGU
GIBi” SAGLAR. HICBIR DURUMDA ASUS, ONUN DIREKTORLERI, MEMURLARI,
CALISANLARI YA DA ACENTELERI, BU EL KITABI YA DA URUN ICERISINDE HER
HANGI BIR KUSUR YA DA HATADAN DOGAN BU TUR ZARARLARIN MEYDANA
GELME OLASILIGINI TAVSIYE ETMIS OLSA DAHI, HER HANGI BIR DOLAYL,
OZEL, TESADUFi YA DA SONUCSAL ZARARLARDAN ( KAR KAYIPLARI, i$ KAYBI,
KULLANIM YA DA VERI KAYBI, iSIN KESINTIYE UGRAMASI VE DE BENZERI GIBI
ZARARLAR DA DAHIL OLMAK UZERE ) GTURU SORUMLU TUTULAMAZ.

BU EL KITABI ICINDE YER ALAN SPESIFIKASYONLAR VE DE BILGI SADECE
BILGILENDIRME AMAGLI OLARAK TEDARIK EDILMISTIR VE DE HER HANGI BIR
BILDIRIMDE BULUNULMAKSIZIN HER HANGI BIR ZAMANDA DEGISTIRILMEYE
TABIIDIR, VE DE ASUS TARAFINDAN BiR TAAHHUT SEKLINDE YORUMLANAMAZ.
ASUS BU EL KITABINDA VE DE ONUN iCINDE TANIMLANAN YAZILIM VE DE
URUNLERDE DE DAHIL OLMAK UZERE GORUNEN HER HANGI BIR HATA YA DA
KUSURLARDAN OTURU HICBIR YUKUMLULUK YA DA SORUMLULUK USTLENMEZ.

Bu el kitabi icinde goriinen Uriinler ve de kurum isimleri, onlarin sirketlerinin
tescilli ticari markalari ya da telif haklari olabilir ya da olmayabilir ve de ihlal
amacl olmaksizin sadece tanitim ya da agiklama amagli olarak ve de mal
sahibinin yararina kullanilmaktadir.



icindekiler Tablosu

1

icindekiler Tablosu

icindekiler Tablosu 4
Hizl bakig 5
Paket icerigi 5
Donanim Ozellikleri 6
Aginizi olusturma 9
Yonlendiricinizi yerlestirme 9
ihtiyaciniz olanlar 10
Aygitlarinizi baglama 1
Kablolu baglant 12
Devam etmeden 6nce 14
A.  Etkin ise proxy sunucusunu engelleyin........corenns 14

B. Otomatik olarak bir IP adresi
almak icin TCP/IP ayarlarini yapin. 16
ADSL/VDSL yonlendiricinizi ayarlama 19
Web GUI kullanarak ag yapilandirmasi 21
Eeb GUI oturum agma 21
Kablosuz giivenlik ayarlarini ayarlama 23
Ag istemcilerinin yonetimi 25
USB aygitinizi izleme 26
Konuk Aginizi Olusturma 28
Trafik Yoneticisini Kullanma 29
QoS (Servis Kalitesi) Bant Genisligini Kullanma.....ccoooeeeesveenes 29
Trafik izleme 30
USB Application (USB Uzantisi) 31

Dosyalari Paylasmak icin AiDisk Kullanma ............ceceeeeveveveeennes 31



icindekiler Tablosu

Sunucu Merkezini Kullanma 34
Ag Yeri (Samba) Paylasma Hizmetini Kullanma.........cccccoee. 34

FTP Paylasim Hizmetini Kullanma 36

Gesitli Ayarlari Kullanma 38
Gelismis Ayarlarin Yapilandiriimasi 39
DHCP Sunucusunu Ayarlama 39

Uriin Yazilimini Giincellestirme 40
Ayarlari Geri Yukleme/Kaydetme/Karsiya Yikleme............... 41

Ag yazicinizi ayarlamak 42

4 Programlarin kullanimi 45
Device Discovery 45
Firmware Restoration 46

5 Sorun giderme 47
Sorun giderme 47
ASUS DDNS Hizmeti 51
Sik Sorulan Sorular (SSS'lar) 51

Ekler 53
Uyarilar 53
Ag Kiiresel Yardim Hatti Bilgisi 67
Ag Kiiresel Yardim Hatti Bilgisi 68
Ag Kiiresel Yardim Hatti Bilgisi 69

irtibat Bilgileri 71



1 Hizh bakis

Paket icerigi

M DSL-AC68U

M Ag kablosu

M Gli¢ adaptori

M Telefon kablosu

M Garanti karti Kablosuz Yonlendirici

M Hizli Baslangic Kilavuzu

M Boliict (Kilavuzu, Yardimci yazilim)

M Ayirici (bolgelere gore farkhlik gosterir)

« Herhangi bir 6ge hasar gormiisse veya yoksa, teknik yardim
ve destek almak icin ASUS ile temasa gecin, Bu kullanim
kilavuzunun arkasinda bulunan ASUS Destek Hattina bakiniz.

« Onarim ya da degistirme gibi garanti hizmetlerinden
faydalanmak isterseniz, Griiniin orijinal ambalaj malzemelerini
saklayin.



Donanim Ozellikleri

0O 60 O

© aNwED
Kapali: Gii¢ veya fiziksel baglanti yok.
Acik: Yerel alan agi (LAN) ile fiziksel baglantisi var.
Yanip soniiyor: Veri iletiyor veya aliyor (Ethernet kablosu tizerinden)

@©  DSLLEDI
Kapali: DSL baglantisi yok veya DSL baglantisi kurulamiyor.
ACIK: DSL baglantisi kuruldu
Yanip sontiyor: DSL, bir DSLAM’a baglanmayi deniyor.

e INTERNET LED'i
Kapali: Glc veya Internet baglantisi yok.
Acik: Bir Genis Alan Agina (WAN) baglanti.

(4 USB 3.0 LED
Kapalr: Gii¢ veya fiziksel baglant yok.
Acik: USB aygitlari ile fiziksel baglantisi var.

o 2.4GHz LED
Kapali: 2.4GHz sinyali yok.
Acik: Kablosuz sistem hazir.
Yanip soniiyor: Kablosuz baglanti ile veri iletiyor veya aliyor.




5GHz LED

Kapali: 5GHz sinyali yok.

Acik: Kablosuz sistem hazir.

Yanip soniiyor: Kablosuz baglanti ile veri iletiyor veya aliyor.

Gii¢ LED'i

Kapali: Glig yok.

Acik: Aygit hazir.

Yavas yanip soniiyor: Kurtarma modu
Hizh yanip soniiyor: WPS isleniyor.

« Sadece paketiniz ile birlikte gelen adaptéri kullanin. Diger
adaptorlerin kullaniimasi aygita zarar verebilir.

+ Teknik ozellikler:

DC Gii¢ adaptorii DC Girisi: Maks 3.24A akim ile +19V;
Calistirma Sicakhgi 0~40°C Depolama | 0~70°C
Calisma Nemi 50~90% Depolama | 20~90%
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Wi-Fi diigmesi
WiFi 6zelligini agin/kapatin.

WPS diigmesi
Bu diigme WPS Diigmesi Yapilandirma islemini baglatir.




Syfyrla diidmesi
Bu diigme sistemi fabrika varsayilan ayarlarina sifirlar veya geri yikler.

Gl¢ digmesi
Bu diigme, yonlendiricinin gliciinii acar ya da kapatir.

Gii¢ (DC-Girisi) baglanti noktasi

Yonlendiricinizi bir glic kaynagina baglamak icin bu baglanti noktasina
verilen AC adaptoriind takin.

RJ-11 baglanti noktasi
Bir RJ-11 kablosu aracihigiyla bir béliiciiye ya da telefon prizine baglayin.

0 06 O 8 6

USB 3.0 baglanti noktalari

Bu baglanti noktalarina USB sabit siiriictileri veya USB Flas siirtictleri gibi
USB 3.0 aygitlarini takin.

o

LAN 1 ~ 4 baglanti noktasi

A|<j kablolarini bu baglanti noktalarina baglayarak LAN baglantisini
olusturun.




2 Aginizi olusturma

Yonlendiricinizi yerlestirme

Kablosuz yonlendirici ve yonlendiriciye bagl ag aygitlari arasinda
en iyi kablosuz sinyal aktarimi icin asagidakileri saglayiniz:

« Ag aygitlari icin maksimum kablosuz kapsama elde etmek

amaciyla ADSL/VDSL kablosuz yonlendiricinizi merkezi bir
alana yerlestirin.

+ Aygiti engelleyici metal cisimlerden ve dogrudan giines
1sigindan uzak tutun.

Aygiti sadece 802.11g veya 20MHz olan Wi-Fi aygitlarindan,
2,AGHz bilgisayar cevrebirimlerinden, Bluetooth aygitlarindan,
kablosuz telefonlardan, transformatérlerden, agir gorev
motorlarindan, flérosan isiklarindan, mikrodalga firinlarindan,
sogutuculardan ve diger endustriyel ekipmanlardan uzak
tutarak sinyal etkilesimini veya kaybini nleyin.




ihtiyaciniz olanlar

Aginizi kurmak icin asagidaki sistem gereksinimlerini karsilayan bir
veya iki bilgisyarinizin olmasi gereklidir:

Ethernet RJ-45 (LAN) baglanti noktasi (10Base-T/100Base-
TX/1000BaseTX)

IEEE 802.11a/b/g/n/ac kablosuz 6zelligi
Kurulu TCP/IP hizmeti

Internet Explorer, Firefox, Safari veya Google Chrome gibi
web tarayicisi

@ NOTLAR:

« Eger bilgisayarinizda yerlesik kablosuz 6zelligi yoksa, aga

baglanmak icin bilgisayariniza bir adet IEEE 802.11a/b/g/n/ac
WLAN adaptori kurmaniz gerekebilir.

Gift bant teknolojisi ile kablosuz ADSL/VDSL yonlendiriciniz
ayni anda 2,4GHz ve 5GHz kablosuz sinyallerini destekler. Bu,
internetle ilgili aktiviteleri yapmaniza olanak saglar, 6rnegin
5GHz bandini kullanarak film veya mizik dosyalari gibi yiiksek
¢ozlinlirliikte ses/video dosyalarini yuritirken ayni anda
2,4GHz bandini kullanarak internette sérf yapma ya da eposta
iletilerinizi okuma/yazma.

« Eger tek banth IEEE 802.11a/b/g/n/ac WLAN adaptori

bulunan bir bilgisayar kullaniyorsaniz, sadece 2,4GHz bandini
kullanabileceksiniz.

Eger cift bantli [EEE 802.11a/b/g/n/ac WLAN adaptori
bulunan bir bilgisayar kullaniyorsaniz, 2,4GHz veya 5GHz
bandini kullanabileceksiniz.

« Eger her iki IEEE 802.11a/b/g/n/ac WLAN adaptorii de bulunan

iki bilgisayar kullaniyorsaniz, 2,4GHz ve 5GHz bantlarinin her
ikisini de ayni anda kullanabileceksiniz.

Ag aygitlarinizi baglamak icin kullanilan Ethernet RJ-45
kablolari 100 metreyi gegmemelidir.



Aygitlarinizi baglama

@ « Kablosuz belirsizlik sebebiyle muhtemel ayar sorunlarindan
kacinmak icin ADSL/VDSL kablosuz yonlendiricinizi ayarlarken
kablolu baglanti kullanin.

« ASUS DSL-AC68U kablosuz yonlendiricinizi ayarlamadan 6nce,
sunlari yapin:

+ Kablolari/telleri mevcut modem kurulumunuzdan ayirin.
Modeminizde yedek pil varsa, bunu da gikarin.

« Bilgisayarinizi yeniden baglatin (6nerilir).

1



Kablolu baglanti

Wall Power Outlet

1. Bolliclinlin hat konektoriini telefon prizine takin ve
telefonunuzu telefon baglanti noktasina baglayin.

2. UKablosuz yonlendiricinizin baglanti noktasini béluictintin DSL-
AC68U baglanti noktasina baglayin.

3. Bilgisayarinizi donanimla birlikte verilen ag kablosunu
kullanarak yonlendiricinin LAN baglanti noktasina baglayin.



Kablosuz baglantisi

Bir kablosuz baglanti kullanarak ADSL/VDSL yonlendiricinizi

1.

ayarlamak igin:

Kablosuz modem yénlendiricinizin AC adaptérini DC GIRIS
baglanti noktasina ve elektrik prizine takin.

. UKablosuz yonlendiricinizin baglanti noktasini boliictiniin DSL-

AC68U baglanti noktasina baglayin.

. Kablosuz aga baglanmak icin, bilgisayariniza bir IEEE 802.11

a/b/g/n/ac WLAN adaptori takin.

13



Devam etmeden once

@ Kablosuz DSL-AC68U yonlendiricinizi yapilandirmadan énce,
ana bilgisayariniz ve ag istemcileriniz icin bu bélimde agiklanan
adimlari yerine getirin.

A. Etkin ise proxy sunucusunu engelleyin.

@ Saglanan ekran goriintileri yalnizca Windows® 7 icindir. Adimlar
ve secenekler Windows® 8 ve Windows® 8.1 icin farkli olabilir.

Windows' 7/8
[ Intemet Options | ® N
1. Start (Baslat) > Internet | ™= e
Exp|°rer (Internet | [ seneral | security | privacy | Gontent | Comnectons | programs | Advanced|
Gezgini)'ne tl klaya rak : 'Is'gus“ilt‘up an Internet connection, dick
Web ta rayICISInI ba§|at|n' Dial-up and Virtual Private Network settings
i
2. Tools (Araglar) > ..
Internet options
(Internet secenekleri) Remre..
> Connections s o 0 oo POy etines
(Baglantllar) SekmeSi > .él;:a‘l\‘il‘.\:ai:ia:::l:::f;k connection is not present
LAN Settings (YerEI ag Always disl my defauit connection
ayarlari)'na tiklayin. Setdefit

Local Area Network (LAN) settings

LAN Settings do not apply to dial-up connections. LAN settings

Choose Settings above for dial-up settings.




. Yerel Alan Agi (LAN) Ayarlari

ekranindan Use a proxy
server for your LAN (Yerel
agimiz igin bir proxy
sunucusu kullanin)'in
isaretini kaldirin..

. OK (Tamam)'a, ardindan

Apply (Uygula)'ya tiklayin.

MAC OSX

1.

Safari tarayicinizdan s

Safari > Preferences |2 4 © =“® [ o 4 &

nce Bookmarks Tabs  RSS  Autofill Security Privacy Extension:

(Tercihler) >
Advanced (Geligmis)
> Change Settings
(Ayarlari Degistir)
uzerine tiklayin...

Local Area Network (LAN) Settings

==

Automatic configuration

use of manual settings, disable automatic configuration.
[ Automatically detect settings

D Use automatic configuration script

Automatic configuration may override manual settings. To ensure the

Proxy server

dial-up or VPN connections).

D!Jse a proxy server for your LAN {These settings will not apply to

Bypass proxy server for local addresses

Advanced

Universal | Access: [ Never use font sizes smaller than |9
[T Press Tab to highlight each item on a webpage
Style sheet
Defauit sp: database storage:

[ show Develop menu in menu bar

Ag ekranindan, FTP
Proxy ve Web Proxy
(HTTP) secimini nac

Network

oo ey a

kaldirin.

o Ethernet

OK (Tamam)'a,

TCP/IP DNS WINS  802.1X | Proxies  Ethernet

ardindan Apply

(Uygula)'ya tiklayin.

) Automatic Proxy Cenfiguration

roxy (HTTP)
e Web Proxy (HTTPS)

O FTP Proxy
1 SOCKS Proxy

O Steaming Proxy (RTSP)
) Gopher Proxy

| Exclude simple hostnames

Bypass proxy settings for these Hosts & Domains:
“Jocal, 169.254/16

¥ Use Passive FTP Mode (PASV)

(cancel ) (_ox )




B.
ayarlarini yapin.

Otomatik olarak bir IP adresi almak i¢in TCP/IP

#

Saglanan ekran goriintileri yalnizca Windows® 7 icindir. Adimlar
ve secenekler Windows® 8 ve Windows® 8.1 icin farkli olabilir.

Windows’ 7

1. Start (Baslat) > Control Panel
(Denetim Masasi) > Network
and Internet (Ag ve Internet)
> Network and Sharing Center
(Ag ve Paylasim Merkezi)
> Change adapter settings
(Adaptor ayarlarini degistirin).

2. Ag Baglantilar penceresinden,
Local Area Connection (Yerel
Alan Baglantisi) (izerine
tiklayin.

3. Yerel Alan Baglantisi A§
Durumu penceresinden,
Properties (Ozellikler)'e
tiklayin.

&€ +[E + ConolPanel » Network sndIntemet + Netwo
ST remmvan et R

Centrol Panel Home

Change adapter settings

Change advanced sharing
settings

View your basic netwc
LY

AR
(This computer)

@uv|E' » Control Panel » Network and Intemet b Network Conne
L - - - - - -

Local Area Connection
Network 3, Shared
Atheros ARB152 PCI-E Fast Eths

.

.:. VirtualBox Host-Or
¥ Unidentified netwo
& VintualBox Host-Or

U Local Area Connection Status =2

General 1l

mectvity: Internet

1PUS Connectivity: No metwork access

Media State: Enabled

Duration: 12:17:04

Speed: 100.0 Mbps.

Details.

Activity

sent — G Receved

4
15,891,232,073




4. Internet Protocol Version 4
(Internet Protokolu Strim
4) (TCP/IPv4) veya Internet
Protocol Version 6 (Internet
Protokoll Stirim 6) (TCP/
IPv6)'y1 secin, ardindan
Properties (Ozellikler)
uzerine tiklayin.

6. Obtain an IP address
automatically (IP adresini

otomatik al) lizerine tiklayin.

7. OK (Tamam) secenegine
tiklayin.

B Local Area Conection Properties ==}

Netwotking |Shang

Connect using
& Aheros ARB152 PCI-E Fast Ethemet Cortroller

Descrption

Alows your comper o accsss resources on a Microsoft
network

= P
Internet Protocol Version 4 {TCP/IPvd) Properties

General | Alternate Configuration

You can get IP settings assigned automaticaly if your network supports
this capabilty. Otherwise, you need to ask your network administrator
for the appropriate [P settings.

1@ Obtain an IP address automatically
() Use the folowing IP address:

@ Obtain DN server address automatically

{0 Use the following DNS server addresses:

validate settings upon exit

17



MAC OSX
1. Apple Menu (Apple

Meniisii) >System
Preferences (Sistem
Tercihleri) > Network
(Ag) > Configure
(Yapilandir) Gizerine
tiklayin.

. Sol panelden Ethernet

uzerine tiklayin.

. IPv4 Yapilandir

6gesinde Using DHCP
(DHCP Kullanma)
secenedini belirleyin.

. Apply (Uygula)

uzerine tiklayin.

“®0n

B e C—
6 @
Security light
A = Q
& =
® + =3 @
pEp e mmho D Ume
Other
P
e S
ann Network
a
e 5]

- m-

Subnet Mask: 255.255.255.0
Router: 10.0.2.2
DN Server

Search Domains:

Advanced ) (7)

n —
A Herirm e — T




ADSL/VDSL yonlendiricinizi ayarlama

1. DSL-AC68U 6n paneldeki DSL LED'inin acik oldugundan ve
yanip sonmediginden emin olun.

o
i

(“
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2. Web tarayicinizi baslatin. QIS web sayfasi otomatik olarak
goriinir ve baglant turlinlzu, VPI/VCl degerini ve kapstlleme
modunu algilamaniza baslar.

@ NOT: QIS web sayfasi web tarayicinizi baglattiktan sonra
gorlinmezse, web tarayicinizdaki proxy ayarlarini devre disi
birakin.

Quick Manual Setting




3 Web GUI kullanarak ag
yapilandirmasi

Eeb GUI oturum a¢gma

ASUS Kablosuz Yonlendiriciniz, Internet Explorer, Firefox, Safari
veya Google Chrome gibi bir web tarayicisindan cesitli 6zellikleri
kolaylikla yapilandirmaniza olanak saglayan sezgisel web grafikleri
kullanici arayuizii (GUI) ile birlikte gonderilmektedir.

Web GUI'ye oturum agmak igin:

1. Internet Explorer, Firefox, Safari veya Google Chrome gibi
bir web tarayicisini kullanarak kablosuz yonlendiricinizin
varsayilan IP adresini manuel olarak ayarlamaniza olanak saglar:
192.168.1.1 ya da varsayilan etki alani adi: http://router.asus.
com.

2. Oturum a¢ma sayfasinda varsayilan kullanici adini (admin) ve
parolayi (admin) girin.

Windows Security @

The server 192.168.1.1 at RT-MN10P requires a username and password.

Warning: This server is requesting that your username and password be
sent in an insecure manner (basic authentication without a secure
connection).

1 |L|5r:r name |

|Pa:5wcrcl |

[7] Rernember my credentials

[ QK ] ’ Cancel

21



3. Kablosuz yonlendirici GUI'si ¢esitli yapilandirma ayarlarina giris
saglar.

/ISUS DSL-AC68U Logout Reboot English

Firmware Version 374 1828 SSID: ASUS ASUS 56

',U Quick Internet

Intemet status: System Status
Connected
24GHz 5GHz.
'WAN IP: 10.10.10.1
DDNS: GO Wireless name(SSID)

General

Network Map

asus
Guest Network

[ ——
~ Traffic Manager Open System
Security level:
[ p— Open System &
LaNIP
USB application 192.168.1.1
P code
Aiclosd 12345670
LAN MAC address
00:90:4C:0F:F0:00
Wireless 2.46Hz MAC address

00:90:4C:0F:F0:00

Firewall
Administration
? System Log

Network Tools




Kablosuz giivenlik ayarlarini ayarlama

Kablosuz aginizi izinsiz erisimlere karsi korumak icin gtivenlik
ayarlarinizi yapilandirmaniz gereklidir.

Kablosuz giivenlik ayarlarinizi ayarlamak igin:

1.

#

Web tarayiciniza http://router.asus.com veya
http://192.168.1.1 girin.

Oturum agma ekraninda varsayilan kullanici adini (@admin) ve
sifreyi (admin) girin, ardindan OK (Tamam)'a tiklayin. Kablosuz
yonlendiricinin web GUI'i baslar.

Network Map (Ag Haritasi) ekranindan System status
(Sistem durumu) simgesini secerek SSID, glivenlik seviyesi
ve sifreleme ayarlari gibi kablosuz guvenlik ayarlarinizi
gorlintileyin.

2,4GHz ve 5GHz bantlari icin farkh kablosuz giivenlik ayarlarini
ayarlayabilirsiniz.

2,4GHz giivenlik ayarlan

System Status

2.4GHz 5GHz
Wireless name( S SID)
ASUS
Authentication Method

open System

LANIP
192.168.1.1
PIN code
12345670
LAN MAC address
00:90:4C:0F:F0:00
Wireless 2.4GHz MAC address

00:90:4C:0F:F0:00

23
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. Wireless name (SSID) (Kablosuz ad (SSID)) alaninda kablosuz

aginiz icin benzersiz adi girin.

. Security Level (Giivenlik Ayari) indirmeli listesinden kablosuz

aginizicin sifreleme yontemini segin.

6. Glivenlik gegis anahtarini girin.
. Bittiginde Apply (Uygula)'ya girin.



Ag istemcilerinin yonetimi
Ag istemcilerinin yonetmek igin:
1. Kablosuz yénlendiricinin web GUI'si baslar.

2. Network Map (Ag Haritasi) ekraninda Client Status (istemci
Durumu) simgesinden ag istemcileriniz hakkindaki bilgileri
gosterin.

/iSUS DSL-AC68U Logout Reboot English

—— Firmware Version: 3.0.0.4.374_1828 SSID: ASUS ASUS_SG
I.' Quick Internet

Intemet status: Client status
Connected
WAN IP: 10.10.10.1 AA  android-29f7a... 192.168.1.2
Network Map DDNS: GO
RENJIE LEENB... 192.168.1.8
Guest Network
] ANNEl cHEN-NBI 192.168.1.80

-~ Traffic Manager
Security level:

Open System &

Refresh
Parental control

USB appl|

AiCloud

Advanced Settings
< it 5

Clients:

Firewall

Administration

4 System Log

Network Tools
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USB aygitinizi izleme

ASUS Kablosuz Yonlendiricisi, USB saklama aygiti ve USB yazicisi
gibi USB aygitlarini baglamak igin iki adet USB 3.0 baglanti noktasi
saglayarak calisma ortaminizi izlemenize, dosyalari paylasmaniza
ve yazicilari aginizda istemciler ile paylasmaniza olanak saglar

@ Bu 6zelligi kullanmak icin USB sabit diski veya USB flas surlicls(
gibi bir USB saklama aygitini kablosuz yonlendiricinizin arka
panelindeki USB 2.0 baglanti noktasina takmaniz gereklidir.
USB saklama aygitinizin bicimlendirildiginden ve dogru sekilde
ayrildigindan emin olun.Suradan Tak-Paylas Disk Destegi
Listesine bakin
http://event.asus.com/networks/disksupport

@ Diger ag istemcilerinin USB aygitina erismesine olanak saglamak
icin ilk olarak bir kullanici hesabi olusturmaniz gerekir. Daha
fazla ayrinti icin, bu kullanma kilavuzundaki Dosyalari
paylasmak icin AiDisk kullanma béliimune bakiniz..

USB aygitinizi izlemek igin:
1. Kablosuz yénlendiricinin web GUI'si baslar.

2. Network Map (Ag Haritasi) ekraninda USB Disk Status (USB
Disk Durumu) simgesini secerek USB aygitiniz hakkindaki
bilgileri goriintileyin.



3. AiDisk Wizard (AiDisk Sihirbazi) alanindan GO (GIT)'e
tiklayarak internet dosya paylasimi icin bir FTP sunucusunu
ayarlayin.

/iISUS DSL-ACG8U

#

« Ayrintil bilgi icin bu kullanim elkitabindaki Ag yerlestirme

(Samba) Paylastirma hizmetini kullanma ve FTP Paylasim
hizmetini kullanma kismina bakiniz.

« USB Harici HDD/Flas diskinde:

« Kablosuz yonlendirici bircok USB HDD'ler/Flas diskler (2TB
boyuta kadar) ile calisir ve FAT16, FAT32, EXT2, EXT3 ve NTFS
icin yazma-okuma erisimini destekler.

« USB diskini guivenilir bir sekilde ¢cikarmak icin, web GUI'yi
( http://router.asus.com veya http://192.168.1.1 girin)
baslatin, Ardndan Ag Haritasi sayfasinin sag tst kdsesinden
USB simgesi > Eject USB1 USB1 Cikar)'a tiklayin.

« USB diskinin yanlis cikarilmasi veri bozulmasina sebep
olabilir.
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Konuk Aginizi Olusturma

Konuk Agi ayarlamak, 6zel aginiza erisimi kisitlandirirken gegici
ziyaretgiler icin kablosuz internet baglantisi saglar.

Konuk aginizi olusturmak igin:

Navigasyon panelindeki Guest Network (Konuk Agi) lizerine
tiklayin.

Enable (Etkinlestir)'e tiklayin.

Ek secenekleri yapilandirmak icin, listelenen 6gelerden
herhangi birine tiklayin.

1.

Gecici aginizicin SSID alaninda bir kablosuz adi atayin.

Bir Authentication Method (Kimlik Dogrulama Yontemi)
secin.
Bir WEP Encryption (WEP Sifrelemesi) yontemi secin.

Access time (Erisim Zamani) bilgisini belirtin veya Limitless
(Sinirsiz) 6gesine tiklayin.

Access Intranet (Intranet’e Eris) 6gesini Devre Disi Birakmayi
ya da Etkinlestirmeyi segin.




Trafik Yoneticisini Kullanma

QoS (Servis Kalitesi) Bant Genisligini Kullanma

Servis Kalitesi (QoS) bant genisligi 6nceligini ayarlamaniza ve ag

trafigini yonetmenize olanak saglar.

Bant genisligi onceligini ayarlama:

1. Sol gezinti panelinde Traffic Manager (Trafik Yoneticisi)
6gesine, ardindan da QoS sekmesine tiklayin

2. QoS etkinlestirmek icin ON (ACIK) 6gesine tiklayin.

3. Upload Bandwidth (Karsiya Yiikleme Bant Gen|§I|g|) ve
Download Bandwidth (indirme Bant Genisligi) icin degerleri
girin.

@ ISP'nizden bant genisligi bilgisini 6grenin.

4. Save (Kaydet) dugmesine tiklayin.

5. Belirliag uygulamalarlna ve ag hizmetlerine 6ncelik vermek
istiyorsaniz, sag Ust késedeki User-defined Priority (Kullanici
Tanimli Oncelik) ¢ 6gesine tiklayin.

/iSUS' DSL-ACG8U

6. Degerleri gerektigi gibi ayarlayin. Apply (Uygula) diigmesine
tiklayin.
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Trafik izleme

Internet, Kablolu ve Kablosuz baglantilarinizin ag etkinligini son
24 saat, glinliik ya da gercek zamanli olarak goriinttlemek icin
Traffic Monitor (Trafik Monitdrii) sekmesine tiklayin.

/iISUS DSL-AC68U Logout Reboot English v

(PP Fimware Version: 3.0.0.4.374 1828  SSID: ASUS ASUS 5G
)" Quick Internet
Setup

QoS Traffic Monitor

General
&y Network wap

»
25 Guest Network

V= Traffic Manager Incoming pac’

Traffic Manager - Traffic Monitor Real-time

Trafic Monitor allows you to monitor the incoming or outgoing packets of the following:

Intemet Wired

B rerental control

Traffic Monitor FAQ

85.45 K8/s Mon 05:52 pm / 73.73 K8/s

5
& Aicloud

Advanced Settings

S Wireless

ﬁ:}uu

59.81 K/s

21.36 Ke/s

Firewall

sl D e
Curtent Average Maxmum Total

System Log

017 KBl 1213K8is 10254K8

Network Tools s 0.16KBIs 11.62K8ls 9521 KB

Manual | Utility




USB Application (USB Uzantisi)

USB application (USB Uzantisi) islevi AiDisk, Sunucu Merkezi
ve Ag Yazici Sunucusu alt mendlerini saglar.

/iSUsS DSL-N12U-Ccl

Firmuware

/' uck et Skup

Media Server
Tustall

Dosyalari Paylasmak icin AiDisk Kullanma

AiDisk, USB diskteki dosyalari internet tizerinden paylasmaniza
olanak sadlar.

@ AiDisk'l kullanmadan 6nce USB sabit disk veya USB anlik bellek
gibi bir USB depolama aygitini kablosuz yénlendiricinizin arka

panelindeki USB 3.0 baglanti noktasina takin. USB depolama
aygiti bicimlendirilmeli ve diizgln bir sekilde boltimlere
ayrilmalidir. Disk bicimlendirme, dosya ve bdliimleme boyutu
icin http://event.asus.com/networks/disksupport adresindeki
Plug-n-Share Disk Support List (Disk Tak ve Paylas Destegi
Listesi) kismina basvurun.

@ Veri kaybini ya da USB depolama aygitina zarar gelmesini
onlemek amaciyla, USB aygitini glivenle kaldirmak icin her
zaman asagidaki adimlari izleyin.
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AiDisk kullanmak igin:

1. Sol gezinti panelinde USB application (USB uygulamasi)
6gesine, ardindan da AiDisk icon (AiDisk simgesine tiklayin.)

2. Welcome to AiDisk wizard (AiDisk sihirbazina hos geldiniz)
ekranindan Go (Git) 6gesine tiklayin.

/iISUS DSL-AC68U Logout Reboot Engish ¥

Firmware Version: 3.0.0.4.374 1828 SSID: ASUS ASUS_56 <

Welcome to AiDisk wizard *@

&L Network Map ADisk enables you to:

','J Quick Internat

~ + Share files in the USB disk through the intemet.
AW Guest Network « Create your own domain name for the FTP server.
« For advanced file-sharing configuration. Click here
AN Traffic Manager
ﬁ Parental control

I * USB application

A i
& Aicloud

3. USB depolama aygitina erisim haklarini atayin. USB depolama
aygitinda bulunan dosyalarda okuma-yazma ayricaliklarini
tanimlamak icin Select limitless access rights, limited access
rights (Sinirsiz erisim haklari, sinirh erisim haklari) ve
admin rights (yonetici haklar) 6gelerini secin. Next (lleri)
dugmesine tiklayin.

/iSUS DSL-AC68U Logout Reboot English »

S — Firmware Version: 3.0.0.4.374_1828 SSID: ASUS ASUS_5G <
" Quick Internet
4 Sctwp

Genesal
Sty Network Map
!

25 Guestnetwork
My FTP serveris shared.: Decide how to share your folders.

M Traffic Manager

© limitless access rights
Parental control

® limited access rights

| -‘ US8 application

& ricloud

@ admin rights

Advanced Settings Previous




4, ASUS DDNS hizmeti araciligiyla etki alani adinizi ayarlamakigin,
I will use the service and accept Terms of service (Hizmeti
kullanacagim ve Hizmet Kosullarini kabul ediyorum)
secenedini belirleyin ve tercih ettiginiz etki alani adini grin.

Etki alani adiniz, xxx ana makinenizin adi olmak tizere xxx.
asuscomm.com biciminde olacaktir.

5. Next (ileri) diigmesine tiklayin.

English v

Create your domain name via the ASUS DDNS services.

O |willL Ivice and accept Term:

Previous

6. Finish (Son) 'ye tiklayarak ayari tamamlayin.

7. Olusturdugunuz FTP sitesine erismek icin web tarayicisini veya
Uclincu taraf FTP istemci programini baslatin ve daha 6nceden
olusturdugunuz ftp linkini (ftp://<etki alan1 adi>) girin.
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Sunucu Merkezini Kullanma

Sunucu Merkezi, Samba ve FTP Paylagimlarina yonelik ayarlar
saglar.

Ag Yeri (Samba) Paylagsma Hizmetini Kullanma

Ag Yeri (Samba) Paylasim 6zelligi Mac OSX, Windows ve Linux
istemcilerinin USB depolama aygitindaki dosyalara erismesine
olanak saglar.

Samba paylagimini kullanmak i¢in:

1. Sol gezinti panelinde USB application (USB uygulamasi)
6gesine, ardindan da Servers Center (Sunucu Merkezi)
simgesine tiklayin.

2. Network place (Samba) Share (Ag yeri (Samba) Paylagimi)
sekmesine tiklayin.

3. Share with account (Hesapla paylas) 6gesine tiklayin.

/iSUS DSL-AC68U jou Reboot

8 SSID: ASUS ASUS 56

T Quick Internet
P sty

er  Network Place(Samba) Share / Cloud Disk  FTP Share i

General
& Network Map

"
® Guest
&) GCrestNetwork Disable Share ‘Share with account Refresh page

USB Application - Network Place(Samba) Share / Cloud Digk

Set the account and permission of network place{samba) senvice.

AV Traffic Manager

ﬂ Parental control DSL-AC68U

B /B U165 USB2FlashStorage
* USB application

&
@ Aiclond

4. Samba araciliiyla USB depolama aygitina erisim saglayacak
olan kullanicilara yonelik kullanici hesaplarini olusturmak icin

Add (Ekle) diigmesine tiklayin.
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5. Kullanici hesabi icin bir ad belirleyin ve bir sifre girin. Add
(Ekle) digmesine tiklayin.

x

New account has no read/write access rights.
Account:
Password:

Retype password:

6. Sifreyi degistirmek veya kullanici hesabini kaldirmak icin
Modify (Degistir) ve Delete (Sil) diigmelerini

kullanin.

7. Bir kullanici secin ve depolama aygitinda bulunan dosyalar
veya klasorler icin erisim haklarinin tiirlini atayin:

+ R/W: Okuma/yazma erisimini atamak icin bu secenegi segin.

« R:Salt okunur erisim atamak icin bu secenegi belirleyin.

+ No: Belirli bir seyi paylasmak istemiyorsaniz bu secenegi
secin.

/iISUS DSL-AC6SU Reboot English
teot . 3.0.0.4.374 1832 SSID: ASUSTELEEL ASUS 5Gwwwiw

" Quick Internet
4 Setup

Media Network Place(Samba) Share / Cloud Disk  FTP Share  Miscellaneous settin
General

Sy etworic wap

”
S Guest Netw
@ CnestNetwork Disable Share ‘Share with account Refresh page

USB Application - Network Place(Samba) Share / Cloud Disk

Set the account and permission of network place(samba) senice.

AE Teaffic Manager

B parental contr DSL-AC68U
T /B, U165 UsB2FlashStorage
K USs application
-
B zsusware big

A i
@& Aicloud

Advanced Settings

S Wireless

8. Degisiklikleri uygulamak icin Apply (Uygula)'ya tiklayin.
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FTP Paylagim Hizmetini Kullanma

ASUS kablosuz yonlendiriciniz bagli USB depolama aygitini bir FTP
sunucusu olarak atar.
FTP Paylasim hizmetini ayarlamak icin:

1.

Using AiDisk for File Sharing (Dosya Paylasimi icin AiDisk'i
kullanma) kismindaki adimlari kullanarak dosya paylasimini
yapilandirin.

. Sol gezinti panelinde USB application (USB uygulamasi)

0gesine, ardindan da Servers Center (Sunucu Merkezi)
simgesine tiklayin.

. FTP Share (FTP Paylasimi) sekmesine tiklayin.

4. Enable FTP (Etkinlestir) dligmesine tiklayin.

. Share with account (Hesapla paylas) 6gesine tiklayin.

/iISUS DSL-N12U-C1

Firmware Versior

FoF
# ' Quick Internet Setup

Network Place(Sa

General

&y Network Map

USB Application - FTP Share
Setthe account and permission of FTP senvice.

Enable FTP ‘Share with account Refresh page

DSL-N14U
8, Kingsion 0T 101 G2

6. FTP Sunucusu araciliiyla USB depolama aygitina erisim

saglayacak olan kullanicilara yonelik hesaplari olusturmak icin
Add (Ekle) diigmesine tiklayin.

7. Kullanici hesabi icin bir ad belirleyin ve bir sifre girin. Add

(Ekle) diigmesine tiklayin.

x

MNew account has no read/write access rights.
Account:
Password:

Retype password:




8. Dosya/klasor listesinden belirli dosya klasorlerini atamak
istediginiz erisim haklari tiirlini secin:

+ R/W:Bu secenegi secerek belirli klasoru i¢in okuma/yazma

hakki atayin.

+  W: Bu secenegi secerek belirli klasoru icin salt yazma hakki
atayin.

+ R:Busecenegi secerek belirli klasori icin salt okuma hakki
atayin.

+No: Belirli bir klasériinii paylasmak istemiyorsaniz bu
secenegi secin.

Network Place(Samba) Share |FTP Share Miscellaneous setting

USB Application - FTP Share

Setthe account and permission of FTP service.

Enable FTP Share without account

® 00

admin DSL-N14U

2 justine

9. Degisiklikleri uygulamak icin Apply (Uygula)'ya tiklayin.

10. Ag Uzerindeki bir istemciden FTP sunucusuna erismek
icin, bir web tarayiciya ya da U¢tinci taraf FTP yardimci
yazilimina ftp://<hostname>.asuscomm.com adresini yazin.
Istendiginde, Adim 7'de belirlediginiz hesap kullanici adini ve
sifresini.
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Cesitli Ayarlari Kullanma

Cesitli ayarlar,maksimum oturum a¢ma kullanicisi, aygit adi,
calisma grubu ve FTP sunucusundaki dil dahil USB diskiniz i¢in

diger ayarlari yapilandirmaniza olanak saglar.

Ek USB aygit ayarlarini yapilandirmak igin:

1. Sol gezinti panelinde USB application (USB uygulamasi),
ardindan da Servers Center (Sunucu Merkezi) 6gesine

tiklayin.
2. Miscellaneous setting (Cesitli ayar) sekmesine tiklayin.
3. Yapilandirma ayarlarini gerektigi gibi belirleyin veya degistirin.

3. Apply (Uygula) diigmesine tiklayin.

/iSUS DSL-AC68U Logout Reboot

ep— Firmware Version: 3.0.0.4.374_1828  SSID: ASUS ASUS_5G
" Quick Internet
4 et

Media Server  Network Place(Samba) Share / Cloud Disk FTP Share | Miscellaneous setting

General
USB Application - Miscellaneous setting
Sy Network Map
o detailed settings for the USB Disk.
2
S5 Guest Network

M Traffic Manager DSL-ACG8U

B rarental control

WORKGROUP

ves [

er
.
o pisable [

& nicoua
Apply

Advanced Settings

S wireless
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Gelismis Ayarlarin Yapilandirilmasi

DHCP Sunucusunu Ayarlama

Kablosuz yonlendiriciniz, IP adreslerini aginizda otomatik olarak
atamak icin DHCP kullanir. Aginizdaki istemciler icin IP adresi
arahdi ve kiralama suresini belirleyebilirsiniz.

DHCP sunucusunu ayarlamak icin:

1.
2.
3.

Sol gezinti panelinden LAN 6gesine tiklayin.
LAN menisiinden DHCP Server (DHCP Sunucusu)'na tiklayin.

Enable the DHCP Server? (DHCP Sunucusu etkinlestirilsin
mi?) alanindan Yes (Evet)'e tiklayin.

IP Pool Starting Address (IP Havuzu Baslangi¢ Adresi)
alaninda baslangig IP adresini girin.

IP Pool Ending Address (IP Havuzu Bitis Adresi) alaninda
bitis IP adresini girin.

Lease Time (Kiralama Zamani) alanindan IP adreslerinin sona
erecegi zamani girin ve kablosuz yonlendirici ag istemcileri icin
yeni IP adreslerini otomatik olarak atar.

@ « IP Havuzu Baslangic ve Bitis IP adresleri icin sunu kullanmanizi

Oneririz: IP adresi: 192.168.1.xxx (xxx 2 ve 254 arasindaki bir
say! olabilir)

« IP Havuzu Baslangig Adresi IP Havuzu Bitis Adresinden buyiik
olmamalidir.
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Uriin Yazilimini Giincellestirme

@ ASUS web sitesinden (http://support.asus.com) en son Uriin
yazilimini indirin

Uriin yazilimini giincellestirmek icin:

1. Ekraninizin sol tarafindaki gezinti meniisiinden Advanced
Setting (Gelismis Ayar)'l secin.

2. Administration (Yonetim) menusunin altindaki Firmware
Upgrade (Uriin Yazilimi Giincellestirme) 6gesini tiklatin.

3. Bilgisayarinizdaki trtin yazilimini bulmak icin New Firmware
File (Yeni Donanim Yazilimi Dosyasi) 6gesinde Choose File
(Dosya Sec) 6gesine tiklayin.

4. Upload (Karsiya Yiikle) digmesini tiklatin. Yikleme islemi
yaklasik (i¢ dakika surer.

/iSUS DSL-N12U-C1

Administration - Firmware Upgrade

@ Not: Yiikleme islemi basarisiz olursa, kablosuz yonlendirici
otomatik olarak acil durum veya hata moduna girer ve 6n
paneldeki gli¢ LED gdstergesi yavas bir sekilde yanip soner.
Sistemi kurtarmak veya eski durumuna getirmek icin Firmware
Restoration (Uriin Yazilimi Kurtarma) yardimci programini
kullanin.




Ayarlari Geri Yiikleme/Kaydetme/Karsiya Yikleme

Ayarlari geri yuklemek/kaydetmek/karsiya ylklemek igin:

1. Ekraninizin sol tarafindaki gezinti meniistinden Advanced
Setting (Geligmis Ayar)'i secin.

2. Administration (Yonetim) mentstinin altindaki Restore/Save/
Upload Setting (Ayarlar Geri Yiikle/Kaydet/Karsiya Yiikle)
ogesini tiklatin.

/iISUS DSL-AC68U Logout
o — Firmware Version: 3.0.0.4.374_1828 SSID:
" Quick Internet
I Setwp

System  Firmware Upgrade | Restore/Save/Upload Sefting  DSL Setting

General

By Network Map

»
25 Guest Network

Administration - Restore/Save/Upload Setting
This function allows you to save cumrent settings of DSL-AC68U to a file, or load settings from a file.

Restore

M Traffic Manager
Save

ﬂ Parental control
Upload JEFEE ES e

K us appiication
o

3. Gergeklestirmek istediginiz gorevleri secin.

« Varsayilan fabrika ayarlarini geri yiklemek i¢in Restore
(Geri Yiikle) diigmesini ve onay mesaji geldiginde OK
(Tamam) diigmesini tiklatin.

« O anki sistem ayarlarini kaydetmek icin Save (Kaydet)'i ve
sistem dosyasini tercih ettiginiz yola kaydetmek icin dosya
karsidan ylikleme penceresinde Save (Kaydet)'i tiklatin.

« Onceki sistem ayarlarini geri yiiklemek icin, geri yiiklemek
istediginiz sistem dosyasini bulmak (izere Browse (Gozat)'i
ve ardindan Upload (Karsiya Yiikle)'yi tiklatin.
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Ag yazicinizi ayarlamak

Kablosuz yonlendiricinizdeki USB yazicisini kurmak icin Ag Yazicisi
Ayarini kurun ve USB yazicisina erismek icin ag istemcilerine izin
verin.

@ « USB yazicinizin ASUS kablosuz yénlendiriciniz ile uyumlu olup
olmadigini kontrol etmek icin, suradan Tak-Paylas Disk Destegi
Listesine bakin
http://event.asus.com/networks/printersupport/

« Kablosuz yonlendiricinin yazici sunucu islevi Windows®2000'de
desteklenmemektedir..

USB Yazicinizi kurmak igin:

1. Ekraninizin sol tarafindaki gezinti ekranindan USB application
(USB Uzantisi) 'na tiklayin. Ardindan Network Printer Server
(Ag Yazici Sunucusu) iizerine tiklayin.

2. ASUS EZ yazici paylasimi modunda Download Now! (Simdi
Indir!) izerine tiklayarak ag yazicisi programini indirin.

/iSUS DSL-AC68U Logout Reboot Englsh ¥

o—r Firmware Version: 3.0.0.4.374 1828 SSID: ASUS ASUS 56 <
- Quick Internet
4 Setup

Network Printer Server 1@

General
B Network Map The network printer Sever supports two methods: (1) ASUS EZ printer sharing (2) LPR to share printer.
« ASUS EZ printer sharing (Windows OS only) FAQ Download Now?!

+ Use LPR protocol to sharing printing FAQ (Windows)
e R T —— - Use LPR protocol to sharing printing FAQ (MAC)

»
&8 Guest Network

ﬂ Parental conirol
* USB application

D
@ Aicloud

Advanced Settings



3. indirilen dosyayi zipten kurtarin ve Yazici simgesine tiklayarak
ag yazicisi kurulum programini calistirin.

i Printer.exe
:‘ - i £33 Wireless Router Likiliby

* ASISTek COMPUTER INC,

4. Ekranda verilen talimatlari izleyerek donaniminizi kurun,
ardindan Next (lleri)'ye tiklayin.

——_ -_—
/iSUS  Printer Setup Utility

5. ilk kurulumun tamamlanmasi icin birkag dakika bekleyin. Next
(lleri)'ye tiklayin.

/iSUS  Printer Setup Utility

It will tzke some time to perform initial setup, please wait

Install

Saarch for devices
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6. Kurulumu tamamlamak icin Finish (Bitti)'ye tiklayin.

-
/i=SU=  Printer Setup Utility

IP Address: 192.168.1.1

DSL-AC68U

sl priver deves.

7. Windows" OS talimatlarini izleyerek yazici stirlicistinG kurun.

@ [ Add a device -
Select a device to add to this computer
Windows will continue to look for new devices and display them here.
{ Hp Laserlet P2055dn
Y printer
What i Windows doesn'tfind my device?

8. Yazicinin suirticti kurulumu tamamlandiktan sonra, ag
istemcileri artik yaziciyr kullanabilir.




4 Programlarin kullanimi

@ « Verilen destek CD'sinden kablosuz yénlendirici programlarini
kurun.

+ Eger Autorun engellenmissedestek CD'sinden kok dizinindeki
setup.exe'yi calistirin.

Device Discovery

Device Discovery, bir ASUS kablosuz yonlendiriciyi bulan ve aygiti
yapilandirmanizi saglayan bir ASUS WLAN yardimci programidir.

Device Discovery yardimci programini baslatmak igin:

« Bilgisayarinizin masatstiinden Start (Baslat) > All Programs
(Tiim Programlar) > ASUS Utility (ASUS Yardimc Programi)
> DSL-AC68U Wireless Router (DSL-AC68U Kablosuz
Yonlendirici) > Device Discovery 6gelerini tiklatin.

@ Yonlendiricinin Erisim Noktasi modunu ayarlarken,
yonlendiricinin IP adresini almak icin Aygit Kurtarma'yi
kullanmaniz gereklidir.

/SUS  DSL-ACe8U

Printer

Configure Search
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Firmware Restoration

Firmware Restoration, triin yazilimi ylkseltme isleminde basarisiz
olan bir ASUS Kablosuz Yonlendiricide kullanilir. Belirttiginiz Girtin
yazilimini karstya tiikler. islem yaklasik tic veya dért dakika stirer.

@ Bellenim Onarimi programini kullanmadan énce kurtarma
modunu baslatin.

Kurtarma modunu baslatmak ve Bellenim Onarimi programini
kullanmak icin:

1. Kablosuz yonlendirici figini gli¢ kaynagindan ¢ikarin.

2. Arka paneldeki Sifirla digmesine basili tutun ve ayni anda
kablosuz yonlendiriciyi gui¢ kaynagina yeniden takin. On
paneldeki Gui¢ LED'i yavasca yanip sondiiglinde Sifirla

digmesini birakin, bu, kablosuz yonlendiricinin kurtarma
modunda oldugunu gosterir.

3. TCP/IP ayarlarinizi olusturmak icin asagidakileri kullanin:
IP adresi: 192.168.1.x
Alt ag maskesi: 255.255.255.0

4. Bilgisayarinizin masaustlinden Start (Baslat) > All Programs
(Tiim Programlar) > ASUS Utility (ASUS Yardimci Programi)
> DSL-AC68U Wireless Router (DSL-AC68U Kablosuz
Yonlendirici) > Firmware Restoration 6gelerini tiklatin..

Status.
After locating the firmware fle. click Upload.

Upload Close ‘

5. Bir bellenim dosyasi belirleyin, ardindan Upload (Yiikle)'ye
tiklayin.

@ Bu bir aygit yazilimi yiikseltme programi degildir ve calisan bir
ASUS Kablosuz Yonlendiricisinde kullanilamaz. Normal aygit
yazilimi yiikseltmeleri web arayiiziinden yapilmalidir Boliim 3’e
bakin: Ayrintili bilgi icin Configuring via the web GUI (Web
GUI ile yapilandirma) kismina bakin.




5 Sorungiderme

@ Bu bolimde bahsedilmeyen sorunlar ile karsilasirsaniz, ASUS
Teknik Destedgi ile temasa geginiz.

Sorun giderme

Yonlendiriciyi yapilandirmak icin web GUI'ye erisemiyorum.

+ Web tarayicinizda cerezleri (cookies) silin. Bunu yapmak icin bu
adimlari takip edebilirsiniz:

1. Bir web tarayicisi acin, sonra Tools (Araglar) > Internet
Options (Internet Secenekleri)... 5gelerini tiklatin

2. Genel sekmede, Gozatma ge¢misi altinda Delete (Sil)
uzerine tiklayin.

3. Temporary Internet Files (Gegici internet Dosyalarn) ve
Cookies (Cerezler) tizerine tiklayin. Delete (Sil)'e tiklayin.

Gerezleri ve dosyalari silmek icin olan komutlar web tarayicisina
gore degismektedir.

Proxy sunucusu ayarlarini engelleyin, cevirmeli baglantiyi iptal
edin ve TCP/IP ayarlarini ayarlayarak IP adreslerini otomatik
olarak alin. Daha fazla ayrinti igin, bu kullanma kilavuzundaki
Devam etmeden 6nce bélimiine bakiniz.

istemci, yonlendiriciyle kablosuz baglant: kuramiyor.
Kapsama Alani Disinda:

+ Yonlendiriciyi kablosuz istemcinin yakinina koyun.
« Kanal ayarlarini degistirmeye calisin.
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Kimlik Dogrulama:
Yonlendiriciye baglanmak icin kablolu baglantiyr kullanin.
« Kablosuz guivenlik ayarlarini denetleyin.

Arka paneldeki Restore (Geri Yiikle) dligmesine bes saniyeden
uzun bir slire basin.

Yonlendirici bulunamiyor:

Arka paneldeki Restore (Geri Yiikle) dligmesine bes saniyeden
uzun bir stire basin.

« Kablosuz bagdastirici ayarlarini (6r. SSID ve sifreleme ayarlari)
kontrol edin

LAN bagdastiricisiyla Internete erisilemiyor

Yonlendiriciyi kablosuz istemciye daha yakin bir noktaya
tasiyin.

Kablosuz bagdastiricinin dogru kablosuz yonlendiriciye
baglanip baglanmadigini denetleyin.

+ Kullanilan kablosuz baglanti kanalinin tilkenizdeki/bdlgenizdeki
mevcut kanallarla uyumlu olup olmadigini denetleyin.

« Sifreleme ayarlarini denetleyin.

ADSL/VDSL veya Kablo baglantisinin dogru olup olmadigini
denetleyin.

Baska bir Ethernet kablosu kullanarak tekrar deneyin.

Internete erisilemiyor

+ ADSL/VDSL modem ve kablosuz yonlendiricideki durum
gostergelerini denetleyin.

+ Kablosuz yonlendiricideki WAN LED'inin yanip yanmadigini
denetleyin. LED yanmiyorsa, kabloyu degistirip tekrar deneyin.



DSL Modem “Link” 151g1 yaniyorsa (yanip sonmemeli), bu
Internet Erigsiminin miimkiin oldugunu gosterir.

Bilgisayarinizi yeniden baslatin.

Kablosuz yonlendiricinin Hizli Baslangi¢ Kilavuzuna basvurun
ve ayarlari tekrar yapilandirin.

Kablosuz yonlendiricideki WAN LED'inin yanip yanmadigini
denetleyin.

Kablosuz sifreleme ayarlarini denetleyin.

Bilgisayarin IP adresini alip alamadigini denetleyin (hem
kablolu, hem kablosuz ag iizerinden).

Web tarayicinizin yerel LAN'I, ayni zamanda bir proxy
sunucusunu kullanacak sekilde yapilandirilmadigindan emin
olun.

DSL "LINK" 15191 siirekli yanip soniiyorsa veya kapali ise,
Internet erisimi miimkiin degildir; Yonlendirici ADSL/VDSL agi
ile baglanti kuramiyordur.

+ Tum kablolarinizin dogru sekilde baglandigindan emin olun.

ADSL/VDSL veya kablo modemin gi¢ kablosunu cikarin, birkag
dakika bekleyin, sonra kabloyu tekrar takin.

ADSL/VDSL 151g1 yanip sénmeye devam ederse veya kapali
kalirsa, servis saglayiciniza basvurun.

Ag adi veya sifreleme anahtarlari unutulmus

Kablolu baglantiyr yeniden olusturmayi ve kablosuz sifrelemeyi
tekrar yapilandirmayi deneyin.

Kablosuz yonlendiricinin arka panelindeki Restore (Geri Yiikle)
diigmesine bes saniyeden uzun bir siire basin.
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Sistemi varsayilan ayarlarina geri yiikleme

Kablosuz yonlendiricinin arka panelindeki Restore (Geri Yiikle)
diigmesine bes saniyeden uzun bir siire basin.

« Bu kullanma kilavuzunun 4. Bélimiindeki Restoring/Saving/
Uploading settings (Ayarlari Geri Yiikleme/Kaydetme/
Karsiya Yiikleme) bolimiine bakin.

Asagidakiler, varsayilan fabrika ayarlaridir:

Kullanic1 Adr: admin
Parola: admin

DHCP Etkin: Evet

IP adresi: 192.168.1.1
Etki Alan1 Adi: (Bos)

Alt Ag Maskesi: 255.255.255.0
DNS Sunucusu 1: 192.168.1.1
DNS Sunucusu 2: (Bos)

SSID: ASUS



ASUS DDNS Hizmeti

DSL-AC68U, ASUS DDNS hizmetini destekler. Servis merkezinde
aygitlan degistirirken, ASUS DDNS hizmetine kaydolduysaniz
ve orijinal etki alani adini tutmak istiyorsaniz, veri aktarimi
yapilmalidir. Daha fazla bilgi icin yerel servis merkezinizi ziyaret
edin.

« Etki alaninda bir aktivite yoksa - 6rnedin yonlendiricinin
yeniden yapilandirilmasi veya kayith etki alanina erisim gibi -
sistem 90 giin icinde kayitli bilgileri otomatik olarak siler.

« Aygitinizi kullanirken herhangi bir sorun veya zorlukla
karsilasirsaniz servis merkeziyle irtibata gegin.

Sik Sorulan Sorular (SSS'lar)

1. Kayith bilgiler kaybolur veya bagkalari tarafindan
kaydedilir mi?

Kayith bilgileri 90 guin icinde glincellemezseniz, sistem
otomatik olarak kayith bilgileri siler ve etki alani baskalari
tarafindan kaydedilebilir.

2. Alti ay once satin aldigim yonlendirici icin ASUS DDNS
kaydini yapmadim. Hala kayit yapabilir miyim?

Evet, yonlendiriciniz icin hala ASUS DDNS hizmeti kaydi
yapabilirsiniz. DDNS hizmeti yonlendiricinize eklendiginde,
ASUS DDNS hizmetine istediginiz zaman kaydolabilirsiniz.
Kaydolmadan 6nce, ana bilgisayara adinin kayitl olup
olmadigini kontrol etmek icin Query (Sorgula)'yi tiklatin.
Degilse, sistem ana bilgisayar adini otomatik olarak kaydeder.
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3. Onceden bir etki alani kaydi yaptim ve arkadasim etki

alani adima ulagsamadigini bildirinceye kadar sorunsuz
calisiyordu.

Asagidakileri kontrol edin:
1. Internet diizguin calisiyor.
2. DNS sunucusu diizgun calisiyor.
3. Etki alanini yeni glincellediniz.

Hala etki alaniniza erismede sorun varsa, servis merkezine
basvurun.

. HTTP ve FTP sunucularima ayri ayri erismek i¢in iki etki

alani kaydi yapabilir miyim?

Hayir, yapamazsiniz. Bir yonlendirici icin yalnizca bir etki alani
kaydi yapabilirsiniz. Agda giivenlik uygulamasi icin baglanti
noktasi eslemesini kullanin.

. Yonlendiriciyi yeniden baslattiktan sonra, MS DOS ve

yonlendirici yapilandirma sayfasinda neden farkli WAN
IP'leri goriiyorum?

Bu normaldir. ISP DNS sunucusu ve ASUS DDNS arasindaki
zaman arali§gi MS DOS ve yonlendirici yapilandirma sayfasinda

farkli WAN IP'lerine neden olur. Farkli ISP'ler IP glincellemesi icin
farkli zaman araligina sahip olabilir.

. ASUS DDNS hizmeti iicretsiz mi yoksa sadece bir deneme

stiriimii mii?

ASUS DDNS hizmeti bazi ASUS yonlendiricilerine eklenmis
Ucretsiz bir hizmettir. ASUS yonlendiricinizin ASUS DDNS
hizmetini destekleyip desteklemedigini kontrol edin.



Ekler
Uyanilar

ASUS Recycling/Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our
commitment to the highest standards for protecting our
environment. We believe in providing solutions for you to be able
to responsibly recycle our products, batteries, other components,
as well as the packaging materials. Please go to http://csr.asus.
com/english/Takeback.htm for the detailed recycling information
in different regions.

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation,
Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory
framework, we published the chemical substances in our products
at ASUS REACH website at

http://csr.asus.com/english/index.aspx

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is
subject to the following two conditions:

« This device may not cause harmful interference.

This device must accept any interference received, including
interference that may cause undesired operation.
This equipment has been tested and found to comply with the
limits for a class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC
Rules. These limits are designed to provide reasonable protection
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against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency
energy and, if not installed and used in accordance with

the instructions, may cause harmful interference to radio
communications. However, there is no guarantee that interference
will not occur in a particular installation. If this equipment does
cause harmful interference to radio or television reception, which
can be determined by turning the equipment off and on, the user
is encouraged to try to correct the interference by one or more of
the following measures:

+ Reorient or relocate the receiving antenna.
+ Increase the separation between the equipment and receiver.

+ Connect the equipment into an outlet on a circuit different
from that to which the receiver is connected.

« Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for
help.

@ Any changes or modifications not expressly approved by the
party responsible for compliance could void the user’s authority
to operate the equipment.

Prohibition of Co-location

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating
in conjunction with any other antenna or transmitter



Safety Information

To maintain compliance with FCC's RF exposure guidelines, this
equipment should be installed and operated with minimum
distance 20cm between the radiator and your body. Use on the
supplied antenna.

Declaration of Conformity for R&TTE directive 1999/5/EC

Essential requirements - Article 3
Protection requirements for health and safety - Article 3.1a

Testing for electric safety according to EN 60950-1 has been
conducted. These are considered relevant and sufficient.

Protection requirements for electromagnetic compatibility -
Article 3.1b

Testing for electromagnetic compatibility according to EN
301 489-1 and EN 301 489-17 has been conducted. These are
considered relevant and sufficient.

Effective use of the radio spectrum - Article 3.2

Testing for radio test suites according to EN 300 328- 2 has been
conducted. These are considered relevant and sufficient.

CE Mark Warning

This is a Class B product, in a domestic environment, this product
may cause radio interference, in which case the user may be
required to take adequate measures.

Canada, Industry Canada (IC) Notices
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003
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and RSS-210.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this
device may not cause interference, and (2) this device must accept
any interference, including interference that may cause undesired
operation of the device.

Radio Frequency (RF) Exposure Information

The radiated output power of the ASUS Wireless Device is below
the Industry Canada (IC) radio frequency exposure limits. The
Dell Wireless Device should be used in such a manner such that
the potential for human contact during normal operation is
minimized.

This device has been evaluated for and shown compliant with
the IC Specific Absorption Rate (“SAR”) limits when installed in
specific host products operated in portable exposure conditions
(antennas are less than 20 centimeters of a person’s body).

This device has been certified for use in Canada. Status of the
listing in the Industry Canada’s REL (Radio Equipment List) can be
found at the following web address: http://www.ic.gc.ca/app/sitt/
reltel/srch/nwRdSrch.do?lang=eng

Additional Canadian information on RF exposure also can be
found at the following web: http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.
nsf/eng/sf08792.html

Canada, avis d’'Industry Canada (IC)

Cet appareil numérique de classe B est conforme aux normes
canadiennes ICES-003 et RSS-210.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:
(1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence et (2) cet appareil



doit accepter toute interférence, notamment les interférences qui
peuvent a ecter son fonctionnement.

NCCER

XDDDDDDDPDPDPDPDDDIDIDIXDIXDIXXIXXIXXIXXXXXXXXDDDDDDDN]
XDDDDDDDPDPDPDPDDDIDIDIXDIXDIXDIXDIXXIXXXXX XXX
XDDDDDDDPDPDPDPDPDDDIDIXDIXDIXDIXDIXXIXXIXXX XXX

DO

Yetkili distribUtor tiirkiye
BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VETIC. A.S.

Tel: +90 2123311000

Adres: AYAZAGA MAH. KEMERBURGAZ CAD. NO.10
AYAZAGA/ISTANBUL

CIZGI Elektronik San. Tic. Ltd. Sti.

Tel: +90 212 3567070

Adres: CEMAL SURURI CD. HALIM MERIC IS MERKEZI

No: 15/C D:5-6 34394 MECIDIYEKOY/ISTANBUL
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GNU General Public License

Licensing information

This product includes copyrighted third-party software licensed
under the terms of the GNU General Public License. Please see The
GNU General Public License for the exact terms and conditions

of this license. We include a copy of the GPL with every CD
shipped with our product. All future firmware updates will also be
accompanied with their respective source code. Please visit our
web site for updated information. Note that we do not offer direct
support for the distribution.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of
this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your
freedom to share and change it. By contrast, the GNU General
Public License is intended to guarantee your freedom to share
and change free software--to make sure the software is free for all
its users. This General Public License applies to most of the Free
Software Foundation’s software and to any other program whose
authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation
software is covered by the GNU Library General Public License
instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not
price. Our General Public Licenses are designed to make sure that
you have the freedom to distribute copies of free software (and
charge for this service if you wish), that you receive source code or
can get it if you want it, that you can change the software or use



pieces of it in new free programs; and that you know you can do
these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid
anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the
rights. These restrictions translate to certain responsibilities for
you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether
gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights

that you have. You must make sure that they, too, receive or can
get the source code. And you must show them these terms so
they know their rights.We protect your rights with two steps:

(1) copyright the software, and (2) offer you this license which
gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the
software.

Also, for each author’s protection and ours, we want to make
certain that everyone understands that there is no warranty for
this free software. If the software is modified by someone else and
passed on, we want its recipients to know that what they have is
not the original, so that any problems introduced by others will
not reflect on the original authors’ reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software
patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free
program will individually obtain patent licenses, in effect making
the program proprietary. To prevent this, we have made it clear
that any patent must be licensed for everyone’s free use or not
licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and
modification follow.
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Terms & conditions for copying, distribution, & modification

0. This License applies to any program or other work which
contains a notice placed by the copyright holder saying it may
be distributed under the terms of this General Public License.
The “Program’; below, refers to any such program or work, and
a“work based on the Program” means either the Program or
any derivative work under copyright law: that is to say, a work
containing the Program or a portion of it, either verbatim or
with modifications and/or translated into another language.
(Hereinafter, translation is included without limitation in the
term “modification”) Each licensee is addressed as “you".

Activities other than copying, distribution and modification are
not covered by this License; they are outside its scope. The act
of running the Program is not restricted, and the output from
the Program is covered only if its contents constitute a work
based on the Program (independent of having been made by
running the Program). Whether that is true depends on what
the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program’s
source code as you receive it, in any medium, provided that
you conspicuously and appropriately publish on each copy
an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty;
keep intact all the notices that refer to this License and to the
absence of any warranty; and give any other recipients of the
Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a
copy, and you may at your option offer warranty protection in
exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any
portion of it, thus forming a work based on the Program, and
copy and distribute such modifications or work under the
terms of Section 1 above, provided that you also meet all of
these conditions:

a) You must cause the modified files to carry prominent



notices stating that you changed the files and the date of any
change.

b) You must cause any work that you distribute or publish, that
in whole orin part contains or is derived from the
Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no
charge to all third parties under the terms of this License.

¢) If the modified program normally reads commands
interactively when run, you must cause it, when started
running for such interactive use in the most ordinary way, to
print or display an announcement including an appropriate
copyright notice and a notice that there is no warranty (or
else, saying that you provide a warranty) and that users may
redistribute the program under these conditions, and telling
the user how to view a copy of this License. (Exception: if the
Program itself is interactive but does not normally print such
an announcement, your work based on the Program is not
required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole.

If identifiable sections of that work are not derived from the
Program, and can be reasonably considered independent and
separate works in themselves, then this License, and its terms,
do not apply to those sections when you distribute them as
separate works. But when you distribute the same sections

as part of a whole which is a work based on the Program, the
distribution of the whole must be on the terms of this License,
whose permissions for other licensees extend to the entire
whole, and thus to each and every part regardless of who
wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest
your rights to work written entirely by you; rather, the intent is
to exercise the right to control the distribution of derivative or
collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on
the Program with the Program (or with a work based on the
Program) on a volume of a storage or distribution medium
does not bring the other work under the scope of this License.
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3. You may copy and distribute the Program (or a work based on
it, under Section 2) in object code or executable form under the
terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one
of the following:

a) Accompany it with the complete corresponding machine-
readable source code, which must be distributed under the
terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used
for software interchange; or,

b) Accompany it with a written offer, valid for at least three
years, to give any third party, for a charge no more than your
cost of physically performing source distribution, a complete
machine-readable copy of the corresponding source code, to
be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a
medium customarily used for software interchange; or,

c) Accompany it with the information you received as to the offer
to distribute corresponding source code. (This alternative is
allowed only for noncommercial distribution and only if you
received the program in object code or executable form with
such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of

the work for making modifications to it. For an executable
work, complete source code means all the source code for all
modules it contains, plus any associated interface definition
files, plus the scripts used to control compilation and
installation of the executable. However, as a special exception,
the source code distributed need not include anything that
is normally distributed (in either source or binary form) with
the major components (compiler, kernel, and so on) of the
operating system on which the executable runs, unless that
component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by

offering access to copy from a designated place, then offering
equivalent access to copy the source code from the same place
counts as distribution of the source code, even though third
parties are not compelled to copy the source along with the
object code.



4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the
Program except as expressly provided under this License. Any
attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute
the Program is void, and will automatically terminate your
rights under this License. However, parties who have received
copies, or rights, from you under this License will not have
their licenses terminated so long as such parties remain in full
compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have
not signed it. However, nothing else grants you permission to
modify or distribute the Program or its derivative works. These
actions are prohibited by law if you do not accept this License.
Therefore, by modifying or distributing the Program (or any
work based on the Program), you indicate your acceptance
of this License to do so, and all its terms and conditions for
copying, distributing or modifying the Program or works based
onit.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based
on the Program), the recipient automatically receives a license
from the original licensor to copy, distribute or modify the
Program subject to these terms and conditions. You may not
impose any further restrictions on the recipients’ exercise of
the rights granted herein. You are not responsible for enforcing
compliance by third parties to this License.

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent
infringement or for any other reason (not limited to patent
issues), conditions are imposed on you (whether by court order,
agreement or otherwise) that contradict the conditions of this
License, they do not excuse you from the conditions of this
License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously
your obligations under this License and any other pertinent
obligations, then as a consequence you may not distribute
the Program at all. For example, if a patent license would not
permit royalty-free redistribution of the Program by all those
who receive copies directly or indirectly through you, then the
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only way you could satisfy both it and this License would be to
refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable
under any particular circumstance, the balance of the section
is intended to apply and the section as a whole is intended to
apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe
any patents or other property right claims or to contest
validity of any such claims; this section has the sole purpose
of protecting the integrity of the free software distribution
system, which is implemented by public license practices.
Many people have made generous contributions to the wide
range of software distributed through that system in reliance
on consistent application of that system; it is up to the author/
donor to decide if he or she is willing to distribute software
through any other system and a licensee cannot impose that
choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is
believed to be a consequence of the rest of this License.

. If the distribution and/or use of the Program is restricted in

certain countries either by patents or by copyrighted interfaces,
the original copyright holder who places the Program under
this License may add an explicit geographical distribution
limitation excluding those countries, so that distribution is
permitted only in or among countries not thus excluded. In
such case, this License incorporates the limitation as if written
in the body of this License.

. The Free Software Foundation may publish revised and/or new

versions of the General Public License from time to time. Such
new versions will be similar in spirit to the present version, but
may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the
Program specifies a version number of this License which
applies to it and “any later version’, you have the option of



following the terms and conditions either of that version or of
any later version published by the Free Software Foundation. If
the Program does not specify a version number of this License,
you may choose any version ever published by the Free
Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free
programs whose distribution conditions are different, write to
the author to ask for permission.

For software which is copyrighted by the Free Software
Foundation, write to the Free Software Foundation; we
sometimes make exceptions for this. Our decision will be
guided by the two goals of preserving the free status of all
derivatives of our free software and of promoting the sharing
and reuse of software generally.

NO WARRANTY

11 BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE,
THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT
PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE
STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER
PARTIES PROVIDE THE PROGRAM“AS IS"WITHOUT WARRANTY
OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF
THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE
DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY
SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
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12 IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR

AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR
ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE
THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR
DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE

OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED
INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES
OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER
PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS
BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS



Ag Kiiresel Yardim Hatti Bilgisi

Europe

09:00-13:00;
Cyprus 800-92491 14:00-18:00 Mon-Fri

0049-1805010920

0049-1805010923 09:00-18:00 Mon-Fri
(component support) 10:00-17:00 Mon-Fri
0049-2102959911 ( Fax )

09:00-13:00;
Italy 199-400089 14:00-18:00 Mon-Fri

Germany

Austria 0043-820240513 09:00-18:00 Mon-Fri

Belgium 0032-78150231 09:00-17:00 Mon-Fri
Sweden 0046-858769407 09:00-18:00 Mon-Fri
Denmark 0045-38322943 09:00-18:00 Mon-Fri

Spain 0034-902889688 09:00-18:00 Mon-Fri

Slovak Republic 00421-232162621 08:00-17:00 Mon-Fri

Switzerland-German  0041-848111010 09:00-18:00 Mon-Fri

Switzerland-Italian 0041-848111012 09:00-18:00 Mon-Fri

Ireland 0035-31890719918 09:00-17:00 Mon-Fri

Ukraine 0038-0445457727 09:00-18:00 Mon-Fri
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Ag Kiiresel Yardim Hatti Bilgisi

Region

Asia-Pacific

Americas

Country

Japan

Thailand

Malaysia 0060-320535077 10:00-19:00 Mon-Fri

0800-1232787

0081-473905630
(Non-Toll Free)

0066-24011717
1800-8525201

Hotline Numbers

Australia 1300-278788 09:00-18:00 Mon-Fri

Service Hours

09:00-18:00 Mon-Fri

09:00-17:00 Sat-Sun
09:00-18:00 Mon-Fri
09:00-17:00 Sat-Sun

09:00-18:00 Mon-Fri

India
India(WL/NW)

Vietnam

USA
Canada

1800-2090365

1900-555581

1-812-282-2787

09:00-18:00 Mon-Sat
09:00-21:00 Mon-Sun

08:00-12:00
13:30-17:30 Mon-Sat

8:30-12:00 EST Mon-Fri
9:00-18:00 EST Sat-Sun




Ag Kiiresel Yardim Hatti Bilgisi

Region Country Hotline Numbers
Egypt 800-2787349

Middle UAE 00971-42958941

East +

Africa | oth Africa 0861-278772
Romania 0040-213301786
Bulgaria 00359-70014411

Balkan 00359-29889170

Countries

00368-59045400
00368-59045401

Slovenia

00371-67408838

Service Hours
09:00-18:00 Sun-Thu

09:00-18:00 Sun-Thu

08:00-17:00 Mon-Fri

09:00-18:30 Mon-Fri

09:30-18:30 Mon-Fri
09:30-18:00 Mon-Fri

Montenegro 00382-20608251 09:00-17:00 Mon-Fri

08:00-16:00 Mon-Fri

09:00-18:00 Mon-Fri

http://support.asus.com

% Ayrintili bilgi icin ASUS destek sitesini ziyaret edin:
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EEE Yonetmeligine Uygundur

Manufacturer: ASUSTeK COMPUTER INC.

Address, City: No. 15, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI, 112,
TAIWAN

Country/ Region: TAIWAN

Manufacturer Tel: 886-2-2894-3447

Authorized Distributor: Cizgi Elektronik San. ve Tic. Ltd.
Sti.

Address, City : Cemal Sururi Cd. Halim Merig is Merkezi
No:15/C D:5-6 34394 Mecidiyekoy - istanbul
PHONE/FAX:(212) 356 7070 /(212) 356 70 69

Authorized Distributor: Bogazici Bilgisayar Ticaret ve San-
ayi AS.

Address, City: Ayazaga Mah. Kemerburgaz Cad. No:10
Sisli / istanbul

PHONE/FAX:(0212) 331 1000/ (0212) 3311010

Authorized Distributor: Koyuncu Elektronik Bilgi islem
Sist. San. ve Dis Tic. A.S.

Address, City: Emek Mah. Ordu cad. No:18, Sarigazi,
Sancaktepe Istanbul

PHONE/FAX:+90 216 528 88 88



irtibat Bilgileri
ASUSTeK COMPUTER INC. (Asya Pasifik)

Adres 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Web sitesi WWww.asus.com.tw

Teknik Destek

Telefon +886228943447

Yardim faks +886228907698

Online yardim support.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)

Adres 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Telefon +15107393777

Faks +15106084555

Web sitesi usa.asus.com

Online yardim support.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Almanya ve Avusturya)

Adres Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
Yardim faks +49-2102-959931

Web sitesi asus.com/de

Online iletisim eu-rma.asus.com/sales

Teknik Destek

Telefon (Parca, A1) +49-21025789555
Telefon Almanya

(Sistem/Dizust( Bilgisayar/Eee/LCD) +49-2102-5789557
Telefon Avusturya

(Sistem/Dizust( Bilgisayar/Eee/LCD) +43-820-240513
Yardim faks +49-2102-959911
Online yardim support.asus.com
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Uretici: ASUSTeK Computer Inc.
Tel: +886-2-2894-3447
Adres: 4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU,
TAIPEI 112, TAIWAN
Yetkili temsilci ASUS Computer GmbH

, Adres:  HARKORT STR. 21-23, 40880
Avrupa'da:

RATINGEN, GERMANY

AEEE Yonetmeligine Uygundur.



Diger Onemli Bilgiler

1. Ltfen tagima esnasinda islatmayiniz, islak ve nemli alanlarda
bulundurmayiniz, Grlini ters cevirmeyiniz ve dikkatlice tasiyiniz.

2. Litfen MasaUsti Bilgisayarinizi nemli bezle silerken elektrik

fisini cekiniz ve temizlik icin kimyasal deterjan kullanmayiniz.

Masalistii Bilgisayarlar periyodik bakim gerektirmez.

Kullanicilar Griintin montaj ve baglantilarini kendileri yapabilir.

Bakanlikca tespit ve ilan edilen kullanim dmrii 7(yedi) yildir.

ASUS iletisim bilgileri

o AW

ASUS Bilgisayar Sistemleri Tic. Ltd. Sti. (Tirkiye)

ASUS Teknik Destek Merkezi - ISTANBUL

Telefon: +90 216 524 30 00

Faks: +90 216 481 83 80

E-Posta: destek@asus.com

Adres: Alemdag Caddesi. Masaldan is Merkezi. No: 60 C Blok D1
Kisikli Camlica Uskiidar istanbul

ASUS Teknik Destek Merkezi - ANKARA

Telefon: +90 312 473 1280

Faks: +90 312 473 1281

E-Posta: destek@asus.com

Adres: Cevizlidere Mahallesi Cevizlidere Caddesi No:61/A Cankaya
Ankara

7. Uretici ve ithalatci bilgileri:

URETICI:

ASUSTek COMPUTER INC.

NO. 15, LI-TE RD,, PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
886-2-2894-3447

ITHALATCI:

KOYUNCU ELEKTRONIK BILGI ISLEM SISTEMLERI SANAYI VE DIS TICARET ANONIM
SIRKETI

EMEK MAH. ORDU CAD. NO:18, SARIGAZI, SANCAKTEPE ISTANBUL, 34785, TURKEY
+90 216 528 8888
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Yetkili distribiitor tiirkiye:

BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VETIC. A.S.

Tel: +90 212 3311000
Adres: AYAZAGA MAH. KEMERBURGAZ CAD. NO.10
AYAZAGA/ISTANBUL

CIZGI Elektronik San. Tic. Ltd. Sti.

Tel: +90 212 3567070

Adres: CEMAL SURURI CD. HALIM MERIC IS MERKEZI
No: 15/C D:5-6 34394 MECIDIYEKOY/
ISTANBUL

KOYUNCU ELEKTRON:IK BiLGi iSLEM SiST. SAN. VE DIS TIC.
A.S.

Tel: +90 216 5288888

Adres: EMEK MAH.ORDU CAD. NO:18, SARIGAZi,
SANCAKTEPE ISTANBUL

AEEE Yonetmeligine Uygundur.|EEE Yonetmeligine Uygundur.

Bu Cihaz Tirkiye'deki Analog Sebekelerde Calisabilecek sekilde
tasarlanmistir.

Kullanilmasi planlanan Ulkeler
TR BG DA RO NO RU FR HU  EN UK

Belirtilen tlkelerde kullaniimasina dair herhangi bir kisitlama yoktur.
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Tasima ve nakliye sirasinda dikkat edilecek hususlar

e Litfen tasima esnasinda islatmayiniz, islak ve nemli alanlarda bulundurmayiniz, triini ters
¢evirmeyiniz ve dikkatlice tasiyiniz.

Periyodik bakimla ilgili dikkat edilecek hususlar
e  Bu Urin periyodik bakim gerektirmez.
Montaj ve kurulum ile ilgili dikkat edilecek hususlar

e  Kullanicilar Grinin montaj ve baglantilarini kendileri yapabilir. Detaylari klavuzda mevcuttur.

Kullanim Omrii

13/6/2014 tarihli ve 29029 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Satis Sonrasi Hizmetler Yonetmeligi eki
listede tespit ve ilan edilen kullanim 6mri 5 (bes) yildir.

Enerji Tiiketimi acisindan verimli kullanim

Enerji tiketimini azaltmak igin cihaz kurulum klavuzunda belirtilen sicakliklar arasinda
calistiriimali, cihazin etrafina hava akimini énleyici maddeler konulmamalhdir.

Yetkili servis istasyonlari ile yedek par¢a malzemelerinin temin edilebilecegi

yerler

e  ASUS Bilgisayar Sistemleri Tic. Ltd. Sti. (Turkiye)
o ASUS Teknik Destek Merkezi - ISTANBUL
Adres: Alemdag Caddesi. Masaldan is Merkezi. No: 60 C Blok D1 Kisikli Camlica
Uskiidar istanbul
Telefon: +90 216 524 30 00
Faks: +90 216 481 83 80
E-Posta: destek@asus.com

o ASUS Teknik Destek Merkezi - ANKARA
Adres: Cevizlidere Mahallesi Cevizlidere Caddesi No:61/A Cankaya Ankara
Telefon: +90 312 473 1280
Faks: +90 312 473 1281
E-Posta: destek@asus.com

ithalatg bilgileri

KOYUNCU ELEKTRONIK BILGI ISLEM SISTEMLERI SANAYI VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI
EMEK MAH. ORDU CAD. NO:18, SARIGAZI, SANCAKTEPE ISTANBUL, 34785, TURKEY
Telefon : +90 216 528 8888

BOGAZICI BILGISAYAR SAN. VE TIC. A.S. AYAZAGA MAH. KEMERBURGAZ CAD. NO.10
AYAZAGA/ISTANBUL /TURKIYE
Telefon : +90 212 3311000

CIZGI EL.SAN. TIC. LTD. STI.CEMAL SURURI CD. HALIM MERIC IS MERKEZI No: 15/C D:5-6 34394
MECIDIYEKOY/ ISTANBUL/TURKIYE
Tel: +90 212 3567070


mailto:destek@asus.com

TUKETICININ SECIMLIK HAKLARI ve GARANTI SARTLARI

1)Garanti stiresi, malin teslim tarihinden itibaren baslar ve 2 (iki) yildar.
2)Malin btittin parcalar: dahil olmak tizere tamami garanti kapsamindadir.

3) Malin ayipli oldugunun anlasilmas: durumunda ttiketici, 6502 sayil1 Tuketicinin
Korunmasi Hakkinda Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a- Sozlesmeden dénme,

b- Satis bedelinden indirim isteme,

c- Ucretsiz onarilmasini isteme,

¢- Satilanin ayipsiz bir misli ile degistirilmesini isteme,

haklarindan birini kullanabilir.

4)Tiiketicinin bu haklardan iicretsiz onarim hakkini se¢cmesi durumunda satici;
iscilik masrafi, degistirilen parca bedeli ya da baska herhangi bir ad altinda hicbir
Ucret talep etmeksizin malin onarimini yapmak veya yaptirmakla yuktmladur.
Tuketici Ucretsiz onarim hakkini Uretici veya ithalatciya karst da kullanabilir.
Satici, Uretici ve ithalatgi tuketicinin bu hakkini kullanmasindan muteselsilen
sorumludur.

5)Tlketicinin, licretsiz onarim hakkini kullanmasi halinde malin;

- Garanti stresi icinde tekrar arizalanmasi,

- Tamiri icin gereken azami stirenin asilmasi,

- Tamirinin mtimkin olmadiginin, yetkili servis istasyonu, satici, Uretici veya
ithalatci tarafindan bir raporla belirlenmesi durumlarinda;
tiiketici malin bedel iadesini, ayip oraninda bedel indirimini veya imkan varsa
malin ayipsiz misli ile degistirilmesini saticidan talep edebilir. Satici, tiketicinin
talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satici, Uretici ve
ithalatcit muteselsilen sorumludur.

6)Malin tamir stiresi 20 is giiniinii, binek otomobil ve kamyonetler icin ise 30 is
giiniinii gecemez. Bu slre, garanti slresi icerisinde mala iliskin arizanin yetkili
servis istasyonuna veya saticiya bildirimi tarihinde, garanti stiresi disinda ise malin
yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren baslar.Malin arizasinin 10 is
giinii icerisinde giderilememesi halinde, tUretici veya ithalat¢ci; malin tamiri
tamamlanincaya kadar, benzer O6zelliklere sahip baska bir mali tiketicinin
kullanimina tahsis etmek zorundadir. Malin garanti stliresi icerisinde arizalanmasi
durumunda, tamirde gecen sure garanti stiresine eklenir.

7)Malin kullanma kilavuzunda yer alan hususlara aykiri kullanilmasindan
kaynaklanan arizalar garanti kapsami disindadir.

8)Tuketici, garantiden dogan haklarinin kullanilmas: ile ilgili olarak c¢ikabilecek
uyusmazliklarda yerlesim yerinin bulundugu veya tlketici isleminin yapildig
yerdeki Tiiketici Hakem Heyetine veya Tiiketici Mahkemesine basvurabilir.

9)Satict tarafindan bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tiketici

Giimriik ve Ticaret Bakanlig: Tiiketicinin Korunmasi ve Piyasa Gozetimi Genel
Miidiirliigiine basvurabilir.
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EC Uygunluk Beyani V{—"—)

IN SEARCH OF INCREDIBLE
Biz, bu imza altindakiler

Uretici: ASUSTeK COMPUTER INC.
Adres, Sehir: 4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Ulke: TAYVAN
Avrupa’daki Yetkili: ASUS COMPUTER GmbH
Adres, Sehir: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Ulke: ALMANYA
Asagidaki Grinun:
Uriin ad : Dual Band Wi-Fi ADSL/VDSL Modem Router
Model adi : DSL-AC68U

Asagidaki direktiflerin gereksinimlerine uydugunu deklare ederiz:
x12004/108/EC-EMC Direktifi

X EN 55022:2010 X EN 55024:2010
XI EN 61000-3-2:2006+A2:2009 XI EN 61000-3-3:2008
[] EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006 [] EN 55020:2007+A11:2011
X11999/5/EC-R &TTE Direktifi
X EN 300 328 V1.7.1(2006-10) XI EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
] EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08) ] EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
] EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08) ] EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
] EN 301 511 V9.0.2(2003-03) ] EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
] EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05) ] EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
] EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07) X EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
X EN 301 893 V1.7.1(2012-06) [] EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
[] EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01) [] EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
] EN 302623 V1.1.1(2009-01) ] EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
[] EN 50360:2001 [] EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
(] EN 62479:2010 ] EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
[] EN 50385:2002 ] EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
XI EN 62311:2008
X12006/95/EC-LVD Direktifi
X EN 60950-1/A12:2011 [] EN 60065:2002 / A12:2011
X12009/125/EC-ErP Direktifi
X Regulation (EC) No. 1275/2008 ] Regulation (EC) No. 278/2009
] Regulation (EC) No. 642/2009 ] Regulation (EC) No. 617/2013
(x12011/65/EU-RoHS Direktifi Ver. 130816
XICE isareti

c € (EC uygunluk isareti)

Pozisyon: CEO
isim:  Jerry Shen

Orjinal Deklerasyon Tarihi: 27/12/2013
Duzeltilmis Deklerasyon Tarihi: 19/05/2014
CE Isaretinin Eklendigi Yil: 2014 Imza :



	İçindekiler Tablosu
	İçindekiler Tablosu
	1	Hızlı bakış
	Paket içeriği
	Donanım Özellikleri

	2	Ağınızı oluşturma
	Yönlendiricinizi yerleştirme
	İhtiyacınız olanlar
	Aygıtlarınızı bağlama
	Kablolu bağlantı

	Devam etmeden önce
	A.	Etkin ise proxy sunucusunu engelleyin.
	B.	�Otomatik olarak bir IP adresi almak için TCP/IP ayarlarını yapın.

	ADSL/VDSL yönlendiricinizi ayarlama

	3	�Web GUI kullanarak ağ yapılandırması
	Eeb GUI oturum açma
	Kablosuz güvenlik ayarlarını ayarlama
	Ağ istemcilerinin yönetimi
	USB aygıtınızı izleme
	Konuk Ağınızı Oluşturma
	Trafik Yöneticisini Kullanma
	QoS (Servis Kalitesi) Bant Genişliğini Kullanma
	Trafik İzleme

	USB Application (USB Uzantısı)
	Dosyaları Paylaşmak için AiDisk Kullanma

	Sunucu Merkezini Kullanma
	Ağ Yeri (Samba) Paylaşma Hizmetini Kullanma
	FTP Paylaşım Hizmetini Kullanma
	Çeşitli Ayarları Kullanma

	Gelişmiş Ayarların Yapılandırılması
	DHCP Sunucusunu Ayarlama
	Ürün Yazılımını Güncelleştirme
	Ayarları Geri Yükleme/Kaydetme/Karşıya Yükleme

	Ağ yazıcınızı ayarlamak

	4	Programların kullanımı
	Device Discovery
	Firmware Restoration

	5	Sorun giderme
	Sorun giderme
	ASUS DDNS Hizmeti
	Sık Sorulan Sorular (SSS'lar)


	Ekler
	Uyarılar
	Ağ Küresel Yardım Hattı Bilgisi
	Ağ Küresel Yardım Hattı Bilgisi
	Ağ Küresel Yardım Hattı Bilgisi
	İrtibat Bilgileri



