Felhasznaloi kézikonyv

RT-AC52U

802.11ac kétsavos router




HUG8161
Els6 kiadas
Aprilis 2013

Copyright® 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Minden jog fenntartva!

Az ASUSTeK COMPUTER INC. (,ASUS") elézetes irdsos engedélye nélkiil ennek
a kiadvénynak, illetve a benne leirt termékeknek vagy szoftvernek, semmilyen
részletét nem szabad sokszorositani, tovabbitani, atirni, adatfeldolgozd
rendszerben tarolni, barmilyen nyelvre leforditani, legyen az barmilyen
formdban vagy eszkdzzel, kivéve a vasarl6i dokumentacioét tartalékmasolat
készitése céljabol.

A termékgarancia, illetve szolgéltatas nem keriil meghosszabbitasra, ha: (1) a
terméket megjavitjak, modositjdk vagy atalakitjék, kivéve ha az ilyen javitast,
modositast vagy atalakitast az ASUS irdsban jovahagyta; vagy (2) a termék
sorozatszamat olvashatatlanna teszik vagy hianyzik.

AZ ASUS A KEZIKONYVET ,ONMAGABAN" BOCSATJA RENDELKEZESRE,
BARMILYEN KIFEJEZETT VAGY BELEERTETT JOTALLAS NELKUL, TARTALMAZVA,
DE NEM KORLATOZODVA PUSZTAN AZ ELADHATOSAGBAN LEVO JOTALLASRA,
ILLETVE MEGHATAROZOTT CELRA VALO ALKALMASSAGRA. AZ ASUS, ILLETVE
ANNAK IGAZGATO), TISZTSEGVISELOI, ALKALMAZOTTAI VAGY MEGBIZOTTAI
SEMMILYEN ESETBEN NEM TARTOZNAK FELELOSSEGGEL SEMMILYEN OLYAN
KOZVETLEN, KOZVETETT, ESETI, KOLONLEGES VAGY KOVETKEZMENYES
KARERT, SEM KARTERITESSEL AZ ELMARADT NYERESEG, ELMARADT BEVETEL,
ADATVESZTES VAGY UZEMKIESES OKOZTA OLYAN KARERT, AMELY A JELEN
KEZIKONY VAGY TERMEK HIBAJABOL ERED, MEG AKKOR IS, HA AZ ASUS-T
TAJEKOZTATTAK ENNEK LEHETOSEGEROL.

A JELEN KEZIKONYVBEN SZEREPLO MUSZAKI ADATOK ES INFORMACIO
KIZAROLAG TAJEKOZTATO CELU, ELOZETES ERTESITES NELKUL BARMIKOR
MEGVALTOZHATNAK ES NEM ERTELMEZHETOK AZ ASUS ALTALI KOTELEZET
TSEGVALLALASKENT. AZ ASUS NEM VALLAL SEMMINEMU FELELOSSEGET A
KEZIKONYVBEN ELOFORDULO HIBAKERT VAGY PONTATLAN INFORMACIOKERT,
A BENNE LE/RT TERMEKEKET ES SZOFTVERT IS BELEERTVE.

A jelen kézikdnyvben szerepld termékek és cégnevek az adott cégeik bejegyzett
védjegyei vagy szerzéi tulajdona lehetnek vagy sem, és hasznalatuk kizérélag
azonositas vagy magyarazat céljabdl torténik a tulajdonos javéra, mindennem(
jogsértés szandéka nélkdil.



Tartalomjegyzék

1
1.1

1.2
1.3
14

1.5
1.6

2.1
2.2
23

3.2
33

34
35

A vezeték nélkiili router megismerése

A router elhelyezése.......vsreeeeeensssnssssssssnsssssns

Felszerelés

Bedllitasi kOvetelmENnYeK....corvvweessessesesssnssssnens
A router lizembe helyezése.......wvrmrrevernsssnns

1.6.1 Vezetékes kapcsolat

1.6.2 Vezeték Nélkli kapcsolat

A hardver lizembe helyezése

Bejelentkezés a web-alapu GUI-ba........ccveevrsnnnnrrnnnns
Gyors internet-beallitas (QIS) automata észleléssel
Csatlakozas vezeték nélkili halézathoz..................

Az altalanos beallitasok konfiguralasa
A Network Map hasznalata ............reiesnnseesenns

3.1.1 A vezeték nélkiili halézati biztonsag beallitasa

3.1.2 A héldzati kliensek kezelése

15
16
20

3.1.3 Az USB eszkoz ellendrzése

Vendéghalozat létrehozasa

A Traffic Manager (Forgalomkezeld) hasznalata....

3.3.1 QoS (Szolgaltatasi min6ség) savszélesség kezelése.29

3.3.2 Forgalom ellendrzése

32

SzUl6i felligyelet DEAIITtASA .rrrevvvevvseeesssssssasssssnsn
Az USB-alkalmazas hasznalata .......eeeeeeereernernes

3.5.1. Az AiDisk hasznalata

3.5.2 AKiszolgéaldkdzpont hasznalata

353 3G/4G



Tartalomjegyzék

36 AICIoud haszNAlata.....ceeeveesmmmsssssssssssssssssssssssssmsssssssees
3.6.1 Felhdalapu tarold
3.6.2 Intelligens elérés
3.6.3 Smart Sync (Intelligens szinkronizalas) ...

4  Aspecialis beallitasok konfiguralasa

4.1 VEZETEK NEIKUIT ....vvveeeerevveesssseresssssisssessssssssesssssssessssssssssssens
4.1.1 Altalanos
4.1.2 WPS
4.1.3 Hid
4.1.4 Vezeték nélkili MAC-sz(iré
4.1.5 RADIUS beallitas
4.1.6 Professzionalis

4.2 LAN oo eeerstssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns
421 LANIP
4.2.2 DHCP szerver
423 Utvonal
424 |IPTV

43 WAN <ottt ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessessns
4.3.1 Internetkapcsolat
4.3.2 Portindité
4.3.3 Virtudlis kiszolgald/Porttovabbitas.....cccoessssssssssssnn.
434 DMZ
4.3.5 DDNS
4.3.6 NAT athaladas

44 [PVB ..ot sssssssssessnessassssssnsssasssssssassssssssssssasssaenes
4.5  VPN-KISZOIGAIO ....ovvrrrmrrrrrriermnssssrsssesssssssssssssssssssssssssssssssssens
4.6 TUZEQl et ssssessssssessssssssssssssssssssssassssssassess

46.1 Altalanos
4.6.2 URL-sz(r6
4,6.3 Kulcsszdsziird




Tartalomjegyzék

4.6.4 Halozatiszolgéltatas-sz(iré 80
47  AAMINISZEACIO .ovvvvverrrrrrsiisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssenss 82
47.1 Uzemméd 82
47.2 Rendszer 83
4.7.3 Afirmware frissitése 84
4.7.4 Beallitasok visszaallitasa/mentése/feltoltése........... 84
4.8 RENASZEINAPIO ....uuueevverrrisenesssisnssssssssssssssssssssssssssssssssnns 85

5 Segédprogramok

5.1 ESZKOZIEIARITLES wcnereererrvvvssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssses 86
5.2 Firmware helyreallitdsa ........esmmessersesssssnsseessesssnnns 87
53 Nyomtatokiszolgald beallitasa ... eewseeeeeeerssssnee. 88
5.3.1 ASUS EZ nyomtatomegosztas 88
5.3.2 LPR hasznalata nyomtaté megosztasara ... 92
54 DOWNIOAd MASTE .....crmrrresresssmssersssssssssssssssssssssssssssssssnns 97
5.4.1 BitTorrent letoltési bedllitasok konfigurélasa.......... 98
5.4.2 NZB bedllitasok 99

6 Hibaelharitas

6.1 Alapvetd hibaelNArItaS ...rvvesrrressssrsressesssssssssssssssnnens 100
6.2 Gyakran ismétl6dd kérdések (GYIK) ...ommmmrreermmnnnenns 103
Fiiggelék

MEGJEGYZESEK ceuuunrvrvrrsrrrissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssens 113
ASUS €elérhetBsEgi adatoK.......orrerreemmersssesssmmssssssssssssnssssssesses 126

Globalis haldzati forrdvonal iNfOrMacio ... 127



1 Avezeték nélkiili router
megismerése

1.1 Udvézoljiik!

Kdszonjuk, hogy ASUS RT-AC52U vezeték nélkiili routert

valasztott!

Az ultra vékony és stilusos RT-AC52U 2.4GHz és 5GHz kétsavos
atvitellel rendelkezik a paratlan egyidej(i vezeték nélkiili HD
adatfolyamokhoz. az SMB szervert, az UPnP AV szervert és az FTP
szervert a 24/7 fajlmegosztashoz; Képes 300 000 munkamenet
kezelésére, az ASUS z0ld haldzattechnoldgia segitségével pedig
akar 70%-os energia-megtakaritast érhet el.

1.2 Acsomag tartalma

M RT-AC52U vezeték nélkilirouter B Haldzati kébel (RJ-45)
M Halozati adapter

M Gyors lizembe helyezési Gitmutaté

M Tamogatd CD (kézikonyv, segédprogram szoftver)

M Garanciajegy ] Allvany

Megjegyzés:

« Ha barmelyik elem sériilt vagy hidnyzik, vegye fel a kapcsolatot az
ASUS-szal m(iszaki tdmogatds vagy kérdések tigyében, tekintse meg
az ASUS Support Hotline listat a kézikdnyv végén.

Kérjuk, rizze meg az eredeti csomagolast arra az esetre, ha
garancialis szolgéltatas keretében javitas vagy csere céljabdl a
készlléket vissza kellene kiildeni.



1.3

A vezeték nélkiili router
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USB LED
Ki: Nincs aramforras vagy fizikai kapcsolat.
Be: Fennall a fizikai kapcsolat USB-eszkozokkel.

LAN LED
Ki: Nincs dramforras vagy fizikai kapcsolat.
Be: Fizikai kapcsolat all fenn egy helyi halézattal (LAN).

WAN LED
Ki: Nincs aramforras vagy fizikai kapcsolat.
Be: Fizikai kapcsolat all fenn egy nagy kiterjedés(i halézattal (WAN).

2AGHz LED
Ki: Nincs 2,4 GHz jel.
Be: A vezeték nélkdili rendszer hasznalatra kész.
Villog: Adatok sugdarzasa vagy fogadasa vezeték nélkiili kapcsolaton.

5GHz LED
Ki: Nincs 5GHz jel.
Be: A vezeték nélkiili rendszer hasznélatra kész.
Villog: Adatok sugérzasa vagy fogadasa vezeték nélkili kapcsolaton.

Mkodésjelzé LED
Ki: Nincs dram.
Be: Az eszkdz haszndlatra kész.
Lassan villog: Mentés méd
Gyorsan villog: WPS feldolgozas.




WPS gomb
Ez a gomb a WPS varézslét inditja el.

USB 2.0 csatlakozdk

USB 2.0 eszkdzok, mint ﬁéldéul USB merevlemez-meghajtok vagy USB flash
meghajtdk csatlakoztathatdk az ilyen csatlakozékhoz.

LAN portok (1-4)

Csatlakoztasson halézati kébelt e csatlakozékhoz a LAN kapcsolat
felépitéséhez.

WAN (Internet) port

Csatlakoztasson hélozati kabelt e csatlakozohoz a WAN kapcsolat
felépitéséhez.

Fékapcsolé gomb
A gomb megnyomasaval be- és kikapcsolhatja a rendszert.

Tapcsatlakozd (DC-IN) bemenet

Csatlakoztassa a mellékelt haldzati (AC) adaptert ehhez a csatlakozéhoz, hogy
a routert dramforrasrél mikodtesse.

Alaphelyzet gomb

Ez a gomb alaphelyzetbe allitja a rendszert vagy visszaéllitja a gyari
alapértékeket.

Wi-Fi be/ki gomb
Nyomja meg ezt a gombot a Wi-Fi kapcsolat be-/kikapcsoldséhoz.

Akasztok falra szereléshez
A falra szereléshez val6 akasztok lehetévé teszik a router falra szerelését.

® 6 6 06 8 6 00O

Megjegyzés:

«  Csak a csomagban mellékelt hal6zati adaptert hasznalja. Mas
adapterek hasznalata esetén megsériilhet az eszkoz.

« Miszaki adatok:

DC tapfesziiltség | Egyenfesziiltségii

adapter (DC) kimenet: +12V legfeljebb 1A dramerésség
mellett

Uzemi 0~40°C Tarolas 0~70°C

homérséklet

Uzemi 50~90% Tarolas 20~90%

paratartalom




1.4 Arouter elhelyezése

A vezeték nélkili router és a halozati eszkozok kozotti
legjobb vezeték nélkiili jelatvitel érdekében gondoskodjon a
kovetkezdkrol:

« A vezeték nélkili routert kozponti terlileten helyezze el, hogy
idedlis vezeték nélkiili lefedettséget biztositson valamennyi
halézati eszkdz szamdra.

Az eszkozt tartsa tavol a fém akadalyoktdl és a kdzvetlen
napsutéstdl.

« Ajelinterferencidjanak vagy veszteségének megel6zésére, az
eszkozt tartsa tavol 802.11g vagy csak 20 MHz-en m(ikodd Wi-
Fi eszk6zoktél, 2,4 GHz-es mikodd szamitdgépes perifériaktol,
Bluetooth eszkdzoktdl, vezeték nélkdili telefonoktol,
transzformatoroktol, nagyteljesitmény( motoroktol,
fénycsovektdl, mikrohullamu suitéktdl, hlitészekrényektdl és
egyéb ipari berendezésektdl.

« Azeldl és hatul elérhetd legjobb lefedettség érdekében
helyezze a vezeték nélkiili routert all6 helyzetbe.

« Afentés lent elérhetd legjobb lefedettség érdekében helyezze
a vezeték nélkili routert dontott helyzetbe.




Felszerelés

A vezeték nélkuli router rogzitése
az allvanyahoz:

1. Keresse meg a két szerel6nyilast
a vezeték nélkili router aljan.

2. lllessze az allvany két akasztojat
a vezeték nélkuli router
szerel6nyilasaiba.

3. Csusztassa a vezeték nélkli
routert a nyil irdnyéba, hogy az
allvanyra rogzithesse.




1.5 Beallitasi kovetelmények

Halozat felallitdsahoz egy vagy két szamitdgépre van sziikség,
amelyek kielégitik az aldbbi rendszerkdvetelményeket:

« Ethernet RJ-45 (LAN) port (10Base-T/100Base-TX)

+ |EEE 802.11a/b/g/n/ac vezeték nélkiili képesség

« Telepitett TCP/IP szolgaltatés

«  Webbongész6 mint példaul Internet Explorer, Firefox, Safari

vagy Google Chrome

Megjegyzés:

Amennyibe az On szamitogépe nem rendelkezik beépitett vezeték
nélkiili funkcidkkal, telepithet IEEE 802.11a/b/g/n/ac kompatibilis
WLAN adaptert, hogy szamitdgépe csatlakozhasson a halézathoz.

Hala a kétsavos technolégidnak, az On vezeték nélkiili routere
egyszerre tamogatja a vezeték nélkiili jelek tovabbitasat 2,4 GHz-
en és 5 GHz-en. Lehetdvé tesz olyan internettel kapcsolatos
tevékenységek végzését, mint pl. a szorfolés, e-mail lizenetek
olvasasa/irasa a 2,4 GHz-es savon, mikozben az 5 GHz-es sdvon
nagyfelbontasu audié/vided fajlok adatfolyamait, pl. filmeket és
zenéket tolt le.

A hélézathoz csatlakoztatni kivant néhany IEEE 802.11n eszkdze
lehet, hogy tdmogatja az 5 GHz-es sévot, de lehet, hogy nem. A
specifikdcidért olvassa el az eszkdz kézikdnyvét.

A haldzati eszkozoket 6sszekotd RJ-45 Ethernet kabelek hossza nem
haladhatja meg a 100 métert.

1"



1.6 Arouter iizembe helyezése

FONTOS!

A vezeték nélkili router lizembe helyezésekor hasznéljon vezetékes
kapcsolatot az esetleges bedllitasi problémak elkeriiléséhez.

« Az ASUS vezeték nélkdili router lizembe helyezése el6tt tegye a
kovetkezdket:

Ha meglévé routert valt ki, vélassza le a halozatrol.

«  Vdlassza le a vezetékeket/kdbeleket meglévé modemérél. Ha a
modem tartalék akkumulatorral rendelkezik, azt is tavolitsa el.

Inditsa Ujra a szamitogépet (ajanlott).

1.6.1 Vezetékes kapcsolat

Megjegyzés: Vezetékes kapcsolathoz egyenes kabelt vagy keresztezd
kabelt hasznélhat.

A vezeték nélkiili router lizembe helyezése vezetékes
kapcsolat segitségével:

1. Csatlakoztassa a vezeték nélkli router halézati adapterét a DC
tdpcsatlakozo6 aljzathoz, majd dugja a fali aljzatba.



2. A mellékelt hdldzati kabel segitségével kosse Gssze a
szamitdgépet a vezeték nélkuli router LAN csatlakozdjaval.

FONTOS! Gy6z6djon meg arrdl, hogy a LAN LED villog.

3 Egy masik halozati kdbel segitségével kdsse 6ssze a modemet a
vezeték nélkuli router WAN csatlakozdjaval.

4, Csatlakoztassa a modem halézati adapterét a DC tapcsatlakozd
aljzathoz, majd dugja a fali aljzatba.

1.6.2 Vezeték Nélkiili kapcsolat

A vezeték nélkiili router iizembe helyezése vezetékes
kapcsolat segitségével:

1. Csatlakoztassa a vezeték nélkiili router halézati adapterét a DC
tapcsatlakozo6 aljzathoz, majd dugja a fali aljzatba.

2 A mellékelt haldzati kdbel segitségével kosse Gssze a modemet
a vezeték nélkili router WAN csatlakozojaval.
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3. Csatlakoztassa a modem halézati adapterét a DC tapcsatlakozd
aljzathoz, majd dugja a fali aljzatba.

4. Telepitsen egy IEEE 802.11a/b/g/n/ac WLAN adaptert a
szamitogépre.

Megjegyzés:

A vezeték nélkili halozathoz torténd csatlakozas részleteit a WLAN
adapter hasznalati utasitasaban talalja meg.

« Ahdlézat biztonsagi beallitasainak elvégzését illetéen tekintse meg
e hasznalati utasitas A vezeték nélkiili biztonsagi beallitasok
elvégzése cimU fejezetét.



2 Ahardver iizembe helyezése
2.1 Bejelentkezés a web-alapu GUI-ba

Az ASUS vezeték nélkli router magatol értet6dé web-alapu
grafikus felhasznaloi fellilettel (GUI) rendelkezik, amely lehetévé
teszi a vezeték nélkili router funkcidinak konfiguralasat
bongészéprogram, pl. Internet Explorer, Firefox, Safari vagy
Google Chrome segitségével.

MEGJEGYZES: A funkciok a belsé vezérldprogram kiilénbdzé verzidival
valtozhatnak.

A web-alapu GUI-ba torténé bejelentkezéshez:

1. A webbongészé programban, pl. Internet Explorer, Firefox,
Safari vagy Google Chrome, manudlisan gépelje be a vezeték
nélkili router alapértelmezett IP-cimét: 192.168.1.1.

2. A bejelentkezési oldalon billentytizze be az alapértelmezett
felhaszndlonevet (admin) és jelsz6t (admin).

3. Az ASUS vezeték nélkili router kiilonféle bedllitasainak konfigurélésara
most a webes grafikus felhasznaloi feliletet hasznélhatja.

Felso pararl\csgombok

Gyors . ——— Informacios
internetbeallita szalagcim
(Quick Internet
Setup-Qls) = [
Navigacios
pult
jobb oszlop
kozépso |
oszlop

MEGJEGYZES: Ha els6 alkalommal jelentkezik be a webes
grafikus felhasznéldi felliletre, automatikusan atiranyitédik a Gyors
internetbedllitas (Quick Internet Setup - QIS) oldalra.

15



2.2 Gyors internet-beallitas (QIS) automata
észleléssel

A gyors internet-beallitas (QIS) funkcio segitséget nyujt az
internetkapcsolat gyors beallitasaban.

Megjegyzés:  Ha az internetkapcsolatot els6 alkalommal éllitja be,
nyomja meg az Alaphelyzet gombot a vezeték nélkiili routeren, hogy a
gyari alapbedllitdsokra allitsa vissza.

A QIS hasznalata automata észleléssel:

1. Jelentkezzen be a webes grafikus felhasznaléi fellletre. A Gyors
internetbeallitas oldal automatikusan elindul.

L N srisaeed hmi Mgy wabeiat - Warals
G-

weltn |4 8 -
P —— B = 6 = 2 = e by ok B

MEGJEGYZESEK:

Alapértelmezetten a bejelentkezési felhasznalonév és jelszo a
vezeték nélkiili router webes grafikus felhasznaloi feliiletéhez
admin. A vezeték nélkili router bejelentkezési felhasznalonevének
és jelszavanak moédositasara vonatkozd részletekért olvassa el a 4.7.2
Rendszer szakaszt.

+  Avezeték nélkili router bejelentkezési felhasznaldneve és jelszava
kilonbozik a 2,4 GHz/ 5 GHz-es halézatnévtdl (SSID) és a biztonsagi
kodtol. A vezeték nélkili router bejelentkezési felhasznaldneve és
jelszava lehet6vé teszi a bejelentkezést a vezeték nélkili router webes
grafikus felhaszndloi felliletére a vezeték nélkili router bedllitasainak
konfigurdldsahoz. A 2,4 GHz/5 GHz-es hél6zatnév (SSID) és a
biztonséagi kdd lehetévé teszi, hogy a Wi-Fi eszkozok bejelentkezzenek
és kapcsolodjanak az 6n 2,4 GHz/5 GHz-es halézatahoz.



2. Avezeték nélkiili router automatikusan észleli, ha ISP
kapcsolat tipusa Dynamic IP (Dinamikus IP), PPPoE, PPTP,
L2TP és Static IP (Statikus IP). Billenty(izze be a sziikséges
informacidkat az ISP kapcsolat tipusanak megfeleléen.

FONTOS! Szerezze be az internetkapcsolathoz sziikséges informaciokat
az internet-szolgaltatotdl (ISP).

Automatikus IP (DHCP) esetén

Assnmatic IF* conmection wtep

[ .

PPPoE, PPTP, és L2TP esetén

Accoust Segiog
Qreick Intormet Setup
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Statikus IP esetén

Phoase redor b yout |5P settiog. and ingat the selatid inkormation

User the bullowring 11* addvens.

Megjegyzés:

Az ISP kapcsolattipus automata észlelése akkor torténik meg, ha
el6szor konfiguralja a vezeték nélkiili routert, vagy ha a vezeték
nélkili routert alapértelmezett bedllitasaira allitjak vissza.

Ha a QIS nem tudja automatikusan érzékelni az internetkapcsolat
tipusat, kattintson a Skip to manual Setting (Ugras manualis
beallitasra) elemre (1asd az 1. [épés képernybképét), és allitsa be
kézzel az internetkapcsolatot.

Rendeljen halézatnevet (SSID) és haldzati kulcsot a 2,4 GHz-es
és 5 GHz-es vezeték nélkiili halézati kapcsolatahoz. Kattintson
az Apply (Alkalmaz) gombra, ha végzett.

Wireless Setting
Quick Intetnet Setup

(@) check Connectia
&/ R Ass  SSID (Service St Identifies) to help identify your wir

~
) Internet Setup

() Router Setup




4. Megjelennek internetes és vezeték nélkili beallitasai.
Kattintson a Next (Tovabb) gombra a folytatdshoz.

5. Tekintse meg a vezeték nélkiili hal6zati kapcsolat
oktatoprogramjat. Ha végzett, kattintson a Finish (Befejezés)
gombra.

Comphated Hetemck Configuration Summary

Quick Intermet Setup
System Time: Sat, Jam 01 L0251 2001 Chanos

Mutwark Harmed 2}
) Intemet Setup Wrsdann Sacurey

|‘:| Routar Sotip

Sotvork Hameds S|
Virsanss Securmy

WiAN Connection Type
W

LA
MAC




2.3 Csatlakozas vezeték nélkiili halozathoz

Miutan elvégezte a vezeték nélkiili router beallitasat a QIS
segitségével, a szamitogépét vagy egyéb intelligens eszkozeit a
vezeték nélkili halézathoz csatlakoztathatja.

Csatlakoztatas a halozathoz:

1. A szamitégépen kattintson a haldzat ikonra B oz értesitesi
tertleten, hogy megjelenitse az elérhetd vezeték nélkdli
halozatokat.

2. Jeldlje ki azt a vezeték nélkili halézatot, amelyhez csatlakozni
kivan, majd kattintson a Csatlakozas gombra.

3. Elképzelhetd, hogy biztonsagos vezeték nélkiili halozat esetén
meg kell adnia a halézati biztonsagi kulcsot, majd kattintson az
OK gombra.

4, Varjon, amig a szamitdgép sikeresen kapcsolatot |étesit a
vezeték nélkuli halozattal. Megjelenik a kapcsolat dllapotat
jelz6 ikon és a haldzat ikon mutatja a csatlakoztatott
allapotot.

MEGJEGYZES:

Olvassa el a kovetkezé fejezeteket tovabbi részletekért a vezeték
nélkili halézat beallitasainak konfiguralasat illetGen.

«  Avezeték nélkiili halozathoz kapcsolddas részletei illetéen lasd az
eszkdz hasznalati utasitasat.



3 Azaltalanos beallitasok
konfiguralasa
3.1 A Network Map hasznalata

A Network Map (Halézattérkép) lehet6vé teszi a haldzat biztonsagi
bedllitasainak konfiguralasat, a halézaton lévé kliensek kezelését
és az USB-eszkoz felligyeletét.

System Status

©)
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3.1.1 A vezeték nélkiili halozati biztonsag beallitasa

A halozat rosszindulatu tamadasokkal és engedély nélkdli
eléréssel szembeni védelmének érdekében el kell végeznie a
biztonsagi beallitasait.

A vezeték nélkiili halozati biztonsag beallitasahoz:

1. A navigaciés pultrél menjen a General (Altalanos)> Network
Map (Halozattérkép) elemhez.

2. A Network Map (Halozattérkép) képernyén jeldlje ki a
System status (Rendszerallapot) ikont, hogy megjelenitse a
vezeték nélkili biztonsagi beallitasokat, mint pl. SSID, biztonsag
szintje és titkositasi beallitasok.

Megjegyzés: A 2,4 GHz-es és 5 GHz-es sdvhoz eltérd vezeték nélkiili
biztonsagi beallitésokat hasznalhat.

2,4 GHz biztonsagi beallitasok 5GHz biztonsagi beallitasok

System Status
2.4GHz 5GHz
Wireless name{SSID)
AsUs
Authentication Method

Open system

WEP Encryption

None H

LANIP

192.168.1.1

PIN code

72013502

LAN MAC address

10:BF:48:D8:49:78

Wireless 2.4GHz MAC address

10:BF:48:D8:49:78

System Status
2.4GHz 5GHz
Wireless name{SSID)
ASUS_5G
Authentication Method
open System
WEP Encryption

None H

LANIP
192.168.1.1
PiN code
72013502
LAN MAC address
10:BF:48:08:49:78
Wireless 5GHz MAC address

10:BF:48:D8:49:7C

3. A Wireless name (SSID) (Vezeték nélkiili halozat neve
(SSID)) mezdbbe billenty(izzon be egy egyedi nevet a vezeték

nélkali halozat szamara.
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4. A Security Level (Biztonsag szintje) legorduld listan valassza
ki a vezeték nélkuli haldzat titkositasi modszerét.

FONTOS! Az IEEE 802.11n/ac szabvény nem teszi lehetévé a High
Throughput with WEP (Nagy atereszté-képesség WEP-pel) vagy a WPA-
TKP hasznalatat unicast rejtjelként. Ha ezeket a titkositasi modszereket
haszndlja, az adatatviteli sebesség az IEEE 802.11g 54 Mbps kapcsolat
sebességére fog csokkenni.

5. Billenty(izze be biztonsagi jelszavat.
6. Kattintson az Apply (Alkalmaz) gombra, ha végzett.

3.1.2 A halozati kliensek kezelése

Client status

A halozati kliensek kezeléséhez:

1. A navigécios pultrél menjen a General (Altalanos)> Network
Map (Halézattérkeép) fiilhoz.

2. A Network Map (Halozattérkép) képernydn jeldlje ki a Client
Status (Kliens allapot) ikont, hogy megjelenitse a vezeték
nélkili kliensek adatait.

3. Ahhoz, hogy blokkolhassa egy kliens hozzéférését a halézathoz,
jeldlje ki a klienst, majd kattintson a Block (Blokkolas) elemre.
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3.1.3 Az USB eszkoz ellenorzése

Az ASUS RT-AC52U egy darab USB 2.0 csatlakozot kinal USB-
eszkozok vagy USB-nyomtatd csatlakoztatasdhoz, igy fajlokat és
nyomtatdt oszthat meg a halézaton a felhasznéldk kodzott.

External USH disk status

Megjegyzés:  Ahhoz, hogy ezt a szolgéltatast hasznalni tudja, USB-
hattértarat, pl. USB-merevlemezt kell csatlakoztatnia a vezeték nélkli
router hatlapjan 1évé USB 2.0 csatlakozéhoz. Tekintse meg a Plug-n-
Share lemez tdmogatasi listajat a
http://event.asus.com/networks/disksupport




FONTOS! El6szor [étre kell hoznia egy megosztasi fiokot és annak
engedélyét / hozzéférési jogait ahhoz, hogy az egyéb hélézati kliensek
hozzéférhessenek az USB eszkdzhoz egy FTP helyen/kiilsé FTP

kliens segédprogramon, kiszolgalékdzponton, Samba, vagy AiCloud
szolgéltatason keresztil. Tovabbi részletekért olvassa el a 3.5. USB
alkalmazas hasznalata és a 3.6 AiCloud hasznalata szakaszt a jelen
kézikdnyvben.

Az USB eszkoz ellenorzéséhez:

1. A navigacids pultrél menjen a General (Altalanos)> Network
Map (Halozattérkép) elemhez.

2. A Network Map (Halozattérkép) képernydn, jelélje ki az USB
Disk Status (USB lemez allapota) ikont, hogy megjelenitse az
USB eszkoz adatait.

3. Az AiDisk Wizard (AiDisk varazslé) mezében kattintson a GO
(UGRAS) gombra, hogy FTP szervert allithasson be internetes
fajlmegosztashoz.

Megjegyzés:

Tovabbi részletekért olvassa el a 3.5.2 Kiszolgalokozpont
hasznalata szakaszt a jelen kézikdnyvben.

«  Avezeték nélkili router mikaédik a legtébb USB HDDs/Flash
lemezekkel (legfeljebb 2 TB méretig) és a tdmogatja az irdst/olvasast
FAT16, FAT32, EXT2, EXT3 és NTFS féjlrendszerek esetében.
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Az USB-lemez biztonsagos eltavolitasa

FONTOS: Az USB-lemez helytelen eltavolitasa adatsériilést okozhat.

Az USB-lemez biztonsagos eltavolitasahoz:
1. A navigaciés pultrol menjen a General (Altalanos) > Network
Map (Halozattérkép) elemre.

2. Ajobb felsé sarokban kattintson a > Eject USB disk (USB-
lemez kiadasa) elemre. Az USB-lemez sikeres kiadasa esetén az
USB allapota Unmounted (Levalasztva) lesz.

" Quick Internet

Setup




3.2 Vendéghalozat létrehozasa

A vendéghdldzat lehetévé teszi, hogy ideiglenes latogatdk az
internethez kapcsolddjanak kiilon SSID-k vagy héalézatok elérése
révén anélkiil, hogy elérnék az On maganhalozatat.

MEGJEGYZES: AzRT-AC52U legfeljebb hat SSID (harom 2,4 GHz-es és
harom 5 GHz-es SSID) hasznalatat tdmogatja.

Vendéghaldzat létrehozasahoz:

1. A navigaciés pultrol menjen a General (Altalanos) > Guest
Network (Vendéghalozat) elemre.

2. A Guest Network (Vendéghaldzat) képernydn valassza ki a
2,4 GHz-es vagy 5 GHz-es frekvenciasavot a létrehozni kivant
vendéghaldzathoz.

3. Kattintson az Enable (Engedélyezés) gombra.
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4, Tovabbi lehetéségek konfiguradldsahoz kattintson a Modify
(Moédositas) gombra.

5. Kattintson a Yes (Ilgen) gombra az Enable Guest Network
(Vendéghalozat engedélyezése) képernyodn.

6. Rendeljen hozzd egy vezeték nélkili nevet az ideiglenes
hal6zatdhoz a Network Name (SSID)(Hal6zatnév [SSID])
mezdben.

7. Vélasszon ki hitelesitési modszert.
8. Valasszon ki egy titkositasi mddszert.

9. Adja meg a Hozzaférési ido értékét vagy vélassza a Limitless
(Korlatlan) lehetdséget.

10. Vélassza ki a Disable (Letiltas) vagy Enable (Engedélyezés)
lehetéséget az Access Intranet (Intranet elérése) elemben.

11. Ha végzett, kattintson az Apply (Alkalmaz) gombra.



3.3 ATraffic Manager (Forgalomkezeld)
hasznalata

3.3.1 QoS (Szolgaltatasi minoség) savszélesség kezelése

A Quality of Service (QoS - Szolgaltatasi mindség) lehet6vé teszi
a savszélesség els6bbségének beallitasat és a haldzati forgalom
szabalyozasat.

A savszélesség elsobbségének beallitasa:

1. A navigacids pultrél menjen a General (Altalanos) > Traffic
Manager (Forgalomkezeld) > QoS fiilre.

2. Kattintson az ON (BE) gombra az alapértelmezett szabaly
engedélyezéséhez, majd toltse ki a feltdltési és letoltési
savszélességnek megfelel6 mezoket.

Megjegyzés:  Erdekldjon internetszolgaltatéjanal a sdvszélesség
informacidkat illetéen.

3. Kattintson a Save (Mentés) gombra.

MEGJEGYZES: A Felhasznal altal megadott szabalylista a specialis
beallitdsokhoz valé. Amennyiben adott héldzati alkalmazasok és
szolgaltatasok szamara kivan elsébbséget adni, valassza a User-defined
QoS rules (Felhasznal6 édltal megadott QoS-szabalyok) vagy User-
defined Priority (Felhasznalé altal megadott priorités) elemet a jobb
felsd sarokban 1évé legordiild listardl.
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4. A user-defined QoS rules (felhasznal6 altal meghatarozott

QoS szabdlyok) oldalon négy alapértelmezett szolgaltatastipus
van - szorfolés a weben, HTTPS és féjlatvitelek. Valassza ki

az elényben részesitett szolgéltatast, toltse ki a Source IP
vagy MAC (Forras IP vagy MAC), Destination Port (Cél
port), Protocol (Protokoll), Transferred (Atvitt) és Priority
(Prioritas) mez6ket, majd kattintson az Apply (Alkalmaz)
gombra. Az informaciok a QoS szabalyok képernydn keriilnek
konfiguralasra.

MEGJEGYZESEK

A forrés IP vagy MAC kitoltéséhez a kovetkezdket teheti:
a) Adjon meg egy konkrét IP-cimet, mint példaul ,192.168.122.1"

b) Adja meg az IP-cimeket egy alhalézaton beliil vagy ugyanazon
IP-készleten belil, mint példaul ,192.168.123.*" vagy,,
192.168.**"

¢) Adjon meg minden IP-cimet,*.*.*.*" formaban, vagy hagyja
Uresen a mez6t.

d) Aformatum a MAC-cim esetén két hexadecimalis szamjegy
kettésponttal (2) elvélasztott hat csoportja, atviteli sorrendben
(pl. 12:34:56:aa:bc:ef)

A forras vagy cél porttartomany esetén a kdvetkezdket teheti:
a) Adjon meg egy konkrét portot, mint példaul 95"

b)  Adjon meg portokat egy tartomanyon beliil, mint példaul,,
103:315%,>100", vagy ,<65535".

Az Transferred (Atvitt) oszlop informdciokat tartalmaz az upstream
és downstream forgalomrol (kimené és bejové halozati forgalom)
egy szakasz esetén. Ebben az oszlopba beallithatja a halézati
forgalom korlétjat (KB-ban) egy specidlis szolgéltatas esetén, hogy
specialis prioritadsokat hozzon létre egy konkrét porthoz hozzérendelt
szolgaltatashoz. Példaul, ha két halézati kliens, PC 1 és PC 2,
mindkett6 eléri az internetet (80-as portra beéllitva), de a PC 1 tullépi
a halozati forgalmi korlatot néhany letéltési feladat kovetkeztében, a
PC 1 alacsonyabb prioritasu lesz. Ha nem akarja beéllitani a forgalmi
korlatot, hagyja uresen.



5. A User-defined Priority (Felhasznald altal megadott

prioritas) oldalon 6tszint( els6bbséget adhat halézati
alkalmazasoknak vagy eszkézoknek a user-defined QoS
rules (felhasznal6 altal definialt QoS szabalyok) legordiil6

listardl. Az elsébbségi szinttdl fliggden az alabbi modszereket
hasznalhatja adatcsomagok kiildésére:

+ Mddosithatja az internetre kiild6tt haldzati csomagok
sorrendjét.

+ Az Upload Bandwidth (Feltoltési savszélesség)
tablazatban éllitsa be a Minimum Reserved Bandwidth
(Minimalis lefoglalt savszélesség) és Maximum
Bandwidth Limit (Maximalis savszélesség-korlat) elemet
tobb haldzati alkalmazésnak kiilonféle elsébbségi szintek
szerint. A szazalékok az adott hal6zati alkalmazasoknak
rendelkezésére 4ll6 feltoltési savszélességeket jeldlik.

MEGJEGYZES:

Az alacsonyabb elsébbségi szintli csomagok mell6zésre keriilnek
a magasabb prioritasi szint(i ccomagok atvitelének biztositasa
érdekében.

A Download Bandwidth (Letoltési savszélesség) tablazatban
allitsa be a Maximum Bandwidth Limit (Maximalis savszélesség-

korlat) elemet t6bb haldzati alkalmazasnak a megfelel6 sorrendben.

A magasabb elsébbségi szintl upstream csomagok a magasabb
downstream csomagok mellézését okozzak.

Ha nincsenek magas prioritasu alkalmazasokbdl kiildott csomagok,
az internetkapcsolat teljes dtviteli sebessége alacsony prioritasu
csomagok részére all rendelkezésre.

Allitsa be a legmagasabb prioritasu csomagot. A
z6kkenémentes online jatékélmény biztositdsahoz az ACK,
SYN, és ICMP elemeket allithatja be legmagasabb prioritasu
csomagként.

MEGJEGYZES: El6szor biztositsa a QoS engedélyezését, és allitsa be a
feltoltési és letoltési sebességhatarokat.
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3.3.2 Forgalom ellendrzése

A forgalomfeliigyelet funkci6 lehet6vé teszi a hozzéférést a
savszélesség-hasznalathoz és az internet, vezetékes és vezeték
nélkili halézatok sebességéhez. Lehet6vé teszi a halozati
forgalom felligyeletét még nap szerint is.

Qo | Tralfic Montcs

Traffic Manager - Traffic Monitor

Trafic Lomice atres 1 2 TORACH e B o 0N R o P vy

B e

E Tl i e

ﬂ Pawntal contrsl

Megjegyzés: Azinternetrél a csomagok atvitele egyforma a vezetékes
és vezeték nélkuli eszkozokre.




3.4 Sziiloifeliigyelet beallitasa

A SzUl6i felligyelet lehetdévé teszi az internetelérés idejének
ellendrzését. A felhasznaldk bedllithatjak az idékorlatot egy kliens
halézatanak hasznélatara.

A sziiloi feliigyelet funkcié hasznalatahoz:

1.

A navigacios pultrol menjen a General (Altalanos) > Parental
control (Sziiloi feliigyelet) elemre.

Kattintson az ON (BE) gombra a Sziil6i felligyelet
engedélyezéséhez.

. Valassza ki a klienst, amelynek a hélézathasznalatat feltigyelni

akarja. Bebillenty(zheti a kliens MAC-cimét is a Client MAC
Address (Kliens MAC-cime) oszlopba.

MEGJEGYZES: Gondoskodjon arrdl, hogy a kliensnév ne tartalmazzon
kiilonleges karaktereket vagy szokdzoket, mivel ez a router rendellenes
mUkodését okozhatja.

4,

Kattintson a(z) @ vagy Bl gombra a kliens profiljanak
hozzdadasdhoz vagy torléséhez.

. Allitsa be a megengedett idékorlatot a Time Management

(Idokezelés) térképen. Huzzon at egy kivant id6zonat a kliens
halézathasznélatanak engedélyezéséhez.

Kattintson az OK gombra.

Kattintson az Apply (Alkalmaz) gombra a beallitasok
mentéséhez.
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3.5 Az USB-alkalmazas hasznalata

Az USB-bévités funkcio AiDisk, Servers Center, Network Printer
Server és Download Master almentket biztosit.

FONTOS! A kiszolgald funkciok hasznalatéhoz be kell helyeznie egy
USB tarol6eszkozt, mint példaul egy USB merevlemezt vagy USB
flash meghajtot az USB 2.0 portba a vezeték nélkiili router hatsé
panelén. Gy6zédjon meg arrél, hogy az USB-téroldeszkdz formazasa
és particiondlasa megfeleléen megtortént. A fajlrendszer tdmogatasi
tablazataért forduljon az ASUS webhelyhez a http://event.asus.
com/2009/networks/disksupport/ cimen.

3.5.1. Az AiDisk hasznalata

Az AiDisk lehetdvé teszi a csatlakoztatott USB-lemezen tarolt
adatok megosztdsat az interneten. Az AiDisk szintén segit
beallitani az ASUS DDNS funkciot és egy FTP kiszolgalot.

Az AiDisk hasznalata:

1. A navigaciés pultrol menjen a General (Altalanos) > USB
application (USB-alkalmazas) elemhez, majd kattintson az
AiDisk ikonra.

2. Az Welcome to AiDisk wizard (AiDisk varazslo
uidvozloképernyon) kattintson a Go (Ugras) elemre.




. Valassza ki a kliensekhez rendelendé jogosultsagokat, amelyek
szerint elérhetik a megosztott adatokat.

My FTP server is shared.: Decide how to share your folders.

4. Hozzon létre sajét tartoménynevet az ASUS DDNS

szolgaltatasaival, jeldlje ki az | will use the service and

accept the Terms of service (Hasznalom a szolgaltatast és
elfogadom a hasznalat feltételeit) elemet, majd billenty(izze
be a tartomanynevet. Ha végzett, kattintson a Next (Tovabb)

elemre.
O @ &

Croate your domain namse via the ASUS DONS serices.

Kivéalaszthatja az ASUS DDNS beallitasok kihagyasa
lehetéséget is, majd kattinthat a Next (Kovetkezd) gombra a
DDNS beallitas kihagyasahoz.

. Kattintson a Finish (Vége) gombra a bedllitasok befejezéséhez.
6. Inditson el egy bongészéprogramot vagy harmadik fél FTP

klienst, majd billenty(izze be az On éltal kordbban létrehozott
ftp hivatkozast (ftp://<domain name>.asuscomm.com).
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3.5.2 A Kiszolgalokozpont hasznalata

A Kiszolgalokozpont lehetdvé teszi médiafajlok megosztasat az
USB-lemezrél egy Médiakiszolgalo konyvtar, Samba megosztasi
szolgaltatas, vagy FTP megosztasi szolgaltatas utjan. Konfiguralhat
mas beallitasokat az USB-lemezhez a Kiszolgalokozpontban.

Médiakiszolgalo hasznalata

A vezeték nélkuli router lehetdvé teszi, hogy a DLNA-tdamogatasu
eszkdzok hozzéférjenek a multimédia féjlokhoz a vezeték nélkdili
router hez csatlakoztatott USB-lemezrdl.

MEGJEGYZES: A DLNA Médiakiszolgalé funkcié hasznélata el6tt
csatlakoztassa az eszkozét az RT-AC52U haldzatahoz.

- Ao

Addvanced Settings

T Wirekess




A Médiakiszolgalod beallitasi oldal elinditdsahoz menjen a
General (Altalanos) > USB application (USB-alkalmazas)
> Servers Center (Kiszolgalokozpont) > Media Servers
(Médiakiszolgalok) fiilre. A mezOk leiraséért olvassa el a
kovetkezdket:

- DLNA Médiakiszolgal6é engedélyezése: Valassza ki az
ON/OFF (BE/KI) lehet6séget a DLNA Médiakiszolgald
engedélyezéséhez/letiltasahoz.

iTunes kiszolgalo engedélyezése?: Valassza ki az ON/OFF
(BE/KI) lehetdséget az iTunes kiszolgalo engedélyezéséhez/
letiltasahoz.

+ Médiakiszolgal6 konyvtar: Valassza ki a médiakiszolgalo
konyvtarat és kattintson az Apply (Alkalmaz) gombra
fajlok megosztasahoz az USB-lemezrél a halézatban levd
médiaeszkdzokhoz.

- Médiakiszolgalo allapota: Megjeleniti a médiakiszolgal6
allapotat.

A Halozati hely (Samba) megosztasa szolgaltatas hasznalata

A Haldzati hely (Samba) megosztasa szolgaltatas lehet6vé teszia
samba szolgaltatds fiokjanak és engedélyeinek beallitasat.

.l$ L]
AE T

B rarental contran

* USE application

RT-ACGEL
-
-,

Samba megosztas hasznalatahoz:

1. A navigaciés pultrol menjen a General (Altalanos) >
USB application (USB-alkalmazas) > Servers Center
(Kiszolgalokozpont) elemre.

MEGJEGYZES: Alapértelmezetten a Network Place (Samba) Share
(Haldzati hely (Samba) megosztas) engedélyezett.
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2. Egy fiok hozzaadasahoz, torléséhez vagy moédositasahoz
kovesse az alabbi lépéseket.

Uj fiok létrehozasahoz:
a) Uj fiok hozzdadasahoz kattintson a(z) [€] elemre.

b) Az Account (Fi6k) és Password (Jelsz6) mezékbe
billenty(izze be a héaldzati kliens nevét és jelszavat. Irja
be Ujra a jelszét a megerdsitéséhez. Kattintson az Add
(Hozzaadas) elemre, hogy hozzaadja a fiokot a listahoz.

x

New account has no read/write access rights,

Account

Password

Egy meglevé fiok torléséhez:
a) Jeldlje ki a tordIni kivant fidkot.
b) Kattintson az @ elemre.

¢) Amikor felkérést kap, kattintson a Delete (Torlés) gombra a
fiok torlésének megerdsitéséhez.

Mappa hozzaadasahoz:
a) Kattintson az ks elemre.

b) Adja meg a mappanevet, és kattintson az Add
(Hozzaadas) gombra. A létrehozott mappa hozzaadddik a
mappalistahoz.

The default access rights for a new folder is
read/write.




3. Aféjlmappa listan jeldlje ki az adott fajlmappakhoz rendelni
kivant elérési jogosultsagokat:
« R/W: ezzel a lehetéséggel olvasasi/irasi jogosultsagokat
rendelhet hozza.

« R:Jeldlje ki ezt a lehetéséget csak olvashat6 hozzaférés
hozzarendeléséhez.

+ No: ezt a lehetdséget akkor vélassza, ha nem kivan
megosztani egy adott fajlt/mappat.

4. Kattintson az Apply (Alkalmaz) gombra a modositasok
alkalmazéasahoz.

Az FTP megosztas szolgaltatas hasznalata

Az FTP megosztas lehet6vé teszi, hogy egy FTP kiszolgalo fajlokat
osszon meg USB-lemezrél mas eszkozdkre a helyi halézaton vagy

azinterneten keresztal.

FONTOS!:

«  Gy6z6djon meg arrol, hogy biztonsagosan eltavolitotta az
USB-lemezt. Az USB lemez helytelen eltévolitdsa fajlhibakat
eredményezhet.

« Az USB-lemez biztonsagos eltavolitadsahoz olvassa el az USB-lemez
biztonsagos eltavolitasa szakaszt a 3.1.3 USB eszkoz feliigyelete

pont alatt.

T4 Quick Infernet
Solup

wonaral
USB Application - FTP Share

permianian of FT7 semdes

WT-ACGOU
MR res Do

39



40

FTP megosztasi szolgaltatas hasznalatahoz:

MEGJEGYZES: Gy6z6djon meg arrdl, hogy bedllitotta az FTP
kiszolgalot az AiDisk segitségével. Tovabbi részletekért olvassa el a
3.5.1 AiDisk hasznalata szakaszt.

1. A navigdcios pultrél kattintson a General (Altalanos) >
USB application (USB-alkalmazas) > Servers Center
(Kiszolgalokozpont) > FTP Share (FTP megosztas) fiilre.

2. Afdjlmappa listan jeldlje ki az adott fajlmappakhoz rendelni
kivant elérési jogosultsagokat:

«  R/W: ezzel a lehetéséggel olvasasi/irasi jogosultsagokat
rendelhet egy adott fajlmappahoz.

«  W:ezzel a lehet6séggel csak irasi jogosultsagokat rendelhet
egy adott fajlmappahoz.

+ R:ezzel alehetéséggel csak olvasasi jogosultsagokat
rendelhet egy adott fajlmappéhoz.

+ No: ezt a lehetéséget akkor valassza, ha nem kivan
megosztani egy adott fajlmappat.

3. Kattintson az Apply (Alkalmaz) gombra a modositasok
alkalmazasahoz.

4. Az FTP szerver eléréséhez billenty(izze be az
ftp://<gépnév>.asuscomm.com ftp hivatkozast, valamint
felhasznalonevét és jelszavat a bongészéprogram vagy
harmadik fél FTP segédprogramjaban.



Az Egyéb beallitasok hasznalata

Az Egyéb bedllitasok lehetévé teszik, hogy egyéb beallitasokat
alkalmazzanak az USB-lemezre, beleértve a felhasznaldi
bejelentkezések maximalis szamat, az eszkdz nevét,

munkacsoportot és az FTP kiszolgalon hasznalt karakterkészletet.

Kiilonféle beallitasok konfiguralasahoz:

1. A navigécios pultrél kattintson a General (Altalanos) >
USB application (USB-alkalmazas) > Servers Center
(Kiszolgalokozpont) > Miscellaneous setting (Kiilonféle
beallitasok) fiilre.

7 Gulck Internet
4 o

USB Application - Miscefianeous setting
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"
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2. Konfigurdlja a kovetkezé bedllitasokat:
« Maximalisan bejelentkezett felhasznalo

Allitsa be a halézatok vagy az FTP kiszolgalé egyidej(i
kapcsolatainak maximalis szamat.

MEGJEGYZES: Néhany FTP kliens egynél tobb kapcsolatot hozhat létre.

Ennek a szdmnak a tul alacsonyra éllitasa bejelentkezési hibdkhoz fog
vezetni.

o Eszk6z neve

Hozzarendeli az eszkdz nevét a haldzaton lathatdk szerint.
Példaul egy ABC nev(i eszkoz esetén //ABC nevet adjon meg
az Internet Explorer cimsoraban a Halozati hely szolgaltatas
eléréséhez.
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« Munkacsoport

Hozzarendeli a helyi RT-AC52U haldzat nevét a Halozatokban
lathatdak szerint.

MEGJEGYZES: A Device Name (Eszkoznév) és Work Group
(Muinkacsoport) esetén a standard beviteli karakterek bet(ket (a-z, A-Z),
szamjegyeket (0-9), szokozt, aldhuzasokat (_), és kotdjeleket (-) foglalnak
magukba. Az elsd és az utolsd karakter nem tartalmazhat szokozt. Az
érvénytelen munkacsoportnév nehezebbé teszi mas eszkdzok részére az
eszkdz megkeresését a haldzaton.

« Karakterkészlet FTP kiszolgalon
Vélassza ki az adatcsere soran hasznalt megfelel6 kodolast az

FTP kiszolgalon.
3.5.3 3G/4G

3G/4G USB-modemek csatlakoztathatdk az RT-AC52U egységhez
az internetelérés lehet6vé tételére.

MEGJEGYZES: Az ellenérzétt USB-modemek listajaért latogassa meg a
kovetkezd cimet: http://event.asus.com/2009/networks/3gsupport/




3G/4G internetelérés beallitasahoz:

1. A navigécios pultrél kattintson a General (Altalanos) > USB
application (USB-alkalmazas) > 3G/4G elemre.

2. Az Enable USB Modem (USB-modem engedélyezése)
mezO6ben valassza ki a Yes (Igen) lehetdséget.

3. Allitsa be a kévetkezéket:

« Hely: Valassza ki a 3G/4G szolgaltatdja helyét a legordiild
listabol.

« ISP:Vélassza ki az internetszolgaltatdjat (ISP) a legordiilé
listabol.

« APN (Access Point Name) (Hozzaférésipont-név)
szolgaltatas (opcionalis): Részletes informécidkért forduljon
a 3G/4G szolgdltathoz.

+ Hivészam és PIN-kod: A 3G/4G szolgaltato elérési szama és
PIN-kéd a kapcsolédashoz.

MEGJEGYZES: A PIN-kéd véltozhat a kiilénboz6 szolgaltatoktol.

« Felhasznalonév / Jelszé: A felhasznaldnevet és jelszot a
3G/4G halézatszolgaltato adja meg.

- USB adapter: Valassza ki az USB 3G / 4G adapterét a
legordiild listabdl. Ha nem biztos az USB adapterének
modelljében vagy a modell nincs felsorolva a lehetéségek
kozott, jeldlje ki az Auto (Automatikus) opcidt.

4, Kattintson az Apply (Alkalmaz) gombra.

MEGJEGYZES: A router Ujraindul ahhoz, hogy a beéllitasok hatélyba
[épjenek.




3.6 AiCloud hasznalata

Az AiCloud egy felh6alapu szolgaltatasi alkalmazas, amely
lehetévé teszi a fajljai mentését, szinkronizalasat, megosztasat és
elérését.
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Az AiCloud hasznalatahoz:

1. A Google Play Store boltbdl vagy az Apple Store boltbdl téltse
le és telepitse az ASUS AiCloud alkalmazast az intelligens
eszkozére.

2. Csatlakoztassa az intelligens eszkdzét a halézatdhoz. Kovesse az
utasitasokat az AiCloud bedllitasi folyamat befejezéséhez.



3.6.1 Felhéalapu tarolo

Felhoalapu tarolo létrehozasahoz:
1. Helyezzen be egy USB taroloeszkozt a vezeték nélkiili routerbe.
2. Kapcsolja be a Cloud Disk (Felh6alapu tarold) szolgaltatast.

Cloud Disk

0 rirewaii
U rirew

KA administration

[ svaemies

090 -

Smart Access

Smart Sync

3. Menjen a https://www.asusnetwork.net cimre és adja meg a
router bejelentkezési fidkjat és jelszavat. A jobb felhasznaloi

élmény érdekében javasoljuk a Google Chrome vagy Firefox
hasznalatat.

|G T T

[ T ———
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4, Most elékezdheti elérni a felhGalapu tarolé fajljait a halézathoz
kapcsolodo eszkdzokon.

MEGJEGYZES: A hélézathoz kapcsolédd eszkdzok elérésekor
manudlisan meg kell adnia az eszkdz felhasznaldnevét és jelszavat,
amelyet az AiCloud biztonséagi okb6l nem ment.

© [ bt wwew dnusnetwork et




3.6.2 Intelligens elérés

A Smart Access (Intelligens elérés) funkcié lehet6vé teszi,
hogy kénnyen hozzaférjen az otthoni hal6zatdhoz a router
tartomanynevén keresztil.

Cloud Disk

090 -

Smart Access

Smart Sync

MEGJEGYZES:

« Az ASUS DDNS segitségével létrehozhat egy tartomanynevet a router
szamara. Tovabbi részletekért olvassa el a 4.3.5 DDNS szakaszt.

+  Alapértelmezetten az AiCloud biztonsagos HTTPS kapcsolatot nyujt.
A nagyon biztonsagos felhéalapu tarold és az intelligens elérés
hasznalatdhoz billenty(izze be a https://[yourASUSDDNSnamel.
asuscomm.com cimet.
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3.6.3 Smart Sync (Intelligens szinkronizalas)

AiCloud - Smart Sync

[PV Y

B paratal control

W usn appiication

A Smart Sync (Intelligens szinkronizalas) hasznalatahoz:

1. Inditsa el az AiCloud alkalmazast, kattintson a Smart Sync
(Intelligens szinkronizalas) > Go (Ugras) elemre.

2. Jeldlje ki az ON (BE) lehetéséget a Smart Sync (Intelligens
szinkronizalas) engedélyezéséhez.

3. Kattintson az Add new account (Uj fiok hozzaadasa)
lehetdségre.

4, Adja meg az ASUS WebStorage (webes tarold) fidkjanak
jelszavat és valassza ki a kdnyvtarat, amelyet szinkronizalni akar
a webes taroloval.

5. Kattintson az Apply (Alkalmaz) gombra.



4 A specialis beallitasok
konfiguralasa
4.1 Vezeték nélkiili

4.1.1 Altalanos

A General (Altaldnos) fiil lehetévé teszi az alapvetd vezeték nélkiili
bedllitdsok konfiguralasat.

Az alapveto vezeték nélkiili beallitasok konfiguralasahoz:

1. A navigdcios pultrél menjen az Advanced Settings (Specialis
beallitasok) > Wireless (Vezeték nélkiili) > General
(Altalanos) fulre.

2. Vélassza ki a 2,4 GHz vagy 5 GHz értéket frekvenciasavként a
vezeték nélkili haldzathoz.

3. Rendeljen hozza egy legfeljebb 32 karaktert tartalmazo egyedi
nevet az SSID-hez (Service Set Identifier - Szolgéltataskészlet
azonosito) vagy halozatnevet a vezeték nélkiili halozat
azonositasahoz. A Wi-Fi eszkdzok a hozzarendelt SSID révén
azonosithatjak a vezeték nélkiili halézatot és kapcsolddhatnak
ahhoz. Az informéciés szalagcimen levé SSID-k frissiilnek, ha Uj
SSID-k kertltek mentésre a beallitasokhoz.

MEGJEGYZES: A 2,4 GHz-es és 5 GHz-es frekvenciasavokhoz egyedi
SSID-ket rendelhet hozza.
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4.

A Hide SSID (SSID elrejtése) mezében vélassza ki a Yes (Igen)
lehet6séget annak megel6zésére, hogy a vezeték nélkdili
eszkozok észlelhessék az 6n SSID azonositdjat. Ha ez a funkcié
engedélyezett, sziiksége lehet az SSID manualis megadésara a
vezeték nélkili eszk6zon a vezeték nélkili haldzat eléréséhez.

Jeldlje ki e vezeték nélkiili médu opcidk barmelyikét azoknak a
vezeték nélkili eszkdztipusoknak a meghatérozasara, amelyek
kapcsolédhatnak a vezeték nélkiili routerhez:

Automatikus: Valassza ki az Auto (Automatikus) lehetéséget
annak engedélyezésére, hogy 802.11AC, 802.11n, 802.11g, és
802.11b eszkozok kapcsolodjanak a vezeték nélkiili routerhez.

Orokolt: Valassza ki a Legacy (Orokolt) lehet6séget annak
engedélyezésére, hogy 802.11b/g/n eszkdzok kapcsolddjanak
a vezeték nélkili eszkozhoz. Hardver, amely nativ médon
tamogatja a 802.11n szabvanyt, azonban csak maximum 54
Mbps sebességgel tizemel.

Csak N: Valassza ki az N only (Csak N) lehetdséget a vezeték
nélkuli N teljesitmény maximalizalaséra. Ez a beallitas
megakadalyozza, hogy 802.11g és 802.11b eszk6zok
kapcsolddjanak a vezeték nélkiili routerhez.

Vélassza ki az Gizemelési csatornat a vezeték nélkuli

routerhez. Jel6lje ki az Auto (Automatikus) lehetdséget

annak engedélyezéséhez, hogy a vezeték nélkiili router

automatikusan kivalassza azt a csatornat, amelynek a legkisebb
mennyiségu az interferencidja.

Valassza ki e csatorna-savszélességek barmelyikét nagyobb
atviteli sebességek alkalmazasahoz:

40 MHz: Valassza ki ezt a sdvszélességet a vezeték nélkuili
atmen@ teljesitmény maximalizalasara.

20 MHz (alapértelmezett): Valassza ki ezt a sdvszélességet, ha
a vezeték nélkili kapcsolat néhany problémdjaval szembesiil.

Valassza ki e hitelesitési modszerek barmelyikét:

+ Nyilt rendszer: Ez a bedllitdas nem nyuijt biztonsagot.

+ Megosztott kulcs: WEP titkositast kell hasznalnia és legalabb
egy megosztott kulcsot meg kell adnia.



« WPA/WPA2 személyi/WPA automatikus személyi: Ez a
bedllitas erés biztonsagot nyujt. Hasznalhat WPA titkositast
(TKIP-vel) vagy WPA2 titkositast (AES-sel). Ha ezt a beallitast
hasznalja, TKIP + AES titkositast kell haszndlnia, és meg kell
adnia a WPA jelszét (halozati kulcsot).

- WPA/WPA2 vallalati/WPA automatikus vallalati: Ez a
bedllitas nagyon erds biztonsagot nyujt. Ez integralt EAP
kiszolgaloval vagy egy kiilsé RADIUS héttér-hitelesitd
kiszolgéldval van.

+ Radius 802.1x tipussal

MEGJEGYZES: A vezeték nélkiili akkor timogatja a maximalis 54 Mbps
atviteli sebességet, amikor a Wireless Mode (Vezeték nélkiili méd)
bedllitdsa Auto (Automatikus) és a titkositasi modszer pedig WEP
vagy TKIP.

9. Vélassza ki e WEP (Wired Equivalent Privacy) [Vezetékessel
egyenértéki adatvédelem] titkositasi beallitasok barmelyikét a
vezeték nélkuli halézaton atvitt adatokhoz:

« Ki: Letiltja a WEP titkositast
+ 64 bites: Gyenge WEP titkositast tesz lehetévé
- 128 bites: Jobb WEP titkositast tesz lehetévé.
10. Ha végzett, kattintson az Apply (Alkalmaz) gombra.
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4.1.2 WPS

A WPS (Wi-Fi Protected Setup) [Wi-Fi védett beallitas] egy vezeték
nélkili biztonsagi szabvany, amely lehetévé teszi eszkzok kdnnyd
csatlakoztatasat egy vezeték nélkiili hdlézathoz. A WPS funkciét a
PIN kéddal vagy a WPS gombbal konfigurélhatja.

MEGJEGYZES: Gy6z6djon meg arrél, hogy az eszkézok timogatjak a
WPS funkciot.

" Quick Interet
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Start

WPS engedélyezéséhez a vezeték nélkiili hal6zaton:

1. A navigdcios pultrol menjen az Advanced Settings (Specialis
beallitasok) > Wireless (Vezeték nélkiili) > WPS flilre.

2. Az Enable WPS (WPS engedélyezése) mezében helyezze at a
csuszkat az ON (BE) lehetbségre.

3. AWPS alapértelmezetten 2,4 GHz frekvenciat hasznal. Ha
modositani akarja a frekvenciat 5 GHz értékre, kapcsolja
OFF (KI) a WPS funkciot, kattintson a Switch Frequency
(Frekvencia atkapcsolasa) lehetségre a Current Frequency
(Aktualis frekvencia) mezében, és kapcsolja ON (BE) ismét a
WPS funkcidt.



Megjegyzés: A WPS a hitelesitést Nyilt rendszer, WPA személyi, és WPA2
személyi hasznélataval tdmogatja. A WPS nem témogat olyan vezeték
nélkiili halézatot, amely Megosztott kulcs, WPA vallalati, WPA2 vallalati,
és RADIUS titkositasi médszert hasznal.

3. AWPS Method (WPS modszer) mezében valassza ki a Push
Button (Nyomoégomb) vagy a Client PIN code (Kliens PIN-kod)
lehetéséget. Ha a Push Button (Nyomdagomb) lehetdséget
valasztja, menjen a 4. 1épéshez. Ha Client PIN code (Kliens PIN-
kod) lehetdséget valasztja, menjen az 5. 1épéshez.

4, AWPS funkcionak a router WPS gombja segitségével torténd
bedllitdsahoz kovesse ezeket a 1épéseket:

a.Kattintson a Start gombra vagy nyomja meg a vezeték
nélkili router hatuljan taldlhaté WPS gombot.

b.Nyomja meg a WPS gombot a vezeték nélkiili eszkdzon. Ezt
rendszerint a WPS logé azonositja.

Megjegyzés: Ellendrizze a vezeték nélkili eszkdzét vagy annak
hasznélati utasitasat a WPS gomb helyét illetSen.

c. A vezeték nélkili router minden elérheté WPS eszkozt
végigpasztaz. Ha a vezeték nélkli router nem taldl
semmilyen WPS eszkozt, akkor készenléti moédba kapcsol.

5. AWPS funkciénak a kliens PIN-kodjanak segitségével torténé
beadllitdsahoz kovesse ezeket a 1épéseket:

a.Keresse meg a WPS PIN-kddot a vezeték nélkiili eszkoz
hasznalati utasitdsan vagy magan az eszkozon.

b.Billentytizze be a kliens Client PIN-kddot a szovegmezdbe.

c. Kattintson a Start gombra a vezeték nélkiili router WPS
attekintési modba helyezéséhez. A router LED jelz6lampai

haromszor gyorsan felvillannak, amig a WPS bedllitas be nem
fejez6dott.
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4.1.3 Hid

A hid vagy WDS (Wireless Distribution System) [Vezeték nélkdili
elosztorendszer] lehetévé teszi, hogy az ASUS vezeték nélkdili
router kizarélag egy masik vezeték nélkiili hozzaférési ponthoz
kapcsolddjon, megakadalyozva, hogy mas vezeték nélkiili
eszkozok vagy allomasok hozzéférjenek az ASUS vezeték nélkiili
routerhez. Vezeték nélkiili erésitéként is figyelembe lehet venni,
ahol az ASUS vezeték nélkili router egy masik hozzaférési ponttal
vagy mas vezeték nélkiili eszkdzokkel kommunikal.

Quick Internet
Setup

Coneral

Wireless - Bridge

& nictowd

Advanced Settings
T wirrlews
wr only ]
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A vezeték nélkdli hid beallitasahoz:

1. A navigdcios pultrol menjen az Advanced Settings (Specialis
beallitasok) > Wireless (Vezeték nélkiili) > Bridge (Hid) fiilre.

2. Valassza ki a frekvenciasavot a vezeték nélkili hidhoz.

3. AP mdd mez6ben jeldlje ki e lehetéségek valamelyikét:

+ Csak AP: Letiltja a Vezeték nélkdili hid funkciét.

+ Csak WDS: Engedélyezi a Vezeték nélkiili hid funkciét,
de megakadalyozza, hogy mas vezeték nélkdili eszkozok/
allomasok kapcsolodjanak a routerhez.



+ HYBRID: Engedélyezi a Vezeték nélkili hid funkciét, és
lehetdvé teszi, hogy mas vezeték nélkiili eszkdzok/allomasok
kapcsolddjanak a routerhez.

MEGJEGYZES: Hibrid médban az ASUS vezeték nélkiili routerhez
kapcsolodott vezeték nélkiili eszkozok csak a Hozzaférési pont
csatlakozasi sebességének csak a felét kapjak.

4, A Connect to APs in list (Kapcsolddas a listaban levo
hozzaférési pontokhoz) mez6ben kattintson a Yes (Igen)
lehetdségre, ha egy, a Tavoli hozzéférési pont listan listazott
hozzaférési ponthoz akar kapcsolédni.

5. A Control Channel (Vezérl6csatorna) mezében valassza ki az
Uzemelési csatornat a vezeték nélkiili hidhoz. Jel6lje ki az Auto
(Automatikus) lehetéséget annak engedélyezéséhez, hogy
a router automatikusan kivalassza a legkisebb interferenciaju
csatornat.

MEGJEGYZES: A csatornaelérhet8ség orszag vagy régioé szerint véltozik.

6. ATavoli hozzaférési pont listan billentylizzon be egy MAC-
cimet és kattintson az Add (Hozzaadas) gombra f&J més
elérhet6 hozzéaférési pontok MAC-cimének beviteléhez.

MEGJEGYZES: A listahoz hozzaadott minden hozzaférési pontnak
ugyanazon a vezérlécsatornan kell lennie, mint az ASUS vezeték nélkiili
router.

7. Kattintson az Apply (Alkalmaz) gombra.
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4.1.4 Vezeték nélkiili MAC-sziiro

A vezeték nélkili MAC-sz(ird ellendrzést biztosit a vezeték nélkdili
hal6zaton egy megadott MAC- (Media Access Control) [Kdzeg-
hozzaférési vezérlés] cimre atvitt csomagok folott.

Wireless - Wireless MAC Filter

Wirelaas MAL Blor allows you lo control juackets bom dineces wih specibed MAL address in your Weelsss LAN

2.46nz [

wisabled [

A vezeték nélkiili MAC-sziir6 beallitasahoz:

1. A navigacios pultrél menjen az Advanced Settings (Specialis
beallitasok) > Wireless (Vezeték nélkiili) > Wireless MAC
Filter (Vezeték nélkiili MAC-sziiro) filre.

2. AFrequency (Frekvencia) mezében valassza ki a vezeték
nélkili MAC-sz(ir6hoz hasznalni kivant frekvenciasavot.

3. AMAC Filter Mode (MAC-sziir6 mod) legordiild listaban
jeldlje ki az Accept (Elfogadas) vagy a Reject (Visszautasitas)
lehetdséget.

« Jelolje ki az Accept (Elfogadas) lehetéséget annak
engedélyezéséhez, hogy a MAC-szrd listaban levé eszkozok
hozzaférjenek a vezeték nélkiili halézathoz.

« Jeldlje ki az Reject (Visszautasitas) lehet6séget annak
megakadalyozasahoz, hogy a MAC-sz(ir6 listaban levd
eszkozok hozzaférjenek a vezeték nélkiili halozathoz.

4. A MAC-sz(rd listan kattintson az Add (Hozzaadas)
gombra és billentyiizze be a vezeték nélkiili eszkoz MAC-cimét.

5. Kattintson az Apply (Alkalmaz) gombra.



4.1.5 RADIUS beallitas

A RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service) beallitas
egy kulon biztonsagi réteget nyujt, amikor a WPA-Enterprise,
WPA2-Enterprise, vagy Radius 802.1x tipussal lehet6séget
valasztja hitelesitési médként.
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Vezeték nélkiili RADIUS beallitasok beallitasahoz:

1. Gy6z6djon meg arrol, hogy a vezeték nélkdli router
hitelesitésének beallitdsa WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise,
vagy Radius 802.1x tipussal.

MEGJEGYZES: Olvassa el a 4.1.1 Altalanos szakaszt a vezeték nélkiili
router hitelesitési médjanak konfiguralasahoz.

2. A navigdcios pultrél menjen az Advanced Settings (Specialis
beallitasok) > Wireless (Vezeték nélkiili) > RADIUS Setting
(RADIUS beallitas) elemre.

3. Valassza ki a frekvenciasavot.

4. A Server IP Address (Kiszolgalo IP-cime) mez6ben
billentytizze be a RADIUS kiszolgéléjanak IP-cimét.

5. A Connection Secret (Kapcsolat titkos) mezében rendelje
hozza a jelsz6t a RADIUS kiszolgald eléréséhez.

6. Kattintson az Apply (Alkalmaz) gombra.
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4.1.6 Professzionalis

A Professzionalis képernyd specidlis konfiguracids bedllitasokat
nyujt.

MEGJEGYZES: Javasoljuk, hogy ezen az oldalon az alapértelmezett
értékeket hasznalja.
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Professzionalis beallitasok képernyén a kovetkezéket
konfigurdlhatja:

« Frekvencia: Vélassza ki a frekvenciasavot, amelyre a
professziondlis bedllitasok alkalmazasra kertilnek.

- Radiozas engedélyezése: Jeldlje ki a Yes (Igen) lehetdséget
a vezeték nélkili halézat engedélyezéséhez. Jeldlje kia No
(Nem) lehetdséget a vezeték nélkuli halozat letiltasahoz.

. Datum a radidzas engedélyezésére [hétkoznap]:
Megadhatja, hogy a hét mely napjain legyen a vezeték
nélkiili halézat engedélyezve.

- 1d6 a radiozas engedélyezésére: Megadhat egy
idétartomanyt, amikor a vezeték nélkili halézat
engedélyezve van a hét folyamjan.



Datum aradiozas engedélyezésére [hétvége]: Megadhatja, hogy a
hétvége mely napjain legyen a vezeték nélkiili halézat engedélyezve.
Id6 a radidzas engedélyezésére: Megadhat egy id6tartomanyt, amikor
a vezeték nélkiili halézat engedélyezve van a hétvége folyamjan.

Hozzaférési pont elszigetelt bedllitasa: A Set AP isolated (Hozzaférési
pont elszigetelt beallitdsa) elem megakadalyozza, hogy a halézaton levd
vezeték nélkiili eszkdzok kommunikaljanak egymassal. Ez a funkcié akkor
hasznos, ha sok vendég gyakran kapcsolddik vagy hagyja el a halézatot.
Jeldlje ki a Yes (Igen) lehet6séget a funkcio engedélyezéséhez vagy a No
(Nem) lehetdséget a letiltasahoz.

Csoportos adasi sebesség (Mbps): Valassza ki a csoportos adas atviteli
sebességét vagy kattintson a Disable (Letiltds) lehetéségre az egyideji
egyedi tvitel kikapcsolasara.

Elotagtipus: Az el6tagtipus meghatarozza az id6 hosszat, amelyet

a router CRC-ellenérzésre (Cyclic Redundancy Check - Ciklikus
redundancia-ellendrzés) forditott. A CRC egy mddszer az adatétvitel
soran fellépd hibak észlelésére. Vélassza ki a Short (Rovid) lehetdséget
egy nagy haldzati forgalmu forgalmas vezeték nélkili haldzat esetén.
Vélassza ki a Long (Hosszu) lehetdséget, ha a vezeték nélkili halozata
régebbi vagy 6rokolt vezeték nélkili eszkdzokbal all.

RTS kiiszob: Vélasszon alacsonyabb értéket az RTS (Request to Send -
Igény jelkiildés megkezdésére) kiiszobre a vezeték nélkiili kommunikacio
javitasara nagy hélézati forgalmu és szamos vezeték nélkiili eszkozzel
rendelkez6 forgalmas vagy zajos vezeték nélkiili halézatban.

DTIM intervallum: A DTIM (Delivery Traffic Indication Message

- Szdllitasi forgalomjelz6 lizenet) intervallum vagy a Data Beacon

Rate (Adathibajelz6 lizenet ismétl6dd kiildésének sebessége) az
idintervallum, miel6tt egy jel elkiildésre keriil egy alvd médban levd
vezeték nélkiili eszkézhdz, jelezve, hogy egy adatcsomag vér szallitasra.
Az alapértelmezett érték harom milliszekundum.

Hibajelzo iizenet ismétlodo kiildési intervalluma: A Hibajelz6 (izenet
ismétl6dd kiildési intervalluma az id6 egy DTIM és a kovetkez6 kozott.

Az alapértelmezett érték 100 milliszekundum. Instabil vezeték nélkili
kapcsolat vagy barangold eszkézok esetén csokkentse a hibajelzd izenet
ismétl6dd kuildési intervallumanak értékét.

Adasgyorsitas engedélyezése: Az Enable TX Bursting (Adasgyorsitas
engedélyezése) javitja az atviteli sebességet a vezeték nélkli router és a
802.11g eszkdzok kozott.
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« Vezeték nélkiili csoportos adas tovabbitasa: Jel6lje ki az
Enable (Engedélyezés) lehetéséget annak engedélyezésére,
hogy a vezeték nélkuli router tovébbithassa a csoportos
adasi forgalmat egyéb vezeték nélkiili eszkozokre, amelyek
tamogatjak a csoportos adast. Jeldlje ki a Disable (Letiltas)
lehetéséget annak megakadalyozasara, hogy a router
csoportos adasokat tovabbitson.

« Enable WMM APSD (WMM APSD engedélyezése):
Engedélyezze a WMM APSD (Wi-Fi Multimedia Automatic
Power Save Delivery - Wi-Fi Multimédia automatikus
energiamegtakaritasos szallitas) funkciot a vezeték
nélkiili eszkdzok kozotti energiakezelés javitasahoz.
Jelolje ki a Disable (Letiltas) lehet6séget a WMM APSD
kikapcsolasahoz.

+ Adasteljesitmény-beallitas: A TX Power adjustment
(Adasteljesitmény-beadllitas) a vezeték nélkili router
radidjel-kimenetének milliwattban (mW) megadott
teljesitményigényére vonatkozik. Adjon meg egy 0 és 100
kozotti értéket.

,,,,,

befolyasolhatja a vezeték nélkiili haldzat stabilitasat.

4.2 LAN

4.2.1 LANIP

A LAN IP képernyd lehet6vé teszi a vezeték nélkiili router LAN IP
beallitasainak moédositasat.

MEGJEGYZES: A LAN IP-cim barmilyen médositasa tiikrézédik a DHCP
beallitasokon.
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A LAN IP-beallitasok modositasahoz:

1. A navigdcios pultrol menjen az Advanced Settings (Specialis
beallitasok) > LAN > LAN IP fiilre.

2. Modositsa az IP-cimet és az Subnet Mask értékét (Alhalozati
maszkot).

3. Ha végzett, kattintson az Apply (Alkalmaz) gombra.
4.2.2 DHCP szerver
A vezeték nélkdli router DHCP segitségével, automatikusan osztja

ki az IP-cimeket a halézatan. Megadhatja a héldzati kliensek IP-
cimtartomanyat és lejarati idejét.

A DHCP szerver beallitasahoz:

1. A navigécios pultrél menjen az Advanced Settings (Specialis
beallitasok) > LAN > DHCP Server (DHCP szerver) fiilre.

2. AzEnable the DHCP Server? (A DHCP szerver
engedélyezése?) mez6ben jeldlje be a Yes (Igen) elem
jelélénégyzetét.
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. A Domain Name (Tartomanynév) szévegmezSben adja meg

egy tartomanynevet a vezeték nélkiili router részére.

Az IP Pool Starting Address (IP csoport kezd6 cime) mezébe
billenty(izze be a kezd6 IP-cimet.

Az IP Pool Ending Address (IP csoport zaré cime) mez6be
billenty(lzze be a zar6 IP-cimet.

A Lease Time (Bérleti idd) mezdbe billenty(izze be azon id6t,
aminek elteltével lejarnak az IP-cimek és a vezeték nélkiili
router Uj IP-cimeket oszt ki a halézaton |évé klienseknek.

MEGJEGYZES:

Azt javasoljuk, hogy egy 192.168.1.xxx formatumu IP-cimet
hasznaljon egy IP-cimtartomany megadasa esetén (ahol az xxx
barmilyen, 2 és 254 kdzotti szam lehet).

A IP csoport kezdd cime nem lehet nagyobb, mint az IP csoport zard
cime.

A DNS and Server Settings (DNS és kiszolgalobeallitasok)
szakaszban billenty(izze be a DNS kiszolgald és a WINS
kiszolgald IP-cimét, ha sziikséges.

A vezeték nélkuli router manualisan is kioszthat IP-cimeket a
halozaton levd eszkdzoknek. Az Enable Manual Assignment
(Manualis kiosztas engedélyezése) mezdben vélassza a Yes
(Igen) lehetdséget egy IP-cim kiosztasara a halézaton levd
specialis MAC-cimekhez. Legfeljebb 32 MAC-cim adhaté hozza
a DHCP listdhoz manualis kiosztasra.



4.2.3 Utvonal

Ha a halézata egynél tobb vezeték nélkiili routert haszndl,
konfigurdlhat egy Utvélaszté tablat ugyanannak az
internerszolgaltatasnak a megosztasara.

MEGJEGYZES: Javasoljuk, hogy ne médositsa az alapértelmezett
Utvonalbeallitdsokat, hacsak nincsenek specialis ismeretei az Gtvélasztd
tablakrol.

A LAN utvalaszto tabla konfiguralasahoz:

1. A navigdcios pultrél menjen az Advanced Settings (Specialis
beallitasok) > LAN > Route (Utvonal) fiilre.

2. Az Enable static routes (Statikus utvonalak engedélyezése)
mez6ben valassza a Yes (Igen) lehetdséget.

3. A Static Route List (Statikus utvonallista) elemen adja meg
a hozzéférési pontok vagy csomoépontok halézati informacidit.
Kattintson az Add (Hozzaadas) &) vagy a Delete (Torlés) O]
gombra egy eszkdz hozzaadasara vagy eltavolitasara a listan.

4, Kattintson az Apply (Alkalmaz) gombra.
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4.2.41PTV

A vezeték nélkuli router tdmogatja a kapcsolédast IPTV
szolgaltatasokhoz internetszolgaltaton vagy helyi hal6zaton
keresztiil. Az IPTV fil megadja az IPTV, VoIP, multicasting
(csoportos adas), és UDP beallitdsahoz szlikséges
konfiguracids bedllitdsokat a szolgaltatdshoz. Forduljon az
internetszolgaltatohoz a szolgaltatasra vonatkozo specidlis
informécidkeért.
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4.3 WAN

4.3.1 Internetkapcsolat

Az Internet Connection (Internetkapcsolat) képernyd lehetévé
teszi kiilonféle WAN (nagy kiterjedés( halézat) kapcsolattipusok
bedllitdsainak konfiguralasat.
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A WAN kapcsolatbeallitasok konfiguralasahoz:

1. A navigdcios pultrél menjen az Advanced Settings
(Specialis beallitasok) > WAN > Internet Connection
(Internetkapcsolat) fiilre.

2. Konfiguralja a kdvetkezé alabbi bedllitdsokat. Ha végzett,
kattintson az Apply (Alkalmaz) gombra.

« WAN kapcsolattipus: Valassza ki az internetszolgaltato
tipusat. A vélasztasi lehet6ségek Automatic IP (Automatikus
IP), PPPoE, PPTP, L2TP vagy fixed IP (fix IP). Konzultéljon
az internetszolgaltatdval, ha a router nem képes érvényes IP-
cimet szerezni, vagy ha nem biztos a WAN kapcsolattipusban.

«  WAN engedélyezése: Jeldlje ki a Yes (Igen) lehetéséget a
router internetelérésének engedélyezéséhez. Jeldlje ki a No
(Nem) lehet8séget az internetelérés letiltdsahoz.
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NAT engedélyezése: A NAT (Network Address Translation

- Halozati cimforditd) egy olyan rendszer, ahol egy nyilvanos
IP-cimet (WAN IP) hasznélnak internetelérés nyujtasara egy helyi
halézatban személyes IP-cimmel rendelkezé haldzati klienseknek.
Az egyes haldzati kliensek személyes IP-cimét egy NAT tablaba
mentik, és ezt hasznaljak a bejové adatcsomagok Utvalasztasara.

UPnP engedélyezése: Az UPnP (Universal Plug and Play

- Univerzalis Plug and Play) lehet6vé teszi tobb eszkdz (mint
példaul routerek, televiziok, sztered rendszerek, jatékkonzolok

és mobiltelefon) vezérlését egy IP-alapu haldzat révén keresztlil
kézponti vezérléssel vagy anélkil egy atjaron keresztul. Az

UPnP minden alaktényezjli szamitdgépet csatlakoztat,
z6kkenémentes haldzatot biztositva a tavoli konfiguralashoz

és adatatvitelhez. A UPnP hasznélatéval egy Uj halozati eszkoz
felfedezése automatikusan torténik. A halézathoz kapcsolddas
esetén az eszkdzok tavolrdl konfigurdlhatdk, hogy tdmogassak

a P2P alkalmazasokat, az interaktiv jatékot, a videokonferenciat

és a web- vagy proxykiszolgaldkat. A Porttovabbitastdl eltérden,
amely a portbedllitisok manualis konfiguralasaval jar, az UPnP
automatikusan konfiguralja a routert, hogy fogadja a bejové
kapcsolatokat és a kéréseket egy konkrét szamitdgéphez irdnyitsa
a hélézaton.

Kapcsolodas DNS-kiszolgalohoz: Lehet6vé teszi, hogy

a router automatikusan kapja meg a DNS IP-cimét az
internetszolgaltat6tdl. A DNS egy gazdaszamitdgép az interneten,
amely az internetes neveket numerikus IP-cimekkeé forditja le.

Hitelesités: Lehet, hogy ezt az elemet néhany internetszolgaltato
megadja. Ellendrizze az internetszolgaltatdjaval és sziikség esetén
toltse ki.

Allomasnév: Ez a mez6 lehetdvé teszi, hogy allomasnevet

adjon a routernek. Ez rendszerint egy specidlis kdvetelmény az
internetszolgaltatétol. Ha az internetszolgaltatd hozzarendelt egy
allomasnevet a szamitdgépéheyz, itt adja meg az allomasnevet.



MAC-cim: A MAC (Media Access Control - Kozeg-hozzaférési
vezérlés) cim egy egyedi azonosito a haldzati eszkoz részére.
Némelyik internetszolgaltatd monitorozza a szolgaltatdsahoz
kapcsolodd haldzati eszkozok MAC-cimét, és visszautasit
minden ismeretlen eszkdzt, amely kapcsolddni prébal. Egy
nem regisztralt MAC-cim kévetkeztében fellépé kapcsolddasi
problémak elkeriiléséhez a kdvetkezdket teheti:

« Forduljon az internetszolgéltatéhoz és frissitse az
internetszolgaltatd szolgaltatasahoz tarsitott MAC-cimet.

+ Klénozza vagy mddositsa az ASUS vezeték nélkili router
MAC-cimét, hogy megegyezzen az internetszolgaltaté altal
felismert kordbbi halézati eszkdz MAC-cimével.
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4.3.2 Portindito

A porttartomany-inditas egy korlatozott idétartamra megnyit
egy elére meghatarozott bejovo portot, amikor egy kliens a helyi
halézaton kimené kapcsolatot készit egy megadott porthoz. A
portinditast a kovetkez6 forgatédkonyvekben hasznaljak:

- Egynél tobb helyi kliens igényel porttovabbitast ugyanazon
alkalmazas esetén kiilonboz6 id6ben.

« Egy alkalmazas specidlis bejové portokat igényel, amelyek
kilonbdznek a kimeneti portoktdl.
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CN

o
a -
*

A portindito beallitasahoz:

1. A navigacios pultrol menjen az Advanced Settings (Specialis
beallitasok) > WAN > Port Trigger (Portindito) flilre.

2. Konfigurdlja a kovetkezé alabbi bedllitdsokat. Ha végzett,
kattintson az Apply (Alkalmaz) gombra.

 Portindit6 engedélyezése: Valassza a Yes (Igen) lehetdséget
a portindité engedélyezéséhez.

- Jol ismert alkalmazasok: Valassza ki a népszeru jatékokat és
webes szolgaltatasokat hozzaadasra a portindité listahoz.

« Leiras: Adjon egy rovid nevet vagy leirast a szolgaltatasnak.



« Indito port: Adjon meg egy indit6 portot a bejévé port
megnyitasahoz.
- Protokoll: Valassza ki a protokollt, TCP vagy UDP.

+ Bejovo port: Adjon meg egy bejévé portot az internetrdl
beérkez6 adatok fogadasara.

+ Protokoll: Vélassza ki a protokollt, TCP vagy UDP.

MEGJEGYZES:

Egy IRC-kiszolgaléhoz torténd kapcsolddaskor egy kliens szamitédgép
egy kimend kapcsolatot hoz létre a 66660-7000 indit6 porttartomany
hasznalataval. Az IRC-kiszolgal6 a felhaszndlénév ellenbrzésével és
egy Uj kapcsolat létrehozéasaval reagdl a kliens szamitdgéphez egy
bejévé port hasznalataval.

« Haa portinditd letiltott allapotban van, a router megszakitja a
kapcsolatot, mert nem képes meghatdarozni, hogy melyik szamitégép
kér IRC-hozzéaférést. Ha a portinditd engedélyezett, a router kioszt
egy bejové portot a beérkezé adatok fogadasara. Ez a bejové port
bezarul, ha egy megadott iddszak eltelt, mivel a router nem biztos
abban, hogy az alkalmazas mikor fejez6détt be.

A portinditas csak egy kliensnek engedélyezi a halézaton egy
konkrét szolgaltatas és egy meghatarozott bejové port egyidejl
hasznalatat.

«  Nem haszndlhatja ugyanazt az alkalmazést ugyanabban az idében
egy port inditasara egynél tobb szamitdgépen. A router csak
visszatovabbitja a portot az utolsé szamitégéphez, hogy kérést/
inditéjelet kiildjon a routernek.
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4.3.3 Virtualis kiszolgalo/Porttovabbitas

A porttovabbitas egy médszer a halézati forgalomnak az
internetrél egy megadott porthoz vagy egy megadott
porttartomanynak egy eszk6zh6z vagy szamos eszk6zhoz
irdnyitasara a helyi halézaton. A porttovabbitas beallitasa a
routeren lehetdvé teszi, hogy a halézaton kiviili szamitégépek
hozzaférjenek a halozatban egy szamitogép éltal nyujtott specialis
szolgaltatashoz.

MEGJEGYZES: Amikor a porttovabbitas engedélyezett, az ASUS router
blokkolja az internetrdl beérkezé kéretlen haldzati forgalmat és csak
valaszokat engedélyez a helyi halézatbdl kimend kérésektél. A haldzati
kliens nem fér hozza kdzvetlenil az internethez, és forditva.
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A porttovabbitas beallitasahoz:

1. A navigdcios pultrél menjen az Advanced Settings (Specialis
beallitasok) > WAN > Virtual Server / Port Forwarding
(Virtualis kiszolgalo / Porttovabbitas) flilre.



2. Konfigurdlja a kovetkezé alabbi beallitidsokat. Ha végzett,

kattintson az Apply (Alkalmaz) gombra.

Porttovabbitas engedélyezése: Valassza a Yes (Igen)
lehet&séget a porttovabbitas engedélyezéséhez.

Ismert kiszolgalok listaja: Hatarozza meg, hogy mely
szolgaéltatastipusokhoz akar hozzaférni.

Ismert jatékok listaja: Ez az elem listazza a népszeri online
jatékok megfelelé miikodéséhez sziikséges portokat.

FTP-kiszolgalo port: Kerlilje a 20:21 porttartomany
hozzarendelését a sajat FTP-kiszolgaldjahoz, mivel ez titkdzne
a router nativ FTP-kiszolgaléjanak hozzarendelésével.

Szolgaltatasnév: Adjon meg egy szolgéltatasnevet.

Porttartomany: Ha meg akar hatarozni egy porttartomanyt
az ugyanazon a halézaton levd kliensek részére, adja meg a
szogaltatasnevet, a porttartomanyt (pl. 10200:10300), a LAN
IP-cimet, a Helyi portot pedig hagyja uresen. A porttartomany
kiilonféle formatumokat fogad el, mint példaul a
porttartomanyt (300:350), egyedi portokat (566,789) vagy
vegyeset (1015:1024,3021).

MEGJEGYZES:

Ha a halézat tlizfala letiltott allapotban van és a HTTP-kiszolgalé
porttartomanyaként 80-as értéket ad meg a WAN bedllitashoz, akkor
a http-kiszolgalé/webkiszolgald lehet, hogy uitkdzni fog a router
webes felhaszndloi feliiletével.

Egy hélézat a portokat adatcserére hasznélja, mindegyik porthoz
hozzarendelve egy portszamot és egy specialis feladatot. Példaul

a 80-as portot HTTP esetén hasznéljak. Egy specialis portot
egyszerre csak egy alkalmazas vagy szolgéltatas hasznalhat. Ezért,
ha két szamitdgép kisérel meg egyszerre hozzaférni adatokhoz
ugyanazon a porton keresztiil, az nem sikerdl. Példaul, nem allithat
be porttovabbitast a 100-as port esetén egyszerre két szamitogép
részére.
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Helyi IP: Billenty(izze be a kliens LAN IP-cimét.

MEGJEGYZES: A helyi klienshez hasznljon statikus IP-cimet, hogy a
porttovabbitds megfeleléen miikodjon. Informaciokért olvassa el a 4.2 LAN
szakaszt.

Helyi port: Adjon meg egy meghatarozott portot a tovabbitott
csomagok fogaddsara. Hagyja ezt a mez6t liresen, ha azt akarja,
hogy a bejové csomagok tiranyitasra kertiljenek a meghatérozott
porttartomanyhoz.

Protokoll: Valassza ki a protokollt. Ha bizonytalan, valassza kia BOTH
(MINDKETTO) lehetSséget.

Annak ellendrzéséhez, hogy a porttovabbitas konfiguralas sikeriilt-e:

Gy6z6djon meg arrol, hogy a kiszolgalo vagy az alkalmazas be van
allitva és mikodik.

Szliksége van egy olyan kliensre, amely a helyi halézaton kivil van,
de rendelkezik interneteléréssel (,internetes kliensnek” nevezik). Eza
kliens nem kapcsolddhat az ASUS routerhez.

Azinternetes kliensen hasznalja a router WAN IP-cimét a
kiszolgalohoz val6 hozzaférésre. Ha a porttovabbités sikeres volt,
hozz4 kell férnie a fajlokhoz vagy alkalmazasokhoz.

Kiilonbségek a portindito és a porttovabbitas kozott:

A portinditas még egy meghatarozott LAN IP-cim beallitasa nélkiil
is m(kodni fog. A statikus LAN IP-cimet igénylé porttovabbitastdl
eltéréen a portinditas lehet6vé teszi a dinamikus porttovabbitast
arouter segitségével. Az elére meghatdrozott porttartomanyok

Ugy vannak konfigurélva, hogy egy korlatozott idészakra fogadjék

a bejové kapcsolatokat. A portinditas lehetévé teszi, hogy tobb
szamitogép futtasson alkalmazasokat, amelyek rendszerint
ugyanazoknak a portoknak a manudlis tovabbitasat igényelnék az
egyes szamitogépekhez a halozaton.

A portinditas biztonsagosabb, mint a porttovabbitas, mivel a bejové
portok nincsenek allanddan nyitva. Ezek csak akkor vannak nyitva,
amikor egy alkalmazas kimend kapcsolatot hoz létre az indit6 porton
keresztlil.



4.3.4 DMZ

A virtualis DMZ egy klienst tesz ki az internetnek, lehetévé
téve, hogy ez a kliens kapja a helyi halézathoz irdnyitott 6sszes
beérkezé csomagot.

Az internetrdl beérkezé forgalmat rendszerint csak akkor teszik
félre és iranyitjak egy meghatérozott klienshez, ha a halézaton
porttovabbitas vagy egy portindité kerlilt konfiguralasra. Egy
DMZ konfiguracidban egy héldzati kliens kapja az 6sszes beérkez6
csomagot.

DMZ beadllitasa egy haloézaton akkor hasznos, ha a bejové portok
nyitva tartasara van szikség vagy tartomany-, web- vagy e-mail
kiszolgaldt akar Gizemeltetni.

Figyelem: Egy kliensen az 6sszes port kinyitdsa az internet felé
sebezhetdvé teszi a halézatot a kiilsé tamadéasokkal szemben. Legyen
tudatdban a DMZ hasznalataval jaré biztonsagi kockézatoknak.

DMZ beallitasahoz:

1. A navigécios pultrél menjen az Advanced Settings (Specialis
beallitasok) > WAN > DMZ fiilre.

2. Konfiguralja az alabbi beallitast. Ha végzett, kattintson az
Apply (Alkalmaz) gombra.

« Kitett allomas IP-cime: Billenty(izze be annak a kliensnek
a LAN IP-cimét, amely a DMZ szolgaltatast fogja nyujtani
és ki lesz téve az internetnek. Gy6z4djon meg arrol, hogy a
kliensnek statikus IP-cime van.

DMZ eltavolitasahoz:

1. Torolje a kliens LAN IP-cimét az IP Address of Exposed Station
(Kitett allomas IP-cime) sz6vegmez&bdl.

2. Ha végzett, kattintson az Apply (Alkalmaz) gombra.
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4.3.5 DDNS

A DDNS (Dinamikus DNS) bedllitasa lehet6vé teszi, hogy a
halézatan kiviilrél hozzaférjen a routerhez a rendelkezésre
bocsatott ASUS DDNS szolgaltatason vagy mas DDNS
szolgaltatason keresztiil.

WAN - DDNS

DDNS beallitasahoz:

1. A navigacios pultrél menjen az Advanced Settings (Specialis
beallitasok) > WAN > DDNS filre.

2. Konfigurdlja a kdvetkezé alabbi beallitdsokat. Ha végzett,
kattintson az Apply (Alkalmaz) gombra.

Engedélyezze a DDNS klienst: Engedélyezze, hogy a DDNS
a DNS név Gtjan férjen hozza az ASUS routerhez a WAN [P-cim
helyett.

+ Kiszolgalo és allomasnév: Vélassza az ASUS DDNS vagy
egyéb DDNS lehetéséget. Ha ASUS DDNS kiszolgalot akar
hasznalni, toltse ki az allomasnevet xxx.asuscomm.com
formatumban (xxx az allomasnév).

+ Ha egy eltéré DDNS szolgaltatast akar hasznalni, kattintson a
FREE TRIAL (INGYENES KIPROBALAS) lehet8ségre, és el6szor
regisztraljon online. Toltse ki a Felhasznalonév vagy E-mail
cim és a Jelszd vagy DDNS kulcs mezdket.



+ Helyettesito karakter engedélyezése: Engedélyezze a
helyettesit6 karaktert, ha a DDNS szolgaltatas igényel egyet.

MEGJEGYZESEK:
A DDNS szolgaltatas ezen koriilmények kozott nem miikodik:

« Amikor a vezeték nélkiili router személyes WAN IP-cimet hasznal
(192.168.x.x, 10.x.x.X, vagy 172.16.x.x), egy sarga szoveggel jelzettek
szerint.

Lehet, hogy a router olyan hélézaton van, amely tébb NAT tablat
hasznal.

4.3.6 NAT athaladas

A NAT &thaladas lehetévé teszi egy Virtudlis maganhalézati (VPN)

kapcsolat szamara az athaladast a routeren a haldzati kliensekhez.

A PPTP &thaladas, az L2TP athaladas, IPsec dthaladas és az RTSP
athaladas alapértelmezetten engedélyezett.

A NAT athaladasi beallitasok engedélyezéséhez/letiltasdhoz
menjen az Advanced Settings (Specialis beallitasok) > WAN >
NAT Passthrough (NAT athaladas) fllre. Ha végzett, kattintson
az Apply (Alkalmaz) gombra.

Fy— =
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4.4 |Pv6

Ez a vezeték nélkiili router tdmogatja az IPv6 cimzést, egy olyan
rendszert, amely tobb IP-cimet tamogat. Ez a szabvany még nem
érhetd el széleskorlien. Forduljon az internetszolgaltatdjahoz,
hogy az internetszolgéltatasa tdmogatja-e az IPv6 szabvanyt.

=

" Quich Internet
’ Setup

IPv6 beallitasahoz:

1. A navigdcios pultrol menjen az Advanced Settings (Specialis
beallitasok) > IPv6 elemre.

2. Valassza ki a kapcsolattipust. A konfiguracios bedllitasok
valtoznak a kivalasztott kapcsolattipustél fliggben.

3. Adja meg az IPv6 LAN és DNS beallitasokat.
4, Kattintson az Apply (Alkalmaz) gombra.

MEGJEGYZES: Forduljon az internetszolgéltatohoz az
internetszolgaltatasra vonatkozo specialis IPv6 informaciokat illetéen.




4,5 VPN-kiszolgalo

A VPN (Virtual Private Network - Virtualis maganhal6zat)
biztonsagos kommunikaciot nyujt egy tavoli szamitdgéphez vagy
tavoli hal6zathoz egy nyilvanos hal6zat, mint példaul az internet
hasznalataval.

MEGJEGYZES: Egy VPN-kapcsolat beallitasa el6tt sziiksége lesz az
elérni prébélt VPN-kiszolgélé IP-cimére vagy tartomanynevére.

==
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Egy VPN-kiszolgalohoz valé hozzaférés beallitasahoz:
1. A navigécios pultrél menjen az Advanced Settings (Specialis
beallitasok) > VPN Server (VPN-kiszolgald) elemre.

2. Az Enable PPTP Server (PPTP-kiszolgalé engedélyezése)
mezG6ben jeldlje ki a Yes (Igen) lehetdséget..

3. A Network Place (Samba) Support [Hal6zati hely (Samba)
tamogatasal mezében jeldlje ki a Yes (Igen) lehetdséget..

4, Adja meg a felhasznélénevet és a jelszét a VPN-kiszolgald
eléréséhez. Kattintson a(z) gombra.

5. Kattintson az Apply (Alkalmaz) gombra.

MEGJEGYZES: A speciélis VPN-kiszolgal6 beéllitasokhoz kattintson a
VPN Server (VPN-kiszolgald) flilre a szorastdmogatas, a hitelesités,
MPPE titkositas és a Kliens IP-cimtartomany konfiguralasahoz.
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4.6 Tizfal

A vezeték nélkli router hardveres tiizfalként szolgélhat a
hal6zathoz.

MEGJEGYZES: ATiizfal funkcié alapértelmezetten engedélyezett.

4.6.1 Altalanos

Az alapvet6 tiizfalbeallitasok beallitasahoz:

1. A navigacios pultrol menjen az Advanced Settings (Specialis
beallitasok) > Firewall (Tlizfal) > General (Altalanos) fulre.

2. Az Enable Firewall (Tiizfal engedélyezése) mezében valassza
ki a Yes (Igen) lehetéséget.

3. AzEnable DoS protection (DoS védelem engedélyezése)
mezOben valassza ki a Yes (Igen) lehetséget a
halézat megvédésére a DoS (Denial of Service -
Szolgaltatdasmegtagadasi) tamadasoktol, bér ez befolyasolhatja
a router teljesitményét.

4, Monitorozhatja is a LAN és WAN kapcsolat kdzott cserélt
csomagokat. A Logged packets (Naplozott csomagok) tipuson
valassza ki a Dropped (Eleresztett), Accepted (Elfogadott),
vagy Both (Mindkettd) lehetdséget.

5. Kattintson az Apply (Alkalmaz) gombra.

4.6.2 URL-szliro

Kulcsszavakat vagy webcimeket adhat meg adott URL-ek
elérésének megakadalyozésahoz.

MEGJEGYZES: Az URL-sz(ir6 egy DNS lekérdezésen alapul. Ha egy
haldzati kliens mar hozzafért egy webhelyhez, mint példaul a http://
www.abcxxx.com cimhez, akkor a webhely nem keriil blokkolasra (a
rendszerben egy DNS gyorsitotar tarolja a kordbban meglatogatott
webhelyeket). Ennek a problémanak a feloldasdhoz torélje a DNS
gyorsitétarat az URL-sziir6 bedllitasa elétt.




Egy URL-sziird beallitasahoz:

1. A navigdcios pultrol menjen az Advanced Settings (Specialis
beallitasok) > Firewall (Ttizfal) > URL Filter (URL-sziir6) filre.

2. Az Enable URL Filter (URL-sz(ir6 engedélyezése) mezében
valassza ki az Enabled (Engedélyezve) lehetdséget.

3. Adjon meg egy URL-t és kattintson a(z) gombra.
4, Kattintson az Apply (Alkalmaz) gombra.

4.6.3 Kulcsszosziiro

A kulcsszdsz(ird blokkolja a hozzaférést a meghatarozott
kulcsszavakat tartalmazé weblapokhoz.

ccess 1o webpages contaming the speciiod keywords.

sergreasim bechnulogy cannct be Wersd Sea hers for sore detadls.

Egy kulcsszosziird beallitasahoz:

1. A navigdcios pultrél menjen az Advanced Settings
(Specialis beallitasok) > Firewall (Tiizfal) > Keyword Filter
(Kulcsszosziiro) fulre.

2. Az Enable Keyword Filter (Kulcsszdsziiré engedélyezése)
mezO6ben valassza ki az Enabled (Engedélyezve) lehetdséget.
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3. Adjon meg egy sz6t vagy kifejezést és kattintson az Add
(Hozzaadas) gombra.

4, Kattintson az Apply (Alkalmaz) gombra.

MEGJEGYZES:

o Akulcsszoszirg egy DNS lekérdezésen alapul. Ha egy halozati kliens
mér hozzafért egy webhelyhez, mint példaul a http://www.abcxxx.
com cimhez, akkor a webhely nem kerdl blokkolasra (a rendszerben
egy DNS gyorsitétar tarolja a korabban meglatogatott webhelyeket).
Ennek a problémanak a feloldasahoz torélje a DNS gyorsitdtarat a
kulcsszoszird bedllitasa elétt.

o A HTTP tomorités segitségével tomaritett weblapok nem sz(irhetdk.
A HTTPS oldalak szintén nem blokkolhatok kulcsszosz(iré
hasznalataval.

4.6.4 Halozatiszolgaltatas-sziird

A halézatiszolgaltatas-sz(ird blokkolja a LAN - WAN
csomagcseréket és korlatozza, hogy a héldzati kliensek
hozzaférjenek specialis webes szolgaltatasokhoz, mint amilyen a
Telnet vagy az FTP.




Egy halozatiszolgaltatas-sziiré beallitasahoz:

1. A navigdcios pultrol menjen az Advanced Settings (Specialis
beallitasok) > Firewall (Tiizfal) > Network Service Filter
(Halézatiszolgaltatas-sz(rd) filre.

2. Az Enable Network Services Filter (Halézatiszolgaltatas-sz(iré
engedélyezése) mezdében jeldlje ki a Yes (Igen) lehetdséget.

3. Valassza ki a szlr6tabla tipusat. A Black List (Feketelista)
blokkolja a meghatérozott hal6zati szolgaltatasokat. A White
List (Fehérlista) a hozzaférést csak a meghatarozott haldzati
szolgaltatasokra korlatozza.

4, Adja meg a napot és id6t, amikor a sztir6k aktivak.

5. Egy halozati szolgaltatas sziirésének meghatarozasahoz adja
meg a forras IP, cél IP, porttartomany és protokoll értékeket.
Kattintson a(z) gombra.

6. Kattintson az Apply (Alkalmaz) gombra.
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4.7 Adminisztracio
4.7.1 Uzemmoéd
Az Operation Mode (Uzemmad) oldal lehetévé teszi a megfeleld

mad kijel6lését a hdlozat szamara.

=N

A Quick Internet
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Administration - Operation Mode

Floutr supports sevatsl operation moded 10 meet diletert ingurements. Please select the mode that match your shuston

O Wi mode (Defaull) @ Access PointiAP) mode @ Media bridge

Az lizemmoad beallitasahoz:

1. A navigacios pultrol menjen az Advanced Settings (Specialis
beallitasok) > Administration (Adminisztraci6) > Operation
Mode (Uzemmad) fiilre.

2. Valassza ki ezen izemmodok valamelyikét:

+ Vezeték nélkiili router iizemmad (alapértelmezett):
Vezeték nélkili router izemmaddban a vezeték nélkili router
kapcsolddik az internethez és és internethozzaférést nyujt a
sajat helyi halozatan elérhetd eszkdzoknek.

+ Médiahid: Ez a bedllitas két vezeték nélkili routert igényel.
A maésodik router médiahidként szolgal, ahol tobb eszkoz,
mint példaul intelligens televizidk és jatékkonzolok
csatlakoztathatok etherneten keresztuil.

« Hozzaférési pont lizemmad: Ebben az izemmaodban a
router egy Uj vezeték nélkili halézatot hoz létre egy meglevd
haldzaton.

3. Kattintson az Apply (Alkalmaz) gombra.

MEGJEGYZES: A router Gjraindul, amikor médositja az izemmadokat.
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4,7.2 Rendszer

A System (Rendszer) oldal lehet6vé teszi a vezeték nélkiili router

bedllitasainak konfiguralasat.

A rendszerbeallitasok beallitasa:

1. A navigacids pultrél menjen az Advanced Settings (Specialis
beallitasok) > Administration (Adminisztracié) > System
(Rendszer) flilre.

2. Akovetkezé beallitasokat konfiguralhatja:

+ Router bejelentkezési jelszé6 modositasa: Egy Uj név és jelszo
megadasaval mddosithatja a jelszot és a bejelentkezési nevet a
vezeték nélkili routerhez.

« WPS gomb viselkedése: A vezeték nélkiili routeren a fizikai WPS
gomb hasznalhat6 a WPS aktivalasara vagy a vezeték nélkdili
haldzat kikapcsolasara.

+ ld6zéna: Valassza ki az id6zénat a halézathoz.

« NTP-kiszolgalo: A vezeték nélkiili router hozzaférhet egy NTP
(Network time Protocol - Hal6zati id6 protokoll) kiszolgaléhoz az
idd szinkronizalasa érdekében.

« Telnet engedélyezése: Kattintson a Yes (Igen) lehetGségre a
Telnet szolgaltatasok engedélyezéséhez a haldzaton. Kattintson
a No (Nem) lehet6ségre a Telnet letiltasahoz.

« Hitelesitési modszer: A biztonsagos router hozzaféréshez a
HTTP, HTTPS, vagy mindkét protokollt valaszthatja.

 Webhozzéférés engedélyezése nagy kiterjedésii halézatrol:
Valassza ki a Yes (Igen) lehetdséget annak engedélyezésére,
hogy a halézaton kiviili eszk6zok hozzéférjenek a vezeték nélkdili
router grafikus felhaszndléi felliletének bedllitdsaihoz. Véalassza ki
aNo (Nem) lehetéséget a hozzaférés megakadalyozasahoz.

- Csak meghatarozott IP engedélyezése: Kattintson a Yes (Igen)
lehet&ségre, ha meg akarja adni azoknak az eszkozoknek az
IP-cimeit, amelyek nagy kiterjedésu halézatrél hozzaférhetnek
a vezeték nélkili router grafikus felhasznaldi felliletének
bedllitasaihoz.

« Klienslista: Adja meg azoknak a hélézati eszkdzoknek a WAN
IP-cimeit, amelyek hozzaférhetnek a vezeték nélkiili router
bedllitasaihoz. Ez a lista akkor lesz hasznélatban, ha rakattintott
a Yes (Igen) lehet6ségre az Only allow specific IP (Csak
meghatarozott IP engedélyezése) elemen.

3. Kattintson az Apply (Alkalmaz) gombra.
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4.7.3 A firmware frissitése

Megjegyzés: Toltse le a legfrisseb firmware-verziét az ASUS weboldalrdl:
http://www.asus.com

A firmware frissitése:

1. A navigacios pultrél menjen az Advanced Settings (Specialis
beallitasok) > Administration (Adminisztracio) > Firmware
Upgrade (Belso vezérloprogram frissitése) fiilre.

2. A New Firmware File (Uj belsé vezérléprogram-fajl)
mezOben kattintson a Browse (Tallozas) lehetéségre a
letoltott fajl megkereséséhez.

3. Kattintson az Upload (Feltdltés) gombra.
MEGJEGYZESEK:

«  Amikor a frissitési folyamat befejez6détt, varjon némi idét, hogy a
rendszer Ujraindulhasson.
Ha a frissités sikertelen, a vezeték nélkili router automatikusan
vészhelyzeti vagy meghibasodési médba lép és az el6lapon |évé LED
kijelzé lassan villog. A rendszer visszaallitasahoz, olvassa el az 5.2
Belso vezérloprogram visszaallitasa szakaszt.

4.7 .4 Beallitasok visszaallitasa/mentése/feltoltése

A bedllitasok visszaallitasa/mentése/feltoltése:

1. A navigacios pultrél menjen az Advanced Settings (Specialis
beallitasok) > Administration (Adminisztracio) > Restore/
Save/Upload Setting (Beallitas helyreallitasa/mentése/
feltoltése) filre.

2. Jeldlje ki a végrehajtando feladatot:

« A gyari bedllitasok visszadllitdasahoz kattintson a Restore
(Visszaallitas) elemre, majd kattintson az OK gombra a
megerdsitést kérd lizenetben.

+ Az aktualis rendszerbedllitdsok mentéséhez kattintson a Save
(Mentés) gombra, majd navigéljon ahhoz a mappahoz, ahova
a fajlt menteni kivénja, és kattintson a Save (Mentés) gombra.

+ Korabbi rendszerbedllitasok visszaallitdasahoz kattintson a Browse
(Tallézas) gombra a visszadllitand6 rendszerfajl megkeresése
érdekében, majd kattintson az Upload (Feltoltés) gombra.

Ha problémék Iépnek fel, toltse fel a legujabb belsé vezérléprogram-
verziot és konfiguralja az Uj beallitdsokat. Ne éllitsa vissza a routert az
alapértelmezett beallitasokra.
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4.8 Rendszernaplo

A Rendszernaplé a regisztralt halozati tevékenységeket
tartalmazza.

MEGJEGYZES: A rendszernaplé visszaall, amikor a router Ujraindul vagy
aramtalanitasra kertil.

A rendszernaplé megtekintéséhez:

1. A navigacios pultrél menjen az Advanced Settings (Specialis
beallitasok) > System Log (Rendszernapld) elemre.

2. A hdlodzati tevékenységeit e flilek barmelyikén megtekintheti:
« General Log (Altalanos naplo)
« DHCP Leases (DHCP bérletek)
+ Wireless Log (Vezeték nélkili naplo)

Port Forwarding (Porttovabbitas)

Routing Table (Utvalaszté tabla)

Ganaral Leg

System Log - General Log

T Guest Metwork

Traflic Manager i .

Ust appliation

B rorental contral
»

aay Aicloud
Advanced Settings

= Wirnles

3 1eve

£, VPN Server

Refresh

L) rivewall

85



5 Segédprogramok

Megjegyzés:
« Telepitse a vezeték nélkili router segédprogramjait a mellékelt
tamogaté CD-rél.

« Haaz automatikus lejatszast letiltottak, futtassa a
setup.exe fijlt a tamogatd CD gydkérkonyvtaraban.

«  Asegédprogramok MAC OS operacids rendszeren nem
tamogatottak.

5.1 Eszkozfelderités

A Device Discovery (Eszkozfelderités) az ASUS egyik WLAN
segéprogramja, amely érzékeli az ASUS vezeték nélkiili routert és
lehetdvé teszi a vezeték nélkiili haldzati bedllitasok konfiguralasat.

A Device Discovery (Eszkozfelderités) futtatasa:

A szamitdgép asztalan kattintson a Start > All Programs
(Minden program) > ASUS Utility (ASUS segédprogram)
> RT-AC52U vezeték nélkiili router > Device Discovery
(Eszkozfelderités) elemre.

Submask Printer

RT-AC52U

Configure Search

Mumber of devices found: 1

Megjegyzés:  Ha a routert Access Point (Hozzaférési pont) médban
hasznalja, a Device Discovery (Eszkozfelderités) funkcidt kell hasznalnia
a router IP-cimének megkereséséhez.
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5.2 Firmware helyreallitasa

A Firmware Restoration (Firmware helyredllitasa) olyan ASUS
vezeték nélkili routeren hasznalhatd, amelyen a frissités soran
megsériilt a firmware. Feltolti a megadott firmware-t. A folyamat
korilbeliil 3-4 percet vesz igénybe.

s Firmware Restorati

Filename || Browse

Status

After locating the firrmware file, click Upload

Upload | Close

FONTOS: A Firmware Restoration (Firmware helyredllitasa)
segédprogram futtatasa el6tt inditsa el a biztonsagi médot.

MEGJEGYZES: Ez a funkcié MAC OS operécids rendszeren nem
témogatott.

A biztonsagi mod inditasa as a Firmware Restoration
(Firmware helyreallitasa) segédprogram hasznalata:

1. Huzza ki a vezeték nélkuli routert az aramforrasbol.

2. Tartsa lenyomva a hétlapon Iévé Reset (Alaphelyzet) gombot,
mikdzben visszadugja a vezeték nélkili router tapdugdjat az
aljzatba. Engedje el a Reset (Alaphelyzet) gombot, amikor az
el6lapon Iévé Power (Tap) LED elkezd lassan villogni, ami azt
jelzi, hogy a vezeték nélkiili router biztonsagi médban van.
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3. Allitson be egy statikus IP-cimet a szamitdgépén és hasznélja a
kovetkez6t a TCP/IP bedllitasok bedllitasara:

IP-cim: 192.168.1.x
Alhalézati maszk: 255.255.255.0

4, A szamitdgép asztalan kattintson a Start > All Programs
(Minden program) > ASUS Utility RT-AC52U Wireless Router
(ASUS segédprogram RT-AC52U vezeték nélkiili router) >
Firmware Restoration (Firmware helyreallitasa) elemre.

5. Jeldlje ki a firmware fajlt, majd kattintson az Upload (Feltdltés)
gombra.

Megjegyzés: ez nem firmware-frissité segédprogram, és nem
hasznalhaté mikodé ASUS vezeték nélkili routeren. A firmware-
frissitést altaldban a web-alapu fellleten kell elvégezni. Lasd a 4.
fejezetet: A specialis beallitasok konfiguralasa a részletekért.

5.3 Nyomtatokiszolgalo beallitasa

5.3.1 ASUS EZ nyomtatomegosztas

Az ASUS EZ nyomtatasmegosztasi segédprogram lehetévé teszi,
hogy egy USB nyomtatot csatlakoztasson a vezeték nélkiili router
USB portjdhoz és bedllitsa a nyomtatdkiszolgalot. Ez lehetévé
teszi, hogy a halozati kliensek vezeték nélkil nyomtassanak és
szkenneljenek fajlokat.

USB application

Aichoud

&
L
&

Advanced Settings




MEGJEGYZES: A nyomtatokiszolgélé funkcié Windows® XP, Windows®
Vista, és Windows® 7 operacios rendszeren tdmogatott.

Az EZ nyomtatomegosztasi mad beallitasahoz:

1. A navigaciés pultrél menjen a General (Altalanos) > USB
Application (USB-alkalmazas) > Network Printer Server
(Halozati nyomtatdkiszolgald) elemre.

2. Kattintson a Download Now! (Azonnali letoltés!) lehetdségre
a halozati nyomtatd segédprogram letdltéséhez.

Network Printer Server

The niskwork e swis suppod |

« ASUS EZ printer shari dows 05 only) FAQ  Down
* Use LPR protocol 1o sharing printing FAQ (Windows)

i@ Porentat controt

50 appiication

=+ Use LPR protecol to sharing prinling EAQ (MAC)

MEGJEGYZES: A hélézati nyomtaté segédprogram csak Windows®
XP, Windows® Vista, és Windows® 7 operacios rendszeren tamogatott.
A segédprogram Mac OS operacids rendszerre telepitéséhez
valassza ki a Use LPR protocol for sharing printer (LPR hasznalata
nyomtatomegosztashoz) elemet.

3. Bontsa ki a let6lt6tt fajlt, majd kattintson a Nyomtaté ikonra a
halozati nyomtaté bedllité program futtatasahoz.

Extracting Files
The contents of this package are being extracted.

Please wait while the InstallShield Wizard extracts the files needed to install ASUS
Printer Setup Utility on your computer, This may take a few moments,

Extracting UsbService4.exe...

= Bacl Mext > Cancel I
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4, Kovesse a képernyén megjelend utasitdsokat a hardver
beallitdsdhoz, majd kattintson a Next (Tovabb) gombra.

T ~—
Printer Setup Utility

Cancel

5. Varjon néhany percet, amig a kezdeti beallitdsok befejezédnek.
Kattintson a Next (Tovabb) gombra.

6. Kattintson a Finish (Befejezés) gombra a telepités
befejezéséhez.

llow Windows

IP Address 192.168.1.1

Wireless Router RT-AC52U

Finish



7. Kovesse a Windows® operacios rendszer Utmutatasat a
nyomtato illesztéprogram telepitéséhez.

Welcome to the Found New
Hardware Wizard
‘windows will search for curent and updated software by

looking on our computer, on the hardware installation CO, or on
the 'Windows Update ‘Web site [with your permission).

Fead our privacy policy

Can ‘windows connect bo “Windows Update to search for
software?

() Yes, this time only
() Yes, now and every time | connect a device
(O Na, nat this time

Click Mext to continue.

& Back Newt » Cancel

8. Miutan elvégezte a nyomtato illesztéprogramjanak telepitését,
a héldzati kliensek hasznalni tudjak a nyomtatét.

*8: Printers and Faxes ‘z”ﬁ|g|
File Edit ‘ew Favorites Tools Help :,'

(€] ‘.\_) Lj pSearch llj‘ Folders v

address | %2y Printers and Faxes

v|Go

! \_7\’0 Canon MP140 series Printer

0
Ready

Printer Tasks

B Add & printer
&5 Setup Faxing

See Also

E}] Troubleshoot printing
Q) Get help with printing

Other Places

[} Control Pang!

=y, Scanners and Cameras
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5.3.2 LPR hasznalata nyomtato megosztasara

Megoszthatja a nyomtatdjat Windows® és MAC operacios
rendszert futtat6 szamitogépekkel az LPR/LPD (Line Printer
Remote/Line Printer Daemon) protokoll hasznalataval.

LPR nyomtaté megosztasa
LPR nyomtat6é megosztasahoz:

1. AWindows® asztalrél kattintson a Start > Devices and Printers
(Eszkozok és nyomtatok) > Add a printer (Nyomtato
hozzaadasa) elemre az Add Printer Wizard (Nyomtato
hozzaadasa varazslo) futtatasahoz.

2. Valassza ki az Add a local printer (Helyi nyomtato
hozzaadasa) lehetéséget, majd kattintson a Next (Tovabb)
gombra.

ley Add Printer

What type of printer do you want to install?

# Add a network, wireless or Bluetooth printer

Muake suee that your compuler i connected bo the nebwosk, or that your Blurtocth of wircless




3. Valassza ki a Create a new port (Uj port Iétrehozasa) elemet,
majd dllitsa be a Type of Port (Port tipusa) értékét Standard
TCP/IP Port (Szabvanyos TCP/IP-port) tipusra. Kattintson a
New Port (Uj port) lehetGségre.

(=

g = Add Prieer

Choose a printer port

A printer port it & type of connection that Miows your computer 1o exchange infomation with & printer.

Use an evisting port:

@ Create a new port

Type of port: Standard TCR/P Port -

™ Cancel |

4. A Hostname or IP address (Allomasnév vagy IP-cim)
mezdében billenty(izze be a vezeték nélkiili router IP-cimét,
majd kattintson a Next (Tovabb) gombra.

K = add Puntes
Type a printer hastname or IP address
Device bype:
Hestname or IP address: 18246800
Port naeme: 19246800
7] Query the printer and autematically select the diver to use
Hext Cancel
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5. Valassza ki a Custom (Egyéni) lehet6séget, majd kattintson a
Settings (Beallitasok) elemre.
=
@ = Add Frinter
Additional port information required

The device is not found on the network. Be sure that:

w0t 1 properhy ¢
4. The addvess on the prev

If you think the address is rot correct, <hick Back 1o retum 10 the previous page. Then correct the

#ddress and perform another search on the network. I you are sure the address is cormect, select the
device type below.

Device Type
Standard

& Custom Settings..

Hext Cancel

6. Allitsa be a protokollt LPR tipusra. A Queue Name (Varélista
neve) mezdében billenty(izze be az LPRServer értéket, majd
kattintson az OK gombra a folytatashoz.

Configure Standard TCP/IP Port Monitor =
Part Seftings

Port Name: 19216811

Printer Name or [P Address: 19216811

Raw Settings

Protocol

9100

LPR Settings

Queue Name: LPRServer|

[7] LPR Byte Counting Enabled

[C] SNMP Status Enabled

public

: |




7. Kattintson a Next (Tovabb) gombra a szabvanyos TCP/IP port
bedllitasdnak befejezéséhez.

5 = addpiter
Additional port information required

The device i mot feund on the network. Be sue that:

1. The devie 1 hurrsed on

2. The network is connected.

3. The device is property configured.

4. The sddress on the previous page it commet,

¥ you think the addvess is not cormect, <lick Back to return to the previcus page. Then corect the

address and perform anather search on the network. B you are sure the addeess is comect. select the
device type below.

Device Type
Siandaed | Generic Network Card

® Cusom | Setmnge..

[

8. Telepitse a nyomtaté-illesztéprogramot a gyartok
tipuslistajarol. Ha a nyomtatdja nincs a listan, kattintson a Have
Disk (Sajat lemez) lehetdségre a nyomtaté-illesztéprogramok
CD-ROM-rél vagy fajlbdl torténd manudlis telepitéséhez.

@mmvm

Install the printer driver

; Cheose your prinker from the list, Click Windows Update to see more models.
-

To install the driver from an installation CD, click Have Disk.

Manudacturer * || Printers

Kyoeer Lesnark X422 (ME)

Lanies wLexmark X543 PS (M5)

Lo B s o |

Micresoft - Ciemmmark ¥42e M3) J

Lol This driver i digitally signed. [ Windows Update Have Diskc..
Tell erve vebvy chiver signing is impeorant
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9. Kattintson a Next (Tovabb) gombra a nyomtato
alapértelmezett nevének elfogadaséhoz.

5 = nddPrimter
Type a printer name
Eiternamis,
Thes printer will be installed with the Lexmark X544 PS5 (MS) deiver.
[Come ]

10.Kattintson a Finish (Befejezés) gombra a telepités
befejezéséhez.

|/ 0 Add Printer

You've successfully added Lexmark X544 PS (MS5)

To check if your printer is working propesty, or 1o see toubleshocting information for the pranter, prnt
test page.

Print b test pege




5.4 Download Master

A Download Master egy segédprogram, amely segit letdlteni
fajlokat még akkor is, mikdzben a laptopjai vagy egyéb eszkdzei
kikapcsolt allapotban vannak.

MEGJEGYZES: A Download Master hasznélatahoz sziiksége van egy, a
vezeték nélkili routerhez csatlakoztatott USB eszkozre.

A Download Master hasznalatahoz:

1. Kattintson a General (Altalanos) > USB application (USB-
alkalmazas) > Download Master elemre a segédprogram
automatikus letoltéséhez és telepitéséhez.

MEGJEGYZES: Ha egynél tobb USB meghajtéval rendelkezik, vélassza
ki azt az USB eszkozt, amelyre le akarja tolteni a fajlokat.

2. Miutén a letoltési folyamat befejezédott, kattintson a
Download Master ikonra a segédprogram hasznalatanak
elkezdéséhez.

3. Kattintson az Add (Hozzaadas) gombra egy letoltési feladat
hozzdadasahoz.

Task

4, Valasszon ki egy letoltéstipust, mint példaul BitTorrent, HTTP,
vagy FTP. Bocsésson rendelkezésre egy torrent-fajlt agy egy
URL-t a letoltés megkezdéséhez.

MEGJEGYZES: A BitTorrent részleteire vonatkozoan olvassa el az 5.4.1
BitTorrent letoltési beallitasok konfiguralasa szakaszt.
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5. Hasznalja a navigdcids pultot a specialis bedllitasok
konfiguralasahoz.

A BitTorrent letoltési beallitasok konfiguralasahoz:

1. A Download Master navigacios pultjarol kattintson a
BitTorrent lehetdségre a BitTorrent Setting (BitTorrent
beallitasa) oldal elinditasahoz.

2. Valasszon ki egy meghatarozott portot a letoltési feladathoz.

3. A halozat tulterhelésének megeldzésére korlatozhatja a
maximalis feltoltési és letoltési sebességeket a Speed Limits
(Sebességkorlatok) alatt.

4. Korlatozhatja a megengedett tarsak maximalis szamat, és
engedélyezheti vagy letilthatja a fajltitkositast a letoltések alatt.



5.4.2 NZB beallitasok

NZB-fajlok letoltésére beallithat egy USENET-kiszolgalot.
A USENET beallitasok megadasa utan kattintson az Apply
(Alkalmaz) gombra.
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6 Hibaelharitas

Ez a fejezet megoldasokat nyuijt azokra a problémakra, amelyekkel
szembestilhet a routerével. Ha olyan problémakkal szembesiil, amelyek
ebben a fejezetben nincsenek emlitve, tovabbi termékinformacidkért és
az ASUS Miszaki tdmogatas kapcsolati adataiért latogassa meg az ASUS
tamogatd webhelyét a kdvetkezd cimen: http://support.asus.com/.

6.1 Alapveto hibaelharitas

Ha problémai vannak a routerrel, probalja meg ezeket az ebben a

szakaszban levo alapvetd lépéseket, miel6tt tovabbi megoldasokat

keresne.

Frissitse a belso vezérloprogramot a legujabb verziora.

1. Inditsa el a webes grafikus felhasznaldi fellletet. Menjen az Advanced
Settings (Specialis beallitasok) > Administration (Adminisztracio)
> Firmware Upgrade (Bels6 vezérloprogram frissitése) fiilre.
Kattintson a Check (Ellendrzés) gombra annak ellendrzéséhez, hogy
rendelkezésre all-e a legujabb belsd vezérldprogram.

2. Haalegujabb belsé vezérléprogram rendelkezésre éll, Iatogassa
meg az ASUS globdlis webhelyét a http://www.asus.com/Networks/
Wireless Routers/RTAC52U/#download cimen a legujabb belsé
vezérléprogram letoltéséhez.

3. AFirmware Upgrade (Belso vezérloprogram frissitése) oldalrdl
kattintson a Browse (Tall6zas) gombra a belsé vezérldprogram-f3jl
megkereséséhez.

4. Kattintson az Upload (Feltoltés) gombra a bels6 vezériéprogram
frissitéséhez.




Halozat ujrainditasa a kovetkezo sorrendben:

No vk wnNn o=

Kapcsolja kia modemet.

Huzza ki a modemet.

Kapcsolja ki a routert és a szamitogépeket.

Dugja be a modemet.

Kapcsolja be a modemet, és azutan varjon 2 percig.
Kapcsolja be a routert, és azutan varjon 2 percig.
Kapcsolja be a szamitogépeket.

Ellendrizze, hogy az Ethernet-kabelek megfelel6en vannak-e
bedugva.

Amikor a routert a modemmel 6sszekapcsold Ethernet-kabel
megfeleléen van bedugva, a WAN LED vilagit.

Amikor a bekapcsolt szamitdgépét a routerrel 6sszekdtd
Ethernet-kdbel megfeleléen van bedugva, a megfelelé LAN
LED vilagit.

Ellendrizze, hogy a vezeték nélkiili beallitas a szamitogépén
megegyezik-e a szamitogépével.

Amikor a szamitogépét vezeték nélkiil csatlakoztatja a
routerhez, gy6z6djon meg arrdl, hogy az SSID (a vezeték nélkiili
haldzat neve), a titkositasi modszer és a jelszéd megfeleld.

Ellendrizze, hogy a haldzati beallitasai megfeleloek-e.

A halozaton minden egyes kliensnek érvényes IP-cimmel kell
rendelkeznie. Az ASUS azt javasolja, hogy a vezeték nélkli
router DHCP-kiszolgalojat hasznélja IP-cimek kiosztasara a
halézaton levé szamitogépeknek.
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+ Néhény kabelmodem-szolgaltaté megkdveteli a fidkon
kezdetben regisztralt szamitogép MAC-cimének hasznélatat.
A MAC-cimet megtekintheti a webes grafikus felhasznaléi
fellileten, a Network Map (Hal6zattérkép) > Clients
(Kliensek) oldalon, és az egérmutatot a Client Status (Kliens
allapota) funkcidban az eszkoze folott lebegtetve.

F

Advanced Seettings
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6.2 Gyakranismétlodo kérdések (GYIK)

Webbongészo6 hasznalataval nem tudok hozzaférni a

router grafikus felhasznaldi feliiletéhez

Ha a szamitogépe vezetékes, ellendrizze az Ethernet-kabel
csatlakozasat és a LED éllapotat az el6z6 szakaszban leirtak
szerint.

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a megfeleld bejelentkezési
informaciét hasznalja. Az alapértelmezett gyari bejelentkezési
név és jelszé ,admin/admin”. Gy6z6djon meg arrél, hogy a
Caps Lock billentydi letiltott dllapotban van, amikor megadja a
bejelentkezési informacidkat.

. Torolje a sitiket és fajlokat a webbongészében. Internet

Explorer 8 esetén kdvesse ezeket a lépéseket:

1. Inditsa el az Internet Tt R
Explorer 8 programot, ene (5o rvacy [ Gotont | Connecirs | Progrrs | Avared]
majd kattintson a e DagETu aeate home page tabs, type each address on its own line.
Tools (Eszk6zok) > @

Internet Options
(Internetbeallitasok) o I N —
lehetéségre. P e

2. A General (Altalanos) I St oy o ok
fiilon a Browsing history et
(Bongészési elozmények) B e
alatt kattintson a Delete... B Bt R
(Torlés...) gombra, vélassza | .~
ki a Temporary Internet coms | [ angmoen ) roin ) [ acmstity |
Files elemet és a Cookies
(Siitik) elemet, majd i

kattintson a Delete (Torlés) gombra.

MEGJEGYZES:

A sutik és fajlok torlésére vonatkozé parancsok webbongészétdl
fliggden véltoznak.

Tiltsa le a proxykiszolgalé bedllitdsokat, tordlje a telefonos
kapcsolatot, és ugy végezze el a TCP/IP beallitdsokat, hogy az
IP-cimet automatikusan lekérje. Tovabbi részletekért olvassa el
a jelen hasznélati utasitas 1. fejezetét.

Gy6z6djon meg arrdl, hogy CAT5e vagy CAT6 Ethernet-kabeleket
hasznal.
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A kliens nem tud vezeték nélkiili kapcsolatot létesiteni a routerrel.

NOTE: Ha problémai vannak az 5 GHz-es halézathoz val6
kapcsolddassal, bizonyosodjon meg arrél, hogy a vezeték nélkiili
eszkoze tdmogatja az 5 GHz-et vagy kétsévos képességekkel
rendelkezik.

+ Tartomanyon kiviil:
+ Probalja meg kozelebb helyezni a routert a vezeték nélkdili
klienshez.
+ Prébaélja meg bedllitani a router antennait a legjobb irdnyba
az 1.4 A router pozicionalasa szakaszban leirtak szerint.
+ A DHCP-kiszolgalo letiltasra keriilt:
1. Inditsa el a webes grafikus felhasznél6i feliiletet. Menjen
a General (Altalanos) > Network Map (Halozattérkép)
> Clients (Kliensek) elemhez, és keresse meg az eszkozt
amelyet csatlakoztatni akar a routerhez.
2. Ha nem tudja megtalalni az eszkozt a halézattérképen,
menjen az Advanced Settings (Specialis beallitasok)
> LAN > DHCP Server DHCP-kiszolgéld, Basic Config
(Alapveto konfiguracio) listahoz, jelolje ki a Yes (Igen)
lehetéséget az Enable the DHCP Server (DHCP-kiszolgalo
engedélyezése) elemen.
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Az SSID elrejtésre keriilt. Ha az eszkdze képes megtalalni mas
routerek SSID azonositéit, de nem képes megtalalni a sajat
routerének SSID azonositojat, menjen az Advanced Settings
(Specialis beallitasok) > Wireless (Vezeték nélkiili) > General
(Altalanos) elemhez, jeldlje ki a No (Nem) lehetdséget a Hide SSID
(SSID elrejtése) elemen, és valassza ki az Auto (Automatikus)
lehet&séget a Control Channel (Vezérlocsatorna) elemen.

« Havezeték nélkili LAN adaptert hasznal, ellendrizze, hogy a
hasznélatban levé vezeték nélkili csatorna megfelel-e az 6n
orszagaban/teriiletén elérhetd csatornaknak. Ha nem, éllitsa be a
csatornat, a csatorna savszélességét és a vezeték nélkuli modot.

« Hamég mindig nem tud vezeték nélkiil kapcsolddni a routerhez,
visszadllithatja a routert a gyari alapértelmezett beallitasokra. A
router grafikus felhasznaléi feliiletén kattintson az Administration
(Adminisztracid) > Restore/Save/Upload Setting (Beallitas
helyreallitasa/mentése/feltoltése) lehetdségre, és kattintson a
Restore (Helyreallitas) elemre.

e

T —

B rorestal comtrol

K use appiication

& sicu
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Az internet nem érheto el
« Ellendrizze, hogy a router képes-e kapcsolddni az

internetszolgaltatd WAN IP-ciméhez. Ehhez inditsa el a webes
grafikus felhasznaldi feliiletet és menjen a General (Altalanos)
> Network Map i(Halézattérkép) elemre, és ellenérizze az
internet dllapotat .

Ha a router nem képes kapcsolddni az internetszolgaltatd
WAN IP-ciméhez, prébdlja meg Ujrainditani a halézatot a
Halozat Gjrainditasa a kovetkez6 sorrendben szakaszban az
Alapvetd6 hibaelharitas alatt leirtak szerint.

Internet status:
Connected

WAN IP: 192.168.0.146
DDNS: GO

Az eszkoz blokkolddott a Szul6i feltigyelet funkcion keresztiil.
Menjen a General (AItaIanos) > Parental Control (Sziiloi
feliigyelet) elemre, és nézze meg, hogy az eszkdz a listaban
van-e. Ha az eszkoz felsorolasra kertilt a Client Name
(Kliensnév) alatt, tavolitsa el az eszkozt a Delete (Torlés)
gomb hasznélatéval, vagy médositsa a Time Management
(Id6kezelési) beallitasokat.

D et e

4K usa application

a Aicloud

Advanted Sotting,

T Wirsless




« Ha még mindig nincs internetelérés, probalja meg Gjrainditani
a szamitogépét és ellendrizze a haldzat IP-cimét és atjardcimét.

+ Ellendrizze az ADSL modem és a vezeték nélkiili router
allapotjelzdit. Ha a WAN LED a vezeték nélkiili routeren nem
vilagit, ellendrizze, hogy minden kabel megfeleléen van-e
bedugva.

Elfelejtette az SSID azonositdt (hal6zatnevet) vagy a

halozati jelszot

. Allitson be egy Uj SSID azonositdt és titkositast egy vezetékes
kapcsolaton keresztiil (Ethernet-kdbel). Inditsa el a webes
grafikus felhasznaloi felliletet, menjen a Network Map
(Halozattérkep) elemhez, kattintson a router ikonra, adjon
meg egy Uj SSID azonositot és titkositasi kulcsot, majd
kattintson az Apply (Alkalmaz) gombra.

« Allitsa vissza a routert az alapértelmezett beallitasokra.
Inditsa el a webes grafikus felhasznaloi feliletet, menjen az
Administration (Adminisztracid) > Restore/Save/Upload
Setting (Beallitas helyreallitasa/mentése/feltoltése)
lehetéségre, és kattintson a Restore (Helyreallitas) elemre. Az
alapértelmezett bejelentkezési fidk és jelsz6 egyarant,admin”.

A rendszer visszaallitasa az alapértelmezett értékekre?

+ Menjen az Administration (Adminisztracio) > Restore/Save/
Upload Setting (Beallitas helyreallitasa/mentése/feltoltése)
lehetdségre, és kattintson a Restore (Helyreallitas) elemre.

Az alabbiak a gyari alapbeallitasok:
Felhasznalonév: admin
Jelsz6: admin
DHCP engedélyezése: Igen (ha a WAN kabelt csatlakoztattak)
IP-cim: 192.168.1.1
Tartomanynév: (Ures)
Alhalézati maszk: 255. 255. 255.0
DNS-kiszolgalo 1: 192.168.1.1
DNS-kiszolgalé 2: (Ures)
SSID (2.4GHz): ASUS
SSID (5GHz):  ASUS_5G
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A belso vezérloprogram frissitése sikertelen.

Inditsa el a helyreallitasi mddot és futtassa a Belsé vezérléprogram
helyreallitadsa segédprogramot. Olvassa el az 5.2 Belsé
vezérloprogram helyreallitasa szakaszt a Belsé vezérl6program
helyreallitdsa segédprogram hasznalatara vonatkozéan.



Nem lehet hozzaférni a webes
feliilethez

grafikus felhasznaloi

A vezeték nélkiili router konfiguralasa el6tt végezze el az ebben

a fejezetben szerepld lépéseket a gazd
beallitdsahoz.

A. Tiltsa le a proxy-szervert,

Windows® 7

1. Kattintson a Start >
Internet Explorer elemre a
bongészéprogram inditdsahoz.

2. Kattintson a Tools (Eszk6zok)
> Internet options
(Internetbeallitasok) >
Connections (Kapcsolatok) fil
> LAN settings (Helyi halozati
beallitasok) elemre.

agép és haldzati kliensek

ha engedélyezve van.

pEEE Lt

r_-rmlsm:"va_m [ contes

@ To eet g s Interriet connection, dick Selw
Sehp.

Dl and Vi fual Private Network settings

[ & Accrsn AR Hetwerk Resocrces -G mpnas| | add.,
| Add VP,
i v | [oremoves
e Setige f you e o confure a oy [ e |

& Never dial & connection
el whenever & network connection is not present
7 Always Gl my dedaull correction

Local Ares Network (LaN]) settings

Cheocse Settngs above for dalug settings.

E\

[ox ] [ ]

3. A Local Area Network Local Ares Network (LAN) Settings T | i

(LAN) Settings (Helyi B ety
Ve . 7782 Automatic configuration may override manual settings. To ensure the
h d | Ozatl [LA N] bea | | Itaso k) use of manual s?ath'ngs, disavble automatic mnﬁgurgigion.

képernyon sziintesse s

meg a Use a proxy i

server for your LAN S

(PrOXYkiSZOIQélé Use a proxy server for your LAN (These settings wil not apply to |

hasznalata a helyi ‘ E

dial-up or VPN connections).

halézaton) jelol6négyzet
bejelolését.

Address; -_. Pork: ,30 Advanced |

[ | Bypass proxy server for local addresses

(o ][ conl |

4, Kattintson az OK gombra,
ha végzett.
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1. A Safari béngész6ben Souk
kattintson a Safari >
Preferences (Beallitasok)
> Advanced (Speciais)

Netwark

a6 0

Displays Sound | Memwsek | Startup Disk

Lacation; | Autamatic

Show: | Built-in Exthernet

T

TCP/IP | PPPoE_ AppleTalk | Promies | Ethermet -

> Change Settings...

(Beallitasok L

médositasa...) elemre. A m"' s
2. A Network (Halézat) e e

képernydn sziintesse meg

az FTP Proxy és Web e ot o

Proxy (HTTP) elemek
bejelolését.

il
1_‘ Click the lock 1o prevens further changes.

FTP Proxy Server

@

3. Kattintson az Apply Now (Alkalmazas most) gombra, ha végzett.

Megjegyzés: A proxykiszolgéld letiltasét illetéen olvassa el a

bongészd sugojat.

B. Végezze el a TCP/IP beallitasokat, hogy az IP-cimet

automatikusan lekérje.

Windows® 7

1. Kattintson a Start > Control
Panel (Vezérlopult) >
Network and Internet
(Halozat és internet) >
Network and Sharing Center
(Halozati és megosztasi
kozpont) > Manage network
connections (Halozati
kapcsolatok kezelése) elemre.

2. Jeldlje ki az Internet Protocol
Version 4 (TCP/IPv4) (Internet
protokoll 4-es verzié (TCP/
IPv4)) vagy az Internet
Protocol Version 6 (TCP/IPv6)
(Internet protokoll 6-os
verzio (TCP/IPv6)) elemet,

[ EfES Properties

Networking | Authertication

Connect using

¥ Realtsk PCle GBE Famiy Controller

This connection uses the following items

78 Cliert for Micrasoft Networks
331005 Packet Scheduler

| m— |

CAmE ey

5} File and Printer Sharing for Microsoft Networks
i Rawsther NDIS 6 X SPR Protocol Driver

<& Intemet Protocol Version & (TCP/IPvE)
[ nicmet Frotocol Vepsion 4 (TCF/1Pv4)

e e =
& Link-Layer Topology Discavery Responder

Install. Uninstall

Description

across diverse interconnected netwarks

Transmission Control Protocal/Intemet Protocal, The defauit
wide area network protocal that providss communication

majd kattintson a Properties (Tulajdonsagok) gombra.




3. AZ |PV4 |P bea’“itéSOk Internet Protocol Version 4 (TCP/IPvA) Properties. [
automatikus lekéréséhez By
jelolie meg az Obtain an IP ||| oo s s sioms oot o et e
address automatically (IP- | = o=wser =
cim automatikus kérése) ) Obtsin an IP address automatically

Jelolénégyzetet T Use the Tollowing 1P aodress:

Az iPv6 IP beallitasok
automatikus lekéréséhez

. e e . @ Obtain DNS server address automatically
jelolje meg az Obtain an e —
IPv6 address automatically| «cconu :
(IPv6-cim automatikus

kérése) jel6l6négyzetet. it e pon it
4, Kattintson az OK gombra, ha
végzett. ]

MAC OS

1. Kattintson aképernyébal .~ =ae @
felsG sarkaban 1évo Apple @ oo s ot s wsin

ikonra. scrin, Fatmsmitc =
2. Kattintson a System TR rrvoe T AppTac e e
Preferences Configure IPvd: | Using BHCP
(Rendszerbeé"l'tésok) P Address: 192.168.182.103 .__'EJ:&»T&B’IE{E:__.
fpz Subner Mask:  255.255.255.0 BHCP Client D
> ge“‘zork (Halozat) Router: 192,168 182.250 et
> Configure... Vi R o

(Konfiguralas...) elemre.
3. ATCP/IP fiilon jel6lje meg

Search Domains. {Oprional

IPvE Address: fe80 DIG0:0000:0000-0211:241f fed2 b18e

a Using DHCP (DHCP . =
hasznalata) elemet a " cre ekt revet e s 0| Cratv o
Configure IPv4 (IPv4

konfiguralasa) legorduil6 valasztéklistan.

4. Kattintson az Apply Now (Alkalmazas most) gombra, ha végzett.

Megjegyzés:  Tekintse meg operacids rendszere sugé és tamogatas
szolgaltatasat a szamitdgép TCP/IP bedllitasainak konfiguralasat illetéen.
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C. Tiltsale a betarcsazos kapcsolatot, ha engedélyezve

van.
Windows® 7

1. Kattintson a Start >
Internet Explorer elemre a
bongészéprogram inditasahoz.

2. Kattintson a Tools (Eszk6zok)
> Internet options
(Internetbeallitasok) >
Connections (Kapcsolatok) fiilre.

3. Jeldlje be a Never dial a
connection (Nincs automatikus
tarcsazas) jelolénégyzetet.

4. Kattintson az OK gombra, ha
végzett.

General | Seaurity | Pravacy [ Corte

,Q To eet g s Interriet connection, dick Selw
Gehp.

Dl and Vi fual Private Network settings

[ &8 Accrsm R Hetwerk Resccroes - Comwpnas | gl |

* Remove...
Choose Settogs f youneed o confipure aproxy | Eetongs. |
server for a conrechion, N i
oa Ve B NETWOMK, Cormechon i not present
7 Albways il my detull coretion
Local ares Network (LAN] setongs

Cheocse Settngs above for dalug settings.

R

Megjegyzés:
tekintse meg bdngészdje sugojat.

Megjegyzés: a betarcsazos kapcsolat letiltasét illetéen




Fliiggelék
Megjegyzések
ASUS Recycling/Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our
commitment to the highest standards for protecting our
environment. We believe in providing solutions for you to be able
to responsibly recycle our products, batteries, other components,
as well as the packaging materials. Please go to http://csr.asus.
com/english/Takeback.htm for the detailed recycling information
in different regions.

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation,
Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory
framework, we published the chemical substances in our products
at ASUS REACH website at

http://csr.asus.com/english/index.aspx

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is
subject to the following two conditions:

This device may not cause harmful interference.

« This device must accept any interference received, including
interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the
limits for a class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC
Rules. These limits are designed to provide reasonable protection
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against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency
energy and, if not installed and used in accordance with

the instructions, may cause harmful interference to radio
communications. However, there is no guarantee that interference
will not occur in a particular installation. If this equipment does
cause harmful interference to radio or television reception, which
can be determined by turning the equipment off and on, the user
is encouraged to try to correct the interference by one or more of
the following measures:

+ Reorient or relocate the receiving antenna.
+ Increase the separation between the equipment and receiver.

« Connect the equipment into an outlet on a circuit different
from that to which the receiver is connected.

« Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for
help.

IMPORTANT!  This device within the 5.15 ~ 5.25 GHz is restricted to
indoor operations to reduce any potential for harmful interference to
co-channel MSS operations.

CAUTION: Any changes or modifications not expressly approved by
the party responsible for compliance could void the user’s authority to
operate the equipment.

Prohibition of Co-location

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating
in conjunction with any other antenna or transmitter



Safety Information

To maintain compliance with FCC’s RF exposure guidelines, this
equipment should be installed and operated with minimum
distance 20cm between the radiator and your body. Use on the
supplied antenna.

Declaration of Conformity for R&TTE directive 1999/5/EC

Essential requirements - Article 3
Protection requirements for health and safety — Article 3.1a

Testing for electric safety according to EN 60950-1 has been
conducted. These are considered relevant and sufficient.

Protection requirements for electromagnetic compatibility

- Article 3.1b

Testing for electromagnetic compatibility according to EN
301 489-1 and EN 301 489-17 has been conducted. These are
considered relevant and sufficient.

Effective use of the radio spectrum - Article 3.2

Testing for radio test suites according to EN 300 328 & EN 301
893 have been conducted. These are considered relevant and
sufficient.

Operate the device in 5150-5250 MHz frequency band for indoor
use only.

CE Mark Warning

This is a Class B product, in a domestic environment, this product
may cause radio interference, in which case the user may be
required to take adequate measures.

This equipment may be operated in AT, BE, CY, CZ, DK, EE, FI, FR,
DE, GR, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, ES, SE, GB, IS, LI, NO, CH,
BG, RO, RT.
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Canada, Industry Canada (IC) Notices

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003
and RSS-210.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this
device may not cause interference, and (2) this device must accept
any interference, including interference that may cause undesired
operation of the device.

Radio Frequency (RF) Exposure Information

The radiated output power of the Dell Wireless Device is below
the Industry Canada (IC) radio frequency exposure limits. The
ASUS Wireless Device should be used in such a manner such

that the potential for human contact during normal operation is
minimized.

This device has been evaluated for and shown compliant with
the IC Specific Absorption Rate (“SAR”) limits when installed in
specific host products operated in portable exposure conditions
(antennas are less than 20 centimeters of a person’s body).

This device has been certified for use in Canada. Status of the
listing in the Industry Canada’s REL (Radio Equipment List) can be
found at the following web address: http://www.ic.gc.ca/app/sitt/
reltel/srch/nwRdSrch.do?lang=eng

Additional Canadian information on RF exposure also can be
found at the following web: http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.
nsf/eng/sf08792.html

Canada, avis d'Industry Canada (IC)

Cet appareil numérique de classe B est conforme aux normes



canadiennes ICES-003 et RSS-210.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:
(1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence et (2) cet appareil
doit accepter toute interférence, notamment les interférences qui
peuvent a ecter son fonctionnement.

NCC &8

SR\ SBE S8 EIDREVIABH © JHEETS - AT ~ BsREl
[EREIINSBERBIRR « IIAINRYBB R FIER
IDEE o RINRGVEBH 2 BRASHERMRZER TRSLE
& HERBTHRIRRE Eiﬁﬂ{ﬁﬁﬁ’ﬂiﬁﬁgiﬁ$ﬁﬁﬁ
SHEBIER - RIRSLBE @ BIKERIERERFEZERE
FOﬁDJK%ﬁE SHARBEERBENIE  MERE J?ﬁﬁsa
REBFIMER R T2

U|I|

GNU General Public License

Licensing information

This product includes copyrighted third-party software licensed
under the terms of the GNU General Public License. Please see The
GNU General Public License for the exact terms and conditions

of this license. We include a copy of the GPL with every CD
shipped with our product. All future firmware updates will also be
accompanied with their respective source code. Please visit our
web site for updated information. Note that we do not offer direct
support for the distribution.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
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Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of
this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your
freedom to share and change it. By contrast, the GNU General
Public License is intended to guarantee your freedom to share
and change free software--to make sure the software is free for all
its users. This General Public License applies to most of the Free
Software Foundation’s software and to any other program whose
authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation
software is covered by the GNU Library General Public License
instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not
price. Our General Public Licenses are designed to make sure that
you have the freedom to distribute copies of free software (and
charge for this service if you wish), that you receive source code or
can get it if you want it, that you can change the software or use
pieces of it in new free programs; and that you know you can do
these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid
anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the
rights. These restrictions translate to certain responsibilities for
you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether
gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that
you have. You must make sure that they, too, receive or can get
the source code. And you must show them these terms so they
know their rights.



We protect your rights with two steps: (1) copyright the software,
and (2) offer you this license which gives you legal permission to
copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author’s protection and ours, we want to make
certain that everyone understands that there is no warranty for
this free software. If the software is modified by someone else and
passed on, we want its recipients to know that what they have is
not the original, so that any problems introduced by others will
not reflect on the original authors’ reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software
patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free
program will individually obtain patent licenses, in effect making
the program proprietary. To prevent this, we have made it clear
that any patent must be licensed for everyone’s free use or not
licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and
modification follow.

Terms & conditions for copying, distribution, & modification

0. This License applies to any program or other work which
contains a notice placed by the copyright holder saying it may
be distributed under the terms of this General Public License.
The “Program’, below, refers to any such program or work, and
a“work based on the Program” means either the Program or
any derivative work under copyright law: that is to say, a work
containing the Program or a portion of it, either verbatim or
with modifications and/or translated into another language.
(Hereinafter, translation is included without limitation in the
term “modification”) Each licensee is addressed as “you”.

Activities other than copying, distribution and modification are
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not covered by this License; they are outside its scope. The act
of running the Program is not restricted, and the output from
the Program is covered only if its contents constitute a work
based on the Program (independent of having been made by
running the Program). Whether that is true depends on what
the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program’s
source code as you receive it, in any medium, provided that
you conspicuously and appropriately publish on each copy
an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty;
keep intact all the notices that refer to this License and to the
absence of any warranty; and give any other recipients of the
Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a
copy, and you may at your option offer warranty protection in
exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any
portion of it, thus forming a work based on the Program, and
copy and distribute such modifications or work under the
terms of Section 1 above, provided that you also meet all of
these conditions:

a) You must cause the modified files to carry prominent
notices stating that you changed the files and the date of any
change.

b) You must cause any work that you distribute or publish, that
in whole or in part contains or is derived from the Program or
any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all
third parties under the terms of this License.

¢) If the modified program normally reads commands
interactively when run, you must cause it, when started
running for such interactive use in the most ordinary way, to
print or display an announcement including an appropriate
copyright notice and a notice that there is no warranty (or
else, saying that you provide a warranty) and that users may
redistribute
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the program under these conditions, and telling the user how
to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is
interactive but does not normally print such an announcement,
your work based on the Program is not required to print an
announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole.

If identifiable sections of that work are not derived from the
Program, and can be reasonably considered independent and
separate works in themselves, then this License, and its terms,
do not apply to those sections when you distribute them as
separate works. But when you distribute the same sections

as part of a whole which is a work based on the Program, the
distribution of the whole must be on the terms of this License,
whose permissions for other licensees extend to the entire
whole, and thus to each and every part regardless of who
wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest
your rights to work written entirely by you; rather, the intent is
to exercise the right to control the distribution of derivative or
collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on
the Program with the Program (or with a work based on the
Program) on a volume of a storage or distribution medium
does not bring the other work under the scope of this License.

. You may copy and distribute the Program (or a work based on
it, under Section 2) in object code or executable form under the
terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one
of the following:

a) Accompany it with the complete corresponding machine-
readable source code, which must be distributed under the
terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used
for software interchange; or,

b) Accompany it with a written offer, valid for at least three
years, to give any third party, for a charge no more than your
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cost of physically performing source distribution, a complete

machine-readable copy of the corresponding source code, to
be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a
medium customarily used for software interchange; or,

Accompany it with the information you received as to the offer
to distribute corresponding source code. (This alternative is
allowed only for noncommercial distribution and only if you
received the program in object code or executable form with
such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of

the work for making modifications to it. For an executable
work, complete source code means all the source code for all
modules it contains, plus any associated interface definition
files, plus the scripts used to control compilation and
installation of the executable. However, as a special exception,
the source code distributed need not include anything that
is normally distributed (in either source or binary form) with
the major components (compiler, kernel, and so on) of the
operating system on which the executable runs, unless that
component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by

offering access to copy from a designated place, then offering
equivalent access to copy the source code from the same place
counts as distribution of the source code, even though third
parties are not compelled to copy the source along with the
object code.

You may not copy, modify, sublicense, or distribute the
Program except as expressly provided under this License. Any
attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute
the Program is void, and will automatically terminate your
rights under this License. However, parties who have received
copies, or rights, from you under this License will not have
their licenses terminated so long as such parties remain in full
compliance.

. You are not required to accept this License, since you have

not signed it. However, nothing else grants you permission to
modify or distribute the Program or its derivative works. These
actions are prohibited by law if you do not accept this License.



Therefore, by modifying or distributing the Program (or any
work based on the Program), you indicate your acceptance

of this License to do so, and all its terms and conditions for
copying, distributing or modifying the Program or works based
onit.

. Each time you redistribute the Program (or any work based

on the Program), the recipient automatically receives a license
from the original licensor to copy, distribute or modify the
Program subject to these terms and conditions. You may not
impose any further restrictions on the recipients’ exercise of
the rights granted herein. You are not responsible for enforcing
compliance by third parties to this License.

. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent
infringement or for any other reason (not limited to patent
issues), conditions are imposed on you (whether by court order,
agreement or otherwise) that contradict the conditions of this
License, they do not excuse you from the conditions of this
License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously
your obligations under this License and any other pertinent
obligations, then as a consequence you may not distribute

the Program at all. For example, if a patent license would not
permit royalty-free redistribution of the Program by all those
who receive copies directly or indirectly through you, then the
only way you could satisfy both it and this License would be to
refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable
under any particular circumstance, the balance of the section
is intended to apply and the section as a whole is intended to
apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe
any patents or other property right claims or to contest

validity of any such claims; this section has the sole purpose

of protecting the integrity of the free software distribution
system, which is implemented by public license practices. Many
people have made generous contributions to the wide range of
software distributed through that system in reliance
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on consistent application of that system; it is up to the author/
donor to decide if he or she is willing to distribute software
through any other system and a licensee cannot impose that
choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is
believed to be a consequence of the rest of this License.

. If the distribution and/or use of the Program is restricted in

certain countries either by patents or by copyrighted interfaces,
the original copyright holder who places the Program under
this License may add an explicit geographical distribution
limitation excluding those countries, so that distribution is
permitted only in or among countries not thus excluded. In
such case, this License incorporates the limitation as if written
in the body of this License.

. The Free Software Foundation may publish revised and/or new

versions of the General Public License from time to time. Such
new versions will be similar in spirit to the present version, but
may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the
Program specifies a version number of this License which
applies to it and “any later version’, you have the option of
following the terms and conditions either of that version or of
any later version published by the Free Software Foundation. If
the Program does not specify a version number of this License,
you may choose any version ever published by the Free
Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free

programs whose distribution conditions are different, write to
the author to ask for permission.

For software which is copyrighted by the Free Software
Foundation, write to the Free Software Foundation; we
sometimes make exceptions for this. Our decision will be
guided by the two goals of preserving the free status of all
derivatives of our free software and of promoting the sharing
and reuse of software generally.



NO WARRANTY

11 BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE,
THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT
PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE
STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER
PARTIES PROVIDE THE PROGRAM “AS IS"WITHOUT WARRANTY
OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF
THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE
DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY
SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12 IN'NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR
AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR
ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE
THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR
DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE
OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED
INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES
OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER
PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS
BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS
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ASUS elérhetoségi adatok

ASUSTeK COMPUTER INC. (Asia Pacific)

Véllalat cime 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Weboldal WWW.asus.com.tw
Miiszaki tamogatas

Altalanos (tel.) +886228943447
Altalanos (fax) +886228907698
Online tdamogatas support.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Eszak-Amerika)

Véllalat cime 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Altaldnos (tel.) +15107393777

Fax +15106084555

Weboldal usa.asus.com

Online tdmogatads support.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Germany and Austria)

Vallalat cime Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
Altalanos (tel.) +491805010923*

Fax +492102959911

Weboldal www.asus.de

Online elérhetdség www.asus.de/sales

Miiszaki tamogatas

Altalanos +491805010923*
Altalanos (tel.)

(System/Notebook/Eee/LCD) +491805010920*
Fax +492102959911
Online tdmogatas support.asus.com

* A weboldalon online miiszaki tamogataskérési tirlap érheto el, amelyet kérésével
kitoltve el tud kiildeni a miiszaki tamogatasnak.



Globalis halozati forrovonal informacio

Region Country Hotline Number Service Hours

Europe

09:00-13:00;
Cyprus 800-92491 14:00-18:00 Mon-Fri

0049-1805010920

0049-1805010923 09:00-18:00 Mon-Fri
(component support ) 10:00-17:00 Mon-Fri
0049-2102959911 ( Fax)

09:00-13:00;
Italy 199-400089 14:00-18:00 Mon-Fri

Germany

Austria 0043-820240513 09:00-18:00 Mon-Fri

Belgium 0032-78150231 09:00-17:00 Mon-Fri

Sweden 0046-858769407 09:00-18:00 Mon-Fri

Spain 0034-902889688 09:00-18:00 Mon-Fri

Denmark 0045-38322943 09:00-18:00 Mon-Fri

Slovak Republic 00421-232162621 08:00-17:00 Mon-Fri
Switzerland-German  0041-848111010 09:00-18:00 Mon-Fri

Switzerland-Italian 0041-848111012 09:00-18:00 Mon-Fri

Ireland 0035-31890719918 09:00-17:00 Mon-Fri

Ukraine 0038-0445457727 09:00-18:00 Mon-Fri
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Globalis halozati forrovonal informacio

Country Hotline Numbers Service Hours

Australia 1300-278788 09:00-18:00 Mon-Fri

Region

Japan 09:00-18:00 Mon-Fri
-1232787
0800-123278 09:00-17:00 Sat-Sun
0081-473905630 09:00-18:00 Mon-Fri
(Non-Toll Free) 09:00-17:00 Sat-Sun
Thailand 0066-24011717 09:00-18:00 Mon-Fri
1800-8525201
Asia-Pacific
Malaysia 0060-320535077 10:00-19:00 Mon-Fri
Indi -00-18:00 Mon-
ndia 1800-2090365 09:00-18:00 Mon-Sat

India(WL/NW) 09:00-21:00 Mon-Sun

08:00-12:00
13:30-17:30 Mon-Sat

Vietham 1900-555581

1-812-282-2787 8:30-12:00 EST Mon-Fri
Americas Canada 9:00-18:00 EST Sat-Sun




Globalis halozati forrovonal informacio

Region Country Hotline Numbers Service Hours

Egypt 800-2787349 09:00-18:00 Sun-Thu
Middle UAE 00971-42958941 09:00-18:00 Sun-Thu
East +

Africa | south Africa 0861-278772 08:00-17:00 Mon-Fri

Romania 0040-213301786 09:00-18:30 Mon-Fri

Bulgaria 00359-70014411 09:30-18:30 Mon-Fri

Balkan 00359-29889170 09:30-18:00 Mon-Fri
Countries

Montenegro 00382-20608251 09:00-17:00 Mon-Fri

Slovenia 00368-59045400

00368-59045401 08:00-16:00 Mon-Fri

Latvia 00371-67408838 09:00-18:00 Mon-Fri

Megjegyzés:  Tovéabbiinformécidkért Idtogassa meg az ASUS
tamogatasi weboldalat a: http://support.asus.com cimen.

Gyarto: ASUSTeK Computer Inc.

Altaldnos  +886-2-2894-3447
(tel.):

Vallalat  4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU,
cime: TAIPEI 112, TAIWAN
A meghatalmazott  ASUS Computer GmbH

képviseloje Vallalat ~ HARKORT STR. 21-23, 40880
Eurépaban: cime: RATINGEN, GERMANY
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