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1 Kablosuz yonlendiricinizi
tanima

1.1 Hos Geldiniz!

ASUS RT-AC52U Kablosuz Yonlendirici satin aldiginiz igin tesekkdir
ederiz!

Ultra ince ve stilli RT-AC52U'da essiz ayni anda kablosuz HD
dolasimi icin 2.4GHz ve 5GHz dual bant bulunmaktadir; 24/7
dosya paylasimi icin SMB sunucusu, UPnP AV sunucusu ve FTP
sunucusu; 300.000 oturumu yonetebilmektedir; ve %70'e varan
glic tasarrufu ¢6zlimii saglayan ASUS Green Network Teknolojisi
vardir...

1.2 Paketicerigi
M RT-AC52U Kablosuz Yonlendirici M Ag kablosu (RJ-45)

M Gli¢ adaptori M Hizl Baslangi¢ Kilavuzu
M Bolicl (Kilavuzu, Yardimci yazilim) M Garanti kart

M Sehpa

NOTLAR:

Herhangi bir 6ge hasar gérmusse veya yoksa, teknik yardim ve
destek almak icin ASUS ile temasa gegin, Bu kullanim kilavuzunun
arkasinda bulunan ASUS Destek Hattina bakiniz.

Onarim ya da degistirme gibi garanti hizmetlerinden faydalanmak
isterseniz, Urlinlin orijinal ambalaj malzemelerini saklayin.



1.3 Kablosuz yonlendiriciniz

USBLED
Kapali: Glig veya fiziksel baglanti yok.
Acik: USB aygitlari ile fiziksel baglantisi var.

9 LAN LED

Kapali: Gli¢ veya fiziksel baglanti yok.
Acik: Yerel alan agi (LAN) ile fiziksel baglantisi var.

WAN LED
Kapali: Glig veya fiziksel baglanti yok.
Acik: Genis alan agi (WAN) ile fiziksel baglantisi var.

o 24GHz LED
Kapali: 2.4GHz sinyali yok.
Acik: Kablosuz sistem hazir.
Yanip séntiyor: Kablosuz baglanti ile veri iletiyor veya aliyor.

5GHz LED

Kapali: 5GHz sinyali yok.

Acik: Kablosuz sistem hazir.

Yanip sonlyor: Kablosuz baglantt ile veri iletiyor veya aliyor.
e Gli¢ LED'i

Kapalr: Glig yok.

Acik: Aygit hazir.

Yavas yanip sonuyor: Kurtarma modu

Hizli yanip soniiyor: WPS isleniyor.




WPS diigmesi
Bu digme WPS Sihirbazini baslatir.

USB 2.0 baglanti noktalari

Bu baglanti noktalarina USB sabit stiriictileri veya USB Flas stirticileri gibi USB
2.0 aygitlarini takin.

LAN 1 ~ 4 baglanti noktasi

AF; kablolarini bu baglanti noktalarina baglayarak LAN baglantisini
olusturun.

WAN (internet) baglanti noktas!
Bir ag kablosunu bu baglanti noktasina takarak WAN baglantisini baglayin..

Glg diigmesi
Sistemi agmak veya kapatmak icin bu diigmeye basin.

Gl¢ (DC-Girisi) baglanti noktasi

Yonlendiricinizi bir gli¢ kaynagina baglamak icin bu baglanti noktasina verilen
AC adaptorind takin

Syfyrla diidmesi
Bu diigme sistemi fabrika varsayilan ayarlarina sifirlar veya geri ytkler.

Wi-Fi Agma/Kapama diigmesi
Wi-Fi ba lantisini agmak/kapamak icin bu dii meye basin.

Duvara montaj ¢engelleri
Duvara montaj ¢engelleri yonlendiriciyi duvara baglamaniza olanak saglar.

® 60 66 06 6 00

NOTLAR:

« Sadece paketinizile birlikte gelen adaptori kullanin. Diger
adaptorlerin kullaniimasi aygita zarar verebilir.

« Teknik ozellikler:

DC Gii¢ adaptorii DC Cikisi: Maks 1A akim ile +12V;
Calistirma Sicakhgi 0~40°C Depolama 0~70°C
Calisma Nemi 50~90% Depolama 20~90%




1.4 Yonlendiricinizi yerlestirme

For the best wireless signal transmission between the wireless
router and the network devices connected to it, ensure that you:

« Ag aygitlari icin maksimum kablosuz kapsama elde etmek
amaciyla kablosuz yonlendiricinizi merkezi bir alana yerlestirin.

« Aygiti engelleyici metal cisimlerden ve dogrudan giines
1sigindan uzak tutun.

Sinyal girisimi veya kaybini dnlemek icin, Aygiti sadece 802.11g
veya 20MHz olan Wi-Fi aygitlarindan, 2,4GHz bilgisayar
cevrebirimlerinden, Bluetooth aygitlarindan, kablosuz
telefonlardan, transformatérlerden, agir gérev motorlarindan,
florosan 1siklarindan, mikrodalga firinlarindan, sogutuculardan
ve diger endustriyel ekipmanlardan.

« Eniyi 6nden arkaya kapsama icin, kablosuz yonlendiriciyi dik
konumda yerlestirin.

« Eniyiyukardan asagiya kapsama icin, kablosuz yonlendiriciyi
egimli konumda yerlestirin.
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Montaj yeri

Kablosuz yonlendiriciyi sehpaya
monte etmek icin:

1. Kablosuz yénlendiricinin altindaki
iki montaj deligini bulun.

2. Sehpanin iki montaj ¢engelini
kablosuz yénlendiricinin montaj
deliklerine mandallayin.

3. Kablosuz yonlendiricinin ok
yonunu kaydirarak sehpaya
dogru kaydirin.




1.5 Kurulum Gereksinimleri

Aginizi kurmak icin asagidaki sistem gereksinimlerini karsilayan bir
veya iki bilgisyarinizin olmasi gereklidir:

« Ethernet RJ-45 (LAN) baglanti noktasi (10Base-T/100Base-
TX)

- |EEE 802.11a/b/g/n/ac kablosuz 6zelligi
+  Kurulu TCP/IP hizmeti

« Internet Explorer, Firefox, Safari veya Google Chrome gibi
web tarayicisi

NOTLAR:

Eger bilgisayarinizda yerlesik kablosuz 6zelligi yoksa, aga baglanmak
icin bilgisayariniza bir adet IEEE 802.11a/b/g/n/ac WLAN adaptoru
kurmaniz gerekebilir.

«  Cift bant teknolojisi ile kablosuz yonlendiriciniz ayni anda 2,4GHz ve
5GHz kablosuz sinyallerini destekler. Bu, internetle ilgili aktiviteleri
yapmaniza olanak saglar, 6rnegin 5GHz bandini kullanarak film
veya mizik dosyalari gibi yliksek ¢o6ztinirliikte ses/video dosyalarini
yuritlrken ayni anda 2,4GHz bandini kullanarak internette sorf
yapma ya da eposta iletilerinizi okuma/yazma.

+ Adiniza baglamak istediginiz bazi IEEE 802.11n aygitlar 5GHz
bandini destekleyebilir veya desteklemeyebilir. Teknik 6zellikler igin
aygit kilavuzuna bakin.

« Ag aygitlarinizi baglamak icin kullanilan Ethernet RJ-45 kablolari 100
metreyi ge¢cmemelidir.

11
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1.6 Yonlendirici Kurulumu

ONEMLI!

«  Olasi kurulum sorunlarini 6nlemek icin kablosuz yonlendiricinizi
kurarken kablolu baglanti kullanin.

+ ASUS kablosuz yonlendiricinizi ayarlamadan énce, sunlari yapin:

«  Mevcut bir ydnlendiriciyi yerlestiriyorsaniz, ag ile olan
baglantisini kesin.

«  Kablolari/telleri mevcut modem kurulumunuzdan ayirin.
Modeminizde yedek pil varsa, bunu da ¢ikarin.

«  Bilgisayarinizi yeniden baslatin (6nerilir).

1.6.1 Kablolu baglanti

Not: Kablolu baglantiicin dliz veya capraz kablo kullanabilirsiniz.

Kablosuz yonlendiricinizi kablolu baglanti ile ayarlamak igin:

1. Kablosuz yonlendiricinizin AC adaptoriini DC Giris baglanti
noktasina takin ve elektrik prizine gii¢ vermek icin fise takin.



2. Birlikte verilen ag kablosuyla bilgisayarinizi kablosuz
yonlendiricinin LAN baglanti noktasina baglayin.

ONEMLI! LAN LED'inin yanip séndiigiinden emin olun.

3 Diger bir ag kablosunu kullanarak modeminizi kablosuz
yonlendiricinin WAN baglanti noktasina baglayin.

4, Modeminizin AC adaptoriinii DC Giris baglanti noktasina takin
ve elektrik prizine glic vermek icin fise takin.

1.6.2 Kablosuz baglanti

Kablolu yonlendiricinizi kablolu baglanti ile ayarlamak igin:

1. Kablosuz yénlendiricinizin AC adaptoriini DC Giris baglant
noktasina takin ve elektrik prizine gli¢ vermek icin fise takin.

2 Verilen bir ag kablosunu kullanarak modeminizi kablosuz
yonlendiricinin WAN baglanti noktasina baglayin.

13
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3. Modeminizin AC adaptoriini DC Giris baglanti noktasina takin
ve elektrik prizine glic vermek icin fise takin.

4. Bilgisayariniza bir IEEE 802.11a/b/g/n/ac WLAN adaptori takin.

NOTLAR:

+ Kablosuz agin baglanmasi hakkinda ayrintilar icin WLAN
adaptoriinin kullanim elkstabina bakiniz.

Aginizicin glivenlik ayarlarini yapmak icin, bu kilavuzun 3ncii
Bolumiindeki Kablosuz giivenlik ayarlarini yapma kismina bakin.



2 Baslarken
2.1 Eeb GUI oturum agma

ASUS Kablosuz Yonlendiriciniz, Internet Explorer, Firefox, Safari
veya Google Chrome gibi bir web tarayicisindan cesitli 6zellikleri
kolaylikla yapilandirmaniza olanak saglayan sezgisel web grafikleri
kullanici arayuzii (GUI) ile birlikte gonderilmektedir.

NOT: Ozellikler farkli donanim yazilimi siiriimleriyle degisebilir.

Web GUI'ye oturum a¢gmak igin:

1. Internet Explorer, Firefox, Safari veya Google Chrome gibi
bir web tarayicisini kullanarak kablosuz yonlendiricinizin

varsayilan IP adresini manuel olarak ayarlamaniza olanak saglar:

192.168.1.1

2. Oturum a¢ma sayfasinda varsayilan kullanici adini (admin) ve
parolay (@admin) girin.

3. ASUS Kablosuz Yénlendiricinizin esitli ayarlarini yapilandirmak
icin artik Web GUI kullanabilirsiniz.

Ust komut diigmeleri

Qls Bilgi bashg:
Gezinme Scantyiont
paneli
sag siitun
orta
siitun

NOT: Web GUI'de ilk defa oturum agtiginizda, otomatik olarak Hizli
Internet Kurulumu (QIS) sayfasina yonlendirilirsiniz.

15
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2.2 Oto-algilamali Hizli internet Ayar (QIS)

Hizli internet Ayari (QIS) islevi internet baglantinizi hizli bir sekilde
yaralamaniz igin size rehberlik eder.

NOT: internet baglantisini ilk kez kurarken, kablosuz
yonlendiricinizdeki Reset (Sifirla) diigmesine basarak fabrika varsayilan
ayarlarina sifirlayin.

QIS'i oto-algilama ile birlikte kullanmak igin:
1. Web GUI'de oturum acin. QIS sayfasi otomatik olarak baslatilr.

NOTLAR:

Varsayilan olarak, kablosuz yonlendiricinizin Web GUI oturum agma
kullanici adi ve parolasi admin'dir. Kablosuz yénlendiricinizin oturum
acma kullanicr adi ve parolasini degistirmeyle ilgili ayrintilar icin, 4.7.2
Sistem kismina bakin.

+  Kablosuz yonlendirici oturum agma kullanici adi ve parolasi
2.4GHz/5GHz ag adi (SSID) ve giivenlik anahtarindan farkhidir.
Kablosuz yonlendirici oturum agma kullanici adi ve parolas,
kablosuz yonlendiricinizin ayarlarini yapilandirmak i¢in kablosuz
yonlendiricinizin Web GUI'sinde oturum agmaniza izin verir. 2.4GHz/
5GHz ag adi (SSID) ve glivenlik anahtari, Wi-Fi aygitlarinin 2.4GHz/
5GHz aginizda oturum agmalarina ve baglanmalarina izin verir.



2. Kablosuz yonlendirici ISP baglanti turiinliziin Dynamic IP
(Dinamik IP), PPPoE, PPTP, L2TP ve Static IP (Statik IP)'den
hangisi oldugunu otomatik olarak algilar. ISP baglanti tiirlinliz
icin gerekli bilgileri girin.

ONEMLI! ISP'nizden internet baglant tiiriiniiz hakkinda gerekli bilgileri
elde edin.

Otomatik IP (DHCP) icin

Automatic IP connection setup

Quick Tnternet Setup

PPPoE, PPTP ve L2TP i¢in

Please erter the required mformation below

User Narme

Password

[ Pro—

Obtam e account nama And pasaword Fom yocr 1S9

Previous

17



Sabit IP igin

Please refer 10 your ISP setting, and inpot the related information.

Use the following I address:
P Adress 1 0.0.0.0
Soboet Mask 1 0.0.0.0

Dataut Gatewsy ! 0.0.0.0

@ Router Setup

DNS Servers
DNS Servart

DS Sanerd

MAC Address(optional)

NOTLAR:

+  Kablosuz yonlendiricinizi ilk kez yapilandirdiginizda ya da kablosuz
yonlendiriciniz varsayilan ayarlara sifirlandiginda ISP baglanti
turlinliziin oto-algilamasi yapilir.

+ Eger QIS internet baglanti tlriiniizu algilayamazsa, Skip to manual
setting (Elle ayarlamaya ge¢) iizerine tiklayin (adim 1'deki
ekran goruntusiine bakin) ve baglanti ayarlarinizi mantel olarak
yapilandirin.

3. 2,4 GHz ve 5 GHz kablosuz baglantiniz i¢in ag adini (SSID)
ve glivenlik anahtarini atayin. Bittiginde Apply (Uygula)’ya
tiklayin.

——

Wireless Setting
Quick Intetnet Setup
'T\ Check € tios
&/ n_—— A or SSID (Servics Set Identifier to hielp identify

Interet Setup
7 asus

_~
o




4. Internetiniz ve kablosuz ayarlariniz engellenir. Devam etmek
icin Next (lleri)'yi tiklatin.

5. Kablosuz ag baglantisi egitici belgesini okuyun. Bittiginde
Finish (Bitti)'ye tiklayin.

Completed Network Configuration Summary

Quick Internet Setup

@, Check
Connection

System Time: Sat, Jan 01 00:02:51 2011 Change the

Network Name(SSID)

@ Internet Setup Wireless Security Open System

Network Name(SSID)
Wireless Security

WAN Connection Type

192.168.1.1
20:CF30:BH

Next

19
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2.3 Kablosuz aginiza baglanma

Kablosuz yonlendiricinizi QIS tizerinden ayarladiktan sonra,
bilgisayarinizi veya diger akilli aygitlar kablosuz aginiza
baglayabilirsiniz.

Aginiza baglanmak icin:

1.

Bilgisayarinizda, kullanilabilir kablosuz aglar gostermek icin
bildirim alanindaki ag simgesini B tikiatin.

. Baglanmak istediginiz kablosuz agi secin ve ardindan Connect

(Baglan)'i secin.

. Guvenli kablosuz ag icin ag glvenlik anahtarini girmeniz

gerekebilir, ardindan OK (Tamam)'i tiklatin.

Bilgisayariniz kablosuz agla baglanti kurarken beklﬁin.
Baglanti durumu gosterilir ve ag simgesi baglandi
durumunu gosterir.

NOTLAR:

Kablosuz ag ayarlarinizi yapilandirmayla ilgili daha fazla bilgi icin
sonraki bolimlere bakin.

Kablosuz ag ayarlarinizi yapilandirmayla ilgili daha fazla bilgi icin
aygitinizin kullanici kilavuzuna bakin.



3 Genel ayarlar yapilandirma
3.1 Ag Haritasini kullanma

Ag Haritasi, aginizin gtivenlik ayarlarini yapilandirmanizi, ag

istemcilerinizi yonetmenizi ve USB aygitinizi izlemenizi saglar.

0 SSID: ASUS ASUS 56

System Status

2.4GHz 5GHz

Security level:

Open System b

21
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3.1.1 Kablosuz giivenlik ayarlarini ayarlama

Kablosuz aginizi izinsiz erisimlere karsi korumak icin gtivenlik

ayarlarinizi yapilandirmaniz gereklidir.

Kablosuz giivenlik ayarlarinizi ayarlamak igin:

1. Gezinme panelinde, Genel (General) > Network Map (Ag

Haritasi)'na gidin.

2. Network Map (Ag Haritasi) ekranindan System status (Sistem
durumu) simgesini secerek SSID, glivenlik seviyesi ve sifreleme
ayarlari gibi kablosuz giivenlik ayarlarinizi gériintileyin.

NOT: 2,4GHz ve 5GHz bantlari icin farkl kablosuz guivenlik ayarlarini

ayarlayabilirsiniz.

2,4GHz giivenlik ayarlan

System Status
2.4GHz 5GHz
Wireless name{SSID)
AsUS
Authentication Method

Open System

WEP Encryption

None B

LANIP

192.168.1.1

PIN code

72013502

LAN MAC address

10:BF:48:D8:49:78

Wireless 2.4GHz MAC address

10:BF:48:D8:49:78

5GHz giivenlik ayarlar

System Status
24GHz 5GHz
Wireless name{SSID)
ASUS_5G
Authentication Method
open system

WEP Encryption

None H

LANIP
192.168.1.1
PIN code
72013502
LAN MAC address
10:BF:48:D8:49:78
Wireless 56Hz MAC address

10:BF:48:D8:49:7C

3. Wireless name (SSID) (Kablosuz ad (SSID)) alaninda kablosuz
aginizigin benzersiz adi girin.



4, Security Level (Giivenlik Ayan) indirmeli listesinden kablosuz
aginizicin sifreleme yontemini segin.

ONEMLI! IEEE 802.11n/ac standard), tek yne yayin sifrelemesi olarak
WEP veya WPA-TKP ile birlikte Yiksek Cikis kullanimini yasaklar. Bu
sifreleme yontemlerini kullanirsaniz veri hiziniz IEEE 802.11g 54Mbps
baglantisina dlsecektir.

5. Glvenlik gegis anahtarini girin.
6. Bittiginde Apply (Uygula)'ya girin.

3.1.2 Ag istemcilerinin yonetimi

Client status
® .
m.co
@\ Security level:
d Open System B

Clients:

Ag istemcilerinin yonetmek igin:
1. Gezinme panelinden, General (Genel) > Network Map tab
(Ag Haritas1 sekmesi)'ne gidin.

2. Network Map (Ag Haritasi) ekraninda Client Status (istemci
Durumu) simgesinden ag istemcileriniz hakkindaki bilgileri
gosterin.

3. Adiniza istemci erisimini engellemek icin, istemciyi secin ve
block (engelle)'yi tiklatin.
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3.1.3 USB aygitinizi izleme

ASUS RT-AC50U, USB aygitlarini veya USB yazicisini baglamak,
paylasilan dosyalari ve yaziciyi aginizdaki misteriler ile paylasmak
icin bir USB 2.0 baglanti noktasi saglamaktadir.

<

**" Quick Internet
4 Setwp

[
S Network Map

5 *

o

Security level:
B rerental control

4K uss application

& nicioud

Open System &

Media Server:
AiDisk Wizard:

Advanced Settings

NOTLAR: Bu 6zelligi kullanmak icin USB sabit diski veya USB flas
striicuist gibi bir USB saklama aygitini kablosuz yonlendiricinizin arka
panelindeki USB 2.0 baglanti noktasina takmaniz gereklidir. USB saklama
aygitinizin bi¢imlendirildiginden ve dogru sekilde ayrildigindan emin
olun.Suradan Tak-Paylas Disk Destegi Listesine bakin http://event.asus.

com/networks/disksupport.




ONEMLI! Once diger ag istemcilerinin FTP sitesi/ticiinci taraf FTP
istemcisi yardimci programi, Sunucu Merkezi, Samba veya AiCloud
Uzerinden USB aygitina erismesini saglamak (izere paylasim hesabi
ve izin /erisim haklarini olusturmaniz gerekir. Daha fazla ayrinti igin,
bu kilavuzdaki 3.5.USB Uygulamasini Kullanma ve 3.6 AiCloud'u
Kullanma kismini okuyun.

USB aygitinizi izlemek icin:

1. Gezinme panelinde, General (Genel) > Network Map (Ag
Haritasi)'na gidin.

2. Network Map (Ag Haritasi) ekraninda USB Disk Status (USB
Disk Durumu) simgesini secerek USB aygitiniz hakkindaki
bilgileri goruntuleyin.

3. AiDisk Wizard (AiDisk Sihirbazi) alanindan GO (GiT)'e
tiklayarak internet dosya paylagimi icin bir FTP sunucusunu
ayarlayin.

NOTLAR:

« Daha fazla ayrintiicin, bu kilavuzdaki 3.5.2 Sunucu Merkezini
Kullanma kismini okuyun.

Kablosuz yonlendirici bircok USB HDD'ler/Flas diskler (2TB boyuta
kadar) ile calisir ve FAT16, FAT32, EXT2, EXT3 ve NTFS icin yazma-
okuma erisimini destekler.
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USB diskini giivenli sekilde ¢ikarma

ONEMLI: USB diskinin yanlis cikarilmasi veri bozulmasina sebep olabilir.

USB diskini giivenli sekilde ¢ikarmak igin:
1. Gezinme panelinde, General (Genel) > Network Map (Ag
Haritasi)'na gidin.

2. Ust sag kosede, > Eject USB disk (USB diski ¢ikar)'
tiklatin. USB disk basariyla ¢ikarildiginda, USB durumu
Unmounted (Cikanldi) gosterilir.

Operation M reless router Fi
'l' Quick Internet SSID: ASUS ASUS_5G

General
Intemnet status

B Network Map connected

“ Kingston DataTraveler 2.
test.asuscomm.com Ll Al

»
Guest Network
Total space:

. 3.776 GB
£ Traffic Manager

Security level: R
Parental control 3.763 GB
Open System &
USB application Media Server:

R aicloud AiDisk Wizard:

Advanced Settings
Safely Remove disk:

S wireless
Q
nf

Clients: Kinof




3.2 Konuk Aginizi Olusturma

Konuk Ag, 6zel aginiza erisim saglamadan gegici ziyaretcilere ayri
SSID'ler veya aglar tizerinden Internet baglantisi erisimi saglar.

NOT: RT-AC52U, en fazla alti SSID'ye kadar destekler (ii¢ adet 2.4GHz ve
l¢ adet 5GHz SSID).

Konuk ag olusturmak icin:

1. Gezinme panelinde, General (Genel) > Guest Network
(Konuk Ag)'a gidin.

2. Guest Network (Konuk Ag) ekraninda, olusturmak istediginiz
konuk ag icin 2.4Ghz veya 5Ghz frekans bandini segin.

3. Enable (Etkinlestir)'i tiklatin.

The Guest Network provides Internet connection for guests but restricts access to
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4. ilave secenekleri yapilandirmak icin, Modify (Degistir)'i tiklatin.

5. Enable Guest Network (Konuk Agi Etkinlestir) ekraninda Yes
(Evet)'i tiklatin.

6. Network Name (Ag Adh) (SSID) alaninda gegici aginiz icin bir
kablosuz ad atayin.

7. Bir Authentication Method (Dogrulama Yontemi) secin.
8. Bir Encryption (Sifreleme) yontemi segin.

9. Access time (Erisim Zamani)'ni belirtin veya Limitless
(Sinirsiz)' secin.

10. Access Intranet (Intranet Erisimi) 6gesinde Disable (Devre
Disi) veya Enable (Etkin)'i secin.

11. Tamamladiginizda, Apply (Uygula)'yi tiklatin.



3.3 Trafik Yoneticisini Kullanma

3.3.1 QoS (Servis Kalitesi) Bant Genisligini Kullanma
Servis Kalitesi (QoS) bant genisligi dnceligini ayarlamaniza ve ag
trafigini yonetmenize olanak saglar.

Setup

QoS Traffic Monitor
General

&y NetwarkMap

2
D5 Guest Network

Traffic Manager - QoS

T ——
B parental contrat
t USB application
& sicous

Advanced Settings

User Spacify Rule List
T Wireless

Service Name. Source IP or MAG Destination Port Protocol

€3 v

® wnn

& s

Web Surf

Y&, VPN Sarver

Bant genisligi onceligini ayarlama:

1. Gezinme panelinde, General (Genel) > Traffic Manager
(Trafik Yoneticisi) > QoS sekmesine gidin.

2. Varsayilan kurali etkinlestirmek icin ON (ACIK) tizerine tiklayin
ve yikleme ve indirme bant genisligi alanlarini doldurun.

NOT: ISP'nizden bant genisligi bilgisini 6grenin.

3. Save (Kaydet)'i tiklatin.

NOT: Kullaniciya Ozel Kural Listesi gelismis ayarlar icindir. Ozel a§
uygulamalari ve ag hizmetlerine dncelik vermek istiyorsaniz, sag uist
kosedeki asagi acilan listeden User-defined QoS rules (Kullanic
tanimli QoS kurallari) veya User-defined Priority (Kullanici Tanimhi
Oncelik)'i secin.
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4. user-defined QoS rules (kullanici tanimli QoS kurallari)

sayfasinda, dort adet varsayilan ¢evrimici hizmet tlirii vardir;
web sorfu, HTTPS ve dosya aktarimlari. Tercih ettiginiz hizmeti
secin, Source IP or MAC (Kaynak IP veya MAC), Destination
Port (Hedef Baglanti Noktasi), Protocol (Protokol),
Transferred (Aktarilan) ve Priority (Oncelik)'i doldurun

ve ardindan Apply (Uygula)'y tiklatin. Bilgiler QoS kurallari
ekraninda yapilandirilir.

NOTLAR:

Kaynak IP veya NAC'i doldurmak icin, sunlari yapabilirsiniz:
a) "192.168.122.1" gibi 6zel bir IP adresi girebilirsiniz.

b) “192.168.123.*"veya“192.168.* *" gibi tek alt ag veya ayni IP
havuzundaki IP adreslerini girebilirsiniz.

c)  Tdm IP adreslerini“*.** *" olarak girebilir ya da alani bos
birakabilirsiniz.

d) MAC adresi bicimi aktarim sirasiyla iki nokta Ust tiste (:) ile
ayrilmis alt adet iki onaltilik rakam grubudur (6rn. 12:34:56:aa:
bc:ef)

Kaynak veya hedef baglanti noktasi araligi icin sunlardan birini
yapabilirsiniz:

a)  "95" gibi 6zel bir baglanti noktasi girebilirsiniz.

b)  Baglanti noktalarini“103:315"“>100" veya
“<65535" gibi araliklarda girebilirsiniz.

Transferred (Aktarilan) siitununda tek bolim icin yukari akis ve
asagi akis trafigi (giden ve gelen ag trafigi) ile ilgili bilgiler bulunur.
Bu stitunda, 6zel baglanti noktasina tahsis edilen hizmet icin 6zel
oncelikler olusturmak tizere 6zel hizmete ait ag trafigi siniri (KB
olarak) ayarlayabilirsiniz. Ornegin, PC1 ve PC 2 olmak tizere iki a§
istemcisi internete erisiyorsa (baglanti noktasi 80'de ayarlanmis),
ancak PC 1 bazi karsidan yiikleme isleri nedeniyle ag trafigi sinirini
astyorsa, PC 1 daha distik 6ncelige sahip olur. Trafik siniri ayarlamak
istemiyorsaniz, bos birakin.



5. User-defined Priority (Kullanici Tanimli Oncelik) sayfasinda,
user-defined QoS rules (kullanici tanimli QoS kurallari)
asadi acilan listesinden ag uygulamalari veya aygitlari

bes seviyede 6nceliklendirebilirsiniz. Oncelik seviyesine
gore, veri paketlerini gondermek icin asagidaki yontemleri
kullanabilirsiniz:

- Internete gonderilen yukari akis ag paketlerinin sirasini
degistin.

+ Upload Bandwidth (Karsiya Yiikleme Bant Genisligi)
tablosunda, farkli dncelik seviyelerine sahip birden ¢ok
uygulamaya ait Minimum Reserved Bandwidth (Minimum
Ayrilmis Bant Genisligi) ve Maximum Bandwidth Limit
(Maksimum Bant Genigligi Sinir1)'ni ayarlayin. Yuzdeler,
belirli ag uygulamalari icin kullanilabilir karsiya ytkleme bant
genisligi oranlarini gdstermektedir.

NOTLAR:

Yiiksek oncelikli paketlerin aktarimini saglamak icin dustik oncelikli
paketler ihmal edilir.

« Download Bandwidth (Karsidan Yiikleme Bant Genisligi) tablosu
altinda, birden fazla ag uygulamasina ait Maximum Bandwidth
Limit (Maksimum Bant Genigligi Sinir1)'ni uygun sirayla ayarlayin.
Daha yiiksek oncelikli yukar akis paketi daha yiiksek 6ncelikli asag
akis paketine neden olur.

Yiksek 6ncelikli uygulamalardan génderilen paket yoksa, duistk
oncelikli paketler icin tam Internet baglantisi aktarim hizi kullanilir.

6. En ylksek oncelikli paketi ayarlayin. Sorunsuz ¢evrimici oyun
deneyimi saglamak icin, ACK, SYN ve ICMP'yi en ylksek dncelik
paketi olarak ayarlayabilirsiniz.

NOT: Once QoS'un etkinlestirildiginden emin olun ve karsiya yiikleme
ve karsidan yikleme hizi sinirlarini ayarlayin.
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3.3.2Trafik izleme

Trafik izleme islevi, internet, kablolu aglarinizin bant genisligi
kullanimi hizina erismenize olanak saglar. Glinliik olarak ag
trafiginiz izlemenizi saglar.

QoS Teaffic Monitor

! =
Traffic Manager - Traffic Monitor (=Tt

“TIramC: MAGRGH I Y0u I MOAROT B8 INGOIRG OF CRAGOIN PSCHERS O e TIKIWg.

etermet wires

NOTE: Packess from e infermel are evenly ransiited 1o hie wired and wirelless devioes
Trafe Monttor FAR

Transmission

Manual | Utility

Not: internetten génderilen paketler kablolu ve kablosuz aygitlara esit
olarak aktarilir.




3.4 Ebeveyn Kontrolii'nii Ayarlama

Ebeveyn Kontrolij, internet erisim siiresini denetlemenizi saglar.
Kullanicilar, istemci ag kullanimi igin suire siniri ayarlayabilir.

Parental control

Parental control sllows you to set the fine finit for a client's network usage. To use
parental control:

I p in Name] column, select the ciient whose network ussge you want
o cx may also key in the clients MAG address in the [Clients MAG

Ebeveyn denetimi islevini kullanmak igin:

1. Gezinme panelinden, General (Genel) > Parental control
(Ebeveyn kontrolii) ne gidin.

2. Ebeveyn Kontroll'nu etkinlestirmek icin ON (ACIK)'1 tiklatin.

3. Ag kullanimini denetlemek istediginiz istemciyi segin. Ayrica
Client MAC Address (istemci MAC Adresi) siitununa istemci
MAC adresini de girebilirsiniz.

NOT: Yonlendiricinin anormal ¢alismasina neden olabileceginden,

istemci adinda 0zel karakterler ve bosluklarin olmadigindan emin olun.

4. Istemci profilini eklemek veya silmek icin €l veya B 6gesini
tiklatin.

5. izin verilen siire sinirini Time Management (Stire Yonetimi)
haritasinda ayarlayin. istemci ag kullanimina izin vermek icin
istenilen zaman dilimini striikleyip birakin.

6. OK (Tamam) diigmesini tiklatin.
7. Ayarlari kaydetmek icin Apply (Uygula)'yi tiklatin.
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3.5 USB Uygulamasini Kullanma

USB Uzatma islevi AiDisk, Sunucu Merkezi, Ag Yazici Sunucusu ve
Download Master alt mendilerini saglar.

ONEMLI! Sunucu islevlerini kullanmak icin, kablosuz yénlendiricinizin
arka panelindeki USB 2.0 baglanti noktasina USB sabit disk veya

USB flash siriicii gibi bir USB depolama aygiti takmaniz gerekir. USB
depolama aygitinin bicimlendirilip dogru sekilde béliimlendiginden
emin olun. Dosya sistemi destegi tablosu igin
http://event.asus.com/2009/networks/disksupport/ adresindeki ASUS
web sitesine bakin.

3.5.1 AiDisk'i Kullanma

AiDisk, USB diskteki dosyalari internet tizerinden paylasmaniza
olanak saglar. AiDisk, ASUS DDNS ve FTP sunucusu ayarlamaniza
da yardimci olur.

AiDisk’i kullanmak igin:

1. Gezinme panelinden, General (Genel) > USB application
(USB uygulamasi)'na gidin ve ardindan AiDisk simgesini
tiklatin.

2. Welcome to AiDisk wizard (AiDisk sihirbazina hosgeldiniz)
ekranindan Go (Git)'e tiklayin.




3. Paylasilan verilerinize erisim saglayan istemcileri atamak icin
erisim haklarini secin.

4. ASUS DDNS hizmetleriyle etki alani adinizi olusturma,
amaciyla I will use the service and accept the Terms of
service (Hizmeti kullanacagim ve Hizmet sartlarini kabul
ediyorum)'u secin ve etki adinizi girin.Tamamladiginizda Next
(ileri) dugmesini tiklatin.

- O Q@ O

ain name via the ASUS DDNS services.

@ Disable DDNS.

Ayrica, DDNS ayarini atlamak icin Skip ASUS DDNS settings
(ASUS DDNS ayarlarini atla)'yi secip ardindan Next (ileri)’ yi
tiklatabilirsiniz.

5. Finish (Son) 'ye tiklayarak ayari tamamlayin.

6. Olusturdugunuz FTP sitesine erismek icin web tarayicisini veya
Uclinci taraf FTP istemci programini bagslatin ve daha 6nceden
olusturdugunuz ftp linkini (ftp://<domain name>.asuscomm.
com) girin.
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3.5.2 Sunucu Merkezini Kullanma

Sunucu Merkezi, Medya Sunucusu dizini, Samba paylagim hizmeti
veya FTP paylasim hizmeti ile USB diskinden medya dosyalarini
paylasmanizi saglar. Ayrica Sunucu Merkezi'nde USB diskine ait
diger ayarlari da yapilandirabilirsiniz.

Medya Sunucuyu Kullanma

Kablosuz yonlendiriciniz, DLNA destekli aygitlarin kablosuz
yonlendiricinize bagl USB diskten multimedya dosyalarina
erismelerine imkan verir.

NOT: DLNA Medya Sunucusu islevini kullanmadan 6nce, aygitinizi RT-
AC52U agina baglayin.

Media Server  Network Place(Samba) Share / Cloud Disk ~ FTP Share.

General

B Network Map

Media Server

‘Set up the DLNA, iTunes, FTP and Network Place (Samba) server.

Enable DLNA Media Server

Digital Media Server

Digital Media Player




Medya Sunucusu ayari sayfasini baglatmak icin, General (Genel)
> USB application (USB uygulamasi) > Servers Center (Sunucu
Merkezi) > Media Servers (Medya Sunuculari) sekmesine gidin.
Alanlarin agiklamasi icin asagiya bakin:

+ DLNA Medya Sunucusunu Etkinlestir: DLNA Medya
Sunucusunu etkinlestirmek / devre disi birakmak icin ACIK/
KAPALI'y1 secin.

iTunes Sunucusu Etkinlestirilsin mi?: iTunes Sunucusunu
etkinlestirmek/devre disi birakmak icin ACIK/KAPALI'y1 segin.

+ Medya sunucusu dizini: USB diskteki dosyalar agdaki
medya sunuculariyla paylasmak icin, medya sunucusu
dizininizi secin ve Apply (Uygula)'yi tiklatin.

+ Medya Sunucusu Durumu: Medya sunucusu durumunu
goruntler.

Ag yeri (Samba) Paylasma hizmetini kullanma

Ag Yeri (Samba) Paylasimi, samba hizmeti icin hesabi ve izni
ayarlamaniza olanak saglar.

' " Quick Internet
V4 Setup

General

USB Application - Network Place(Samba) Share / Cloud Disk
Aty Network Map
Set the account and permission of network place(samba) senice.

o
V3 .
&S Guest Network e o

B rorental control
RT-AC66U

-

-

* 'USB application

& .
@ Aicloud

Samba paylagimini kullanmak igin:

1. Gezinme panelinden, General (Genel) > USB application
(USB uygulamasi) > Servers Center (Sunucu Merkezi)'ne
gidin.

NOT: Ag Konumu (Samba) Paylasimi varsayilan olarak etkindir.
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2. Bir hesabi eklemek, silmek veya degistirmek icin asagidaki
adimlari uygulayin.

Yeni bir hesap olusturmak igin:
a) Yeni hesap eklemek icin [&) 6gesini tiklatin.

b) Account (Hesap) ve Password (Parola) alanlarina ag
istemcinizin adini ve parolasini girin. Onaylamak igin
parolayi yeniden yazin. Hesabi listeye eklemek icin Add
(Ekle)'yi tiklatin.

»

MWew account has no read/write access rights.

Account:

Password:

Varolan hesabi silmek igin:

a) Silmek istediginiz hesabi secin.

b) B 6gesini tiklatin.

¢) Istendiginde, hesap silme islemini onaylamak icin Delete
(Sil)'i tiklatin.

Klasor eklemek igin:

a) 6gesini tiklatin.

b) Klasor adini girin ve Add (Ekle)'yi tiklatin. Olusturdugunuz
klasor klasor listesine eklenir.

The default access rights for a new folder is
read/write.




3. Dosya/klasor listesinden belirli dosya klasorlerini atamak
istediginiz erisim haklari tiriini secin:

+ R/W: Okuma/yazma erisimini atamak icin bu secenegi secin.
« R:Salt okunur erisim atamak i¢in bu secenegi belirleyin.
« No: Belirli bir seyi paylasmak istemiyorsaniz bu secenegi
secin.
4. Degisiklikleri uygulamak icin Apply (Uygula)'ya tiklayin.

FTP Paylas hizmetini kullanma

FTP paylasim, yerel aginiz veya internet tizerinden FTP
sunucusunun dosyalart USB diskten diger aygitlara paylasmasini
saglar.

ONEMLI:

« USB diskini glivenilir bir sekilde ¢ikardiginizdan emin olun. USB
diskinin yanlis cikarilmasi veri bozulmasina sebep olabilir.

«USB diskini glivenli sekilde cikarmak icin, 3.1.3 USB aygitinizi
izleme altindaki USB diski giivenli sekilde ¢ikarma kismina bakin.

USB Application - FTP Share
Set the account and permission of FTP senice

Enable FTP

®

RT-AC66U
M\ <noaton DetsTrovokr 20
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FTP Paylasma hizmetini kullanmak icin.

NOTLAR: FTP sunucusunu AiDisk ile ayarladiginizdan emin olun.
Daha fazla ayrinti icin, 3.5.1 AiDisk'i Kullanma bélimune bakin.

1. Gezinme panelinden, General (Genel) > USB application
(USB uygulamasi) > Servers Center (Sunucu Merkezi) > FTP
Share (FTP Paylagma) sekmesini tiklatin.

2. Dosya/klasor listesinden belirli dosya klasorlerini atamak
istediginiz erisim haklari tiirlini secin:

+ R/W:Bu secenegi secerek belirli klasoru i¢in okuma/yazma

hakki atayin.

W: Bu secenegi secerek belirli klasoru icin salt yazma hakki
atayin.

R: Bu secenegi secerek belirli klasor icin salt okuma hakki
atayin.

+No: Belirli bir klasoriinii paylasmak istemiyorsaniz bu
secenegi secin.
3. Degisiklikleri uygulamak icin Apply (Uygula)'ya tiklayin.
4. FTP sunucusuna erismek icin
ftp://<hostname>.asuscomm.com ftp linkiniz ile web

tarayicisina ya da Uguincl taraf FTP programina kullanici adiniz
ve sifrenizi girin.



Cesitli ayarlari kullanma

Gesitli ayarlar, maksimum kullanici oturum agma sayisi, aygit adi,
calisma grubu ve FTP sunucusunda kullanilan karakter kiimesi
dahil USB diskiniz i¢in diger ayarlari yapilandirmaniza olanak

saglar.
Cesitli ayarlari yapilandirmak igin:

1. Gezinme panelinden, General (Genel) > USB application
(USB uygulamasi) > Servers Center (Sunucu Merkezi) >
Miscellaneous setting (Cesitli ayarlar) sekmesini tiklatin.

* %" Quick Internet
, Setup
Network Place(Samba) Shar

General

Aty Network Map

2
A8 Guest Network

USB Application - Miscellaneous setting

More detailed settings for the USB Disk

A Traffic Manager

B oot oo
* USB application

5
@ nicloud

2. Asagidaki ayarlari yapilandirin:

« Maximum Login User (Maksimum Oturum A¢ma
Kullanicisi)

Ag§ Komsulari veya FTP Sunucusu icin ayni anda en fazla
baglanti sayisini ayarlayin.

NOT: Bazi FTP istemcileri birden fazla baglanti kurabilir. Bu sayinin ¢ok
dustik ayarlanmasi oturum agma sorunlarina neden olur.

+ Aygit Adi
Aygit adini agda gésterildigi gibi tahsis edin. Ornegin, ABC
adindaki bir aygit icin Ag Konumu hizmetine erismek tizere
Internet Explorer adres cubuguna //ABC girin.
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« Calisma Grubu

Yerel RT-AC52U ag adini Ag Komsularinda gorildigu gibi
tahsis eder.

NOT: Device Name (Aygit Adi) ve Work Group (Calisma Grubu) icin,
standart giris karakterleri harfler (a-z, A-Z), rakamlar (0-9), bosluk, alt
cizgiler(_) ve tirelerdir (-). ilk ve son karakterler bosluk olmamali. Gegersiz
calisma grubu adi diger aygitlarin agda aygitinizi bulmasini zorlastirir.

 FTP Sunucusundaki karakter kiimesi
FTP sunucusunda veri aligverisi sirasinda kullanilan uygun

kodlamayi segin.
3.5.3 3G/4G

Internet erisimi saglamak icin RT-AC52U'ya 3G/4G USB modemler
baglanabilir.

NOT: Dogrulanmis USB modemlerin listesi icin, llitfen asagidaki adresi
ziyaret edin: http://event.asus.com/2009/networks/3gsupport/

etting is set to 3G/4G Backup mode. If WAN port was di




3G/4G internet erisimini ayarlamak igin:

1. Gezinme panelinden General (Genel) > USB application (USB
uygulamasi) > 3G/4G'yi tiklatin.

2. USB Modemi Etkinlestir alaninda Yes (Evet)'i secin.
3. Asagidakileri ayarlayin:
« Konum: Asagi acilan listeden 3G/4G hizmet saglayici
konumunuzu segin.
- ISP: Asagi acilan listeden internet Hizmet Saglayici'nizi (ISP)
secin.
+ APN (Erisim Noktasi Adi) hizmeti (istege bagh): Ayrintil
bilgiler icin 3G/4G hizmet saglayicinizla irtibata gegin.

+ Cevirmeli Numara ve PIN kodu: Baglanti iin 3G/4G
saglayicisinin erisim numarasi ve PIN kodu.

NOT: PIN kodu farkli saglayicilarda degisiklik gdsterebilir.

+ Kullanic1 Adi/ Parola: Kullanici adi ve parola 3G/4G ag
taslyicisi tarafindan saglanir.

+ USB Adaptorii: Asagdi acilan listeden USB 3G / 4G
adaptoriiniizi segin. USB adaptoriiniiziin modelinden
emin degilseniz veya seceneklerde listelenmiyorsa, Auto
(Otomatik)'i secin.

4. Apply (Uygula)'y: tiklatin.

NOT: Ayarlarin etkin olmasi icin yonlendirici yeniden baslatilir.

43



3.6 AiCloud'u Kullanma

AiCloud, dosyalarinizi kaydetmenizi, esitlemenizi, paylasmanizi ve
erismenizi saglayan bir bulut hizmeti uygulamasidir.

&y Network Map

&5 Guest Network

AiCloud

To use AiCloud

1. Download ASUS AiGioud app to phone or pad from :
Traffic Manager > Coige piay | (] App Store

Gonnect your iOS or Android devices o Router through WIFi. The AiGloud app will automatically guide
you through the setup process

B rarental contror

You can now access your USB storage device and Network piace (Samba) enabled devices connected to
K uss application ot

& ricions You can set up Port forwarding or DMZ fo aCcess a private p adaress remotely. Use ports 8082 and
) 443 for AiCioud. You can change the port setting here. For more defail, you can aiso refer to the Port
forwarding FAQ and DMZ FAQ.

Advanced Settings You need a broadband Internet connection for the best viewing and listening experience. Refer to the
recommendations below

o 768 Kbps or faster upload bandwidth is recommended for music.

o 5 Mbps or faster is recommended SD video.

o 15 Mps or faster is recommended for 720p Video.

o 30 Mbps or faster is recommended for 1080p HD video streaming.
Internet upload speeds may vary depending on your ISP and other factors. If you are not sure what your
Internet speedlis, you can contact your ISP, or use an oniine banewith test from a computer connected
o the ASUS Router.

Wireless

To create a cloud disk, you need to install a USB storage
device into this router, then tum Cloud Disk ON. Use the
router login account to log into the defaui cioud disk.
Firewall Access the cloud disk from
https:f/www.asusnetwori.net

‘Smart Access gets the settings of your Network Place such

as user accounts, share folders, and others. This allows

you to access your home network ( Network Place/Samba

) anytime, anywhere.

The WOL (Wake-On-LAN) feature lets you wake up a
Smart Access computer from any device in the network.

What is WOL ?

System Log

To start smart sync, you need to sign up for an ASUS
webstorage account, then tur Cloud Disk and Smart
Sync. Ensure that you installed a USB storage device info
UsBe: this router.
Launch AiCloud, choose the specific folder i cloud disk
Smart Sync that you want to synchronize with ASUS Web Storage, then
follow the succeeding instructions.

AiCloud'u kullanmak igin:

1. Google Play Store veya Apple Store'dan ASUS AiCloud
uygulamasini indirip akilli aygitiniza ytkleyin.

2. Akillraygitinizi aginiza baglayin. AiCloud ayar islemini
tamamlamak icin yonergeleri uygulayin.
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3.6.1 Bulut Disk

Bulut disk olusturmak igin:
1. USB depolama aygitini kablosuz yonlendiriciye takin.
2. Cloud Disk (Bulut Disk)'i agin.

- To create a cloud disk, you need to install a USB storage:
YS> VPN Server ysBe D device into this router, then turn Gloud Disk ON. Use the
57

router login account {o log into the default cioud disk.
Q) rirewan Access the cloud disk from
Cloud Disk https:/www.asusnetwork.net

/A Administration
Smart Access gets the settings of your Network Place such
B semenuos as user accounts, share folders, and others. This alows
you to access your home network ( Network Place/Samba
) anytime, anywhere.
The WOL (Wake-On-LAN) feature lets you wake up a
computer from any device in the network.
What is WOL ?

To start smart sync, you need to sign up for an ASUS
webstorage account, then turn Cloud Disk and Smart
Syne. Ensure that you installed a USB storage device info
this router.
Launch AiCloud, choose the specifc folder in cioud disk
Smart Sync that you want o synchronize with ASUS WebStorage, then
follow the succeeding instructions.

3. https://www.asusnetwork.net adresine gidin ve yonlendirici
oturum agma hesabi ve parolasini girin. Daha iyi kullanici
deneyimi icin, Google Chrome veya Firefox kullanmanizi
oneririz.

5 b e asusnetworknet

AiCloud

Welcome.
Who's coming home?

Your Name.

Your Password.

I
©)
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4, Artik aginiza bagh aygitlarda Bulut Disk dosyalarina erismeye
baslayabilirsiniz.

NOT: Ada bagli aygitlara erisirken, glivenlik nedeniyle AiCloud
tarafindan kaydedilmeyen aygit kullanici adi ve parolasini mantel olarak
girmeniz gerekir.

VSR ) o fw w—

C iy etworknet

AlClOUd Welcome home, admin

/RT-AC66U

+<+ RT-AC66U I

KINGSTON




3.6.2 Akilli Erisim

Akill Erisim islevi, ev aginiza yonlendirici etki alani adiyla kolayca
erismenizi saglar.

To create a cloud disk, you need to install a USB storage:

device into this router, then tur Cloud Disk ON. Use the

router login account to log into the default cioud disk.

© Frewan Access the cloud disk from
https:/www.asusnetwork.net

& VPN server

A Administration

Smart Access gets the settings of your Network Place such
[Z svstemiog s user accounts, share folders, and others. This allows
You to access your home network ( Network Place/Samba
) anytime, anywhere.
The WOL (Wake-On-LAN) feature lets you wake up a
Smart Access computer from any device in the network.
What is WOL ?

To start smart sync, you need to sign up for an ASUS
webstorage account, then turn Cloud Disk and Smart
@ ) Sync. Ensure that you installed a USB storage device into
USBe: Gm .. a®s o
Launch AiCioud, choose the specifc foider in cioud disk
Smart Sync that you want o synchronize with ASUS WebStorage, then
follow the succeeding instructions.

NOTLAR:

+ ASUS DDNS ile yonlendiriciniz icin bir etki alani adi olusturabilirsiniz.
Daha fazla ayrinti icin, 4.3.5 DDNS béliimine bakin.

« Varsayilan olarak, AiCloud guivenli HTTPS baglantisi saglar. Cok
guvenli Bulut Disk ve Akill Erisim kullanimi igin,
https://[ASUSDDNSadiniz].asuscomm.com girin.
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3.6.3 Akilli Senk

Vi — Logout Reboot English

et Operation Mode: Wireless router Fimware Version:  SSID: ASUS ASUS_5G & <
"' Quick Internet
4 seuwp

AiCloud ' Smart Sync  Setting

CGeneral

AiCloud - Smart Sync
&ty Network Map

B8 Guest Network ) To start smart sync, you need to sign up for an ASUS webstorage accou
UsBe: —é . &® 1t then tum Gioud Diskcana Smart Sync. Ensure that you installed a US

o B storage device Into this router.

A raffic Manager

Launch AiCloud, choose the specific foider in cioud disk that you want to

synchronize with ASUS WebStorage, then follow the succeeding instructi

ON
Y

K uss appication

Provider UserName Folder Status Delete

S Wireless

G 1an

Akill Senk'i kullanmak igin:

1.

AiCloud'u baslatin, Smart Sync (Akilli Senk) > Go (Git)'i
tiklatin.

2. Akill Senk'i etkinlestirmek icin ON (ACIK)'l segin.
3. Add new account (Yeni hesap ekle)'yi tiklatin.

4. ASUS WebStorage hesap parolanizi girin ve WebStorage ile

esitlemek istediginiz dizini segin.

. Apply (Uygula)'yi tiklatin.



4 Gelismis ayarlann yapilandinimasi

4.1 Kablosuz

4.1.1 Genel

Genel sekmesi temel kablosuz ayarlarini yapilandirmanizi saglar.

Operation Mode: Wireless router Firmware Version: ~ SSID: ASUS ASUS_5G

* % Quick Intarnet
4 setp

General WPS Bridge Wireless MACFilter RADIUS Setting  Professional

General
Wireless - General
Ay Network Map
Set up the wireless related information below.
3
S5 Guest Network
Frequency P - |

R — .
ﬂ Parental control ®ves ONo
auto [ ® vigProtection

K use appiication
20/40 MHz H

&
@ Aicloud o ey |

Advanced Settings Authentication Method open system

L
o None
‘? T WEP Encryption '~

(ALY

Temel kablosuz ayarlarini yapilandirmak igin:

1.

Gezinme panelinden, Advanced Settings (Gelismis Ayarlar) >
Wireless (Kablosuz) > General (Genel) sekmesine gidin.

. Kablosuz aginizicin frekans bandi olarak 2.4GHz veya 5GHz

secin.

. Kablosuz aginizi tanimak igin, SSID (Hizmet Kiimesi Tanimlayici)

veya ag adiniz icin 32 karaktere kadar benzersiz bir ad tahsis
edin. Wi-Fi aygitlar, tahsis edilen SSID'niz ile kablosuz ag
taniyabilir ve baglanabilir. Bilgi bashgindaki SSID'ler ayarlara
yeni SSID'ler kaydedildiginde guncellestirilir.

NOT: 2.4 GHz ve 5GHz frekans bantlari icin benzersiz SSID'ler tahsis
edebilirsiniz.
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4. Kablosuz aygitlarin SSID'nizi algilamasini 6nlemek icin Hide
SSID (SSID'yi Gizle) alaninda Yes (Evet)'i secin. Bu islev
etkinlestirildiginde, kablosuz aga erismek icin kablosuz aygita
SSID'yi mantiel olarak girmeniz gerekir.

5. Kablosuz yonlendiricinize baglanabilen kablosuz aygit tiirlerini
belirlemek icin asagidaki kablosuz mod seceneklerinden
herhangi birini segin:

« Otomatik: 802.11AC, 802.11n, 802.11g ve 802.11b aygitlarin
kablosuz yonlendiricinize baglanmasini saglamak icin Auto
(Otomatik)'i secin.

« Eski: 802.11b/g/n aygitlarin kablosuz yonlendiriciye
baglanmasini saglamak icin Legacy (Eski)'yi secin. Yerel
olarak 802.11n destegine sahip donanim yalnizca maksimum
54Mbps hizinda calisir.

« Yalnizca N: Kablosuz N performansini en Ust diizeye ¢ikarmak
icin N only (Yalnizca N)'i secin. Bu ayar, 802.11g ve 802.11b
aygitlarinin kablosuz yonlendiriciye baglanmasini dnler.

6. Kablosuz yonlendiriciniz icin ¢alisma kanali secin. Kablosuz

yonlendiricinin en az girisim miktarina sahip kanali otomatik
olarak segmesini saglamak icin Auto (Otomatik)'i segin.

7. Daha yuksek aktarma hizlarina ulasmak icin asagidaki kanal
bant genisliklerinden birini secin:
40MHz: Kablosuz performansini en (st diizeye cikarmak icin
bu bant genisligini segin.
20MHz (varsayilan): Kablosuz baglantinizda bazi sorunlar
yasiyorsaniz bu bant genisligini segin.

8. Asagidaki kimlik dogrulama yontemlerinden birini secin:
+ Aqik Sistem: Bu secenek hicbir glivenlik saglamaz.

- Paylasilan Anahtar: WEP sifrelemesini kullanmalisiniz ve en
az bir adet paylasilan anahtar girmelisiniz.
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- WPA/WPA2 Kisisel/WPA Otomatik-Kisisel: Bu secenek
gucll glivenlik saglar. Ayrica WPA (TKIP ile) veya WPA2 (AES
ile) kullanabilirsiniz. Bu secenegi secerseniz, TKIP + AES
sifrelemesini kullanmalisiniz ve WPA parolasini (ag anahtari)
girmelisiniz.

« WPA/WPA2 Kurulus/WPA Otomatik-Kurulus: Bu secenek
cok guiclu glivenlik saglar. Entegre EAP sunucusu veya harici
RADIUS arka ug kimlik dogrulama sunucusuyla kullanilir.

- Radius with 802.1x (802.1x ile Radius)

NOT: Wireless Mode (Kablosuz Modu) Auto (Otomatik) ve
encryption method (sifreleme yontemi) WEP veya TKIP olarak
ayarlandiginda, kablosuz yonlendiriciniz maksimum 54Mbps aktarma
hizini destekler.

9. Kablosuz aginizda aktarilan veriler icin asagidaki WEP
(Kabloluya Esdeger Gizlilik) Sifreleme seceneklerinden herhangi
birini secin:

« Kapali: WEP sifrelemesini devre disi birakir

« 64-bit: Zayif WEP sifrelemesini etkinlestirir

- 128-bit: Iyilestirilmis WEP sifrelemesini etkinlestirir.
10.Bittiginde, Apply (Uygula)'y: tiklatin.
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4.1.2 WPS

WPS (Wi-Fi Korumali Kurulum), aygitlari kablosuz aga kolayca
baglamanizi saglayan kablosuz giivenligi standardidir. WPS islevini
PIN kodu ve WPS dtigmesi ile yapilandirabilirsiniz.

NOT: Aygitlarin WPS'i desteklediginden emin olun.

%" Quick Internet
I Setup

General
& Network Map

.
&5 Guest Network

Traffic Manager

N
4K usn appiication
&

AiCloud

Advanced Settings

‘ S wiraless

{}
& wan

s 1Pve

Operation Mode: Wireless router Firmware Version: ~ SSID: ASUS ASUS_56

General WPS Bridge Wireless MACFilter RADIUS Setting  Professional

Wireless - WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup) provides easy and secure establishment of a wireless network. You can configure WPS h
the PIN code or the WPS buttion

Enable WPS ON
Current Frequency
Connection Status
Configured Yes
AP PIN Code 72013502
You can easily connect a WPS client to the network in either of these two ways
+ Method1: Click the WPS button on this interface (or press the physical WPS button on the router), then press the
WPS button on the client's WLAN adapter for about three minutes
+ Method2: Start the client WPS process and get the cient PIN code. Enter the client's PIN code on the Client PIN code
field and cick Start. Please check the user manual of your wireless client to see ifit supports the WPS function. If
your wireless client does not support the WPS function, you have to configure the wireless client manually and set the
same network name(SSID), and security settings as this router.
® PushBution © ClientPIN Code

Start

Kablosuz aginizda WPS'i etkinlestirmek igin:

1. Gezinme panelinde, Advanced Settings (Gelismis Ayarlar) >
Wireless (Kablosuz) > WPS sekmesine gidin.

2. Enable WPS (WPS'i Etkinlestir) alaninda, kaydiriciyi ON (ACIK)
konumuna getirin.

3. WPS varsayilan olarak 2.4GHz kullanir. Frekansi 5GHz olarak
degistirmek isterseniz, WPS islevini OFF (KAPALI) konumuna
getirin, Current Frequency (Mevcut Frekans) alaninda Switch
Frequency (Frekansi Degistir)'i tiklatin ve WPS'i yeniden ON
(ACIK) konumuna getirin.



Not : WPS, kimlik dogrulamayi Acik Sistem, WPA-Kisisel ve WPA2-Kisisel
ile destekler. WPS, Paylasilan Anahtar, WPA-Kurulus, WPA2 -Kurulus ve
RADIUS sifreleme yontemini kullanan kablosuz agi desteklemez.

3. WPS Yontemi alaninda, Push Button (Diigme) veya Client
PIN (istemci PIN'i) kodunu secin. Push Button (Diigme)'yi
segersenlz adim 4'e gidin. Client PIN (istemci PIN'i) kodunu
secerseniz, adim 5'e gidin.

4, Yonlendirici WPS duigmesiyle WPS'i ayarlamak icin, asagidaki
adimlari uygulayin:

a.Start (Baslat)' tiklatin veya kablosuz yonlendiricinin
arkasinda bulunan WPS diigmesine basin.

b.Kablosuz aygitinizdaki WPS diigmesine basin. Bu diigme
normalde WPS logosu ise taninir.

Not : WPS diigmesinin yeri icin kablosuz aygitinizi veya kullanici
kilavuzunu kontrol edin.

c. Kablosuz yoénlendirici kullanilabilir WPS aygitlarini tarar.
Kablosuz yonlendirici herhangi bir WPS aygiti bulamazsa,
bekleme moduna gecer.

5. Istemci PIN'i koduyla WPS'i ayarlamak icin, asagidaki adimlari
uygulayn:
a.Kablosuz aygitinizin kullanici kilavuzunda veya aygitin
kendisinde WPS PIN kodunu bulun.
b.Metin kutusuna istemci PIN kodunu girin.
c. Kablosuz yonlendiricinizi WPS arastirma moduna gegirmek
icin Start (Baglat)'i tiklatin. WPS kurulumu tamamlanincaya

kadar yonlendiricinin LED gdstergeleri ti¢ defa hiz sekilde
yanip soner.
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4.1.3 Koprii

Kopri veya WDS (Kablosuz Dagitim Sistemi), ASUS kablosuz
yonlendiricinizin baska bir kablosuz erisim noktasina 6zel olarak
baglanmasini ve baska kablosuz aygitlar veya istasyonlarin ASUS
kablosuz yonlendiricinize erismesini dnlemeyi saglar. Ayrica
ASUS kablosuz yonlendiricinizin baska bir erisim noktasi ve diger
kablosuz aygitlarla iletisim kurdugu kablosuz yonlendirici gibi
dusinlebilir.

General WPS | Bridge Wireless MACFilter RADIUS Sefting Professional

General

By wetwork Map

Wireless - Bridge

Bridge (or named WDS - Wireless Distribution System) function allows you nnect to an access point wirelessly.
/- G — WDS may also be considered a repeater mode. But with this method, the ted to the access point will only be
able to use half of the access point's original wireless speed.
To enable WDS to extend the wireless signal, please follow these steps:

4. The function only support [Open System/NONE, Open System/WEP] security authentication method.

2. Select [WDS Only] or [Hybrid] mode and add MAC address of AP in Remote AP List

3. Ensure that this wireless router and the AP you want to connect to use the same channel.

4. Key in the remote AP mac in the remote AP list and open the remote AP's WDS management interface, key in the this
router’s MAC address

{2.4GHZMAC) 10.BF 48.D849.78
(5GHZMAC) 10:BF:48:D8:49.7C
5. You are curently using the Auto channel. Click Here to mody
Advanced Settings Basic Config

| S Wireless Frequency 2.40nz [

N AP Mode ap only [
{af
Connectto AP inlist ®Yes Ono

Remote AP List

Remote AP List Add/Delete

R ®
Q Firewan

A Administration

Kablosuz kopriyt ayarlamak icin:

1. Gezinme panelinden, Advanced Settings (Gelismis Ayarlar) >
Wireless (Kablosuz) > Bridge (Koprii) sekmesine gidin.

2. Kablosuz koprii frekans bandini secin.

3. AP Mode (EN Modu) alaninda asagidaki seceneklerden birini
segin:
« Yalnizca EN: Kablosuz Koprii islevini devre disi birakir.
« Yalnizca WDS: Kablosuz Koprii 6zelligini etkinlestirir ancak

baska kablosuz aygitlarin/istasyonlarin yonlendiriciye
baglanmasini onler.



« KARMA: Kablosuz Kopri 6zelligini etkinlestirir ve baska
kablosuz aygitlarin/istasyonlarin yonlendiriciye baglanmasini
sadlar.

NOT: Karma modunda, ASUS kablosuz yonlendiriciye bagh kablosuz
aygitlar yalnizca Erisim Noktasinin yari baglanti hizini alir.

4. Connect to APs in list (Listedeki EN'larina Baglan) alaninda,
Uzak EN Listesinde listelenen Erisim Noktasina baglanmak
istiyorsaniz Yes (Evet)'i tiklatin.

5. Control Channel (Kontrol Kanal) alaninda, kablosuz kdprii
calisma kanalini segin. Yonlendiricinin en az girisim miktarina
sahip kanali otomatik olarak se¢mesini saglamak icin Auto
(Otomatik)'i secin.

NOT: Kanal kullanilabilirligi tilke veya bolgeye gore degisir.

6. Uzak EN Listesinde, MAC adresini girin ve baska kullanilabilir
Erisim Noktalarini MAC adreslerini girmek icin Add (Ekle)
dugmesini tiklatin.

NOT: Listeye eklenen Erisim Noktalari ASUS kablosuz yonlendirici ile
ayni Kontrol Kanalinda olmalidir.

7. Apply (Uygula)'yi tiklatin.
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4.1.4 Kablosuz MAC Filtresi

Kablosuz MAC filtresi, kablosuz aginizdaki belirli bir MAC (Medya
Erisim Kontrolii) adresine gonderilen paketler tizerinde kontrol
saglar.

" Quick Internet
I Setup

ridge | Wireless MACFilter ~RADIUS Setting  Professional
General

& Network Map

Wirelegs - Wireless MAC Filter

Wireless MAC filter allows you to control packets from devices with speciied MAC address in your Wireless LAN.

3
&5 Guest Network .
Basic Config

A Traffic manager Frequency 2.4GHz H

MAC Filter Mode visabled [
ﬁ Parental control

MAC filter fist
K uss application MAC filter st Add IDelete

& niciowa @
No data in

Advanced Settings
|

‘ S Wireless

Kablosuz MAC filtresini ayarlamak icin:

1.

Gezinme panelinden, Advanced Settings (Gelismis Ayarlar)
> Wireless (Kablosuz) > Wireless MAC Filter (Kablosuz MAC
Filtresi) sekmesine gidin.

. Frequency (Frekans) alaninda, Kablosuz MAC filtresi icin

kullanmak istediginiz frekans bandini segin.

. MAC Filter Mode (MAC Filtresi Modu) asagi acilan listesinde,

Accept (Kabul Et) veya Reject (Reddet)'i secin.
« MAC filtresi listesindeki aygitlarin kablosuz aga erisimine izin
vermek icin Accept (Kabul Et)'i secin.

« MAC filtresi listesindeki aygitlarin kablosuz aga erisimini
onlemek icin Reject (Reddet)'i secin.

. MAC filtresi listesinde, Add (Ekle) [€] diigmesini tiklatin ve

kablosuz aygitin MAC adresini girin.

. Apply (Uygula)'y tiklatin.



4.1.5 RADIUS Ayari

RADIUS (Uzak Kimlik Dogrulama Cevirmeli Kullanici Hizmeti) Ayari,
Kimlik Dogrulama modu olarak WPA-Kurulus, WPA2-Kurulus veya
802.1x ile Radius sectiginizde ekstra giivenlik katmani saglar.

e Operation Mode: Wireless router Firmware Version:  SSID: ASUS ASUS_5G
" Quick Internet

Setup
General WPS Bridge Wireless MAC Filter ~ RADIUS Setting  Professional

General

&y Network Map
This section allows you to set up additional parameters for authorizing wireless clients through RADIUS senver. It is required while
2R Guest Network you select “Authentication Method" in “Wireless - General” as "WPA Enterprise/ WPA2-Enterprise/ Radius with 802.1".

Wireless - RADIUS Setting

7 Frequency z.acnzﬂ
A Traffic Manager

ﬁ Parental control

4K uss appiication

1812

&
& Aicloud

Advanced Settings

S’ Wireless

Kablosuz RADIUS ayarlarini yapmak igin:

1. Kablosuz yénlendirici kimlik dogrulama modunun WPA-
Kurulus, WPA2-Kurulus veya 802.1x ile Radius olarak
ayarlandigindan emin olun.

NOT: Kablosuz yénlendiricinizin Kimlik Dogrulama Modunu
yapilandirmak icin, litfen 4.1.1 Genel bolimiine bakin.

2. Gezinme panelinden, Advanced Settings (Gelismis Ayarlar)
> Wireless (Kablosuz) > RADIUS Setting (RADIUS Ayari)
sekmesine gidin.

3. Frekans bandini segin.

4. Server IP Address (Sunucu IP Adresi) alanina RADIUS
sunucusunun IP Adresini girin.

5. Connection Secret (Baglanti Gizliligi) alaninda, RADIUS
sunucusuna erismek icin bir parola tahsis edin.

6. Apply (Uygula)'y tiklatin.
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4.1.6 Profesyonel

Profesyonel ekrani gelismis yapilandirma secenekleri saglar.

NOT: Bu sayfadaki varsayilan degerleri kullanmanizi dneririz.

Operation Mode: Wi er Firmware Version:  SSID: ASUS ASUS_5G

T4 Quick Internet
, Setup

General WPS Bridge Wireless MACFilter ~RADIUS Setting | Professional
General

Wireless - Professional
Aty Network Map
Wirele: Setting allows you to set up additional
2
S5 Guest Network
Frequency 246z [

AL Traffic Manager Enable Radio Oves @10

ﬂ parental control Date to Enable Radio (week days)

* USB application
ble Radio (weekend) Hsat M sun
& niclows |
e Time of Dayto Enable Radio ® 0 -2

Advanced Settings SELPETEE ®Yes ONo
‘ S wireless Multicast Rate(Mbps) i sab'leﬂ
Preamble Type Long [

ﬂ{} LAN
& wan

RTS Threshold
DTIM Interval
Pve Beacon Intenval

e Enable TXBursiing
S VPN Server

@ rirewan

AR Adminictration

Wireless Multicast Forwarding

Enable WHM APSD

T power adjustment pabilty for ransmission power. The maxmum value is 200mW and the real
[:?' System Log ion power will be dynamically adjustedto meet regional regulations

Apply

Professional Settings (Profesyonel Ayarlar) ekraninda,
asagidakileri yapilandirabilirsiniz:

+ Frekans: Profesyonel ayarlarin uygulanacagi frekans bandini
segin.

« Radyoyu Etkinlestir: Kablosuz agini etkinlestirmek icin Yes
(Evet)'i secin. Kablosuz agini devre digi birakmak icin No
(Hayir)' secin.

« Radyoyu Etkinlestirme Tarihi (haftanin giinleri):
Kablosuz agin haftanin hangi gtinlerinde etkinlestirilecegini
belirleyebilirsiniz.

« Radyo Etkinlestirme Saati: Hafta icinde kablosuz agin
etkinlestirilecedi zaman araligini belirleyebilirsiniz.



+ Radyoyu Etkinlestirme Tarihi (hafta sonu): Kablosuz
agin hafta sonu hangi gilinlerde etkinlestirilecegini
belirleyebilirsiniz.

- Radyo Etkinlestirme Saati: Hafta sonunda kablosuz agin
etkinlestirilecedi zaman araligini belirleyebilirsiniz.

« Yahtilmis EN Ayarla: Yalitilmis EN Ayarla 6gesi, aginizdaki
kablosuz aygitlarin birbiriyle iletisim kurmalarini énler. Cok
sayida konuk aginiza katiliyor veya cikiyorsa, bu 6zellik
faydalidir. Bu 6zelligi etkinlestirmek icin Yes (Evet)'i veya
devre disi birakmak icin No (Hayir)'i secin.

+ Cok noktaya yayin hizi (Mbps): Cok noktaya yayin aktarma
hizini secin veya ayni anda tek aktarmayi kapatmak icin
Disable (Devre Disi)'ni tiklatin.

« Giris Tiirii: Giris Turd, yonlendiricinin CRC (Dongisel Artiklik
Denetimi) icin harcadigi streyi tanimlar. CRC, veri aktarimi
sirasinda hatalari algilama yontemidir. Yiiksek ag trafigine
sahip mesgul kablosuz bir ag icin Short (Kisa) secin.
Kablosuz aginiz eski kablosuz aygitlardan olusuyorsa, Long
(Uzun)'u secin.

« RTS Esigi: Yuksek trafik ve sayisiz kablosuz aygita sahip
mesgul veya gliriltlli bir kablosuz agda kablosuz iletisimini
iyilestirmek icin RTS (Gonderme Istegi) Esigi icin dustik bir
deger secin.

- DTIM Araligi: DTIM (Trafik Teslimi Gosterme lletisi) Araligi
veya Veri isareti Hizi, sinyal uyku modundaki kablosuz aygita
gonderilmeden dnce veri paketinin teslimat icin bekledigi
zaman araligidir. Varsayilan mod, t¢ milisaniyedir.

. isaret Araligr: isaret Araligi, bir DTIM ve sonraki arasindaki
suredir. Varsayilan mod, 100 milisaniyedir. Kararsiz kablosuz
baglantisi veya gezici aygitlar icin daha diistk Isaret Araligi
degeri.

« TX Emniyetini Etkinlestir: TX Emniyetini Etkinlestir,
kablosuz yonlendirici ve 802.11g aygitlar arasindaki aktarim
hizint iyilestirir.
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+ Kablosuz ¢ok noktaya yayin iletme: Kablosuz
yonlendiricinin ¢cok noktaya yayin trafigini cok noktaya yayini
destekleyen diger kablosuz aygitlara iletmesini saglamak
icin, Enable (Etkinlestir)'i secin. Yonlendiricinin cok noktaya
yayin aktarimlarini iletmesini 6nlemek icin, Disable (Devre
Dis1)'y1 secin.

« WMM APSD'yi Etkinlestir: Kablosuz aygitlar arasindaki
gu¢ yonetiminin iyilestirmek icin, WMM APSD'yi (Wi-Fi
Multimedya Otomatik Glig Tasarrufu Teslimi) etkinlestirin.
WMM APSD'yi kapatmak icin, Disable (Devre Disi)'y1 secin.

+ TX Giig ayarr: TX Guig ayari, kablosuz yénlendirici radyo
sinyali ¢ikisina gli¢ vermek icin gerekli miliwatt (mW)
degerini belirtir. 0 ila 100 arasinda bir deger girin.

NOT: TX Gl ayari de@erlerinin artirlimasi kablosuz ag kararliligini
etkileyebilir.

4.2 LAN
4.2.1 Yerel Ag IP'si

LAN IP'si ekrani, kablosuz yénlendiricinizin LAN IP ayarlarini
degistirmenizi saglar.

NOT: LAN IP adresindeki degisiklikler DHCP ayarlariniza yansitilir.

7sUS Logout Reboot

e Operation Mode: Wireless router Firmware Version:  SSID: ASUS ASUS 56
»*." Quick Internet

4 setp

LANIP DHCPServer Route IPTV  Switch Control

General
&y Network Map

3
S5 Guest Network

LAN-LANIP

Configure the LAN setting of Router.

IP Address




LAN IP ayarlarini degistirmek igin:

1. Gezinme panelinden, Advanced Settings (Geligmis Ayarlar) >
LAN > LAN IP sekmesine gidin.

2. IP address (IP adresi) ve Subnet Mask (Alt Ag Maskesi)'ni
degistirin.
3. Tamamladiginizda, Apply (Uygula)'yi tiklatin.

4.2.2 DHCP Sunucusu

Kablosuz yonlendiriciniz, IP adreslerini aginizda otomatik olarak
tahsis etmek icin DHCP'yi kullanir. Aginizdaki istemciler igin IP
adresi araligi ve kiralama stiresini belirleyebilirsiniz.

* USB application

192.168.1.2
2 i
@ Aicloud ress 192.168.1.254

86400

Manually Assigned IP around the DHCP list(ist imit:32)

MAC address. Add/Delete

®

[Z svstemion

DHCP sunucusunu ayarlamak igin:

1. Gezinme panelinden, Advanced Settings > LAN > DHCP
Server 'a tiklayin.

2. DHCP Sunucusu etkinlestirilsin mialanindan Yes (Evet)'e
tiklayn.
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. Domain Name (Etki Alani1 Adi) metin kutusuna kablosuz

yonlendirici etki alani adini girin.

. IP Pool Starting Address (IP Havuzu Baslangi¢ Adresi)

alaninda baslangig IP adresini girin.

. IP Pool Ending Address (IP Havuzu Bitis Adresi) alaninda

bitis IP adresini girin.

. Lease Time (Kiralama Zamani) alanindan IP adreslerinin sona

erecegi zamani girin ve kablosuz yonlendirici ag istemcileri icin
yeni IP adreslerini otomatik olarak atar.

NOTLAR:

Bir IP adresi araligi belirlerken, IP adresi formatini 192.168.1.xxx
olarak kullanmanizi 6neririz (burada xxx 2 ile 254 arasinda herhangi
bir say1 olabilir).

IP Havuzu Baslangi¢ Adresi, IP Havuzu Bitis Adresinden biytik
olmamalidir.

DNS and Server Settings (DNS ve Sunucu Ayarlari)
bollimiine gerekirse DNS Sunucusu ve WINS Sunucusu IP
adreslerini girin.

. Kablosuz yonlendiriciniz ayrica agdaki aygitlara IP adreslerini

manel olarak da tahsis edebilir. Enable Manual Assignment
(Maniiel Tahsisi Etkinlestir) alaninda, agdaki belirli MAC
adreslerine IP adresi tahsis etmek icin Yes (Evet)'i secin. Man(el
tahsis icin DHCP listesine en fazla 32 MAC adresi eklenebilir.



4.2.3 Yonlendirme

Aginiz birden fazla kablosuz yonlendirici kullanilmasina izin
veriyorsa, ayni internet hizmetini paylasmak icin bir yénlendirme
tablosu yapilandirabilirsiniz.

NOT: Yonlendirme tablolariyla ilgili gelismis bilgiye sahip olmadik¢a
varsayilan yonlendirme ayarlarini degistirmemenizi dneririz.

PP Operation Mode: Wireless router Fimware Version:  SSID: ASUS ASUS_SG
*." Quick Tnternet
Setup

LANIP DHCP Server Route IPTV  Switch Control
General

&y Network Map

This function allows you to add routing rules into Router. It is useful if you connect several routers behind Router to share the
22 Guest Network same connection to the Intemet.

LAN - Route:

Basic Config
AF Traffic Manager
Enable staticroutes ® yes ONo

a Parental control ——

NetworkHost IP. Netmask Gateway Meric  Inleface  Add/Delele

wE ®

& uss appiication

B
@ AiCloud

Advanced Settings

Wireless

LAN Yonlendirme tablosunu yapilandirmak icin:

1. Gezinme panelinden, Advanced Settings (Gelismis Ayarlar) >
LAN > Route (Yonlendirme) sekmesine gidin.

2. Enable static routes (Sabit yonlendirmeleri etkinlestir)
alaninda, Yes (Evet)'i secin.

3. Static Route List (Sabit Yonlendirme Listesi)'ne diger erisim
noktalari ve digumlerin ag bilgilerini girin. Listeye aygit
eklemek veya kaldirmak icin Add (Ekle) [€) veya Delete (Sil)

dugmesini tiklatin.

4. Apply (Uygula)'y tiklatin.
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4.2.4 IPTV

Kablosuz yonlendirici, ISP veya LAN tizerinden IPTV hizmetleri
baglantisini desteklemektedir. IPTV sekmesi hizmetiniz icin
IPTV, VoIP, cok noktaya yayin ve UDP'yi ayarlamak tizere gerekli
yapilandirma ayarlarini saglar. Hizmetinizle ilgili 6zel bilgiler icin
ISP'niz ile irtibata gecin.

Operation Mode: Wireless router Firmware Version: SSID: ASUS ASUS_5G
1% Quick Internet
I Setup
LANIP DHCP Server Route IPTV  Switch Control
General

LAN -IPTV
&y Network Map

Configure the IPTV setfing of Router.

”
A* Guest Network
a —

AL Traffic Manager SelectISP Profile

Choose IPTV STB Port
ﬁ Parental contr

‘Special Applications
4K usa application .
e Use DHCP routes Microsoft

& nicioua Enable multicast routing BEGH - |

Enable eficient multicast forwarding visable [
Advanced Settings

UDP Proxy(Udpsy) o




4.3 WAN

4.3.1 Internet Baglantisi

internet Baglantisi ekrani, cesitli WAN baglanti tirleri ayarlarini
yapilandirmanizi saglar.

Operation Mode: Wireless router Firmware Version:  SSID: ASUS ASUS_5G

' & Quick Internet
4 Setwp

Intemet Connection  Port Trigger  Virtual Server / Port Forwarding DMZ ~DDNS  NAT Passthrough
General

WAN - Internet Connection
&y Wetwork Map

Router supports several connection types to WAN (wide area network) These types are selected from the dropdown menu beside

S5 Guest Network WAN Connection Type. The setting fields differ depending on the connection type you selected.

Basic Config

A Traffic Manager
WAN Conneciion Type Automatic 1 [

ﬂ Parental control Enable WAN O Yes ®No

-* USB application Enable NAT O Yes @ no

Enable UPnP  UPnP FAQ Oves ®no
& i
@ Aicloud

WAN DNS Setting

Advanced Settings Connectto DNS Server automatically O Yes ®No

Account Setting
Authentication

Password

‘Special Requirement from ISP
Host Name

NG, VPN Server MAC Address

Q) Firewan

MAC Clone

WAN baglantisi ayarlarini yapilandirmak igin:

1. Gezinme panelinden, Advanced Settings (Gelismis Ayarlar) >
WAN > Internet Connection (Internet Baglantisi) sekmesine
gidin.

2. Asagidaki ayarlar yapilandirin. Tamamladiginizda, Apply
(Uygula)'yi tiklatin.

« WAN Baglantisi Tiirii: internet Hizmet Saglayicisi tiriiniizi
secin. Automatic IP (Otomatik IP), PPPoE, PPTP, L2TP veya
fixed IP (sabit IP) secenekleri mevcuttur. Yonlendirici gegerli

bir IP adresi alamiyorsa veya WAN baglantisi tiirinden emin
degilseniz, ISP'niz ile irtibata gecin.

- WAN' Etkinlestir: Yonlendirici internet erisimine izin vermek
icin Yes (Evet)'i secin. internet erisimini devre disi birakmak
icin No (Hayir)'i segin.
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NAT" Etkinlestir: NAT (Ag Adresi DonUstiirme), LAN'da 6zel
IP adresine sahip ag istemcilerine internet erisimi saglamak
icin tek ortak IP (WAN IP) kullanilan bir sistemdir. Her ag
istemcisinin 6zel IP adresi NAT tablosuna kaydedilir ve gelen
veri paketlerini yonlendirmek icin kullanilir.

UPnP'yi Etkinlestir: UPnP (Evrensel Tak ve Calistir), ag
gecidinde merkezi denetim ile veya olmadan IP tabanli ag ile
birkac aygitin (yonlendiriciler, televizyonlar, stereo sistemler,
oyun konsollari ve cep telefonu gibi) denetlenmesini saglar.
UPnP tiim bicim faktorlerine sahip bilgisayarlari baglar ve
uzak yapilandirma ve veri aktarimi icin sorunsuz bir ag saglar.
UPnP kullanildiginda, yeni ag aygiti otomatik olarak bulunur.
Ada baglandiginda, aygitlar P2P uygulamalari, etkilesimli
oyun, video konferans ve web veya proxy sunucularini

desteklemek lizere uzaktan yapilandirilabilir. Baglanti noktasi
ayarlarini mandel olarak yapilandirmayi iceren Baglanti
Noktasi iletmenin aksine, UPnP yonlendiriciyi yerel agdaki
belirli bir bilgisayara gelen baglantilari ve dogrudan talepleri
kabul edecek sekilde yapilandirir.

DNS Sunucusuna Baglan: Bu yonlendiricinin otomatik olarak
ISP'den DNS IP adresi almasini saglar. DNS, internet adlarini
sayisal IP adreslerine ceviren internetteki bir ana bilgisayardir.

Kimlik Dogrulamasi: Bu 6ge bazi ISP'lar tarafindan
belirtilebilir. ISP'nizdan kontrol edin ve gerekirse doldurun.

Ana Bilgisayar Adi: Bu alan size yonlendiriniz igin bir
ana bilgisayar adi saglar. Genellikle ISP'ye ait 6zel bir
gereksinimdir. ISP'niz bilgisayariniza bir ana bilgisayar adi
tahsis ettiyse, ana bilgisayar adini buraya girin.



MAC Adresi: MAC (Medya Erisim Kontrolli) adresi ag aygitiniz
icin benzersiz bir tanimlayicidir. Bazi ISP'ler, hizmetlerine
baglanan ag aygitlarinin MAC adresini izler ve baglanmaya
calisan taninmayan aygitlari reddeder. Kayitl olmayan MAC
adresinden kaynaklanan sorunlari dnlemek icin, asagidakileri
yapabilirsiniz:

« ISP'niz ile irtibata gecin ve ISP hizmetinizle ilgili MAC adresini
guincellestirin.

« ISP tarafindan taninan onceki ag aygitinin MAC adresiyle
eslestirmek icin ASUS kablosuz yonlendirici MAC adresini
klonlayin veya degistirin.
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4.3.2 Baglanti Noktasi Tetikleyici

Baglanti noktasi araliginin tetiklenmesi, yerel agdaki bir istemci
belirtilen baglanti noktasina giden baglanti yaptiginda sinirli stire
icin dnceden belirlenmis gelen baglanti noktasini acar. Baglanti
noktasi tetiklemesi asagidaki senaryolarda kullanilir:

« Birden fazla yerel istemci farkli zamanda ayni uygulama igin
baglanti noktasi iletmeyi gerektirir.

« Uygulama, giden baglanti noktalarindan farkli 6zel gelen
baglanti noktalar gerektirir.

* 4 Quick Internet
4 sewp

General
&ty Network Map
8 Guest Network
A/ Tratfic Manager
B rarental control

K uss appiication

A i
@& Aicloud

Advanced Settings

Operation Mode: Wireless router FHimware Version:  SSID: ASUS ASUS 56

Internet Connection | PortTrigger  Virtual Server / Port Forwarding DMZ DDNS  NAT Passthrough

WAN - Port Trigger

port forwarding and
esses. Port trigger onl
access to the trigger port. Unlike port forwarding, port trigger does not r ic
forwarding allows multiple devices to share a single apen port and port trigger only allows one client at a time to access the open
port.
Port Trigger Fag

Basic Config
Enable Port Trigger ®Yes ONo
Well-Known Applications Please select
Trigger Port List
Description Trigger Port Protocol Incoming Port Protocol Add/Delete

e - ®

No data in table.

Apply

Baglanti Noktasi Tetikleyiciyi ayarlamak igin:

1. Gezinme panelinden, Advanced Settings (Gelismis Ayarlar)
> WAN > Port Trigger (Baglanti Noktasi Tetikleyicisi)
sekmesine gidin.

2. Asagidaki ayarlari yapilandirin. Tamamladiginizda, Apply
(Uygula)'yi tiklatin.

« Baglanti Noktasi Tetikleyiciyi Etkinlestir: Baglanti Noktasi
Tetikleyiciyi etkinlestirmek icin Yes (Evet)'i secin.

- Bilinen Uygulamalar: Baglanti Noktasi Tetikleyici Listesine
eklemek icin popller oyunlari ve web hizmetlerini segin.

+ Agklama: Hizmet icin kisa bir ad veya agiklama girin.



Tetikleyici Baglanti Noktasi: Gelen baglanti noktasini agmak
icin tetikleyici baglanti noktasi belirtin.

Protokol: Protokol, TCP veya UDP'yi secin.

Gelen Baglanti Noktast: internetten gelen verileri almak icin
bir gelen baglanti noktasi belirtin.

Protokol: Protokol, TCP veya UDP'yi segin.

NOTLAR:

IRC sunucusuna baglanirken, istemci bilgisayar 66660-7000 tetikleyici
baglanti noktasi araligini kullanan bir giden baglanti olusturur. IRC
sunucusu, kullanicr adini dogrulayarak ve gelen baglanti noktasiyla
istemci bilgisayara yeni bir baglanti olusturarak yanit verir.

Baglanti Noktasi Tetikleyicisi devre dist ise, IRC erisimini isteyen
bilgisayar belirlenemediginden yonlendirici baglantiyr diistrdr.
Baglanti Noktasi Tetikleyicisi etkinlestirildiginde, yonlendirici gelen
verileri almak icin bir gelen baglanti noktasi tahsis eder. Yonlendirici
uygulamanin ne zaman sonlandirildigindan emin olmadigindan,
belirli zaman gectiginde bu gelen baglanti noktasi kapanir.

Baglanti noktasi tetikleyicisi ayni anda agda yalnizca bir istemcinin
belirli bir hizmeti ve belirli gelen baglanti noktasini kullanmasina izin
verir.

Ayni uygulama ayni anda birden fazla bilgisayarda baglanti noktasini
tetiklemek icin kullanilamaz. Yonlendirici, yonlendiriciye istek/
tetikleyici gondermek icin baglanti noktasini yalnizca son bilgisayara
geriiletir.

69



4.3.3 Sanal Sunucu/Baglanti Noktasi iletme

Baglanti noktasl iletme, ag trafigini internetten belirli bir
baglanti noktasina ya da belirli baglanti noktasi araligini yerel
aginizdaki aygita veya ¢ok sayida aygita yonlendirme yontemidir.
Yénlendiricinizde Baglanti Noktasi iletmenin ayarlanmasi ag§
disindaki bilgisayarlarin aginizdaki bir bilgisayar tarafindan
saglanan 6zel hizmetlere erismelerini saglar.

NOT: Baglanti noktasi iletme etkinlestirildiginde, ASUS yonlendirici
internetten gelen talep edilmemis gelen trafigi engeller ve yalnizca
LAN'dan giden taleplerden yanitlara izin verir. Ag istemcisi dogrudan
internet erisimine sahip degil ve tersi.

Operation Mode: Wireless router Frmware Version: US ASUS 5G

%" Quick Internet
, Setul

Intemet Connection  Port Trigger | Virtual Server / Port Forwarding DMZ DDNS  NAT Passthrough

General

ity Network Map

Vitual Server / Port forwarding allows remote computers to connect to a specific computer or sewice within a private local area
S8 Guest Network network (LAN). For . itTorrent), may also require that you set the port

WAN - Virtual Server / Port Forwarding

M Traffic Manager
g ra
& ussap

If you want to specify a Port Range for clients on t nter the Service Name, the Port Range (e.g- 10200:10300),
the LAN IP address. and leave the Local Port empty.

server's port range for your WAN setup, then your http

jour WAN setup, then your FTP server would be in conflict with
2 a
& sicioud virtual server / port Forwarding Fag
Basic Config
nced Settings
Enable Port Forwarding ®ves ONo

reless
Please select [}
Famous Flease select
FTP Server Port 2021
Port Forwarding List

Senvice Name Port Range Local IP LocalPort  Protocol Add [Delete

|- ~ H ®

Y& VPN server

Q) Firewan

[ Administration

Baglanti Noktas iletmeyi ayarlamak icin:

1. Gezinme panelinden, Advanced Settings (Gelismis Ayarlar)
> WAN > Virtual Server / Port Forwarding (Sanal Sunucu /
Baglanti Noktasi lletme) sekmesine gidin.



2. Asagidaki ayarlari yapilandirin. Tamamladiginizda, Apply

(Uygula)'yi tiklatin.

Baglanti Noktas! iletmeyi Etkinlestir: Baglanti Noktas!
iletmeyi etkinlestirmek icin Yes (Evet)'i secin.

Taninmis Sunucu Listesi: Hangi hizmet tiirtine erismek
istediginizi belirleyin.

Taninmis Oyun Listesi: Bu 6ge, popiiler ¢evrimici oyunlar
diizgiin calismasi icin gerekli baglanti noktalarini listeler.

FTP Sunucusu Baglanti Noktasi: Yonlendiricinin yerel FTP
sunucusu tahsisi ile cakisacagindan FTP sunucunuz igin 20:21
baglanti noktasi araligini tahsis etmekten sakinin.

Hizmet Adi: Bir hizmet adi girin.

Baglanti Noktasi Araligi: Ayni agdaki istemciler icin Baglanti
Noktasi Araligi belirlemek isterseniz, Hizmet Adini, Baglant
Noktasi Araligini (6rn. 10200:10300), LAN IP adresini girin ve
Yerel Baglanti Noktasini bog birakin. Baglanti noktasi aralig,
Baglanti Noktasi Araligi (300:350), tek baglanti noktalar
(566,789) veya Karisik (1015:1024,3021) gibi ¢esitli bicimleri
kabul eder.

NOTLAR:

Aginizin giivenlik duvari devre disi birakildiginda ve WAN
kurulumunuzun HTTP sunucusu baglanti noktasi araligi olarak 80
ayarladiginizda, http sunucunuz/web sunucunuz yonlendirici web
kullanici arabirimiyle cakigsir.

Ag, veri alisverisi yapmak icin baglanti noktalarini kullanir ve her
baglanti noktasina bir baglanti noktasi numarasi ve belirli bir gérev
tahsis edilir. Ornegin, baglanti noktasi 80 HTTP icin kullanilir. Belirli
baglanti noktasi ayni anda yalnizca tek uygulama veya hizmet
tarafindan kullanilabilir. Bu nedenle, ayni anda ayni baglanti
noktasiyla verilere erismeye calisan iki bilgisayar basarisiz olur.
Ornegin, Ayni anda iki bilgisayarda Baglanti Noktasi iletmeyi baglanti
noktasi 100 olarak ayarlayamazsiniz.
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Yerel IP: istemcinin LAN IP adresini girin.

NOT: Baglanti noktas! iletmenin diizgiin ¢alismasini saglamak icin yerel
istemcide sabit IP adresi kullanin. Bilgi icin 4.2 LAN bolimane bakin.

Yerel Baglant: Noktast: iletilen paketleri almak icin belirli bir
baglanti noktasi girin. Gelen paketleri belirli baglanti noktasi
araligina yeniden yonlendirmek istiyorsaniz, bu alani bos birakin.
Protokol: Protokolii secin. Emin degilseniz, BOTH (HER iKiSi)'ni
secin.

Baglanti Noktasi iletmenin basariyla yapilandirilip
yapilandiriimadigini kontrol etmek icin:

Sunucu veya uygulamanizin ayarlandigindan ve calistiginda emin
olun.

LAN'Iniz disinda ancak internet erisimine sahip bir istemciye
gereksiniminiz olacak ("internet istemcisi" olarak belirtilir). Bu
istemci ASUS yonlendiriciye bagh olmalidir.

internet istemcisinde, sunucuya erismek icin yénlendirici WAN
IP'sini kullanin. Baglanti noktasi iletme basarili olursa, dosya veya
uygulamalara erisebilmelisiniz.

Baglanti noktasi tetikleyici ve baglanti noktasi iletme arasindaki
farklar:

Baglanti noktasi tetikleme, belirli bir LAN IP adresi ayarlamadan da
calisir. Sabit bir LAN IP adresi gerektiren baglanti noktasi iletmenin
aksine, baglanti noktasi tetikleyici yonlendiriciyle dinamik
baglanti noktas iletmeye imkan verir. Onceden belirlenen
baglanti noktasi araliklari sinirli stire icin gelen baglantilari

kabul etmek tizere yapilandirilir. Baglanti noktasi tetikleme,
birden fazla bilgisayarin normalde ayni baglanti noktalarini
agdaki her bilgisayara mandiel iletmeyi gerektiren uygulamalari
calistirmalarina imkan verir.

Baglanti tetikleyici, gelen baglanti noktalari her zaman agik
olmadigindan baglanti noktasi iletmeden daha glivenlidir.
Yalnizca uygulama tetikleyici baglanti noktasindan giden baglanti
yaptiginda acilir.



4.3.4 DMZ

Sanal DMZ tek istemciyi internete maruz birakir ve bu istemcinin
Yerel Aginiza yonlendirilen tiim gelen paketleri almasina izin verir.

internetten gelen trafik genellikle atilir ve yalnizca agda baglanti
noktasi iletme veya baglanti noktasi tetikleyici yapilandirildiysa
belirli bir istemciye yonlendirilir. DMZ yapilandirmasinda, tiim
gelen paketleri tek ag istemcisi alir.

Gelen baglanti noktalarini agmaniz gerektiginde veya etki alani,
web veya e-posta sunucusu barindirmak istediginizde, agda DMZ
ayarlanmasi faydalidur.

Dikkat: istemcideki tiim baglanti noktalarinin agilmasi agi dis saldirilara
karsi savunmasiz hale getirir. Litfen DMZ kullanmayla ilgili glivenlik
risklerinin farkinda olun.

DMZ'yi kurmak igin:

1. Gezinme panelinden, Advanced Settings (Gelismis Ayarlar) >
WAN > DMZ sekmesine gidin.

2. Asagidaki ayari yapilandirin. Tamamladiginizda, Apply
(Uygula)'yi tiklatin.

+ IP address of Exposed Station (Korumasiz istasyon IP
Adresi): DMZ hizmeti saglayacak ve internete maruz kalacak
istemcinin LAN IP adresini girin. Sunucu istemcisinin sabit IP
adresine sahip oldugundan emin olun.

DMZ'yi kaldirmak igin:

1. Istemci LAN IP adresini IP Address of Exposed Station
(Korumasiz Istasyon IP Adresi) metin kutusundan silin.

2. Tamamladiginizda, Apply (Uygula)'yi tiklatin.
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4.3.5 DDNS

DDNS (Dinamik DNS) ayarlanmasi, saglanan ASUS DDNS Hizmeti
veya bagska bir DDNS hizmetiyle aginizin disindan yonlendiriciye
erismenize imkan verir.

v = =3 Logout Reboot

Operation Mode: Wireless router Firmware Version: ~ SSID: ASUS ASUS 56

1+ Quick Internet
, Setup

Intemet Connection  Port Trigger  Virtual Server / Port Forwarding DMZ | DDNS  NAT Passthrough

General

ity Network Map.
DDNS (Dynamic Domain Name System) s a sewvice that allows network clients to connect to the wireless router, even with a
D Guest Network dynamic public IP address, through its registered domain name. The wireless router is embedded with the ASUS DDNS service
and other DDNS senvices

WAN - DDNS

AV Traffic Manager The wireless router currently uses a private WAN IP address (192.168.x.x, 10, or 172.16:x).
This router may be in the multiple-NAT environment and DDNS senice eannot work in this environment.

ﬂ Parental control
Enable the DDNS Client @ ves ONo

USB application
« L Apply

A i
@ Aicloud

DDNS'yi kurmak icin:
1. Gezinme panelinden, Advanced Settings (Gelismis Ayarlar) >
WAN > DDNS sekmesine gidin.

2. Asagidaki ayarlari yapilandirin. Tamamladiginizda, Apply
(Uygula)'y tiklatin.
- DDNS istemcisini Etkinlestir: ASUS yonlendiriciye WAN [P
adresi yerine DNS adyla erismek icin DDNS'i etkinlestirin.

+ Sunucu ve Ana Bilgisayar Adi: ASUS DDNS veya baska DDNS
secin. ASUS DDNS'yi kullanmak istiyorsaniz, Ana Bilgisayar
Adini xxx.asuscomm.com bigiminde girin (xxx, ana bilgisayar
adinizdir).

« Farkli bir DDNS hizmeti kullanmak isterseniz, UCRETSIZ
DENEME'yi tiklatin ve dnce gevrimigi kaydolun. Kullanici Adi
veya E-posta Adresi ve Parola veya DDNS Anahtari alanlarini
doldurun.



- Enable wildcard (Joker karakteri etkinlestir): DDNS
hizmetiniz gerek duyuyorsa, joker karakteri etkinlestirin.

NOTLAR:
DDNS hizmeti asagidaki kosullarda ¢alismaz:

+  Kablosuz yonlendirici sar metinle belirtildigi gibi 6zel bir WAN IP
adresi (192.168.x.x, 10.x.x.x, or 172.16.x.x) kullandiginda.

« Yonlendirici birden fazla NAT tablosu kullanan bir agda olabilir.

4.3.6 NAT Gegisi

NAT Gecisi, yonlendiriciyi ag istemcilerine gecirmek icin Sanal Ozel
Ag (VPN) baglantisi saglar. PPTP Gegisi, L2TP Geisi, IPsec Gegisi ve
RTSP Gegisi varsayilan olarak etkindir.

NAT Gegisi ayarlarini etkinlestirmek / devre disi birakmak

icin, Advanced Settings (Geligmis Ayarlar) > WAN > NAT
Passthrough (NAT Gegisi) sekmesine gidin. Tamamladiginizda,
Apply (Uygula)'y tiklatin.

Intemet Connection  Port Trigger  Virtual Server / Port Forwar Z DDNS | NAT Passthrough

WAN - NAT Passthrough

Enable NAT Passthrough to allow a Virtual Private Network (VPN) connection to pass through the router to the network clients;

K uss appiication

A
e

Advanced Settings
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4.4 IPv6

Bu kablosuz yonlendirici, daha fazla IP adresini destekleyen bir
sistem olan IPv6 adreslemesini desteklemektedir. Bu standart
hentiz genis capli olarak kullanilmamaktadir. internet hizmetiniz
IPv6 desteg@ine sahipse, ISP'niz ile irtibata gegin.

= ou Reboot

- rrw———— er Firmware Version:  SSID: ASUS ASUS 56
" Quick Internet
Setup

General

Sty Network Map

Configure the IPV6 Intemnet setting of Router.
2
S&  Guest Networkc Ipv6 EAQ
Basic Config
A Traffic Manager

Connection type

a - - Auto Configuration Setting

o Enable Router Advertisement
4K use appiication nable Router Adveris ement

A i
@ Aicloud

IPv6'y1 ayarlamak igin:

1. Gezinme panelinden, Advanced Settings (Gelismis Ayarlar) >
IPvé6'ya gidin.

2. Connection Type (Baglanti Tiirii) niizii secin. Yapilandirma
secenekleri secilen baglanti tuirine bagh olarak degisir.

3. IPv6 LAN ve DNS ayarlarinizi girin.
4. Apply (Uygula)'y tiklatin.

NOT: internet hizmetinize ait 6zel IPv6 bilgileriyle ilgili olarak litfen
ISP'nize danisin.




4.5 VPN Sunucusu

VPN (Sanal Ozel Ag), internet gibi ortak bir ag ile uzak bilgisayar
veya uzak aga guivenli bir iletisim sadlar.

NOT: VPN baglantisini ayarlamadan 6nce, erismeye calistiginiz VPN
sunucusunun IP adresi veya etki alani adina gerek duyacaksiniz.

Logout
Operation Mode: s router Firmware Version:  SSID: ASUS ASUS_SG
VPN Server VPN Dt

VPN Server - Basic Config
& Network Map

»
S Guest Network

AL Teaffic Manager (2) Setthe IP pool for client IP. (Maximum 10 clients)
(3) Set up th

(4) Open the

(5) Add a new PP

(6) If your WAN IP address is dynami

B rarental control

K uss appiication

Basic Cont
& nicioud o

Enable PPTP Server ®ves ONo

Advanced Settings Network Place (Samba) Support @ ves ONo

S Wireless T — -

- UserName asswor Add/Delete
P LAN
) WAN

& 1Pve

S& VPN Server

VPN sunucusuna erisimi ayarlamak icin:

1. Gezinme panelinden, Advanced Settings (Gelismis Ayarlar) >
VPN Server (VPN Sunucusu)'na gidin.

2. PPTP Sunucusunu Etkinlestir alaninda, Yes (Evet)'i secin.
3. Ag Konumu (Samba) Destegi alaninda, Yes (Evet)'i secin.

4, VPN sunucusuna erisim icin kullanici adi ve parolayi girin.
dugmesini tiklatin.

5. Apply (Uygula)'y: tiklatin.

NOT: Gelismis VPN sunucusu ayarlari icin, yayin destegi, kimlik
dogrulamasi, MPPE Sifrelemesi ve Istemci IP araligini yapilandirmak
tizere VPN Server (VPN Sunucusu) sekmesini tiklatin.
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4.6 Giivenlik Duvari

Kablosuz yonlendirici aginiz icin donanim guvenlik duvari olarak
hizmet gordr.

NOT: Giivenlik duvari 6zelligi varsayilan olarak etkindir.

4.6.1 Genel

Temel Giivenlik Duvan ayarlarini yapmakigin:

1. Gezinme panelinden, Advanced Settings (Gelismis Ayarlar)
> Firewall (Giivenlik Duvari) > General (Genel) sekmesine
gidin.

2. Enable Firewall (Giivenlik Duvarini Etkinlestir) alaninda Yes
(Evet)'i secin.

3. Enable DoS protection (DoS korumasini etkinlestir)'de,
aginizi DoS (Hizmet Engelleme) saldirilarindan korumak igin
Yes (Evet)'i secin ancak bu yonlendiricinizin performansini
etkileyebilir.

4. Ayrica LAN ve WAN baglantisi arasindaki paket aligverisini de
izleyebilirsiniz. Glinlige kaydedilen paketler tiirinde, Dropped
(Diisuiriilmiis), Accepted (Kabul Edilmis) veya Both (Her
Ikisi)'ni secin.

5. Apply (Uygula)'y: tiklatin.

4.6.2 URL Filtresi

Belirli URLlere erismeyi 6nlemek icin anahtar sozciikler veya web
adresleri belirleyebilirsiniz.

NOT: URL Filtresi DNS sorgusunu esas alir. Ag istemcisi zaten http://
www.abcxxx.com gibi bir web sitesine eristiyse, web sitesi engellenmez
(Sistemdeki DNS 6nbellegi 6nceden ziyaret edilen web sitelerini
kaydeder). Bu sorunu gidermek icin, URL filtresini ayarlamadan 6nce
DNS 6nbellegini temizleyin.




URL filtresini ayarlamak icin:

1. Gezinme panelinden Advanced Settings (Gelismis Ayarlar)
> Firewall (Glivenlik Duvari) > URL Filter (URL Filtresi)
sekmesine gidin.

2. URL Filtresini Etkinlestir alaninda, Enabled (Etkin)'i secin.
3. URLYyi girin ve digmesini tiklatin,
4. Apply (Uygula)'y tiklatin.

4.6.3 Anahtar sozciik filtresi

Anahtar sozcik filtresi, belirtilen anahtar sozciikleri icerek web
sayfalarina erisimi engeller.

V — Logout Reboot English

%% Quick Internet
l Setup

Operation Mode: Wireless router Firmware Version: ~ SSID: ASUS ASUS_5G & <

General ~URLFilter = KeywordFilter ~Network Services Filter

General
Firewall - Keyword Filter
& Network Map
Keyword Filter allows you to block the clients’ access to webpages containing the specified keywords.
o
S Guest Network Limitations of the keyword filtering function :
1. Compressed webpages that use HTTP compression technology cannot be fitered. See_here for more details.

N raffic Manager
2. Hitps webpages cannot be ftered.

ﬁ Parental control Basic Config

Enable Keyword Filter @ Enabled © Disabled
4K use appiication

Keyword Filter List

A
@& sicloud Keyword Fiter List Add{Delete

Advanced Settings ®

Anahtar sozciik filtresini ayarlamak igin:

1. Gezinme panelinden Advanced Settings (Gelismis Ayarlar)
> Firewall (Giivenlik Duvari) > Keyword Filter (Anahtar
Sozciik Filtresi) sekmesine gidin.

2. Anahtar Sozciik Filtresini Etkinlestir alaninda, Enabled (Etkin)'i
secin.



3. Sozciik veya timcecik girin ve Add (Ekle) diigmesini tiklatin.
4. Apply (Uygula)'y tiklatin.

NOTLAR:

» Anahtar Sozclk Filtresi DNS sorgusunu esas alir. A§ istemcisi zaten
http://www.abcxxx.com gibi bir web sitesine eristiyse, web sitesi
engellenmez (Sistemdeki DNS dnbellegi dnceden ziyaret edilen
web sitelerini kaydeder). Bu sorunu gidermek icin, Anahtar Sézciik
Filtresini ayarlamadan 6nce DNS &nbellegini temizleyin.

« HTTP sikistirmasi ile sikistirilan web sayfalari filtrelenemez. Ayrica
HTTPS sayfalari da anahtar sézciigi filtresi ile engellenemez.

4.6.4 Ag Hizmetleri Filtresi

Ag Hizmetleri Filtresi, LAN'dan WAN'a paket alisverisini engeller
ve ag istemcilerinin Telnet veya FTP gibi 6zel web hizmetlerine
erismesini kisitlar.

' Quick ternet
7 sew

General

Eluon ETue Bwed Bihu EIFn
© ‘o0 -2 ‘s

Hsat Bsun

AddIDelete
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Ag Hizmeti filtresini ayarlamak icin:

1.

Gezinme panelinden Advanced Settings (Gelismis Ayarlar)
> Firewall (Giivenlik Duvari) > Network Service Filter (Ag
Hizmeti Filtresi) sekmesine gidin.

. Ag Hizmetleri Filtresini Etkinlestir alaninda, Yes (Evet)'i secin.

3. Filtre tablosu tiirlinii secin. Black List (Kara Liste) belirtilen

ag hizmetlerini engeller. White List (Beyaz Liste) yalnizca
belirtilen ag hizmetlerine erisimi sinirlar.

4. Filtrelerin etkin olacagi giin ve zamani belirtin.

. Ag Hizmetini filtrelemek tizere belirtmek icin, Kaynak IP, Hedef

IP, Baglanti Noktasi Araligi ve Protokol'li girin. dugmesini
tiklatin.

. Apply (Uygula)'y tiklatin.
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4,7 Yonetim

4.7.1 islem Modu

Islem Modu sayfas, aginiz icin uygun modu se¢menizi saglar.

—"—

SSID: ASUS ASUS_S56

*#" Quick Internet
4 sewp

Operation Mode ~ Sys irmware Upgrade ave/Upload Setting

CGeneral

Administration - Operation Mode-
& Network Map

Router supports several operation modes to meet diflerent requirements. Please select the mode that match your situation

2
28 Guest Network

A Traffic Manager © Wireless router mode (Default) ® Access Point(AP)mode  ® Media bridge.

B rarental control
K uss appiication
P

& nicloud

Advanced Settings

S Wireless

islem modunu ayarlamak igin:

1. Gezinme panelinden Advanced Settings (Gelismis Ayarlar) >
Administration (Yonetim) > Operation Mode (Islem Modu)
sekmesine gidin.

2. Asagidaki islem modlarindan birini segin:

« Kablosuz yonlendirici modu (varsayilan): Kablosuz
yonlendirici modunda, kablosuz yonlendirici Internete
baglanir ve kendi yerel agindaki mevcut aygitlara Internet
erisimi saglar.

« Medya Kopriisii: Bu kurulum iki adet kablosuz yonlendirici
gerektirir. Ikinci yonlendirici, Akilli TV'ler ve oyun konsollari
gibi birden fazla aygitin ethernet tizerinden baglanabildigi
medya kopruist olarak hizmet gordir.

« Erisim Noktasi modu: Bu modda, yonlendirici mevcut agda
yeni bir kablosuz ag olusturur.

3. Apply (Uygula)'y: tiklatin.

NOT: Modlari degistirdiginizde yonlendirici yeniden baglatilir.




4.7.2 Sistem

System (Sistem) sayfasi, kablosuz yonlendirici ayarlarinizi
yapilandirmanizi saglar.
Sistem ayarlarini yapmak icin:

1. Gezinme panelinden Advanced Settings (Gelismis Ayarlar)
> Administration (Yonetim) > System (Sistem) sekmesine
gidin.

2. Asagidaki ayarlari yapilandirabilirsiniz:

« Yonlendirici oturum agma parolasini degistir: Yeni bir ad
ve parola girerek kablosuz yonlendirici parolasini ve oturum
acma adini degistirebilirsiniz.

« WPS diigmesi davranisi: Kablosuz yonlendiricideki fiziksel
WPS diigmesi WPS'i etkinlestirmek veya kablosuz ag
kapatmak icin kullanilabilir.

+ Saat Dilimi: Aginiza ait saat dilimini secin.
+ NTP Sunucusu: Kablosuz yonlendirici zamani esitlemek igin
NTP (A§ Zaman Protokolii) sunucusuna erisebilir.

+ Telnet'i Etkinlestir: Agda Telnet hizmetlerini etkinlestirmek
icin Yes (Evet)'i tiklatin. Telnet'i iptal etmek icin No (Hayir)'i
tiklatin.

+ Kimlik Dogrulama Yontemi: Yonlendirici erisimini korumak
icin, HTTP, HTTPS veya her ikisini secebilirsiniz.

« WAN'dan Web Erisimini Etkinlestir: Ag disindaki aygitlarin
kablosuz yonlendirici GUI ayarlarina erismesini saglamak icin
Yes (Evet)'i secin. Erisimi engellemek icin No (Hayir)'i secin.

+ Yalnizca belirli IP'ye izin ver: WAN'dan kablosuz
yonlendirici GUI ayarlarina erismelerine izin verilen aygitlarin
IP adreslerini belirtmek isterseniz, Yes (Evet)'i secin.

. Istemci Listesi: Kablosuz yénlendirici ayarlarina erismesine
izin verilen ag aygitlarinin WAN IP adreslerini girin. Only
allow specific IP (Belirli IP'ye izin ver) 6gesinde Yes (Evet)'i
sectiyseniz, bu liste kullanilabilir.

3. Apply (Uygula)'y: tiklatin.
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4.7.3 Uriin yazilimini giincellestirme

Not: ASUS web sitesinden (http://www.asus.com) en son iiriin
yazilimint indirin

Uriin yazilimini giincellestirmek icin:

1. Gezinme panelinden Advanced Settings (Gelismis Ayarlar) >
Administration (Yonetim) > Firmware Upgrade (Donanim
Yazilimi Yiikseltme) sekmesine gidin.

2. Karsidan yiiklenen dosyayi bulmak icin New Firmware File (Yeni
Donanim Yazilimi Dosyasi) alaninda Browse (Gozat)' tiklatin.

3. Upload (Karsiya Yiikle) diigmesini tiklatin.

NOTLAR:

Yikseltme islemi tamamlandiginda, sistemin yeniden baslatilmasi icin
biraz bekleyin.

Yikleme islemi basarisiz olursa, kablosuz yonlendirici otomatik
olarak acil durum veya hata moduna girer ve 6n paneldeki gti¢ LED
gostergesi yavas bir sekilde yanip soner. Sistemi kurtarmak veya
eski durumuna getirmek icin, 5.2 Firmware Restoration (Donanim
Yazilimi Geri Yiikleme).

4.7.4 Ayarlan Geri Yiikleme/Kaydetme/Karsiya Yiikleme

Ayarlari geri yiiklemek/kaydetmek/karsiya yiiklemek igin:

1. Gezinme panelinden Advanced Settings (Gelismis Ayarlar) >
Administration (Yonetim) > Restore/Save/Upload Setting (Geri
Yiikleme/Kaydetme/Karsiya Yiikleme Ayari) sekmesine gidin.

2. Gerceklestirmek istediginiz gorevleri segin.

« Varsayilan fabrika ayarlarini geri yiklemek icin Restore
(Geri Yiikle) diigmesini ve onay mesaji geldiginde OK
(Tamam) diigmesini tiklatin.

+ Gegerli sistem ayarlarini kaydetmek icin, Save (Kaydet)'i tiklatin,
dosyayi kaydetmeyi diislindigtiniz klasore gidin ve Save
(Kaydet)'i tiklatin.

« Onceki sistem ayarlarini geri yiiklemek icin, geri yiiklemek
istediginiz sistem dosyasini bulmak Gzere Browse (Gozat)'l ve
ardindan Upload (Karsiya Yiikle)'yi tiklatin.

Sorun olursa, en son donanim yazilimi stirimiind karsiya ytkleyin ve yeni
ayarlari yapilandirin. Yonlendiriciyi varsayilan ayarlarina geri yliklemeyin.
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4.8 Sistem Giinliigi

Sistem Gunltgunde kaydedilmis ag faaliyetleriniz bulunur.

NOT: Yonlendirici yeniden baslatildiginda veya kapatildiginda sistem
gunliaga sifirlanir.

Sistem giinliigiiniizii goriintiilemek igin:
1. Gezinme panelinden, Advanced Settings (Gelismis Ayarlar) >

e v oo

System Log (Sistem Giinliigii)'ne gidin.
2. Asagidaki sekmelerde ag faaliyetlerinizi goriintileyebilirsiniz:
+ Genel Gunluk
« DHCP Kiralamalari
+ Kablosuz Guinligu
- Baglanti Noktasi iletme
+ Yonlendirme Tablosu

Logout Reboot English
Operation Mode: Wireless router Firmware Version: SSID: ASUS ASUS_S5G -
Quick Internet
Setup

GeneralLog DHCPleases WirelessLog  Port Forwarding  Routing Table

General

System Log - General Log
Network Map

This page shows the detailed system's actnities.
Guest Network

Sat, Jan 01 00:49:51 2011

Traffic Manager 0 days 0 hours 49 minutes 50 seconds

Parental control = ethil: Broadcom BCM4331 80Z.11 Wireless Controller 6.30102.9 (r366174)
+n2: Broadcom BOM4360 802.11 Wireless Controller 6.30-102.9 (r366174)
levice ethl entered promiscucus mode
- port 2(ethl) entering listening state

USB application

Cloud

Advanced Settings

2o
android-b3dB0AI24£634239
o

Refresh
Firewall
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5 Programlarin kullanimi

NOTLAR:
+  Verilen destek CD'sinden kablosuz yonlendirici programlarini kurun.

Eger Autorun engellenmissedestek CD'sinden kok dizinindeki setup.
exe'yi calistirin,

+  Yardimar programlar MAC OS'da desteklenmemektedir.

5.1 Device Discovery

Device Discovery, bir ASUS kablosuz yonlendiriciyi bulan bir
ASUS WLAN yardimci programidir, ve kablosuz ag ayarlarini
yapilandirmaniza izin verir.

Device Discovery yardimci programini baslatmak icin:

+ Bilgisayarinizin masaustunden Start (Baslat) > All Programs
(Ttim Programlar) > ASUS Utility (ASUS Yardimci
Programi) > RT-AC52U Wireless Router (RT-N52U Kablosuz
Yonlendirici) > Device Discovery 6gelerini tiklatin.

Device SSID IP Address Submask Printer
RT-AC52U ASUS 192.168.1.1 255.255.255.0

Configure Search

Number of devices found: 1

NOT: Yonlendiricinin Erisim Noktasi modunu ayarlarken,
yonlendiricinin IP adresini almak icin Aygit Kurtarma'yi kullanmaniz
gereklidir.
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5.2 Firmware Restoration

Firmware Restoration, tirlin yazilimi ytkseltme isleminde basarisiz
olan bir ASUS Kablosuz Yonlendiricide kullanilir. Belirttiginiz Giriin
yazilimini karsiya tiikler. islem yaklasik tic veya dért dakika siirer.

& Firmware Restoration

Filename || Browse...

Status

After locating the firrmware file, click Upload

Upload | Close

ONEMLI!: Bellenim Onarimi programini kullanmadan énce kurtarma
modunu baslatin.

NOT: Bu 6zellik MAC OS'da desteklenmemektedir.

Kurtarma modunu baslatmak ve Bellenim Onarimi programini
kullanmak igin:

1. Kablosuz yoénlendirici fisini glic kaynagindan cikarin.

2. Arka paneldeki Sifirla digmesine basili tutun ve ayni anda
kablosuz yonlendiriciyi gli¢ kaynagina yeniden takin. On
paneldeki Gii¢ LED'i yavasca yanip sondiiglinde Sifirla
dugmesini birakin, bu, kablosuz yonlendiricinin kurtarma
modunda oldugunu gosterir.
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3. Bilgisayarinizda bir sabit IP belirleyin ve TCP/IP ayarlarini
yapmak icin asagidakileri kullanin:

IP adresi: 192.168.1.x
Alt ag maskesi: 255.255.255.0

4. Bilgisayarinizin masaustiinden Start (Baslat) > All Programs
(Téim Programlar) > ASUS Utility (ASUS Yardimci
Programi) > RT-AC52U Wireless Router (RT-N52U Kablosuz
Yonlendirici) > Firmware Restoration 6gelerini tiklatin..

5. Bir bellenim dosyasi belirleyin, ardindan Upload (Yiikle)'ye
tiklayin.

NOTE: Bu bir aygit yazilimi ylikseltme programi degildir ve calisan bir
ASUS Kablosuz Yonlendiricisinde kullanilamaz. Normal aygit yazilimi
ylkseltmeleri web arayliziinden yapilmalidir Boliim 3'e bakin: Ayrintili
bilgi icin Configuring via the web GUI (Web GUI ile yapilandirma)
kismina bakin.

5.3 Yazia sunucunuzu ayarlama

5.3.1 ASUS EZ Yazic1 Paylasimi

ASUS EZ Printing Sharing yardimci programi USB yaziciyi kablosuz
yonlendiricinizin USB baglanti noktasina baglamanizi ve yazici
sunucusunu ayarlamanizi saglar. Bu, ag istemcilerinizin dosyalari
kablosuz olarak yazdirmalarini ve taramalarini saglar.




NOT: Yazdirma sunucusu islevi Windows® XP, Windows® Vista ve
Windows® 7'de desteklenmektedir.

EZ Yazicl paylasimi modunu ayarlamak igin:

1. Gezinme panelinden, General (Genel) > USB Application
(USB Uygulamasi) > Network Printer Server (Ag Yazicisi
Sunucusu)'na gidin.

2. Ag yaziasi yardimci programini karsidan yiklemek icin
Download Now! (Simdi Karsidan Yiikle!)'yi tiklatin.

General Network Printer Server

B Netwrork iap

2
B8 cuestnetwork

wo methods: (1) ASUS EZ printer sharing (2) LPR to sh
‘Windows OS only) FAQ Download N:

+ Use LPR protocol to sharing printing FAQ (Windows)

« Use LPR protocol to sharing printing FAQ (MAC)

M Traffic Manager
B reorental control

USB application

& o
@ sicloud

NOT: Ag yazicisi yardimci programi yalnizca Windows® XP, Windows®
Vista ve Windows® 7'de desteklenmektedir. Yardimci programi Mac OS'a
yiklemek icin, Use LPR protocol for sharing printer (Yazic1 paylasimi
icin LPR protokoliinii kullan)'i secin.

3. Indirilen dosyayi zipten kurtarin ve Yazici simgesine tiklayarak
ag yazicisi kurulum programini calistirin.

Extracting Files
The contents of this package are being extracted,

Please wait while the Installshield Wizard extracts the files needed to install ASUS
Printer Setup Utility on your computer. This may take a few moments.

Printer.exe

Extracting UsbService64.exe...

< Back Mext = Cancel
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4, Ekranda verilen talimatlari izleyerek donaniminizi kurun,
ardindan Next (ileri)'ye tiklayin.

-— v

Printer Setup Utility

p the USB printer. C our PC with the

Cancel

5. ilk kurulumun tamamlanmast icin birkac dakika bekleyin. Next
(ileri)ye tiklayin.

6. Kurulumu tamamlamak icin Finish (Bitti)'ye tiklayin.

— ~—
/iSUS  Printer Setup Utility

direction | printer driver now.

IP Address 192.168.1.1

Wireless Router RT-AC52U

Finish




7. Windows" OS talimatlarini izleyerek yazici stirlicistni kurun.

Welcome to the Found New
Hardware Wizard
Windows will zearch for curent and updated software by

lzoking on your computer, on the hardware installation CO, or on
the Windows Update Web zite [with your permizzion).

Biead our privacy policy

Can 'wWindows connect to Windows Update to search for
software?

() Yes, this time anly
() Yes, now and every time | connect a device
() Mo, not this time

Click Mext to continue.

Cancel

8. Yazicinin stirlicti kurulumu tamamlandiktan sonra, ag
istemcileri artik yaziciyr kullanabilir.

*® Printers and Faxes Ellﬁ@
File Edit ‘iew Favorites Tools Help |','

< =] L_f psaarch I[:‘ Folders -

aiddress | %y Printers and Faxes

v|aGn

v —
— \‘ \_0 Canon MP140 series Printer
Printer Tasks ]

Ready
[5] Add a printer

&5 Setup Faxing
See Also
E)] Troubleshoot printing

Q) Get help with prinking

Other Places

[ contral Panel

=y, Scanners and Cameras
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5.3.2 Yaziciyi Paylasmak icin LPR'yi Kullanma

LPR/LPD (Hat Yazicisi Uzak/Hat Yazicisi Arka Alan Programi)
kullanarak Windows® ve MAC isletim sistemi kullanan
bilgisayarlarla yazicinizi paylasabilirsiniz.

LPR yazicinizi paylasma
LPR yazicinizi paylasmak igin:

1. Windows® masalstlinden, Start (Baslat) > Devices and
Printers (Aygitlar ve Yazicilar) > Add a printer (Yazic ekle)'yi
tiklatarak Add Printer Wizard (Yazici Ekleme Sihirbazi)'ni
calistirin.

(L J(_) [ v ContrelPanel » Hardware and Sound » Devices and Printers

Add a device | Adda printer

« Devices (5)

= = g 7

?ﬂ,’;? 0 =
ASUSGAMING | ASUS PMITTS DTI0162  ENGLSH-PC USB Keyboard
MOUSE 6X950

« Printers and Faxes (2)

2. Add a local printer (Yerel yazici ekle)'yi secin ve ardindan
Next (lleri)'yi tiklatin.

() 0 Add Printer

What type of printer do you want to install?

= Add a local printer
Use this option only if you don't have a USB printer. (Windows automatically installs USB printers
when you plug them in)

= Add a network, wireless or Bluetooth printer
Make sure that your computer is connected to the network, or that your Bluetooth or wireless
printer is turned on.




3. Create a new port (Yeni baglanti noktasi olustur)'u secin
ardindan Type of Port (Baglanti Noktasi Tiirii)'ni Standard
TCP/IP Port (Standart TCP/IP Baglanti Noktasi) olarak
ayarlayin. New Port (Yeni Baglanti Noktasi)'ni tiklatin.

@ (= Add Printer

Choose a printer port

A printer port is a type of connection that allows your computer to exchange information with a printer,

Use an existing port: LPTL: (Printer Port)

© Create 2 new port:

Type of port: Standard TCP/IP Port -

4, Hostname or IP address (Ana Bilgisayar Adi veya IP adresi)
alaninda, kablosuz yonlendirici IP adresini girin ve ardindan
Next (lleri)'yi tiklatin.

@ (= Add Printer
Type a printer hostname or IP address
Device type: TCP/IP Device
Hostname or IP address: 19216811
Port name: 1921681.1
V] Query the printer and automatically select the driver to use
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5. Custom (Ozel)'i secin ve ardindan Settings (Ayarlar)' tiklatin.

) =3
@ w0 Add Printer

Additional port information required

The device is not found on the network. Be sure that:

1. The device is tumed on
2. The network is connected.

3. The device is praperly configured,

4. The address on the previous page is correct,

1 you think the address is not correct, click Back to return to the previous page. Then correct the
address and perform another search on the network. If you are sure the address s correct, select the
device type below.

Device Type

Standard | Generic Network Card

6. Protocol (Protokol)'li LPR olarak ayarlayin. Queue Name
(Kuyruk Adi) alanina LPRServer (LPR Sunucusu) girin ve
ardindan devam etmek icin OK (Tamam)'i tiklatin.

Configure Standard TCP/P Port Manitor [E3a)

Pt Setings

Port Name: 19216811

Printer Name or IP Address: 1921681.1

Protocol

Raw Settings

2100

LPR Settings

Queue Name: LPRServer

[7] LPR Byte Counting Enabled

[7] SNMP Status Enabled

public




7. Standart TCP/IP baglanti noktasini ayarlamay1 tamamlamak icin
Next (Ileri)'yi tiklatin.

@ = Add Printer

Additional port information required

The device is not found on the netwerk. Be sure that:

1. The device is tumed on
2. The network is connected

3. The device is properly configured.

4. The address on the previous page is correct,

If you think the address is not correct, click Back to retum to the previous page. Then correct the
address and perform another search on the netwerk. If you are sure the address is correct, select the
device type below.

Device Type

@ Standard | Generic Network Card

8. Saglayici modeli listesinden yazici striicusiini yikleyin.
Yaziciniz listede yoksa, yazici surlictlerini CD-ROM veya
dosyadan yiiklemek icin Have Disk (Disketi Var)' tiklatin.

@ o Add Printer

Install the printer driver
/ Choose your printer from the lst. Click Windows Update to see more models.

Toinstall the driver from an installation CD, click Have Disk.

Manufacturer || printers B
Kyocera 5 Lexmark %422 (MS)

Lanier [l Lexmark X543 PS (MS)

Lomark [ES | cumark X544 PS (MS)

Microseft 5l Lexmark X642e (MS)

nine = ATV Y Y ST Y 1= =

This driver is digitally signed. indows Update ave Disk...

5 gitally sig Windews Upd Have Disk.

Tell me why driver signing is important
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9. Yaziciicin varsayilan adi kabul etmek icin Next (ileri)'yi tiklatin.

@ = Add Printer
Type a printer name

Printer name: [Lexmark X544 PS (MS)]

This printer will be installed with the Lexmark X544 PS (MS) driver.

10.  Yiklemeyi tamamlamak icin Finish (Son)'u tiklatin.

==

() 0 Add Printer

You've successfully added Lexmark X544 PS (MS)

To check if your printer is werking properly, or to see troubleshooting information for the printer, print a
test page.




5.4 Download Master

Download Master, dizUst bilgisayarlariniz veya diger aygitlar
kapali olsa bile dosyalar karsidan ylklemenize yardimci olan bir
yardimci programdir.

NOT: Download Master'i kullanmak icin kablosuz yonlendiriciye bagh
bir USB aygitina gerek duyarsiniz.

Download Master't kullanmak igin:

1. General (Genel) > USB application (USB Uygulamasi) >
Download Master'i tiklatarak yardimci programi karsidan
yukleyin ve kurun.

NOT: Birden fazla USB siiriiclinliz varsa, dosyalari karsidan ytklemek
istediginiz USB aygitini secin.

2. Karsidan yiikleme islemi sonlandiktan sonra, yardimci programi
kullanmaya baslamak icin Download Master simgesini tiklatin.

3. Karsidan yukleme gorevi eklemek icin Add (Ekle)'yi tiklatin.

Task
e ® o e @ ®
Settings

ansfers Al Downloading| Seeding| Paused] Finished $0KkBps  * 0KBps

4, BitTorrent, HTTP veya FTP gibi bir karsidan ytkleme tiir(i secin.
Karsidan yiiklemeyi baslatmak icin torrent dosyasi veya URL
saglayin.

NOT: Bit Torrent ile ilgili ayrintilar icin, 5.4.1 Bit Torrent karsidan
yiikleme ayarlarini yapilandirma bolimiine bakin.
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5. Gelismis ayarlari yapilandirmak icin gezinme panelini kullanin.

General Setting

5.4.1 Bit Torrent karsidan yiikleme ayarlarini
yapilandirma

Bit Torrent Sefting

Enable DHT to activate trackiess torrent download.

Apply

BitTorrent karsidan yiikleme ayarlarini yapilandirmak icin:

1. Download Master gezinme panelinden, Bit Torrent'i tiklatarak
Bit Torrent Setting (Bit Torrent Ayari) sayfasini baslatin.

2. Karsidan yukleme goéreviniz icin belirli bir baglanti noktasi
secin.

3. Ag tikanikhgini 6nlemek icin, Speed Limits (Hiz Sinirlari)
altinda maksimum karsiya ytkleme ve karsidan ylkleme
hizlarini sinirlayabilirsiniz.

4, Maksimum izin verilen es sayisini sinirlayabilir ve karsidan
ylkleme sirasinda dosya sifrelemeyi etkinlestirebilir veya devre
disi birakabilirsiniz.



5.4.2 NZB ayarlan

NZB dosyalarini karsidan ytklemek i¢in USENET sunucusu
ayarlayabilirsiniz. USENET ayarlarini girdikten sonra, Apply
(Uygula).

NZB Setting

‘Setup USENET senverto download NZ8 files:

2011 ASUSTeK Computer Inc. Al rights reserved.
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6 Sorungiderme

Bu bollimde yonlendiricinizde karsilasabileceg@iniz sorunlara ait
¢ozlimler verilmektedir. Bu bolimde bahsedilmeyen sorunlarla
karsilasirsaniz, daha fazla Giriin bilgisi ve ASUS Teknik Destegi irtibat
bilgileri icin asagidaki adreste bulunan ASUS destek sitesini ziyaret
edin: http://support.asus.com/.

6.1 Temel Sorun Giderme

Yonlendiricinizle sorun yasarsaniz, baska ¢6ziim aramadan énce bu

bolimdeki temel adimlar deneyin.

Donanim Yazilimini son siiriime yiikseltin.

1. Web GUI'yi baslatin. Advanced Settings (Gelismis Ayarlar) >
Administration (Yonetim) > Firmware Upgrade (Donanim

Yazilimi Yiikseltme) sekmesine gidin. Son yazilimin mevcut olup
olmadigini dogrulamak icin Check (Kontrol Et)'i tiklatin.

=

2. Son donanim yazilimi varsa, son donanim yazilimini karsidan
yuklemek icin http://www.asus.com/Networks/Wireless
Routers/RTAC52U/#download adresindeki ASUS global web
sitesini ziyaret edin.

3. Firmware Upgrade (Donanim Yazilimi Yiikseltme)
sayfasindan, donanim yazilimi dosyasini bulmak icin Browse
(Gozat)' tiklatin.

4, Donanim yazilimini yikseltmek icin Upload (Karsidan
Yiikle)'yi tiklatin.



Aginizi asagidaki sirayla yeniden baslatin:
Modemi kapatin.

Modemi fisten cekin.

Yonlendirici ve bilgisayarlari kapatin.

Modemi fise takin.

Modemi agin ve ardindan 2 dakika bekleyin.
Yonlendiriciyi agin ve ardindan 2 dakika bekleyin.

N o U W=

Bilgisayarlari agin.

Ethernet kablolarinizin diizgiin takilip takilmadigini kontrol
edin.

+ Yonlendiriciyi modeme baglayan Ethernet kablosu diizgiin
takildiginda, WAN LED'i yanar.

« Acilan bilgisayarinizi ydnlendiriciye baglayan Ethernet kablosu
diizguin baglandiginda, ilgili LAN LED'i yanar.

Bilgisayarinizdaki kablosuz ayarinin bilgisayariniza uygun
olup olmadigini kontrol edin.

« Bilgisayarinizi yonlendiriciye kablosuz olarak bagladiginizda,
SSID (kablosuz ag ad1), sifreleme yontemi ve parolanin dogru
oldugundan emin olun.

Ag ayarlarinizin dogru olup olmadigini kontrol edin.

« Agdaki her istemci gecerli bir IP adresine sahip olmalidir.
ASUS, aginizdaki bilgisayarlara IP adreslerini tahsis etmek icin
kablosuz yonlendiricinizin DHCP sunucusunu kullanmanizi
onerir.
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+ Bazi kablo modem hizmet saglayicilari, hesaba ilk kayit
yapildiginda bilgisayarinizin MAC adresini kullanmanizi
gerektirir. MAC adresini web GUI'de, Network Map (Ag
Haritasi) > Clients (istemciler) sayfasinda gériintuleyebilir
ve fare |§aretg|sm| Client Status (istemci Durumu)'ndaki
aygitinizin lizerine getirebilirsiniz.

Open System
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6.2 Sik Sorulan Sorular (SSS'lar)

Web tarayicisiyla yonlendirici GUI'sine erisemiyorum

Bilgisayariniz kabloyla bagliysa, Ethernet kablosu baglantisini
ve LED durumu 6nceki bélimde agiklandigi gibi kontrol edin.

Dogru oturum a¢ma bilgilerini kullandiginizdan emin olun.
Varsayilan fabrika oturum agma adini ve parolasi "admin/
admin"dir. Oturum a¢ma bilgilerini girerken Buiyuik Harf Kilidi
tusunun devre disi oldugundan emin olun.

Web tarayicinizdaki tanimlama bilgileri ve dosyalari silin.
Internet Explorer 8 icin,
asagidaki adimlari uygulayin:

[ sy

General [secuity | Pvacy | Content | Connectons | Programs | Advanced]

Internet Options

Home page
/’ To ereate home page tabs, type each address on its own line.
W e

1. Internet Explorer 8'i baslatin,
ardindan Tools (Araglar) >

Internet Options (internet
Secenekleri)'ni tiklatin.

General (Genel)
sekmesinde, Browsing
history (Gozatma geg¢misi)
altindan, Delete... (Sil...)'i
tiklatin, Temporary Internet
Files (Gegici Internet
Dosyalari) ve Cookies
(Tanimlama Bilgileri)'ni
secin ve ardindan Delete
(Sil)'i tiklatin.

[ useurrent | [ usedefauit | [ Useblank

Browsing history
17 Delete temporary files, history, cockies, saved passwords,
¥ and web form information.

[ Delete browsing history on exit

Search
(7)) Change search defaults.

Tabs

Change how webpages are displayed in Settings
tabs.

Appearance

[ coos ][ tengueges || Fonis | [ Accessbity |

s

NOTLAR:

Tanimlama bilgileri ve dosyalari silme komutlari web tarayicilarina
gore degismektedir.

Proxy sunucusu ayarlarini engelleyin, cevirmeli baglantiyi iptal
edin ve TCP/IP ayarlarini ayarlayarak IP adreslerini otomatik
olarak alin. Daha fazla ayrinti igin, bu kullanicr kilavuzunda
Bolim 1'e bakin.

CAT5e veya CAT6 ethernet kablolarini kullandiginizdan emin olun.
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istemci, yonlendiriciyle kablosuz baglanti kuramiyor.

NOT: 5GHz ada baglanirken sorun yasiyorsaniz, kablosuz aygitinizin 5GHz'i
desteklediginden veya cift bant 6zelligine sahip oldugundan emin olun.

« Kapsama Alani Disinda:

«  Yonlendiriciyi kablosuz istemcinin yakinina koyun.

+  Yonlendirici antenlerini 1.4 Yonlendiriciyi konumlandirma
bolimiinde agiklandigi gibi en iyi yone ayarlamaya caligin.

+ DHCP sunucusu devre disi birakildi:

1. Web GUl'yi baslatin. General (Genel) > Network Map (Ag
Haritasi)> Clients (Istemciler)'e gidin ve yonlendiriciye
baglamak istediginiz aygiti arayin.

2. Aygiti Network Map (Ag Haritasi)'nda bulamazsaniz,
Advanced Settings (Gelismis Ayarlar) > LAN > DHCP Server
(DHCP Sunucusu), Basic Config (Temel Yapilandirma)
listesine gidin, Enable the DHCP Server (DHCP Sunucusunu
Etkinlegtir)'de Yes (Evet)'i secin.

Nsus

%" Quick Internet
4 Setwp

&1 Network Map

BN Guest Network
AV Traffic Manager
B arental controt
K uss appi

A
@ Aicloud

ced Settings

[

@ wan

& 1w

¥& VPN Server
Q) Firewan

AA  Administration

[Z svtemion

Logout Reboot

Operation Mode: Wireless router Fimmware Version:  SSID: ASUS ASUS_5G

LANIP | DHCPServer Route IPTV.

LAN - DHCP Server

Default Gateway

'DNS and WINS Server Setting

Switch Control

ion used on IP networks. The DHCP server
d default gateway IP.

192.168.1.2
192.168.1.254

86400

Add/Delete

®



« SSID gizlendi. Aygitiniz diger yonlendiricilerden SSID'leri
bulabiliyor ancak yonlendiricinizin SSID'sini bulamiyorsa,
Advanced Settings (Geligmis Ayarlar) > Wireless (Kablosuz)

> General (Genel)'e gidin, Hide SSID (SSID'yi Gizle)'de No

(Hayir)'i secin ve Control Channel (Kontrol Kanali)'nda Auto

(Otomatik)'i secin.

=

General WPS  Brid

Wireless - General

Set up the wireless related information below.

2acizfg

asus

B rarental control @ ves ONo

auto [ H nioproecton
& uss appication
20/40 mnz [

& oo

« Kablosuz LAN bagdastiricisi kullaniyorsaniz, kullanilan kablosuz
kanalinin tilkenizde/bdlgenizde kullanilabilir kanallara uygun
olup olmadigini kontrol edin. Uygun degilse, kanali, kanal bant
genisligini ve kablosuz modunu ayarlayin.

« Hala yonlendiriciye kablosuz olarak baglanamiyorsaniz,
yonlendiricinizi fabrika varsayilan ayarlarina sifirlayabilirsiniz.
Yonlendirici GUI'sinde, Administration (Yonetim) > Restore/
Save/Upload Setting (Ayari Geri Yiikle/Kaydet/Karsiya
Yiikle)'yi ve ardindan Restore (Geri Yiikle)'i tiklatin.

Administration - Restore/Save/Upload Setting
This function allows you to save current settings of Router to a file, or

Factory default Restore

4K us appiication

& nicoua
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Internete erisilemiyor.

+ Yonlendiricinin ISP'nizin WAN IP adresine baglanip
baglanamadigini kontrol edin. Bunu yapmak icin, web GUI'yi
bagslatin ve General (Genel)> Network Map (Ag Haritasi)'na
gidin ve Internet Status (internet Durumu)'nu kontrol edin.

+ Yonlendiricinin ISP'nizin WAN IP adresine baglanamiyorsa,
aginizi Basic Troubleshooting (Temel Sorun Giderme)
altindaki Restart your network in following sequence
(Agimizi asagidaki sirayla yeniden baslatin)'da agiklandig
gibi yeniden baslatmayi deneyin.

Internet status:
Connected

WAN IP: 192.168.0.146
DDNS: GO

« Aygit Ebeveyn Kontrolii isleviyle engellenmis. General (Genel)
> Parental Control (Ebeveyn Kontrolii)'ne gidin ve aygitin
listede olup olmadigina bakin. Aygit Client Name (istemci Adi)
altinda listeleniyorsa, Delete (Sil) dtigmesiyle aygiti kaldirin
veya Zaman Yonetimi Ayarlarini yapin.

Logout

Operation Mode: Wireless router Firmware Version: ~ SSID: ASUS ASUS_SG

Parental control

Parental control allows you to set the time limit for a client's network usage. To use

‘ n ct the client whose nefwork usage you want
\\ o also key ts MAC address in the [Clients MAC
— the Edit icon.
I3 Parentat controt % Set uy e limi ime Management] map. Drag and drop to

& use

No data n table.

Apply

¥ VPN Server

Q Firewan
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Hala internet erisimi yoksa, bilgisayarinizi yeniden bagslatmays
deneyin ve ag IP adresini ve ag gecidi adresini dogrulayin.

« ADSL modem ve kablosuz yonlendiricideki durum

gostergelerini denetleyin. Kablosuz yonlendiricideki WAN LED'i
YANMIYOR ise, tlim kablolarin diizgiin takilip takilmadigini

kontrol edin.

SSID (ag adi) veya ag parolasini unuttunuz

« Kablolu baglantiyla (Ethernet kablosu) yeni bir SSID ve

sifreleme anahtari ayarlayin. Web GUI'yi bagslatin, Network Map
(Ag Haritasi)'na gidin, yonlendirici simgesini tiklatin, yeni bir
SSID ve sifreleme anahtari girin ve ardindan Apply (Uygula)'yi

tiklatin.
« Yonlendiricinizi varsayilan ayarlara sifirlayin. Web GUI'yi,

Administration (Yonetim) > Restore/Save/Upload Setting
(Ayan Geri Yiikle/Kaydet/Karsiya Yiikle)'ye gidin ve Restore

(Geri Yiikle)'i tiklatin. Varsayilan oturum agma hesabi ve
parolanin ikisi de "admin"dir.

Sistemi varsayilan ayarlarina geri yiikleme?

+ Administration (Yonetim) > Restore/Save/Upload Setting
(Ayari Geri Yiikle/Kaydet/Karsiya Yiikle)'ye gidin ve Restore

(Geri Yiikle)'i tiklatin.
Asagidakiler, varsayilan fabrika ayarlaridir:
Kullaniat Adi:  admin
Parola: admin
DHCP Etkin: Evet (WAN kablosu takili ise)
IP adresi: 192.168.1.1
Etki Alani1 Adi: (Bos)
Alt Ag Maskesi: 255.255.255.0
DNS Sunucusu 1: 192.168.1.1
DNS Sunucusu 2: (Bos)
SSID (2.4GHz): ASUS
SSID (5GHz):  ASUS_5G
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Donanim yazilimi yiikseltme basarisiz oldu.

Kurtarma modunu baslatin ve Donanim Yazilimi Geri Yiikleme
yardimci programini ¢alistirin. Donanim Yazilimi Geri Yiikleme
yardimci programinin kullanilmasiyla ilgili olarak 5.2 Donanim
Geri Yiikleme boliimiine bakin.



Web GUl'ye erisilemiyor

Kablosuz yonlendiricinizi yapilandirmadan énce, ana bilgisayariniz
ve ag istemcileriniz icin bu bolimde agiklanan adimlari yerine

getirin.
A.

Windows’ 7

1. Start (Baslat) > Internet
Explorer (Internet Gezgini)'ne
tiklayarak web tarayicisini
baslatin.

2. Tools (Araglar) > Internet
options (Internet se¢enekleri)
> Connections (Baglantilar)
sekmesi > LAN settings (Yerel
ag ayarlari)'na tiklayin.

3. Yerel Alan Agi (LAN)

Local Area Network (LAN) Settings.
. o

Etkin ise proxy sunucusunu engelleyin.

e Optior: e, =

R s ——
l General | security [ Privacy | Conterft | Connections | drograms | Advanced |

I

,;rg To setup an Intemet connection, dick
Setup.

Dial-up and Virtual Private Network settings —

&3 Access RD Network Resources - Go to vpn.as| Add...

Add VPN..
Remave...
Chosse Settngs i you nesd to configare 2 proxy

server for a connection,

< i ] b

@ Never dial a connection
(7 Dial whenever a network connection is nat present
©) Aways dial my default connection

Set default

Local Area Network (LAN) settings

LAN Settings do not apply to dial-up conections.
Choose Settings above for dil-up settings.

Ayarlari ekranindan Use a
proxy server for your LAN
(Yerel aginiz icin bir proxy
sunucusu kullanin)'in
isaretini kaldirin..

Automatic configuration

Automatic configuration may override manual settings. To ensure the
use of manual settings, disable automatic configuration.

[ Automatically detect settings
D Use automatic configuration script

Proxy server

Address

4. Bittiginde OK (Tamam)a | |

tiklayin.

=] Use & proxy server for your LAN (These settings will not apply to
dial-up or VPN connections).
Address Port; |80 Advanced

Bypass proxy server for local addresses

Cancel
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000

MAC OS « Wa® @

1. Safari tarayicinizdan T e s ——
Safari > Preferences S
(Tercihler) > Advanced e
(Gelismis) > Change e
Settings (Ayarlari —— 1 ——
Degistir) Uizerine B eaciig g, e
tiklayin... B Goer e

. Ag ekranindan, FTP

. Bittiginde Apply Now

Bypass proxy settings for

Proxy ve Web Proxy
(HTTP) secimini kaldirin.

(Uygula) ‘a tiklayin.

0
L{' Click the lock to prevent further changes.

these Hosts & Domains:

(¥ Use Passive FTP Mode (PASV) @

Assistme... )| ( Apply Now )

NOT: Proxy sunucusunu nasil engelleyeceginiz ile ilgili ayrintilar igin
tarayicinizin yardim 6zelligi kismina bakin.

B. Otomatik olarak bir IP adresi almak icin TCP/IP

ayarlarini yapin.

Windows’ 7
1. Start (Baslat) > Control

Panel (Denetim Masasi) >
Network and Internet (Ag

ve Internet) > Network

and Sharing Center (Ag ve
Paylasim Merkezi) > Manage
network connections (Ag
baglantilarini yonet)'e
tiklayin.

. Internet Protocol Version

4 (internet Protokolii

Siiriim 4) (TCP/IPv4) veya
Internet Protocol Version 6
(Internet Protokolii Siiriim

6) (TCP/IPv6)'y1 secin, ardindan
Properties (Ozellikler) iizerine

1 EHES Properties =
Networking | Authertication |
Connect using:
&¥ Realtek PCle GBE Family Cortroller

This connection uses the following items

] ¥ Client for Microsaft Natworks
7 SQos Packet Scheduler
l SFle and Printer Shanng fur Microsoft Networks

Bl -+ Link- LayerTopc\agy D\scavery Responder

= = m
Description

Transmission Control Protocol/Intemet Protocol. The default
wide area network protocel that provides communication
across diverse interconnected networks,

tiklayin.



3. iPv4 IP ayarlarini otomatik

olarak almak icin, Obtain an

IP address automatically
(IP adresini otomatik al)
uzerine tiklayin.

iPv6 IP ayarlarini otomatik

olarak almak icin, Obtain an

IP address automatically
(IP adresini otomatik al)
uzerine tiklayin.

4, Bittiginde OK (Tamam)'a
tiklayin.

MAC OS

1. Ekranin sol tist kisminda
bulunan Elma simgesine
& tiklayin.

2. System Preferences
(Sistem Tercihleri)
> Network (Ag) >
Configure (Yapilandir)
uzerine tiklayin...

3. TCP/IP sekmesinden
Using DHCP in the
Configure IPv4
(DHCP'de IPv4
Yapilandirmasini

(2 et

Internet Protacol Version 4 {TCP/IPv4) Frupemes[\
g

General | Alternate Configuration

You can get IP settings assigned automatically if your network supports
this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator
for the appropriate IP settings,

@) Obtain an IP address automatically
77 Use the Tallowing P address:

(@) Obtain DNS server address automatically

7 Use the following DNS server addresses:

Validate settings upon exit

o0 Network (=]

« mae @

ShowAll ' Displays Sound |Network Startup Disk

Location: | Automatic

Show: | Built-in Ethernet

["TcP/iP | PPPoE | AppleTalk | Proxies = Ethernet |

I Configure IPvé: [ Using DHCP =
IP Address: 192.168.182.103 Renew DHCP Lease
Subnet Mask:  255.255.255.0 DHCP Client ID
{If required)
Router: 192.168.182.250
DNS Servers: 192.168.128.10 (Optionaly
Search Domains: (Optional)

IPY6 Address: fe80:0000:0000:0000:0211:24ff-fe32:b18e

Configure IPv6. @

n -
[{‘ Click the lock to prevent further changes. (Assist me... Apply Now )

Kullan) indirmeli listesini segin.

4. Bittiginde Apply Now (Simdi Uygula) (izerine tiklayin.

NOT: Bilgisayarinizin TCP/IP ayarlarini yapilandirmak ile ilgili bilgiler igin
isletim sisteminizin yardim ve destek 6zelligine bakin.
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C.

Windows’ 7

1. Start (Baslat) > Internet
Explorer (Internet Gezgini)'ne
tiklayarak web tarayicisini
baslatin.

2. Tools (Araglar) > Internet
options (Internet secenekleri)
> Connections (Baglantilar)
sekmesine tiklayin.

3. Never dial a connection (Asla
baglanti numarasi ¢evirme)'ya
tiklayin.

4, Bittiginde OK (Tamam)'a

Etkinse cevirmeli baglantiyi engelleyin.

[Internet

General | seaurity | Privacy | content | Connections | plograms | Advanced
I

,:g To setup an Internet connection, ciick
Setup.

Diakup and Virtual Private Network settings —

Add...

3 Access RD Network Resources - Go to vpn.as|
Add VPN...
< [ | 3 Remove...

Choose Settings if you need to configure a proxy

server for a connection.
7 Dial Whenever a network connection is not present
() Aliways dial my defauit connection

Set default

Local Area Network (LAN) settings

LAN Settings do not apply to dial-up connections,

Choose Settings above for dial-up settngs.

Cancel Apply

[oc ]

NOT: Cevirmeli baglantiyi nasil engelleyeceginiz ile ilgili ayrintilar icin
tarayicinizin yardim 6zelligi kismina bakin.




Ekler

Uyarilar
ASUS Recycling/Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our
commitment to the highest standards for protecting our
environment. We believe in providing solutions for you to be able
to responsibly recycle our products, batteries, other components,
as well as the packaging materials. Please go to http://csr.asus.
com/english/Takeback.htm for the detailed recycling information
in different regions.

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation,
Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory
framework, we published the chemical substances in our products
at ASUS REACH website at

http://csr.asus.com/english/index.aspx

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is
subject to the following two conditions:

This device may not cause harmful interference.

This device must accept any interference received, including
interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the
limits for a class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC
Rules. These limits are designed to provide reasonable protection
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against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency
energy and, if not installed and used in accordance with

the instructions, may cause harmful interference to radio
communications. However, there is no guarantee that interference
will not occur in a particular installation. If this equipment does
cause harmful interference to radio or television reception, which
can be determined by turning the equipment off and on, the user
is encouraged to try to correct the interference by one or more of
the following measures:

« Reorient or relocate the receiving antenna.
+ Increase the separation between the equipment and receiver.

« Connect the equipment into an outlet on a circuit different
from that to which the receiver is connected.

« Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for
help.

IMPORTANT!  This device within the 5.15 ~ 5.25 GHz is restricted to
indoor operations to reduce any potential for harmful interference to
co-channel MSS operations.

CAUTION: Any changes or modifications not expressly approved by
the party responsible for compliance could void the user’s authority to
operate the equipment.

Prohibition of Co-location

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating
in conjunction with any other antenna or transmitter



Safety Information

To maintain compliance with FCC's RF exposure guidelines, this
equipment should be installed and operated with minimum
distance 20cm between the radiator and your body. Use on the
supplied antenna.

Declaration of Conformity for R&TTE directive 1999/5/EC

Essential requirements - Article 3
Protection requirements for health and safety - Article 3.1a

Testing for electric safety according to EN 60950-1 has been
conducted. These are considered relevant and sufficient.
Protection requirements for electromagnetic compatibility

- Article 3.1b

Testing for electromagnetic compatibility according to EN
301 489-1 and EN 301 489-17 has been conducted. These are
considered relevant and sufficient.

Effective use of the radio spectrum - Article 3.2

Testing for radio test suites according to EN 300 328 & EN 301
893 have been conducted. These are considered relevant and
sufficient.

Operate the device in 5150-5250 MHz frequency band for indoor
use only.

CE Mark Warning

This is a Class B product, in a domestic environment, this product
may cause radio interference, in which case the user may be
required to take adequate measures.
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Canada, Industry Canada (IC) Notices

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003
and RSS-210.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this
device may not cause interference, and (2) this device must accept
any interference, including interference that may cause undesired
operation of the device.

Radio Frequency (RF) Exposure Information

The radiated output power of the Dell Wireless Device is below
the Industry Canada (IC) radio frequency exposure limits. The
ASUS Wireless Device should be used in such a manner such

that the potential for human contact during normal operation is
minimized.

This device has been evaluated for and shown compliant with
the IC Specific Absorption Rate (“SAR”) limits when installed in
specific host products operated in portable exposure conditions
(antennas are less than 20 centimeters of a person’s body).

This device has been certified for use in Canada. Status of the
listing in the Industry Canada’s REL (Radio Equipment List) can be
found at the following web address: http://www.ic.gc.ca/app/sitt/
reltel/srch/nwRdSrch.do?lang=eng

Additional Canadian information on RF exposure also can be
found at the following web: http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.
nsf/eng/sf08792.html

Canada, avis d'Industry Canada (IC)

Cet appareil numérique de classe B est conforme aux normes



canadiennes ICES-003 et RSS-210.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:
(1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence et (2) cet appareil
doit accepter toute interférence, notamment les interférences qui
peuvent a ecter son fonctionnement.

NCC 8

AR AR BINRGTRER - FEERTT - 0F) - B
EREOTFEEEERR « MATIRGSEFRET R
INRE » BRINREHEBR EAF SR ERMZERTESEE
& EERATERRE - BIUREA @ WAS2RTIEGT
FREEEH - RSHER | BREEEREFRIREEE
1* ﬂiﬂﬁ%‘ﬁfﬁ = HABREAEGHIR  MBNERRAE
KRG B iR T2 -

GNU General Public License

Licensing information

This product includes copyrighted third-party software licensed
under the terms of the GNU General Public License. Please see The
GNU General Public License for the exact terms and conditions

of this license. We include a copy of the GPL with every CD
shipped with our product. All future firmware updates will also be
accompanied with their respective source code. Please visit our
web site for updated information. Note that we do not offer direct
support for the distribution.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
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Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of
this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your
freedom to share and change it. By contrast, the GNU General
Public License is intended to guarantee your freedom to share
and change free software--to make sure the software is free for all
its users. This General Public License applies to most of the Free
Software Foundation’s software and to any other program whose
authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation
software is covered by the GNU Library General Public License
instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not
price. Our General Public Licenses are designed to make sure that
you have the freedom to distribute copies of free software (and
charge for this service if you wish), that you receive source code or
can get it if you want it, that you can change the software or use
pieces of it in new free programs; and that you know you can do
these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid
anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the
rights. These restrictions translate to certain responsibilities for
you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether
gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that
you have. You must make sure that they, too, receive or can get
the source code. And you must show them these terms so they
know their rights.



We protect your rights with two steps: (1) copyright the software,
and (2) offer you this license which gives you legal permission to
copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author’s protection and ours, we want to make
certain that everyone understands that there is no warranty for
this free software. If the software is modified by someone else and
passed on, we want its recipients to know that what they have is
not the original, so that any problems introduced by others will
not reflect on the original authors’ reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software
patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free
program will individually obtain patent licenses, in effect making
the program proprietary. To prevent this, we have made it clear
that any patent must be licensed for everyone’s free use or not
licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and
modification follow.

Terms & conditions for copying, distribution, & modification

0. This License applies to any program or other work which
contains a notice placed by the copyright holder saying it may
be distributed under the terms of this General Public License.
The “Program’; below, refers to any such program or work, and
a“work based on the Program” means either the Program or
any derivative work under copyright law: that is to say, a work
containing the Program or a portion of it, either verbatim or
with modifications and/or translated into another language.
(Hereinafter, translation is included without limitation in the
term “modification”) Each licensee is addressed as “you".

Activities other than copying, distribution and modification are
not covered by this License; they are outside its scope. The act
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of running the Program is not restricted, and the output from
the Program is covered only if its contents constitute a work
based on the Program (independent of having been made by
running the Program). Whether that is true depends on what
the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program’s
source code as you receive it, in any medium, provided that
you conspicuously and appropriately publish on each copy
an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty;
keep intact all the notices that refer to this License and to the
absence of any warranty; and give any other recipients of the
Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a
copy, and you may at your option offer warranty protection in
exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any
portion of it, thus forming a work based on the Program, and
copy and distribute such modifications or work under the
terms of Section 1 above, provided that you also meet all of
these conditions:

a) You must cause the modified files to carry prominent
notices stating that you changed the files and the date of any
change.

b) You must cause any work that you distribute or publish, that
in whole or in part contains or is derived from the Program or
any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all
third parties under the terms of this License.

¢) If the modified program normally reads commands
interactively when run, you must cause it, when started
running for such interactive use in the most ordinary way, to
print or display an announcement including an appropriate
copyright notice and a notice that there is no warranty (or
else, saying that you provide a warranty) and that users may
redistribute
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the program under these conditions, and telling the user how
to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is
interactive but does not normally print such an announcement,
your work based on the Program is not required to print an
announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole.

If identifiable sections of that work are not derived from the
Program, and can be reasonably considered independent and
separate works in themselves, then this License, and its terms,
do not apply to those sections when you distribute them as
separate works. But when you distribute the same sections

as part of a whole which is a work based on the Program, the
distribution of the whole must be on the terms of this License,
whose permissions for other licensees extend to the entire
whole, and thus to each and every part regardless of who
wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest
your rights to work written entirely by you; rather, the intent is
to exercise the right to control the distribution of derivative or
collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on
the Program with the Program (or with a work based on the
Program) on a volume of a storage or distribution medium
does not bring the other work under the scope of this License.

. You may copy and distribute the Program (or a work based on
it, under Section 2) in object code or executable form under the
terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one
of the following:

a) Accompany it with the complete corresponding machine-
readable source code, which must be distributed under the
terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used
for software interchange; or,

b) Accompany it with a written offer, valid for at least three
years, to give any third party, for a charge no more than your
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cost of physically performing source distribution, a complete

machine-readable copy of the corresponding source code, to
be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a
medium customarily used for software interchange; or,

Accompany it with the information you received as to the offer
to distribute corresponding source code. (This alternative is
allowed only for noncommercial distribution and only if you
received the program in object code or executable form with
such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of

the work for making modifications to it. For an executable
work, complete source code means all the source code for all
modules it contains, plus any associated interface definition
files, plus the scripts used to control compilation and
installation of the executable. However, as a special exception,
the source code distributed need not include anything that
is normally distributed (in either source or binary form) with
the major components (compiler, kernel, and so on) of the
operating system on which the executable runs, unless that
component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by

offering access to copy from a designated place, then offering
equivalent access to copy the source code from the same place
counts as distribution of the source code, even though third
parties are not compelled to copy the source along with the
object code.

. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the

Program except as expressly provided under this License. Any
attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute
the Program is void, and will automatically terminate your
rights under this License. However, parties who have received
copies, or rights, from you under this License will not have
their licenses terminated so long as such parties remain in full
compliance.

. You are not required to accept this License, since you have

not signed it. However, nothing else grants you permission to
modify or distribute the Program or its derivative works. These
actions are prohibited by law if you do not accept this License.



Therefore, by modifying or distributing the Program (or any
work based on the Program), you indicate your acceptance

of this License to do so, and all its terms and conditions for
copying, distributing or modifying the Program or works based
onit.

. Each time you redistribute the Program (or any work based

on the Program), the recipient automatically receives a license
from the original licensor to copy, distribute or modify the
Program subject to these terms and conditions. You may not
impose any further restrictions on the recipients’ exercise of
the rights granted herein. You are not responsible for enforcing
compliance by third parties to this License.

. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent
infringement or for any other reason (not limited to patent
issues), conditions are imposed on you (whether by court order,
agreement or otherwise) that contradict the conditions of this
License, they do not excuse you from the conditions of this
License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously
your obligations under this License and any other pertinent
obligations, then as a consequence you may not distribute

the Program at all. For example, if a patent license would not
permit royalty-free redistribution of the Program by all those
who receive copies directly or indirectly through you, then the
only way you could satisfy both it and this License would be to
refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable
under any particular circumstance, the balance of the section
is intended to apply and the section as a whole is intended to
apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe
any patents or other property right claims or to contest

validity of any such claims; this section has the sole purpose

of protecting the integrity of the free software distribution
system, which is implemented by public license practices. Many
people have made generous contributions to the wide range of
software distributed through that system in reliance
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on consistent application of that system; it is up to the author/

donor to decide if he or she is willing to distribute software
through any other system and a licensee cannot impose that
choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is
believed to be a consequence of the rest of this License.

. If the distribution and/or use of the Program is restricted in

certain countries either by patents or by copyrighted interfaces,
the original copyright holder who places the Program under
this License may add an explicit geographical distribution
limitation excluding those countries, so that distribution is
permitted only in or among countries not thus excluded. In
such case, this License incorporates the limitation as if written
in the body of this License.

. The Free Software Foundation may publish revised and/or new

versions of the General Public License from time to time. Such
new versions will be similar in spirit to the present version, but
may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the
Program specifies a version number of this License which
applies to it and “any later version’, you have the option of
following the terms and conditions either of that version or of
any later version published by the Free Software Foundation. If
the Program does not specify a version number of this License,
you may choose any version ever published by the Free
Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free

programs whose distribution conditions are different, write to
the author to ask for permission.

For software which is copyrighted by the Free Software
Foundation, write to the Free Software Foundation; we
sometimes make exceptions for this. Our decision will be
guided by the two goals of preserving the free status of all
derivatives of our free software and of promoting the sharing
and reuse of software generally.



NO WARRANTY

11 BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE,
THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT
PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE
STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER
PARTIES PROVIDE THE PROGRAM“AS IS"WITHOUT WARRANTY
OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF
THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE
DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY
SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12 IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR
AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR
ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE
THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR
DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE
OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED
INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES
OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER
PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS
BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS
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Yetkili distribiitor tiirkiye:

BOGAZICI BIL GISAYAR SAN.VETIC. A.S.

Tel: +90 212 3311000
Adres: AYAZAGA MAH. KEMERBURGAZ CAD. NO.10
AYAZAGA/ISTANBUL

CIZGI Elektronik San. Tic. Ltd. Sti.

Tel: +90 212 3567070

Adres: CEMAL SURURI CD. HALIM MERIC IS MERKEZI
No: 15/C D:5-6 34394 MECIDIYEKQY/
ISTANBUL

EEE Yonetmeligine Uygundur.
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ASUS irtibat bilgileri
ASUSTeK COMPUTER INC. (Asya Pasifik)

Adres 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Web sitesi www.asus.com.tw

Teknik Destek

Telefon +886228943447

Yardim faks +886228907698

Online yardim support.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)

Adres 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Telefon +15107393777

Faks +15106084555

Web sitesi usa.asus.com

Online yardim support.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Almanya ve Avusturya)

Adres Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
Telefon +491805010923*

Faks +492102959911

Web sitesi www.asus.de

Online iletisim www.asus.de/sales

Teknik Destek

Telefon (Parca, Agi) +491805010923*
Telefon (Sistem/Dizustui Bilgisayar/Eee/LCD)  +491805010920*
Faks +492102959911
Online yardim support.asus.com

* Bir Almanya sabit hattindan arama 0.14 Euro/dakika; cep telefonundan arama 0.42

Euro/dakika.
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Ag Kiiresel Yardim Hatti Bilgisi

09:00-13:00;
Cyprus 800-92491 14:00-18:00 Mon-Fri

| France 0033170949400 09:00-18:00 Mon-ri |
0049-1805010920

0049-1805010923 09:00-18:00 Mon-Fri
(component support ) 10:00-17:00 Mon-Fri
0049-2102959911 ( Fax )

09:00-13:00;
Italy 199-400089 14:00-18:00 Mon-Fri

Germany

Austria 0043-820240513 09:00-18:00 Mon-Fri

Belgium 0032-78150231 09:00-17:00 Mon-Fri

Sweden 0046-858769407 09:00-18:00 Mon-Fri

Europe

Denmark 0045-38322943 09:00-18:00 Mon-Fri

Spain 0034-902889688 09:00-18:00 Mon-Fri
Slovak Republic 00421-232162621 08:00-17:00 Mon-Fri
Switzerland-German  0041-848111010 09:00-18:00 Mon-Fri

Switzerland-Italian 0041-848111012 09:00-18:00 Mon-Fri

Ireland 0035-31890719918 09:00-17:00 Mon-Fri

Ukraine 0038-0445457727 09:00-18:00 Mon-Fri
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Ag Kiiresel Yardim Hatti Bilgisi

Region

Asia-Pacific

Americas

Country Hotline Numbers Service Hours

Australia 1300-278788 09:00-18:00 Mon-Fri

Japan 09:00-18:00 Mon-Fri
0800-1232787 09:00-17:00 Sat-Sun
0081-473905630 09:00-18:00 Mon-Fri
(Non-Toll Free) 09:00-17:00 Sat-Sun

Thailand 0066-24011717 09:00-18:00 Mon-Fri

1800-8525201

Malaysia 0060-320535077 10:00-19:00 Mon-Fri

India 09:00-18:00 Mon-Sat

1800-2090365

India(WL/NW) 09:00-21:00 Mon-Sun

) 08:00-12:00
Vietnam 1900-555581 13:30-17-30 Mon-Sat

8:30-12:00 EST Mon-Fri
1-812-282-2787
Canada 812-282-278 9:00-18:00 EST Sat-Sun
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Ag Kiiresel Yardim Hatti Bilgisi

Region Country Hotline Numbers Service Hours
Egypt 800-2787349 09:00-18:00 Sun-Thu

Middle UAE 00971-42958941 09:00-18:00 Sun-Thu

East +

Africa South Africa 0861-278772 08:00-17:00 Mon-Fri
Romania 0040-213301786 09:00-18:30 Mon-Fri
Bulgaria 00359-70014411 09:30-18:30 Mon-Fri

Balkan 00359-29889170 09:30-18:00 Mon-Fri

Countries

Montenegro 00382-20608251 09:00-17:00 Mon-Fri

Slovenia 00368-59045400

:00-16:00 Mon-Fri
00368-59045401 08:00-16:00 Mon-Fri

Latvia 00371-67408838 09:00-18:00 Mon-Fri

NOT: Ayrintili bilgi icin ASUS destek sitesini ziyaret edin:
http://support.asus.com

Uretici: ASUSTeK Computer Inc.

Tel: +886-2-2894-3447

Adres:  4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU,
TAIPEI 112, TAIWAN

Yetkili temsilci ASUS Computer GmbH
Avrupa'da: Adres:  HARKORT STR. 21-23, 40880
' RATINGEN, GERMANY
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Diger Onemli Bilgiler

1. Lutfen tasima esnasinda islatmayiniz, islak ve nemli alanlarda
bulundurmayiniz, Grlind ters cevirmeyiniz ve dikkatlice
tastyiniz.

2. Urliniiniizii temizlemek icin, nemli bez kullaniniz. Silerken
elektrik fisini cekiniz ve temizlik icin kimyasal deterjan
kullanmayiniz.

Bu urlin periyodik bakim gerektirmez.

Bakanlikca tespit ve ilan edilen kullanim émri 7(yedi) yildir.
ASUS iletisim bilgileri

A e

ASUS Bilgisayar Sistemleri Tic. Ltd. Sti. (Turkiye)

ASUS Teknik Destek Merkezi - ISTANBUL

Telefon: +90 216 524 30 00

Faks: +90 216 481 83 80

E-Posta: destek@asus.com

Adres: Alemdag Caddesi. Masaldan is Merkezi. No: 60 C Blok D1

Kisikli Camlica Uskiidar istanbul

ASUS Teknik Destek Merkezi - ANKARA

Telefon: +90 312473 1280

Faks: +90 312 473 1281

E-Posta: destek@asus.com

Adres: Cevizlidere Mahallesi Cevizlidere Caddesi No:61/A Cankaya
Ankara

7. Uretici ve ithalatci bilgileri:
URETICI:

ASUSTek COMPUTER INC.

NO. 15, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
886-2-2894-3447

Kullanicilar Griinlin montaj ve baglantilarini kendileri yapabilir.
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ITHALATCI:

KOYUNCU ELEKTRONIK BILGI ISLEM SISTEMLERI SANAY! VE DIS
TICARET ANONIM SIRKETI

EMEK MAH. ORDU CAD. NO:18, SARIGAZI, SANCAKTEPE ISTANBUL,
34785, TURKEY

+90 216 528 8888
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Yetkili distribiitor tiirkiye:

BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VETIC. A.S.

Tel: +90 212 3311000
Adres: AYAZAGA MAH. KEMERBURGAZ CAD. NO.10
AYAZAGA/ISTANBUL

CIZGI Elektronik San. Tic. Ltd. Sti.

Tel: +90 212 3567070

Adres: CEMAL SURURI CD. HALIM MERIC IS MERKEZI
No: 15/C D:5-6 34394 MECIDIYEKOY/
ISTANBUL

KOYUNCU ELEKTRON:IK BiLGi iSLEM SiST. SAN. VE DIS TIC.
A.S.

Tel: +90 216 5288888

Adres: EMEK MAH.ORDU CAD. NO:18, SARIGAZi,
SANCAKTEPE ISTANBUL

AEEE Yonetmeligine Uygundur.|EEE Yonetmeligine Uygundur.

Bu Cihaz Tirkiye'deki Analog Sebekelerde Calisabilecek sekilde
tasarlanmistir.

Kullanilmasi planlanan Ulkeler
TR BG DA RO NO RU FR HU  EN UK

Belirtilen tlkelerde kullaniimasina dair herhangi bir kisitlama yoktur.
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Tasima ve nakliye sirasinda dikkat edilecek hususlar

e Litfen tasima esnasinda islatmayiniz, islak ve nemli alanlarda bulundurmayiniz, triini ters
¢evirmeyiniz ve dikkatlice tasiyiniz.

Periyodik bakimla ilgili dikkat edilecek hususlar
e  Bu Urin periyodik bakim gerektirmez.
Montaj ve kurulum ile ilgili dikkat edilecek hususlar

e  Kullanicilar Grinin montaj ve baglantilarini kendileri yapabilir. Detaylari klavuzda mevcuttur.

Kullanim Omrii

13/6/2014 tarihli ve 29029 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Satis Sonrasi Hizmetler Yonetmeligi eki
listede tespit ve ilan edilen kullanim 6mri 5 (bes) yildir.

Enerji Tiiketimi acisindan verimli kullanim

Enerji tiketimini azaltmak igin cihaz kurulum klavuzunda belirtilen sicakliklar arasinda
calistiriimali, cihazin etrafina hava akimini énleyici maddeler konulmamalhdir.

Yetkili servis istasyonlari ile yedek par¢a malzemelerinin temin edilebilecegi

yerler

e  ASUS Bilgisayar Sistemleri Tic. Ltd. Sti. (Turkiye)
o ASUS Teknik Destek Merkezi - ISTANBUL
Adres: Alemdag Caddesi. Masaldan is Merkezi. No: 60 C Blok D1 Kisikli Camlica
Uskiidar istanbul
Telefon: +90 216 524 30 00
Faks: +90 216 481 83 80
E-Posta: destek@asus.com

o ASUS Teknik Destek Merkezi - ANKARA
Adres: Cevizlidere Mahallesi Cevizlidere Caddesi No:61/A Cankaya Ankara
Telefon: +90 312 473 1280
Faks: +90 312 473 1281
E-Posta: destek@asus.com

ithalatg bilgileri

KOYUNCU ELEKTRONIK BILGI ISLEM SISTEMLERI SANAYI VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI
EMEK MAH. ORDU CAD. NO:18, SARIGAZI, SANCAKTEPE ISTANBUL, 34785, TURKEY
Telefon : +90 216 528 8888

BOGAZICI BILGISAYAR SAN. VE TIC. A.S. AYAZAGA MAH. KEMERBURGAZ CAD. NO.10
AYAZAGA/ISTANBUL /TURKIYE
Telefon : +90 212 3311000

CIZGI EL.SAN. TIC. LTD. STI.CEMAL SURURI CD. HALIM MERIC IS MERKEZI No: 15/C D:5-6 34394
MECIDIYEKOY/ ISTANBUL/TURKIYE
Tel: +90 212 3567070


mailto:destek@asus.com

TUKETICININ SECIMLIK HAKLARI ve GARANTI SARTLARI

1)Garanti stiresi, malin teslim tarihinden itibaren baslar ve 2 (iki) yildar.
2)Malin btittin parcalar: dahil olmak tizere tamami garanti kapsamindadir.

3) Malin ayipli oldugunun anlasilmas: durumunda ttiketici, 6502 sayil1 Tuketicinin
Korunmasi Hakkinda Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a- Sozlesmeden dénme,

b- Satis bedelinden indirim isteme,

c- Ucretsiz onarilmasini isteme,

¢- Satilanin ayipsiz bir misli ile degistirilmesini isteme,

haklarindan birini kullanabilir.

4)Tiiketicinin bu haklardan iicretsiz onarim hakkini se¢cmesi durumunda satici;
iscilik masrafi, degistirilen parca bedeli ya da baska herhangi bir ad altinda hicbir
Ucret talep etmeksizin malin onarimini yapmak veya yaptirmakla yuktmladur.
Tuketici Ucretsiz onarim hakkini Uretici veya ithalatciya karst da kullanabilir.
Satici, Uretici ve ithalatgi tuketicinin bu hakkini kullanmasindan muteselsilen
sorumludur.

5)Tlketicinin, licretsiz onarim hakkini kullanmasi halinde malin;

- Garanti stresi icinde tekrar arizalanmasi,

- Tamiri icin gereken azami stirenin asilmasi,

- Tamirinin mtimkin olmadiginin, yetkili servis istasyonu, satici, Uretici veya
ithalatci tarafindan bir raporla belirlenmesi durumlarinda;
tiiketici malin bedel iadesini, ayip oraninda bedel indirimini veya imkan varsa
malin ayipsiz misli ile degistirilmesini saticidan talep edebilir. Satici, tiketicinin
talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satici, Uretici ve
ithalatcit muteselsilen sorumludur.

6)Malin tamir stiresi 20 is giiniinii, binek otomobil ve kamyonetler icin ise 30 is
giiniinii gecemez. Bu slre, garanti slresi icerisinde mala iliskin arizanin yetkili
servis istasyonuna veya saticiya bildirimi tarihinde, garanti stiresi disinda ise malin
yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren baslar.Malin arizasinin 10 is
giinii icerisinde giderilememesi halinde, tUretici veya ithalat¢ci; malin tamiri
tamamlanincaya kadar, benzer O6zelliklere sahip baska bir mali tiketicinin
kullanimina tahsis etmek zorundadir. Malin garanti stliresi icerisinde arizalanmasi
durumunda, tamirde gecen sure garanti stiresine eklenir.

7)Malin kullanma kilavuzunda yer alan hususlara aykiri kullanilmasindan
kaynaklanan arizalar garanti kapsami disindadir.

8)Tuketici, garantiden dogan haklarinin kullanilmas: ile ilgili olarak c¢ikabilecek
uyusmazliklarda yerlesim yerinin bulundugu veya tlketici isleminin yapildig
yerdeki Tiiketici Hakem Heyetine veya Tiiketici Mahkemesine basvurabilir.

9)Satict tarafindan bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tiketici

Giimriik ve Ticaret Bakanlig: Tiiketicinin Korunmasi ve Piyasa Gozetimi Genel
Miidiirliigiine basvurabilir.
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EC Uygunluk Beyani {—"—)

IN SEARCH OF INCREDIBLE
Biz, bu imza altindakiler

Uretici: ASUSTeK COMPUTER INC.
Adres, Sehir: 4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Ulke: TAYVAN
Avrupa’daki Yetkili: ASUS COMPUTER GmbH
Adres, Sehir: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Ulke: ALMANYA
Asagidaki Grinun:
Uriin ad : 802.11ac Dual Band Router
Model ad : RT-AC52VU

Asagidaki direktiflerin gereksinimlerine uydugunu deklare ederiz:
x12004/108/EC-EMC Direktifi

XI EN 55022:2010/ AC:2011 X EN 55024:2010
XI EN 61000-3-2:2006+A2:2009 XI EN 61000-3-3:2008
[] EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006 [] EN 55020:2007+A11:2011
X11999/5/EC-R &TTE Direktifi
X EN 300 328 V1.8.1(2012-06) X EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
] EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08) ] EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
] EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08) ] EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
(] EN 301 511 V9.0.2(2003-03) [] EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
] EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05) ] EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
] EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07) X EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
X EN 301 893 V1.7.1(2012-06) [] EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
[] EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01) [] EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
] EN 302 623 V1.1.1(2009-01) [] EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
[] EN 50360:2001 [] EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
] EN 62479:2010 [] EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
[] EN 50385:2002 ] EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
XI EN 62311:2008
X12006/95/EC-LVD Direktifi
XI EN 60950-1 /A12:2011 [] EN 60065:2002 / A12:2011
X12009/125/EC-ErP Direktifi
X Regulation (EC) No. 1275/2008 ] Regulation (EC) No. 278/2009
] Regulation (EC) No. 642/2009 ] Regulation (EC) No. 617/2013
x12011/65/EU-RoHS Direktifi Ver. 130816
X CE isareti

C € @ (EC uygunluk isareti)

Pozisyon: CEO
isim:  Jerry Shen

Deklerasyon Tarihi: 02/01/2014

CE isaretinin Eklendigi Yil: 2014
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