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1 Langattoman reitittimen esittely

1.1 Tervetuloa!

Kiitos, kun valitsit langattoman ASUS RT-AC68U -reitittimen!

Todella ohuessa ja tyylikkdassa RT-AC68U-reitittimessa on 2,4
GHz:in ja 5 GHz:in kaksoistaajuudet vertaansa vailla olevaa
samanaikaista langatonta teravapiirtosuoratoistoa varten; SMB-
palvelin, UPnP AV -palvelin ja FTP-palvelin 24/7-tiedostojen
jakamista varten; mahdollisuus kasitella 300 000 istuntoa; ja
ASUS Green Network -teknologia, joka tarjoaa jopa 70 %:n
virransaastoratkaisun.

1.2 Pakkauksen sisalto

M RT-AC68U Wireless Router M Verkkokaapeli (RJ-45)
M AC-sovitin M Pikaopas
M Support CD (Manual)

HUOMAA:

Jos jokin nimikkeistd on vahingoittunut tai puuttuu, ota yhteys
ASUS-edustajaan teknisia tiedusteluja ja tukea varten. Katso ASUS-
tukipalvelunumeroluettelo taman kdyttdoppaan lopussa.

Sailyta alkuperdinen pakkausmateriaali mahdollisia tulevia
takuupalveluita varten, kuten tuotteen korjaus tai vaihto.



1.3 Langaton reitittimesi
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o LAN-LED 1-4
Off (Pois paalta): Ei virtaa tai ei fyysistd yhteytta.
On (Paalla): Fyysinen yhteys lahiverkkoon (LAN).

¢ WAN (internet) -LED
Off (Pois paalta): Ei virtaa tai ei fyysista yhteytta.
On (Paalld): Fyysinen yhteys suuralueverkkoon (WAN).

) USB3.0/2.0-LED
Off (Pois paaltd): Ei virtaa tai ei fyysistd yhteytta.
On (P&alla): Fyysinen yhteys USB 3.0 / 2.0 -laitteisiin.

@ 2A4GHzLED/5GHzLED
Pois: Ei 2,4GHz / 5 GHz LED -signaalia.
Paalla: Langaton jarjestelma on valmis.
Vilkkuu: Lahettda tai vastaanottaa tietoja langattomalla yhteydella.

@ Virran LED-valo
Pois: Ei virtaa.
Paalla: Laite on valmis.
Vilkkuu hitaasti: Pelastustila
Vilkkuu nopeasti: WPS kasittelee.

@ WPS-painike
Tama painike kdynnistaa ohjatun WPS-asetuksen.




Wi-Fi Paalle/Pois -painike
Paina tdta painiketta kytkedksesi Wi-Fi-yhteyden paalle/pois

Virtapainike
Voit kytkea jarjestelman virran paélle tai pois painamalla tata painiketta. on_of

@

@ Virta (DC-IN) -portti
Kytke toimitukseen kuuluva verkkolaite tahan porttiin ja liitd reititin
virtaldhteeseen.
@ USB 3.0/ 2.0 -portit
Liita ndihin portteihin USB 3.0/ 2.0 -laitteita, kuten USB-kiintolevyt tai USB-flash-asemat.
Lataa iPad liittdmalld iPadin USB-kaapeli yhteen ndista porteista
0 WAN (internet) -portti
Liitd verkkokaapeli tahan porttiin WAN-yhteyden muodostamiseksi.
@ LED On/Off (P&élla/Pois) -painike
Paina tata painiketta kytkeaksesi paneelin LED-taustavalon paalle/pois.
@ LAN 1 - 4 -portit
Liitd verkkokaapelit ndihin portteihin muodostaaksesi LAN-yhteyden.
@ Nollauspainike
Tama painike nollaa tai palauttaa jarjestelmdn tehtaan oletusasetuksiin.
HUOMAA:

« Kayta vain laitteen toimitukseen kuuluvaa verkkolaitetta. Muiden
verkkolaitteiden kayttd voi vahingoittaa laitetta.

« Tekniset tiedot:

Verkkolaite Tasavirtaldhto: +19V maks. 1.75A:n virralla;
Kayttolampotila 0~400C Tallennustila 0~700C
Kayttokosteus 50~90% Tallennustila 20~90%




1.4 Reitittimen sijoittaminen

Varmistaaksesi parhaan signaalin [ahetyksen langattoman
reitittimen ja siihen liitettyjen verkkolaitteiden valilla, tarkista, etta:

+ Asetat langattoman reitittimen keskelle aluetta saadaksesi
maksimipeittoalueen verkkolaitteille.

« Pidat laitteen vapaana metalliesteista ja poissa suorasta
auringonpaisteesta.

+ Pidat laiteen etaalld 802.11g:n tai 20 MHz:in vain Wi-Fi
-laitteista, 2,4 GHz:in tietokoneen oheislaitteista, Bluetooth-
laitteista, langattomista puhelimista, muuntajista, raskaista
moottoreista, loistelampuista, mikroaaltouuneista, jadkaapeista
ja muista teollisista laitteista estadksesi signaalin hairiot tai
menetyksen.

« viimeisimmat laitteistopaivitykset ASUS-web-sivustolta
osoitteesta

http://www.asus.com.

« Varmistaaksesi parhaan langattoman signaalin, suuntaa kolme
antennia, kuten alla olevassa piirroksessa.




1.5 Langattoman reitittimen asettaminen

Verkon asettamiseksi tarvitset yhden tai kaksi tietokonetta, jotka
ovat seuraavien jarjestelmavaatimusten mukaisia:

« Ethernet RJ-45 (LAN) -portti (10Base-T/100Base-TX)

- IEEE 802.11b/g/n langaton toiminnallisuus

« Asennettu TCP/IP-palvelu

+ Web-selain, kuten Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox,
Apple Safari tai Google Chrome

HUOMAA:

Jos tietokoneessa ei ole sisdista langatonta liitettavyytta, asenna
IEEE 802.11/b/g/n WLAN -sovitin tietokoneeseen liittdaksesi sen
verkkoon.

« Langaton reitittimesi tukee kaksoiskaistateknologiallaan
samanaikaisesti 2,4 GHz:in ja 5 GHz:in langatonta signaalia. Tama
mahdollistaa internet-pohjaisten toimintojen kdyton, kuten internet-
surffauksen tai sahkopostiviestien lukemisen/kirjoittamisen
kayttamalla 2,4 GHz:in kaistaa virtauttaen samanaikaisesti
teravapiirto-audio/video-tiedostoja, kuten elokuvia tai musiikkia 5
GHz:in kaistalla.

« Jotkut IEEE 802.11n -laitteet, jotka haluat liittaa verkkoon, eivat ehka
tue 5 GHz -kaistaa. Katso tekniset tiedot laitteen kdyttdoppaasta.

«  Verkkolaitteiden liittamiseen kaytettyjen Ethernet RJ-45 -kaapelien
pituus ei saisi ylittad 100 metria.



1.6 Reitittimen asetukset

TARKEAA!

Kayta langallista yhteytta langattoman reitittimen asentamiseen
valttadaksesi mahdolliset langattoman asetuksen ongelmat.

Ennen kuin asetat langattoman ASUS-reitittimen, toimi seuraavasti:

Jos korvaat ennestdan olemassa olevan reitittimen, poista se
verkosta.

Irrota aiemman modeemiasetuksen kaapelit/johdot. Jos modeemissa
on vara-akku, poista myos se.

Kaynnista tietokone uudelleen (suositeltava).

1.6.1 Wired connection

HUOMAUTUS: Voit kayttaa langalliseen liitantdan joko suoraa tai
ristiinkytkettya kaapelia.

Langattoman reitittimen asettaminen langallisella yhteydella:

1. Liita langattoman reitittimen verkkolaite DC-IN-porttiin ja liita

se virtalahteeseen.

1



2. Liita tietokone toimitukseen kuuluvalla verkkokaapelilla
langattoman reitittimen LAN-porttiin.

TARKEAA! Varmista, ettd LAN LED -valo vilkkuu.

3 Liitd modeemi toisella verkkokaapelilla langattoman reitittimen
WAN-porttiin.

4. Liita modeemin verkkolaite DC-IN-porttiin ja liitd se
virtaldhteeseen.

1.6.2 Langaton yhteys
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Langattoman reitittimen asettaminen langattomalla
yhteydella:

1. Liita langattoman reitittimen verkkolaite DC-IN-porttiin ja liita
se virtaldhteeseen.

2 Liita modeemi toimitukseen kuuluvalla verkkokaapelilla
langattoman reitittimen WAN-porttiin.



3. Liitd modeemin verkkolaite DC-IN-porttiin ja liitd se

virtalahteeseen.

4. Asenna |EEE 802.11a/b/g/n/ac WLAN -sovitin tietokoneeseen.

HUOMAUTUKSIA:

Katso lisatietoja langattomaan verkkoon liittamisestd WLAN-
sovittimen kayttdoppaasta.

Katso lisdtietoja suojausasetusten asettamisesta tamén kadyttdoppaan
luvusta 3 Setting up the wireless security settings (Langattoman
suojauksen maarittaminen).
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2 Nain paaset alkuun

2.1 Verkkokayttoliittymaan kirjautuminen
(Graafinen kayttoliittyma)

Langaton ASUS-reititin kdyttaa web-pohjaista kayttoliittymaa,
joka mahdollistaa reitittimen maarittamisen tavallisilla web-
selaimilla, kuten Internet Explorer, Mozilla Firefox, Apple Safari tai
Google Chrome.

HUOMAUTUS:  Ominaisuudet voivat vaihdella laiteohjelmistoversion
mukaan.

Verkkokayttoliittymaan kirjautuminen:

1. Kaynnista web-selain ja ndppaile manuaalisesti langattoman
reitittimen oletus-IP-osoite: 192.168.1.1 tai oletustoimialuenimi:
http://router.asus.com

2. Kirjoita kirjautumissivulla oletuskayttajanimi (admin) ja
-salasana (admin).

3. Voit nyt kayttaa graafista web-kayttoliittymaa langattoman
ASUS-reitittimen erilaisten asetusten maarittamiseen.

Ylakomentopainikkeet

/SUS RTACS0U

Qs Tietopalkki

Navigointi
paneeli

oikea sarake

keskisarake

HUOMAUTUS: Jos kirjaudut sisadn graafiseen web-kdyttoliittymaan
ensimmaistd kertaa, sinut ohjataan edelleen Pika-internet-asetus (QIS)
-sivulle automaattisesti.




2.2 Internet-pika-asetus (QIS)
automaattisella tunnistuksella

Quick Internet Setup (QIS) (Internet-pika-asetus) -toiminto ohjaa
sinua internet-yhteyden nopeassa asetuksessa.

HUOMAUTUS: Kun asetat internet-yhteytta ensimmaista kertaa, paina
langattoman reitittimen Reset (Nollaa) -painiketta nollataksesi sen
tehtaan oletusasetuksiin.

QIS-toiminnon ja automaattisen tunnistuksen kayttaminen:

1. Kirjaudu sisaan graafiseen web-kayttoliittymaan. QIS-sivu
kdynnistyy automaattisesti.

@ hupy/
oL~

HUOMAUTUKSIA:

+ Langattoman reitittimen graafiseen web-kayttoliittyman’s
sisadnkirjautumisessa kaytettava kayttdjanimi ja salasana on
oletuksena admin. Katso lisatietoja langattoman reitittimen
kirjautumiskayttajanimesta ja -salasanasta osasta 4.7.2 System (4.7.2
Jarjestelma).

+ Langattoman reitittimen kirjautumiskayttajanimi ja salasana ovat
erilaiset kuin 2,4 GHz / 5 GHz -verkkonimi (SSID) ja suojausavain.
Langattoman reitittimen kirjautumiskayttdjanimi ja -salasana
mahdollistavat sisaan kirjautumisen langattoman reitittimen
graafiseen web-kayttoliittymadn maarittamaan langattoman
reitittimen asetuksia. 2,4 GHz / 5 GHz -verkkonimi (SSID) ja
suojausavain mahdollistavat Wi-Fi-laitteiden sisaankirjautumisen ja
yhteyden muodostamisen 2,4 GHz / 5 GHz -verkkoon.
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2. Langaton reititin havaitsee automaattisesti onko internet-
palveluntarjoajan yhteystyyppi Dynamic IP (Dynaaminen
IP), PPPoE, PPTP, L2TP vai Static IP (Staattinen IP). Nappadile
tarvittavat tiedot internet-palveluntarjoajan yhteystyyppia
varten.

TARKEAA! Hanki internet-palveluntarjoajaltasi tarvittavat tiedot
internet-yhteystyypistasi.

Automaattista IP:ta (DHCP) varten

/iISUS RT-ACS0U

Automatic IP connoction sotup
Quick Tnternet Selup

Host Name(sptc0ai)

MAC Adess(cpbonal)

/ISUS RT-ACS0U

Please erter the required mformation below

User Narme
Password

[ Tror—

Ottam M account name And paTaword Fom yor IS5

Previous




Staattista IP:ta varten

/ISUS RT-ACS0U

Please refet 1o your ISP setting, and inpot the related information

Use the lollowing I address:
1P Address 1 0.0.0.0

1 0.0.0.0
! 0.0.0.0

HUOMAUTUKSIA:

Internet-palveluntarjoajan yhteystyypin auto-detection
(Automaattinen tunnistus) tapahtuu, kun maaritat langattoman
reitittimen ensimmaista kertaa, tai kun langaton reititin nollataan

oletusasetuksiinsa.

Jos QIS ei onnistu tunnistamaan internet-yhteystyyppidsi, napsauta
Skip to manual setting (Siirry manuaaliseen asetukseen) ja
madritd yhteysasetukset manuaalisesti.

Madrita langattoman verkon nimi (SSID) ja suojausavain
langattomalle 2,4 GHz / 5 GHz -yhteydelle. Napsauta Apply
(Kayta), kun olet valmis.

sus

Wireless Setting
Quick Intetnet Setup

Check Connection

-~
o9
P
@ 1otemet setup

Router Setup

17



4. Internet- ja langattomat asetukset tulevat nakyviin. Jatka
napsauttamalla Next (Seuraava).

5. Tutustu opetusohjelmaan langattoman verkon yhteyden
muodostamisesta. Kun olet valmis, napsauta Finish (Valmis).

‘Completed Network Configuration Summary

Quick Internet Setup
(@ Gheck
/ Connection

@ anternet setun Open System

em Time: Sat, Jan 01 00:02:51 2011 Change the

AutomaticlP
192.168.123.23




2.3 Yhdistaminen langattomaan verkkoon

Kun olet asettanut langattoman reitittimen QIS-sivulla, voi
yhdistaa tietokoneen tai muita alylaitteita langattomaan
verkkoosi.

Yhdistaaksesi verkkoosi:

1. Napsauta tietokoneessa ilmoitusalueen verkkokuvaketta -]
tuodaksesi nakyviin kdytettavissa olevat langattomat verkot.

2. Valitse luettelosta verkko, johon haluat muodostaa yhteyden ja
napsauta sitten Connect (Yhdista).

3. Sinun on ehka nadppailtava verkon suojausavain suojatussa
langattomassa verkossa ja napsautettava sitten OK.

4. Odota, kunnes tietokone on muodostanut yhteyden
langattomaan verkkoon. Yhteyden tila on nakyvissa ja
verkkokuvake nayttaa yhdistetyn Bll:n tilan.

HUOMAUTUKSIA:

Katso seuraavista luvuista lisatietoja langattoman verkon asetusten
maarittamisesta.

«  Katso laiteen kdyttdoppaasta lisdtietoja sen liittamisesta
langattomaan verkkoon.

19
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3 Yleisten asetusten konfigurointi
3.1 Verkkokartan kdyttaminen

Verkkokartta antaa maarittaa verkon suojausasetukset, hallita
verkkoasiakkaita ja valvoa USB-laitteita.

/iISUS RT-ACS0U

System Status

Security level:

Open System b




3.1.1 Langattoman suojauksen asettaminen

Voidaksesi suojata langattoman verkkosi valtuuttamattomalta
kaytolta, sinun on madritettava reitittimen suojausasetukset.

Langattoman verkon suojausasetusten asettaminen:

1. Siirry navigointipaneelista kohtaan General (Yleinen) >
Network Map (Verkkokartta).

2. Valitse Network Map (Verkkokartta) -ndytdssa System status
(Jarjestelman tila) -kuvake tuodaksesi nakyviin langattoman
verkon suojausasetukset, kuten SSID, suojaustaso ja
salausasetukset.

HUOMAUTUS: Voit asettaa eri langattomat suojausasetukset 2,4
GHz:in ja 5 GHz:in kaistoille.

2,4 GHz:in suojausasetukset 5GHz:in suojausasetukset

System Status
2.4GHz 5GHz
Wireless name( S SID)
ASUS
Authentication Method
Open system

WEP Encryption

None -

LANIP
192.168.1.1

PIN code

72013502

LAN MAC address
10:BF:48:D8:49:78

Wireless 2.4GHz MAC address

10:BF:48:D8:49:78

System Status

24GHz 5GHz
Wireless name(SSID)
ASUS_5G
Authentication Method
open System

WEP Encryption

hone -|

LANIP
192.168.1.1
PIN code
72013502
LAN MAC address
10:BF:48:D8:49:78
Wireless 5GHz MAC address

10:BF:48:D8:49:7C

3. Nappaile Wireless name (Langattoman verkon nimi) (SSID)
-kentdssa langattoman verkkosi ainutkertainen nimi.

21
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4. Valitse avattavasta Security Level (Suojaustaso) -luettelosta
langattoman verkkosi salaustapa.

TARKEAA! IEEE 802.11n -standardi kieltaa kayttamasta korkeaa
lapimenoa, kun yksittaislahetyksen salauksena on WEP- tai WPA-TKIP.
Jos kaytat nditd salausmenetelmid, datanopeus putoaa IEEE 802.11g 54
Mb/s -yhteyden tasolle.

5. Nappaile suojaussalasana
6. Napsauta Apply (Kayta).

3.1.2 Verkkoasiakkaiden hallinta

Client status

Security level:

Open System L

Verkkoasiakkaiden hallinta:

1. Siirry navigointipaneelista General (Yleinen) > Network Map
(Verkkokartta) -valilehdelle.

2. Valitse Verkkokartta-ndytto Client Status (Asiakkaan tila)
-kuvaketta tuodaksesi nakyviin verkkoasiakkaan tiedot.

3. Voit estaa asiakkaan paasyn verkkoosi valitsemalla asiakkaan ja
napsauttamalla Block (Estd) -painiketta.



3.1.3 USB-laitteen valvonta

ASUS RT-AC68U:ssa on USB 2.0 -portti USB-laitteiden tai USB-
tulostimen tiedostojen ja tulostimen asiakaslaitteiden kanssa
verkossasi.

" Quick Internet
Setup

External USB disk status
Internet status:
Disconnected Model name:
DDNS:
test.asuscomm.com

Security level:

Open System &

Kingston DataTraveler 2.0

Available space:

HUOMAUTUS:

«  Voidaksesi kdyttaa tata ominaisuutta, sinun on liitettdva USB-
tallennusvaline, kuten USB-kiintolevy tai USB-flash-asema,
langattoman reitittimen takapaneelin USB 2.0 -porttiin. Varmista,
ettd USB-tallennuslaite on alustettu ja osioitu oikein. Katso lisdtietoja
Plug-n-Share-levytukiluettelosta osoitteesta http://event.asus.com/
networks/disksupport

«  USB-portit tukevat samanaikaisesti kahta USB-asemaa tai yhta
tulostinta ja yhta USB-asemaa.

23
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TARKEAA! Sinun on luotava ensin jakamistili ja sen
kdyttooikeudet salliaksesi muiden verkkoasiakkaiden kdyttaa
USB-laitetta FTP-sivustolla / kolmannen osapuolen FTP-asiakas-
apuohjelmalla, Palvelinkeskuksella, Samballa tai AiCloudilla. Katso
lisatietoja tdman kdyttdoppaan kohdasta 3.5.Using the USB
Application (3.5. USB-sovelluksen kaytto) ja 3.6 Using AiCloud (3.6
AiCloudin kaytto).

USB-laitteen valvonta:

1.

Siirry navigointipaneelista kohtaan General (Yleinen) >
Network Map (Verkkokartta).

. Valitse Verkkokarttandytossa USB Disk Status (USB-levyn tila)

-kuvaketta tuodaksesi nakyviin USB-laitteesi tiedot.

. Napsauta AiDisk Wizard (Ohjattu AiDisk-toiminto) kentdssa GO

(Siirry) asettaaksesi FTP-palvelimen tiedostojen jakamiseksi
internetissa.

HUOMAUTUKSIA:

Katso lisatietoja tdman kayttdoppaan kohdasta 3.5.2 Using Servers
Center (3.5.2 Palvelinkeskuksen kaytto).

Langaton reititin toimii useimmilla USB HDD/Flash-levyilla (koko
enintdan 3 teratavua) ja se tukee luku- ja kirjoitusoikeuksia FAT16-,
FAT32-, EXT2-, EXT3- ja NTFS-tiedostojarjestelmilla.



USB-levyn turvallinen poistaminen

TARKEAA: USB-levyn virheellinen poistaminen voi vahingoittaa tietoja.

USB-levyn turvallinen poistaminen:

1. Siirry navigointipaneelista kohtaan General (Yleinen) >
Network Map (Verkkokartta).

2. Napsauta oikeassa ylakulmassa > Eject USB disk (Poista
USB-levy). Kun USB-levy on poistettu, USB-tilana nakyy
Unmounted (Otettu pois kadytosta).

Operation Mode: Wireless router Firmware Version: 3.0.0.4.260

' %" Quick Internet
4 Setw

General
St Network Map
P
A Guest Network
A Traffic Manager
8 roe rol
& uss application
@ Aicloud

Advanced Settings

S Wireless

& wan

) Firewall

S Administration

SSID: ASUS ASUS_5G

Internet status:
Disconnected
DDNS:
test.asuscomm.com

Security level:

Open System &

Kingston DataTraveler 2.0

Available space

Ext
Model n

Kingston DataTraveler 2.0

Total space:

3.776 GB

Available space:

3763 GB

Media Server:

AiDisk Wizard:

Safely Remove disk:
oty Bomove & Remove

. FP Jed. Enable the FTP sery
sk
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3.2 Vierasverkon luominen

Vierasverkko tarjoaa internet-yhteytta kayttaville tilapaisille
vieraille mahdollisuuden kayttaa erillisia SSID-tunnuksia tai
verkkoja kdyttamatta yksityista verkkoasi.

HUOMAUTUS: RT-AC68U tukee enintaan kuutta SSID:ta (kolme 2,4G
Hz:in ja kolme 5 GHz:in SSID:td).

Vierasverkon luominen:

1. Siirry navigointipaneelista kohtaan General (Yleinen) > Guest
Network (Vierasverkko).

2. Valitse Vierasverkko-ndytdssa 2,4 Ghz:in tai 5 Ghz:in
taajuuskaista luotavalle vierasverkolle.

3. Napsauta Enable (Ota kayttoon).




4, Voit maarittaa lisavalintoja napsauttamalla Modify (Muokkaa).

5. Napsauta Yes (Kylld) Enable Guest Network (Ota
Vierasverkko kayttoon) -ndytossa.

6. Maarita tilapdisen verkon langattoman verkon nimi Network
Name (SSID) (Verkkonimi) -kohdassa.

7. Valitse Authentication Method (Todennusmenetelma).
8. Valitse Encryption (Salaus) -menetelma.

9. Maarita Access time (Kayttoaika) tai valitse Limitless
(Rajoittamaton).

10. Valitse Disable (Pois kaytosta) tai Enable (Kayttoon) Access
Intranet (Kayta intranetid) -kohdassa.

11. Kun olet valmis, napsauta Apply (Kayta).
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3.3 Liikennehallinnan kaytto

3.3.1 QoS (Quality of Service) -kaistanleveyden hallinta

Quality of Service (QoS) allows you to set the bandwidth priority
and manage network traffic.

QoS Traffic Monitor

Traffic Manager - QoS

S5 cuest network
T OManager
K sk application
- K

@ Aicloud

Advanced Settings

lass
Source IF or MAC Destination Port Frotocol Transfened Priority

S an

20 tep

NER, VPN Server

Kaistanleveyden ensisijaisuuden asettaminen:

1. Siirry navigointipaneelista General (Yleinen) > Traffic
Manager (Liikenteen hallinta) > QoS-valilehdelle.

2. Napsauta ON (Paalle) ottaaksesi QoS-toiminnon kayttoon.
Tayta siirto- ja lataus-kaistanleveyskentat.

HUOMAA: Saat kaistanleveystiedot internet-palveluntarjoajaltasi.3.
Napsauta Save (Tallenna).

HUOMAUTUS: Kayttdjan maarittamat saannot -luettelo on
lisdasetuksia varten. Jos haluat ensisijaistaa maarattyja verkkosovelluksia
ja verkkopalveluita, valitse User-defined QoS rules (Kayttajan
madrittamat QoS-saannot) tai User-defined Priority (Kayttdjan
madrittama ensisijaisuus) avattavasta luettelosta oikeassa
ylakulmassa.




4, User-defined QoS rules (Kayttdjan maarittamat QoA-
saannot) -sivulla on nelja oletus-online-palvelutyyppia — web-
surffaus, HTTPS ja tiedostonsiirto. Valitse haluamasi palvelu,
tayta Source IP or MAC (Lahde-IP tai MAC), Destination Port
(Kohdeportti), Protocol (Protokolla), Transferred (Siirretty)
ja Priority (Ensisijaisuus) ja napsauta sitten Apply (Kayta).
Tiedot madritetaan QoS-saannot-ndytossa.

HUOMAUTUKSIA
Tayttaaksesi lahde-IP:n tai MAC-osoitteen:
a) Syotd maaratty IP-osoite, kuten "192.168.122.1"

b)  Syota IP-osoitteet yhden aliverkon sisalla tai saman [P-varannon
sisalld, kuten "192.168.123.*"tai "192.168.* *"

c)  Syota kaikki IP-osoitteet, kuten "*.*.**"tai jata kentta tyhjaksi.

d) MAC-osoitteen muoto on kuusi kaksoispisteella (:) erotetun
kahden heksadesimaalinumeron ryhmag, lahetysjarjestyksessa
(esim. 12:34:56:aa:bc:ef)

Lahde- tai kohdeporttialueeksi voit:
a) Syottdaa maaratyn portin, kuten "95"

b) Syottaa portit alueella, kuten "103:315", ">100’, or
"<65535".

« Transferred (Siirretyt) sarake sisaltaa tiedot upstream- ja
downstream-liikkenteesta (lahteva ja saapuva verkkoliikenne) yhdessa
osassa. Tassa sarakkeessa voit asettaa verkkoliikennerajan (Kt)
maadratylle palvelulle luodaksesi erityisia enisisijaisuuksia maaratylle
portille maaritetyille palveluille. Esimerkiksi, jos kaksi verkkoasiakasta,
PC 1ja PC2, kayttavat molemmat internetia (asetettu porttiin 80),
mutta PC 1 ylittaa verkkoliikenteen rajan joidenkin lataustehtavien
johdosta, PC 1 saa alhaisemman ensisijaisuuden. Jollet halua asettaa
likennerajaa, jata se tyhjaksi.
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5. User-defined Priority (Kdyttdjan maarittama ensisijaisuus)

-sivulla voit ensisijaistaa verkkosovelluksia tai laitteita viidelle
tasolle User-defined QoS rules (Kayttdjan maarittamat

QoS-saannot) -avattavassa luettelossa. Ensisijaisuustasoon
perustuen voit lahettad datapaketteja seuraavilla menetelmilla.

+ Muuta internetiin lahetettavien upstream-pakettien
jarjestysta.

+ Aseta Upload Bandwidth (Siirron kaistanleveys)
-taulukossa Minimum Reserved Bandwidth (Minimi
varattu kaistanleveys) ja Maximum Bandwidth Limit
(Maksimi kaistanleveysraja) useille verkkosovelluksille,
joilla on eri ensisijaisuustasot. Prosenttiarvot ilmaisevat
siirron kaistanleveysarvot, jotka ovat kaytettdvissa
maaratyilla verkkosovelluksilla.

HUOMAUTUKSIA:

Matalan ensisijaisuuden paketit hylatadn korkean ensisijaisuuden
pakettien lahetyksen varmistamiseksi.

Aseta Download Bandwidth (Lataamisen kaistanleveys)
-taulukossa Maximum Bandwidth Limit (Maksimi
kaistanleveysraja) useille verkkosovelluksille vastaavassa
jarjestyksessa. Korkeamman ensisijaisuuden upstream-paketti
aiheuttaa korkeamman ensisijaisuuden downstream-paketin.

Jos paketteja ei lahetetd korkean ensisijaisuuden sovelluksista,
matalan ensisijaisuuden paketeilla on kaytettavissa taysi internet-
yhteyden lahetysnopeus.

Aseta korkein ensisijaisuuspaketti. Varmistaaksesi tasaisen
online-pelaamiskokemuksen, voit asettaa ACK:n, SYN:in ja
ICMP:n korkeimman ensisijaisuuden paketiksi.

HUOMAUTUS: Varmista, etta otat QoS:in ensin kdyttoon ja asetat siirto-
ja latausnopeusrajat.




3.3.2 Traffic Monitor (Liikenteen valvonta)

Liikenteen valvontatoiminto mahdollistaa kaistanleveyden
kayton ja internet-yhteyden nopeuden seurannan langallisissa ja
langattomissa verkoissa. Voit valvoa silla verkkoliikennetta myds
paivittaiselld perusteella.

QoS Traffic Monitor
. -
Traffic Manager - Traffic Monitor | EET— )

Trai: Mosor allows you 1o monor e incoming or cuigaing paciess of e Tallowing:

et Wired

NOTE: Packes from Bre Inferme are evenl; iransaiited i e wired 2nd wirekess deviozs.
‘Traffic Montor FAR

Recepton

Tranemesn

Manual | Utility

HUOMAUTUS: Internetistd tulevia paketteja lahetetdan tasaisesti
langallisiin ja langattomiin verkkolaitteisiin.
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3.4 Lapsilukon asettaminen

Lapsilukko mahdollistaa ohjata internetin kdyttoaikaa. Kayttaja voi
asettaa aikarajan asiakasverkon kaytolle.

Parental control

Parental control allows you to set the time fmit for a client’s network usage. To use

‘ - n ts Name] column, select the client whose nefwork usage you want

MAG address in the [Gients MAG

te] column, click the Edit icon
fimits in the [Time Management] map. Crag and drop 1o

Lapsilukkotoiminnon kayttaminen:

1. Siirry navigointipaneelista kohtaan General (Yleinen) >
Parental control (Lapsilukko).

2. Napsauta ON (Paalle) ottaaksesi Lapsilukon kayttoon.

3. Valitse asiakaslaite, jonka verkkokayttoa haluat valvoa. Voit
my0s nappailld asiakkaan MAC-osoitteen asiakkaan Client
MAC Address (Asiakkaan MAC-osoite) -sarakkeeseen.

HUOMAUTUS: Varmista, etta asiakaslaitteen nimessa ole
erikoismerkkeja tai valilyonteja, silla ne voivat aiheuttaa reitittimen
poikkeavan toiminnan.

4. Napsauta €l tai B lisataksesi tai poistaaksesi asiakasprofiilin.

5. Aseta sallittu aikaraja Time Management (Ajanhallinta)
-kartalla. Veda ja pudota haluttu aikavyohyke salliaksesi
asiakkaan verkkokayton.

6. Napsauta OK.
7. Tallenna asetukset napsauttamalla Apply (Kayta).



3.5 USB-sovelluksen kaytto

USB-sovellukset-toiminnossa on AiDisk-, Palvelinkeskus-,
Verkkotulostinpalvelin- ja Download Master -alavalikot.

TARKEAA! Voidaksesi kdyttda palvelintoimintoja, sinun on liitettiva
USB-tallennusvéline, kuten USB-kiintolevy tai USB-flash-asema,
langattoman reitittimen takapaneelin USB 2.0 -porttiin. Varmista,
etta USB-tallennuslaite on alustettu ja osioitu oikein. Katso lisdtietoja
tiedostojarjestelmatukitaulukosta ASUS-web-sivustolta osoitteesta
http://event.asus.com/2009/networks/disksupport/.

3.5.1 AiDiskin kaytto

AiDisk mahdollistaa liitettyyn USB-laitteeseen tallennettujen
tiedostojen jakamisen internetissa. AiDisk avustaa myds ASUS
DDNS:n ja FTP-palvelimen asettamisessa.

AiDiskin kaytto:

1. Siirry navigointipaneelista General (Yleinen) > USB
application (USB-sovellus) -kohtaan ja napsauta sitten
AiDisk-kuvaketta.

2. Napsauta Welcome to AiDisk wizard (Tervetuloa ohjattuun
AiDisk-asennukseen) -ruudussa Go (Siirry).
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3. Valitse haluamasi kayttdoikeudet laitteille, jotka kdyttavat
jakamiasi tietoja.

© limited acoess nghts

@ admin rights

4. Luo toimialuenimi ASUS DDNS -palveluilla, lue kdyttéehdot ja
valitse sitten | will use the service and accept the Terms of
service (Kdytan palvelua ja hyvdksyn palvelun ehdot) ja
nappadile kenttaan toimialueen nimi. Kun olet valmis, napsauta
Next (Seuraava).

O @ C

e via the ASUS DDNS services.

= wirless

Voit my0s valita Skip ASUS DDNS settings (Ohita ASUS DDNS
-asetukset) ja napsauttaa sitten Next (Seuraava) ohittaaksesi
DDNS-asetuksen.

5. Paata asetus napsauttamalla Finish (Valmis).

6. Voit kayttaa luomaasi FTP-sivustoa kaynnistamalla web-
selaimen tai kolmannen osapuolen FTP-asiakasapuohjelman ja
nappadilemalla aiemmin luomasi ftp-linkin
(ftp://<domain name>.asuscomm.com)



3.5.2 Palvelinkeskuksen kayttaminen

Palvelinkeskus mahdollistaa mediatiedostojen jakamisen USB-
levylta Mediapalvelinhakemistolla, Samba-jakopalvelulla tai
FTP-jakopalvelulla. Voit maarittaa Palvelinkeskuksessa USB-levylle
myds muita asetuksia.

Mediapalvelimen kaytto

Langaton reititin sallii DLNA-tuettujen laitteiden kayttaa
multimediatiedostoja langattomaan reitittimeen yhdistetylta USB-
levylta.

HUOMAUTUS: Ennen kuin kaytat DLNA-mediapalvelintoimintoa, liita
laite RT-AC68U:n verkkoon.

Media Server ~ Network Place(Samba) Share / Cloud Disk ~ FTP Share  Misce

General
Media Server

&y Network Map
Set up the DLNA, Tunes, FTP and Network Place (Samba) sener.

»
& Guest Network

Enable DLNA Media Server
A Traffic Manager

Enable Tun
B rarental controt =

*

USB application

A i
@ Aicloud

Advanced Settings

Digital Media Server

Digital Media Player
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Kaynnistadksesi Mediapalvelimen asetussivun, siirry General
(Yleinen) > USB application (USB-sovellus) > Servers
Center (Palvelinkeskus) > Media Servers (Mediapalvelimet)
-vdlilehdelle. Katso seuraavasta kenttien kuvaukset:

- Enable DLNA Media Server (Ota kadyttoon DLNA-
mediapalvelin): Ota kaytt66n DLNA -mediapalvelinalitse
ON/OFF (PAALLE/POQIS) ottaaksesi DLNA-mediapalvelimen
kayttoon / pois kaytosta.

Enable iTunes Server? (Otetaanko iTunes-palvelin
kayttoon?): Valitse ON/OFF (PAALLE/POIS) ottaaksesi iTunes-
palvelimen kayttdon / pois kaytosta.

+ Media server directory (Mediapalvelinhakemisto):
Valitse mediapalvelinhakemistosi ja napsauta Apply
(Kayta) jakaaksesi tiedostoja USB-levylta verkossa oleviin
medialaitteisiin.

+ Media Server Status (Mediapalvelimen tila): Nayttaa
mediapalvelimen tilan.

Verkkopaikka (Samba) -jakopalvelun kaytto

Verkkopaikka (Samba) -jakaminen antaa asettaa tileja ja
kayttooikeuksia Samba-palvelulle.

" &¥ Quick Internet
7 sewp
(Samba) Share / FTP Share  Miscellaneous setting

General
USB Application - Network Place(Samba) Share / Cloud Disk @
Aty Network Map
Set the account and permission of network place(samba) senice

o3
VA3 :
4™ Guest Network e

RT-AC66U

-

-,

|
* usB application

&S .
@ Aicloud

Samba-jakamisen kaytto:

1. Siirry navigointipaneelista kohtaan General (Yleinen)
> USB application (USB-sovellus) > Servers Center
(Palvelinkeskus).

HUOMAUTUS: Verkkopaikka (Samba) -jakaminen on kaytossa
oletuksena.




2. Toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti lisataksesi, poistaaksesi
tai mukauttaaksesi tilia.

Uuden tilin luominen:

a) Napsauta [€] lisatiksesi uuden tilin.

b) Nappdile Account (Tili) ja Password (Salasana) -kenttiin
verkkoasiakkaasi nimi ja salasana. Vahvista salasana
kirjoittamalla se uudelleen. Lisda uusi tili luetteloon
napsauttamalla Add (Lisaa) -painiketta.

x

Mew account has no read/write access rights.

Account:

Password:

Aiemmin luodun tilin poistaminen:
a) Valitse poistettava tili.
b) Napsauta &.

¢) Napsauta kehotettaessa Delete (Poista) vahvistaaksesi tilin
poiston.

Kansion lisdaminen:
a) Napsauta &

b) Syéta kansion nimi ja napsauta Add (Lisaa). Luomasi kansio
lisataan kansioluetteloon.

The default access rights for a new folder is
read write,




3. Valitse kansioiden luettelosta kayttooikeustyyppi, jonka haluat
madrittaa maaratyille kansioille:

« R/W (Luku/Kirjoitus): Valitse tama valinta maarittadaksesi
luku/kirjoitus-oikeudet.

« R(Luku): Valitse tama valinta maarittadksesi vain luku
-oikeudet.

+ No (Ei): Valitse tama valinta, jollet halua jakaa tiettya
tiedostokansiota.

4. Ota muutokset kdyttoon napsauttamalla Apply (Kayta)
-painiketta.

FTP-jakamispalvelun kaytto

FTP-jakaminen ottaa kdyttoon FTP-palvelimen tiedostojen
jakamiseksi USB-levylta muihin laitteisiin lahiverkossa tai
internetissa.

TARKEAA:

« Varmista, ettd poistat USB-levyn turvallisesti. USB-levyn virheellinen
poistaminen voi vahingoittaa tietoja.

Poistaaksesi USB-levyn turvallisesti, katso osa Safely removing the
USB disk (USB-levyn poistaminen turvallisesti) kohdassa 3.1.3
Monitoring your USB device (USB-laitteen valvonta).

USB Application - FTP Share
Set the account and permission of FTP senice

Enable FTP

®

2 admin RT-AC66U
M <noaton DetsTrovekr 20

P
@ Hicloud
.

Advanced Settings
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FTP-jakamispalvelun kaytto:

HUOMAUTUS: Varmista, etta olet asentanut FTP-palvelimen
AiDiskin avulla. Katso lisatietoja osasta 3.5.1 Using AiDisk (AiDiskin
kéytts).

1. Napsauta navigointipaneelissa General (Yleinen) >
USB application (USB-sovellus) > Servers Center
(Palvelinkeskus) > FTP Share (FTP-jakaminen) -vililehtea.

2. Valitse kansioiden luettelosta kayttooikeustyyppi, jonka haluat

madrittad maaratyille kansioille:

+ R/W (Luku/Kirjoitus): Valitse maarittaaksesi luku/
kirjoitusoikeudet maaratylle kansiolle.

« W (Kirjoitus): Valitse maarittadksesi vain kirjoitus -oikeudet
madratylle kansiolle.

+ R (Luku): Valitse maarittaaksesi vain luku -oikeudet
maaratylle kansiolle.

+ No (Ei): Valitse tama valinta, jollet halua jakaa tiettya
kansiota.

3. Vahvista muutokset napsauttamalla Apply (Kayta) -painiketta.

4, Voit kayttaa FTP-palvelinta ndappailemalla ftp-linkin
ftp://<isantanimi>.asuscomm.com sekd kayttajanimesi
ja salasanasi web-selaimeen tai kolmannen osapuolen FTP-
apuohjelmaan.
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Muut asetukset

Muut asetukset antavat madrittaa muita USB-levyn asetuksia,
mukaan lukien kirjautuneiden kayttajien enimmaismaara,
laitenimi, tydryhma ja FTP-palvelimella kaytettava merkisto.
Muiden asetusten maarittaminen:

1. Napsauta navigointipaneelissa General (Yleinen) >
USB application (USB-sovellus) > Servers Center
(Palvelinkeskus) > Miscellaneous setting (Muut asetukset)
-valilehtea.

Tor Operation Mode: Wireless router Firmware Version: SSID: ASUS ASUS_56G
- Quick Internet
4 setp

Media Server  Network Place(Samba) Share / Cloud Disk ~ FTP Share | Miscellaneous setting

General @
USB Application - Miscellaneous setting @
A&y Network Map
More detailed settings for the USB Disk.

>
S8 Guest Network
Maximum Login User

MNE traffic Manager Device Name

Work Group
Parental control

* USB application

A
& Aicloud

2. Madrita seuraavat asetukset:
+ Kirjautuneiden kayttdjien enimmaismaara
Aseta verkkonaapuruston tai FTP-palvelimen samanaikaisten
yhteyksien enimmaismaara.

HUOMAUTUS: Jotkut FTP-asiakkaat voivat muodostaa useamman kuin
yhden yhteyden. Taman numeron asettaminen liian pieneksi johtaa
kirjautumisvirheisiin.

« Laitenimi
Méadrittaa laitteen verkossa nakyvan nimen. Esimerkiksi,
kun laitteen nimi on ABC, sy6ta //ABC Internet Explorerin
osoiteriville kayttadksesi Verkkopaikka-palvelua.



« Tyoryhma
Maarittaa Verkkonaapurustossa nakyvan RT-AC68U-
|ahiverkon nimen.

HUOMAUTUS: Device Name (Laitenimi) - ja Work Group (Tyoryhma)
-asetuksissa vakiosyotemerkkeihin kuuluvat kirjaimet (a-z, A-Z), numerot
(0-9), valilyonti, alleviivaus (_) ja yhdysviiva (-). Ensimmadinen ja viimeinen
merkki ei voi olla valilydnti. Kelpaamaton tydryhman nimi tekee muille
laitteille vaikeammaksi 16ytaa laitteesi verkosta.

+ FTP-palvelimella kaytettava merkisto
Valitse asianmukainen koodaus, jota kdytetaan tietojen

vaihdossa FTP-palvelimella.
3.5.3 3G/4G

3G/4G USB -modeemeja voi liittaa RT-AC68U-verkkoon internet-
kayton mahdollistamiseksi.

HUOMAUTUS: Katso luettelo vahvistetuista USB-modeemeista
osoitteesta:
http://event.asus.com/2009/networks/3gsupport/

USB Modem @

s set to 3G/4G Backup mode. If WAN port was disconnected, the network mode will automatically
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3G/4G-internet-yhteyden asettaminen:

1. Napsauta navigointipaneelissa General (Yleinen) > USB
application (USB-sovellus) > 3G/4G.

2. Valitse Enable USB Modem (Ota USB-modeemi kayttoon)
-kentdssa Yes (Kylla).

3. Aseta seuraavat:

« Sijainti: Valitse 3G/4G-palveluntarjoajasi sijainti avattavasta
luettelosta.

« ISP: Valitse Internet-palveluntarjoaja (ISP) avattavasta
luettelosta.

« APN (Access Point Name) -palvelu (valinnainen):
Ota yhteytta 3G/4G-palveluntarjoajaan saadaksesi
yksityiskohtaiset tiedot.

« Soittonumero ja PIN-koodi: 3G/4G-tarjoajan soittonumero
ja PIN-koodi yhteyden muodostamista varten.

HUOMAUTUS: PIN-koodi voi vaihdella palveluntarjoajan mukaan.

- Kayttdjanimi / Salasana: 3G/4G-verkkopalveluntarjoaja
toimittaa kayttdjanimen ja salasanan.

« USB-sovitin: Valitse USB 3G / 4G -sovitin avattavasta
luettelosta. Jollet ole varma USB-sovittimen mallista,
tai jos mallia ei ole valintaluettelossa, valitse Auto
(Automaattinen).

4. Napauta Apply (Kayta).

HUOMAUTUS: Reititin kaynnistyy uudelleen asetusten kayttoon
ottamiseksi.




3.6 AiCloudin kaytto

AiCloud on pilvipalvelusovellus, joka mahdollistaa tiedostojen
tallentamisen, synkronoinnin, jakamisen ja kayton.

General
AiCloud
& Network Map
P To use AiGioud
M Guest Network
1. Download ASUS AiGioud app to phone or pad from

e A — = (R

Connect your i0S or Android devices to Router through WIFi. The AiCloud app will automatically guide

B rarestal contror you through the sefup process.

You can now access your USB storage device and Network place (Samba) enabled devices connected to
4K uss appiication e

& nicioud You can set up Port forwarding or DMZ to access a private ip address remotely. Use ports 8082 and
@ Acion 443 for AiCloud. You can change the port seting here. For more detail, you can also refer to the Port
forwarding FAQ and DMZ FAQ.

Advanced Settings You need a broadband Internet connection for the best viewing and listening experience. Refer to the
recommendations below
Wireless o 768 Kbps or faster upload bandwidth is recommended for music.
o 5 MDps or faster is recommended SD video.
o 15 Mbps or faster is recommended for 720p video.
o 30 Mbps or faster is recommended for 1080p HD video streaming.
Internet upload speeds may vary depending on your ISP and other factors. If you are not sure what your
Internet speed s, you can contact your ISP, or use an onfine bandwidth test from a computer connected
o the ASUS Router.

To create a cloud disk, you need to install a USB storage

device into this routter, then turn Cloud Disk ON. Use the

router login account to fog into the default cioud disk.
Firewall Access the cloud disk from

Cloud Disk https://www.asusnetwork.net

Smart Access gets the settings of your Network Place such
as user accounts, share folders, and others. This allows
{m} d D you to access your home network ( Network Place/Samba
o=0 ) anytime, anywhere.
The WOL (Wake-On-LAN) feature lets you wake up a
Smart Access. computer from any device in the network.
What is WOL ?

System Log

To start smart sync, you need o sign up for an ASUS
webstorage account, then turn Cloud Disk and Smart
Sync. Ensure that you installed a USB storage device into
UsBe: é &9  misrouter.
Launch AiCioud, choose the Specifc foider in cioud disk
Smart Sync that you want to synchronize with ASUS WebStorage, then
follow the succeeding instructions.

AiCloud-sovelluksen kaytto:

1. Lataa ja asenna Google Play Store - tai Apple Store -kaupasta
ASUS AiCloud -sovellus dlylaitteeseesi.

2. Liita alylaitteesi verkkoon. Toimi ohjeiden mukaisesti
suorittaaksesi AiCloud-asetuksen loppuun.



3.6.1 Pilvilevyasema

Pilvilevyaseman luominen:
1. Liita USB-tallennuslaite langattomaan reitittimeen.
2. Kytke Pilvilevyasema padlle.

To create a cloud disk, you need to install a USB storage
@ D device into this router, then turn Cloud Disk ON. Use the
UsBe: 7é 2 router login account to log into the default cioud disk.
Access the cloud disk from
Cloud Disk https:/'www. asusnetwork.net

fA  Administration
Smart Access gets the settings of your Network Place such
as user accounts, share folders, and others. This ailows
Yyou to access your home network ( Network Place/Samba
) anytime, anywhere.
The WOL (Wake-On-LAN) feature lets you wake up a
Smart Access ‘computer from any device in the network.
What is WOL ?

[Z sretemios

To start smart sync, you need to sign up for an ASUS
webstorage account, then turn Cloud Disk and Smart
@ Sync. Ensure that you installed a USB storage device into
mf—é e d®D | thisrouter
Launch AiCloud, choose the specific foider in cloud disk
Smart Sync that you want to synchronize with ASUS Web Storage, then
Tfollow the succeeding instructions.

3. Siirry osoitteeseen https://www.asusnetwork.net ja
syota reitittimen kirjautumistili ja salasana. Paremman
kayttajakokemuksen saamiseksi on suositeltavaa kayttaa
Google Chrome -tai Firefox-selainta.

AiCIoud

Welcome.
Who's coming home?

Your Name.
Your Passwort d.
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4. Voit nyt aloittaa verkkoon liitettyjen laitteiden Cloud Disk
-tiedostojen kayton.

HUOMAUTUS: Kun kaytat laitteita, jotka on yhdistetty verkkoon, sinun
on annettava laitteen kayttajanimi ja salasana manuaalisesti. Niita ei
tallennetta AiCloudiin turvallisuussyista.

A | C ‘ ou d Welcome home, admin

/RT-AC66U

+< RT-AC66U .

KINGSTON
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3.6.2 Alykas kaytto

Alykas kaytto -toiminto mahdollistaa helpon paasyn lahiverkkoon

reitittimen toimialuenimella.

& VPN server

@ rirewan

A Administration

Cloud Disk

[Z svstemion

Smart Access

wspe_ 2 8,

Smart Sync

To create a cloud disk, you need to install a USB storage
‘device into this router, then turn Gloud Disk ON. Use the
router login account to log into the default cioud disk.
Access the cloud disk from
ttps://www.asusnetwork.net

Smart Access gets the settings of your Network Place such
as user accounts, share folders, and others. This ailows
you to access your home network ( Network Place/Samba
) anytime, anywhere.

The WOL (Wake-On-LAN) feature lets you wake up a
computer from any device in the network.

What is WOL ?

To start smart sync, you need to sign up for an ASUS
webstorage account, then turn Cloud Disk and Smart
Sync. Ensure that you installed a USB storage device info
this router.

Launch AiCloud, choose the specific folder i cloud disk
that you want to synchronize with ASUS Web Storage, then

follow the succeeding instructions.

HUOMAUTUKSIA:

« Voit luoda reitittimellesi toimialuenimen ASUS DDNS -sovelluksella.
Katso lisatietoja osasta 4.3.5 DDNS.

+ AiCloud tarjoaa oletuksena suojatun HTTPS-yhteyden. Nappaile
https://[yourASUSDDNSname].asuscomm.com hyvin turvallista

Pilvilevyasema- ja Alykas kayttd -kdyttod varten.



3.6.3 Smart Sync

AiCloud - Smart Sync

&y Netwiork Map

”» * To start smart sync, you need o sign up for an ASUS webstorage ac
B CioNevok count, then turn Gloud Disk and Smart Sync. Ensure that you installed
a USB storage device into this router.

Launch AiCioud, choose the specific folder in cloud disk that you want
to synchronize with ASUS WebStorage, then follow the succeeding ins
B rorental controt tructions.

* USE application

A Traffic Manager

- Ao UserName

Advanced Settings

Smart Sync -toiminnon kaytto:
1. Kaynnista AiCloud, napsauta Smart Sync > Go (Siirry).

2. Valitse ON (Paalld) ottaaksesi Smart Sync -toiminnon kayttoon.

3. Napsauta Add new account (Lisaa uusi tili).

4. Nappaile ASUS WebStorage -tilin salasana ja valitse hakemisto,
jonka haluat synkronoida WebStorage-tilin kanssa.

5. Napsauta Apply (Kayta).
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4 Lisaasetusten maarittaminen

4,1 Langattoman

4.1.1 Yleista

Yleinen-valilehdella voi maarittaa langattoman verkon
perusasetukset.

Operation Mode: Wireless router Firmware Version:  SSID: ASUS ASUS 56

%" Quick Internet
Setup

General WPS Bridge Wireless MACFilter RADIUS Setting  Professional

General
Wirelese - General
&y Network Map
Set up the wireless related information below.

"
S5 Guest Network

240z

A Traffic Manager ssi AsUs

ﬂ Parental control ®ves ONo

* USB application
20/40 mnz [

A s
@ Aicloud co ey |

auto [ H oigProtecion

Advanced Settings open System

(= L

b None:
S Wireless WEP Encyption g

L{} LAN

Langattoman verkon perusasetusten maarittaminen:

1. Siirry navigointipaneelista General (Yleinen) > Wireless
(Langaton) > General (Yleinen)-vélilehdelle.

2. Valitse langattoman verkon taajuuskaistaksi 2,4 GHz tai 5 GHz.

3. Maarita SSID:lle (Service Set Identifier) tai langattomalle
verkolle ainutkertainen nimi, joka koostuu 32 merkista. Wi-
Fi-laitteita voi yksiloida ja yhdistaa langattomaan verkkoon
maadritetylla SSID:IIa. Tietopalkilla olevat SSID:t paivitetaan heti,
kun uudet SSID:t on tallennettu asetuksiin.

HUOMAUTUS: Voit maarittda SSID-nimet 2,4 GHzin ja 5GHzin
taajuuskaistoille.




4. Valitse Hide SSID (Piilota SSID) -kentassa Yes (Kylla)
estaaksesi langattomia laitteita tunnistamatta SSID-nimeasi.
Kun tama toiminto on otettu kdyttoon, sinun on annettava
SSID manuaalisesti langattomassa laitteessa voidaksesi kayttaa
langatonta verkkoa.

5. Valitse jokin naista langattoman tilan valinnoista maarittaaksesi
langattomien laitteiden tyypit, jotka voidaan liittaa
langattomaan reitittimesi:

« Auto (Automaattinen): Valitse Auto (Automaattinen)

salliaksesi 802.11AC-, 802.11n-, 802.11g- ja 802.11b-laitteiden
muodostaa yhteyden langattomaan reitittimeen.

« Legacy: Valitse Legacy salliaksesi 802.11b/g/n-laitteiden
muodostaa yhteyden langattomaan reitittimeen. Laitteisto,
joka tukee 802.11n-laitetta natiivisti, kayvat kuitenkin 54
Mb/s:n enimmaisnopeudella.

+ Nonly (Vain N): Valitse N only (Vain N) maksimoidaksesi
langattoman N-suorituskyvyn. Tama asetus estaa 802.11g- ja
802.11b-laitteiden yhteyden muodostamiseen langattomaan
reitittimeen.

6. Valitse langattomalle reitittimellesi kayttokanava. Valitse Auto

(Automaattinen) salliaksesi langattoman reitittimen valita
automaattisesti kanavan, jolla on vahiten hairintaa.

7. Valitse mika tahansa naista kanavakaistanleveyksista saadaksesi
korkeammat lahetysnopeudet:

40 MHz: Valitse tama kaistanleveys maksimoidaksesi
langattoman lapimenon.

20 MHz (oletus): Valitse tama kaistanleveys, jos kohtaat
ongelmia langattomassa yhteydessa.

8. Valitse mika tahansa naista tunnistusmenetelmista:
+ Avoin jarjestelma: Tama valinta ei tarjoa mitaan suojausta.

+ Jaettu avain: Sinun on kdytettdva WEP-salausta ja annettava
vahintaan yksi jaettu avain.
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« WPA/WPA2 Henkilokohtainen/WPA Automaattinen-
Henkilokohtainen: Tama valinta tarjoaa vahvan suojauksen.
Voit kayttaa joko WPA (ja TKIP) - tai WPA2 (ja AES) -suojausta.
Jos valitset tdmadn valinnan, sinun on kaytettava TKIP + AES
-salausta ja annettava WPA-salalause (verkkoavain).

« WPA/WPA2 Enterprise/WPA Automaattinen-Enterprise:
Tama valinta tarjoaa hyvin vahvan suojauksen. Se on
integroidulla EAP-palvelimella tai ulkoisella RADIUS back-end
-tunnistuspalvelimella.

- Radius ja 802.1x

HUOMAUTUS: Langaton reitittimesi tukee 54 Mb/s
maksimilahetysnopeutta, kun Wireless Mode (Langaton tila)-
asetuksena on Auto (Automaattinen) ja encryption

method (salausmenetelméana) on WEP tai TKIP.

9. Valitse jokin naista WEP (Wired Equivalent Privacy)
-salausvalinnoista tiedoille, joita [ahetetddn langattomalla
verkollasi:

- Off (Pois paalta): Ottaa WEP-salauksen pois kaytosta

+ 64-bittinen: Ottaa kayttoon WEP-salauksen

+ 128-bittinen: Ottaa kdyttoon parannetun WEP-salauksen.
10. Kun olet valmis, napsauta Apply (Kayta).



4.1.2 WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup) on langaton suojausstandardi,
joka mahdollistaa laitteiden helpon liittamisen langattomaan
verkkoon. Voit maarittaa WPS-toiminnon PIN-koodlilla tai WPS-
painikkeella.

HUOMAUTUS: Varmista, ettd laitteet tukevat WPS:aa.

™ SSID: ASUS ASUS_5G
;- Quick Internet
4 Setw

General |WPS Bridge Wireless MAC Filter  RADIUS Setting Professional

General

Wireless - WPS
ity Network Map

WPS (Wi ected Setup) provides e:
BN Guest Network the PIN code or the WPS buttton.

AL Traffic Manager

B rarental contror

* USB application —

Connection Status

é} AiCloud AP PIN Gode 72013502

You can easily connect a WPS client to the network in either of these two ways
Advanced Seftings
+ Method1: Click the WPS button on this interface (or press the physical WP button on the router), then press the
WPS button on the client's WLAN adapter for about three minutes
+ Method2: Start the client WP'S process and get the client PIN code. Enter the cient's PIN code on the Client PIN code
field and click Start. Please check the user manual of your wireless client to see ifit supports the WPS function. If
your wireless client does not support the WPS function, you have to configure the wireless client manually and set the
same network name(SSID), and security settings as this router.

@ Pusn Button © Client PIN Code
WPS Method
Start

WPS:n ottaminen kayttoon langattomassa verkossasi:

1. Siirry navigointipaneelista Advanced Settings (Lisaasetukset)
> Wireless (Langaton) > WPS-vdlilehdelle.

2. Siirrd Enable WPS (Ota WPS kaytt66n) -kentdssa liukusaadin
ON (PAALLA)-kohtaan.

3. WPS kayttaa 2,4 GHzia oletuksena. Jos haluat vaihtaa
taajuudeksi 5 GHz, kytke WPS-toiminto OFF (Pois), napsauta
Switch Frequency (Vaihda taajuus) Current Frequency
(Nykyinen taajuus) -kentdssa ja kytke WPS uudelleen ON
(Paalle).
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Huomautus: WPS tukee tunnistamista Open System -, WPA-Personal- ja
WPA2-Personal-varmennuksella. WPS ei tue langatonta verkkoa, joka
kayttaa Jaettu avain -, WPA-Enterprise-, WPA2-Enterprise- ja RADIUS-
salausmenetelmaa.

3. Valitse WPS-menetelmakentdssa Push Button (Painike) tai
Client PIN (Asiakas-PIN) -koodi. Jos valitset Push Button
(Painike) -valinnan, siirry vaiheeseen 4. Jos valitset Client PIN
(Asiakas-PIN) -koodin, siirry vaiheeseen 5.

4. Voit asettaa WPS:n reitittimen WPS-painikkeella toimimalla
naiden ohjeiden mukaisesti:

a.Napsauta Start (Aloita) tai paina WPS-painiketta
langattoman reitittimen takana.

b.Paina langattoman reitittimen WPS-painiketta. Tama on
normaalisti yksildity WPS-logolla.

HUOMAUTUS: Tarkista langattomasta laitteesta tai sen kdyttéoppaasta
WPS-painikkeen sijainti.

c. Langaton reititin hakee kaikkia kaytettavissa olevia WPS-
laitteita. Jos langaton reititin ei I0yda yhtaan WPS-laitetta, se
kytkeytyy valmiustilaan.

5. Voit asettaa WPS:n reitittimen Asiakas-PIN-koodilla toimimalla
naiden ohjeiden mukaisesti:

a.Paikallista WPS PIN -koodi langattoman laitteen
kdyttdoppaasta tai laitteesta itsestaan.

b.Nappdile Asiakas-PIN-koodi tekstiruutuun.

c. Napsauta Start (Kaynnistd) asettaaksesi langattoman
reitittimen WPS tutkimustilaan. Reitittimen LED-merkkivalot

vilkkuvat nopeasti kolme kertaa, kunnes WPS-asetus on
valmis.



4.1.3 Silta

Silta tai WDS (Wireless Distribution System) antaa langattoman
ASUS-reitittimen muodostaa yhteyden muihin langattomiin
tukiasemiin yksinomaisesti, estden muita langattomia laitteita

tai asemia kdyttamastd langatonta ASUS-reititinta. Sita voidaan
pitdd my0ds langattomana toistimena, jossa langaton ASUS-reititin
kommunikoi toisen tukiaseman ja muiden langattomien laitteiden

kanssa.

1" Quick Internet
Setup

General

&L Wetwork Map

9
25 Guest Network

AL Traffic Manager
B rparental control
4K uss application
& niclowd

Advanced Settings
‘ S wireless

G an

@ WAN

&5 16

Y& VPN Server

Operation Mode: wireless er Fimware Version:  SSID: ASUS ASUS_5G

| Wps  Bridge less MAC Filter  RADIUS g  Professional

Wireless - Bridge

Bidge (or named WDS - Wireless Distribution System) function allows your Router to connect to an access point wirelessly.
WDS may also be considered a repeater mode. But with this method, the devices connected to the access point will only be
able to use half of the access point's original wireless speed.

To enable WDS to extend the wireless signal, please follo

1. The function only support [Open System/NONE, Open SystemWEP] securty authentication method.
2. Select [WDS
3. Ensure that thi

n 3
4. Keyin the rem agement interface, key in the this
router's MAC address

(24GHZMAC) 10BF 4884978
(5GHz MAC) 10:BF:48:D8:497C
5. You are currently using the Auto channel. Click Here to modify.
Basic Config
Frequency R - |
AP Mode A - |

Connectto APs inlist ®ves @ No

Remote AP List

Remote AP List Add [ Delete

E ®

Langattoman sillan asettaminen:

1. Siirry navigointipaneelista Advanced (Lisdaasetukset) >
Wireless (Langaton) > Bridge (Silta)-valilehdelle.

2. Valitse langattomalle sillalle taajuuskaista.
3. Valitse AP Mode (Tukiasematila) -kentdssa jokin ndista

valinnoista:

+ AP Only (Vain Tukiasema): Ottaa langattoman
siltatoiminnon pois kadytosta.

« WDS Only (Vain WDS): Ottaa kayttoon langaton silta
-ominaisuuden, mutta estaa muita langattomia laitteita/
asemia muodostamasta yhteytta reitittimeen.
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« HYBRID (Hybridi): Ottaa kayttéon langaton silta
-ominaisuuden, mutta antaa muiden langattomien
laitteiden/asemien muodostaa yhteyden reitittimeen.

HUOMAUTUS: Hybriditilassa langattomaan ASUS-reitittimeen
liitetyt langattomat laitteet vastaanottavat vain puolella tukiaseman
yhteysnopeudella.

4. Napsauta Connect to APs in list (Yhdista luettelon
tukiasemiin) -kentdssa Yes (Kylld) jos haluat muodostaa
yhteyden Etatukiasemaluettelon tukiasemaan.

5. Valitse Control Channel (Ohjauskanava) -kentdssa
langattoman sillan kdyttokanavan. Valitse Auto
(Automaattinen) salliaksesi reitittimen valita automaattisesti
kanavan, jolla on vahiten hdirintaa.

HUOMAUTUS: Kanavan kaytettdvyys vaihtelee maittain tai alueittain.

6. Ndppaile etatukiasemaluettelossa MAC-osoite ja napsauta
Add (Lisaa) -painiketta antaaksesi muiden kdytettavissa
olevien tukiasemien MAC-osoitteita.

HUOMAUTUS: Kaikkien luetteloon lisdttyjen tukiasemien tulee olla
samalla ohjauskanavalla kuin langaton ASUS-reititin.

7. Napsauta Apply (Kayta).



4.1.4 Langaton MAC-suodatin

Langaton MAC-suodatin tarjoaa hallinnan paketeille, joitta
lahetetaan maarattyihin MAC (Media Access Control) -osoitteisiin
langattomassa verkossasi.

ridge  Wireless MAC Filter  RADIUS Setting

Wireless - Wireless MAC Filter

Wireless MAC fiter allows you to control packets from devices with specified MAC address in your Wireless LAN.
P
&* Guest Network
- Basic Config
AL Traffic Manager Frequency 2.4anz [l

MAC Filter Mode pisabled [}
ﬁ Parental control

MAC fiter list

K use appiication

MAC filter list Add/Delete
& » ®
@n Aicloud

No data in

Advanced Settings

Langattoman MAC-suodattimen asettaminen:

1.

Siirry navigointipaneelista Advanced Settings (Lisdasetukset)
> Wireless (Langaton) > Wireless MAC Filter (Langaton
MAC-suodatin)-vélilehdelle.

. Valitse Frequency (Taajuus) -kentdssa taajuuskaista, jota

haluat kayttaa langattomalla MAC-suodattimella.

. Valitse avattavasta MAC Filter Mode (MAC-suodatintila)

-luettelosta joko Accept (Hyvidksy) tai Reject (Hylkaa).

« Valitse Accept (Hyvaksy) salliaksesi MAC-suodatinluettelossa
olevien laitteiden kayttaa langatonta verkkoa.

- Valitse Reject (Hylkaa) estaaksesi MAC-suodatinluettelossa
olevien laitteiden langattoman verkon kayton.

Napsauta MAC-suodatinluettelossa Add (Lisaa)
-painiketta ja nappaile langattoman laitteen MAC-osoite.

. Napsauta Apply (Kayta).
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4.1.5 RADIUS-asetus

RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service) -asetus
tarjoaa ylimaaradisen suojaustason, kun valitset tunnistustavaksi
WPA-Enterprisen, WPA2-Enterprisen tai Radius ja 802.1x:n.

Operation Mode: Wi router SSID: ASUS ASUS_5G

General WPS Bridge Wireless MAC Filter = RADIUS Sefting Professional

Wireless - RADIUS Setting

I% Network Map
This section allows you to set up additional par authorizing wireless clients through RADIUS senver. It is required while
B8 Guest Network you select "Authentication Method” in "Wireles: "WPA Enterprise/ WPA2 Enterprise/ Radius with 802.1x"

y Frequency
A Traffic Manager

ﬁ Parental control
K usB appiication

Server IP Address

A
&8 Aicloud

Advanced Settings

RADIUS-asetusten asettaminen:

1. Varmista, ettd langattoman reitittimen todennustilaksi on
asetettu WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise tai Radius with
802.1x.

HUOMAUTUS: Katso osasta 4.1.1 General (4.1.1 Yleinen) lisétietoja
langattoman reitittimen tunnistustilan maarittamisesta.

2. Siirry navigointipaneelista Advanced Settings (Lisdasetukset)
> Wireless (Langaton) > RADIUS Setting (RADIUS-
vélilehdelle).

3. Valitse taajuuskaista.

4. Nappaile Server IP Address (Palvelimen IP-osoite) -kentassa
RADIUS-palvelimen IP-osoite.

5. Maarita Connection Secret (Yhteyssalaisuus) -kentdssa
salasana RADIUS-palvelimen kayttamiseksi.

6. Napsauta Apply (Kayta).



4.1.6 Professional

Professional-ndytto tarjoaa lisamaaritysvalintoja.

HUOMAUTUS: On suositeltavaa, etta kaytat talla sivulla oletusarvoja.

Operation Mode: Wi Firmware Version:  SSID: ASUS ASUS_56

% Quick Internet
I Setup

I wps  Bridge eless MAC Filter  RADIUS Setting | Professional

General

Wireless - Professional
&y Network Map

Wireless Professional Setting allows you to set up additional parameters for wireless. But default values are recommended.

2.40nz [§

A veathic anager Enatte Rado Orves @no

2
&5 Guest Network

ﬁ e ] Date to Enable Radio (week days)
Time of Dayto Enable Radio

K uss appiication
Date to Enable Radio (weekend)

& rictoua
o Time of Day to Enable Radio

Advanced Settings R

| = wircless Multicast Rate(Mbps)

Preamble Type
RTS Threshold
DTIM Interval

Beacon Interval

= Enable TX Bursting
=, VPN Server
Wireless Mullicast Forwarding
Firewall
Enable WMM APSD
Administration

Tx power adjustment ity for transmission power. The maximum value is 200mW and the real
[Z svstem Log power will be dynamically adjustedto meet regional requiations

Voit maarittaa Professional Settings (Henkilokohtaiset
asetukset) -ndytossa seuraavaa:

+ Frequency (Taajuus): Valitse taajuuskaista, jolla
ammattilaisasetukia kaytetaan.

- Enable Radio (Ota radio kdyttoon): Ota langaton verkko
kayttoon valitsemalla Yes (Kylld). Ota langaton verkko pois
kaytosta valitsemalla No (ei).

- Date to Enable Radio (weekdays) (Radion
kayttoonottopaiva (arkipdivat): Voit maarittaa
viikonpdivat, jolloin langaton verkko on kaytdssa.

- Time of Day to Enable Radio (Radion kayttoonottoaika):
Voit maarittaa aika-alueen, jolloin langaton verkko on paalla

viikon aikana.
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« Date to Enable Radio (weekend) (Radion

kayttoonottopaiva (viikonloppu): Voit maarittaa
viikonlopun padivat, jolloin langaton verkko on kaytossa.

- Time of Day to Enable Radio (Radion kayttoonottoaika):

Voit maarittaa aika-alueen, jolloin langaton verkko on paalla
viikonlopun aikana.

Set AP isolated (Aseta tukiasema eristetyksi): Set

AP isolated (Aseta tukiasema eristetyksi) -valinta estaa
verkkosi laitteita kommunikoimasta toistensa kanssa. Tama
ominaisuus on hyddyllinen, jos useita vieraita liittyy tai
poistuu tihedan verkostasi. Valitse Yes (Kylla) ottaaksesi
tdaman ominaisuuden kayttoon tai valitse No (Ei) ottaaksesi
sen pois kaytosta.

Multicast rate (Mbps) (Monildhetysnopeus (Mb/s):

Valitse monilahetysnopeus tai napsauta Disable (Ota pois
kaytosta) kytkedksesi samanaikaiset yksittaiset lahetykset
pois paalta.

Preamble Type (Johdantotyyppi): Preamble Type
(Johdantotyyppi) maarittaa reitittimen CRC (Cyclic
Redundancy Check) -tarkistukseen kayttaman ajan pituuden.
CRC on virheidentunnistamismenetelma datansiirron aikana.
Valitse Short (Lyhyt) vilkkaalle langattomalle verkolle, jossa
on korkea verkkoliikenne. Valitse Long (Pitka), jos langaton
verkkosi koostuu vanhoista tai langattomista legacy
laitteista.

« RTS Threshold (RTS-kynnys): Valitse matalampi arvo RTS

(Request to Send) -kynnykselle parantaaksesi langatonta
tiedonsiirtoa vilkkaissa tai kohinaa sisaltavissa langattomissa
verkoissa, joissa on korkea verkkoliikenne ja useita
langattomia laitteita.

+ DTIM Interval (DTIM-aikavali) : DTIM (Delivery Traffic

Indication Message) -aikavali tai Data Beacon Rate on aikavali
ennen kuin signaali ldhetetaan langattomaan laitteeseen
lepotilassa ilmaisten, ettd datapaketti odottaa toimittamista.
Oletusarvo on kolme millisekuntia.

Beacon Interval (Halytysvali): Beacon Interval (Halytysvali)
on aika kahden DTIM-viestin vililla. Oletusarvo on 100
millisekuntia. Laske halytysvalin arvoa epdvakaissa
langattomissa yhteyksissa tai verkkovierailussa olevissa
laitteissa.



« Enable TX Bursting (Ota TX-jakaminen kayttoon):
Enable TX Bursting (Ota TX-jakaminen kdyttoon)
parantaa lahetysnopeutta langattoman reitittimen ja
802.11g-laitteiden valilla.

+ Wireless multicast forwarding (Langattoman
monildhetyksen siirto): Valitse Enable (Ota
kayttoon) salliaksesi langattoman reitittimen siirtaa
monildhetysliikennetta muihin monilahetysta tukeviin
langattomiin laitteisiin. Valitse Disable (Ota pois kaytosta)
estaaksesi reititinta siirtdmatta monilahetyksia.

« Enable WMM APSD (Ota Enable WMM APSD kayttoon):
Ota WMM APSD (Wi-Fi Multimedia Automatic Power
Save Delivery) kdyttéon parantaaksesi virranhallintaa
langattomien laitteiden vililla. Valitse Disable (Ota pois
kaytosta) kytkedksesi WMM APSD:n pois paalta.

« TX Power adjustment (TX-tehonsaato): TX-tehonsaato
viittaa milliwatti (mW) -maaraan, jota tarvitaan pitamaan ylla
langattoman reitittimen radiosignaalilahtéa. Anna arvo valilla
0-100.

HUOMAUTUS: TX-tehosddadon arvojen lisadminen voi vaikuttaa
langattoman verkon vakauteen.

4.2 LAN
4.2.1 LANIP

LAN IP -ndytt6 antaa mukauttaa langattoman reitittimen LAN IP
-asetuksia.

HUOMAUTUS: Kaikki muutokset LAN IP -osoitteeseen heijastuvat
DHCP-asetuksissasi.

V= =] Logout Reboot

Operation Mode: Wireless router Firmware Version:  SSID: ASU.

%7 Quick Internet
I Setup

LANIP DHCP Server Route TPTV  Switch Control

General

B Network map

LAN-LANIP

Configure the LAN sefting of Router.

2
25 Guest Network

IP Address 192.168.1.1

AE Traffic Manager Subnet Mask 255.255.255.0

ﬁ Parental control Apply
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LAN IP -asetusten mukauttaminen:

1. Siirry navigointipaneelista Advanced Settings (Lisdasetukset)
> LAN > LAN IP -vdlilehdelle.

2. Mukauta IP address (IP-osoite) ja Subnet mask (Aliverkon
peite).

3. Kun olet valmis, napsauta Apply (Kayta).

4.2.2 DHCP-palvelin

Langaton reitittimesi kdyttaa DHCP-palvelinta IP-osoitteen
automaattiseen madrittamiseen verkossasi. Voit maarittaa IP-
osoitealueen ja kayttdlupa-ajan asiakkaille verkossasi.

192.168.1.2
192.168.1.254

86400

DNS and WINS Server Setting

or

Enable Manual Assignment
Enable Manual Assignment ®ves ONo

Manually Assigned IP around the DHCP ist(ist imit:32)

MAC address. Add I Delete

®

[2 svtemios

DHCP-palvelimen maarittaminen:

1. Siirry navigointipaneelista Advanced Settings (Lisdasetukset)
> LAN > DHCP Server (DHCP-palvelin) -valilehdelle.

2. Rastita Enable the DHCP Server (Otetaanko DHCP-palvelin
kayttoon) -kentdssa kohta Yes (Kylla).



Syota Domain Name (Toimialuenimi) -tekstiruutuun
langattoman reitittimen toimialueen nimi.

Nappadile IP Pool Starting Address (IP-ryhman aloitusosoite)
-kentdssa aloitus-IP-osoite.

. Nappaile IP Pool Ending Address (IP-ryhman lopetusosoite)

-kentdssa lopetus-IP-osoite.

. Maérita Lease Time (Kayttolupa-aika) -kentdssa sekunteina,

milloin madritetty IP-osoite vanhenee. Kun se saavuttaa tdman
aikarajan, DHCP-palvelin maarittaa uuden IP-osoitteen.

HUOMAUTUKSIA:

On suositeltavaa kdyttaa IP-osoitealuetta maaritettdessa IP-
osoitemuotoa 192.168.1.xxx (jossa xxx voi olla mika tahansa numero
vélilla 2-254).

IP-ryhman aloitusosoite ei saa olla suurempi kuin IP-ryhmén
lopetusosoite.

Nappdile DNS and Server Settings (DNS- ja
Palvelinasetukset) -osassa DNS-palvelimen ja WINS-
palvelimen IP-osoite, jos on tarpeen.

Langattomassa reitittimessasi voi IP-osoitteet maarittaa
verkossa oleville laitteille myds manuaalisesti. Valitse Enable
Manual Assignment (Ota manuaalinen maaritys kayttoon)
-kentdssa Yes (Kylld) maarittadksesi IP-osoitteen maaratyille
MAC-osoitteille verkossa. DHCP-luetteloon voi lisata enintaan
32 MAC-osoitetta manuaalista maarittamista varten.

61



62

4.2.3 Route (Reitti)

Jos verkossasi on kaytossa useampia kuin yksi langaton reititin,
voit madrittaa reititystaulukon jakaaksesi saman internet-palvelun.

HUOMAUTUS: On suositeltavaa, ettet muuta oletusreititysasetuksia,
jollei sinulla ole edistynytta tietoutta reititystaulukoista.

Operation Mode: Wireless router Firmware Version:  SSID: ASUS ASUS 5G

LANIP DHCP Server  Route IPTV  Swit

&y Network Map

S5 Guest Network same connection to the Internet.

S you to add routing ules into Router. It s useful f you connect several routers behind Router to share the
Basic Config
Enable static routes

Static Route List

- NetworkHost IP. letmas| Gateway efric  Inteface  Add/Delete
USB application

wEg ®

A
@ Aicloud

anced Settings

LAN-reititystaulukon maarittaminen:

1. Siirry navigointipaneelista Advanced Settings (Lisdasetukset)
> LAN > Route (Reitti) -valilehdelle.

2. Valitse Enable static routes (Ota staattiset reitit kayttoon)
-kentdssa Yes (Kylla).

3. Syota Static Route List (Staattinen reitti -luettelo) -kohtaan
muiden tukiasemien tai solmujeg.yerkkotiedot. Napsauta Add
(Lisaa) - tai Delete (Poista) -painiketta lisataksesi tai
poistaaksesi laitteen luettelosta.

4. Napsauta Apply (Kaytd).



4.2.41PTV

Langaton reititin tukee yhteytta IPTV-palveluihin ISP- tai LAN-
yhteydella. IPTV-valilehti tarjoaa madritysasetukset, joita tarvitaan

IPTV:n, VolPin, monildhetyksen ja UDP:n asettamiseen palvelullesi.

Ota yhteys ISP-palveluntarjoajaasi saadaksesi palveluusi liittyvat

erityistiedot.

1" Quick Internet
4 sewp

General

(B Network Map

s
B8 Guest Network

NE  Traffic Manager
@ varental control
4K use appiication

.
@ Aicloud

Advanced Settings

Operation Mode: Wireless router ~Firmware Version: ~ SSID: ASUS ASUS_5G

LANIP DHCP Server Route  IPTV  Switch Control

LAN - IPTV

Configure the IPTV setting of Router.

Use DHCP routes microsoft
Enable mulicast routing pisable [
Enable eficient multicast forwarding pisable H

UDP Proxy(Udpwy) 0
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43 WAN

4.3.1 Internet Connection (Internet-yhteys)

Internet Connection (Internet-yhteys) -ndytolla voi madrittaa
useiden WAN-yhteystyyppien asetukset.

jon:  SSID: ASUS ASUS 5G

n  Port Trigger s o ng DMZ DDNS NAT Passthrough

General

Ay Network Map

WAN - Infernet Connection

Router supports several connection types to WAN (wide area network).These types are selected from the dropdown menu beside
2 Guest Network WAN Connection Type. The satting fields differ depending on the connection type you selected.

M traffic Manager
Automatic 1e [

B parental control O ves ®No

-* USB application e O ves @ nNo

Enable UPnP  UPnP_EAQ O Yes @ No

B
@ Aicloud

WAN DNS Setting

Connectto DNS Server automatically

Account Setting
Authentication

Pass

‘Special Requirement from ISP

MAC Clone

WAN-yhteysasetusten maarittaminen:

1. Siirry navigointipaneelista Advanced Settings (Lisdasetukset)
> WAN > Internet Connection (Internet-yhteys) -vdlilehdelle.

2. Maarita seuraavat alla olevat asetukset. Kun olet valmis,
napsauta Apply (Kayta).
« WAN Connection Type (WAN-yhteystyyppi): Valitse

internet-palveluntarjoajatyyppi. Vaihtoehdot ovat Automatic
IP (Automaattinen IP), PPPoE, PPTP, L2TP tai fixed IP
(kiintea IP). Ota yhteys internet-palveluntarjoajaasi, jos
reititin ei pysty hakemaan kelvollista IP-osoitetta, tai jos olet
epdvarma WAN-yhteystyypista.

« Enable WAN (Ota WAN kayttoon): Valitse Yes (Kylld)
salliaksesi reitittimen internet-kdyton. Ota internet-kaytto
pois kaytosta valitsemalla No (ei).



Enable NAT (Ota NAT kayttoon): NAT (Network

Address Translation) on jarjestelma, jossa kdytetaan

yhta julkista IP:ta (WAN IP) tarjoamaan internet-kaytto
verkkoasiakkaille yksityiselld IP-osoitteella LAN-verkossa.
Kunkin verkkoasiakkaan yksityinen IP-osoite tallennetaan
NAT-taulukkoon ja sita kdytetaan saapuvien datapakettien
reitittamiseen.

Enable UPnP (Ota UPnP kayttoon): UPnP (Universal

Plug and Play) sallii useiden laitteiden (kuten reitittimet,
televisiot, stereo-jarjestelmat, pelikonsolit ja matkapuhelimet)
ohjauksen IP-pohjaisella verkolla tai ilman keskusohjausta
yhdyskaytavalla. UPnP yhdistaa kaikkien muototekijoiden PC:t
tarjoten saumattoman verkon etamaarityksen ja tiedonsiirron.
UPnP:ta kaytettaessa verkkolaite I0ydetaan automaattisesti.
Verkkoon liitettyna laitteet voi maarittaa etana tukemaan
P2P-sovelluksia, vuorovaikutteista pelaamista, videokokouksia

ja web- tai valityspalvelimia. Toisin kuin postinsiirrossa, jossa
porttiasetuksia maaritetdadan manuaalisesti, UPnP madrittaa
reitittimen hyvaksymaan automaattisesti saapuvat yhteydet
ja ohjaamaan pyynnot maaratylle lahiverkon tietokoneelle.

Connect to DNS Server (Yhdista DNS-palvelimeen):
Antaa taman reitittimen hakea DNS IP -osoitteen internet-
palveluntarjoajalta automaattisesti. DNS internetissa oleva
isantalaite, joka kaantaa internet-nimet numeerisiksi IP-
osoitteiksi.

Authentication (Todentaminen): Jotkut internet-
palveluntarjoajat voivat maarittad tdman kohteen. Tarkista
asia internet-palveluntarjoajaltasi tayta kohdat, jos on
tarpeen.

Host Name (Isantdanimi): Tama kenttd mahdollistaa
isantanimen antamisen reitittimellesi. Se on tavallisesti
internet-palveluntarjoajan erikoisvaatimus. Jos internet-
palveluntarjoaja on maarittanyt tietokoneellesi isantanimen,
syota isantanimi tassa.

65



66

« MAC Address (MAC-osoite): MAC (Media Access Control)
-osoite on verkkolaitteesi yksildiva tunnus. Jotkut internet-
palveluntarjoajat valvovat palveluihinsa yhdistettavien
verkkolaitteiden MAC-osoitteita ja hylkdavat kaikki
tunnistamattomat laitteet, jotka yrittavat muodostaa
yhteyden. Valttadksesi rekisterdimattomasta MAC-osoitteesta
johtuvat yhteysongelmat, voit:

« Ottaa yhteytta internet-palveluntarjoajaasi ja paivittaa
internet-palveluntarjoajasi palveluun liittyvan MAC-
osoitteen.

« Kloonaa tai muuta langattoman ASUS-reitittimen MAC-
osoite vastaamaan internet-palveluntarjoajasi tunnistaman
aiemman verkkolaitteen MAC-osoitetta.



4.3.2 Port Trigger (Portin kaynnistys)

Porttialueen kdynnistys avaa edelta kasin madritetyn saapuvan
portin rajoitetuksi ajaksi aina, kun ldhiverkon asiakas muodostaa
lahtevan yhteyden madritettyyn porttiin. Porttien sallimista
kaytetaan seuraavissa tilanteissa:

+ Useampi kuin yksi paikallinen asiakas tarvitsee portinsiirtoa
samalle sovellukselle eri aikana.

« Sovellus vaatii erityiset saapuvat portit, jotka ovat muita kuin
lahtevat portit.

Operation Mode: Wireless router Frmware Version:  SSID: ASUS ASUS 56

T #" Quick Internet
I Setup

Internet Connection | Port Trigger  Virtual Server / Port Forwarding DMZ  DDNS  NAT Passthrough

General
WAN - Port Trigger

&y Network Map
Port T rarily open data ports when LAN devices res stiicted access to the Intemet. There are
two methods for o data ports: port forwarding and port tigg nwarding opens the specified data ports all
the time and device atic IP addresses. Port tiigger only opens ng port when a LAN device requests
access to the trigger port. Unlike port forwarding, port trigger does not require static IP addresses for LAN devices. Port
forwarding allows multiple devices to share a single apen port and port trigger only allows one client at a time to access the open
port.
B rarental control Port Trigger FAQ

4K uss application

é\ AiCloud
23 Well-known Applications please select |

9
25 Guest Network

A Traffic Manager

@ ves ONo

Advanced Settings Trigger Port List
Description incoming Port Protocol Add IDelete

i3 -] ®

Wireless.

Port Trigger (Portin kdynnistys) -toiminnon asettaminen:

1. Siirry navigointipaneelista Advanced Settings (Lisaasetukset)
> WAN > Port Trigger (Portin kdynnistys) -valilehdelle.

2. Maarita seuraavat alla olevat asetukset. Kun olet valmis,
napsauta Apply (Kayta).

+ Enable Port Trigger (Ota portin kdynnistys kayttoon): Ota
Porttien salliminen kayttoon valitsemalla Yes (Kylld).

+  Well-Known Applications (Tunnetut sovellukset): Valitse
suosittuja peleja ja web-palveluita lisattavaksi Portin
kdynnistys -luetteloon.

+ Description (Kuvaus): Anna palvelulle lyhyt nimi tai kuvaus.
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Trigger Port (Sallittu portti): Maarita sallittu portti avataksesi
saapuvan portin.

Protocol (Protokolla): Valitse protokolla, TCP tai UDP.

Incoming Port (Saapuva portti): Madrita saapuva portti
vastaanottaaksesi saapuvaa dataa internetista.

Protocol (Protokolla): Valitse protokolla, TCP tai UDP.

HUOMAUTUKSIA:

68

Kun muodostat yhteyden IRC-palvelimeen, asiakastietokone
muodostaa lahtevan yhteyden kayttamalla sallittua porttialuetta
66660-7000. IRC-palvelin vastaa tarkistamalla kayttajanimen ja
luomalla uuden yhteyden asiakastietokoneeseen kayttamalla
saapuvaa porttia.

Jos portin kdynnistys on pois kaytosta, reititin katkaisee yhteyden,
koska se ei pysty madrittamaan, mika tietokone pyytaa IRC-kayttoad.
Kun portin kdynnistys on kaytossd, reititin maarittad saapuvan portin
vastaanottaakseen saapuvaa dataa. Tdma saapuva portti sulkeutuu,
kun maaratty aika on kulunut, koska reititin ei ole varma, milloin
sovellus on pdatetty.

Portin salliminen sallii vain yhden asiakkaan verkossa kayttaa
erityista palvelua ja madrattya saapuvaa porttia samanaikaisesti.

Et voi kdyttad samaa sovellusta portin sallimiseen useammassa kuin
yhdessa tietokoneessa samanaikaisesti. Reititin siirtaa vain portin
takaisin viimeiseen tietokoneeseen lahettadkseen reitittimelle
pyynndn/sallimisen.



4.3.3 Virtuaalinen palvelin / Portinsiirto

Portinsiirto on menetelma verkkoliikenteen ohjaamiseen
internetistd lahiverkossa olevan laitteen tain useiden laitteiden
madrattyyn porttiin tai porttialueelle. Portinsiirron asettaminen
reitittimelld sallii verkon ulkopuolella olevien tietokoneiden
kdyttaa madrattyja, verkossa olevan tietokoneen tarjoamia
palveluita.

HUOMAUTUS: Kun portinsiirto on kaytdssa, ASUS-reititin estaa
pyytdamattoman saapuvan liikenteen internetista ja sallii ainoastaan
vastaukset ldhiverkosta lahteviin pyynt6ihin. Verkkoasiakkaalla ei ole
suoraa yhteytta internetiin ja pdin vastoin..

Operation Mode: Wire!

','-' Quick Internet
Setup
DMZ DDNS  NATPa:

General
WAN - Virtual Server / Port Forwarding
&ty Network Map
Vitual Senvr / Port forwarding allows remote computers to connect to a specific computer or senvice within a private local area
25 Guest Network network (LAN). For a faster co e as BitTorrent), may also require that you set the port
: in open the multiple port or a range of

A rroffic Manager e e P Erat o = lame, the Port Range (e.g. 10200:10300),

on
the LAN IP address, and leave the Local Port empty.

e r
w + When your network's firewall is disabled and you set 80 as the HTTP senver's port range for your WAN setup, then your htp

server/web server would be in conflict with Router's web user interface.

4K uss appiication
et 20:21 as your port range for your WAN setup, then your FTP server would be in conflict with

2
& Aicloud

@®ves ONo

Please select [

Port Forwarding List

Senice Name c LocalPot  Protocol Add/Delete

v g ®

A Administration

Portinsiirron asettaminen:

1. Siirry navigointipaneelista Advanced Settings (Lisaasetukset)
> WAN > Virtual Server / Port Forwarding (Virtuaalinen
palvelin / Portinsiirto) -valilehdelle.
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2. Maarita seuraavat alla olevat asetukset. Kun olet valmis,
napsauta Apply (Kayta).
+ Enable Port Forwarding (Ota Portinsiirto kdyttoon): Ota
Portinsiirto kdyttoon valitsemalla Yes (Kylla).

- Famous Server List (Suosittu palvelin -luettelo): Maarita
minka tyyppisia palveluita haluat kayttaa.

«  Famous Game List (Suosittu peli -luettelo): Tama valinta
luettelee portit, jotka vaaditaan suosittujen online-pelien
toimimiseksi oikein.

« FTP Server Port (FTP-palvelinportti): Valta porttialueen
20:21 madrittamista FTP-palvelimelle, se voi johtaa ristiriitaan
reitittimen natiivi-FTP-palvelinmaarityksen kanssa.

+ Service Name (Palvelunimi): Anna palvelunimi.

+ Port Range (Porttialue): Jos haluat madrittaa porttialueen
samassa verkossa oleville asiakkaille, sy6ta Palvelunimi,
Porttialue (esim. 10200:10300), LAN IP -osoite ja jata
Paikallinen portti tyhjaksi. Porttialue hyvaksy erilaisia
muotoja, kuten Porttialue (300:350), yksittaiset portit
(566,789) tai sekoitus (1015:1024,3021).

HUOMAUTUKSIA:

Kun verkon palomuuri on otettu pois kdytosta ja asetat HTTP-
palvelimen porttialueeksi 80 WAN-asetusta varten, http-palvelin/
web-palvelin joutuu ristiriitaan reitittimen web-kayttoliittyman
kanssa.

Verkko kayttaa portteja tietojen vaihtamiseen niin, jokaiselle portille
on maaritetty porttinumero ja maaratty tehtava. Esimerkiksi portti 80

on HTTP:n kdytdssa. Maarattya porttia voi kdyttaa vain yksi sovellus
tai palvelu kerrallaan. Sen vuoksi kahden tietokoneen yrittaessa
kayttaa dataa saman portin kautta yhta aikaa, yritys epaonnistuu.
Et voi esimerkiksi asettaa Portinsiirtoa porttiin 100 kahdelle
tietokoneelle samanaikaisesti.



Local IP (Paikallinen IP): Nappadile asiakkaan LAN IP -osoite.

HUOMAUTUS: Kaytd paikallisilla asiakkailla staattista IP-osoitetta
saadaksesi portinsiirron toimimaan oikein. Katso lisatietoja osasta 4.2
LAN.

Local Port (Paikallinen portti): Syota erityinen portti
vastaanottaaksesi siirrettyja paketteja. Jata tama kentta
tyhjaksi, jos haluat ohjata saapuvat paketit maaritetylle
porttialueelle.

Protocol (Protokolla): Valitse protokolla. Jollet ole varma,
valitse BOTH (Molemmat).

Tarkistaaksesi, onko Portinsiirto maaritetty oikein:

Varmista, etta palvelimesi tai sovellus on asetettu ja
toiminnassa.

Tarvitset lahiverkon ulkopuolella olevan asiakkaan, jolla
on internet-yhteys (viitataan termilla "internet-asiakas").
Asiakkaan ei tule olla liitettyna ASUS-reitittimeen.

Kayta internet-asiakkaassa reitittimen WAN IP:ta palvelimen
kayttamiseksi. Jos portinsiirto on onnistunut, sinun tulisi
voida kayttaa tiedostoja tai sovelluksia.

Erot portin sallimisen ja portin kdynnistyksen valilla:

Portin salliminen toimii my&s ilman erityisen LAN IP
-osoitteen asettamista. Toisin kuin portinsiirto, joka

vaatii staattisen LAN IP -osoitteen, portin salliminen sallii
dynaamisen portinsiirron kdyttamalla reititinta. Edelta
maadritetyt porttialueet maaritetaan hyvaksymaan saapuvat
yhteydet rajoitetuksi ajaksi. Portin salliminen sallii useiden
tietokoneiden kdyttaa sovelluksia, jotka vaatisivat normaalisti
samojen porttien manuaalisen siirron kuhunkin verkon
tietokoneeseen.

Portin salliminen on turvallisempi kuin portinsiirto, koska
saapuvat portit eivat ole koko ajan auki. Ne avataan vain, kun
sovellus muodostaa lahtevan yhteyden sallitun portin kautta.
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4.3.4 DMZ

Virtuaalinen DMZ paljastaa yhden asiakkaan internetille sallien
taman asiakkaan vastaanottaa kaikki lahiverkkoosi ohjatut
saapuvat paketit.

Saapuva liikenne internetista yleensa hylataan ja reititetdan
madratylle asiakkaalle vain, jos portinsiirto tai portin kdynnistys

on madritetty verkossa. DMZ-maarityksessa yksi verkkoasiakas
vastaanottaa kaikki saapuvat paketit.

DMZ:n asettaminen verkossa on hyddyllista, kun sinun on avattava

saapuvia portteja tai haluat isanndida toimialuetta, webia tai
sahkopostipalvelinta.

Huomio: Asiakkaan kaikkien porttien avaaminen internetiin tekee
verkosta haavoittuvan ulkopuolisille hyokkayksille. Ole tietoinen DMZ:n
kdyttoon liittyvistd turvallisuusriskeistd.

DMZ:n asettaminen:

1. Siirry navigointipaneelista Advanced Settings (Lisdasetukset)
> WAN > DMZ-vililehdelle.

2. Maadrita seuraavat alla oleva asetus. Kun olet valmis, napsauta
Apply (Kayta).

« IP address of Exposed Station (Kdayttoon luovutetun
aseman IP-osoite): Nappaile asiakkaan LAN IP -osoite, joka
tarjoaa DMZ-palvelun ja on luovutettu internet-kayttoon.
Varmista, etta palvelinasiakkaalla on staattinen IP-osoite.

DMZ:n poistaminen:

1. Poista asiakkaan LAN IP -osoite IP Address of Exposed Station
(Kadyttoon luovutetun aseman IP-osoite) -tekstiruutuun.

2. Kun olet valmis, napsauta Apply (Kayta).



4.3.5 DDNS

DDNS:n (Dynamic DNS) asettaminen mahdollistaa reitittimen
kayton verkkosi ulkopuolelta toimitukseen kuuluvalla ASUS DDNS
-palvelulla tai muulla DDNS-palvelulla.

SSUS Logout Reboot English ¥

e Operation Mode: Wireless router Firmware Version:  SSID: ASUS ASUS 5G & <
" Quick Internet
Setup

Intemet Connection  Port Trigger  Virtual Server / Port Forwarding DMZ | DDNS  NAT Passthrough

General
WAN - DDNS

5ty Network Map
DDNS (Dynamic Domain Name System) is a senice that allows network clients to connect to the wireless router, even with a

25 Guest Network dynamic public IP address, through its registered domain name. The wireless router is embedded with the ASUS DDNS senvice
and other DDNS senices.

AVE  Traffic Manager The wireless router currently uses a private WAN IP address (1921683, 10,6, or 172.16.xx).
This router may be in the multiple-NAT environment and DDNS senvice cannot warks in this environment.

ﬁ Parental control
Enable the DDNS Client ® Yes ONo

4K use appiication Apply

&
& Aicloud

DDNS:n asettaminen:

1. Siirry navigointipaneelista Advanced Settings (Lisaasetukset)
> WAN > DDNS-vdlilehdelle.

2. Maarita seuraavat alla olevat asetukset. Kun olet valmis,
napsauta Apply (Kayta).
 Enable the DDNS Client (Ota DDNS-asiakas kayttoon): Ota
DDNS kayttoon kayttaaksesi ASUS-reititinta DNS-nimella WAN
[P -osoitteen asemesta.

« Server and Host Name (Palvelin ja Isantanimi): Valitse
ASUS DDNS tai muu DDNS. Jos haluat kayttaa ASUS DDNS
-palvelua, tayta Isantanimimuodossa xxx.asuscomm.com (xxx
on isantanimesi).

+ Jos haluat kayttaa eri DDNS-palvelua, napsauta FREE
TRIAL (llmainen kokeilu) ja rekister6i ensin verkossa. Tayta
kdyttajanimi- tai sahkopostiosoite- ja salasana- tai DDNS-
avainkentat).
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+ Enable wildcard (Ota yleismerkki kayttoon): Ota
yleismerkki kayttoon, jos DDNS-palvelu vaatii sita.

HUOMAUTUKSIA:
DDNS-palvelu ei toimi ndissa olosuhteissa:

« Kun langaton reititin kayttaa yksityistd WAN IP -osoitetta (192.168.x.x,
10.x.x.x tai 172.16.x.x), kuten keltaisella tekstilld on ilmaistu.

+ Reititin voi olla verkossa, joka kayttaa useita NAT-taulukoita

4.3.6 NAT-ohitus

NAT-ohitus sallii Virtual Private Network (VPN) -liitannan
kulkemaan reitittimen lapi verkkoasiakkaille. PPTP ohitus, L2TP
ohitus, IPsec ohitus ja RTSP ohitus ovat oletuksena kaytossa.
Voit ottaa NAT-ohituksen asetukset kayttoon / pois kdytosta
siirtymalla Advanced Settings (Lisdasetukset) > WAN >
NAT Passthrough (NAT-ohitus) -vdlilehdelle. Kun olet valmis,
napsauta Apply (Kayta).

= Logout Reboot

Operation Mode: Wireless router Firmware Version: ~ SSID: ASUS ASUS 56

%" Quick Internet
' Setup

Intemet Connection  Port Trigger  Virtual Server / Port Forwarding DMZ  DDNS | NAT Passthrough

General

& Network Map

9
25 Guest Network

WAN - NAT Passthrough
Enable NAT Passthrough to allow a Virtual Private Network (VPN) connection to pass through the router to the network clients;

cnable [
enable [
enavble [
enable [

4K uss application
pisable [
& niclow
Apply

Advanced Settings




4.4 IPv6

Tama langaton reititin tukee IPv6-osoitteen maaritysta,
jarjestelmaa, joka tukee useita IP-osoitteita. Tama standardi ei ole
vield laajalti kaytettdvissa. Ota yhteys internet-palveluntarjoajaasi,
jos internet-palvelusi tukee IPv6:tta.

Configure the IPY6 Intemet setting of Router.
IPV6 FAQ

Basic Config

N Enable Router Advertisement
* USB application nable Router Advertisemen

é: Aicloud

IPv6:n asettaminen:

1. Siirry navigointipaneelista Advanced Settings (Lisaasetukset)
> IPv6-valilehdelle.

2. Valitse Connection Type (Yhteystyyppi). Maaritysvalinnat
vaihtelevat valitun yhteystyypin mukaan.

3. Syota IPv6:n LAN- ja DNS-asetukset.
4. Napsauta Apply (Kayta).

HUOMAUTUS: Tutustu internet-paleluntarjoajan erityisiin internet-
palvelusi IPvé-tietoihin.
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4.5 VPN-palvelin

VPN (Virtual Private Network) tarjoaa turvallisen tiedonsiirron
etatietokoneeseen tai etaverkkoon kayttamalla julkista verkko,
kuten internetia.

HUOMAUTUS: Ennen kuin asetat VPN-yhteyden, tarvitset kdytettavan
VPN-palvelimen IP-osoitteen tai toimialuenimen.

v — Logout Reboot English

p— Operation Mode: wireless router Firmware Version:  SSID: ASUS ASUS_5G & N
" Quick Internet
I Setup

VPN Server VPN Deta

General

B Wetwork map

VPN Server - Basic Config

The VPN senver allows you to access your home network anytime, anywhere.

P
L Clssileden To use the VPN sener. Please follow these steps.

{1) Enable the PPTP VPN senver
A traffic Manager {2) Set the IP pool for client IP. (Maximum 10 clients)

{3) Set up the usemame and password for VPN clien.
B roremiet conirn {4) Open the VPN connection your computer or smartphone.
{5) Add a new PPTP VPN conn the VPN server address is 0.0.0.0

(6) If your WAN IP address is ,please click here to set the DDNS.
'* LSBa = (7) veN_server FaQ

Basic Con
& nicioua =
Enable P ®ves ONo

Advanced Settings Network Place S ®ves Ono

UserName Password Add/ Delete

®

VPN-palvelimen asettaminen kayttoon:

1. Siirry navigointipaneelista Advanced Settings (Lisdasetukset)
> VPN Server (VPN-palvelin)-valilehdelle.

2. Valitse Ota PPTP-palvelin kdyttoon -kentdssa Yes (Kylla).
3. Valitse Verkkopaikan (Samba) tuki -kentdssa Yes (Kylla).

4. Anna kayttdjanimi ja salasana VPN-palvelimen kayttamiseksi.
Napsauta -painiketta.
5. Napsauta Apply (Kayta).

HUOMAUTUS: Maarittaaksesi VPN-palvelimen lisdasetuksia, napsauta
VPN Server (VPN-palvelin) -vdlilehted maarittadksesi lahetystuen,
todennuksen, MPPE-salauksen ja Asiakas-IP-osoitealueen.




4.6 Palomuuri

Langaton reititin voi toimia verkkosi laitteiston palomuurina.

HUOMAUTUS: Palomuuritoiminto on kdytdssa oletuksena.

4.6.1 Yleista

Peruspalomuuriasetusten asettaminen:

1. Siirry navigointipaneelista Advanced Settings (Lisaasetukset)
> Firewall (Palomuuri) > General (Yleinen) -vililehdelle.

2. Valitse Enable Firewall (Ota palomuuri kdyttoon) -kentassa
Yes (Kylla).

3. Valitse Enable DoS protection (Ota DoS suojaus kayttoon)
-kohdassa Yes (Kylld) suojataksesi verkkosi DoS (Denial of
Service) -hyokkayksilta, vaikka tama voi vaikuttaa reitittimen
suorituskykyyn.

4, Voit my0s seurata paketteja, joita vaihdetaan LAN- ja
WAN-verkkojen valilla. Valitse Logged packets type (Lokiin
kirjattavien pakettien tyyppi) -kohdassa Dropped (Katkaistu),
Accepted (Hyvédksytty) tai Both (Molemmat).

5. Napsauta Apply (Kayta).

4.6.2 URL-suodatin

Voit madrittad avainsanat tai web-osoitteet estadksesi maarattyjen
URL-osoitteiden kayton.

HUOMAUTUS: URL-suodatin perustuu DNS-kyselyyn. Jos verkkoasiakas
on jo kayttanyt web-sivustoa, kuten http://www.abcxxx.com, web-
sivusto ei enda ole estetty (Jarjestelman DNS-valimuisti tallentaa
aiemmin vieraillut web-sivustot). Ratkaistaksesi tdaman ongelman,
tyhjennd DNS-vélimuisti ennen URL-suodattimen asetusta.
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URL-suodattimen asettaminen:

1. Siirry navigointipaneelista Advanced Settings (Lisdasetukset)
> Firewall (Palomuuri) > URL Filter (URL-suodatin)

-valilehdelle.

2. Valitse Enabl
Enabled (Ka

3. Sybtd URLja

e URL Filter (Ota URL-suodatin kayttoon) -kentassa
ytossa).

napsauta -painiketta.

4. Napsauta Apply (Kaytd).

4.6.3 Avainsa

nasuodatin

Avainsanasuodatin estaa tiettyja avainsanoja kayttavien web-
sivustojen kayton.

Ve
" quick nternet
4 Setw

General
& Network Map

2
S5 Guest Network

v
a Parental control

* USB application

&
& sicloud

Advanced Settings

Logout Reboot English

Operation Mode: wireless router Firmware Version: ~ SSID: ASUS ASUS_5G & <

General ~URLFilter = KeywordFilter ~Network Services Filter

Firewall - Keyword Filter

iter allows you to black the clients’ access to webpages containing the specified keywords.

1. Compressed webpages that use HTTP compression technology cannot be fitered. See_here for more details.
2. Hitps webpages cannot be filtered.

Basic Config
Enable Keyword Filter ® Enabled O Disabled

Keyword Fiter List

Keyword Filter List Add Delete

®

Avainsanasuodattimen asettaminen:

1. Siirry navigo

intipaneelista Advanced Settings (Lisdasetukset)

> Firewall (Palomuuri) > Keyword Filter (Salasana-suodatin)

-valilehdelle.

2. Valitse Enabl
-kentdssa En

e Keyword Filter (Ota salasanasuodatin kdyttoon)
abled (Kaytossa).



3. Anna sana tai lause ja napsauta Add (Lisad) -painiketta.
4. Napsauta Apply (Kaytd).

HUOMAUTUKSIA:

 Salasanasuodatin perustuu DNS-kyselyyn. Jos verkkoasiakas on jo
kdyttanyt web-sivustoa, kuten http://www.abcxxx.com, web-sivusto
ei enda ole estetty (Jarjestelman DNS-vélimuisti tallentaa aiemmin
vieraillut web-sivustot). Ratkaistaksesi timan ongelman, tyhjenna
DNS-valimuisti ennen salasanasuodattimen asetusta.

o HTTP-pakkauksella pakattuja web-sivuja ei voi suodattaa. HTTPS-
sivuja ei mydskdan voi estda salasanasuodattimella.

4.6.4 Verkkopalvelut-suodatin

Verkkopalvelut-suodatin estaa LAN - WAN -pakettien vaihdon
ja rajoittaa verkkoasiakkaiden maarattyjen verkkopalveluiden
kayttod, kuten Telnet tai FTP.

JiSUS

¢ Quick Internet
4 setw
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Verkkopalvelut-suodattimen asettaminen:

1.

Siirry navigointipaneelista Advanced Settings (Lisaasetukset)
> Firewall (Palomuuri) > Network Service Filter
(Verkkopalvelut-suodatin) -valilehdelle.

Valitse Ota Verkkopalvelut-suodatin kdyttoon -kentdssa Yes
(Kylla).

. Valitse Suodatintaulukkotyyppi. Black List (Kielletyt-luettelo)

estaa maaritetyt verkkopalvelut. White List (Sallitut-luettelo)
rajoittaa kdyton vain maaritettyihin verkkopalveluihin.

Madrita paiva ja aika, jolloin suodattimet ovat aktiivisia.

. Maarittaaksesi verkkopalvelun suodattimeen, syéta lahde-IP,

kohde-IP, Porttialue ja Protokolla. Napsauta -painiketta.
Napsauta Apply (Kayta).



4,7 Jarjestelmanvalvonta

4.7.1 Kayttétila

Kayttotilasivu antaa sinun valita verkollesi asianmukaisen tilan.

V= Logout Reboot

SPETRSSSSRI  Operation Mode: Wireless router Firmware Version:  SSID: ASUS ASUS. 56
- Quick Internet
4 Sewp

OperationMode System Firmware Upgrade  Restore/Save/Upload Setting

Ceneral

Administration - Operation Mode
& Network Map

Router supports several operation modes to meet different requirements. Please select the mode that match your situation
s
B8 Guest Network

AE ratfic manager © Wireless router mode (Default)  ® Access Point/AP) mode @ Media bridge
B rarentai control

4K uss appiication

3} AiCloud

Advanced Settings
S Wireless
(AT

© wan

& v

Kayttotilan asettaminen:

1. Siirry navigointipaneelista Advanced Settings (Lisaasetukset)
> Administration (Jarjestelmanvalvonta) > Operation Mode
(Kayttotila) -valilehdelle.

2. Valitse mika tahansa naista kayttdtiloista:

. Langaton reititin -tila (oletus): Langaton reititin -tilassa
langaton reititin muodostaa yhteyden internetiin ja tarjoa
internet-kayton kdytettavissa oleville laitteilla omassa
lahiverkossaan.

- Media Bridge: Tama asetus vaatii kaksi langatonta reititinta.
Toinen palvelin toimi mediasiltana, jossa useat laitteet,
kuten aly-TV:t ja pelikonsolit, voivat muodostaa yhteyden
ethernetilla.

+ Access Point mode (Tukiasematila): Tassa tilassa reititin luo
uuden langattoman verkon aiemmin luodulla verkolla.

3. Napsauta Apply (Kayta).

HUOMAUTUS: Reititin kdynnistyy uudelleen, kun muutat tiloja.
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4.7.2 Jarjestelma

System (Jarjestelma) -sivu antaa madrittaa langattoman
reitittimen asetuksia.

Jarjestelmaasetusten asettaminen:

1. Siirry navigointipaneelista Advanced Settings (Lisaasetukset)
> Administration (Jarjestelmanvalvonta) > System
(Jarjestelma) -valilehdelle.

2. Voit maarittaa seuraavat asetukset.

Change router login password (Muuta reitittimen
kirjautumissalasana): Voit muuttaa langattoman
reitittimen salasanan ja kirjautumisnimen syottamalla uuden
nimen ja salasanan.

WPS button behavior (WPS-painikkeen toiminta):

WPS:n voi aktivoida langattoman reitittimen fyysisella WPS-
painikkeella.

Time Zone (Aikavyohyke): Valitse verkkosi aikavyohyke.
NTP Server (NTP-palvelin): Langaton reititin voi kdyttaa
NTP (Network time Protocol) -palvelinta ajan synkronointiin.
Enable Telnet (Ota Telnet kdyttoon): Napsauta Yes (Kylla)
ottaaksesi Telnet-palvelut kayttoon verkossa. Napsauta No
(Ei) ottaaksesi Telnetin pois kdytosta.

Authentication Method (Todentamismenetelma): Voit
valita HTTP- tai HTTPS-protokollan tai molemmat reitittimen
kayton suojaamiseksi.

Enable Web Access from WAN(Ota web-kaytto kayttoon
WAN-verkosta): Valitse Yes (Kylld) antaaksesi verkon
ulkopuolella olevien laitteiden kayttaa langattoman verkon
graafisia kayttoliittymaasetuksia. Valitse No (Ei) estadksesi
kayton.

Only allow specific IP (Salli vain maaritetyt IP-osoitteet):
Napsauta Yes (Kylla), jos haluat maarittaa maarattyja IP-
osoitteita laitteille, joiden on sallittu kdyttaa langattoman
reitittimen graafisen kayttoliittyman asetuksia WAN-verkossa.

Asiakasluettelo: Syota niiden verkko laitteiden WAN IP
-osoitteet, joiden on sallittua kdyttaa langattoman reitittimen
asetuksia. Tata luetteloa kdytetadn, jos napsautat Yes (kylld)
Only allow specific IP (Salli vain maaritetty IP-osoite)
-kohdassa.

3. Napsauta Apply (Kayta).



4.7.3 Laiteohjelmiston paivittaminen

HUOMAA: Lataa viimeisin laiteohjelmistoversio ASUS-web-sivustolta
osoitteesta http://www.asus.com

Voit paivittaa laiteohjelmiston seuraavasti:

1. Siirry navigointipaneelista Advanced Settings (Lisaasetukset) >
Administration (Jarjestelmanvalvonta) > Firmware Upgrade
(Laitteistopaivitys) -vdlilehdelle.

2. Napsauta New Firmware File (Uusi laiteohjelmistotiedosto)
-kohtaa ja napsauta Choose File (Valitse tiedosto). Navigoi
ladataksesi laiteohjelmistotiedoston.

3. Napsauta Upload (Siirra).

HUOMAA:

+  Kun pdivitys on suoritettu loppuun, odota hetki, kunnes jarjestelma
kdynnistyy uudelleen.

Jos péivitystoimenpide epdonnistuu, langaton reititin siirtyy
automaattisesti pelastustilaan ja etupaneelissa oleva virran LED-
merkkivalo alkaa vilkkua hitaasti. Voit palauttaa jarjestelmdn kayttamalla
Firmware Restoration -apuohjelmaa.

4.7.4 Asetusten palauttaminen/tallentaminen/siirtaminen
Voit palauttaa/tallentaa/siirtaa asetukset seuraavasti:

1. Siirry navigointipaneelista Advanced Settings (Lisaasetukset) >
Administration (Jarjestelmanvalvonta) > Restore/Save/Upload
Setting (Palauta/Tallenna/Siirrd/Siirra asetus) -vélilehdelle.

3. Valitse tehtavat, jotka haluat suorittaa:

« Jos haluat palauttaa oletusasetukset, valitse Restore (Palauta)
ja napsauta kehotettaessa OK.

« Voit tallentaa nykyiset asetukset napsauttamalla Save
(Tallenna), navigoi kansioon, johon aiot tallentaa tiedoston ja
napsauta Save (Tallenna).

« Palauttaaksesi tallennetusta jarjstelmaasetustiedostosta,
napsauta Browse (Selaa) paikallistaaksesi tiedoston ja
napsauta sitten Upload (Siirra).

Jos ilmenee ongelmia, siirrd uusin laitteistoversio ja maaritd uudet asetukset.
Ala palauta reititinta oletusasetuksiin.
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4.8 Jarjestelmaloki

Jarjestelmaloki sisaltaa tallennetut verkkotoimintasi.

HUOMAUTUS: Jarjestelmaloki nollautuu, kun reititin kdynnistetaan
uudelleen tai sammutetaan.

Jarjestelmalokin tarkasteleminen:

1. Siirry navigointipaneelista Advanced Settings (Lisdasetukset)
> System Log (Jarjestelmaloki) -valilehdelle.

2. Voit nayttaa verkkotoimintasi milld tahansa naista valilehdista:

General Log (Yleinen loki)

« DHCP Leases (DHCP-luvat)

Wireless Log (Langaton-loki)

« Port Forwarding (Portinsiirto)

Routing Table (Reititystaulukko)

Vi — Logout Reboot English

Operation Mode: Wireless router Firmware Version:  SSID: ASUS ASUS_SG <

Quick Infernet
Setup

General Log  DHCP leases  Wirelesslog  Port Forwarding  Routing Table

General

System Log - General Log
Network Map

This page shows the detailed system's actiities

Guest Network
Sat, Jan 01 00:49:51 2011

Traffic Manager 0 days 0 hours 49 minutes 50 seconds

[ p— EEE ERlEEs, R i iy St © A0 © iy
1 Wireless Controller 6.30.102.9 (r366174)

usB application
A i
@ Aicloud

Advanced Settings

Wiraless
port &lwl0.1)
£opology chang
[ e IO ) s e Srzs

- DHCPREQUEST (br0) 152 1
- DHCDACE(bro) 192 roia-b9dB0832d£624239
= DHCPINFORM (br0)
= DHCPACK(bro) 192
= DHCDREQUEST (b0)
= DHCPACK(bro) 152
- DRCPREQUEST (bro)
- DHCDACE(br0) 192

. VPN Server
Refresh

Firewall




5 Apuohjelmat

HUOMAA:

+ Lataa ja asenna langattoman reitittimen apuohjelmia ASUS-web-
sivustolta:

Device Discovery v1.4.7.1 kohdassa http://dlcdnet.asus.com/pub/
ASUS/LiveUpdate/Release/Wireless/Discovery.zip

«  Firmware Restoration v1.9.0.4 kohdassa http://dlcdnet.asus.com/
pub/ASUS/LiveUpdate/Release/Wireless/Rescue.zip

Windows Printer Utility v1.0.5.5 kohdassa http://dlcdnet.asus.
com/pub/ASUS/LiveUpdate/Release/Wireless/Printer.zip

+ Padohjelmat eivdt ole tuettuja MAC OS -kdyttojarjestelmassa.

5.1 Device Discovery

Device Discovery on ASUS WLAN -apuohjelma, joka tunnistaa
kaikki langattomassa verkossa kdytettavissa olevat langattomat
ASUS-reitittimet ja antaa sinun madrittaa laitteen.

Device Discovery-apuohjelman kdaynnistaminen:

«From your computer’s desktop, click
Start (Kaynnista) > All Programs (Kaikki ohjelmat) > ASUS
Utility (ASUS-apuohjelma) > DSL-N14U Wireless Router
(Langaton RT-AC68U-reititin) > Device Discovery.

/iSUS T RT-ACESU

Printer

Configure Search

HUOMAA: Kun asetat reitittimen Tukiasematilaan, sinun on kaytettava
Device Discovery -apuohjelmaa reitittimen IP-osoitteen hakemiseen.
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5.2 Firmware Restoration

Firmware Restoration -apuohjelmaa kdytetaan langattomassa
ASUS-reitittimessa epaonnistuneen laiteohjelmistopaivityksen
jalkeen. Tama apuohjelma siirtaa laiteohjelmistotiedoston
langattomaan reitittimeen. Toimenpide kestda kolmesta neljaan
minuuttia.

& Firmware Restoration

Filename || Browse... |

Status

After locating the firmware file, click Upload.

Upload | Close

TARKEAA: Kaynnisti pelastustila ennen kuin kéytét Firmware
Restoration -apuohjelmaa.

HUOMAUTUS: Tama toiminto ei ole tuettu MAC OS
-kayttojarjestelmassa.

Pelastustilan kdaynnistaminen ja Firmware Restoration

-apuohjelman kaytto:

1. Irrota langaton reititin virtaldhteesta.

2. Samalla, kun pidat Nollaus-painiketta painettuna langattoman
reitittimen takan, liita langaton reititin virtaldhteeseen. Vapauta

nollauspainike, kun etupaneelin virran LED-valo alkaa vilkkua
hitaasti ilmaisten, etta langaton reititin on pelastustilassa.



3. Kayta seuraavaa TCP/IP-asetusten asettamiseksi:
IP-osoite: 192.168.1.x
Aliverkon peite: 255.255.255.0

4. Napsauta tietokoneen tydpoydalla

Start (Kaynnistd) > All Programs (Kaikki ohjelmat) >
Asus Utility RT-N13U Wireless Router (ASUS-apuohjelma
Langaton DSL-N14U-reititin) > Firmware Restoration.

5. Napsauta Browse (Selaa) nvaigoidaksesi
laiteohjelmistotiedostoon ja napsauta sitten Upload (Siirra).

HUOMAA: Firmware Restoration -apuohjelmaa ei kateta toimivan
langattoman ASUS-reitittimen laiteohjelman paivitykseen. Normaali
laiteohjelmiston pdivitys on tehtava graafisella web-kayttoliittymalla.

Katso lisatietoja luvusta Lisdasetusten maarittaminen sivulla 44.

5.3 Verkkotulostimen asettaminen

5.3.1 ASUS EZ -tulostimen jakaminen

ASUS EZ -tulostuksen jakamisapuohjelma antaa yhdistaa USB-
tulostimen langattoman reitittimen USB-porttiin ja asettaa
tulostuspalvelimen. Tama antaa verkkoasiakkaisen tulostaa ja
hakea tiedostoja langattomasti.

USB application

Ai
Sh

Servers Center

Setup the UPnP, iTunes, FTP and Network Place
(samba).

*

USBTapplication

& o
@ Aicloud
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HUOMAUTUS: Tulostuspalvelintoiminto on tuettu Windows® XP -,
Windows® Vista - ja Windows® 7 -kayttojarjestelmissa.

EZ-tulostimen jakamistilan asettaminen:

1. Siirry navigointipaneelista kohtaan General (Yleinen) >USB
Application (USB-sovellus) > Network Printer Server
(Verkkotulostinpalvelin).

2. Napsauta ASUS EZ -tulostimen jakamistilassa Download Now!
(Lataa nyt!) ladataksesi verkkotulostinapuohjelman.

General Network Printer Server

ity Network Map

“The network printer server supports two methods: (1) ASUS EZ printer sharing (2) LPR to share printer
+ ASUS EZ printer sharing (Windows OS only) FAQ Download Nowt
+ Use LPR protocol to sharing printing FAQ (Windows)
+ Use LPR protocol to sharing printing FAQ (MAC)

»
D5 Guestnetwork

AN Traffic Manager
B corental controt

*

USB application

& o
@ Aicloud

HUOMAUTUS: Verkkotulostin-apuohjelma on tuettu vain Windows®
XP -, Windows® Vista - ja Windows® 7 -kdyttojarjestelmissa. Asentaaksesi
kayttojarjestelman Mac OS -kayttojarjestelmaan, valitse Use LPR
protocol for sharing printer (Kdyta LPR-protokollaa tulostimen
jakamiseen).

3. Pura ladattu tiedosto ja napsauta tulostinkuvaketta
suorittaaksesi verkkotulostimen asetusohjelman.

The contents of this package are being extracted.

Extnoting Files *
A

Please wait while the InstaliShield Wizard extracts the fles needed toinstall ASUS
Printer Setup Utiity on your computer. This may take a few moments,

Printer.exe

Extracting UsbServiceg4.exe...

< Back, Next > Cancel




4. Aseta laitteisto nayton ohjeita noudattaen ja napsauta sitten
Next (Seuraava).

_-“-V

Printer Setup Utility

8l rour PC with the
router through wired/ 0 thel printer to the
router and power on it. Click

5. Odota muutama minuutti ensimmaisen asetuksen
valmistumista. Napsauta Next (Seuraava).

6. Suorita asennus loppuun napsauttamalla Finish (Valmis).

-— T
Printer Setup Utility

outer. Please follow Windows

192.168.1.1

RT-AC68U
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7. Asenna tulostimen ohjain noudattamalla Windows®-
kayttojarjestelman ohjeita.

Welcome to the Found New
Hardware Wizard
‘windowes will search for curent and updated software by

looking on pour computer, on the hardware installation CO, ar on
the "windows Update ‘web site [with your permission).

Bead our privacy policy

Can'windows connect bo “indows Update to search for
software?

() Yes, this time anly
() Yes, now and every time | connect a device
(O Na, nat thiz time

Click Mext to continug.

Cancel

8. Kun tulostimen ajurin asennus on valmis, verkossa olevat
tietokoneen voivat kdyttaa tulostinta.

*® Printers and Faxes |Z”E|E

File Edit Wiew Favorites Tools  Help '.,'

< =] l.’:f pSearch ILﬁ_‘ Folders v

Address

v|ﬂGo

2y Printers and Faxes

3

\7\‘0 Canon MP140 series Printer
Printer Tasks Lo o

Ready
[Z] Add a printer

&5 Set up Faxing

See Also

@ Troubleshoot printing
Q) Get help with printing

Other Places

[ control Panel
', Sranners and Cameras




5.3.2 LPR:n kaytto tulostimen jakamiseen

Voit jakaa tulosten sellaisten tietokoneiden kanssa, jotka kayttavat
Windows®- ja MAC-kayttojarjestelmia kayttamalla LPR:aa/LPD:ta
(Line Printer Remote/Line Printer Daemon).

LPR-tulostimen jakaminen
LPR-tulostimen jakaminen:

1. Napauta Windows®:in tydpdydalla Start (Kaynnistd) > Devices
and Printers (Laitteet ja tulostimet) > Add a printer (Lisdaa
tulostin) kayttadksesi Add Printer Wizard (Lisaa ohjattu
tulostimen asetus) -valintaa.

o o=
CJU [ » Control Panel » Hardware and Sound » Devices and Printers =« [43][ search Dev.. 0
— —

4 Devices (5)

— & — -
/ASUS GAMING ASUS PM17TS DT101 G2 ENGLISH-PC USB Keyboard
MOUSE GX950

4 Printers and Faxes (2)

& -
Fax Microsoft XPS
Document Writer

2. Valitse Add a local printer (Lisaa paikallinen tulostin) ja
napsauta sitten Next (Seuraava).

) = Add Printer

What type of printer do you want to install?

= Add a local printer
Use this option only if you don't have a USB printer. (Windows automatically installs USB printers
when you plug them in.)

= Add a network, wireless or Bluetooth printer
Miake sure that your computer is connected to the network, or that your Bluetooth or wireless
printer is turned on,




3. Valitse Create a new port (Luo uusi portti) ja aseta sitten
Type of Port (Porttityyppi) -valinnaksi Standard TCP/IP Port
(Standardi TCP/IP-portti) . Napsauta New Port (Uusi portti).

@ (= Add Printer

Choose a printer port

A printer port is a type of connection that allows your computer to exchange information with a printer,

Use an existing port: LPTL: (Printer Port

© Create a new port:

Type of port: Standard TCP/IP Port v

Cancel

4. Nappaile Hostname or IP address (Isantanimi tai IP-osoite)
-kenttaan langattoman reitittimen IP-osoite ja napsauta Next
(Seuraava).

@ o= Add Printer

Type a printer hostname or IP address

Device type: TCP/IP Device
Hostname or IP address: 19216811
Port name: 19216811

V] Query the printer and automatically select the driver to use

Cancel




5. Valitse Custom (Mukautettu) ja napsauta sitten Settings
(Asetukset).

) ==
@ = Add Printer

Additional port information required

The device is not found on the network. Be sure that:

The device is turned on.

The network is connected.

The device is properly configured.

The address on the previous page s correct.

I you think the address is not correct, click Back to return to the previous page. Then correct the
address and perform another search on the network. If you are sure the address is correct, select the
device type below.

Device Type

% Standard | Generic Network Card

6. Aseta Protocol (Protokolla) -valinnaksi LPR. Nappaile Queue
Name (Jonon nimi) -kenttadan LPRServer ja napsauta sitten
OK jatkaaksesi.

Configure Standard TCP/IP Part Monitor ==
Fort Sefings

Port Name: 19216811

Printer Name or [P Address: 192168.11

Protocol

Raw Settings

LPR Settings

Queue Name: LPRServer|

[/ LPR Byte Counting Enabled

[C] SNMP Status Enabled

public

1
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7. Napsauta Next (Seuraava) lopettaksesi standardi-TCP/IP-
portin maarityksen.

@ == Add Printer

Additional port information required

The device is not found on the netwark, Be sure that:

1. The device is tumed on,

2. The network is connected

3. The device is properly configured.

4. The address on the previous page is correct,

I you think the address is not correct, click Back ta return to the previous page. Then correct the
address and perform another search on the network, If you are sure the address is correct, select the
device type below,

Device Type

© Standard | Generic Network Card

- Cancel

8. Asenna tulostimen laiteohjain myytavien mallien luettelosta.
Jos tulostimesi ei ole luettelossa, napsauta Have Disk (Hae
levy) asentaaksesi tulostinohjaimet manuaalisesti CD-ROM-
levylta tai tiedostosta.

@ = Add Printer

Install the printer driver

/ Choose your printer from the list. Click Windows Update to see more models.

Toinstall the driver from an installation €D, click Have Disk.

Manufacturer + || printers a

Kyocera [ Lexmark X422 (MS)

Lanier 5L exmark X543 PS (M5)

Lemark 55 | cmark X544 PS (M5)

Microsoft 5 Lexmark X642e (MS)

nine A T4 mriem et VEA Ao h AT 2
5] This driver s digitally signed. [ Windows Update | [ HaveDisk.. |

Tell me why driver signing is important




9. Napsauta Next (Seuraava) hyvaksyaksesi tulostimen
oletusnimen.

@ = Add Printer

Type a printer name

Printer name: JLexmark X544 S (MS)]

This printer will be installed with the Lexmark X544 P5 (MS) driver.

10.  Paata asennus napsauttamalla Finish (Valmis).

==

() = Add Printer

You've successfully added Lexmark X544 PS (MS)

To check if your printer is working properly, or to see troubleshooting information for the printer, print 2
test page.

Print a test page
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5.4 Download Master

Download Master on apuohjelma, joka auttaa lataamaan
tiedostoja, vaikka kannettavat tietokoneet tai muut laitteet olisi
kytketty pois paalta.

HUOMAUTUS: USB-laite on oltava liitetty langattomaan reitittimeen
Download Masterin kdyttamiseksi.

Download Master -apuohjelman kaytto:

1. Napsauta General (Yleinen) > USB application (USB-
sovellus) > Download Master ladataksesi ja asettaaksesi
apuohjelman automaattisesti.

HUOMAUTUS: Jos sinulla useampia kuin yksi USB-asema, valitse USB-
laite, johon haluat ladata tiedostot.

2. Kun latausprosessi on valmis, napsauta Download Master
-kuvaketta aloittaaksesi apuohjelman kayton.

3. Napsauta Add (Lisaa-painiketta lisataksesi lataustehtavan.

Nnsos Logout

$0KBps  * 0KBps

4. Valitse lataustyyppi, kuten BitTorrent, HTTP tai FTP. Tarjoa
torrenttitiedosto tai URL aloittaaksesi lataamisen.

HUOMAUTUS: Katso lisdtietoja Bit Torrentista osasta 5.4.1 Configuring
the Bit Torrent download settings (5.4.1 Bit Torrent -latausasetusten
maarittaminen).




5. Kayta navigointipaneelia lisdasetusten maarittamiseen.

General Sefting

\ Bit Torrent
\ nzB

5.4.1 Bit Torrentin latausasetusten maarittaminen

nsus

Task
Bit Torrent Setting

58y rasc

Port
@®Use the default port
TETIS @Use the following port
Incoming port:

\ General ‘SpeedLimits:

KBIS

W Maximum download speed:

\ NZB ocol encryption | Eneryption disabled [

Max peers allowed per torrent 100,
Enable DHT to aciivate trackless torrent download.
DHT network

Apply

BitTorrent-latausasetusten maarittaminen:

1. Napsauta Download Masterin navigointipaneelissa Bit Torrent
kdynnistadksesi Bit Torrent Setting (Bit Torrent -asetukset)
-sivun.

2. Valitse lataustehtavallesi maaratty portti.

3. Estaaksesi verkon tukkeutumisen, voit rajoittaa enimmais-
siirto- ja lataamisnopeudet kohdassa Speed Limits
(Nopeusrajat).

4. Voit rajoittaa sallittujen vertaisten enimmaismaaran ja ottaa
salauksen kayttoon tai pois kaytosta latausten aikana.
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5.4.2 NZB-asetukset

Voit asettaa USENET-palvelimen NZB-tiedostojen lataamiseen.
Syotettydsi USENET-asetukset, napsauta Apply (Kayta).

NZB Setting

‘Setup USENET senverto download NZ8 files:

2011 ASUSTeK Computer Inc. All rights reserved.



6 Vianmaaritys

Tassa luvussa tarjotaan ratkaisuja ongelmiin, joita voi kohdata
kdyttdessa reititintd. Jos kohtaat ongelmia, joita ei ole mainittu
tassa luvussa, ota yhteys ASUS-tekniseen tukeen osoitteessa:
http://support.asus.com/ saadaksesi lisaa tuotetietoja ASUS-
teknisen tuen yhteystiedot.

6.1 Perusvianetsinta

Jos reitittimessa ilmenee ongelmia, kokeile taman luvun
perusohjeita ennen kuin etsit lisaa ratkaisuja.

Paivita laiteohjelmisto uusimpaan versioon.

1. Kéynnista verkkokayttoliittyma. Siirry Advanced Settings
(Lisaasetukset) > Administration (Jarjestelmanvalvonta)
> Firmware Upgrade (Laitteistopaivitys) -valilehdelle.
Napsauta Check (Tarkista) tarkistaaksesi, onko uusin
laiteohjelmisto kaytettavissa.

2. Jos uusin laiteohjelmisto on kaytettavissa, siirry globaalille
ASUS-web-sivustolle osoitteessa http://www.asus.com/
Networks/Wireless Routers/RTAC50U/#download lataamaan
uusin laiteohjelmisto.

3. Napsauta Firmware Upgrade (Laiteohjelmiston
paivitys) -sivulla Browse (Selaa) paikallistaaksesi
laiteohjelmistotiedoston.

4. Napsauta Upload (Siirrd) paivittadksesi laiteohjelmiston.
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Kaynnista verkkosi uudelleen seuraavassa jarjestyksessa:
Kytke modeemi pois paalta.

Irrota modeemi pistorasiasta.

Kytke reititin ja tietokoneet pois paalta.

Liitd modeemi pistorasiaan.

Kytke modeemi pdalle ja odota 2 minuuttia.

Kytke reititin paalle ja odota 2 minuuttia.

N o v~ N =

Kytke tietokoneet paalle.

Tarkista, onko Ethernet-kaapelit liitetty oikein.

« Kun Ethernet-kaapeli, joka liittaa reitittimen ja modeemin, on
liitetty oikein, WAN LED -merkkivalo palaa.

+ Kun Ethernet-kaapeli, joka liittda kdynnissa olevan tietokoneen
ja reitittimen, on liitetty oikein, vastaava LAN LED -merkkivalo
palaa.

Tarkista vastaako tietokoneen langaton asetus tietokoneen
asetusta.

+ Kun liitat tietokoneen reitittimeen langattomasti, varmista, etta
SSID (langattoman verkon nimi, salausmenetelma ja salasana
ovat oikein.

Tarkista onko verkkoasetuksesi tehty oikein.

« Jokaisella verkon asiakkaalla on oltava kelvollinen IP-osoite.
ASUS suosittelee, etta kaytat langattoman reitittimen DHCP-
palvelinta IP-osoitteiden maarittamiseen verkossasi oleviin
tietokoneisiin.



+ Jotkut kaapelimodeemipalvelun tarjoajan edellyttavat, etta
kaytat tietokoneen alun perin tilillasi rekisterditya MAC-
osoitetta. Voit tarkastella MAC-osoitteita web-kayttoliittymassa,
Network Map (Verkkokartta) > Clients (Asiakkaat) -sivulla
ja osoita hiiren osoittimella laitettasi Client Status (Asiakkaan
tila) -kohdassa.

== Logout

Operation Mode: Wireless router Firmware SSID: ASUS ASUS_S6

t+F Quick Internet
7 Setwp

General
Intemet status: Client status

s Network Map Connected

WAN 1P: 192.168.39.149 =) mnm(zv

>
& Guest Network DDNS: GO
A Traffic Manager
@ rarental controt

4K usB application

Security level:

Open System &

No Device

@ Firewan
£A  Administration
[Z system Log

Manual | Utility
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6.2 Usein kysyttya (FAQ)

En voi kayttaa reitittimen graafista kayttoliittymaa web-
selaimella

+ Jos tietokoneesi on langallinen, tarkista Ethernet-kaapeliyhteys
ja LED-tila, kuten kuvattu edellisessa osassa.

« Varmista, etta kaytat oikeita kirjautumistietoja. Oletus-
sisaankirjautumisnimi ja salasana ovat "admin/admin".
Varmista, etta Caps Lock -ndppdin on pois kaytosta, kun annat
kirjautumistiedot.

« Poista web-selaimesta evasteet

. : A, Internet Options 7]
ja tiedostot. Toimi Internet Gerra | seaty | rivcy [ Conten | Conecians | Frgom | e
Explorer 8:ssa ndiden ohjeiden | oo
mukaisesti: a» ' '
1. Kdynnista Internet Explorer O] [
8 ja valitse Tools (Tyokalut) | oo
> Internet Options... e |
(Internet-asetukset...). ——
Search
2. Napauta General (Yleinen) | O cwsasasns e
-vdlilehdella Browsing N —
history (Selaushistoria)
-kohdassa Delete... e (o] ) ]
(Poista...), valitse
Temporary Internet Files

(Valiaikaiset Internet-
tiedostot) ja Cookies (Evasteet) ja napsauta Delete
(Poista).

HUOMAUTUKSIA:

Evasteiden ja tiedostojen poistokomennot vaihtelevat web-selainten
mukaan.

« Ota pois kaytosta valityspalvelinasetukset ja modeemiyhteys
ja aseta TCP/IP-asetukset hankkimaan IP-osoitteet
automaattisesti. Katso lisatietoja taman kayttdoppaan Luvusta
1.

Varmista, ettd kaytat CAT5e- tai CAT6-ethernet-kaapeleita.
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Asiakas ei voi luoda langatonta yhteytta reitittimeen.

HUOMAUTUS: Jos sinulla on ongelmia 5 Ghz -verkon yhdistamisessa,
varmista, etta langaton laitteesi tukee 5 Ghzig, tai etta siind on
kaksoiskaistaominaisuudet.

+ Out of Range:
« Move the router closer to the wireless client.

+  Kokeile reitittimen antennien saatamista parhaaseen
suuntaan, kuten kuvattiin osassa 1.4 Positioning your
router (1.4 Reitittimen sijoittaminen).

« DHCP-palvelin on otettu pois kaytosta:

1. Kaynnista verkkokayttoliittyma. Siirry kohtaan General
(Yleinen)> Network Map (Verkkokartta)> Clients
(Asiakkaat) ja etsi laite, jonka haluat liittaa reitittimeen.

2. Jollet I6yda laitetta Network Map (Verkkokartta)
-kohdassa, siirry Advanced Settings (Lisaasetukset)
> LAN > DHCP Server (DHCP-palvelin), Basic Config
(Perusasetus) -luetteloon, valitse Yes (Kylld) kohdassa
Enable the DHCP Server (Ota DHCP-palvelin kdyttoon).

" . = ——
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« SSID on piilotettu. Jos laitteesi pystyy I0ytdmaan muiden
reitittimien SSID-nimid, mutta ei oman reitittimesi SSID:tg,
siirry kohtaan Advanced Settings (Lisdaasetukset) > Wireless
(Langaton) > General (Yleinen), valitse No (Ei) kohdassa Hide
SSID (Piilota SSID) ja valitse Auto (Automaattinen) kohdassa
Control Channel (Ohjauskanava).

+ Jos kaytat langatonta LAN-sovitinta, tarkista onko kaytossa
oleva langaton kanava maassasi/alueellasi kaytettavissa
olevien kanavien mukainen. Jos ei, sadda kanava, kanavan
kaistanleveys ja langaton tila.

+ Jollet vielakdan voi yhdistaa reitittimeen langattomasti,
voi nollata reitittimen tehtaan oletusasetuksiin. Napsauta
reitittimen graafisessa kdyttoliittymdssa Administration
(Jarjestelmédnvalvonta) > Restore/Save/Upload Setting
(Palauta/Tallenna/Siirra asetus) ja napsauta Restore
(Palauta).

Agmanistranon - Rastore Save'Upioad Setung

Thun Famctm whers om0 wove Coraet pmirgn of BT ACA| 5 8 fin o ket g a0
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Internet ei ole kdytettavissa.

« Tarkista pystyyko reititin muodostamaan yhteyden internet-
palveluntarjoajasi WAN IP -osoitteeseen. Tee se kdynnista
graafinen web-kayttoliittyma ja siirry kohtaan General
(Yleinen)> Network Map (Verkkokartta) ja tarkista Internet
Status (Internet-tila).

+ Jos reititin ei pysty muodostamaan yhteytta internet-
palveluntarjoajasi WAN IP -osoitteeseen, kokeile verkon
kaynnistamista uudelleen, kuten on kuvattu osassa Restart
your network in following sequence (Kaynnista verkko
uudelleen seuraavassa jarjestyksessd) kohdassa Basic
Troubleshooting (Perusvianetsinta).

Internet status:
Conn

WAN IP: 192.168.0.146
DDNS: GO

« Lapsilukkotoiminto on estanyt laitteen. Siirry kohtaan General
(Yleinen) > Parental Control (Lapsilukko) ja katso onko
laite luettelossa. Jos laite on listattu kohdassa Client Name
(Asiakkaan nimi), poista laite Delete (Poista) -painikkeella tai
saada ajanhallinta-asetuksia.
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« Jos internet-yhteytta ei ole vielakaan, kokeile tietokoneen
kdynnistamista uudelleen ja tarkista verkon IP-osoite ja
yhdyskaytavan osoite.

« Tarkista tilaosoittimet ADSL-modeemista ja langattomasta
reitittimesta. Jos langattoman reitittimen WAN LED -merkkivalo
ei ole PAALLA, tarkista onko kaikki kaapelit liitetty oikein.

Olet unohtanut SSID:n (verkkonimen) tai verkon salasanan

Aseta uusi SSID ja salausavain langallisella yhteydella (Ethernet-
kaapeli). Kdynnista graafinen web-kayttoliittyma, siirry kohtaan
Network Map (Verkkokartta), napsauta reititinkuvaketta,

syota uusi SSID ja salausavain, ja napsauta sitten Apply (Kayta).

Nollaa reititin oletusasetuksiin. Kdynnista graafisessa
kayttoliittymdssa Administration (Jarjestelmanvalvonta)

> Restore/Save/Upload Setting (Palauta/Tallenna/Siirra
asetus) ja napsauta Restore (Palauta). Oletuskirjautumistili ja
salasana ovat molemmat "admin".

Kuinka jarjestelman voi palauttaa oletusasetuksiin??

+ Siirry kohtaan Administration (Jarjestelmanvalvonta) >
Restore/Save/Upload Setting (Palauta/Tallenna/Siirra
asetus) ja napsauta Restore (Palauta).

Oletusasetukset ovat seuraavat:
Kayttdjanimi: admin
Kayttajanimi:  admin
DHCP paalla:  Yes (jos WAN-kaapeli on liitetty)
IP-osoite: 192.168.1.1
Domain Name: (Tyhja)
Subnet Mask: 255.255.255.0
DNS-palvelin 1: 192.168.1.1
DNS-palvelin 2: (Tyhja)

SSID (2.4GHz): ASUS
SSID (5GHz):  ASUS_5G
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Laiteohjelmiston péivitys epaonnistui.

Kaynnista pelastustila ja kayta Firmware Restoration
-apuohjelmaa. Katso osasta 5.2 Firmware Restoration (5.2
Laiteohjelmiston palauttaminen) kuinka Firmware Restoration
-apuohjelmaa kaytetaan.
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Graafista web-kayttoliittymaa

Ennen kuin maaritat langattoman
isantatietokoneelle ja verkkoasiak
vaiheet.

ei voi kayttaa

reitittimen, suorita
kaille tassa osassa kuvatut

A. Ota vilityspalvelin pois kaytostd, jos se on kaytossa.

Windows’ 7

1. Napsauta Start (Kaynnista)
> Internet Explorer
kdynnistaaksesi selaimen.

2. Napsauta Tools (Tyokalut) >
Internet options (Internet-
valinnat) > Connections
(Yhteydet) -vdlilehdelld > LAN
settings (LAN-asetukset).

. Poista Local Area Network

Local Area Network (LAN) Settings

l General | seaunity | Privacy | Contarft | Connections | rograms | advanced |

ﬂ@ To setup an Internet connection, ick
Setup.

Dial-up and Virtual Private Network settings —

&3 Access RD Netriork Resources - Go toven.as| | add. ‘

Add VP...
Remove...
Choose Settings if you need to configure a proxy

server for 2 connection.

 — ] v

@) Never dial a connection
2 bial whenever a network connection is not present
@) Always dial my default connection

Set defalt

Local Area Network (LAN) settings

LAN Settings do not apply to dial-up connections LAN settings
Choose Settings above for dial-up settings.

_——

(LAN) -asetukset -ndytossa
valinta Use a proxy server
for your LAN (Kayta
valityspalvelinta LAN-
verkossa).

Automatic configuration

Automatic configuration may override manual settings, To ensure the
use of manual settings, disable automatic configuration.

[] automatically detect settings

D Use automatic configuration script

Proxy server

Napsauta OK, kun olet | |

] Use a proxy server for your LAN {These settings will not apply to
dial-up or YPN connections).

valmis.

Address: Part: |80 Advanced
Bypass proxy server for local addresses
o




MAC 0S « @ A[@ @

1. Napsauta Safari- -
selaimessa Safari ’.f:.‘.f."."f';m.
> Preferences JCP/IP  PPPoE | AppleTalk = Proxies Ethernet -
(Asetukset) > Advanced = ——
(Lisaasetukset) > CET - L]
Change Settings... =it e
(Muuta asetuksia) o

2. Poista Verkko-naytosta
asetUKset FTP Proxy (¥ Use Passive FTP Mode (PASV) )
(FTP-valityspalvelin) = =
Ja Web Proxy (HTTP) ﬂ“ Click the lock boiprevent furtherchanges: m}
(Web-valityspalvelin
(HTTP).

3. Napsauta Apply Now (Kayta nyt), kun valmis.

HUOMAUTUS: Katso selaimen Ohje-tiedostoista lisatietoja

valityspalvelimen ottamisesta pois kaytosta.

B. Aseta TCP/IP-asetukset hakemaan automaattisesti IP-

osoitteen.

Windows’ 7 [ EMES Propertics [

1. Napsauta Start (Kaynnista) -
> Control Panel S oota Pio GBE Faty Contoi
(Ohjauspaneeli) > Network

and Internet (Verkko ja
internet) > Network and
Sharing Center (Verkko- ja
jakamiskeskus) > Manage
network connections
(Hallitse verkkoyhteyksia).

2. Valitse Internet Protocol
Version 4 (TCP/IPv4)
(Internet-protokollaversio
4 (TCP/IPv4)) tai Internet
Protocol Version 6 (TCP/IPv6)
(Internet-protokollaversio 6

This connection uses the following items

] & Client for Microsot Networks
¥ B3 Packet Schedulsr
35| File and Printer Sharing for Microsoft Metworks
-2 Rawsther NDIS 6.X SPR Protocal Diiver

¥l - Intemet Protocel Version & (TCF/IPvE)

B Intemet Frotocol V("suﬂ 4 (TCP;1F'V4J

¥l - Link- Layer Topology D\scnvery Respnnder

DAvEr

batall.. |

Desciption

Transmission Control Protocol/Intemet Protocol. The default
wids area network protocol that provides communication
across diverse interconnacted networks

(TCP/IPv6)), ja osoita sitten Properties (Ominaisuudet).
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4. Napsauta OK, kun olet

2. Osoita System [

4.

3. Voit hakea iPv4 IP -asetukset

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Fmpemesr\
s

[ 9 fomtitn]

automaattisesti rastittamalla
kohdan Obtain an IP
address automatically
(Hanki IP-osoite
automaattisesti).

Voit hakea iPv6 IP -asetukset
automaattisesti rastittamalla
kohdan Obtain an IPv6
address automatically
(Hanki IPv6-osoite
automaattisesti).

General | Alternate Configuration

You can get IP settings assigned automatically if your network supports
this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator
for the appropriate IP settings.

I (@) Obtain an IP address automatically I
) Use the

lowing IP address:

(@) Obtain DNS server address sutomatically

() Use the following DNS server addresses:

Validate settings upon exit

Com )

valmis.
MAC 0S

000

1. Osoita ndyton "B WY g .

vasemmassa ylakulmassa
sijaitsevaa Apple-
kuvaketta &.

Location: | Automatic

Show: | Built-in Ethernet

TCP/IP  PPPoE | AppleTalk = Proxies = Ethernet

Preferences
(Jarjestelmaasetukset)
> Network (Verkko) >
Configure... (Maarita...)

S

3. Valitse TCP/IP-

valilehdelta Using

DHCP (DHCP:n kaytto)
Configure IPv4 (Maarita
IPv4) -avattavassa luettelossa.

Configure IPv4: | Using DHCP v
IP Address: 192.168.182.103 (Renew DHCP Lease )
Subnet Mask: 255.255.255.0 DHCP Client ID:
(If required)
Router: 192.168.182.250
DNS Servers: 192.168.128.10 (©ptional)

earch Domains! (Optional)

IPv6 Address: fe80:0000:0000:0000:0211:24ff:fe32:b18e

Configure IPv6. @

n —
I_i' Click the lock to prevent further changes. (" Assist me.. Apply Now

Napsauta Apply Now (Kayta nyt), kun valmis.

HUOMAUTUS: Katso tietokoneen kdyttojarjestelman ohje-
ja tukitiedostoista lisatietoja tietokoneen TCP/IP-asetusten
madrittamisesta.




C. Otamodeemiyhteys pois kaytosta, jos se on kadytossa.

Windows' 7

1. Napsauta Start (Kaynnista)
> Internet Explorer
kaynnistaaksesi selaimen.

2. Napsauta Tools (Tyokalut) >
Internet options (Internet-
valinnat) > Connections
(Yhteydet) -valilehdella.

3. Valitse Never dial a connection
(Ala kayta koskaan
puhelinverkkoyhteytta).

4. Napsauta OK, kun olet valmis.

Internet Opti

l General | security [ Privacy | Contenf | Connections | ffograms | Advanced |
| |

.;:)Q To setup an Intemet connection, dick
Setup.

Dial-up and Virtual Private Network settings —

&3 Access RD Network Resources -Go o vpn.as| | Add...

Add VPN...
Remave...
Choose Settngs i youneed to confguee a proxy

server for a connection,

® Never dial a connection
T Dial whenever a netwark cannection is not present

(@ Aways dial my default connection

Ul P—r— r

Local Area Network (LAN) settings

LAN Settings do not apply to dial-up comnections.

Choose Settings above for dial-up settings.

L= ]

Cancel Apply

HUOMAUTUS: Katso selaimen Ohje-tiedostoista lisatietoja
puhelinverkkoyhteyden ottamisesta pois kaytosta.
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Liitteet

limoitukset

ASUS Recycling/Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our
commitment to the highest standards for protecting our
environment. We believe in providing solutions for you to be able
to responsibly recycle our products, batteries, other components,
as well as the packaging materials. Please go to http://csr.asus.
com/english/Takeback.htm for the detailed recycling information
in different regions.

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation,
Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory
framework, we published the chemical substances in our products
at ASUS REACH website at

http://csr.asus.com/english/index.aspx

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is
subject to the following two conditions:
This device may not cause harmful interference.

« This device must accept any interference received, including
interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the
limits for a class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC
Rules. These limits are designed to provide reasonable protection



against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency
energy and, if not installed and used in accordance with

the instructions, may cause harmful interference to radio
communications. However, there is no guarantee that interference
will not occur in a particular installation. If this equipment does
cause harmful interference to radio or television reception, which
can be determined by turning the equipment off and on, the user
is encouraged to try to correct the interference by one or more of
the following measures:

+ Reorient or relocate the receiving antenna.
+ Increase the separation between the equipment and receiver.

+ Connect the equipment into an outlet on a circuit different
from that to which the receiver is connected.

« Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for
help.

TARKEAA! This device within the 5.15 ~ 5.25 GHz is restricted to
indoor operations to reduce any potential for harmful interference to
co-channel MSS operations.

CAUTION: Any changes or modifications not expressly approved by
the party responsible for compliance could void the user’s authority to
operate the equipment.

Prohibition of Co-location

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating
in conjunction with any other antenna or transmitter except in
accordance with FCC multi-transmitter product procedures. For
product available in the USA/Canada market, only channel 1~11
can be operated. Selection of other channels in not possible.
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Safety Information

To maintain compliance with FCC’s RF exposure guidelines, this
equipment should be installed and operated with minimum
distance 20cm between the radiator and your body. Use on the
supplied antenna.

Declaration of Conformity for R&TTE directive 1999/5/EC

Essential requirements - Article 3
Protection requirements for health and safety — Article 3.1a

Testing for electric safety according to EN 60950-1 has been
conducted. These are considered relevant and sufficient.

Protection requirements for electromagnetic compatibility -
Article 3.1b

Testing for electromagnetic compatibility according to EN
301 489-1 and EN 301 489-17 has been conducted. These are
considered relevant and sufficient.

Effective use of the radio spectrum - Article 3.2

Testing for radio test suites according to EN 300 328 & EN 301
893 have been conducted. These are considered relevant and
sufficient.

Operate the device in 5150-5250 MHz frequency band for indoor
use only.

CE Mark Warning

This is a Class B product, in a domestic environment, this product
may cause radio interference, in which case the user may be
required to take adequate measures.



Canada, Industry Canada (IC) Notices

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003
and RSS-210.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this
device may not cause interference, and (2) this device must accept
any interference, including interference that may cause undesired
operation of the device.

Radio Frequency (RF) Exposure Information

The radiated output power of the ASUS Wireless Device is below
the Industry Canada (IC) radio frequency exposure limits. The
ASUS Wireless Device should be used in such a manner such
that the potential for human contact during normal operation is
minimized.

This device has been evaluated for and shown compliant with
the IC Specific Absorption Rate (“SAR”) limits when installed in
specific host products operated in portable exposure conditions
(antennas are less than 20 centimeters of a person’s body).

This device has been certified for use in Canada. Status of the
listing in the Industry Canada’s REL (Radio Equipment List) can be
found at the following web address: http://www.ic.gc.ca/app/sitt/
reltel/srch/nwRdSrch.do?lang=eng

Additional Canadian information on RF exposure also can be
found at the following web: http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.
nsf/eng/sf08792.html

Canada, avis d'Industry Canada (IC)

Cet appareil numérique de classe B est conforme aux normes
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canadiennes ICES-003 et RSS-210.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:
(1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence et (2) cet appareil
doit accepter toute interférence, notamment les interférences qui
peuvent a ecter son fonctionnement.

NCC &85

AR SR EIVRGREM » JESEFa] - AT~ Bk
[FRBIINEEBEESHEER « JINNRGEBRZET2IHFER
THEE o RINRGFREE 2 AN ETERMELER TESEE
5 RBIVETBIRZE - BIAER  INEEETERD
SHEIBIER - BIBE 5BIE ' BREB EREFEZRGEE
ER ﬁ%ﬁ%ﬁﬁ SWBERSESTBENIE NEREBHE
KBTI BRI TIE o

BhREESE MPE BB 1mWem?  SFAIEREANE

B 0.529 mWem? o

GNU General Public License

Licensing information

This product includes copyrighted third-party software licensed
under the terms of the GNU General Public License. Please see The
GNU General Public License for the exact terms and conditions

of this license. We include a copy of the GPL with every CD
shipped with our product. All future firmware updates will also be
accompanied with their respective source code. Please visit our
web site for updated information. Note that we do not offer direct
support for the distribution.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA



Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of
this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your
freedom to share and change it. By contrast, the GNU General
Public License is intended to guarantee your freedom to share
and change free software--to make sure the software is free for all
its users. This General Public License applies to most of the Free
Software Foundation’s software and to any other program whose
authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation
software is covered by the GNU Library General Public License
instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not
price. Our General Public Licenses are designed to make sure that
you have the freedom to distribute copies of free software (and
charge for this service if you wish), that you receive source code or
can get it if you want it, that you can change the software or use
pieces of it in new free programs; and that you know you can do
these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid
anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the
rights. These restrictions translate to certain responsibilities for
you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether
gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that
you have. You must make sure that they, too, receive or can get
the source code. And you must show them these terms so they
know their rights.
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We protect your rights with two steps: (1) copyright the software,
and (2) offer you this license which gives you legal permission to
copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author’s protection and ours, we want to make
certain that everyone understands that there is no warranty for
this free software. If the software is modified by someone else and
passed on, we want its recipients to know that what they have is
not the original, so that any problems introduced by others will
not reflect on the original authors’ reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software
patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free
program will individually obtain patent licenses, in effect making
the program proprietary. To prevent this, we have made it clear
that any patent must be licensed for everyone’s free use or not
licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and
modification follow.

Terms & conditions for copying, distribution, & modification

0. This License applies to any program or other work which
contains a notice placed by the copyright holder saying it may
be distributed under the terms of this General Public License.
The “Program’; below, refers to any such program or work, and
a“work based on the Program” means either the Program or
any derivative work under copyright law: that is to say, a work
containing the Program or a portion of it, either verbatim or
with modifications and/or translated into another language.
(Hereinafter, translation is included without limitation in the
term “modification”) Each licensee is addressed as “you".

Activities other than copying, distribution and modification are
not covered by this License; they are outside its scope. The act



of running the Program is not restricted, and the output from
the Program is covered only if its contents constitute a work
based on the Program (independent of having been made by
running the Program). Whether that is true depends on what
the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program’s
source code as you receive it, in any medium, provided that
you conspicuously and appropriately publish on each copy
an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty;
keep intact all the notices that refer to this License and to the
absence of any warranty; and give any other recipients of the
Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a
copy, and you may at your option offer warranty protection in
exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any
portion of it, thus forming a work based on the Program, and
copy and distribute such modifications or work under the
terms of Section 1 above, provided that you also meet all of
these conditions:

a) You must cause the modified files to carry prominent
notices stating that you changed the files and the date of any
change.

b) You must cause any work that you distribute or publish, that
in whole or in part contains or is derived from the Program or
any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all
third parties under the terms of this License.

¢) If the modified program normally reads commands
interactively when run, you must cause it, when started
running for such interactive use in the most ordinary way, to
print or display an announcement including an appropriate
copyright notice and a notice that there is no warranty (or
else, saying that you provide a warranty) and that users may
redistribute
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the program under these conditions, and telling the user how
to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is
interactive but does not normally print such an announcement,
your work based on the Program is not required to print an
announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole.

If identifiable sections of that work are not derived from the
Program, and can be reasonably considered independent and
separate works in themselves, then this License, and its terms,
do not apply to those sections when you distribute them as
separate works. But when you distribute the same sections

as part of a whole which is a work based on the Program, the
distribution of the whole must be on the terms of this License,
whose permissions for other licensees extend to the entire
whole, and thus to each and every part regardless of who
wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest
your rights to work written entirely by you; rather, the intent is
to exercise the right to control the distribution of derivative or
collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on
the Program with the Program (or with a work based on the
Program) on a volume of a storage or distribution medium
does not bring the other work under the scope of this License.

. You may copy and distribute the Program (or a work based on

it, under Section 2) in object code or executable form under the
terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one
of the following:

a) Accompany it with the complete corresponding machine-
readable source code, which must be distributed under the
terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used
for software interchange; or,

b) Accompany it with a written offer, valid for at least three

years, to give any third party, for a charge no more than your
cost of physically performing source distribution, a complete
machine-readable copy of the corresponding source code, to



be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a
medium customarily used for software interchange; or,

¢) Accompany it with the information you received as to the offer
to distribute corresponding source code. (This alternative is
allowed only for noncommercial distribution and only if you
received the program in object code or executable form with
such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of

the work for making modifications to it. For an executable
work, complete source code means all the source code for all
modules it contains, plus any associated interface definition
files, plus the scripts used to control compilation and
installation of the executable. However, as a special exception,
the source code distributed need not include anything that
is normally distributed (in either source or binary form) with
the major components (compiler, kernel, and so on) of the
operating system on which the executable runs, unless that
component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by

offering access to copy from a designated place, then offering
equivalent access to copy the source code from the same place
counts as distribution of the source code, even though third
parties are not compelled to copy the source along with the
object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the
Program except as expressly provided under this License. Any
attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute
the Program is void, and will automatically terminate your
rights under this License. However, parties who have received
copies, or rights, from you under this License will not have
their licenses terminated so long as such parties remain in full
compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have
not signed it. However, nothing else grants you permission to
modify or distribute the Program or its derivative works. These
actions are prohibited by law if you do not accept this License.
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Therefore, by modifying or distributing the Program (or any
work based on the Program), you indicate your acceptance

of this License to do so, and all its terms and conditions for
copying, distributing or modifying the Program or works based
onit.

. Each time you redistribute the Program (or any work based

on the Program), the recipient automatically receives a license
from the original licensor to copy, distribute or modify the
Program subject to these terms and conditions. You may not
impose any further restrictions on the recipients’ exercise of
the rights granted herein. You are not responsible for enforcing
compliance by third parties to this License.

. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent

infringement or for any other reason (not limited to patent
issues), conditions are imposed on you (whether by court order,
agreement or otherwise) that contradict the conditions of this
License, they do not excuse you from the conditions of this
License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously
your obligations under this License and any other pertinent
obligations, then as a consequence you may not distribute

the Program at all. For example, if a patent license would not
permit royalty-free redistribution of the Program by all those
who receive copies directly or indirectly through you, then the
only way you could satisfy both it and this License would be to
refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable
under any particular circumstance, the balance of the section
is intended to apply and the section as a whole is intended to
apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe
any patents or other property right claims or to contest

validity of any such claims; this section has the sole purpose

of protecting the integrity of the free software distribution
system, which is implemented by public license practices. Many
people have made generous contributions to the wide range of
software distributed through that system in reliance



on consistent application of that system; it is up to the author/
donor to decide if he or she is willing to distribute software
through any other system and a licensee cannot impose that
choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is
believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in
certain countries either by patents or by copyrighted interfaces,
the original copyright holder who places the Program under
this License may add an explicit geographical distribution
limitation excluding those countries, so that distribution is
permitted only in or among countries not thus excluded. In
such case, this License incorporates the limitation as if written
in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new
versions of the General Public License from time to time. Such
new versions will be similar in spirit to the present version, but
may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the
Program specifies a version number of this License which
applies to it and “any later version’, you have the option of
following the terms and conditions either of that version or of
any later version published by the Free Software Foundation. If
the Program does not specify a version number of this License,
you may choose any version ever published by the Free
Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free
programs whose distribution conditions are different, write to
the author to ask for permission.

For software which is copyrighted by the Free Software
Foundation, write to the Free Software Foundation; we
sometimes make exceptions for this. Our decision will be
guided by the two goals of preserving the free status of all
derivatives of our free software and of promoting the sharing
and reuse of software generally.
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NO WARRANTY
11 BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE,

THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT
PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE
STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER
PARTIES PROVIDE THE PROGRAM “AS IS"WITHOUT WARRANTY
OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF
THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE
DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY
SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12 IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR

AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR
ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE
THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR
DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE

OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED
INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES
OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER
PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS
BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS



Authorised distributors in Turkey

BOGAZICI BIL GISAYAR SAN.VETIC. A.S.

Tel: 490212 3311000

Addrress: AYAZAGA MAH. KEMERBURGAZ CAD. NO.10
AYAZAGA/ISTANBUL

CIZGI Elektronik San. Tic. Ltd. Sti.

Tel: 490 212 3567070

Address: CEMAL SURURI CD. HALIM MERIC IS MERKEZI

No: 15/C D:5-6 34394 MECIDIYEKOY/ISTANBUL

KOYUNCU ELEKTRONIK BiLGi iSLEM SiST. SAN. VE DISTIC. A.S.

Tel: +90 216 5288888

Address: EMEK MAH.ORDU CAD. NO:18, SARIGAZi,
SANCAKTEPE ISTANBUL

AEEE Yonetmeligine Uygundur.
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ASUS-yhteystiedot

ASUSTeK COMPUTER INC. (Asia Pacific)
Osoite 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Web-sivusto WWWw.asus.com.tw

Tekninen tuki

Puhelin +886228943447

Tuki-faksi +886228907698

Online-tuki support.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America)

Osoite 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Puhelin +15107393777

Tuki-faksi +15106084555

Web-sivusto usa.asus.com

Online-tuki support.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Saksa ja Itavalta)

Osoite Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
Tuki-faksi +49-2102-959931

Web-sivusto asus.com/de

Online-yhteystieto eu-rma.asus.com/sales

Tekninen tuki

Puhelin (Komponentti) +49-2102-5789555
Puhelin Saksa

(Jarjestelmd/Kannettava tietokone/Eee/LCD)) +49-2102-5789557
Puhelin Australia

(Jarjestelma/Kannettava tietokone/Eee/LCD) +43-820-240513
Tuki-faksi +49-2102-959911
Online-tuki support.asus.com



Verkkojen globaali puhelinpalvelu -tiedot

09:00-13:00;
Cyprus 800-92491 14:00-18:00 Mon-Fri

| Fance 0033170949400 09001800 MonFii |
0049-1805010920

0049-1805010923 09:00-18:00 Mon-Fri
(component support) 10:00-17:00 Mon-Fri
0049-2102959911 ( Fax )

09:00-13:00;
Italy 199-400089 14:00-18:00 Mon-Fri

Germany

Austria 0043-820240513 09:00-18:00 Mon-Fri

Belgium 0032-78150231 09:00-17:00 Mon-Fri

Europe

Sweden 0046-858769407 09:00-18:00 Mon-Fri
Denmark 0045-38322943 09:00-18:00 Mon-Fri

Spain 0034-902889688 09:00-18:00 Mon-Fri

Slovak Republic 00421-232162621 08:00-17:00 Mon-Fri

Switzerland-German  0041-848111010 09:00-18:00 Mon-Fri

Switzerland-Italian 0041-848111012 09:00-18:00 Mon-Fri

Ireland 0035-31890719918 09:00-17:00 Mon-Fri

Ukraine 0038-0445457727 09:00-18:00 Mon-Fri

127



128

Verkkojen globaali puhelinpalvelu -tiedot

Region

Asia-Pacific

Americas

Country

Japan

Thailand

Malaysia 0060-320535077 10:00-19:00 Mon-Fri

0800-1232787

0081-473905630
(Non-Toll Free)

0066-24011717
1800-8525201

Hotline Numbers

Australia 1300-278788 09:00-18:00 Mon-Fri

Service Hours

09:00-18:00 Mon-Fri

09:00-17:00 Sat-Sun
09:00-18:00 Mon-Fri
09:00-17:00 Sat-Sun

09:00-18:00 Mon-Fri

India

India(WL/NW)

Vietnam

USA
Canada

1800-2090365

1900-555581

1-812-282-2787

09:00-18:00 Mon-Sat
09:00-21:00 Mon-Sun

08:00-12:00
13:30-17:30 Mon-Sat

8:30-12:00 EST Mon-Fri
9:00-18:00 EST Sat-Sun




Verkkojen globaali puhelinpalvelu -tiedot

Region Country
Egypt

Middle | UAE

East +

Africa South Africa

Romania

Bulgaria

Balkan
Countries

Montenegro

Slovenia

Hotline Numbers Service Hours
800-2787349 09:00-18:00 Sun-Thu

00971-42958941 09:00-18:00 Sun-Thu

0861-278772 08:00-17:00 Mon-Fri

0040-213301786 09:00-18:30 Mon-Fri

00359-70014411 09:30-18:30 Mon-Fri
00359-29889170 09:30-18:00 Mon-Fri

00382-20608251 09:00-17:00 Mon-Fri

00368-59045400
00368-59045401

08:00-16:00 Mon-Fri

00371-67408838 09:00-18:00 Mon-Fri

HUOMAA: For more information, visit the ASUS support site at:

http://support.asus.com

Manufacturer: ASUSTeK Computer Inc.
Tel: +886-2-2894-3447
Address: |4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU,
TAIPEI 112, TAIWAN
Authorised ASUS Computer GmbH
representative Address: | HARKORT STR. 21-23, 40880
in Europe: RATINGEN, GERMANY
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