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Nicio parte a acestui manual, inclusiv produsele si software-ul descrise in acesta, nu
poate fi reprodusa, transmisa, transcrisa, stocata intr-un sistem de regasire sau tradusa
intr-o alta limba in orice forma sau prin orice metoda, cu exceptia documentatjei pastrate
de cumparator din motive de sigurantg, fara permisiunea exprimata in scris a ASUSTeK
COMPUTER INC. (,ASUS").

ASUS FURNIZEAZA ACEST MANUAL ,ASA CUM ESTE”, FARA NICIO GARANTIE,
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modificat sau transformat, decat daca o astfel de reparatje, modificare sau transformare
este autorizata in scris de catre ASUS; sau (2) numarul de serie a aparatului este sters
sau lipseste.

Produsele si numele corporatiilor care apar in acest manual pot fi sau nu marci
inregistrate sau drepturi de autor inregistrate ale respectivelor companii si sunt utilizate
numai pentru identificare sau explicatji si in beneficiul utilizatorului, fara a avea intentja
de a incélca legea.

SPECIFICATIILE SI INFORMATIILE CONTINUTE IN ACEST MANUAL SUNT FURNIZATE
NUMAI IN SCOP INFORMATIV $I SUNT SUPUSE MODIFICARILOR IN ORICE
MOMENT, FARA INSTIINTARE PREALABILA, S| NU TREBUIE INTERPRETATE CA UN
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IN ACEST MANUAL, INCLUSIV PRODUSELE SI SOFTWARE-UL DESCRISE iN
ACESTA.

Oferta de a furniza codul sursa al anumitor programe software

Acest produs contine software cu drepturi de autor care este licentjat in conformitate cu
Licenta publica generala (,GPL"), versiunea de Licenta publica generala inferioara (,LGPL”)
si/sau alte Licente de software gratuit cu sursa publica. Acest tip de software din acest
produs este distribuit fara nicio garantje, in limitele permise de legea aplicabila. Copii ale
acestor licente sunt incluse impreuna cu produsul.

Acolo unde licenta aplicabila va acorda drepturi asupra codului sursa al acestui tip de
software si/sau al altor date suplimentare, astfel de date trebuie sa fi fost livrate impreuna cu
produsul.

De asemenea, putetj descarca gratuit de la adresa http://support.asus.com/download.

Codul surs este distribuit FARA NICIO GARANTIE si este licentjat in conformitate cu
aceeasi licenta precum codul obiect/binar corespunzator.

ASUSTeK doreste sa ofere in mod corespunzator codul sursa complet, dupa cum este
necesar in conformitate cu diverse licente de software gratuit cu sursa publica. Cu toate
acestea, daca intdmpinatj orice probleme in obtinerea codului sursa corespunzator complet,
va suntem recunoscatori daca ne trimiteti o notificare la adresa de e-mail gpl@asus.com,
cu mentjonarea produsului si descrierea problemei (va rugam sa NU trimitetj atasari de
dimensiuni mari, cum ar fi arhive ale codului sursa etc., la aceasta adresa de e-mail).
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Despre acest ghid

Acest ghid al utilizatorului contine informatjile de care avetj nevoie pentru a instala
si configura routerul fara cablu ASUS.

Cum este conceput acest ghid
Acest ghid contine urmatoarele partj:

+ Capitolul 1: Cum sa va cunoasteti routerul

Acest capitol va furnizeaza informatji despre contjnutul pachetului, cerintele de
sistem, caracteristicile hardware si LED-le indicator ale routerului fara cablu
ASUS.

+ Capitolul 2: Instalarea hardware

Acest capitol furnizeaza instructjuni privind conectarea la modurile Router si
Punct de Acces ale routerului wireless ASUS.

+ Capitolul 3: Configurarea retelei clienti

Acest capitol va furnizeaza instructjuni de instalare clientj in reteaua dvs pentru
a lucra cu routerul dvs fara cablu ASUS.

+ Capitolul 4: Configurarea setarilor complexe

Acest capitol ofera instructjuni pentru configurarea setarilor complexe ale
ruterului fara fir ASUS.



« Capitolul 5: Instalarea utilitatilor

Acest capitol va furnizeaza informatji despre utilitarele ce sunt disponibile pe
CD.

+ Capitolul 6: Defectiuni

Acest capitol va furnizeaza ghidul de remediere a defectjunilor pentru
rezolvarea problemelor comune pe care atj putea sa le intéInitj folosind routerul
ASUS.

+ Anexa
Acest capitol va furnizeaza Notele si Declaratjile de Siguranta regulatori.

Conventii folosite in acest ghid

! AVERTIZARE: Informatji pentru prevenirea ranirii atunci cand incercatj
£ \ saefectuati o sarcina.

' ATENTIE: Informatji pentru prevenirea deteriorarii componentelor atunci
/ %\ cand incercatj sa efectualj o sarcina.

R IMPORTANT: Instructjuni pe care TREBUIE sa le respectatj pentru a
efectua o sarcina.

NOTA: Sfaturi si informatji suplimentare care ajuté la efectuarea unei
sarcini.






Cum sajva
cunoasteti routerul

Continutul pachetului

Verificatj urmatoarele articole din pachetul routerului ASUS.

M Router fara cablu RT-N12E x1
M incarcatorr x1

M cp (manual, utilitare) x1

M Cablu RJ45 x1

M Ghid rapid de pornire x1

% Nota: Daca unul din aceste articole este stricat sau lipsa contactatj vanzatorul.

Cerinte de sistem

Tnainte de instalarea routerului ASUS, asiguratj-vé ca sistemul/reteaua dvs
indeplineste urmatoarele cerinte:

Un port Ethernet RJ-45 (10Base-T/100Base-TX)
+ Cel putin un dispozitiv IEEE 802.11b/g/n cu capacitate wireless
Un TCP/IP instalat si Internet browser

Inainte de a incepe
Notatj urmatoarele linii de ghidare inainte de instalarea routerului ASUS:

Lungimea cablului Ethernet ce conecteaza dispozitivul la retea (hub, ADSL/
cablu modem, router, wall patch) nu trebuie sa depaseasca 100 de metri.
Asezalj dispozitivul pe o suprafatd dreapta si stabila cat mai departe de sol
posibil.

Tineti dispozitivul liber de blocare din obiecte din metal si ferit de razele solare.

Tinetj dispozitivul ferit de transformatoare, motoare de mare putere, cuptoare
cu microunde, lumini fluorescente, frigidere si alte echipamente industriale
pentru a preveni pierderea de semnal.

+ Instalatj dispozitivul intr-o zona centrala pentru a asigura acoperire ideala
pentru toate dispozitivele mobile wireless.

Capitolul 1: Cum sa va cunoastetj RT-N12E



+ Instalatj dispozitivul la cel putin 20 de cm de o persoana pentru a va asigura
ca produsul este operat in conformitate cu Liniile de Ghidare RF a Expunerii
Umane adoptata de Comisia Federala a Comunicatjilor.

Caracteristici hardware
Panoul top

il
il
I
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%
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Indicatori de stare

LED Stare Indicare
. Oprita Fara alimentare
Alimentare - : -
Pornita Sistem pregatit
Oprita Fara alimentare
WLAN Pornita Sistemul wireless pregatit
Pélpaire lenta Transmitere sau primire de date (wireless)

Intermitent constant |  Se proceseaza WPS

WPS Intermitent o data Reinitjalizare sistem la setrile implicite
Intermitent lent Mod eliberare
Oprita Fara alimentare sau fara conexiune fizica
WAN (Retea Pornita Are conexiune fizica cu o retea Ethernet
Zonala Larga) o . " L
Pélpéire lenta Transmitting or receiving data (through
Ethernet cable)
Oprita Fara alimentare sau fara conexiune fizica
LAN 1-4 . . .
(Local Area Pornita Are conexiune fizica la o retea Ethernet
Network) Palpaire lenta Transmitere sau primire de date (prin cablu
Ethernet)
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Panou spate
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(1) Buton Reset (Reinitializare)

Apésati pe acest buton timp de mai mult de cinci secunde pentru
a reinitializa sistemul la setarile implicite din fabrica.

Buton alimentare
Apasali pe acest buton pentru pornire/oprire.

Port alimentare (intrare c.c.)

Inseratj adaptorul de c.a. in acest port pentru a conecta ruterul la
0 sursa de alimentare.

Port WAN

Conectatj un cablu Ethernet RJ-45 la acest port pentru a stabili 0
conexiune WAN.

Porturi LAN 1 ~4

Conectati cabluri Ethernet RJ-45 la aceste porturi pentru a stabili
0 conexiune LAN.

Buton WPS

Apasatj pe acest buton pentru a stabili o conexiune fara fir.

@ o o 0 0
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Panoul din spate
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Artico Descrier

(1) Suporturi de montare

Utilizatj suporturile de montare pentru a monta router-ul pe
suprafete din beton sau din lemn, utilizdnd doua suruburi cu
cap rotund.

(2] Orificii pentru aerisire

Aceste orificii asigura ventilarea router-ului dvs.

% Nota: Pentru detalii despre montarea router-ului pe perete sau pe tavan, consultatj sectiunea
= Optiuni de montare de la pagina urmatoare a acestui manual de utilizare.
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Optiuni de montare

Afara din cutie, routerul fara fir ASUS DSL-G31 este creat pentru a fi agezat pe o
suprafata plana ridicata precum Unitatea poate fi, de asemenea, modificata pentru
a fi montata pe un perete sau tavan.

Montarea ASUS DSL-G31:

1. Cautatj in partea de dedesubt cele doua cérlige de montare.

2. Realizati doud gauri pe un perete sau pe o suprafata plata.

3. Strangetj cele doua suruburi pana cand numai 1/4" din acestea raméne la
suprafata.

4. Fixatj carligele ASUS DSL-G31 pe suruburi.

TOCCOLTTTCT T

—
=]

/ Nota: Modificatj surubele dacé nu putetj fixa routerul fara fir ASUS ori prinderea este prea plana.

Capitolul 1: Cum sa va cunoastetj RT-N12E 11
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Initilizarea

Instalarea routerului

Routerul wireless ASUS include o interfatd grafica web a utilizatorului (web GUI)
ce va permite sa configuratj routerul wireless folosind browserul dvs web al
computerului dvs.Folosirea Stabilirii Rapide la Internet (QIS)

Nota: Pentru detalii privind configurarea routerului dvs wireless folosind web GUI, referitj-va la
Capitolul 4: Configurarea prin web GUI.

Putetj stabili routerul wireless in oricare din aceste trei moduri de operare: Router
(Partajare IP), Repetare si Punct de Acces (AP). Stabilitj aceste trei moduri de
operare prin intermediul Stabilire Rapida la Internet (QIS).

Utilizarea functiei QIS cu detectare automata

Functia Quick Internet Setup (QIS — Configurare rapida Internet) va ghideaza
pentru setarea rapida a conexiunii la Internet.

Pentru a utiliza QIS cu detectare automata:

1. Ruterul wireless detecteaza automat daca tipul conexiunii de la ISP este
Dynamic IP (IP dinamic), PPPoE, PPTP, L2TP si Static IP (IP static). Tastati
informatjile utile pentru tipul de conexiune furnizat de ISP.

,—ﬁ RT-N12E

[ Detecting your connection type

Start to detect your connection type...
Detecting at ( 1/ 5 Jtimes.

k Important: Obtjnetj informatjile necesare referitoare la tipul de conexiune la Internet de la
ISP-ul dvs.

Capitolul 2: Initjlizarea RT-N12E
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% Nota:

Dacd functia QIS nu detecteaza tipul de conexiune la Internet, facetj clic pe Skip to manual
setting (Salt la setare manuala) si configuratj manual setérile de conexiune.

Daca functia QIS nu se lanseaza automat, introducetj adresa http:/192.168.1.1 in
browserul Web si lansatj manual functia QIS. Pentru mai multe detalii, consultatj sectiunea
urmatoare Utilizarea functiei QIS fara detectare automata.

2. Atribuitj valorile network name (Nume retea) si network key (Cheie retea)
pentru o retea fara fir securizata. Facej clic pe Finish (Terminare) cand atj
terminat.

i — S

| wireless Setting

Name
( ) ASUS

Network key

Enter a network key between 8 and 63 characters{letters,
numbers or a combination). If you do not want to set the
network security, leave the network key field blank. The default

irel ity is - AES + TKIP.

3. Configurarea conexiunii la Internet este realizata.

NS vz

| You have finished configuring the wireless security settings.
Router's MAC: 00:11:22:33:4456 Network Name(SSID): ASUS
‘WAN type: Automatic IP

WAN IP: 192.168.123.186 Wireless Security: Open System
LAN IP: 192.168.1.1

Router Admin account: admin

Router Admin password: admin

1. Going to Internet
2. Advanced Setting page
3. Add to Favorites

14 RT-N12E Capitolul 2: Initilizarea



Selectatj urmatoarea activitate preferata, alegand dintre urmatoarele optjuni:

1. Destinatie — Internet: Facetj clic pentru a incepe sa navigati pe
Internet sau pentru a efectua activitati pe Internet, ca de exemplu
pentru chat sau pentru a citi/scrie mesaje de mail.

2. Pagina Advanced Setting (Setari complexe): Facetj clic pentru
a accesa pagina Advanced Setting (Setari complexe) a ruterului
wireless si pentru a configura setarile wireless mai complexe.

3. Add to Favorites (Adauga la Favorite): Faceti clic pentru a adauga
interfata Web a ruterului la Favorites (Preferinte).

% Nota: in cazul in care atj ales optjunile 2 si 3 este necesar sa v conectatj la interfata Web GUI.
Pentru mai multe detalii, consultatj capitolul Conectarea la interfata Web GUI din acest manual

Utilizarea functiei QIS fara detectare automata

Pentru a utiliza QIS fara detectare automata:

1. in browserul Web, introduceti adresa http:/192.168.1.1

2. Facetj clic pe QIS in meniul de navigare. Selectatj tipul de conexiune din
aceste tipuri de servicii ISP: Automatic IP (IP automat), PPPoE, Static IP (IP
static), PPTP si L2TP.

f— RT-N12E

\ Please Choose the WAN connection type provided by your ISP.
(@ Automatic IP:

The type allows your PC to obtain IP address automatically. This
connection type is often used by cable modem service providers.

~) PPPOE:

ADSL or other connection that requires username, and password. It is
known as PPPoE.

() Static IP:

Static IP allows your FC to use 3 fixed IF address provided by your ISP,
This connection type is often used by ADSL service providers.

) PPTP:

ADSL or other connection that requires username, password and 1P
address. It is known as PPTP.

@) L2TP:

L2TP requires username, password, and IP address provided by your
ISP,

3. Facetj clic pe Next (Urmatorul) si introducetj informatjile necesare pentru tipul
de conexiune asigurat de furnizorul ISP.

R Important: Obtinetj informatiile necesare referitoare la tipul de conexiune la Internet de la
ISP-ul dvs.

Capitolul 2: Initjlizarea RT-N12E 15
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Configurarea retelei clienti

Accesarea routerului fara fir

Setarea unei adrese IP for un client cu fir sau fara fir.

Pentru a accesa routerul fara fir WL-500gP V2, trebuie sa avelj setarile corecte
TCP/IP pentru clientji cu sau fara fir. Setatj o adresa IP a clientului in acelasi
domeniu al WL-500gP V2.

Initial, Routerul ASUS integreaza functjlle server DHCP, care automat atribuie
adrese IP clientjlor din retea.

Dar in anumite cazuri, vetj dori ca manual sa atribuitj adrese IP statice unor clientj
sau computere din reteaua dvs mai degraba decat sa obtinetj adresele IP automat
de la routerul dvs.

Urmatj instructjunile de ma jos ce corespund sistemului de operare instalat pe
computerul clientului dvs.

/ Nota: Daca doritj sa atribuiti manual o adresa IP clientului dvs, va recomandam sa folositj
urmatoarele setari:

+ Adresa IP: 192.168.1.xxx (xxx poate fi orice numar intre 2 si 254. Asiguratj-va ca adresa IP
nu este folosita de un alt dispozitiv)

+ Subnet Mask: 255.255.255.0 (identica cu routerul ASUS)
+ Portal: 192.168.1.1 (Adresa IP a Routerului ASUS)

+ DNS: 192.168.1.1 (Router ASUS) sau atribuitj un server DNS cunoscut in reteaua dvs.

Capitolul 3: Configurarea retelei clientj RT-N12E
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Windows® 2000 sy
1. Click Start > Control Panel (Panou Connect using:
Control) > Network and Dial-up [ 829 5i5 500 Based Pl Fast Ethemet Adepter
Connection (Conexiune Dial-
up §i re!ea) ClICk dreapta Local Components checked are used by this connection:
Area Connection (Zona Locala A 8 Clerk s Hicespll Nelwoies
. . ¥ E il Sharing for Microsoft Networks
Conectare) apoi click Properties v
(Proprietatj).
Install... | Uninstall I Properties i
D i 1
Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The default
wide area network protocol that provides communication
across diverse interconnected networks.
I™ Show icon in taskbar when connected
oK Cancel
2. Selectaij Internet Protocol 2ix
(TCP/IP), apoi click pe Properties Gerera |
(Proprietatj). R
. . t te ettings.
3. Selectati Obtain an IP address s s

automatically (Obtineti o adresa
IP automat) daca doritj ca setarile
IP s fie atribuite automat. Altfel,
selectatj Use the following IP
address (Folositi urmétoarea R
adresa IP): si tastatj IP address F 11 e i DS s b

(Adresa IP), Subnet mask, si Erlered DG server |

Default gateway (Portalul initial). S | ——

4. Selectati Obtain an IP address Adyarced.
automatically (Obtineti o adresa
IP automat) daca doritj ca setarile ==

serverului DNS sa fie atribuite
automat. Altfel, selectati Use the
following DNS server address
(Folositi urmatoarea adresa
server DNS): si tastati Preferred
(Preferat) si Alternate DNS server
(Server DNS alternativ).

5. Click OK cénd afj terminat.

18 RT-N12E Capitolul 3: Configurarea retelei clientj



Windows® XP

1.

Click Start > Control Panel (Panou
Control) > Network Connection
(Conexiune Retea). Faceti dublu
click pe Local Area Connection
(Conexiune Zona Locala) apoi
selectati Properties (Proprietati).

Selectatj Internet Protocol
(TCP/IP), apoi click pe Properties
(Proprietati).

Selectati Obtain an IP address
automatically (Obtineti o adresa
IP automat) daca doritj ca setarile
|P sa fie atribuite automat. Altfel,
selectati Use the following IP
address (Folositi urmatoarea
adresa IP): si tastatj IP address
(adresa IP), Subnet mask, si
Default gateway (Portalul initjal).

Selectatj Obtain DNS server
address automatically (Obtineti
adresa server DNS automat) daca
doritj ca setarile serverului DNS sa
fie atribuite automat. Altfel, selectati
Use the following DNS server
addresses (Folositi urmatoarea
adresa server DNS): si tastat
Preferred and Alternate DNS
server (Serverul DNS Preferat sau
Alternativ).

Click OK cand atj terminat.

Capitolul 3: Configurarea retelei clientj

General | Authentication | Advanced

Connect using:

| 3 Fesktek ATLE139 Family PCI Fast Bt |

This cannestion uses the fallowing items
1003 Packet Scheduler ~
% AEGIS Protosol [EEE 80214 ¥3 430
% Intemet Protocol (TCP/IP)

~

< |

Install.. Uninztall Properties

Description

Transmission Control Protocol/Intemet Protocol. The default
wide area network protocol that provides communication
across diverse interconnected networks.

] Show icon in natification area when connected
Matify me when this connection has limited ar no connectivity

Ok Cancal

Internet Protocol (TCP/IP) Properties

@

General | Altemate Canfiguration

*You can get IP settings assigned automaticaly f your netwerk supports
this capabilty. Othemsiss, you need to ask your network adminishator for
the appropriate IP settings.

(@) Obtain an IP addiess automatically

(2 Use the fallowing IP address:

(3 Obtain DNS server address automatically
(O Use the follawing DNS server addiesses:

[
1

RT-N12E
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Windows® Vista/7

1. Mergetj la Start > Control Panel
(Panou de control) > Network
and Internet (Retea si internet)
> Network and Sharing Center

(Retea si centru de distributje).

Click View status (Vezi stare)
> Properties (Proprietétj) >
Continue (Continua).

2. Selectatj Internet Protocol
Version 4 (Versiunea 4 a
protocolului internet) (TCP/
IPv4), apoi click pe Properties
(Proprietatj).

3. Selectatj Obtain an IP address
automatically (Obtineti o
adresa IP automat) daca doritj
ca setarile IP sa fie atribuite
automat. Altfel, selectatj Use the
following IP address (Folositi
urméatoarea adresa IP): si
tastatj IP address (Adresa IP),
si Subnet mask.

4. Selectati Obtain DNS server
address automatically
(Obtineti adresa server
DNS automat) daca doritj ca
setarile serverului DNS sa fie
atribuite automat. Altfel, selectat
Use the following DNS server

addresses (Folositi urmatoarea

adresa server DNS): si tastati
Preferred and Alternate DNS

server (Serverul DNS Preferat sau

Alternativ).
5. Click OK cand atj terminat.

20  RT-N12E

U Local Area Connection Properties ==
Connect using:
EP Realtek RTL8168B/8111B Family PCI-E Gigabit Ethemet

This connection uses the following tems

9% Cliert for Micrasaft Networks

JE(05 Packet Scheduler

421 File and Printer Shanng for Microsoft Networks

=i Intemet Protocol Version & (TCP/IPvE)

I ot Ve 1 P

& Link-Layer Topalogy Discovery Mapper 1/0 Driver
-2 Link-Layer Topology Discovery Respondsr

Description
Transmission Control Protocel/Intemet Protocol. The default

wide area network protocol that provides communication
across diverse interconnected networks

=
Internet Pratecol Version 4 (TCP/IPvd) Properties

General | Alternate Configuration

You can get IP settings assigned automatically if your network supports
this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator
for the appropriate IP settings.

(@) Use the following IP address:

p Loy D12 TS B

(@) Obtain DNS server address automatically

(7 Use the following DNS server addresses:
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Configu
setarilor complexe

Administrarea latimii de banda cu QoS

Administrarea latimii de banda QoS va permite sa setatj prioritatea latjmii de banda
si sa adminsitratj traficul din retea.

Pentru a seta prioritatea latimii de banda:

1. Din meniul de navigare stanga, facej clic pe fila Advanced Setting (Setare
complexa) > WAN > QoS.

2. Bifatj Yes (Da) in cdmpul Enable QoS (Activare QoS).

3. Pentru a gestiona traficul de retea, selectatj IP sau MAC in cdmpul Address
Type (Tip adresa).

4. Facetj clic pe Apply (Se aplica) pentru a salva setarile.

Capitolul 4: Configurarea prin GUI web RT-N12E
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Configurarea modului de operare

Pagina Operation Mode (Mod de operare) va permite sa configuratj ruterul fara
fir in oricare din aceste trei moduri de operare: modul IP Sharing (Partajare
IP) sau modul Access Point (Punct de acces).

Configurarea ruterului fara fir in modul IP Sharing
(Partajare IP)

in modul IP Sharing (Partajare IP), routerul wireless se conecteaza la internet
prin intermendiul PPPoE, IP Automatic, PPTP, L2TP sau IP Static, si va
furnizeaza semnalul radio wireless. NAT, firewall si serviciile de partajare IP
pentru clientji LAN sunt pornite.

Pentru a configura ruterul fara fir in modul IP Sharing (Partajare IP):

1. Din meniul de navigare, facetj clic pe fila Advanced Setting (Setare complexa)
> Administration (Administrare) > Operation Mode (Mod de operare).

2. Bifatj IP Sharing mode (Default) (Mod Partajare IP (implicit)) si facetj clic pe
Save (Salvare).

System SetupOperation Mode
@ IP Sharing mode{Defaul) -, Access Point

I the Brodaband share mode, RT-N12E connedts 1o tne Intemet via PPPOE. Automatio P, FPTP, L2TP, or Static

1P I provides you with wireless radio signal. The NAT, frewsll, 3nd brosgband sharing services for LAN dlients sre

‘enabled. It also supports UPP and Dynamic DNS for SOHO or home Lier.

\

Facetj clic pe QIS in meniul de navigare. Selectat] tipul de conexiune din
aceste tipuri de servicii ISP: Automatic IP (IP automat), PPPoE, Static IP (IP
static), PPTP si L2TP.

f— RT-N12E

‘ Please Choose the WAN connection type provided by your ISP.
@ Automatic 1P:

The type allows your PC to obtain IP address automatically. This
connection type is often used by cable modem service providers.

) PPPOE:

ADSL or other connection that requires username, and password. It is
known as PPPOE.

) Static IP:

Static IP allows your PC to use a fixed IP address provided by your ISP.
This connection type is often used by ADSL service providers.

) PPTP:

ADSL or other connection that requires username, password and 1P
address. It is known as PFTP.

) L2TP:

L2TP requires username, password, and IP address provided by your
sp.

l T o
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3. Facetj clic pe Next (Urmatorul) si introducetj informatjile necesare pentru tipul
de conexiune asigurat de furnizorul ISP.

R Important: Obtineti informatiile necesare referitoare la tipul de conexiune la Internet de la
furnizorul dvs. ISP.

Stabilirea routerului wireless in modul Punct de acces

Tn modul AP, routerul wireless primeste adresa IP WAN de la routerul conectat la
portul WAN si va asiguré cu semnalul radio wireless. NAT, firewall si serviciile de
partajare IP sunt dezactivate.

Pentru a stabili routerul wireless la modul AP:

1. Din meniul de navigare, facetj clic pe fila Advanced Setting (Setare complexa) >
Administration (Administrare) > Operation Mode (Mod de operare).

2. Bifati Access Point (Punct de acces) si facetj clic pe Save (Salvare).

o el
R e
R o

LIRS System | Firmware Upgrade | Restore/Save/Upload Setting

System Setup-Operation Mode
/1P Sharing mode(Default} 3 Access Point
Inihe AP mese, uss an Binsmst cesle i9 sennest RT-N12E il your LAN ihen yaur Sampuis: sen Fesie 2 wisless
network connection fo RT-N1ZE. All se
connection for networ dlients, but gisables the firswall, IF sharing. and NAT functions.

|

3. Introduceti numele de retea (SSID) si cheia de retea. Facetj clic pe Finish
(Terminare) cand afj terminat.

Network Name(S51D) ASUS
Network key

Enter 2 network key betwsen 8 and 62 characters(letters,
numbers or a combination). If you do not want to set the network
security, leave the network key field blank. The default wireless
security is WPA-Auto-Personal - AES + TKIP,
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Configurarea functiei Wi-Fi Protected Setup
(Configurare protejata Wi-Fi) (WPS)

WPS (Conectare protejata Wi-Fi) va permite sa configuratj cu usurinta o retea
wireless protejata si sigura.

% +  Asiguratj-va ca folositj un card LAN cu functie WPS (Conectare Wireless Protejata).

Sistem de operare Windows® si carduri/adaproare LAN ce suporta WPS:

Suport OS Suport Adaptor Wireless

Vista 32/64 Card Intel® wireless LAN

ASUS 167gv2 driver v3.0.6.0 sau superior
ASUS 160N/130N driver v2.0.0.0 sau superior
XP SP2 Card Intel® wireless LAN

ASUS 167gv2 driver v1.2.2.0 sau superior
ASUS 160N/130N driver v1.0.4.0 sau superior
Card ASUS LAN card cu utilitara ASUS WLAN
ASUS 167gv2 driver v1.2.2.0 sau superior

ASUS 160N/130N driver v1.0.4.0 sau
superior

XP SP1 & 2000

Pentru a configura functia WPS:
1. Apasati pe butonul WPS de pe ruter.

N

=

r—

.o /)
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2. Apasatj pe butonul WPS de pe placa de retea LAN fara fir si facetj clic pe Start
PBC (Pornire configurare prin buton de comanda).
De asemenea, putetj alege sa introducetj codul PIN al pl&cii de retea LAN fara
fir, apoi facetj clic pe Start PIN (Pornire PIN).

Firmware Versionz1 107 T TET—————

= e English =
Operation Mode: P Sarng

General WVEEH Bridge  Wireless MACFilter | Professional

WS (Wi-Fi Protectes Setup) provises easy snd secure estsolisnment of 5 wirzless

network. You can configure WS here via the FIN code method

[ configured Uncenfigured

AP PIN Code: BIGEREE]

Client PIN Code!

Notd: Consultati documentatia livratd impreuna cu placa de retea LAN féra fir pentru
codul PIN al placii de retea LAN fara fir.

N
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Actualizarea softului integrat

% Nota: Descarcatj ultimul soft integrat de pe pagina web a ASUS la:_http://www.asus.com

Pentru actualizarea softului integrat:

1. Facetj click pe Advanced Setting (Setare Avansata) din cadrul meniul de
navigare din partea stanga a ecranului.

2. Din meniul Administration (Administrare), facetj click pe Firmware Upgrade
(Actualizare Soft Integrat).

3. In campul New Firmware File (Fisier Nou Soft Integrat), facetj click pe
Browse (Rasfoiti) pentru a localiza noul soft integrat pe computerul dvs.

4. Facetj click pe Upload (incércare). Procesul de incarcare dureaza cam trei
minute.

[wse.. ]

seting willbe kept Suing the
s

siromstically. Tre LED signals st the font of RT-N12E wil ndicste such

susion

/£ Nota: Daca procesul de upgrade esueaza, folositi utilitara Refacere Soft Integrat pentru
a reface sistemul. Pentru mai multe detalii privind aceasta utilitate, refertj-va la sectiunea
Restaurare Soft Integrat in Capitolul 5 a acestui manual al utilizatorului.

26 RT-N12E Capitolul 4: Configurarea prin GUI web



Refacerea/Salvarea/incircarea setirilor

Pentru a reface/salva/incarca setarile:
1. Facetj click pe Advanced Setting (Setare Avansata) din cadrul meniului de
navigarea din partea stanga a ecranului.

2. In cadrul meniului Administration (Administrare), facetj click pe Restore
(Setarea de Refacere)/Save (Salvare)/Upload Setting (Incarcare).

Firmware Version:1.1.0.7

Operation Mode: |P Srairg

3. Selectalj sarcina pe care doritj s-0 indeplinitj:

+  Pentru a reface setarile initiale din fabrica, facefj click pe Restore
(Refacere) apoi click OK in mesajul de confirmare.

+  Pentru a salva setarile prezente ale sistemului, click Save (Salveaza) si
click pe Save (Salveaza) in fereastra fisierului de incarcare, pentru a salva
fisierul sistemului pe ruta preferata.

+  Pentru a reface setarea sistemului anterior, click Browse (Rasfoieste)
pentru a localiza figierul sistemului pe care doriti sa.| refaceti apoi facet]
click pe Upload (Incarcare).

Capitolul 4: Configurarea prin GUI web RT-N12E

27



28 RT-N12E Capitolul 4: Configurarea prin GUI web



Instalarea
utilitatilor

Instalarea utilitatilor

CD-ul contjne utilitarele pentru configurarea Routerului ASUS. Pentru a instala
Utilitarele ASUS WLAN in Microsoft® Windows, introduceti CD-ul. Daca Autorun
este dezactivat, rulatj setup.exe din radacina directorului a CD-Iui.

Pentru instalarea utilitarelor:
1. Click Install...Utilities.

T Asus WirelessRoutel

R Install ASUS Wireless Router Utilities
Uninstall ASUS Wireless Router Utilities
Read User Documentation
Explore this CD

Browse our Web Site

ASUS RT-NIZE Witeless Router Utiliies

2. Click Next (Urmatorul).

Capitolul 5: Instalarea utilitatjlor RT-N12E
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3. Click Next (Urmatorul) pentru
a accepta destinatja initjala a
folderului sau cluck Browse
(Rasfoieste) pentru a specifica o
alta ruta.

4. Click Next (Urmatorul) pentru a
accepta folderul programului initjal
sau pentru a introduce un alt nume.

Installs [ ook T mear | cancel ||

5. Click Finish (Terminare) cand
setarea e terminata.

| cBock | Finan |
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Detectarea Dispozitivului

Detectarea Dispozitivului este o utilitara ASUS WLAN ce detecteaza dispozitivul
Router ASUS si permite sa configuratj dispozitivul.

Pentru a lansa utilitara Detecteaza Dispozitivul

De pe desktopul computerului dvs click Start > All programs (Toate Programele) >
ASUS Utility (Utilitara ASUS) > Router fara cablu RT-N12E > Device Discovery
(Detectare Dispozitiv).

* Device Discovery E]i:

Device SEID IP Address Subnet Mask USE Device

% Configure | %, Search | A Exit |

Murmber of devices found: 1

. Click Configure (Configureaza) pentru a accesa web GUI si a configura
routerul wireless.

. Click Search (Cauta) pentru a cauta raza de actjune a routerului wireless
ASUS.

. Click Exit (lesire) pentru a iesi din aplicatje.

Capitolul 5: Instalarea utilitatjlor RT-N12E
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Restabilirea softului integrat

Restabilirea softului integrat este folosit la un router wireless ASUS ce a esuat in
cadrul procesului de upgradare a softului integrat. Incarcé softul integrat pe care il
specificati. Procesul dureaza aproximativ trei, patru minute.

k Important: Lansati modul salvare inainte de folosirea utilitarei de Refacere a softului
integrat.

Pentru a lansa modul salvare si folosire a utilitarei de restabilire a softului

integrat:

1. Scoatetj routerul wireless din priza.

2. Tinetj apasat butonul de Refacere de pe panoul din spare si simultan bagatj in
priza routerul wireless. Eliberatj butonul Resetare atunci cdnd LED-ul de curent
de pe panoul frontal palpaie incet, ceea ce indica faptul ca router-ul farar fir
este in modul salvare.

3. De pe desktop-ul computerului dvs, facetj click pe Start > All Programs (Toate
programele) > ASUS Utility (Utilitara ASUS) > RT-N12E Wireless Router
(Router wireless RT-N12E) > Firmware Restoration (Restabilire soft

integrat).
A= Firmware Restoration fg|
Filename: || Browse. .
Status

Once you have specified a file, click the "Upload" buttan.

Upload | Cloze

4. Specificati un fisier de soft integrat, apoi faceti click pe Upload (incarca).

/ Nota: Aceasta nu este o utilitard de upgrade a softului integrat si nu poate fi folosita pe un
router wireless ASUS in functjune. Upgradeul normal al softului integrat trebuie sé fie facut prin
intermediul interfetei web.
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Defectiuni

Remedierea defectiunilor

Acest ghid de remediere a defectjunilor furnizeaza solutji pentru anumite probleme

comune pe care le-atj putea intalni in timpul instalarii sau folosirii Routerului ASUS.

Aceste probleme necesita simple remedieri pe care le puteti indeplini chiar dvs.
Contactatj Centru de Suport Tehnic ASUS daca intélniti probleme nementjonate in

acest capitol.

Problema Actiune

Clientul nu poate stabili
0 legatura wireless cu
routerul.

in afara razei:

*Punetj routerul mai aproape de clientul
wireless.

+Incercatj sa schimbati setarile canalului.

Autentificare:

+  Folositi conexiune cu cablu pentru a va
conecta la router.

+  Verificalj setarile de securitate wireless.

+ Apasatj butonul Refacere de pe panoul
din spate pentru mai mult de cinci
secunde.

Nu poate gasi routerul:

* Apésati butonul Refacere de pe panoul din
spate pentru mai mult de cinci secunde.

* Verificalj setarea adaptorului wireless
precum SSID si setarea de criptare.

Capitolul 6: Defectjuni
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Problema Actiune

Nu poate accesa la internet
prin adaptorul LAN wireless

Mutatj routerul mai aproape de clientul
wireless.

Verificatj daca adaptorul wireless este
conectat corespunzétor la router.

Verificati daca canalul wireless in uz este
conform cu canalele disponibile in zona/
tara dvs.

Verificatj setarile de criptare.

Verificati daca conexiunea ADSL sau a
cablului este corecta.

Reincercatj folosind un alt cablu Ethernet.

Internetul nu este accesibil

Verificatj statustul indicatorilor pe modemul
ADSL si router.

Verificati daca LED-ul WAN de pe router
este APRINS. Daca nu schimbatj cablul gi
incercatj din nou.

Céand “Link-ul” Modemului
ADSL este PORNIT (nu
palpa|e? fnseamnaca
accesul la internet e posibil.

Repornitj calculatorul

Referitj-va la Ghidul Rapis de Pornire al
routerului si reconfiguratj setarile.

Verifical'lqdacé LED-ul WAN de pe router
este APRINS.

Verificatj setarile de criptare wireless.

Verificgl[i daca computerul poate obtine
adresa [P (prin reteaua cu cablu sau cea
wireless).

Asig%.ura’gi-vé ca browserul web este
contigurat pebntru a folosi LAN local, si ca
nu este configurat sa foloseasca un proxy
server.

Dacé lumina “link-ului” ADSL
clipeste incontinuu sau e
stinsa permanent, accesul

la internet nu este posibil

— routerul nu poate stabili
legatura la reteaua ADSL.

Asigura}i-vé ca toate cablurile sunt corect
conectate.

Deconectati cablul de curent de sa modemul
de cablu sau ADSL, asteptati cateva minute
si reconectat].

Daca lumina de la ADSL continua s&
clipeasca sau sa fie stinsa, contactati
furnizorul dvs de servicii ADSL.

Numele retelei sau codul de
criptare e uitat

Tnpercatj conectarea prin cablu si configuratj
criptarea wireless din nou.

Apasati butonul Refacere din spatele
routerului pentru mai mult de cinci secunde.

RT-N12E
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Problema Actiune

Cum sa readuc sistemul la
setarile sale initiale

* Apasati butonul Refacere din spatele
routerului pentru mai mult de cinci secunde.

+ Referiti-va la sectiunea Refacerea softului
integrat in capitolul 5 acestui manual al
utilizatorului.

Urmatoarele sunt setari initjale de fabrica:
Nume utilizator: admin
Parola: admin

Valideaza DHCP: Da (cand cablul WAN este
conectat)

Adresa IP: 192.168.1.1

Nume domeniu: (Gol)
Subnet Mask: 255. 255. 255.0
DNS Server 1: 192.168.1.1
DNS Server 2: (Gol)

SSID: ASUS

Nu pot utiliza adresa
192,168.1.1 pentru a accesa
pagina principald.

Verificati modul de operare al routerului.

in modul Router, adresa IP initiala e
192.168.1.1.

In modul Repetare / AP, folositi Descoperire
Dispozitiv pentru a gasi adresa IP a routerului.

Capitolul 6: Defectjuni
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Anexe

Uwagi
ASUS Recycling/Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest
standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you
to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components, as well
as the packaging materials. Please go to http://csr.asus.com/english/Takeback.htm
for the detailed recycling information in different regions.

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and
Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical
substances in our products at ASUS REACH website at
http://csr.asus.com/english/REACH.htm

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions:

+ This device may not cause harmful interference.

+ This device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class

B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed

to provide reasonable protection against harmful interference in a residential

installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if
not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful
interference to radio communications. However, there is no guarantee that
interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause
harmful interference to radio or television reception, which can be determined

by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the
interference by one or more of the following measures:

+ Reorient or relocate the receiving antenna.
+ Increase the separation between the equipment and receiver.

+ Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which
the receiver is connected.

+  Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

/ /\ Warning: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for
\ compliance could void the user’s authority to operate the equipment.
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Prohibition of Co-location

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction
with any other antenna or transmitter.

Safety Information

To maintain compliance with FCC’s RF exposure guidelines, this equipment should
be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and
your body. Use on the supplied antenna.

Declaration of Conformity for R&TTE directive 1999/5/EC

Essential requirements — Article 3
Protection requirements for health and safety — Article 3.1a

Testing for electric safety according to EN 60950-1 has been conducted. These are
considered relevant and sufficient.

Protection requirements for electromagnetic compatibility — Article 3.1b

Testing for electromagnetic compatibility according to EN 301 489-1 and EN 301
489-17 has been conducted. These are considered relevant and sufficient.
Effective use of the radio spectrum — Article 3.2

Testing for radio test suites according to EN 300 328- 2 has been conducted.
These are considered relevant and sufficient.

CE Mark Warning

This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause radio
interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

Operation Channels: Ch1~11 for N. America, Ch1~14 Japan, Ch1~13 Europe
(ETSI)

IC Warning

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s).
Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not
cause interference, and (2) this device must accept any interference, including
interference that may cause undesired operation of the device.”

Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables

aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux
conditions suivantes : (1) I'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2)
I'utilisateur de I'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, méme si
le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.”
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GNU General Public License

Licensing information

This product includes copyrighted third-party software licensed under the terms of
the GNU General Public License. Please see The GNU General Public License
for the exact terms and conditions of this license. We include a copy of the GPL
with every CD shipped with our product. All future firmware updates will also

be accompanied with their respective source code. Please visit our web site for
updated information. Note that we do not offer direct support for the distribution.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license
document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to

share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended

to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the
software is free for all its users. This General Public License applies to most of the
Free Software Foundation’s software and to any other program whose authors
commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered

by the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to your
programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our
General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to
distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you
receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or
use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny
you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate
to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you
modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a
fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure
that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these
terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you
this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the
software.

Anexe RT-N12E
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Also, for each author’s protection and ours, we want to make certain that everyone
understands that there is no warranty for this free software. If the software is
modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what
they have is not the original, so that any problems introduced by others will not
reflect on the original authors’ reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to
avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent
licenses, in effect making the pr