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Poznamky

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the Federal Communications Commission
(FCC) Rules. Operation is subject to the following two conditions:

+ This device may not cause harmful interference, and

+  This device must accept any interference received including interference that
may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class

B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed
to provide reasonable protection against harmful interference in a residential
installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency
energy and, if not installed and used in accordance with instructions, may cause
harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that
interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause
harmful interference to radio or television reception, which can be determined

by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the
interference by one or more of the following measures:

» Reorient or relocate the receiving antenna.
» Increase the separation between the equipment and receiver.

+ Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the
receiver is connected.

+  Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

\ CAUTION! Changes or modifications not expressly approved by the party
/ ! \ responsible for compliance could void your authority to operate the equipment.

3G USB Adapter Purchase Information

«  The customer should purchase the 3G USB Adapters which shalle be FCC
approved.

+ 3G USB Adapters must not exceed a maximum ERP of 1.5W for part 22H.

+ 3G USB Adapters must not exceed a maximum EIRP of 2W for part 24E.
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RF Exposure warning

This equipment must be installed and operated in accordance with provided
instructions and the antenna(s) used for transmitter must be installed to provide
a separation distance of at least 20 cm from all persons and must be co-located
or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. End-users and
installers must be provided with antenna installation instructions and transmitter
operating conditions for satisfying RF exposure compliance.

Reprinted from the Code of Federal Regulations #47, part 15.193, 1993.
Washington DC: Office of the Federal Register, National Archives and Records
Administration, U.S. Government Printing Office.

Safety statements

Regulatory Information/Disclaimers

Installation and use of this Wireless LAN device must be in strict accordance with
the instructions included in the user documentation provided with the product.
Any changes or modifications (including the antennas) made to this device that
are not expressly approved by the manufacturer may void the user’s authority

to operate the equipment. The manufacturer is not responsible for any radio or
television interference caused by unauthorized modification of this device, or the
substitution of the connecting cables and equipment other than the manufacturer
specified. It is the responsibility of the user to correct any interference caused

by such unauthorized modification, substitution or attachment. Manufacturer

and its authorized dealers or distributors will assume no liability for any damage
or violation of government regulations arising from failing to comply with these
guidelines.

Safety Information

In order to maintain compliance with the FCC RF exposure guidelines, this
equipment should be installed and operated with minimum distance [20cm]
between the radiator and your body. Use only with supplied antenna.

Unauthorized antenna, modification, or attachments could damage the transmitter
and may violate FCC regulations.

' CAUTION! Any changes or modifications not expressly approved in this manual
/ ¥\ could void your authorization to use this device.



MPE Statement

Your device contains a low power transmitter. When device is transmitted it sends
out Radio Frequency (RF) signal.

Caution Statement of the FCC Radio Frequency Exposure

This Wireless LAN radio device has been evaluated under FCC Bulletin OET 65C
and found compliant to the requirements as set forth in CFR 47 Sections 2.1091,
2.1093, 15.247(b)(4) addressing RF Exposure from radio frequency devices. The
radiation output power of this Wireless LAN device is far below the FCC radio
frequency exposure limits. Nevertheless, this device shall be used in a manner that
the potential for human contact during normal operation - as a mobile or portable
device but use in a body-worn way is strictly prohibited. When using this device, a
certain separation distance between antenna and nearby persons has to be kept
to ensure RF exposure compliance. In order to comply with the RF exposure limits
established in the ANSI C95.1 standards, the distance between the antennas and
the user should not be less than 20cm.

RF Exposure

The antenna(s) used for this transmitter must not be co-located or operating in
conjunction with any other antenna or transmitter.

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and
Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical
substances in our products at ASUS REACH website at http://scr.asus.com/

english/REACH.htm

Vil
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O této pfiruéce

Tato pfirucka obsahuje potfebné informace pro instalaci a konfiguraci tohoto
mobilni bezdratovy smirovae ASUS.

Struktura této pFirucky
Tato pfirucka obsahuje nasledujici ¢asti:
+ Kapitola 1: Seznameni s vyrobkem

V této kapitole jsou popsény fyzickeé vlastnosti mobilni bezdratovy smirovae
ASUS. V této ¢asti je rovnéz popsan obsah krabice, indikatory LED a
doporucena sifové nastaveni.

Kapitola 2: Instalace hardwaru

Tato kapitola obsahuje pokyny pro instalaci mobilni bezdratovy smirovae
ASUS.

Kapitola 3: Nastroje

Tato kapitola obsahuje pokyny pro konfiguraci mobilni bezdratovy smirovaé
ASUS pomoci nastrojd, které jsou k dispozici na podptrném disku CD.

Kapitola 4: Konfigurace

Tato kapitola obsahuje pokyny pro konfiguraci mobilni bezdratovy smirovaé
ASUS pomoci nastroje Web Configuration Manager (Spravce webové
konfigurace).

Kapitola 5: Pouzivani zafizeni

Tato kapitola obsahuje pokyny pro pouzivani mobilni bezdratovy smirovae
ASUS v rdznych sitovych konfiguracich.

Dodatek: Odstrariovani problém

Dodatek obsahuje privodce odstrariovanim béznych problémd, se kterymi se
muZete setkat pfi pouzivani mobilni bezdratovy smirovaé ASUS.

Konvence pouzivané v této priruéce
{\ VAROVAN: tyto informace varuji pfed nebezpecim zranéni béhem
/ \

postupu.
' . UPOZORNENI: tyto informace upozorriuji na nebezpeéi poskozeni
/o ) soucasti béhem postupu.

DULEZITE: Pokyny, které pfi provadéni tikonu MUSITE dodrZovat.

POZNAMKA: tipy a doplriujici informace pro snadnéjsi provadéni
postupu.

N @



Kontaktni informace spole¢nosti ASUS

ASUSTeK COMPUTER INC.
Adresa

Telefon

Fax

E-mail

Webové stranky

Technicka podpora
Telefon
Podpora online

15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
+886-2-2894-3447
+886-2-2890-7798
info@asus.com.tw
www.asus.com.tw

+86-21-38429911
support.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)

Adresa

Telefon

Fax

Webové stranky

Technicka podpora
Telefon

Podpora fax

Podpora online

800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
+1-510-739-3777

+1-510-608-4555

usa.asus.com

+1-812-282-2787
+1-812-284-0883
support.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Némecko a Rakousko)

Adresa

Telefon

Fax

Webové stranky
Kontakt online

Technicka podpora

Telefon (Komponenta, Networking)
Telefon (System/Notebook/Eee/LCD)
Podpora Fax

Podpora online

Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
+49-1805-010923*

+49-2102-959911

www.asus.de

www.asus.de/sales

+49-1805-010923*
+49-1805-010920*
+49-2102-9599-11
support.asus.com

* EUR 0,14/min. z pevné sité v Némecku; EUR 0,42/min. z mobilniho telefonu.






Kapitola 1

V této kapitole jsou popsany fyzické
vlastnosti mobilni bezdratovy smirovaé
ASUS. V této ¢asti je rovnéZ popsan
obsah krabice, indikatory LED a
doporuéena sitfova nastaveni.




1.1 Vitejte!

Dékujeme vam, Ze jste si vybrali tento ASUS mobilni bezdratovy smérovac!

Tento ASUS mobilni bezdratovy smérovac je kompaktni, mobilni, snadno se
instaluje a kombinuje funkce pfistupového bodu (AP), smérovace, univerzainiho
regenerativniho zesilovace, ethernetového adaptéru, aktivniho bodu a sdilen 3G v
jednom zafizeni. Diky implementovanému standardu IEEE 802.11n pro bezdratové
technologie muZe tento ASUS mobilni bezdratovy smérovac dosahovat rychlost
pfenaseni dat az 150 Mb/s. Tento smérovac je zpétné kompatibilni s dfivejsim
standardem |IEEE 802.11g, coZ umoZriuje bezproblémové kombinovani obou
standard(l bezdratové mistni sité LAN.

Tento ASUS mobilni bezdratovy smérovac rovnéz podporuje fadu konfiguraci
bezdratovych siti véetné reZimu pfistupového bodu, reZimu infrastruktury a
rezimu ad-hoc, coZ pfinasi flexibilitu pro vase stavajici nebo budouci konfigurace
bezdratové sité.

Pro zajisténi ucinného zabezpeceni bezdratové komunikace je tento ASUS mobilni
bezdratovy smérova¢ vybaven 64/128bitovym Sifrovanim Wired Equivalent Privacy
(WEP) a funkci Wi-Fi Protected Access (WPA).

1.2 Obsah krabice

Zkontrolujte, zda krabice s ASUS mobilnim bezdrdtovym smérova¢em obsahuje
nasledujici polozky. Pokud je néktera polozka poskozena nebo chybi, obratte se
na prodejce.

3G mobilni bezdratovy smirovaé (WL-330N3G)

Univerzalni napdjeci adaptér a zastrcka (100V ~ 240V)

Napédjeci kabel micro USB

Kabel RJ45

Podpurny disk CD (pfirucka, ndstroje, vseobecna verejna licence)
Strucna pfirucka

Brasna na pfenaseni

NERNNRNRRNRN

Autonabijecka (pouze pro evropsky trh)

Kapitola 1: Seznameni s vyrobkem



1.3 Funkce

+  Rychlost pfenaseni dat az 150 Mb/s

+  Prenosy dat zabezpecené Sifrovanim Wired Equivalent Privacy (WEP) a WiFi
Protected Access (WPA).

+  Provozni vzdalenost do 130 stop (40 m) v uzavienych prostorech a 1000 stop
(310 m) venku

+  Dva rezimy napajeni (stejnosmérné napdjeni nebo napdjeni ze sbérnice micro
USB)
+  Vrezimu ethernetového adaptéru podporuije typy siti Infrastruktura a Ad-hoc

+ Kompatibilni s operaénim systémem Windows® 98SE / Me / 2000 / XP / Vista /
7 /Mac OS

1.3.1 Pohled shora 4 )
Tento ASUS mobilni bezdrétovy [ n o
smérovac je 3G, vybaven 7
|nd|kat9ry LED Etherngt, ?eﬂzdrat =
a Napadjeni. Vyznam signalu
indikatord LED viz tabulka nize.
3G MOBILE Wireless Router
\S —/
Indikator = Stav Rezim* Indikace
LED
3G Sviti 3GS Adaptér USB 3G je uspésné pfipojen.
(Modra)
Sviti Rozsviti se do 5 minut po selhani pfipojent
(Qeryené) USB 3G adaptéru.
BI|ka, ) Navazovani pfipojeni 3G
Nesviti Nenf pfipojen Zadny adaptér USB 3G.
Ethernet | Sviti Smérovac/ Kabel RJ-45 je pfipojen a mobilni
pfistupovy bod/EA/ | bezdrédtovy smérovag je pripojen k siti
URE/HS/3GS Ethernet.
Blika Prenaseni dat
Nesviti Mobilni bezdratovy smérovac neni
pfipojen k siti Ethernet.

PIN, uZivatelské jméno a heslo) spravna.

Zkontrolujte, zda vas bezdratovy smérovaé podporuje 3G hardwarovy kli¢ na

%f Zkontrolujte, zda jsou vSechna nastaveni ISP (napfiklad APN, Vytacené éislo,
R http://event.asus.com/2009/networks/3gsupport.

ASUS WL-330N3G mobilni bezdratovy smérovac 1-3



Indikator = Stav Rezim* Indikace
LED
Bezdrat | Sviti Smeérovac/ Pfidruzeno.
pristupovy bod/URE/
HS/3GS
EA PridruZeno k pfistupovému bodu.
EA Probiha pfidruzovani.
Blika Router/AP/URE/ NepfidruZeno.
HS/3GS
Nesviti | EA PfidruZeno k pfistupovému bodu.
Napajeni | Sviti Smérovac/ Mobilni bezdratovy smérovac je zapnuty a
pristupovy bod/URE/ | pfipraveny.
HS/3GS
Blika Smérovac/ Mobilni bezdratovy smérovaé se nachazi
pfistupovy bod/EA/ | v rezimu ,obnovy vychozich nastaveni®
URE/HS/3GS nebo v reZimu ,zachrany*.
Nastaveni WPS
Nesviti Smérovac/ Nastaveni WPS se provadi.
es pFistupovy bod/EA/
URE/HS/3GS

Zafizeni je vypnuto.

“Rezimy: Pristupovy bod (AP): Rezim PFistupovy bod

EA: Rezim ethernetového adaptéru

URE: ReZim univerzélniho regenerativniho zesilovace
HS: Rezim aktivniho bodu
3GS: Rezim sdileni 3G

Kapitola 1: Seznameni s vyrobkem




1.3.2 Pohled zdola 4 N\

Tlacitko Restore Obnovit: Perem

nebo kancelarskou svorkou

stisknéte a podrzte toto tladitko covoso00o—] Vétraci otvory

po dobu péti sekund nebo dokud

indikator LED napajeni nezacne

blikat. O——+—— Tlaéitko Restore
Vétraci otvory: Tyto vétraci otvory Obnovit

zajistuji vétrani zafizen.

- J

1.3.3 Porty
Port Ethernet: K tomuto portu se pfipojuje / > N\

dodany kabel RJ-45.

Port micro USB: K tomuto portu se
pfipojuje zastréka napajeciho adaptéru nebo
dodany kabel micro USB.

Port USB: K tomuto portu se pfipojuji
zafizeni USB.

Port Micro

Port USB uUsB

Port Ethernet

. J

ASUS WL-330N3G mobilni bezdratovy smérovaé



1.4 Doporuéena sitova nastaveni

V Prdvodci WPS mizZete nakonfigurovat ovéfovani WPA2-osobni, WPA-osobni
% nebo Otevreny systém. Na strance Advanced Settings (Upfesriujici nastaveni)
muZete provést nastaveni sdileného klice a rozsifeného zabezpeceni.

Tento ASUS mobilni bezdratovy smérovac Ize nakonfigurovat v jednom z téchto
rezimu:

1. ReZim smérovace 4. ReZim regenerativniho zesilovace

2. Rezim pristupového bodu (AP) 5. Rezim aktivniho bodu

3. ReZim ethernetového adaptéru 6. ReZim sdileni 3G

1.4.1 Rezim smérovace

V reZimu smérovace se zafizeni ASUS WL-330N3G pfipojuje k Internetu
prostfednictvim modemu ADSL nebo kabelového modemu, and your network
environment has multi-users using the same IP to ISP.

g >>) (<<4@_

Wireless computer WL-330N3G ADSL/Cable modem Internet

1.4.2 Rezim ptistupového bodu (AP)

V rezimu pfistupového bodu (AP) zafizeni WL-330N3G pfipojuje pocitace a
zafizeni s aktivovanou funkci WLAN k pevné nebo bezdratové mistni siti LAN.

_

Internet Hub “ Sitova tiskarna

WL-330N3G

Ve

=
—~ ]

Klient 1

‘ /

» Klient 3
\_ Klient 2 )

Kapitola 1: Seznameni s vyrobkem



1.4.3  Rezim ethernetového adaptéru

V Ethernet Adapter mode (rezimu ethernetového adaptéru) mizZete umozZnit
bezdratoveé pfipojeni jakémukoli zafizeni s funkci Ethernet.

)

WL-330N3G Internet

1.44  Rezim regenerativniho zesilovace

V rezimu regenerativniho zesilovaée mlZete pouZit zafizeni ASUS WL-330N3G
pro pfipojeni k vasemu kofenovému smérovaci doma pro rozsifeni vaseho

bezdrétového pokryti.

Internet

(CEPr> <

WL-330N3G

1.4.5 Rezim aktivniho bodu

V rezimu aktivniho bodu zafizeni WL-330N3G bezdratové pfipojuje vnéjsi zékladni
stanice a ziskava adresu WAN IP pro pfipojeni k Internetu. Poskytuje vam
bezdratovy radiovy signal.

Internet

WL-330N3G

ASUS WL-330N3G mobilni bezdratovy smérovaé 1-7
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1.4.6 Rezim sdileni 3G

V rezimu sdileni 3G mUZete sdilet 3G pfipojeni k Internetu s ostatnimi dostupnymi
zafizenimi Wi-Fi.

WL-330N3G

3G USB Adapter

Kapitola 1: Seznameni s vyrobkem



Kapitola 2

Tato kapitola obsahuje pokyny pro
instalaci ASUS mobilni bezdratovy
smérovac.
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2.1 Systémové pozadavky

Pred instalaci ASUS mobilni bezdrétovy smérova¢ musi vas systém/sit splriovat
nasledujici pozadavky:

*  Port Ethernet RJ-45 (10-100 Base-T)

+  Alespori jedno zafizeni IEEE 802.11b/g s moznosti bezdratové komunikace
+ Nainstalovany protokol TCP/IP a internetovy prohlize¢

2.2 Instalace zafizeni

Tyto pokyny slouZi k instalaci ASUS mobilni bezdratovy smérovac.

1. Nainstalujte ovladace zafizeni z podptrného disku CD.
2. Pripojte zafizeni k pocitaci, sitovému rozbocovadi, pfepinaci nebo smérovaci.

2.2.1 Nez budete pokracovat

Pred instalaci ASUS mobilni bezdratovy smeérovac si prectéte nasledujici zasady.

+ Délka ethernetového kabelu, ktery pfipojuje zafizeni k siti (rozbo¢ovac, model
ADSL/kabelovy, smérovac, nasténna pfipojka) nesmi pfesghnout 100 metrd.

+ Umistéte zafizeni na rovny a stabilni povrch co nejdale od zemé.

+ Udrzujte zafizeni v bezpe¢né vzdalenosti od kovovych pfekazek a mimo pfimé
sluneéni zafeni.

+  UdrZujte zafizeni v bezpecné vzdalenosti od transformatord, vykonnych

motord, fluorescenéniho osvétleni, mikrovinnych trub, chladni¢ek a dal§iho
prdmyslového vybaveni, aby se zabranilo ztraté signalu.

+  Umistéte zafizeni centrélné tak, aby poskytovalo idedlni pokryti vSech
bezdratovych mobilnich zafizeni.

+ Umistéte zafizeni alespori 20 cm od osoby, aby bylo zajisténo, Ze je vyrobek
pouZivén v souladu se smérnicemi pro vystaveni lidského organizmu

vysokofrekvenénimu zafeni pfijatymi Federalnim urfadem pro komunikace
FCC.
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22.2 Instalace zarizeni

1. Zasurite jeden konec dodaného kabelu RJ-45 do portu Ethernet zafizeni WL-
330N3G.

2. Zasurite druhy konec kabelu RJ-45 do pocitace.

3. PouZijte néktery z nasledujicich postup:

Pfipojte zastréku napajeciho  (~
adaptéru do zdsuvky vstupu
stejnosmérného napajeni
zafizeni WL-330N3G a
pfipojte napajeci adaptér k
elektrické zasuvce (A).

Pfipojte zéstréku napajeciho
kabelu USB do z&suvky
vstupu stejnosmeérného
napajeni zafizeni WL-
330N3G a pfipojte konektor
USB k portu USB pocitace
(B).

ASUS WL-330N3G mobilni bezdratovy smérovac
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Kapitola 3

Tato kapitola obsahuje pokyny pro
konfiguraci mobilni bezdrétovy
smirovae ASUS pomoci nastroju, které
jsou k dispozici na podpurném disku
CD.
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3.1 Instalovani nastrojt

Podptrny disk CD obsahuje nastroje pro konfigurovani mobilni bezdratovy
smirovaé ASUS. Chcete-li nainstalovat nastroje ASUS WLAN v opera¢nim
systému Microsoft® Windows, vloZte podpurny disk CD do jednotky CD. Neni-li
aktivovédna funkce automatického spusténi, spustte soubor setup.exe v kofenovém
adresafi podpdrného disku CD.

“ASUS WL330N3G Wirelezz Router Utiies

"% AsUs Wireless Route

b Install ASUS Wireless Router Utilities
Uninstall ASUS Wireless Router Utilities
Readllnstall User Documentation
Explore this CD

Browse our Web Site

(1) Klepnéte na Install
(Instalovat)...Utilities (Nastroje).

[ASUS WL-330036 Wireless Router Utities
o

(3) Klepnutim na tla¢itko Next (4) Klepnutim na tlac¢itko Next
(Dals$i) piijméte vychozi cilovou (Dalsi) pfijméte vychozi slozku
sloZku nebo klepnéte na tlagitko programu nebo zadejte jiny
Browse (Prochazet) a zadejte ~ nazev.

jiné umisténi.

A5UUS WL-330N36 Wireless Router Utities

(5) Po dokonéeni nastaveni
klepnéte na tlaitko Finish
(Dokongit).
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3.1.1  Spousténi nastroji

Chcete-li spustit nastroje, na pracovni plose systému Windows klepnéte na Start >
All Programs (VSechny programy) > ASUS Utility (Nastroj ASUS).

Search progra)

e . o]

Vyhledani zafizeni

Device Discovery (Vyhledani zafizeni) je nastroj ASUS WLAN, ktery rozpozna
zafizeni a umozriuje je nakonfigurovat.

Chcete-li spustit nastroj Device Discovery (Vyhledani zafizeni), klepnéte na
Start > All Programs (VSechny programy) > ASUS Utility (Nastroj ASUS) >
WL-330N3G Wireless Router (bezdratovy smirovaé WL-330N3G) > Device
Discovery (Vyhledani zafizeni).

S e e
Device Discovery

Device SSID IP Address Subnet Mask | Printer

WL-330N3G  ASUSInitial... 192.168.1.1 255.265.255.0

] i | 3

%y Configure | %, Search | A Exit

|Number of found device[s]: 1

RN
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Obnova firmwaru

Nastroj Firmware Restoration (Obnova firmwaru) je nastroj pro nouzovou
zachranu, ktery automaticky vyhleda zafizeni ASUS smirovae, které selhalo
béhem odesilani firmwaru, a znovu odesle uréeny firmware. V pfipadé chyby
aktualizace firmwaru zafizeni ASUS smirovaé prejde do chybového reZzimu a bude
Cekat, aZ nastroj Firmware Restoration (Obnova firmwaru) vyhleda a odesle novy
firmware. Tento proces trva pfiblizné tfi az ¢tyfi minuty.

% Toto neni nastroj pro aktualizovani firmwaru a nelze jej pouZit na funkénim
ASUS smirovaé. BéZné aktualizace firmwaru musi byt provadény
prostrednictvim webového sprévce. Dalsi podrobnosti viz Kapitola 4:
Configuration (konfigurace) s dal$imi podrobnostmi.

Chcete-li spustit nastroj Firmware Restoration (Obnova firmwaru, klepnéte na
Start> All Programs (VSechny programy) > ASUS Utility (Nastroj ASUS) >
WL-330N3G Wireless Router (bezdratovy smirovaé WL-330N3G) > Firmware
Utility (Firmwarovy nastroj).

22 Firmware Restoration \EI

Filename “ Browse..

Status

After locating the firmware file, click Upload

Upload Close
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Kapitola 4

Tato kapitola obsahuje pokyny pro
konfigurovani ASUS mobilniho
bezdratového smérovace
prostrednictvim webového grafického
uZivatelského rozhrani (webové GUI).
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4.1

Prehled

Webové grafické uZivatelské rozhrani (webové GUI) umozriuje konfigurovat ASUS
mobilni bezdratovy smérovac prostfednictvim webového prohlizece v pocitadi.

411

Upravy nastaveni TCP/IP

Vychozi adresa IP mobilni bezdratovy smirovaé ASUS je 192.168.11 a maska

podsité 255.255.255.0. Chcete-li pistupovat ke konfiguraénimu nastroji, pifadte
odli$nou adresu IP sitovému adaptéru, ke kterému je pfipojen mobilni bezdrétovy
smirovae ASUS.

Pokyny pro Upravy nastaveni TCP/IP sitového adaptéru:

1.

Na pracovni ploe Windows® 7
klepnéte na Start > Control Panel
(Ovladaci panely) > Network and
Internet (Sit a Internet) > Network
and Sharing Center (Centrum
sitovych pfFipojeni a sdileni) >
Change adapter settings (Zménit
nastaveni adaptéru).

Klepnéte pravym tlacitkem mysi na
sitovy adaptér pouZivany mobilnim
bezdratovym pfistupovym bodem
ASUS a potom vyberte v mistni
nabidce Properties (Vlastnosti).
Zobrazi se okno Local Area
Connection Properties (PFipojeni k
mistni siti — vlastnosti).

@uv“ « Network and Intemet » Network and Sharing Center

Control Panel Home . . .
View your basic network inf

Ch fapter settings [T ]
e Arhnlcx =] "
Change sdvanced sharing
settings ENGLISH-PC r

(This computer)

View your active networks
% Network
Public network

Change your netwerking settings

digi Setupanew connection ¢
.
Set
rou

‘:. Local Area Connection
S Network
@7 Realtek PCle GB

@ Disable
Status
Diagnose

'  Bridge Connections
Create Shortcut

Delete

#  Rename

& Properties
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3. Poklepanim na poloZku Internet :
Protocol Version 4 (TCP/IPv4) P —
(Protokol sité Internet verze Cn'mwgusing_

4) (TCP/IPv4)) zobrazte okno T
Internet Protocol Version 4

(TCP/IPv4) Properties (Vlastnosti i onnction uses tha olbowng tems

X % Client for Microsoft Networks
protokolu sité Internet verze 4 i Erndie
(TC P/ PV4)). $=1File and Printer Shaning for Microsoft Networks

-4 Rawether NDIS 6.X SPR Protacal Driver

-4 Intemst Protocol Version & (TCP/IPvE)

¥ e rtocl vemon 4 7 70 |

i Link-Layer Topology Discovery Mapper |/ Driver
& Link-Layer Topology Discovery Responder

Description

Tranemigsion Control Protocol/Intemet Protocol. The default
wide zrea network protacel that provides communication
across diverse interconnected networks.

4. Zaskrtnutim Obtain an IP address Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties 19 i

automatically (Ziskat adresu IP Bl

ze serveru DHCP automaticky) S e
a Obtain DNS server address forthe appropriste [P settngs.

automatica"y (Ziskat adresu @ Ot 31 16 address autemasealy

 Use the following IP address:

serveru DNS automaticky) ziska
pocita¢ automaticky adresu IP ze
serverli DHCP a DNS.

I @ Obtain DNS server address automatically I

) Use the folloning DIS server addresses:

Validate settings upon esit

R Zmeény nastaveni TCP/IP se projevi pravdépodobné az po restartovani
pocitace. lhned po restartovani pocitace zapnéte WL-330N3G.

ASUS WL-330N3G mobilni bezdratovy smérovaé
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41.2  Spusténi webového GUI

Pokyny pro spusténi webového GUI:

1. Ve webovém prohliZeci zadejte 192.168.1.1. Zobrazi se pfihlasovaci okno..

The server 182.168.1.1 at WL-330N3G requires a username and password.

Warning: This server is requesting that your username and password be
zent in an insecure manner (basic authentication without a secure
connection).

l admin / |
mt}er my credentials

2. Poutzijte admin jako uZivatelské jméno a heslo. Zobrazi se Setup Wizard
(Prtivodce nastavenim).

WL-330N3G supports 6 operation modes to meet different requirements. Please select the mode
that match your situation.

Ethemet Adapter Hotspot 3G Sharing

Prdvodce konfiguraci zobrazuje Sest provoznich rezimd, které Ize
konfigurovat prostfednictvim webového GUI. Klepnutim na jeden z rezim(
otevrete pfislusnou stranku. Viz dal$i ¢ast Dal$i podrobnosti viz dalSi ¢ast 4.2
Operation modes (4.2 Provozni rezimy).

Kapitola 4: Konfigurace



4.2 Provozni rezimy

Zafizeni ASUS WL-330N3G je vybaveno Sesti vyberovymi provoznimi rezimy:
Router (Smérovac), Access Point (AP) (Pfistupovy bod (AP)), Ethernet
Adapter (Ethernetovy adaptér), Repeater (Regenerativni zesilovac), Hotspot
(Aktivni bod) a 3G Sharing (3G sdileni).

4.2.1 RezZim smérovace

V reZimu smérovace se zafizeni ASUS WL-330N3G pfipojuje k Internetu
prostiednictvim modemu ADSL nebo kabelového modemu a vasi sif pouziva vice
uzivateld se stejnou adresou IP na poskytovatele internetovych sluZeb (ISP).

Bezdratovy poéitaé WL-330N3G Modem ADSL/ Internet
kabelovy modem

V ReZim smérovace:
+  je aktivovano prekladani adres NAT;

+  funkce WAN je povolena pomoci PPPOE, klienta DHCP nebo statické adresy
IP,

*  jsou podporovany funkce UPnP a DDNS, které jsou vhodné pro domaciho
uZivatele.

Pokyny pro konfiguraci zafizeni ASUS WL-330N3G v rezimu smérovace:

1. Klepnéte na kartu Router (Smérovag). Zobrazi se stranka Router
(Smérovac).

e G O

In the Router/IP Sharing mode, the wireless router ‘ SSID

ASUS

connects the clients in WAN (Wireless Area Network)
via PPoE, Automatic IP, or Static IP. In this mode,
the wireless router provides wireless radio signals,
NAT, firewall, and IP sharing functions to clients in
LAN (Local Area Network). Low (Nane) E

Automatic P v,

/ Pfi pouZivani webového GUI deaktivujte nastaveni proxy pocitace. Zafizeni
~ WL-330N3G a vas pocita¢ se musi nachdzet ve stejné podsiti. Zkontrolujte
obsah nastaveni protokolu sité Internet (TCP/IP) mistniho pfipojeni.

ASUS WL-330N3G mobilni bezdratovy smérovac



4-6

2. Nastavte sitovy nazev nebo SSID (Service Set Identifier), coz je jedinecny
identifikator pfifazovany k paketim odesilanym prostfednictvim sité WLAN.

3. Vyberte uroveni zabezpeceni, aby metody Sifrovani:
Nizkd (Zadny)
Stfedni (WEP-64bity)
Stfedni (WEP-128 bity)
Vysoka (WPA-PSK)

4. Vyberte typ pfipojeni WAN z rozeviraciho seznamu. PouZivate-li pfipojeni
PPPoE, PPTP nebo L2TP, musite zadat uZivatelské jméno a heslo.
PoZadejte vaseho poskytovatele internetovych sluzeb (ISP) o uZivatelské
jméno a heslo.

5. Klepnutim na tlaéitko Apply (Pouzit) uloZte nastaveni..

R Po nastaveni ASUS WL-330N3G v reZzimu Smérovac je tfeba pfipojit port LAN
zafizeni WL-330N3G k modemu ADSL a pfipojit modem ADSL k SSID zafizeni
WL-330N3G prostrednictvim bezdratového pfipojen.

%/P Dalsi podrobnosti o konfigurovani pokro€ilych funkci viz ¢ast 4.3 Advanced
~ Setting.(4.3 Upfesniujici nastaveni).

4.2.2 Rezim pfistupového bodu (AP)

V Access Point (AP) mode (rezimu pfistupového bodu (AP)) miZete pfipojit
ethernetovy port a vase bezdratova zafizeni ke stejné mistni siti (LAN).

Bezdratovy poéitaé WL-330N3G

<&l (<<—|

Pokyny pro konfiguraci zafizeni ASUS WL-330N3G v reZimu Pfistupovy bod/AP:

1. Klepnéte na kartu Access Point (Pfistupovy bod). Zobrazi se stranka
Access Point (Pristupovy bod) (AP).

Kapitola 4: Konfigurace



: SSID: WL330N3G : Language:
© Firmware Version: 1007 :

 Operation Mode: Acosss Pont

In the Access Point mode, the wireless router allows
Yyou te connect: to router using an Ethemet cable and
Creates a wireless connection in your network.

This allows all clients in your network to connect to
the Intemet, but this mode disables the NAT, firewall,
and 1P sharing functions.

2. Nastavte sitovy nézev nebo SSID (Service Set Identifier), coZ je jedinecny
identifikator pfifazovany k paketdm odesilanym prostfednictvim sit¢ WLAN.

3. Chcete-li aktivovat metody Sifrovani, vyberte nékterou uroveri zabezpeceni:
Nizkd (Z&dny)
Stredni (WEP-64 bitové)
Stfedni (WEP-128 bitové)
Vysoké (WPA-PSK)
4. Klepnutim na tla¢itko Apply (Pouzit) uloZte nastaven..

Poznamky:

£ « Dalsi podrobnosti o konfigurovani pokro€ilych funkci viz ¢ast 4.3 Advanced Setting.(4.3
Upfesiiujici nastaveni).

« Vyhledejte bezdratovy smérova¢ pomoci nastroje ASUS Device Discovery. Dal$i podrobnosti
viz 3.1.1 Spousténi néstroj.

ASUS WL-330N3G mobilni bezdratovy smérovac 4-7
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4.2.3  Rezim regenerativniho zesilovace

V Repeater mode (rezimu regenerativniho zesilovace) zafizeni ASUS WL-
330N3G rozsifuje pokryti bezdratové sité.

WL-330N3G Internet

Pokyny pro konfiguraci zafizeni ASUS WL-330N3G v rezimu Regenerativni
zesilovac:

1. Klepnéte na kartu Universal Repeater (Univerzalni regenerativni
zesilovac). Zobrazi se stranka Univerzalni regenerativni zesilovac.

e

T— o

* e

In the Repeater mode, WL-330N3G extends your

Site Survey
wireless network coverage.

(£

Under this mode, WL-330N3G automatically disables
the NAT, firewall, and IP sharing functions.

(~ Searching for available
netwarks, please wait...

<

2. Zdostupného seznamu zafizeni v mistni siti LAN vyberte zafizeni, ke

kterému se chcete pfipojit.

3. Klepnéte na tlaéitko Connect (PFipojit).

Poznamky:

L + Dal$i podrobnosti o konfigurovani pokro€ilych funkei viz ¢ast 4.3 Advanced Setting.(4.3
Upfesiiujici nastaveni).

+ Vyhledejte bezdratovy smérova¢ pomoci nastroje ASUS Device Discovery. Dalsi podrobnosti
viz 3.1.1 Spousténi nastrojd.

Kapitola 4: Konfigurace



424  ReZim ethernetového adaptéru

V Ethernet Adapter mode (rezimu ethernetového adaptéru) mizZete umoznit
bezdratoveé pfipojeni jakémukoli zafizeni s funkci Ethernet.

7

Internet

Pokyny pro konfiguraci zafizeni ASUS WL-330N3G v rezimu Ethernetovy adaptér:

1. Klepnéte na kartu Ethernet Adapter (Ethernetovy adaptér). Zobrazi se
stranka (Ethernetovy adaptér.

: SSID: ASUS

i Firmware Version: 1.00.7
WL-330N3G :

: Operation Mode: 36 Sharing

1In the NIC mode, WL-330N3G acts as a wireless
network card and provide the wireless Intemet
access for the local device. At this point it does not
provide NAT, firewall and IP sharing function.

Site Survey

>

~ Searching for available
networks, please wait...

2. Zdostupného seznamu zafizeni v mistni siti LAN vyberte zafizeni, ke
kterému se chcete pfipojit.

3. Klepnéte na tlacitko Connect (PFipojit).

Poznamky:

L « Dalsi podrobnosti o konfigurovani pokrocilych funkc viz ¢ast 4.3 Advanced Setting.(4.3
Upfesiiujici nastaveni).

+ Adresa IP zafizeni DUT byla zménéna na 192.168.220.1.

ASUS WL-330N3G mobilni bezdratovy smérovac 4-9



4.25 Rezim aktivniho bodu

V reZimu Aktivni bod zafizeni WL-330N3G umoZriuje zafizenim WiFi sdilet
pfipojeni k Internetu.

‘% Ped pouZitim tohoto reZimu se pfihlaste k odbéru nebo uhradte tdet aktivniho
bodu WiFi poskytovateli sluZzeb WiFi pro bezdratovy smérovac. Ostatni zafizeni
WiFi potom mohou budou moci pfistupovat k Internetu prostrednictvim vaseho
bezdratového smérovace.

WL-330N3G Internet

Pokyny pro konfiguraci zafizeni ASUS WL-330N3G v rezimu aktivniho bodu:

1. Klepnéte na kartu Hotspot (Aktivni bod). Zobrazi se stranka Hotspot

(Aktivni bod).
WL-330N3G L e G O

In the hotspot mode, WL-330N3G connects front-end ‘ SSID and Site Survey
base stations wirelessly and obtains WAN IP to an —
Internet connection. It provides you with wireless.

radio signal. ASUS
Internet status : Connected [iPauses| Low (None) ~

HALO

QE (e

RTAN23
o)

e

starsucks
oo )

4 OpenSysem
nong) T ¥

2. Nastavte sitovy ndzev nebo SSID (Service Set Identifier), coz je jedinecny
identifikator pfifazovany k paketlim odesilanym prostfednictvim sité WLAN.

3. Chcete-li aktivovat metody Sifrovani, vyberte nékterou Urover zabezpecen.

Z dostupného seznamu zafizeni v mistni siti LAN vyberte zafizeni, ke
kterému se chcete pfipojit.

5. Klepnéte na tlaéitko Connect (PFipojit).
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4.2.6 Rezim sdileni 3G

V rezimu 3G sdileni miZete sdilet 3G pfipojeni k Internetu s ostatnimi dostupnymi
zafizenimi Wi-Fi.

WL-330N3G

3G USB adaptér

Pokyny pro konfiguraci zafizeni ASUS WL-330N3G v reZimu 3G sdilent:
1. 1. Klepnéte na kartu 3G Sharing (3G sdileni). Zobrazi se strdnka 3G sdileni.

SSID: ASUS Language: S

Fiemuare Versian: 1009 P

Operation Hade: 30 sharns o G O
~

Plug a 3G/3.5G USB adapter inta WL-330N36 to turn
it into a mobile router.

Internet status : Disconnected
Connection Time : 0 days, 0 hours, 0 minutes.

2. Nakonfigurujte nasledujici nastaveni:

Enable HSDPA: Vlyberte moZnost Enable HSPDA (Aktivovat HSPDA).
3G/3.5G USB adaptér: Vyberte vas 3G USB adaptér.

Umisténi: Vyberte umisténi vaseho ISP.

ISP: Vyberte vaseho ISP.

Pokud vas ISP nebo umisténi neni obsaZeno v seznamu, klepnéte na More
Details... (Dalsi podrobnosti...) a nakonfigurujte nastaveni ruéné. PoZadejte
vaseho ISP o néasledujici informace: ndzev sluzby APN, kdéd PIN, vytacené
¢islo, ndzev Uctu a heslo.

ASUS WL-330N3G mobilni bezdratovy smérovac



3. Klepnéte na tlac¢itko Apply (Pouzit).

R Kdyz indikator LED 3G zacne svitit modre, pfipojeni bylo uspésné navazano. V
opacéném pfipadé se pfipojeni nezdafilo.

/ﬁ Na webu http:/event.asus.com/2009/networks/3gsupport vyhledejte seznam

~ 3G hardwarovych klicd, které podporuje vas mobilni bezdratovy smérovac 3G.
Zkontrolujte, zda jsou vSechna nastaveni ISP, napfiklad APN, Vytacené ¢islo,
PIN, uzivatelské jméno a heslo spravna.

4.3 Upfesriujici nastaveni

Klepnutim na odkaz Advance Setting (Upfesnit nastaveni) z libovolného rezimu
se zobrazi obrazovka niZe.

: 551D: ASUS { 1dioma:
¢ Firmware Version: 5.0.1.1

: Operation Mode: Unselected

Configure your wireless Configure LAN, dhep, and  Configure the Internet Configure the firewall and
connection, security, and

connection, QoS, and Server  fileer mechanisms to protect
other advanced parameters, "2!t® SStngs: ot your network, "
= General . e * Internet Connection = General
wes = DHCP Server * Port Trigger = URLFiter
= Wireless MAC Filter = Route = Virtual Server = MAC Filter
= Professional . DMz = LAN to WAN Fiter
= DDNS

Administration System Log

Configure the system and
upgrade the firmara of WL T1Onicor the status and

330M3G warious system logs.
\(l| Advanced Settina
= System

= General Log

= Firmware Upgrade = DHCP leases
= Restore/Save/Upload = wireless Log
Setting

= Port Forwarding
= Routing Table

4.3.1 Bezdrat

Klepnéte na nékterou poloZku na strance a podle
pokynd nakonfigurujte zafizeni ASUS WL-330N3G.

Kapitola 4: Konfigurace



Obecné

¢ SSID: ASUS
H are Version 1.0.0.4
tion Mode: 3G Sharng

Help x

Channel bandwidth
Selecting wider channel
bandwidth to get higher
tr speed.

Wireless Mode

Channel bandwidth

Channel

Extension Channel T

Authentication Method ([T e v
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SSID
Sitovy nézev SSID je identifikacni fetézec obsahujici az 32 znakl ASCII, které
odliSuji pfistupovy bod ASUS WL-330N3G od ostatnich vyrobcd. SSID je rovnéz
oznacovan jako ,ESSID® nebo ,Extended Service Set ID“. Nejsou-li ve stejné
oblasti pouzivény dalsi ASUS WL-330N3G, muzZete pouZivat vychozi SSID a
radiovy kanal. V opaéném pfipadé musite pro kazdy pfistupovy bod ASUS WL-
330N3G pouZit odligny sitovy nazev SSID a radiovy kandl. Aby byl umoZnén
roaming bezdratového mobilniho klienta, musi mit vSechny ASUS bezdratové
pfistupové body/smérovace a ASUS 802.11g/802.11b WLAN klientské adaptéry
stejné SSID. Ve vychozi konfiguraci je SSID nastaven na ,ASUS".

Bezdratovy reZim
Toto pole ukazuje rezim rozhrani 802.11n. Vybérem mozZnosti ,Auto“ umoZnite
klientdm 802.11g, 802.11n a 802.11b pfipojit se k pfistupovému bodu ASUS
WL-330N3G. Vybeér ,b/g Mixed” (b/g smisené) umozriuje klientdm 802.11b/g/n
pfipojit se k zafizeni WL-330N3G, ale klienti 802.11n budou pfipojeni rychlosti
pouze 54 Mb/s. Vybérem moznosti ,n only“ (Pouze n) maximalizujete vykon, ale
tato moZnost zabrariuje klienttim 802.11b/g pfed pfipojenim k vasemu zafizeni.
Vybérem mozZnosti ,b only“ (Pouze b) umoznite pouze klientim 802.11b pfipojit se
k vasemu zafizeni. Vybérem moznosti ,g only“ (Pouze g) umoznite pouze klientdm
802.11g pfipojit se k vasemu zafizeni. Je-li zaskrtnuto policko ,b/g Protection*
(Ochrana b/g), bude v pfitomnosti provozu 11g/11b automaticky aktivovana
ochrana provozu 11g nebo 11b.
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Kandl
Specifikace 802.11n/ 802.11g/ 802.11b podporuji az 14 prekryvajicich se kanald
pro radiovou komunikaci. Aby se minimalizovalo ruseni, nakonfigurujte kazdy
pfistupovy bod ASUS WL-330N3G jako neprekryvajici; vybérem polozky Auto v
rozeviracim seznamu Channel (Kanal) umozZnite systému, aby pfi spousténi vybral
prézdny kanal jako provozni.

Na zakladé vysledku prizkumu sité lokality zajistéte, aby se vSechny pfistupové
body ASUS WL-330N3G, které sdileji stejny kanal nebo kandly podobného Eisla
frekvence, nachdzely co mozna nejddle od sebe. MuZete pouZit nastroj pro
prizkum sité€ z podpdrného disku CD. Podrobnosti viz 3.7.2 Priizkum sité (AP
SCAN).

Metoda overfovdni
Toto pole umozriuje nastavit rizné metody ovéfovani, které urcuji rizna schémata
Sifrovani. V nasledujici tabulce jsou uvedeny vztahy mezi metodou ovéfovani,
Sifrovanim WPA, predsdilenym klicem WPA, Sifrovanim WEP, pfistupovym heslem
a klici WEP. Pokud vsichni vasi klienti podporuji Sifrovani WPA, doporucujeme
SWPA-PSK* pro lepsi zabezpeceni.

Otevfeny systém Z4dna Neni poZadovéno Neni poZadovano
WEP (64 bitu) 1-64 znakd 10 Sestndctkovych znakd
WEP (128 bitti) 1-64 znakd 26 Sestnactkovych znakd
Sdileny kli¢ WEP (64 bitu) 1-64 znakd 10 Sestnéctkovych znakd
WEP (128 bittl) 1-64 znakd 26 Sestnactkovych znakd
WPA-osobni TKIP+AES 8-63 znakud Neni poZadovano
WPA2-osobni TKIP+AES 8-63 znakd Neni poZadovano
WPA-Auto-osobni TKIP/AES/ 8-63 znaku Neni poZadovano
TKIP+AES

Sifrovani WPA
KdyZ je pouZita metoda ovéfovani ,WPA-Osobni“, ,\WPA2-Osobni“ nebo ,WPA-
Auto-Osobni“, pouZivaji se schémata Sifrovéni TKIP (Temporal Key Integrity
Protocol) a AES.

Predsdileny kli¢ WPA
Vybérem moznosti , TKIP“ nebo ,AES" v ¢asti Sifrovani WPA bude toto pole pouZito
jako heslo pro zahajeni procesu Sifrovani. do tohoto pole je tfeba zadat 8 aZz 63
znakd.
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Sifrovani WEP
Vyberete-li metody ovérovani ,Otevieny systém®, ,Sdileny kli¢“ nebo ,Radius s
802.1x", bude pouZzito tradi¢ni Sifrovani WEP.

V nasledujici ¢asti jsou popsana schémata nizkourovriového (64bitového) a
vysokourovriového (128bitového) Sifrovani WEP:

64bitové Sifrovani WEP
64bitové a 40bitové Sifrovani WEP predstavuiji stejné metody Sifrovani a mohou
v bezdratové siti vzajemné spolupracovat. Tato uroven Sifrovani WEP vyuZiva
schéma 40bitového (10 Sestnactkovych znakd) Sifrovani jako tajny klic, ktery
nastavuje uZivatel, a schéma 24bitového ,iniciacniho vektoru®, ktery je mimo
kontrolu uZivatele.

Spolecéné tato dvé schémata tvofi schéma 64bitového (40 + 24) Sifrovani. Néktefi
vyrobci tuto Uroven Sifrovani WEP oznaduji jako 40bitovou, zatimco jini jako
64bitovou. Produkty ASUS WLAN pouZivaji 64bitové oznaceni pro tuto nizsi
uroveri Sifrovani.

128bitové Sifrovdani WEP
104bitové a 128bitové Sifrovani WEP pfedstavuji stejnou metodu Sifrovani a
mohou v bezdrétové siti vzajemné spolupracovat. Tato urover Sifrovani WEP
vyuZiva schéma 104bitového (26 Sestnactkovych znaku) Sifrovani jako tajny
kli¢, ktery nastavuje uZivatel, a 24bitovy ,iniciacni vektor®, ktery je mimo kontrolu
uZivatele.

Spolec¢né tato dvé schémata tvofi schéma 128bitového (104 + 24) Sifrovani.
Nektefi vyrobci tuto uroven Sifrovani WEP oznacuiji jako 104bitovou, zatimco jini
jako 128bitovou. Produkty ASUS WLAN pouzivaji 128bitové oznaceni pro tuto
vys$$i uroveri Sifrovani.

Rejstrik klict
Pole Default Key (Vychozi kli¢) umozZriuje urcit, ktery ze Ctyr Sifrovacich klicl se
ma pouZit pro pfendseni dat v bezdratové mistni siti LAN. Pokud ma ASUS WL-
330N3G nebo bezdratovy mobilni klient, se kterym komunikujete, stejny kli¢ ve
stejné pozici, miZete pouzit kterykoli z kli¢d jako vychozi.

Kli¢ WEP
Muzete nastavit maximainé Ctyfi klice WEP. Kli¢ WEP je 10 nebo 26
Sestnactkovych Eislic (0 - 9, a - f a A - F) podle toho, zda v rozeviraci nabidce WEP
vyberete 64 bit(i nebo 128 bitt. ASUS WL-330N3G a VSICHNI jeho bezdrétovi
klienti MUSI mit alespori stejny vychozi KIi¢.
Pokud ASUS WL-330N3G a VSICHNI jeho bezdratovi mobilni klienti pouZivaji
stejné Ctyfi klice WEP, vybérem ,rotace kli¢i“ maximalizujete zabezpeéeni. V
opacéném pripadé zvolte jeden spolecny kli¢ jako vychozi.
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Pristupové heslo
Viyberte ,WEP-64bits“ (WEP-64 bitd) nebo ,WEP-128bits” (WEP-128 bitd) v poli
Encryption (Sifrovani) a pfistupovy bod automaticky vygeneruje étyfi klice WEP. Je
vyZadovana kombinace 64 pismen, ¢isel nebo symboll. Nebo ponechte toto pole
prazdné a zadejte Ctyfi klice WEP rucné.

WEP-64bitovy kli¢: 10 sestnactkovych éislic (0~9, a~f, and A~F)
WEP-128bitovy kli¢: 26 Sestnactkovych ¢islic (0~9, a~f, and A~F)

R Skupina produktd ASUS WLAN pouZiva pro generovani klici WEP stejny
algoritmus. Ten nevyZaduije, aby si uZivatelé museli pamatovat hesla a
zachovava kompatibilitu mezi produkty. Nicméné tato metoda generovani klica
WEP neni tak bezpec¢na, jako ruéni pfidéleni.

Interval rotace sitového klice
Toto pole uréuje ¢asovy interval (v sekunddach), po jehoz uplynuti je kli¢ skupiny
WPA zménén. Zadanim ,0“ (nula) nebude kli¢ pravidelné ménén.

WPS
Wi-Fi Protected Setup (WPS) umoZriuje snadno a bezpecné vytvofit bezdratovou
sif. Zde mUZete nakonfigurovat WPS prostfednictvim metody kodu PIN.

Sluzba WPS podporuje metody ovéfovani Otevieny systém, WPA-osobni a WPA2-
osobni, ale nepodporuje metodu Sdileny kli¢.

Wireless - WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup) provides easy and secure establishment of a wireless
network. You can configure WPS here via the PIN code method

= Disaniee [nEnables]

Mot used

LR HehL Y 64126241

client PIN Code | NN

% Poznamky:
-~ * Poznamka: Chcete-li odebrat kod PIN, stisknéte tlacitko Restore (Obnovit) na spodni strané
zafizeni.

+ PouZijte tlacitko WPS v reZimu Smérovac a tlacitko WPS a metodu kédu PIN v rezimu 3G
sdileni. ReZimy PFistupovy bod (AP), Aktivni bod, Regenerativni zesilova¢ a Ethernetovy
adaptér nepodporuji funkci WPS. Dal$i podrobnosti o provoznich rezimech viz ¢ast 4.2
Provozni rezimy.
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Pouzivani Priivodce WPS

% Poznamka:

« S funkei WPS pouzivejte adaptér bezdratové mistni sité LAN.

+ Operacni systémy Windows® a bezdratové sitové LAN karty/adaptéry, které podporuji WPS:

Podpora operaénich systému Podpora bezdratového adaptéru

ASUS/Intel bezdratové LAN karta (nepodporuje

Windows Vista 32/64 WL-167g a WL-160W)

Windows 7 32/64 ASUS WL-167g v2 ovlada¢ v.3.0.6.0 nebo novéjsi

Windows 2008 ASUS WL-160N/WL-130N ovladac v.2.0.0.0 nebo
noveéjsi

ASUS/Intel bezdratové LAN karta (nepodporuje
WL-167g a WL-160W)

ASUS WL-167g v2 ovlada¢ v.1.2.2.0 nebo novéjsi
ASUS WL-160N/WL-130N ovladac v.1.0.4.0 nebo
noveéjsi

Windows XP/2003 64-bitt ASUS bezdratovd LAN karta s nastrojem ASUS
Windows XP 32-bitti SP1/ XP 32-bitd | WLAN Utility

Windows 2003 32-bitti SP1 /2003 ASUS WL-167g v2 ovlada¢ v.1.2.2.0 nebo novéjsi
32-bitl ASUS WL-160N/WL-130N ovlada¢ v.1.0.4.0 nebo
Windows 2000 SP4 noveéjsi

Windows XP SP2/SP3
Windows 2003 32-biti SP2/SP3

Pokyny pro pouzivani Privodce WPS:

1. Podle zobrazenych pokyn( nainstalujte hardware. Po dokonceni klepnéte na
tla¢itko Next (DalSi).

=
NSUS  wissonse

 Welcome

Follow these instructions to set up your hardware.

© Plugin the 3G USB adapter in the router's USB port.
@ Pover on your ASUS wireless router.

© Using an Ethemet cable, connect your computer vith the router's Ethemet port

@  Vodem

% Poznamka: PouZivejte Privodce WPS s jednim bezdrétovym klientem najednou. Pokud
- bezdratovy klient nemize vyhledat bezdratovy smérovac, zkratte vzdalenost mezi klientem a
smérovacem.
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2. Stisknéte tlacitko WPS na smérovaci.

3GH @O

0089 fsus”

3G MOBILE \Vireless Router

Tlacitko WPS

3. Pokraduijte klepnutim na tlacitko Next (Dalsi) v Privodci WPS.

(120 wes wizard )

a—
TBUS  wiasose

Press the WPS button to set up a secured wireless network.

Press the WPS button on the wireless router until its power LED is blinking.

The router's WPS button is pressed. Click "Next' to
continue.

Pl
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4. 4. Zadejte poZadovany sitovy nazev nebo SSID (service set identifier). Po
dokonéeni klepnéte na tlacitko Next (DalSi).

)

I ﬁ WL-330N3G

5. Vytvorte a zadejte pfistupové heslo obsahujici 8 - 63 znakul nebo pouZijte
automaticky vygenerované pristupové heslo a potom klepnéte na tlacitko Next
(Dalsi).

Pristupové heslo je véta, fraze nebo fada alfanumerickych znakd pouZita k
vygenerovani bezpe¢nostniho klice.

()

/ I:L.I.s WL-330N3G
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6. Po dokonceni klepnutim na Save or print settings (Ulozit nebo vytisknout
nastaveni) uchovate nastaveni pro budouci pouZiti nebo klepnutim na Save
settings to a USB flash drive (Ulozit nastaveni na jednotku USB flash)

pfidate dalsi zafizeni do sité. Klepnutim na tlacitko Next (Dalsi) se pfipojte k
Internetu.

TSUS  wisone

WPS (WiFi Setup) is

- Print or save wireless setting:

You will need to provide the following information to others ta connect to this network
= Network Name: ~ TDD_ASUS

= Passphrase: AV3YMALEVIXKINMBYQKH

= Security: AES (WPA2-Personal)

» Save or print settings
Save or print the wireless settings for future reference.

» Save settings to a USB flash drive
@ Use a USB drive to add other devices to the network.

/% Poznamka: Dalsi podrobnosti o pfidavéni zafizeni do sité pomoci tJednotky USB flash viz ¢ast
- Adding network devices using a USB flash drive (Pfidavani sitovych zafizeni pomoci
jednotky USB flash) na dalsi strance.

7. Pfipojili jste se k bezdrdtovému smérovaci. Chcete-li konfigurovat nastaveni
Internetu, klepnéte na tlacitko Setup (Konfigurace). Klepnutim na tlacitko
Quick Internet Setup (Rychlé nastaveni Internetu) ukoncete Privodce WPS.

/ Bls WL-330N3G

Connect to Internet

You have connected to the wireless router.

You can elick the ‘Quick Intemet Setup’ link to open the web browser to configure Interm et settings.

uick Internet Setup

» Quick Internet Setup
By default, the login username is ‘admin’ and the password is ‘admin’
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Pfidavani sitovych zafizeni pomoci jednotky USB flash

S nastrojem WPS mUZzete pfidavat zafizeni do sité pomoci jednotky USB flash.

Pokyny pro pfidavani sitovych zafizeni pomoci jednotky USB flash:

1.V Privodci WPS klepnéte na moZnost Save settings to a USB flash drive
(Ulozit nastaveni na jednotku USB flash).

o
FBUS  wisose

|WP'S (WiFi Protected Setup) is completed successfully.

—Print or save wireless setting

You will nesd to provide the following information to others to connect to this network
= Network Name:  TDD ASUS.

= Passphrase: AV3YMALEVIXKINMBYQKH

= Security: AES (WPA2-Personal)

__ » Save or print settings
", Save or print the wireless ssttings for future reference.

+ Save settings to a USB flash drive
@ Use a USB drive to add other devices to the network

2. Pripojte jednotku USB flash k portu USB pocitace, potom vyberte jednotku z
rozeviraciho seznamu. Po dokonceni klepnéte na tlacitko Next (Dalsi).

/ ﬁ WL-330N3G

Insert the USB flash drive into this computer

Plug the USB flash diive to your computer's USB pert, then select the drive from the list below.

& -

Save settings to:
’7 - =
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3. Odpojte jednotku USB flash z pocitace a potom ji pfipojte k dalsimu pocitaci,
ktery chcete pfidat do bezdratové sité.

TBUS  wissonse

| Add other computers to the wireless network

1. Remove the USB flash drive from this computer.

2 Insert the USB flash drive inta the USB port of other device or computer Computers must be running an
‘Windows{R) XP / Vista / 7.

3. For computers, run the Wireless Network Setup Wizard in the USB flash drive. For devices. follow the:

instructions in the setup wizard.

4. Na jednotce USB vyhledejte soubor SetupWireless.exe a poklepejte.
Klepnutim na tlaéitko Yes (Ano) pfidate pocita¢ do bezdratoveé sité.

Wireless Network Setup Wizard @

&% Do youwant to add this computer to the wireless netwaork?

TDD_ASUS

5. Klepnutim na tlacitko OK ukoncete Wireless Network Setup Wizard
(Priivodce instalaci bezdratové sité).

You have successfully added this computer to the "TDD_ASUS" wireless network.
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Filtr adres MAC bezdratové sité

iireless MAC filter allaws you to control packets frorm devices with specified MAC
address inyourtiireless LAN.

Disable (Deaktivovat) (nejsou
vyZadovany Zadné informace)

[IILE | Disabled (v

*Pleage enter the complete MAC address which containg 12

e Accept (Pfijmout) (je tfeba zadat
informace)

Reject (Odmitnout) (je tfeba zadat
informace)

Pro zabezpeceni umoZriuje zafizeni ASUS WL-330N3G pfijimat nebo odmitat
bezdratové mobilni klienty.

Vychozi nastaveni ,Disable” (Deaktivovat) umozriuje pfipojeni jakéhokoli
bezdratového mobilniho klienta.

Nastaveni ,Accept” (Pfijmout) umozruje pouze klientdm zadanym na této strance.
Nastaveni ,Reject” (Odmitnout) zabrariuje pfipojit se klientdm zadanym na této
strance.

Pridani adresy MAC
Seznam Known Client List (Seznam znédmych klientli) obsahuje adresy MAC
znamych klientd, ktefi jsou pfifazeni k AP.

Chcete-li pfidat nékterou adresu MAC do seznamu Access Control List (Seznam
fizeni pfistupu), zadejte adresu MAC a potom klepnéte na tlacitko ,Add” (Pfidat).
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Professional

Tato ¢ast umoZriuje nastavit dalsi
parametry funkce bezdratového
smérovace. Pro vSechny polozky
v tomto okné doporu¢ujeme pouzit
vychozi hodnoty.

Izolovat AP - Vybérem moznosti Yes (Ano) zabranite bezdrdtovym klientdm ve
vzajemné komunikaci.

Multicast Rate (Mbps) (Rychlost vicesmérového vysilani (Mb/s)) - Toto
pole umozriuje specifikovat rychlost pfenosu dat. Ponechanim moznosti ,Auto”
maximalizujete pomér vykon versus vzdalenost.

Nastaveni zakladni rychlosti - Toto pole ukazuje zakladni rychlosti pfenosu
dat, které musi bezdratovi klienti podporovat. MozZnost ,1 & 2 Mbps*® (1 a 2 Mb/s)
pouZijte pouze, je-li zapotfebi zpétna kompatibilita pro nekteré starsi karty mistni
sité LAN s maximalni rychlosti pfenosu dat 2 Mb/s.

Prah fragmentace (256-2346) - Fragmentace se pouZziva k rozdéleni ramcu
802.11 na mensi kousky (fragmenty), které jsou individualné odeslany do cilového
umisténi. Chcete-li fragmentaci aktivovat, nastavte specifickou prahovou hodnotu
velikosti paketu. Bude-li v siti WLAN dochazet k nadmérnému poctu kolizi,
vyzkousejte riizné hodnoty fragmentace pro zvySeni spolehlivosti pfendseni
ramcd. Pro normalni pouzivani doporu€ujeme pouzit vychozi hodnotu (2346).

Prah RTS (0-2347) - Funkce RTS/CTS (Request to Send/Clear to Send) se
pouZivé k omezeni kolizi mezi bezdratovymi poéitaci. Je-li funkce RTS/CTS
povolena, smérovac zablokuje odeslani datového ramce, dokud nedojde k
navazani dalsiho spojeni RTS/CTS. Chcete-li aktivovat RTS/CTS, nastavte
specifickou prahovou hodnotu velikosti paketu. Doporu¢ujeme pouzit vychozi
hodnotu (2347).

Interval DTIM (1-255) — DTIM (Delivery Traffic Indication Message) je bezdratova
zprava, kterd informuije klienty v isporném reZimu, kdyzZ je tfeba probudit systém
pro pfijem vysilanych zprav a zprav Multicast. Zadejte ¢asovy interval, ve kterém
bude systém vysilat DTIM pro klienty v Usporném rezimu. DoporuCujeme pouZit
vychozi hodnotu (3).

Interval blikani (1-65535) — Toto pole ukazuje ¢asovy interval v milisekunddch,
ve kterém je odesilan paket vysilani systému nebo blikéni pro synchronizaci
bezdratové sit€. Doporucujeme pouzit vychozi hodnotu (100 milisekund).
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Enable TX Bursting (Povolit reZim shlukovani ramcti) — Toto pole umozZriuje
povolit reZim shlukovani ramcu pro vylepseni vykonu s bezdratovymi klienty, ktefi
rovnéZ podporuji shlukovani ramca.

Enable Packet Aggregation (Povolit agregaci paketti) — Toto pole umoZriuje
povolit agregaci paketd.

Enable Greenfield (Povolit zelenou louku) — Toto pole umoZriuje povolit zelenou
louku.

Enable WMM (Povolit WMM)- Toto pole umozriuje povolit WMM pro vylepSeni
prendseni multimédif.

Enable WMM No-Acknowledgement (Povolit WMM bez potvrzeni)- Toto pole
umoznuje povolit WMM bez ovéreni.

Enable WMM APSD (Povolit WMM APSD) - Toto pole umozZriuje povolit WMM
APSD.

Enable WMM DLS (Povolit WMM DLS) - Toto pole umozriuje povolit WMM DLS.

4.3.2 LAN

Klepnéte na tuto polozku a podle pokynl nakonfigurujte '
zafizeni ASUS WL-330N3G.

Adresa IP mistni sité LAN

Na této strance muzete nakonfigurovat adresu IP mistni sit€ LAN zafizeni WL-
330N3G. Server DHCP dynamicky méni fond adres IP, kdyZ zménite adresu IP
mistni sité LAN.

Gonfigure the LAN IP of WL-330N3G. The DHGP Server dynamically changes the IP pool when you change the LAN IP.
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Server DHCP

Zarizeni ASUS WL-330N3G podporuje aZ 253 adres IP pro mistni sit. Adresu
IP mistniho zafizeni mudze pfidélit ruéné spravce sit€ nebo miZe byt ziskana
automaticky ze zafizeni WL-330N3G, pokud je aktivovan server DHCP.

AN - DHCP Server

WL-330N3G supports up to 253 IP addresses for your local network. The IP address of a
local machine can be assigned manually by the netwark administrator ar abtained
automatically from WL-330N3G if the DHCP server is enabled.

& ®ves ONo

192.168.1.254

ound the DHCP List

Smérovani

Tato funkce umozriuje pfidavat pravidla smérovani do zafizeni ASUS WL-330N3G.
To je uzitecné, jestlize za zafizeni WL-330N3G pfipojite nékolik zafizeni, ktera
sdileji stejné pripojeni k Internetu.

LAN - Route

This function allows you to add routing rules into WL-330N3G. Itis useful if you connect several
routers behind WWL-330M3G to share the same conneetion to the Internet.

Route List

Metrie Interface

Ko data in tahle.
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433 WAN

Klepnéte na tuto polozku a podle pokynt nakonfigurujte
zafizeni ASUS WL-330N3G.

Pfipojeni k Internetu
Zafizeni WL-330N3G podporuje fadu pfipojeni k siti WAN. Pole nastaveni se lisi v
zavislosti na vybraném typu pfipojeni.

WAN - Internet Connection

WL-330N3G supports several connection types to WAN. These types are selected from the dropdown menu beside WAN
Connection Type. The setting fields differ depending on the connection type you selected.

Automatic IP |+
@ Yes ()Mo
= Yes ¢ No

IP Address I
Subnet Mask: I
Default Gateway: I

etting

Connect to DNS Server (SNSRI
automatically?

DNS Servert I
DNS Server2 I
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Port aktivacni procedury

Tato funkce umozZriuje otevirat urcité porty TCP nebo UDP pro komunikaci s
pocitaci pfipojenymi k zafizeni ASUS WL-330N3G. To se provadi definovénim
portd aktivaéni procedury a pfichozich port. KdyZ je rozpoznén port aktivaéni
procedury, jsou pfichozi pakety na uréena éisla pfichozich portd presmérovany do

vaseho pocitace.

NAT Setting - Port Trigger

Part Trigger function allows you to open certain TCP or UDP ports to communicate with the
computers connected to WWL-330M3G. This is done by defining trigger ports and incoming
ports. When the trigger port is detected, the inbound packets to the specified incoming part

numbers are redirected to your computer.

Oves Ehlo
Flease select v

Toggerfat ool fcommgfen  Poscol
| T R

Mo data intahle

Virtualni server
Virtudini server umozriuje vnéjsim uZivateldm zpfistupriovat sluzby, jako napfiklad
WWW, FTP, poskytované serverem v mistni siti.

NAT Setting - Virtual Server

Tomake services, like WWW, FTF provided by a server in your local netwark accessible to the outside users, vou should specify
alocal IP address to the server. Then, add the IP address and netwark protocol type, part number, and name of the service inthe
fallowing list Based on the list, the gateway will forward service reguast from outside users to the corresponding local semer.

@ves ONo
Flease select | w
Please select hd

| FemRengs el Lol Pt Protnol Pt o,
| [ ) .

Mo dataintahble
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Virtualni DMZ

Tato funkce umoZriuje vystavit pocita¢ na Internetu, takZe veskery pfichozi provoz
bude pfesmérovan na nastaveny pocita¢. To je uZite¢né, kdyZ spoustite nekteré
aplikace, které pouZivaji nejisté pfichozi porty.

& Tuto funkci pouZivejte opatrné.
e |

Virtual DMZ allows you to expose one computer to the Internet, 5o that all the inbounds
packets will be redirected to the computer you set. It is useful while you run some

applications that use uncertained incoming ports. Please use it carefully.

Some applications require special handler against MAT. These special handlers are

disahled in default.

®es OMNo

StarcrafitBattle.Met)

DDNS

Tato funkce umozriuje pfidélit ndzev internetové domény pocitaci s dynamickou
adresou IP. V soucasné dobé je v zafizeni WL-330N3G zapouzdreno nékolik
sluzeb DDNS.

WAN - DDNS

Dynarnic DMNS (DDMS) allows you to assigh an Intemet domain name to a computer with a
dynamic IF address. Currently, several DDMS services are embedded in ¥WL-330M3G. You can

click Free Trial helow to start with a free trial account

Crves Gko
|V ASUS. COM v

The format should be S asuscomm com’, wehere Sood is

your hostname.

ASUS WL-330N3G mobilni bezdratovy smérovac

4-29



4.3.4 Internetova brana firewall

Obecné
Tato funkce umozniuje konfigurovat zakladni zabezpeceni zafizeni WL-330N3G a

dalsich zafizeni, kterd jsou k nému pfipojena.

Firewall - General

Enabling Firewall(SP| Firewall) provides hasic protection for WL-330M3G and devices hehind it. If vou want to filter out

specified packets, please use WAN vs. LAN filter.

Enahle Fir

% Chcete-li odfiltrovavat specifické pakety, viz dal$i ¢ast LAN to Filtr (Filtr LAN-
WAN).

Filtr URL
Tato funkce umoZriuje blokovat pfistup ke konkrétni adrese URL z mistni sité.

Firewall - URL Filter

To specify keywork, URL iter will block specific URL access from clients

Oves ©Na
A0 [18un FIMon [F]Tue [1Wed [AThy [F)Fri [7)Sat
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Filtr MAC

Tato funkce umozniuje blokovat pakety ze zafizeni se specifickou adresou MAC v
mistni siti LAN a v bezdratové mistni siti LAN.

MAC filter allows you to block packets fram devices with specified MAC address in your
LAM and Wireless LAN

*Fleage enter the complete MAC address which containg 12

hexadecimal letters.

Filtr LAN do WAN
Tato funkce umoznuje blokovat specifické pakety mezi LAN a WAN.

Nejdfive je tfeba definovat datum a ¢as filtrovani. Ddle je tfeba vybrat vychozi akci
pro filtr v obou smérech a vloZit pravidla vyjimek.

Firewall - LAN to WAN Filter

LAM to WAR Filter allows you to block specified LAN to WAN packet exchanges. To use this function,
define the date and time that the filter will be enahled, setthe default filter action in hoth directions,
and add the rules for any exceptions

Filt

Filter Tahle
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435  Sprava

Klepnéte na tuto polozku nabidky a podle pokynu
nakonfigurujte zafizeni ASUS WL-330N3G.

istration

Systém
Tato funkce umoZriuje ménit heslo a konfigurovat dalsi nastaveni, napfiklad

Remote Log Server (Vzdaleny protokolovaci server), Time Zone (Casové pasmo)
a NTP Server (Server NTP).

Administration - Systemn

‘(GMT—‘\Q 00) Eniwelok, Kwajalein v
Remind: The System time zone is different frarm your locale setting.

time.nist.gov NTP Link
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Aktualizace firmwaru

Administration - Firmware Upgrade

Follow instructions listed below:

Check if any new wersion of firmware is availakle on ASUS website.
Download a proper version to yaur loeal machine.

Specify the path of and name ofthe downloaded file in the [Mew Firmware Filg].
Glick [Upload] to upload the file to WL-330M36G. Uploading process takes about
three minutes.

w2

5. Afler recehing a correct firmuware file, WL- 330N 3G will automatically start the
upgrade process. The system reboots after the upgrading process is finished

1.0.001
—

For a configuration parameter existing both in the old and new firmware, its
setting will be kept during the Upgrade process

In case the upgrade process fails, WL-330KN3G enters the emergency mode
automatically. The LED signals at the front of YL-330N3G will indicate such
situation. Use the Firmware Restoration utility on the CD 1o do systermn recovery,

I

Na této strénce je uvedena verze kodu flash (firmwaru), ktery je nainstalovén

v pfistupovém bodu ASUS 802.11g. Novy kdd flash pro pfistupové body ASUS
802.11g jsou pravidelné zvefejriovany na webovych strénkach spole¢nosti
ASUS. MiiZete zaktualizovat kdd flash pfistupového bodu ASUS 802.11g pomoci
stranky Firmware Upgrade (Aktualizace firmwaru) v nabidce Advanced Setup
(Upfesnit nastaveni) nastroje Web Manager (Webovy spravce). Pokud se setkdte
s problémem s vasim vybavenim ASUS WLAN, zdstupce odborné vds mize
poZadat o sdéleni verze kodu flash (firmwaru) vaseho zafizeni.

Poznédmka: Aktualizace firmwaru trva pfiblizné 60 az 90 sekund. Po dokonéeni
aktualizace firmwaru budete pfesmérovani na hlavni stranku.

ASUS WL-330N3G mobilni bezdratovy smérovac

4-33



Obnovit / Ulozit / Odeslat nastaveni

Tato funkce umozriuje uloZit aktudini nastaveni do souboru nebo naéist nastaveni
ze souboru. MiiZete rovnéZ obnovit vychozi tovarni nastaveni.

Administration - Restore/Save/Upload Setting

This function allows you to save current settings ofWL-330M3G to a file, or load settings

from a file.

|[ Browse.. |

Poznamka: Mdzete rovnéz obnovit vychozi tovarni hodnoty vSech nastaveni
ruéné stisknutim tlacitka ,Restore* (Obnovit) na ZAPNUTEM zafizeni ASUS
WL-330N3G. Stisknéte a podrzte tlacitko ,Restore” (Obnovit) perem nebo
kancelarskou sponkou po dobu pfiblizné 5 sekund nebo dokud indikator LED
napajeni nezacne blikat.

N
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4.3.6  Systémovy protokol

Klepnutim na tuto poloZku nabidky zobrazite souvisejici

informace o zafizeni ASUS WL-330N3G.

Obecny protokol

Administration

Thu,Jan 1 00:48:02 1970 GMT+0000
- Udays Dhours 48minutes 10seconds

Jan 1 00:00:03 kernel: klogd starced: BusyBox wl.l2.l (Z0l0-08-05 12:00:35 CET)
Jan 1 00:00:03 kernmel: PROC INIT OK!

Jan 1 00:00:03 kermel: devpcs: called with homas options

Jan 1 00:00:03 upnpd(306]: UPnP SDR Successfully Initialized

Jan 1 00:00:03 upnpd(306]: Succesfully set the Web Server Root Directory
Jan 1 00:00:03 upnpd[306]: IGD root device successfully registersd.

Jan 1 00:00:05 upnpd[306]: Advertisements Sent. Listeming for requests ...
Jan 1 00:00:07 WL-330NIC: watchdeg starts

Jan 1 00:00:08 WL-330N36: ntp starts

Jan 1 00:00:08 WL-330N36: ots starts

Jan 1 00:00:08 syslog: Password for 'aduin' changed

Jan 1 00:00:08 WAN Comnection: The csble for Erhernet was not plugged in
Jan 1 00:00:31 VAN Comnection: WAN was restored.

Zapujcéeni DHCP

Systern - DHCP Leases

Host Hame Wac Address IF iddress
Scott_Tong-NEZ O0:18:F3:6A:74:65 192.165.1.2

Lease
5067 gecs

ASUS WL-330N3G mobilni bezdratovy smérovac
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Protokol bezdratové komunikace

System Log - Wireless Log

HAC address : 45:5B:39:F9: A3 B8
Phy Mode : 11b/gin
Channel i 11

Stations List

Predavani portud

System Log - Port Forwarding

.DESE.!.M'E&Dn Proto. Pore RBHUE Redirsce to
all uDpp 53 192.168.1.1
1592.168.1.0 TCP B0 192.168.1.1
o ,
Smérovaci tabulka

System Log - Routing Table

Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
152.165.1.0 ® 255.255.255.0 U o 2} 0 LN
239.0.0.0 x 255800 u [u] a 0 Lan
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Kapitola 5

Tato kapitola obsahuje pokyny

pro pouZivani mobilni bezdratovy
smirovaé ASUS v riznych sitovych
konfiguracich.
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5.1 Pouzivani zafizeni v mistni siti

Zafizeni WL-330N3G mizete pouzit k pfipojeni pocitace s aktivovanou mistni

bezdratovou siti LAN k mistni siti s nebo bez serveru DHCP.

Pokyny pro pfipojeni pocitace s aktivovanou bezdratovou mistni siti LAN k mistni

siti:

1. Prepnéte zafizeni WL-330N3G do rezimu pfistupového bodu. (Vychozi
sitovy nédzev SSID: ASUS), potom zapnéte zafizeni.

2. Pfipojte jeden konec dodaného kabelu RJ-45 k portu Ethernet zafizeni a
druhy konec k portu Ethernet mistni sité.

3. Pomoci softwaru adaptéru bezdratové mistni sité LAN v pocitadi s
aktivovanou bezdratovou mistni siti LAN provedte Site Survey (Priizkum
sité).

Navazte pfipojeni k zafizeni WL-330N3G.

5. Provedte konfiguraci IP poéitate pro vytvoreni pfipojeni k mistni siti. Ovéfte

pfipojent.

Chcete-li zménit sitovy nédzev SSID zafizeni WL-330N3G nebo nastaveni
Sifrovani, pouZijte Wireless Setting Utility (Ndstroj bezdratového nastaveni).

5.2 Nahrada ethernetovych kabelti poéitace

MuzZete pouZit zafizeni WL-330N3G jako nahradu kabelového pfipojeni pocitace
s pfistupem k bezdrédtové mistni siti LAN k modemu ADSL nebo kabelovému
modemu.

Postup:
1. Prepnéte zafizeni WL-330N3G do rezimu pfistupového bodu. (Vychozi sitovy
nézev SSID: ASUS), potom zapnéte zafizeni.

2. Pfipojte jeden konec dodaného kabelu RJ-45 k portu Ethernet zafizeni a druhy
konec k portu Ethernet modemu ADSL nebo kabelového modemu.

3. Pomoci softwaru adaptéru bezdratové mistni sité LAN v pocitaci s aktivovanou
bezdratovou mistni siti LAN provedte PSite Survey (Prizkum sitg).

Navazte pfipojeni k zafizeni WL-330N3G.
5. Provedte konfiguraci IP pocitade pro vytvofeni pfipojeni k mistni siti. Ovéfte
pfipojeni.
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5.3 Nahrada kabelovych pfipojeni dalSich
zarizeni

RovnéZ muZete pouZit zafizeni WL-330N3G k nahradé sitovych kabelovych

pfipojeni zafizeni Xbox, PlayStation® 2 nebo set-top box.

Postup:

1. Prepnéte zafizeni WL-330N3G do reZimu ethernetového adaptéru pomoci
prepinace rezimd. (Vychozi sitovy nazev SSID: ASUS)

2. Umistéte zafizeni WL-330N3G co nejblize pfistupového bodu, ke kterému se
chcete pfipojit a potom zapnéte zafizeni.

3. Pripojte jeden konec dodaného kabelu RJ-45 k portu Ethernet zafizeni a druhy
konec k portu Ethernet zafizeni Xbox, PlayStation® 2 nebo set-top box.

4. Nastavte adresu IP zafizeni Xbox, PlayStation® 2 nebo set-top box pro
navazani pfipojeni k mistni siti. Ovéfte pfipojeni.

5.4 Sdileni pfipojeni k Internetu s ostatnimi
pocitaci

Informace o sdileni pfipojeni k Internetu s ostatnimi pocitaci v kancelafi nebo v

domacnosti viz typicka sitova konfigurace niZe a tabulka na dal$i strané.

O & T dgs

Internet Modem ADSL/ WL-330N3G Bezdratovy pocita¢
kabelovy modem

/ Pfed sdilenim pfipojeni k Internetu s ostatnimi pocitaci ve vasi siti pfepnéte
zafizeni WL-330N3G na reZim AP.

ASUS WL-330N3G mobilni bezdratovy smérovaé
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Tabulka 4-1: Matrice sdileni internetového pripojeni

Pokud je va3e pripojeni k

Internetu

xDSL" s dynamickou adresou
IP (Uicet PPPoOE?)

Potom nastavte adresu IP
ostatnich poéitacd

Poskytovatel internetovych
sluZeb (ISP) automaticky
pfifazuje adresu IP (pomoci
telefonického pfipojeni PPPOE)

Poget povolenych pfipojeni k
Internetu

Zavisi na poskytovateli
internetovych sluzeb (ISP)

xDSL se statickou adresou IP

k poskytnuté statické adrese IP

Zavisi na poskytovateli
internetovych sluzeb (ISP)

xDSL/kabel se smérovacem a
aktivujte server DHCP®

Server DHCP automaticky
pfifazuje adresu IP

Zévisi na serveru DHCP,
obvykle pfiblizné 253

"xDSL - ADSL (asymetrické digitalni ucastnické vedeni) nebo DSL (digitdini i¢astnické vedent)
2PPPoE - Point-to-Point over Ethernet
3DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol
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Dodatek

Dodatek obsahuje privodce
odstrariovanim béznych problémd, se
kterymi se mlZzete setkat pfi pouZivani
mobilni bezdratovy smirovae ASUS.
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Tento priivodce odstrariovanim problému poskytuje feseni nékterych béznych
problémd, se kterymi se mlZete setkat pfi instalaci nebo pouzZivani mobilniho
bezdratového smésovace ASUS. Tyto problémy muZete snadno odstranit

vlastnimi silami. Setkate-li se s problémy, které nejsou v této ¢asti uvedeny,
obratte se na odbornou pomoc spolecnosti ASUS.

Problém Akce

Napdjeni mobilni bezdratovy
smirovaé ASUS se nezapina.

+ Pomoci testovaciho méfidla zméfte vystupni napéti zdroje napajeni
prostfednictvim napajeci zéstrcky.

+ Zkontrolujte, zda je napdjeci zastrcka Fadné pfipojena k zafizeni.

Ostatni zafizeni nemohou
komunikovat s mobilnim
bezdratovym pristupovym
bodem ASUS prostfednictvim
pevného sitového pripojen.

+ Ovéfte konfiguraci sité a zkontrolujte, zda neexistuji duplicitni
adresy IP. Vypnéte dané zafizeni a potom provedte test ping
pfifazené adresy IP zafizeni. Zkontrolujte, zda na tuto adresu
nereaguje Zadné jiné zafizeni.

+ Zkontrolujte, zda kabely maji odpovidajici vystupni koliky a
konektory. RovnéZ muzete pouZit jiny kabel mistni sité LAN.

+ Rozbocovag, pfepinac nebo pocita¢ pripojeny k mobilnimu
bezdratovému pfistupovému bodu ASUS musi podporovat rychlost
10 nebo 100 Mb/s.

Za tim ucelem zkontrolujte indikatory LED mobilni bezdrétovy
smirovaé ASUS a rozbocovace. KdyzZ pfipojite mobilni bezdratovy
pfistupovy bod ASUS k rozboc¢ovaci 10/100 Mb/s, musi se rozsvitit
indikdtor LED rozbocovace a indikdtory LED Ethernet mobilni
bezdrétovy smirovae ASUS.

Nelze pridruzit ASUS

WLAN kartu k mobilnimu
bezdratovému pfistupovému
bodu ASUS.

+ Zkontrolujte, zda ma vase WLAN karta stejné specifikace, jako
bezdratovy pfistupovy bod ASUS (IEEE 802.11b/g).

Zkratte vzdalenost mezi zafizenimi na minimum. ASUS WLAN karta
se pravdépodobné nachdzi mimo dosah mobilni bezdratovy smirovae
ASUS.

+ Zkontrolujte, zda maji mobilni bezdratovy pfistupovy bod ASUS a
ASUS WLAN Karta stejny sitovy nézev SSID.

+ KdyzZ je aktivovano Sifrovani, zkontrolujte, zda maji mobilni
bezdratovy pfistupovy bod ASUS a ASUS WLAN karta stejnd
nastaveni Sifrovani.

+ Zkontrolujte, zda sviti indikétor LED bezdratového pfipojeni mobilni
bezdratovy smirovae ASUS.

+ Kdy? je aktivovéna tabulka Rizeni pistupu, zkontrolujte, zda je
adresa MAC ASUS WLAN karty obsaZena v tabulce Rizenf pfistupu.

+ Zkontrolujte, zda se mobilni bezdratovy pfistupovy bod ASUS
nachazi v reZzimu ,Pfistupovy bod“.
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Problém

Prostupnost se zdd byt nizka.

Akce

Neumistujte zafizeni za kovovy objekt. Odstrarite piekazky mezi
pfistupovym bodem a zafizenim. Zkuste pfemistit klienta blize k
mobilnimu bezdratovému pfistupovému bodu ASUS a zkontroluijte,
zda se zvysi propustnost. ZvaZte pfidani druhého mobilnf
bezdratového pfistupového bodu ASUS pro vyuZiti roamingu.

Nelze pfistupovat k webové
strance konfigurace mobilni
bezdrétovy smirovae ASUS.

Aby bylo mozné pfistupovat k webové strance konfigurace mobilni
bezdratovy smirovae ASUS, musi mit pocita¢ stejnou podsit, jako
ASUS

kapesni bezdrétovy pfistupovy bod.

Upravte nastaveni sité, pokud podsit vaseho pocitace neodpovida
podsiti mobilni bezdratovy smirovaé ASUS.

Vychozi adresa IP mobilni bezdratovy smirovaé ASUS je
,192.168.1.220". Kdyz se ve zvlastnich pfipadech mobilni bezdratovy
pfistupovy bod ASUS v reZimu ethernetového adaptéru pfipoji

k siti pfistupového bodu se stejnou adresu IP, resetujte mobilni
bezdratovy pfistupovy bod ASUS, aby bylo moZné znovu pfistupovat
k webovému konfiguraénimu nastroji.

Kde Ize ziskat soubor firmwaru
pro aktualizaci mobilni
bezdratovy smirovae ASUS?

Nejaktualnéjsi soubor firmwaru Ize stdhnout z webovych stranek
spole¢nosti ASUS (www.asus.com).

Pro aktualizaci firmwaru mobilni bezdratovy smirovaeé ASUS pouZzijte
stranku Firmware Upgrade (Aktualizace firmwaru) ve webovém
konfiguraénim nastroji.

Indikétor LED napajeni mobilni
bezdratovy smirovae ASUS
souvisle blika déle neZ jednu
minutu.

Vypnéte mobilni bezdratovy pfistupovy bod ASUS. Znovu zapnéte
zafizeni a sledujte, zda indikator LED napajeni prestane blikat.

Pokud blikéni pokracuje, je tfeba obnovit firmware mobilni bezdratovy
smirovae ASUS. PouZijte nastroj Firmware Restoration (Obnova
firmwaru) pro obnovu nebo aktualizaci firmwaru mobilni bezdratovy
smirovaé ASUS.

Néktery bezdratovy klient

se chce pfipojit k mobilnimu
bezdratovému pfistupovému
bodu ASUS, ale nemlize
ziskat spravnou adresu IP

ze serveru DHCP. (Funkce
serveru DHCP mobilni
bezdratovy smirovaé ASUS je
aktivovana.)

Zkontrolujte, zda server DHCP funguje spravné. Nékteré servery
DHCP mohou piifazovat pouze jednu adresu IP najednou. V tomto

pfipadé piifadte vasemu mobilnimu bezdratovému pfistupovému
bodu ASUS pevnou adresu IP.

ASUS WL-330N3G mobilni bezdratovy smérovac
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Vyrobce:

ASUSTeK Computer Inc.
Telefon: +886-2-2894-3447

Adresa: No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI
112, TAIWAN

plnomocnény zastupce v
Evropé:

ASUS Computer GmbH

Adresa: HARKORT STR. 21-23, 40880
RATINGEN, GERMANY

chvaleni distributofi v
Turecku:

BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE TIC. A.S.
Telefon:  +90 212 3311000

Adresa: AYAZAGA MAH. KEMERBURGAZ
CAD. NO.10 AYAZAGA/ISTANBUL

CIZGl Elektronik San. Tic. Ltd. Sti.
Telefon: +90 212 3567070

Adresa: CEMAL SURURI CD. HALIM MERIC IS
MERKEZI
No: 15/C D:5-6 34394 MECIDIYEKOY/
ISTANBUL

EEE Ydnetmeligine Uygundur.
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