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Notices (Felhivasok)

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the Federal Communications Commission (FCC)
Rules. Operation is subject to the following two conditions:

«  This device may not cause harmful interference, and

«  This device must accept any interference received including interference that may
cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B
digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide
reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This
equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed
and used in accordance with instructions, may cause harmful interference to radio
communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a
particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or
television reception, which can be determined by turning the equipment off and on,
the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following
measures:

»  Reorient or relocate the receiving antenna.
+ Increase the separation between the equipment and receiver.

«  Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the
receiver is connected.

+  Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

y ' \ CAUTION! Changes or modifications not expressly approved by the party responsible
\ for compliance could void your authority to operate the equipment.

3G USB Adapter Purchase Information

«  The customer should purchase the 3G USB Adapters which shalle be FCC approved.
« 3G USB Adapters must not exceed a maximum ERP of 1.5W for part 22H.
« 3G USB Adapters must not exceed a maximum EIRP of 2W for part 24E.



RF Exposure warning

This equipment must be installed and operated in accordance with provided
instructions and the antenna(s) used for transmitter must be installed to provide

a separation distance of at least 20 cm from all persons and must be co-located or
operating in conjunction with any other antenna or transmitter. End-users and installers
must be provided with antenna installation instructions and transmitter operating
conditions for satisfying RF exposure compliance.

Reprinted from the Code of Federal Regulations #47, part 15.193, 1993. Washington
DC: Office of the Federal Register, National Archives and Records Administration, U.S.
Government Printing Office.

Safety statements (Biztonsagi nyilatkozatok)

Regulatory Information/Disclaimers

Installation and use of this Wireless LAN device must be in strict accordance with
the instructions included in the user documentation provided with the product. Any
changes or modifications (including the antennas) made to this device that are not
expressly approved by the manufacturer may void the user’s authority to operate
the equipment. The manufacturer is not responsible for any radio or television
interference caused by unauthorized modification of this device, or the substitution
of the connecting cables and equipment other than the manufacturer specified. It is
the responsibility of the user to correct any interference caused by such unauthorized
modification, substitution or attachment. Manufacturer and its authorized dealers
or distributors will assume no liability for any damage or violation of government
regulations arising from failing to comply with these guidelines.

Safety Information

In order to maintain compliance with the FCC RF exposure guidelines, this equipment
should be installed and operated with minimum distance [20cm] between the radiator
and your body. Use only with supplied antenna.

Unauthorized antenna, modification, or attachments could damage the transmitter and
may violate FCC regulations.

"\ CAUTION! Any changes or modifications not expressly approved in this manual could
/¥ void your authorization to use this device.



MPE Statement

Your device contains a low power transmitter. When device is transmitted it sends out
Radio Frequency (RF) signal.

Caution Statement of the FCC Radio Frequency
Exposure

This Wireless LAN radio device has been evaluated under FCC Bulletin OET 65C and
found compliant to the requirements as set forth in CFR 47 Sections 2.1091, 2.1093,
15.247(b)(4) addressing RF Exposure from radio frequency devices. The radiation output
power of this Wireless LAN device is far below the FCC radio frequency exposure limits.
Nevertheless, this device shall be used in a manner that the potential for human contact
during normal operation - as a mobile or portable device but use in a body-worn way

is strictly prohibited. When using this device, a certain separation distance between
antenna and nearby persons has to be kept to ensure RF exposure compliance. In order
to comply with the RF exposure limits established in the ANSI C95.1 standards, the
distance between the antennas and the user should not be less than 20cm.

RF Exposure

The antenna(s) used for this transmitter must not be co-located or operating in
conjunction with any other antenna or transmitter.

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction
of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our
products at ASUS REACH website at http://scr.asus.com/english/REACH.htm

vii
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A hasznalati utasitasrol

Eza

hasznalati utmutatd informaciot tartalmaz az ASUS 3G hordozhaté vezeték nélkuili

router hozzaférési pont telepitéséhez és konfiguralasahoz.

A kézikdnyv szerkezete

A kézikonyv az alabbi fejezeteket tartalmazza:

1. fejezet: A termék bemutatasa

Ez a fejezet leirja az ASUS 3G hordozhatd vezeték nélkiili router nélkili hozzaférési
pont fizikai jellemzdit. A fejezet bemutatja tovabba a csomag tartalmat, a LED
kijelzok mkddését és az ajanlott haldzati bedllitasokat.

2. fejezet: A hardver telepitése

Ez a fejezet informaciokat ad az ASUS 3G hordozhaté vezeték nélkiili router
hozzaférési pont telepitésével kapcsolatban.

3. fejezet: Segédprogramok

Ez a fejezet informdcidkat ad arrdl, hogy miként kell konfiguralni az ASUS 3G
hordozhatd vezeték nélkiili router hozzaférési pontot a tdmogat6 CD-n lévo
segédprogramokkal.

4. fejezet:Konfiguralas

Ez a fejezet informacidkat ad arrdl, hogy miként kell konfiguralni az ASUS 3G
hordozhatd vezeték nélkiili router hozzéférési pontot a Web Configuration Manager
segitségével.

5. fejezet: Az eszk6z hasznalata

Ez a fejezet informécidkat ad arrdl, hogy miként kell haszndlni az ASUS 3G
hordozhatd vezeték nélkiili router hozzaférési pontot kiilonb6zd haldzati
konfiguraciokban.

Fiiggelék: Hibakeresés és -elharitas

megoldhatok az ASUS 3G hordozhato vezeték nélkili router hozzaférési pont
hasznélata kézben esetleg eldforduld problémak.

Konvenciok

‘ \ FIGYELMEZTETES: Tajékoztatas sajat sériilésének elkeriilése érdekében, ha

/'\
.

NP

feladatot kivan végrehajtani

FIGYELEM: Téjékoztatds a részegységek karosodasénak elkeriilése
érdekében, ha feladatot kivan végrehajtani.

FONTOS: A feladat végrehajtasdhoz KOTELEZOEN betartando utasitas.
MEGJEGYZES: Tippek és hasznos tajékoztatds a feladatok végrehajtasahoz.



A gyarto elérhetdségei

ASUSTeK COMPUTER INC. (Azsia csendes-6ceani térség)

Vallalat cime:
Altalanos (tel.):
Altalanos (fax):
Altalanos e-mail:
Weboldal:

Miiszaki tamogatas

Altalanos tamogatas:

Online tdmogatds:

15 Li-Te Road, Beitou, Taipei 11259
+886-2-2894-3447
+886-2-2894-7798

info@asus.com.tw

www.asus.com.tw

+86-21-38429911
support.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Eszak-Amerika)

Vallalat cime:
Altalanos (tel.):
Altalanos (fax):
Weboldal:

Miiszaki tamogatas

Altalanos timogatas:

Tamogatas (fax):
Online tdmogatds:

44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA
+886-2-2894-3447

+1-510-608-4555

usa.asus.com

+1-812-282-2787

+1-812-284-0883

support.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Németorszag, Ausztria)

Vallalat cime:
Altalanos (tel.):
Altalanos (fax):
Weboldal:

Online elérhet6ség:

Miiszaki tamogatas

Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Germany
+49-2102-95990

+49-2102-959911

www.asus.de

www.asus.de/sales

Altalanos timogatas (Component, Halézatkezelés) +49-1805-010923*
Altalanos tamogatas (System/Notebook/Eee/LCD) +49-1805-010920%

Tamogatas (fax):
Online tdmogatds:

+49-2102-959911

support.asus.com

*EUR 0.14/minute from a German fixed landline; EUR 0.42/minute from a mobile phone.






Ez a fejezet leirja az ASUS hordozhato
vezeték nélkili router hozzaférési pont
fizikai jellemzoit. A fejezet bemutatja
tovabba a csomag tartalmat, a LED
kijelzok mkodését és az ajanlott haldzati
bedllitdsokat.
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1.1 Udvézoljiik!
Koszonjik, hogy az ASUS hordozhaté vezeték nélkiili routert valasztotta!

Az ASUS hordozhat vezeték nélkli router kisméret, egyszer(ien Gizembe helyezhet6é
és hasznélhatd hozzéférési pont (AP), router, univerzélis jelerdsitd és Ethernet adapter,
hotspot és 3G megosztas egy készllékben. Az ASUS hordozhat6 vezeték nélkiili router
szabvanyos IEEE 802.11n vezeték nélkili technolégia megvaldsitasaval 150Mbps
adatatviteli sebességet tesz lehetévé. Ez a router visszamendleg kompatibilis a korébbi
IEEE 802.11g szabvéannyal, ami lehet6vé teszi mindkét vezeték nélkili LAN szabvany
z0kkendmentes egytittm(ikodését.Az ASUS ASUS hordozhatd vezeték nélkili router
hozzaférési pont tovabba tobb vezeték nélkili haldzati konfigurdciét is témogat,
beleértve a hozzéférési pont, infrastruktura és Ad-hoc médok tamogatdsat is, ami
rugalmassagot kinal meglévo és jovobeni vezeték nélkili haldzati konfiguracidi
felallitdsaban.

A vezeték nélkili kommunikdcié hatékony biztonséga érdekében az ASUS ASUS
hordozhatd vezeték nélkiili router hozzéférési pont 64/128 bites Wired Equivalent
Privacy (WEP) titkositassal és Wi-Fi Protected Access (WPA) szolgaltatassal rendelkezik.

A fent emlitett és tovabbi szolgaltatasokkal az ASUS hordozhatd vezeték nélkiili
hozzaférési ponttal biztosan az élen jarhat a vezeték nélkiili szamitastechnika vilagaban.

1.2 A csomag tartalma

Az ASUS hordozhaté vezeték nélkili router csomagjénak az aldbbi tételeket kell
tartalmaznia. Amennyiben a tételek koziil barmelyik sériilt vagy hidnyzik, lépjen
kapcsolatba a forgalmazéval.

ASUS hordozhatd vezeték nélkiili router (WL-330N3G)

Univerzdlis halézati adapter és dugo (100V - 240V)

Micro USB tapkabel

RJ45 cable

Hordtéska

Autds t61té (csak az eurdpai piacra)

NNNRNRNN

1. fejezet: A termék bemutatésa



1.3

1.3.1

-ek: Az ASUS hordozhaté
vezeték nélkuli router hozzaférési
pont harom kijelzével rendelkezik
(Ethernet, Vezeték nélkiili és Tap). A
részleteket lasd az 1.4.,LED kijelzok”
cim( fejezetben.

LED

Funkciok

Legfeljebb 150Mbps adatétviteli sebesség

Biztonsagos adatatvitel Wired Equivalent P
(WPA) titkositassal.

Muakodési hatosugara legfeljebb 40 m zart

rivacy (WEP) és WiFi Protected Access

térben és 310 m a szabadban.

Kettos dramellatas (Egyendramu vagy a Micro USB-buszon keresztiili daramellatés)

Infrastruktura és Ad-hoc lizemmdd tdmogatésa Ethernet adapter izemmddban.
Kompatibilitas a Windows® 98SE/Me/2000/XP/Vista operdciés rendszerekkel.

Fellilnézet

3G @O

&
000

3G hordozhat vezeték nélkiili router

C

LED Allapot  Uzemméd* Jelentése
3G Be (Kék) 3GS A 3G USB adapter sikeresen csatlakoztatva.
Be (V6rds) Kigyullad 5 perccel azutén, hogy sikertelentil
csatlakoztattak a 3G USB-adaptert.
Villog 3G kapcsolat létrehozasa.
Off Nem csatlakozik 3G USB adapter.
Ethernet | Be Router/AP/EA/URE/ Az RJ-45 kébel csatlakoztatva van és a
HS/3GS hordozhaté vezeték nélkdili router Ethernet
halézathoz csatlakozik.
Villog Adatatvitel
Ki A mobil vezeték nélkdili utvélasztd nincs
csatlakoztatva Ethernet-hél6zathoz.

7

™

Ellendrizze, hogy az 6sszes ISP-bedllita
kod, felhasznalonév és jelszd) helyes.

s (pl. hozzaférési pont, betarcsazasi szam, PIN-

Ellendrizze, hogy a vezeték nélkili utvalaszté tdmogatja a 3G hardverkulcsot a http://

event.asuscom/2009/networks/3gsupport cimen.

ASUS WL-330N3G 3G hordozhaté vezeték nélkili router



LED Allapot  Uzemméd* Jelentése
Wireless | Be Router/AP/EA/URE/ Csatlakoztatva.
(Vezeték HS/3GS
nélkdli) EA Hozzaférési ponthoz csatlakoztatva.
Villog Router/AP/EA/URE/ Nincs csatlakoztatva.
HS/3GS
Power Be Router/AP/EA/URE/ A hordozhatd vezeték nélkiili router be van
(Tap) HS/3GS kapcsolva és készenléti allapotban van.
Villog Router/AP/EA/URE/ A mobil vezeték nélkiili utvalaszté
HS/3GS Visszaallités alapértelmezettre” modra vagy
,helyredllités”mddra van allitva.
WPS bedllitésa A WPS bedllitésa folyamatban van
Ki Router/AP/EA/URE/ Az eszkdz ki van kapcsolva.
HS/3GS

*Uzemmaddok: AP: Hozzaférési pont lizemmod

1-4

EA: Ethernet adapter lizemmad
HS: Hotspot mod
3GS: 3G megosztds méd

1. fejezet: A termék bemutatésa



1.3.2 Alulnézet ~

Visszaallitas gomb: Tartsa lenyomva a
gombot egy toll vagy gemkapocs
segitségével 6t masodpercig, vagy
amig a haldzati LED villogni kezd.

Szellozonyilasok: az eszkdz megfeleld
szelldzését biztositjak.

000000

000000

Szellozonyilasok

~

1.3.3 Portok

Ethernet port: A porthoz csatlakoztathaté a
mellékelt RJ-45 kébel.

Micro USB port: ide kell csatlakoztatni a
haldzati tapegység dugdjat vagy a mellékelt
micro-USB kabelt.

USB port: ide lehet csatlakoztatni USB-
eszkozoket.

O——F——— Visszaallitas
gomb
@
J
o~ N\
Micro USB
USB port
Ethernet port
- J

ASUS WL-330N3G 3G hordozhaté vezeték nélkili router
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1.4 Ajanlott hal6zati beallitasok

% A WPS varazslo segitségével konfigurélhatja a WPA2-Personal, WPA-Personal és

e Open system (Nyilt rendszer) médokat. A megosztott kulcs bedllitését és a specidlis
biztonsagi beallitdésokat az Advanced Settings (Specidlis bedllitasok) oldalon
végezhetiel.

Az ASUS hordozhaté vezeték nélkili hozzaférési pont az alabbi izemmaodokban
konfiguralhatd:

1. Router lizemmad 4. Er6sitd (Repeater) izemmod
2. Hozzéférési pont 5. Hotspot méd
(AP - Access point) izemmod 6. 3G megosztas mod

3. Ethernet adapter izemmaod

1.4.1 Router lizemmod

Router lizemmad és az On hélézati kérnyezetében tébben hasznéljék az internet-
szolgaltato és IP kozotti kapcsolatot.

é‘ »>») (< ‘:ﬂ @

Vezeték nélkiili szamitogép WL-330N3G ADSL-/kabelmodem Internet

1.4.2 Hozzaférési pont (AP - Access point) iizemmaod

Hozzéférési pont (AP - Access Point) izemmaddban a WL-330N3G a WLAN-kapcsolattal
rendelkezd szamitdgépeket és/vagy eszkdzoket vezetékes vagy vezeték nélkdili helyi
hélézathoz (LAN) csatlakoztathatja.

f \
Internet Hub Halézati nyomtato
[— C]
& WL-330N3G ),
TGNCE
(& >
o) B ot ~
| :
: 4. kliens
L; &=z \\;
1. kliens '
m [ 3.kliens
2. kliens
\_ J

1. fejezet: A termék bemutatésa



1.4.3 Ethernet adapter iizemmod

Ethernet Adapter izemmaodban barmilyen Ethernet-kapcsolattal rendelkezé eszk6zon
engedélyezheti a vezeték nélkiil hasznalatot.

5>

WL-330N3G

Internet

1.4.4 Erosito lizemmad

Repeater (Erp6sitd) lizemmaoddban az ASUS WL-330N3G késztilékkel az otthoni
gyokérrouteréhez kapcsolddhat, igy ndvelheti a vezeték nélkiili haldzat lefedettségét.

—®

Internet

1.4.5 Hotspot mad

Hotspot tizemmaodban a WL-330N3G a bazisallomasokhoz vezeték nélkil csatlakozik és
lekéri az internet-kapcsolat WAN IP-cimét. Vezeték nélkiili radidjelet ad.

Internet

ASUS WL-330N3G 3G hordozhaté vezeték nélkili router 1-7
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1.4.6 3G megosztas mod

3G Sharing (3G megosztds) mddban mas elérhetd Wi-Fi eszkozokkel oszthatja meg a 3G
internet-kapcsolatot.

WL-330N3G

3G USB Adapter

1. fejezet: A termék bemutatésa



Ez a fejezet informéciokat ad az
ASUS hordozhatd vezeték nélkiili
router hozzéférési pont telepitésével
kapcsolatban.




2.1 Rendszerkdvetelmények

Az ASUS hordozhaté vezeték nélkdili router hordozhat6 hozzéférési pont telepitése elétt
gy6z6djon meg arrdl, hogy a rendszer kielégiti az aldbbi kdvetelményeket:

Ethernet RJ-45 csatlakozé (10-100Base-T)
Legaldbb egy IEEE 802.11b/g eszkdz vezeték nélkiili képességgel
Telepitett TCP/IP és internet-béngészo.

2.2 Az eszkoz telepitése

Az ASUS hordozhaté vezeték nélkiili router hozzaférési pont tizembe helyezéséhez
kovesse az aldbbi utasitasokat.

1. Telepitse az eszkdz segédprogramjait a tdmogaté CD-rdl.

2. Csatlakoztassa az eszkozt a szamitdgéphez, halézati hubhoz vagy routerhez.

2.2.1 Mielott folytatna

Vegye figyelembe az aldbbi irdnymutatast, mieldtt telepitené az ASUS hordozhaté
vezeték nélkili router hozzaférési pontot.

« Az eszkozt a halozattal 6sszekotd Ethernet kabel hossza (hub, ADSL/kabelmodem,
router, fali 6sszekétd) nem haladhatja meg a 100 métert.

+ Helyezze az eszkozt stabil, vizszintes felliletre Ugy, hogy a talajtol a leheté legtavolabb
legyen.

« Az eszkdzt tartsa tavol a fém akadalyoktol és a kdzvetlen napsiitéstol.

Az eszkozt tartsa tavol transzformatoroktol, nagyteljesitmény( motoroktl,
fénycsovektol, mikrohulldmd stitoktol, hatoszekrényektdl és egyéb ipari
berendezésektdl a jel akadalyozasanak elkeriilése érdekében.

« Az eszkdzt kozponti helyen telepitse, hogy idedlis lefedettséget biztositson
valamennyi vezeték nélkiili mobil eszkdz szdmara.

+ Az eszkdzt az emberi testtol legaldbb 20 cm tavolsdgban telepitse, hogy biztositsa a
termék megfeleld mikodtetését a Szovetségi Tavkozlési Hatosag emberre vonatkozo
radiofrekvencias besugarzasi iranyelvei szerint.

2. fejezet: A hardver telepitése



2.2.2 Az eszkoz telepitése

1. Csatlakoztassa a mellékelt RJ-45 kabel egyik végét a WL-330N3G eszkdz Ethernet
csatlakozojéhoz.

2. Csatlakoztassa az RJ-45 kabel masik végét a szamitogéphez.
3. Tegye a kdvetkezdk egyikét:

Csatlakoztassa a haldzati
adapter dugoéjat a WL-330N3G
eszkdz DC-IN csatlakozojahoz,
majd dugja a hélézati adaptert
egy konnektorba (A).

Csatlakoztassa az USB kabel
dugdjat a WL-330N3G eszkoz
DC-IN csatlakozojahoz, majd
dugja az USB kébel dugdjat a
szamitogép USB csatlakozojaba

(B).

ASUS WL-330N3G 3G hordozhaté vezeték nélkili router



2. fejezet: A hardver telepitése



Ez a fejezet informéciokat ad arrol,

hogy miként kell konfigurdlni az ASUS
hordozhatd vezeték nélkli router
hozzaférési pontot a tdmogatd CD-n 1évd
segédprogramokkal.
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3.1 A segédprogramok telepitése

A tamogat6 CD tartalmazza az ASUS hordozhat6 vezeték nélkili router hozzaférési
pont konfiguraldsahoz sziikséges segédprogramokat. Az ASUS WLAN segédprogramok
telepitéséhez Microsoft” Windows alatt, helyezze a tdimogaté CD-t a CD-meghajtoba.
Ha az automatikus lejatszast letiltottak, futtassa a setup.exe fjlt a tamogatd CD
gyokérkonyvtaraban.

“ASUS WL33003G Wirelezs Router Utities

% ASUS Wireless Router

Install ASUS Wireless Router Utilities

Uninstall ASUS Wireless Router Utilities
d for ASUS WL-330N3G Wieless R
ReadlInstall User Documentation

Explore this CD

Browse our Web Site

C— L gw

(1) Kattintson az Install ASUS WLAN AP (2) Kattintson a Next (Tovabb) gombra.
Utilities (ASUS WLAN hozzaférési pont
segédprogramok telepitése) tételre.

[ASUS WL-33013G Wirless Router Utities

el | T —— I (ks o] (s

(3) Kattintson a Next (Tovabb) gombra az (4) Az alapértelmezett program mappa
alapértelmezett célmappa kivélasztasahoz, elfogadéasahoz kattintson a Next (Tovabb)
vagy kattintson a Browse (Tall6zas) gombra  gombra, vagy adjon meg egy masik nevet.
egy masik Utvonal kivéalasztasahoz.

(5) A telepités végén kattintson a
Finish (Befejezés) gombra.

fostallS — T T )

3. fejezet: Segédprogramok



3.1.1 A segédprogramok elinditasa

A segédprogramok inditdsahoz kattintson a Start > All Programs (Minden program) >
ASUS Utility elemre a Windows asztalon.

B Ac
). ASUS Utiity
1. WL-330N3G Wireless Router

& Fin

WPS Wizard
). Geames

). Maintenance

). startup

). WinkAR

4 Back

B o le

Device Discovery (Eszkozok felderftése)

A Device Discovery az ASUS egyik WLAN segéprogramja, amely érzékeli az ASUS 802.11g
AP eszkozt és lehetdvé teszi annak konfigurdlasat. A Device Discovery segédprogram
inditasdhoz kattintson a Start > All Programs (Minden program) > ASUS Utility > WL-
330N3G hordozhato vezeték nélkiili router > Device Discovery elemre.

Device SSID IP Address Subnet Mask | Printer

WL-330N3G  ASUSiInitial... 192.168.1.1 255.265.255.0

] ] ] 3

%y Configure | %, Search | A Exit

|Number of found device(s]: 1 Y
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Firmware Restoration (Firmware helyreallitdsa)

A Firmware Restoration segédprogram vészhelyzet esetén hasznélhaté eszkoz, amely
automatikusan megkeresi azt az ASUS Router hozzaférési pontot, amely a firmware
feltdltése kézben meghibésodott, és Ujra feltdlti az On altal megadott firmware-t. A
hibas firmware frissités az ASUS Router hozzaférési pontot meghibasodas tizemmadba
allitja, és az vérakozik, amig a Firmware Restoration segédprogram megkeresi és feltolti
az Uj firmware-t. A folyamat kértlbelll 3-4 percet vesz igénybe.

Ez nem firmware-frissitd segédprogram, és nem hasznalhaté miikodé ASUS Router
hozzaférési ponton. A firmware-frissitést altalaban a web manageren keresztiil kell
végezni. A részletekért lasd a 4. Konfigurélas cim( fejezetben.

A Firmware Restoration segédprogram inditdséhoz kattintson a Start > All Programs
(Minden program) > ASUS Utility > WL-330N3G hordozhaté vezeték nélkiili router
> Firmware Utility elemre.

422 Firmware Restoration @I

Filename: || Browse...

Status
After locating the firmware file, click Upload.

Upload | Close

3. fejezet: Segédprogramok



4, fejezet

Ez a fejezet informdcidkat ad, hogyan kell
konfiguralni az ASUS hordozhatd vezeték
nélkili routert a web-alapu grafikus

felhasznaldi feltletén (web GUI) keresztiil.




4.1 Altalanos attekintés

A web-alapu grafikus felhasznaléi felllet (web GUI) lehetévé teszi az ASUS hordozhaté
vezeték nélkili router konfigurdlasat a szamitégépen egy bdngészéprogram
segitségével.

4.1.1 TCP/IP beallitasok modositasa

Alapértelmezésképpen az ASUS hordozhat6 vezeték nélkiili router hozaférési pont IP-
cime 192.168.1.220, alhdlézati maszkja pedig 192.168.1.1. A konfiguréciés segédprogram
eléréséhez adjon mas IP-cimet annak a hélézati adapternek, amelyhez az ASUS
hordozhatd vezeték nélkili router hozaférési pont csatlakozik.

A héldzati adapter TCP/IP bedllitasainak modositésa:

1. Windows® 7 operdcios rendszerben
kattintson a Start > Control Panel L) =[= < Networkand ntemet » Network o0 Shring Corter
(Vezérlopult) > Network and Internet

View your basic network in

(Halézat és internet) > Network .
and Sharing Center (Hal6zat és e heda ;
megosztasi kozpont) > Change VS R

(This computer)
adapter settings (Az adapter =
beallitasainak médositasa) elemre.

Control Panel Home

Network
Public network

Change your netwerking settings
figi et up anew connection ¢

Set up a wireless, broadbe
router nr access nnint.

2. Ajobb egérgombbal kattintson az — —
ASUS hodozhato vezeték nélkill L~ o
hozzéférési pont altal hasznalt halézati 27 Realiek PCUe GOl it
adapterre, majd vélassza a Properties e
(Tulajdonsagok) elemet az eldéugréd
meniiben. Megjelenik a Local Area
Connection Properties (Helyi halozati o
kapcsolatok tulajdonsagai) ablak. & Rename

Diagnase
#  Bridge Connections

Create Shortcut

) Properties

4, fejezet:Konfiguralas



Kattintson duplan az Internet Protocol (=7 e = e
Version 4 (TCP/IPv4) elemre az [ etworing |
Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) o
tulajdonsagai ablak megjelenitéséhez. & Fieatek PCIe GBE Famiy Cortroler
This connection uses the following tems:
9% Client for Microsoft Networks
3Bl 005 Packet Scheduler
3=l File and Printer Sharing for Microsoft Networks
& Rawether NDIS 6.X SPR Protocol Driver
<& Intemet Protacol Version 6 {TCP/IPvE)
B ool Verson 4 (TGPP3 |
& link-Layer Topology Discovery Mapper 1/0 Driver
- Link-Layer Topology Discovery Responder
F
Description
Transmission Control Protocol/Intemet Protocol. The defautt
wide area network protocol that provides communication
across diverse interconnected networks
4. Jeldlje be az Obtain an IP address Internet Protocol Versian 4 (TCP/Pv) Properties [E=)
automatically (IP-cim automatikus Geneal [ femate Confguaton]
3 A i v £ 1P setti d sutomatically if twork ts
beolvasasa) és az Obtain DNS e g

for the appropriste IP settings.

server address automatically (DNS-
kiszolgalé cimének automatikus
beolvasasa) opcidkat, hogy a késziilék
automatikusan beolvassa az IP-cimet a
DHCP- és DNS-kiszolgalorol.

) Uss the foloning [P address:

I @) Obtain DNS server address automatically I

) Use the folloning DS server addresses:

Validate settings upon exit

4& Elképzelhetd, hogy a TCP/IP-bedllitasok moédositésdhoz Ujra kell inditania a
szamitogépet. A szamitogép Ujrainditdsat kdvetden kapcsolja be azonnal a WL-
330N3G eszkozt.

ASUS WL-330N3G 3G hordozhaté vezeték nélkili router
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4.1.2 A web-alapu GUI inditasa
A web-alapu GUI inditasahoz:

1. Irja be a kdvetkez6é webcimet a bdngészéprogram cimsoraba: 192.168.1.1.
Megjelenik a bejelentkezési képernyd.

The server 192.168.1.1 at WL-330M3G requires a username and password.

Warning: This server is requesting that your username and password be

zent in an insecure manner (basic authentication without a secure
connection).

2. Gépelje be az admin szét a felhasznalénév és a jelsz6 mezébe. Ezutdn megjelenik

a beallité varazslo.

WL-330N3G supports 6 operation modes to meet different requirements. Please select the mode
that match your situation.

Ethemet Adapter Hotspot

3G Sharing

A Bedllité Varazslé hat tzemmaodot ajanl fel, amelyeket a web-alapu GUI
segitségével konfiguralni tud. Tovabbi tudnivaldk: Tovébbi részletekért lasd a
kovetkezo, 4.2. Uzemmédok cimdi fejezetet.

4, fejezet:Konfiguralas



4.2 Uzemmaédok

Az ASUS WL-330N3G hat vélaszthatd izemmdddal rendelkezik: Router, Access Point
(AP), (Hozzaférési pont (AP)), Ethernet adapter, Repeater, (Jelerdsitd), Hotspot és
3G Sharing (3G megosztas).

421  Atjar6 iizemméd

Router izemmddban az ASUS WL-330N3G ADSL- vagy kdbelmodemen keresztiil
csatlakozik az internethez, és az On halézati kdrnyezetében tobben hasznaljak az
internet-szolgéltato és IP kozotti kapcsolatot.

oo o ap—0)

WL-330N3G )
Vezeték nélkiili szamitogép ADSL-/kabelmodem Internet

Router Gizemmédban:

+ NAT engedélyezve;
« AWAN engedélyezett PPPoE, DHCP kliens vagy statikus IP hasznalataval.
Az otthoni felhasznaldé szdmdra hasznos UPnP és DDNS szolgaltatdsok tdmogatottak.

Az ASUS WL-330gE konfiguraldsa Router izemmédra:

1. Kattintson a Router fiilre. Megjelenik a Router oldal.

== Y
== L3

In the Router/IP Sharing mode, the wirelsss router « ssi
- connects the clients in WAN (Wireless Area Network) 2

via PPOE, Automatic IP, or Static IP. In this mode,

L

- | English

the wireless router provides wireless radio signals, AsUS
NAT, firewall, and 1P sharing functions to clients in
LAN (Local Area Network). Low (None) v

AutomaticIP .

% Tiltsa le a PC proxy-beéllitasait, ha a webes GUI segitségével végzi el a konfiguraciot.
Z Gy6z6djon meg arrdl, hogy a WL-330N3G és a PC ugyanarra az alhalézatra van
bedllitva. Ellendrizze a helyi kapcsolat internet-protokoll (TCP/IP) bedllitésait.

ASUS WL-330N3G 3G hordozhaté vezeték nélkili router
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Adjon meg egy hélézatnevet vagy SSID (Service Set Identifier) azonositét, amely a
WLAN hélézaton tovébbitott adatcsomagokhoz rendelt egyedi azonosito.

Vaélasszon biztonsagi szintet a titkositasi modok engedélyezéséhez:
Alacsony (Nincs)

Kozepes (WEP 64 bit)

Kozepes (WEP 128 bit)

Magas (WPA-PSK)

Vélassza ki a WAN csatlakozési tipust a legordil6 listabol. PPPoE, PPTP vagy
L2TP kapcsolat hasznalata esetén meg kell adnia a felhasznalonevet és jelszot. A
felhasznalonevet és jelszot az internetszolgaltatotdl szerezheti be.

Kattintson az Apply (Alkalmaz) gombra a bedllitdsok mentéséhez.

R Miutan az ASUS WL-330N3G eszkdzt Utvélasztd modra éllitotta, csatlakoztassa a WL~

330N3G eszkdz LAN-portjét egy ADSL-modemhez, és csatlakoztassa a szamitogépet a
WL-330N3G SSID-jéhez vezeték nélkiili kapcsolaton keresztiil.

% A specialis funkciok beéllitasanak részleteit a 4.3 Advanced Setting (4.3. Specialis

4,

beallitas cimii fejezetben talalja meg.

2.2 Hozzaférési pont (AP - Access point) iizemmod

Access Point (Hozzaférési pont) izemmaodban az Ethernet csatlakozdt és a vezeték nélkiili
eszkdzoket ugyanabba a helyi hdlézatba (LAN) csatlakoztathatja.

&») T3

WL-330N3G
Vezeték nélkiili

szamitogép

Az ASUS WL-330N3G konfigurélésa Hozzéférési pont/AP lizemmddra:

1.

Kattintson a Hozzaférési pont fiilre. Megjelenik az Access Point (Hozzaférési pont)
oldal.

4, fejezet:Konfiguralas



: SSID: WL330N3G : Language: i
. Firmware Version: 1007 [ English v

: Operation Mode: Access Point

In the Access Point mode, the wireless router allows
you to connect to router using an Ethemnet cable and
creates a wireless connection in your network.

This allows all clients in your network to connect to

the Internet, but this mode disables the NAT, firewall,

and 1P sharing functions.

2. Adjon meg egy hélézatnevet vagy SSID (Service Set Identifier) azonositét, amely a
WLAN haéldzaton tovabbitott adatcsomagokhoz rendelt egyedi azonosito.

3. Valasszon biztonsagi szintet a titkositdsi médok engedélyezéséhez:
Alacsony (Nincs)
Kozepes (WEP 64 bit)
Koézepes (WEP 128 bit)
Magas (WPA-PSK)
4. Kattintson az Apply (Alkalmaz) gombra a bedllitdsok mentéséhez.

% Megjegyzések:

« A specialis funkciok beallitdésanak részleteit a 4.3 Advanced Setting (4.3. Specialis
beallitas cimii fejezetben tallja meg.

« Hasznalja az ASUS Device Discovery alkalmazést a vezeték nélkiili Gtvélasztd felderitéséhez. Tovabbi
részletekért tekintse meg a 3.1.1 A segédprogramok elinditasa cimii részt.

ASUS WL-330N3G 3G hordozhaté vezeték nélkili router 4-7
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423 Erdsito izemmod
Repeater (Er6sitd) lzemmaodban az ASUS WL-330N3G kiterjeszti a vezeték nélkili halozat

lefedettségét.

Internet

WL-330N3G

Az ASUS WL-330gE konfiguralasa Erésit6 izemmaodra:

1. Kattintson a Universal Repeater (Univerzilis jelerdsitd) fiilre. Megjelenik a
Universal Repeater (Univerzdlis jelersit6) oldal.

1D: NEXUS : Language: E
rmware Version: 1007 - English vl %

peration Mode: Universal Repeater

In the Repeater mode, WL-330N3G extends your ! Site Survey
wireless network coverage. - .

~

Under this mode, WL-330N3G automatically disables
the NAT, firewall, and IP sharing functions.

. ~ Searching for available
| networks, please wait...

1<

2. ALAN-on rendelkezésre dll6 eszkozok listajabol valassza ki azt az eszkozt,
amelyhez kapcsolédni kivan.

3. Kattintson a Connect (Csatlakozas) elemre.

ﬁ Megjegyzések:

- A specialis funkciok beallitasanak részleteit a 4.3 Advanced Setting (4.3. Specialis
beallitas cimii fejezetben talélja meg.

+ Hasznalja az ASUS Device Discovery alkalmazast a vezeték nélkili Gtvalaszto felderitéséhez. Tovabbi
részletekért tekintse meg a 3.1.1 A segédprogramok elinditasa cimdi részt.

4, fejezet:Konfiguralas



424 Ethernet adapter iizemmad

Ethernet Adapter izemmaddban barmilyen Ethernet-kapcsolattal rendelkez6 eszkdzon
engedélyezheti a vezeték nélkiil hasznalatot.

WL-330N3G Internet

Az ASUS WL-330gE konfiguraldsa Ethernet adapter izemmaodra:

1. Kattintson az Ethernet Adapter fiilre. Megjelenik az Ethernet Adapter oldal.

 Firmware Version: 1007 By

s In the NIC mode, WL-330N3G acts as a wireless ! Site Survey
network card and provide the wireless Internet .
= access for the local device. At this point it does not A

provide NAT, firewall and 1P sharing function.

=00 ~ searching for available
networks, please wat...

K3

2. ALAN-on rendelkezésre all6 eszkdzok listajabol valassza ki azt az eszkozt,
amelyhez kapcsolddni kivan.

3. Kattintson a Connect (Csatlakozas) elemre.

% Megjegyzések:

- A specialis funkciok beallitdésanak részleteit a 4.3 Advanced Setting (4.3. Specialis
beallitas cimii fejezetben tallja meg.

« ADUT IP-cime 192.168.220.1 értékre véltozott.

ASUS WL-330N3G 3G hordozhaté vezeték nélkili router 4-9



4,25 Hotspot méd

Hotspot mdédban a WL-330N3G lehet6vé teszi a WiFi-eszkdzok szamara az
internetkapcsolat megosztasat.

R Miel6tt ezt a modot hasznalng, feltétlentil fizessen el6 egy WiFi hotspot fiokra egy
WiFi-szolgéltatonal a vezeték nélkiili Utvélasztohoz. Mas WiFi-eszk6zok ezt kovetden
hozzéaférhetnek az internethez a vezeték nélkili Utvalasztd segitségével.

—

WL-330N3G Internet

Az ASUS WL-330N3G konfigurélasa Hotspot lizemmddra:

1. Kattintson a Hotspot fiilre. Megjelenik a Hotspot oldal.

: ssID: ASUS | Language: H
: Firmware Version: 1.0.07 - | English v
: Operation Mode: Hotspot

e In the hotspot mode, WL-330N3G connects front-end s SSID and Site Survey
base stations wirelessly and obtains WAN IP to an g .

Internet connection. It provides you with wireless

radio signal. |ASUS
Internet status : Connectad [Pausen]

HALO

e =
- ©m sl
RTAN23 Open System
= e T L

starsucks

AsUS 4 OpenSysem ==
wons) =

4 Open System
(NONE)

2. Adjon meg egy halézatnevet vagy SSID (Service Set Identifier) azonositdt, amely a
WLAN halézaton tovébbitott adatcsomagokhoz rendelt egyedi azonosito.

3. Valasszon biztonsagi szintet a titkositdsi médok engedélyezéséhez:

4. ALAN-on rendelkezésre &ll6 eszkozok listajabol vélassza ki azt az eszkozt,
amelyhez kapcsolédni kivan.

5. Kattintson a Connect (Csatlakozas) elemre.

4, fejezet:Konfiguralas



42,6 3G megosztas mod

3G Sharing (3G megosztds) médban mas elérheté Wi-Fi eszkdzokkel oszthatja meg a 3G
internet-kapcsolatot.

WL-330N3G

3G USB Adapter

Az ASUS WL-330N3G konfiguréalasa 3G megosztas izemmaodra:

1. Kattintson a 3G Sharing (3G megosztas) fiilre. Megjelenik a 3G Sharing (3G
megosztas) oldal.

SSID: ASUS. Language: S

Firmware Version: 10.0.9 English - 2

Operaion Hades 35St i
~

Plug 3 3G/3.5G USB adapter into WL-330N36G to turn
it into a mobile router.

Internet status : Disconnected
Connection Time : 0 days, 0 hours, 0 minutes.

2. Konfigurdlja a kdvetkez bedllitasokat:

Enable HSDPA: Jeldlje ki az Enable HSPDA (HSPDA engedélyezése) elemet.
3G/3.5G USB Adapter: Vélassza ki a 3G USB adaptert.

Hely: Valassza ki az internetszolgéltat helyét.

ISP: Vélassza ki az internetszolgéltatot (ISP).

Ha az internetszolgaltaté vagy a hely nem szerepel a listan, kattintson a More
Details... (Tovabbi részletek...) opcidra, és adja meg a beallitasokat manudlisan. A
hozzaférési pont nevét, a PIN-kddot, a betarcsazasi szamot, illetve a fidkhoz tartozd
felhasznaldnevet és jelszot az internetszolgaltatotdl tudhatja meg.

ASUS WL-330N3G 3G hordozhaté vezeték nélkili router

4-11



3. Kattintson az Apply (Alkalmaz) gombra.

k Amikor a 3G LED folyamatosan kék szinnel vilagit, a kapcsolat sikeresen létrejétt.

Ellenkez6 esetben a kapcsolodas sikertelen.

Latogasson el a http://event.asus.com/2009/networks/3gsupport weboldalra,
/W ahol megtekintheti azoknak a 3G hardverkulcsoknak a listajat, amelyek hasznalatat a

3G mobil vezeték nélkli utvalaszté tdmogat. Ellendrizze, hogy az dsszes ISP-bedllités

(pl. @ hozzaférési pont, betarcsazasi szam, PIN-kdd, felhasznaldnév és jelszd) helyes.

4.3 Specialis beallitasok

Ha barmelyik izemmaodban az Advance Setting (Specidlis beéllitasok) hivatkozasra

kattint, megjelenik az aldbbi képernyé.

SSID: ASUS.
Firmware Version: £0.1.1
Operation Modes Unsclected

e i)
——rt

Configure your wireless -
connection, security, and 2 F 0TS
other advanced parameters. d

= General = LaN 1P
= wes = DHCP Server
= Wireless MAC Filter = Route

= Professional

Administration System Log

Configure the system and

upgrade the firmware of WL-  Hofier the status and
3.

various system logs.

General Log
DHCP leases
Wireless Log
Port Forwarding
Routing Table

= System

Firmware Upgrade

= Restore/Save/Upload
Setting

| e ] deowar ]

Configure the Internet Configure the firewall and
connection, QaS, and Server  filter mechanisms to protect
setting. ‘your network.

= Internet Cennection = General

= Port Trigger = URL Filter

= Virtual Server = MAC Fiter

= DMZ = LAN to WAN Filter

= DDNS

4.3.1 Vezeték nélkiili

Kattintson egy elemre az oldalon és kovesse a

képernyén megjelend utasitasokat az ASUS WL-330N3G

beallitasahoz.
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Altalanos

Help x

Channel bandwidth
Selecting wider channel
Hide SSID bandwidth to get higher
tr ion speed.

Wireless Mode.

Channel bandwidth

Channel

Extension Channel |fEEE

Autnentication Method | v

WPA Encryption I
WPA Pre-Shared Key | FEEES SR
weP encryption |[NERE v

Key Index

ASUS Passphrase

Network Key Rotation Interval

SSID
Az SSID azonositd karaktersor, amely legfeljebb 32 ASCII karakterbdl éllhat, és
megkiilonbozteti az ASUS 330N3G hozzéaférési pontot mas gyartok termékétol. Az SSID
,ESSID"vagy ,Extended Service Set ID"-ként is ismert. Az alapértelmezett SSID-t és
radidcsatornat csak akkor hasznalhatja, ha ugyanazon a teriileten legfeljebb egy ASUS
330N3G hozzaférési pontot telepitettek. llyen esetben eltérd SSID-t és radidcsatornét kell
hasznalnia minden egyes ASUS 330N3G hozzéaférési pont esetében. Valamennyi ASUS
vezeték nélkili hozzéaférési pontnak/routernek és ASUS 802.119/802.11b WLAN kliens
adapternek megegyezé SSID-vel kell rendelkeznie, hogy lehet6vé tegyék a vezeték
nélkili mobil kliens szdméra a barangoldst. Alapértelmezésképpen az SSID bedllitasa
L,ASUS".

Vezeték nélkiili méd
Ez a mezd a 802.11g interfész izemmadjat mutatja. Az, Auto” kivalasztasa lehetové teszi,
hogy 802.11g és 802.11b kliensek 6sszekapcsolodjanak az ASUS 330N3G hozzéférési
ponttal. A,b/g Mixed” (b/g vegyesen) vélasztasaval a 802.11b/g/n kliensek a WL-
330N3G eszkdzhoz csatlakozhatnak, de a 802.11n kliensek sebessége maximalisan
54Mbps lehet. Az,n only” (Csak n) kivélasztasa maximalis teljesitményt biztosit, de
megakadalyozza, hogy 802.11b/g kliensek 6sszekapcsolddjanak az eszkozzel. A, b only”
(Csak b) valasztasaval csak 802.11b kliensek kapcsolddhatnak az eszkozhéz. A,g only”
(Csak g) valasztasaval csak 802.11g kliensek kapcsolodhatnak az eszk6zhoz. Ha kijeldlik
a,b/g Protection” (b/g védelem) jelolénégyzetet, a 11g vagy 11b forgalom védelme
automatikusan engedélyezett 11g/11b forgalom jelenlétében.
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Csatorna
A 802.11n/802.119/802.11b specifikaciok legfeljebb 14 atfedd csatorna hasznalatat
tdmogatjak a radiokommunikécidhoz. Az interferencia minimalisra csokkentése
érdekében az egyes ASUS 330N3G hozzaférési pontokat nem atfedonek kell
konfiguralni. Jellje ki az Auto tételt a Channel (Csatorna) legordiilé listan, hogy
inditaskor lehetové tegye a rendszernek egy szabad csatorna kivéalasztasat tzemi
csatornaként.

A halézat felmérése alapjan gydzdjon meg arrél, hogy az egyazon csatornat vagy az
egymashoz kozel &ll6 csatornat megosztd ASUS 330N3G hozzaférési pontok a lehetd
legtavolabb helyezkedjenek el egymastdl. Enhez a mellékelt tdmogatd CD-n [évo
felderitd segédprogramot hasznélhatja.

Hitelesitési mod
Ez a mezd lehetdvé teszi Onnek, hogy kiikénbdzé hitelesitési mddokat valasszon,
amelyek egyben meghatérozzak, milyen titkositasi modot alkalmazzon. Az aldbbi
tablazat mutatja a hitelesitési mod, WPA titkositas, WPA megosztott kulcs, WEP titkositds,
jelmondat és WEP kulcsok kézétti kapcsolatot. Ha valamennyi kliens tdmogatja a WPA-t,
akkor a nagyobb foku biztonsag érdekében a,WPA-PSK" hasznélata ajanlott.

Nyilt vagy Nincs Nem kotelezd Nem kotelezé
negosztott kulcs WEP (64 bit) 1-64 karakter 10 hex

WEP (128 bit) 1-64 karakter 26 hex
Megosztott kulcs WEP (64 bit) 1-64 karakter 10 hex

WEP (128 bit) 1-64 karakter 26 hex
WPA-PSK csak TKIP 8-63 karakter Nem kételezd

csak AES 8-63 karakter Nem kotelez
WPA csak TKIP Nem kotelez6 Nem kotelezé

csak AES Nem kotelez6 Nem kotelezé
Radius 802.1x-szel Automata Nem kotelezé Nem kotelezé

WEP (64 bit) 1-64 karakter 10 hex

WEP (128 bit) 1-64 karakter 26 hex

WPA titkositas

A,WPA-Personal’,, WPA2-Personal” vagy ,WPA-Auto-Personal” hitelesitési mod
hasznadlata esetén a TKIP (Temporal Key Integrity Protocol - Idében valtozé kulcsu
integritasprotokoll) és az AES (Advanced Encryption Standard, fejlett titkositasi
szabvany) titkositasi médot alkalmazzdk.
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WPA megoszottt kulcs
Titkositashoz vélassza a,,TKIP” vagy az,AES” elemet a WPA titkositas mezdben, amelyet
jelszoként hasznélhat a titkositasi folyamat inditasahoz. 8-63 karaktert kell beirni a
mezobe.

WEP titkositas

Az,Open System’,,Shared Key"” vagy ,Radius with 802.1x" hitelesitési médszer
kivalasztasa esetén a hagyomanyos WEP titkositas keriil alkalmazasra.

A kévetkezé fejezet elmagyarazza az alacsonyszint(i (64 bites) és magas szint( (128
bites) WEP titkositasi modszereket:

64/128 bit kontra 40/104 bit
A kovetkezo fejezet elmagyarazza az alacsonyszintl (64 bites) és magasszint( (128 bites)
WEP titkositasi modszereket:

64 bites WEP titkositds
A 64 bites és 40 bites WEP titkositas egyforma mddszerek, amelyek egyittmikddhetnek
egy vezeték nélkiili haldzatban. A WEP titkositdsnak e szintje 40 bites (10 Hex karakter)
titkositasi mddot alkalmaz titkos kulcsként, amelyet a felhasznélé llithat be, és egy 24
bites, Initialization Vector” (Inicializalasi vektor) modszert, amelyet a felhasznalé nem
szabalyozhat.

A két modszer eredménye a 64 bites (40 + 24) titkositas. Egyes gyartdk a WEP-nek e
szintjét 40 bitesként, mig masok 64 bitesként emlitik. Az ASUS WLAN termékek esetében
a 64 bites kifejezést hasznaljak, amikor az alacsonyszint( titkositast emlitik.

Kulcs mutaté
A Default Key (Alapértelmezett kulcs) mezoben megadhatja, hogy a négy titkositasi
kulcs kozll melyikkel legyenek a vezeték nélkili hélézaton kildott adatok titkositva.
Amig az ASUS 330N3G hozzéférési pont, illetve mobil kliens, amellyel kommunikal,
ugyanazzal a kulccsal rendelkezik ugyanabban a poziciéban, barmelyik kulcsot
hasznalhatja alapértelmezettként.

WEP kulcs
Legfeljebb négy WEP-kulcsot allithat be. A WEP-kulcsot megadhatja 10 vagy 26 darab
hexadecimalis szamjegyekként (0-9, a-f vagy A-F) annak alapjan, hogy 64 vagy 128 bitet
valasztott a WEP legordiild mentiben. Az ASUS 802.11g hozzéaférési pontnak és MINDEN
vezeték nélkiili kliensének KOTELEZO legalabb ugyanazzal az alapértelmezett kulccsal
rendelkeznie.

Ha az ASUS WL-330-N3G hozzéférési pont és MINDEN vezeték nélkiili kliense ugyanazt
a négy WEP kulcsot hasznélja, vélassza a ,key rotation” (kulcsvaltas) elemet a maximalis
biztonsag érdekében. Egyéb esetben valasszon egy kdzds kulcsot alapértelmezettként.
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Jelmondat
Példaul, ha az Encryption (Titkositds) mezében a,WEP-64bits” vagy ,WEP-128bits” elemet
vélasztjuk, a hozzéaférési pont automatikusan generalja a WEP kulcsokat. Maximum 64
bet(, szdm vagy szimbdlum kombindcidja szlikséges. Mas megoldasképpen a mezdt
Uresen hagyhatja, és kézzel beirhatja a WEP kulcsokat.

WEP-64bit key: 10 db hexadecimalis szamjegy (0-9, a-f vagy A-F).
WEP-128bit key: 26 db hexadecimalis szdmjegy (0-9, a-f vagy A-F).

R Az ASUS WLAN termékcsalad ugyanazt az algoritmust alkalmazza a WEP kulcsok
generalasédhoz. [gy nincs sziikség arra, hogy a felhasznal emlékezzen a jelszavakra,
és fenntartja a kompatibilitast a termékek kozott. Ezzel szemben a WEP kulcsok
generaldséra alkalmazott médszer nem annyira biztonséagos, mint a manudlis
kiosztas.

Halézati kulcsvaltds intervalluma
Ez a mezd megadja (masodpercben) azt az intervallumot, amelynek elteltével médosul a
WPA csopoprtos kulcs. A,0” (nulla) megaddséval jelezheti, hogy nincs szlikség idoszakos
kulcsvaltasra.

WPS

A Wi-Fi Protected Setup (WPS) lehet6vé teszi a biztonsagos és védett vezeték
nélkili hdlozat egyszerd beallitasat. A WPS modot itt bedllithatja a PIN-kéd médszer
segitségével.

A WPS tédmogatja a nyitott rendszer, a WPA-Personal és a WPA2-Personal hitelesitési
modszerek hasznélatat, a megosztott kulcsot azonban nem témogatja.

Wireless - WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup) provides easy and secure establishment of a wireless
network. You can configure WPS here via the PIM code method.

=\ Disabies [SEnables|

Mot used

L VEe Y 64126241

client PN Code | I

ﬁ MEGJEGYZES:

+ APIN-kdd eltavolitdsdhoz nyomja meg a Restore (Visszaallitds) gombot az eszkéz aljan.

+ Hasznélja a WPS gombot Utvalaszté médban, illetve a WPS gombot és a PIN-kédot 3G megosztési
mddban. A hozzéférési pont (AP), Hotspot, Ismétlé és Ethernet adapter mddok nem tdmogatjak a WPS
funkcié hasznélatat. A miikodési modokrdl tovabbi részleteket a 4.2 Miikodési médok cim( részben
olvashat.
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AWPS varazsl6 hasznalata

% Note:

« Gy6z6djon meg arrdl, hogy WPS funkcidval rendelkezé vezeték nélkili LAN adaptert hasznal.

+ Windows’ operacios rendszerek és vezeték nélkili LAN kartyak/adapterek, amelyek tamogatjék a
WPS funkciot:

Tamogatott operacios Tamogatott vezeték nélkiili adapterek

rendszerek

ASUS/Intel vezeték nélkiili LAN-kartya (a WL-1679 és
) ) WL-160W nem tdmogatott)
w::ggx \7/|;t2a/gi/64 /,\.SUS WL-167g v2 meghajtd (3.0.6.0-s verzi6 vagy
Windows 2008 Gjabb)
ASUS WL-160N/WL-130N meghajtd (3.0.6.0-s verzid
vagy Ujabb)
ASUS/Intel vezeték nélkiili LAN-kartya (a WL-1679 és
WL-160W nem tdmogatott)
Windows XP SP2/SP3 ASUS WL-167g v2 meghajté (1.2.2.0-s verzié vagy
Windows 2003 32-bit SP2/SP3 Gjabb)
ASUS WL-160N/WL-130N meghajté (1.0.4.0-s verzié
vagy Ujabb)
ASUS vezeték nélkdili LAN-kartya ASUS WLAN Utility
Windows XP/2003 64-bit segédprogrammal
Windows XP 32-bit SP1/ XP 32-bit ASUS WL-167g v2 meghajté (1.2.2.0-s verzid vagy
Windows 2003 32-bit SP1/2003 32-bit | Ujabb)
Windows 2000 SP4 ASUS WL-160N/WL-130N meghajtd (1.0.4.0-s verzid
vagy Ujabb)

AWPS varazslé hasznalata:

1. Kodvesse a képernydn megjelend utasitasokat a hardver beéllitdsahoz. Ha végzett,
kattintson a Next (Tovabb) elemre.

ma—
NSUS  wissonse

Welcome

Follow these instructions to set up your hardware.
@ Plug-in the 3G USB adapter in the router's USB port.
@ Povier on your ASUS wireless router.

@ Using an Ethernet cable, connect your computer vith the router's Ethernet port.

% MEGJEGYZES: A WPS varazslét egyszerre csak egy vezeték nélkiili klienssel hasznalja. Ha a vezeték
< nélkiili kliens nem latja a vezeték nélkiili routert, csokkentse a tavolsagot a kliens és a router kdzott.
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2. Nyomja meg a WPS gombot a routeren.

BH G O

3G MOBILE Wireless Router

WPS gomb

3. AWPS varazsloban kattintson a Next (Tovabb) gombra a folytatashoz.

TDUS  wissonse

Press the WPS button to set up a secured wireless network.

Press the WPS button on the wireless router until its power LED is blinking.

The router's WPS button is pressed. Click "Next' to
«continue.

° T U

£\

/ Megjegyzés:
« WPS futtatasa esetén az internet-kapcsolat rovid ideig szlinetel, majd helyredll.

+ Ha a WPS gombot anélkiil nyomnak meg, hogy futtatnak a WPS varazslét, a PWR (bekapcsolt éllapot)
kijelz villogni fog, és az internet-kapcsolat rovid ideig sziinetel, majd helyrell.
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4. Billenty(zze be a kivant halézatnevet vagy SSID-t (szolgéltataskészlet azonositét). Ha
végzett, kattintson a Next (Tovabb) elemre.

e —
l:b: WL-330N3G

TDD_ASUS

5. Hozzon létre és billenty(izzén be egy 8-63 karakterbél allé jelmondatot, vagy
hasznélja az automatikusan generélt jelmondatot, majd kattintson a Next (Tovabb)
gombra.

A jelmondat egy mondat, frazis vagy alfanumerikus karakterekbdl allé sor, amelyet
biztonséagi kulcs generdlasara hasznalnak.

[5)

/ I=LI.S WL-330N3G
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6. Ha elkésziilt, kattintson a Save or print settings (Beallitasok mentése vagy
nyomtatasa) elemre a jovébeni hivatkozashoz, vagy a Save settings to a USB flash
drive (Bedllitdsok mentése USB flash meghajtdra) elemre, hogy eszkozoket adjon a
halézathoz. Kattintson a Next (Tovabb) elemre, hogy csatlakozzon az internethez.

S a—
LIS WL 330N3G

WPS (WiFi Setup) is

- Print or save wireless setting:

You will need to provide the following information to others ta connect to this network
= Network Name: ~ TDD_ASUS

= Passphrase: AV3YMALEVIXKINMBYQKH

= Security: AES (WPA2-Personal)

» Save or print settings
Save or print the wireless settings for future reference.

» Save settings to a USB flash drive
@ Use a USB drive to add other devices to the network.

% MEGJEGYZES: Tovébbi részletekért hélézati eszkdzok hozzaadasarsl USB flash meghajt segitségével,

oldalon.

lasd a Halozati eszk6zok hozzaadasa USB flash meghajté segitségével cimdi részt a kovetkezd

7. Csatlakozott a vezeték nélkiili routerhez. Ha konfiguralni kivanja az internet-

beallitasokat, kattintson a Gyors internetbeallitas elemre.

EE —
TBUS  wissonse

Connect to Internet

You have connected to the wireless router.

You can click the ‘Quick Internet Setup’ link to epen the web browser to cenfigure Internet settings.

uick Internet Setup

» Quick Internet Setup
By default, the lagin Username is ‘admin’ and the passwaord is ‘admin’
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Halézati eszk6zok hozzaadéasa USB flash meghajté segitségével

AWPS segédprogrammal eszkézoket adhat a halézathoz egy USB flash meghajté
segitségével.
Halozati eszkdzok hozzdadasa USB flash-meghajté segitségével:

1. AWPS vardzsloban kattintson a Save settings to a USB flash drive (Beallitasok
mentése USB flash-meghajtéra) elemre.

TUS  wiasonse

|WP'S (WiFi Protected Setup) is completed successfully.

—Print or save wireless setting

You will need to provide the following information to others to connect to this network.
= Network Name: TDD_ASUS

= Passphrase: AV3YIALEVAXKINMBYQKH

= Security: AES (WPA2-Personal)

| » Save or print settings
“4. Save or print the wireless settings for future reference.

¥ Save settings to a USB flash drive
Use a USB drive to add other devices to the network

2. Csatlakoztassa az USB flash meghajtot a szamitdgép USB-csatlakozéjahoz, majd
jelolje ki a meghajtot a legordiilé listan. Ha végzett, kattintson a Next (Tovabb)
elemre.

TBUS  wissonse

Insert the USE flash drive into this computer

Plug the USB flash drive to your computer's USB port, then select the drive from the list below

& -

Save settings to:
’7 . i
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3. Huzza ki az USB flash-meghajtot a szamitégépbdl, majd csatlakoztassa azon
szamitdgéphez, amelyet a vezeték nélkili halézathoz kivan hozzaadni.

/ ﬁ WL-330N3G

' Add other computers to the wireless network

1. Remove the USE flash drive from this computer

2 Insert the USB flash drive into the USB part of other device or computer. Computers must be running on
Windows(R) XP / Vista / 7.

3. For computers, run the Wireless Network Setup Wizard in the USB flash drive. For devices, follow the
instructions in the setup wizard

4. Keresse meg a SetupWireless.exe fajlt az USB meghajton, és kattintson ra kétszer a

futtatdsahoz. Kattintson a Yes (Igen) gombra, hogy hozzaadja ezt a szamitogépet a
vezeték nélkili halézathoz.

Wireless Metwork Setup Wizard @

&% Do you want to add this computer to the wireless netwaork?

TDD_ASUS

5. Kattintson az OK gombra, hogy kilépjen a Wireless Network Setup Wizard
(Vezeték nélkiili halozatbeallité varazslé) programbol.

‘You have successfully added this computer to the "TDD_ASUS " wireless network.

4, fejezet:Konfiguralas



Vezeték nélkali MAC-sz(ir6

Legérdiilé meniielemek:

Wireless MAC filter allows you to control packets from devices with specified MAC

ezl et Letiltva (nincs szlikség informaciora)

Elfogad (informécié megadasa szlikséges)
*Please enter the complete MAC address which containg 12
hexadecimal letters.

Elutasit (informécié megadésa szlikséges)

A biztonséag érdekében az ASUS WL-330N3G lehet6vé teszi a mobil kliensek
kapcsolddasanak fogadasat, illetve visszautasitasat.

A,Disable” (Letiltas) alapértelmezett bedllitidsa engedélyezi barmilyen vezeték

nélkiili mobil kliens szaméra a csatlakozast. Az, Accept” (Elfogadas) csak az oldalon
megadott felhasznalok szaméra engedélyezi a kapcsolddast. A, Reject” (Visszautasitas)
megakadalyozza, hogy az oldalon megadott felhasznalok kapcsolddjanak.

MAC-cim hozzdaddsa
A Known Client List (Ismert Ugyfelek listéja) 0sszegydjti a hozzéférési ponttal
Osszekapcsolt ismert kliensek MAC cimeit. MAC-cim hozzdaddasahoz az Access Control
(Hozzaférés-ellendrzés) listdhoz egyszeriien adja meg a MAC-cimet, majd kattintson az
,Add” (Hozzdad) gombra.
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Professzionalis

vioiesPrfosiona Ez a rész elmagyarazza a vendégfidk
létrehozasanak maédjat vezeték nélkili
kapcsolathoz. Jelélje ki a Yes (Igen)
elemet az Enable Guest Account
(Vendégfiok engedélyezése)
lehetdségben.

Enatle Wi DLS?

Set AP Isolated (AP elszigetelése) - a,Yes” (Igen) kivalasztdsa megakadélyozza, hogy a
vezeték nélkili kliensek egymassal kommunikaljanak.

Multicast sebesség (Mbps) - Ebben a mezében engedélyezheti az AfterBurner-t

az adatatvitel javitasa érdekében olyan eszkézokkel, amelyek szintén AfterBurner-
képességgel rendelkeznek. Az AfterBurner izemmdd igényli, hogy az Authentication
Method (Hitelesitési modszer) elemet Open System (Nyilt rendszer), illetve a Mode
(Uzemméd) elemet AP (Hozzéférési pont) beallitasra allitsa.

Basic Rate Set (Alap adatsebesség beallitasa) - ez a mezé mutatja az alapvetd
adatatvitel sebességet, amelyet a vezeték nélkdili klienseknek tdmogatniuk kell. Az, 1 &
2 Mbps"lehetdséget csak akkor hasznélja, ha visszafelé kompatibilitas sziikséges egyes
régebbi vezeték nélkili LAN kartyak esetében, amelyek maximalis bitsebessége 2 Mbps.

Fragmentation Threshold (Tordelési kiiszobérték) (25-234) - A tordelés segitségével
802.11 keret kisebb darabokra (t6redék) bonthatd, amelyek kiilon kiildhetok el. A
tordelés egy konkrét csomagméret-kiiszob beallitasaval engedélyezhetd. Ha tul magas
az Uitkdzések szama a WLAN-on, a keretatviteli megbizhat6sag ndvelése érdekében
kisérletezzen kiilénbdzo térdelési kiiszob értékekkel. Normal hasznélathoz az
alapértelmezett érték (2346) ajanlott.

RTS Threshold (0-2347) - Az RTS/CTS (Request to Send/Clear to Send, Adéskérés/
adasengedélyezés) szolgaltatas segitségével minimalisra csokkentheto a vezeték nélkili
allomésok kozotti titkdzések eloforduldsa. Ha az RTS/CTS engedélyezve van, a router
nem kild addig adatkeretet, amig a mésik RTS/CTS parbeszéd le nem zarult. Adjon meg
egy konkrét csomagméret-kiiszobot az RTS/CTS engedélyezéséhez. Az alapértelmezett
érték (2347) ajanlott.

DTIM Interval (DTIM intervallum) (1-255) - A DTIM (Delivery Traffic Indication
Message - Kézbesitési forgalom értesitd lizenet) vezeték nélkili tizenet, amely az
Energiatakarékossagi mddban lévo klienseket tajékoztatja, mikor kellene felébrednie
a rendszernek, hogy fogadja a broadcast és multicast lizeneteket. Gépelje be azt az
intervallumot, amelyen beliil a rendszer DTIM-et kdzvetit a az Energiatakarékossagi
maodban 1év6 kliensek irdnyéba. Az alapértelmezett érték (3) ajénlott.
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Beacon Interval (Iranyjelz6 intervallum) (1-65535) - Ez a mezd milliszekundumban
mutatja azt az intervallumot, amelyen belil rendszer kdzvetitd csomag vagy irdnyjelzd
kiildése torténik a vezeték nélkiili haldzat szinkronizaldsdhoz. Az alapértelmezett érték
(100 milliszekundum) ajanlott.

TX-loket engedélyezése - Ez a mez6 lehetdvé teszi a TX-bursting méd engedélyezését
a teljesitmény javitasdhoz olyan vezeték nélkili kliensekkel, amelyek szintén tdmogatjak
a TX-bursting funkciét.

Csomaghalmozas engedélyezése - Ebben a mezében engedélyezheti a Packet
Aggregation (Csomaghalmozas) funkcidt.

Z6ldmez6 engedélyezése - Ebben a mezében engedélyezheti a Greenfield (Z6ldmez6)
funkciot.

Enable WMM (WMM engedélyezése) - Ebben a mezében engedélyezheti WMM-e a
multimédiés adatatvitel javitasa érdekében.

Enable WMM No-Acknowledgement (WMM visszaigazolas tiltas engedélyezése)
- Ebben a mezdben engedélyezheti WMM visszaigazolds tiltasa funkciot.

WMM APSD engedélyezése - Ebben a mez6ben engedélyezheti a WMM APSD funkcidt.
WMM DLS engedélyezése - Ebben a mezében engedélyezheti a WMM DLS funkciét.

4.3.2 LAN

Kattintson erre az elemre a mentiben és kdvesse az
utasitasokat az ASUS WL-330N3G bedllitdsahoz.

Adrrinistration

stem Log

LAN IP

Ez az oldal lehet6vé teszi a WL-330N3G LAN IP-cimének konfigurdlasat. A DHCP szerver
dinamikusan médositja az IP csoportot a LAN IP médositésa esetén.

Configurs the LAN IP of WL-330N3G. The DHCP Server dynamically changes the IP paol when you changs the LAN IP.
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DHCP szerver

Az ASUS WL-330N3G legfeljebb 253 IP-cimet tdmogat a helyi halézatban. A helyi gépek
IP-cimét manualisan is kijellheti a rendszergazda, illetve automatikusan lekérhetd a WL-
330N3G eszkdzrdl, amennyiben a DHCP szerver engedélyezve van.

LAN - DHCP Server

WWL-330N3G supports up to 253 IP addresses for your local network. The IF address of a
local machine can be assigned manually by the network administrator or obtained
automatically from WL-330N3G if the DHCP server is enabled

Enable the DI 4 @Yes ONo

d IP around the DHCP List

Utvonal

Ez a funkcio lehetdvé teszi, hogy Utvonal valasztési szabalyokat adjon az ASUS WL-
330N3G eszkdzhoz. Hasznos, amikor tébb routert csatlakoztat a WL-330N3G utan, az
internet-kapcsolat megosztasahoz.

LAN - Route

This function allows you to add routing rules into 'WL-330M3G. I[tis useful if you connect several
routers behing WL-330M3G ta share the same connection to the Intamet

Metric Interface

Mo data in table.
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4.3.3 WAN

Kattintson erre az elemre a mentiben és kdvesse az
utasitasokat az ASUS WL-330N3G bedllitasahoz.

Internet-kapcsolat
AWL-330N3G tobbféle kapcsolattipus |étesitését tdmogatja a WAN haldzattal. A
beallitasi mezok a kivélasztott kapcsolat tipusatél fliggéen eltérhetnek.

WAN - Internet Connection

WL-330N35G supports several connection types to WAN. These types are selected from the dropdown menu beside WAN
Connection Type. The setting fields differ depending on the connection type you selected

Automatic IP v
@ Yes (HNo

WAN IP Setting

i~ Yes ~ No

IP Address I
Subnet Mask: I
Default Gateway |

etting

Connectto DNS Server @& Yes - No
automatically?

DNS Serverd I
DNS Server2: I
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Kioldas

Ez a funkcio bizonyos TCP vagy UDP portok megnyitasat teszi lehetdvé, hogy az ASUS
WL-330N3G késziilékhez kapcsolt szamitogépekkel lehessen kommunikalni. Ezt kioldd
portok és bejévd portok definidldséval lehet megtenni. Ha kioldd port érzékelése
térténik, az adott portszamokra iranyitott bejévé adatcsomagok az On szémitdgépére
lesznek atiranyitva.

NAT S Port Trigger

Port Trigger function allows you to open certain TCP or UDP ports to communicate with the

computers connected to WL-330N3G. This is done by defining trigger ports and incoming
ports. Wwhen the trigger portis detected, the inbound packets to the specified incoming port
numbers are redirected to your computer.

Oes ©Na

Please select

| | [rer &) |flrer )

Mo data in table

Virtudlis szerver

A virtudlis szerver olyan szolgaltatdsokat nyujtasat teszi lehetové, minta WWW vagy FTP
a helyi haldzaton 1évo, és kiilso felhasznaldk altal elérhetd szerveren keresztiil.

NAT Setting ual Server

To make services, like WwWW FTP provided by a server in your local network accessible to the outside users, you should specify
alocal IP address to the server. Then, add the |P address and network protocol type, port number, and name of the service in the
following list. Based on the list, the gateway will forward service request from outside users to the corresponding local semer,

@ves CONo

Please select
Please select -

Mo dataintable
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Virtuélis DMZ

A funkcio lehetdvé teszi, hogy egy szamitogépet kitegyenek az internetnek tgy, hogy
valamennyi bej6vé forgalom az On altal beallitott szamitdgépre legyen atiranyitva.
Akkor hasznos, ha bizonytalan bejové portokat igénybe vevo alkalmazésokat haszndl.

& A funkciot korlltekintéssel hasznélja.

Virtual DMZ allows you to expose one computer to the Internet, 5o that all the inbounds
packets will be redirected to the computer you set. It is useful while you run some

applications that use uncertained incoming ports. Please use it carefully.

Some applications require special handler against MAT. These special handlers are

disahled in default.

®es OMNo

DDNS

Ez a funkcio lehetdvé teszi, hogy egy internetes tartoméanynév valtozo IP-cimmel
rendelkezd szamitégéphez legyen rendelve. Jelenleg szamos DDNS szolgdltatas van a
WL-330N3G eszkdzbe dgyazva.

WAN - DDNS

Dynamic DMS (DONS) allows you to assign an Internet domain name to a computer with a
dynamic IP address. Currently, several DDMNS =services are embedded in'WL-330M3G. You can
click Free Trial below to start with a free trial account.

Orves GMo

[VWASUS.COM v

|

|

\ [guer |

The format should be sotasuscomm.com’, whers e is

your hostname:
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43.4 Internet tizfal

Alapkonfig.
Ez a funkcio lehetdvé teszi, hogy alapvetd biztonsagi funkciét konfiguraljon az ASUS WL-
330gE eszkdzhdz és a hozza csatlakoztatott egyéb eszkozokhoz.

Firewall - General

Enabling Firewall(SP| Firewall) provides basic protection for WL-330M3G and devices behind it If you want to filter out

specifisd packets, please use WAN va. LAN filter.

Gves ONo

A Oves @ o

N | Mone b

Cires @ o

IE[IBEI

Oves @ o

% részt.

URL-sz(iré
Ez a funkci6 adott URL elérésének blokkolasat teszi lehet6vé a helyi halézatrol.

Firewall - URL Filter

Ha adott csomagokat kivan kisz(irni, tekintse meg a kovetkezé LAN-WAN sziiré cimii

To specify keywork, URL filter will block specific URL access from clients

Oves OHo
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MAC-sz(iré
Ez a funkcié a LAN-on vagy vezeték nélkiili LAN-on talalhatd, adott MAC-cimmel
rendelkez6 szamitogéprél érkezé csomagok blokkolését teszi lehetévé.

MAL filter allows you to block packets from devices with specified MAC address in your
LAM and Wireless LAN.

*Please enter the complete MAC address which contains 12
hexadecimal letters.

LAN-WAN sz(iré

Ez a funkcié adott csomagok blokkolasat teszi lehetévé LAN és WAN koz6tt.El6szor meg
kell hataroznia azt a ddtumot és id6t, amikor a sz(irésnek meg kell torténnie. Utana ki kell
valasztania az alapértelmezett sz(irési mlveletet mindkét iranyban, és be kell illesztenie
az esetleges kivételeket.

Firewall - LAN to WAN Filter

LAM to VAN Filter allows you to hlock specified LAN to WAN packet exchanges. To use this function,
define the date and time that the fitter will be enabled, setthe default fiter action in both directions,
and add the rules for any exceptions.
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43.5 Adminisztracio

Kattintson erre az elemre a meniiben és kdvesse az
utasitasokat az ASUS WL-330N3G beéllitdsahoz.

Rendszer

Ez a funkcio a jelszo modositasat és egyéb szolgaltatasok konfiguralasat teszi lehet6vé,
mint példaul Remote Log Server (Tavoli napldszerver), Time Zone (Id6z6na) és NTP
Server (NTP szerver).

Administration - Systemn

=| Remind: The System time zone is different fram your locale setting.

Ytrmenstgor —— |ure Lk
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Firmware frissités

Administration - Firmware Upgrade

Follow instructions listed below,

1. Checkifany newwersion of firmvare is available on ASUS website

2. Download 3 properversion to your local maching,

3. Specifythe path of and name ofthe downloaded file in the [New Firmware File]

4, Click [Upload] to upload the file to WL-330N3G. Uploading process takes about
three minutes

6. Afterreceiving a correct firmware file, WL-330MN3G will automatically start the,
upgrade process. The system reboots after the upgrading process Is finished

WL-330M3G
—

Note:

1. Foraconfiguration parameter existing both in the ald and new firmware, its
sefting will be kept during the upgrade process

2. Incasethe upgrade process fails, WL-330M3G entars the emergency mode
automatieally. The LED signals at the front of WL-330N36 will indicate such
situation. Use the Firmware Restoration utility on the CD to do system recovery

Ez az oldal az ASUS WL-330N3G hozzéférési pont flash kodjarol (firmware) tajékoztat.

Az ASUS weboldalon idordl idére Uj Flash kod érhetd el az ASUS 802.11g hozzéférési
pontokhoz. Frissiteni tudja az ASUS WL-330N3G hozzéférési pont Flash kddjat a

Web Manager Advanced Setup (Specidlis Beallitdsok) menujének Firmware Upgrade
(Firmware-frissités) oldalan. Ha problémakat tapasztal az ASUS WLAN berendezésekkel,
az ASUS mUszaki tdmogatasanak tigyintézoje megkérheti arra, hogy adja meg az eszkdz
Flash kod (Firmware) verzijat.

Megjegyzés: A firmware-frissités korllbelll 60-90 masodpercet vesz igénybe. A
firmware-frissités végén az indulé oldalra irdnyitjék Ont.
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Visszadllitds/Mentés/Feltoltés bedllitasa

Ez a funkcio lehetdvé teszi az aktualis beallitasok mentését egy fajlba, illetve azok
betoltését egy fajlbol. Az 6sszes bedllitast is vissza lehet allitani gyari értékre.

Administration - Restore/Save/Upload Setting

This function allows you to save current settings of WL-330M3G to a file, or load settings

from afile.

|[ Browse. .. ]

Megjegyzés: Az Osszes beallitdst manualisan gyari alapértékre is visszaallithatja, ha
% megnyomja a,Restore” (Visszaallités) gombot a WL-330N3G eszkdzon, amikor az BE
- van kapcsolva. Nyomja meg a,Restore” (Visszaallités) gombot egy tollheggyel vagy

gemkapoccsal korilbeliil 5 masodpercig, amig a bekapcsolt allapotot jelzé LED

villogni nem kezd.
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43.6 Rendszernaplé

Kattintson erre az elemre a meniiben, hogy megtekinthesse
az ASUS WL-330N3G kapcsolédd informécidit.

Altalénos napl6

‘ erm Log

Thu,Jan 1 00:48:02 1970 GMT+0000
[ Odays Dhaurs 48minutes 10secands

Jan 1 00:00:03 kernel: klogd started: BusyBox wl.l2.l (Z010-08-05 12:00:35 CST}

Jan 1 00:00:03 kersmel: DROC INTT OK!

Jan 1 00:00:0% kernel: devps: called with bogus options

Jan 1 00:00:03 upnpd(306]: UPnP SDK Successfully Initialized.

Jan 1 00:00:03 upnpd(306]: Succesfully set the Web Server Root Directory

Jan 1 00:00:03 upnpd(306]: IGD root device successfully registersd.

Jan 1 00:00:05 upnpd[306]: Advercisements Sent. Listening for requests

Jan 1 00:00:07 WL-330N3C: watchdog starcs

Jan 1 00:00:08 WL-3F0NIE: ntp starts

Jan 1 00:00:08 WL-330N36: ots starts

Jan 1 00:00:08 syslog: Password for 'aduin' changed

Jan 1 00:00:03 WAN Connection: The csble for Ethernst was not plugged in
1

Jan 1 00:00:31 WAN Connection: WAN was restored

DHCP bérletek

Host Nawe Mac Address IF aiddress Lease -
Scott_Tong-NBZ 00:18:F3:64:74:85 192.1658.1.2 86067 secs
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Vezeték nélkiili naplé

System Log - Wireless Log

HAC address : 48:5B:39:F9:43:E8
Phy Mode : 11b/gin
Channel il

Stations List

Port tovabbitas

em Log - Port Forwa

Descination PEOEO. Poret Ranges Redirect oo

all ey 53 192.1668.1.1
192.168.1.0 TCP =] 192.1668.1.1

Utvélaszto tabla

System Routing Table

Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
19z.168.1.0 " 255.255.255.0 U a o 0 LIM
238.0.0.0 x 255.0.0.0 i a [u] 0 LM
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Ez a fejezet informaciokat ad arrol, hogy
miként kell hasznalni az ASUS hordozhaté
vezeték nélkili router hozzaférési pontot
kiilonb6zo haldzati konfiguracidkban.
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5.1 Az eszkoz hasznalata helyi halozatban

A WL-330N3G eszkozzel vezeték nélkiili LAN-nal felszerelt szamitogépet csatlakoztathat
helyi halézathoz, DHCP szerver segitségével vagy anélkiil.

Vezeték nélkili LAN-nal felszerelt szamit6gép csatlakoztatasa a helyi hdl6zathoz:

1. Allitsa az ASUS WL-330N3G eszkdzt AP médra. (Alapértelmezett SSID: ASUS).

2. Csatlakoztassa a mellékelt RJ-45 kébel egyik végét az eszkdz Ethernet
csatlakozéjdhoz, a masik végét pedig a helyi halézat Ethernet csatlakozojdhoz.

3. Haszndlja a vezeték nélkili LAN-nal felszerelt szamitogépet LAN adapterének
szoftverét helyszini felderités (Site Survey) végrehajtésdhoz.

4. Hozza létre a kapcsolatot a WL-330N3G eszkozzel.
Allitsa be a szamitdgép IP konfiguréaciéjat, hogy létrejjjon a kapcsolat a helyi
halézattal. Ellenorizze a kapcsolatot.

Hasznalja vezeték nélkili bedllitas segédprogramot a WL-330N3G SSID-jének vagy
titkositasi bedllitasainak modositasahoz.

5.2 A szamitogép Ethernet kabeleinek kivaltasa

A WL-330N3G eszkoz segitségével kivalthatja a vezeték nélkiili LAN-nal felszerelt
szamitdgépet az ADSL- vagy kdbelmodemhez csatlakoztaté kabelt.

Ehhez a kovetkezoket kell tennie:

1. Allitsa az ASUS WL-330N3G eszkdzt AP médra. (Alapértelmezett SSID: ASUS), majd
kapcsolja be az eszkozt.

2. Csatlakoztassa a mellékelt RJ-45 kdbel egyik végét az eszkdz Ethernet
csatlakozojahoz, a mésik végét pedig az ADSL- vagy kabelmodem Ethernet
csatlakozojahoz.

3. Haszndlja a vezeték nélkiili LAN-nal felszerelt szdmitégépet LAN adapterének

szoftverét helyszini felderités (Site Survey) végrehajtasdhoz.

4. Hozza létre a kapcsolatot a WL-330N3G eszkozzel.
Allitsa be a szamitogép IP konfiguraciojat, hogy létrejéjjon a kapcsolat a helyi
halézattal. Ellenérizze a kapcsolatot.

5. fejezet: Az eszkoz hasznalata



5.3 Mas eszkozok kabelcsatlakozasainak cseréje

AWL-330gE eszkézzel kivalthatja az Xbox, PlayStation® 2 vagy set-top box haldzati
kabelcsatlakozasat.

Ehhez a kdvetkezoket kell tennie:
1. Allitsa az ASUS WL-330N3G eszkdzt Ethernet adapter modra az lizemmédkapcsold
segitségével. (Alapértelmezett SSID: ASUS)

2. Helyezze a WL-330N3G eszkozt a csatlakoztatni kivant hozzaférési pont kozelébe,
majd kapcsolja be az eszkozt.

3. Csatlakoztassa a mellékelt RJ-45 kabel egyik végét az eszkdz Ethernet
csatlakozojahoz, a mésik végét pedig az Xbox, PlayStation® 2 vagy set-top box
Ethernet csatlakozéjahoz.

4, Allitsa be az Xbox, PlayStation” 2 vagy set-top box IP-cimét, hogy létrejéjjon a
kapcsolat a helyi haldzattal. Ellenérizze a kapcsolatot.

5.4 Internet-kapcsolat megosztasa mas
szamitogépekkel

Tekintse meg az alabbi tipikus halézati konfiguracidt, illetve a kdvetkezé oldalon
|évo tablazatot tdjékoztatasért az internet-kapcsolat megosztasat illetden mas
szamitdgépekkel az irodai vagy otthoni halézatén.

€L >>)(<<%

Internet ADSL-/kabelmodem WL-330N3G Vezeték nélkiili szimitogép
Allitsa a WL-330N3G eszkdzt hozzaférési pont (AP) médra, miel6tt megosztana az
internet-kapcsolatot més szamitdgépekkel a halézataban.
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4-1. tablazat: internet-csatlakozds megosztdsi matrix

Ha az On internet- Akkor llitsa be a tobbi Engedélyezett

csatlakozasa szamitogép. IP-cimét internet-kapcsolatok
szama

xDSL' dinamikus IP-vel Az internet-szolgaltatd Az internet-szolgaltatotdl

(PPPOE? fidk) automatikusan osztja ki az (ISP) fiigg.

IP-cimet (PPPoE betdrcsazas
hasznalataval)

xDSL statikus IP-vel a megadott statikus IP-hez Az internet-szolgaltatotol
(ISP) fiigg.

xDSL/kabel routerrel és A DHCP szerver A DHCP szervertdl figg,

engedélyezett DHCP? automatikusan osztja ki az altalaban kordlbeltl 253

szerverrel IP-cimet

'xDSL - ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) vagy DSL (Digital Subscriber Line)
2PPPoE - Point-to-Point over Ethernet
SDHCP - Dynamic Host Configuration Protocol

5. fejezet: Az eszkoz hasznalata



A fiiggelék hibakeresési és -elharitési
Utmutatot tartalmaz, amelynek
segitségével megoldhatok az ASUS
hordozhatd vezeték nélkli router
hozzéférési pont hasznalata kdzben
esetleg eléforduld problémaék.
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vezeték nélkili router hozzaférési pont hasznalata kozben esetleg eléforduld

problémak. A problémakat az On altal elvégezhetd, egyszerd hibaelharitassal
oldhatja meg. Ha a fejezetben esetleg nem emlitett problémaval talalkozik, akkor
vegye fel a kapcsolatot az ASUS mUszaki segitségnyujtassal.

ASUS hordozhaté vezeték
nélkili hozzéférési pont
nem kapcsolodik be.

Probléma Intézkedés

+ Hasznéljon méroeszkozt a tépforras fesziiltségének méréséhez a
tdpcsatlakozd-dugon keresztiil.

« Ellendrizze, hogy megfelelden csatklakozik-e a haldzati tapkabel az
eszkdzohoz.

Més eszk6zok nem tudnak
kommunikélni az ASUS
hordozhaté vezeték nélkiili
router hozzéférési ponttal
a vezetékes kapcsolaton
keresztdil.

« Ellenérizze haldzati konfiguracidjat, hogy meggy6zodjon, nincs
duplikalt IP-cim. Kapcsolja ki a kérdéses eszkézt, majd pingelje az
eszkdz kijeldlt IP-cimét. Gyozddjon meg arrdl, hogy az eszkoz reagal
arraa cimre.

« Ellenérizze, hogy a kébelek csatlakozd tiiskéi megfeleldek-e. Lehet,
hogy mésik LAN kébelre lehet sziikség.

+ Gy6z6djon meg arrdl, hogy az ASUS hordozhatd vezeték nélkiili
router hozzaférési ponthoz csatlakoztatott hub, switch vagy
szamitogép tdmogatja a 10 Mb/s, illetve 100 Mb/s sebességet.

Ezt az ASUS hordozhato vezeték nélkiili router hozzéférési pont

és a hub LED-jeinek ellenérzésével teheti meg. Amikor az ASUS
hordozhatd vezeték nélkiili router hozzaférési pontot 10/100 Mb/s
hubhoz kéti, mind a hub LED-jének, mind pedig az ASUS hordozhaté
vezeték nélkiili router hozzaférési pont Ethernet LED-jének
vildgitania kell.

Az ASUS WLAN kértyam
nem tud kapcsolatot
létesiteni az ASUS
hordozhaté vezeték nélkili
router hozzéférési ponttal.

« Gy6z6djdn meg arrél, hogy az On WLAN kartyéja ugyanazokkal
a specifikacidkkal rendelkezik, mint az ASUS hordozhaté vezeték
nélkiili router hozzéférési pont (IEEE 802.11b/g kompatibilis).

Csokkentse a tdvolsagot az eszkézok kozott. Lehet, hogy az ASUS
WLAN kartya nincs az ASUS hordozhatd vezeték nélkdili router
hozzéférési pont hatosugaran belil.

« Ellenérizze, hogy az ASUS hordozhat6 vezeték nélkiili router
hozzaférési pont és az ASUS WLAN kartya ugyanazt az SSID-t
hasznéljak-e.

+ Amikor engedélyezett a titkositds, ellendrizze, hogy az ASUS
hordozhat¢ vezeték nélkiili router hozzaférési pont és az ASUS WLAN
kartya ugyanazt a titkositési beallitast hasznaljak-e.

« Ellendrizze, hogy az ASUS hordozhat6 vezeték nélkiili hozzéaférési
pont vezeték nélkiili LED-je vilagit-e.

« Amikor a Hozzéférés-ellendrzés tabla engedélyezve van, ellendrizze,

hogy az ASUS WLAN kértya MAC cime szerepel-e a Hozzéférés-
ellenérzés tablan.

« Ellendrizze, hogy az ASUS hordozhaté vezeték nélkili router
hozzéférési pont,Access Point” (Hozzaférési pont) modban van-e.

Fliggelék: Hibakeresés és -elharitas



Az adatétviteli sebesség
lassunak tanik.

Probléma Intézkedés

Ne helyezze el az eszkozt fémtargyak mogatt. Szlintesse meg a
hozzaférési pont és az eszkoz kozotti akadalyokat. Probalja meg a
klienst kdzelebbre vinni az ASUS hordozhatd vezeték nélkdili router
hozzéférési ponthoz, és ellendrizze, no-e az atviteli sebesség. A
barangolas megvalésitasahoz fontolja meg egy masodik ASUS
hordozhaté vezeték nélkili router hozzaférési pont beszerzését.

Nem tudom elérni az ASUS
hordozhat¢ vezeték nélkili
router hozzéférési pont
webkonfiguracids oldalat.

Az ASUS hordozhatd vezeték nélkili router hozzéaférési pont
webkonfiguréciés oldalanak eléréséhez az On szamitégépének
ugyanazon az alhalézaton kell lennie, mint az ASUS hordozhatd
vezeték nélkili router hozzaférési pont

Médositsa a haldzat beallitésait, ha az On szamitégépének alhalézata
nem egyezik az ASUS hordozhatd vezeték nélkiili router hozzaférési
pont bedllitasaival.

Az ASUS hordozhatd vezeték nélkili router hozzaférési pont
alapértelmezett IP-cime:, 192.168.1.220". Kiilonleges esetekben,
amikor az ASUS hordozhaté vezeték nélkiili router hozzaférési
pont Ethernet adapter médban megegyez6 IP-cimmel rendelkezd
AP hélézatra csatlakozik, éllitsa vissza az ASUS hordozhatd
vezeték nélkili router hozzéférési pontot, hogy Ujra hozzéaférjen a
webkonfiguracios segédprogramhoz.

Honnan szerezhetem be az
ASUS hordozhato vezeték
nélkiili router hozzéaférési
pont frissitéséhez
szlikséges firmware-fajlt?

A legfrissebb firmware-fajlt az ASUS weblapjardl (www.asus.com)
toltheti le.

Hasznélja a webkonfigurécios segédprogram firmware-frissités
oldalat az ASUS hordozhaté vezeték nélkiili router hozzaférési pont
firmware-ének frissitéséhez.

Az ASUS hordozhatd
vezeték nélkiili router
hozzéférési pont tap LED-je
tébb mint egy percig
folyamatosan villog.

Kapcsolja ki az ASUS hordozhaté vezeték nélkili router hozzaférési
pontot. Kapcsolja be Ujra az eszkozt, és figyelje meg, hogy
megsz(inik-e a tap LED villogésa.

Ha a villogas nem sz(inik meg, helyre kell allitania az ASUS
hordozhatd vezeték nélkili router hozzaférési pont firmware-

ét. Hasznalja a firmware-frissités segédprogramot az ASUS
hordozhat6 vezeték nélkili router hozzaférési pont firmware-ének
helyreallitdsdhoz, illetve frissitéséhez.

Egy vezeték nélkdili kliens
kivan csatlakozni az ASUS
hordozhaté vezeték
nélkali router hozaférési
ponthoz, de nem tudja
letdlteni a megfeleld
IP-cimet a DHCP szerverrdl.
(Az ASUS hordozhato
vezeték nélkili hozzéférési
pont DHCP szolgaltatasa
engedélyezett.)

Ellendrizze, hogy megfeleléen makodik-e a DHCP szerver. Egyes
DHCP szerverek egyszerre csak egy IP-cimet tudnak kijeldIni. llyen
esetben statikus IP-cimet jeldljon ki az ASUS hordozhaté vezeték
nélkili router hozzéaférési pontnak.

ASUS WL-330N3G 3G hordozhaté vezeték nélkili router
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Gyarto: ASUSTeK Computer Inc.
Tel: +886-2-2894-3447
Cim No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112,
(vdros):  TAIWAN

Eurdpai hivatalos ASUS Computer GmbH

képviselet: Cim HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN,

(vdros):  GERMANY

Torokorszag hivatalos
képviselet:

BOGAZICI BIL GISAYAR SAN.VETIC. A.S.
Tel: 4902123311000

Cim AYAZAGA MAH. KEMERBURGAZ CAD.
(varos): NO.10 AYAZAGA/ISTANBUL

CIZGI Elektronik San. Tic. Ltd. Sti.

Cim CEMAL SURURI CD. HALIM MERIC

(varos): |S MERKEZI No:15/C D:5-6 34394
MECIDIYEKOY/ISTANBUL

Tel:: 0090 2123567070

EEE Yonetmeligine Uygundur.
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