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Notices

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the Federal Communications Commission (FCC)
Rules. Operation is subject to the following two conditions:

+  This device may not cause harmful interference, and

+  This device must accept any interference received including interference that may
cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B
digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide
reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This
equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed
and used in accordance with instructions, may cause harmful interference to radio
communications. However, there is no guarantee that interference will not occurin a
particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or
television reception, which can be determined by turning the equipment off and on,
the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following
measures:

»  Reorient or relocate the receiving antenna.
« Increase the separation between the equipment and receiver.

«  Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the
receiver is connected.

«  Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

/ ' \\ CAUTION! Changes or modifications not expressly approved by the party
e ) responsible for compliance could void your authority to operate the equipment.

3G USB Adapter Purchase Information

«  The customer should purchase the 3G USB Adapters which shalle be FCC approved.
« 3G USB Adapters must not exceed a maximum ERP of 1.5W for part 22H.
« 3G USB Adapters must not exceed a maximum EIRP of 2W for part 24E.
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RF Exposure warning

This equipment must be installed and operated in accordance with provided
instructions and the antenna(s) used for transmitter must be installed to provide

a separation distance of at least 20 cm from all persons and must be co-located or
operating in conjunction with any other antenna or transmitter. End-users and installers
must be provided with antenna installation instructions and transmitter operating
conditions for satisfying RF exposure compliance.

Reprinted from the Code of Federal Regulations #47, part 15.193, 1993. Washington
DC: Office of the Federal Register, National Archives and Records Administration, U.S.
Government Printing Office.

Safety statements

Regulatory Information/Disclaimers

Installation and use of this Wireless LAN device must be in strict accordance with
the instructions included in the user documentation provided with the product. Any
changes or modifications (including the antennas) made to this device that are not
expressly approved by the manufacturer may void the user’s authority to operate
the equipment. The manufacturer is not responsible for any radio or television
interference caused by unauthorized modification of this device, or the substitution
of the connecting cables and equipment other than the manufacturer specified. It is
the responsibility of the user to correct any interference caused by such unauthorized
modification, substitution or attachment. Manufacturer and its authorized dealers
or distributors will assume no liability for any damage or violation of government
regulations arising from failing to comply with these guidelines.

Safety Information

In order to maintain compliance with the FCC RF exposure guidelines, this equipment
should be installed and operated with minimum distance [20cm] between the radiator
and your body. Use only with supplied antenna.

Unauthorized antenna, modification, or attachments could damage the transmitter and
may violate FCC regulations.

’ \\ CAUTION! Any changes or modifications not expressly approved in this manual
could void your authorization to use this device.




MPE Statement

Your device contains a low power transmitter. When device is transmitted it sends out
Radio Frequency (RF) signal.

Caution Statement of the FCC Radio Frequency Exposure

This Wireless LAN radio device has been evaluated under FCC Bulletin OET 65C and
found compliant to the requirements as set forth in CFR 47 Sections 2.1091, 2.1093,
15.247(b)(4) addressing RF Exposure from radio frequency devices. The radiation output
power of this Wireless LAN device is far below the FCC radio frequency exposure limits.
Nevertheless, this device shall be used in a manner that the potential for human contact
during normal operation - as a mobile or portable device but use in a body-worn way

is strictly prohibited. When using this device, a certain separation distance between
antenna and nearby persons has to be kept to ensure RF exposure compliance. In order
to comply with the RF exposure limits established in the ANSI C95.1 standards, the
distance between the antennas and the user should not be less than 20cm.

RF Exposure

The antenna(s) used for this transmitter must not be co-located or operating in
conjunction with any other antenna or transmitter.

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction
of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our
products at ASUS REACH website at http://scr.asus.com/english/REACH.htm

vii
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Acerca deste manual

Este guia de utilizador contém a informacao de que necessita para instalar e configurar o
seu Router Portatil Sem Fios ASUS.

Como este guia é organizado

Este guia contém as seguintes partes:

Capitulo 1: Introducéo ao Produto

Este capitulo descreve as caracteristicas fisicas do Router Portétil Sem Fios ASUS.
Esta parte apresenta também os conteldos do pacote, os indicadores LED e as
definicdes recomendadas de rede.

Capitulo 2: Instalacao do hardware

Este capitulo fornece informagdes sobre como instalar o Router Portatil Sem Fios
ASUS.

Capitulo 3: Utilitarios

Este capitulo fornece informagdes sobre como configurar o Router Portatil Sem Fios
ASUS, através dos utilitarios disponiveis no CD auxiliar.

Capitulo 4: Configura¢ao

Este capitulo fornece instrugdes sobre como configurar o Router Portatil Sem Fios
ASUS, através do Gestor de Configuragéo Web.

Capitulo 5: Utilizar o dispositivo

Este capitulo fornece instrugdes sobre como utilizar o Router Portatil Sem Fios ASUS,
em varias configuragoes de rede.

Apéndice: Resolucao de Problemas

O Apéndice inclui um guia de resolucéo de problemas, para solucionar problemas
comuns com que se possa deparar, ao utilizar o Router Portétil Sem Fios ASUS.

Convencgoes
g \ AVISO: Informacao que visa evitar ferimentos pessoais ao tentar concluir
g uma tarefa.

\ ATENCAO: Informacio que visa evitar danos ao nivel dos componentes ao
tentar concluir uma tarefa.

NOTA: Sugestdes e informacao adicional que o ajudam a concluir uma

R IMPORTANTE: Informagdo que DEVE seguir para concluir uma tarefa.

tarefa.



Informacao de Contactos ASUS

ASUSTeK COMPUTER INC.

Morada da empresa 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Geral (tel.) +886-2-2894-3447

Geral (fax) +886-2-2890-7798

E-mail info@asus.com.tw

Endereco do site Web WWW.asus.com.tw

Assisténcia técnica
Geral (tel.) +86-21-38429911
Assisténcia online support.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (América)

Morada da empresa 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Geral (tel.) +1-510-739-3777

Geral (fax) +1-510-608-4555

Endereco do site Web usa.asus.com

Assisténcia técnica

Geral (tel.) +1-812-282-2787
Geral (fax) +1-812-284-0883
Assisténcia online support.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Alemanha & Austria)

Morada da empresa Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
Geral (tel.) +49-1805-010923*

Geral (fax) +49-2102-959911

Endereco do site Web www.asus.de

Contacto online www.asus.de/sales

Assisténcia técnica
Telefone para Componentes/

Funcionamento em rede: +49-1805-010923*
Telefone para Sistemas

/Portéteis/Eee/LCD: +49-1805-010920%
Geral (fax) +49-2102-9599-11
Assisténcia online support.asus.com

* Neste site esta disponivel um formuldrio para perguntas de natureza técnica. Preencha este
formuldrio se necessitar de contactar a assisténcia técnica.






Capitulo 1

Este capitulo descreve as caracteristicas
fisicas do Router Portétil Sem Fios

ASUS. Esta parte apresenta também os
contetidos do pacote, os indicadores LED
e as definicdes recomendadas de rede.
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1.1 Bem-vindo!
Obrigado por escolher o Router Portatil Sem Fios da ASUS!

O Router Portatil Sem Fios da ASUS é um dispositivo compacto, portétil e facil de
utilizar, que combina as fun¢des de ponto de acesso (AP), router, repetidor universal,
placa Ethernet, hotspot e partilha de 3G num sé dispositivo. Utilizando a norma IEEE
802.11n para tecnologias sem fios, o Router Portatil Sem Fios da ASUS é capaz de atingir
velocidades de transmissao de dados de até 150Mbps. Este router é compativel com a
anterior norma IEEE 802.11g permitindo a utilizagao continua de ambas as normas de
LAN sem fios.

O Router Portatil Sem Fios da ASUS suporta também vérias configuracdes de redes sem
fios, incluindo os modos de PA, Infraestrutura e “Ad-hoc’, dando flexibilidade as suas
configuracdes de redes sem fios, existentes ou futuras.

Para fornecer uma seguranca eficaz a sua comunicacao sem fios, o Router Portatil Sem
Fios da ASUS inclui uma encriptacao “Wired Equivalent Privacy” (WEP) de 64-bit/128-bit
e com caracteristicas de Acesso Protegido Wi-Fi (WPA).

1.2 Contetido da embalagem

Verifique se a embalagem do Router Portatil Sem Fios contém os seguintes itens.
Contacte o vendedor se qualquer um dos itens estiver danificado ou em falta.
Router Portétil Sem Fios da ASUS (WL-330N3G)

Transformador universal e ficha (100V ~ 240V)

Cabo de alimentacao micro USB

Cabo RJ-45

CD de suporte (contendo o manual, os utilitarios, o GPL)

Guia de consulta rapida

Bolsa de transporte

NNNNRNRNRNRN

Carregador para viatura (apenas para o Mercado europeu)

Capitulo 1: Introdugao ao Produto



1.3 Caracteristicas

«  Velocidade de transferéncia de dados até 150Mbps

+  Transmissdo segura de dados, através das encriptagdes Wired Equivalent Privacy

(WEP) e Acesso Protegido WiFi (WPA)

«  Distancia operacional que pode ir até 130ft (40m), dentro de casa e 1000 ft (310m),

fora de casa
+ Modo de“Dual power” (DC ou barramento

micro USB)

«  QSuporta os tipos de rede de Infraestrutura e “Ad-hoc’, no modo de adaptador

Ethernet

«  Compativel com Windows" 98SE / Me /2000 / XP / Vista / 7 / Mac OS

1.3.1 Vista superior

O Router Portatil Sem Fios da ASUS 4 )
inclui os indicadores LED de 3G, g
@ ¢
Ethernet, Wireless e Power. Consulte GG’E" 8 Vi
a tabela seguinte relativa aos
significados dos LEDs. S
Router Portétil Sem Fios 3G
o —/

LED Estado Modo* Significado
3G Activado 3GS Adaptador USB 3G foi ligado com sucesso

(Azul)

Activado Acende 5 minutos apds a falha de ligacéo do

(Vermelho) adaptador USB 3G.

Intermitente
Desactivado

Ethernet | Activado Router/Access
Point/Placa Ethernet/
Repetidor/HS/3GS

Intermitente

Desactivado

A estabelecer a ligagéo 3G
Nenhum adaptador USB 3G ligado.

O cabo RJ-45 esté ligado e o router portatil
sem fios esta ligado a uma rede Ethernet.

A transferir dados

O router portatil sem fios nao se encontra
ligado a uma rede Ethernet.

nome de utilizador e palavra-passe) estéo correctas.

% Certifique-se de que todas as definicoes do ISP (como APN, Nimero de ligacéo, PIN,

Verifique se o seu router sem fios suporta o seu adaptador 3G em http://event.asus.

com/2009/networks/3gsupport.

Router Portatil Sem Fios WL-330N3G da ASUS
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LED Estado Modo* Significado
Wireless | Activado Router/Access Point/ | Associado.
Repetidor/HS/3GS
Placa Ethernet Associado a um Access Point.
Intermitente | Router/Access Point/ | Aassociar.
Repetidor/HS/3GS
Power Activado Router/Access O router portétil sem fios esté ligado e
Point/Placa Ethernet/ | preparado.
Repetidor/HS/3GS
Intermitente | Router/Access O router portétil sem fios encontra-se no
Point/Placa Ethernet/ | modo de “reposicao de predefinicoes” ou
Repetidor/HS/3GS no modo de “recuperacao”.
Definigédo WPS Definicao WPS em curso.
Desactivado | Router/Access O dispositivo esta desligado.
Point/Placa Ethernet/
Repetidor/HS/3GS
*Modos: AP (Access Point): Modo de Access Point

EA (Placa Ethernet): Modo de placa Ethernet

URE (Repetidor): Modo de repetidor universal
HS: Modo Hotspot
3GS:Modo de Partilha de 3G

Capitulo 1: Introdugao ao Produto



1.3.2 Vista inferior e

Botao de restauro: Utilizando uma
caneta ou um clipe de papel,
pressione este botao durante cinco
segundos ou até que o LED de
alimentagdo comece a piscar.

Ventiladores: Estes ventiladores

fornecem ao dispositivo a
ventilacdo necessaria.

Ventiladores

Botao de restauro

1.3.3 Portas

Porta Ethernet: Esta porte liga ao cabo RJ-45
fornecido.

Porta micro USB: Esta porta liga a ficha do

transformador ou ao cabo micro USB fornecido.

Porta USB: Esta porta liga a dispositivos USB.

Router Portatil Sem Fios WL-330N3G da ASUS

N

Porta USB

UsB

Porta Ethernet

Porta micro

J
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1.4 Defini¢oes de rede recomendadas

/ No Assistente WPS, podera configurar os métodos de encriptacao WPA2-Pessoal,
WPA-Pessoal ou Sistema Aberto. Na pdgina Advanced Settings (Defini¢des
avancadas) pode definir a chave partilhada e configurar outras op¢des de seguranca.

O PA (Ponto de Acesso) Portatil Sem Fios ASUS pode ser configurado num destes modos:
1. Router mode 4.0 modo Repeater (Repetidor)
2.0 modo Access Point (Access Point) 5. Modo Hotspot
3. Modo Ethernet Adapter (Placa Ethernet) 6. Modo de Partilha de 3G

1.4.1 Modo Router

No modo Router, 0 ASUS WL-330N3G liga a Internet através de um modem por cabo ou
ADSL, e a rede inclui varios utilizadores usando o mesmo IP fornecido pelo ISP.

Jo» g @)

WL-330N3G Modem ADSL/por cabo Internet

i

Computador sem fios

1.4.2 0O modo Access Point (Access Point)

No modo de ponto de acesso (AP) o WL-330N3G liga computadores e dispositivos com
funcionalidades WLAN a uma LAN com ou sem fios.

. )\
Internet Hub “ Impressora de Rede
= O]
WL-330N3G
' >
LL Vv < - )
)
: - v
ol B8
=)
|1 5
Cliente 1 )
m [ Cliente 3
\_ Cliente 2 )
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1.4.3 Modo Ethernet Adapter (Placa Ethernet)

No modo Ethernet Adapter (Placa Ethernet), pode activar qualquer dispositivo Ethernet
para que este funcione sem fios.

)

WL-330N3G Internet

1.4.4 0 modo Repeater (Repetidor)

No modo Repeater (Repetidor), pode utilizar o WL-330N3G da ASUS para ligar ao router
raiz que tem em casa e assim alargar a cobertura da rede sem fios.

(CEP>> <

WL-330N3G Internet

1.4.5 Modo Hotspot

No modo Hotspot, o WL-330N3G liga esta¢des base front-end sem fios e obtém IP WAN
para uma ligacéo a Internet. Fornece-lhe sinal de radio sem fios.

Internet

Router Portatil Sem Fios WL-330N3G da ASUS 1-7
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1.4.6 Modo de Partilha de 3G

No modo de Partilha de 3G, podera partilhar a ligacdo 3G a Internet com outros
dispositivos Wi-Fi disponiveis.

WL-330N3G

3G USB Adapter

Capitulo 1: Introdugao ao Produto



Capitulo 2

Este capitulo fornece informacgdes sobre
como instalar o Router Portétil Sem Fios
da ASUS.
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2.1 Requisitos do sistema

Antes de instalar o Router Portatil Sem Fios da ASUS, certifique-se de que o seu
computador satisfaz os seguintes requisitos.

«  Porta Ethernet RJ-45 (10-100Base-T)

+  Pelo menos um dispositivo IEEE 802.11b/g com capacidade para ligagao sem fios
« UmTCP/IP instalado e um browser da Internet

2.2 Instalacao do dispositivo

Siga estas instru¢des para instalar o Router Portatil Sem Fios da ASUS.

1. Instale os utilitérios do dispositivo, a partir do CD auxiliar.
2. Ligue o dispositivo ao seu computador, hub de rede, interruptor ou router.

2.2.1 Antes de prosseguir

Considere as seguintes linhas de orientacao, antes de instalar o Router Portatil Sem Fios
da ASUS.

O comprimento do cabo Ethernet que liga o dispositivo a rede (hub, ADSL/cabo,
modem, router, ligacdo a parede) nao deve exceder 100 metros.

«  Coloque o dispositivo numa superficie plana e estavel, o mais afastado possivel do
solo.

« Mantenha o dispositivo livre de obstrucées de metal e afastado da luz directa do
Sol.

« Mantenha o dispositivo afastado de transformadores, motores de trabalho
pesado, luzes fluorescentes, fornos microondas, frigorificos e outros equipamentos
industriais, para evitar perda de sinal.

« Instale o dispositivo numa area central, para fornecer a cobertura ideal a todos os
dispositivos méveis sem fios.

+ Instale o dispositivo a, pelo menos, 20 cm da pessoa, para se assegurar de que o
produto é utilizado de acordo com as Linhas de Orientacao RF para a Exposicao
Humana, adoptadas pela Comissao Federal de Comunicagoes.

Capitulo 2: Instalacdao do hardware



2.2.2 Instalar o dispositivo

1. Introduza uma das extremidades do cabo RJ-45 fornecido na porta Ethernet do WL-
330N3G.
Introduza a outra extremidade do cabo RJ 45 no computador.

Siga um dos procedimentos seguintes:

Ligue a ficha do transformador
a tomada de entrada d.c. do WL-
330N3G e ligue o transformador
a tomada eléctrica (A).

Ligue o cabo de alimentacao
USB a tomada de entrada d.c. do
WL-330N3G e ligue o conector
USB a porta USB do computador
(B).

Router Portatil Sem Fios WL-330N3G da ASUS
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Capitulo 3

Este capitulo fornece informacgdes sobre
como configurar o Router Portatil Sem
Fios da ASUS, através dos utilitérios
disponiveis no CD auxiliar.




3.1 Instalar os utilitarios

O CD auxiliar contém os utilitrios para configurar o Router Portétil Sem Fios da ASUS.
Para instalar os Utilitarios ASUS WLAN no Microsoft® Windows, introduza o CD auxiliar na
drive de CD's. Se a Execucdo Automatica estiver desactivada, execute a aplicagdo setup.
exe a partir do directério-raiz do CD auxiliar.

4SS WL330N3G Wireless Router Utities

" ASUS Wireless Router

b Install ASUS Wireless Router Utilities
Uninstall ASUS Wireless Router Utilities

InstalShield Wizard for ASUS WL-330N3G Wireless Router

Read/Install User Documentation

Explore this €D

Browse our Web Site

(B

(1) Clique em Install ASUS WLAN AP
Utilities (Instalar os Utilitarios PA
ASUS WLAN).

[ ASUS VIL330N3G Vireless Rouer Usitie

[ASUS WL-33013G Wireess Router Utites

(3) Clique em Next (Seguinte), para
aceitar a pasta de destino predefinida
ou clique em Browse (Procurar) para
especificar outro local de destino.

(5) Clique em Finish (Terminar)
quando a configuracgéo estiver
concluida.

(4) Clique em Next (Seguinte), para
aceitar o nome da pasta de programa
predefinida ou digite outro nome.

“ASUS VL3003 Wireless Router Utiities

HostallS [ e Jriin

=,
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3.1.1 Executar os utilitarios

Para executar os utilitérios, clique em Start (Iniciar) > All Programs (Todos os
Programas) > ASUS Utility (Utilitario ASUS), a partir do ambiente de trabalho do
Windows.

) Accessories
). ASUS utiity
1. WL-330036 Wi

4

WPs Wizard
). Gemes

). Maintenance

). Startup

). WinRAR

4 Back

B - o e

Device Discovery

O Device Discovery é um utilitdrio ASUS WLAN que detecta um dispositivo de PA ASUS
802.11g e lhe permite configurar o dispositivo.

Para executar o utilitdrio Device Discovery, Clique em Start (Iniciar) > All Programs
(Todos os Programas) > ASUS Utility (Utilitario ASUS) > Router Portatil Sem Fios
WL-330N3G > Device Discovery.

Device SSID IP Address Subnet Mask | Printer

WL-330N3G  ASUSInitial... 192.168.1.1 255.255.255.0

] m ] 3

%y Configure | %, Search | A Exit

|Number of found device(s): 1

i
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Firmware Restoration

O utilitario Firmware Restoration é uma ferramenta de salvamento de emergéncia que
procura automaticamente um Router de ASUS que falhou durante um carregamento
de firmware e torna a carregar o firmware que especificar. Uma actualizacao falhada de
firmware levara o Router de ASUS a entrar em modo de falha, a espera que o utilitario
Firmware Restoration encontre e carregue um novo firmware. O processo leva cerca de
trés a quatro minutos.

% Isto ndo é um utilitario de actualizagdo de firmware e ndo pode ser usado num Router
- de ASUS. As actualizagdes normais de firmware devem ser feitas através de um gestor
de rede. Para mais detalhes, consulte o Capitulo 4: Configuragao.

Para executar o utilitdrio Firmware Restoration, clique em Start (Iniciar) > All Programs
(Todos os Programas) > ASUS Utility (Utilitario ASUS) > Firmware Utility (Utilitario
de Firmware) > Router Portatil Sem Fios WL-330N3G > Firmware Restoration.

‘;1'; Firmware Restoration @
Filename: || Browse
Status

After locating the firmware file, click Upload.

Upload | Close
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Capitulo 4

Este capitulo fornece instrucoes sobre a
configuracao do Router Portatil Sem Fios
da ASUS, usando sua interface gréfica
Web do utilizador (GUI Web).




4.1 Visao Geral

A interface grafica Web do utilizador (GUI Web) permite-lhe configurar o Router Portatil
Sem Fios da ASUS utilizando um navegador de Internet no seu computador.

411 Ajustar as definicoes do TCP/IP

Por defeito, o endereco IP do Router Portatil Sem Fios da ASUS é 192.168.1.1 e a Mascara
de Sub-Rede é 255.255.255.0. Para aceder ao utilitario de configuracéo, atribua um
endereco de IP diferente ao adaptador de rede ao qual o Router Portatil Sem Fios da
ASUS esta ligado.

Para ajustar as definicées do TCP/IP do adaptador de rede:

1. No ambiente de trabalho do Windows®
7, clique em Start (Iniciar) > Control ()= « Netvork sndintemet » Networkand Sharing Center
Panel (Painel de controlo) > Network

Control Panel Home .
View your basic network inf

and Internet (Ligagdes de rede e de i
Internet) > Network and Sharing ploeacammere s FHGLSH-PC '
Center (Centro de rede e partilha) s
> Change adapter settings (Alterar = e

Public network

defini¢des do adaptador).

2. Clique, com o lado direito do rato
no adaptador de rede usado pelo PA
(Ponto de Acesso) Portatil Sem Fios
ASUS, depois seleccione Properties
(Propriedades), a partir do menu que
surge. Aparece a janela de Local Area

[B-L LocalAreaConnection |
};.,‘.f Network I

@ Disable
Status

Diagnose
& Bridge Connecticns

Create Shortcut

Connection Properties (Propriedades .
de Ligacéo de Area Local). ® Rename
& Properties
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3. Faca um duplo clique em Internet
Protocol Version 4 (TCP/IPv4)
(Protocolo Internet verséo 4
(TCP/IPv4) para aceder a janela
Propriedades do protocolo Internet
versao 4 (TCP/IPv4).

4. Marque as caixas Obtain an IP address

automatically (Obter um endereco

IP automaticamente) e Obtain

DNS server address automatically
(Obter o endereco do servidor

DNS automaticamente) para o seu
computador obter um endereco

IP automaticamente a partir dos

1 Local Area Connection Preperties

Networking

Connect using:

&F Realtek PCle GBE Famiy Controller

This connection uses the following items:

o8 Client for Microseft Networks

I8l 0355 Packet Scheduler

B} iz and Printer Sharing for Micsoft Networks
i Rawsther NDIS £ X SR Protoos! Driver

<& Inemet Frotocl Version & (TCP/IPvE)
It oo veaon 4 (12174 |

-4 Link-Layer Topology Discovery Mapper /0 Drver
-4 Link-Layer Topology Discovery Respander

Deseription

Transmission Centrl ProtcalyIrtemet Protocol. The default
wide area network protocel that provides communication
across diverse interconnected networks

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties |2 [t

General | Alternate ¢

You can get [P settings assigned automatically if your network supports
this capablty. Otherwise, you need to ask your netwark administrator
for the appropriate [P settings.

ing TP address:

. I @) Obtain DNS server address automatically I
SEI’VIdOI'ES DHCP € DNS ) Use the follawing DNS server addresses:
Validate settings upon exit
I
R Depois de alterar as defini¢des de TCP/IP podera ser necessario reiniciar o

computador. Ligue 0 WL-330N3G imediatamente apds reiniciar o seu computador.

Router Portatil Sem Fios WL-330N3G da ASUS
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4.1.2 Iniciar a GUI Web
Para iniciar a GUI Web:

1. No seu navegador de Internet, introduza o endereco 192.168.1.1. Sera
apresentado o ecra de inicio de sessao.

The server 192,168.1.1 at WL-330N3G requires a username and password,

Warning: This server is requesting that your username and password be
sent in an insecure manner (basic authentication without a secure
connection).

| ["Remember my credentials

2. Introduza admin como nome de utilizador e palavra-passe. Serd apresentado o
Assistente de Configuracao.Introduza admin como nome de utilizador e palavra-
passe. Sera apresentado o Assistente de Configuragao.

VWL-330N3G supports 6 operation modes to meet different requirements. Please select the mode
that match your situation.

Ethemet Adapter Hotspot 3G Sharing

O Assistente de Configuracéo apresenta seis modos de funcionamento que
podera configurar utilizando a GUI Web. Clique num modo para abrir a pagina
correspondente. Para obter mais detalhes, consulte a seccéo 4.2 Modos de
funcionamento (4.2 Modos de funcionamento).
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4,2 Modos de funcionamento

ASUS WL-330N3G oferece seis modos de funcionamento diferentes: Router, Access
Point (AP), (Ponto de Acesso (AP)), Enherner Adapter, (Placa Ethernet), Repeater,
(Repetidor), Hotspot, e 3G Sharing (Partilha de 3G).

4.2.1 Modo Router

No modo Router, o ASUS WL-330N3G liga a Internet através de um modem por cabo ou
ADSL e o seu ambiente de rede permite que varios utilizadores usem o mesmo IP para

oISP.
ol > = ap—0)

Computador sem fios WL-330N3G Modem ADSL/por cabo Internet

No modo Router:

« Aopcao NAT estd activada,
« AWAN pode usar as op¢des PPPoE, o cliente DHCP ou o endereco IP estatico,

« s capacidades UPnP e DDNS, muito Uteis para os utilizadores domésticos, sdo
suportadas.

Para configurar o WL-330N3G da ASUS no modo Router:

1. Clique no separador Router. Sera apresentada a pdgina de Router.

isus "N e )
© Firmware Version: 1.00.8 - |English Lo
REE E— O

: Operation Mode: 3G Sharing i H

In th Routsr/IP Sharing mod, the wirelsss router « ssi
- connects the clients in WAN (Wireless Area Network) 2

= via PPoE, Automatic IP, or Static IP. In this mode,

= the wireless router provides wireless radio signals, AsUS
- NAT, firewall, and 1P sharing functions to clients in
LAN (Local Area Network). Low (None) v

AutomaticIP .

|
% Desactive as definicoes de proxy do seu PC quando utilizar a GUI Web. Verifique
~ se WL-330N3G e seu PC estao sob a mesma sub-rede. Verifique o contetido das
configuragdes de protocolo de internet (TCP/IP) de sua conexdo local de area.

Router Portatil Sem Fios WL-330N3G da ASUS
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2. Especifique um nome de rede ou SSID (Identificador de Servico), que é um
identificador exclusivo anexado aos pacotes enviados pela WLAN.

3. Seleccione um nivel de seguranca para activar os métodos de encriptagéo:
Low (Baixo) (Nenhum)
Medium (Médio) (WEP de 64 bits)
Medium (Médio) (WEP de 128 bits)
High (Alto) (WPA-PSK)

4. Seleccione WAN Connection Type (Tipo de ligacdo WAN) a partir da lista pendente.
E necessario introduzir o nome de utilizador e a palavra-passe se estiver a utilizar
uma ligagcdo PPPoE, PPTP ou L2TP. Contacte o seu Fornecedor de Servicos de
Internet (ISP) para obter o nome de utilizador e a palavra-passe.

5. Clique Apply (Aplicar) para guardar as definicoes.

R Depois de definir o ASUS WL-330N3G para o modo Router, é necessario ligar a porta
LAN do WL-330N3G a um modem ADSL e ligar o seu computador ao SSID do WL-
330N3G através de uma ligacdo sem fios.

% Para obter mais informagdes acerca da configuracao de fungoes avancadas, consulte
~ a seccdo 4.3 Advanced Setting (4.3 Configuracoes avancadas).

4.2.2 0 modo Access Point (Access Point)

No modo Access Point (Access Point), pode ligar a porta Ethernet e os seus dispositivos
sem fios a mesma rede local (LAN).

G = |

Computador sem fios WL-330N3G

Para configurar o WL-330N3G da ASUS no modo Access Point (Access Point):

1. Clique no separador AP (Access Point). A pagina Access Point (Access Point) é
mostrada.
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© SSID: WL330N3G : Language: H
mwere Versior: 1007

 Operation Mode: Acosss Pont

In the Access Point mode, the wireless router allows
you to cannect to router using an Ethernet cable and
creates a wireless connection in your network.

This allows all clients in your network to connect to

the Internet, but this mode disables the NAT, firewall, Low (None) v
and 1P sharing functions.

2. Especifique um nome de rede ou SSID (Identificador de Servico), que é um
identificador exclusivo anexado aos pacotes enviados pela WLAN.

3. Seleccione um nivel de seguranca para activar os métodos de encriptacao:
Low (Baixo) (Nenhum)
Medium (Médio) (WEP de 64 bits)
Medium (Médio) (WEP de 128 bits)
High (Alto) (WPA-PSK)
4. Clique Apply (Aplicar) para guardar as defini¢oes.

Notas:

A

« Para obter mais informacoes acerca da configuracdo de fungdes avancadas, consulte a
seccao 4.3 Advanced Setting (4.3 Configuragées avancadas).

« Utilize o ASUS Device Discovery (Descoberta de dispositivos ASUS) para procurar o seu
router sem fios. Para mais detalhes consulte o ponto 3.1.1 Executar os utilitarios.

Router Portatil Sem Fios WL-330N3G da ASUS
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4.2.3 0 modo Repeater (Repetidor)
No modo Repetidor o ASUS WL-330N3G estende a cobertura de rede sem fio.

WL-330N3G Internet

Para configurar o WL-330N3G da ASUS no modo Repeater (Repetidor):

1. Clique no separador Universal Repeater (Repetidor Universal). Sera
apresentada a pagina de Repetidor Universal.Clique no separador Universal
Repeater (Repetidor Universal). Serd apresentada a pagina de Repetidor Universal.

© SSID: NEXUS : Language:
rmware Version: 1,007 - |English
: Operation Mode: Universal Repeater

In the Repeater mode, WL-330N3G extends your g Site Survey
wireless network coverage. - .

~

uUnder this mode, WL-330N3G automatically disables
the NAT, firewall, and IP sharing functions.

~ Searching for available
networks, please wait...

2. Nalista de dispositivos da LAN, seleccione o dispositivo ao qual pretende ligar.
3. Click Connect.

/ Notas:

. Para obter mais informagées acerca da configuragao de fungdes avangadas, consulte a
seccao 4.3 Advanced Setting (4.3 Configuracées avancadas).

« Utilize o ASUS Device Discovery (Descoberta de dispositivos ASUS) para procurar o seu
router sem fios. Para mais detalhes consulte o ponto 3.1.1 Executar os utilitarios.
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4.2.4 Modo Ethernet Adapter (Placa Ethernet)

No modo Ethernet Adapter (Placa Ethernet), pode activar qualquer dispositivo Ethernet

para que este funcione sem fios.

Internet

WL-330N3G

Para configurar o WL-330N3G da ASUS no modo Ethernet Adapter (Placa Ethernet):

1. Clique no separador Ethernet Adapter (Placa Ethernet). Serd apresentada a
pégina de Placa Ethernet.

: SSID: ASUS : Language:
: Firmware Version: 1.0.0.7 - |English B =
: Operation Mode: 36 Sharing

e 1In the NIC mode, WL-330N3G acts as a wireless Site Survey

network card and provide the wireless Intemet 4—
access for the local device. At this point it does not Al
provide NAT, firewall and IP sharing function.

“00] A searching for available
networks, please wait...

1<

Na lista de dispositivos da LAN, seleccione o dispositivo ao qual pretende ligar.
Clique em Connect (Ligar).

% Notas:

- Para obter mais informacdes acerca da configuracdo de fungdes avancadas, consulte a
seccdo 4.3 Advanced Setting (4.3 Configuragdes avancadas).

« O endereco IP do DUT é alterado para 192.168.220.1.

Router Portatil Sem Fios WL-330N3G da ASUS
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4.2.,5 Modo Hotspot

No modo Hotspot, 0 WL-330N3G permite que dispositivos WiFi partilhem uma ligacao a
Internet.

k Antes de utilizar este modo, certifique-se de que é subscritor de uma conta hotspot

WiFi num fornecedor de servigos WiFi para o seu router sem fios. Outros dispositivos
WiFi poderdo depois aceder a Internet através do seu router sem fios.

—®

WL-330N3G Internet

Para configurar o ASUS WL-330N3G para o modo Hotspot:

1. Clique no separador Hotspot. Serd apresentada a pagina de Hotspot.

 Language:

English v

© SSID: ASUS

: Firmware Version: 1.0.07
: Operation Mode: Hotspot

In the hotspot mode, WL-330N3G connects front-end
base stations wirelessly and obtains WAN IP to an
Internet connection. It provides you with wireless
radio signal.

ASUS

Internet status : Connected [iaused

A HALO e 2=t

\ QE -

RTAN23 Open System
= Q = =l
G starsucks T =

Y v

5
e AsUS | OpenSystem ===
_ = wons =
WL-HW3 2 Open System
= e
T
= 4 oy T @

Especifique um nome de rede ou SSID (Identificador de Servico), que é um
identificador exclusivo anexado aos pacotes enviados pela WLAN.

Seleccione um nivel de seguranca para activar os métodos de encriptagéo.
Na lista de dispositivos da LAN, seleccione o dispositivo ao qual pretende ligar.
Clique em Connect (Ligar).
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4.2.6 Modo de Partilha de 3G

No modo de Partilha de 3G, poderd partilhar a ligacao 3G a Internet com outros
dispositivos Wi-Fi disponiveis.

WL-330N3G

3G USB Adapter

Para configurar o ASUS WL-330N3G para o modo de Partilha de 3G:

1. Clique no separador 3G Sharing (Partilha de 3G). Serd apresentada a pagina de
Partilha de 3G.

Plug a 3G/3.5G USB adapter into WL-330N36 to turn
it into a mobile router.

Internet status : Disconnected
Connection Time : 0 days, 0 hours, 0 minutes.

More Detals... [ABBIVa]

2. Configure as seguintes definicoes:

Enable HSDP: Seleccione Enable HSPDA (Activar HSPDA).
Adaptador USB 3G/3.5G: Seleccione o seu adaptador USB 3G.
Localizagdo: Seleccione a localizacdo do seu ISPV

ISP: Seleccione o seu ISP.

Se a seu ISP ou Localizacdo néo estiverem incluidos na lista, clique em Mais
detalhes... e configure manualmente as defini¢des. Consulte o seu ISP para obter
as informagdes do nome de servico APN, cédigo PIN, nimero de marcagéo, nome
da conta e palavra-passe.

Router Portatil Sem Fios WL-330N3G da ASUS
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3. Clique em Apply (Aplicar).

R A ligagéo é estabelecida com sucesso quando o LED 3G ficar fixo com a cor azul. Caso
contrario, a ligacao falhou.

/ Visite a pagina http://event.asus.com/2009/networks/3gsupport para consultar

—~ a lista de adaptadores 3G que o seu router mével 3G sem fios suporta. Certifique-
se de que todas as defini¢des do ISP, como APN, Nimero de ligacao, PIN, nome de
utilizador e palavra-passe, estao correctas.

4.3 Defini¢oes avancadas

Ao clicar no link Configuragdes avancadas de qualquer um destes modos o ecrd é
mostrado conforme a seguir.

. ssID: ASUS : Idioma:
e L
. Operation Mode: Unselected i

Configure your wireless Configure the Internet Configure the firewall and
connection, security, and  oq0autE LN dhep, and o, QoS, and Server filter mechanisms to protect
route settings.

other advanced parameters. setting. your network.

= General . LN = Internet Connection = General

= WPS ® DHCP Server = Port Trigger = URL Filter

= Wirsless MAC Fiter » Rous = Virtual Server u MAC Filer

= Professional = ouz = LN to WAN Filer

= oons

Configure the system and

Upgrade the firmware of wi- 1ontor the status and
3G,

various system logs.

= System = General Log
= Firmware Upgrade = DHCP leases
= Restore/Save/Upload = Wireless Log
Setting = Port Forwarding
= Routing Table

4.3.1 Sem Fios

Clique num item na pégina e siga as instru¢des para
configurar o ASUS WL-330N3G.
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: ASUS.
ware Version 1.0.0.4
ration Mode: 3G Sharing

[LIIT-N wps | Wireless MAC Filter | Professional

Wireless - General
5300 sty Selecting wider channel
IR Sves @MNo bandwidth to get higher
tr speed.
Wireless Mode ¥ big Protection
Channel banawidt
Channel
Extension Channel RIS
Authentication Method |elsiiiECul 8
‘WPA Encryption JRENE
WPA Pre-Shared Key | Slz=isijsi=Rzk == fe)
WEP Encnyption

Key Index

ASUS Passphrase

—
——
—
—
—
—

Network Key Rotation Interval | [

SSID
0 SSID é um cédigo de identificagdo composto por uma série de até 32 caracteres ASCII,
que diferenciam o ASUS WL-330N3G de outros fabricantes. O SSID também é referido
como “ESSID” ou“Extended Service Set ID!" Pode utilizar o SSID predefinido e o canal de
radio, excepto se existir outro WL-330N3G em utilizagao, dentro da mesma area. Nesse
caso, deve utilizar um SSID e um canal de radio diferentes para cada WL-330N3G. Todos
os adaptadores de cliente dos PA (Pontos de Acesso) Portéteis Sem fios / Routers ASUS
e ASUS 802.119/802.11b WLAN devem possuir o mesmo SSID, para permitir o acesso do
cliente através de dispositivo mével sem fios. Por predefinicao, o SSID esta definido para
"ASUS".

Modo sem Fios
Este campo indica 0 modo de interface do 802.11g. Seleccionar “Auto” permite aos
clientes do 802.11g e do 802.11b ligarem-se ao WL-330N3G. A seleccao da opgéo “b/g
Mixed"” (b/g Misto) permite que os clientes 802.11b/g/n liguem ao WL-330N3G, mas
os clientes 802.11n funcionardo apenas & velocidade de 54Mbps. A seleccao da opgéo
“n only” (Apenas n) melhora o desempenho, mas impede que os clientes 802.11b/g
liguem ao seu dispositivo. A seleccdo da opcdo “b only” (Apenas b) permite que apenas
os clientes 802.11b liguem ao seu dispositivo. A seleccao da opgéo “g only” (Apenas
g) permite que apenas os clientes 802.11g liguem ao seu dispositivo. Se a opc¢éo “b/g
Protection” (Protec¢do b/g) for seleccionada, a protec¢do do trafego 11g ou 11b sera
activado automaticamente na presenca de trafego 11g/11b.
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Canal
As especificagdes do 802.11N e 802.11b suportam até 14 canais sintonizados em
simultaneo, para a comunicagdo por radio. Para minimizar as interferéncias, configure
cada ASUS 802.11g AP para ndo ser possivel a sobreposicao; seleccione Auto, a partir do
menu pendente Channel (Canal) para permitir que o sistema seleccione um canal livre
durante a iniciagdo do sistema ou durante o funcionamento do canal.

Utilizando a funcionalidade de pesquisa local da sua rede, assegure-se de que todos
0s ASUS WL-330N3G partilham o mesmo canal ou canais com frequéncia de nimero
préxima e que estao afastados o mais possivel entre si.

Método de Autenticacdo
Este campo permite ajustar diferentes métodos de autenticacao, o que determina
diferentes esquemas de encriptacao. Os relacionamentos entre o Método de
Autenticacéo, a Encriptacdo WPA, a Chave pré-partilhada WPA, a Encriptacao WEP, Frase-
passe e chaves WEP estdo listadas na seguinte tabela. Se todos os clientes suportam a
WPA, é recomendada a utilizacdo de “WPA-PSK’, para maior seguranca.

Open or shared key Nenhuma Néo requerido Néo requerido
(Chaye aberta ou WEP (64 bits) 1-64 caracteres 10 hex
partilhada)

WEP (128 bits) 1-64 caracteres 26 hex
Shared Key (Chave WEP (64 bits) 1-64 caracteres 10 hex
Partilhada) WEP (128 bits) 1-64 caracteres 26 hex
WPA-PSK TKIP+AES 8-63 caracteres Nao requerido
WPA2-PSK TKIP+AES 8-63 caracteres Néo requerido
WPA-Auto-PSK TKIP/AES/ TKIP+AES 8-63 caracteres N&o requerido

Encriptacao WPA
Quando o método de autenticagdo “WPA-Pessoal’, “WPA2-Pessoal” ou “WPA-Auto-

Pessoal” for usado, TKIP (protocolo de chave temporal) e esquemas de encriptagdo AES
sao aplicados.

Chave WPA Pré-Partilhada
Ao seleccionar “TKIP” ou “AES" na Encriptacdo WPA, este campo é utilizado como palavra-
passe para iniciar o processo de encriptacdo. Sao necessarios 8 a 63 caracteres.

Encriptacao WEP
Quando os métodos de autenticagao “Open Key” ou “Shared Key” (“Chave Partilhada”)

estao seleccionados, esta aplicada a encriptacao WEP.
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A seccao seguinte explica os esquemas de Encriptacdo WEP de baixo nivel (64-bit) e de
alto nivel (128-bit):

Encriptacdo WEP 64-bit
64-bit WEP e 40-bit WEP sédo os mesmos métodos de encriptacao e podem funcionar
em conjunto, numa rede sem fios. Este nivel de encriptacao WEP utiliza um esquema
de encriptacao de 40-bit (10 caracteres hexadecimais) como chave secreta, que pode
ser definida pelo utilizador e um esquema de 24-bit “Initialization Vector” (“Vector de
Inicializacdo”), que néo estd sob o controlo do utilizador.

Em conjunto, estes dois esquemas formam um esquema de encriptagdo de 64-bit (40 +
24). Alguns vendedores referem-se a este nivel de WEP como de 40-bit e outros referem-
se como de 64-bit. Os produtos ASUS WLAN utilizam o termo 64-bit quando se referem a
este nivel inferior de encriptacéo.

Encriptacdo WEP 128-bit
104-bit WEP e 128-bit WEP sédo os mesmos métodos de encriptacao e podem funcionar
em conjunto, numa rede sem fios. Este nivel de encriptacao WEP utiliza um esquema
de encriptacao de 104-bit (26 caracteres hexadecimais) como chave secreta, que pode
ser definida pelo utilizador e um esquema de 24-bit “Initialization Vector” (“Vector de
Inicializacdo”), que néo esta sob o controlo do utilizador.

Em conjunto, estes dois esquemas formam um esquema de encriptacdo de 128-bit
(104 + 24). Alguns vendedores referem-se a este nivel de WEP como de 104-bit e outros
referem-se como de 128-bit. Os produtos ASUS WLAN utilizam o termo 128-bit quando
se referem a este nivel superior de encriptacao.

Indice de Chave
0 campo do Indice de chave permite-lhe especificar quais das quatro chaves de
encripta¢do a utilizar para transmissdo de dados na sua LAN sem fios. Desde que o ASUS
WL-330N3G ou o dispositivo mével sem fios do cliente com o qual esta a comunicar
tenham a chave na mesma posicao, pode utilizar qualquer das chaves como chave
predefinida.

Chave WEP
Pode definir um maximo de quarto chaves WEP. Uma chave WEP pode ser composta por
10 ou 26 digitos hexadecimais (0~9, a~f, e A~F), com base na sua selec¢éo de 64-bits ou
128-bits, no menu pendente WEP. O ASUS WL-330N3G e TODOS os seus clientes sem fios
DEVEM possuir, pelo menos, a mesma chave predefinida.

Se 0 ASUS WL-330N3G e TODOS os seus clientes sem fios utilizarem as mesmas quatro
chaves WEP, seleccione “key rotation” (“rotacdo da chave”), para maximizar a seguranca.
Caso contrario, escolha uma chave em comum, como chave predefinida.
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ASUS Frase-passe
Seleccione “WEP-64bits” ou “WEP-128bits” no campo de Encriptacdo e o Access Point cria

quatro chaves WEP, automaticamente. E necessaria uma combinacéo de até 64 letras,
numeros ou simbolos. Em alternativa, deixe este campo em branco e inscreva quatro
chaves WEP manualmente.

Chave WEP-64bit: 10 digitos hexadecimais (0~9, a~f, e A~F)
Chave WEP-128bit: 26 digitos hexadecimais (0~9, a~f, e A~F)

R A familia de produtos ASUS WLAN utiliza 0 mesmo algoritmo para a criacdo de
chaves WEP. Elimina a necessidade dos utilizadores de memorizarem palavras-passe
e mantém a compatibilidade entre produtos. Mas, este método de criagdo de chaves
WEP ndo é tao seguro como a atribuicdo manual.

Intervalo de Rotagcdo da Chave na Rede

Este campo especifica o intervalo de tempo (em segundos), ap6s o qual é alterada a
chave de grupo WPA. Introduza ‘0’ (zero) para indicar que ndo é necesséaria uma alteracao
de chave periddica.

WPS

A Configuracéo Protegida Wi-Fi (WPS) permite a criacdo de uma rede sem fios de forma
facil e segura. Podera configurar aqui a fungdo WPS através do método de cédigo PIN.

A funcao WPS suporta os métodos de autenticacao de Sistema Aberto, WPA-Pessoal e
WPA2-Pessoal, mas nao suporta o método de Chave Partilhada.

Wireless - WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup) provides easy and secure establishment of a wireless
network. You can configure WWPS here via the PIN code method.

= Disabled [aEnables|

Mot used

LU LY 64126241

client PIN Code | NN

ﬁ Nota:

+ Para remover o cddigo PIN, pressione o botao de Restauro na parte inferior do dispositivo.

« Utilize o botdo WPS no modo Router, e 0 botao WPS e o método de cédigo PIN no modo de
partilha3G. Os modos Ponto de acesso (AP), Hotspot, Repetidor e Adaptador Ethernet nao suportam a
funcdo WPS. Para mais detalhes acerca dos modos de funcionamento, consulte a seccédo 4.2 Modos de
funcionamento.
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Utilizar o Assistente WPS

/ﬁ Nota:

N «  Certifique-se de que utiliza uma placa de LAN sem fios com a fungéo WPS.

« Sistemas Operativos Windows® e placas/adaptadores de LAN sem fios que suportam a
fungéo WPS:

Sistemas operativos suportados Placa sem fios suportada

ASUS/Placa LAN sem fios ASUS/Intel (ndo compativel

Windows Vista 32/64 com WL-167g e WL-160W)

Windows 7 32/64 Controlador ASUS WL-167g v2 v.3.0.6.0 ou superior

Windows 2008 Controlador ASUS WL-160N/WL-130N v.2.0.0.0 ou
superior

ASUS/Placa LAN sem fios ASUS/Intel (ndo compativel
com WL-167g e WL-160W)

Controlador ASUS WL-167g v2 v.1.2.2.0 ou superior
Controlador ASUS WL-160N/WL-130N v.1.0.4.0 ou

Windows XP SP2/SP3
Windows 2003 32-bit SP2/SP3

superior
Windows XP/2003 64-bit Placa LAN sem fios ASUS com Utilitario ASUS WLAN
Windows XP 32-bit SP1/ XP 32-bit Controlador ASUS WL-167g v2 v.1.2.2.0 ou superior
Windows 2003 32-bit SP1/2003 32-bit | Controlador ASUS WL-160N/WL-130N v.1.0.4.0 ou
Windows 2000 SP4 superior

Para utilizar o Assistente WPS:

1. Siga as instru¢des apresentadas no ecrd para configurar o seu hardware. Quando
terminar, clique em Next (Seguinte).

TBUS  weswizad

Welcome

Follow thess instrustions to sat up your hardware.
© Power on your ASUS wireless router and the modem
@ Using an Ethemet cable, connect the router's WAN port with the modem

© Ensure the wirsless adapter is installed on your PC

(1] Modem

% Nota: Use the WPS Wizard with one wireless client at a time. If the wireless client cannot discover the
- wireless router, shorten the distance between the client and the router.
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2. Prima o botdo WPS no seu router.

3GH @O

ar

3G MOBILE \Vireless Router

Botao WPS

3. No Assistente WPS, clique em Next (Seguinte) para continuar.

a—
TBUS  wisose

| Press the WPS button to set up a secured wireless network.

Press the WPS button on the wireless router until its power LED is blinking.

The router's WPS button is pressed. Click "Next' to
continue.

/% Notas:

+ Ao executar a fungdo WPS, a ligagdo a Internet sera interrompida por instantes e depois sera
restabelecida.

+ Se 0 botao WPS for premido sem que o Assistente WPS seja executado, o indicador
de alimentagao PWR fica intermitente e a ligagdo a Internet é interrompida sendo depois
restabelecida.
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4. Introduza o nome de rede ou SSID desejado (identificador de servico) Quando
terminar, clique em Next (Seguinte).

NS  wLasonse

TDD_ASUS

5. Crie uma chave numa frase de acesso constituida por 8 a 63 caracteres ou utilize a
frase de acesso gerada automaticamente e depois clique em Next (Seguinte).

Uma frase de acesso é uma frase ou sequéncia de caracteres alfanuméricos
utilizados como chave de seguranca.

) %

TS  wissonse

Router Portatil Sem Fios WL-330N3G da ASUS



4-20

6. Clique em Save or print settings (Guardar ou imprimir as defini¢des) para
referéncia futura ou em Save settings to a USB flash drive (Guardar defini¢ées
numa unidade flash USB) para adicionar outros dispositivos a rede. Clique em Next
(Seguinte) para ligar a Internet.7.

a—
FBUS  wiasonse

WPS (WiFi Setup} is

—Print or save wireless setting
You will need to provide the following information to thers to connect to this network.
= Network Name:  TDD_ASUS
= Passphrase: AV3YMALEVIXKINMBYQKH
= Security: AES (WPA2-Personal)

» Save or print settings
Save or print the wireless settings for future reference.

* Save seftings to a USB flash drive
Use a USB drive to add other devices to the network

% Nota: Para obter mais detalhes acerca de como adicionar dispositivos a rede utilizando uma
- unidade flash USB, consulte a seccdo Adding network devices using a USB flash drive (Adicionar
dispositivos de rede utilizando uma unidade flash USB) na pagina seguinte.

7. Estéligado ao router sem fios. Se desejar configurar as definicoes de Internet, clique
em Configuracéo rapida da Internet.

/ BLE WL-330N3G

Connect to Internet

You have connected to the wireless router.

You can elick the ‘Quick Intemet Setup’ link to open the web browser to configure Interm et setings.

uick Internet S

12 Qulck Internet Setul
By default, the login usemame is "admin’ and the passwaord is ‘admin’
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Adicionar dispositivos de rede utilizando uma unidade flash USB

Com o utilitario WPS, podera adicionar dispositivos a sua rede utilizando uma unidade
flash USB.

Para adicionar dispositivos de rede utilizando uma unidade flash USB:

1. No Assistente WPS, clique em Save settings to a USB flash drive (Guardar
defini¢ées numa unidade flash USB).

)

L —
/ |=L|= WL-330N3G

2. Insira uma unidade flash USB na porta USB do seu computador e depois seleccione a
unidade na lista pendente. Quando terminar, clique em Next (Seguinte).

)

o a—
/ ]:L': WL-330N3G
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3. Retire a unidade flash USB do computador e insira-a no computador que deseja
adicionar a sua rede sem fios.

BUS  wissonse

‘Mdomel

to the wireless network

1. Remove the USE flash drive fram this computer

2. Insert the USB flash drive into the USB pert of other device or computer. Computers must be running en
Windows(R) XP / Vista /7.

3 For computers, run the Wireless Network Setup Wizard in the USB flash drive. For devices, follow the

instructions in the setup wizard

4. Localize o ficheiro SetupWireless.exe na unidade USB e faca duplo clique para o
executar. Clique em Yes (Sim) para adicionar o computador a rede sem fios.

Wireless Network Setup Wizard

3

&% Do you want to add this computer to the wireless netwaork?

TDD_ASUS

5. Clique em OK para sair do Wireless Network Setup Wizard (Assistente de
Configuracao da Rede Sem Fios).

You have successfully added this computer to the " TDD_ASUS" wireless network.
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Filtro de endere¢os MAC sem fios

Itens do menu pendente:

Wireless MAC filter allows you to control packets from devices with specified MAC

address in yourWireless LAN, D bl (D t )( h . f -
S— isa e, Desactivar) (nenhuma informacéo
EEEE] necessaria)
*Please enter the complete MAC address which contains 12 . , L. . .
hexadiecim eters Accept (Aceitar) (é necessario introduzir

informacdo)

Reject (Rejeitar) (é necessario introduzir
informacao)

Por razbes de seguranca, o ASUS WL-330N3G permite-lhe aceitar ou rejeitar clientes
moveis sem fios.

A opcdo predefinida “Disable” (Desactivar) permite a ligagao de qualquer cliente mével
sem fios. A op¢do “Accept” (Aceitar) permite que se liguem apenas os clientes registados
nesta pagina. A op¢ao “Reject” (Rejeitar) impede a ligacdo dos clientes registados nesta
pégina.

Adicionar um Endereco MAC
A Lista de Clientes Conhecidos regista os enderecos MAC de clientes conhecidos, associados
ao AP. Para adicionar um enderego MAC a Lista de Controlo de Acesso, introduza o endereco
MAC e depois clique no botao “Add” (Adicionar).
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4-24

Profissional

Esta seccao permite-lhe configurar
e parametros adicionais para a funcéo
woas ot [ do router sem fios. Nesta janela,
F— recomendamos que utilize os valores
s e predefinidos para todos os itens.

|
—— |
Enatle T ursing: | TR
enati packt Asegaton: | EEETI)
enatie reentcs” | NG

Enavie w2 B

Enable Whihi No-Acknowledgement? | EIERTIIY
Enavle win A°s0? | TS
Enable wi oL |

Set AP Isolated (Ajustar Isolamento AP) - Seleccionando Yes (Sim) para impedir que
os clientes sem fios comuniquem entre si.

Velocidade Multicast (Mbps) - Este campo permite especificar a taxa de transmissao de
dados. Mantenha em “Auto” para maximizar o desempenho versus distancia.

Basic Rate Set (Definicdo da Taxa Basica) - Este campo indica as taxas basicas que os
clientes sem fios devem suportar. Utilize “1 & 2 Mbps” apenas quando a compatibilidade
em sentido contrario for necessaria para placas antigas LAN sem fios com uma taxa bit
méxima de 2Mbps.

Fragmentation Threshold (Limite da Fragmentacéo) (25-234) - A fragmentacao é
utilizada para dividir 802.11 frames em pecas mais pequenas (fragmentos) que vao ser
enviados separadamente para o destino. Defina e especifique um limite de tamanho
integrado para permitir a fragmentacdo. Se existir um grande nimero de colisdes na
WLAN, experimente com valores de fragmentacao diferentes para aumentar a precisao
das transmissées das frames. O valor predefinido (2346) é recomendado para a utilizagao
normal.

RTS Threshold (Limite RTS) (0-2347) - A funcao RTS/CTS (Request to Send/Clear

to Send) (Pedido para Envio/Apto para Envio) é utilizada para minimizar as colisdes
entre as estagdes sem fios. Quando a fungao RTS/CTS estd activada, o router retém o
envio da frame de dados até que outro protocolo RTS/CTS esteja completo. Defina e
especifique um limite de tamanho integrado para activar RTS/CTS. E recomendado o
valor predefinido (2347).

DTIM Interval (Intervalo DTIM) (1-255) - DTIM (Delivery Traffic Indication Message)
(Mensagem de Indicacéo do Trafego de Entrega) é uma mensagem sem fios utilizada
para informar os clientes em Power Saving Mode (Modo de Poupanca de Energia)
quando o sistema deve ser activado para receber as mensagens em comunicagao e
difusdo. Introduza o intervalo de tempo no qual o sistema difundirad uma DTIM para
clientes em Power Saving Mode (Modo de Poupanca de Energia). E recomendado o valor
predefinido (3).

Beacon Interval (Intervalo de Marcacao) (1-65535) - Este campo indica o intervalo de
tempo, em milisegundos, que um sistema integrado de difusdo, ou marcagdo, é enviado
para sincronizar a rede sem fios. E recomendado o valor predefinido (100 milisegundos).
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Activar Transferéncia em Rajada - Este campo permite-lhe activar o modo de
transferéncia em rajada para melhorar o desempenho com clientes sem fios que
suportem também o modo de transferéncia em rajada.

Activar Agregacao de Pacotes - Este campo permite-lhe activar a Agregacdo de
Pacotes.

Activar Greenfield - Este campo permite-lhe activar o modo Greenfield.

Enable WMM (Activar WMM) - Este campo permite activar WMM, de modo a melhorar
a transmissdo multimédia

Enable WMM No-Acknowledgement (Activagao sem Reconhecimento de WMM)
- Este campo permite a activagdo sem Reconhecimento de WMM.

Activar WMM APSD - Este campo permite-lhe activar o WMM APSD.
Activar WMM DLS - Este campo permite-lhe activar o WMM DLS.

4.3.2 LAN

Clique neste item no menu e siga as instru¢des para
configurar o ASUS WL-330N3G.

IPda LAN

Esta pagina permite-lhe configurar o IP da LAN do WL-330N3G. O servidor DHCP altera
dinamicamente o conjunto de IP quando o IP da LAN é alterado.

Configure the LAN IP of WL-330N3G. The DHCP Server dynamically changes the IP pool when you change the LAN IP.

216811 |

182552652550 |

Router Portatil Sem Fios WL-330N3G da ASUS 4-25



DHCP Server (Servidor DHCP)
O ASUS WL-330N3G suporta até 253 enderecos IP para a sua rede local. O endereco IP
de uma méquina local pode ser atribuido manualmente pelo administrador da rede ou
obtido automaticamente a partir do WL-330N3G se o servidor DHCP estiver activado.

4-26

AN - DHCP Server

WL-330N3G supports up to 253 IP addresses for your local network. The IP address of a
local machine can be assigned manually by the netwark administrator ar abtained
automatically from WL-330N3G if the DHCP server is enabled.

@ ¥es ONo

19218812

192.168.1.254

:

Route (Caminho)

Esta fungdo permite adicionar regras de encaminhamento para o ASUS WL-330N3G.
E muito util se ligar varios routers apés o WL-330NG, para partilhar a mesma ligacéo a

Internet.

routers behind WWL-330M3G to share the same conneetion to the Internet.

LAN - Route |

This function allows you to add routing rules into WL-330N3G. Itis useful if you connect several

Metrie Interface

Ko data in tahle.
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433 WAN

Clique neste item no menu e siga as instru¢des para
configurar o ASUS WL-330N3G.

Ligacdo a Internet
O WL-330N3G suporta varios tipos de ligagdo a WAN. Os campos das defini¢oes variam
de acordo com o tipo de ligacao seleccionado.

WAN - Interne nnection

WL-330N3G supports several connection types to WAN. These types are selected from the dropdown menu beside WAN
Connection Type. The setting fields differ depending on the connection type you selected.

Automatic P |«

@ Yes ()Mo

IP Setting

= Yes ¢ No

IP Address I
Subnet Mask: I
Default Gateway: I

Connect to DNS Server (SNSRI
automatically?

DNS Servert I
DNS Server2 I
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Port Trigger (Accionador da Porta)

Esta fungdo permite abrir certas portas TCP ou UDP, para comunicar com os computadores
ligados ao ASUS WL-330N3G. Isto é efectuado definindo as portas de interruptor e as
portas de entrada. Quando é detectada a porta de interruptor, os pacotes de entrada para
o interior para os nimeros de porta de entrada especificos, séo redireccionados para o seu

computador.

Part Trigger function allows you to open cerain TGP or UDP ports to communicate with the
computers connected to WL-330N3G. This is done by defining trigger ports and incoming
ports. When the trigaer port is detected, the inbound packets to the specified incoming port

numbers are redirected to your computer

Oes @ No

I [[rer ]| ==

Mo data intakle

Virtual Server (Servidor Virtual)

O Virtual Server (Servidor Virtual) permite-lhe executar servicos, como WWW ou FTP,
proporcionado por um servidor na sua rede local, acessivel a utilizadores externos.

NAT Settin al Server

Tomake services, like WWW, FTF provided by a server in your local netwark accessible to the outside users, vou should specify
alocal IP address to the server. Then, add the IP address and netwark protocol type, part number, and name of the service inthe
fallowing list Based on the list, the gateway will forward service reguast from outside users to the corresponding local semer.

@ves ONo
Flease select | w
Please select hd

| FemRengs LewlP Loslfot
]| | B

Mo dataintahble

TGP v
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Virtual DMZ (DMZ Virtual)

Esta fungao permite-lhe expor um computador a Internet, pelo que todo o trafego
de entrada sera redireccionado para o computador que definir. E muito ttil quando

executar algumas aplicagdes que utilizam portas de entrada incertas.

A

DDNS

Esta funcdo permite-lhe atribuir nome de dominio da Internet a um computador com
um endereco IP dindmico. Actualmente, o WL-330N3G disponibiliza varios servicos de

WAN - DDNS

DDNS.

Utilize esta fun¢do cuidadosamente.

NAT Setting - DMZ

Virtual DMZ allows you to expose one computer to the Internet, 5o that all the inbounds
packets will be redirected to the computer you set. It is useful while you run some

applications that use uncertained incoming ports. Please use it carefully.

Some applications require special handler against MAT. These special handlers are

disahled in default.

®es OMNo

StarcrafitBattle.Met)

Dynarnic DMNS (DDMS) allows you to assigh an Intemet domain name to a computer with a
dynamic IF address. Currently, several DDMS services are embedded in ¥WL-330M3G. You can

click Free Trial helow to start with a free trial account

Orres EiMo

|V ASUS. COM v

The format should be S asuscomm com’, wehere Sood is

your hostname.
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43.4 Firewall da Internet

Geral
Esta funcao permite-lhe configurar as defini¢des bésicas de seguranga para o seu WL-

330N3G e outros dispositivos a ele ligados.

Firewall - General

Enabling Firewall(SP| Firewall) provides hasic protection for WL-330M3G and devices hehind it. If vou want to filter out

specified packets, please use WAN vs. LAN filter.

Se desejar filtrar pacotes especificos, consulte a seccao seguinte LAN to WAN Filter
/~ (Filtro LAN para WAN).

Filtro de URL
Esta funcdo permite-lhe bloquear o acesso a um URL especifico a partir da sua rede local.

Firewall - URL Filter

To specify keywork, URL iter will block specific URL access from clients

Oves ©Na
o= R [(F]Sun [P]Mon (4] Tue [F1Wed [AThy [F)Fr [7)Sat

L [l

nahle URL Filter
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Filtro de endereco MAC
Esta funcao permite-lhe bloquear pacotes de dispositivos com um endereco MAC
especifico na sua LAN e na LAN sem fios.

rewall - MAC Filter

MAC filter allows you to block packets from devices with specified MAC address In your

LAM and Wireless LAN

| Digahled

*Fleage enter the complete MAC address which containg 12

hexadecimal letters.

Filtro LAN para WAN

Esta funcao permite-lhe bloquear pacotes especificos entre a LAN e a WAN. Primeiro,
devera definir a data e hora para aplicar o filtro. Em seguida, devera seleccionar a acgéo
predefinida para filtrar em ambas as direccoes e inserir regras para quaisquer excepgoes.

Firewall - LAN to WAN Filter

LAM to WAR Filter allows you to block specified LAN to WAN packet exchanges. To use this function,
define the date and time that the filter will be enahled, setthe default filter action in hoth directions,

and add the rules for any exceptions

o Oes @ Mo
Black List %
[¥]5un [“]Mon [¥]Tue [v]Wwed [¥]Thu [/]Fr [¥]Sat
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43.5 Administracao

Clique neste item no menu e siga as instrugdes para
configurar o ASUS WL-330N3G.

ministration

Sistema

Esta funcao permite-lhe alterar a palavra-passe e configurar outras definicdes, como o
Servidor de Registo Remoto, Fuso horario e Servidor NTP.

Administration - Systemn

5 ‘(GMT—‘\QDD) Eniwelok, Kwajalein v
=| Remind: The System time zone is different fram your locale setting.

| | time nist.gov NTP Link
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Firmware Upgrade (Actualizacao do Firmware)

Administration - Firmware Upgrade

Follow instructions listed below:

k! Check if any new wersion of firmware is availakle on ASUS website.

2. Download a properversion fo your loeal machine.

3. Specify the path of and name ofthe downloaded file in the [Mew Firmware Filg].

4. Click [Upload] to upload the file to WL-330M3G. Uploading process takes about
three minutes.

5. Afler recehing a correct firmuware file, WL- 330N 3G will automatically start the

upgrade process. The system reboots after the upgrading process is finished

—

For a configuration parameter existing both in the old and new firmware, its
setting will be kept during the Upgrade process

I

In case the upgrade process fails, WL-330KN3G enters the emergency mode
automatically. The LED signals at the front of YL-330N3G will indicate such
situation. Use the Firmware Restoration utility on the CD 1o do systermn recovery,

Esta pagina regista a versao do Flash Code (Firmware) instalada no ASUS WL-330N3G.
Periodicamente, fica disponivel um novo Flash Code para o ASUS WL-330N3G no sitio
de Internet da ASUS. Pode actualizar o Flash Code para o ASUS WL-330N3G utilizando a
pagina Firmware Upgrade, no menu Advanced Setup (Configuracdo Avancada) do Web
Manager (Gestor de Web). Se surgirem problemas com o equipamento ASUS WLAN,
um representante da Assisténcia Técnica pode solicitar-lhe que indique a sua versdo do

Flash Code (Firmware).

Nota: A actualizagdo do firmware demora, aproximadamente, entre 60 a 90
segundos. Quando a actualizacdo do firmware estiver concluida, sera direccionado

para a pagina de entrada.
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Restaurar/Guardar/Carregar Defini¢oes

Esta fungéo permite-lhe guardar as defini¢des actuais num ficheiro ou carregar as
definicdes, a partir de um ficheiro. Podera também restaurar as definicdes para os
valores predefinidos.

Administration - Restore/Save/Upload Setting

This function allows you to save current settings of WL-330M3G to a file, or load settings

from a file.

|[ Browse. .. ]

Nota: Pode também restaurar manualmente todas as definicdes para os valores
% predefinidos pressionando o botao de “Restauro” no ASUS WL-330N3G enquanto
- este se encontra ligado. Pressione o botéo de “Restauro” com uma caneta ou um clipe
durante cerca de 5 segundos ou até que o LED de alimentacéo comece a piscar.
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4.3.6

Clique neste item no menu e veja as informagdes acerca do
ASUS WL-330N3G.

Registo do sistema

Registo geral C

Thu,Jan 1 00:48:02 1970 GMT+0000

“ldlgle Odays Dhours 42minutes 10seconds

Jan 1 00:00:03 kernel: klogd starced: BusyBox wl.l2.l (Z0l0-08-05 12:00:35 CET)
Jan 1 00:00:03 kernmel: PROC INIT OK!

Jan 1 103 hermel: devpts: called with bogus options

Jan 1 03 upnpd(306]: UPnP SDR Successfully Initialized

Jan 1 03 upnpd[306]: Succesfully set the Web Server Root Directory
Jan 1 03 upnpd[306]: IGD root device successfully registerasd.

Jan 1 105 upnpd[306]: Advertisements Sent. Listening for requests ...
Jan 1 107 WL-Z20N3G: watchdey starts

Jan 1 108 WL-330N3G: nep stars

Jan 1 08 WL-330N3E: ots starts

Jan 1 08 syslog: Password for 'aduin' changed

Jan 1 00:00:08 WAN Comnection: The csble for Erhernet was not plugged in
Jan 1 00:00:31 VAN Comnection: WAN was restored.

Concessoes DHCP

Syste DHCP Leases

Host Hame
Scott_ Tong-NWEZ

Wac Address

IF iddress

O0:18:F3:6L:74:65 192.165.1.2

Lease
5067 gecs

Router Portatil Sem Fios WL-330N3G da ASUS

n Log

4-35



4-36

Registo sem fios

System Log - Wireless Log

HAC address : 45:5B:39:F9: A3 B8
Phy Mode : 11b/gin
Channel i 11

Stations List

Reencaminhamento de portas

em Log - Port Forwarding

Destination Proto. Porrt Range BRedirect to

all upP 53 192.168.1.1
192.1668.1.0 TCF [:11] 192.168.1.1

Tabela de encaminhamento

System Log - Routing Table

Destination Gateway Gemmask Flags Metric Ref Use Iface
192.168.1.0 i 255.255.255.0 T 0 o 0 LN
239.0.0.0 * 255.0.0.0 u o 0 0 Lan
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Capitulo 5

Este capitulo fornece instrucdes sobre
como utilizar o Router Portétil Sem Fios
ASUS, em varias configuracdes de rede.
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5.1

Utilizar o dispositivo numa rede local

Pode utilizar o WL-330N3G para ligar um computador equipado com LAN sem fios a uma
rede local com ou sem servidor DHCP.

Para ligar um computador equipado com LAN sem fios a uma rede local:

1.
2.

Ligue o WL-330N3G para o modo AP. (SSID predefinido: AP_SSID).

Ligue uma extremidade do cabo RJ-45 fornecido a porta Ethernet do dispositivo e
a outra extremidade a porta Ethernet da rede local.

Utilize o software do adaptador LAN sem fios no computador equipado com LAN
sem fios para efectuar Site Survey (Pesquisa Local).

Ligacdo estabelecida com o WL-330N3G.

Ajuste a configuracao IP do computador para estabelecer a ligacao a rede local.
Verifique a sua ligacao.

% Utilize a Wireless Setting Utility (Ferramenta para Definicdo Sem Fios) para alterar o

SSID do WL-330N3G ou as definicdes de encriptacao.

5.2 Substituicao dos cabos de Ethernet do
computador

Pod

e utilizar o WL-330N3G para substituir a ligagao por cabo do computador equipado

com LAN sem fios por um modem ADSL ou por cabo.

Para isso:

1.

Ligue o WL-330N3G para o modo AP. (SSID predefinido: AP_SSID) e, de seguida,
ligue o dispositivo.

Ligue uma extremidade do cabo RJ-45 fornecido a porta Ethernet do dispositivo e a
outra extremidade a porta Ethernet do modem ADSL ou por cabo.

Utilize o software do adaptador LAN sem fios no computador equipado com LAN
sem fios para efectuar Site Survey (Pesquisa Local).

Ligacao estabelecida com o WL-330N3G.

. Ajuste a configuracao IP do computador para estabelecer ligagdo a rede local.

Verifique a sua ligagao.
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5.3 Substituicao das ligacoes por cabo de outros
dispositivos

Também pode utilizar o WL-330gE para substituir a sua Xbox, PlayStation® 2 ou ligacéo
por cabo de rede a caixa descodificadora.

Para isso:
1. Ligue 0 WL-330N3G para o modo de adaptador Ethernet, utilizando o comutador de
modo. (SSID predefinido: ASUS)

2. Posicione 0 WL-330N3G préximo do AP que deseja ligar e, de sequida, ligue o
dispositivo.

3. Ligue uma extremidade do cabo RJ-45 fornecido a porta Ethernet do dispositivo e a
outra extermidade a Xbox, PlayStation’ 2 ou caixa descodificadora.

4. Ajuste o endereco IP da Xbox, PlayStation” 2 ou da caixa descodificadora, para
estabelecer a ligagao a rede local. Verifique a sua ligagéo.

5.4 Partilhar a ligacao a Internet com outros
computadores

Consulte a configuracao tipica de rede, abaixo e o quadro da pagina seguinte para
informacdo sobre a partilha de ligacao a Internet com outros computadores, na sua rede
do local de trabalho ou na sua residéncia.

O—— e

Internet Modem ADSL/por cabo WL-330N3G Computador sem fios
Defina 0 WL-330N3G para o modo AP antes de partilhar a ligacdo a Internet com
outros computadores da sua rede.
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Quadro 4-1: Matriz de partilha de ligagéo a Internet

Se a sua ligagéo a Internet é

xDSL' com IP dindmico (conta
PPPOE?)

Entao, ajuste o IP do(s) outro(s)
computador(es)

ISP atribui, automaticamente, o IP
(utilizando a ligagao PPPoE)

Nimero de ligagbes a Internet
permitidas

Depende do Internet Service
Provider (ISP) (Fornecedor do
Servico de Internet)

xDSL com IP estético

para o IP estético fornecido

Depende do Internet Service
Provider (ISP) (Fornecedor do
Servico de Internet)

xDSL/Cabo com router e servidor
DHCP? activado

O servidor DHCP atribui,
automaticamente, o IP

Depende do servidor DHCP,
habitualmente derca de 253

"xDSL - ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) (Linha de Subscritor Digital Assimétrico) ou DSL (Digital
Subscriber Line) (Linha de Subscritor Digital)

2PPPoE - Point-to-Point over Ethernet (Ponto-a-Ponto em Ethernet)
3DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol (Protocolo de Configuragao do Sistema Anfitrido Dinamico)
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0 Apéndice inclui um guia de resolucdo
de problemas, para solucionar problemas
comuns com que se possa deparar, a0
utilizar o Router Portatil Sem Fios ASUS.
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Este guia de resolucao de problemas indica solugdes para alguns dos problemas

% mais comuns que pode encontrar durante a instalacdo ou na utilizacao do Router
Portatil Sem Fios ASUS. Estes problemas séo de simples resolugéo e que podem
ser executados pelo préprio. Contacte o Apoio Técnico ASUS se surgir qualquer
problema ndo mencionado nesta seccdo.

Problema Acgado

O Router Portatil Sem Fios ASUS
néo liga.

« Utilize um medidor de teste para verificar a voltagem de saida da fonte
de alimentacdo através do cabo de corrente.

« Verifique se o cabo de corrente esta devidamente ligado ao dispositivo.

Outros dispositivos ndo podem
comunicar com o Router Portatil
Sem Fios ASUS, através da
ligacdo de rede com fios.

«Verifique a sua configuracdo de rede para garantir que ndo existe uma
duplicagao de endereco IP. Desligue o dispositivo em questao, de sequida
execute ping ao enderego IP atribuido ao dispositivo. Assegure-se de que
nenhum outro dispositivo responde a esse endereco.

« Verifique se os cabos possuem os pinos e conectores adequados.
Também pode utilizar outro cabo LAN.

« Assegure-se de que o hub, o comutador ou o computador ligado ao
Router Portatil Sem Fios ASUS suportam a velocidade de 10Mbps ou
100Mbps.

Para isso, verifique os LEDs do Router Portatil Sem Fios ASUS e do hub.
Quando ligar o Router Portatil Sem Fios ASUS a um hub de 10/100 Mbps,
ambos os LEDs do Hub e do Router Portatil Sem Fios ASUS de Ethernet
devem acender.

A minha placa WLAN ASUS néo
pode associar-se com o Router
Portatil Sem Fios ASUS.

+ Assegure-se de que a sua placa WLAN possui as mesmas especificagoes
do Router Portatil Sem Fios ASUS (IEEE 802.11b/g).

Minimize a distancia entre os dispositivos. A placa WLAN ASUS pode estar
fora do alcance do Router Portatil Sem Fios ASUS.

« Verifique se o Router Portétil Sem Fios ASUS e a placa WLAN ASUS
possuem o mesmo SSID.

+Quando a encriptacdo estiver activada, verifique se o Router Porttil

Sem Fios ASUS e a placa WLAN ASUS possuem as mesmas defini¢oes de
encriptagdo.

« Verifique se o LED do Router Portatil Sem Fios ASUS estd ligado.
+Quando o Controlo de Acesso esta activado, verifique se o endereco MAC
da placa WLAN ASUS estd incluido no quadro do Controlo de Acesso.

« Verifique se o Router Portatil Sem Fios ASUS esta no modo “Acess Point”
(“Ponto de Acesso”)..
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Problema Acgdo

O rendimento parece lento.

Evite posicionar o dispositivo atrés de objectos de metal. Remova os
obstaculos entre a AP e o dispositivo. Tente mover o cliente para mais
préximo do Router Portatil Sem Fios ASUS e verifique se o rendimento
aumenta. Considere a inclusdo de um segundo Router Portatil Sem Fios
ASUS, para implementar a captagao.

Néo é possivel aceder a pagina
de Internet de configuragéo do
Router Portatil Sem Fios ASUS

Para aceder a pagina de Internet de configuragao do Router Portatil Sem
Fios ASUS, o seu computador deve possuir a mesma sub-rede do Router
Portétil Sem Fios ASUS.

Ajuste a rede se a sub-rede do seu computador nao coincidir com a do
Router Portatil Sem Fios ASUS.

0 endereco IP predefinido do Router Portatil Sem Fios ASUS é
“192.168.1.220". Em casos especiais, quando o Router Portétil Sem Fios
ASUS no modo de adptador de Ethernet se junta a uma rede AP com o
mesmo enderego IP, reinicie o Router Portatil Sem Fios ASUS para aceder a
Ferramenta de Configuragéo de Internet, novamente.

Onde posso obter um ficheiro
firmware para actualizar o
Router Portatil Sem Fios ASUS?

Pode descarregar o ficheiro mais recente de firmware, a partir do sitio de
Internet da ASUS (www.asus.com).

Utilize a pagina Firmware Upgrade (Actualizagao de Firmware) na
ferramenta de Configuracdo de Internet para actualizar o Firmware do
Router Portatil Sem Fios ASUS.

O LED de Energia do Router
Portétil Sem Fios ASUS mantém-
se intermitente mais do que um
minuto.

Desligue o Router Portatil Sem Fios ASUS. Ligue o dispositivo novamente e
observe se o LED de Energia para a intermiténcia.

Se a intermiténcia continuar, é necessario restaurar o firmware do Router
Portétil Sem Fios ASUS. Utilize a ferramenta de Firmware Restoration
(Restauracao de Firmware) para actualizar o firmware do Router Portatil
Sem Fios ASUS.

Um cliente sem fios deseja

ligar ao Router Portétil Sem

Fios ASUS, mas ndo consegue
obter o IP correcto, a partir do
servidor DHCP. [O Router Portatil
Sem Fios ASUS possui um DHCP
activado.]

Assegure-se de que o servidor DHCP estd a funcionar correctamente.
Alguns servidores DHCP apenas podem atribuir um endereco IP, de cada
vez. Neste caso, atribua um endereco IP fixo ao seu Router Portatil Sem
Fios ASUS.
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