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Bu el kitabinin higbir béllimd, onun i¢inde tanimlanan yazilim ve de rtinler de dahil olmak
lizere, ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”) firmasinin agik bir bicimde yazili izni olmaksizin,
satin alan kisi tarafindan yedekleme amagcli olarak tutulan doktimantasyon haricinde yeniden
lretilemez, aktarilamaz, kopya edilemez, bir bilgi islem sistemi i¢inde depolanamaz, ya da her
hangi bir sekilde ya da hicbir bicimde hicbir dile terciime edilemez.

ASUS BU EL KITABINI, BELIRLI BIR AMAG iCIN TICARETE ELVERISLI NITELIGIN YA
UYGUNLUGUN ZIMNi GARANTILER YA DA KOSULLARI DA DAHIL OLMAK UZERE YA

DA BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA YA AGIK BiR SEKILDE YA DA ZIMNEN HER
HANGI BiR TURUN GARANTISI OLMAKSIZIN “OLDUGU GIiBI” SAGLAR. HICBIR DURUMDA
ASUS, ONUN DIREKTORLERI, MEMURLARI, GALISANLARI YA DA ACENTELERI, BU

EL KITABI YA DA URUN ICERISINDE HER HANGI BIR KUSUR YA DA HATADAN DOGAN

BU TUR ZARARLARIN MEYDANA GELME OLASILIGINI TAVSIYE ETMIS OLSA DAHI,

HER HANGI BiR DOLAYLI, OZEL, TESADUFi YA DA SONUGSAL ZARARLARDAN ( KAR
KAYIPLARI, IS KAYBI, KULLANIM YA DA VERI KAYBI, iSIN KESINTIYE UGRAMASI VE DE
BENZERI GIBI ZARARLAR DA DAHIL OLMAK UZERE ) OTURU SORUMLU TUTULAMAZ.

Asagidaki durumlarda Uriin garantisi veya servisi uzatilmayacaktir: (1) ASUS tarafindan yazili
olarak onaylanmadikga, drtinlin onarilmasi, degistirilmesi; veya (2) trtntin seri numarasinin
okunmaz durumda olmasi veya hi¢ olmamasi.

Bu el kitabi icinde gértinen rtnler ve de kurum isimleri, onlarin sirketlerinin tescilli ticari
markalari ya da telif haklari olabilir ya da olmayabilir ve de ihlal amagcl olmaksizin sadece
tanitim ya da agiklama amacli olarak ve de mal sahibinin yararina kullaniimaktadir.

BU EL KiTABI IGCINDE YER ALAN SPESIFIKASYONLAR VE DE BiLGi SADECE
BILGILENDIRME AMAGLI OLARAK TEDARIK EDILMISTIR VE DE HER HANGI BiR
BILDIRIMDE BULUNULMAKSIZIN HER HANGI BIR ZAMANDA DEGISTIRILMEYE TABIIDIR,
VE DE ASUS TARAFINDAN BIiR TAAHHUT SEKLINDE YORUMLANAMAZ. ASUS BU EL
KITABINDA VE DE ONUN iGINDE TANIMLANAN YAZILIM VE DE URUNLERDE DE DAHIL
OLMAK UZERE GORUNEN HER HANGI BIR HATA YA DA KUSURLARDAN OTURU HIGBIR
YUKUMLULUK YA DA SORUMLULUK USTLENMEZ.

Belirli Bir Yazilimin Kaynak Kodunun Saglanmasina Yénelik Teklif

Bu Urin Genel Kamu Lisansi (“GPL”), Ikinci Derece Genel Kamu Lisansi (‘LGPL”)
ve/veya diger Ucretsiz Acik Kaynak Yazilimi Lisanslari altinda lisanslanmis telif
hakki korunan yazilimi icermektedir. Bu Urtindeki s6z konusu yazilim ilgili mevzuatin
izin verdigi kapsama yoénelik higbir garanti olmaksizin dagitilmaktadir. S6z konusu
lisanslarin kopyalari bu tirtinde bulunmaktadir.

ilgili lisans size s6z konusu yazilimin ve/veya diger ilave verilerin kaynak koduna
erisimine izin veriyorsa, s6z konusu verilerin bu urtinle birlikte génderilmig olmasi
gerekmektedir.

Kaynak kodunu http://support.asus.com/download adresinden ticretsiz olarak
indirebilirsiniz.

Kaynak kodu HICBIR GARANTI OLMAKSIZIN dagitiimaktadir ve ilgili ikiliinesne kodu
ile ayni lisans altinda lisanslanmistir.

ASUSTeK gerektiginde gesitli Ucretsiz Acik Kaynak Yazilimi lisanslari altinda kaynak
kodunu uygun sekilde tamamlamaya isteklidir. Bununla birlikte ilgili kaynak kodunu
almada herhangi bir sorunla karsilastiginizda, trin( ve sorunu belirten bir notu %(pl@
asus.com e-posta adresine génderirseniz memnun oluruz. (bu e-posta adresine kaynak
kodu arsivi gibi biyuk ekleri GONDERMEYIN)
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Uyarilar

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the Federal Communications Commission
(FCC) Rules. Operation is subject to the following two conditions:

+  This device may not cause harmful interference, and

+ This device must accept any interference received including interference that
may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class

B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed
to provide reasonable protection against harmful interference in a residential
installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency
energy and, if not installed and used in accordance with instructions, may cause
harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that
interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause
harmful interference to radio or television reception, which can be determined

by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the
interference by one or more of the following measures:

+ Reorient or relocate the receiving antenna.
+ Increase the separation between the equipment and receiver.

+  Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the
receiver is connected.

+  Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION! Changes or modifications not expressly approved by the party
responsible for compliance could void your authority to operate the equipment.

3G USB Adapter Purchase Information

+  The customer should purchase the 3G USB Adapters which shalle be FCC
approved.

+ 3G USB Adapters must not exceed a maximum ERP of 1.5W for part 22H.

+ 3G USB Adapters must not exceed a maximum EIRP of 2W for part 24E.
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RF Exposure warning

This equipment must be installed and operated in accordance with provided
instructions and the antenna(s) used for transmitter must be installed to provide
a separation distance of at least 20 cm from all persons and must be co-located
or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. End-users and
installers must be provided with antenna installation instructions and transmitter
operating conditions for satisfying RF exposure compliance.

Reprinted from the Code of Federal Regulations #47, part 15.193, 1993.
Washington DC: Office of the Federal Register, National Archives and Records
Administration, U.S. Government Printing Office.

Safety statements

Regulatory Information/Disclaimers

Installation and use of this Wireless LAN device must be in strict accordance with
the instructions included in the user documentation provided with the product.
Any changes or modifications (including the antennas) made to this device that
are not expressly approved by the manufacturer may void the user’s authority

to operate the equipment. The manufacturer is not responsible for any radio or
television interference caused by unauthorized modification of this device, or the
substitution of the connecting cables and equipment other than the manufacturer
specified. It is the responsibility of the user to correct any interference caused

by such unauthorized modification, substitution or attachment. Manufacturer

and its authorized dealers or distributors will assume no liability for any damage
or violation of government regulations arising from failing to comply with these
guidelines.

Safety Information

In order to maintain compliance with the FCC RF exposure guidelines, this
equipment should be installed and operated with minimum distance [20cm]
between the radiator and your body. Use only with supplied antenna.

Unauthorized antenna, modification, or attachments could damage the transmitter
and may violate FCC regulations.

' CAUTION! Any changes or modifications not expressly approved in this manual
/ e\ could void your authorization to use this device.



MPE Statement

Your device contains a low power transmitter. When device is transmitted it sends
out Radio Frequency (RF) signal.

Caution Statement of the FCC Radio Frequency Exposure

This Wireless LAN radio device has been evaluated under FCC Bulletin OET 65C
and found compliant to the requirements as set forth in CFR 47 Sections 2.1091,
2.1093, 15.247(b)(4) addressing RF Exposure from radio frequency devices. The
radiation output power of this Wireless LAN device is far below the FCC radio
frequency exposure limits. Nevertheless, this device shall be used in a manner that
the potential for human contact during normal operation - as a mobile or portable
device but use in a body-worn way is strictly prohibited. When using this device, a
certain separation distance between antenna and nearby persons has to be kept
to ensure RF exposure compliance. In order to comply with the RF exposure limits
established in the ANSI C95.1 standards, the distance between the antennas and
the user should not be less than 20cm.

RF Exposure

The antenna(s) used for this transmitter must not be co-located or operating in
conjunction with any other antenna or transmitter.

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and
Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical
substances in our products at ASUS REACH website at http://scr.asus.com/

english/REACH.htm

\1
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Bu kilavuz hakkinda

Bu kullanim kilavuzu, ASUS Tasinabilir Kablosuz Yénlendirici kurarken ve
yapilandirirken size gerekli olacak bilgileri icerir.

Kilavuz nasil diizenlenmistir

Bu kilavuz asagidaki béltimlerden olusur:
« Béliim 1: Uriin tanitimi

Bu bélimde ASUS Tasinabilir Kablosuz Ydénlendirici fiziksel 6zellikleri
aciklanmaktadir. Ayni zamanda ambalajin icinde bulunanlar, LED isiklari ve
6nerilen ag ayarlari agiklanmaktadir.

Bo6liim 2: Donanimin kurulumu
Bu béltimde ASUS Tasinabilir Kablosuz Yénlendirici Grlintinlin kurulumuna
iliskin bilgileri bulabilirsiniz.

+ Bélim 3: Hizmet Programlari

Bu béltimde destek CD’sinde bulunan hizmet programlarini kullanarak ASUS
Taginabilir Kablosuz Yénlendirici trtintint yapilandirmaya iligkin bilgileri
bulabilirsiniz.

Bolliim 4: Yapilandirma

Bu bélimde Web Konfiglirasyon Yéneticisini kullanarak ASUS Tasinabilir
Kablosuz Yonlendirici tirinlnu yapilandirmaya iliskin talimatlar bulunmaktadir.

Béliim 5: Cihaz kullanma

Bu béltimde ASUS Tasinabilir Kablosuz Yénlendirici Grtintintin gesitli ag
ayarlarinda nasil kullanilacagina iligkin talimatlar yer almaktadir.

Ekler: Sorun giderme

Ek’te ASUS Tasinabilir Kablosuz Yénlendirici Grdintnd kullanirken
karsilasabileceginiz genel sorunlari ¢6zmek icin sorun giderme kilavuzu
bulunmaktadir.

Bu kilavuzda kullanilan ifadeler

/ \ UYARI: Bir gérevi tamamlamaya calisirken kendinizi yaralamayi
/ i 6nlemeye yonelik bilgiler.

DIKKAT: Bir gérevi tamamlamaya calisirken hasari énlemeye yénelik
bilgiler.

e
-

ONEMLI: Bir gérevi tamamlamak igin izlemeniz GEREKEN
yénergelerdir.

NOT: Bir g6revi tamamlamaya yardimci olacak ipuglari ve ek bilgilerdir.

N @



ASUS irtibat bilgileri

ASUSTeK COMPUTER INC.
Adres

Telefon

Faks

Email

Web Sitesi

Teknik Destek
Telefon
Cevrimici destek

15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
+886-2-2894-3447
+886-2-2890-7798
info@asus.com.tw
www.asus.com.tw

+86-21-38429911
support.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)

Adres
Telefon
Faks
Web Sitesi

Teknik Destek
Telefon

Yardim faks
Cevrimici destek

800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
+1-510-739-3777

+1-510-608-4555
usa.asus.com

+1-812-282-2787
+1-812-284-0883
support.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Almanya ve Avusturya)

Adres

Telefon

Faks

Web Sitesi
Cevrimigi irtibat

Teknik Destek

Telefon (Bilesen, Ag Olusturma)
Telefon (Sistem/Dizlistl Bilgisayar
/Eee/LCD Telefon)

Yardim faks

Cevrimici destek

Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
+49-1805-010923*

+49-2102-959911

www.asus.de

www.asus.de/sales

+49-1805-010923*
+49-1805-010920*

+49-2102-9599-11
support.asus.com

* Bu sitede teknik destek ile irtibata gegmek i¢in doldurabileceginiz bir cevrimici Teknik

Arasgtirma Formu bulunmaktadir.






Bu béllimde ASUS Tasinabilir
Kablosuz Yénlendirici fiziksel
Ozellikleri agiklanmaktadir. Ayni
zamanda ambalajin icinde bulunanlar,
LED isiklari ve énerilen ag ayarlari
aciklanmaktadir.




1.1 Hos Geldiniz!
ASUS Tasinabilir Kablosuz Yonlendiriciyi sectidiniz icin tesekktr ederiz!

Erisim noktasi (AP), y6nlendirici, evrensel yineleyici, Ethernet adaptérd, etkin nokta
ve 3G paylasim islevlerini bir arada sunan ASUS Tasinabilir Kablosuz Yénlendirici
kompakt, portatif ve yuklemesi kolay bir aygittir. ASUS Tasinabilir Kablosuz
Yonlendirici, kablosuz teknolojiler icin IEEE 802.11n standardini uygulayarak
150Mbps’ye kadar veri aktarim hizlari sunabilir. Bu yénlendirici her iki kablosuz
LAN standardi arasinda kusursuz bir ara ytiz olusturulmasini saglayan énceki
IEEE 802.11g standardi ile geriye dogru uyumludur.

ASUS Tasinabilir Kablosuz Yénlendirici ayni zamanda AP, Altyapi ve Plansiz
modlar dahil birkag kablosuz ag yapilandirmasini destekler, bu ise mevcut ve
gelecek kablosuz ag konfiglirasyonlariniza esneklik saglar.

Kablosuz iletisiminizin guvenligini etkin bir sekilde saglamak icin ASUS Tasinabilir
Kablosuz Yénlendirici'de 64-bit/128-bit Kablolu Esdegeri Gizlilik (WEP) sifreleme
ve Wi-Fi Korumali Erisim (WPA) 6zellikleri bulunmaktadir.

1.2 Paket icerigi

ASUS Tasinabilir Kablosuz Ydnlendirici paketinizde asagidaki bilesenlerin olup
olmadigini kontrol edin. Bilegenlerden herhangi biri hasar gérmus ya da eksik ise
saticinizla temasa gegin.

ASUS Tasinabilir Kablosuz Ydnlendirici (WL-330N3G)

Evrensel glic adaptdru ve fisi (100V ~ 240V)

Mikro USB gli¢ kablosu

RJ45 kablo

Destek CD'si (kilavuz, yardimci programlar, GPL)

Hizl Baglangi¢ Kilavuzu

Tasima gantasi

NNRNNRNRRNRN

Arag sarj cihazi (yalnizca Avrupa piyasasi igin)

B6liim 1: Uriin tanitimi



1.3 Ozellikler

+  150Mbps’ye kadar veri aktarim hiz

«  Kablolu Esdegeri Gizlilik (WEP) ve WiFi Korumali Erigsim (WPA) tGizerinden
guvenilir veri iletimi

« Binaicinde 40 metreye (130ft) ve acik havada 310 metreye (1000 ft) kadar
calisma uzakhgi

+  Cift gtic modu (DC veya Mikro USB veri yolu destekli)

+  Duvara monte etmek i¢cin duvara asma kancasi bulundurmaktadir

« Windows® 98SE / Me / 2000 / XP / Vista / 7 / Mac OS uyumlu

1.3.1  Ustten gériiniis

ASUS Taginabilir Kablosuz 4 ™\
Yénlendirici trtintinde Ethernet, .
Kablosuz ve Gti¢ LED isiklari 6& © O P
bulunmaktadir. LED igiklariyla ilgili 000 L
asagidaki tabloya bakiniz. T
3G MOBILE Wireless Router <
\2 —/
LED Durum Mod* Gosterge
3G Uzerinde | 3GS USB 3G bagdastiricisi basarili bir sekilde
(Mavi) baglandi.
Uzerinde USB 3G adaptér baglantisi
(Kirmizi) saglanamadiktan sonra 5 dakika stireyle
Ya}mP yanik kalir.
Sénuyor 3G baglantisini kurma
Kapall USB 3G bagdastiricisi bagl degil.
Ethernet | Uzerinde | Router/AP/EA/URE/ | RJ-45 kablosu bagli ve taginabilir
HS/3GS kablosuz yénlendirici bir Ethernet agina
Yanip bagli.
Séntiyor Verileri aktarma
Kapali Mobil kablosuz y6nlendirici bir Ethernet
agina bagh degil.

Tum ISP ayarlarinin (APN, Arama numarasi, PIN, kullanici adi ve parola gibi)
dogru oldugundan emin olun.

4& Kablosuz yénlendiricinizin 3G donanim anahtarini destekleyip desteklemedigini
http://event.asus.com/2009/networks/3gsupport adresinden kontrol edin.

ASUS WL-330N3G Portatif Kablosuz Erisim Noktasi
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LED Durum Mod* Gosterge
Kablosuz | Uzerinde | Yénlendirici/AP/ Bagdastiriimis.
URE/HS/3GS
EA Bir AP ile bagdagtinimis.
Yanip Router/AP/URE/ Bagdastirimamis.
S('jn[jyor HS/3GS
Giic Uzerinde | Yonlendirici/AP/EA/ | Taginabilir kablosuz yénlendirici agik ve
URE/HS/3GS kullanima hazir.
Yanip Yénlendirici/AP/EA/ | Mobil kablosuz yénlendirici “varsayilana
Séniyor | URE/HS/3GS sifirla” ya da “kurtar” modundadir.
WPS ayari WPS ayari isleniyor.
Kapali Yonlendirici/AP/EA/ | Aygit kapali.
URE/HS/3GS

*Modlar: AP: Erigim Noktasi modu

EA: Ethernet adaptérii modu

URE: Evrensel amplifikatér modu
HS: Etkin nokta modu
3GS: 3G Paylasim modu

B6liim 1: Uriin tanitimi



1.3.2 Alt g6riiniim '

Montaj kancalari: Bir kalem veya
kagt klipsi kullanarak bu digmeye
bes saniye ya da gli¢ LED'i yanip
sénmeye baslayincaya kadar basin.

Hava delikleri: Bu delikler

yénlendiricinizin havalandiriimasini
sagdlar.

000000
OOOOOOOOOOOOOOO .
oooaooooooooooooo_ Monta j
o00000 kancalar
O— Restore (Geri
yiikle)
diigmesi

1.3.3  Baglanti Noktalari

Ethernet Baglanti Noktasi: Bu baglant
noktasi birlikte gelen RJ-45 kablosunu
baglamak igin kullanilir.

Mikro USB baglanti noktasi: Bu
baglanti noktasi gui¢ adaptdrti fisini veya
birlikte gelen mikro-USB kablosunu
baglamak igin kullanilir.

USB baglanti noktasi: Bu baglanti
noktasi USB aygitlarini baglamak igin
kullanilir.

J
- A
Micro USB
USB baglanti baglanti
noktasi noktasi
Ethernet baglanti
\_ noktasi J

ASUS WL-330N3G Portatif Kablosuz Erisim Noktasi
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1.4 Onerilen ag ayarlar

WPS Sihirbazinda, WPA2-Kisisel, WPA-Kisisel veya Acik sistemi
/ yapilandirabilirsiniz. Paylagim tusunu ve gelismis gtivenlik ayarlarini Gelismis
Ayarlar sayfasinda tamamlayabilirsiniz.

The ASUS Mobile Wireless Router can be configured in one of these modes:

1. Y6nlendirici modu 4. Amplifikatér modu
2. Erisim Noktasi (AP) modu 5. Etkin nokta modu
3. Ethernet Adapt6ri modu 6. 3G Paylasim modu

1.4.1 Yonlendirici modu

Yonlendirici modunda, ASUS WL-330N3G, ADSL veya kablolu modem tzerinden
internete baglanir, and your network environment has multi-users using the same
IP to ISP.

e >>D ([

WL-330N3G

ADSL/kablo modemi Internet

Kablosuz bilgisayar

1.4.2  Erigim Noktasi (AP) modu

Erisim noktasi (AP) modundayken WL-330N3G, WLAN-etkin bilgisayarlari ve
aygitlari kablolu veya kablosuz bir LAN’a baglar.

Internet Hub

Ag Yazicisi

\_ Istemci 2 )

B6liim 1: Uriin tanitimi



1.4.3 Ethernet Adapt6rii modu

Ethernet Adapter (Ethernet Adaptérii) modu’'nda herhangi bir Ethernet 6zellikli
aygiti kablosuz calismak Uzere etkinlestirebilirsiniz.

)

WL-330N3G Internet

1.4.4 Amplifikatér modu

Repeater mode (Amplifikatér modu)’nda ASUS WL-330N3G'yi kablosuz
kapsama alaninizi genisletmek amaciyla evinizdeki kék yénlendiriciye baglanmak

icin kullanabilirsiniz.

Internet

(CEPr> <

WL-330N3G

1.4.5 Etkin nokta modu

Etkin nokta modunda, WL-330N3G 6n ug baz istasyonlarina kablosuz olarak
baglanir ve Internet baglantisi igin bir WAN IP’si alir. Kablosuz radyo sinyali saglar.

Internet

ASUS WL-330N3G Portatif Kablosuz Erisim Noktasi 1-7
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1.46 3G Paylasim modu

3G Paylasim modunda, 3G internet baglantisini Wi-Fi ézellikli diger aygitlar

arasinda paylastirabilirsiniz.

WL-330N3G

3G USB Bagdastiricisi

B6liim 1: Uriin tanitimi



Bu béltimde ASUS Tagsinabilir Kablosuz
Yénlendirici trtindintin kurulumuna
iliskin bilgileri bulabilirsiniz.




2.1 Sistem gereksinimleri
ASUS Tasinabilir Kablosuz Ydnlendirici kurmadan 6nce, sisteminizin/aginizin
asagidaki gereksinimleri karsiladigindan emin olun:

Bir Ethernet RJ-45 baglanti noktasi (10-100 Base-T)

Kablosuz ézellige sahip en az bir IEEE 802.11b/g/n aygiti

Kurulu bir TCP/IP ve Internet tarayicisi

2.2 Aygiti kurma

ASUS Tasginabilir Kablosuz Yoénlendirici'yi kurmak icin agsagidaki talimatlar takip
edin.

1. Aygitin yardimei programlarini destek CD’sinden kurun.
2. Aygrti bilgisayariniza, ag hub’ina, anahtara veya yonlendiriciye baglayin.

2.2.1 Devam etmeden 6nce

ASUS Tasinabilir Kablosuz Yénlendirici kurmadan 6nce asagidaki yénergeleri
dikkate alin:

Aygiti aga (hub, ADSL/kablo modem, yénlendirici, duvar baglantisi) baglamak
icin kullanilan Ethernet kablosunun uzunlugu 100 metreyi gegmemelidir.

Aygiti zeminden olabildigince yukarida bulunan diiz, sabit bir yiizeye yerlestirin.
Aygiti engelleyici metal cisimlerden ve dogrudan guines isigindan uzak tutun.

+ Sinyal kaybini énlemek icin aygiti transformatdrlerden, agir hizmet
motorlarindan, fliloresan lambalardan, mikrodalga firinlardan, sogutuculardan
ve diger endlstriyel aygitlardan uzak tutun.

Tum kablosuz mobil aygitlar icin ideal kapsama saglamak (lizere, aygiti merkezi
bir noktaya kurun.

Urtintin Federal Iletisim Komisyonu tarafindan benimsenen, insanlar icin RF
Maruziyet Y6nergelerine uygun olarak calistirildigindan emin olmak icin aygiti
kisilerden en az 20cm uzaga kurun.

B6lim 2: Donanimin kurulumu



2.2.2 Aygiti kurma

1. Aygitla gelen RJ-45 kablosunun bir ucunu WL-330N3G Ethernet baglanti
noktasina takin.

2. RJ-45 kablosunun diger ucunu bilgisayariniza baglayin.
Asagidakilerden birini yapin:

Gli¢ adapt6rd fisini WL-
330N3G DC-IN yuvasina
takin ve glic adaptérund bir
duvar prizine (A) takin.

USB gli¢ kablosunu WL-
330N3G DC-IN yuvasina
takin ve USB baglayicisini
bilgisayarinizin USB
baglanti noktasina (B) takin.

ASUS WL-330N3G Portatif Kablosuz Erisim Noktasi
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Bu béllimde destek CD’sinde bulunan
hizmet programlarini kullanarak ASUS
Tasinabilir Kablosuz Ydénlendirici
Urlintinu yapilandirmaya iligkin bilgileri
bulabilirsiniz.




3-2

3.1 Yardimci programlari kurma

Destek CD”si, ASUS Tasinabilir Kablosuz Yénlendirici yapilandiriimasi icin gerekli
yardimei programlari icerir. ASUS WLAN Yardimci Programlarini Microsoft®
Windows’ta kurmak igin, destek CD’sini CD stirticliye yerlestirin. Autorun (Otomatik
calistir) 6zelligi devre disi birakilmigsa, destek CD’sinin kok dizininden setup.exe
uygulamasini galigtirin.

ASUS WL-330N3G Wireles Router Utities

" ASUS Wireless Router=

% Install ASUS Wireless Router Utilities
Uninstall ASUS Wireless Router Utilities

% Readlinstall User Documentation
Explore this CD.

Browse our Web Site

TnsallSied | 1o J[ (Hci5) | [ conca |

(1) Install...Utilities (Yiikle...Yardimei (2) Nexti (ileri) tiklatin.
Programlar) 6gesini tiklatin.

(3) Varsayilan hedef klascrii kabul etmek (4) Varsayilan program
icin Next (lleri) digmesini veya baska klasérinu kabul etmek veya

bir yol belirtmek icin Browse (Gé6zat) pagka bir isim girmek icin Next
dugmesini tiklatin. (ileri)’ye tiklayin.

A5US WL-330N3G Wirelss Router Utltes

(5) Kurulum tamamlandiginda
Finish (Son) dugmesini tiklatin.

Bé6lim 3: Hizmet Programlari



3.1.1 Yardimci programlari baglatma

Yardimci programlari baglatmak icin Windows masadusttinden Start (Baslat) > All
Programs (Tiim Programlar) > ASUS Utility (ASUS Yardimci Programi) yoluna
tiklayin.

Aygit Kesfetme

Device Discovery, bir ASUS 802.11g Portatif Kablosuz Erigsim Noktasi yénlendiriciyi
bulan ve aygiti yapilandirmanizi saglayan bir ASUS WLAN yardimci programidir.
Device Discovery yardimci programini baslatmak icin, bilgisayarinizin
masadustinden Start (Baslat) > All Programs (Tiim Programlar) > ASUS Utility
(ASUS Yardimci Programi) > WL-330N3G Wireless Router( WL-330N3G
Kablosuz Yénlendirici) > Device Discovery égelerini tiklatin.

8 Device Discovery =R
Device SSID IP Address Subnet Mask | Printer

WL-330N3G  ASUSInitial... 192.168.1.1 255.255.255.0

] I | 3

%y Configure | %, Search | A Exit

|Numher of found device(s]: 1

RN

ASUS WL-330N3G Portatif Kablosuz Erisim Noktasi
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Geri Yikleme

Bellenim Geri Yukleme yardimci programi, bellenim karsi yikleme esnasinda
basarisiz olan ASUS yénlendirici 'yi otomatik olarak arayan bir acil durum
kurtarma aracini igerir ve belirlediginiz bellenimi yeniden karsiya yukler. Bellenim
ylikseltmenin basarisiz olmasi ASUS yénlendirici'nin hata moduna gegmesine
neden olur, bu durumda aygit yeni bir bellenim bulmak ve karsiya yuklemek igin
Bellenim Geri Yukleme yardimci programini bekler. The process takes about three
to four minutes.

Bu bir bellenim ytikseltme yardimci programi degildir ve calisir durumdaki
/ ASUS yénlendirici'de kullanilamaz. Normal bellenim yukseltmelerin web
yéneticisi lizerinden yapilmasi gerekir. 4. Béliim’e bakiniz: Daha fazla ayrinti
icin Yapilandirma.

Bellenim Geri Yiikleme yardimci programini baglatmak icin, bilgisayarinizin
masalstlinden Start (Baslat) > All Programs (Tiim Programlar) > ASUS Utility
(ASUS Yardimci Programi) > WL-330N3G Wireless Router( WL-330N3G
Kablosuz Yénlendirici) > Firmware Restoration dgelerini tiklatin.

<% Firmware Restoration @

Filename || Browse...

Status

After locating the firmware file, click Upload

Upload Close

Bé6lim 3: Hizmet Programlari



Bu béliim, web grafik kullanici
arabirimini (web GUI) kullanarak
ASUS Kablosuz Yénlendirici’nin nasil
yapilandirilacagi ile ilgili yonergeler
icerir.




4.1

Ozet

Web grafik kullanici arabirimi (web GUI) bilgisayarinizdaki bir web tarayicisini
kullanarak ASUS Tasinabilir Kablosuz Yénlendiriciyi yapilandirmanizi saglar.

411

TCP/IP ayarlarini ayarlama

ASUS Tasinabilir Kablosuz Y6nlendirici'nin varsayilan IP adresi 192.168.1.1°dir, Alt
Ag Maskesi ise 255.255.255.0°dir. Yapilandirma yardimci programina erisim igin

ASUS Tasinabilir Kablosuz Y6énlendirici'nin bagl oldugu ag adaptériine farkli bir IP
numarasi atayin.

Ag adaptérlinin TCP/IP ayarlarini ayarlamak igin:

1.

Windows® 7 masadstiinde, Baglat
>Denetim Masasi >Ag ve internet >
Ag ve Paylasim Merkezi >Adaptor
ayarlarini degistir)’e cift tiklayin.

ASUS Tasinabilir Kablosuz
Yénlendirici’nin kullandigr ag
adaptdriine sag tiklayin, ardindan
acilir mentden Properties
(Ozellikler)'i secin. Local Area
Connection Properties (Yerel Alan
Baglantisi Ozellikleri) penceresi
acllacaktir.

e
@uv\-,- <« Netwerk and Intemet » Network and Sharing Center

Control Panel Home .
View your basic network inf

Change adapter settings ¥
Ch d sh
S ENGLISH-PC b
: (This computer)
View your active networks
% Network
Public network

[m™4 Local Area Connection |
}!!,5 Network |

W Realtek PCle GE|

@ Disable
Status

Diagnose
) Bridge Connections

Create Shorteut
Delete
& Rename

& Properties

Bdliim 4 Yapilandirma



3.  internet Protokol Siiriimii 4 (TCP/
IPv4) 6gesine , Internet Protokol
Siiriimii 4 (TCP/IPv4) Ozellikleri
penceresini gértintlilemek igin ¢ift
tiklayin.

4.  Bilgisayarinizin DHCP ve DNS
sunucularindan otomatik olarak bir
IP adresi almasi icin Obtain an IP
address automatically (Otomatik
olarak bir IP adresi al) ve Obtain
DNS server address automatically
(DNS sunucu adresini otomatik
olarak al) tizerine tiklayin.

U Local Area Connectien Properties

Networking

Connect using:

&Y Realtek PCle GBE Family Controller

This connection uses the following items:

98 Client for Micrasaft Networks

JBl005 Packet Scheduler

B Fis and Printer Sharing for Microsaft Networks

-4 Rawether NDIS & X SPR Protocel Driver

Intemet Protocel Version & (TCP/IPYE)

-4 Link-Layer Topology Discovery Mapper /0 Diiver
-4 Link-Layer Topology Discovery Respondsr

Description
Transmission Control Protocol/Intemet Protocol. The defaul
wide area network protocol that provides communication
across diverse interconncted nstworks

Internet Protacol Version 4 (TCP/IPvé) Properties .2 [t

General | Alternate G

You can get IP settings assigned automatically if your network supports
this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator
for the appropriate P settngs.

I @ Obtain DS server address automatically I

" Use the following DNS server addresses:

Validate settings upon exit

R TCP/IP ayarlarinin degistirimesi bilgisayarinizi yeniden baglatmanizi
gerektirebilir. Bilgisayarinizi yeniden baslattiktan sonra WL-330N3G'yi derhal

yeniden agin.

ASUS WL-330N3G Portatif Kablosuz Erisim Noktasi
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4.1.2 Web GUI’'nin baglatiimasi
Web GUI’sini baglatmak igin:

1. Web tarayiciniza 192.168.1.1 adresini girin. Oturum agma ekrani
gorunttilenir.

The server192.168.1.1 at WL-330N3G requires a username and password.

Warning: This server is requesting that your username and password be
sent in an insecure manner (basic authentication without a secure
connection).

| admin / |
| ["Hemember my credentials

2. Kullanici adi ve parola alanlarina admin yazin. Ardindan Kurulum Sihirbazi
gérintdlenir.

WL-330N3G supports 6 operation modes to meet different requirements. Please select the mode
that match your situation.

Ethemet Adapter Hotspot 3G Sharing

Kurulum sihirbazi, web GUI'yi kullanarak yapilandirabileceginiz alti ¢alisma
modunu gériintiiler. ilgili sayfayr agmak icin bir moda tiklayin. Sonraki bélime
bakin Daha fazla bilgi icin sonraki 4.2 Operation modes (4.2 Kullanim
modlari) béliim(ine bakiniz.

Bdliim 4 Yapilandirma



4.2 Operation modes

ASUS WL-330N3G alti secenekli islem modu ile tasarlanmistir: Router,
(Yénlendirici), Access Point (AP), (Erisim Noktasi (AP)), Ethernet Adapter,
(Ethernet Bagdastiricisi), Repeater, (Yineleyici), Hotspot, (Etkin Nokta) ve 3G
Paylasimi.

4.2.1 Yoénlendirici modu

Yénlendirici modunda, ASUS WL-330N3G, ADSL veya kablolu modem (izerinden
internete baglanir ve ag ortaminizda ISP’ye baglanmak icin ayni IP adresine sahip
birden fazla kullanici olur.

> (< apy—&)

Kablosuz bilgisayar WL-330N3G ADSL/kablo modemi Internet

Ag Yénlendirici modunda:

« NAT etkindir;
+  PPPoE, DHCP istemci veya statik IP kullanarak WAN izni verilmistir;
+  Evinde kullananlar igin yararlt UPnP ve DDNS ¢&zellikleri desteklenir.

ASUS WL-330N3G’yi A§ Yénlendirici moduna yapilandirmak igin:

1. Router (Yénlendirici) sekmesini tiklatin. Yénlendirici sayfasi gérinttilenir.

| — [ S— ' SSID: ASUS. Language: @
Firmware Version: 1008
Operation Mode: 36 Sharig G O

EDD Router In the Router/IP Sharing mode, the wireless router ‘ SSID
Gonnects the clients in WAN (Wireless Area Network)
via PPoE, Automatic IP, or Static IP. In this mode,
the wireless router provides wireless radio signals,
NAT, firewall, and IP sharing functions to clients in
LAN (Local Area Network).

AutomaticIP v,
@ Yes (3No

/ Web GUT/’sini kullanarak PC’nizin proxy ayarlarini devre disi birakin. WL-

~ 330N3G ve bilgisayarinizin ayni alt ag maskesi altinda bulundugundan emin
olun. Yerel alan baglantinizin internet Protokolti (TCP/IP) ayarlarinin igerigini
kontrol edin.

ASUS WL-330N3G Portatif Kablosuz Erisim Noktasi
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2. WLAN uzerinden génderilen paketlere ilistirilen benzersiz bir tanitici olan
SSID (Servis Ayari Taniticisi) veya bir ag adi belirleyin.

3. Sifreleme yontemlerini etkinlestirmek icin glivenlik dtizeyini segin:
Low (Yok)
Orta (WEP-64bit)
Orta (WEP-128 bit)
Yiksek (WPA-PSK)

4. indirmeli listeden WAN Baglant: tirini secin. PPPoE, PPTP veya L2TP
bagdlantisini kullaniyorsaniz, kullanict adini ve parolay! girmeniz gereklidir,
Kullanici adiniz ve parolaniz i¢in Internet Servis Saglayiciniz (ISP) ile temasa
gecin.

5. Ayarlan kaydetmek icin Apply (Uygula) diigmesine tiklayin.

% ASUS WL-330N3G'yi Yénlendirici modunda ayarladiktan sonra, WL-
330N3G'nin LAN baglanti noktasini bir ADSL modemine baglamaniz ve
bilgisayarinizi kablosuz baglanti ile WL-330N3G'’nin SSID’sine baglamaniz
gereklidir.

%P Gelismis islevleri ayarlama hakkinda daha fazla bilgi i¢in, 4.3 Advanced
~ Setting (4.3 Gelismis Ayar) bélimine bakin.

4.2.2 Erisim Noktasi (AP) modu

Access Point (AP) (Erisim Noktasi) modunda Ethernet baglanti noktasiyla
kablosuz aygitinizi ayni yerel alan agina (LAN) baglayabilirsiniz.

&n) KL ima

Kablosuz WL-330N3G
bilgisayar

ASUS WL-330N3G'yi Erisim Noktasi/AP moduna yapilandirmak igin:

1. Access Point sekmesine tiklayin. Erisim Noktasi (AP) sayfasi agilacaktir.
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© SSID: WL330N3G : Language: H
mwere Versior: 1007

 Operation Mode: Acosss Pont

In the Access Point mode, the wireless router allows
you to cannect to router using an Ethernet cable and
creates a wireless connection in your network.

This allows all clients in your network to connect to

the Internet, but this mode disables the NAT, firewall, Low (None) v
and 1P sharing functions.

2. WLAN lzerinden génderilen paketlere ilistirilen benzersiz bir tanitici olan
SSID (Servis Ayari Taniticisi) veya bir ag adi belirleyin.

3. Sifreleme y6ntemlerini etkinlestirmek igin guivenlik diizeyini segin:
Low (Yok)
Orta (WEP-64bit)
Orta (WEP-128 bit)
Yiiksek (WPA-PSK)
4. Ayarlar kaydetmek icin Apply (Uygula) digmesine tiklayin.

% Notlar:
Al + Daha fazla ayrinti igin 4.-3. sayfalardaki Advanced Setting (Gelismis Ayarlar) bélimiine
bakiniz.

+ Kablosuz yénlendiricinizi aramak icin ASUS Aygit Kurtarmayi kullanin. Ayrintili bilgi igin, 3.1.1
Launching the utilities (Yardimci programlarin baslatilmasi) kismina bakiniz.

ASUS WL-330N3G Portatif Kablosuz Erisim Noktasi



423  Amplifikatér modu

Repeater (Amplifikatér) modunda ASUS WL-330N3G kablosuz aginizin
kapsama alanini genisletir.

WL-330N3G Internet

ASUS WL-330N3G'yi Amplifikatér moduna yapilandirmak icin:

1. Universal Repeater (Evrensel Yineleyici) sekmesine tiklayin. Evrensel
Yineleyici sayfasi gérunttlenir.

In the Repeater mode, WL-330N3G extends your i Site Survey
wireless network coverage. - 8

~

Under this mode, WL-330N3G automatically disables
the NAT, firewall, and IP sharing functions.

e
o
E

N 1 |  Searching for available
networks, please wait...

K3

2. LAN icinde uygun durumda bulunan aygitlarin listesinden baglanmak
istediginiz aygrti segin.

3. Connect (Baglan)’a tiklayin.

% Notlar:

~ + Daha fazla ayrinti igin 4.-3. sayfalardaki Advanced Setting (Gelismis Ayarlar) bélimcine
bakiniz.

+ Kablosuz yénlendiricinizi aramak icin ASUS Aygit Kurtarmayi kullanin. Ayrintili bilgi icin, 3.1.1
Launching the utilities (Yardimci programlarin baslatiimasi) kismina bakiniz.
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4.2.4 Ethernet Adaptéri modu

Ethernet Adapter (Ethernet Adaptérii) modu’'nda herhangi bir Ethernet 6zellikli
aygiti kablosuz calismak Uzere etkinlestirebilirsiniz.

WL-330N3G Internet

=

ASUS WL-330N3G'yi Ethernet Adaptérii moduna yapilandirmak igin:

1. Ethernet Adapter (Ethernet Bagdastiricisi) sekmesine tiklayin. Ethernet
Bagdastiricisi sayfasi gorunttilenir.

are Version: 1.0.0.7 B o
BLAELLEE @  operation Mode: 30 sharng | i)
: ; H H :

In the NIC mode, WL-330N3G acts as a wireless ‘ Site Survey

network card and provide the wireless Intemet
access for the local device. At this point it does not
provide NAT, firewall and 1P sharing function.

~ Searching for available
= networks, please wait...

Ethernet Adapter

I>

2. LAN¢inde uygun durumda bulunan aygitlarin listesinden baglanmak
istediginiz aygiti segin.

3. Connect (Baglan)’a tiklayin.

Notlar:

. Eai?a fazla ayrinti icin 4.-3. sayfalardaki Advanced Setting (Gelismis Ayarlar) bélimine
akiniz.

+ DUT'un IP adresi 192.168.220.1 olarak degistirildi.

ASUS WL-330N3G Portatif Kablosuz Erisim Noktasi



4.2.5 Etkin nokta modu

Hotspot modunda WL-330N3G, WiFi aygitlarinin internet baglantisini
paylasmalarina olanak saglar.

k Bu modu kullanmadan énce, kablosuz yénlendiriciniz icin WiFi servis saglayicisi
ile birlikte WiFi hotspot hesabiniz icin 6deme yaptiginizdan veya abone
oldugunuzdan emin olun. Diger WiFi aygitiar kablosuz yénlendiriciniz ile
internete erisim saglayabilir.

WL-330N3G Internet

ASUS WL-330N3G'yi Etkin Nokta modunda yapilandirmak igin:

1. Hotspot (Etkin Nokta) sekmesine tiklayin. Etkin Nokta sayfasi gériinttlenir.

m SS1ID: ASUS Language:
e @ P verson: 1201

| e :

In the hotspot mode, WL-230N3G connects front-end Q SSID and Site Survey
base stations wirelessly and obtains WAN IP to an -

Internet connection. It provides you with wireless.

radio signal. ASUS

Internet status : Connected [iPauses| Low (None) ~

orsss e~ cuwe s o

8

4 Open System
(NONE)

)
1<

2. WLAN Uzerinden génderilen paketlere ilistirilen benzersiz bir tanitici olan
SSID (Servis Ayari Taniticisi) veya bir ag adi belirleyin.

Sifreleme yéntemlerini etkinlestirmek icin guivenlik diizeyini segin:

LAN iginde uygun durumda bulunan aygitlarin listesinden baglanmak
istediginiz aygiti segin.

Connect (Baglan)'a tiklayin.
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426 3G Paylasim modu

3G Paylasim modunda, 3G internet baglantisini Wi-Fi ézellikli diger aygitlar
arasinda paylastirabilirsiniz.

WL-330N3G

3G
3G USB Bagdastiricis

ASUS WL-330N3G'yi 3G Paylasim modunda yapilandirmak igin:

1. 3G Sharing (3G Paylasim) sekmesini tiklatin. 3G Paylasim sayfasi
goruntdlenir.

SSID: ASUS.
Firmware Version: 10.0.9
Operation Modes 3G Sharing

Plug a 3G/3.5G USB adapter inta WL-330N36 to turn
it into a mobile router.

Internet status : Disconnected
Connection Time : 0 days, 0 hours, 0 minutes.

2. Asagidaki ayarlar yapilandirin:

Enable HSDPA: Enable HSPDA (HSPDA’yi Etkinlestir) secenegini segin.
3G/3.5G USB Adapter (USB Bagdastiricisi): 3G USB bagdastiricinizi
segin.

Konum: ISP’nizin konumunu segin.

ISP: ISP’nizi segin.

Eger ISP’niz veya Yeriniz listeye dahil ediimemisse, More Details (Daha
Fazla Bilgi)...'ye tiklayin ve ayarlari manuel olara yapilandirin. APN servis

adi, PIN kodu, arama numarasi, hesap adi ve parola bilgileri icin ISP’nize
bakin.
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3. Apply (Uygula) diigmesini tiklatin.

4& 3G LED stirekli mavi yandiginda baglanti basaril bir sekilde kurulur. Aksi halde,
baglanti bagarisiz olur.

/ http://event.asus.com/2009/networks/3gsupport adresini ziyaret ederek 3G

/ mobil kablosuz y6nlendiricinizin destekledigi 3G donanim anahtari listelerini
kontrol edin. APN, Arama numarasi, PIN, kullanici adi ve parola gibi tim ISP
ayarlarinin dogru oldugundan emin olun.

4.3 Gelismis ayarlar

Modlarin herhangi birinden Advance Setting (Geligsmis Ayarlar) baglantisina
tikladiginizda, asagidaki ekran gériinttilenir.

ASUS WL-330gE

Wireless Home Gateway

« Quick Setup allows users to complete basic setting,

+ B02.11g and WPA/WPA2 supparts up to 54Mbps transmission rate,
backward compatitility with 802,110 and interoperatile security
enhancement

o IP Sharing all computers share the same IP to Intemet

o Internet Firewall protect L&N or Wireless environment through flexible filter
rule setting

« Status & Log log status of system in details.

This site is best viewed with IE 5.5 or above.

Click NEXT to start Quick Setup _MNext

4.3.1 Wireless

Sayfadaki bir 6geye tiklayin ve ASUS WL-330N3G pos
kurulumu icin talimatlari takip edin.

Adrninistration

m Log
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Wireless - Interface

SSID: default
Channel:
Wireless Mode: Cls4y Protection

Authentication Method: Open System
WPA Encryption:
WPA Pre-Shared Key: 1z
WEP Encryption:

Passphrase:

WEP Key 1 (10 o1 26 hex digits):
WEP Key 2 (10 o1 26 hex digits):
WEP Key 3 (10 o1 26 hex digits):
WEP Key 4 {10 o1 26 hex digits):

Key Index:

= z| M
Al =
&
<
<

SSID
SSID, ASUS WL-330N3G'yi diger Ureticilerden ayiran 32 ASCII karakterine kadar
karakterden olusan tanimlama dizisidir. SSID ayni zamanda “ESSID” veya “Genis
Hizmet Kilimesi ID” olarak ta bilinir. Ayni alanda birden fazla ASUS WL-330N3G
calistirimadikga varsayilan SSID ve telsiz kanalini kullanabilirsiniz. Aksi durumda
her ASUS WL-330N3G i¢in farkli bir SSID ve farkl bir telsiz kanali kullanmaniz
gerekir. Kablosuz mobil bir kullanicinin dolasim yapabilmesi i¢in tim ASUS
Kablosuz AP’lerin/Y6nlendiricilerin ve ASUS 802.11n/ 802.11g/802.11b WLAN
istemci adaptdrlerinin ayni SSID sahibi olmasi gerekir. SSID varsayilan olarak
“ASUS”"a ayarlanmistir.

Kablosuz Modu
Bu alanda 802.11n arabirim modu gésterilir. “Auto” (Otomatik) 6gesi segildiginde,
802.11n, 802.11g ve 802.11b istemcileri ASUS WL-330N3G'ye baglanabilirler.
“b/g Mixed” (“b/g Karma”) secenegi secildiginde 802.11b/g/n istemcilerinin WL-
330N3G’ye baglanmasina izin verilir, ancak 802.11n istemcileri sadece 54Mbps
hizinda ¢aligir. “n only” (“sadece n” ) segeneginin secilmesi performansi en
ylksek seviyeye cikarir ancak 802.11b/g istemcilerinin aygitiniza baglanmasini
Onler. “b only” (“sadece b” ) seceneginin segilmesi sadece 802.11b istemcilerinin
aygitiniza baglanmasina izin verir. “g only” (“sadece g” ) segceneginin secilmesi
sadece 802.11g istemcilerinin aygitiniza baglanmasini saglar. “b/g Protection” (“b/g
Korumasi”) se¢enegi secildiginde, 11g/11b trafiginde 11g veya 11b trafik korumasi
otomatik olarak etkinlestirilir.
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Kanal
802.11n/ 802.119/802.11b Gzellikleri, telsiz iletigimi i¢in birbiriyle érttisen 14 kanala
kadar destekler. Parazitleri asgariye indirmek i¢cin her ASUS WL-330N3G'yi
Ortlismeyen olarak ayarlayin; baslatma esnasinda sistemin sizin ¢alilma kanaliniz
olarak bos bir kanali segmesine izin vermek icin Channel (Kanal) agilir listesinden
Auto (Otomatik) égesini segin.

Ag tesisinde yaptiginiz alan incelemesine dayanarak, ayni kanali veya frekans
numaralari birbirine yakin kanallari paylasan ASUS WL-330N3G’lerin birbirinden
mumkun oldugunca uzaga yerlestirildiginden emin olun. Destek CD'sindeki alan
inceleme yardimci programini kullanabilirsiniz. Ayrintilar icin bkz. béltim 3.7.2 Alan
inceleme (AP SCAN).

Kimlik Dogrulama_Yéntemi
Bu alanda farkli sifreleme semalarini belirleyen cesitli kimlik dogrulama
yéntemlerini ayarlayabilirsiniz. Kimlik Dogrulama Yéntemi, WPA Sifreleme, WPA
On Paylagimli Anahtar, WEP Sifreleme, Parola ve WEP Anahtarlari arasindaki
iliski asagidaki tabloda listelenmistir. istemcilerin hepsi WPA destekliyorsa, daha iyi
guivenlik icin “WPA-PSK” énerilir.

Acik Sistem None Zorunlu degil Zorunlu degil
WEP (64 bit) 1-64 karakter aras| 10 'lu onaltilik
WEP (128 bit) 1-64 karakter aras| 26 'lu onaltilik
Paylasiimis Anahtar WEP (64 bit) 1-64 karakter arasi 10 'lu onaltilik
WEP (128 bit) 1-64 karakter arasi 26 'lu onaltilik
WPA-Kisisel TKIP+AES 8-63 karakter arasi Zorunlu degil
WPA2-Kisisel TKIP+AES 8-63 karakter arasi Zorunlu degil
WPA-Otomatik-Kisisel | TKIP/AES/ TKIP+AES | 8-63 karakter arasi Zorunlu degil

WPA Sifrelemesi
“WPA-Kisisel”, “WPA2-Kisisel” veya “WPA-Otomatik-Kisisel” kimlik dogrulama
yéntemi kullanildiginda TKIP (Gegici Anahtar Butlinltigu Protokoll) ve AES
sifreleme semalari gecerlidir.

WPA On Paylagimli Anahtari
WPA Sifrelemesinde “TKIP” veya “AES” segin, bu alan sifreleme islemini baslatmak
icin parola olarak kullanilir. 8-63 arasi karakter giriimesi gerekir.

WEP Sifrelemesi
“Acik Sistem”, “Paylagimli Anahtar” veya “Capi 802.1x” kimlik dogrulama

yéntemleri secildiginde geleneksel WEP sifrelemesi gegerlidir.
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Asagidaki béltimde duistik seviye (64-bit) ve yuksek seviye (128-bit) WEP
Sifreleme diizenleri agiklanmigtir:

64-bit WEP Sifreleme
64 bit WEP ve 40 bit WEP ayni sifreleme yéntemidir ve kablosuz agda birlikte
calisabilirler. Bu WEP sifreleme seviyesi gizli anahtar olarak kullanici tarafindan
belirlenen 40 bit (10 adet Onaltilik karakter) ve kullanici denetiminde olmayan 24
bit "Baglatma Vekt6rd" semasi kullanir.

Bu iki sema birlikte 64 bit (40+24) sifreleme semasini olusturur. Bazi saglayicilar
bu WEP seviyesini 40 bit ve bazilari da bunu 64 bit olarak sayar. ASUS

WLAN trtinlerimizde bu dtistik seviye sifreleme adlandirilirken 64 bit terimi
kullaniimaktadir.

128-bit WEP Sifreleme
104 bit WEP ve 128 bit WEP ayni sifreleme y6ntemidir ve kablosuz agda birlikte
calisabilirler. Bu WEP sifreleme seviyesi gizli anahtar olarak kullanici tarafindan
belirlenen 104 bit (26 adet Onaltilik karakter) ve kullanici denetiminde olmayan 24
bit "Baglatma Vektérd" kullanir.

Bu iki sema birlikte 128 bit (104+24) sifreleme semasini olusturur. Bazi saglayicilar
bu WEP seviyesini 104 bit ve bazilari da bunu 128 bit olarak sayar. ASUS

WLAN drtinlerimizde bu yuksek seviye sifreleme adlandirlirken 128 bit terimi
kullaniimaktadir.

Anabhtar Dizini
Varsayilan Anahtar alani, verileri kablosuz LAN Uzerinden aktarmak lizere
kullanmak icin dort adet sifreleme anahtarini belirlemenizi saglar. ASUS WL-
330N3G veya iletisim kurdugunuz kablosuz mobil istemcinin ayni konumda ayni

anahtari varsa, anahtarlardan istediginizi varsayilan anahtar olarak kullanabilirsiniz.

WEP Anahtari
En fazla dért WEP anahtarini ayarlayabilirsiniz. WEP anahtari, WEP agilir
mentistinden 64 bit veya 128 bit segmenize bagli olarak ya 10 ya da 26 alti
basamakli rakamdir (0~9, a~f, ve A~F). ASUS WL-330N3G ve kablosuz
istemcilerin TUMUNUN en azindan ayni varsayilan anahtara sahip olmasi
GEREKIR.

ASUS WL-330N3G ve kablosuz istemcilerin TUMU ayni dért WEP anahtarini
kullaniyorlarsa, gtivenligi maksimize etmek icin “key rotation” (anahtar rotasyonu)
6gesini secin. Diger durumlarda, varsayilan anahtar olarak bir ortak anahtar segin.
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ASUS Parola
Erisim Noktasinin otomatik olarak dért WEP anahtari olusturmasi icin Sifreleme
alaninda “WEP-64bits” (WEP-64bit) ya da “WEP-128bits” (WEP-128bit)'i
secin. Harflerden, rakamlardan veya simgelerden olusan toplam 64 karakterin
kombinasyonu gereklidir. Alternatif olarak, bu alani bos birakabilir ve dért WEP
anahtarini elle yazabilirsiniz.

WEP-64bit anahtari: 10 alti basamakli rakam (0~9, a~f, ve A~F)
WEP-128bit anahtari: 26 alti basamakli rakam (0~9, a~f, ve A~F)
WEP-64bit key: 10 hexadecimal digits (0~9, a~f, and A~F)
WEP-128bit key: 26 hexadecimal digits (0~9, a~f, and A~F)

ASUS WLAN drdnleri ailesi, WEP anahtarlarini olusturmak igin ayni algoritmayi

R kullanir. Bu ise kullanicilarin parolalari ezberlemesi ihtiyacini ortadan kaldirir
ve Uridnler arasinda uyumlulugu saglar. Ancak, bu sekilde WEP anahtarlarinin
olusturulmasi mantel atama kadar guivenli degildir.

Network Rotation Key Interval
This field specifies the time interval (in seconds) after which a WPA group key is
changed. Enter ‘0’ (zero) to indicate that a periodic key-change is not required.

WPS

Wi-Fi Korumali Kurulum (WPS), kablosuz aginin kolay ve gtivenli bicimde
kurulmasiniz saglar. WPS'’i PIN kodu yéntemiyle buradan yapilandirabilirsiniz.

WPS, Acik sistemi, WPA-Kisisel ve WPA2-Kisisel dogrulama yéntemlerini
destekler, fakat Paylasimli Anahtari desteklemiyor.

Wireless - WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup) provides easy and secure establishment of a wireless

network. You can configure WPS here via the PIN code method

= Disabled [nEnables|

Mot used

LU Ie LY 64126241

client PIN Code | NRNRNEGNGNGN

Notlar:
ﬁ + PIN kodunu kaldirmak icin aygitin alt kismindaki Restore (Geri Y(ikle) diigmesine basin.

- + Yénlendirici modunda WPS diigmesini ve 3G Paylasma modunda WPS dtigmesini ve PIN
kodu yéntemini kullanin. Erisim Noktasi (AP), Hotspot, Yineleyici e Ethernet Adaptéri modlari
WPS islevini desteklemez. Calisma modlari hakkinda ayrintili bilgi icin 4.2 Calisma modlari
bélimune bakin.
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WPS Sihirbazinin Kullanimi

% Not:

+ WPS iglevine sahip bir kablosuz LAN bagdastiricisi kullandiginizdan emin olun

+ WPS'i destekleyen Windows® isletim sistemleri ve kablosuz LAN kartlari/bagdastiricilari:

iS Destegi Kablosuz Adaptor Destegi

ASUS/Intel kablosuz LAN karti (WL-167g ve WL-

Windows Vista 32/64 160Wyi desteklemez)

Windows 7 32/64 ASUS WL-167g v2 sirticli v.3.0.6.0 veya sonraki

Windows 2008 ASUS WL-160N/WL-130N stirticti v.2.0.0.0 veya
sonrak

ASUS/Intel kablosuz LAN karti (WL-167g ve WL-
160W'yi desteklemez)

ASUS WL-167g v2 siirticti v.1.2.2.0 veya sonrak
ASUS WL-160N/WL-130N stirticti v.1.0.4.0 veya
sonrak

Windows XP/2003 64-bit ASUS kablosuz LAN karti, ASUS WLAN Yardimci
Windows XP 32-bit SP1/ XP 32-bit Programu ile birlikte.

Windows 2003 32-bit SP1 /2003 ASUS WL-167g v2 stirticti v.1.2.2.0 veya sonraki
32-bit ASUS WL-160N/WL-130N stirticti v.1.0.4.0 nveya
Windows 2000 SP4 sonrak

Windows XP SP2/SP3
Windows 2003 32-bit SP2/SP3

WPS Sihirbazini kullanmak igin:

1. Donanim kurmak igin ekrandaki talimatlari takip edin. Tamamladiginizda Next
(lleri) dtigmesine tiklayin.

D) wes Wizard. |E=8ECR =)

NSUS  wissone

Follow these instructions to set up your hardware.
@ Plugin the 3G USB adapter in the router's USB port
@ Povier on your ASUS wireless router.

© Using an Ethemet cable, connect your computer with the router's Ethernet port.

@  Modem

% Not: WPS Sihirbazinin tek seferde bir kablosuz istemci ile birlikte kullanin. Kablosuz istemci
kablosuz yénlendiriciyi bulamiyorsa, istemci ve yénlendirici arasindaki mesafeyi kisaltin.
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2. Yénlendiricinizin lizerindeki WPS dligmesine basin.

3GH @O

ASUS®
0080

@)
BILE \Vireless Router

o

WPS diigmesi

3. WPS Sihirbazindan devam etmek icin Next (ileri) digmesine tiklayin.

5) wes wizard ~ e

a—
TBUS  wisonse

 Press the WPS button to set up a secured wireless network.

Press the WPS button on the wireless router until its power LED is blinking. .

The router's WPS button is pressed. Click "Next' to
continue.

o el

/ﬁ Not:

« WPS caligirken, internet baglantisi kisa bir streligine kesilir ve ardindan yeniden baglanti
kurulur.

+ WPS dligmesine WPS Sihirbazi ¢alistirimadan basildiginda, PWR géstergesi yanip séner ve
Internet baglantisi kisa bir stireligine kesilir ve ardindan yeniden baglanti kurulur.
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4. listenen ag adini veya SSID (servis ayari taniticist) degerini girin.
Tamamladiginizda Next (lleri) digmesine tiklayin.

@

NS  wLasonse

TDD_ASUS

5. 8-63 karakterden olugan bir parola olusturun ve girin veya otomatik olarak
tretilen parolayi kullanin ve ardindan Next (lleri) diigmesine tiklayin.

Parola, bir gtivenlik anahtar olusturmak i¢in kullanilan bir ctimlecik, ébek veya
alfanumerik karakterler dizisidir.

5 ]

i I=LI-S WL-330N3G
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6. Tamamladiginzda, ileride kullanmak icin Save or print settings (Ayarlari
kaydet veya yazdir) diigmesine veya aga baska aygitlar eklemek icin Save
settings to a USB flash drive (Ayarlari bir USB flash siiriiciisiine kaydet)
diigmesine tiklayin. Internet’e baglanmak icin Next (lleri) diigmesine tiklayin.

TS  wisnse

WPS (WiFi Setup} is

—Print or save wireless sefting

You will need to provide the following information to others te connect to this network.
= Network Name: TDD_ASUS

= Passphrase: AVIYMALEVIXKINMEYQKH

= Security: AES (WPAZ-Personal)

» Save or print settings
Save or print the wireless settings for future reference.

* Save settings to a USB flash drive
Use a USB drive to add other devices to the network

% Not: USB flash surticisu kullanarak ada aygitlar ekleme hakkinda daha fazla bilgi icin bir
/£ sonraki sayfada verilen Adding network devices using a USB flash drive (USB flash
siiriiciisii kullanarak ag aygitlari ekleme ) bélimiine bakin.

7. Kablosuz yénlendiriciye baglandiniz. internet ayarlarini yapilandirmak

istiyorsaniz, Quick Internet Setup (Hizh internet Kurulumu) diigmesine
tiklayin.

EE —
TBUS  wissonse

Connect to Internet

You have connected to the wireless router.

You can click the ‘Quick Internet Setup’ link to epen the web browser to cenfigure Internet settings.

uick Internet Setup

» Quick Internet Setup
By default, the lagin Username is ‘admin’ and the passwaord is ‘admin’

4-20 Bdliim 4 Yapilandirma



USB flash siiriictisi kullanarak ag aygitlari ekleme

WPS yardimci programi ile bir USB flash sirtictisu kullanarak aginiza aygitlar
ekleyebilirsiniz.

USB flash strtictisu kullanarak ag aygitlari eklemek igin:

1. WPS Sihirbazi’nda, Save settings to a USB flash drive (Ayarlan bir USB
flash siirlictistine kaydet) digmesine tiklayin.

a—
FBUS  wissonse

|WP'S (WiFi Protected Setup) is completed successfully.

—Print or save wireless setting
You will nesd to provide the following information to others to connect to this network

= Network Name:  TDD_ASUS.
= Passphrase: AV3YLALEVAXKINMBYQKH
= Security: AES (WPA2Personal)

__ » Save or print settings
", Save or print the wireless ssttings for future reference.

» Save settings to a USB flash drive
Use a USB drive to add other devices to the network

2. Bilgisayarin USB baglanti noktasina bir USB flash stirtictisti takin ve ardindan
acilan listeden surticliyd secin. Tamamladiginizda Next (lleri) digmesine
tiklayin.

/ ﬁ WL-330N3G

Insert the USB flash drive into this computer

Plug the USB flash diive to your computer's USB port. then select the diive from the list below

& -

Save settings to:
’7 - :
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3. USB flash surtclstnu bilgisayarinizdan cikarin ve ardindan kablosuz aginiza
eklemek istediginiz baska bir bilgisayara takin.

SUS  wissonse

Add other computers to the wireless network

1. Remove the USB flash drive fram this computer

2. Insert the USB flash crive into the USB part of other device or computer. Computers must be running on
Windows(R) XP / Vista / 7.

3. For computers, run the Wireless Network Setup Wizard in the USB flash drive. For devices, follow the
instructions in the setup wizard.

4. USB srtictideki SetupWireless.exe dosyasini bulun ve galistirmak icin tizerine

cift tiklayin. Bilgisayari kablosuz aga eklemek icin Yes (Evet) digmesine
tiklayin.

Wireless Network Setup Wizard @

@ Do you want to add this computer to the wireless network?

TDD_ASUS

5. Wireless Network (Kablosuz Ag Kurulum Sihirbazi’'ndan) ¢ikmak icin OK
(Tamam) digmesine tiklayin.

You have successfully added this computer to the " TDD_ASUS" wireless network.
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Kablosuz MAC Filtresi
Agilan meni Seleri:

iireless MAC filter allaws you to control packets frorm devices with specified MAC
address inyourtiireless LAN.

Disable (Devre disi birak) (bilgi
gerekmez)

*Pleage enter the complete MAC address which containg 12

gt s Accept (Kabul Et) (bilgi girilmesi gerekir)

(N0 | Disanled v

Reject (Reddet) (bilgi giriimesi gerekir)

Guvenlik amaciyla ASUS WL-330N3G kablosuz tasinabilir istemcileri kabul
etmenize veya reddetmenize izin verir.

Varsayilan “Disable (Devre Digi Birak)” ayari herhangi bir kablosuz tasinabilir
istemcinin baglanmasina olanak tanir. “Accept (Kabul Et)” sadece bu sayfaya
girilenlerin baglanmasina izin verir. “Reject (Reddet)” bu sayfaya girilenlerin
baglanmasini engeller.

MAC Adresi Ekleme
Bilinen istemci Listesi, AP ile iliskilendirilmis bilinen istemcilerin MAC adreslerini
toplar. Erisim Kontrol Listesi’ne bir MAC adresi eklemek igin, MAC adresini girin,
ardindan “Add (Ekle)” digmesine tiklayin.
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Profesyonel

Bu islem, kablosuz yénlendirici iglevi
icin ek parametreler ayarlamanizi
saglar. Bu penceredeki tlim

6geler icin varsayilan degerlerin
kullanilmasini éneririz.

Enavle wim oLs? [}

AP Izole Et - Kablosuz istemcilerinin birbiriyle iletisim kurmalarini énlemek igin
"Yes" (Evet) 6gesinin segilmesi.

Coga Génderim Hizi (Mb/sn) - Bu alanda iletim hizinizi belirleyebilirsiniz.
Performansi, uzakliga gére maksimize etmek icin “Auto” (Otomatik) olarak birakin.

Temel Hiz Kiimesi - Bu alanda, kablosuz istemcilerin desteklemesi gereken temel
hizlar gésterilir. “1 & 2 Mbps” segenegini yalnizca maksimum bit hizi 2Mbps olan
bazi eski kablosuz LAN'larla uyumluluk gerektiginde kullanin.

Parcalanma Esigi (256-2346) — Parcalanma, 802.11 cercevelerini hedefe
ayri olarak génderilen daha kiictk pargalara (kisimlara) bélmek icin kullanilir.
Parcalanmay: etkinlestirmek icin belirli bir paket boyutu esigi belirtin. WLAN'da
asir cakisma varsa, cerceve aktarimlarinin guvenilirligini artirmak icin farkl
parcalanma degerlerini deneyin. Normal kullanim igin varsayilan deder (2346)
Onerilir.

RTS Esigi (0-2347) — RTS/CTS (Génderme istedi/Gondermek icin Uygun) islevi
kablosuz istasyonlari arasindaki cakismalari azaltmak igin kullanilir. RTS/CTS
etkinlestirildiginde, yonlendirici bagka bir RTS/CTS el sikismasi tamamlanincaya
kadar veri gercevesini géndermeyi durdurur. RTS/CTS etkinlestirmek icin belirli bir
paket boyutu esigi belirtin. Varsayilan deger (2347) 6nerilir.

DTIM Aralidi (1-255) — DTIM (iletilen Trafigi Gésteren ileti) yayini ve iletileri almak
icin sistemin uyanmasi gereken durumlarda Enerji Tasarrufu modundaki istemcileri
bilgilendirmek igin kullanilan kablosuz bir iletidir. Sistemin, Enerji Tasarrufu
Modundaki istemcilere DTIM yayinlamasi icin zaman araligini girin. Varsayilan
deger (3) Onerilir.

Beacon Araligi (1-65535) — Bu alanda sistemin kablosuz agi senkronize etmek
icin paket (beacon) yayinladigi zaman araligi milisaniye olarak belirtilir. Varsayilan
degder (100 milisaniye) 6nerilir.
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TX Emniyetini Etkinlestir — Bu alanda TX-emniyetini destekleyen kablosuz
istemcilerle olan performansi artirmak i¢in TX-emniyeti modunu etkinlestirebilirsiniz

Paket Birlestirmesini Etkinlestir - Bu alanda Paket Birlestirmesini
etkinlestirebilirsiniz.

Greenfield’i Etkinlestir - Bu alanda Greenfield'i etkinlestirebilirsiniz.

WMM Etkinlestir — Bu alanda, multimedia iletimini hizlandirmak igin WMM
etkinlestirebilirsiniz.

WMM No Bilgilendirmeyi Etkinlestir — Bu alanda No Bilgilendirmeyi
etkinlestirebilirsiniz.

WMM APSD'yi Etkinlestir - Bu alanda WMM APSD etkinlestirebilirsiniz.
WMM DLS’i Etkinlestir - Bu alanda WMM DLS etkinlestirebilirsiniz.

4.3.2 LAN

Mentide bu 6geye tiklayin ve ASUS WL-330N3G
kurulumu icin talimatlari takip edin.

LAN IP’si

Bu sayfada WL-330N3G’nin LAN IP’sini yapilandirabilirsiniz. LAN IP’sini
degistirdiginizde DHCP Sunucusu IP havuzunu dinamik olarak degistirir.

namically changes the IP pool when you change the LAN P
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DHCP Sunucusu

ASUS WL-330N3G yerel aginiz icin 253 IP adresine kadar destekler. Yerel makine
IP adresi ag yoneticisi tarafindan el ile atanabilir ya da DHCP sunucusu etkin ise
WL-330N3G’den otomatik olarak alinabilir.

IP Config - DHCP Server

WL-330gE supports up to 253 IP addresses for your local netwark, The [P
machine can be assigned manually by the netwaork administrator or ohtaing
WL-330gE if the DHCP server is enabled,

Enable the DHCP Server: o

W

Domain Name:

IP Paol Starting Address: 192.168.1.2

IP Pool Ending Address: 192.168.1.254
Lease Time: 86400

Default Gateway: ,7
DNS and WINS Server Setting

DNS Server 1: ,7
DNS Server 2: 192.168.1.220
WINS Server: ,7

Assign |IP Address Manually

Enable Manual Assignment: o

ves © No

Manually Assigned IP List

(1

Rota

Bu islev ASUS WL-330N3G'ye rota kurallari eklemenizi saglar. Ayni Internet
baglantisini paylasmak icin WL-330N3G arasindaki birka¢ y6nlendiriciye
baglaniyorsaniz kullanighidir.

IP Config - Route

This function allows you to add routing rules into WL-330gE. It is useful if you con|
routers behind WL-330QE to share the same connection to Internet,

Apply to routing table: (o o
Static Route List

Network/Host IP Netmask Gateway Metric| Interfac)

T
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433 WAN

Mentde bu 6geye tiklayin ve ASUS WL-330N3G
kurulumu igin talimatlar takip edin.

Internet Baglantisi

WL-330N3G birka¢ WAN baglanti turtinl desteklemektedir. Ayar alanlari segtiginiz

baglanti tlrline gére degisir.

WAN - Internet Connection

WL-330N35G supports several connection types to WAN. These types are selected from the dropdown menu beside WAN
Connection Type. The setting fields differ depending on the connection type you selected

Automatic IP v
@ Yes (HNo

WAN IP Setting

i~ Yes (~ No

IP Address I

Subnet Mask: I

Default Gateway: |

etting

Connectto DNS Server & Yes - No
automatically?

DNS Servert I

DNS Server2: I
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Baglanti Noktasi Tetikleyici

Bu islev, ASUS WL-330N3G'ye bagli bilgisayarlarla iletisim kurmak igin belirli
TCP veya UDP baglanti noktalarini agmanizi saglar. Bu, tanimlanan tetikleyici
baglanti noktalari ve gelen baglanti noktalari ile yapilir. Tetikleyici baglanti noktasi
algilandiginda, belirtilen gelen baglanti noktasi numaralarina gelen paketler
bilgisayariniza yeniden yénlendirilir.

NAT Setting - Port Trigger

Port Trigger function allows you to open certain TCP or UDP ports to communid
computers connected to WL-330gE. This is done by defining trigger ports and ||
when the trigger port is detected, the inbound packets to the specified incomi
are redirected to your computer.

Enable Port Trigger: vee ® No
Trigger Port List
Well Known Applications: Uszer Defined v
Trigger Port  Protocel Incoming Port |Protocol Description
[ TCP v TCP v

Sanal Sunucu

Sanal Sunucu, yerel aginizda bir sunucunun sagladigir WWW, FTP gibi hizmetleri
disaridan kullananlara erisilebilir yapmanizi saglar.

NAT Setting - Virtual Server

To make services, like Www, FTP, praovided by a server in your local network accessible for
outside users, wou should specify a local IP address to the server. Then, add the IP address and
rnetwork protocal type, port number, and name of the service in the following list. Based on the
list, the gateway will forward service request from outside users to the caorresponding local
SErVer.

Enable Virtual Server: & ves T Mo

Virtual Server List

Well-Known Applications: User Defined v

Port Range Local IP Local Port Protocol Description

I I I  ——————
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Sanal DMZ

Bu islev internette bir bilgisayari korumasiz duruma getirmenize imkan verir,
bdylece gelen paketlerin timi ayarladiginiz bilgisayara yeniden yonlendirilir.
Belirsiz gelen baglanti noktalari kullanan bazi uygulamalari calistirdiginizda

faydaldir.

& Bu 6zelligi dikkatli bir sekilde kullanin.
|

Virtual DMZ allows you to expose one camputer to the Internet, so that all the inbounds

packets will be redirected to the computer you set. It is useful while you run some
applications that use uncerained incaming pos. Please use it carefully.

Some applications require special handler against MAT. These special handlers are

disahled in default.

rafi(Batile.Nel ROSEEN@I

DDNS
Bu islev dinamik IP adresine sahip bir bilgisayara Internet etki alani adi atamanizi
saglar. WL-330N3G’ye birkag DDNS hizmeti eklenmis durumdadir.

WAN - DDNS

Dynamic DMS (DONS) allows you to assign an Internet domain name to a computer with a
dynamic IP address. Gurrently, several DDMS services are embedded inWL-330M3G. You can
click Free Trial below to start with a free trial account.

Orves @ No
[VIALASUS.COM v

The format should be sotasuscomm.com’, whers e is

your hostname
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4.3.4 Internet Giivenlik Duvari

Genel

Bu islev WL-330N3G ve bagh diger aygitlar icin temel guivenlik yapilandirmasina
olanak tanir.

Firewall - General

Enabling Firewall(SP| Firewall) provides hasic protection for WL-330M3G and devices hehind it. If vou want to filter out
specified packets, please use WAN vs. LAN filter.

Belirli paketleri filtrelemek istiyorsaniz, LAN to WAN Filter (LAN - WAN Filtresi
/~ ) béllimine bakin.

URL Filtresi
Bu islev, yerel aginizdan belirli URL erisimini engellemenizi saglar.

Internet Firewall - URL Filter
URL Filter allows you ta black specific URL access from your local network

Enable URL Filter: “ves © g

12 2 2 2
Date to Enable URL Filter: Sun ™ Mon T Tue T Wed
P i ¥ Fi ¥ g

Time of Day to Enable URL Filter: oo 0o N 59
URL Keyword List

URL Keywords
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MAC Filtresi

Bu islev, LAN ve Kablosuz LAN’da belirtilen MAC adresine sahip aygitiardan gelen

paketleri engellemenizi saglar.

MAC filter allows you to block packets fram devices with specified MAC address in your
LAM and Wireless LAN

*Fleage enter the complete MAC address which containg 12

hexadecimal letters.

LAN - WAN Filtresi

Bu iglev LAN ve WAN arasinda belirli paketleri engellemenizi saglar. ilk olarak,
filtrelemenin gerceklestirilecegi tarih ve saati belirtmeniz gerekir. Ardindan, her
iki yénde varsayilan filtre eylemini segmeniz ve istisnalar i¢in kurallar eklemeniz

gerekir.

Firewall - LAN to WAN Filter

LAM to WAR Filter allows you to block specified LAN to WAN packet exchanges. To use this function,
define the date and time that the filter will be enahled, setthe default filter action in hoth directions,

and add the rules for any exceptions

Filt

Filter Tahle
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4.3.5 Yonetim

Mentide bu 6geye tiklayin ve ASUS WL-330N3G
kurulumu icin talimatlar takip edin.

_~ Administration

Sistem

Bu islev, parolanizi degistirmenize ve Uzak Giinliik Sunucusu, Saat Dilimi ve NTP
Sunucusu gibi diger ayarlari yapilandirmaniza olanak tanir.

Administration - Systemn

‘(GMT—‘\Q 00) Eniwelok, Kwajalein v
Remind: The System time zone is different frarm your locale setting.

MTH G | time.nist.goy NTP Link

Time Zane
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Yazilim Yiikseltme

System Setup - Firmware Upgrade

Follow instructions listed below:

1
2
3
4
5

. Check if any new version of firmware is available on official website,
Download a proper wersion to your local machine

. Specify the path of and name of the downloaded file in the "New Fin

. Click "Upload" to upload the file to WL-330gE. It spends about 80 sg

after receiving a correct firmware file, WL-330gE will automatically
process, It takes a few time to finish the process and then the syst

Product ID: WL-330gE
Firmware Version: 2009
New Firmware File:
Upload

Note:

1. For a configuration parameter existing both in the old and new firmu]

will be kept during the upgrade process.
2. In case the upgrading pracess fails, WL-330gE will enter an emerge

automatically, The LED signals at the front of WiL-330gE will indicate
Use the Firmware Restoration utility on the CD to do system recove

Bu sayfada ASUS 802.11g AP’de yUklu Flash Kodu (Yazilim) stirim
aciklanmaktadir. ASUS 802.11g AP’ler icin yeni Flash Kodu, ASUS’un Web
sitesinde dlizenli araliklarla sunulmaktadir. ASUS 802.11g AP’nin Flash Kodu’unu,
Web Ydneticisinin Gelismis Ayarlar mentstint kullanarak Yazilim YUkseltme
sayfasinda gtincelleyebilirsiniz. ASUS WLAN cihazinizda sorun yasiyorsaniz,
Teknik Destek temsilcisi aygitinizin Flash Kodu (Yazilim) strdmunu vermenizi
isteyebilir.

Not: Yazilim guincelleme yaklasik 60-90 saniye arasi surer. Yazilim gtincelleme
tamamlandiginda ana sayfaya yénlendirileceksiniz.
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Ayarlari Geri Yiikle/Kaydet/Karsiya Yiikle

Bu islev mevcut ayarlar bir dosyaya kaydetmenizi ya da ayarlari dosyadan
yuklemenizi saglar. Ayarlari fabrika varsayilan ayarlarina geri ytkleyebilirsiniz.

Administration - Restore/Save/Upload Setting

This function allows you to save current settings of WL-330M3G to a file, or load settings
from a file.

Factory default

|[ Briowse... ]

Not: ASUS WL-330N3G acikken (ON) “Restore (Geri YUkle)” diigmesine
% basarak tlim ayarlari fabrika varsayilan ayarlarina geri ytikleyebilirsiniz.
“Restore (Geri Yikle)” digmesine bir kalem veya tel raptiye ile yaklasik 5 saniye
veya glic LED'i yanip sénmeye baslayana kadar basin.
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4.3.6  Sistem Giinllgui

ASUS WL-330N3G hakkinda ilgili bilgileri gériinttilemek
icin mentide bu 6geye tiklayin.

Administration

Genel Giinliik d m Log

Thu,Jan 1 00:48:02 1970 GMT+0000
- Udays Dhours 48minutes 10seconds

Jan 1 00:00:03 kernel: klogd starced: BusyBox wl.l2.l (Z0l0-08-05 12:00:35 CET)
Jan 1 00:00:03 kernmel: PROC INIT OK!

Jan 1 00:00:03 kermel: devpcs: called with homas options

Jan 1 00:00:03 upnpd(306]: UPnP SDR Successfully Initialized

Jan 1 00:00:03 upnpd(306]: Succesfully set the Web Server Root Directory
Jan 1 00:00:03 upnpd[306]: IGD root device successfully registersd.

Jan 1 00:00:05 upnpd[306]: Advertisements Sent. Listeming for requests ...
Jan 1 00:00:07 WL-330NIC: watchdeg starts

Jan 1 00:00:08 WL-330N36: ntp starts

Jan 1 00:00:08 WL-330N36: ots starts

Jan 1 00:00:08 syslog: Password for 'aduin' changed

Jan 1 00:00:08 WAN Comnection: The csble for Erhernet was not plugged in
Jan 1 00:00:31 VAN Comnection: WAN was restored.

DHCP Kiralamalari

Systern - DHCP Leases

Host Hame Wac Address IF iddress Lease 3
Scott_Tong-NEZ O0:18:F3:6A:74:65 192.165.1.2 6067 zZecs
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Kablosuz Giinliigti

System Log - Wireless Log

HAC address
Phy HMode
Channel i 11

45:5B:39:F9: A3 B

Stations List

Baglanti Noktas! iletme

em Log - Port Forwarding

.Des:!.m':mn Proto. Pore RBHUE Redirect to

all uDpp 53 192.168.1.1

1592.168.1.0 TCP B0 192.168.1.1
Rota Tablosu

System Log - Routing Table

Destination Gateway Gemmask
152.168.1.0 * 255.255.255.0 T
239.0.0.0 ® 255.0.0.0 b

[u]

Flags Metric Ref

2}
a

Use Iface
0 LN
0 Lan
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Bu béltimde ASUS Tagsinabilir Kablosuz
Yonlendirici trtintintin gesitli ag
ayarlarinda nasil kullanilacagina iligkin
talimatlar yer almaktadir.
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5.1 Yerel ag icinde aygiti kullanma

Kablosuz LAN etkinlestirilmis bilgisayari DHCP sunucusu olan veya olmayan yerel
bir aga baglamak icin WL-330N3G'yi kullanabilirsiniz.

Kablosuz LAN etkinlestirilmis bilgisayari yerel bir aga baglamak icin:

1. WL-330N3G'yi AP moduna gegirin. (Varsayilan SSID: ASUS), ardindan aygiti
agin.

2. Aygitla birlikte gelen RJ-45 kablosunun bir ucunu aygitin Ethernet baglanti
noktasina takin, diger ucunu ise yerel agin Ethernet baglanti noktasina takin.

3.  Site Survey (Alan Taramasi) yapmak icin kablosuz LAN etkinlestirilmis
bilgisayarin kablosuz LAN adaptér yazilimini kullanin.

WL-330N3G ile baglanti kurun.

5. Yerel agla baglanti kurmak icin bilgisayarin IP yapilandirmasini ayarlayin.
Baglantinizi dogrulayin.

WL-330N3G SSID’sini veya sifreleme ayarlarini degistirmek icin Kablosuz
Ayarlari Yardimer Programini kullanin.

5.2 Bilgisayarin Ethernet kablolarinin yerine
kullanma

Kablosuz LAN etkinlestirilmis bilgisayarinizin ADSL’e veya kablolu modeme kablo
baglantisi yerine WL-330N3G'nizi kullanabilirsiniz.

Bunun igin:
1. WL-330N3G'yi AP moduna gegirin. (Varsayilan SSID: AP_xxxxxx), ardindan
aygiti agin.

2. Aygitla birlikte gelen RJ-45 kablosunun bir ucunu aygitin Ethernet baglanti
noktasina takin, diger ucunu ise ADSL'in veya kablolu modemin Ethernet
baglanti noktasina takin.

3.  Site Survey (Alan Taramasi) yapmak icin kablosuz LAN etkinlestirilmis
bilgisayarin kablosuz LAN adaptér yazilimini kullanin.
WL-330N3G ile baglanti kurun.

5. Yerel agla baglant kurmak icin bilgisayarin IP yapilandirmasini ayarlayin.
Baglantinizi dogrulayin.
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5.3 Diger aygitlarin kablosuz baglantisinin yerine
kullanma

Ayni sekilde, WL-330N3G’nizi Xbox, PlayStation® 2, veya setistu agd kablo
baglantilarinizin yerine kullanabilirsiniz.

Bunun icin:

1. Mod anahtarini kullanarak WL-330N3G'nizi Ethernet adapt6ri moduna gegirin.
(Varsayilan SSID: HERHANGI)

2. WL-330N3G'yi baglanmak istediginiz AP’nin en yakinina yerlestirin, ardindan
aygitr agin.

3. Aygitla birlikte gelen RJ-45 kablosunun bir ucunu aygitin Ethernet baglanti
noktasina takin, diger ucunu ise Xbox, PlayStation® 2, veya settsti kutunuzun
Ethernet baglanti noktasina takin.

4. Yerel agla baglanti kurmak icin Xbox, PlayStation® 2, veya setustu kutunun IP
adresini ayarlayin. Baglantinizi dogrulayin.

5.4 Internet baglantisini baska bilgisayarlarla
paylasma

isyerinizde veya evinizde Internet baglantisini baska bilgisayarlarla paylasmak
hususlarinda bilgi icin asagidaki normal ag yapilandirmasina ve bir sonraki
sayfadaki tabloya bakiniz.

)—Ey >
X7 i €&
Internet ADSL/kablo modemi WL-330N3G Kablosuz bilgisayar
internet baglantisini aginizdaki diger bilgisayarlarla paylasmadan énce WL-
330N3G'yi AP moduna getirin.
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Tablo 4-1: internet baglantisini paylasim matrisi

internet baglantiniz varsa

Dinamik IP (PPPoE2 hesabi)
ile xDSL!

Daha sonra diger
bilgisayar (lar) in IP set

ISS otomatik olarak kullaniyor
(PPPoE ¢evirmeli) IP atar

izin verilen internet
baglanti sayisi

Internet Servis Saglayici (ISP)
baghdir

Statik IP ile xDSL

saglanan statik IP

Internet Servis Saglayici (ISP)
baghdir

xDSL / Kablo bir yénlendirici ve
DHCP3 sunucu izin

DHCP sunucusu otomatik
olarak IP atar

genellikle 253 ile ilgili DHCP
sunucusu baghdir

'xDSL - ADSL (Asimetrik Dijital Abone Hatti) veya DSL (Dijital Abone Hatti)
2PPPoE - Ethernet lGzerinden Noktadan Noktaya lletisim Kural

3DHCP - Dinamik Ana Bilgisayar Yapilandirma Protokold
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Ek’te ASUS Tasinabilir Kablosuz
Yénlendirici trtinind kullanirken
karsilasabilecediniz genel sorunlari
¢bzmek icin sorun giderme kilavuzu
bulunmaktadir.




Bu sorun giderme kilavuzu, ASUS Kablosuz Yonlendiriciyi kurarken veya

% kullanirken karsilasabileceginiz bazi sorunlar igin ¢éztiimler sunar. Bu sorunlar,
kendi basiniza gergeklestirebileceginiz basit sorun giderme islemleriyle
¢ozlilebilir. Bu béllimde yer almayan sorunlarla karsilasirsaniz, ASUS Teknik
Destek birimiyle baglanti kurun.

ASUS Tasinabilir Kablosuz + Gi¢ kaynaginin voltaj ¢iktisini gui¢ fisi tizerinden 6lgmek icin test
Yénlendirici agiimiyor. 6lcerini kullanin.

+ Elektrik prizinin aygita duizgtn takilip takiimadigini kontrol edin.

Bagka aygitlar kablolu + Gifte IP adresi olup olmadigindan emin olmak igin ag

ag baglantisi tGizerinden yapilandirmanizi dogrulayin. Istendiginde aygiti kapatin, ardindan
ASUS Taginabilir Kablosuz aygitin atanan IP adresini girin. Yazdiginiz adrese baska higbir
Yénlendirici'ye baglanamiyor. | aygitin yanit vermediginden emin olun.

+ Kablolarin konektdrlerinin ve dubellerinin diizgtin olup olmadigini
kontrol edin. Baska bir LAN kablosuna ihtiyaciniz olabilir.

+ ASUS Tasinabilir Kablosuz Yénlendirici'ye baglanan hub, baglayici

veya bilgisayarin 10Mbps veya 100 Mbps hizi desteklediginden emin
olun.

Bunu, ASUS Tasinabilir Kablosuz Yénlendirici’yi ve Hub LED
isiklarini yanyana kontrol ederek yapin. ASUS Tasinabilir Kablosuz
Yénlendirici’yi 10/100 Mbps hub’a bagladiginizda Hub LED isi1§inin
da, ASUS Taginabilir Kablosuz Yénlendirici Ethernet LED 1g1§inin da
yanmasi gerekir.

ASUS WLAN’Im ASUS + WLAN kartinizin ASUS Taginabilir Kablosuz Yénlendirici ile ayni
TasInabilir Kablosuz o6zelliklere sahip oldugundan emin olun (IEEE 802.11b/g).
Yénlendirici'yle bagdagmiyor. | ayqtiar arasindaki mesafeyi asgariye indirin. ASUS WLAN Karti
ASUS Taginabilir Kablosuz Yénlendirici kapsami diginda olabilir.

+ ASUS Tasinabilir Kablosuz Yénlendirici ve ASUS WLAN kartinin
ayni SSID’ye sahip oldugundan emin olun.

+ Sifreleme etkinlestirilmigse, ASUS Tasinabilir Kablosuz Yénlendirici
ve ASUS WLAN kartinin ayni sifreleme ayarlarina sahip oldugundan
emin olun.

+ ASUS Tasinabilir Kablosuz Yénlendirici'nin Kablosuz LED 1gi§inin
yandigindan emin olun.

+ Erisim Denetimi tablosu etkinlestirildiginde ASUS WLAN kartinin
MAC adresinin Erigsim Denetimi tablosunda bulundugundan emin
olun.

+ ASUS Tasinabilir Kablosuz Yénlendirici'nin “Erisim Noktas!”
modunda olup olmadigini kontrol edin.

Ekler: Sorun giderme



Veri aligverisi yavas.

Aygiti metal bir objenin arkasina yerlestirmeyin. AP ve aygit
arasindaki engelleri kaldirin. istemciyi ASUS Taginabilir Kablosuz
Yénlendirici'ye yaklastirmaya calisin ve hizin artip artmadigini kontrol
edin. Dolagimi uygulamak icin ikinci bir ASUS Tasinabilir Kablosuz
Yénlendirici eklemeyi géz 6ntinde bulundurun.

ASUS Taginabilir Kablosuz
Yénlendirici web yapilandirma
sayfasina erisemiyorum.

ASUS Taginabilir Kablosuz Yénlendirici web yapilandirma sayfasina
erismek icin bilgisayarinizin alt aginin, ASUS Cep Kablosuz
AP’ninkiyle ayni olmasi gerekir.

Bilgisayarinizin alt agi ASUS Tasinabilir Kablosuz Yénlendirici'nin alt
agina uymuyorsa aginizi ayarlayin.

ASUS Taginabilir Kablosuz Yénlendirici'nin varsayilan IP adresi
“192.168.1.220"dir. Ozel durumlarda, ASUS Tasinabilir Kablosuz
Yénlendirici Ethernet adaptérti modundayken ayni IP adresiyle bir
AP agina baglanirsa, Web Yapilandirma yardimci programina tekrar
erismek icin ASUS Tasinabilir Kablosuz Yonlendirici'yi sifirlayin.

ASUS Taginabilir Kablosuz
Yénlendirici'yi glincellemek
icin bellenim dosyasini
nereden alabilirim?

En son bellenim dosyasini ASUS web sitesinden indirebilirsiniz (www.
asus.com).

ASUS Taginabilir Kablosuz Yénlendirici belenimini gtincellemek igin

Web Yapilandirma yardimei programi igindeki Bellenim Ykseltme'yi
kullanin.

ASUS Tasinabilir Kablosuz
Yénlendirici Gtig LED 1131
bir dakikadan fazla bir
stire boyunca strekli yanip
séntyor.

ASUS Tasinabilir Kablosuz Yénlendirici'yi kapatin. Aygiti yeniden agin
ve Gli¢ LED 1g1ginin yanip sénmeye devam edip etmedigini kontrol
edin.

Yanip sénme hala devam ediyorsa, ASUS Tasinabilir Kablosuz
Yénlendirici bellenimini geri yliklemeniz gerekecektir. ASUS
Taginabilir Kablosuz Yénlendirici bellenimini geri yliklemek veya
glincellemek icin Bellenim Geri Yiikleme yardimci programini
kullanin.

Kablosuz bir istemci

ASUS Tasinabilir Kablosuz
Yénlendirici'ye baglanmak
istiyor ama DHCP
sunucusundan dogru IP adresi
alamiyor. (ASUS Tasinabilir
Kablosuz Yénlendirici'de etkin
DHCP bulunmaktadir).

DHCP sunucusunun diizgtin ¢alistigindan emin olun. Bazi DHCP
sunuculari, ayni anda sadece bir IP adresi atayabilir. Bu durumda
ASUS Tasinabilir Kablosuz Yénlendirici'nize sabit bir IP adresi atayin.

ASUS WL-330N3G Portatif Kablosuz Erisim Noktasi
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Uretici:

ASUSTeK Computer Inc.
Telefon: +886-2-2894-3447

Adres:  No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI
112, TAIWAN

Yetkili temsilci Avrupa’da:

ASUS Computer GmbH

Adres:  HARKORT STR. 21-23, 40880
RATINGEN, GERMANY

Yetkili distribiitérler
tiirkiye:

BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE TIC. A.S.
Telefon:  +90 212 3311000

Adres:  AYAZAGA MAH. KEMERBURGAZ
CAD. NO.10 AYAZAGA/ISTANBUL

CIZGl Elektronik San. Tic. Ltd. Sti.
Telefon: +90 212 3567070

Adres  CEMAL SURURI CD. HALIM MERIC IS
MERKEZI
No: 15/C D:5-6 34394 MECIDIYEKOY/
ISTANBUL

EEE Ydnetmeligine Uygundur.

Ekler: Sorun giderme
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