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Bu el kitabinin higbir béllimd, onun i¢inde tanimlanan yazilim ve de rtinler de dahil olmak
lizere, ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”) firmasinin agik bir bicimde yazili izni olmaksizin,
satin alan kisi tarafindan yedekleme amagcli olarak tutulan dokiimantasyon haricinde yeniden
lretilemez, aktarilamaz, kopya edilemez, bir bilgi islem sistemi i¢inde depolanamaz, ya da her
hangi bir sekilde ya da hicbir bicimde higbir dile terciime edilemez.

ASUS BU EL KITABINI, BELIRLI BIR AMAG ICIN TICARETE ELVERISLI NITELIGIN YA
UYGUNLUGUN ZIMNi GARANTILER YA DA KOSULLARI DA DAHIL OLMAK UZERE YA

DA BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA YA AGIK BiR SEKILDE YA DA ZIMNEN HER
HANGI BiR TURUN GARANTISI OLMAKSIZIN “OLDUGU GIBI” SAGLAR. HIGBIR DURUMDA
ASUS, ONUN DIREKTORLERI, MEMURLARI, GALISANLARI YA DA ACENTELERI, BU

EL KITABI YA DA URUN ICERISINDE HER HANGI BIR KUSUR YA DA HATADAN DOGAN

BU TUR ZARARLARIN MEYDANA GELME OLASILIGINI TAVSIYE ETMIS OLSA DAHI,

HER HANGI BiR DOLAYLI, OZEL, TESADUFi YA DA SONUGSAL ZARARLARDAN ( KAR
KAYIPLARI, IS KAYBI, KULLANIM YA DA VERI KAYBI, iSIN KESINTIYE UGRAMASI VE DE
BENZERI GIBI ZARARLAR DA DAHIL OLMAK UZERE ) OTURU SORUMLU TUTULAMAZ.

Asagidaki durumlarda Uriin garantisi veya servisi uzatilmayacaktir: (1) ASUS tarafindan yazili
olarak onaylanmadikga, drtinlin onarilmasi, degistirilmesi; veya (2) trtntin seri numarasinin
okunmaz durumda olmasi veya hi¢ olmamasi.

Bu el kitabi iginde gértinen urtnler ve de kurum isimleri, onlarin sirketlerinin tescilli ticari
markalari ya da telif haklari olabilir ya da olmayabilir ve de ihlal amagcl olmaksizin sadece
tanitim ya da agiklama amagcli olarak ve de mal sahibinin yararina kullaniimaktadir.

BU EL KiTABI IGINDE YER ALAN SPESIFIKASYONLAR VE DE BiLGi SADECE
BILGILENDIRME AMAGLI OLARAK TEDARIK EDILMISTIR VE DE HER HANGI BiR
BILDIRIMDE BULUNULMAKSIZIN HER HANGI BIR ZAMANDA DEGISTIRILMEYE TABIIDIR,
VE DE ASUS TARAFINDAN BiR TAAHHUT SEKLINDE YORUMLANAMAZ. ASUS BU EL
KITABINDA VE DE ONUN iGINDE TANIMLANAN YAZILIM VE DE URUNLERDE DE DAHIL
OLMAK UZERE GORUNEN HER HANGI BIR HATA YA DA KUSURLARDAN OTURU HIGBIR
YUKUMLULUK YA DA SORUMLULUK USTLENMEZ.

Belirli Bir Yazilimin Kaynak Kodunun Saglanmasina Yénelik Teklif

Bu urin Genel Kamu Lisansi (“GPL”), Ikinci Derece Genel Kamu Lisansi (“LGPL”)
ve/veya diger Ucretsiz Agik Kaynak Yazilimi Lisanslari altinda lisanslanmis telif
hakki korunan yazilimi icermektedir. Bu trtindeki s6z konusu yazilim ilgili mevzuatin
izin verdigi kapsama y6nelik higbir garanti olmaksizin dagitiimaktadir. S6z konusu
lisanslarin kopyalari bu tirtinde bulunmaktadir.

ilgili lisans size s6z konusu yazilimin ve/veya diger ilave verilerin kaynak koduna
erigimine izin veriyorsa, s6z konusu verilerin bu urtinle birlikte génderilmig olmasi
gerekmektedir.

Kaynak kodunu http:/support.asus.com/download adresinden Ucretsiz olarak
indirebilirsiniz.

Kaynak kodu HICBIR GARANTI OLMAKSIZIN dagitilmaktadir ve ilgili ikiliinesne kodu
ile ayni lisans altinda lisanslanmistir.

ASUSTeK gerektiginde gesitli Ucretsiz Acik Kaynak Yazilimi lisanslari altinda kaynak
kodunu uygun sekilde tamamlamaya isteklidir. Bununla birlikte ilgili kaynak kodunu
almada herhangi bir sorunla karsilastiginizda, trin( ve sorunu belirten bir notu %(pl@
asus.com e-posta adresine gdnderirseniz memnun oluruz. (bu e-posta adresine kaynak
kodu arsivi gibi bdyuk ekleri GONDERMEYIN)
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Uyarilar

ASUS Recycling/Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest
standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you
to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components, as well
as the packaging materials. Please go to http://csr.asus.com/english/Takeback.htm
for the detailed recycling information in different regions.

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and
Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical
substances in our products at ASUS REACH website at

http://csr.asus.com/english/REACH.htm

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the Federal Communications Commission
(FCC) Rules. Operation is subject to the following two conditions:

+ This device may not cause harmful interference, and

+ This device must accept any interference received including interference that
may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class

B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed
to provide reasonable protection against harmful interference in a residential
installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency
energy and, if not installed and used in accordance with instructions, may cause
harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that
interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause
harmful interference to radio or television reception, which can be determined

by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the
interference by one or more of the following measures:

» Reorient or relocate the receiving antenna.
+ Increase the separation between the equipment and receiver.

« Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the
receiver is connected.

+  Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION! Changes or modifications not expressly approved by the party
responsible for compliance could void your authority to operate the equipment.

‘o-‘
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RF Exposure warning

This equipment must be installed and operated in accordance with provided
instructions and the antenna(s) used for transmitter must be installed to provide
a separation distance of at least 20 cm from all persons and must be co-located
or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. End-users and
installers must be provided with antenna installation instructions and transmitter
operating conditions for satisfying RF exposure compliance.

Reprinted from the Code of Federal Regulations #47, part 15.193, 1993.
Washington DC: Office of the Federal Register, National Archives and Records
Administration, U.S. Government Printing Office.

Safety statements

Regulatory Information/Disclaimers

Installation and use of this Wireless LAN device must be in strict accordance with
the instructions included in the user documentation provided with the product.
Any changes or modifications (including the antennas) made to this device that
are not expressly approved by the manufacturer may void the user’s authority

to operate the equipment. The manufacturer is not responsible for any radio or
television interference caused by unauthorized modification of this device, or the
substitution of the connecting cables and equipment other than the manufacturer
specified. It is the responsibility of the user to correct any interference caused

by such unauthorized modification, substitution or attachment. Manufacturer

and its authorized dealers or distributors will assume no liability for any damage
or violation of government regulations arising from failing to comply with these
guidelines.

Safety Information

In order to maintain compliance with the FCC RF exposure guidelines, this
equipment should be installed and operated with minimum distance [20cm]
between the radiator and your body. Use only with supplied antenna.

Unauthorized antenna, modification, or attachments could damage the transmitter
and may violate FCC regulations.

CAUTION! Any changes or modifications not expressly approved in this manual
could void your authorization to use this device.



MPE Statement

Your device contains a low power transmitter. When device is transmitted it sends
out Radio Frequency (RF) signal.

Caution Statement of the FCC Radio Frequency Exposure

This Wireless LAN radio device has been evaluated under FCC Bulletin OET 65C
and found compliant to the requirements as set forth in CFR 47 Sections 2.1091,
2.1093, 15.247(b)(4) addressing RF Exposure from radio frequency devices. The
radiation output power of this Wireless LAN device is far below the FCC radio
frequency exposure limits. Nevertheless, this device shall be used in a manner that
the potential for human contact during normal operation - as a mobile or portable
device but use in a body-worn way is strictly prohibited. When using this device, a
certain separation distance between antenna and nearby persons has to be kept
to ensure RF exposure compliance. In order to comply with the RF exposure limits
established in the ANSI C95.1 standards, the distance between the antennas and
the user should not be less than 20cm.

RF Exposure

The antenna(s) used for this transmitter must not be co-located or operating in
conjunction with any other antenna or transmitter.

Bu kilavuz hakkinda

Bu kullanim kilavuzu, ASUS WL-330N3Gkurarken ve yapilandirirken size
glzredki bilgileri igerir.

Kilavuz nasil diizenlenmistir

Bu kilavuz asagdidaki bélimlerden olusur:

+  Boliim 1: Uriin tanitimi

Bu bdltimde ASUS WL-330N3G fiziksel ézellikleri agiklanmaktadir. Ayni
zamanda ambalajin iginde bulunanlar, LED isiklari ve énerilen ad ayarlari
aciklanmaktadir.

Béliim 2: Donanimin kurulumu

Bu béllimde ASUS WL-330N3G Urtintintin kurulumuna iliskin bilgileri
bulabilirsiniz.

Boliim 3: Hizmet Programlari

Bu béliimde destek CD’sinde bulunan hizmet programlarini kullanarak ASUS
WL-330N3G urtintnu yapilandirmaya iliskin bilgileri bulabilirsiniz.

vii



+ Bé6liim 4: Yapilandirma

Bu béltimde Web Konfigtirasyon Yéneticisini kullanarak ASUS
Wii-BBON&@landirmaya iligkin talimatlar bulunmaktadir.

Béliim 5: Cihaz kullanma

Bu bélimde ASUS WL-330N3G urintntin cesitli ag ayarlarinda
katidnilacagina iligkin talimatlar yer almaktadr.

Ekler: Sorun giderme

Ek’te ASUS WL-330N3G urunuini kullanirken karsilasabileceginiz genel
ebmmédricin sorun giderme kilavuzu bulunmaktadir.

Bu kilavuzda kullanilan ifadeler

UYARI: Bir g6revi tamamlamaya calisirken kendinizi yaralamay!
f 6nlemeye yonelik bilgiler.

' DIKKAT: Bir gérevi tamamlamaya calisirken hasari nlemeye yénelik
. bilgiler.

R ONEMLI: Bir gérevi tamamlamak igin izlemeniz GEREKEN
yénergelerdir.

NOT: Bir g6revi tamamlamaya yardimci olacak ipuglari ve ek bilgilerdir.

viii



ASUS irtibat bilgileri

ASUSTeK COMPUTER INC.
Adres

Telefon

Faks

Email

Web Sitesi

Teknik Destek
Telefon
Cevrimici destek

15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
+886-2-2894-3447
+886-2-2890-7798
info@asus.com.tw
www.asus.com.tw

+86-21-38429911
support.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)

Adres
Telefon
Faks
Web Sitesi

Teknik Destek
Telefon

Yardim faks
Cevrimigi destek

800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
+1-510-739-3777

+1-510-608-4555
usa.asus.com

+1-812-282-2787
+1-812-284-0883
support.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Almanya ve Avusturya)

Adres

Telefon

Faks

Web Sitesi
Cevrimigi irtibat

Teknik Destek

Telefon (Bilesen, Ag Olusturma)
Telefon (Sistem/Dizlstu Bilgisayar
/Eee/LCD Telefon)

Yardim faks

Cevrimici destek

Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
+49-1805-010923*

+49-2102-959911

www.asus.de

www.asus.de/sales

+49-1805-010923*
+49-1805-010920*

+49-2102-9599-11
support.asus.com

* Bu sitede teknik destek ile irtibata gegmek icin doldurabileceginiz bir ¢evrimigi Teknik

Aragtirma Formu bulunmaktadir.






Bu béllimde ASUS WL-330N3Gfiziksel
Ozellikleri agiklanmaktadir. Ayni
zamanda ambalajin icinde bulunanlar,
LED isiklari ve énerilen ag ayarlari
aciklanmaktadir.
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1.1 Hos Geldiniz!
ASUS WL-330N3G sectiginiz icin tesekkdir ederiz!

Erigsim noktasi (AP), yénlendirici, evrensel yineleyici, Ethernet adaptéri ve etkin
nokta(WiFi hesap paylagimi) islevlerini bir arada sunan ASUS WL-330N3G
kompakt,

ferEatB02 Viikistaedakdiayyig aleyrnakAE0BIb s 38 bHEE, lebaidaz kekmzlaiiler
grimabilir. Bu yénlendirici her iki kablosuz LAN standardi arasinda kusursuz bir
ara yuz olusturulmasini saglayan 6nceki IEEE 802.11g standardi ile geriye dogru
uyumludur.

ASUS WL-330N3Gayni zamanda AP, Altyapi ve Plansiz modlar dahil birkag
kablosuz ag yapilandirmasini destekler, bu ise mevcut ve gelecek kablosuz ag
konfiguirasyonlariniza esneklik saglar.

Kablosuz iletisiminizin guvenligini etkin bir sekilde saglamak icin ASUS WL-
330N3G’de 64-bit/128-bit Kablolu Esdegeri Gizlilik (WEP) sifreleme ve Wi-Fi
Edgim&WPA) ézellikleri bulunmaktadir.

1.2 Paket icerigi

ASUS WL-330N3G paketinizde agagidaki bilesenlerin olup olmadigini kontrol edin.
Bilesenlerden herhangi biri hasar gérmus ya da eksik ise saticinizla temasa gegin.
ASUS WL-330N3G

Evrensel glic adaptéri (110V~240V)

DC girisi (Mikro USB) gti¢ kablosu

RJ45 kablo

Destek CD'si (kilavuz, yardimci programlar, GPL)

Hizl Baglangi¢ Kilavuzu

1.3 Ozellikler

150Mbps’ye kadar veri aktarim hizi

Kablolu Esdegeri Gizlilik (WEP) ve WiFi Korumali Erisim (WPA) izerinden
guvenilir veri iletimi

Bina icinde 40 metreye (130ft) ve agik havada 310 metreye (1000 ft) kadar
calisma uzakhdi

Gift giic modu (DC veya Mikro USB veri yolu destekli)

Duvara monte etmek i¢in duvara asma kancasi bulundurmaktadir
Windows® 98SE / Me / 2000 / XP / Vista / 7 / Mac OS uyumlu

NNRNRNRNFN

B6liim 1: Uriin tanitimi



1.3.1  Ustten gériiniis e ~
ASUS WL-330 Nirintinde ([ s
Ethernet,Baglant! durumu ile birlikte 000 it
gelir, Kablosuz ve Gii¢ LED igiklari S
bulunmaktadir. LED igiklaryla ilgili
asagidaki tabloya bakiniz.
3G MOBILE Wireless Router
N J
Gosterge
Baglanti | Uzerinde | Router/AP Kablosuz bir istemci WL-330N3G'ye basarll
durumu bir sekilde bagland.
EA/URE/HS WL-330N3G, Wi-Fi istasyonuna basarili bir
sekilde baglandi.
Ethernet | Uzerinde | Router/AP/EA/URE/ | RJ-45 kablosu bagli ve WL-330N3G bir
HS Ethernet agina bagi.
Yanip Verileri aktarma
Sontiyor
Kapali WL-330N3G bir Ethernet agina bagh degil.
LED Durum Mod* Gosterge
Kablosuz | Uzerinde | Yénlendirici/AP/ Bagdastirimis.
URE/HS
EA Bir AP ile bagdastiriimis.
Yanip Router/AP/URE/ Bagdastiriimamis.
Sénuyor | HS/EA
Gii¢ Uzerinde | Yénlendirici/AP/EA/ | WL-330N3G agik ve kullanima hazir.
URE/HS
Yanip Yénlendirici/AP/EA/ | WL-330N3G ‘“varsayilana sifirla” ya da
Séntiyor | URE/HS “kurtar” modundadir.
WPS ayari WPS ayari igleniyor.
Kapali Yénlendirici/AP/EA/ | Aygit kapali.
URE/HS

ASUS WL-330N3G



*Modlar: AP: Erigim Noktasi modu

EA: Ethernet adaptéri modu

URE: Evrensel amplifikatér modu

HS: Etkin nokta modu (WiFi hesap paylasimi)

1.3.2 Alt g6riiniim '

Montaj kancalari: Bir kalem veya
kagt klipsi kullanarak bu diigmeye
bes saniye ya da gli¢ LED'i yanip
sénmeye baslayincaya kadar basin.

Hava delikleri: Bu delikler
yénlendiricinizin havalandiriimasini
saglar.

1.3.3  Baglanti Noktalari

Ethernet Baglanti Noktasi: Bu baglanti

noktasi birlikte gelen RJ-45 kablosunu
baglamak igin kullanilir.

DC girisi (Mikro USB) baglanti noktasi:

Bu baglanti noktasi glic adaptéri fisini

veya birlikte gelen mikro-USB kablosunu

baglamak igin kullanilir.

\
ooooooooooooooooo_ Montai
oo:o:o:o:o:o:oc kancalan
O— Restore (Geri
yiikle)
diigmesi
®
J
= D
Micro USB
baglanti
noktasi
Ethernet baglanti
\_ noktasi J

B6liim 1: Uriin tanitimi



1.4 Onerilen ag ayarlari

WPS Sihirbazinda, WPA2-Kisisel, WPA-Kisisel veya A¢ik sistemi
% yapilandirabilirsiniz. Paylagim tusunu ve gelismis guivenlik ayarlarini Gelismis
Ayarlar sayfasinda tamamlayabilirsiniz.

ASUS WL-330N3G su modlardan birine yapilandirilabilir:
1. Yénlendirici modu 4. Amplifikatér modu
2. Erisim Noktasi (AP) modu 5. Etkin nokta modu(WiFi hesap paylagimi)
3. Ethernet Adapt6ri modu

1.4.1 Yénlendirici modu

Yénlendirici modunda, ASUS WL-330N3G, ADSL veya kablolu modem
iitermeterbaglanir, and your network environment has multi-users using the same
IP to ISP.

G a0

Kablosuz bilgisayar WL-330N3G ADSL/kablo modemi Internet

R Baglanti durumu LED agik ise, kablosuz istemcinin WL-330N3G’ye basarili bir
sekilde baglandigini gdsterir.

/ Yénlendirici modunda iken, Ethernet baglanti noktasi bir WAN baplanti noktasi olarak galisir.

1.4.2 Erisim Noktasi (AP) modu

Erisim noktas! (AP) modundayken WL-330N3G, WLAN-etkin bilgisayarlari ve
kgpldarveya kablosuz bir LAN’a baglar.

4 N\
Internet Hub “
=
WL-330N3G
istemei 1 .
» Istemci 3
\_ Istemci 2 )

ASUS WL-330N3G
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R Baglanti durumu LED agik ise, kablosuz istemcinin WL-330N3G'ye basarili bir
sekilde baglandigini gésterir.

1.4.3 Ethernet Adaptorii modu

Ethernet Adapter (Ethernet Adaptérii) modu’nda herhangi bir Ethernet 6zellikli
aygiti kablosuz ¢alismak Uzere etkinlestirebilirsiniz.

WL-330N3G Internet

/F Baglanti durum LED'i agikken, WL-330N3G’nin Wi-Fi istasyonuna basarili bir sekilde baglandigini
gésterir.

1.4.4  Amplifikatér modu

Repeater mode (Amplifikator modu)’nda ASUS WL-330N3G'yi kablosuz
klpsamagenisletmek amaciyla evinizdeki kék yénlendiriciye baglanmak igin

kullanabilirsiniz.

WL-330N3G Internet

Baglanti durum LED'i agikken, WL-330N3G’nin Wi-Fi istasyonuna basaril bir sekilde baglandigini
~ gosterir.

1.4.5 Etkin nokta modu (WiFi hesap paylasimi)

Etkin nokta modunda, WL-330N3G 6n ug baz istasyonlarina kablosuz olarak
badtaarnet baglantisi icin bir WAN IP’si alir. Kablosuz radyo sinyali saglar.

WL-330N3G Internet

% Baglanti durum LED'i agikken, WL-330N3G’nin Wi-Fi istasyonuna bagarili bir sekilde baglandigini
— gdsterir.

B6liim 1: Uriin tanitimi



Bu bélimde ASUS WL-330N3G drtinlintin
kurulumuna iligkin bilgileri bulabilirsiniz.
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2.1 Sistem gereksinimleri
ASUS WL-330N3G kurmadan énce, sisteminizin/aginizin asagidaki gereksinimleri
karsiladigindan emin olun:

Bir Ethernet RJ-45 baglanti noktasi (10-100 Base-T)

Kablosuz ézellige sahip en az bir IEEE 802.11b/g/n aygiti
Kurulu bir TCP/IP ve Internet tarayicisi

2.2 Aygiti kurma
ASUS WL-330N3G’ kurmak icin agagidaki talimatlari takip edin.

1. Aygitin yardimei programlarini destek CD’sinden kurun.
2. Aygrti bilgisayariniza, ag hub’ina, anahtara veya yonlendiriciye baglayin.

2.2.1 Devam etmeden 6nce

ASUS WL-330N3G kurmadan énce asagidaki yénergeleri dikkate alin:

+ Aygiti aga (hub, ADSL/kablo modem, yénlendirici, duvar baglantisi) baglamak
icin kullanilan Ethernet kablosunun uzunlugu 100 metreyi gegmemelidir.
Aygiti zeminden olabildigince yukarida bulunan dliz, sabit bir ylizeye yerlestirin.
Aygiti engelleyici metal cisimlerden ve dogrudan guines isigindan uzak tutun.

Sinyal kaybini 6nlemek i¢in aygiti transformatérlerden, agir hizmet
motorlarindan, fliloresan lambalardan, mikrodalga firinlardan, sogutuculardan
ve diger endlistriyel aygitlardan uzak tutun.

Tlm kablosuz mobil aygitlar icin ideal kapsama sadlamak Uzere, aygiti merkezi
bir noktaya kurun.

Uriiniin Federal iletisim Komisyonu tarafindan benimsenen, insanlar icin RF
Maruziyet Yonergelerine uygun olarak galistirildigindan emin olmak igin aygti
kisilerden en az 20cm uzaga kurun.

Bdlim 2: Donanimin kurulumu



2.2.2 Aygiti kurma

1. Aygitla gelen RJ-45 kablosunun bir ucunu WL-330N3G Ethernet
bagtastna takin.

2. RJ-45 kablosunun diger ucunu bilgisayariniza baglayin.
Asagidakilerden birini yapin:

Gii¢ adaptdri figini WL-330N3G [~ )
DC-IN yuvasina takin ve gli¢ ‘
adaptérlinu bir duvar prizine (A)
takin.

USB gli¢ kablosunu WL-330N3G
DC-IN yuvasina takin ve USB
baglayicisini bilgisayarinizin USB
baglanti noktasina (B) takin.

ASUS WL-330N3G
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Bu béliimde destek CD’sinde bulunan
hizmet programlarini kullanarak ASUS
WL-330 Ndrtintint yapilandirmaya
iliskin bilgileri bulabilirsiniz.
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3.1 Yardimci programlari kurma

Destek CD”si, ASUS WL-330N3G yapilandiriimasi i¢in gerekli yardimci programlari
icerir. ASUS WLAN Yardimci Programlarini Microsoft® Windows’ta kurmak

icin, destek CD’sini CD stirticliye yerlestirin. Autorun (Otomatik calistir) 6zelligi
devre digi birakilmigsa, destek CD’sinin kék dizininden setup.exe uygulamasini
calistirin.

ASUS Wireless Rouler

| Mindes Boba Witk

B mital ARk P e e -

T Ui @I ek S SR

B HEAT WIS

f Mrvaws o ek G

(1) Install...Utilities (Yiikle...Yardimei (2) Nexti (ileri) tiklatin.
Programlar) 6gesini tiklatin.

gl IS _teme ! - = e

(3) Varsayilan hedef klascrii kabul etmek (4) Varsayilan program
icin Next (lleri) digmesini veya baska klasdriind kabul etmek veya

bir yol belirtmek i¢in Browse (G6zat) pagka bir isim girmek icin Next
dugmesini tiklatin. (ileri)’ye tiklayin.

(5) Kurulum tamamlandiginda
Finish (Son) digmesini tiklatin.

Bdliim 3: Hizmet Programlari



3.1.1 Yardimci programlari baglatma

Yardimci programlari baglatmak icin Windows masadusttinden Start (Baslat) > All
Programs (Tiim Programlar) > ASUS Utility (ASUS Yardimei Programi) yoluna
tiklayin.

Aygit Kesfetme

Device Discovery, bir ASUS 802.11g Portatif Kablosuz Erigsim Noktasi y6nlendiriciyi
bulan ve aygiti yapilandirmanizi saglayan bir ASUS WLAN yardimci programidir.

Device Discovery yardimci programini baglatmak icin, bilgisayarinizin
masalistlinden Start (Baslat) > All Programs (Tiim Programlar) > ASUS Utility
(ASUS Yardimci Programi) > WL-330N3G Wireless Router( WL-330N3G
Kéblesdirici) > Device Discovery égelerini tiklatin.

w Device Discovery EI@

Device SSID IP Address Subnet Mask Printer

WL-330N ASUS 192.168.1.1 255.255.255.0

%y Configure | %, Search | A Exit
[Mumber of devices found: 1

RN

ASUS WL-330N3G
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Geri Yukleme

Bellenim yikseltme stirecinde bagarisiz olan ASUS WL-330N3G'de Firmware
Restoration (Bellenim Onarma) kullanilmigtir. Belirlediginiz bellenimi ytikler. Islem

yaklasik li¢ veya dort dakika strer.

R Bellenim Onarimi programini kullanmadan énce kurtarma modunu baslatin.

Kurtarma modunu baglatmak ve Bellenim Onarimi programini kullanmak icin:

1. WL-330N3G fisini glic kaynagindan ¢ikarin.

2. Arka paneldeki Sifirla digmesine basili tutun ve ayni anda WL-330N3G'yi gli¢
kaynagina yeniden takin. On paneldeki Gli¢ LED’i yavasga yanip séndugunde
Sifirla digmesini birakin, bu, WL-330N3G’nin kurtarma modunda oldugunu

gosterir.

3. TCP/IP ayarlarinizi olusturmak icin asagidakileri kullanin:

IP adresi: 192.168.1.x
Alt ag maskesi: 255.255.255.0

4. Bilgisayarinizin masadstlinden, bilgisayarinizin masadusttinden Start (Baslat) >
All Programs (Tiim Programlar) > ASUS Utility (ASUS Yardimci Programi)
> WL-330N3G Wireless Router( WL-330N3G Kablosuz Yénlendirici) >

Rigsrorargon Ggelerini tiklatin..

AL Firmaare Rattaration

Eilename:

Stz
Afier locating the firmwars file, click Upload

Upland

Bz,

Close

Bé6lim 3: Hizmet Programlari



Bolum 4

Bu béliim, web grafik kullanici
arabirimini (web GUI) kullanarak ASUS
WL-330N3G'nin nasil yapilandirilacagi
ilgili yénergeler icerir.




4.1 Ozet

Web grafik kullanici arabirimi (web GUI) bilgisayarinizdaki bir web tarayicisini
kullanarak ASUS WL-330N3G yapilandirmanizi saglar.
411 TCP/IP ayarlarini ayarlama

ASUS WL-330N3G’nin varsayilan IP adresi 192.168.1.1°dir, Alt Ag Maskesi ise
255.255.255.0°dir. Yapilandirma yardimci programina erisim igin ASUS WL-
330N3G'nin bagl oldugu ag adaptdrine farkl bir IP numarasi atayin.

Ag adaptdriinin TCP/IP ayarlarini ayarlamak igin:

1. Windows® 7 masalistlinde, Baglat
>Denetim Masasi >Ag ve internet > 0= U = i b Hkmors e Sy i
Ag ve Paylagim Merkezi >Adaptér g
ayarlarini degistir)’e cift tiklayin.

il s e
Ll Dl DT Tl DD

e raTa T

2. ASUS WL-330N3G'nin kullandig ag —
adaptdriine sag tiklayin, ardindan l.- M e
acilir mentiden Properties PO W Duake

Status

(Ozellikler)'i secin. Local Area
Connection Properties (Yerel Alan
Baglantisi Ozellikleri) penceresi
acllacaktir.

Diagrsee
% Bridge Coanactions

Crnste Shartoul

& Ranama

W Progetan
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internet Protokol Siiriimii 4 (TCP/
IPv4) 6gesine , Internet Protokol
Siiriimii 4 (TCP/IPv4) Ozellikleri
penceresini goruntllemek igin ¢ift
tiklayin.

4.  Bilgisayarinizin DHCP ve DNS
sunucularindan otomatik olarak bir
IP adresi almasi i¢in Obtain an IP
address automatically (Otomatik
olarak bir IP adresi al) ve Obtain
DNS server address automatically
(DNS sunucu adresini otomatik
olarak al) tizerine tiklayin.

™

dertiddn acin.

ASUS WL-330N3G

o Lizesl S Cenmpction Preparties =

Tagtmnry

Cerra i
o Bagtes Ml S Pamiy Sorimiee

Thisl Soerimes i T fole

T Ty — W oy
[ T -
T o gt T s snmredd ot £ s e sonet
Fa il e, o e 1 bt e
o o mcr e w P e,
Y Ll e
|
o i g TR ey s
adzwinl
B ][ e

TCP/IP ayarlarinin degistirimesi bilgisayarinizi yeniden baglatmanizi
gerektirebilir. Bilgisayarinizi yeniden baslattiktan sonra WL-330N3G'yi



41.2  Web GUI'nin baslatiimasi
Web GUI'sini baglatmak igin:

1. Web tarayiciniza 192.168.1.1 adresini girin. Oturum agma ekrani
gorunttilenir.

Windeows Security E
Th server 19216511 at WL-330M requines 2 usembme ind paiswiord
Warninsg: This seroee regueiting that yous ustrmimse sad prisverd Be

3t im am inggoune marner (bagic suthenticstion without » setong
ConmeLhnn)

[ aamin '\] |
[admin |
[ FERember iy eredentisls

¢4

Lok Jl comen |

2. Kullanici adi ve parola alanlarina admin yazin. Ardindan Kurulum Sihirbazi
goruntdlenir.

Kurulum sihirbazi, web GUI'yi kullanarak yapilandirabileceginiz alti calisma
modunu gérintdler. ligili sayfay! agmak igin bir moda tiklayin. Sonraki bélime
bakin Daha fazla bilgi i¢in sonraki 4.2 Operation modes (4.2 Kullanim
modilari) béliim(ine bakiniz.

4-4 Bdliim 4 Yapilandirma









ASUS WL-330N3Gyi Erisim NoktasI/AP moduna yapilandirmak igin:

1. Access Point sekmesine tiklayin. Erisim Noktasi (AP) sayfasi acgilacaktir.

2. WLAN lzerinden génderilen paketlere ilistirilen benzersiz bir tanitici olan
SSID (Servis Ayari Taniticisi) veya bir ag adi belirleyin.

3. Sifreleme yontemlerini etkinlestirmek icin guivenlik dlizeyini segin:
Low (Yok)
Orta (WEP-64bit)
Orta (WEP-128 bit)
Yiiksek (WPA2-PSK)
4. Ayarlan kaydetmek icin Apply (Uygula) digmesine tiklayin.

% Notlar:
L + Daha fazla ayrinti igin 4.-3. sayfalardaki Advanced Setting (Gelismis Ayarlar) bélimiine
bakiniz.

» WL-330N3G aramak icin ASUS Aygit Kurtarmayi kullanin. Ayrintili bilgi icin, 3.1.1 Launching
thiities (Yardimci programlarin baslatilmasi) kismina bakiniz.

ASUS WL-330N3G
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423  Amplifikatér modu

Repeater (Amplifikatér) modunda ASUS WL-330N3G kablosuz aginizin
kigraamgenigletir.

WL-330N3G Internet

ASUS WL-330N3G'yi Amplifikatér moduna yapilandirmak icin:

1. Repeater (Yineleyici) sekmesine tiklayin. Yineleyici sayfasi gortintulenir.

=T e —_
Farmmars w148 natwh -
WL-330 kil o G O
hwmwmﬂmuh v LU L

hl--lq.- » | P e —
el e

&L

e

2. Site anketi listesindeki mevcut aygittan, baglanmak istediginiz aygiti segin.
3. Connect (Baglan)’a tiklayin.

y . lI;)aha fazla ayrinti igin 4.-3. sayfalardaki Advanced Setting (Gelismis Ayarlar) bélimtine
— akiniz.

+ WL-330N3Gi aramak igcin ASUS Aygit Kurtarmay kullanin. Ayrintili bilgi igin, 3.1.1
theuntilitiep (Yardimeir programlarin baslatilmasi) kismina bakiniz.

+ Ayrica AGIK iken ASUS WL-330N3G’den “Sifirla” diigmesine basarak tiim ayarlari
fatvelgulan degerlerine de sifirlayabilirsiniz..

Bdliim 4 Yapilandirma



424  Ag Adaptéri modu
Ag Adaptérii modu’nda herhangi bir Ethernet 6zellikli aygiti kablosuz ¢alismak

lizere etkinlegtirebilirsiniz.

Internet

WL-330N3G

Ag Adaptéri modunda ASUS WL-330N3G'yi yapilandirmak igin:
1. Ag Adaptérii sekmesine tiklayin. A§ Adaptéri sayfasi gértintdlenir.

iy e etk ad e wade, 5 oertest Sy
LiRerre L efisied Stve s 15 your Rt
ratarrk mn WL TIHL Tha mads ket e s
H e gevaEs mech s e whos P FRD Teo,
i iy SEPES, Bl e,

LSNP e

2. Site anketi listesindeki mevcut aygittan, baglanmak istediginiz aygiti segin.
3. Connect (Baglan)'a tiklayin.

ASUS WL-330N3G



42,5  Etkin nokta (WiFi hesap paylasimi) modu

Hotspot (WiFi hesap paylasimi) modunda WL-330N3G, WiFi aygitlarinin
agtaetisini paylasmalarina olanak saglar.

R Bu modu kullanmadan 6nce, WL-330N3G icin WiFi servis saglayicisi ile birlikte
WiFi hotspot hesabiniz igin 6deme yapti§inizdan veya abone oldugunuzdan
emin olun. Diger WiFi aygitlart WL-330N3G ile internete erisim saglayabilir.

Internet

ASUS WL-330N3G'yi Etkin Nokta (WiFi hesap paylasimi) modunda yapilandirmak igin:

1. WIiFi hesap paylasimi sekmesine tiklayin. Hotspot sayfasi gértnttilenir.

W33k

¢ Pmeriring b avalaida [ .
reEL ple s w

2. WLAN tzerinden génderilen paketlere iligtirilen benzersiz bir tanitici olan

SSID (Servis Ayari Taniticisi) veya bir a§ ad belirleyin.

3. Sifreleme yéntemlerini etkinlestirmek icin guivenlik diizeyini segin:

Site anketi listesindeki mevcut aygittan, baglanmak istediginiz aygiti segin.

5. Connect (Baglan)'a tiklayin.

/ + Daha fazla ayrinti icin 4.-3. sayfalardaki Advanced Setting (Gelismis Ayarlar) bélimine

bakiniz..

+ DUTun IP adresi 192.168.220.1 olarak degistirildi..

+ Kablosuz yénlendiricinizi aramak igin ASUS Aygit Kurtarmayi kullanin. Ayrintili bilgi igin,
3.1.1 Launching the utilities (Yardimci programlarin baslatilmasi) kismina bakiniz.

Bdliim 4 Yapilandirma



4.3 Gelismis ayarlar

Modlarin herhangi birinden Advance Setting (Gelismis Ayarlar) baglantisina
tikladiginizda, asagidaki ekran gérintdlenir.

WL-330H i

4.3.1 Wireless

Sayfadaki bir 6geye tiklayin ve ASUS
WiksBBON3EN talimatlan takip edin.

ASUS WL-330N3G




Genel

SSID
SSID, ASUS WL-330N3G'yi diger Ureticilerden ayiran 32 ASCII karakterine kadar
karakterden olugan tanimlama dizisidir. SSID ayni zamanda “ESSID” veya “Genis
Hizmet Kiimesi ID” olarak ta bilinir. Ayni alanda birden fazla ASUS WL-330N3G
calistinimadikga varsayilan SSID ve telsiz kanalini kullanabilirsiniz. Aksi durumda
her ASUS WL-330N3G icin farkli bir SSID ve farkli bir telsiz kanali kullanmaniz
gerekir. Kablosuz mobil bir kullanicinin dolasim yapabilmesi igin tiim ASUS
Kablosuz AP’lerin/Y6nlendiricilerin ve ASUS 802.11n/ 802.11g/802.11b WLAN
istemci adaptdrlerinin ayni SSID sahibi olmasi gerekir. SSID varsayilan olarak
“ASUS”a ayarlanmistir.

Kablosuz Modu
Bu alanda 802.11n arabirim modu g6sterilir. “Auto” (Otomatik) 6gesi segildiginde,
802.11n, 802.11g ve 802.11b istemcileri ASUS WL-330N3G'ye baglanabilirler. “b/

g

bligéatintiadoniddnna/p skcemegiksegldi§mde 30 ilttbégaeistebddilbpsihizinda calisir.
WIicB§0KI8E&dgee n” ) secenedinin secilmesi performansi en yliksek seviyeye
cikarir ancak 802.11b/g istemcilerinin aygitiniza baglanmasini énler. “b only”
(“sadece b” ) segeneginin segilmesi sadece 802.11b istemcilerinin aygitiniza
baglanmasina izin verir. “g only” (“sadece g” ) segeneginin segilmesi sadece
802.11g istemcilerinin aygitiniza baglanmasini saglar. “b/g Protection” (“b/g
Korumas!”) segenegi segildiginde, 11g/11b trafiginde 11g veya 11b trafik korumasi
otomatik olarak etkinlestirilir.
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Kanal
802.11n/ 802.119/802.11b ézellikleri, telsiz iletisimi icin birbiriyle drtlisen 14
kanala kadar destekler. Parazitleri asgariye indirmek igin her ASUS
briiigseMatalarak ayarlayin; baslatma esnasinda sistemin sizin ¢alilma kanaliniz
olarak bos bir kanall segmesine izin vermek igin Channel (Kanal) agilir listesinden
Auto (Otomatik) égesini segin.

Ag tesisinde yaptiginiz alan incelemesine dayanarak, ayni kanali veya frekans
numaralari birbirine yakin kanallari paylasan ASUS WL-330N3G’lerin birbirinden
mumkun oldugunca uzaga yerlestirildiginden emin olun. Destek CD'sindeki alan
inceleme yardimci programini kullanabilirsiniz. Ayrintilar i¢in bkz. bélim 3.7.2 Alan
inceleme (AP SCAN).

Kimlik Dogrulama Yéntemi
Bu alanda farkli sifreleme semalarini belirleyen cesitli kimlik dogrulama

yéntemlerini ayarlayabilirsiniz. Kimlik Dogrulama Yéntemi, WPA Sifreleme, WPA
On Paylagimli Anahtar, WEP Sifreleme, Parola ve WEP Anahtarlari arasindaki
iliski asagidaki tabloda listelenmistir. istemcilerin hepsi WPA destekliyorsa, daha iyi
glivenlik icin “WPA-PSK” énerilir.

Acik Sistem None Zorunlu degil Zorunlu degil
WEP (64 bit) 1-64 karakter arasi 10 'lu onaltilik
WEP (128 bit) 1-64 karakter arasi 26 'lu onaltilik
Paylasiimis Anahtar WEP (64 bit) 1-64 karakter arasi 10 'lu onaltilik
WEP (128 bit) 1-64 karakter arasi 26 'lu onaltilik
WPA-Kisisel TKIP+AES 8-63 karakter arasi Zorunlu degil
WPA2-Kisisel TKIP+AES 8-63 karakter arasi Zorunlu degil
WPA-Otomatik-Kisisel | TKIP/AES/ TKIP+AES | 8-63 karakter arasi Zorunlu degil

WPA Sifrelemesi
“WPA-Kisisel”, “WPA2-Kisisel” veya “WPA-Otomatik-Kisisel” kimlik dogrulama
yéntemi kullanildiginda TKIP (Gegici Anahtar But(inltigu Protokoll) ve AES
sifreleme semalar gegerlidir.

WPA On Paylasimli Anahtari

WPA Sifrelemesinde “TKIP” veya “AES” segin, bu alan sifreleme islemini baglatmak
icin parola olarak kullanilir. 8-63 arasi karakter girilmesi gerekir.

WEP Sifrelemesi
“Acik Sistem”, “Paylagimh Anahtar” veya “Capi 802.1x” kimlik dogrulama

yéntemleri secildiginde geleneksel WEP sifrelemesi gegerlidir.

ASUS WL-330N3G



Asagidaki béllimde dlisik seviye (64-bit) ve yliksek seviye (128-bit) WEP
Sifreleme diizenleri agiklanmistir:

64-bit WEP Sifreleme
64 bit WEP ve 40 bit WEP ayni sifreleme yéntemidir ve kablosuz agda birlikte

calisabilirler. Bu WEP sifreleme seviyesi gizli anahtar olarak kullanici tarafindan
belirlenen 40 bit (10 adet Onaltilik karakter) ve kullanici denetiminde olmayan 24
bit "Baglatma Vektéri" semasi kullanir.

Bu iki sema birlikte 64 bit (40+24) sifreleme semasini olusturur. Bazi saglayicilar
bu WEP seviyesini 40 bit ve bazilari da bunu 64 bit olarak sayar. ASUS

WLAN trtinlerimizde bu dlsuk seviye sifreleme adlandirilirken 64 bit terimi
kullaniimaktadir.

128-bit WEP Sifreleme
104 bit WEP ve 128 bit WEP ayni sifreleme y6ntemidir ve kablosuz agda birlikte

calisabilirler. Bu WEP sifreleme seviyesi gizli anahtar olarak kullanici tarafindan
belirlenen 104 bit (26 adet Onaltilik karakter) ve kullanici denetiminde olmayan 24
bit "Baglatma Vekt6rd" kullanir.

Bu iki sema birlikte 128 bit (104+24) sifreleme semasini olusturur. Bazi saglayicilar
bu WEP seviyesini 104 bit ve bazilari da bunu 128 bit olarak sayar. ASUS

WLAN trtnlerimizde bu yiksek seviye sifreleme adlandirilirken 128 bit terimi
kullaniimaktadir.

Anahtar Dizini
Varsayilan Anahtar alani, verileri kablosuz LAN Uzerinden aktarmak tizere
kullanmak icin dort adet sifreleme anahtarini belirlemenizi saglar. ASUS
VelyeBBENRE kurdugunuz kablosuz mobil istemcinin ayni konumda ayni anahtari
varsa, anahtarlardan istediginizi varsayilan anahtar olarak kullanabilirsiniz.

WEP Anahtar
En fazla dért WEP anahtarini ayarlayabilirsiniz. WEP anahtari, WEP agilir
mentstinden 64 bit veya 128 bit segmenize bagli olarak ya 10 ya da 26 alti
basamakli rakamdir (0~9, a~f, ve A~F). ASUS WL-330N3G ve kablosuz
TBUVHANGIN en azindan ayni varsayilan anahtara sahip olmasi GEREKIR.

ASUS WL-330N3G ve kablosuz istemcilerin TUMU ayni dért WEP anahtarini
kullaniyorlarsa, guvenligi maksimize etmek icin “key rotation” (anahtar rotasyonu)
6gesini secin. Diger durumlarda, varsayilan anahtar olarak bir ortak anahtar segin.

Bdliim 4 Yapilandirma



A Parol
Erisim Noktasinin otomatik olarak dért WEP anahtari olusturmasi igin Sifreleme
alaninda “WEP-64bits” (WEP-64bit) ya da “WEP-128bits” (WEP-128bit)'i
secin. Harflerden, rakamlardan veya simgelerden olusan toplam 64 karakterin
kombinasyonu gereklidir. Alternatif olarak, bu alani bos birakabilir ve dért WEP
anahtarini elle yazabilirsiniz.

WEP-64bit anahtari: 10 alti basamakli rakam (0~9, a~f, ve A~F)
WEP-128bit anahtari: 26 alti basamakli rakam (0~9, a~f, ve A~F)
WEP-64bit key: 10 hexadecimal digits (0~9, a~f, and A~F)
WEP-128bit key: 26 hexadecimal digits (0~9, a~f, and A~F)

R ASUS WLAN trtinleri ailesi, WEP anahtarlarini olugturmak igin ayni algoritmayi
kullanir. Bu ise kullanicilarin parolalar ezberlemesi ihtiyacini ortadan kaldinr
ve Urunler arasinda uyumlulugu saglar. Ancak, bu sekilde WEP anahtarlarinin
olusturulmasi mantel atama kadar gtivenli degildir.

Network Rotation Key Interval
This field specifies the time interval (in seconds) after which a WPA group key is

changed. Enter ‘0’ (zero) to indicate that a periodic key-change is not required.

WPS

Wi-Fi Korumali Kurulum (WPS), kablosuz aginin kolay ve guvenli bigcimde
kurulmasiniz saglar. WPS'i PIN kodu y6ntemiyle buradan yapilandirabilirsiniz.

WPS, Acik sistemi, WPA-Kisisel ve WPA2-Kisisel dogrulama yéntemlerini
destekler, fakat Paylagimli Anahtari desteklemiyor.

Wireless - WPS

WPS (W Probecied Salup) provid ¥ ang Becunes aataslishment of 3 wirsless
natwork. You can configure WS here via e PN code mathod

% Notlar:

+ PIN kodunu kaldirmak igin aygitin alt kismindaki Restore (Geri Ytikle) diigmesine basin.

+ Yénlendirici modunda WPS dligmesini ve PIN kodu yéntemini kullanin. Erisim Noktasi (AP),
Hotspot, Yineleyici e Ethernet Adaptérii modlari WPS islevini desteklemez. Calisma modlari
hakkinda ayrintili bilgi icin 4.2 Galisma modlari bélimtine bakin.
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WPS Sihirbazinin Kullanimi

/ Not:

+ WPS iglevine sahip bir kablosuz LAN bagdastiricisi kullandiginizdan emin olun

+ WPS'’i destekleyen Windows® isletim sistemleri ve kablosuz LAN kartlari/bagdastiricilari:

iS Destegi Kablosuz Adaptér Destegi

ASUS/Intel kablosuz LAN karti (WL-167g ve WL-

Windows Vista 32/64 160W'yi desteklemez)

Windows 7 32/64 ASUS WL-167g v2 stirticli v.3.0.6.0 veya sonraki

Windows 2008 ASUS WL-160N/WL-130N stirticti v.2.0.0.0 veya
sonrak

ASUS/Intel kablosuz LAN karti (WL-167g ve WL-
160W'yi desteklemez)

ASUS WL-167g v2 stiricli v.1.2.2.0 veya sonrak
ASUS WL-160N/WL-130N stirtict v.1.0.4.0 veya
sonrak

Windows XP/2003 64-bit ASUS kablosuz LAN karti, ASUS WLAN Yardimci
Windows XP 32-bit SP1/ XP 32-bit Programu ile birlikte.

Windows 2003 32-bit SP1 /2003 ASUS WL-167g v2 stirticli v.1.2.2.0 veya sonraki
32-bit ASUS WL-160N/WL-130N stirticti v.1.0.4.0 nveya
Windows 2000 SP4 sonrak

Windows XP SP2/SP3
Windows 2003 32-bit SP2/SP3

WPS Sihirbazini kullanmak igin:

1. Donanim kurmak icin ekrandaki talimatlari takip edin. Tamamladiginizda Next
(lleri) digmesine tiklayin.

Tl H4v8 P ETCEEN 1 el T DR

[ —

. R T A Sp—
D Tmnrw g e P g Pl

e°,

% Not: WPS Sihirbazinin tek seferde bir kablosuz istemci ile birlikte kullanin. Kablosuz istemci
WL-330N3G bulamiyorsa, istemci ve yénlendirici arasindaki mesafeyi kisaltin.
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2. Yénlendiricinizin lzerindeki WPS diigmesine basin.

Portable Wireess N Router

WPS diigmesi

3. WPS Sihirbazindan devam etmek icin Next (ileri) diigmesine tiklayin.

P o 9 el b

Prann e VWIS buitan on B sordbean ot ol i ey LIS o pueny

Thais i s VP Bimaet iy ol CHE Towa "
oA

e alls

Z/ Not:

+ WPS galigirken, Internet baglantisi kisa bir stireligine kesilir ve ardindan yeniden baglanti
kurulur.

+ WPS diigmesine WPS Sihirbazi ¢alistiriimadan basildiginda, WPS géstergesi yanip séner ve
Internet baglantisi kisa bir stireligine kesilir ve ardindan yeniden baglanti kurulur.
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4. lIstenen ag adini veya SSID (servis ayari taniticisi) degerini girin.
Tamamladiginizda Next (lleri) digmesine tiklayin.

5. 8-63 karakterden olugan bir parola olusturun ve girin veya otomatik olarak
tretilen parolayi kullanin ve ardindan Next (lleri) diigmesine tiklayin.

Parola, bir glivenlik anahtari olusturmak igin kullanilan bir ctimlecik, ébek veya
alfanumerik karakterler dizisidir.
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6. Tamamladiginzda, ileride kullanmak icin Save or print settings (Ayarlari
kaydet veya yazdir) digmesine veya aga baska aygitlar eklemek icin Save
settings to a USB flash drive (Ayarlari bir USB flash siiriiciisiine kaydet)
dtigmesine tiklayin. Internet’e baglanmak igin Next (lleri) diigmesine tiklayin.

W — B — g

~Palet ¢ aeve wieeinas sesings

il e 9 3 Pk g R 12 EPD I SNV T T el
= Ranaark Harss wAF AT

o Cunigteaie
o iy Pl A bl

VLLUCE SR IR B T

» lemogslasigs
@_ Higes ix pun ths sesbens smbags b Ria s selesris

U him pistiegi 5 @ USE Bash dets
ST Use U o e e e 1 e

% Not: USB flash surtcusU kullanarak aga aygitlar ekleme hakkinda daha fazla bilgi icin bir
/£ sonraki sayfada verilen Adding network devices using a USB flash drive (USB flash
stirliclisii kullanarak ag aygitlari ekleme ) bélimine bakin.

7. WL-330N3G baglandiniz. internet ayarlarini yapilandirmak istiyorsaniz, Quick
Internet Setup (Hizli Internet Kurulumu) diigmesine tiklayin.

ASUS WL-330N3G



USB flash siiriictisi kullanarak ag aygitlan ekleme

WPS yardimci programi ile bir USB flash surtcusU kullanarak aginiza aygitlar
ekleyebilirsiniz.

USB flash stirtictisu kullanarak ag aygitlari eklemek igin:

1. WPS Sihirbazi’'nda, Save settings to a USB flash drive (Ayarlari bir USB
flash siirticiistine kaydet) diigmesine tiklayin.

[ — B — e

~Piiet of dere wireieas seslegs
i e 0 3t P
= Manorprk lame:  WAUT AT

g i VL VDS T
» aauting LT -

'm
*_ Higen iv prn ths sesbes sebags ko Bia s sbesris

o Do atiingi 15 & USE Bash detvs
<] ne 3 U e e 024 e i 8 o e

2. Bilgisayarin USB baglanti noktasina bir USB flash stirtictisui takin ve ardindan

acilan listeden siricliyl segin. Tamamladiginizda Next (ileri) digmesine
tiklayin.

—
| SIS W

g e LS8 Wi Bl Bl R pAer LIS bt eam B [ Bred i3S T B B
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3. USB flash stirtctistinu bilgisayarinizdan ¢ikarin ve ardindan kablosuz aginiza
eklemek istediginiz bagka bir bilgisayara takin.

| y 4 — S e

1 Rerrer o LS et o o s coosuin
sE L] ds CErRpalEl Sl ik whfry] BF

1 1P LISE
irndewa B EP Vit T
. Fai avpulnes. 13 B Wissieze Vietwsk Bebwg Vited st UEE Bosh et Fir doicen. Bilow e
S i e Ba wEae

4. USB slirlictideki SetupWireless.exe dosyasini bulun ve calistirmak igin tizerine
¢ift tiklayin. Bilgisayar kablosuz aga eklemek icin Yes (Evet) digmesine
tiklayin.

'ﬂ D you want ta add this computer to the adneless netwedk?
WINT_ASLIE

=1 Ne |

5. Wireless Network (Kablosuz Ag Kurulum Sihirbazi’ndan) ¢ikmak icin OK
(Tamam) digmesine tiklayin.

You have tucestefully added this computer to the wireleis netwaerk.

WINT_ASUS
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Kablosuz MAC Filtresi
[ meewcme

Wb WA b 8 R i B (il s o e iy i M
i b W LA

Ciqshmd =

Acilan menii dgeleri:

Disable (Devre disi birak) (bilgi
gerekmez)

Accept (Kabul Et) (bilgi girilmesi gerekir)
Reject (Reddet) (bilgi girilmesi gerekir)

Guvenlik amaciyla ASUS WL-330N3G kablosuz tasinabilir istemcileri kabul etmenize

veya reddetmenize izin verir.

Varsayilan “Disable (Devre Digi Birak)” ayari herhangi bir kablosuz tasinabilir
istemcinin baglanmasina olanak tanir. “Accept (Kabul Et)” sadece bu sayfaya
girilenlerin baglanmasina izin verir. “Reject (Reddet)” bu sayfaya girilenlerin

baglanmasini engeller.

MAC Adresi Ekleme

Erisim Kontrol Listesi’ne bir MAC adresi eklemek i¢in, MAC adresini girin, ardindan

“Add (Ekle)” digmesine tiklayin.
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Profesyonel
__ Bu islem, kablosuz yénlendirici ilevi

- icin ek parametreler ayarlamanizi
- saglar. Bu penceredeki tim
——— égeler icin varsayilan degerlerin
= kullanilmasini éneririz.

AP Izole Et - Kablosuz istemcilerinin birbiriyle iletisim kurmalarini énlemek igin
"Yes" (Evet) 6gesinin segilmesi.

Coga Génderim Hizi (Mb/sn) - Bu alanda iletim hizinizi belirleyebilirsiniz.
Performansi, uzakliga gére maksimize etmek icin “Auto” (Otomatik) olarak birakin.

Temel Hiz Kiimesi - Bu alanda, kablosuz istemcilerin desteklemesi gereken temel
hizlar gésterilir. “1 & 2 Mbps” segenegini yalnizca maksimum bit hizi 2Mbps olan
bazi eski kablosuz LAN'larla uyumluluk gerektiginde kullanin.

Parcalanma Esigi (256-2346) — Parcalanma, 802.11 cercevelerini hedefe
ayri olarak génderilen daha kiiguk pargalara (kisimlara) bélmek igin kullanilir.
Pargalanmay: etkinlestirmek icin belirli bir paket boyutu esigi belirtin. WLAN'da
asir cakisma varsa, gerceve aktarimlarinin gavenilirligini artirmak icin farkl
parcalanma degerlerini deneyin. Normal kullanim icin varsayilan deger (2346)
Onerilir.

RTS Esigi (0-2347) — RTS/CTS (Génderme istegi/Géndermek igin Uygun) islevi
kablosuz istasyonlari arasindaki gakismalari azaltmak igin kullanilir. RTS/CTS
etkinlestirildiginde, yonlendirici bagka bir RTS/CTS el sikismasi tamamlanincaya
kadar veri gercevesini géndermeyi durdurur. RTS/CTS etkinlegtirmek icin belirli bir
paket boyutu esigi belirtin. Varsayilan deger (2347) énerilir.

DTIM Araligi (1-255) — DTIM (iletilen Trafigi Gésteren ileti) yayini ve iletileri almak
icin sistemin uyanmasi gereken durumlarda Enerji Tasarrufu modundaki istemcileri
bilgilendirmek igin kullanilan kablosuz bir iletidir. Sistemin, Enerji Tasarrufu
Modundaki istemcilere DTIM yayinlamasi i¢in zaman araligini girin. Varsayilan
deger (1) Onerilir.

Beacon Araligi (1-65535) — Bu alanda sistemin kablosuz agi senkronize etmek
icin paket (beacon) yayinladigi zaman araligi milisaniye olarak belirtilir. Varsayilan
degder (100 milisaniye) 6nerilir.

ASUS WL-330N3G
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TX Emniyetini Etkinlestir — Bu alanda TX-emniyetini destekleyen kablosuz
istemcilerle olan performansi artirmak i¢in TX-emniyeti modunu etkinlegtirebilirsiniz

Paket Birlestirmesini Etkinlestir - Bu alanda Paket Birlestirmesini
etkinlestirebilirsiniz.

Greenfield’i Etkinlestir - Bu alanda Greenfield'i etkinlegtirebilirsiniz.

WMM Etkinlestir — Bu alanda, multimedia iletimini hizlandirmak igin WMM
etkinlestirebilirsiniz.

WMM No Bilgilendirmeyi Etkinlestir — Bu alanda No Bilgilendirmeyi
etkinlegtirebilirsiniz.

WMM APSD'yi Etkinlestir - Bu alanda WMM APSD etkinlestirebilirsiniz.
WMM DLS’i Etkinlestir - Bu alanda WMM DLS etkinlestirebilirsiniz.

4.3.2 LAN

Mentide bu 6geye tiklayin ve ASUS WL-330N3G
lqinutaimatlar takip edin.

LAN IP’si

Bu sayfada WL-330N3G’nin LAN IP’sini yapilandirabilirsiniz. LAN IP’sini
degistirdiginizde DHCP Sunucusu IP havuzunu dinamik olarak degistirir.

i = LA LT T D ey b g o it s 2 P g R Lo
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DHCP Sunucusu

ASUS WL-330N3G yerel aginizigin 253 IP adresine kadar destekler. Yerel makine IP
adresi ag yoneticisi tarafindan el ile atanabilir ya da DHCP sunucusu etkin ise WL-
330N3G’den otomatik olarak alinabilir.

TP I RGO D T TN P RO ARA K 04T IeTM T TRE I BTSN D
el nrdvaw Lt S nadooed iunusls B e nvders aotinad sior o ooleeed
Ry B ALT0H B SHOF sarval t shadied

Rota

Bu islev ASUS WL-330N3G'ye rota kurallari eklemenizi saglar. Ayni
Internet
baglantyrsgraylsttakghohWL-330N3G arasindaki birkag yonlendiriciye

Thig karchan alaan oy B 33draviing reles iz A, 3300 Aig sgahil Foucaniect savrd
PEUird DANd VWL - 1300 1 1086 T 1M cinnedon 12 s infatat

LIt e R

Madwtam talie
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433 WAN

Mentide bu 6geye tiklayin ve ASUS WL-330N3G
lqinuialimatlar takip edin.

Internet Baglantisi

WL-330N3G birkag WAN baglanti tdriini desteklemektedir. Ayar alanlari
beglgmizlriine gére degisir.

WL A30N Suppons aversl CoNNecon Types 1o WAN. These fypes ar seiecied from the dropdown many Deside WAN Cooneciion
Troe. The pefing beids (iBer OeCending on T CORNECHON Trpe ou Seechd.

Autormate 1P =]

4-26 Bdliim 4 Yapilandirma



Baglanti Noktas Tetikleyici

Bu islev, ASUS WL-330N3G'ye bagh bilgisayarlarla iletisim kurmak i¢in belirli
TCP veya UDP baglanti noktalarini agmanizi saglar. Bu, tanimlanan tetikleyici
baglanti noktalari ve gelen baglanti noktalari ile yapilir. Tetikleyici baglanti noktasi
algilandidinda, belirtilen gelen baglanti noktasi numaralarina gelen paketler
bilgisayariniza yeniden yénlendirilir.

e Trigger nclon slown 1ou1S e ciftden TCF of LD 0ot 15 coimonicals wilf s
CoMputens conmacied D WL-330N . This i done Dy delning Imgper ponts 3nd inComang pors
fihan e Tipg pod i defecied. e iy 1o 5 rHoded o

e recreOind 1D YO COMEURST

Yae gt

Pigase Seied -

P b i labie

TP =] | Top = ﬁ
Aok

Sanal Sunucu

Sanal Sunucu, yerel aginizda bir sunucunun sagladigit WWW, FTP gibi hizmetleri
disaridan kullananlara erisilebilir yapmanizi saglar.

WAT Softing - Vinual Servs

T Mol aecvices. B0 WV FTP, pioviSh by & 400 I rour oGl netwars BOSEaBIoN 10 T Gulleds LTS vou 10U ity
10! TP Barwih B Bl obfond. THEN. $20 Bva I B30 5 Adlavcrs GRSl Bid, O AUSSe. 304 RSM4 WS Bivade D
TeiBuing 0% (193 50 Pot BEL 06 Gl will BOrasic §BACH FHSURNT D Cutilon s irs B B Cmanpondieg locsl Sas
Tan g Mo

Firass aehd =

Flaads jakect

Nz dits o Ladin
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Sanal DMZ

Bu islev internette bir bilgisayari korumasiz duruma getirmenize imkan verir,
béylece gelen paketlerin timu ayarladiginiz bilgisayara yeniden yénlendirilir.

Belirsiz gelen baglanti noktalari kullanan bazi uygulamalari galistirdiginizda
faydaldir.

& Bu 6zelligi dikkatli bir sekilde kullanin.

HAT Setiing - DR

Vil DAZ aBaws Fou b opad 4 0o Comoutier 12 e Inleenet £ That 30 T InDounds
pacials will Be ledeecied b Ma compuled you S8l IS usehdl while you un Some
appiicabions Tad use uncirtaingd intoming pors. Please use il canhlly.

| Bame spoiicabons raquire Apecal kandlel S3ans1 MaT. Thass sobcal handers aie
dmabled in Sefaull

i |

DDNS

Bu islev dinamik IP adresine sahip bir bilgisayara Internet etki alani adi atamanizi
saglar. WL-330N3G'ye birkag DDNS hizmeti eklenmis durumdadir.
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43.4 Internet Gilivenlik Duvari

Genel

Bu islev WL-330N3G ve bagh diger aygitlar icin temel guivenlik
OnpthtAMasina

[Enariing Fansmaili{SF1 Farwwal ) o S proHCo o WL 3300 and Swreaces thened & B poas wand o e ol speobed
PICRR, DHAEE UBE Wl vy, LAN BRer,

Belirli paketleri filtrelemek istiyorsaniz, LAN to WAN Filter (LAN - WAN Filtresi
) bélimine bakin.

URL Filtresi
Bu islev, yerel aginizdan belirli URL erisimini engellemenizi saglar.

Tz sty Drweies, VL Wimi wil Dbk Bpoiiie LPRL dctan bor clarts
LT
(o W o T ) e T P
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MAC Filtresi
Bu islev, LAN ve Kablosuz LAN’da belirtilen MAC adresine sahip aygitlardan gelen
paketleri engellemenizi saglar.

AL ffler allows you o Dbock packets from devices with specibed MAC aodress in your

LAN and Wiredess LAN

L‘lIE-J:M'.ﬂ -

ke el e complule WA gdiies b which ooilams 12
nEnE3EE U

=3

LAN - WAN Filtresi

Bu iglev LAN ve WAN arasinda belirli paketleri engellemenizi saglar. ik olarak,
filtrelemenin gerceklestirilecegi tarih ve saati belirtmeniz gerekir. Ardindan, her
iki y6nde varsayilan filtre eylemini segmeniz ve istisnalar igin kurallar eklemeniz

gerekir.

LA b VP Filler alows you bo odaci speoled LH o WAN peomt anhanges. Toasa s noon
iufirn B by i) e Thal e By will e ematied, 2ol B delol] Biei ackon in 5o dimbocs.

A $2 T noed or b delbpRond
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FERCYO LA GRO VDR
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4.3.5 Yonetim

Mentde bu 6geye tiklayin ve ASUS
MikBBON3EN talimatlari takip edin.

Sistem

Bu islev, parolanizi degistirmenize ve Uzak Ginlik Sunucusu, Saat Dilimi ve NTP
Sunucusu gibi diger ayarlari yapilandirmaniza olanak tanir.

1T~ 12 000] B robawte, Wiz -
Ma=wred The Dpelaem briis S5ne iy dfelenl bam pe (s ilng

ULl sl i 24

IAELEE
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Yazilim Yiikseltme
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Bu sayfada ASUS WL-330N3G AP’de yukli Flash Kodu (Yazilim) stirdmii
aciklanmaktadir. ASUS 802.11g AP’ler i¢in yeni Flash Kodu, ASUS’un Web
sitesinde dlizenli araliklarla sunulmaktadir. ASUS WL-330N3G'nin Flash
WaehiYidneticisinin Gelismis Ayarlar menustinu kullanarak Yazilim YUkseltme
sayfasinda guincelleyebilirsiniz. ASUS WLAN cihazinizda sorun yagiyorsaniz,
Teknik Destek temsilcisi aygitinizin Flash Kodu (Yazilim) strdminu vermenizi
isteyebilir.

Not: Yazilim gtincelleme yaklasik 60-90 saniye arasi stirer. Yazilim gtincelleme
tamamlandiginda ana sayfaya yénlendirileceksiniz.
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Ayarlari Geri Yiikle/Kaydet/Karsiya Yiikle

Bu islev mevcut ayarlari bir dosyaya kaydetmenizi ya da ayarlar dosyadan
ylklemenizi saglar. Ayarlari fabrika varsayilan ayarlarina geri y(ikleyebilirsiniz.

Administration - Restore/Save/Upload Setting

This function allows you to save current settings of WL-330N to afile, or load settings from a
file.

Factory default:

Save setting:

Restore setting: Browse...

Not: ASUS WL-330N3G agikken (ON) “Restore (Geri Yikle)” digmesine basarak
tiim ayarlari fabrika varsayilan ayarlarina geri ytkleyebilirsiniz. “Restore (Geri
Ykle)” diigmesine bir kalem veya tel raptiye ile yaklasik 5 saniye veya glic

LED’i yanip sénmeye baslayana kadar basin.

N
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4.3.6  Sistem Giinligti

ASUS WL-330N3G hakkinda ilgili bilgileri
ginimeihéidelbu 6geye tiklayin.

Genel Glnlik
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Kablosuz Giinliigti
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Bu béliimde ASUS WL-330N3G
Urdintinuin gesitli ag ayarlarinda nasil
kullanilacagina iligkin talimatlar yer
almaktadir.




5-2

5.1 Yerel ag icinde aygiti kullanma

Kablosuz LAN etkinlestirilmis bilgisayari DHCP sunucusu olan veya olmayan yerel
bir aga baglamak igin WL-330N3G'yi kullanabilirsiniz.

Kablosuz LAN etkinlestirilmis bilgisayari yerel bir aga baglamak icin:

1. WL-330N3G'yi AP moduna gegirin. (Varsayilan SSID: ASUS), ardindan
agqti

2. Aygitla birlikte gelen RJ-45 kablosunun bir ucunu aygitin Ethernet baglanti
noktasina takin, diger ucunu ise yerel agin Ethernet baglanti noktasina takin.

3.  Site Survey (Alan Taramasi) yapmak icin kablosuz LAN etkinlestirilmis
bilgisayarin kablosuz LAN adaptér yazilimini kullanin.

WL-330N3G ile baglanti kurun.

5. Yerel agla baglanti kurmak igin bilgisayarin IP yapilandirmasini ayarlayin.
Baglantinizi dogrulayin.

WL-330N3G SSID’sini veya sifreleme ayarlarini degistirmek igin Kablosuz Ayarlari
Yardimei Programini kullanin.

5.2 Bilgisayarin Ethernet kablolarinin yerine
kullanma

Kablosuz LAN etkinlestirilmis bilgisayarinizin ADSL’e veya kablolu modeme kablo
baglantisi yerine WL-330N3Gnizi kullanabilirsiniz.

Bunun igin:

1. WL-330N3G'yi AP moduna gegirin. (Varsayilan SSID: AP_xxxxxx), ardindan
agmti

2. Aygitla birlikte gelen RJ-45 kablosunun bir ucunu aygitin Ethernet baglant

noktasina takin, diger ucunu ise ADSL'in veya kablolu modemin Ethernet
baglanti noktasina takin.

3.  Site Survey (Alan Taramasi) yapmak icin kablosuz LAN etkinlestirilmis
bilgisayarin kablosuz LAN adaptér yazilimini kullanin.
WL-330N3G ile baglanti kurun.

5. Yerel agla baglanti kurmak icin bilgisayarin IP yapilandirmasini ayarlayin.
Baglantinizi dogrulayin.

Boliim 5: Cihaz kullanma



5.3 Diger aygitlarin kablosuz baglantisinin yerine
kullanma

Ayni sekilde, WL-330N3G’nizi Xbox, PlayStation® 2, veya setistu agd kablo
baglantilarinizin yerine kullanabilirsiniz.

Bunun igin:
1. Mod anahtarini kullanarak WL;SSONSG’nizi Ethernet adaptérii moduna
(Mémisayilan SSID: HERHANGI)

2. WL-330N3G'yi baglanmak istediginiz AP’nin en yakinina yerlestirin,
aydioacin.

3. Aygitla birlikte gelen RJ-45 kablosunun bir ucunu aygitin Ethernet baglanti
noktasina takin, diger ucunu ise Xbox, PlayStation® 2, veya settisti kutunuzun
Ethernet bagdlanti noktasina takin.

4. Yerel agla baglanti kurmak icin Xbox, PlayStation® 2, veya setustu kutunun IP
adresini ayarlayin. Baglantinizi dogrulayin.

5.4 Internet baglantisini baska bilgisayarlarla
paylasma

isyerinizde veya evinizde Internet baglantisini baska bilgisayarlarla paylasmak
hususlarinda bilgi icin asagidaki normal ag yapilandirmasina ve bir sonraki
sayfadaki tabloya bakiniz.

Internet ADSL/kablo modemi WL-330N3G Kablosuz bilgisayar
internet baglantisini aginizdaki diger bilgisayarlarla paylasmadan énce WL-
330N3G'yi AP moduna getirin.

ASUS WL-330N3G 5-3
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Tablo 4-1: internet baglantisini paylagim matrisi

internet baglantiniz varsa

Dinamik IP (PPPoE2 hesabi)
ile xDSL!

Daha sonra diger
bilgisayar (lar) in IP set

ISS otomatik olarak kullaniyor
(PPPoE ¢evirmeli) IP atar

izin verilen internet
baglanti sayisi

Internet Servis Saglayici (ISP)
baghdir

Statik IP ile xDSL

saglanan statik IP

Internet Servis Saglayici (ISP)
baghdir

xDSL / Kablo bir yénlendirici ve
DHCP3 sunucu izin

DHCP sunucusu otomatik
olarak IP atar

genellikle 253 ile ilgili DHCP
sunucusu baghdir

'xDSL - ADSL (Asimetrik Dijital Abone Hatti) veya DSL (Dijital Abone Hatti)
2PPPoE - Ethernet lGzerinden Noktadan Noktaya lletisim Kural

3DHCP - Dinamik Ana Bilgisayar Yapilandirma Protokold

Boliim 5: Cihaz kullanma



Ek’te ASUS WL-330N3G (rlintnd
kullanirken karsilasabileceginiz genel
sorunlari ¢6zmek igin sorun giderme
kilavuzu bulunmaktadir.
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Sorun giderme

Bu sorun giderme kilavuzu, ASUS Kablosuz Yénlendiriciyi kurarken veya

//F kullanirken karsilasabileceginiz bazi sorunlar igin ¢éztiimler sunar. Bu sorunlar,
kendi basiniza gergeklestirebileceginiz basit sorun giderme islemleriyle
¢ozlilebilir. Bu béllimde yer almayan sorunlarla karsilasirsaniz, ASUS Teknik
Destek birimiyle baglanti kurun.

ASUS WL-330N3G + Glc kaynaginin voltaj ¢iktisini gti¢ fisi tizerinden
aciimiyor. 6lemek icin test dlcerini kullanin.
+ Elektrik prizinin aygita diizgtin takilip takilmadigini
kontrol edin.

Bagka aygitlar kablolu | « Cifte IP adresi olup olmadigindan emin olmak

ag baglantisi tizerinden | icin ag yapilandirmanizi dogrulayin. istendiginde

ASUS WL-330N3G'ye aygit kapatin, ardindan aygitin atanan IP adresini

baglanamiyor. girin. Yazdiginiz adrese bagka hicbir aygitin yanit
vermediginden emin olun.

+ Kablolarin konektdrlerinin ve dbellerinin dlizgtin
olup olmadigini kontrol edin. Bagka bir LAN
kablosuna ihtiyaciniz olabilir.

+ Ayrica ACIK iken ASUS WL-330N3G’den “Sifirla”
digmesine basarak ttim ayarlari fabrika varsayilan
degerlerine de sifirlayabilirsiniz..

+ ASUS WL-330N3G’ye baglanan hub,
beagtapilgisayarin 10Mbps veya 100 Mbps hizi
desteklediginden emin olun.

Bunu, ASUS WL-330N3G'yi ve Hub LED igiklarini
yanyana kontrol ederek yapin. ASUS WL-330N3G'yi
10/100 Mbps hub’a bagladiginizda Hub LED isiginin
da, ASUS WL-330N3G Ethernet LED isiginin da
ganshasi

Veri aligverisi yavas. Aygiti metal bir objenin arkasina yerlegtirmeyin.
AP ve aygit arasindaki engelleri kaldirin. Istemciyi
ASUS WL-330N3G'ye yaklastirmaya ¢aligin ve
hrim artmadigini kontrol edin. Dolagimi uygulamak
icin ikinci bir ASUS WL-330N3G eklemeyi géz

Bolimdkirun
ASUS WL-330N3Gyi En son bellenim dosyasini ASUS web sitesinden
glincellemek igin indirebilirsiniz (www.asus.com).
bellenim dosyasini ASUS WL-330N3G belenimini gtincellemek icin Web
nereden alabilirim? Yapilandirma yardimei programi igindeki Bellenim

Yukseltme'yi kullanin.

Ekler: Sorun giderme



ASUS WL-330N3G web
yapilandirma sayfasina
erisemiyorum.

ASUS WLAN'Im
ASUS

DAGEAONGGHyle

ASUS WL-330N3G Gug
LED 1s1§1 bir dakikadan
fazla bir stire boyunca
surekli yanip séntyor.

ASUS WL-330N3G web yapilandirma sayfasina erismek

icin bilgisayarinizin alt aginin, ASUS Cep Kablosuz
AP’ninkiyle ayni olmasi gerekir.

Bilgisayarinizin alt agi ASUS WL-330N3G'nin alt
agmayorsa aginizi ayarlayin.

ASUS WL-330N3G'nin varsayilan IP adresi
“192.168.1.220"dir. Ozel durumlarda, ASUS
Bthe386NS@ptéri modundayken ayni IP adresiyle
bir AP agina baglanirsa, Web Yapilandirma yardimci
programina tekrar erismek icin ASUS WL-330N3G'yi
sifirlayin.

+ WLAN kartinizin ASUS WL-330N3G ile ayni ézelliklere

sahip oldugundan emin olun (IEEE 802.11b/g).

Aygitlar arasindaki mesafeyi asgariye indirin. ASUS

WLAN karti ASUS WL-330N3G kapsami disinda

OR8N WL-330N3G ve ASUS WLAN kartinin

8@1D’ye sahip oldugundan emin olun.

+ Sifreleme etkinlestiriimigse, ASUS WL-330N3G ve

ASUS WLAN kartinin ayni sifreleme ayarlarina sahip

oldugundan emin olun.

+ ASUS WL-330N3G'nin Kablosuz LED

yagcdindan emin olun.

+ Erisim Denetimi tablosu etkinlestirildiginde ASUS

WLAN kartinin MAC adresinin Erigsim Denetimi

tablosunda bulundugundan emin olun.

+ ASUS WL-330N3G’nin “Erisim Noktas!” modunda

olodigini kontrol edin.

+ Ayrica ACIK iken ASUS WL-330N3G’den “Sifirla”
diigmesine basarak tim ayarlari fabrika varsayilan
degerlerine de sifirlayabilirsiniz.

ASUS WL-330N3G'yi kapatin. Aygiti yeniden agin

ve Gli¢ LED i1s1ginin yanip sbnmeye devam edip
etmedigini kontrol edin.

Yanip sénme hala devam ediyorsa, ASUS
Pelle386M8@eri ylklemeniz gerekecektir. ASUS WL-
330N3G bellenimini geri yiklemek veya guincellemek
Bellenim Geri Yikleme yardimci programini kullanin.

ASUS WL-330N3G
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Kablosuz bir istemci DHCP sunucusunun diizgun ¢alistigindan emin olun.
ASUS WL-330N3G’ye | Bazi DHCP sunuculari, ayni anda sadece bir IP adresi
baglanmak istiyor ama | atayabilir. Bu durumda ASUS WL-330N3G'nize sabit
DHCP sunucusundan | Hadresi atayin.

dogru IP adresi

alamiyor. (ASUS WL-

330N3G'de etkin

Bid@naktadir).

Yeni bir MAC adresi icin | MAC (Ortam Erisim Kontrolu) essiz bir tanimlayici
internete badlanamiyor. | olup aginizdaki bilgisayarinizi veya aygitinizi tanimlar.
ISP’ler hizmetlere baglanan aygitlarin MAC adreslerini
izler ve yeni MAC adresleri igin internet baglantisini
kesebilir. Sorunu ¢ézmek icin, asagidakilerden birini
yapabilirsiniz:
+ ISP’niz ile temasa gegin ve ISP aboneliginiz ile ilgili
MAC adresinin gtincellenmesini isteyin.
+ Yeni aygitin MAC adresini kolonlayin veya
degistirerek ilk aygitin MAC adresi ile eslestirin.

Manufacturer: ASUSTeK Computer Inc.
Tel: +886-2-2894-3447
Address: No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI
112, TAIWAN
Authorised representative | ASUS Computer GmbH
in Europe: Address: HARKORT STR. 21-23, 40880

RATINGEN, GERMANY
Authorised distributors | BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE TIC. A.S.
in Turkey: Tel: +90 212 3311000

Address: AYAZAGA MAH. KEMERBURGAZ
CAD. NO.10 AYAZAGA/ISTANBUL

CIZGlI Elektronik San. Tic. Ltd. Sti.

Tel: +90 212 3567070

Address: CEMAL SURURI CD. HALIM MERIC IS
MERKEZ|
No: 15/C D:5-6 34394 MECIDIYEKOY/
ISTANBUL

EEE Ydnetmeligine Uygundur.

Ekler: Sorun giderme



Yetkili distribiitor tiirkiye:

BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VETIC. A.S.

Tel: +90 212 3311000
Adres: AYAZAGA MAH. KEMERBURGAZ CAD. NO.10
AYAZAGA/ISTANBUL

CIZGI Elektronik San. Tic. Ltd. Sti.

Tel: +90 212 3567070

Adres: CEMAL SURURI CD. HALIM MERIC IS MERKEZI
No: 15/C D:5-6 34394 MECIDIYEKOY/
ISTANBUL

KOYUNCU ELEKTRON:IK BiLGi iSLEM SiST. SAN. VE DIS TIC.
A.S.

Tel: +90 216 5288888

Adres: EMEK MAH.ORDU CAD. NO:18, SARIGAZi,
SANCAKTEPE ISTANBUL

AEEE Yonetmeligine Uygundur.|EEE Yonetmeligine Uygundur.

Bu Cihaz Tirkiye'deki Analog Sebekelerde Calisabilecek sekilde
tasarlanmistir.

Kullanilmasi planlanan Ulkeler
TR BG DA RO NO RU FR HU  EN UK

Belirtilen tlkelerde kullaniimasina dair herhangi bir kisitlama yoktur.
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Tasima ve nakliye sirasinda dikkat edilecek hususlar

e Litfen tasima esnasinda islatmayiniz, islak ve nemli alanlarda bulundurmayiniz, triini ters
¢evirmeyiniz ve dikkatlice tasiyiniz.

Periyodik bakimla ilgili dikkat edilecek hususlar
e  Bu Urin periyodik bakim gerektirmez.
Montaj ve kurulum ile ilgili dikkat edilecek hususlar

e  Kullanicilar Grinin montaj ve baglantilarini kendileri yapabilir. Detaylari klavuzda mevcuttur.

Kullanim Omrii

13/6/2014 tarihli ve 29029 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Satis Sonrasi Hizmetler Yonetmeligi eki
listede tespit ve ilan edilen kullanim 6mri 5 (bes) yildir.

Enerji Tiiketimi acisindan verimli kullanim

Enerji tiketimini azaltmak igin cihaz kurulum klavuzunda belirtilen sicakliklar arasinda
calistiriimali, cihazin etrafina hava akimini énleyici maddeler konulmamalhdir.

Yetkili servis istasyonlari ile yedek par¢a malzemelerinin temin edilebilecegi

yerler

e  ASUS Bilgisayar Sistemleri Tic. Ltd. Sti. (Turkiye)
o ASUS Teknik Destek Merkezi - ISTANBUL
Adres: Alemdag Caddesi. Masaldan is Merkezi. No: 60 C Blok D1 Kisikli Camlica
Uskiidar istanbul
Telefon: +90 216 524 30 00
Faks: +90 216 481 83 80
E-Posta: destek@asus.com

o ASUS Teknik Destek Merkezi - ANKARA
Adres: Cevizlidere Mahallesi Cevizlidere Caddesi No:61/A Cankaya Ankara
Telefon: +90 312 473 1280
Faks: +90 312 473 1281
E-Posta: destek@asus.com

ithalatg bilgileri

KOYUNCU ELEKTRONIK BILGI ISLEM SISTEMLERI SANAYI VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI
EMEK MAH. ORDU CAD. NO:18, SARIGAZI, SANCAKTEPE ISTANBUL, 34785, TURKEY
Telefon : +90 216 528 8888

BOGAZICI BILGISAYAR SAN. VE TIC. A.S. AYAZAGA MAH. KEMERBURGAZ CAD. NO.10
AYAZAGA/ISTANBUL /TURKIYE
Telefon : +90 212 3311000

CIZGI EL.SAN. TIC. LTD. STI.CEMAL SURURI CD. HALIM MERIC IS MERKEZI No: 15/C D:5-6 34394
MECIDIYEKOY/ ISTANBUL/TURKIYE
Tel: +90 212 3567070


mailto:destek@asus.com

TUKETICININ SECIMLIK HAKLARI ve GARANTI SARTLARI

1)Garanti stiresi, malin teslim tarihinden itibaren baslar ve 2 (iki) yildar.
2)Malin btittin parcalar: dahil olmak tizere tamami garanti kapsamindadir.

3) Malin ayipli oldugunun anlasilmas: durumunda ttiketici, 6502 sayil1 Tuketicinin
Korunmasi Hakkinda Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a- Sozlesmeden dénme,

b- Satis bedelinden indirim isteme,

c- Ucretsiz onarilmasini isteme,

¢- Satilanin ayipsiz bir misli ile degistirilmesini isteme,

haklarindan birini kullanabilir.

4)Tiiketicinin bu haklardan iicretsiz onarim hakkini se¢cmesi durumunda satici;
iscilik masrafi, degistirilen parca bedeli ya da baska herhangi bir ad altinda hicbir
Ucret talep etmeksizin malin onarimini yapmak veya yaptirmakla yuktmladur.
Tuketici Ucretsiz onarim hakkini Uretici veya ithalatciya karst da kullanabilir.
Satici, Uretici ve ithalatgi tuketicinin bu hakkini kullanmasindan muteselsilen
sorumludur.

5)Tlketicinin, licretsiz onarim hakkini kullanmasi halinde malin;

- Garanti stresi icinde tekrar arizalanmasi,

- Tamiri icin gereken azami stirenin asilmasi,

- Tamirinin mtimkin olmadiginin, yetkili servis istasyonu, satici, Uretici veya
ithalatci tarafindan bir raporla belirlenmesi durumlarinda;
tiiketici malin bedel iadesini, ayip oraninda bedel indirimini veya imkan varsa
malin ayipsiz misli ile degistirilmesini saticidan talep edebilir. Satici, tiketicinin
talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satici, Uretici ve
ithalatcit muteselsilen sorumludur.

6)Malin tamir stiresi 20 is giiniinii, binek otomobil ve kamyonetler icin ise 30 is
giiniinii gecemez. Bu slre, garanti slresi icerisinde mala iliskin arizanin yetkili
servis istasyonuna veya saticiya bildirimi tarihinde, garanti stiresi disinda ise malin
yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren baslar.Malin arizasinin 10 is
giinii icerisinde giderilememesi halinde, tUretici veya ithalat¢ci; malin tamiri
tamamlanincaya kadar, benzer O6zelliklere sahip baska bir mali tiketicinin
kullanimina tahsis etmek zorundadir. Malin garanti stliresi icerisinde arizalanmasi
durumunda, tamirde gecen sure garanti stiresine eklenir.

7)Malin kullanma kilavuzunda yer alan hususlara aykiri kullanilmasindan
kaynaklanan arizalar garanti kapsami disindadir.

8)Tuketici, garantiden dogan haklarinin kullanilmas: ile ilgili olarak c¢ikabilecek
uyusmazliklarda yerlesim yerinin bulundugu veya tlketici isleminin yapildig
yerdeki Tiiketici Hakem Heyetine veya Tiiketici Mahkemesine basvurabilir.

9)Satict tarafindan bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tiketici

Giimriik ve Ticaret Bakanlig: Tiiketicinin Korunmasi ve Piyasa Gozetimi Genel
Miidiirliigiine basvurabilir.
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EC Uygunluk Beyani V{—"—)

IN SEARCH OF INCREDIBLE
Biz, bu imza altindakiler

Uretici: ASUSTeK COMPUTER INC.

Adres, Sehir: 4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Ulke: TAYVAN

Avrupa’daki Yetkili: ASUS COMPUTER GmbH

Adres, Sehir: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN

Ulke: ALMANYA

Asagidaki Grinin

Uriin ad : Portable Wireless N Router

Model ad : WL-330N3G

Asagidaki direktiflerin gereksinimlerine uydugunu deklare ederiz:
[X12004/108/EC-EMC Direktifi

X EN 55022:2010 X EN 55024:2010

X EN 61000-3-2:2006+A2:2009 X EN 61000-3-3:2008

[] EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006 [] EN 55020:2007+A11:2011
X11999/5/EC-R &TTE Direktifi

X EN 300 328 V1.7.1(2006-10) X EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)

] EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08) ] EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)

] EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08) ] EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)

] EN 301 511 V9.0.2(2003-03) ] EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)

] EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05) ] EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)

[] EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07) XI EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)

[] EN 301893 V1.6.1(2011-11) [] EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)

[] EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01) [] EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)

] EN 302623 V1.1.1(2009-01) ] EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)

[] EN 50360:2001 [] EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)

(] EN 62479:2010 ] EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)

[] EN 50385:2002 ] EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)

[ ] EN 62311:2008 [] EN 62209:2010
[X12006/95/EC-LVD Direktifi

XI EN 60950-1/A12:2011 [] EN 60065:2002 / A12:2011
[X12009/125/EC-ErP Direktifi

X Regulation (EC) No. 1275/2008 ] Regulation (EC) No. 278/2009

] Regulation (EC) No. 642/2009 ] Regulation (EC) No. 617/2013
(x12011/65/EU-RoHS Direktifi Ver. 130816
XICE isareti

(EC uygunluk isareti)

Pozisyon: CEO
isim:  Jerry Shen

Orjinal Deklerasyon Tarihi: 12/08/2011
Duzeltilmis Deklerasyon Tarihi: 26/12/2013
CE isaretinin Eklendigi Yil: 2013 imza :
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