
802.11g îmbunătăţit
Punct de Acces Wireless 

Portabil
(WL-330gE)

Ghid de utilizare



ii

Copyright © 2009 ASUSTeK COMPUTER INC. Toate drepturile rezervate.
Nici o parte a acestui manual, inclusiv produsele şi software-ul descrise în acesta, nu pot fi reproduse, 
transmise, transcrise, stocate într-un sistem de redare sau traduse în orice altă limbă sub orice formă 
sau prin orice mijloace, cu excepţia documentaţiei păstrate de cumpărător drept copie de rezervă, fără 
permisiunea exprimată în formă scrisă a ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”).
Garanţia pentru produs sau service-ul nu se va extinde dacă: (1) produsul este reparat, modificat sau 
transformat, cu excepţia cazului în care respectiva reparaţie, modificare sau transformare este autorizată 
în scris de ASUS; sau (2) numărul de serie al produsului este şters sau lipseşte.
ASUS OFERĂ PREZENTUL MANUAL „CA ATARE” FĂRĂ NICIO GARANŢIE, EXPRESĂ SAU 
IMPLICITĂ, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANŢIILE IMPLICITE SAU CONDIŢIILE 
DE DESFACERE SAU CONFORMITATEA CU O ANUMITĂ DESTINAŢIE. ASUS, DIRECTORII, 
RESPONSABILII, ANGAJAŢII SAU REPREZENTANŢII NU-ŞI ASUMĂ ÎN NICIUN CAZ RĂSPUNDEREA 
PENTRU PAGUBE INDIRECTE, SPECIALE, ACCIDENTALE SAU CONSECVENŢIALE (INCLUSIV 
PREJUDICII CREATE PRIN PIERDEREA PROFITULUI, PIERDEREA ACTIVITĂŢII, PIERDEREA 
DREPTULUI DE UTILIZARE SAU A DATELOR, ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂŢII ŞI SIMILARE), CHIAR 
DACĂ ASUS I-A FOST ADUSĂ LA CUNOŞTINŢĂ POSIBILITATEA PRODUCERII PREJUDICIILOR 
RESPECTIVE CA URMARE A UNOR DEFECTE SAU ERORI PREZENTE ÎN ACEST MANUAL SAU LA 
ACEST PRODUS.
SPECIFICAŢIILE ŞI INFORMAŢIILE CONŢINUTE ÎN ACEST MANUAL SUNT FURNIZATE NUMAI 
CU TITLU INFORMATIV ŞI POT SUFERI MODIFICĂRI ORICÂND FĂRĂ NOTIFICARE ŞI NU 
TREBUIE INTERPRETATE DREPT ANGAJAMENT ASUMAT DE ASUS. ASUS NU-ŞI ASUMĂ 
RESPONSABILITATEA PENTRU ERORI CARE POT APĂREA ÎN ACEST MANUAL, INCLUSIV LA 
PRODUSELE ŞI SOFTWARE-URILE DESCRISE ÎN ACESTA.
Numele de produse şi corporaţii apărute în prezentul manual pot fi sau nu mărci înregistrate sau drepturi 
de proprietate intelectuală ale companiilor respective ale acestora şi sunt utilizate numai la identificarea 
sau explicarea şi în beneficiul proprietarilor, fără intenţia de încălcare. 

RO3158

Prima Ediţie  
August 2007



iii

Cuprins

Observaţii.........................................................................................................v
Specificaţii de siguranţă..................................................................................vi
Despre prezentul ghid................................................................................... viii
Date de contact ASUS.................................................................................... ix
Cuprins specificaţii WL-330gE.........................................................................x

Capitolul 1: Prezentare produs
1.1	 Bun venit!........................................................................................ 1-2
1.2	 Conţinut pachet............................................................................... 1-2
1.3	 Caracteristici................................................................................... 1-3

1.3.1	 Vedere de sus.................................................................. 1-3
1.3.2 	 Vedere de jos................................................................... 1-4
1.3.3 	 Vedere din spate.............................................................. 1-4

1.4	 Indicatori cu LED............................................................................. 1-5
1.5	 Setări de reţea recomandate........................................................... 1-6

1.5.1	 Mod Gateway................................................................... 1-6
1.5.2	 Mod Punct de Acces (PA)................................................ 1-6
1.5.3	 Mod Adaptor Ethernet...................................................... 1-7
1.5.4	 Mod Repetor.................................................................... 1-7

Capitolul 2: Instalare hardware
2.1	 Cerinţe de sistem............................................................................ 2-2
2.2 	 Instalare dispozitiv........................................................................... 2-2

2.2.1	 Înainte de a continua........................................................ 2-2
2.2.2	 Instalarea dispozitivului.................................................... 2-3

2.3 	 Amplasare....................................................................................... 2-4
2.4	 Rază de acţiune.............................................................................. 2-4
2.5	 Informaţii despre roaming............................................................... 2-5

Capitolul 3: Utilitare
3.1	 Instalarea utilitarelor........................................................................ 3-2

3.1.1	 Lansarea utilităţilor........................................................... 3-3



iv

Cuprins

Capitolul 4: Configurare
4.1	 Prezentare generală........................................................................ 4-2

4.1.1	 Ajustarea setărilor TCP/IP................................................ 4-2
4.1.2	 Lansarea Managerului de Configurare Web.................... 4-4

4.2	 Moduri de operare........................................................................... 4-5
4.2.1	 Modul Gateway................................................................ 4-5
4.2.2	 Mod de funcţionare ca punct de acces (PA).................... 4-6
4.2.3	 Mod de funcţionare ca Adaptor Ethernet......................... 4-8
4.2.4	 Mod Repetor.................................................................... 4-9

4.3	 Setare avansată.............................................................................4-11
4.3.1	 Meniu de navigare..........................................................4-11
4.3.1	 Wireless......................................................................... 4-12
4.3.5	 Configurare IP................................................................ 4-20
4.3.6	 Setarea NAT................................................................... 4-23
4.3.7	 Firewall Internet............................................................. 4-24
4.3.8	 Configurare Sistem........................................................ 4-26
4.3.9	 Status & Log.................................................................. 4-31

Capitolul 5: Utilizarea dispozitivului
5.1	 Utilizarea dispozitivului într-o reţea locală....................................... 5-2
5.2	 Înlocuiţi cablurile de Ethernet ale computerului.............................. 5-2
5.3	 Înlocuirea conexiunilor prin cablu a altor dispozitive....................... 5-3
5.4	 Partajarea conexiunii de Internet cu alte computere....................... 5-3

Anexă: Depanare
Depanare.....................................................................................................A-2



�

Observaţii

Declaraţia Comisiei Federale a Comunicaţiilor
Acest dispozitiv este conform cu Partea 15 a Regulamentelor Comisiei Federale a 
Comunicaţiilor (FCC). Operarea se supune următoarelor două condiţii:
•	 Acest dispozitiv nu poate cauza interferenţe nocive şi
•	 Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferenţă recepţionată, inclusiv 

interferenţă ce poate cauza funcţionarea defectuoasă.

Acest echipament a fost testat şi s-a constatat conformitatea acestuia cu 
dispozitivele digitale din Clasa B, în conformitate cu Partea 15 a Regulamentelor 
FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a asigura suficientă protecţie împotriva 
interferenţei nocive într-o instalaţie casnică. Acest echipament generează, 
utilizează şi poate emite energie cu radiofrecvenţă, şi, dacă nu este instalat şi 
utilizat conform instrucţiunilor, poate cauza interferenţe nocive pentru comunicaţiile 
radio. Totuşi, nu există nicio garanţie că interferenţa nu va apărea la o anumită 
instalaţie. Dacă acest echipament nu cauzează interferenţe nocive pentru 
recepţia radio sau tv, care poate fi stabilită prin oprirea şi pornirea echipamentului, 
utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferenţa printr-una sau mai 
multe dintre măsurile următoare:
•	 Reorientaţi sau reamplasaţi antena de recepţie.
•	 Măriţi distanţa dintre echipament şi receptor.
•	 Conectaţi echipamentul la un dispozitiv extern pe un circuit diferit de cel la care 

este conectat receptorul.
•	 Consultaţi reprezentantul comercial sau un tehnician radio/TV cu experienţă 

pentru ajutor.

ATENŢIE! Modificările neautorizate în mod expres de partea responsabilă cu 
conformitatea pot duce la anularea autorizaţiei de exploatare a echipamentului.

Retipărit din Codul Regulamentelor Federale #47, partea 15.193, 1993. 
Washington DC: Oficiul Registrului Federal, Administraţia Arhivei Naţionale, 
Tipografia Guvernului SUA.
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Specificaţii de siguranţă

Reguli/Clauze de exonerare a răspunderii
Instalarea şi utilizarea acestui dispozitiv LAN wireless trebuie să fie în strictă 
conformitate cu instrucţiunile cuprinse în documentaţia pentru utilizator livrată 
odată cu acest produs. Orice modificări (inclusiv antenele) efectuate asupra 
acestui dispozitiv, care nu sunt autorizate în mod expres de producător pot duce 
la anularea autorizaţiei utilizatorului de a exploata echipamentul. Producătorul 
nu este responsabil pentru interferenţele radio sau tv cauzate de modificarea 
neautorizată a acestui dispozitiv sau de înlocuirea cablurilor de conectare şi 
a echipamentului cu altele decât cele specificate de producător. Utilizatorul 
are responsabilitatea de a corecta orice interferenţă cauzată de modificarea, 
substituirea sau anexarea respectivă. Producătorul şi reprezentanţii sau 
distribuitorii săi autorizaţi nu îşi asumă niciun fel de răspundere pentru prejudiciile 
sau încălcarea regulamentelor guvernamentale rezultate ca urmare a nerespectării 
acestor instrucţiuni. 

Specificaţii de siguranţă
Pentru a menţine conformitatea cu regulamentele FCC privind expunerea la 
energia cu radiofrecvenţă, acest echipament trebuie instalat şi exploatat cu o 
distanţă minimă [20 cm] între sursa de radiaţii şi corpul dvs. A se utiliza numai 
împreună cu antena din dotare.

Antenele, modificările sau anexele neautorizate pot avaria transmiţătorul şi încălca 
regulamentele FCC.

ATENŢIE! Orice modificări neautorizate în mod expres în acest manual pot 
duce la anularea autorizaţiei de utilizare a acestui dispozitiv.

Declaraţia MPE
Dispozitivul include un transmiţător de putere joasă. Atunci când dispozitivul 
transmite, emite semnale cu radiofrecvenţă (RF).
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Specificaţii de siguranţă
Avertisment privind Expunerea la Frecvenţă Radio FCC
Acest dispozitiv radio LAN wireless a fost evaluat prin FCC Bulletin OET 65C şi 
s-a constatat conformitatea sa cu cerinţele stabilite în CFR 47 secţiunile 2.1091, 
2.1093, 15.247(b)(4) referitoare la Expunerea la Radiaţiile produse de aparatele 
cu radiofrecvenţă. Puterea radiaţiei produse de acest dispozitiv LAN wireless se 
situează mult sub limitele expunerii la radiofrecvenţă FCC. Totuşi, acest dispozitiv 
va fi utilizat în aşa fel încât să se asigure o minimizare a posibilităţii de contact 
cu corpul uman timpul exploatării în condiţii normale. Atunci când utilizaţi acest 
dispozitiv, trebuie păstrată o anumită distanţă între antenă şi persoanele din 
preajmă pentru a asigura conformitatea privind expunerea la radiofrecvenţă. 
Pentru asigurarea conformităţii cu limitele expunerii la radiofrecvenţă stabilite în 
standardele ANSI C95.1, distanţa dintre antene şi utilizator nu trebuie să fie mai 
mică de 20 cm.

Expunerea la radiofrecvenţă
Antena (antenele) utilizată (utilizate) pentru acest transmiţător nu trebuie 
amplasate în acelaşi loc sau exploatate împreună cu orice altă antenă sau 
transmiţător.
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Despre prezentul ghid

Acest ghid de utilizare conţine informaţii de care aveţi nevoie pentru a instala şi 
configura PA wireless portabil ASUS.

Cum este structurat prezentul ghid

Acest ghid conţine următoarele părţi:

• 	 Capitolul 1: Prezentare produs
	 Acest capitol descrie caracteristicile fizice ale PA wireless portabil ASUS. 

Această parte prezintă de asemenea conţinutul ambalajului, indicatorii cu LED 
şi setările de reţea recomandate. 

• 	 Capitolul 2: Instalare hardware
	 Acest capitol vă oferă informaţii privind modul de instalare a PA wireless 

portabil ASUS.
• 	 Capitolul 3: Utilitare
	 Acest capitol vă oferă informaţii privind modul de configurare a PA wireless 

portabil ASUS utilizând utilitarele disponibile pe CD-ul de asistenţă.
• 	 Capitolul 4: Configurare
	 Acest capitol oferă informaţii privind modul de configurare a PA wireless 

portabil ASUS utilizând Web Managerul de Configurare Web.
• 	 Capitolul 5: Utilizarea dispozitivului
	 Acest capitol oferă instrucţiuni asupra modului de utilizare a PA wireless 

portabil ASUS cu diferite configuraţii ale reţelei.
•	 Anexă: Depanare
	 Anexa conţine un ghid de depanare pentru soluţionarea problemelor comune 

pe care le puteţi întâlni în utilizarea PA wireless portabil ASUS.

Convenţiile utilizate în acest ghid
AVERTISMENT: informaţii privind modul de prevenire a rănirii în timpul 
finalizării unei sarcini. 

ATENŢIE: informaţii privind modul de prevenire a avarierii 
componentelor în timpul finalizării unei sarcini. 

IMPORTANT: instrucţiuni pe care TREBUIE să le urmaţi pentru 
finalizarea unei sarcini.

NOTĂ: sfaturi şi informaţii suplimentare ajutătoare pentru completarea 
unei sarcini.
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ASUSTeK COMPUTER INC. (Asia-Pacific)
Adresă	 15 Li-Te Road, Beitou, Taipei 11259
Telefon	 +886-2-2894-3447
site web	 www.asus.com.tw

Asistenţă tehnică
Telefon
	 MB/componentă	 +886-2-2890-7121 (engleză)
	 Notebook	 +886-2-2890-7122 (engleză)
	 Server	 +886-2-2890-7123 (engleză)
	 Reţelistică	 +886-2-2890-7902 (engleză)
Fax asistenţă	 +886-2-2890-7698 (engleză)
	

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America)
Adresă	 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Fax		  +1-510-608-4555
Email	 tmd1@asus.com
site web 	 usa.asus.com

Asistenţă tehnică
Telefon
	 Informaţii cu caracter general	 +1-502-995-0883
	 Notebook	 +1-510-739-3777
Fax asistenţă	 +1-502-933-8713
Email asistenţă	 tsd@asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Germania şi Austria)
Adresa companiei	 Harkort Str. 21-23, D40880 Ratingen, Germany
Fax		  +492102959911
Site web	 www.asus.de
Contact online	 www.asus.de/sales

Asistenţă tehnică
Componentă telefon	 +49-1805-010923
Sistem/Notebook	
/Eee/Telefon LCD	 +49-1805-010920
Asistenţă fax	 +492102959911
Asistenţă online	 support.asus.com*

ASUS COMPUTER (Orientul Apropiat şi Africa de Nord)
Adresă 	 P.O. Box 64133, Dubai, U.A.E.
Telefon 	 +9714-283-1774
Fax 		 +9714-283-1775
site web 	 www.ASUSarabia.com

Date de contact ASUS



�

Cuprins specificaţii WL-330gE

(continuare pe pagina următoare)

Port Ethernet LAN, 1 x RJ45 pentru 10/100 BaseT
Suport Ethernet şi 802.3 cu rată de biţi maximă de 

10/100 Mbps şi funcţie cross-over automată (MDI-
X)

Port wireless Putere de transmisie: 11b 19+-1.5 dBm, 11g 17+-1.5 
dBm la temperatură nominală

Sensibilitate receptor: -95+-1dBm@1Mbps, -85+-
1dBm@11Mbps, -73+-1dBm@54Mbps 

Amplificare antenă în 1.25 dBi 	
2 x antenă internă IFA
Rază: Raza de acţiune în spaţiu închis 130ft (40m), 

semideschis 330ft (100m), deschis (LOS, acoperire 
cvasioptică) 1500ft (457m)	
 şi debitul pot varia în funcţie de mediu.

Adaptor alimentare Intrare AC: 100V~240V (50~60Hz)	
ieşire DC: 5V cu max 2A

Butoane Buton de resetare: Împingeţi timp de 5 secunde pentru a 
restabili setările de fabrică

Dimensiuni 86 mm x 62 mm x 17 mm (Lxlxh)

Greutate 62 g (2.187oz, fără adaptor şi cabluri de alimentare)

Wireless compatibil cu 802.11g/802.11b
Canale de operare: Ch1~11 pentru America de Nord, 

Ch1~14 Japonia, Ch1~13 Europa (ETSI)
Securitate Wi-Fi: 64/128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-

PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, Radius cu 
802.1xWMM:

Suport WMM (Wi-Fi Multimedia) 
Control Acces MAC 
Setare RADIUS: Necesar în modul Radius cu 802.1x, 

WPA, WPA2. Izolare SSID: 
Ascundere suport SSID. Separare Wireless Z: Împiedică 

clienţii wireless să comunice unul cu celălalt.
Cont Invitat: Asigură un al doilea SSID pentru acces 

wireless în modul Gateway.
AfterBurner
BroadRange
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Cuprins specificaţii WL-330gE

•	 Distanţa de operare PA wireless portable ASUS poate fi mai mică dacă 
există ziduri, bariere sau interferenţe în dispunerea domiciliului sau mediul 
de operare.

•	 Specificaţiile sunt supuse modificării fără notificare prealabilă.

** Sursa deschisă GPL este inclusă în CD utilitar

NAT Declanşator Port
- Deschide anumite porturi TCP sau UDP pentru a 
comunica cu computerele conectate la ASUS WL-
330gE.

Server Virtual
- Asigură servicii ca WWW, FTP printr-un server dintr-
o reţea locală accesibilă pentru utilizatorii externi

DMZ virtual
- Expune un computer pe Internet, în aşa fel încât 
pachetele de intrare vor fi redirecţionate către 
computerul expus.
ALG: FTP, SIP, VPN Passthrough-IPSec(1), PPTP/
L2TP(4)

Firewall Filtrare Firewall NAT şi SPI (Stateful Packet Inspection)
- Port Unic şi Interval de Porturi
- pe bază de URL

Distribuire Rută Statică

Administrare Tip de conexiune Internet: IP automat, IP static, PPPoE 
(MPPE acceptat), PPTP, Bigpond Service

Acceptă UPnP IGD
Server DHCP

- Acceptă până la 253 de adrese IP
- Timp de închiriere DHCP modificabil, rezervă IP, 
nume domeniu

DNS Proxy
NTP Client
DDNS: DynDNS, ZoneEdit, TZO
Administrare pe bază de web

- Administrat din LAN şi Internet
- Setare parolă

Jurnal de evenimente sistem
Upgrade Firmware: interfaţă web, încărcător sistem de 
operare
salvare/restabilire fişier de configurare

Utilitar Device Discovery (Detector Dispozitiv), acceptă Windows 
XP, 2000, Vista
Firmware Restoration, acceptă Windows XP, 2000, Vista

Standard IEEE802.11g, IEEE802.11b, IEEE802.11d, IEEE802.3, 
IEEE802.3, u, IEEE802.1X, WPA, WMM, IPv4, IPv6

Certificare WiFi, WPA, WMM, UPnP IGD
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Acest capitol descrie caracteristicile 
fizice ale PA wireless portabil ASUS. 
Această parte prezintă conţinutul 
ambalajului, indicatorii cu LED şi 
setările de reţea recomandate.

Capitolul 1



1-� Capitolul 1: Prezentare produs

1.1	 Bun venit!
Vă mulţumim pentru alegerea PA wireless portabil ASUS!

PA wireless portabil ASUS este deopotrivă un punct de acces (PA), ruter, 
repetor universal şi adaptor Ethernet compact uşor de instalat şi utilizat. Prin 
implementarea standardului IEEE 802.11g pentru LAN wireless (WLAN) cu 
BroadRange™ şi tehnologie wireless îmbunătăţită 125 HSM, PA wireless portabil 
ASUS poate asigura o rată de transmisie de până la 125Mbps utilizând tehnologiile 
Spectrului Împrăştiat cu Secvenţă Directă (DSSS) şi a  Multiplexării cu Diviziune 
în Frecvenţă Ortogonală (OFDM). Acest punct de acces este retrocompatibilă 
cu standardul anterior IEEE 802.11b permiţând interfaţarea directă a celor două 
standarde LAN wireless.

PA wireless portabil ASUS de asemenea acceptă mai multe configuraţii ale reţelei 
wireless, incluzând punct de acces, infrastructură şi moduri ad-hoc ce vă oferă 
flexibilitate privind configuraţiile dvs. prezente sau viitoare ale reţelei wireless.

Pentru a asigura o securitate eficientă comunicaţiei dvs. wireless, PA wireless 
portabil ASUS oferă un protocol de criptare Wired Equivalent Privacy (WEP) cu 
64/128 de biţi şi caracteristici ale Wi-Fi Protected Access (WPA).

Împreună cu acestea şi cu multe altele, PA wireless portabil ASUS te va menţine 
în avangarda lumii computerelor wireless.

1.2	 Conţinut pachet
Verificaţi următoarele articole din ambalajul PA wireless portabil ASUS achiziţionat 
de dvs. Contactaţi comerciantul dvs. dacă vreun articol este defect sau lipseşte.

	 	 PA wireless portabil ASUS (WL-330gE)
	 	 Adaptor de alimentare universal şi ştecăr (100V ~ 240V)
	 	 Cablu de alimentare USB
	 	 Cablu RJ45
	 	 CD de asistenţă (manual, utilităţi, GPL)
	 	 Ghid de pornire rapidă

Dacă nu se specifică contrariul, termenul „dispozitiv” din acest Ghid de Utilizare 
se referă la PA wireless portabil ASUS.
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1.3	 Caracteristici
PA wireless portabil ASUS utilizează tehnologiile DSSS şi OFDM pentru a 
transmite şi recepţiona semnale prin unde radio pe banda de 2,4 GHz.

Iată câteva dintre caracteristicile PA wireless portabil ASUS:

•	 Rate fiabile de transfer de date de până la 135% de 54 Mbps
•	 Transmisie de date sigură prin intermediul criptărilor Wired Equivalent Privacy 

(WEP) şi WiFi Protected Access (WPA)
•	 Distanţa de operare de până la 130 ft (40 m) în spaţii închise şi de 1000 ft (310 

m) în aer liber
•	 Două tipuri de alimentare (DC sau prin magistrală USB)
•	 Echipat cu un cârlig de monta pentru instalarea pe perete
•	 Acceptă tipuri de infrastructură şi de reţea ad-hoc cu adaptor pentru Ethernet
•	 Compatibil cu Windows® 98SE/Me/2000/XP/Vista

1.3.1	 Vedere de sus
LED-uri. PA wireless portabil ASUS 
prezintă trei indicatoare cu LED 
(Ethernet, wireless şi alimentare). 
Pentru detalii, consultaţi secţiunea 
1.4 „Indicatoare cu LED”.

LED-uri
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1.3.2 Vedere de jos
Cârlig de montaj: Utilizaţi cârligul 

de montaj pentru a instala 
dispozitivul pe suprafeţe din beton 
sau lemn utilizând un şurub cu 
cap rotund.

Orificii de ventilaţie: Aceste orificii 
asigură ventilaţia dispozitivului.

1.3.3 Vedere din spate
Port Ethernet: Acest port conectează ştecărul 
şi cablul RJ-45 furnizate.

Priză DC IN: Această priză conectează 
ştecărul adaptorului de alimentare.

Buton de resetare: Apăsaţi pe acest buton 
mai mult de cinci secunde (în modul punct de 
acces sau Ethernet) pentru a încărca valorile 
implicite. În modul de funcţionare ca adaptor 
Ethernet, apăsaţi pe acest buton mai mult 
de cinci secunde pentru a conecta la prima 
conexiune wireless salvată din tabelul cu 
profiluri. 

Cârlig de 
montaj

Orificii de 
ventilaţie

Port Ethernet

Priză DC IN

Buton de 
resetare
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1.4	 Indicatori cu LED
PA wireless portabil ASUS prezintă trei 
indicatoare cu LED pentru Ethernet, 
wireless şi alimentare. Consultaţi 
tabelul de mai jos pentru indicatorii cu 
LED.

*Moduri:	 AP: Mod de funcţionare ca punct de acces

	 EA: Mod de funcţionare ca adaptor Ethernet

	 URE: Mod de funcţionare ca repetor universal

LED Stare Mod de 
funcţionare*

Indicare

Ethernet Pornit

Oprit

Ruter/PA/AE/
REU

Cablul RJ-45 este conectat, iar 
WL-330gE este conectat la o reţea 
Ethernet.

WL-330gE este oprit sau nu este 
conectat la o reţea Ethernet.

Wireless Pornit

Clipire

Oprit

Ruter/PA/REU
AE
AE

Ruter/PA/REU
AE

Asociat.
Asociat cu un PA.
Asociere.

Neasociat.
Asociat cu un PA.

Alimentare Pornit

Clipire

Oprit

Ruter/PA/AE/
REU
Ruter/PA/AE/
REU
Ruter/PA/AE/
REU

WL-330gE este pornit şi gata de 
funcţionare.
WL-330gE este în modul de funcţionare 
„resetare la valoarea implicită”.
Dispozitivul este oprit.
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1.5	 Setări de reţea recomandate

Internet Hub

˝
Imprimantă reţea

Client 1

Client 2
Client 3

Client 4

WL-330gE

MODE

1.5.2	 Mod Punct de Acces (PA)
În modul de funcţionare ca punct de acces (PA), PA wireless portabil ASUS 
conectează computerele cu WLAN activat şi/sau dispozitive la un LAN cu cablu 
sau wireless.

Computer wireless Internet

˝
Modem ADSL/cabluWL-330gE

În Expert Instalare Rapidă puteţi configura numai WEP pentru securitate (sistem 
deschis). Puteţi completa cheia de partajare şi setarea de securitate avansată 
în pagina de Setări Avansate.

PA wireless portabil ASUS poate fi configurat într-unul dintre aceste moduri:

1. Mod Gateway
2. Mod Punct de Acces (PA)
3. Mod Adaptor Ethernet
4. Mod Repetor

În mod implicit, ASUS WL-330gE este setat în modul Gateway.

1.5.1	 Mod Gateway
În modul Gateway, ASUS WL-330gE se conectează la internet printr-un modem 
ADSL sau cu cablu, iar în reţea sunt mai mulţi utilizatori cu acelaşi IP la furnizorul 
de servicii de internet.
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1.5.3	 Mod Adaptor Ethernet
În Ethernet Adapter mode (Mod Adaptor Ethernet) puteţi face orice dispozitiv cu 
posibilitate de funcţionare în reţeaua Ethernet să funcţioneze fără fir.

WL-330gE Internet

˝

1.5.4	 Mod Repetor
În Repeater mode (Mod Repetor), puteţi utiliza ASUS WL-330gE pentru a vă 
conecta la routerul principal de la domiciliu pentru a vă extinde aria de acoperire 
wireless.

WL-330gE Internet

˝
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Acest capitol vă oferă informaţii privind 
modul de instalare a PA wireless 
portabil ASUS.

Capitolul 2
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2.1	 Cerinţe de sistem
Înainte de instalarea PA wireless portabil ASUS, asiguraţi-vă că sistemul/reţeaua 
dvs. îndeplineşte următoarele cerinţe:

•	 Un port Ethernet RJ-45 (10Base-T/100Base-TX)
•	 Cel puţin un dispozitiv IEEE 802.11b/g cu posibilitate wireless
•	 Un TCP/IP instalat şi browser de Internet

2.2	 Instalare dispozitiv
Urmaţi aceste instrucţiuni pentru a instala PA wireless portabil ASUS.

1.	 Instalaţi utilitarele dispozitivului de pe CD-ul de asistenţă.
2.	 Conectaţi dispozitivul la computerul, hub-ul de reţea, switch-ul sau ruterul 

dvs.

2.2.1	 Înainte de a continua
Luaţi la cunoştinţă următoarele instrucţiuni înainte de instalarea AP wireless 
portabil ASUS.

•	 Lungimea cablului pentru Ethernet care conectează dispozitivul la reţea (hub, 
model ADSL/cu cablu, ruter, wall patch) nu trebuie să depăşească 100 de 
metri.

•	 Plasaţi dispozitivul pe o suprafaţă netedă, stabilă, cât mai departe de sol.
•	 Menţineţi dispozitivul fără obstacole metalice şi departe de lumina solară 

directă.
•	 Ţineţi dispozitivul departe de transformatoare, motoare grele, lumini 

fluorescente, cuptoare cu microunde, frigidere şi alte echipamente industriale 
pentru a preveni pierderea semnalului.

•	 Instalaţi dispozitivul într-o zonă centrală pentru a asigura o acoperire ideală 
pentru toate dispozitivele mobile wireless.

•	 Instalaţi dispozitivul la cel puţin 20 cm de o persoană pentru a vă asigura 
că produsul este utilizat în conformitate cu Directivele privind expunerea 
persoanelor la frecvenţele radio adoptate de Comisia Federală pentru 
Comunicaţii.
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2.2.2	 Instalarea dispozitivului
1.	 Introduceţi un capăt al cablului RJ‑45 livrat în portul Ethernet WL-330gE.
2.	 Introduceţi un capăt al cablului RJ‑45 în computerul dvs.
3.	 Procedaţi într-una dintre următoarele moduri:

A

	 Conectaţi ştecărul 
adaptorului de alimentare 
la priza WL-330gE DC-IN 
şi conectaţi adaptorul de 
alimentare la o priză de 
perete (A).

	 Conectaţi ştecărul de 
alimentare USB la priza DC-
IN a WL-330gE şi conectaţi 
conectorul USB la portul 
USB al computerului dvs. 
(B). 

B
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2.3	 Amplasare
Montarea pe perete
Pe lângă amplasarea desktop-ului, 
puteţi instala PA wireless portabil 
ASUS în poziţie verticală pe un 
perete din beton sau lemn utilizând 
cârligul de montaj de pe partea 
inferioară a dispozitivului.

Pentru a monta dispozitivul pe un 
perete din beton sau lemn:

1.	 Localizaţi cârligul de montaj pe partea inferioară a dispozitivului.
2.	 Alegeţi un loc ideal pentru plasarea dispozitivului.
3.	 Fixaţi piuliţa cu cap rotund pe peretele din beton sau lemn până când afară 

mai rămân 1/4 inchi.
4.	 Blocaţi dispozitivul în şurub până când dispozitivul este fixat.

Ajustaţi şurubul dacă nu puteţi bloca dispozitivul sau dacă şurubul este prea 
slăbit.

2.4	 Rază de acţiune
Raza de acţiune a PA wireless portabil ASUS depinde de mediul de operare. 
Orice configuraţie a căminului sau a biroului diferă în privinţa tipurilor de obstacole, 
bariere sau pereţi care pot reflecta sau absorbi semnalele radio. De exemplu, două 
dispozitive 802.11b într-un spaţiu deschis pot atinge o distanţă de operare de până 
la 1000 de metri, în timp ce aceleaşi dispozitive pot atinge o rază de acţiune de 
numai 300 de metri în spaţii închise.

Dispozitivul ajustează automat frecvenţa datelor pentru a menţine o conexiune 
wireless funcţională. Un dispozitiv wireless care se află mai aproape de un PA 
poate opera la viteze mai mare decât un dispozitiv aflat mai departe de PA. Puteţi 
configura frecvenţele datelor ale unui dispozitiv. Dacă limitaţi gama de frecvenţe 
date disponibilă pentru PA wireless portabil ASUS, puteţi reduce raza efectivă de 
acoperire LAN wireless.

Cârlig de 
montaj
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2.5	 Informaţii despre roaming
Dacă într-o reţea funcţionează mai multe PA wireless portabile ASUS, un client 
wireless (precum notebook-urile Centrino sau PDA-urile wireless) pot migra direct 
de la un PA wireless portabil ASUS la celălalt. Fiecare PA wireless portabil ASUS 
îşi creează propria celulă wireless sau arie de acoperire cunoscută ca un Set de 
Servicii de Bază (BSS). Orice client wireless poate comunica cu un anume PA 
ASUS dacă se află în aria de acoperire a acelui PA.

Dacă celulele unui mini-PA ASUS multiplu se suprapun, atunci clientul wireless 
poate comuta de la un PA wireless portabil la un altul. În timpul transferului de la 
un PA ASUS la altul, clientul mobil wireless menţine o conexiune neîntreruptă la 
reţea. Aceasta se numeşte roaming.

Mini-PA-urile ASUS multiple conectate la o reţea Ethernet obişnuită formează 
un Set de Servicii Extinse (ESS). Toţi membri Setului de Servicii Extinse sunt 
configuraţi cu un ID, cunoscut ca SSID sau ESSID. Clientul wireless trebuie să fie 
configurat cu acelaşi SSID ca cel al mini-PA-urilor ASUS din reţea, deoarece poate 
migra numai între mini-PA-urile ASUS ce partajează acelaşi SSID.

Observaţii importante privind roaming
•	 O cartelă WLAN ASUS poate migra numai între PA-urile de acelaşi tip.
•	 Toate PA-urile wireless portabile ASUS trebuie să aibă acelaşi SSID.
•	 Toate computerele cu cartelă WLAN ASUS trebuie să aibă acelaşi SSID ca 

punctele de acces pentru a activa roaming-ul.
•	 Dacă criptarea este activată, toate PA-urile ASUS şi clienţii wireless trebuie să 

utilizeze aceeaşi criptare pentru a stabili conexiunea.
•	 Celulele PA-urilor wireless portabile ASUS trebuie să se suprapună pentru a 

asigura o conexiune neîntreruptă pentru un client roaming.
• 	 PA-urile wireless portabile ASUS care utilizează acelaşi canal trebuie instalate 

departe unul de celălalt pentru a reduce interferenţele potenţiale.
•	 Vă recomandăm să realizaţi o examinare a locului utilizând utilitarul PA-ului 

wireless portabil ASUS pentru a determina cea mai bună locaţie pentru fiecare 
dispozitiv wireless.
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Acest capitol vă oferă informaţii privind 
modul de configurare a PA wireless 
portabil ASUS utilizând utilitarele 
disponibile pe CD-ul de asistenţă.

Capitolul 3



3-� Capitolul 3: Utilitare

3.1	 Instalarea utilitarelor
CD-ul de asistenţă conţine utilitare pentru configurarea PA wireless portabil ASUS. 
Pentru instalarea utilităţilor ASUS WLAN în Microsoft® Windows, introduceţi CD-ul 
de asistenţă în unitatea CD. Dacă execuţia automată este dezactivată, executaţi 
setup.exe din directorul rădăcină de pe CD-ul de asistenţă.

(2) Faceţi clic pe Next 
(Următorul).

(3) Faceţi clic pe Next (Următorul) 
pentru a accepta folderul destinaţie 
implicit sau faceţi clic pe Browse 
(Răsfoire) pentru a indica o altă 
cale.

(4) Faceţi clic pe Next 
(Următorul) pentru a accepta 
folderul de programe implicit sau 
introduceţi un alt nume.

(1) Faceţi clic pe Install...Utilities 
(Instalare...Utilităţi).

(5) Faceţi clic pe Finish 
(Terminare) atunci când 
instalarea este terminată.
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3.1.1	 Lansarea utilităţilor
Pentru lansarea utilităţilor, faceţi clic pe Start (Pornire) > All Programs (Toate 
Programele) > ASUS Utility (Utilitate ASUS) din desktop Windows.

Detectare Dispozitiv
Detectare Dispozitiv este un utilitar ASUS WLAN care detectează un dispozitiv 
ASUS 802.11g şi vă permite să configuraţi dispozitivul.

Pentru lansarea utilitarului Detectare Dispozitiv, faceţi clic pe Start (Pornire) > 
All Programs (Toate Programele) > ASUS Utility (Utilitate ASUS) > Device 
Discovery (Dectare Dispozitiv).
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Restabilire Firmware
Utilitarul Restabilire Firmware este un instrument de salvare de urgenţă care poate 
căuta automat un PA ASUS 802.11g care s-a defectat în timpul unei încărcări de 
firmware, şi reîncărca firmware-ul pe care-l specificaţi. Un upgrade de firmware 
eşuat va face ca PA ASUS 802.11g să intre într-un mod de eroare, aşteptând 
utilitarul de Restabilire Firmware să găsească şi să încarce un nou firmware. 
Procesul durează între trei şi patru minute.

Acesta nu este un utilitar de upgrade de firmware şi nu poate fi utilizat pe un 
PA ASUS 802.11g în funcţiune. Operaţiunile de upgrade de firmware obişnuite 
trebuie efectuate prin intermediul managerului web. Consultaţi Capitolul 4: 
Manager de Configurare Web pentru detalii suplimentare.

Pentru lansarea utilitarului Restabilire Firmware, faceţi clic pe Start (Pornire) > 
All Programs (Toate Programele) > ASUS Utility (Utilitate ASUS) > Firmware 
Utility (Utilitar Firmware).
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Acest capitol oferă informaţii privind 
modul de configurare a PA wireless 
portabil ASUS utilizând Web 
Configuration Manager (Managerul de 
Configurare Web).

Capitolul 4



4-� Capitolul 4: Configurare

4.1	 Prezentare generală
Managerul de Configurare Web este o aplicaţie pe bază de web care vă permite 
să configuraţi PA wireless portabil ASUS utilizând un browser web pe computerul 
dvs. Următoarele secţiuni vă oferă informaţii asupra modului de lansare şi utilizare 
a Managerului de Configurare Web.

4.1.1	 Ajustarea setărilor TCP/IP
Implicit, adresa IP a PA wireless portabil ASUS este 192.168.1.220, iar masca de 
subreţea 255.255.255.0. Pentru a accesa utilitarul de configurare, alocaţi o adresă 
IP diferită adaptorului de reţea la care PA wireless portabil ASUS este conectat.

Pentru ajustarea setărilor TCP/IP ale adaptorului de reţea:

1.	 Faceţi clic dreapta pe pictograma My 
Network Places (Locurile mele din 
Reţea) din desktop Windows®, apoi 
selectaţi Properties (Proprietăţi) din 
meniul popup. Apare fereastra Network 
and Dial-up Connections (Conexiuni 
de Reţea şi pe Linie Comutată).

2.	 Faceţi clic dreapta pe adaptorul de 
reţea utilizat de PA wireless portabil 
ASUS, apoi selectaţi Properties 
(Proprietăţi) din meniul popup. 
Apare fereastra Local Area 
Connection Properties (Proprietăţi 
Conexiune de Reţea Locală).
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3.	 Faceţi dublu clic pe elementul 
Internet Protocol (Protocol 
Internet) (TCP/IP) pentru afişarea 
ferestrei Internet Protocol (TCP/IP) 
Properties (Protocol Internet (TCP/
IP) Proprietăţi).

4.	 Verificaţi opţiunea Use the following 
IP address (Utilizaţi următoarea 
adresă IP), apoi introduceţi adresa 
IP pentru adaptorul de reţea. IP 
address (Adresa IP) trebuie să fie 
192.168.1.X. (X poate fi orice număr 
între 2 şi 254 neutilizat de un alt 
dispozitiv.)

5.	 Setaţi la 255.255.255.0. Faceţi clic 
pe OK atunci când terminaţi.

Schimbarea setărilor TCP/IP 
poate necesita repornirea 
sistemului. Comutaţi pe WL-
330gE imediat după repornire.
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4.1.2	 Lansarea Managerului de Configurare Web
Pentru lansarea Managerului de Configurare Web:

1.	 Introduceţi în browser-ul web 192.168.1.220. Apare ecranul de conectare.

2.	 Utilizaţi admin ca nume de utilizator şi parolă. Apoi se afişează Expertul Instalare.

	 Expert Instalare afişează patru (4) moduri de operare pe care le puteţi 
configura utilizând Managerul de Configurare Web. Consultaţi 4.2 Moduri de 
operare pentru detalii suplimentare.
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4.2	 Moduri de operare
ASUS WL-330gE este conceput cu patru (4) moduri de operare selective: 
Gateway, Access Point (Punct de Acces) (PA), Ethernet Adapter (Adaptor 
Ethernet), şi Repeater (Repetor).

4.2.1	 Mod Gateway
În modul Gateway, ASUS WL-330gE se conectează la internet printr-un modem 
ADSL sau cu cablu, iar în reţea sunt mai mulţi utilizatori cu acelaşi IP la furnizorul 
de servicii de internet.

Computer wireless Internet

˝
Modem ADSL/cabluWL-330gE

În modul Gateway:

•	 NAT este activat;
•	 WAN este acceptat utilizând PPPoE, client DHCP sau IP static; iar
•	 caracteristicile UPnP şi DDNS, care nu sunt utile pentru utilizatorul la domiciliu, 

sunt acceptate.

Pentru configurarea ASUS WL-330gE în modul Gateway:

1.	 Faceţi clic pe eticheta Gateway. Apare pagina Gateway. 

Dezactivaţi setările proxy ale PC-ului dvs. atunci când utilizaţi configurarea web. 
Asiguraţi-vă că WL-330gE şi PC-ul dvs. sunt în aceeaşi subreţea. Verificaţi 
conţinutul setărilor de protocol Internet (TCP/IP) din conexiunea de reţea locală.
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2.	 Specificaţi un SSID (Identificator Set de Servicii), care este un identificator 
unic ataşat pachetelor trimise prin WLAN.

3.	 Selectaţi un nivel de securitate pentru activarea metodelor de criptare:
	 Redus (Sistem Deschis)
	 Mediu (WEP cu 64 de biţi)
	 Mediu (WEP cu 128 de biţi)
	 Mare (WPA-Personal)
4.	 (Opţional) Alegeţi Modul de Enable (Activare) Hotspot pentru a vă conecta 

fără fir la hotspot.
5.	 Faceţi clic pe Terminare pentru salvarea configuraţiei.

Puteţi configura funcţiile avansate. Consultaţi secţiunea Setare Avansată de la 
paginile 4-11 pentru detalii suplimentare.

4.2.2	 Mod Punct de Acces (PA)
În Access Point (AP) mode (Mod de operare ca Punct de Acces) (PA), vă puteţi 
conecta la portul Ethernet şi dispozitivele dvs. wireless din aceeaşi reţea locală 
(LAN).

Computer wireless WL-330gE

Pentru configurarea ASUS WL-330gE în modul Punct de Acces/PA:

1.	 Faceţi clic pe eticheta PA. Se afişează pagina Punct de Acces (PA). 

După setarea ASUS WL-330gE în modul Gateway, trebuie să conectaţi 
portul LAN al WL-330gE la un modem ADSL prin intermediul Windows® Zero 
Configuration sau al utilitarului de cartelă wireless de pe PC-ul dvs.



4-�Punct de acces wireless portabil ASUS WL-330gE

2.	 Specificaţi un SSID (Identificator Set de Servicii), care este un identificator 
unic ataşat pachetelor trimise prin WLAN.

3.	 Selectaţi un nivel de securitate pentru activarea metodelor de criptare:
	 Redus (Sistem Deschis)
	 Mediu (WEP cu 64 de biţi)
	 Mediu (WEP cu 128 de biţi)
	 Mare (WPA-Personal)

4.	 Faceţi clic pe Finish (Terminare) pentru salvarea configuraţiei.

Puteţi configura funcţiile avansate. Consultaţi secţiunea Advanced Setting 
(Setare Avansată) de la paginile 4-11 pentru detalii suplimentare.
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4.2.3	 Mod Adaptor Ethernet
În Ethernet Adapter mode (Mod Adaptor Ethernet) puteţi face orice dispozitiv cu 
posibilitate de funcţionare în reţeaua Ethernet să funcţioneze fără fir.

WL-330gE Internet

˝

Pentru configurarea ASUS WL-330gE în modul Adaptor Internet:

1.	 Faceţi clic pe eticheta Adapter (Adaptor). Apare pagina Adaptor 

2.	 Din lista disponibilă cu dispozitive în LAN, selectaţi dispozitivul la care doriţi 
să vă conectaţi.

	 Puteţi adăuga un dispozitiv dacă nu găsiţi în această listă dispozitivul la care 
doriţi să vă conectaţi. Consultaţi To add a device to the list (Adăugarea 
unui dispozitiv în listă).

3.	 Faceţi clic pe Conectare.

Adăugarea unui dispozitiv în listă:

1.	 În pagina Adaptor, faceţi clic pe Adăugare. Apare fereastra popup Add 
Preferred Wireless Network (Adăugare Reţea Wireless Preferată).
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Puteţi configura funcţiile avansate. Consultaţi secţiunea Setare Avansată 
(Setare Avansată) de la paginile 4-11 pentru detalii suplimentare.

2.	 Specificaţi un SSID (Identificator Set de Servicii), care este un identificator 
unic ataşat pachetelor trimise prin WLAN.

3.	 Selectaţi o metodă de autentificare:
	 Sistem deschis
	 Sistem partajat
	 WPA-Personal
	 WPA2 personal
4.	 Faceţi clic pe Connect (Conectare). Dispozitivul va fi afişat acum în listă.

Pentru configurarea ASUS WL-330gE în modul Repetor:

1.	 Faceţi clic pe eticheta Repeater (Repetor). Apare pagina Repetor. 

4.2.4	 Mod Repetor
În Repeater mode (Mod repetor), ASUS WL-330gE extinde aria de acoperire a 
reţelei dvs. wireless.

WL-330gE Internet

˝
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2.	 Din lista disponibilă cu dispozitive în LAN, selectaţi dispozitivul la care doriţi 
să vă conectaţi.

	 Puteţi adăuga un dispozitiv dacă nu găsiţi în această listă dispozitivul la care 
doriţi să vă conectaţi. Consultaţi To add a device to the list (Adăugarea 
unui dispozitiv în listă).

3.	 Faceţi clic pe Connect (Conectare).

Adăugarea unui dispozitiv în listă:

1.	 În pagina Adaptor, faceţi clic pe Adăugare. Apare fereastra popup Add 
Preferred Wireless Network (Adăugare Reţea Wireless Preferată).

2.	 Specificaţi un SSID (Identificator Set de Servicii), care este un identificator 
unic ataşat pachetelor trimise prin WLAN.

3.	 Selectaţi o metodă de autentificare:
	 Sistem deschis
	 Sistem partajat
	 WPA-Personal
	 WPA2 personal
4.	 Faceţi clic pe Connect (Conectare). Dispozitivul va fi afişat acum în listă.

Puteţi configura funcţiile avansate. Consultaţi secţiunea Advanced Setting 
(Setare Avansată) de la paginile 4-11 pentru detalii suplimentare.
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4.3	 Setare avansată
Atunci când faceţi clic pe linkul Advance Setting (Setare Avansată) de la unul 
dintre moduri, se afişează ecranul de mai jos.

4.3.1	 Meniu de navigare
Meniul de navigare, localizat în stânga ecranului, conţine 
meniul principal şi elementele de submeniu.

Utilizaţi meniul de navigare pentru configurarea variatelor 
caracteristici ale ASUS WL-330gE.

Meniul de navigare diferă în funcţie de modul de 
operare. Consultaţi secţiunea 4.2 pentru diferitele 
moduri de operare.
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4.3.1	 Wireless
Faceţi clic pe elementul din meniu pentru a dezvălui un 
submeniu. Urmaţi instrucţiunile pentru a configura PA ASUS 
802.11g. Atunci când deplasaţi cursorul deasupra unui 
element se afişează sfaturi. 

Interfaţă

SSID

SSID este un şir de identificare de până la 32 de caractere 32 ASCII care 
diferenţiază PA ASUS 802.11g de alţi producători. SSID se referă de asemenea 
la „ESSID” sau „ID Set de Servicii Extinse.” Puteţi utiliza SSID implicit şi canal 
radio, cu excepţia cazului în care mai multe PA ASUS 802.11g sunt amplasate 
în aceeaşi zonă. În acest caz ar trebui să utilizaţi un SSID diferit şi un canal 
radio pentru fiecare PA ASUS 802.11g. Toate PA-urile/ruterele wireless ASUS şi 
adaptoarele de client WLAN ASUS 802.11g/802.11b trebuie să aibă acelaşi SSID 
pentru a permite unui client mobil wireless să migreze. În mod implicit, SSID este 
setat la „implicit”.

Canal

Specificaţiile 802.11g şi 802.11b acceptă până la 14 canale suprapuse pentru 
comunicarea radio. Pentru minimizarea interferenţei, configuraţi PA ASUS 802.11g 
să fie nesuprapus; selectaţi Automat din lista verticală Canal pentru a permite 
sistemului să selecteze un canal liber drept canal de operare în timpul încărcării.

Pe baza examinării locaţiei clădirii reţelei dvs., asiguraţi-vă că toate PA-urile ASUS 
802.11g care partajează acelaşi canal sau canale cu frecvenţă apropiată sunt 
cât mai îndepărtate unul de celălalt. Puteţi utiliza utilitarul de examinare a locaţiei 
de pe CD-ul de asistenţă. Pentru detalii, consultaţi 3.7.2 Examinare Locaţie (AP 
SCAN).
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Mod wireless

Acest câmp indică modul de interfaţă 802.11g. Selectarea „Automat” permite 
clienţilor 802.11g şi 802.11b să se conecteze la PA ASUS 802.11g. Selectarea 
„54g Only” maximizează performanţa, dar împiedică clienţii 802.11b să se 
conecteze la PA ASUS 802.11g. Selectarea „802.11B only” permite numai 
clienţilor 802.11b să se conecteze la PA ASUS 802.11g. Dacă „54g Protection” 
este bifat, protecţia GMode a traficului of 11g se activează automat în prezenţa 
traficului 11b.

Metodă de autentificare

Acest câmp vă permite să setaţi diferite metode de autentificare ce generează 
scheme de criptare diferite. Relaţiile dintre Metoda de Autentificare, Criptarea 
WPA, Cheia Prepartajată WPA, Criptarea WEP, Fraza de acces şi cheile WEP 
sunt listate în tabelul următor. Dacă toţi clienţii acceptă WPA, se recomandă 
utilizarea „WPA-PSK” pentru o mai bună securitate.

Metodă de 
autentif icare

Criptare WPA/WEP WPA Frază de 
Acces Cheie 
Prepartajată

WEP Cheie 1-4

Sistem deschis Niciunul
WEP (64 de biţi)
WEP (128 de biţi)

Nesolicitat
1-64 caractere
1-64 caractere

Nesolicitat
10, cod hexazecimal
26, cod hexazecimal

Cheie partajată WEP (64 de biţi)
WEP (128 de biţi)

1-64 caractere
1-64 caractere

10, cod hexazecimal
26, cod hexazecimal

WPA-Personal TKIP+AES 8-63 caractere Nesolicitat

WPA2 personal TKIP+AES 8-63 caractere Nesolicitat

WPA-Automat-
Personal

TKIP/AES/ TKIP+AES 8-63 caractere Nesolicitat

WPA-Enterprise TKIP 8-63 caractere Nesolicitat

WPA2-Enterprise AES 8-63 caractere Nesolicitat

Rază cu 802.1x Automat
WEP (64 de biţi)
WEP (128 de biţi)

Nesolicitat
1-64 caractere
1-64 caractere

Nesolicitat
10, cod hexazecimal
26, cod hexazecimal

Criptare WPA

Atunci când se utilizează metoda de autentificare „WPA-Personal”, „WPA2-
Personal”, sau „WPA-Automat-Personal”, se aplică schemele de criptare TKIP 
(Protocol de Integritate a Cheii Temporale) AES.

Dacă este selectată metoda de autentificare „WPA-Enterprise” , se aplică schema 
de criptare TKIP.
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WPA Cheie Prepartajată

Selectaţi „TKIP” sau „AES” din Criptarea WPA. Acest câmp este utilizat ca parolă 
pentru a începe procesul de criptare. Sunt necesare 8 până la 63 de caractere.

Criptare WEP

Atunci când sunt selectate metodele de autentificare „Sistem Deschis”, „Cheie 
Partajată” sau „Rază cu 802.1x” , se aplică criptarea WEP tradiţională.

Atunci când sunt selectate metodele de autentificare „WPA” sau „WPA-PSK”, 
încă puteţi seta criptarea WEP pentru acei clienţi care nu acceptă WPA/WPA-
PSK. Observaţi că Indexul Cheie pentru cheia WEP este limitat la 2 sau 3 
atunci când atât criptarea WPA, cât şi cea WEP sunt acceptate concomitent.

64/128 biţi versus 40/104 biţi

Secţiunea următoare explică schemele de criptare WEP de nivel inferior (64  de 
biţi) şi de nivel superior (128 de biţi):

Criptarea WEP cu 64 de biţi

WEP cu 64 de biţi şi WEP cu 40 de biţi sunt aceeaşi metodă de criptare şi poate 
interopera într-o reţea wireless. Acest nivel de criptare WEP utilizează o schemă 
de criptare cu 40 de biţi (10 caractere hexazecimale) drept cheie secretă, care este 
utilizată de un utilizator, şi o schemă „Vector de iniţializare” cu 24 de biţi, care se 
află în afara controlului utilizatorului.

Împreună, aceste două scheme constituie o schemă de criptare cu 64 de biţi 
(40 + 24). Unii vânzători denumesc acest nivel de WEP 40 de biţi, alţii 64 de biţi. 
Produsele ASUS WLAN utilizează termenul de 64 de biţi atunci când se referă la 
acest nivel inferior de criptare.

Criptarea WEP cu 128 de biţi

WEP cu 104 de biţi şi WEP cu 128 de biţi sunt aceeaşi metodă de criptare şi poate 
interopera într-o reţea wireless. Acest nivel de criptare WEP utilizează o schemă 
de criptare cu 104 de biţi (26 caractere hexazecimale) drept cheie secretă, care 
este utilizată de un utilizator, şi o schemă „Vector de iniţializare” cu 24 de biţi, care 
se află în afara controlului utilizatorului.

Împreună, aceste două scheme constituie o schemă de criptare cu 128 de biţi (104 
+ 24). Unii vânzători denumesc acest nivel de WEP 104 de biţi, alţii 128 de biţi. 
Produsele ASUS WLAN utilizează termenul de 128 de biţi atunci când se referă la 
acest nivel superior de criptare.
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Frază de acces

Selectaţi „WEP cu 64 de biţi” sau „WEP cu 128 de biţi” din câmpul Criptare şi 
Punctul de Acces generează automat patru chei WEP. Este necesară o combinaţie 
de până la 64 de litere, cifre sau simboluri. Alternativ, părăsiţi câmpul gol li 
introduceţi manual patru chei WEP. 

	 Cheie WEP cu 64 de biţi: 10 hexazecimale (0~9, a~f, şi A~F) 
	 Cheie WEP cu 128 de biţi: 26 hexazecimale (0~9, a~f, şi A~F)

Familia sau produsele ASUS WLAN utilizează acelaşi algoritm pentru a genera 
cheile WEP. Aceasta elimină nevoia utilizatorilor de a memora parole şi menţine 
compatibilitatea între produse. Dar, această metodă de generare de chei WEP 
nu este atât de sigură ca alocarea manuală.

Cheie WEP

Puteţi seta maxim patru chei WEP. O cheie WEP este formată fie din 10, fie din 26 
hexazecimale (0~9, a~f, şi A~F), după cum selectaţi 64 de biţi sau 128 de biţi din 
meniul derulant WEP. PA ASUS 802.11g şi TOŢI clienţi săi wireless TREBUIE să 
aibă cel puţin aceeaşi cheie implicită.

Index Cheie

Câmpul Cheie Implicită vă permite să indicaţi pe care dintre cele patru chei de 
criptare să o utilizaţi pentru transmiterea datelor pe LAN wireless. Atât timp cât PA 
ASUS 802.11g sau clientul mobil wireless cu care comunicaţi are aceeaşi cheie în 
aceeaşi poziţie, puteţi utiliza oricare dintre chei drept cheie implicită.

Dacă PA ASUS 802.11g şi TOŢI clienţii săi wireless utilizează aceleaşi patru 
chei WEP, selectaţi „rotaţie cheie” pentru a maximiza gradul de securitate. În caz 
contrar, alegeţi o cheie comună drept cheie implicită.

Interval de Rotaţie Cheie în Reţea

Acest câmp specifică intervalul de timp (în secunde) după care se schimbă o 
cheie WPE a unui grup. Introduceţi ‘0’ (zero) pentru a indica faptul că schimbarea 
periodică a cheii nu este necesară.
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Control Acces

Elementele meniului derulant:

Dezactivare (nu sunt necesare 
informaţii)

Acceptare (este necesară introducerea 
de informaţii)

Respingere (este necesară introducerea 
de informaţii)

Din motive de securitate, PA ASUS 802.11g AP vă permite să acceptaţi sau 
respingeţi clienţi mobili wireless.

Setarea implicită a elementului „Dezactivare” permite oricărui client mobil wireless 
să se conecteze. „Acceptare” permite conectarea numai a celor introduşi în 
această pagină. „Respingere” împiedică pe cei introduşi în această pagină să se 
conecteze.

Adăugaţi o adresă MAC

Lista Clienţilor Cunoscuţi colectează adresele MAC ale clienţilor cunoscuţi, asociaţi AP-
ului. Pentru a adăuga o adresă MAC la Lista de Control a Accesului, selectaţi pur şi 
simplu adresa MAC din listă, apoi faceţi clic pe butonul „Copiere”. 

Notă: Faceţi clic pe butonul „Terminare” pentru a salva noile dvs. setări şi 
reporni PA ASUS 802.11g sau clic pe „Salvare” şi reporniţi mai târziu.
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Setare RADIUS

Notă: Faceţi clic pe butonul „Terminare” pentru a salva noile dvs. setări şi 
reporni PA ASUS 802.11g sau clic pe „Salvare” şi reporniţi mai târziu.

Această secţiune vă permite să configuraţi parametri suplimentari de conectare 
prin serverul RADIUS. Este necesară selectarea fie a „WPA-Enterprise/WPA2-
Enterprise”, fie a „Radius with 802.11x” ca Metodă de Autentificare din pagina 
Wireless -> Interface (Interfaţă).

Adresă IP Server - Acest câmp indică adresa IP a serverului RADIUS, care 
trebuie utilizată pentru autentificarea wireless 802.1X şi derivarea dinamică a cheii 
WEP.

Port Server - Acest câmp indică numărul de port UDP utilizat de serverul RADIUS.

Confidenţialitate Conexiune - Acest câmp indică parola utilizată pentru a iniţializa 
o conexiune RADIUS.
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Cont Invitat

Această secţiune vă permite să creaţi un cont invitat pentru acces wireless. 
Selectaţi Yes (Da) în opţiunea Enable Guest Account (Activare Client Invitat).

Avansat

Această secţiune vă permite să 
configuraţi parametri suplimentari de 
conectare pentru funcţia ruter wireless. 
Vă recomand să utilizaţi valorile 
implicite. 

Puteţi configura de asemenea modurile 
de operare (PA, Adaptor sau Repetor) 
din această fereastră, separat de 
ecranul de Configurare Rapidă.

Activare AfterBurner - Acest câmp vă permite să activaţi modul AfterBurner 
pentru a îmbunătăţi debitul cu partenerul cu capacitate AfterBurner. Modul 
AfterBurner necesită setarea Authentication Method (Metodei de Autentificare) 
în Sistem Deschis şi a Mode (Modului) în PA.

Ascundere SSID -„Nu” este opţiunea implicită pentru ca serverele mobile wireless 
să poată vedea SSID-ul dvs. pentru PA ASUS 802.11g şi asocia cu Punctul de 
Acces al dvs. Dacă selectaţi “Da”, PA ASUS 802.11g nu va arăta examinările 
locaţiilor la clienţii mobili wireless şi vor trebui să introducă manual SSID-ul dvs. 
pentru PA ASUS 802.11g. Pentru restricţionarea accesului la PA ASUS 802.11g al 
dvs., selectaţi „Da”. Din motive de securitate, modificaţi SSID în aşa fel încât să fie 
diferit de SSID-ul implicit.
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Setare PA Izolat - Selectaţi Da pentru a împiedica clienţii wireless să comunice 
între ei.

Frecvenţă Date (Mbps) - Acest câmp vă permite să specificaţi rata de transmisie. 
Lăsaţi pe „Automat” pentru a maximiza performanţa versus distanţă.

Set Rată de Bază - Acest câmp indică ratele de bază pe care clienţii 
wireless le acceptă. Utilizaţi „1 & 2 Mbps” numai atunci când este necesară 
retrocompatibilitatea pentru unele cartele LAN wireless mai vechi cu o rată de biţi 
de 2Mbps.

Prag Fragmentare (256-2346) – Fragmentarea se utilizează pentru a diviza 
cadre 802.11 în piese (fragmente) mai mici, care sunt trimise separat la destinaţie. 
Setaţi un prag cu o anumită mărime a pachetului pentru a activa fragmentarea. 
Dacă există un număr excesiv de coliziuni pe WLAN, încercaţi valori diferite de 
fragmentare pentru a creşte fiabilitatea transmisiilor de cadre. Pentru utilizarea 
obişnuită se recomandă valoare implicită (2346).

Prag RTS (0-2347) – Funcţia RTS/CTS (Request to Send/Clear to Send) este 
utilizată pentru a minimiza coliziunile dintre staţiile wireless. Atunci când RTS/CTS 
este activat, ruterul se abţine de la trimiterea unui cadru de date până la încheierea 
unui alt acord de interogare RTS/CTS.  Setaţi un prag cu o anumită mărime a 
pachetului pentru a activa RTS/CTS. Se recomandă valoarea implicită (2347). 

Interval DTIM (1-255) – DTIM (Delivery Traffic Indication Message) este un mesaj 
wireless utilizat pentru a informa clienţii în Modul de Economisire a Energiei atunci 
când sistemul trebuie reluat pentru a primi mesaje difuzate şi difuzate multiplu. 
Tipul intervalului de timp în care sistemul va difuza un DTIM  pentru clienţii din 
Modul de Economisire a Energiei. Se recomandă valoarea implicită (3)

Interval de Transmitere a Cadrelor Beacon (1-65535) – Acest câmp indică 
intervalul de timp în milisecunde în care un pachet de cadre sau un cadru beacon 
sunt transmise pentru a sincroniza reţeaua wireless. Se recomandă valoarea 
implicită (100 milisecunde).

Activare Frame Bursting  – Acest câmp vă permite să activaţi modul frame-
bursting pentru a îmbunătăţi performanţa clienţilor wireless care acceptă de 
asemenea frame-bursting.

Alimentare Radio – Alimentarea Radio poate fi setată între 1 şi 84, dar se 
recomandă valoarea implicită.

Activare WMM – Acest câmp vă permite să activaţi WMM pentru a îmbunătăţi 
transmisia multimedia

Activare WMM fără confirmare – Acest câmp vă permite să activaţi WMM fără 
confirmare

Mod – Acest câmp vă permite să setaţi modul de operare la PA sau Repetor.
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Atunci când setaţi Modul la Repetor, trebuie să configuraţi parametri Repetorului:

Enable Individual Wireless Setting (Activare Setare Wireless Individuală) 
- Dacă selectaţi „Da” , se aplică setările pe care le-aţi configurat în această pagină 
pentru Repetor. Dacă selectaţi „Nu” , se aplică setările pe care le-aţi configurat în 
Wireless -> Interface page (Pagină interfaţă) pentru Repetor.

Alte setări ale parametrilor de securitate sunt similare cu cele din Wireless -> 
Interface (Interfaţă).

4.3.5	 Configurare IP
Faceţi clic pe elementul din meniu pentru a dezvălui un submeniu. 
Urmaţi instrucţiunile pentru a configura PA ASUS 802.11g. Atunci 
când deplasaţi cursorul deasupra fiecărui element se afişează 
sfaturi.
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Server DHCP
ASUS WL-330gE acceptă până la 253 de adrese IP pentru reţeaua dvs. locală. 
Adresa IP a maşinii locale poate fi alocată manual de un administrator de reţea sau 
obţinută automat de la WL-330gE dacă serverul DHCP este activat.

WAN & LAN
ASUS WL-330gE acceptă mai multe tipuri de conexiune la WAN. Puteţi selecta 
Tipul de Conexiune WAN din lista verticală. Câmpurile de setări diferă în funcţie de 
tipul de conexiune ales.
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Rută
Această funcţie vă permite să adăugaţi reguli de distribuire în ASUS WL-330gE. 
Se recomandă conectarea mai multor rutere în spatele WL-330gE pentru a partaja 
aceeaşi conexiune la Internet.

Diverse
Această funcţie vă permite să configuraţi alte caracteristici precum activarea UPnP 
şi să configuraţi setarea DDNS.
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Server Virtual
Server Virtual vă permite să faceţi accesibile utilizatorilor externi servicii precum 
WWW, FTP oferite de un server din reţeaua dvs. locală. 

4.3.6	 Setarea NAT
Declanşator Port
Această funcţie vă permite să deschideţi anumite porturi TCP sau UDP pentru a 
comunica cu computerele conectate la ASUS WL-330gE. Acest lucru se realizează 
prin definirea porturilor declanşare şi a porturilor primire. Dacă este detectat un 
port declanşare, pachetele de intrare la numerele de port primire specificate sunt 
redirecţionate spre computerul dvs.
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4.3.7	 Firewall Internet

DMZ virtual
Această funcţie vă permite să expuneţi un computer pe Internet, în aşa fel încât 
traficurile la intrare vor fi redirecţionate către computerul pe care-l setaţi. Se 
recomandă executarea unor aplicaţii care utilizează porturi primire nesigure. 

Utilizaţi cu grijă această funcţie.

Configuraţie de Bază
Această funcţie vă permite să configuraţi securitatea de bază pentru WL-330gE şi 
alte dispozitive conectate la acesta.

Dacă doriţi să eliminaţi anumite pachete, consultaţi secţiunea următoare WAN 
& LAN Filter (Filtru WAN & LAN).
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Filtru WAN & LAN
Această funcţie vă permite să blocaţi anumite pachete între LAN şi WAN. Mai întâi 
trebuie să definiţi data şi ora la care filtrarea va avea loc. Apoi trebuie să selectaţi 
acţiunea implicită de filtrare în ambele sensuri şi să introduceţi reguli pentru orice 
excepţie.

Filtru URL
Această funcţie vă permite să blocaţi un anumit acces URL din reţeaua dvs. locală.
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4.3.8	 Configurare Sistem
Faceţi clic pe elementul din meniu pentru a dezvălui un submeniu. 
Urmaţi instrucţiunile pentru a configura PA ASUS 802.11g. Atunci 
când deplasaţi cursorul deasupra fiecărui element se afişează 
sfaturi.

Setări Globale
Această funcţie vă permite să modificaţi parola şi să selectaţi limba preferată.
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Mod de Operare
Această funcţie vă permite să selectaţi modul de operare al ASUS WL-330gE. 
Puteţi selecta fie Home Gateway (Gateway Domiciliu), fie Access Point mode 
(Mod Punct de Acces).

Gateway Domiciliu

În acest mod, ASUS WL-330gE se conectează la internet printr-un modem ADSL 
sau cu cablu şi mai mulţi utilizatori partajează acelaşi IP la ISP în reţeaua dvs.

În acest mod, NAT este activat; conexiunea WAN este activată utilizând client 
PPoE, DHCP sau IP static; sunt acceptate UPnP şi DDNS.

Punct de Acces

În acest mod, portul Ethernet şi dispozitivele wireless sunt setate în aceeaşi reţea 
locală (LAN). 

În acest mod, NAT este dezactivat; dispozitivele wireless şi portul LAN sunt legate 
prin punte.
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Upgrade Firmware

Această pagină se referă la versiunea Flash Code (Firmware) instalată pe PA 
ASUS 802.11g. Periodic este disponibilă o nouă versiune de Flash Code pentru 
PA-urile ASUS 802.11g pe site-ul web al ASUS. Puteţi actualiza versiunea de 
Flash Code a PA ASUS 802.11g utilizând pagina Upgrade Firmware din meniul 
Setare Avansată a Manager Web. Dacă aveţi probleme cu echipamentul ASUS 
WLAN, este posibil ca un reprezentant al departamentului de asistenţă tehnică să 
vă solicite versiunea de Flash Code (Firmware) a dispozitivului dvs.

Notă: Un upgrade-ul firmware durează aproximativ 60 până la 90 de secunde. 
La finalizarea upgrade-ului de firmware veţi fi direcţionat spre pagina de pornire.
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Gestionare Setări

Această funcţie vă permite să salvaţi setările curente într-un fişier sau să 
descărcaţi setările dintr-un fişier. 

Salvare ca fişier 

Faceţi clic dreapta pe linkul HERE (AICI) şi selectaţi Save As... (Salvare ca...) 
pentru a salva setarea curentă într-un fişier. 

Notă: Atunci când setările curente sunt salvate într-un fişier, acesta din urmă va fi 
salvat şi în flash.

Descărcare dintr-un fişier 

Specificaţi calea şi numele fişierului descărcat în New Setting File (Fişier Setare 
Nouă) de mai jos. Apoi, faceţi clic pe Upload (Încărcare). Procesul de încărcare 
durează câteva minute şi apoi sistemul va reporni. 

Fişier Setare Nouă

Faceţi clic pe Browse (Răsfoire) pentru a localiza fişierul.



4-30 Capitolul 4: Configurare

Setări de Fabrică

Restabilirea Setărilor de Fabrică

Manager Web

Puteţi reseta toate setările la valorile de fabrică prin intermediul managerului web 
utilizând pagina “Setări de Fabrică” din „Setare Avansată”. Faceţi clic pe butonul 
Restore (Restabilire) şi aşteptaţi aproximativ 30 de secunde înainte de a accesa 
PA ASUS 802.11g.

Hardware

Puteţi reseta toate setările la valorile de fabrică manual apăsând pe butonul 
„Resetare” al PA ASUS 802.11g AP atunci când acesta este PORNIT. Apăsaţi pe 
butonul „Resetare” cu un pix sau o agrafă timp de aproximativ 5 secunde sau până 
când LED-ul de alimentare începe să clipească.

Notă: Veţi fi notificat atunci dacă setările de fabrică sunt restabilite în timp ce 
utilizaţi managerul web.
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4.3.9	 Status & Log
Faceţi clic pe elementul din meniu pentru a dezvălui un 
submeniu. Urmaţi instrucţiunile pentru a configura PA ASUS 
802.11g. Atunci când deplasaţi cursorul deasupra fiecărui 
element se afişează sfaturi.

Stare

Wireless
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Acest capitol oferă instrucţiuni asupra 
modului de utilizare a PA wireless 
portabil ASUS cu diferite configuraţii 
ale reţelei.

Capitolul 5
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Utilizaţi Wireless Setting Utility (utilitar setare wireless) pentru a modifica SSID-
ul sau setările de criptare ale WL-330gE.

5.1	 Utilizarea dispozitivului într-o reţea locală
Puteţi utiliza WL-330gE pentru a conecta un computer cu LAN wireless activat la o 
reţea locală cu sau fără un server DHCP.

Pentru a conecta un computer cu LAN wireless activat la o reţea locală:

1.	 Comutaţi modul la modul PA.  (SSID implicit: AP_xxxxxx), apoi porniţi 
dispozitivul.

2.	 Conectaţi un capăt al cablului RJ-45 livrat la portul Ethernet al dispozitivului şi 
celălalt capăt la portul Ethernet al reţelei locale.

3.	 Utilizaţi software-ul pentru adaptorul LAN wireless din computerul cu LAN 
wireless activat pentru a realiza o Site Survey (Examinare Locaţie). 

4.	 Stabiliţi conexiunea cu  WL-330gE.
5.	 Setaţi configuraţia IP a compuetrului pentru a stabili conexiunea la reţeaua 

locală. Verificaţi conexiunea dvs.

5.2	 Înlocuiţi cablurile de Ethernet ale computerului
Puteţi utiliza WL-330gE pentru a înlocui conexiunea prin cablul computerului cu 
LAN wireless activat la un model ADSL sau cu cablu.

Pentru a realiza aceasta:

1.	 Comutaţi modul la modul PA. (SSID implicit: AP_xxxxxx), apoi porniţi 
dispozitivul.

2.	 Conectaţi un capăt al cablului RJ-45 livrat la portul Ethernet al dispozitivului şi 
celălalt capăt la portul Ethernet al modemului ADSL sau cu cablu.

3.	 Utilizaţi software-ul pentru adaptorul LAN wireless din computerul cu LAN 
wireless activat pentru a realiza o Site Survey (Examinare Locaţie). 

4.	 Stabiliţi conexiunea cu  WL-330gE.
5.	 Setaţi configuraţia IP a compuetrului pentru a stabili conexiunea la reţeaua 

locală. Verificaţi conexiunea dvs.
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5.3	 Înlocuirea conexiunilor prin cablu a altor 
dispozitive

Puteţi utiliza de asemenea WL-330gE pentru a înlocui conexiunea prin cablu la 
reţeaua Xbox, PlayStation® 2 sau set-top box.

Pentru a realiza aceasta:

1.	 Comutaţi WL-330gE la modul adaptor Ethernet utilizând comutatorul de mod. 
(SSID implicit: ORICE)

2.	 Amplasaţi WL-330gE cât mai aproape de PA-ul pe care doriţi să-l conectaţi, 
apoi porniţi dispozitivul.

3.	 Conectaţi un capăt al cablului RJ-45 livrat la portul Ethernet al dispozitivului şi 
celălalt capăt la portul Ethernet al Xbox, PlayStation® 2 sau set-top box.

4.	 Setaţi adresa IP a Xbox, PlayStation® 2 sau set-top box pentru a stabili 
conexiunea la reţeaua locală. Verificaţi conexiunea dvs.

Asiguraţi-vă că caracteristica de clonare  MAC WL-330gE este activată atunci 
când utilizaţi dispozitivul în această configuraţie. Utilizaţi Wireless Setting Utility 
(Utilitar Setare Wireless) pentru a activa clonarea MAC. Vezi paginile 4-19 
pentru detalii suplimentare privind clonarea MAC.

5.4	 Partajarea conexiunii de Internet cu alte 
computere

Pentru configuraţia tipică a unei reţele consultaţi mai jos şi în tabelul de pe pagina 
următoare cu informaţii despre partajarea conexiunii Internet cu alte computere în 
reţeaua biroului sau domiciliului dvs.

Utilizaţi un comutator de mod pentru a seta la modul PA WL-330gE înainte de 
partajarea unei conexiuni de Internet cu alte computere din reţeaua dvs.

Computer wirelessInternet

˝
Modem ADSL/cablu WL-330gE
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În cazul în care conexiunea 
dvs. de Internet este 

Setaţi IP-ul altui (altor) 
computer(e)

Numărul de conexiuni Internet 
permise

xDSL1 cu IP dinamic (cont 
PPPoE2) 

ISP alocă automat IP-ul 
(utilizând linia comutată 
PPPoE)

În funcţie de Furnizorul de 
Servicii de Internet (ISP)

xDSL cu IP static la IP-ul static furnizat În funcţie de Furnizorul de 
Servicii de Internet (ISP)

xDSL/cablu cu ruter şi activaţi 
serverul DHCP3

Serverul DHCP alocă automat 
IP-ul

În funcţie de serverul DHCP, de 
obicei aproximativ 253

Tabelul 4-1: matricea de partajare a conexiunii Internet

1xDSL - ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) sau DSL (Digital Subscriber Line)
2PPPoE - Point-to-Point over Ethernet
3DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol
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comune pe care le puteţi întâlni în 
utilizarea PA wireless portabil ASUS.

Anexă
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Acest ghid de depanare oferă soluţii unor probleme comune pe care le puteţi 
întâlni atunci când instalaţi sau utilizaţi PA wireless portabil ASUS. Aceste 
probleme necesită o depanare simplă pe care o puteţi realiza dvs. Contactaţi 
Asistenţa Tehnică ASUS dacă întâlniţi probleme care nu sunt menţionate în 
această secţiune.

Problemă Acţiune

PA wireless portabil ASUS nu 
este alimentat.

• Utilizaţi un dispozitiv de verificare pentru a măsura tensiunea 
produsă de sursa de alimentare prin ştecăr.
• Verificaţi dacă ştecărul este conectat corespunzător la dispozitiv.

Alte dispozitive nu pot 
comunica cu PA wireless 
portabil ASUS printr-o 
conexiune la reţeaua de 
cabluri.

• Verificaţi configuraţia reţelei dvs. pentru a vă asigura că nu există 
o dublare a adresei IP. Opriţi dispozitivul în cauză, apoi executaţi un 
ping pentru adresa IP alocată dispozitivului. Asiguraţi-vă că niciun alt 
dispozitiv nu răspunde la această adresă.
• Verificaţi dacă cablurile au ştifturi şi conectori corespunzători. Puteţi 
utiliza şi alt cablu LAN.
• Asiguraţi-vă că hub-ul, butonul sau computerul conectat la Ruterul 
Wireless Portabil ASUS suportă o viteză de 10Mbps sau 100Mbps.
Procedaţi în acest scop prin verificarea punctului de acces wireless 
portabil ASUS şi a LED-urilor hub-ului. Atunci când conectaţi punctul 
de acces wireless portabil ASUS la un hub cu o viteză de 10/100 
Mbps, atât LED-ul hub-ului, cât şi LED-urile Ethernet ale punctului de 
acces wireless portabil ASUS trebuie să se aprindă.

Cartela mea ASUS WLAN 
nu face asocierea cu Ruterul 
Wireless Portabil ASUS.

• Asiguraţi-vă că cartela dvs. WLAN are aceleaşi specificaţii ca 
Ruterul Wireless Portabil ASUS (IEEE 802.11b/g).
Reduceţi distanţa dintre dispozitive. Cartela ASUS WLAN poate fi în 
afara razei Ruterului Wireless Portabil ASUS.
• Verificaţi dacă Ruterul Wireless Portabil ASUS şi cartela ASUS 
WLAN au acelaşi SSID.
• În cazul în care criptarea este activată, verificaţi dacă PA wireless 
portabil ASUS şi cartela ASUS WLAN au aceeaşi setare de criptare.
• Verificaţi dacă LED-ul wireless al punctului de acces wireless 
portabil ASUS este aprins.
• Atunci când tabelul Control Acces este activat, verificaţi dacă adresa 
MAC a cartelei ASUS WLAN este prezentă în tabelul Control Acces.
• Verificaţi dacă PA wireless portable ASUS se află în modul „Punct 
de Acces”.

Transferul de date pare să 
fie lent.

Evitaţi plasarea dispozitivului în spatele unui obiect metalic. 
Îndepărtaţi obstacolele dintre PA şi dispozitiv. Încercaţi să aduceţi 
clientul mai aproape de PA wireless portabil ASUS şi verificaţi dacă 
rata de transfer creşte. Luaţi în considerare adăugarea unui al doilea 
PA wireless portabil ASUS pentru a implementa serviciul de roaming.
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Problemă Acţiune

Nu pot accesa pagina web 
de configurare a PA wireless 
portabil ASUS.

Pentru a accesa pagina web de configurare a PA wireless portabil 
ASUS, computerul dvs. trebuie să aibă aceeaşi subreţea ca ASUS
PA wireless de buzunar
Ajustaţi reţeaua dvs. dacă subreţeaua computerului dvs. nu este 
compatibilă 
cu cea a PA wireless portabil ASUS.
Adresa IP implicită a PA wireless portabil ASUS este „192.168.1.220”. 
În cazuri speciale, atunci când PA wireless portabil ASUS în modul 
de adaptor Ethernet se conectează la o reţea cu punct de acces 
cu aceeaşi adresă IP, resetaţi PA wireless portabil ASUS pentru a 
accesa din nou utilitarul de configurare web.

De unde pot obţine un fişier 
firmware pentru a face un 
upgrade PA-ului wireless 
portabil ASUS?

Puteţi descărca ultima versiune de firmware de pe site-ul web ASUS 
(www.asus.com).
Utilizaţi pagina de upgrade de firmware din utilitarul de configurare 
web pentru a face upgrade firmware-ului PA-ului wireless portabil 
ASUS.

LED-ul de alimentare a 
PA wireless portabil ASUS 
clipeşte neîntrerupt mai mult 
de un minut.

Opriţi PA wireless portabil ASUS. Porniţi dispozitivul din nou şi vedeţi 
dacă LED-ul alimentării încetează să clipească.
În cazul în care continuă să clipească, trebuie să restabiliţi firmware-
ul PA-ului wireless portabil ASUS. Utilizaţi utilitarul de restabilire a 
firmware-ului pentru a restabili sau face upgrade firmware-ului PA-ului 
wireless portabil ASUS.

Un client wireless doreşte 
să se conecteze la PA 
wireless portabil ASUS, dar 
nu primeşte IP-ul corect de la 
serverul DHCP. (PA wireless 
portabil ASUS are un DHCP 
activ.)

Asiguraţi-vă că serverul DHCP funcţionează corect. Unele servere 
DHCP pot aloca numai o adresă IP o singură dată. În acest caz,  
alocaţi o adresă IP unică PA-ului wireless portabil ASUS.
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