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Observatii

Declaratia Comisiei Federale a Comunicatiilor

Acest dispozitiv este conform cu Partea 15 a Regulamentelor Comisiei Federale a
Comunicatjilor (FCC). Operarea se supune urmatoarelor doua conditji:

+ Acest dispozitiv nu poate cauza interferente nocive si

+ Acest dispozitiv trebuie sa accepte orice interferenta receptionata, inclusiv
interferenta ce poate cauza functionarea defectuoasa.

Acest echipament a fost testat si s-a constatat conformitatea acestuia cu
dispozitivele digitale din Clasa B, in conformitate cu Partea 15 a Regulamentelor
FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a asigura suficienta protectie impotriva
interferentei nocive intr-o instalatie casnica. Acest echipament genereaza,
utilizeaza si poate emite energie cu radiofrecventd, si, daca nu este instalat si
utilizat conform instructiunilor, poate cauza interferente nocive pentru comunicatiile
radio. Totusi, nu existd nicio garantie ca interferenta nu va aparea la o anumita
instalatie. Daca acest echipament nu cauzeaza interferente nocive pentru
receptia radio sau tv, care poate fi stabilita prin oprirea si pornirea echipamentului,
utilizatorul este incurajat sa incerce sa corecteze interferenta printr-una sau mai
multe dintre masurile urmatoare:

+ Reorientali sau reamplasatj antena de receptie.
+ Mariti distanta dintre echipament si receptor.

+  Conectati echipamentul la un dispozitiv extern pe un circuit diferit de cel la care
este conectat receptorul.

+  Consultati reprezentantul comercial sau un tehnician radio/TV cu experienta
pentru ajutor.

' ATENTIE! Modificarile neautorizate in mod expres de partea responsabila cu
H conformitatea pot duce la anularea autorizatiei de exploatare a echipamentului.

Retiparit din Codul Regulamentelor Federale #47, partea 15.193, 1993.
Washington DC: Oficiul Registrului Federal, Administratia Arhivei Nationale,
Tipografia Guvernului SUA.
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Specificatii de siguranta

Reguli/Clauze de exonerare a raspunderii

Instalarea si utilizarea acestui dispozitiv LAN wireless trebuie sa fie n stricta
conformitate cu instructiunile cuprinse in documentatia pentru utilizator livrata
odata cu acest produs. Orice modificari (inclusiv antenele) efectuate asupra
acestui dispozitiv, care nu sunt autorizate in mod expres de producator pot duce
la anularea autorizatjei utilizatorului de a exploata echipamentul. Producatorul

nu este responsabil pentru interferentele radio sau tv cauzate de modificarea
neautorizata a acestui dispozitiv sau de Tnlocuirea cablurilor de conectare si

a echipamentului cu altele decét cele specificate de producator. Utilizatorul

are responsabilitatea de a corecta orice interferenta cauzata de modificarea,
substituirea sau anexarea respectiva. Producétorul si reprezentantji sau
distribuitorii sai autorizati nu isi asuma niciun fel de raspundere pentru prejudiciile
sau incalcarea regulamentelor guvernamentale rezultate ca urmare a nerespectarii
acestor instructiuni.

Specificatii de siguranta

Pentru a mentine conformitatea cu regulamentele FCC privind expunerea la
energia cu radiofrecventd, acest echipament trebuie instalat si exploatat cu o
distanta minima [20 cm] intre sursa de radiatji si corpul dvs. A se utiliza numai
impreuna cu antena din dotare.

Antenele, modificarile sau anexele neautorizate pot avaria transmitatorul si incalca
regulamentele FCC.

' ATENTIE! Orice modificari neautorizate in mod expres in acest manual pot
H duce la anularea autorizatiei de utilizare a acestui dispozitiv.
Declaratia MPE

Dispozitivul include un transmitdtor de putere joasa. Atunci cand dispozitivul
transmite, emite semnale cu radiofrecventa (RF).



Specificatii de siguranta
Avertisment privind Expunerea la Frecventa Radio FCC

Acest dispozitiv radio LAN wireless a fost evaluat prin FCC Bulletin OET 65C si
s-a constatat conformitatea sa cu cerintele stabilite in CFR 47 sectjunile 2.1091,
2.1093, 15.247(b)(4) referitoare la Expunerea la Radiatiile produse de aparatele
cu radiofrecventd. Puterea radiatiei produse de acest dispozitiv LAN wireless se
situeaza mult sub limitele expunerii la radiofrecventa FCC. Totusi, acest dispozitiv
va fi utilizat in asa fel incat sa se asigure o minimizare a posibilitatii de contact
cu corpul uman timpul exploatarii in conditii normale. Atunci cand utilizatj acest
dispozitiv, trebuie pastrata o anumita distanta intre antena si persoanele din
preajma pentru a asigura conformitatea privind expunerea la radiofrecventa.
Pentru asigurarea conformitatii cu limitele expunerii la radiofrecventa stabilite in
standardele ANSI C95.1, distanta dintre antene si utilizator nu trebuie sa fie mai
mica de 20 cm.

Expunerea la radiofrecventa

Antena (antenele) utilizata (utilizate) pentru acest transmitator nu trebuie
amplasate in acelasi loc sau exploatate impreuna cu orice alta antena sau
transmitator.

Vii
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Despre prezentul ghid

Acest ghid de utilizare contine informatii de care aveti nevoie pentru a instala si
configura PA wireless portabil ASUS.

Cum este structurat prezentul ghid
Acest ghid contine urmatoarele parii:

« Capitolul 1: Prezentare produs

Acest capitol descrie caracteristicile fizice ale PA wireless portabil ASUS.
Aceasta parte prezinta de asemenea continutul ambalajului, indicatorii cu LED
si setdrile de retea recomandate.

+ Capitolul 2: Instalare hardware

Acest capitol va ofera informatii privind modul de instalare a PA wireless
portabil ASUS.

« Capitolul 3: Utilitare

Acest capitol va ofera informatji privind modul de configurare a PA wireless
portabil ASUS utilizand utilitarele disponibile pe CD-ul de asistenta.

+ Capitolul 4: Configurare

Acest capitol oferd informatii privind modul de configurare a PA wireless
portabil ASUS utilizand Web Managerul de Configurare Web.

+ Capitolul 5: Utilizarea dispozitivului

Acest capitol ofera instructjuni asupra modului de utilizare a PA wireless
portabil ASUS cu diferite configuratii ale retelei.

Anexa: Depanare

Anexa contine un ghid de depanare pentru solutionarea problemelor comune
pe care le putetj intalni in utilizarea PA wireless portabil ASUS.

Conventiile utilizate in acest ghid
i AVERTISMENT: informatji privind modul de prevenire a ranirii in timpul
finalizarii unei sarcini.

' ATENTIE: informatii privind modul de prevenire a avarierii
) componentelor in timpul finalizarii unei sarcini.

R IMPORTANT: instructiuni pe care TREBUIE sa le urmati pentru
finalizarea unei sarcini.

/ NOTA: sfaturi si informatii suplimentare ajutatoare pentru completarea
- unei sarcini.



Date de contact ASUS

ASUSTeK COMPUTER INC. (Asia-Pacific)

Adresa 15 Li-Te Road, Beitou, Taipei 11259
Telefon +886-2-2894-3447
site web www.asus.com.tw

Asistenta tehnica

Telefon
MB/componenta +886-2-2890-7121 (engleza)
Notebook +886-2-2890-7122 (engleza)
Server +886-2-2890-7123 (engleza)
Retelistica +886-2-2890-7902 (engleza)
Fax asistenta +886-2-2890-7698 (engleza)

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America)

Adresa 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Fax +1-510-608-4555

Email tmd1@asus.com

site web usa.asus.com

Asistenta tehnica

Telefon
Informatji cu caracter general +1-502-995-0883
Notebook +1-510-739-3777
Fax asistenta +1-502-933-8713
Email asistenta tsd@asus.com
ASUS COMPUTER GmbH (Germania si Austria)
Adresa companiei Harkort Str. 21-23, D40880 Ratingen, Germany
Fax +492102959911
Site web www.asus.de
Contact online www.asus.de/sales

Asistenta tehnica
Componenta telefon +49-1805-010923

Sistem/Notebook

/EeelTelefon LCD +49-1805-010920

Asistenta fax +492102959911

Asistenta online support.asus.com*®

ASUS COMPUTER (Orientul Apropiat si Africa de Nord)
Adresa P.O. Box 64133, Dubai, U.A.E.

Telefon +9714-283-1774

Fax +9714-283-1775

site web www.ASUSarabia.com



Cuprins specificatii WL-330gE

Port Ethernet LAN, 1 x RJ45 pentru 10/100 BaseT

Suport Ethernet si 802.3 cu rata de biti maxima de
10/100 Mbps si functie cross-over automata (MDI-
X)

Port wireless Putere de transmisie: 11b 19+-1.5 dBm, 11g 17+-1.5
dBm la temperatura nominala

Sensibilitate receptor: -95+-1dBm@1Mbps, -85+-
1dBm@11Mbps, -73+-1dBm@54Mbps

Amplificare antena in 1.25 dBi

2 x antend internd IFA

Raza: Raza de actjune in spatju inchis 130ft (40m),
semideschis 330ft (100m), deschis (LOS, acoperire
cvasioptica) 1500ft (457m)
si debitul pot varia in functie de mediu.

Adaptor alimentare Intrare AC: 100V~240V (50~60Hz)
iesire DC: 5V cu max 2A
Butoane Buton de resetare: impingeti timp de 5 secunde pentru a

restabili setarile de fabrica

Dimensiuni 86 mm x 62 mm x 17 mm (LxIxh)

Greutate 62 g (2.1870z, fara adaptor si cabluri de alimentare)

Wireless compatibil cu 802.11g/802.11b

Canale de operare: Ch1~11 pentru America de Nord,
Ch1~14 Japonia, Ch1~13 Europa (ETSI)

Securitate Wi-Fi: 64/128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-
PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, Radius cu
802.1xWMM:

Suport WMM (Wi-Fi Multimedia)

Control Acces MAC

Setare RADIUS: Necesar in modul Radius cu 802.1x,
WPA, WPA2. Izolare SSID:

Ascundere suport SSID. Separare Wireless Z: impiedica
clientii wireless sa comunice unul cu celdlalt.

Cont Invitat: Asigura un al doilea SSID pentru acces
wireless in modul Gateway.

AfterBurner

BroadRange

(continuare pe pagina urmatoare)



Cuprins specificatii WL-330gE

Declangator Port
- Deschide anumite porturi TCP sau UDP pentru a
comunica cu computerele conectate la ASUS WL-
330gE.
Server Virtual
- Asigura servicii ca WWW, FTP printr-un server dintr-
o retea localad accesibila pentru utilizatorii externi
DMZ virtual
- Expune un computer pe Internet, in asa fel incat
pachetele de intrare vor fi redirectionate catre
computerul expus.
ALG: FTP, SIP, VPN Passthrough-IPSec(1), PPTP/
L2TP(4)

Firewall Filtrare Firewall NAT si SPI (Stateful Packet Inspection)
- Port Unic si Interval de Porturi
- pe baza de URL

Distribuire Ruta Statica

Administrare Tip de conexiune Internet: IP automat, IP static, PPPoE

(MPPE acceptat), PPTP, Bigpond Service
Accepta UPnP IGD
Server DHCP
- Accepta pana la 253 de adrese IP
- Timp de inchiriere DHCP modificabil, rezerva IP,
nume domeniu
DNS Proxy
NTP Client
DDNS: DynDNS, ZoneEdit, TZO
Administrare pe baza de web
- Administrat din LAN si Internet
- Setare parola
Jurnal de evenimente sistem
Upgrade Firmware: interfata web, incarcator sistem de
operare
salvare/restabilire fisier de configurare

Utilitar Device Discovery (Detector Dispozitiv), accepta Windows
XP, 2000, Vista
Firmware Restoration, accepta Windows XP, 2000, Vista

Standard IEEE802.11g, IEEE802.11b, IEEE802.11d, IEEE802.3,
IEEE802.3, u, IEEE802.1X, WPA, WMM, IPv4, IPv6
Certificare WiFi, WPA, WMM, UPnP IGD

** Sursa deschisa GPL este inclusa in CD utilitar

% +  Distanta de operare PA wireless portable ASUS poate fi mai mica daca
existd ziduri, bariere sau interferente in dispunerea domiciliului sau mediul
de operare.

Specificatiile sunt supuse modificarii fara notificare prealabila.

Xi
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Acest capitol descrie caracteristicile
fizice ale PA wireless portabil ASUS.
Aceasta parte prezinta continutul
ambalajului, indicatorii cu LED si
setarile de retea recomandate.




1-2

1.1 Bun venit!
Va muliumim pentru alegerea PA wireless portabil ASUS!

PA wireless portabil ASUS este deopotriva un punct de acces (PA), ruter,

repetor universal si adaptor Ethernet compact usor de instalat i utilizat. Prin
implementarea standardului IEEE 802.11g pentru LAN wireless (WLAN) cu
BroadRange™ si tehnologie wireless imbunatatita 125 HSM, PA wireless portabil
ASUS poate asigura o rata de transmisie de pana la 125Mbps utilizand tehnologiile
Spectrului imprastiat cu Secventa Directs (DSSS) sia Multiplexrii cu Diviziune

in Frecventa Ortogonala (OFDM). Acest punct de acces este retrocompatibila

cu standardul anterior IEEE 802.11b permitand interfatarea directa a celor doua
standarde LAN wireless.

PA wireless portabil ASUS de asemenea accepta mai multe configuratii ale retelei
wireless, incluzand punct de acces, infrastructura si moduri ad-hoc ce va ofera
flexibilitate privind configuratiile dvs. prezente sau viitoare ale retelei wireless.

Pentru a asigura o securitate eficientd comunicatiei dvs. wireless, PA wireless
portabil ASUS ofera un protocol de criptare Wired Equivalent Privacy (WEP) cu
64/128 de bitj si caracteristici ale Wi-Fi Protected Access (WPA).

impreun cu acestea si cu multe altele, PA wireless portabil ASUS te va mentine
in avangarda lumii computerelor wireless.

1.2 Continut pachet

Verificati urméatoarele articole din ambalajul PA wireless portabil ASUS achizitionat
de dvs. Contactati comerciantul dvs. daca vreun articol este defect sau lipseste.
PA wireless portabil ASUS (WL-330gE)

Adaptor de alimentare universal si stecar (100V ~ 240V)

Cablu de alimentare USB

Cablu RJ45

CD de asistenta (manual, utilitati, GPL)

Ghid de pornire rapida

NNNNRANN

/ Daca nu se specifica contrariul, termenul ,dispozitiv” din acest Ghid de Utilizare
se refera la PA wireless portabil ASUS.

Capitolul 1: Prezentare produs



1.3 Caracteristici

PA wireless portabil ASUS utilizeaza tehnologiile DSSS si OFDM pentru a
transmite si receptiona semnale prin unde radio pe banda de 2,4 GHz.

lata cateva dintre caracteristicile PA wireless portabil ASUS:

Rate fiabile de transfer de date de pana la 135% de 54 Mbps

Transmisie de date sigura prin intermediul criptarilor Wired Equivalent Privacy
(WEP) si WiFi Protected Access (WPA)

Distanta de operare de pana la 130 ft (40 m) in spatii inchise si de 1000 ft (310
m) in aer liber

Doua tipuri de alimentare (DC sau prin magistrala USB)
Echipat cu un carlig de monta pentru instalarea pe perete

+ Accepta tipuri de infrastructura si de retea ad-hoc cu adaptor pentru Ethernet
Compatibil cu Windows® 98SE/Me/2000/XP/Vista

131  Vederedesus [ . R

LED-uri. PA wireless portabil ASUS UﬁU—— LED-uri
prezinta trei indicatoare cu LED
(Ethernet, wireless si alimentare).
Pentru detalii, consultati sectiunea
1.4 ,Indicatoare cu LED”.

N
|

b

sdqups 311708

Punct de acces wireless portabil ASUS WL-330gE
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1.3.2 Vedere de jos 4

Carlig de montaj: Utilizati carligul Kﬁ

de montaj pentru a instala @
dispozitivul pe suprafete din betof
sau lemn utilizdnd un surub cu
cap rotund.

Orificii de ventilatie: Aceste orificii
asigura ventilatia dispozitivului.

1.3.3 Vedere din spate

Port Ethernet: Acest port conecteaza stecarul
si cablul RJ-45 furnizate.

Priza DC IN: Aceasta priza conecteaza
stecarul adaptorului de alimentare.

Buton de resetare: Apésati pe acest buton
mai mult de cinci secunde (in modul punct de
acces sau Ethernet) pentru a incarca valorile
implicite. in modul de functionare ca adaptor
Ethernet, apasati pe acest buton mai mult

de cinci secunde pentru a conecta la prima
conexiune wireless salvata din tabelul cu
profiluri.

1-4

8 Carlig de
montaj
000000000
00000000
Oooooaaaooooaaago Ol'lfl?ll ?'e
000000000 Ventl|atle
@ O

2

\_CCED

Priza DC IN

N

Port Ethernet Buton de
resetare

J

Capitolul 1: Prezentare produs



1.4 Indicatori cu LED

PA wireless portabil ASUS prezinta trei
indicatoare cu LED pentru Ethernet,
wireless si alimentare. Consultaii
tabelul de mai jos pentru indicatorii cu
LED.

LED Stare Mod de
functionare*
Ethernet Pornit Ruter/PA/AE/
REU
Oprit

ETHERNET

C) WIRELESS

Indicare

Cablul RJ-45 este conectat, iar
WL-330gE este conectat la o retea
Ethernet.

WL-330gE este oprit sau nu este
conectat la o retea Ethernet.

Wireless Pornit Ruter/PA/REU
AE
Clipire AE

Oprit Ruter/PA/REU

Asociat.
Asociat cu un PA.
Asociere.

Neasociat.

AE Asociat cu un PA.
Alimentare | Pornit Ruter/PA/AE/ WL-330gE este pornit si gata de
REU functionare.
Clipire Ruter/PA/AE/ WL-330gE este in modul de functionare
REU Jesetare la valoarea implicita”.
Oprit Sgtljr/PA/AE/ Dispozitivul este oprit.

*Moduri: AP: Mod de functionare ca punct de acces

EA: Mod de functionare ca adaptor Ethernet

URE: Mod de functionare ca repetor universal

Punct de acces wireless portabil ASUS WL-330gE



1-6

1.5 Setari de retea recomandate

/ In Expert Instalare Rapida puteti configura numai WEP pentru securitate (sistem
— deschis). Puteti completa cheia de partajare si setarea de securitate avansata
in pagina de Setari Avansate.

PA wireless portabil ASUS poate fi configurat intr-unul dintre aceste moduri:
1. Mod Gateway
2. Mod Punct de Acces (PA)
3. Mod Adaptor Ethernet
4. Mod Repetor

/ In mod implicit, ASUS WL-330gE este setat in modul Gateway.

1.5.1 Mod Gateway

fn modul Gateway, ASUS WL-330gE se conecteaza la internet printr-un modem
ADSL sau cu cablu, iar in retea sunt mai mulij utilizatori cu acelasi IP la furnizorul
de servicii de internet.

' £ 4
&/ L
Computer wireless WL-330gE Modem ADSL/cablu Internet

1.5.2 Mod Punct de Acces (PA)

in modul de functionare ca punct de acces (PA), PA wireless portabil ASUS
conecteaza computerele cu WLAN activat si/sau dispozitive la un LAN cu cablu
sau wireless.

( N

N o
Internet Hub Imprimanta retea
=rn |

» WL-330gE

Client 1

]
\_ Client 2 )

Client 3

Capitolul 1: Prezentare produs



1.5.3 Mod Adaptor Ethernet

in Ethernet Adapter mode (Mod Adaptor Ethernet) puteti face orice dispozitiv cu
posibilitate de functionare in reteaua Ethernet sa functioneze fara fir.

s

WL-330gE Internet

1.5.4 Mod Repetor

in Repeater mode (Mod Repetor), puteti utiliza ASUS WL-330gE pentru a v
conecta la routerul principal de la domiciliu pentru a va extinde aria de acoperire
wireless.

r

WL-330gE Internet

Punct de acces wireless portabil ASUS WL-330gE
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Capitolul 2

Acest capitol va ofera informatii privind
modul de instalare a PA wireless
portabil ASUS.




2.1 Cerinte de sistem

inainte de instalarea PA wireless portabil ASUS, asigurati-va ca sistemul/reteaua
dvs. indeplineste urmatoarele cerinte:

+ Un port Ethernet RJ-45 (10Base-T/100Base-TX)

+  Cel putin un dispozitiv IEEE 802.11b/g cu posibilitate wireless

+ Un TCP/IP instalat si browser de Internet

2.2 Instalare dispozitiv

Urmatj aceste instructiuni pentru a instala PA wireless portabil ASUS.

1. Instalatj utilitarele dispozitivului de pe CD-ul de asistenta.

2. Conectati dispozitivul la computerul, hub-ul de retea, switch-ul sau ruterul
dvs.

2.21  inainte de a continua

Luati la cunostinta urmatoarele instructiuni inainte de instalarea AP wireless
portabil ASUS.

+ Lungimea cablului pentru Ethernet care conecteaza dispozitivul la retea (hub,
model ADSL/cu cablu, ruter, wall patch) nu trebuie sa depaseasca 100 de
metri.

+ Plasati dispozitivul pe o suprafatd neteda, stabild, cat mai departe de sol.

+ Mentineti dispozitivul fara obstacole metalice si departe de lumina solara
directa.

+ Tineti dispozitivul departe de transformatoare, motoare grele, lumini
fluorescente, cuptoare cu microunde, frigidere si alte echipamente industriale
pentru a preveni pierderea semnalului.

+ Instalati dispozitivul intr-o zona centrald pentru a asigura o acoperire ideala
pentru toate dispozitivele mobile wireless.

+ Instalati dispozitivul la cel putin 20 cm de o persoana pentru a va asigura
ca produsul este utilizat in conformitate cu Directivele privind expunerea
persoanelor la frecventele radio adoptate de Comisia Federala pentru
Comunicatji.
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22.2 Instalarea dispozitivului

Introduceti un capat al cablului RJ-45 livrat in portul Ethernet WL-330gE.
2. Introduceti un capat al cablului RJ-45 in computerul dvs.
Procedati intr-una dintre urmatoarele moduri:

Conectati stecarul 4
adaptorului de alimentare
la priza WL-330gE DC-IN
si conectati adaptorul de
alimentare la o priza de
perete (A).

Conectati stecarul de
alimentare USB la priza DC-
IN a WL-330gE si conectatj
conectorul USB la portul
USB al computerului dvs.

(B).

Punct de acces wireless portabil ASUS WL-330gE
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2.3 Amplasare

Montarea pe perete 4 N\

Pe langa amplasarea desktop-ului,
puteti instala PA wireless portabil
ASUS in pozitie verticala pe un
perete din beton sau lemn utilizand
céarligul de montaj de pe partea
inferioard a dispozitivului. Carlig de
montaj

Pentru a monta dispozitivul pe un
perete din beton sau lemn:

J

Localizati carligul de montaj pe partea inferioara a dispozitivului.
2. Alegeti un loc ideal pentru plasarea dispozitivului.

Fixati piulita cu cap rotund pe peretele din beton sau lemn pana cand afara
mai raman 1/4 inchi.

4.  Blocati dispozitivul in surub pana cand dispozitivul este fixat.

/ﬁ Ajustati surubul daca nu putetj bloca dispozitivul sau daca surubul este prea
= slabit.

24 Raza de actiune

Raza de actiune a PA wireless portabil ASUS depinde de mediul de operare.

Orice configuratie a caminului sau a biroului difera in privinta tipurilor de obstacole,
bariere sau pereti care pot reflecta sau absorbi semnalele radio. De exemplu, doua
dispozitive 802.11b intr-un spatiu deschis pot atinge o distanta de operare de pana
la 1000 de metri, in timp ce aceleasi dispozitive pot atinge o raza de actiune de
numai 300 de metri in spatii inchise.

Dispozitivul ajusteazé automat frecventa datelor pentru a mentine o conexiune
wireless functionala. Un dispozitiv wireless care se afla mai aproape de un PA
poate opera la viteze mai mare decét un dispozitiv aflat mai departe de PA. Puteti
configura frecventele datelor ale unui dispozitiv. Daca limitati gama de frecvente
date disponibild pentru PA wireless portabil ASUS, puteti reduce raza efectiva de
acoperire LAN wireless.
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2.5 Informatii despre roaming

Daca intr-o retea functioneaza mai multe PA wireless portabile ASUS, un client
wireless (precum notebook-urile Centrino sau PDA-urile wireless) pot migra direct
de la un PA wireless portabil ASUS la celalalt. Fiecare PA wireless portabil ASUS
isi creeaza propria celula wireless sau arie de acoperire cunoscuta ca un Set de
Servicii de Baza (BSS). Orice client wireless poate comunica cu un anume PA
ASUS daca se afla in aria de acoperire a acelui PA.

Daca celulele unui mini-PA ASUS multiplu se suprapun, atunci clientul wireless
poate comuta de la un PA wireless portabil la un altul. in timpul transferului de la
un PAASUS la altul, clientul mobil wireless mentine o conexiune neintrerupta la
retea. Aceasta se numeste roaming.

Mini-PA-urile ASUS multiple conectate la o retea Ethernet obignuita formeaza

un Set de Servicii Extinse (ESS). Toti membri Setului de Servicii Extinse sunt
configurati cu un ID, cunoscut ca SSID sau ESSID. Clientul wireless trebuie sa fie
configurat cu acelasi SSID ca cel al mini-PA-urilor ASUS din retea, deoarece poate
migra numai intre mini-PA-urile ASUS ce partajeaza acelasi SSID.

Observatii importante privind roaming

+ O cartela WLAN ASUS poate migra numai intre PA-urile de acelasi tip.
+ Toate PA-urile wireless portabile ASUS trebuie sa aiba acelasi SSID.

+ Toate computerele cu carteld WLAN ASUS trebuie s& aiba acelasi SSID ca
punctele de acces pentru a activa roaming-ul.

+ Daca criptarea este activata, toate PA-urile ASUS si clientji wireless trebuie sa
utilizeze aceeasi criptare pentru a stabili conexiunea.

+  Celulele PA-urilor wireless portabile ASUS trebuie sa se suprapuna pentru a
asigura o conexiune neintrerupta pentru un client roaming.

+  PA-urile wireless portabile ASUS care utilizeaza acelasi canal trebuie instalate
departe unul de celalalt pentru a reduce interferentele potentiale.

+ Varecomandam sa realizati o examinare a locului utilizand utilitarul PA-ului
wireless portabil ASUS pentru a determina cea mai buna locatie pentru fiecare
dispozitiv wireless.

Punct de acces wireless portabil ASUS WL-330gE 2-5
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Capitolul 3

Acest capitol va ofera informatii privind
modul de configurare a PA wireless
portabil ASUS utilizand utilitarele
disponibile pe CD-ul de asistenta.
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3.1 Instalarea utilitarelor

CD-ul de asistenta contine utilitare pentru configurarea PA wireless portabil ASUS.
Pentru instalarea utilitatilor ASUS WLAN in Microsoft® Windows, introduceti CD-ul
de asistenta in unitatea CD. Daca executia automata este dezactivata, executai
setup.exe din directorul radacina de pe CD-ul de asistenta.

ASUS B02.11g WLAN AP

§ mend ASUE WLAN AP LERSas

lreTead AT WUAN AF LYSeE

et il el Saoh 00w e eral Lived § Barea

Erpore Pen COF

LRy TR T

(1) Faceti clic pe Install...Utilities (2) Faceti clic pe Next
(Instalare...Utilitati). (Urmatorul).

(3) Faceti clic pe Next (Urmatorul) (4) Faceti clic pe Next

pentru a accepta folderul destinatie (Urmatorul) pentru a accepta
implicit sau faceti clic pe Browse folderul de programe implicit sau
(Rasfoire) pentru a indica o alta introduceti un alt nume.

cale.

(5) Faceti clic pe Finish
(Terminare) atunci cand
instalarea este terminata.

]
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3.1.1 Lansarea utilitatilor

Pentru lansarea utilitatilor, faceti clic pe Start (Pornire) > All Programs (Toate
Programele) > ASUS Utility (Utilitate ASUS) din desktop Windows.

Detectare Dispozitiv

Detectare Dispozitiv este un utilitar ASUS WLAN care detecteaza un dispozitiv
ASUS 802.11g si va permite sa configurati dispozitivul.

Pentru lansarea utilitarului Detectare Dispozitiv, faceli clic pe Start (Pornire) >
All Programs (Toate Programele) > ASUS Utility (Utilitate ASUS) > Device
Discovery (Dectare Dispozitiv).

"% Device Discovery

Dievice S50 IF Address Subnet Mask | Printer
WL-330gE  default 19216811 255 .255.255.0
< >
%y Configure | Y, Saarch ‘ A Exit ‘
Mumber of found device(s): 1

Punct de acces wireless portabil ASUS WL-330gE



Restabilire Firmware

Utilitarul Restabilire Firmware este un instrument de salvare de urgenta care poate
cauta automat un PA ASUS 802.11g care s-a defectat in timpul unei incarcari de
firmware, si reincarca firmware-ul pe care-l specificati. Un upgrade de firmware
esuat va face ca PAASUS 802.11g sa intre intr-un mod de eroare, asteptand
utilitarul de Restabilire Firmware sa gaseasca si sa incarce un nou firmware.
Procesul dureaza intre trei si patru minute.

% Acesta nu este un utilitar de upgrade de firmware si nu poate fi utilizat pe un
PA ASUS 802.11g in functjune. Operatiunile de upgrade de firmware obisnuite
trebuie efectuate prin intermediul managerului web. Consultati Capitolul 4:
Manager de Configurare Web pentru detalii suplimentare.

Pentru lansarea utilitarului Restabilire Firmware, facei clic pe Start (Pornire) >
All Programs (Toate Programele) > ASUS Utility (Utilitate ASUS) > Firmware
Utility (Utilitar Firmware).

3
Filename: || Browse...

Status

Once you have specified a file, click the "Upload" button.

A Firmware Restoration

Upload | Close
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Capitolul 4

Acest capitol oferd informatii privind
modul de configurare a PA wireless
portabil ASUS utilizdnd Web
Configuration Manager (Managerul de
Configurare Web).




4.1 Prezentare generala

Managerul de Configurare Web este o aplicatie pe baza de web care va permite
sa configurati PA wireless portabil ASUS utilizand un browser web pe computerul
dvs. Urmatoarele sectiuni va ofera informatji asupra modului de lansare si utilizare
a Managerului de Configurare Web.

411 Ajustarea setarilor TCP/IP

Implicit, adresa IP a PA wireless portabil ASUS este 192.168.1.220, iar masca de
subretea 255.255.255.0. Pentru a accesa utilitarul de configurare, alocati o adresa
IP diferitd adaptorului de retea la care PA wireless portabil ASUS este conectat.

Pentru ajustarea setarilor TCP/IP ale adaptorului de retea:

1. Faceti clic dreapta pe pictograma My g
Network Places (Locurile mele din
Retea) din desktop Windows®, apoi
selectati Properties (Proprietati) din Open
meniul popup. Apare fereastra Networkl Eﬁp"’r: O
and Dial-up Connections (Conexiuni i
de Retea si pe Linie Comutata). b MR DI

Disconnect Metwork Drive...

Create Shortcut
Rename

Froperties

LAM o High-

WM o3l Area Connection 5

2. Faceti clic dreapta pe adaptorul de

retea utilizat de PA wireless portabil s Disable

. . . izard Status
ASUS, apoi selectati Properties = i
(Proprietati) din meniul popup. il Wew Connection f —— .
Apare fereastra Local Area Bridge:=onfiechions
Connection Properties (Proprietati Create Shartcut

Conexiune de Retea Locala).

Rename

)
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™

Faceti dublu clic pe elementul
Internet Protocol (Protocol
Internet) (TCP/IP) pentru afisarea
ferestrei Internet Protocol (TCP/IP)
Properties (Protocol Internet (TCP/
IP) Proprietati).

Verificati optiunea Use the following
IP address (Utilizati urmatoarea
adresa IP), apoi introducetj adresa
IP pentru adaptorul de retea. IP
address (Adresa IP) trebuie sa fie
192.168.1.X. (X poate fi orice numar
intre 2 si 254 neutilizat de un alt
dispozitiv.)

Setati la 255.255.255.0. Faceti clic
pe OK atunci cand terminat;.

Schimbarea setérilor TCP/IP
poate necesita repornirea
sistemului. Comutati pe WL-
330gE imediat dupa repornire.

P Brcadoom Melbhomw Ggald Erwest

:. ; ]
B cormaciion uses i Llowng e

Clent oy Mapaoit Mistsscs s
W 8 Fie et Prinie Shaing for Micesinlt stk
¥ 0SS Pacho Scheadube
[

L ]

(s ] [ Propemes |
Dmpengiion
Tusrussinon Corfest Promooltriseet Frotocol Fre deld

wahe ra et profiddl B feredet DofreCalon
BITRL S P eeCed redradl

] s icon in iz ation s shan conreched

s

I88ii rel Piokecal {TCRP ) Fhapaities

Isrmal

‘st oot oblicn airote] it whe 0o retvsh fupits
P cazabiny e, e rod e ik, yoa Ptk actorninat 1o
P aggrogrde P asfirgs

) b, an I e aborwaicoly

() Lot et bl 1P i

s
Sulyed waash = oW om. A
Lofmad phuray

& Lina Tt iokreing CH 1asve Bazsaiet

Trommwerdd DHE serm

Phuris (AL ewro
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Iserwal
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P ittty e, you roed it ol i Ptk aclerminats
P ggegrde P asfiegs

) b, an I e auboicaly

{5 Lot ot bl [P s

¥ aidie i
Sulyed waash

Lofmad phuray

& Lina Tt iokreing L 1atve poecist
Fipessdl DN serut

Phuris (AL ewro
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41.2  Lansarea Managerului de Configurare Web

Pentru lansarea Managerului de Configurare Web:

1. Introduceti in browser-ul web 192.168.1.220. Apare ecranul de conectare.

Connect to 192.168.1.220

s

T
WL-330gE
User name: |ﬂ admin v|
Password: |00"' |

[ remember my password

[ oS H Cancel ]

2. Utilizati admin ca nume de utilizator si parold. Apoi se afiseaza Expertul Instalare.

A==

o Ouich Betug

BRID: erad

By Lavenl: | Los{lipen el =

ot 3p A Mades | Tnshe 1 Teack

s

Expert Instalare afiseaza patru (4) moduri de operare pe care le puteti
configura utilizand Managerul de Configurare Web. Consultati 4.2 Moduri de
operare pentru detalii suplimentare.
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4.2 Moduri de operare

ASUS WL-330gE este conceput cu patru (4) moduri de operare selective:
Gateway, Access Point (Punct de Acces) (PA), Ethernet Adapter (Adaptor
Ethernet), si Repeater (Repetor).

4.2.1 Mod Gateway

Tn modul Gateway, ASUS WL-330gE se conecteazi la internet printr-un modem
ADSL sau cu cablu, iar in retea sunt mai mulii utilizatori cu acelasi IP la furnizorul
de servicii de internet.

r
s i
I
Computer wireless WL-330gE Modem ADSL/cablu Internet

In modul Gateway:

+  NAT este activat;
+ WAN este acceptat utilizand PPPoE, client DHCP sau IP static; iar

+ caracteristicile UPnP si DDNS, care nu sunt utile pentru utilizatorul la domiciliu,
sunt acceptate.

Pentru configurarea ASUS WL-330gE in modul Gateway:

1. Facetj clic pe eticheta Gateway. Apare pagina Gateway.

TSI Rt ot e o

Gateway AP Bdapter Repeater
[ i T
i e _T;/,__, /@
-~ o A r
mona e
i- Akt Samtre oy made 2 O Getun
P BRI erad
Aoy Lavel: | LoelDpn fyaed =
BioAip oA Maades | sk Y ek
P
pocrist
b=
ﬁ Dezactivatj setarile proxy ale PC-ului dvs. atunci cand utilizatj configurarea web.

~ Asigurati-va ca WL-330gE si PC-ul dvs. sunt in aceeasi subretea. Verificati
continutul setarilor de protocol Internet (TCP/IP) din conexiunea de retea locala.

Punct de acces wireless portabil ASUS WL-330gE
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2. Specificati un SSID (Identificator Set de Servicii), care este un identificator
unic atagat pachetelor trimise prin WLAN.

3. Selectati un nivel de securitate pentru activarea metodelor de criptare:
Redus (Sistem Deschis)
Mediu (WEP cu 64 de bitj)
Mediu (WEP cu 128 de bitj)
Mare (WPA-Personal)

4.  (Optional) Alegeti Modul de Enable (Activare) Hotspot pentru a va conecta
fara fir la hotspot.

5. Faceti clic pe Terminare pentru salvarea configuratiei.
R Dupa setarea ASUS WL-330gE in modul Gateway, trebuie sa conectatj

portul LAN al WL-330gE la un modem ADSL prin intermediul Windows® Zero
Configuration sau al utilitarului de cartela wireless de pe PC-ul dvs.

/ Puteti configura functiile avansate. Consultatj sectiunea Setare Avansata de la
~ paginile 4-11 pentru detalii suplimentare.

4.2.2 Mod Punct de Acces (PA)

in Access Point (AP) mode (Mod de operare ca Punct de Acces) (PA), va puteti
conecta la portul Ethernet si dispozitivele dvs. wireless din aceeasi retea locala
(LAN).

<~/ /| 1 F

Computer wireless WL-330gE

Pentru configurarea ASUS WL-330gE in modul Punct de Acces/PA:

1. Facefj clic pe eticheta PA. Se afiseaza pagina Punct de Acces (PA).
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SUS M
e Y

Gateway | AP | Adaptar Rapenter
n..‘ u ( '_.-_'i [_ : :..
- LAy ™ I

O Quick Batup
FHD: éelwld

Sacurily Linel:  LisiOper Spery =

2. Specificati un SSID (Identificator Set de Servicii), care este un identificator
unic atagat pachetelor trimise prin WLAN.

3. Selectatj un nivel de securitate pentru activarea metodelor de criptare:
Redus (Sistem Deschis)
Mediu (WEP cu 64 de bitj)
Mediu (WEP cu 128 de bitj)
Mare (WPA-Personal)

4.  Faceti clic pe Finish (Terminare) pentru salvarea configuratiei.

/ Puteti configura functiile avansate. Consultati sectiunea Advanced Setting
~ (Setare Avansata) de la paginile 4-11 pentru detalii suplimentare.
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4.2.3 Mod Adaptor Ethernet

in Ethernet Adapter mode (Mod Adaptor Ethernet) puteti face orice dispozitiv cu
posibilitate de functionare in reteaua Ethernet sa functioneze fara fir.

r

=
T i
I
WL-330gE Internet

Pentru configurarea ASUS WL-330gE in modul Adaptor Internet:

1. Facefi clic pe eticheta Adapter (Adaptor). Apare pagina Adaptor

« Lz
Gataway | AP | Bdapter Repeatar
— /_@ imbsarsal
Ut - i r F
) «Jre
e &P
T rrR— e —
fr LR a0t ket Ktk 1
. "' (210 Chasnrl  Auerwlicees  Myssl Lrvel Slatas
am 2 i 11
# ot 'wl-T1egh BT #LAM 1 TR T—
] e Esrish

2. Din lista disponibila cu dispozitive in LAN, selectatj dispozitivul la care doriti
sa va conectatj.

Puteti adauga un dispozitiv daca nu gasiti in aceasta lista dispozitivul la care
doriti sd va conectati. Consultati To add a device to the list (Adaugarea
unui dispozitiv in lista).

3. Faceti clic pe Conectare.

Adaugarea unui dispozitiv in lista:

1. In pagina Adaptor, faceti clic pe Adaugare. Apare fereastra popup Add
Preferred Wireless Network (Adaugare Retea Wireless Preferata).
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2. Specificati un SSID (Identificator Set de Servicii), care este un identificator
unic atasat pachetelor trimise prin WLAN.

3.  Selectati 0 metoda de autentificare:
Sistem deschis
Sistem partajat
WPA-Personal
WPA2 personal
4.  Faceti clic pe Connect (Conectare). Dispozitivul va fi afisat acum in lista.

/ Puteti configura functiile avansate. Consultatj sectiunea Setare Avansata
~ (Setare Avansata) de la paginile 4-11 pentru detalii suplimentare.

4.2.4 Mod Repetor

in Repeater mode (Mod repetor), ASUS WL-330gE extinde aria de acoperire a
retelei dvs. wireless.

r
=

!

WL-330gE I Internet

Pentru configurarea ASUS WL-330gE in modul Repetor:

1. Faceti clic pe eticheta Repeater (Repetor). Apare pagina Repetor.

TSEUSIEE ..

Gateway AP Adapter | Repeater
|'r_ = — ’ /_'\ isinat
ot F) [/
. Wi gl A
Al Regeainr mads | [ O Qubch detug

Awallatls hastmnrk § 180
SRID (Barral Aasthos nbic ot s Signal Leval Statws
i sk
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2. Din lista disponibila cu dispozitive in LAN, selectatj dispozitivul la care doritj
sa va conectatj.

Puteti adduga un dispozitiv daca nu gasiti in aceasta lista dispozitivul la care
doriti sa va conectati. Consultati To add a device to the list (Adaugarea
unui dispozitiv in lista).

3. Faceti clic pe Connect (Conectare).

Adaugarea unui dispozitiv in lista:
1. In pagina Adaptor, faceti clic pe Adaugare. Apare fereastra popup Add

Preferred Wireless Network (Adaugare Retea Wireless Preferata).

2. Specificati un SSID (ldentificator Set de Servicii), care este un identificator
unic atagat pachetelor trimise prin WLAN.

3. Selectati o metoda de autentificare:
Sistem deschis
Sistem partajat
WPA-Personal
WPA2 personal
4.  Faceti clic pe Connect (Conectare). Dispozitivul va fi afisat acum in lista.

/ Puteti configura functiile avansate. Consultati sectiunea Advanced Setting
~ (Setare Avansata) de la paginile 4-11 pentru detalii suplimentare.
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4.3 Setare avansata

Atunci cand faceti clic pe linkul Advance Setting (Setare Avansata) de la unul
dintre moduri, se afiseaza ecranul de mai jos.

Wireless Home Gateway

* [k Nefip alnes ey b comchete hasr aeking
| PASWIRD wojyrints iojs bin Bbbibyan Vimeramraen dalm,
corpatibl [y mh B2 01D and iaroperdie securily

erputirs Shane The Siwe I & [Fbarni
Hprhact LN o Wik sraemneant Hmuch Sestis S

(Tl MENT b et bl Sty |

4.31 Meniu de navigare

Meniul de navigare, localizat in stdnga ecranului, contine
meniul principal si elementele de submeniu.

Utilizati meniul de navigare pentru configurarea variatelor
caracteristici ale ASUS WL-330gE.

/ Meniul de navigare difera in functie de modul de
operare. Consultati sectiunea 4.2 pentru diferitele
moduri de operare.
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4.3.1 Wireless

Faceti clic pe elementul din meniu pentru a dezvalui un
submeniu. Urmati instructiunile pentru a configura PAASUS
802.11g. Atunci cand deplasati cursorul deasupra unui
element se afiseaza sfaturi.

Interfata
Waiwien - Entcilace
e e —
Prase SR
- —
ey b ——
g 1 e I
s =
R (]

SSID

SSID este un sir de identificare de pana la 32 de caractere 32 ASCII care
diferentiaza PA ASUS 802.11g de altj producatori. SSID se referd de asemenea
la ,ESSID” sau ,ID Set de Servicii Extinse.” Puteti utiliza SSID implicit si canal
radio, cu exceptia cazului in care mai multe PA ASUS 802.11g sunt amplasate

in aceeasi zona. In acest caz ar trebui s& utilizatj un SSID diferit si un canal

radio pentru fiecare PA ASUS 802.11g. Toate PA-urile/ruterele wireless ASUS si
adaptoarele de client WLAN ASUS 802.11g/802.11b trebuie sa aiba acelasi SSID
pentru a permite unui client mobil wireless sa migreze. In mod implicit, SSID este
setat la ,implicit”.

Canal

Specificatiile 802.11g si 802.11b accepta pana la 14 canale suprapuse pentru
comunicarea radio. Pentru minimizarea interferentei, configurati PA ASUS 802.11g
sa fie nesuprapus; selectati Automat din lista verticala Canal pentru a permite
sistemului sa selecteze un canal liber drept canal de operare in timpul incarcarii.

Pe baza examinarii locatiei cladirii retelei dvs., asigurati-va ca toate PA-urile ASUS
802.11g care partajeaza acelasi canal sau canale cu frecventa apropiata sunt

cat mai indepartate unul de celdlalt. Putei utiliza utilitarul de examinare a locatjei
de pe CD-ul de asistenta. Pentru detalii, consultati 3.7.2 Examinare Locatie (AP
SCAN).
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Mod wireless

Acest cdmp indica modul de interfatd 802.11g. Selectarea ,Automat” permite
clientilor 802.11g si 802.11b s& se conecteze la PAASUS 802.11g. Selectarea
»54g Only” maximizeaza performanta, dar impiedica clientji 802.11b sa se
conecteze la PAASUS 802.11g. Selectarea ,802.11B only” permite numai
clientilor 802.11b sa se conecteze la PA ASUS 802.11g. Daca ,54g Protection”
este bifat, protectia GMode a traficului of 11g se activeaza automat in prezenta
traficului 11b.

Metoda de autentificare

Acest camp va permite sa setatj diferite metode de autentificare ce genereaza
scheme de criptare diferite. Relatjile dintre Metoda de Autentificare, Criptarea
WPA, Cheia Prepartajatd WPA, Criptarea WEP, Fraza de acces si cheile WEP
sunt listate in tabelul urmétor. Daca toti clientii acceptd WPA, se recomanda
utilizarea ,WPA-PSK” pentru 0 mai buna securitate.

Sistem deschis Niciunul Nesolicitat Nesolicitat
WEP (64 de bitj) 1-64 caractere 10, cod hexazecimal
WEP (128 de bitj) 1-64 caractere 26, cod hexazecimal
Cheie partajata WEP (64 de bitj) 1-64 caractere 10, cod hexazecimal
WEP (128 de bitj) 1-64 caractere 26, cod hexazecimal
WPA-Personal TKIP+AES 8-63 caractere Nesolicitat
WPA2 personal TKIP+AES 8-63 caractere Nesolicitat
WPA-Automat- TKIP/AES/ TKIP+AES | 8-63 caractere Nesolicitat
Personal
WPA-Enterprise TKIP 8-63 caractere Nesolicitat
WPA2-Enterprise AES 8-63 caractere Nesolicitat
Raza cu 802.1x Automat Nesolicitat Nesolicitat
WEP (64 de bitj) 1-64 caractere 10, cod hexazecimal
WEP (128 de bitj) 1-64 caractere 26, cod hexazecimal

Criptare WPA

Atunci cand se utilizeaza metoda de autentificare ,WPA-Personal”, ,WPA2-
Personal”, sau ,WPA-Automat-Personal”, se aplica schemele de criptare TKIP
(Protocol de Integritate a Cheii Temporale) AES.

Daca este selectata metoda de autentificare ,WPA-Enterprise” , se aplica schema
de criptare TKIP.
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WPA Cheie Prepartajata

Selectati ,TKIP” sau ,AES” din Criptarea WPA. Acest camp este utilizat ca parola
pentru a incepe procesul de criptare. Sunt necesare 8 pana la 63 de caractere.

Criptare WEP

Atunci cand sunt selectate metodele de autentificare ,Sistem Deschis”, ,Cheie
Partajata” sau ,Raza cu 802.1x”, se aplica criptarea WEP traditionala.

R Atunci cand sunt selectate metodele de autentificare ,WPA” sau ,WPA-PSK”,
inca putetj seta criptarea WEP pentru acei clienti care nu acceptd WPA/WPA-
PSK. Observati ca Indexul Cheie pentru cheia WEP este limitat la 2 sau 3
atunci cand atat criptarea WPA, cat si cea WEP sunt acceptate concomitent.

64/128 biti versus 40/104 biti

Sectiunea urmatoare explicd schemele de criptare WEP de nivel inferior (64 de
biti) si de nivel superior (128 de biti):

Criptarea WEP cu 64 de biti

WEP cu 64 de biti si WEP cu 40 de bitj sunt aceeasi metoda de criptare si poate
interopera intr-o retea wireless. Acest nivel de criptare WEP utilizeaza o schema
de criptare cu 40 de biti (10 caractere hexazecimale) drept cheie secreta, care este
utilizata de un utilizator, si o schema ,Vector de initializare” cu 24 de bitj, care se
afla in afara controlului utilizatorului.

impreund, aceste doua scheme constituie 0 schemé de criptare cu 64 de bitj

(40 + 24). Unii vanzatori denumesc acest nivel de WEP 40 de bitj, altii 64 de bitj.
Produsele ASUS WLAN utilizeaza termenul de 64 de bitj atunci cand se refera la
acest nivel inferior de criptare.

Criptarea WEP cu 128 de biti

WEP cu 104 de biti si WEP cu 128 de biti sunt aceeasi metoda de criptare si poate
interopera intr-o retea wireless. Acest nivel de criptare WEP utilizeaza o schema
de criptare cu 104 de bitj (26 caractere hexazecimale) drept cheie secretd, care
este utilizata de un utilizator, si 0 schema ,Vector de initializare” cu 24 de bitj, care
se afla in afara controlului utilizatorului.

Impreund, aceste doua scheme constituie 0 schemé de criptare cu 128 de biti (104
+ 24). Unii vanzatori denumesc acest nivel de WEP 104 de bitj, altii 128 de bitj.
Produsele ASUS WLAN utilizeaza termenul de 128 de biti atunci cand se refera la
acest nivel superior de criptare.
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Fraza de acces

Selectati ,WEP cu 64 de biti” sau ,WEP cu 128 de biti” din cAmpul Criptare si
Punctul de Acces genereaza automat patru chei WEP. Este necesard o combinatie
de péna la 64 de litere, cifre sau simboluri. Alternativ, parasiti cdmpul gol i
introduceti manual patru chei WEP.

Cheie WEP cu 64 de biti: 10 hexazecimale (0~9, a~f, si A~F)
Cheie WEP cu 128 de biti: 26 hexazecimale (0~9, a~f, si A~F)

R Familia sau produsele ASUS WLAN utilizeaza acelasi algoritm pentru a genera
cheile WEP. Aceasta elimina nevoia utilizatorilor de a memora parole si mentine
compatibilitatea intre produse. Dar, aceasta metoda de generare de chei WEP
nu este atat de sigura ca alocarea manuala.

Cheie WEP

Puteti seta maxim patru chei WEP. O cheie WEP este formata fie din 10, fie din 26
hexazecimale (0~9, a~f, si A~F), dupa cum selectati 64 de biti sau 128 de biti din
meniul derulant WEP. PA ASUS 802.11g si TOT!I clientj sai wireless TREBUIE sa
aiba cel putin aceeasi cheie implicita.

Index Cheie

Campul Cheie Implicita va permite sa indicati pe care dintre cele patru chei de
criptare sa o utilizati pentru transmiterea datelor pe LAN wireless. Atat timp cat PA
ASUS 802.11g sau clientul mobil wireless cu care comunicatj are aceeasi cheie in
aceeasi pozitie, puteti utiliza oricare dintre chei drept cheie implicita.

Daca PAASUS 802.11g si TOTI clientji sai wireless utilizeaza aceleasi patru
chei WEP, selectali ,rotatie cheie” pentru a maximiza gradul de securitate. In caz
contrar, alegeti o cheie comuna drept cheie implicita.

Interval de Rotatie Cheie in Retea

Acest camp specifica intervalul de timp (in secunde) dupa care se schimba o
cheie WPE a unui grup. Introduceti ‘0’ (zero) pentru a indica faptul ca schimbarea
periodica a cheii nu este necesara.
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Control Acces

e Elementele meniului derulant:

SRS s T e |- Dezactivare (nu sunt necesare

A re—— il informatji)
Aueess Sormd Line =/ ==l Acceptare (este necesaré introducerea
i de informatji)

e

Respingere (este necesara introducerea
de informatii)

Din motive de securitate, PAASUS 802.11g AP va permite sa acceptati sau
respingeti clienti mobili wireless.

Setarea implicita a elementului ,Dezactivare” permite oricarui client mobil wireless
sa se conecteze. ,Acceptare” permite conectarea numai a celor introdusi in
aceasta pagina. ,Respingere” impiedica pe cei introdusi in aceasta pagina sa se
conecteze.

Adaugati o adresa MAC

Lista Clientilor Cunoscuti colecteaza adresele MAC ale clientilor cunoscuti, asociati AP-
ului. Pentru a adauga o adresa MAC la Lista de Control a Accesului, selectati pur si
simplu adresa MAC din lista, apoi facet clic pe butonul ,,Copiere”.

Nota: Facetj clic pe butonul ,Terminare” pentru a salva noile dvs. setari si
reporni PA ASUS 802.11g sau clic pe ,Salvare” si reporniti mai tarziu.
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Setare RADIUS

Wireless - RADIUS Setting

Thit tection sawi you 1o 16t up sddnionsl parametent for suthenging wirsety chents through
RAODPS servar. [t i raquingd whilé you Selec! "Authenbc stion Mathod® m “Winsleds = Interface” K
SWRA-Entemrise WPAZ-Enimprises” o “Radius with 802, 16"

Sarved I Aulelies:

Larved Part 1812

Conmeciien Secrek

Ruibend | | Fimish | Aply |
Raitsin: Chai This abitw S9ILAgE AN seFloes e LHLAgE 1 e
Finksh: Comilrrm 5l mathngs and restart WLS0E now.
Apphi Colierss abdwi SaMAgE and Eonlinns

Aceasta sectiune va permite sa configurati parametri suplimentari de conectare
prin serverul RADIUS. Este necesara selectarea fie a ,WPA-Enterprise/WPA2-
Enterprise”, fie a ,Radius with 802.11x” ca Metoda de Autentificare din pagina
Wireless -> Interface (Interfata).

Adresa IP Server - Acest camp indicd adresa IP a serverului RADIUS, care
trebuie utilizata pentru autentificarea wireless 802.1X si derivarea dinamica a cheii
WEP.

Port Server - Acest camp indica numarul de port UDP utilizat de serverul RADIUS.

Confidentialitate Conexiune - Acest camp indica parola utilizata pentru a initializa
o0 conexiune RADIUS.

Nota: Faceti clic pe butonul ,Terminare” pentru a salva noile dvs. setari i
reporni PA ASUS 802.11g sau clic pe ,Salvare” si reporniti mai tarziu.
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Aceasta sectiune va permite sa creati un cont invitat pentru acces wireless.
Selectati Yes (Da) in optiunea Enable Guest Account (Activare Client Invitat).

Avansat

Warsisas - Airvanced Aceasta sectiune va permite sa

o1 e g 0 S S b S S, 8 et s configurati parametri suplimentari de
P — conectare pentru functia ruter wireless.
midai i V& recomand sa utilizati valorile
it i implicite.

T — Puteti configura de asemenea modurile
L Tekata de operare (PA, Adaptor sau Repetor)
e din aceasta fereastra, separat de

oo ey T ore ecranul de Configurare Rapida.

A — i

Activare AfterBurner - Acest camp va permite sa activati modul AfterBurner
pentru a imbunatati debitul cu partenerul cu capacitate AfterBurner. Modul
AfterBurner necesita setarea Authentication Method (Metodei de Autentificare)
in Sistem Deschis si a Mode (Modului) in PA.

Ascundere SSID -,Nu” este optiunea implicita pentru ca serverele mobile wireless
sa poata vedea SSID-ul dvs. pentru PAASUS 802.11g si asocia cu Punctul de
Acces al dvs. Daca selectati “Da”, PA ASUS 802.11g nu va arata examinarile
locatiilor la clientjii mobili wireless si vor trebui sa introduca manual SSID-ul dvs.
pentru PA ASUS 802.11g. Pentru restrictionarea accesului la PAASUS 802.11g al
dvs., selectati ,Da”. Din motive de securitate, modificati SSID in asa fel incat sa fie
diferit de SSID-ul implicit.
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Setare PA Izolat - Selectati Da pentru a impiedica clientji wireless sa comunice
intre ei.

Frecventa Date (Mbps) - Acest camp va permite sa specificati rata de transmisie.
Lasati pe ,Automat” pentru a maximiza performanta versus distanta.

Set Rata de Baza - Acest cdmp indica ratele de baza pe care clientji

wireless le accepta. Utilizati ,1 & 2 Mbps” numai atunci cand este necesara
retrocompatibilitatea pentru unele cartele LAN wireless mai vechi cu o rata de biti
de 2Mbps.

Prag Fragmentare (256-2346) — Fragmentarea se utilizeaza pentru a diviza
cadre 802.11 in piese (fragmente) mai mici, care sunt trimise separat la destinatje.
Setati un prag cu 0 anumita marime a pachetului pentru a activa fragmentarea.
Daca exista un numar excesiv de coliziuni pe WLAN, incercati valori diferite de
fragmentare pentru a creste fiabilitatea transmisiilor de cadre. Pentru utilizarea
obisnuitd se recomanda valoare implicita (2346).

Prag RTS (0-2347) - Functia RTS/CTS (Request to Send/Clear to Send) este
utilizata pentru a minimiza coliziunile dintre statiile wireless. Atunci cand RTS/CTS
este activat, ruterul se abtine de la trimiterea unui cadru de date pana la incheierea
unui alt acord de interogare RTS/CTS. Setati un prag cu o anumita marime a
pachetului pentru a activa RTS/CTS. Se recomanda valoarea implicitd (2347).

Interval DTIM (1-255) — DTIM (Delivery Traffic Indication Message) este un mesaj
wireless utilizat pentru a informa clientji in Modul de Economisire a Energiei atunci
cand sistemul trebuie reluat pentru a primi mesaje difuzate si difuzate multiplu.
Tipul intervalului de timp in care sistemul va difuza un DTIM pentru clientji din
Modul de Economisire a Energiei. Se recomanda valoarea implicita (3)

Interval de Transmitere a Cadrelor Beacon (1-65535) — Acest camp indica
intervalul de timp in milisecunde in care un pachet de cadre sau un cadru beacon
sunt transmise pentru a sincroniza reteaua wireless. Se recomanda valoarea
implicita (100 milisecunde).

Activare Frame Bursting — Acest cdmp va permite sa activati modul frame-
bursting pentru a imbunatati performanta clientilor wireless care accepta de
asemenea frame-bursting.

Alimentare Radio - Alimentarea Radio poate fi setata intre 1 si 84, dar se
recomanda valoarea implicita.

Activare WMM - Acest camp va permite sa activati WMM pentru a imbunatati
transmisia multimedia

Activare WMM fara confirmare — Acest cdmp va permite sa activati WMM fara
confirmare

Mod - Acest cdmp va permite sa setati modul de operare la PA sau Repetor.
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Atunci cand setati Modul la Repetor, trebuie sa configurati parametri Repetorului:
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Enable Individual Wireless Setting (Activare Setare Wireless Individuala)

- Daca selectati ,Da” , se aplica setarile pe care le-atj configurat in aceasta pagina
pentru Repetor. Daca selectati ,Nu” , se aplicd setérile pe care le-ati configurat in
Wireless -> Interface page (Pagina interfata) pentru Repetor.

Alte setari ale parametrilor de securitate sunt similare cu cele din Wireless ->
Interface (Interfata).

4.3.5 Configurare IP

Faceti clic pe elementul din meniu pentru a dezvalui un submeniu.
Urmatj instructiunile pentru a configura PA ASUS 802.11g. Atunci
cand deplasati cursorul deasupra fiecarui element se afiseaza
sfaturi.
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WAN & LAN

ASUS WL-330gE accepta mai multe tipuri de conexiune la WAN. Puteti selecta
Tipul de Conexiune WAN din lista verticala. Campurile de setari diferd in functie de

tipul de conexiune ales.

Server DHCP

ASUS WL-330gE accepta pana la 253 de adrese IP pentru reteaua dvs. locala.
Adresa IP a masinii locale poate fi alocata manual de un administrator de retea sau
obtinutd automat de la WL-330gE daca serverul DHCP este activat.

W Config - WAN & LAN
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¥ Config - DHEP Berver

Manszaly Assigned IP List [#aa]  frews
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Ruta

Aceasta functie va permite sa adaugati reguli de distribuire in ASUS WL-330gE.
Se recomanda conectarea mai multor rutere in spatele WL-330gE pentru a partaja
aceeasi conexiune la Internet.
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Aceasta functie va permite sa configuratj alte caracteristici precum activarea UPnP
si sa configurati setarea DDNS.
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4.3.6 Setarea NAT

Declansator Port

Aceasta functie va permite sa deschideti anumite porturi TCP sau UDP pentru a
comunica cu computerele conectate la ASUS WL-330gE. Acest lucru se realizeaza
prin definirea porturilor declansare si a porturilor primire. Daca este detectat un
port declangare, pachetele de intrare la numerele de port primire specificate sunt
redirectionate spre computerul dvs.

HAT Getting - Port Toigger
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Server Virtual

Server Virtual va permite sa facetj accesibile utilizatorilor externi servicii precum
WWW, FTP oferite de un server din reteaua dvs. locala.

MAT Seeming - Virsal Sarver
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DMZ virtual

Aceasta functie va permite s& expuneti un computer pe Internet, in asa fel incat
traficurile la intrare vor fi redirectionate catre computerul pe care-| setatj. Se
recomanda executarea unor aplicatii care utilizeaza porturi primire nesigure.

/ E\\\ Utilizati cu grija aceasta functje.

HAT Sefting - Virtual DMZ
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4.3.7 Firewall Internet

Configuratie de Baza

Aceasta functie va permite sa configurati securitatea de baza pentru WL-330gE si
alte dispozitive conectate la acesta.

Internet Firewall - Basic Config

Enableig Frawal{5F] Frawal) wil provide basic protecton for WL-Z30gE and dewices. barend it. [f
you want ko er ool specifed pachaty, pleass uee Wlhl ve. LAN Esr m nadt pags
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Logged packits ypa: R o

Enable Wb ccnss ham WA e Fie

Pant ol Webh Ao hem Wl LT
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Flinhbe Cionilrm sl astkagi hbd ricilan 'WL-E0GE o
fppiy: Cerdrm sbevw 1#ltngs srd cordinus
Daca doritj sa eliminati anumite pachete, consultati sectiunea urmatoare WAN
& LAN Filter (Filtru WAN & LAN).
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Filtru WAN & LAN

Aceasta functie va permite sa blocati anumite pachete intre LAN si WAN. Mai intai
trebuie sa definiti data si ora la care filtrarea va avea loc. Apoi trebuie sa selectati
actiunea implicita de filtrare in ambele sensuri si sa introduceti reguli pentru orice

exceptie.

Irterieet Firewall - WAN & LAN Filter
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Filtru URL

Aceasta functie va permite sa blocati un anumit acces URL din reteaua dvs. locala.

Iriterieet Firewall - URL Filler
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43.8  Configurare Sistem

Faceti clic pe elementul din meniu pentru a dezvalui un submeniu.
Urmatj instructiunile pentru a configura PA ASUS 802.11g. Atunci
cand deplasati cursorul deasupra fiecarui element se afiseaza
sfaturi.

Setari Globale

Aceasta functie va permite sa modificatj parola si sa selectatj limba preferata.

System Setup - Global Settings
This page can changd login passwond and Selett your Tavontes LInguage.

Change Password

Hew Passwonk

Patygn Haw Paswwoid:

Select Language

You can ielect diffsrent Langusgs hans

Lamguage: Ergish -

[Sov ] [Stear
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Mod de Operare

Aceasta functie va permite sa selectati modul de operare al ASUS WL-330gE.
Puteti selecta fie Home Gateway (Gateway Domiciliu), fie Access Point mode
(Mod Punct de Acces).

System Setup - Operation Mode

WL TS SupRertl et Splrdtinn mesed 16 mest Silferen! reparamenli fram SMTeEer group af
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connection il allcwed by iding FRRoll, or DHCP chant, o stanc 1P, In
addiion, sone featwres which ant usehd for home user, such as LenP
and DONS, are supported
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Gateway Domiciliu

in acest mod, ASUS WL-330gE se conecteaza la internet printr-un modem ADSL
sau cu cablu si mai mulii utilizatori partajeaza acelasi IP la ISP in reteaua dvs.

in acest mod, NAT este activat; conexiunea WAN este activatd utilizand client
PPoE, DHCP sau IP static; sunt acceptate UPnP si DDNS.

Punct de Acces

Tn acest mod, portul Ethernet si dispozitivele wireless sunt setate in aceeasi retea
locala (LAN).

Tn acest mod, NAT este dezactivat; dispozitivele wireless si portul LAN sunt legate
prin punte.
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Upgrade Firmware

System Setup - Firmvwane Upgrade
Folow instructons listed below:

L Cremi §ay new perwo of frames = sl o o%cis webnie

o Dowrlaad 4 procer werngn 10 your loosl maching
B SSechy tha PR &1 dnd Abea £ e Bawtitated TR T e | e S’
& Ok ks 10 urlasd the M ta wWL-FI008, It spends o & seconds

5 after mmosiang § conect Soewes B, WL 23000 mil macwatcally stet e upgtede
frocidd IL EBkEG & i Dl 1 Fent B proied and B0 IR Syilie vl rebact

Froduct farzgs

[ —— pans

T —_ | Erens
=

Nabe;

L o & Seniuraten pararilie Ennag SETh i I oF 8hd Sbs P ied, B2 2a0irg
will b it i g This e et

% Incsen the usgrading process faly WL-15005 wil enter s srergent mads
EAEERNIZEY . TS LED BEREE AL thi TErL ST AL-TIGE i RO ate Tuch dfuaten
Use the Frrwars Beararston w1y 05 e £0 E5 88 Syaten tetevecy

Aceasta pagina se refera la versiunea Flash Code (Firmware) instalatd pe PA
ASUS 802.11g. Periodic este disponibila o noua versiune de Flash Code pentru
PA-urile ASUS 802.11g pe site-ul web al ASUS. Putetj actualiza versiunea de
Flash Code a PA ASUS 802.11g utilizand pagina Upgrade Firmware din meniul
Setare Avansata a Manager Web. Daca aveti probleme cu echipamentul ASUS
WLAN, este posibil ca un reprezentant al departamentului de asistenta tehnica sa
va solicite versiunea de Flash Code (Firmware) a dispozitivului dvs.

Nota: Un upgrade-ul firmware dureaza aproximativ 60 pana la 90 de secunde.
La finalizarea upgrade-ului de firmware vei; fi directionat spre pagina de pornire.
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Gestionare Setari

Fystem Setup - Sering Management

Thic farctan dowE vau b E3 Camart cestngs o WA-J50G8 10 2 B, or lesd cettnge
L

B0 YT CUTEDr vl HERE, Fran chck tha PRt EUTIDT G MGure and pelct TEAWE AX,."
1 s curenl ssiting of WLXI0GE iitn 8 We (Rote: Whils po ssee cumenl ssHings o s
SE =il B Siced 12 Tade 23 wel

| Load From a File

Spec's the path ol and nass of 1he enennassd fis n the "Riee Sl File® el =
Then, siek “Lplosd® be wris the fie b WL D300, [0 tahas & Fow Tre o fensh e
FECREE B TTEN TN EETE Wil rebact

iw S e il [Fomme. |

[Epaa]

Aceastd functie va permite sa salvati setarile curente intr-un fisier sau sa
descarcatj setarile dintr-un fisier.

Salvare ca figier

Faceti clic dreapta pe linkul HERE (AICI) si selectati Save As... (Salvare ca...)
pentru a salva setarea curenta intr-un figier.

% Nota: Atunci cand setérile curente sunt salvate intr-un fisier, acesta din urma va fi
- salvat si in flash.

Descarcare dintr-un figier

Specificati calea si numele fisierului descarcat in New Setting File (Fisier Setare
Noua) de mai jos. Apoi, faceti clic pe Upload (Incarcare). Procesul de incarcare
dureaza céteva minute si apoi sistemul va reporni.

Fisier Setare Noua

Faceti clic pe Browse (Rasfoire) pentru a localiza fisierul.
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Setari de Fabrica

Bystem Getp - Pactory Detmil

s i e Bt £k il o P Facrony: it ¥reor, st for P

Restabilirea Setarilor de Fabrica

Manager Web

Puteti reseta toate setarile la valorile de fabrica prin intermediul managerului web
utilizand pagina “Setari de Fabrica” din ,Setare Avansata”. Facetj clic pe butonul
Restore (Restabilire) si asteptati aproximativ 30 de secunde inainte de a accesa

PAASUS 802.11g.
Hardware

Puteti reseta toate setérile la valorile de fabrica manual apasénd pe butonul
,Resetare” al PAASUS 802.11g AP atunci cand acesta este PORNIT. Apasati pe
butonul ,Resetare” cu un pix sau o agrafa timp de aproximativ 5 secunde sau pana
cand LED-ul de alimentare incepe s clipeasca.

Nota: Veti fi notificat atunci daca setarile de fabrica sunt restabilite in timp ce
utilizati managerul web.
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439  Status & Log

Faceti clic pe elementul din meniu pentru a dezvalui un
submeniu. Urmati instructjunile pentru a configura PAASUS
802.11g. Atunci cand deplasati cursorul deasupra fiecarui
element se afiseaza sfaturi.

Stare

‘Btahis & Log - Staius

—— FEH———
s STt
—— T

[rr——— 1]
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Capitolul 5

Acest capitol oferd instructiuni asupra
modului de utilizare a PA wireless
portabil ASUS cu diferite configuratji
ale retelei.




5.1 Utilizarea dispozitivului intr-o retea locala

Puteti utiliza WL-330gE pentru a conecta un computer cu LAN wireless activat la o
retea locala cu sau fara un server DHCP.

Pentru a conecta un computer cu LAN wireless activat la o retea locala:

1. Comutati modul la modul PA. (SSID implicit: AP_xxxxxx), apoi porniti
dispozitivul.

2. Conectati un capat al cablului RJ-45 livrat la portul Ethernet al dispozitivului i
celdlalt capat la portul Ethernet al retelei locale.

3. Utilizali software-ul pentru adaptorul LAN wireless din computerul cu LAN
wireless activat pentru a realiza o Site Survey (Examinare Locatie).

Stabiliti conexiunea cu WL-330gE.

5.  Setali configuratia IP a compuetrului pentru a stabili conexiunea la reteaua
locala. Verificati conexiunea dvs.

% Utilizati Wireless Setting Utility (utilitar setare wireless) pentru a modifica SSID-
ul sau setarile de criptare ale WL-330gE.

5.2 inlocuiti cablurile de Ethernet ale computerului

Putetj utiliza WL-330gE pentru a inlocui conexiunea prin cablul computerului cu
LAN wireless activat la un model ADSL sau cu cablu.

Pentru a realiza aceasta:
1. Comutati modul la modul PA. (SSID implicit: AP_xxxxxx), apoi porniti
dispozitivul.

2. Conectati un capat al cablului RJ-45 livrat la portul Ethernet al dispozitivului si
celdlalt capat la portul Ethernet al modemului ADSL sau cu cablu.

3. Utilizatj software-ul pentru adaptorul LAN wireless din computerul cu LAN
wireless activat pentru a realiza o Site Survey (Examinare Locatie).

Stabiliti conexiunea cu WL-330gE.

5. Setatj configuratia IP a compuetrului pentru a stabili conexiunea la reteaua
locala. Verificati conexiunea dvs.
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5.3 Inlocuirea conexiunilor prin cablu a altor
dispozitive

Putei utiliza de asemenea WL-330gE pentru a inlocui conexiunea prin cablu la

reteaua Xbox, PlayStation® 2 sau set-top box.

Pentru a realiza aceasta:

1. Comutafi WL-330gE la modul adaptor Ethernet utilizand comutatorul de mod.
(SSID implicit: ORICE)

2. Amplasati WL-330gE céat mai aproape de PA-ul pe care doriti sa-| conectatj,
apoi pornitj dispozitivul.

3. Conectali un capat al cablului RJ-45 livrat la portul Ethernet al dispozitivului i
celdlalt capat la portul Ethernet al Xbox, PlayStation® 2 sau set-top box.

4. Setatj adresa IP a Xbox, PlayStation® 2 sau set-top box pentru a stabili
conexiunea la reteaua locala. Verificati conexiunea dvs.

% Asigurati-va ca caracteristica de clonare MAC WL-330gE este activata atunci

cand utilizatj dispozitivul in aceasta configuratie. Utilizati Wireless Setting Utility
(Utilitar Setare Wireless) pentru a activa clonarea MAC. Vezi paginile 4-19
pentru detalii suplimentare privind clonarea MAC.

5.4 Partajarea conexiunii de Internet cu alte
computere

Pentru configuratia tipica a unei retele consultati mai jos si in tabelul de pe pagina
urmatoare cu informatji despre partajarea conexiunii Internet cu alte computere in
reteaua biroului sau domiciliului dvs.

D— 1S

Internet Modem ADSL/cablu WL-330gE Computr wireless

14 4

/ Utilizati un comutator de mod pentru a seta la modul PA WL-330gE inainte de
partajarea unei conexiuni de Internet cu alte computere din reteaua dvs.

Punct de acces wireless portabil ASUS WL-330gE
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Tabelul 4-1: matricea de partajare a conexiunii Internet

in cazul in care conexiunea

dvs. de Internet este

xDSL' cu IP dinamic (cont
PPPoE?)

Setati IP-ul altui (altor)
computer(e)

ISP alocé automat IP-ul
(utilizand linia comutata
PPPoE)

Numdrul de conexiuni Internet
permise

In functie de Furnizorul de
Servicii de Internet (ISP)

xDSL cu IP static

la IP-ul static furnizat

in functie de Furnizorul de
Servicii de Internet (ISP)

xDSL/cablu cu ruter si activati
serverul DHCP?

Serverul DHCP aloca automat
IP-ul

in functie de serverul DHCP, de
obicei aproximativ 253

'xDSL - ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) sau DSL (Digital Subscriber Line)
2PPPOE - Point-to-Point over Ethernet
3DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol
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Anexa contine un ghid de depanare
pentru solutionarea problemelor
comune pe care le putetj intalni in
utilizarea PA wireless portabil ASUS.




Acest ghid de depanare ofera solutii unor probleme comune pe care le puteti
intélni atunci cand instalati sau utilizati PA wireless portabil ASUS. Aceste

probleme necesita o depanare simpla pe care o puteti realiza dvs. Contactati

Asistenta Tehnica ASUS daca intéIniti probleme care nu sunt mentionate in

aceasta sectiune.

Problemé Actiune

PA wireless portabil ASUS nu
este alimentat.

« Utilizati un dispozitiv de verificare pentru a masura tensiunea
produsé de sursa de alimentare prin stecér.

+ Verificati daca stecarul este conectat corespunzator la dispozitiv.

Alte dispozitive nu pot
comunica cu PA wireless
portabil ASUS printr-o
conexiune la reteaua de
cabluri.

« Verificati configuratia retelei dvs. pentru a va asigura cé nu exista

o dublare a adresei IP. Opritj dispozitivul in cauza, apoi executati un
ping pentru adresa IP alocata dispozitivului. Asiguratj-va ca niciun alt
dispozitiv nu raspunde la aceasta adresa.

« Verificati dacd cablurile au stifturi si conectori corespunzatori. Puteti
utiliza i alt cablu LAN.

+ Asigurati-va ca hub-ul, butonul sau computerul conectat la Ruterul
Wireless Portabil ASUS suporta o viteza de 10Mbps sau 100Mbps.

Procedatj in acest scop prin verificarea punctului de acces wireless
portabil ASUS si a LED-urilor hub-ului. Atunci cand conectati punctul
de acces wireless portabil ASUS la un hub cu o viteza de 10/100
Mbps, atat LED-ul hub-ului, cat si LED-urile Ethernet ale punctului de
acces wireless portabil ASUS trebuie s& se aprinda.

Cartela mea ASUS WLAN
nu face asocierea cu Ruterul
Wireless Portabil ASUS.

+ Asigurati-va ca cartela dvs. WLAN are aceleasi specificatii ca
Ruterul Wireless Portabil ASUS (IEEE 802.11b/g).

Reduceti distanta dintre dispozitive. Cartela ASUS WLAN poate fi in
afara razei Ruterului Wireless Portabil ASUS.

« Verificati dac@ Ruterul Wireless Portabil ASUS si cartela ASUS
WLAN au acelasi SSID.

«in cazul in care criptarea este activata, verificati daca PA wireless
portabil ASUS si cartela ASUS WLAN au aceeasi setare de criptare.

+ Verificati daca LED-ul wireless al punctului de acces wireless
portabil ASUS este aprins.

+ Atunci cand tabelul Control Acces este activat, verificati daca adresa
MAC a cartelei ASUS WLAN este prezenta in tabelul Control Acces.

« Verificati daca PA wireless portable ASUS se afld in modul ,Punct
de Acces’.

Transferul de date pare sa
fie lent.

Evitatj plasarea dispozitivului in spatele unui obiect metalic.
Indepartati obstacolele dintre PA si dispozitiv. Incercati sa aducetj
clientul mai aproape de PA wireless portabil ASUS si verificati daca
rata de transfer creste. Luatj in considerare adaugarea unui al doilea
PA wireless portabil ASUS pentru a implementa serviciul de roaming.
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Problem Actiune

Nu pot accesa pagina web
de configurare a PA wireless
portabil ASUS.

Pentru a accesa pagina web de configurare a PA wireless portabil
ASUS, computerul dvs. trebuie sa aiba aceeasi subretea ca ASUS

PA wireless de buzunar

Ajustati reteaua dvs. daca subreteaua computerului dvs. nu este
compatibila

cu cea a PA wireless portabil ASUS.

Adresa IP implicita a PA wireless portabil ASUS este ,192.168.1.220".
In cazuri speciale, atunci cand PA wireless portabil ASUS in modul
de adaptor Ethernet se conecteaza la o retea cu punct de acces

cu aceeasi adresa IP, resetati PA wireless portabil ASUS pentru a
accesa din nou utilitarul de configurare web.

De unde pot obtine un fisier
firmware pentru a face un
upgrade PA-ului wireless
portabil ASUS?

Puteti descérca ultima versiune de firmware de pe site-ul web ASUS
(www.asus.com).

Utilizati pagina de upgrade de firmware din utilitarul de configurare
web pentru a face upgrade firmware-ului PA-ului wireless portabil
ASUS.

LED-ul de alimentare a

PA wireless portabil ASUS
clipeste neintrerupt mai mult
de un minut.

Opriti PA wireless portabil ASUS. Porniti dispozitivul din nou si vedeti
daca LED-ul alimentdrii inceteaza sa clipeasca.

in cazul in care continu sé clipeasca, trebuie sa restabiliti firmware-
ul PA-ului wireless portabil ASUS. Utilizatj utilitarul de restabilire a
firmware-ului pentru a restabili sau face upgrade firmware-ului PA-ului
wireless portabil ASUS.

Un client wireless doreste

sa se conecteze la PA
wireless portabil ASUS, dar
nu primeste IP-ul corect de la
serverul DHCP. (PA wireless
portabil ASUS are un DHCP
activ.)

Asigurati-va ca serverul DHCP functioneaza corect. Unele servere
DHCP pot aloca numai o adresa IP o singura data. In acest caz,
alocatj o adresa IP unicd PA-ului wireless portabil ASUS.

Punct de acces wireless portabil ASUS WL-330gE
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