
คูมือการติดตั้ง Asus WL500g Premium  
1. การต้ัง IP Config (เนื่องจาก IP Address ของตัว Modem ADSL และ Asus WL500g Premium อาจถูกกําหนดตาม
มาตรฐานเดียวกัน จึงจําเปนตองตั้ง IP Address)  

- 

 
 
- เสียบตัวจายไฟเขากับ Asus WL530G  

- ใชสายแลน (RJ45 ที่อยูในกลองอุปกรณ) เช่ือมตอเขาที่ชอง Lan1 และ เช่ือมตอไปยังคอมพิวเตอร  
(**ยังไมตองเชื่อมตอกับ Modem ADSL)  

Step 1 
- จากนั้นใหเปด Internet Explorer และใสตัวเลข 192.168.1.1 ในชอง Address และกด Enter 
 

 
 

- จะปรากฏหนาตาง login ใหทําการใส user/password ระบุเปน Uadmin Uทั้งสองสวนและกด OK  
- จะเขาสูหนาตางของระบบการ setup Asus WL500gPremium 

 



 
 

 
Step 2 
- ใหกด Cancel ไปกอน จากนั้นที่เมนูทางดานซายใหคลิกเลือกที่ IP Config จะเขาสูหนาตางการ Set IP 
 

 
 

- เลื่อนลงมาที่ LAN IP Setting ในชอง IP Address ใหเปลี่ยนเปน U192.168.1.8 Uจากนั้นใหกด 
Apply ไดเลย 

 
 

 
 



Step 3 
 

 
 
- หลังจากนั้น กด finish  
-  

 
 



Step 4  
 
เปดและเปด Router Wireless ไหมอีกครั้ง แลวก็เช็ค connection lan local area connection status 
 

  
 
ปกติดในการเปลียน ip แลวตัว lan ก็จาย ip ชุดไหมให โดยทาง router Wireless จะจาย  automation โดย Default 
Gateway จะเปน IP wireless 
 
 

Step 5 
 
- ** ใหทําการเชื่อมตอ Modem ADSL กับตัว Asus WL 500g Premium โดยใชสายแลน (RJ45 ที่ใหมากับกลอง) จาก Modem เขาสู
ชอง WAN ของ WL 500g Premium ดังรูป 

 
 
 

 
 

 
 



Step 6 
- จากนั้นใหเปด Internet Explorer และใสตัวเลข 192.168.1.8 (*หรือ IP Address อื่น ที่คุณไดเปลี่ยนไป*) ใน ชอง Address 
และกด Enter 
 

 
 

- จะขึ้นหนาตาง Internet Connection Status ใหกดที่ปุม Login  
- ระบบจะใหใส user/password ก็ใหใส Uadmin Uทั้งสองสวนแลวกด OK  

ในการตั้งคา Configuration Connect จากตวั modem มี 2 แบบ 
แบบที่ 1 
 
- จากนั้นจะเขาสูหนาตางของระบบอีกครั้ง ใหเลือกที่เมนู Quick Setup ทางดานซาย 
-  

-  
 

- จะเขาสูหนาตางใหระบุ Time Zone เลือกไปที่ Thailand, Bangkok,Hanoi แลวกด Next  
- จะเขาสูสวนของการระบุการเชื่อมตอ Internet หรือ Network แบบ  
 
 



 
 
- กด NEXT 

- จะเขาสูหนาตางใหระบุ USER และ PASSWORD ของUผูใหบริการ Internet Uก็ใหระบุ 
USER/PASSWORD ที่ทาง Ture หรือ TOT หรือ ผูใหบริการ Internet ไดใหไวในการใชเช่ือมตอ 
Internet กับ Modem ADSL 

 

 
 
จากนั้นใหกดปุม Next  

- จะเขาสูหนาตางการกําหนดชองสัญญาณของ Wireless 
 



 
 

- ใหทําการเปลี่ยนช่ือในชอง SSID: เปนช่ือชองสัญญาณ (สามารถตั้งช่ือเปนอะไรก็ได) เพื่อใหเครื่องที่ใช Wireless คนหา
สัญญาณ ก็จะเจอชื่อที่ต้ังไว เพื่อทําการ Connect สัญญาณ Wireless  
- จากนั้นใหทําการกดปุม Finish และ กดปุม Save&Restart และรอจนกวาจะเสร็จโดยหนาตางจะเขาสูหนา ระบบการติดตั้งใน
ตอนแรก เปนอันเสร็จสิ้นการตั้งคา  
หมายเหตุ *** เมื่อติดตั้งเสร็จสิ้นใหทําการทดสอบใช Internet วาสามารถเขา Internet ไดหรือไม ถาสามารถใช งาน Internetไดปกติ 
ทานสามารถนําสายแลนที่เช่ือมตอจาก Asus WL500g Premium ไปยัง Computer ของทาน ออกได ถาเครื่อง PC นั้น มีการด PCI 
หรือ USB รับสัญญาณ Wireless ก็สามารถเลือกชองสัญญาณและใชงานใน รูปแบบ Wireless ไรสายได  
*** หากยังไมสามารถใชงานไดใหทําการรีเซ็ต ที่ปุมดานหลัง (สีดํา) โดยใชดินสอกดลงไป คางไวประมาณ 10 วินาที และทําการ
ติดตั้งใหมอีกครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบที่ 2 
เขาไป ในสวนเมนูดังรูปภาพ 
เขาเมนู Wireless 
 

 
 

- กด Apply  
 เขาเมนู IP config 
 

 
กด Apply   
เขาเมนู DHCP  server 



 

 
 
กด finish  
Save and restart 
จบการตั้งคาแลว ปด Wireless แลวเปดอีกครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การ Setup Application Download Master (ฟงชั่นการดาวนโหลด)  
-- อันดับแรกตองเตรียม Hard disk External ซึ่งตองทําการ Format Hard disk ใหเปนแบบ EXT2 ซึ่ง เปนการ Format 

Hard disk เพื่อใชสําหรับระบบปฏิบัติการ Linux, Windows (เนื่องจากระบบการทํางานภายในของ Asus 
WL500gPremiem เปน Linux,etx2/3 หรือเปน Windows,FAT32 )  
- จากนั้นตอพวง Hard disk External เขากับ WL500gPremiem ผาน USB ทางดานหลังเครื่อง  
- ตรวจสอบสถานะวา hard disk External ที่ตอพวงเปน Port แบบไหน โดยในหนาแรก เมื่อ login เขา wireless 
- ตรวจสอบสถานะวา Harddisk External ที่ตอพวงเปน Port แบบไหน โดยเขาไปที่ เมนู Status & Log  

และเลือกไปที่ เมนูยอย USB  
 

 
 

***ในรูประบุ Port USB เปนแบบ USB Upper port หรือแบบ Port USB 1 หรือ Port USB 2*** หากไมปรากฏ 
Status USB ใหทําการเซ็ตอัพขั้นตอนตอไปกอนแลวคอยเขามาตรวจสอบ ***  

- จากนั้นในหนาเมนูการ Setup WL500g Premium ใหเลือกไปที่เมนู USB Application 
 

 



 
- ในหมวด Enable Download Master? ใหเลือก Yes  

- ในหมวด Enable Download Share? ใหเลือก Yes 
 
- ในหมวด USB Port for Media Server: ใหเลือกตามที่สถานะ USB ไดแจงไว  
- จากนั้นคลิก Finish และคลิก Save&Restart รอจนเสร็จ  
- จากนั้นทําการติดตั้ง Software ของ Asus WL500gPremium ในแผนซีดี  

 
- จากดําเนินการเรียบรอยแลวใหทําการ run โปรแกรม Utility download master ที่ install ลงเครื่อง computer ที่ใชงาน แตถา

กรณียังไมไดลง สามารถเขาไป download ไดที่ www.asus.co.th  /  download  / คนหา model แลวเลือก Utility  download  
แลว install ลงเครื่อง 

 
- ไปที่ Start ¦ All Program ¦ ASUS Utility ¦ WL-500g Premium  Wireless Router ¦ Download 
Master  
 
 

 
 

 
 

- ไปที่ File แลวเลือก Connection 
 

 



 
- สังเกตที่มุมขวาลางของคอมพิวเตอร ที่ไอคอน Download Master จะไมมีรูปกากบาด 

 

 
 

- เทานี้ก็สามารถเลือกรูปแบบการโหลดไดแลวครับ 
วิธีการใชงาน Download master  
เร่ิมตนตองดําเนินการ Save link ของ bit torrent ซะกอนจาก website  
เชน  

 
 

 
 
เมื่อได file แลวหรือใหทําการ Run Program  
 

 
 
 
 
 
 



Click download  

 
 
Folder ใน Program utility download master จะไดมีการบันทึกไว 2 ไฟลคือ ไฟล bit torrent และ ไฟลขอมูลจริง 
เชน  ดังรูป Folder Incompletes  
 

 
 
แตเมื่อ Download เรียบรอย ใน Folder Incompletes จะทําการยายไฟลไปอัตโนมัติ ไปอยูที folder completes  
Folder completes 

 
 

ขอมูลเพิ่มเติม 
กรณีไมสามารถ Download ไดหรือ run Utility ไมไดให เขาไป update firmware ของรุนไดในเวปรไซน หรือ
ดําเนินการเริ่มตนไหม remove utility download master ออกแลวลงไหม  
WL-500g Primiem  
FW  :  FW_WL500gP_1977 
UT   :  UT_WL500gP_3500 


