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Conteudo da embalagem

.

Gateway doméstico sem fios ADSL2/2+ WL-600g

Transformador a.c. (varia conforme a regido)

Cabo Ethernet de categoria 5 (Cat. 5)

Cabo telefénico

Separador (varia conforme a regiéo)

CD de suporte (inclui o manual do utilizador em formato electrdnico)
Guia de consulta rapida
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[Resumo do processo de configuracao

%onil;igléragﬁo Consulte 0 esquema referente
SAC LB 20 hardware que encontra na
pagina 7.

Verificagdo OK. Introduza o enderecgo

192.168.1.1 para configurar o seu WL-600g.

00":;9?52950 Configuraféo
—deteccio [nilmiioninad o2
STl Ligacao ndo
ligacao por ADSL eEEvelEYelNE) A
tipo de ligacdo

Ligag&o detectada e de tipo mostrado néo é
correcto. A configuracéo 0 correcto. Alterar definicdes da
da ligagdo por ADSL esta ligag&o por ADSL.
concluida.

Configuracéo
rapida- _
configuracéo
sem fios Alterar definicoes da
configuracdo sem fios.

Configuracdo |LlilEl=RTEEET0S
rapida-pagina [ >
de resumo

Verificagdo OK.

Configuracao
rapida
concluida! O
WL-600 g esta

pronto para ser
utilizado.
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Resumo do hardware

Painel frontal

O painel frontal do gateway doméstico sem fios ADSL2/2+ WL-600g inclui LEDs
indicadores que assinalam o estado do WL-600g.

PWR ADSL IP USB AIR LAN

—

P

Nome Estado Descrigao
P W R]|Ligado Alimentacéo ligada
(Power) | Degligado Sem alimentag&o
Intermitente Reposicdo das predefinicdes de fabrica
ADSL Ligado (Verde) Ligagéo por ADSL estabelecida
Intermitente (Verde) | A preparar a ligagéo por ADSL
Ligado (Vermelho) | Aligag&o por ADSL foi interrompida
Desligado Aligacéo por ADSL foi interrompida
IP Ligado (Verde) Ligacéo estabelecida por ADSL, ligagdo PPP
Ligado (Vermelho) | Ligagé@o estabelecida por ADSL, mas néo se trata
de uma ligagdo PPP
Desligado Aligacéo por ADSL foi interrompida
USB2.0 |Ligado Foi detectado um dispositivo USB
Desligado N&o foi detectado nenhum dispositivo USB
AIR Ligado LAN sem fios pronta
Intermitente A transmitir ou a receber dados através de ligagao
sem fios
Desligado Sem alimentagdo ou a LAN sem fios ndo esta
pronta
LAN 1-4 | Ligado Ligacéo fisica a um dispositivo Ethernet
Intermitente A transmitir ou a receber dados (através do cabo
Ethernet)
Desligado Sem alimentagéo ou qualquer ligagéo fisica
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Painel traseiro

ADSL PWR LAN USB 2.0

Botdo de alimentagdo EZSetup Reset

Visto da esquerda para a direita, o painel traseiro do WL-600g inclui os seguintes

elementos:

Porta ADSL

Conector de alimentagéo

Botdo de alimentagdo

Quatro portas de rede local (LAN)
+ Portas USB 2.0

Botéo EZSetup

Botdo Reset
Conector SMA para a antena

Caracteristicas do produto

O gateway doméstico sem fios ADSL 2/ 2+ WL-600g proporciona-lhe as seguintes

capacidades:

Modem ADSL incorporado
Firewall incorporada
Rede sem fios com base na especificagdo IEEE802.11g, compativel com
dispositivos 802.11b

+ Interface de configuragcdo com base na web e de facil utilizagdo: Rapida
configuracdo da ligagdo por ADSL, configuragdo sem fios e configuragéo do nivel
de seguranca
Suporta o protocolo de encaminhamento: RIP v1, v2
Filtro com base no contetido
Utilitario EZSetup™ para a ligagdo por ADSL, para a configuragéo da rede sem

fios e para uma rapida configuragdo do nivel de seguranca
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Ligac6es ao nivel do hardware

Ligacao ADSL

Utilize o separador ADSL incluido na embalagem para fazer a separagéo do sinal ADSL
e do sinal do servico telefonico. Comece por ligar o separador a tomada telefonica.
Para tal, pode ligar simplesmente o separador a tomada ou introduzir o conector de
linha na tomada. Depois ligue 0 WL-600g da ASUS a porta ADSL ou a porta de modo
do separador utilizando o cabo telefonico incluido na embalagem. Utilize um outro cabo
telefonico para ligar o telefone a porta do telefone do separador ADSL.

/Z) O formato do conector do separador fornecido (linha ou ficha) pode variar
o de regido para regiéo.

Ligacao Ethernet

Utilize um cabo Ethernet de categoria 5 (CAT5) para estabelecer as suas ligacGes
através da LAN com fios. O gateway domeéstico sem fios ADSL2/ 2+ WL-600g da ASUS
é um dispositivo Ethernet rapido que proporciona uma ligagdo de rede de 100Mbps.
Para garantir a qualidade da ligagéo, utilize o cabo Ethernet CAT 5 para ligar os seus
dispositivos de rede como, por exemplo, os computadores desktop e as impressoras
de rede.

ASLIS Wirsless Router

_ e
%&E' :‘_/
il

Wal telephons outial Spither” TAY

;Zj Separador *: O nome ou a localizagdo das portas no separador fornecido
pode variar de regido para regido.f

Ligacdo sem fios

Para aceder a Internet através de uma ligacdo sem fios, tem de instalar uma placa
sem fios IEEE802.11b/g no computador, esta placa pode ser uma placa WL-167g, WL-
100gE, WL-100gD, WL-169gE e WL-106gM da ASUS.
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Ligacéo a Internet

Antes de comecar

Antes de comecgar, precisa de:

certificar-se de que os cabos estéo correctamente ligados e de que o WL-600g
esta ligado;

obter uma conta de acesso a Internet como, por exemplo, uma conta ADSL.
Recomendamos-lhe que utilize uma ligagdo com fios para a configuragéo
inicial de forma a evitar possiveis problemas devido a instabilidade da

ligagdo sem fios Utilize um cabo CAT5 para ligar um computador com a
funcéo Ethernet activada a uma das portas LAN do WL-600g.

-

Preparacao da WAN
Dependendo dos requisitos do seu ISP, pode ter de obter alguma da informagéo listada em
baixo para poder ligar a Intemet através do WL-600g.

VPI (Virtual Path Identifier, Identificador de caminho virtual)

VCI (Virtual Channel Identifier, Identificador de canal virtual)

Nome do anfitrido

Nome de dominio

Nome de utilizador e senha fornecidos pelo ISP

Endereco do servidor DNS (Domain Name System) do ISP

Endereco IP estatico (para os assinantes do servico IP estatico)

Preparacao da LAN

Para utilizar o gateway doméstico sem fios ADSL2/2+ WL-600g na sua rede, tem de instalar
uma placa de interface de rede (NIC) ou uma placa de rede sem fios IEEE802.11b/g no
computador.

Requisitos da configuracao LAN

Para a configuracéo inicial, recomendamos-lhe que ligue o computador a uma das
portas LAN do WL-600g e que configure as definicbes TCP/IP do computador. As
predefinicdes IP do WL-600g sé&o as seguintes:

IP address (Endereco IP): 192.168.1.1

Subnet mask (Mascara de sub rede): 255.255.255.0

DHCP server (Servidor DHCP): enabled (activado)
Para aceder ao WL-600g, tem de definir o seu computador para a mesma sub rede do

router ADSL. Pode fazer com que o computador aceite um enderego IP dinamico atribuido
pelo servidor DHCP do WL-600g, ou definir manualmente o enderego IP do computador.

Obtencéao do endereco IP dindmico

Va até Control Panel -> Local Area Network Connection (Painel de controlo >
Ligacéo de rede local), faga um duplo clique sobre o icone Local Connection (Ligagdo
local) e depois faga um duplo clique sobre a op¢éo Internet Protocol (TCPAP) (TCP/IP
(Protocolo Internet)). Seleccione as opgdes Obtain an IP address automatically (Obter
um endereco IP automaticamente) e Obtain DNS server address automatically (Obter
endereco do servidor DNS automaticamente) e depois clique em OK (OK).
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Atribuicdo manual do endereco IP

V& até Control Panel -> Local Area Network
Connection (Painel de controlo > Ligagdo de rede
local), faga um duplo clique sobre o icone Local
Connection (Ligagdo local) e depois faga um duplo
clique sobre a opgéo Internet Protocol (TCP/IP)
(TCP/IP (Protocolo Internet)). Siga as etapas
descritas em baixo para configurar o protocolo
TCP/IP no computador.

IP address (Endereco IP): 192.168.1.xxx
(os xxx podem representar qualquer
numero entre 2 e 254, certifique-se de que
0 endereco IP néo estd a ser utilizado por
outro dispositivo)

Subnet Mask (Mascara de sub rede):

255.255.255.0
+ Gateway (Gateway): 192.168.1.1
DNS (DNS): 192.168.1.1

Acesso a interface de configuracao pela web

Para alterar as definicbes ADSL e da fungéo sem fios, tem de aceder a interface de

configuragéo pela web.

1. Digite 192.168.1.1 (endereco IP
predefinido do WL-600g) na barra
de endereco do browser da web e
prima Enter.

N cannat find sarvor - Microsst Inta

Fils  Edt Wi Faodbes  Toak

Qua - SRER e

B 120

3. Apds feito o inicio de sesséo, podera
ver a pégina principal da interface
de configuracdo do WL-600g. Para
configurar o router consulte o tdpico
relativo a configuragéo rapida na
seccdo seguinte. Para configurar
as definicbes avangadas, consulte
os capitulos seguintes para mais
informagdes.

2. E apresentada uma janela de
inicio de sessdo. Tanto o nome de
utilizador como a senha predefinidos
sd0 admin (em minusculas).

BiL Rintar
L mare B st -

FRiRrl mamns

[ Inzverber rv v

| R

S Tt - i Db
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Configuracéo rapida

Acesso a péagina de configuragcao do WL-600g

1. Introduza o enderego 192.168.1.1 na barra de endereco do seu browser da web e
prima Enter.

2. E apresentada uma janela de inicio de sessdo para introduzir o nome de utilizador
e a senha. Tanto 0 nome de utilizador como a senha predefinidos sdo admin (em
mindsculas).

3. Apds feito o inicio de sesséo, podera ver a pagina de configuragdo do WL-600g.

Configuracdo da ligacao por ADSL

Para uma configuragdo répida tera de configurar primeiro a ligagdo por ADSL e

depois a ligagéo sem fios.

1. Por predefinicéo, € apresentada a pagina de configuragdo rapida. O assistente de
configuragdo rapida detecta automaticamente o tipo da sua ligagdo por ADSL.

Duieh Satup - Auts Deteetsn
AL Lk L' S o Distesct yinet oiniecian type

P ils vl

2. Se a ligacéo por ADSL for detectada, a pagina seguinte mostra o tipo de ligagdo
(PPPoE/PPPoA ou MER).

p

-- Se a sua ligacdo for do tipo PPPoE ou PPPoA
Os utilizadores de enderecos IP dindmicos devem introduzir o respectivo nome de
utilizador e senha e depois clicar em Next (Seguinte).

Os utilizadores de enderecos IP estaticos devem assinalar a caixa Use Static IP
Address (Utilizar enderego IP estatico), introduzir o respectivo enderego IP e clicar
em Next (Seguinte).

Clique em Next (Seguinte) para guardar a informacdo relativa a ligagdo por ADSL
no WL-600g.

Qaich Satup -Dutwction Rasadt

Se a ligagdo por ADSL néo for detectada, clique na opcao Manual Setting
(Definicdo manual) para definir manualmente 0 WL-600g. Consulte as
paginas 11-13 para mais informagdes acerca da definicdo manual.

i '} et

Se a ligagéo néo for do tipo PPPOE ou PPPOoA, clique na op¢do Manual
Setting (Definicdo manual) para definir manualmente o WL-600g. Consulte
as paginas 6-8 para mais informacdes acerca da definicdo manual.
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-- Se a sua ligacdo for do tipo “MER”(DHCP)
Cliqgue em Next (Seguinte) se a sua ligagéo for do tipo MER (DHCP).

;Z'] Se a ligagdo nio for do tipo MER (DHCP), clique na opgdo Manual Setting
’ (Definigdo manual) para definir manualmente o WL-600g. Consulte as pégi-

nas 11-13 para mais informagdes acerca da definicdo manual.

WL 00 i (RS Tl i (LRI P

I o, pln pust N utten B

Qeikck Saup - Demicdan Rawak

IR e Y

i b i
hm i R e Cane

Mwwni ZaEeg

Configuracéo da ligacdo sem fios
1.

Wireless = Setap

2.1
depende do nivel de seguranga que escolher.

ntroduza uma chave no campo Key (Chave). O numero de digitos da chave

Wirslsss — Sehag

3. A pégina de resumo € apresentada. Se a informagéo estiver correcta, clique em
Save/Reboot (Guardar/Reiniciar) para concluir a configuragdo. Caso contrério,
cliqgue em Back (Voltar) para modificar as defini¢es.

WAy - Gy

Mk BT GO B

1L

Gt Tigs F=r
Sarvicablima:  pasor B 6|

F Rddrsne Adraecaly A
=50

Lrfaerireer

4. A configuracdo fica assim concluida. Aguarde durante cerca de 60 segundos
pelo reinicio do sistema. Apds o reinicio, a pagina web é actualizada passando a

mostrar a informacéo acerca do dispositivo.

Escolha a opgdo Security level (Nivel de segurancga). Para mais informagdes
relacionadas com a seguranca, consulte as paginas 21-22.
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Configuracao manual

Se tiver alguma dificuldade com a configuragéo rapida da ligagdo por ADSL, clique em
Manual Setting (Definicdo manual) para configurar manualmente WL-600g.

Quick Setup - At Detection

ADSEL Lirk D] Plesrss check yaur belphone s connection

=
e

Maruad Setrg |

Configuracdo da ligacao por ADSL

1. Seleccione o0 seu pais e 0 seu ISP nos campos Country (Pais) e ISP (ISP), depois
clique em Next (Seguinte).

Duieh Setus.

This Gieck Sewn vl e ye Fiough ME SIES MECESSy 1 Configune your DSL
Frnalir

ATM PV Configuratisn

Selact the chack bax Belosr bo ugp ASLES PUC DistaBars

Coanty =
SF HETHERLARDS
iFaLs
TARAEM
TURKEY
L
et List

Het

2. Se o seu pais e ISP néo constarem da lista, seleccione a opcéo Not list (Ndo
listados) e especifique o seu VPI e VCI, depois clique em Next (Seguinte) Pode
pedir ao seu ISP os valores a introduzir relativamente ao VPINCI.

Gulch Satug

This Dl Bt will guiche oy mgh e s12ps recessanyn namfigures o 6L
Foids

ATMFYE Canfigurmias

|
&)
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3. Seleccione o seu tipo de ligacdo e clique em Next (Seguinte). Pode obter
informacéo relativa ao tipo de ligagéo junto do seu ISP.

Sanrmiien Taee

ookl e g b ks e T BTH PO
i1 e Bicks i 870 10 'WLAR EAGONe] i by semimbie o E

EnableBizlg =
LA D)

-- Se a sua ligacéo for do tipo PPPoA ou PPPoE

Os utilizadores de enderegos IP dindmicos devem introduzir o respectivo
nome de utilizador, a senha e o nome do servico PPP e depois clicar em Next
(Seguinte).

Os utilizadores de enderecos IP estaticos devem assinalar a caixa Use Static
IP Address (Utilizar endereco IP dindmico), introduzir o respectivo endereco IP
e clicar em Next (Seguinte).

PPP Ussrsans snd Fasrward

FFP Lnsmmms ot | A
FFP Paaswor

FFFIE Servce hame

Surherizaion Wehas | U0 *

il on demand {with ik et B
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-- Se a sua ligacéo for do tipo MER

Os utilizadores de enderegos IP dindmicos devem assinalar as caixas Obtain

an IP address automatically (Obter um endereco IP automaticamente), Obtain
default gateway automatically (Obter gateway predefinido automaticamente) e
Obtain DNS server address automatically (Obter endereco do servidor DNS
automaticamente) e depois clicar em Next (Seguinte).

Os utilizadores de enderegos IP estaticos devem assinalar as caixas Use the
following IP Address (Utilizar o seguinte endereco IP), Use the following
default gateway (Utilizar o seguinte gateway predefinido) e Use the following
DNS server address (Utilizar o seguinte endereco de servidor DNS) e depois
introduzir os endere¢os nos respectivos campos.

WK I Satminga

D Ortaen Sefoult UevvEEy EABTI

ey
Lize fra llomang iefmd gateecry

e PA

-- Se a sua ligagéo for do tipo IPoA

Esta ligacao destina-se apenas aos utilizadores de enderegos IP estaticos.
Introduza o endereco IP da WAN que Ihe foi fornecido pelo seu ISP e depois clique
em Next (Seguinte).

=P o configus S WAN I reeing

. CREFgRQ U Ofe pifteeirs o hi
o walt S vakses il iksabes e
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Configuracdo da ligacéo sem fios

1. Especifique um SSID (nome de rede) para o WL-600g. Escolha um nivel de

seguranga e depois introduza uma chave. O numero de digitos da sua chave

depende do nivel de seguranga que escolher. Consulte a nota sobre este assunto
na pagina web. Quando terminar, clique em Next (Seguinte).

Wirsleis = Setap

Mefewirk N |55

dach |-F:

2. Esta pégina apresenta um resumo da configuragdo WAN e sem fios do seu WL-
600g. Clique em Save/Reboot (Guardar/Reiniciar) para guardar e activar a sua

configuragéo.
AN SELp - Sererany
Mk 5u0E VTRt WATRAS [a0ns TAT™ FVE 5 ETTWF e by o IGF
WP W 0438

Cenmaciion Type: FRE

BarageMETE  [ivin
F Addranr Mgzr
=50

Haiharsewen

ot (h e SOy ol ool ek Ok Bkt b meaben 3

291 [rooess by mhsat | M 0 o 3ed v DL Route

3. Aconfiguracéo fica assim concluida. O WL-600g procede ao reinicio no espago de
50 segundos. A barra verde mostra o estado actual da operacéo de reinicio. Apds o
reinicio, a pagina web actualiza automaticamente as definicGes.

D51 Rauvter Matoon

tw [ Reuter ke e confyursd and i

15
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O EZSetup

O Gateway doméstico sem fios ADSL2/2+ WL-600g da ASUS inclui um utilitério de
configuragéo fécil de utilizar — o EZSetup. Com este utilitario, pode configurar a sua
ligacéo & Internet através da LAN sem fios e apenas com alguns cliques do rato.

Instalacédo do utilitario da AUS

Para utilizar o EZSetup da ASUS para configurar o WL-600g, tem de instalar os
utilitérios da ASUS que encontra no CD de suporte incluido na embalagem. Introduza
0 CD na sua unidade dptica para que o programa de instalagdo seja automaticamente
executado. Se a fun¢do de execucdo automatica estiver desactivada no computador,
faga um duplo clique sobre o ficheiro SETUP.EXE que encontra no directdrio raiz do CD.

Configuracdo do WL-600g utilizando o EZSetup

1. Antes de utilizar este utilitario, certifique-se de que as ligagées ao nivel do hardware
foram feitas correctamente. Clique em Start -> Program -> ASUS Utility -> WL-
600g Wireless Router -> EZSetup Wizard (Iniciar -> Programas -> Utilitario ASUS
-> Router sem fios WL-600g -> Assistente EZSetup) para iniciar o EZSetup. Clique
em Next (Seguinte).
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2. Clique em EZSetup.
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3. Mantenha o botdo vermelho do EZSetup, existente no painel traseiro do WL-600g,
premido durante 3 segundos até o LED PWR ficar intermitente.

EZSetup

4. Clique no botdo EZSetup.
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5. O sistema cria automaticamente o SSID e a chave de rede. Por predefinicéo,
a chave de rede é uma chave WEP de 128 bits. Pode aceitar as definicGes ou
personaliza-las de acordo com as suas necessidades. Clique em Next (Seguinte)
para guardar as definicdes da ligacdo sem fios.
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6. De seguida, o EZSetup ira guia-lo ao longo do processo de configuragdo das
opgbes de ligagéo a Internet. Assinale a caixa Configure ISP settings (Configurar
definicdes do ISP) e depois clique em Next (Seguinte) para continuar.
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7. O sistema detecta automaticamente o seu tipo de ligagdo a Internet. Esta operagéo
pode demorar alguns segundos.

/Z] Se a sua ligagdo por ADSL for detectada pelo WL-600g ignore a etapa 8.
Se a sua ligagdo por ADSL néo for detectada, siga as instrugées da etapa 8
e configure manualmente a sua ligagéo por ADSL.

8. Nos campos Country (Pais) e ISP (ISP) especifique o seu pais e ISP e depois
cliqgue em Next (Seguinte).
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9.

Se o seu pais e ISP ndo constarem da lista, seleccione a opgao Not listed (Nao
listado) para ambos os campos. Depois seleccione a opgao Connection type
(Tipo de ligagéo) e especifique o VPI e VCI. Pode obter os valores relativos ao
VPI/VCI junto do seu ISP.
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Introduza 0 nome de utilizador e a senha da sua conta e depois clique em Next
(Seguinte).
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10. A configuragéo fica assim concluida! Esta pagina mostra os pardmetros de

definicdo da rede sem fios. Pode guarda-los ou imprimi-los para consulta futura.
Clique em Finish (Concluir) para sair do EZSetup.
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Ligacdo do WL-600g a uma placa WLAN da ASUS

Configuracao da placa ASUS WLAN com o One Touch Wizard
(Assistente de um s6 toque) da ASUS

Recomendamos-lhe a utilizagdo da placa WLAN da ASUS (WL-100gD, WL-100gE,
WL-107g, WL-167g, WL169gE) para uma melhor ligacdo sem fios. Se instalou a placa
sem fios da ASUS juntamente com os respectivos utilitérios e controladores no seu PC,
clique em Start -> Programes -> ASUS Utility-> WLAN Card -> One Touch Wizard
(Iniciar) -> Programas -> Utilitario ASUS-> Placa WLAN -> One Touch Wizard
(Assistente de um so toque) para iniciar o utilitario One Touch Wizard (Assistente de um
s toque).
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1. Seleccione o botdo de opgdo Connect 2. O One Touch Wizard (Assistente de um

to an existing wireless LAN (Station) sO toque) procura e apresenta os pontos
(Ligar a uma LAN sem fios existente de acesso disponiveis na lista Available
(Estacdo)) e clique em Next (Seguinte) Networks (Redes disponiveis). Seleccione
para continuar. 0 WL-600g e prima Next (Seguinte) para
continuar.
e prmes ]
A
=~ s g -y ¢ X Pl
3. Defina 0 modo de autenticacdo e de 4. Aplaca sem fios demora alguns segundos
encnptagato dasua placa WLAN deénane{ra a associar-se ao router WL-600g. Prima
a que eslas opgoes corresponaam as Next (Seguinte) para configurar o protocolo
definidas no router WL-600g. Clique em Next TCP/I(P guinte) p g P
(Seguinte) para continuar. '
I |
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5. Defina o enderego IP da placa WLAN

de acordo com a condi¢édo da sua rede.
Quando a configuragdo do endereco
IP estiver concluida, clique em Finish
(Concluir) para sair do One Touch Wizard
(Assistente de um s6 toque).
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Configuragdo da placa WLAN com o servico WZC (Configuragéo nula sem fios) do
Windows®

Pode também utilizar o servico Windows® Wireless Zero Configuration (Configuragéo zero

sem fios do Windows) para configurar a sua ligagéo sem fios com o WL-600g.

1.

Faga um duplo clique sobre o icone
da rede sem fios na barra de tarefas
para ver a lista de redes disponiveis.
Seleccione o router sem fios e clique
em Connect (Ligar).

7| M s sorstess et

Introduza a chave que definiu no WL-
600g e cliqgue em Connect (Ligar). A
ligagéo € estabelecida no espago de
poucos segundos.
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Definicoes sem fios

Este capitulo descreve o método de configuragéo da ligagdo sem fios do seu router
sem fios ADSL WL-600g da ASUS.

Configuracao do SSID

SSID significa Service Set Identifier (Identificador do conjunto de servico), e é também
conhecido como o0 nome de uma rede sem fios. Para ligar um router sem fios, ou para
formar um sistema de ponte sem fios, todos os routers, pontos de acesso ou clientes
sem fios tém de ter o mesmo SSID. Para configurar o SSID:

1. Clique em Wireless-> Basic (Ligacdo sem fios-> Basicas) no menu da esquerda
para abrir a pagina de configuragéo.

Wliraisun — Hamsc

2. Seleccione a caixa de verificacdo Enable Wireless (Activar ligacdo sem fios).

Pode ocultar o WL-600g da pesquisa de ligacdes sem fios seleccionando a opgéo
Hide Access Point (Ocultar ponto de acesso), no entanto os clientes sem fios
podem ligar ao WL-600g especificando o SSID correcto.

4. Defina o SSID do WL-600g. O SSID predefinido é Default.
5. Prima Save/Apply (Guardar/Aplicar) para guardar e activar as definigoes.

Configuracao da seguranca da ligacao sem fios

Para proteger a sua rede sem fios tem de configurar um mecanismo de seguranca
tanto no WL-600g como nos clientes sem fios.

Autenticacéo da rede

A autenticacdo da rede utiliza certos tipos de mecanismos para identificar os clientes
sem fios autenticados. O WL-600g suporta os seguintes métodos de autenticagéo:

Open (Aberta) Esta opcéo desactiva o procedimento de autenticagéo da sua rede
sem fios. No modo Open (Aberta), qualquer cliente IEEE802.11b/
g sem fios pode ligar a sua rede sem fios.

Shared (Partilhada) Este método de autenticagéo implica a utilizagdo das mesmas
chaves WEP tanto para a opera¢éo de autenticacdo como para a
encriptagéo.

802.1X Este método de autenticagdo utiliza o servidor RADIUS (Remote Access
Dial-Up User Service) para autenticar os clientes sem fios através de um
nome de utiizador e de uma senha. Este método permite a autenticagéo
de utiizadores com diferentes direitos de acesso.



WPA

WPA - PSK
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WPA significa WiFi-Protected Access. A especificagdo WPA proporciona
dois modos de segurancga para os utilizadores domésticos e SOHO
e ainda para as redes de empresas. A primeira solugdo adopta
a especificacdo Pre-Shared Key (Chave pré-partilhada) para a
autenticagdo, enquanto que a segunda solugéo utiliza o servidor RADIUS
802.1X existente ao nivel das redes das empresas para processamento
dos pedidos de autenticacao.

A especificagdo WPA-PSK (chave pré-partilhada) é a solugéo para os
utilizadores domésticos e SOHO que néo dispdem de um servidor de
autenticag@o 802.11X no d&mbito da LAN. Para configurar este método de
autenticagéo, tera de introduzir uma senha e deixar que seja o sistema
a criar a chave. Para uma maior seguranca, é recomendada uma
combinagdo de letras, nimeros e caracteres ndo alfanumericos.

Encriptacao

A encriptagdo é utilizada para converter texto simples em cddigos ilegiveis com um
determinado tipo de algoritmo, antes do encapsulamento e para transmissdo sem fios.
O WL-600g suporta os seguintes métodos de encriptagdo:

WEP

TKIP:

AES:

TKIP + AES

WEP significa Wired Equivalent Privacy. Este método utiliza chaves
estaticas de 64 ou 128 bits. Pode também deixar que seja o prdprio
sistema a criar as chaves WEP mediante introdugéo de uma senha.

O protocolo TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) cria de forma
dindmica chaves Unicas para encriptacdo de todos os pacotes de dados
numa sessao sem fios.

O método de encriptagdo AES (Advanced Encryption Standard) é
um método de encriptacéo fidvel adoptado pelas normas WPA2 ou
IEEE802.11i. Este método proporciona uma maior proteccdo e aumenta
significativamente a complexidade da encriptacdo sem fios.

Este método aplica-se em redes onde os clientes WPA (utilizando a
encriptacdo TKIP) e os clientes WPA2 (utilizando a encriptagdo AES)
coexistem. Seleccione esta opgédo para activar ambos os métodos.

Como configurar a seguranca da ligacéo sem fios
Open (Aberta)

1. Clique em Wireless -> Security
(Ligagdo sem fios -> Seguranca)
no menu da esquerda para abrir a
pagina de configurago.

2. Seleccione a op¢cdo Open (Aberta)
no campo Network Authentication
(Autenticacdo de rede) para
desactivar o mecanismo de
autenticagéo.

Wirslaa — Secuity
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3.

5.

1.

Shared (Partilhada)
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Seleccione Enable (Activar) no campo WEP Encryption (Encriptacdo WEP) para
utilizar as chaves WEP para encriptacdo de dados. No campo Encryption Strength
(Nivel de encriptacéo) seleccione uma chave de 64 ou de 128 bits e depois clique
no botdo Set Encryption Keys (Definir chaves de encriptagéo) para configurar as
chaves. Se ndo pretender encriptar os dados, seleccione Disable (Desactivar) no
campo WEP Encryption (Encriptacdo WEP) e passe para a etapa 5.

Apds clicar em Set Encryption Keys (Definir chaves de encriptagdo),
encaminhado para outra pégina para configuragdo das chaves. Pode seleccionar
a opgao Enable ASUS Passphrase (Activar senha da ASUS) e introduzir uma
senha na primeira caixa em baixo, 0 sistema ira criar automaticamente as quatro
chaves de rede de que necessita. Pode também desactivar a senha da ASUS e
introduzir as quatro chaves manualmente. Tome nota da senha (se esta existir) e
das chaves.

Wirslsun Setingn - Ercryptian ey
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Prima Save/Apply (Guardar/ | mnm -ssse

Aplicar) para guardar e activar as
definicoes.

Clique em Wireless -> Security
(Ligacéo sem fios -> Seguranca)
no menu da esquerda para abrir
a pagina de configuracao.
Seleccione a op¢do Shared
(Partilhada) no campo Network
Authentication (Autenticacéo de
rede) para utilizar a autenticagéo
WEP.

A encriptagdo WEP esta definida para Enabled (Activada) porque o modo Shared
(Partilhada) utiliza as mesmas chaves WEP tanto para a encriptagdo como para a
autenticagéo.

No campo Encryption Strength (Nivel de encriptagdo) seleccione uma chave de
64 ou de 128 bits e depois clique no botdo Set Encryption Keys (Definir chaves
de encriptacdo) para configurar as chaves. Consulte a informacéo relativa ao modo
Open (Aberta) na etapa 4 para configuragéo da chave.

Prima Save/Apply (Guardar/Aplicar) para guardar e activar as defini¢des.
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802.1X

Cliqgue em Wireless ->
Security (Ligacdo sem fios
-> Seguranc¢a) no menu da
esquerda para abrir a pagina
de configuragdo. et

Seleccione a opgéo
802.1X (802.1X) no campo
Network Authentication
(Autenticacdo de rede) RACH.ES ey

para activar a autenticagdo
utilizando o servidor RADIUS
na sua rede.

Wireisen - Sagurity

Preencha os campos RADIUS Server IP address (Enderego IP do servidor RADIUS),
RADIUS port (Porta RADIUS) (o valor predefinido é 1812) e RADIUS Key (Chave
RADIUS).

Pode optar entre activar ou desactivar a encriptagéo de dados. Se quiser encriptar os
dados, seleccione a opgéo Enable (Activar) no campo WEP Encryption (Encriptacéo
WEP), seleccione uma chave de 64 bits ou de 128 bits no campo Encryption
Strength (Nivel de encriptagdo). Clique no botdo Set Encryption Keys (Definir
chaves de encriptacéo) para configurar as chaves.

Consulte a informagéo relativa ao modo Open (Aberta) na etapa 4 para configuracéo
da chave.

Prima Save/Apply (Guardar/Aplicar) para guardar e activar as definigdes.

WPA

Clique em Wireless ->
Security (Ligacdo sem fios
-> Seguranga) no menu da
esquerda para abrir a pagina
de configuracao.

Seleccione a opgéo ol
WPA (WPA) N0 CampoO | s foyioiera @
Network Authentication | Fow=ser=
(Autenticacdo de rede) para | rume e,

activar a autenticacdo pelo | e TR
servidor RADIUS bem como
métodos de encriptagédo
avancados.
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Defina a opcdo WPA2 Preauthentication (Pré-autenticacdo WPA2) para Enabled
(Activada) caso pretenda utilizar esta fungéo.

Por predefinicdo, a opcdo Network Re-auth Interval (Intervalo de tempo para
reautenticacdo da rede) esta definida para 36000 segundos. Pode configurar este
valor de acordo com o seu ambiente de rede.

Configure a informagéo do servidor RADIUS preenchendo os campos WPA
Group Rekey Interval (Intervalo para a criagdo de um grupo de chaves WPA),
RADIUS server IP address (Enderego IP do servidor RADIUS), RADIUS port (Porta
RADIUS) e RADIUS Key (Chave RADIUS).

Configure os métodos de encriptacdo WPA. Se existirem apenas clientes WPA2 na
sua rede, seleccione a op¢éo AES; caso existam apenas clientes WPA seleccione
a opc¢do TKIP; se existirem ambos os tipos de clientes seleccione a opgao
TKIP+AES.

Pode também activar o cliente WEP para aceder a sua rede sem fios. Para activar
clientes WEP defina a opgdo WEP Encryption (Encriptacdo WEP) para Enabled
(Activada). No campo Encryption Strength (Nivel de encriptagdo) seleccione uma
chave de 64 ou de 128 bits e depois clique no botdo Set Encryption Keys (Definir
chaves de encriptagdo) para configurar as chaves. Consulte a informagao relativa
ao modo Open (Aberta) na etapa 4 para configuragdo da chave.

Prima Save/Apply (Guardar/Aplicar) para guardar e activar as defini¢es.

WPA-PSK

Cliqgue em Wireless -> | s~ souum
Security (Ligagdo sem fios | ruepume .
-> Seguranga) no menu da
esquerda para abrir a pagina
de configuragéo.

Seleccione a opcdo WPA-
PSK (WPA-PSK) no campo | weiresmamsie,

Network Authentication | o Emsmee b |
(Autenticacdo de rede).

Introduza a chave pré-
partilhada WEP. Esta chave | w# & nEuacl
é criada pelo sistema. Para
verificar a chave, prima
Save/Apply (Guardar/Aplicar)
e aguarde até a pagina ser
actualizada. Depois clique na
ligagdo Click here to display
(Clique aqui para ver) para ver a chave numa janela em separado.

Configure a opcdo WPA Group Rekey Interval (Intervalo para a criagao de um grupo
de chaves WPA).

Configure os métodos de encriptacdo WPA. Se existirem apenas clientes WPA2 na
sua rede, seleccione a opgédo AES; caso existam apenas clientes WPA seleccione a
opcéo TKIP; se existirem ambos os tipos de clientes seleccione a opgédo TKIP+AES.

Pode também activar o cliente WEP para aceder a sua rede sem fios. Para activar
clientes WEP defina a opcdo WEP Encryption (Encriptacdo WEP) para Enabled
(Activada). No campo Encryption Strength (Nivel de encriptacéo) seleccione uma
chave de 64 ou de 128 bits e depois clique no botdo Set Encryption Keys (Definir
chaves de encriptagdo) para configurar as chaves. Consulte a informacao relativa
ao modo Open (Aberta) na etapa 4 para configuragdo da chave.

Prima Save/Apply (Guardar/Aplicar) para guardar e activar as definigGes.
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MAC Filter (Filtro MAC)

Pode configurar filtros MAC para permitir ou rejeitar clientes sem fios com enderecos
MAC conhecidos. Para configurar um filtro MAC:

1.

2.

Clique em Wireless -> MAC Filter (Ligacdo sem fios -> Filtro MAC) no menu da
esquerda para abrir a pagina de configuragéo.

Seleccione 0 modo de restricéo para o filtro: escolha a op¢éo Allow (Permitir) para
permitir 0 acesso por parte do cliente e negar o acesso por parte dos restantes
utilizadores; escolha a opg¢do Deny (Negar) para negar o acesso ao cliente e
permitir 0 acesso por parte dos restantes utilizadores. Por predefinicéo, o filtro esta
definido para Disable (Desactivar) o que permite 0 acesso por parte de todos os
clientes. Clique em Add (Adicionar) para criar um filtro.

Terrs - WAC e

MAZ dzdrass Remoes

3. Digite 0 endereco MAC do cliente sem fios que quer permitir ou bloquear.
4. Prima Save/Apply (Guardar/Aplicar) para guardar e activar as defini¢cges.

Ponte sem fios

Pode ligar o WL-600g a outras pontes sem fios de forma a expandir a sua LAN sem
fios. Esta funcéo é também designada como WDS (Wireless Distribution System).

Para configurar a fungdo WDS, os routers sem fios tém de satisfazer os seguintes
requisitos:

1.

SN I A

Utilizar o mesmo método de encriptagéo.

Utilizar o mesmo canal.

Os enderegos IP de todas as pontes sem fios tém de pertencer 8 mesma sub rede.
Afuncéo WDS tem de estar activada.

Para a ligagéo de varios routers sem fios, os enderecos MAC do router uplink sem
fios tém de ser guardados na lista Remote Bridge (Ponte remota). No caso do
router uplink sem fios, os enderecos MAC de todos os routers ligados em ponte
tém de ser guardados.

Exemplo: WL-600g (ponte sem fios com acesso a Internet), WL-500gP (ponte sem
fios) e WL-500gD (ponte sem fios). Consulte a imagem na pagina seguinte.

WL-600g WL-5009D WL-500gP
SSID ASUS ASUS ASUS
Servidor DHCP Activado Desactivado Desactivado
Endereco IP da LAN 192.168.1.1 192.168.1.2 192.168.1.3
Autenticagéo Aberta Aberta Aberta
Encriptagdo WEP de 128 bits WEP de 128 bits WEP de 128 bits

Ponte remota

00:01:00:01:01:02
00:01:00:01:01:03

00:01:00:01:01:01

00:01:00:01:01:01

Endereco MAC

00:01:00:01:01:01

00:01:00:01:01:02

00:01:00:01:01:03

Canal

11

1

11

27



Manual do utilizador do gateway doméstico sem fios ADSL2/2 + tudo-em-um WL-600g

ISP

Chand - 11

Encarvption | WEP-128hits

[P 192168 1.1
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Remode Bridge - 00:00:00:01:0101 Remote Bradge : 000100 01:01:01 ,-’:—
-
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Dizshle DHCT Server Disshle DHCF Server

Configuracao da funcdo WDS (WL-600g)

1. Configuragdo do método de encriptagcdo

Se quiser utilizar a fun¢do de encriptagéo, seleccione um modo na op¢do Network
Authentication (Autenticacdo de rede). Se ndo quiser utilizar a fungdo de encriptacéo,
seleccione a opgdo Disabled (Desactivada). Clique em Wireless > Security (Ligacdo
sem fios > Seguranga) para abrir a pagina de configuragéo.

Neste exemplo, defina 0 modo de autenticagdo para Open (Aberta) e a encriptagéo
para Enabled (Activada), seleccione a opg¢éo 128bit (128 bits) no campo Encryption
Strength (Nivel de encriptagdo) e depois clique em Set Encryption Keys (Definir
chaves de encriptacdo).
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Pode assinalar a op¢cdo Enable ASUS PassPhrase (Activar senha da ASUS) e
introduzir uma cadeia no campo Passphrase (Senha) para que o sistema crie as
chaves de rede. Pode ainda desactivar a opcdo Passphrase (Senha) e introduzir
as quatro chaves manualmente. Quando terminar, clique em Save/Apply (Guardar/

Aplicar).

Wareless Seqtings ~ Enerypeien Keys
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2. Configuragéo do canal
Clique em Wireless -> Advanced (Ligacdo sem fios > Avancadas). Defina a opcéo
Channel (Canal) para 11 e clique em Save/Apply (Guardar/Aplicar).

Wirelawn ~ Advanced
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3. Configuragéo do endereco IP

Clique em Advanced Setup -> LAN (Configuracdo avangada -> LAN). Defina 0 campo
IP address (Endereco IP) do WL-600g para 192.168.1.1, seleccione a op¢do Enable
DHCP Server (Activar servidor DHCP) e defina o campo Start IP address (Endereco
IP de inicio) para 192.168.1.4. Clique em Save/ Reboot (Guardar/Reiniciar).

Lezal frua Ratwork (LAN) Ssiup
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4. Configuracdo da funcgdo
WDS

Cliqgue em Wireless -> Wireless
Bridge (Ligacdo sem fios ->
Ponte sem fios). Seleccione a

opcdo Wireless Bridge (Ponte | i mo TS
sem fios). Pode seleccionar a a4 b i B B
opcéo Enabled (Scan) (Activada ERAC NNt Pk

(Pesquisar)) para encontrar
o WL-500gD e o WL-500gP.
Se estes constarem da lista,
assinale a respectiva caixa de
verificagado e clique em Save/
Apply (Guardar/Aplicar).

e e sE0 B

Se néo conseguir encontrar 0 WL-500gD através da pesquisa, defina a opcéo Bridge
Restrict (Restringir ponte) para Enable (Activar) e introduza manualmente o endereco
MAC do WL-500gD e do WL-500gP. Quando terminar, clique em Save/Apply (Guardar/
Aplicar). A configuragéo da fungdo WDS do WL-600g fica assim concluida!
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Configuracéo da fungao WDS (WL-500gD e WL-500gP)
Configure o WL-500gD e o WL-500gP seguindo a tabela que encontra na pagina 26.

1.

5.

Defini¢ao sem fios

Defina o canal sem fios, 0 modo de autenticacdo, a encriptacdo e as chaves do
WL-500gD e do WL-500gP utilizando os mesmos valores que definiu para o WL-
600g.

Defina os enderegos IP para 192.168.1.2 (WL-500gD) e 192.168.1.3 (WL-500gP)
Desactive o servidor DHCP e defina o gateway predefinido para 192.168.1.1,
Configuragdo da fungdo WDS

+ V4 até Wireless -> Bridge (Ligacdo sem fios -> Ponte), defina a opgdo AP Mode
(Modo AP) para Hybrid (Hibrido).

+ Defina a opgao Channel (Canal) para 11.
+ Adicione o endereco MAC do WL-600g a lista Remote Bridge (Ponte remota).
Guarde as definicbes e reinicie o sistema.

Definicoes avancadas sem fios

Cliqgue em Wireless -> Advanced (Ligacdo sem fios -> Avangadas) para configurar
as capacidades do router sem fios como é o caso do canal de comunicacéo, da
velocidade de transmissdo de dados e da fungdo WMM.

)’Z) Se ndo sabe 0 que estes itens significam, utilize as opgoes predefinidas.

Wirsdaws — Advanced
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Seguranca na rede

Este capitulo explica como configurar a seguranca da sua rede local.

Configuracao dos direitos de acesso ao WL-600g

Para proteger a sua LAN com e sem fios, recomendamos a configuragéo dos direitos
de acesso ao WL-600g de forma a evitar quaisquer alteragdes por parte de utilizadores
n&o autenticados.

Limitacéo do servico

O WL-600g inclui uma SCL (Service Control List, lista de controlo de servigos) com
capacidade para activar ou desactivar 0s servigos que séo utilizados para aceder a
interface de configuracdo do router. Pode permitir o servico HTTP, o ICMP a partir da
WAN, ou o HTTP a partir da LAN. Apés concluida a configuragéo, clique em Save/
Apply (Guardar/Aplicar) para activar as definicGes.

BAzeais Contrel = Sarviead
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Limitacéo de enderecos IP

Para proteger o router contra o acesso por parte de utilizadores n&o autenticados da
sua LAN, pode limitar os direitos de acesso aos anfitrides com determinados enderecos
IP. Clique em Management -> Access Control -> IP Addresses (Gestao-> Controlo
do acesso -> Enderecos IP) para configurar o endereco IP dos supervisores de rede
autenticados.

;Z'] Antes de configurar esta funcéo de limitagao de enderecos IP, certifique-se
z de que os enderecos dos anfitrides autenticados sdo enderegos estaticos.

Agiais Canmal — IP Rddereia
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Proteccéo por senha

Em termos dos direitos de acesso, 0 WL-600g ADSL inclui trés niveis: admin
(Administragdo), support (Assisténcia) e user (Utilizador). A conta “admin” permite um
acesso sem restricGes para alteracdo e visualizagdo dos pardmetros de configuragdo
do router, a conta “support” permite 0 acesso por parte dos técnicos do seu ISP
para verificagdo e manutencdo do router, a conta “user’ permite a visualizagdo das
definicdes e dos dados estatisticos
do router bem como a actualizagéo
do software.

Miiid Camenl - Pasiwerdi

w DL radter b eovllod I0GN thes LG eT atcaar
A USES

1. Clique em Management ->
Access Control -> Passwords
(Gestao -> Controlo do acesso
-> Senhas) no menu da = S e W I L
esquerda para configurar as B
senhas destas contas. e pacwerEs HAE P

Linerrmme i -

2. Seleccione o nome de utilizador | curssen  asses
da conta e introduza a senha | "=t eee
antiga e a senha nova (duas
vezes). Cada senha deve ser
composta por um maximo de
16 caracteres ou digitos.

3. Prima Save/Apply (Guardar/Aplicar) para guardar e activar as definigoes.

EETT

Swwifpol

Configuracao da funcéo “port triggering” (activacao de portas)

Algumas aplicagdes tais como jogos, aplicagdes de videoconferéncia e aplicagbes de
acesso remoto requerem a abertura de portas especificas em termos da firewall para
que o acesso remoto seja possivel. Pode configurar as portas seleccionando uma
aplicacéo existente ou criando aplicagbes personalizadas.

WAT —Fart Ingaericg

Trigger Port Trigger Pert Trigger Cipen Pere Olpan Port Cpan
Siari i Protacsl Start Ead Frotacel
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Clique em Advanced Setup > NAT -> Port triggering (Configuragdo avancada
-> NAT -> Activagdo de portas) no menu da esquerda para abrir a pagina de
configuragdo. Clique em Add (Adicionar) para criar uma nova regra.

Seleccione o servico que pretende configurar e deixe que o sistema introduza
automaticamente o numero da porta externa e interna bem como o tipo de
protocolo. Pode também seleccionar o botdo de opgédo Custom Server (Servidor
personalizado) para definir um servidor conhecido.

Especifique o intervalo em termos da opg¢éo de activagdo de portas e o protocolo,
especifique também o intervalo em termos das portas abertas e o protocolo para
0 servico caso tenha assinalado o botdo de op¢cdo Custom Server (Servidor
personalizado).

4. Prima Save/Apply (Guardar/Aplicar) para guardar e activar as definicées.

Configuracao de um servidor virtual

Um servidor virtual permite-lhe direccionar o trafego da WAN recebido para os anfitries
ou servidores utilizando enderecgos IP privados no @mbito da LAN. Com um servidor
virtual, o router verifica 0s numeros das portas dos pacotes enviados para a interface
WAN, traduz estes numeros de porta em enderecos IP privados e redirecciona os
pacotes para os respectivos anfitrides ou servidores internos. O WL-600g suporta até
32 entradas de servidores virtuais. Para configurar um servidor virtual:

1.

Clique em Advanced Setup -> NAT -> Virtual Server (Configuragéo avangada ->
NAT -> Servidor virtual) no menu da esquerda para abrir a pagina de configuragéo.
Clique em Add (Adicionar) para criar uma nova regra.

Seleccione o servico que pretende configurar e deixe que o sistema introduza
automaticamente o nuimero da porta externa e interna bem como o tipo de
protocolo. Pode também seleccionar o botdo de opcao Custom Server (Servidor
personalizado) para definir um servidor conhecido.

Especifique o intervalo em
termos das portas externas g | e - i sarven

internas bem como o protocolo g mpaarcnesk e FEITE: Tha bermat Pocs e sasenst
para o servigo caso tenha | o s e
assinalado 0 botdo de opgdp | M e e b e

Custom Server (Servidor | 7505
personalizado).

No campo Server IP Address
(Endereco IP do servidor) i
introduza o endereco de rede | Ml pen siartBrswrnal pari wnd Pratucat Imtassal past st eiaenal gt s
do anfitrido ou do servidor da :
LAN.

Prima Save/Apply (Guardar/
Aplicar) para guardar e activar
as defini¢es.
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Configuracéao do anfitriao DMZ

O DMZ tem uma funcdo idéntica & de um servidor virtual. A diferenga entre um servidor

virtual e um anfitrido DMZ é que este Ultimo abre todas as portas ao nivel da WAN

enquanto que o servidor virtual apenas abre as portas de acordo com as exigéncias

dos servigos activados. Para configurar o anfitrido DMZ:

1. Clique em Advanced Setup -> NAT -> DMZ Host (Configuracdo avancada -> NAT
-> Anfitrido DMZ) no menu da esquerda para abrir a pagina de configuragéo.

2. Introduza o endereco IP do anfitrido que pretende configurar como anfitri&o DMZ.

3. Prima Save/Apply (Guardar/Aplicar) para activar as definicées.
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Autorizar pedidos SIP através do NAT

O NAT verifica apenas o cabegalho IP e traduz a informac&o num enderego IP privado.
No entanto, no caso das aplicagbes que requerem muitas portas dindmicas para
controlo da sesséo, como acontece com o protocolo SIP (Session Initiation Protocol,
protocolo de iniciacdo de sessdo), o NAT tradicional néo consegue traduzir o endereco
devido a falta de portas de servigo predefinidas. Para activar tais servicos sem sacrificar
a segurancga da rede, o WL-600g utiliza a especificagdo ALG (Application Layer
Gateway) para autorizar a passagem do pedido SIP pela firewall e do NAT para a WAN.
Para configurar a especificagdo ALG:

1. Cliqgue em Advanced Setup -> NAT-> ALG (Configuragdo avangada -> NAT->ALG)
no menu da esquerda para abrir a pagina de configuragéo.

e

2. Seleccione a caixa de verificacdo SIP Enabled (SIP activado) para autorizar o
pedido SIP ou retire a selecgdo da caixa para desactivar esta fungéo.

3. Prima Save/Apply (Guardar/Aplicar) para guardar e activar as definicGes.

Firewall - Filtro IP de saida

Por predefinicdo, todo o trafego IP enviado é permitido. Pode bloquear determinados
tipos de trafego IP configurando as regras de filtragem no WL-600g.

1. Clique em Advanced Setup -> Security -> IP Filtering -> Outgoing (Configuragao
avangada -> Seguranca -> Filtragem IP -> Saida) no menu da esquerda para abrir
a pagina de configuragdo. Clique em Add (Adicionar) para criar uma nova regra.
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e I Filar = Duigeing

2. Defina um nome para o filtro no campo Filter Name (Nome do filtro). Especifique o
protocolo, o endereco IP de origem, a mascara de sub rede e o intervalo em termos
das portas. Especifique também o endereco IP de destino, a mascara de sub rede
e o intervalo em termos das portas.

3. Prima Save/Apply (Guardar/Aplicar) para guardar e activar as definicGes.

Firewall - Filtro IP de entrada

Por predefini¢do, todo o trafego IP recebido € bloqueado. Pode autorizar a entrada de
determinados tipos de trafego IP configurando as regras de filtragem no WL-600g.

1. Clique em Advanced Setup -> Security -> IP Filtering -> Incoming (Configuracéo
avangada -> Seguranga -> Filtragem IP -> Entrada) no menu da esquerda para
abrir a pagina de configuragdo. Cligue em Add (Adicionar) para criar uma nova
regra.
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2. Defina um nome para o filtro no campo Filter Name (Nome do filtro). Especifique o
protocolo, 0 endereco IP de origem, a mascara de sub rede e o intervalo em termos
das portas. Especifique também o endereco IP de destino, a mascara de sub rede
e o intervalo em termos das portas.

3. Seleccione a interface da WAN através da qual os pacotes entram na firewall.

4. Prima Save/Apply (Guardar/Aplicar) para guardar e activar as definigoes.
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Limitacao do tempo de acesso

Esta fungdo permite a definicdo de um limite de tempo para o acesso a Internet através

da criag@o de uma tabela de bloqueio. Para configurar a limitagéo do tempo de acesso:

1. Clique em Advanced Setup -> Security -> Parental Control (Configuracéo
avangada > Seguranca -> Limitagdo de acesso) no menu da esquerda para abrir
a pagina de configuragdo. Clique em Add (Adicionar) para criar uma nova regra.

Tirww of Dy Roawtriosen
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2. Especifique o nome de utilizador ao qual pretende aplicar esta limitagdo.

3. Especifique o endereco MAC do anfitrido sujeito a esta limitagdo. Se esta
configuragdo estiver a ser feita no computador do anfitrido sujeito & limitagéo,
seleccione o botdo de opgéo Brower’s MAC Address (Endereco MAC do
browser). O sistema detecta automaticamente o enderego MAC do computador
de configuragdo. Se quiser configurar outros anfitriGes, infroduza manualmente os
respectivos endere¢os MAC.

=

Para obter o0 endereco MAC de um anfitrido, clique no menu Start (Iniciar)
no ambiente de trabalho do anfitrido, seleccione a op¢do Run (Executar),
digite emd na caixa de texto e prima OK (OK), depois digite 0 comando
ipconfig /all e prima a tecla Enter. O endereco MAC é apresentado com a
designacédo Physical Address (Endereco fisico).

Especifique os dias da semana em que a regra se aplica.

Introduza a hora nos campos Start Blocking Time (Hora de inicio do bloqueio) e
End Blocking Time (Hora de fim do blogueio) para configurar o periodo de tempo
durante o qual o bloqueio entra em vigor.

Prima Save/Apply (Guardar/Aplicar) para guardar e activar as defini¢des.
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Definicoes avancadas

Este capitulo explica-lhe como configurar outras fun¢des avangadas do router WL-

600g.
WAN

Clique em Advanced Setup -> WAN (Configuracdo avangada -> WAN) no menu da
esquerda para aceder a pdgina de configuragdo da WAN. Esta pagina permite-lhe

editar as definicGes da WAN.

LAN

1. Clique em Advanced Setup -> LAN (Configuragéo avancada -> LAN) no menu da
esquerda para aceder a pagina de configuragéo da rede local (LAN). Esta pagina
permite-lhe alterar o endereco IP e a mascara de sub rede do router, permite-lhe
também activar ou desactivar a fungédo UPnP, a monitorizagdo por IGMP e o servidor

DHCP.
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As opcdes predefinidas séo:
+ IP Address (Endereco IP):
+ Subnet mask (Mascara de sub rede):
+ Enable UPnP (Activar UPnP):

+ Enable IGMP Snooping (Activar monitorizacdo pelo IGMP):
+ Enable DHCP Server (Activar servidor DHCP):

Start IP Address (Endereco IP de inicio):
End IP Address (Endereco IP de fim):
Lease Time (Tempo de concessao) (horas):

192.168.1.1
255.255.255.0
Yes (Sim)

No (N&o)

Yes (Sim)
192.168.1.2
192.168.1.254
24

O servidor DHCP encontra-se activado por predefinicdo. Pode definir quais os
enderecos a atribuir aos computadores LAN através do servidor DHCP.

2. Prima Save (Guardar) para guardar as configuragdes e para prosseguir com a
definicdo de outras fungbes. Quando terminar, prima Save/ Reboot (Guardar/

Reinciar) para guardar as definicdes e reiniciar o WL-600g.
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Configuracéao do servidor DNS

O servidor DNS (Domain Name System) € utilizado para traduzir os enderegos IP em
nomes de dominio faceis de memorizar como, por exemplo, www.asus.com e vice-versa.

Clique em Advanced Setup -> DNS -> DNS Server (Configuragéo avancada -> DNS >
Servidor DNS) para abrir a pagina de configuragdo do servidor DNS. Por predefini¢éo,
o servidor DNS esta definido para aceitar automaticamente o servidor DNS atribuido
pelo ISP. Se o seu ISP especificar determinados enderecos de servidores DNS, retire a
selecc@o da caixa Enable Automatic Assigned DNS (Activar o servidor DNS atribuido
automaticamente) e digite os enderegos dos servidores DNS nas caixas de texto
Primary DNS server (Servidor DNS principal) e Secondary DNS server (Servidor DSN
secunddrio) (se existir). Clique em Save (Guardar) para guardar as alteragGes.

OME Server Corfiguracion

Configuracéo do servidor DNS dinamico

Os anfitrides que utilizem enderecos IP podem associar-se a um nome de dominio
através da funcdo DDNS (Dynamic DNS). Para utilizar a fungdo DDNS, tem de
proceder primeiro ao registo junto de um fornecedor de servicos DDNS para obter uma
conta vdlida.

Procedimentos para pedir uma conta DDNS

1. Digite www.DynDNS.
org na barra de
endereco do seu
browser da web e
depois prima a tecla
Enter.

Leia a declaracéo
apresentada e
seleccione a opgéo ‘I

have read...” (Li...)

2. Introduza o seu nome
de utilizador, o endere¢o
de correio electrénico e
a senha e depois clique
em Create Account
(Criar conta).

EDynDNS

e

Crate Accoust

i i U Pt

[ )

LI EE ]
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e
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E apresentada uma
mensagem que lhe
diz para consultar a
mensagem de activagdo
enviada para o seu
correio electronico.

Abra a mensagem na
sua caixa de correio
electronico e clique na
hiperligagéo.

Esta ligacéo
encaminha-o para
uma péagina de inicio
de sesséo. Clique em
login (Iniciar sessao).
Introduza o nome de
utilizador e a senha e
depois clique em Login
(Iniciar sesséo).

Ap6s o inicio de sesséo,
vera esta mensagem de
boas-vindas.

Seleccione o separador
Services (Servigos).

Clique em Add
Dynamic DNS Host
(Adicionar anfitrido DNS
Dindmico).

Introduza o nome
do anfitrido e depois
clique em Add Host
(Adicionar anfitrido).
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1. Vera.a MeNnsagem [Hamsass Cramed
seguinte quando o
anfitrido for criado com
éxito. bt Crreyrerw—y |

Definic6es DDNS do WL-600g

1. Clique em Advanced Setup -> DNS -> Dynamic DNS (Configuracdo avangada
-> DNS -> DNS Dindmico) para aceder a pagina de configuragdo. Prima Add
(Adicionar) para configurar a opgdo Dynamic DNS (DNS Dindmico).

2. Escolha o seu fornecedor DDNS e especifique 0 nome do anfitridqo. O fornecedor
do DDNS suportado € o DynDNS.org e 0 TZO. Em termos do DynDNS.org., as
definicdes necessdrias sdo o nome de utilizador e a senha da sua conta DDNS. O
TZO requer um enderego de correio electronico valido e uma chave.

Add dyeanic DONE

This pacge sl wau o &l a Cynamic DES adress Trom DynDME org or T20
CHOMES provedar DN g =

Hismama

Fileriats o 0¥ Lopp 031 =

EynEING Sattings
Ll parraie
Passaord

oAl

3. Prima Save/Apply (Guardar/Aplicar) para guardar e activar as definigoes.

4. Para verificar se a fungdo DDNS esta a funcionar, clique no menu Start (Iniciar) e
seleccione Run.... (Executar). Digite cmd e clique em OK (OK) para abrir a consola
CLL.

Trrzm 1 s oo ey e, oo, oo et
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5. Digite ping account.dyndns.org (0 seu nome de dominio DDNS). Se vir uma
resposta idéntica @ mostrada na imagem, é porque o DDNS estd a funcionar
correctamente.
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Configuracao do gateway predefinido

Esta seccdo explica-lhe como configurar manualmente o gateway predefinido ou a

ligacéo a Internet.

1. Clique em Advanced Setup -> Routing -> Default Gateway (Configuracdo avancada
-> Encaminhamento -> Gateway predefinido) para abrir a pagina de configuragéo.

Pomitirng ~ Bafasst Saiwway

2. Por predefinicdo, o gateway predefinido atribuido automaticamente encontra-
se activado, ou seja, 0 router aceita a primeira definicdo enviada pelo ISP e em
termos do gateway. Se o seu ISP especificar um gateway, retire a selecgéo da
caixa Enable Automatic Assigned Default Gateway (Activar gateway predefinido
atribuido automaticamente) e introduza o endereco do gateway.

3. Prima Save/Apply (Guardar/Aplicar) para guardar e activar as definicées.

Configuracéo de uma rota estatica

Para as redes simples que dispdem apenas de um router, ndo € necessario definir uma
rota estatica. No caso das redes mais complexas, como acontece com as redes das
empresas em que existem varios routers e varias sub redes, tem de configurar rotas
estaticas de forma a encaminhar correctamente o trafego da rede.

1. Clique em Advanced Setup -> Routing -> Static Route (Configuracdo avangada

-> Encaminhamento ->
Rota estatica) para abrir a
pdagina de configuracéo e
ver as definicbes actuais
da rota estatica. Prima Add
(Adicionar) para criar uma
nova rota estdtica.

2. As definicbes configuraveis
incluem:
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¥ it e O

+ Destination Network (Rede de destino): introduza o enderego IP de destino;
+ Subnet Mask (Mascara de sub rede): introduza a mascara de sub rede de destino;
+ Use Gateway IP Address (Utilizar endereco IP do gateway): introduza o enderego

IP do gateway (opcional);

+ User Interface (Interface do utilizador): seleccione a interface do router a qual se

aplica a rota estatica.

3. Prima Save/Apply (Guardar/Aplicar) para guardar e activar as definicGes.
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Configuracao do protocolo de encaminhamento - RIP

RIP significa Routing Information Protocol. O WL-600g suporta os protocolos RIPv1 e
RIPv2.

1. Clique em Advanced Setup -> Routing -> RIP (Configuragdo avangada ->
Encaminhamento -> RIP) para abrir a pagina de configuragéo.
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2. Para activar o protocolo RIP, seleccione o botéo de opcéo Enabled (Activado) para
0 modo RIP global.

3. Para configurar uma interface individual, seleccione a versdo do RIP pretendida
e o respectivo modo de funcionamento e assinale a caixa de verificacdo Enabled
(Activado) na interface.

4. Prima Save/Apply (Guardar/Aplicar) para guardar e activar as definicoes.
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Aplicacao USB

O WL-600g inclui duas portas USB2.0 para configuragdo de um servidor FTP e para

partilha de uma impressora USB.

Servidor FTP

Antes da configuracdo, tem de preparar um disco USB para armazenamento FTP.

7

Se o formato do seu disco rigido externo for NTFS, o contetdo do servidor
FTP apenas pode ser lido. A transferéncia de ficheiros para o servidor FTP
ndo é permitida. Para além disso, apenas os utilizadores anénimos podem
ter acesso ao servidor. Os super utilizadores ndo podem aceder a um servi-
dor FTP NTFS.

Configuracdo de um servidor FTP

Para configurar um servidor FTP:

1.

Ligue o dispositivo de armazenamento USB a porta USB 2.0 existente no painel
traseiro do WL-600g. Clique em USB Application -> FTP Server (Aplicagdo USB >
Servidor FTP) no menu da esquerda para abrir a pagina de configuragao.

W58 Appleatsn - FTP Sanr

Soraiippl

Defina a opcéo Enable FTP Server (Activar servidor FTP) para Yes (Sim).

Allow Anonymous User to Login (Permitir o inicio de sessé&o por utilizadores andnimos):
Se quiser permitir 0 acesso ao servidor FTP por parte de utilizadores andnimos, seleccione
Yes (Sim); se quiser proteger os seus dados de utilizadores néo autenticados seleccione
No (N&o).

Allow Super User to Login (Permitir o inicio de sess&o por super utilizadores): Seleccione
Yes (Sim) para permitir 0 acesso por parte de super utilizadores ao servidor FTP.

FTP Port (Porta FTP): Defina o nimero de porta do servidor FTP. Por exemplo, se 0
numero da porta estiver definido para 1111, poderd aceder ao servidor FTP digitando o
endereco ftp:/192.168.1.1:1111 na barra de endereco do seu browser da web (0 endereco
192.168.1.1 é 0 enderego IP predefinido do WL-600g).

Maximum User Allowed to Login (Numero méximo de utilizadores permitidos): Defina
0 numero maximo de utilizadores que podem aceder ao seu ambiente de trabalho.

Login Timeout in Seconds (Tempo de inicio de sess&o em segundos): Define o limite
de tempo para o inicio de sesséo.

Stay Timeout in Seconds (Tempo em inactividade em segundos): Limite de tempo para
uma ligagdo em inactividade.

Prima Save/Apply (Guardar/Aplicar) para guardar e activar as definigdes.
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}Z] Se utilizar a web para fazer o inicio de sessédo como super utilizador (como

assinalado pelo circulo a vermelho), defina a op¢do Maximum Users
Allowed to Log in (Numero méximo de utilizadores permitidos) para mais
do que 1, pois caso contrdrio sera apresentada a mensagem “server is
busy” (O servidor esta ocupado).

Configuracéo de uma conta FTP

Pode configurar até 12 contas para o seu servidor FTP.

1.

>

Cliqgue em USB Application -> FTP
Server -> User List (Aplicacdo USB ->
Servidor FTP -> Lista de utilizadores) Lo

no menu da esquerda para abrir a '“J o

pégina de configuracdo. Clique em Add AR oy
(Adicionar) para criar uma nova conta
FTP. [Znpk |

Add User AscountList

Preencha os campos Username (Nome de utilizador) e Password (Senha) para
criar a nova conta. Especifique um valor para a op¢do Max. Login (Numero
maximo de inicios de sessdo) para limitar os pedidos de acesso. Defina os direitos
de acesso a conta.

Clique em Apply (Aplicar) para guardar a nova conta.
Prima Save (Guardar) para guardar e activar as definicoes.

Configuracao da seguranca do servidor FTP

Pode negar o acesso ao servidor FTP por
parte de determinados enderecos IP. Para
tal, basta configurar a opcdo Banned IP List
(Lista de enderecos IP banidos).

1.

3.

Add P Lt

"-\ﬂp_h-

Clique em USB Application -> FTP
Server -> Banned IP List (Aplicacdo
USB -> Servidor FTP -> Lista de enderecos IP banidos) no menu da esquerda para
abrir a pagina de configuragdo. Clique em Add (Adicionar) para criar uma nova
regra.

Introduza o0 enderego IP do anfitrido banido e clique em Apply (Aplicar) para guardar
0 endereco IP banido. O enderego IP banido tem de ser um enderego estético.

Prima Save (Guardar) para guardar e activar as defini¢des.

O seu servidor FTP estd pronto. Digite o endereco ftp:/192.168.1.1(:niimero da porta)
na barra de endereco do seu browser da web e prima Enter. Para fazer o inicio de
sessdo, introduza o nome de utilizador e a senha que configurou para a conta FTP e
para o inicio de sessao.
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Partilhar uma impressora USB

Pode ligar a sua impressora USB & porta USB2.0 do WL-600g para a partilhar no
ambito da sua LAN. Apds ligar a impressora a porta USB, pode ver o estado da
impressora clicando em USB Application -> Printer Status (Aplicagdo USB -> Estado

da impressora).

Frintar Status

Configuragéo do cliente da impressora no Windows XP

Siga as etapas seguintes para instalar a impressora de rede nos respectivos

clientes.

1. Execute o Add Printer Wizard
(Assistente para adicionar
impressora) a partir de Start ->
Printers and Faxes -> Add a
printer (Iniciar -> Impressoras e
faxes -> Adicionar uma impressora).

s i e Aadkd Privsier
]

3. Seleccione Create a new port

(Criar uma nova porta) e defina o
tipo de porta para Standard TCP/IP
Port (Porta TCP/IP padréo), depois
clique em Next (Seguinte).

2. Seleccione a opgéo Local printer
attached to this computer
(Impressora local ligada a este
computador) e clique em Next
(Seguinte).

4. Clique em Next (Seguinte) para
configurar a porta TCP/IP para
permitir 0 acesso a impressora de
rede.

3 fhe Ak Klnrsbard
or P Wikard
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5.

Introduza o endereco IP do WL-
600g no campo Printer Name of
IP Address (Nome da impressora
ou endereco IP) e clique em Next
(Seguinte).

[imas | mewis || coms

7. Defina a opgédo Protocol

(Protocolo) para LPR e digite
LPRServer no campo Queue
Name (Nome da fila). Clique em
Next (Seguinte) para continuar.

hama b (1]

TIL ey Liwrrn I e

| s e

T |

9. Prima Finish (Concluir) para
concluir as definicbes e voltar ao
Add Printer Wizard (Assistente
para adicionar impressora).

[ v (e Al SFaedani
& TP/ IE Privser Pom Wizard

6. Seleccione a opgdo Custom
(Personalizar) e clique em Settings
(Definicdes).

8. Prima Next (Seguinte) para concluir

a definicdo da porta TCP/IP padrao.

10. Instale o controlador da impressora
a partir da lista de modelos. Se a
sua impressora ndo constar da lista,
cligue em Have Disk (Disco) para
definir manualmente a localizagéo
do controlador.
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11.Clique em Next (Seguinte) para

aceitar o nome predefinido da
impressora.

e T T m

13.A instalacdo da impressora fica
assim concluida. Clique em Finish
(Concluir) para sair do Add Printer
Wizard (Assistente para adicionar
impressora).

12.Seleccione Yes (Sim) para imprimir

uma pagina de teste. Clique em
Next (Seguinte) para imprimir.

Bl 9|

Caso tenha ja instalado a impressora local no computador, prima a tecla
direita do rato sobre o icone da impressora e seleccione o separador

Property -> Port (Propriedades -> Porta) para adicionar uma porta TCP/IP
padrdo. Cliqgue em Add Port (Adicionar porta) e depois seleccione a opg¢éo
Standard TCP/IP Port (Porta TCP/IP padrdo) e clique no botdo New Port
(Nova porta) Consulte as etapas 5-8 para mais informag6es sobre 0s

procedimentos de configuragéo.

Se estiver o utilizar o sistema operativo Windows® 98 ou ME, que ndo
suportam a opgédo Standard TCP/IP port (Porta TCP/IP padrdo), terd de

utilizar a porta remota que € suportada pelo WL-600g.
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O Gaming Blaster

O “Gaming Blaster” do WL-600g da ASUS foi concebido para melhorar a sua
experiéncia de jogo online. Esta tecnologia proporciona aos jogadores online uma
experiéncia de jogo sem interrupgbes e sem periodos de laténcia. Optimiza ainda de
forma inteligente os recursos da rede e atribui automaticamente niveis de prioridade ao
trafego na rede de forma a uma melhor execugédo das aplicagbes que requerem mais
tempo, como € o caso do servigo telefdnico por IP e das aplicagcées multimédia.

V4 até “Bandwidth Management” -- “Bandwidth on Demand” (Gest&o de largura de
banda — Largura de banda a pedido).

O Gaming Blaster do WL-600g

Por predefinicdo, o0 WL-600g esta definido para o modo “Gaming Blaster” para que
possa desfrutar de uma experiéncia de jogo optimizada. Basta clicar no icone do
Gaming Blaster para poder activar ou desactivar esta fungdo no WL-600g. De
acordo com a informagdo mostrada na parte inferior da pagina web, pode ver que por
predefinicdo esta aplicagdo de jogo ocupa grande parte dos recursos de rede do WL-
600g.

Y

] [

Servico especificado pelo utilizador

Configuracdo da prioridade de jogo online através da indicacao das portas e dos
enderecos IP.

Pode atribuir prioridades em termos do trafego relacionado com os jogos online
especificando as respectivas portas.
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1. No campo Service Name (Nome do servico) introduza um nome. Por exemplo, “My
game” (O meu jogo).
2. Especifique o endereco IP e a porta correspondente para a aplicagéo.

3. Atribua uma prioridade (1, 2, 3, ...) ao servigo (aplicacdo) de acordo com as suas
preferéncias.

4. Se quiser remover o servico da lista, basta assinalar a caixa Remove (Remover) e depois
premir Remove (Remover).
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Telefone IP e outras aplicacées A/V do WL-600g

Se quiser desfrutar de uma melhor qualidade em termos da fungéo VolP e de outras
aplicagbes A/V, basta clicar no icone “VolP/Video Streaming” (VolP/streaming de
video). Depois podera desfrutar de uma qualidade sem par em termos da fungéo VolP
e ainda transferir ficheiros multimédia sem quaisquer problemas. De acordo com a
informacéo mostrada na parte inferior da pagina web, pode ver que a aplicagao VolP/
de video ocupa grande parte dos recursos de rede do WL-600g.
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Servico especificado pelo utilizador

Configuracdo da prioridade para a aplicacado VolP/de video através da indicacdo
das portas e dos enderecos IP.

Pode atribuir prioridades ao trafego relacionado com o seu telefone IP e com as
aplicagées de transferéncia A/V indicando as respectivas portas.

1. No campo Service Name (Nome do servigo) introduza um nome. Por exemplo, “My IP
Phone” (O meu telefone IP).

2. Especifique 0 endereco IP e a porta correspondente para a aplicagéo.
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3. Atribua uma prioridade (1, 2, 3, ...) ao servigo (aplicagdo) de acordo com as suas
preferéncias.

4. Se quiser remover o servico da lista, basta assinalar a caixa Remove (Remover) e depois
premir Remove (Remover).

Outras aplicac6es de controlo do trafego no WL-600g

Aplicacbes de Internet

Se quiser navegar pela web e dispor de um servico de correio electronico de qualidade,
pode clicar no icone Internet application (Aplicagdes de Internet) para activar a
respectiva fungdo. Se quiser remover a prioridade atribuida as aplicagdes de Internet,
basta clicar no icone mais uma vez para desactivar esta funcéo.

i roril. Bamspra 1 Bkt (o B ol

Servico especificado pelo utilizador

Configuracdo da prioridade das aplicacoes de Internet através de indicacédo das
respectivas portas e dos enderecos IP.

Pode atribuir prioridades ao tréfego relacionado com a sua navegacéo pela web e com
o correio electronico indicando as respectivas portas.
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1. No campo Service Name (Nome do servigo) introduza um nome. Por exemplo, “My E-mail”
(O meu correio electronico).

2. Especifique o endereco IP e a porta da aplicacéo.

3. Atribua uma prioridade (1, 2, 3, ...) ao servigo (aplicagdo) de acordo com as suas
preferéncias.

4. Se quiser remover o servico da lista, basta assinalar a caixa Remove (Remover) e depois
premir Remove (Remover).

Servidor FTP

Se quiser atribuir uma prioridade superior ao trafego relacionado com as transferéncias
de e para o servidor FTP, faga o seguinte:

e —

S—-
[u—————
e

1. Clique no icone FTP Server (Servidor FTP).

Thi "FTP Sevar” modu was anacled! Yoo can e he scrol bar o resers more uplod bandvadih for WL-G00y s FTF Semer Sevice. I you
oot T, it moan that FTP serv has orky high prioety but no resenved bandhrdh
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2. Vaaté a pagina User Specified Service (Servico especificado pelo utilizador) para reservar
o trafego para o servidor FTP.
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3. Aodeslocar a barra para a opgdo High (Alta), estard ndo s6 a atribuir uma maior prioridade
ao trafego relacionado com o servidor FTP como poderd também reservar uma percentagem
da sua largura de banda para as operages de transferéncia de e para o servidor FTP.

Servico especificado pelo utilizador

Configuracdo da prioridade do servidor FTP indicando as respectivas portas e
enderecos IP

Pode atribuir prioridades ao trafego relacionado com as transferéncias de e para o seu
servidor FTP indicando as respectivas portas.

1. No campo Service Name (Nome do servico) introduza um nome. Por exemplo, “My FTP
Server” (O meu servidor FTP).

2. Especifique 0 endereco IP e a porta da aplicagéo.

3. Atribua uma prioridade (1, 2, 3, ...) ao servigo (aplicagdo) de acordo com as suas
preferéncias.

4. Se quiser remover o servico da lista, basta assinalar a caixa Remove (Remover) e depois
premir Remove (Remover).

;Z'j Pode escolher mais do que um icone para atribuir prioridades diferentes as

= vérias aplicagbes.

Bt Bt et b et Wbt M s el Bk 88 b b e
T — el — T
T e T — — =N
(o i
e DS 00 || e e
SE——— e i, [
o CE 11" ===
s s ey
| aeseass M| | s
e ————
rEu Iw_.__.-l I._I ¥
ot
et et o
PP e |
---------- —
] [




54

Manual do utilizador do gateway doméstico sem fios ADSL2/2 + tudo-em-um WL-600g

Fragmentacéo de pacotes maiores

Esta capacidade funciona sobretudo quando existem pacotes maiores (como pacotes do
servidor FTP) e pacotes menores (pacotes web, de correio electrénico, jogos ou VolP) que
tém de ser enviados ao mesmo tempo. Com esta fungédo activada, os pacotes menores como
os relacionados com o correio electronico ou a navegacdo pela web nunca seréo bloqueados
pelos pacotes maiores, como € o caso do carregamento para o servidor FTP.

[P NI Tr——
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1. Assinale a opcéo Long Packet Fragmentation (Fragmentacdo de pacotes maiores) para
activar esta funcéo.

2. Arraste a barra de deslocagdo para escolher o tamanho do pacote. Quanto menor for o
tamanho do pacote, menor € a laténcia da rede.

Com a opgéo Long Packet Fragmentation (Fragmentagdo de pacotes
/ maiores) activada, os utilizadores podem ter problemas ao aceder ao XBOX
Live ou a outros servidores de jogos devido as limitagdes do servidor em
termos do tamanho do pacote recebido.
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Gestao

Este capitulo explica-Ihe como fazer a manutencéo do seu router sem fios WL-600g da
ASUS.

Copia de seguranca da configuracao

Pode criar um ficheiro de cdpia de seguranga da configuragéo e guarda-lo no computador.
Clique em Management -> Settings (Gestéo -> Definigdes) para abrir a pagina de configuragéo
e clique no botdo Backup Settings (Definicdes da cdpia de seguranga). Clique em Save
(Guardar) e defina a pasta de destino. O nome predefinido do ficheiro de cdpia de seguranga
é backupsettings.conf.

Senings - Baskup
FC.

Restaurar as definices a partir de um ficheiro de cépia
de seguranca

Pode restaurar as definices a partir de um ficheiro de cdpia de seguranca quando tiver reposto
o router sem fios para as predefini¢ées de fabrica. Clique em Management -> Settings ->
Update (Gestdo -> Definigdes -> Actualizar) para abrir a pagina de configuragdo. Clique em
Browse (Procurar) para procurar o ficheiro de cdpia de seguran¢a no seu computador, depois
clique no botdo Update Settings (Actualizar definicGes) para prosseguir. Quando a operagdo
de restauro estiver concluida, o router sem fios € reiniciado. Todo o processo demora cerca
de 80 segundos.

Toals - Updsis Ssings

Repor as predefinices de fabrica

Para limpar todas as definicdes e voltar as predefinicbes de fabrica, prima durante 10
segundos o botdo Reset que se encontra na parte de tras do router sem fios; ou clique
em Management -> Settings -> Restore Default (Gestio -> Definicdes -> Restaurar
predefinicbes) para abrir a pagina de configuracéo e clique no botdo Restore Default
Settings (Restaurar predefinigoes).

Tools - Restors Dafault Settings
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Configuracao de um servidor de hora

Pode configurar a definicdo de hora de forma a que o WL-600g consiga sempre
sincronizar com um servidor de hora através da Internet. Clique em Management
-> Time settings (Gestéo -> Definicbes de hora) e assinale a opcdo Automatically
synchronize with International servers (Sincronizar automaticamente com servidores
internacionais). Seleccione um servidor de hora na lista pendente e defina o seu fuso
hordrio. Quando terminar, clique em Save/Apply (Guardar/Aplicar).

T peiTings

D

Actualizacéo do firmware

Para actualizar o firmware, clique em Management -> Update Software (Gestdo
-> Actualizar firmware). Clique em Browse (Procurar) para procurar o ficheiro do
firmware, depois clique no botdo Update Software (Actualizar software) para actualizar
o firmware. A operagéo de actualizagdo demora cerca de dois minutos.
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