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Paket icerigi

.

WL-600g Kablosuz ADSL2/2+ Home Gateway

AC gli¢ adaptorti (tur bélgeye gore degisir)

Kategori 5 (Kat. 5) Ethernet kablosu

Telefon kablosu

Ayirag (tur bélgeye gore degisir)

Destek CD'si (elektronik kullanici elkitabi eklenmistir)
Hizli Baglangi¢ Kilavuzu
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Donanim Aciklamasi

On panel

WL-600g Kablosuz ADSL2/2+ Ev Ag Gegidi 6n paneli WL-600g’nin durumunu gdsteren

LED g6stergeler icerir.

GUG ADSL IP USB YAYIN LAN

WL-600G

Etiket Faaliyet Tanim
PWR Yaniyor GulgcACIK
(Power- Séniik Gic yok
) Yanip séntyor | Fabrika ayarlarina déntiyor
Giig)
ADSL Yaniyor (Yesil) | ADSL baglantisi
Yanip sénliyor | ADSL aligtirmasi
(Yesil)
Yaniyor (Kirmizi) | ADSL asagi baglant
Séniik ADSL yok
IP Yaniyor (Yesil) | ADSL agik ve baglanti PPP
Yaniyor (Kirmizi) | ADSL agik ama baglanti PPP degil
Séniik ADSL yok
USB2.0 | Yaniyor USB cihazi tespit edildi
Sénuk USB cihazi tespit edilmedi
AIR Yaniyor Kablosuz LAN hazir
(YAYIN) Yanip s6nliyor | Kablosuz araciligi ile veri aliyor veya génderiyor
Séniik Gic yok veya kablosuz LAN hazir degil
LAN 1-4 | Yaniyor Bir Ethernet cihazina fiziki olarak bagli

Yanip séntyor

Ethernet kablosu aracilig ile veri génderiyor veya

alyor

Séniik

Gic yok veya fiziksel baglanti yok
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Arka panel

Gi¢ Anahtari EZSetup Sifirlama

Soldan saga dogru bakildiginda WL-600g'nin arka paneli asagidaki elemanlari icerir:
ADSL kapisi

+ Glig baglantis
Glg anahtari
Dért Yerel Alan Agi (LAN) kapisi
USB 2.0 kapilari
EZSetup dligmesi
Sifirlama dligmesi
SMA anten baglantisi

Uriin 6zellikleri

WL-600g Kablosuz ADSL2/2+ Ev A§ Gegidi asagidaki 6zellikleri saglar:
+ Yerlesik ADSL modemi

Yerlesik gtivenlik duvari
IEEE602.11g standart kablosuz ag, 802.11b cihazlari ile geriye dogru uyumiu

Kullanmasi kolay internet ayar sayfasi: ADSL baglantisi igin Hizli Kurulum,
kablosuz ve gtivenlik ayarlari

Genis yonlendirme (routing) protokolti destegi : RIP v1, v2
icerik temelli filtre
+  ADSL baglantisi, kablosuz ag ve hizli guivenlik ayarlar icin EZSetup™



% WL-600g Tiimii 1 Arada Kablosuz ADSL2/2+ Home Gateway Kullanici Elkitabi

Donanim baglantilar

ADSL baglantisi

ADSL sinyalini ve telefon servisini ayirmak icin pakette verilen ADSL ayiricisini
kullanin. ilk olarak ayiraci prize takarak ya da hat konektérini prize takarak duvardaki
telefon ¢ikisina ayiraci baglayin. Ardindan ASUS WL-600g’yi ADSLye veya ayiracin
mod portuna pakette verilen telefon kablosunu kullanarak takin. Telefonunuzu ADSL
ayiracinin telefon portuna baglamak igin baska bir telefon kablosu kullanin.

Ethernet baglantisi

Kablolu LAN baglantilarinizi olusturmak icin Kategori 5 (CAT5) Ethernet kablosu
kullanin. ASUS WL-600g Kablosuz ADSL2/ 2+ Home Gateway, 100Mbps ag
baglantisi saglayan Hizli Ethernet aygitidir. Bagdlanti kalitesini saglamak icin masadistti
bilgisayarlan ve ag yazicilar gibi ag aygitlarinizi baglamak tizere CAT5 Ethernet
kablosu kullanin.

Duvar gic ¢ikist

e i
Duvar telefon prizi ——————Telefon

|

Kablosuz baglanti

Dallandiricr*

internete kablosuz baglanti ile girmek igin, bilgisayariniza IEEE802.11b/g kablosuz
adaptortinii kurmaniz gereklidir, 6rn. ASUS WL-167g, WL-100gE, WL-100gD, WL-
169gE ve WL-106gM.
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internete Baglanma

Baslamadan 6nce

Baglamadan énce sunlar yapmaniz gereklidir:

Kablo baglantilarinin dogru oldugundan ve WL-600g gictintin AGIK oldugundan
emin olun;

Bir ADSL hesabi gibi aktif internet servisi elde edin.
% ilk yapilandirma igin kablolu baglanti kurmanizi éneririz, bu kablosuz
L belirsizlik nedeniyle olusan muhtemel ayar sorunlarindan kaginmaniza

yardimci olur. Ethernet etkin bilgisayan WL-600g’nin LAN portuna baglamak
icin to CATS5 kablosu kullanin.

WAN’Inizin Hazirlanmasi

Depending on Hizli kurulum ile 6nce ADSL'yi kurup sonra kablosuz ayarlarini yapmaniz
gerekir. ISP’nizin taleplerine bagl olarak WL-600g Uzerinde internet baglantisi
ayarlamak i¢cin agagidaki bilgilerin bazilarini elde etmeye ihtiyaciniz olabilir.
+Sanal Yol Tanimlayici (VPI)
+ Sanal Kanal Tanimlayici (VCI)
Sunucu ismi
Etki alani adi
ISP giris kullanic adi ve sifresi
ISP DNS sunucu adresi
Statik IP adresi (statik IP aboneleri igin)

LAN’Inizin Hazirlanmasi

WL-600g Kablosuz ADSL2/2+ Home Gateway'ini aginizda kullanmak igin, bilgisayariniza ag
arayliz karti (NIC) veya IEEE802.11b/g kablosuz ag kart kurmaniz gereklidir.

LAN yapilandirma gereksinimi

ilk yapilandirma igin bilgisayari WL-600g’nin LAN portlarindan birine baglamanizi ve
bilgisayarin TCP/IP ayarlarini yapmanizi éneririz. WL-600g varsayilan IP ayarlari:

IP adresi: 192.168.1.1

Alt ag maskesi: 255.255.255.0

DHCP sunucusu: enabled
WL-600g’ye erisim saglamak icin bilgisayarinizi ADSL yénlendiricisi ile ayni alt
agda kurmaniz gereklidir. Bilgisayarin WL-600g DHCP sunucusu tarafindan atanan

dinamik IP adresini kabul etmesini veya bilgisayariniz icin IP adresini manuel olarak
ayarlamanizi saglayabilirsiniz.
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Dinamik IP adresi almak

Denetim Masasi -> Yerel Alan’i agin Ag Baglanti,

Yerle Baglanti simgesine ¢ift tiklayin,

ardindan internet Protokolii (TCPAP)ye cift tiklayin. IP adresini otomatik olarak al ve
DNS sunucu adresini otomatik olarak al'i secin, ardindan Tamam’a tiklayin.

IP adresinin manuel olarak atanmasi

Denetim Masasi -> Yerel Alan’i agin Ag
Baglanti, Yerle Baglanti simgesine ift tiklayin,
ardindan Internet Protokolii (TCP/IP)’ye cift
tiklayin. Bilgisayarinizda TCP/IP’sini ayarlamak
icin a§ag|dak| aciklamalari izleyin.

IP adresi: 192.168.1.xxx (xxx, 2 ve 254
arasindaki herhangi bir sayi olabilir,
IP adresinin bagka bir aygit tarafindan
kullaniimadigindan emin olun)

- AltAg Maskesi: 255.255.255.0
- Ag gecidi: 192.168.1.1
DNS: 192.168.1.1

Ieterior Pigivosl [TLVTY) Praperiim

N AL
T P mre

faroes Wl e

Web yapilandirmasi araytiziine oturum agma

ADSL ve kablosuz ayarlarini degistirmek icin, web yapilandirma araytziine oturum

acmaniz gereklidir.

1. Web tarayicisinin adres kutusuna 2.
192.168.1.1 (WL-600g'nin varsayilan
IP adresi) girin ve Enter tusuna
basin.

2 Canrst tind sarvor - Microgst ot

Fils  Edt Ve  Faoskes  Toak

Qua - o @G

B 121600100

3. Oturum agtiginizda, WL-600g Web
yapilandirma araytzln(n girig
sayfasini gérebilirsiniz. Yonlendiriciyi
ayarlamak igin, sonraki béltimde
verilen Hizli Ayar kismina bakiniz.
Gelismis islevleri ayarlamak igin,
ayrintih bilgi almak tzere izleyen
béllimlere bakiniz.

Oturum ag¢ma penceresi belirir.
Onceden belirlenmis kullanici adi
admin ve sifre de admin’dir (klicuk
harflerle).

L wars B ster -
] ssess

[zt ow pm—

===

U ——
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Hizli Kurulum

WL-600g ayar sayfasina giris

1.
2.

3.

Web tarayicinizin adres kutusuna 192.168.1.1 girin ve Enter tusuna basin.

Kullanici adi ve sifreyi soran bir giris ekrani gelir. Onceden belirlenmis kullanici adi
admin ve sifre de admin'dir (kti¢tik harflerle).

Girdikten sonra WL-600g ayar sayfasini gérebilirsiniz.

ADSL ayarlan

Hizli ayar ile, ilk olarak ADSL linkini kurmaniz, ardindan kablosuz ayari yapmaniz
gereklidir.

1.

2.

7

Fabrika ayar olarak Hizli Kurulum sayfasi ¢ikar. Hizli Kurulum Sihirbazi otomatik
olarak ADSL baglanti tipinizi tespit eder.

Tukk Tenp - Aute Deteciies

AL Link Lip! Stsit (o De1EC wis COrmiecsan bype

Maral Senng

Eger ADSL baglantisi tespit edilirse, sonraki sayfa size ADSL baglanti tlirtintizli gésterir.

Eger ADSL baglantisi tespit ediimezse, WL-600g'nin ayarlarini elle yapmak icin
Manual Setting (Elle Ayar)'a basin. Elle ayar talimatlar icin Sayfa 11-13'e bakin.

-- Eger baglanti tiirii PPPoE veya PPPoA gésteriliyorsa

Dinamik IP kullanicilari kullanici ad ve sifresini girin ve Next'e (Devam) basin.

Statik IP kullanicilan Use Static IP Address (Statik IP Adresi Kullan)’a basin ve IP
adresinizi girip Next'e basin.

Otk Bt - Dataatan Ratan

LS00 1

dow
e, ple

Wy R L T S per
Fard Sk ad felta vk

A0 raf cvae i e b

W PR T

e

Egder gercek baglantiniz PPPoE veya PPPoA degil ise, WL-600g'nin ayarlarini
elle yapmak igin Manual Setting (Elle Ayar)’a basin. Elle ayar talimatlari igin
Sayfa 11-13'e bakin.
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-- Eger baglant tiirliniiz “MER” (DHCP) gésteriyorsa
Eger baglanti tirinliz MER (DHCP) ise Next’e basin.

Eger gercek baglantiniz MER(DHCP) degilse, WL-600g’nin ayarlarini elle
/ yapmak icin Manual Setting (Elle Ayar)’a basin. Elle ayar talimatlar icin
Sayfa 11-13’e bakin.

S b, O B e

[ETE T

Kablosuz ayarlan

1. Guvenlik seviyesini secin. Ayrintili gtivenlik bilgileri icin Sayfa 21-22'ye bakiniz.

Wiraless = Setup
Hetwork Mo [S560) Dhatout

Sgcunty Leve

2. Key(Anahtar) alanina bir anahtar girin. Anahtarin basamak sayisi segtiginiz gtivenlik
seviyesine gore degisir.

Walaiy = Sefup

Harh s (950 i

3. Simdi 6zet sayfasi ¢ikar. Eger gdsterilen bilgi dogru ise ayarlamayi bitirmek igin
Save/Reboot’a basin. Diger tlrli ayarlar degistirmek i¢in Back’e (Geri) basin.

Wk Berap - By

Mk T Tl P dedagd bt Sl e S O aned by e OF

Ll I

Camarinn Tipm 1

Harvies hamar oo 6011

B R A A

50 Cura

.

3 b S 15 Liv® TS T P R - o iy e
TF T e BRA i Bt WAl | P et o COL S ] et

Fac Tl

4. Ayarlar tamamlanmistir. Yeniden baglamasi i¢in 60 saniye kadar bekleyin.
Internet sayfasi yeniden baglamanin ardindan cihaz bilgilerini gésterecek sekilde
yenilenecektir.
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Elle ayar

Eger Hizli Kurulum ile ADSL baglantinizi ayarlarken sorunlar ile karsilagirsaniz ADSL
baglantisini elle kurmak icin Manual Setting'a basin.

Quick Setup - Aarts Datection

ADEL Livk Dol Plegta chick yaur belphang ke connecion

2

Marwial Seong |

ADSL Ayarlari

1. Ulkenizi ve ISP'nizi secin, sonra Next'e basin.
Tl Setup
r:.n_--‘" St wil Quics you TIrOUGE e SEpe MESeE Ty B3 Carigun pour 05

ATM PV Configuration

2. Eger tlkeniz ve ISP’niz listede yoksa Not List secin ve VPI ile VCI'nizi girin, sonra
Next'e basin. VPIVCI degerlerinizi ISP’nize sorabilirsiniz.

s Setug

Troa Chace Se i guade o Brough B stess Frorsery b gu o D50
Pt

ATHPVE Canfpuration
B e rhisein s e e ASLES PR Dlatllnne
Ay e

E2 "o

Ve Vsl Frch e (45 1) il Wil Sharnss ol (V| i = reciec for g
W FYT Dot s Sargm WP asel V01 rurmiers vt e (5P aliuls v
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3. Baglanti turlinizu secin ve Next’e basin. Baglanti tlrlinlizid ISP’nizden
6grenebilirsiniz.

Cancestian Tyss

wis prodeeed el v ase . sen e A = BT fu e
410 e Fache Tt U] 1 LA T 10 Oy e e ar PPTOL

= v Pt (B PR
AL Fragradator Mg (Wl
B ATV (A
L]

E= sprvn! st Meupda

LLC R ET L

Ensbla L1g
LA

Sk | Heat

-- Eger baglanti tiirliniiz PPPoA veya PPPoOE ise

Dinamik IP kullanicilari PPP kullanici adinizi, sifrenizi ve hizmet isminizi girin
ve Next'e basin.

Statik IP kullanicilari Use Static IP Address’e basin ve IP adresinizi girip Next'e
basin.

PPP Usemums i Pasywand
® B AT T 00 S AN 1 SR T
it L NN ad e B o 5P
[ T (WIS T Wl T

Saci || Mt
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-- Eger baglanti tiirliniiz MER ise

Dinamik IP kullanicilari, Obtain an IP address automatically (IP adresini
otomatik al), Obtain default gateway automatically (Temel ag gecidini otomatik
al) ve Obtain DNS server address automatically (DNS sunucu adresini otomatik
al) isaretleyin sonra Next'e basin.

Statik IP kullanicilari, Use the following IP Address (Asagidaki IP adresini
kullan), Use the following default gateway (Asagidaki temel ag gecidini kullan)
ve Use the following DNS server address (Asagidaki DNS sunucu adresini
kullan) isaretleyin ve ilgili alanlara adresleri girin.

VAN I Satsinga

e rlerm e prov

-- Eger baglanti tiirliniiz IPoA ise

Sadece statik IP kullanicilari. ISP’niz tarafindan verilen WAN IP adresini girin
ve Next’e basin.

a0 B cevfigus B VAL welinge

Shanp e AEal glitey tF e
il otz wilors vl iduatie




% WL-600g Tiimii 1 Arada Kablosuz ADSL2/2+ Home Gateway Kullanici Elkitabi

Kablosuz ayarlari

1. WL-600g icin bir SSID (ag ismi) atayin. Guivenlik seviyesini se¢in ve sonra bir
anahtar girin. Anahtarinizdaki basamak sayis! segtiginiz glivenlik seviyesine
baglidir. Internet sayfasindaki nota bakin. Isiniz bittiginde Next'e basin.

Wieless - Fetup
Ntk Marre (331D Dilast
Sarurty Ll MLl AR -
' e
[Bacs ] [Hest

2. Bu sayfa WL-600g WAN ve kablosuz ayarlari igin bir 6zet saglamaktadir.
Kaydetmek icin Save/Reboot’a basin ve ayarlarinizi aktive edin.

AN fatap  Bamniry

LR e T g o ded by v S

WP WGE (T
Cormutinn Typw. FFEE
Swrvis Mumse  [ooee [0

W Adirana oy
L5 Lot
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o
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3. Ayarlar tamamlanmigtir. WL-600g yaklasik 50 saniye icinde yeniden baglar. Yesil
cubuk su andaki yeniden baglama durumunu gésterir. Yeniden bagladiktan sonra
internet sayfasi otomatik olarak ayarlari gésterecek sekilde yenilenecektir.

DSl Rautar Aeboot
Fre CAL Boutm Fan teer i g o i reaiiing

151 rrehpr vy i e d i S e Bt terery
T T Y e ——
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EZSetup

ASUS WL-600g Kablosuz ADSL2/2+ Home Gateway kullanimi kolay kurulum programi
saglar -- EZSetup. Bu program ile internet baglantinizi, kablosuz LAN’I birkag tikta
kablosuz olarak kurabilirsiniz.

ASUS programinin kurulmasi

WL-600g yapilandirmasi i¢in ASUS EZSetup’i kullanmak tizere paketinizde bulunan
destek CD’sinden ASUS programlarini kurmaniz gereklidir. CD'yi optik strtictiniize
yerlestirin ve kurulum programini otomatik galistirin. Otomatik calistir bilgisayarinizda
engellenmisse, CD’nin kék dizinindeki SETUP.EXE'ye cift tiklayin.

EZSetup’i kullanarak WL-600g kurulumu

1. Bu programi kullanmadan 6nce, donanim baglantilarinizin tamaminin
ayarlandigindan emin olun. Baslat -> Program -> ASUS Programi -> WL-600g
Kablosuz Yénlendirici -> EZSetup Sihirbazi’'na tiklayarak EZSetup’i baglatin.
Next (ileri)'ye tiklayin.

‘Walcome

sk e Bee | Sy AT et
s, g el sk ooy 1 s i etk Syt a1
| Lot Sy bty e B ———

£ Cammncmes rowee sty 1L s i ot b, {1 188 68
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2. EZSetup’a tiklayin.

LSk Wicmd
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3. WL-600g’nin arka panelindeki kirmizi EZSetup diigmesine PWR LED isi1§1 yanip
séntinceye kadar 3 saniyeden uzun stire basin.

< ———
[ WLo6006 ok o ow o L T2 |

EZSetup

4, EZSetup diigmesine tiklayin.

& EZSef fiza
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5. Sistem SSID ve AJ anahtarini otomatik olarak olusturur. A anahtari varsayilan
olarak 128-bit WEP anahtanidir. Ayarlar kabul edebilir veya SSID ve tuslar kendiniz
atayabilirsiniz. Kablosuz ayarlari kaydetmek icin Next (lleri)’ye tiklayin.
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6. Ardindan, internet baglanti ayarlarinizi tamamlamak icin EZSetup size yol
gésterecektir. Configure ISP settings (ISP ayarlarini yapilandir)’t isaretleyin,
ardindan devam etmek icin Next (lleri)'ye tiklayin.

™ Ezsat
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/ ADSL baglantiniz WL-600g tarafindan basarili sekilde algilanirsa, 8. Adma
£ gecin. ADSL baglantiniz saptanamazsa, 8. adimi izlemeniz ve ADSL
baglantinizi manuel olarak ayarlamaniz gereklidir.

8. Ulkenizi ve ISP’nizi segin, ardindan Next (ileri)'ye tiklayin.
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Ulkeniz veya ISP'niz listede degilse, her iki tilke ve ISP alanlari icin Not listed
(Listelenmedi)'yi secin. Ardindan Connection type (Baglanti) tliri'ni segin ve
VPl ile VCI'y1 doldurun. ISP’niz i¢in VPI/VCI degerlerini alabilirsiniz.

I.E.l; EZS

Finhup Bvlarrand Cirsnascfisn Tops
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9. ISP hesabi kullanici adini ve parolasini girin, ardindan Next (ileri)'ye tiklayin.
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10. Kurulum tamamlandi! Bu sayfa kablosuz ag ayari parametrelerini gdstermektedir.
lleride referans olmasi icin kaydedebilir veya ¢iktisini alabilirsiniz. Finish (Bitti)'ye
tiklayarak EZSetup’dan cikin.
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ASUS WLAN Karti ile WL-600g’ye baglanma

ASUS WLAN Kartini One Touch Wizard™ ile ayarlamak

Daha iyi kablosuz baglanti icin ASUS WLAN Karti (WL-100gD, WL-100gE, WL-
1079, WL-167g, WL169gE) kullanmanizi tavsiye ederiz. Eger ASUS kablosuz kartini
bilgisayariniza yan programlar ve surdctleri ile beraber yuklediyseniz One Touch
Wizard programini ¢alistirmak icin Baslat->Tiim Programlar->ASUS Utility->WLAN
Card->One Touch Wizard’a basin.

] e
Pl =t e v R
® | meey e i g e e a0

[ ) A A AL fir ki braiss #

1. Connect to an existing wireless 2. One Touch Wizard Available Networks
LAN(Mevcut bir kablosuza baglan) (Kullanilabilir Adlar) listesinde
diigmesini segin ve devam etmek icin kullanilabilir AP’leri listeler. WL-600g'yi
Next’e basin. secin ve devam etmek icin Next’e basin.

T
P ——
=9, [ ] . 8 nan - [

3. WLAN kartinizin yetkilendirme ve 4. Kablosuz kartin WL-600g’yi tanimasi
kriptolamasini WL-600g'dekiler ile ayni birkag dakika stirer. TCP/IP ayarlarini
olacak sekilde ayarlayin. Devam etmek icin yapmak i¢in Next’e basin.

Next’e basin.
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5. WLAN kartinizin IP adresini a§ durumunuza gére ayarlayin. Ayarlar tamamlandiktan
sonra One Touch Wizard'dan ¢ikmak icin Finish’e (Tamam) basin.

WLAN Kartini Windows® WZC hizmeti ile ayarlamak

WL-600g ile kablosuz baglantiy ayarlamak icin Windows® Wireless Zero Configuration
hizmetini de kullanabilirsiniz.

1. Kullanilabilir aglari gérmek igin gérev 2. WL-600g Uzerinde ayarladiginiz

cubugundaki kablosuz ag ikonuna anahtari girin ve Connect’e basin.
tiklayin. Kablosuz y6nlendiricinizi Baglanti birka¢ saniye i¢inde
secin ve Connect (Baglan)’a tiklayin. tamamlanir.
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Kablosuz ayarlar

Bu béltimde ASUS WL-600g ADSL Kablosuz Yénlendiricisinin kablosuz &ézelliklerinin
nasil yapilandirilacagi anlatiimaktadir.

SSID’nin ayarlanmasi

SSID, Servis Ayar Tanimlayicisi anlamina gelmekte olup ayrica kablosuz ag adi
olarak da bilinmektedir. Kablosuz yénlendiriciyi baglamak veya kablosuz képri sistemi
olusturmak icin, tim kablosuz yénlendiriciler, AP’ler veya istemciler ayni SSID’ye sahip
olmalidir. SSID'yi ayarlamak icin:

1. Yapilandirma sayfasini agmak (izere sol taraftaki mentde bulunan Wireless
(Kablosuz) -> Basic (Temel)’e tiklayin.

Wiirgienn - Banyg

2. Enable Wireless (Kablosuzu Etkinlestir) onay kutusunu isaretleyin.

3. Hide Access Point (Erisim Noktasini Gizle)'yi secerek WL-600g'yi kablosuz
taramadan gizleyebilirsiniz, fakat kablosuz istemciler dogru SSID’sini tanimlayarak
yine de WL-600g'ye baglanabilir.

4. WL-600g igin SSID'yi tanimlayin. Varsayilan SSID Default (Varsayilandir).
Save/Apply (Kaydet/Uygula)'ya basarak ayarlari kaydedin ve etkinlestirin.

Kablosuz gtivenligin ayarlanmasi

Kablosuz aginizi korumak icin, hem WL-600g hem de kablosuz istemcilerde guivenlik
mekanizmasi kurmaniz gereklidir.

Ag dogrulama dogrulama

Ag dogrulama dogrulanan kablosuz istemcileri saptamak icin belirli mekanizma tirlerini
kullanir. WL-600g asagidaki dogrulama yéntemlerini desteklemektedir:

Acik: Bu segenek kablosuz aginiz igin olan dogrulama korumasini engeller.
Acik modunda herhangi bir IEEE802.11b/g kablosuz istemci kablosuz

aginiza baglanabilir.

Paylasimli:  Paylasimli; dogrulama ve sifreleme igin aynit WEP anahtarlarinin
kullaniimasi anlamina gelmektedir.
802.1X: 802.1X; kullanici adi ve parola ile kablosuz istemcileri dogrulamak

icin RADIUS (Uzaktan Erisim Cevirmeli Kullanici Servisi) sunucusunu
kullanmaktadir. Farkli erisim haklarina sahip olan kullaniciyr dogrulayabilir.

21
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WPA:

WPA - PSK:

Sifreleme

WPA; WiFi-Protected Access'in bag harfleridir. WPA; Ev/SOHO kullanicisi
ve kurum ag icin iki glivenlik modu saglar. llk ¢éztim dogrulamak icin On
Paylasimli Anahtara uyarlanmaktadir ve sonraki ise dogrulama taleplerini
islemek icin kurum aginda mevcut 802.1X RADIUS sunucusunu
kullanmaktadir.

WPA-PSK (On Paylasimli Anahtar) LAN'da 802.11X dogrulama sunucusu
bulunmayan ev ve SOHO kullanicilari igin olan bir ¢éztimdir. WPA-
PSK'y1 ayarlamak icin sifreyi girmeniz gereklidir ve sistemin bir anahtar
olusturmasina izin verin. Harf, sayi ve alfabede bulunmayan karakterlerin
birlesimi guivenligi saglamak igin énerilir.

Kablosuz aktarim igin kapstilleme éncesinde belirli ttrdeki algoritmalar kullanilarak diiz
metin verilerini okunamayan kodlara déntsttirmek icin sifreleme kullaniimaktadir. WL-
600g asagidaki sifreleme yéntemlerini desteklemektedir:

WEP:

TKIP:

AES:

TKIP + AES:

WEP; Wired Equivalent Privacy’nin bas harfleridir. 64 veya 128 bit
statik anahtarlari kullanir. Sifreyi girerek sistemin WEP anahtarlarini
olusturmasina izin verebilirsiniz.

Gegici Anahtar Biittinltik Protokolti (TKIP) kablosuz oturumda paketlenen
her veri paketini sifrelemek igin egsiz anahtarlari dinamik olarak olusturur.
Gelismis Sifreleme Standardi (AES) WPA2 veya IEEE802.11i
standardina uyarlanan bagimi bir sifrelemedir. Guiglti koruma sunar ve
kablosuz sifrelemenin karmagikligini buytk oranda artirir.

WPA istemcilerinin (TKIP sifrelemesi kullanilarak) ve WPA2 istemcilerinin
(AES sifrelemesini kullanarak) bir arada bulundugu bir ag igin. Her ikisini
de etkinlestirmek icin bu secenedi segin.

Kablosuz giivenlik nasil kurulur

Acik

1. Yapilandirma sayfasini agmak lizere sol taraftaki mentde bulunan Wireless
(Kablosuz) -> Security (Gtivenlik)'e tiklayin.

2. Network Authentication (Ag Dogrulamasi) alaninda Open (Agik)’I segerek
dogrulama mekanizmasini engelleyin.

Wby - SaaaTe
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3. Veri dogrulamalari icin WEP tuslarini kullanmak amaciyla WEP Encryption
(WEP Sifreleme) alaninda Enable (Etkinlestir)i se¢in. Tus uzunlugu igin 64-bit
veya 128-bit Encryption Strength (Sifreleme Giicli)'ni segin, ardindan tuglari
olusturmak icin Encryptioin Keys (Sifreleme Tuslarini) Olustur diigmesine
tiklayin. Veriyi sifrelemek istemiyorsaniz, WEP Encryption (WEP Sifrelemesi)’nde
Disable (Engelle)yi se¢in ve 5. Adima gegin.

4. Set Encryptioin Keys
(Sifreleme Tuslarini Ayarla)
digmesine tikladiktan sonra,
tuslari ayarlamak icin bagka bir
sayfaya yonlendirilirsiniz. Enable
ASUS Passphrass (ASUS
Sifresini ELKINIEStIr)'i SECIN V& | ke vum s i rasssmsse s v i o soms s it resei o
sifreyi asagidaki ilk kutuya girin, oy
sistem sizin icin ag anahtarlarini : e
otomatik olarak olusturur. Ayrica
ASUS Sifresini engelleyebilir ve i
tuslar manuel olarak girebilirsiniz. CuseartHemcrt iy
Sifreyi (varsa) ve tuslari
notlariniza kaydedin.

Wheabiis S - Ercryptias Fays

5. Save/Apply (Kaydet/Uygula)'ya basarak ayarlari kaydedin ve etkinlestirin.

Paylasimli

1. Yapilandirma sayfasini agmak lizere sol taraftaki mentde bulunan Wireless
(Kablosuz) -> Security (Givenlik)'e tiklayin.

2. Network Authentication (Ag Dogrulamasi) alaninda Shared (Paylasimh)’y
secerek WEP dogrulamasini kullanin.

Frradany - Saourty

3. WEP Sifrelemesi Enabled (Etkin)’e sabitlenir, ¢linkii Paylagimli modu hem
sifreleme hem dogdrulama igin ayni WEP tuglarini kullanir.

4. Tus uzunlugu icin 64-bit veya 128-bit Encryption Strength (Sifreleme Giicii)'ni
segin, ardindan tuslar olusturmak icin Set Encryption Keys (Sifreleme Tuslarini
Olustur) dtigmesine tiklayin. Anahtar yapilandirmasi icin 4. Adimdaki Open (Agik)
moduna bakiniz.

5. Save/Apply (Kaydet/Uygula)'ya basarak ayarlari kaydedin ve etkinlestirin.
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802.1X

1. Yapilandirma sayfasini agmak (izere sol taraftaki mentde bulunan Wireless
(Kablosuz) -> Security (Giivenlik)e tiklayin.

2. Dogrulamay! etkinlestirmek icin Network Authentication (Ag Dogrulamasi)
alaninda 802.1X'i segerek aginizdaki RADIUS sunucusunu kullanarak dogrulamayi
etkinlestirin.

Wiratenn = Sacurily

3. RADIUS Server IP address (RADIUS Sunucusu IP adresini), RADIUS port
(RADIUS portunu) (varsayilan deger 1812) ve RADIUS Key (RADIUS Tusunu) girin.

4. \Veri sifrelemeyi etkinlestirebilir veya engelleyebilirsiniz. Veriyi sifrelemek isterseniz,
WEP Encryption field (WEP Sifreleme alani)nda Enable (Etkinlestir)’i secin,
anahtar uzunlugu icin 64-bit veya 128-bit Encryption Strength (Sifreleme
Giicti)'nl secin. Anahtarlar ayarlamak icin Set Encryptioin Keys (Sifreleme
Anahtarlarini Ayarla) digmesine tiklayin.

5. Anahtar yapilandirmasi igin 4. Admdaki Open (Ag¢ik) moduna bakiniz.

6. Save/Apply (Kaydet/Uygula)
'va basarak ayarlari kaydedin
ve etkinlestirin.

Wiratans - SaosnTy
e G0 EEFERT 3PSy S e o B v e LA e e
£ ST S T Ik ARCTEN, SERC Py b &
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WPA

1. Yapilandirma sayfasini
acmak Uzere sol taraftaki
mentide bulunan Wireless
(Kablosuz) -> Security
(Giivenlik)'e tiklayin.

2. Network Authentication
(Ag Dogrulamasi) alaninda
WPA'’yi secerek RADIUS | “Ffeme Il
sunucusu dogrulamasini
ve gelismis sifreleme T
yéntemlerini etkinlestirin.
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Bu islevi kullanmak istiyorsaniz WPA2 Preauthentication (WPA2 On
dogrulamasi)’ni Enabled (Etkin)'e ayarlayin.

Network Re-auth Interval (Ag Yeniden Dog. Araligi) varsayilan olarak 36000
saniyedir, bu degeri ag ortaminiza gére kurabilirsiniz.

WPA Grubu Yeniden Girme Araligi, RADIUS sunucusu IP adresi, RADIUS portu ve
RADIUS Anahtarini girerek RADIUS sunucu bilgisini olusturabilirsiniz.

WPA sifreleme yéntemlerini olusturun. Aginizda sadece WPA2 istemcisi varsa, AES'i
secin, sadece WPA istemcileri varsa, TKIP'i segin; her ikisi de varsa, TKIP+AES'i segin.
Kablosuz aginiza erismek icin WEP istemcisini etkinlestiri de secebilirsiniz. WEP
istemcilerini etkinlestirmek icin WEP Encryption (WEP Sifrelemesi)’ni Enabled
(Etkin)’e ayarlayin. Tus uzunludu icin 64-bit veya 128-bit Encryption Strength
(Sifreleme Giicli)'ni segin, ardindan tuglar olusturmak icin Set Encryptioin Keys
(Sifreleme Tuslarini Olustur) diigmesine tiklayin. Anahtar yapilandirmasi icin 4.
Adimdaki Open (Agik) moduna bakiniz.

Save/Apply (Kaydet/Uygula)'ya basarak ayarlari kaydedin ve etkinlestirin.

WPA-PSK
Yapilandirma sayfasini agmak Uzere sol taraftaki mentide bulunan Wireless
(Kablosuz) -> Security (Givenlik)'e tiklayin.

Network Authentication (Ag Dogrulamasi) alaninda WPA-PSK'yi segin.

WPA On Paylagimli Anahtari
girin. Anahtar sistem L
tarafindan isaretlenmistir. = e S e ot o
Anahtari kontrol etmek D ey e T

Wirsdaws — Spcursy

icin, Save/Apply (Kaydet/ sa et iy A
Uygula)’ya basin ve sayfa

tazeleninceye kadar bekleyin. P S
Ardindan Click here to | = ™™™

display (G6stermek icin
buraya tikla) linkine tiklayin,
gdsterilen anahtari ayr bir
pencerede gérebilirsiniz.

WPA Grup Giris Araligini
kurun. Ty

WPA sifreleme yéntemlerini
olusturun. Aginizda sadece WPA2 istemcisi varsa, AES'i segin, sadece WPA istemcileri
varsa, TKIP'i segin; her ikisi de varsa, TKIP+AES'i segin.

Kablosuz aginiza erismek icin WEP istemcisini etkinlestiri de segebilirsiniz. WEP
istemcilerini etkinlestirmek icin WEP Encryption (WEP Sifrelemesi)'ni Enabled
(Etkin)'e ayarlayin. Tus uzunlugu icin 64-bit veya 128-bit Encryption Strength
(Sifreleme Giicti)'ni secin, ardindan tuslan olusturmak icin Set Encryption Keys
(Sifreleme Tuslarini Olustur) diigmesine tiklayin. Anahtar yapilandirmasi icin 4.
Adimdaki Open (A¢ik) moduna bakiniz.

Save/Apply (Kaydet/Uygula)'ya basarak ayarlari kaydedin ve etkinlestirin.
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MAC filtresi

Bilinen MAC adresleri ile kablosuz istemcilere izin vermek veya geri gevirmek icin MAC
filtrelerini ayarlayabilirsiniz. MAC filtresini ayarlamak icin:

1.

4,

Yapilandirma sayfasini agmak Uzere sol taraftaki mentide bulunan Wireless
(Kablosuz) -> MAC Filter (MAC Filtresi)'ne tiklayin.

Filtre igin olan sinirlandirma modunu segin: istemciye izin vermek ve gerisini geri
cevirmek icin Allow (izin ver)'i segin;
istemciyi geri gevirmek icin Deny (Reddet)’i
secin ve gerizine izin verin. Filtre varsayilan
olarak Disable (Engelle)'ye ayarlanmis
olup bu tiim istemcilere izin verir. Bir filtre
olusturmak icin Add (Ekle)'ye tiklayin.

M Akt R

istemcinin izin vermesini veya
engellemesini istediginiz kablosuz istemcinin MAC adresini girin.

Save/Apply (Kaydet/Uygula)'ya basarak ayarlari kaydedin ve etkinlestirin.

Kablosuz koprii

Kablosuz LAN’iniz1 genisletmek igin WL-600g’yi diger kablosuz képrilere
baglayabilirsiniz. Bu iglev ayrica Kablosuz Dagitim Sistemi (WDS) olarak da bilinmektedir.

WDS'i ayarlamak igin, kablosuz yénlendiriciler agagidaki gereksinimleri karsilamalidir:

1.

SIS A

Ayni sifrelemenin kullaniimasi.

Ayni kanalda galigiimasi.

Tuim kablosuz képrdlerin IP adresleri ayni alt ag dahilindedir.
WDS etkin.

Kablosuz yénlendiricileri kdprilemek icin uplink kablosuz yénlendiricinin MAC adresleri
Remote Bridge List (Uzaktan Képri Listesi)ne kaydedilmelidir. Uplink kablosuz
yénlendiricisi igin Tum kdprileme ydnlendiricisinin MAC adresleri kaydedilmelidir.

Ornek: WL-600g (internet erisimi bulunan kablosuz képrii), WL-500gP (kablosuz képrii)
ve WL-500gD (kablosuz kdpru). Sonraki sayfada verilen gizime bakiniz.

WL-600g WL-500gD WL-500gP
SSID ASUS ASUS ASUS
DHCP sunucusu Etkin Engelli Engelli
LAN IP adresi 192.168.1.1 192.168.1.2 192.168.1.3
Dogrulama Acik Acik Acik
Sifreleme WEP-128bit WEP-128bit WEP-128bit

Uzaktan képrt

00:01:00:01:01:02
00:01:00:01:01:03

00:01:00:01:01:01

00:01:00:01:01:01

MAC adresi

00:01:00:01:01:01

00:01:00:01:01:02

00:01:00:01:01:03

Kanal

1

1

11
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ISP

WL600g (0001 0001

-

N

Kanal: 11
Sifteleme: WEP-128bit
LAN IP adresi: 192.168 1.1
Uzaktan kiprii: 00:01:00:01:01:02  00:01:00:01:01:03
Etkin - DHCP sunucusu
ol 01

T
\~~.__ J——— g
—~ ’ N -~
“ WDS 7
TSN N 4 »
-~ 3 LS -
. } ’ vy
) \
WLS0O£D (00 01:0001:0102) WL S00gP (00:01:0001 0103
Kanal: 11 Kanal: 11 . ,"l
Sifteleme: WEP-128bit Sifreleme: WEP-128bit _I”l
LAN IP adresi: 192.168.1.2 LAN P adresi: 192.168.1.3 - -
Uzaktan koprii: 00:01:00:01:01:01 Uzaktan képrii: 00:01:00:01:01:01 'f:-
Engelli - DHCP sunucusu Engelli - DHCP sunucusu e
‘ /’1

SO

WDS kurulumu (WL-600g)

1. Sifrelemenin ayarlanmasi

Sifreleme islevini kullanmak istiyorsaniz, Network Authentication (Ag Dogrulamasi)
modunu segin; Istemiyorsaniz, Disabled (Engelli)’yi secin. Yapilandirma sayfasini
acmak icin Wireless (Kablosuz) -> Security (Glivenlik)'i segin.

Bu drnekte, dogrulamayi Open (Acik)’a ve sifrelemeyi Enabled (Etkin)’e ayarlayin,

Sifreleme Glici’'nde 128bit secin, ardindan Set Encryption Keys (Sifreleme
Anahtarlarini Ayarla)'ya tiklayin.

enlman = Sacurity

. -
T |

Kor il

Erittwitert Sencth T bk
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Enable ASUS PassPhrase (ASUS Sifresini Etkinlestir)’i isaretleyin ve sistemin Ag
Anahtarlari olusturmasina izin vermek icin dizini Passphrase (Sifre) alanina girin.
Ayrica sifreyi engelleyebilir ve tuglar manuel olarak girebilirsiniz. Bittiginde, Save/Apply
(Kaydet/Uygula)'ya tiklayin.

Wirnlats Seamings - Eacrypsas Keps
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Pasiphrsis rean
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Mietaerls Ky 1
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2. Kanalin Ayarlanmasi

Wireless (Kablosuz) -> Advanced (Gelismis)’e tiklayin. Channel (Kanal)'| 11’e
ayarlayin ve Save/Apply (Kaydet/Uygula)'ya tiklayin.

Whinlsas — Advanced

ou 1 canlging 3dvanc el ks LAN rfartate
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WL-600g Tiimii 1 Arada Kablosuz ADSL2/2+ Home Gateway Kullanici Elkitabi %

3. IP adresinin ayarlanmasi

Advanced Setup (Gelismis Ayar) -> LAN’a tiklayin. WL-600g IP address (IP adresi)
'ni 192.168.1.1’e ayarlayin, Enable DHCP Server (DHCP Sunucusunu Etkinlestir)’i
secin ve Start IP address (IP adresini baslat)1 192.168.1.4’e ayarlayin. Save/ Reboot
(Kaydet/Yeniden baslat)’a tiklayin.
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4. WDS Ayari

Wireless (Kablosuz) -> Wireless Bridge (Kablosuz Kdprii)'ye tiklayin. Wireless
Bridge (Kablosuz Kdprii)'yli secin. Enabled(Scan) (Etkin (Tara))’y! segcerek WL-
500gD ve WL-500gP'yi bulabilirsiniz. istasyonlar listede ise, onay kutusunu isaretleyin
ve Save/Apply (Kaydet/Uygula)'ya tiklayin.

Tarayarak WL-500gD'yi bulamazsaniz, Bridge Restrict (K6pri Sinirlandirma)’y1 Enable
(Etkin)’e ayarlayin ve WL-500gD ile WL-500gP’nin MAC adresini manuel olarak ayarlayin.
Bittiginde, Save/Apply (Kaydet/Uygula)'ya tiklayin. WL-600g WDS ayari tamamlanir!
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WDS ayan (WL-500gD ve WL-5009gP)

WL-500gD ve WL-500gP'yi 26. Sayfada verilen tabloya gére kurun.
1. Kablosuz Ayar

WL-500gD, WL-500gP kablosuz kanalini, dogrulamayi, sifrelemeyi ve anahtarlari
WL-600g ile ayni sekilde ayarlayin.

2. IP adresini 192.168.1.2 (WL-500gD), 192.168.1.3 (WL-500gP)’ye ayarlayin
DHCP Sunucusunu engelleyin ve varsayilan ag gegidini 192.168.1.1’e ayarlayin,
WDS Ayari
+ Wireless (Kablosuz) -> Bridge (Képrii)'yi ac¢in, AP Modunu Hybrid
(Karma)'ya ayarlayin.
+ Channel (Kanal)1 11°e ayarlayin.
+ WL-600g'nin MAC adresini Remote Bridge List (Uzaktan K6prii Listesi)ne ekleyin.

5. Ayarlan kaydedin ve yeniden baglatin.
Kablosuz gelismis ayarlar

Wireless (Kablosuz) -> Advanced (Gelismis)'i secerek iletisim kanali, veri hizi ve
WMM gibi kablosuz yénlendirmenin gelismis 6zelliklerini yapilandirin.

% Bu dgdelerin anlamini bilmiyorsaniz, varsayilan ayari kullanin.
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Ag giivenligi
Bu béllimde yerel alan aginiz igin glivenlik korumasini nasil ayarlayacaginiz gésterimektedir.

Erisim hakkinin WL-600g’ye ayarlanmasi

Kablolu ve kablosuz LAN’I korumak igin, erisim korumasini ayarlamanizi éneririz,
béylece WL-600g’nin izinsiz kisiler tarafindan izlenmesi veya degistirimesi énlenir.

Servis sinirlandirmasi

WL-600g, Servis Kontrol Listesi (SCL) sunmakta olup yénlendirici yapilandirma
araylztine erisim sadlamak icin kullanilan servisleri etkinlegtirebilir veya engelleyebilir.
HTTP, ICMP’ye WAN’dan veya HTTP’nin LAN’dan izin verilmesini segebilirsiniz.
Yapilandirma tamamlandiktan sonra, ayarlari etkinlestirmek icin Save/Apply (Kaydet/
Uygula)'ya tiklayin.

Acoeis Canard —~ Services

IP adres sinirlandirmasi

Yénlendiriciye LAN’Inizdaki izinsiz bir kullanici tarafindan erisiimesini engellemek
icin, erisim hakkini belirli IP adreslerine sahip ana sistemler ile sinirlandirabilirsiniz.
Management (Yénetim) -> Access Control (Erigsim Kontrolii) -> IP Addresses (IP
Adresleri)ne tiklayarak izinsiz ag denetgileri icin IP adresini ayarlayin.

% IP adresi sinirfandirmasini ayarlamadan énce, dogrulanan ana sistemlerin
adreslerinin statik oldugundan emin olun.
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Parola korumasi

WL-600g ADSL ¢ diizeyde erisim hakki sunmaktadir: admin, destek ve kullanici.
admin” hesabi yénlendiricinin yapilandirmasini degistirmek ve gérintilemek igin tam
erisim hakkina sahiptir, “destek” ise ISP teknisyeninin yénlendiriciyi incelemesi ve
bakimini yapmasi igindir, “kullanici” yonlendirici ayarlarini ve istatistikleri gérinttilemekle
birlikte yazilimi glincelleyebilir.

1. Sol mentde bulunan Management (Yénetim -> Access Control (Erisim
Kontrolii) -> Passwords (Parolalar)’a tiklayarak bu hesaplar i¢in olan parolalari
ayarlayin.
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2. Hesap kullanici adini segin, eski ve yeni parolayi (iki kez) girin. Her parola 16'ya
kadar karakter ve hane icermektedir.

3. Save/Apply (Kaydet/Uygula)'ya basarak ayarlari kaydedin ve etkinlestirin.

Port tetiklemenin ayarlanmasi

Oyunlar, video konferansi ve uzaktan erigim gibi bazi uygulamalar uzaktan erigim icin
acilmasi hakkinda gtivenlik duvarinda 6zel portlar gerektirmektedir. Mevcut uygulamayi
secerek ve 6zel uygulamalar olugturarak port ayarlarini yapilandirabilirsiniz.
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1. Yapilandirma sayfasini agmak lizere sol taraftaki mentide bulunan Advanced
Setup (Gelismis Ayar) -> NAT -> Port Triggering (Port Tetikleme)'ye tiklayin.
Yeni bir kural olusturmak icin Add (Ekle)’ye tiklayin.

2. Yapilandirmak istediginiz servisi segin ve sistemin harici ve dahili port numarasini
ve protocol tliriinli otomatik olarak doldurun. Belirli bir bilinen sunucu atamak igin
Custom Server (Ozel Sunucu) radyo digmesini de secebilirsiniz.

3. Tetikleme portunu (aralik) ve protokolii doldurun, Custom Server (Ozel Sunucu)
radyo dligmesini segerseniz portu (aralik) ve protokoll acin.

4. Save/Apply (Kaydet/Uygula)ya basarak ayarlar kaydedin ve etkinlegtirin.

Sanal sunucusunun ayarlanmasi

Sanal sunucular bir LAN igindeki 6zel IP adreslerini kullanarak WAN gelen trafigini ana

sistemlere veya sunuculara yonlendirmeye olanak saglar. Yénlendirici sanal sunucu ile

WAN araytiztine génderilen paketlerin port numaralarini gésterir, port numaralarini 6zel

IP adresine cevirir ve paketleri ilgili ana sistemlere ve sunuculara yeniden y6nlendirir.

WL-600g, 32'ye kadar sanal sunucu girisini destekler. Sanal sunucuyu ayarlamak icin:

1. Advanced Setup (Gelismis Ayar) -> NAT -> Virtual Server (Sanal)’a tiklayin.
Yapilandirma sayfasini agmak Uzere sol taraftaki menlide bulunan Sunucu’ya
tiklayin. Yeni bir kural olugturmak icin Add (Ekle)’ye tiklayin.

2. Yapilandirmak istediginiz servisi segin ve sistemin harici ve dahili port numarasini
ve protokol tliriinli otomatik olarak doldurun. Belirli bir bilinen sunucu atamak igin
Custom Server (Ozel Sunucu) radyo dligmesini de secebilirsiniz.

3. Custom Server (Ozel Sunucu) radyo diigmesini segerseniz harici portu (aralik),
dahili portu (aralik) ve protokolli doldurun.

4. Ana sistemin veya sunucunun ag adresleri ile birlikte Server IP Address (Sunucu
IP Adresi) kutusunu LAN’inizda doldurun.

5. Save/Apply (Kaydet/Uygula)'ya basarak ayarlari kaydedin ve etkinlestirin.
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DMZ ana sisteminin ayarlanmasi

DMZ iglevi sanal sunucu ile benzerdir. Sanal sunucu ile DMZ arasindaki fark DMZ’nin
WAN’a giden ttim portlar agmasi ve sanal sunucusunun etkin servislerden gelen talebe
gdre portlar agmasidir. DMZ ana sistemini yapilandirmak icin:

1. Yapilandirma sayfasini agmak Uzere sol taraftaki mentde bulunan Advanced
Setup (Gelismis Ayar) -> NAT -> DMZ Host (DMZ Ana Sistem)’e tiklayin.

2. DMZ ana sistemi olarak ayarlanacak olan ana sistemin IP adresini girin.
3. Save/Apply (Kaydet/Uygula)'ya basarak ayarlar etkinlestirin.

AT o DT e

SIP talebinin NAT ile izin verilmesi

NAT sadece IP baghgdini kontrol eder ve bilgileri 6zel IP adresine aktarir. Ancak, Oturum
Baglatma Protokolli (SIP), geleneksel NAT gibi oturum kontrolleri igin birgok dinamik port
gerektiren uygulamalar 6nceden ayarlanan servis portlari nedeniyle adresi geviremez.
Ayni zamanda bu gibi servisleri etkinlestirmek icin ag guivenligini feda etmeyin, WL-600g
Uygulama Tabakasi A§ Gegidi (ALG) tanrtarak SIP talebinin WAN’'dan gelen gtivenlik
agindan ve NAT'dan gegmesine olanak saglar. ALG'yi yapilandirmak igin:

1. Yapilandirma sayfasini agmak Uzere sol taraftaki mentde bulunan Advanced
Setup (Gelismis Ayar) -> NAT -> ALG'ye tiklayin.

o

2. SIP talebine izin vermek icin SIP Enabled (SIP Etkin) onay kutusunu secin veya
engellemek icin onayi kaldirin.

3. Save/Apply (Kaydet/Uygula)'ya basarak ayarlari kaydedin ve etkinlestirin.

Giivenlik Duvari — Giden IP filtresi

Tiim giden IP trafigine varsayilan olarak izin verilir. Filtre kurallarini WL-600g’de
ayarlayarak belirli IP trafigi ttrlerini engelleyebilirsiniz.

1. Sol taraftaki Advanced Setup (Gelismis Ayar) -> Security (Glivenlik) -> IP

Filtering (IP Filtreleme) -> Outgoing (Giden) mendstine tiklayarak yapilandirma
sayfasini agin. Yeni bir kural olusturmak icin Ekle’ye tiklayin.
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2. Filtre kurali igin bir Filter Name (Filtre Adi) tanimlayin. Protokol, kaynak IP adresi, alt aj
maskesi ve portu (aralik) ve hedef IP adresi, alt ag maskesi ve port (aralik) belirleyin.

3. Save/Apply (Kaydet/Uygula)ya basarak ayarlar kaydedin ve etkinlegtirin.

Guivenlik Duvari — Gelen IP filtresi

Tum gelen IP trafigine varsayilan olarak engellenir. Filtre kurallarini WL-600g’de

ayarlayarak belirli IP trafigi tlirlerine izin verebilirsiniz.

1. Yapilandirma sayfasini agmak tizere sol taraftaki mentide bulunan Advanced
Setup (Gelismis Ayar) -> Security (Gtivenlik) -> IP Filtering (IP Filtreleme) ->
Incoming (Gelen)’e tiklayin. Yeni bir kural olusturmak icin Add (Ekle)’ye tiklayin.
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2. Filtre kural icin bir Filter Name (Filtre Adi) tanimlayin. Protokol, kaynak IP adresi,
alt ag maskesi ve portu (aralik) ve hedef IP adresi, alt ag maskesi ve port (aralik)
belirleyin.

3. Paketlerin guivenlik duvarina girdigi WAN araytzunu segin.
4. Save/Apply (Kaydet/Uygula)'ya basarak ayarlari kaydedin ve etkinlestirin.
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Erisim zamani kisitlamasi

Bu islev, engelleme zamani tablosunu ayarlayarak internet erisiminde zaman

siniflandirmasi koymay! etkinlestirir. Erisim zamani kisitlanmasini yapilandirmak igin:

1. Yapilandirma sayfasini agmak tzere sol taraftaki mentide bulunan Advanced
Setup (Gelismis Ayar) -> Security (Giivenlik) -> Parental Control (Ebeveyn
Kontrolii)'ne tiklayin. Yeni bir kural olusturmak icin Add (Ekle)'ye tiklayin.
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2. Kisitlama uygulamak istediginiz kullanici adini doldurun.

3. Kisitlandirilan ana sistemin MAC adresini doldurun. Bu yapilandirmaya
kisitlandirilan bir ana sistemden erisiyorsaniz, Tarayicinin MAC adresi radyo
dligmesini secin. Sistem yapilandirma konsolunun MAC adresini otomatik olarak
algilar. Konsol bilgisayarinin disindaki ana sistemleri yapilandirmak isterseniz, MAC
adresini manuel olarak girin.

Bir ana sistemin MAC adresini almak i¢in ana sistemin masatisttindeki
Start (Baslat) menustine tiklayin, Run (Galistir)1 segin, kutuya cmd girin
ve OK (Tamam)’a basin, ardindan ipconfig /all komutunu girin ve enter
tusuna basin. MAC adresinin Physical Address (Fiziksel Adres) olarak
g6sterildigini géreceksiniz.

Kuralin uygulanacag haftanin gunlerini segin.

5. Engelleme stresini ayarlamak icin Start Blocking Time (Engelleme Zamani
Baslat) ve End Blocking Time (Engelleme Zamani Bitir)'e zamani girin.

6. Save/Apply (Kaydet/Uygula)'ya basarak ayarlari kaydedin ve etkinlestirin.
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Geligsmis ayarlar

Bu béltimde WL-600g'nin diger gelismis yonlendirici 6zelliklerinin nasil yapilandirilacag
g6steriimektedir.

WAN

WAN ayar sayfasina girmek icin sol taraftaki mentide Advanced Setup (Gelismis
Ayar) > WAN’a tiklayin. Bu sayfa WAN ayarlarini diizenlemenize olanak saglar.

LAN

1. Sol taraftaki mentiden Advanced Setup (Gelismis Ayar) -> LAN’a tiklayarak Local
Area Network (LAN) Setup (Yerel Alan Agi (LAN) Ayari) sayfasina girin. Bu sayfa
yénlendiricinin IP adresini ve alt ag maskesini degistirmenize izin verir, UPnP, IGMP
arastirmasi ve DHCP sunucusunu etkinlestirir ve engeller.

Losal Arwa Histerork [LAN) Setop

sit £ DSL Rousr P Addreas

Eeligbol

Varsayilan degerler:

IP Adresi: 192.168.1.1
Alst ag maskesi: 255.255.255.0
UPnPyi etkinlegtir: Evet

IGMP Aragtirmasini Etkinlestir: Hayir
DHCP Sunucusunu Etkinlestir: Evet

IP Adresini Baglat: 192.168.1.2
IP Adresini Bitir: 192.168.1.254
Kiralama Zamani (saat): 24

DHCP sunucusu varsayilan olarak etkinlestirilir. LAN bilgisayarlarina DHCP sunucusu

tarafindan hangi adreslerin verilecegini tanimlayabilirsiniz.

2. Yapilandirmalari kaydetmek icin Save (Kaydet)’e basin ve diger ézelliklerin
ayarlanmasina devam edin. Tim ayarlar tamamlanmigsa, ayarlari uygulamak igin
Save/ Reboot (Kaydet/Yeniden Baslat)’a basin ve WL-600g'yi yeniden baglatin.
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DNS sunucusunun ayarlanmasi

Etki Alani Sistemi (DNS) sunucusu IP adreslerini www.asus.com gibi hatirlamasi kolay
etki alanlarina gevirmek ve tam tersi igin kullanilir.

Advanced Setup (Gelismis Ayar) -> DNS -> DNS Server (DNS Sunucusu)’na
tiklayarak DNS sunucusu yapilandirma sayfasini agin. DNS sunucusu varsayilan olarak
ISP tarafindan atanan DNS sunucusunu otomatik olarak kabul etmeye ayarlanmistir.
ISP’niz belirli DNS sunucusu adreslerini belirliyorsa, Enable Automatic Assigned
DNS (Otomatik Atanan DNS’i Etkinlestir) onay kutusundaki isareti kaldirin ve DNS
adreslerini Primary DNS server (Birincil DNS sunucusu) kutusuna ve Secondary
DNS server (ikincil DNS sunucusu) kutusuna (varsa) girin. Ayarlan kaydetmek icin
<Save> (Kaydet)e tiklayin.

Sauerdaty LR naveer

Dinamik DNS ayari

Dinamik IP adresleri kullanan ana sistemler Dinamik DNS (DDNS) yoluyla etki alani
adlari ile iligkilendirilebilir. DDNS islevini kullanmak icin gegerli bir hesap almak amaciyla
ilk olarak DDNS gibi dinamik DNS servis sadlayicisina kayit yaptirmaniz gereklidir.

DDNS hesabi talep prosediirleri

1. Web tarayicinizin | E3DynDNS
adres kutusuna www.
DynDNS.org girin ve | ... Cresesecoun
Enter tusuna basin. T
Politikayr okuyun
ve “l have read...”
(Okudum...)'u segin.
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2. Kullanicr adini, e-posta [usem
adresini, parolay! e —
girin, ardindan Create okt e
Account (Hesap [*m*p= =
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10.

Bir mesaj belirir ve
aktivasyon yazisini
gérmek icin posta
kutusuna bakmanizi
ister. Posta kutusunu
acin ve postayr okuyun.

Yaziyl e-posta
kutunuzda géreceksiniz.
Hiperlinke tiklayin.

Link sizi oturum agma
sayfasina yénlendirir.
login (Oturum Ag)’a
tiklayin.

Kullanici adini ve
parolayi girin, ardindan
Login (Otutum Ac)’a
tiklayin.

Oturum agtiktan sonra,
bu hosgeldiniz mesajini
g6receksiniz.

Services (Servisler)
sekmesini segin.

Add Dynamic DNS
Host (Dinamik DNS
Ana Sistemi Ekle)’ye
tiklayin.

Ana sistem adini girin,
ardindan Add Host
(Ana Sistem Ekle)’ye
tiklayin.

Account Created
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Account Confirmed

Wiu drg cumintly kg in i stesust ¢

Login
Logged In
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11. Ana sisteminiz basarill [Hasiname Created

% WL-600g Tiimii 1 Arada Kablosuz ADSL2/2+ Home Gateway Kullanici Elkitabi

sekilde olusturuldugunda
bu mesaji gorebilirsiniz.

L~ RIT S

Widiak

WL-600g DDNS ayarlan

Advanced Setup (Gelismis Ayar) -> DNS -> Dynamic DNS (Dinamik DNS)'ye
tiklayarak yapilandirma sayfasina girin. Dinamik DNS'i yapilandirmak icin Ekle’ye
basin.

DDNS saglayicinizi segin ve ana sistem adini doldurun. Desteklenen DDNS
saglayicisi DynDNS.org ve TZO'dur. DynDNS.org ayarlari DDNS hesabiniz igin
kullanici adi ve parola gerektirmektedir. TZO kayitl Eposta adresi ve Anahtar
gerektirmektedir.

Aadl #pnwmic DDAES

DyONE Sattings

Ucarmames

Praesevord

Save/Apply (Kaydet/Uygula)'ya basarak ayarlari kaydedin ve etkinlestirin.
DDNS'in calisip calismadigini dogrulamak igin, Start (Baslat) mentistine tiklayin ve
Run.... (Gahistir....)1 segin, emd girin ve CLI konsolunu agmak i¢in OK (Tamam)’a
tiklayin.

gy Tt U Pt of 8 prigninm, Pokder , oyt b
T it s, are oo wll g e ons

[ -

Ping account.dyndns.org girin (DDNS etki alani adiniz). Resimde gdsterilen gibi
bir yanit gérmezseniz, DDNS dogru ¢alismaktadir.

- CeoT g
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Varsayilan ag gecidinin ayarlanmasi

Bu bélim internet baglantisinin varsayilan ag gegidinin manuel olarak ayarlanmasina

olanak saglar.

1. Advanced Setup (Gelismis Ayar) > Routing (Y6nlendirme) -> Default Gateway
(Varsayilan Ag Gegidi)ne tiklayarak yapilandirma sayfasina girin.

Hasgtrng - Unlaat G wtawrey
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2. Otomatik atanan varsayilan ag gecidi varsayilan olarak etkinlestirilir, béylece yénlendirici
ISP’den atanan ilk alinan ag gecidini kabul eder. ISP’niz bir a§ gegidi belirliyorsa, Enable
Automatic Assigned Default Gateway (Otomatik Atanan Varsayilan Aggecidini
Etkinlestir)in onay kutusunu kaldirin ve ag gecidi adresine girin.

3. Save/Apply (Kaydet/Uygula)ya basarak ayarlar kaydedin ve etkinlegtirin.

Statik yonlendiricinin ayarlanmasi

Sadece bir yénlendiriciye sahip basit adlar igin statik yén kurmaniza gerek yoktur. Birkag

yénlendiricinin ve farkli alt adlarin bulundugu kurum agi gibi daha karmasik aglar igin

statik yonleri yapilandirmaniz gereklidir, bdylece ag trafigini dlizgtin yénlendirebilirsiniz.

1. Advanced Setup (Gelismis Ayar) -> Routing (Yénlendirme) -> Static Route
(Statik Yon)'e tiklayarak yapilandirma sayfasini agin ve mevcut statik yénlendirme
ayarlarini gérdnttileyin. Add (Ekle)'ye basarak yeni statik yén olusturun.

Routing = Suatie Raule had
Erte’ e dectnibr nEtaerk ST, LB TStk JERaT ANTVOR salibe V]

%300 1 B3 E Srry 1o I iy B

Cestnmen hietaas
Seieen

abrer sl

2. Yapilandirilabilir ayarlara sunlar dahildir:
Hedef A§: Hedef IP adresini girin;
Alt A§ Maskesi: Hedef alt a§ maskesini girin;
Ag Gegidi IP Adresini Kullanin: Ag gegidi ag adresini girin (istege bag);
+  Kullanici Araytzt: Statik yénlendiricinin uygulanacagi yénlendirici araytztini segin.

3. Save/Apply (Kaydet/Uygula)ya basarak ayarlar kaydedin ve etkinlestirin.

4
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Yonlendirme protokoliinii ayarlama - RIP

RIP, Yénlendirme Bilgi Protokoltidir. WL-600g, RIPv1 ve RIPv2'yi destekler.

1. Advanced Setup (Gelismis Ayar) -> Routing (Y6nlendirme)-> RIP’e tiklayarak
yapilandirma sayfasina girin.

Riputirg = RIP Confgerulen

Gilahad B Mads 0 Deacies Framea

irbadfaie WP Varwss Opersben Esidied
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2. RIP’i etkinlestirmek icin genel RIP modundan Enabled (Etkin) radyo dtigmesini
secin.

3. Bireysel bir araylizii yapilandirmak igin istediginiz RIP striimunu ve galismasini
secin ve arayliz icin Enabled (Etkin) onay kutusunu isaretleyin.

4. Save/Apply (Kaydet/Uygula)’ya basarak ayarlari kaydedin ve etkinlestirin.
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USB uygulama
WL-600g FTP sunucu kurmak ve USB yaziciyi paylasmak igin iki USB 2.0 kapisi sunar.

FTP sunucu fonksiyonu

Ayarlardan énce FTP depolama igin bir USB disketi hazirlamaniz gerekir.

FTP sunucusunu kurmak

FTP sunucusunu kurmak icin:

1. USB depolama biriminizi WL-600g'nin arka panelindeki USB2.0 kapilarina takin. Sonra sol
taraftaki mentiden ayar sayfasini agmak icin USB Application (USB Uygulama) > FTP
Server (FTP sunucuna) basin.

S8 AppBcation - FTP Server

2. Enable FTP Server (FTP Sunucusunu Etkinlestir)'i Evet haline getirin.

3. Allow Anonymous User to Login (isimsiz kullanicinin girmesine izin ver):
Eger isimsiz kullanicilarin FTP sitenize erismesini istiyorsaniz Yes’e basin; eger
verilerinizi yetkisiz kullanicilardan korumak istiyorsaniz No'ya basin.

4. Allow Super User to Login (Super kullanicinin girmesine izin ver): Stiper
kullanicinin FTP sunucusuna erismesine girmesine izin vermek icin yes’e basin.

5. FTP Kapisi : FTP sunucusunun kapi numarasini ayarlayin. Omegin, eder kapi
numarasi 1111 olarak ayarlanmigsa FTP sunucusuna internet tarayicinizin adres
kutusuna ftp://192.168.1.1:1111 yazarak erigebilirsiniz (192.168.1.1 WL-600g’nin
fabrika ayari adresidir).

6. Maximum User Allowed (izin verilen azami kullanici sayisi): calisma ortaminiza
g6re girecek azami kullanici sayisini belirleyin.

7. Login Timeout In Seconds (Giris stiresi bitis zamani saniye olarak): Girig suresi
doldugunda giris izi terk edilir.

8. Stay Timeout In Seconds (Kalis suresi bitis zamani saniye olarak): Aktif olmayan
baglanti icin zaman siniri.

9. Avyarlan kaydetmek ve etkinlestirmek icin Save/Apply (Kaydet/Uygula)’a basin.
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FTP hesabini kurmak

FTP siteniz icin 12 hesap kurabilirsiniz.

1. Ayar sayfasini agmak icin sol taraftaki mentide USB Application -> FTP Server >
User List’e basin. Yeni FTP hesabi yaratmak icin Add (Ekle)’ye basin.

Add User Account List

Uiger Mame
Patiwerd
Mas Logir

Rights HeadWr e E rmes [

2. Yeni hesap icin kullanici ad! ile sifreyi belirleyin. Erigim talebini sinirlamak igin Azami
Girig'i ayarlayin. Hesaba erisme hakkini tanimlayin.

Yeni hesabi kaydetmek icin Apply’a basin.
4. Ayarlan kaydetmek ve etkinlestirmek icin Save‘e basin.

FTP glivenligi kurmak
Banned IP List (Yasakl IP Listesi) ayarlayarak belli adreslerden gelen erisim isteklerini
reddedebilirsiniz.

1. Ayar sayfasini agmak icin sol taraftaki mentide USB Application -> FTP Server ->
Banned IP List’e basin. Yeni kural yaratmak icin Add (Ekle)’ye basin.

Add P Lt

Addhes

Aoty

2. Yasaklanan istemcisinin IP adresini girin ve yasakl IP’yi kaydetmek icin Apply’a
basin. Yasakli IP statik olmalidir.

3. Ayarlan kaydetmek ve etkinlestirmek icin Save'e basin.

FTP siteniz hazirdir. Internet tarayicinizin adres kutusuna ftp:/192.168.1.1(:kapi
numarasi) girin ve Enter’a basin. Giris i¢in istendiginde FTP hesabi igin kurulan
kullanici adi ile sifreyi yazin ve girin.
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USB yaziciy1 paylasmak

USB yazicinizi LAN'Iniz iginde paylasmak icin WL-600g’nin USB2.0 kapisina
baglayabilirsiniz. Bir yazicisi USB kapisina bagladiktan sonra yazicinin durumunu z'tan
gorebilirsiniz.

Frintar Status

Printar Medsl: EPSOMN Shylus Froto 210

Windows XP altinda yazici istemcisi kurmak
istemcilerinizde ag yazicisi yiiklemek icin asagidaki adimlari takip edin.

1.

Start (Baslat) -> Printers and
Faxes (Yazicilar ve Fakslar) ->
Add a printer (Bir yazici ekle)’den
Yazici Ekleme Sihirbazini galigtirin.

i

Create new port (Yeni bir kapi
yarat) secin ve kapinin tirinu
Standart TCP/IP Kapisina
ayarlayip Next’e basin.

2. Bu bilgisayara bagli yerel yaziciyi

segin.

4. A§ yazicisina ulasmak icin TCP/IP

kapisi ayarlamak lzere Next’e
basin.

T e Al Klwratardd
irirker Pirt Wikard
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5. WL-600g’nin IP adresini IP Adresi 6. Custom’i secin ve Settings’e
alanindaki Yazici Ismi kismina (Ayarlar) basin.
yazip Next’e basin.

7. Protokol’li LPR’ye ayarlayin ve 8. Standart TCP/IP kapi ayarlar igin
Queue Name (Kuyruk ismi) Next'e basin.
alanina LPRServer yazin. Devam
etmek icin Next’e basin.

e P ——
Fate bar o I ddime g e
s b 1 - P [y ]
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| T |
9. Ayarlari tamamlamak ve Yazici Ekle 10. Satici-model listesinden bir yazici
Sihirbazina dénmek icin Finish’e surdiclst kurun. Eger yaziciniz
basin. listede yoksa stirtictiniin yerini elle

g6stermek icin Disketi Vara tiklayin.

Coergleling (he Add S
TCRSIE Privter Port Wizard
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11. Yazicinin fabrika ayari ismini kabul

etmek icin Next'e basin.
[

B T T m

Tmeies s s e e e b o

-

Fam

13. Kurulum tamamlanmigtir. Yazici Ekle
Sihirbazindan ¢ikmak igin Finish’e
basin.

Ciargdeieg ar A Ernier
Wigard

12.Bir test sayfasi ¢iktisi aimak icin Yes’e

basin. Yazmak i¢in Next’e basin.

ot | i

Eger zaten yerel olarak bilgisayarinizda bir yazici yikli ise standart bir TCP/
IP kapisi eklemek icin yazici ikonuna sag tiklayin ve Property (Ozellikler)

-> Port (Kapi)'ya basin. Add Port (Kapi Ekle)'ye basin ve sonra Standard
TCP/IP Port (Standart TCP/IP Kapisi) ve New Port (Yeni Kapi)
dligmelerine basin. Ayar islemleri igin 5-8 arasi adimlara bakin.

kullanmaniz gerekir.

Eger Standart TCP/IP kapisini desteklemeyen Windows® 98 veya ME
kullaniyorsaniz WL-600g tarafindan desteklenen Remote Port (Uzak Kapi)
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Gaming Blaster (Oyun Patlatici)

ASUS WL-600gnin “Gaming Blaster (Oyun Patlatici)’si intemet tizerinden oyun deneyiminizi
iyilestirmek icin tasarlanmistir. Bu teknoloji, internet tizerinden oyun oynayanlarin bekledigi
kesintisiz ve gecikmesiz oyun deneyimini saglamaktadir. Zeki bir sekilde ag kaynaklarini
optimize eder ve otomatik olarak, IP Phne ve multimedya uygulamalan dahil zamana hassas
uygulamalar iyilestirmek icin ag trafigine 6ncelikler verir.

Bant Genisligi Yonetimi (Bandwidth Management) -> istege Baglh Bant Genisligi’
ne gidin (Bandwidth on Demand). Ekranda dért tane ikon gérebilirsiniz.

WL-600g’de Oyun Patlatici

Fabrika ayari olarak WL-600g Oyun Patlatict modundadir ve gelismis oyun gtictint
yasayabilirsiniz. Sadece Game Blaster ikonuna tiklayin ve bu fonksiyonu WL-600g
lizerinden agip kapatabilirsiniz. Internet sayfasinin altindaki ¢cubuk grafikte oyun
uygulamasinin fabrika ayari olarak WL-600g’nin pek ¢ok ag kaynagini kullandigini
gbreceksiniz.

e |
[ST—
P — |

Kullanici tarafindan belirlenen hizmet

Internet lizerinden oyun énceligini kapilar ve IP adresleri ile ayarlamak.

Internet tizerinden oyun trafiginizi ayni zamanda internet oyun uygulamalarinin gittigi IP
kapilari belirterek de 6nceliklendirebilirsiniz.
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Servis ismi igin bir isim atayin. Ornegin “Benim Oyunum”
IP adresini ve uygulamanin oldugu denk gelen kapiy! girin.

Hizmetin 6nceligini tercihinize gére numaralandirin (1,2,3,...).

H> won

Eger bir hizmeti listeden gikartmak isterseniz sadece Kaldir kutusunu isaretleyip
Remove’a basin.

WL-600g tizerinde IP Phone ve diger A/V uygulamalari

Egder saha iyi IP lizerinden ses ve A/V uygulama kalitesi elde etmek istiyorsaniz sace
VolP/Video Streaming ikonuna tiklayin. Sonra kesintisiz VoIP kalitesi ve dlizguin
multimedya ¢alismasini gérebilirsiniz. Sayfanin altindaki cubuk grafikte VolP/Video
uygulamasinin su anda WL-600g’nin ag kaynaklarinin cogunu kullandigini gérebilirsiniz.

P

Kullanici tarafindan belirlenen hizmet

VolP/Video uygulama dnceliklerini kapi ve IP adresi belirterek ayarlamak

IP telefon ve A/V indirme uygulamalariniz icin yeteri kadar ag trafigini ayni zamanda
uygulamalarin gittigi kapilan belirterek rezerve edebilirsiniz.
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1. Servis ismi igin bir isim atayin. Ornegin “Benim IP Telefonum”
IP adresini ve uygulamanin oldugu denk gelen kapiyi girin.

Hizmetin (uygulamanin) 6nceligini tercihinize gére numaralandirin (1,2,3,...).

H> w0 p

Eger bir hizmeti listeden gikartmak isterseniz sadece Kaldir kutusunu isaretleyip
Remove’a basin.

WL-600g tizerindeki diger trafik kontrol uygulamalari

Internet uygulamasi

Eger internette dlizgtince dolagmak ve dlizglin e-posta kalitesi elde etmek istiyorsaniz
bu fonksiyonu Internet application ikonuna basarak etkinlegtirebilirsiniz. Eger Internet
uygulamalarinin 6nceliklerini kaldirmak istiyorsaniz bu fonksiyonu kapatmak icin ikona
bir kere daha basin.

Kullanici tarafindan belirlenen hizmet

Internet uygulama énceliklerini kapilar ve IP adresleri belirterek belirlemek

Internette dolasiminizi ve e-posta trafiginizi ayni zamanda bu uygulamalarin gittigi
kapilari belirterek de 6nceliklendirebilirsiniz.
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Servis ismi igin bir isim atayin. Ornegin “Benim E-Postam”
IP adresini ve uygulamanin oldugu denk gelen kapiy girin.

Hizmetin (uygulamanin) 6nceligini tercihinize gére numaralandirin (1,2,3,...).

H> won

Eger bir hizmeti listeden ¢ikartmak isterseniz sadece Kaldir kutusunu isaretleyip
Remove’a basin.

FTP Sunucusu

Eger FTP sunucunuzun indirme veya ylkleme faaliyeti icin daha ytksek bir 6ncelik derecesi
istiyorsaniz:

1. FTP sunucu ikonuna tiklayin.

-

B Cama—

2. FTP sunucusuna daha fazla trafik rezerve etmek i¢in Kullanici tarafindan belirlenen
hizmet sayfasina gidin.
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3. Kayan cubugu yuksege getirerek sadece FTP uygulamaniz igin daha yliksek trafik
onceligi elde etmezsiniz, ayni zamanda FTP indirme/yliklemeye adanana bant genigliginin
belli bir ylizdesini daha rezerve edebilirsiniz.
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Kullanici tarafindan belirlenen hizmet

FTP uygulama énceliklerini kapilar ve IP adresleri belirterek belirlemek

FTP sunucu indirme/ytikleme trafigini ayni zamanda bu uygulamalarin gittigi kapilari

belirterek de énceliklendirebilirsiniz.

[ ST——

o sy i

Vi § i o v | e ey ol

iy b bl ety by

ot e Pl [ehdafe el

B = §

1. Servis ismi icin bir isim atayin. Omegin “Benim FTP Sunucum”

> won

Remove’a basin.

IP adresini ve uygulamanin oldugu denk gelen kapiy girin.
Hizmetin (uygulamanin) 6nceligini tercihinize gére numaralandirin (1,2,3,...).

Eger bir hizmeti listeden ¢ikartmak isterseniz sadece Kaldir kutusunu isaretleyip

% Goklu uygulamalarda éncelige sahip olmast igin birden fazla ikon segebilirsiniz.
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Uzun Paket Boliimleme

Bu 6zellik 6zellikle ayni zamanda génderilecek kiglik paketlerin (internet, e-posta veya
oyun, VoIP paketleri) yani sira daha buiyik uygulama paketleri (FTP sunucu paketleri
gibi) oldugunda iyi ¢alisir. Bu fonksiyon etkinlesmis sekilde e-posta veya internet tarama
gibi kiicuk uygulama paketleri hicbir zaman FTP ytikleme gibi buyuk paketler tarafindan
bloke edilmezler.

Loreg Pachet Fragrisntstis
Samall Laigs

v fpe ®l

Spr Mbsamd

1. Bu fonksiyonu etkinlestirmek icin Uzun Paket Béllimleme'yi segin.

2. Kayan cubugu istediginiz paket boyutuna getirin. Paket boyu ne kadar kiictik olursa ag
gecikmesi o kadar az olur.

/ Uzun Paket Béltimleme secilmis iken, gelen paket boyutundaki kisitlama nedeniyle
kullanicilarin XBOX Live veya diger oyun sunucularina baglanmalarinda sorunlar
olabilir.

% Daha fazla bilgi igin ASUS internet sitesi www.asus.com ‘a bagvurun.
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Yonetim

Bu bélimde WL-600g kablosuz ADSL yénlendiricisine nasil bakim yapacaginiz
aciklanmistir.

Yapilandirma yedekleme

Yapilandirmay! bir dosyada yedekleyebilir ve bilgisayariniza ytkleyebilirsiniz.
Management (Yonetim) -> Settings (Ayarlar)’1 tiklayarak yapilandirma sayfasini
acin ve Backup Settings (Yedekleme Ayarlari) diigmesine tiklayin. Save (Kaydet)
‘e tiklayin ve hedef klaséri tanimlayin. Yedekleme dosyasinin varsayilan adi
backupsettings.confdir.

Satings - Bambur

=
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Ayarlarin yedekleme dosyasindan geri yliklenmesi

Kablosuz yénlendiriciyi kablosuz yénlendiricinin fabrika varsayilan ayarlarina
sifirladiginizda ayarlari yedekleme dosyasindan geri ytikleyebilirsiniz. Yapilandirma
sayfasini agmak icin Management (Yénetim) -> Settings (Ayarlar) -> Update
(Giincelle)'yi secin. Browse... (G6zat...)'a tiklayarak yedekleme dosyasini
bilgisayariniza yerlestirin, ardindan Update Settings (Ayarlan Giincelle) diigmesine
tiklayarak ilerleyin. Geri yukleme streci tamamlandiginda, kablosuz y6nlendirici yeniden
baglar. Ttim stire¢ yaklasik 80 saniye stirmektedir.

Toals - Ugtsie Samnga

Fabrika varsayilan degerine sifirlama

Tlm ayarlar temizlemek ve fabrika varsayilan ayarlarina dénmek icin, kablosuz
y6nlendiricinin arka panelindeki Reset (Sifirlama) diigmesine 10 saniye basabilir; veya
Management (Y6netim) -> Settings (Ayarlar) -> Restore Default (Varsayilanlara
Geri Yiikle)'ye tiklayarak yapilandirma sayfasini agabilir ve Varsayilan Restore Default
Settings (Ayarlan Geri Yiikle) diigmesine tiklayabilirsiniz.

Tools - Restors Dafault Settings

Restore DL router S2ings 1o the factony defauls
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Zaman sunucusunun ayarlanmasi

Zaman ayarini yapilandirabilirsiniz, bdylece WL-600g internetten daima zaman
sunucusu ile birlikte senkronize edebilir. Management (Yénetim) -> Time settings
(Zaman ayarlari)’'na tiklayin ve Automatically synchronize with International
servers (Uluslararasi sunucular ile otomatik olarak senkronize et)’i segin. indirmeli
listeden zaman sunucusunu segin ve zaman diliminizi ayarlayin. Bittiginde, Save/Apply
(Kaydet/Uygula)'ya tiklayin.

Tira vattingn
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Firma yazilimi glincelleme

Firma yazilimini glincellemek igin Management (Y6netim) -> Update Software
(Yazihmi Giincelle)’ye tiklayin. Browse... (Gézat...)’a tiklayarak firma yazilimi
dosyasini bulun, ardindan Update Software (Yazilimi Giincelle) digmesine tiklayarak
firma yazilimi yliklemeyi baslatin. Guincelleme stireci yaklasik iki dakika stirmektedir.

Diavise bafa
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